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Fernmeldeanlagen   in   Krankenhdusern   und   Heilstatten.

Van  Dr.  Helmut  Albach.

Durch  die  Kriegs­  und   lnflalionszeil  wurde  die

gesamte   Baut6ligkeit   vollkommen   brach   gelegt

und   erst  beim   Wiederaultrelen   slabiler   Verh5lt­

nisse    machte   sich    eine    Neubelebung    im    Bau­

gewerbe  bemerkbar.    Diese  Wiederbelebung  er­

streckle   sich   nicht   nur   auf   den   Wohnungs­   und

Siedlung§neubau,    sondern    Ouch    staatliche    und

sl6dlische  Beh6rden  haben  durch  Errichlung  von

Neubauten  fi]r  Verwallungs­  und  soziale  Zwecke

viel    dazu    beigelragen,    urn    dos    Baugewerbe

wieder    mit    gr6beren    Auftr6gen    zu    versehen.

Wohl   den   Hauptanteil   an   Neubauten,   die   dem

Al[gemeinwohl    dionen,    nehmon    die    Kranken­

h6user  ein,  denn  es  war  ldst  jade  gr6flero  Stadl­

verwallung   vor  die   Aufgabe   geslellt,  ein   neues

Krankenhaus  zu  errichlen,  da  die  bisherig®n  Ein­

richlungen    inlolge    dos    langen    Slillslandes   d®r

Neubaul6ligkeit    nichl    m®hr    den    houtigen    An­

{orderungen    in   hygienischor   und   medizinischor

Hinsicht   enlsprachen.      Umlangreiche   Mittel   lilr

Neu­  und   Umbaulon   van   Heil­  und   Genesungs­

stallen    wurden    Ouch    Yon    den    in    slaallichen

H5nden    belindlich®n    Veisicherungen    zur    Ver­

fHgung  geslellt,  da  an  diese  Anstalten  durch  den

in  der  Nachkriegszeit  erfolglen  Ausbau  der  Ver­

sicherungsgoselze    erh6hle    Anlordorungon    ge­
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Abb.1.     Dos  Krankenhaus  der  Bormherzigen   Broder  in   Regensburg   (Mannerbciu).

slelll  wurden,  denen  man nun durch Vergr6berung

und    Ausbau    der    bereils   vorhandenen    Einrich­

Iungen  entsprechen  muBte.

Es  ist wohl  selbslverslandlich,  dab  bei  all  diesen

Neubauten  nichl   nur  die  archilektonische  Geslal­

lung   den   heutigen   Anforderungen   an   Formen­

sch6nheit    und    Sachlichkeit    enlsprechen    mubte,

sondern  daf}  auch  bei  den  lnneneinrichtungen  die

gleichen   Grundsatze   geltend   waren.      Dies   triffl

insbesondere   auch    li]r   die   technischen    Einrich­

lungen    zu.       Gerade    aul    dem    Gebiete    der

Schwachslromanlagen   eines    Krankenhauses   sind

in  letzler'Zeit  viele  Neuerungen  zu  verzeichnen,

die­ heule  bei  einem  modernen  Krankenhaus  eine

Se]bstverstandlichkeit  geworden  sind.     Es   kommt

hier   in   erster   Linie   eine   automalische   Telefon­

anlage   in   Frage,   denn   es   mub   die   M6glichkeit

bestehen,    dab    sich    die    einzelnen    Stellen    dos

Krankenhauses  Tag   und   Nacht   telefonisch   direkt

verslandigen   k6nnen.     An   Slelle   der   frtiher   all­

gemein   gebrauchlichen   Klingelanlagen,   die   zum

Herbeirulen   des   Pllegepersonals   durch   die   Pa­

tienlen    bestimml    waren,    sind    heute    moderne

Lichtrufanlagen  getreten,  denn  man   legt  gr6bten

Wert  darauf,   dab  sich   im   Krankenhaus   alles   laut­

los  abwickelt,  und  hierzu  sind  gerade  Lichtsignale

beslens  geeignel.

Da  es  in  ein,em  gut  geleilelen  Krankenhaus  er­

lorderlich  isl,  dab  stets  eine  genaue  Zeileinteilung

durchgefuhrt    wird,    ist    eine    eleklrische    Uhren­
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Abb.  2.    Fuld­Cli)hlampenzentralo,  sowio  Ei"diolttastotur  fir die  Liditrufanlag.  im  Krank.nhous  d.r  Bormh.rzig®n  Briid®r  zu  Regon8burg  (Mannorbau).

Abb.3.Krankonzimm.'mitFU'd.i:rnKsrpar:?®:RB::°d.8ro#rmBirenrE;I::iuruFd.Hr®::®Rr:gfoe:s£::gstMwaon9::;b:#Isdorgerauschtosenlichlrufonidg®



1026 KONZERN­NACHRICHTEN

Schwester  mit  Kontrollampe,  Abstellfaste  und Stecker  zum  Einstecken  eines Summers, im  Krankenhaus der Barmherzigen

Brijder  zu  Regensburg   (Mannerbciu).

anlage   von   besonderer   Wichtigkeil,   denn   hier­

durch  wird  erreicht,  dab  alle  im  Krankenhaus  vor­

handenen  Uhren  genau  die  gleiche  Zeit  anzeigen

und   somit   alle   Anordnungen   und    Diensteinlei­

Iungen    nach    der    Minute    durchge{tihrt   werden

k6nnen.

Ftir   die   Unterhaltung   der   Patienlen  dienl  eine

Grobrundlunkanlage,    durch    die    alle    Palienten

unter    Verwendung    eines    einzigen    Empfangs­

gerdtes  mit  gulen  Rundfunkdarbietungen  versorgt

werden,

Urn   die   Einhaltung   einer   gleichmabigen   Tem­

peralur    in    allen    Krankenr6umen    sicherzustellen,

wird    eine    Fernthermometeranlage    benulzl,    bei

der  es   dem   Heizer  m6glich   ist,   von   einer  Stelle

im   Heizraum   aus  die  Temperaturen   in   s6mtllchen

R6umen  des  Krankenhauses  zu  uberwachen.

Zum  Schulze  der  Patienten  gegen  Feuersgelahr

client  eine  auf  die  wichligsten  Slellen  des  Houses

verteilte   Feueralarmeinrichlung,   durch   die   direkt

vom   Krankenhaus   aus   die   6ffenlliche   Feuerwehr

alarmiert  werden  kann.
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Flur  im  Krankonl`au6 .dot  Bormhorzigon   Brcdor  zu  R®gensburg
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Abb.  6.     Flur  mit  Fuld­Lichtruf­Armaturen,  ferner  Zimmerlampen  for  Einfarbenruf  und  Notbeleuchtung;   im  Hinter­

grund  Suchsignal ­Toblo,  kombinierr  mil doppelseiliger elektrischer Normalzeit­Uhr, im  Krankenhaus der Barmherzigen
Br6der  in  Regensburg  (Mannerbou).

Eine  besondere  Personenrulanlage  sorgt  da(dr,

dab  Aerzle  odor  Oberschwestern,  die  sich  gerade

an   irgendeiner   Slelle   im   Krankenhaus   aufhalten,

durch   optische   Signale   schnellslens   gesucht   und

gefunden  werden  k6nnen.

Zum    Schlufy    sei    noch    die    Notbeleuchtungs­

anlage   erw6hnt,   die   beim   g6nzlichen   Versagen

des   Lichlnelzes   selbsltalig   in   Funklion   tritt   und

eine  Notbeleuchtung  einsdiallel.

Ueber    die    Arbeitsweise    der    einzelnen    vor­

stehend      bereils      aufgeltihrten      Schwachslrom­

anlagen  sei  lolgendes  erwahnt:

Abb.  7.     Gruppenkonzentrotions­Tablo   mit   Gruppen­

schalter    fi}r   Tag­    iind    Nachtscholtung,    ferner    Fuld­

Fernsprechapporat  in  einer Teekoche,  im  Kronkenhaus

der  Barmherzigen  Brtjder  zu  Regensburg  (M6nnerbc]u).
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Abb.  8.     Normalzeit­Hauptuhr  in  Spezialgehause,  so­

wie   Kontciktlaufweik   und   Lcideschalttafel   im   Bi}ro   dos

Krankenhauses   der   Barmherzigen   Br8der   zu  Regens­

burg   (M6nnerbau).

Telefonanlage.

Filr   den   sehr   regen   Telelonverkehr   wird   stets

eine  ftlr  Post­  und  Hausverkehr  kombinierte  Fern­

sprechanlage  verwandt.     Der  Vorteil  dieser  kom­

binierten  Einridilung  besleht  darin,  dab  man  vom

gleichen  Apparal  aus  sowohl  Post­  als  audi  Haus­

gesprache   ldhren   kann.     Die   vom   Amt   her   an­

kommenden  Orts­  und  Ferngespr5che  werden   in

der  Verwaltung  oder  vom  Pf6rlner  angenommen

und  van  dieser  Slelle  aus  an  die  in  den  einzelnen

Ableilungen      vorgesehenen      Nebenslellenappa­

rale    weilergeleilel.      Die    Vermilllung    der    an­

kommenden  Gespr6che  erfolgt  durch  eine  Cltih­

lampenzenlrale   modernster   Aus{Ohrung,   die   alle

ltir  die   Cespr5chsiiberwachung   wichtigen   Signal­

einridifungen  und   Kontrollampen  enth6ll,  so  defy
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man    an    dem    Aufleuchten    der    verschiedenen

Lampen   erkennt,   wann   ein   Gesprach   ankommt

und  wann  es  beendet  ist.     Wtinscht  eine  Neben­

stelle   im   Hause  mit  dem  Aml  zu  sprechen,  dann

geschieht    dies    durch   Vermiltlung    der   Telefon­

zentrale.        Besonders     hervorzuheben     ist,     dab

neuerdings  auch  die  Zimmer  der  1.  und  2.  Klasse

mit  einem Staatslele(onanschlub  versehen werden,

urn  den  Patienlen  die  M6glichkeit  zu  geben,  audi

w6hrend  ihres  Aufenthaltes  im  Krankenhaus  Te[e­

{ongesprache   zu   ftihren.      Im   Oegensalz   zu   den

Nebenstellenapparalen    in    der    Verwaltung    sind

die    Telefonapparate    in    den     Patientenzimmern

nidit    test    montiert,    sondern    es    isl    in    jedem

Zimmer    ein    Steckdosenanschlub    vorhanden,    an

den    nach    Bedarf    transportable    Telefonapparate

Abb.  9.    Normalzeit.Zeigerlaufwerk  im  Turm  der

Krankenhauskirche   der   Barmherzigen   Broder   zu

Regensburg.
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Abb.10.     Krankenhouskirche  der  Barmherzigen   Brtider  zu  Regensburg   mit  Normalzeit­Kirchturmuhren.
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Abb.11.     Op.ralionssoal  mil  Normalzoil­Nebonuhr  im  Krank®nhou6  der  Barmhorzigon   Brtidor  zu   Rogonsburg  (M6nnorbau).

Abb.12.     Saol  fir  R6ntgondiagnoslik  mit  Normcilz®it. N®b®nuhr  im   Kranhonhaus  dor  Barmhorzigen   Broder  zu  R®gembung   (M6morbau).
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Abb.13.     Refoktorium   mil  Normalzeil­N®benuhr  im   Krank®nhaus  der  Bclrmherzigen  Brcdor  zu  R.gen6burg  (Mannorbou).

Abb,14.     Garagenbau  mil  Normatzeil­Turmvhr  auf  den Terrain  dos  Krank®nhousos  dor  Barmherzigen  Br6der  zu  Rogonsburg.
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Abb.15.    Krankenhaiis  der Barmherzigen  Brbder zu  Regensburg  (Frauenhaus),  dos  ebenfalls  eine Fuld­Lichtrufanlage

for  144  Zimmer  und  eine  fonfteilige  Personenrufanlage for  12  Suchstellen  enlh6lt.

angeschlossen   werden   k6nnen.      Hierdurch   wird

erreichl,  daf!  es  ganz  der  Entscheidung  dos  Arztes

tiberlassen  bleibt,  ob  der Patient Telefongesprache

ltlhren   dart   oder   nicht,   und   man   kann   je   nach

dem  Krankheilszustand  des  Palienten  den  Appa­

ral  anschlieben  oder  entfernen.   Die  Tele{onappa­

rate   in  den   Palienlenzimmern   stehen  nur  mil  der

Amlsvermittlungszentrale  in  Verbindung  und  sind

nicht  fdr  den   intemen  Verkehr  eingerichtet,  denn

es  ist  nicht  erforderlich  und  mub  sogar  vermieden

werden,   dab   der   Palient   die   einzelnen   Verwal­

lungsstellen   des   Krankenhauses   direkt   erreichen

kann.

Die   leitenden   Slellen   des   Krankenhauses,   wie

Chelarzle,    Verwalter,    Obersdiwestern    elc.,    die

sehr  haufig  Amtsgesprache  zu   luhren   haben   und

bei    denen    eine    Kontrolle    der    gelHhrten    Ge­

spradie   nichl    in    Frage   komml,   erhalten   sage­

nannle   Vorsdialtapparale,   Yon   denen   aus   man

dos  Amt  jederzeit  direkt,  d.  h.  ohne  Vermittlung

der  Zentrale  erreichen  kann.

AIle   Amtsgespr8che  werden   in  der  Regel   ge­

heim   und   ohne   Mith6rm6glidikeit   der   Vermilt­

lungsslelle       geftlhrt.        Mith6reinrichtungen       zur

Ueberwachung   der   Gesprache   sind   nur   in   ver­

einzellen    Krankenh6usern    angefordert    worden,

da   hier   die   Chelarzte   eine   solche  Milh6reinrich­

lung   lt]r   erlorderlidi    hielten,   wahrend   bei   den

meislen   Anstallen   diese   Mith6reinrichtungen   mit

Ri]cksidit   auf   die   van   den   Patienlen   ge{uhrten

Privatgespr6che  abgelehnl  wurden.

Neben  der  Poslzentrale,  die  eine  Handvermitt­

lung   der   Gesprache   vorsiehl,   (indet   eine   auto­

malische  Hauszenti'ale  Verwendung.  AIIe  an  diese

Hauszentrale   angeschlossenen   Nebenslellen   ver­
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Abb.16.     Teilansicht  dos   Kreiskrankenhciuses   in:`Nordhorn.

binden   sidi   direkl   und   ohne   lnan­

sprudinahme      einer      Vermiltlungs­

person.     Die   Verbindung   geht  da­

durch   vor   sidi,   dab   man    auf   der

Nummernscheibe  des  Apparates  die

Anschlufynummer   derjenigen   Abtei­

lung   wahlt,   mil   der   man   sprechen

will.      Bei   der   angerufenen   Neben­

slelle   ert6nt   der   Wecker   in   regel­

m6fyigen    Zeitabslanden    so    lange,

bis  sich  diese  Slelle  meldet.    Spricht

die  angerulene  Nebenstelle  gerade

anderweilig,    dann    vernimmt    man

einen     ununlerbrochenen    Summer­

Abb.17.     Flur`mit   »Fuld«­Lichtsigncilarmciluren   im    Kreiskrankenhaus   in    Nordhorn.     Die   Lichrsignolanlage   erslreckt

sich  auf  32  Kronkenzimmer.
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ton   als   Beselztzeidien   im   eigenen   H6rer.      Der

Hausverkehr  isl   vollkommen   geheim.    Diejenigen

Nebenstellen,  bei  denen   dos   Erl6nen  des  Anruf­

weckers  st6rend  wirkt,  k6nnen  mit  der  Lichtsignal­

anlage  derart  verbunden  werden,  dafy  bei  einem

Hausanruf  an Stelle  des Glockentones  eine Lampe

aulleuchtet,   die   so   lange   brennl,   bis   der   lele­

fonische    Anruf   abgenommen   wird.     Diese   Ver­

bindung   der   Telefonrule    mit    den    Lichlsignalen

hat   sich   sehr  bewahrt,   namentlich   in   solchen   An­

stallen,   in   denen   jedes   Glockensignal   unbedingt

vermieden   werden   mufy,   urn   die   Ruhe   der   Pa­

lienlen   nicht   zu   st6ren.      Diese   optischen   Anruf­
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zeichen   entsprechen   vollkommen   den   Patienten­

rufen   der   Lichtsignalanlage,   tiber  die   spaler,   bei

Besd"eibung     der     Lichlrulanlage     selbsl,     noch

n5here   Angaben   gemacht   werden.

Mit Ausnahme  der  in den Palientenzimmern  wer­

den  alle Telefonapparale,  die zum Aml zu sprechen

haben,   auch   mit   der  automatischen   Hauszenlrale

verbunden,  da  jeder  Apparal,  der  mit  dem  Amt

sprichl,  Ouch   Hausgespr6che  zu  fdhren   hal.     Hier­

durch  isl  die M6glidikeit  gegeben,  wahrend  eines

Amlsgespraches  vom  gleichen  Apparat  aus  Rdck­

frage  bei  jeder  anderen  Nebenstelle  der  Anlage

Abb.18.    Teilansicht  dos  St6dtischen   Krankenhciuses  Schweinfurt  a. M.   (Neubau  Chirurgische  Klinik).    Dos stadtische

Kronkenhcius  in  Schweinfurt  ist  mit einer »Fuld«­Telefonanlage,  Lichtsignalanlage,  Uhrenanlage,  Personen­Suchanlage,

Notbeleuchtungsanlage,  Fernthermometeranlage  und   Rundfunkanlage  ausgestattel.
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Abb.10.    DFuld€­Fornspredlzontrole,  Ein8chama;Lotgtr6g,:sdi:npR::onnkoenn­h::t3g;awgo?4##r:.a;\Z.®it ­Hou ptuhr,  sowie  Rundfu nkempfano§a ppa rat

Abb.2°.FIurmit'Fuld`­Licht3i9Tal;SpU8:I::|OLra;r,££:::tnuor:.nk,Omm3fatoti!dmh:tnekF::k€:38:!3%i5igw°en:nef|ortkt:i.S#:nNormalzeit­Nobenuhrrfimmor­
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Abb.  21.    Flur  im  Stadli8chon  Kranhonhau8  in  Schyoj:nng:tb:LtT;  fl;tr:iot!:i:gtLnfile­bs®unq}#r?lo  for  5  Person®n,  Rufarmalur,  Zimmerlampon  und

AnbE.?:idKor:nTt;:Zi::girni:`jo'FEYi±`;:°drn;3:®goa|Pnd:La,t;rBLrr,':K::§?i:w#E#rts:n.adLtoi#k°bru#®':u#r':::6iochdve®usmte::riflri§;apdfifa®:nffiKr,:#ednfuh:::
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zu   hallen,  ohne

dab   die   beste­

hende  Amtsver­

bindung     durch

diese   Rtickfrage

getrennt      wird,

aber  auch  ohne

dab      der      Yon

auben    anrufen­

de  Amtsteilneh­

mer    dos    Rdck­

fragegesprach

milh6ren     kann.

Ru't     z.     8.     je­

mand    im   Kran­

KONZERN­NACHRICHTEN
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kenhaus  an  und

erkundigt      sich

nach    den    Be­

linden     eines

Patienten,    damn

mub      sehr      oft

erst Auskunlt bei

der       betre{fen­

den  Abteilungs­

schwesler      ein­

geholt    werden.

Gerade     hierftir

ist  die  geheime

Rtlckfrage  ­  Ein­

richtung wichtig,

Abb.  24.     flur  nit  Aufentholtsraum   im   Ki.ankenhous  Spromb®rg   nit  Zimmerlamoe,   Ruformotur,   Ruftablo  und  Fuld­Fern8prochapporot.
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i{i:ri#:nd::F§§ni;S#­;R:u€,';Kj:a;ii!e!
Houszentrale  for 40 Teilnohmer.

Abb.  27.   Luisen­Kronkenhcius  in

D6ssoldorf.

tw'i  A

lJ_n

­I  _. ,I__­t`

i6bhe2b8:nsFteu|'|€LG#'s:e?:P:°n:iiF3n!::T:r:fan::r}.n%tmm|SJFs;::TRreannkuenne
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Abb.22;,,.ZLmeg::,uahTpjemn;jur,d::nLjr6r#fs°eTLaogrf°;rsR#LskT°rm°,.
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denn  es  nub  unbedingt  vermieden  werden,  dab

der  Anrulende  das  inlerne  Gespr6di  nit  der  Ab­

teilungsschwesler  mith6ren  kann.

Llchliulanlage.

Die   Lichtrulanlage   dienl   zum   Herbeirulen   des

Pf legepersonals    durdi    die    Patienten.       Grund­

bedingung   hierbei   ist,   dab   sich   alles   soweit   wie

nur   irgend   m6glidi   laullos   abwickelt,   denn   laul

t6nende   Glockenzeichen,   die   die   Ruhe   der   Pa­

tienten  sl6ren,  mtissen  vermieden  werden.    Jeder

Patient  hat  neben  seinem  Belt  eine  Rullaste  oder

einen  Birndrticker,  durch  deren  Bel5tigung  er  die

Lichlsignale   einschaltet.     Sobald   er   rult,   leuchtel

im   Gang   eine   dber   der   Zimmerltire   befindliche

Lampe   out.     Es   wird   audi   gleichzeitig   innerhalb

des  Zimmers  eine  sogenannle  Beruhigungslampe

automalisch   mil   eingeschallel,   damit   der   Palienl

sieht,  dab  sein  Rulzeichen  erkennbar  ist,  denn  bei

den  frt]her  gebrauchlichen  Klingelanlagen  konnte

er  in  den  meislen  F6llen  das  Ert6nen  der  Glocke

im   Schwesternzimmer   vom   Patientenzimmer   au

selbst  vernehmen.     Auber  den  Lichtzeichen  dber

der   Zimmerldre    im    Flur   erscheinen    Ouch    Licht­

zeichen   in   den   Teekt]chen   und   im   Aulenthalls­

raum  der  Schwestern.     Es  ist  niit  dem  Prinzip  der

absolulen     Gerausdhlosigkeit     einer     Lichtsignal­

anlage   durchaus   zu   vereinbaren,   wenn   in   den

Aufenthaltsraum  der  Schweslern   z.  8.   auber  dem

Lichlzeichen   auch   ein   Summerzeichen   kurze   Zeil

ert6nl,    urn   aul   die    Beachlung   der    Lichlsignale

aufmerksam  zu  madien.

Es   kommt   naltlrlich   vor,   dab   sich   die   dienst­

habende   Sdiwester  weder   im   Schwestemzimmer

Abb. 30.    Frauenklinik  und  Stiuglingsheim   (Stadtisches  Krankenhous,  St6dtische  Frouenklinik)  in  N0rnberg.     Gesamt­

ansicht  Yon  der  Ecke  Flurstraoe­Kirchenweg.

Dos   St6dtische  Krankenhaus   in   N0rnberg   besitzt   eine   umfongreiche   Fuld­Fernsprechonlage,   bestehend   aus   einer

Glohlampenzenlrole  for  10  Amtsleitungen  und   120  Nebenstellen   und  einer  vollautomcitischen  Hauszentrale  for  den

internen  Verkehr;   ferner   eine  Lichtrufonlage   for   etwa   400  Zimmer,   eine   Personensuchanlage   nit   25   achtteiligen

Suchtablos,  sowie  Rundfunkeinrichtung  for  ca.  400  Teilnehmer.
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nodh   in   der   Teektlche   oder   auf   dem    Flur   auf­

halt,    sondern   sich    gerade    in    einem    Patienten­

zimmer     befindel,    wenn     von     einem     anderen

Zimmer   aus   gerufen   wird,      Sie   mub   auch   hier

stets    den    Rut,    der    Yon    irgendeinem    anderen

Patientenzimmer   kommt,   erkennen    k6nnen,     Zu

diesem    Zwecke    ist    in    jedem    Palientenzimmer

eine     Summereinrichtung     vorgesehen,     die     die

Schwester   beim    Betrelen    des    Patientenzimmers

durch  Slecken  eines  Schlussels  in  Bereitschaft  hall.

Erfolgt  nun  yon   irgendeiner  Stelle  Bus  ein  Anrul,

dann   ert6nt   auf}er   dem   Summer   im   Aufenthalts­

raum     der     Schweslern     Ouch     der     Summer     im

Patientenzimmer,     in     den     sich     die     Scliwester

gerade   befindet,   und   sic   kann   dann,   wenn   sie

sich   au{   den   Flur   begibt,   solort   feslstellen,   van

welchem  Zimmer  aus  gerufen  wurde,  da  ja  tiber

jeder   Zimmertt]r   eine    Ruflampe   angebrachl    ist.

1041

Abb.32.Haupkr,­:nu:Rdu::ng£:;,fnrfgesjLeeimmi,'npk66indb'rearng?inderFrauen­

Abb.  33.    Rohrleituunnfesnauugi:dng3#i:Vac:ilg:r;n.   dor  Frauenklinik
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Abb.  34.     Aufenthaltsraum   mit  Fuld­Fornsi.rediopparat  in   der  Frauenklinik  und  Sauglingshoim   in   N0rnberg.

Abb.3m.ckonboleuchtunokambin!:rtdem,itFfa#:I:il,i:gn?I.uviar§se!tj€i:rn#oiLg|:IaNlomr:E{;rr;grrnerFuld­Fernsprodn­Wandapporot
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Abb.3z¢in:i?'j:grnFarL'::i°kiY:idk:Un'€­!:Lng9,Pnr:?h:Pmp#a+5Tns8|r;:Stern­
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Beim  Verlassen  des  Palientenzimmers  wild  nali]r­

lich   die   in   Bereitschalt  gehallene  Summereinrich­

lung     durch     Herausziehen     dos     Steckers     auf­

gehoben.

Bei   den   lrt}her   gebrauchlichen   Klingelanlagen

wurde   die    Abstellung    der   Rufzeichen   an    den

Kontrolllablos,    die    sich    in    den    Fluren   oder    in

den Schweslernzimmern  befanden,  vorgenommen.

Bei    der    Lichlsignalanlage    kann    die    Abstellung

nur   vom   Patientenzimmer   aus   erfolgen.     Es   be­

findet    sich    in    jedem    Zimmer    neben    der   tore

eine   sogenannte   Abstelltaste,   die   die  Schwester

sofoi't   nach   Betreten   dos   Zimmers   belatigl   und

hierdurch   alle   Signale   automatisch   zum   Erl6schen

bringl.     Auf   diese   Weise   wird   erreidil,   dab   die

Schwester   bei    jedem    Ruf    dos    Palientenzimmer

auch   tatsachlidi   belreten   mub,   denn   eine    Ab­
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Abb. 38.    W6chnerinnenzimmer  mit  Lichlsignalplotte,  enthaltend  Steckdose  for  den  Lichtstecker,  ie  ein  Steckbuch§en­

paar fijr den Birntaster mit Kontrollampe, for Radio  und Telefon ; Fuld­Fernsprecher,  Kopfh6rer for Radioobertragungen,

Birntaster,  ferner  rechts  van  der Ttir  Schalterplatte  for  Licht,  kombiniert  mit Abstelltaste  und  Steckbuchsen  ftjr  Klopfer

tor  den  Schweslernruf  in  der  Frauenklinik  und  S6uglingsheim   in  N0rnberg.

stellung   des   Rulzeichens   yon   anderer   Stelle   aus

ist   nichl   mehr,   wie   seinerzeil   bei   den    Klingel­

anlagen,   m6glich.

Die Diensteinteilung  der Schweslern  isl  meistens

am  Tag  und  in  der  Nacht  verschieden.    Wahrend

tagsuber    jede    einzelne    Ableilung    ihr    eigenes

Pf legepersonal   hat,   werden   nadits   mehrei'e   Ab­

teilungen  von  einer  einzigen  Nachlschwesler  ver­

sorgt.     Diese   mub,   wenn   sie   sich   in   einer   be­

slimmten  Abteilung  belindet,  audi  die  Anrule  aus

den  anderen  Abteilungen  erkennen  k6nnen.     Zu

diesem  Zweck  werden  aul  den  Gangen  der  ein­

zelnen   Abteilungen    Stockwerkkonlrolllablos   an­

gebrachl  und  es  leuchtet  bei  einem  Anruf  auber

den   vorstehend   bereits   erwahnten   Signallampen

tiber   der   Zimmerltire   und   im   Schweslernzimmer

wahrend  der  Nachtzeit  in  allen  Ableilungen  auch

die   Abteilungs­   bzw.   Stockwerkslampe   auf ,     Die

Nachtschaltung   ist   so   eingerichtet,   dab   nicht   nur

die   Ableilungslampen   der   anderen   Abteilungen

aufleuchten,    sondern    audi    die    Summereinrich­

tungen    zusammengeschaltet   werden    und    somit

die   Schwester   auch   in   den   Teekdchen   sowie   in

den    einzelnen    Patientenzimmern,    in    denen    sie

sidi  gerade  aulhalt,  die  akustisdien  Signale  audi  `
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anderer    Abteilungen    vernehmen    kann.

Be{indet  sidi  die   Nachtschwesler  z.   a.   in

irgendeinem    Patienlenzimmer    des    Erd­

geschosses,    und    es    rufl    ein    Patient    im      [£=i~,~;`             ````

I.   Stock,   dann   ert6nt   zunachst   der   Sum­

mer  in  dem  Patientenzimmer,  in  den  sich

die   Nachtschwesler   gerade   aufh6lt.     Die

Schwester   begibl   sich   nun   auf   den   Flur

und    ersieht    an    dem    Auf leuchten    der

bell.ef{enden    Lampe    des

Stockwerktablos,  dab  vom

I. Slock aus  gerufen wurde.

Sie  begibt  sich  nun  in  das

I.     Stockwerk     und     stelll

dort   an   dem   Auf leuchlen

der     Zimmerlampe     dber

der Ture test, van welchem

Zimmer    im    I.    Stockwerk

gerufen    wurde.     Ftir   die

Zusammenschallung       der

einzelnen     Abteilungen

wahrend    dos    Nadildien­

sles  dienl  ein   besonderer

Schaltkasten   und   je   nach

£,bmb+:;,.amFfu.rn,%d5d:o,:a:::Tti:os.gn:i:K:±a§,fzgoon:f.,nfisfar:#,uru:rrm.a:n:dmj:B:cite:g::I.
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Abb.  39.    Stadtischo  Krankonon8lalt

in   Bremen.

Einstellung      der       Sdialter

kann    der    Ndchtdienst    ftir

die   einzelnen  Ableilungen

Ouch  in  verschiedene Orup­

pen   eingeteilt   werden,   so

z,   a.,   dab  die  eine  Nacht­

sdiwesler      die      Ableilun­

gen    1,   2   und   4   und   die

andere  die  Abteilungen  3,

5  und  6  ubernimmt,     Aen­

derl  sidi  die  Einteilung  dos

Nachldiensles,     dann     sind

Abb.i8.do¥°sr,meal,fs°d:;#eKbr::#rn::SFai;Zj:::u®Sn?hrung

lediglich  die  Schaltschltlssel  zu  verstellen,

so   dafy   der   Nachtdienst  je   nach   der   Be­

legung   der   einzelnen   Abteilungen   fesl­

gelegt  werden  kann.

Da   man   heute   in   einem   Neubau   be­

strebt  ist,  alle  Einrichtungen  in  einer  dem

Auge  gelalligen   Form   anzuordnen,  gehl

man   devon   ab,   die   einzelnen   fHr   die

Schwach­      und      Starkslromeinridilungen
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er{orderlichen

Schalter    ge­

trennt  zu  mon­

tieren.     So  be­

t inden  sich  z, 8.

am    Belt    eines      (

Palienten  Lichl­

schalter,   Steck­

dose     {dr    An­

schlub    der

Nachltisch­

Iampe    sowie    Yon    Heizkissen

usw,,   lerner   Lichlruftasle,   Be­

ruhigungslampe,     Steckbuchse

zum   Anschluf)   der   BirndrHcker

fdr  den   Lichlruf,  Steckdose  ltir

den     transportablen     Telefon­

apparal    und    aufyerdem    noch

Anschluf!steckdose      ftlr      den

Rund{unk.    Alle  diese  Schalter

werden   neuerdings   auf   einer

einzigen  Plalle  kombiniert,  wie

Bus    der    beigegebenen    Ab­

koNZERN­NA€HRICHTEN

bildung   38  ersichtlich.    Selbstver­

standlidi   belindel  sich  neben  je­

dem  Schalter  eine  enlsprechende

Beschriflung.     Urn  zu  vermeiden,

dab   die   einzelnen   Slecker   ver­

wechselt  werden,  d.  h.  dab  z.   8.

der    Stecker     des    Telelonappd­

rates  versehenllich  in  die  lt]r  den

fnbR..:?i.rd`#t!:a­h,Ud|dsaugHngshoim

Rundfunk    vor­

gesehene

Sleckdose   ein­

geftlhrl  werden

kann,      werden

Abb.   43.         Krankon­
zimmer      nit      »Fuld{­

=°rrnforn°chLia+B,!rrunfta:'nedr
kom bi niorlom Rut, u n d

Abstollloslor    mi.    Be­

::;a:as:6::#nT¥:h#:e.:r:

Abb.  44.     Flur  nit  Zimmorlamp®n   im  Mutter­und  S6uglingsheim  in   Noukird`on   I.Rhld.
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Abb.  45.     Dcis   Stddtische   Krcinkenhaus   in   Fiirth   i.  Bay.  verfogt   tiber   eine   umfcingroiche  »Fuld«­Telefonanlage,   be­

stehend   aus   einer   Gliihlampenzentrole   for   3   Amtsleitungen   und   25   Nebenstellen,   sowie   einer  vollautomatischon

Hauszentrole  fiir  loo Teilnehmer.     Die  »Fuld«­Lichtsignalanlage  umfool  180 Zimmer;   auoerdem  erhielt dos  Kranken­

hous    e:ne    Fernthermometeranlage    nit    57   Mecstellen    und    eine    Grad­Rundfunkanlage    nit   250   Anschl8ssen.

Abb.  46.     Dcis  St. Marien­Hospital  in  M0lheim/Ruhr  besitzt

eine     ausgedehnte    »Fuld«­Fernsprechanlage,    beslehend

aus   einer   Glohlampenzentrale   fijr   3   Amtsleitungen   und

20  Nebonstellen,  sowie  oinem Vollautomaten  for den  Haus­

verkehr   fiir   70  Teilnehmer,   ferner   eine   Lichtsignalcinlage

und   eine   eleklrische  Normalzeit­Uhrenonlage,   bostehend

aus  einer  Hauptuhr  und  10  Nebenuhren.

Abb.  47.     Flur   nit  Zimmerlampen   und   Lichtrufarmatur

im   Sf. Marien­Hospital  in  M0lheim/Ruhr.

ihm    zugeordnete    Buchse    eingesleckt    werden

kann,

Noch   zu   erwahnen   sind   Ouch   die   Lichlsignal­

lransparente    mit    der    Beschri{lung:     „Nidil    ein­

lielen,    Operation",    die    man    am    Eingang    der
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Abb.48.  HalbautomaHscho  Fulcl­Nobenstellonzentrole, Vermi«Iungsscl`rank  ffir ankommenden Yerkohr,  im  St6dti.schon  Krankonhau8 Frankfurl a.M.

Abb. 4P.  Toilansidit dorwahlor. und Rolai§go8tollo dor vollautomati8dien Fuld­Hau8zontiolo und Signolgostoll im St6dtisdion I(rankenhau8 I:iankfurrio. ^1
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Abb.  50.    Wahler­und  Relaisgestelle  ftir  den  abgehenden  Amtsverkehr   ferner  doppelseilige  Normolzoit­Nebenuhr

im  St6dtischen  Krankenhaus  Frankfurt  a.M.
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Operationssale   anbringt.     Durch   einen   im   Ope­

rolionssaal   vorgesehenen   Schalter  sind  die   Licht­

signaltiansparente   w5hrend    der   Operation    ein­

geschaltel    und    leuchten    w5hrend    der    ganzen

Dauer   der   Operation   @uf,   urn  dos   Eintreten   Un­

befugler  zu  verhindern,     Man  verwendet  solche

Transparente  audi  ltir R6nlgen­ und  Behandlungs­

zimmer,   ebenso   audi   ftir  die   Sprechzimmer   der

Chef6rzte.  Urn zu vermeiden, dab  die Abschaltung

des  Lidillransparentes  ilbersehen wird,  bringl  man

neben  der   Einschaltetaste   eine   Kontrollampe  an,

die   stets   gleichzeilig   mit   dem   Transparent   au{­

Ieuchtel   und   die   somil   auch   innerhalb   dos   be­

treffenden Raumes stets  darauf  aufmerksam  machl,

dab  auben  das  Lichtliansparenl  aufleuditel.  Aehn­

lidie  Transparenle  werden  auch  am   Eingang  dos

Krankenhauses  angebradit,  die  in  ersler  Linie  ltir

nachls  beslimmt  sind.     Diese  Transparente  tragen

die  Beschriftung  „Komme  sofort"  und  werden  Yon

der  Nachtschwester  eingeschaltet,  urn  anzuzeigen,

dab  dos  L6ulen  der  Nachlglocke  beachtet  wurde

und    dab    die    Schwester    schnellslens    die    Tare

6flnen  wird.

Abb.  51.     B0roraum  mil  Fuld.Fern§precher,  Lichtsignciltablo  und  eingebauter  Normalzeit­Nobenuhr

im  R6ntgenlaboratorium  de8  St6dtiSchen  Kronkonhausos  Frankfurt  a.  M.
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Abb.  52      Normalzeil­Nebenuhr   in   gesdhlossenem   Glcisgeh6use   (for   saure­   und   dampfhciltige   R6ume)    in   der

Ent`^/esungsonstall  des  Sradtischen  KrankenhaLises  Frankfurl  a. M.

Persohensudianlage.

Die      Personensuchanlage      ist      n@menllich      in

groben    Krankenh6usern    sehr   wichlig,   wenn    es

sich  darum  handelt,  z.  a.  den  Chefarzt  oder  die

Oberschwester,   die   sich   gerade    in   irgendeiner

Abteilung   dos   Krankenhauses   belinden,   in   kHr­

zesler  Zeil  zu  suchen.  Die  Sudieinrichlung  bestehl

aus   Lampentablos,   die   an   tibersichtlichen   Stellen

der    einzelnen   Flure    angebracht    sind     und     in

denen    sick    mehrere    Lichtfelder    verschiedener

Farben  belinden.    Jeder  Person,  ftir  die  die Sudi­

anlage   eingerichtel   ist,   isf  eine  beslimmle   Farbe

zugeordnet.    Wenn  jemand  gesudil  werden  soll,

dann   wird   vom   Pf6rtner   oder  von   der  Telefon­

zentrale  aus  durch  Betatigung  eines  Schallers  das

Suchsignal   eingeschaltet,   d.   h.   es   leuchtel   z.   8.

au{  allen  Suchtablos  gleichzeilig  dos  grdne  Licht­

leld    au{.      Beim    Einschalten    diesel    Suchsignale

erl6nt  kurz  ein  Einschlagwecker  odor  Summer,  urn

so fort   auf    die    Beachlung    des   Sudisignals    au{­

merksam  zu   machen.     In   der  Regel  wird  verein­

barl,  daf)  der  Oesudile,  wenn  er  sein  Sudizeichen

erkennt,  sich  zum  nachsten  Telelonapparal  begibl,

die   die   Suchsignale   einschaltende   Slelle   anru{l

und   sich   mit  dieser  direkt  verbindel.     Die   Such­

lampen    selbst   werden   erst   dann    abgesdialtet,

wenn  der  Gesuchte  gefunden  worden  isl.

Haufig  lindel  Ouch  die  bestens  bew6hrte Rapid­

Such­Anlage    Verwendung,    bei    der    man    van

jedem  beliebigen Tele{onapparat  dos Suchzeichen

geben  kann  und  der  Oesuchte  sid`  durch  W6hlen

einer  bestimmten  Zahl  am  n6chsfgelegenen  Tele­

lonapparal  direkt  mit  den  Sudiendon  verbinden

kann,
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Abb.  56.     Flilr  nit  Zimmorlamoen  und   Lichtiufarmatur

im  Sl. Josof8­Hogpital  in   Bochum.
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Abb.  57.    K'an konz' in mar  mf:'r 'sF:Ld;­oLru{ruesj|i:'vn;£r39|rafoi;r7;. a;rrn;Grit::k`,?nr: kdiBti::aipnAit% lag:I:e,'nn°Erse£::to"tasla'u'  mi'  Stedkbuch8en

rl
Uhrenanlage.

S6mtliche    in    einem    Krankenhaus    belindliche

Uhren    werden   durch   eine    Hauptuhr   gesteuerl.

Die    Hauptuhr   selbsl    isl   eine    Prazisionsuhr    und

wird  elektrisch  angelrieben,  so  dab  jegliches  Auf­

ziehen  lorlf6llt.     Alle  uhren   im   Krankenhaus  sind

als   Nebenuhren   an   die   Hauptuhr   angeschlossen

und  stimmen   in  der  Zeif  mil  der  Hauptuhr  genau

tlberein,    wodurch     eine    dbsolul    gleiche    Zeit­

angabe  im  ganzen  Hause  gewahrleislel  wird.  Die

Uhren  sind  auf  die  wichtigsten  Stellen  verteilt  und

es   bef inden   sich   solche   aul   den   Fluren,   in   den

Verwaltungsr6umen,       Teekdchen,       Aufenthalts­

r6umen   der   Schweslern   usw.     In   groben   Fluren

(inden  doppelseitige   Uhren   Verwendung,  die   in

der   Mitle    dos    Flures    angebrachl   und    an    der

Decke  befestigt  werden.    Hierbei  wird  besonders Abb.5a8jpoFr':,r::!'d:'rmpmri°vr::kTj:Fkn.Dtidm`mtse:g.nil,:i:#:#,dE::::Prech.
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Abb.  5?.     Dos  St. Josephs­Krcinkenhaus  in   Berlin­Tempelhof  wurde   nit  einer  umfangreichen   Fuld­Fernsprechanlage,

bestehend   aus   einer  Zentrcile   fi}r   5  Amtsleitungen   und   30  Nebenstellen,   sowie   mit  einer  vollciutomatischen   Haus­

zentrole   for   80  Teilnehmer,   ferner   einer   elektrischen   Normalzeit­Uhrenanlage,    bestehend    aus   1   Hauptuhr   und

60  Nebenuhren,  ousgestattet.

Abb.  60.     Die  Fuld­Fernsprechzentrale  mit  Rangierverteiler  im  St. Josephs­Kronkenlicius  in  Berlin­Tempelhof.
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Abb.  61.     Krankonzimmer  mil  Fuld­Fern9predler  im   St.  josophs­Kronkonllaus  in   Berlin,Tompolhof.

auf   formsch6ne   Ausftlhrung   der   Uhren   Wert   ge­

Iegl    und    wir    verweisen    au(    die    Abbildungen

dieser  Uhren,  aus  denen  zu  ersehen  isl,  dab  auch

eine  Verbindung  der  in  den   Fluren  angebrachlen

Uhren   mit   den   Lichtruf­   und   Personensuchlablos

sjch  sehr  bew5hrt  hat.

In   einigen   neueren   Krankenhausern   sind   auch

die   Patienlenzimmer  selbst   mil   Nebenuhren   ver­

sehen    worden    und    hierfdr    linden    vollkommen

gerauschlose  Werke  Verwendilng.

Bei   sehr   vielen    Krankenhausern   werden   auch

Auf}enuhren  z.  8.  auf  Ttirmen  ben6tigt.    Ftir  diese

Auben­bzw. Turmuhren  wei.den  besondere Zeiger­

laufwerke  verwendel,  die ebenfalls von der Haupt­

uhr gesteuert werden.  Auch der Aufzug der Zeiger­

laulwerke  er(olgt  eleklrisch  und  es  ist  nicht  mehr, Abb.:£2s,.['ousrepmj:.dK°r8i?:Snei'£%:,rBNo:,rip:i:°j'p­oYheobf:nuhr
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:ni:a:a3..:oiii:;n*:a:oa;u:S:k:.T#ar:t#'h?#.3;r::i:y:a:Eaiga'"'Si::ZHX:!!:,:oT#?:ni.gr,ooi,:?odo'f|3''dn¥T;e:n:S.5tg,,:?;

wie     bei     den

friiheren   Turm­

uhren,  das  tag­

liche  Au{ziehen

dos       Turmuhr­

werkes     Yon

Hand n6tig.  Die

Turmuhrwerke,

die    zwar    Yon

der      Haupluhr

gesteuert,      je­

dock      durdi

einen         Stark­

strommotor     in

Gang    geselzl

I

I

blalter   mit   Zahlen   werden   heule

viel{ach   solche   mil   Slrichen   odor

Punklen  verwandl.

In     Krankenhausern,     in     denen

sehr  viol  Personal  besdiaftigl  wird,

emp{iehlt   es   sidi   Ouch,   eine   Ar­

beitszeil­Konlrolluhr   am   Personal­

eingang   au{zuslellen.     Das   Perso­

nal  mub  bei  Beginn  und  Ende  der

Arbeilszeit  die  Slempeleinrichtung

betatigen.     Jeder   Angestellte   er­

hall     for    jede     Lohnwoche     eine

Karte,    aul   der

Abb. 64.    Eingeboule  Normalz.it­N®benuhr  im Vorraum  dos  Hospitals  Borgmannsheil  in  Bochum.

werden,   verltigen

uber   eine   entsprechende   Gang­     ,

reserve  und die  uhren  bleiben  un­I

gest6rt  in  Betrieb, wenn  das  Stark­

stromnelz    einmal    vortibergehend

aussetzen    sollte.      Zifferblatt    und

Zeiger  der Turmuhren  werden  den

jewei[igen    ardiilektonisdien   Ver­

h5lfnissen  des  Baues  entsprechend

angelertigt.     An   Slelle   der  Zilfer­

die      im     Kran­

kenhaus    gelei­

slelen    Arbeits­

stunden    ge­

naueslens  regi­

striert    werden.

Die  Arbeitszeit­

kontl'olluhr

wird   wie   jede

andere  Neben­

uhr   durch    die

H@upfuhr  regu­

lierl  und stimml

Abb. 65.     Dos  St. Josets­Kronkenhous   in  Mars  bositzt  eino  Fuld.Forn8prod`­Reihenanlago..
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in     der    Zeit    mit

derselben     genau         F

tiberein.

®ro8fundlunk­

anlage.

Urn  die   Palien­

ten   w6hrend   der

Dauer   ihres   Auf­

enthaltes  im  Kran­

kenhaus  zu  unter­

halten,    gibt    man

ihnen    die    M6g­

lidlkeit,    die    Dar­

biefungen     des

Abb.  66.    Dos  Karl­OIgo­Krankenhaus  in  Stuttgarf  verf6gt  Ober  eine

c]usgedehhte   »Fuld«­Fernsprechanlcige,   bestehend   aus   einer   Gliih­

Iampenzentrole  for  3 Amtsleitungen  und   50  Nebenstellen,  sowie  cius

einer  vollautomatischen   Hauszentrale  for  70 Teilnehmer,  ferner  Ober

Licht§ignalonlagen,Rundfunkanlcigeft)rl28AnschlosseundeineNormal­

zeit­Uhrenanlage,  bestehend  aus  einer  Hauptuhr  und  9  Nebenuhren.

Abb.  67.    Vollautomcitische  »Fuld«­Hauszentrale   (100er

System)    for   70  Teilnehmer   ausgebout,   im   Karl.Olga­

Krankenhau§  in  Stuffgarl

1057

Rundfunks  mit  an­

zuh6ren.       Es      isl

heute   nicht  n6tig,

dafy      sich      jeder

Patient   ein   eige­

nes    Empfangsge­

r8l beschaflt,  denn

man       verwendet

ftir      das       ganze

Haus    einen    ein­

zigen     Empfangs­

apparal,    an    den

alle    Zimmer    an­

geschlossen    wer­

den   k6nnen.    Dos

Abb. 68.    Biiro  mit  »Fuld¢­Femsprecher und  Normalzeit­

Hauptuhr     im     Karl­Olga­Krankenhaus     in     Stuttgart.
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Abb. 71.    Ei nsdloltlas;':I UKra:i.rod,i;atiSr[SLok::lh°anj:i :  !ELd„::Ujf` ­F°rnap redlapp°r°t

Emplangsger6t    nebst   der

dazugeh6rigen  Vei'slarker­

einrichtung  wird  beim  Por­

tier     aiifgestellt,     der    die

Aufgabe  hat,  zu  beslimm­

Abb.  69.     Krank®nzimmer  nit  »Fuld«­

L®orrnbsopi::'®:p5::otsd`wBoisr,n®'ra§LonrdzEYnm­

:Tda''A%:%'Y,rag,mail,Bemr,u,his:3li;s:adm,s::

!eg::t):t£°#:S%amrr.e6,g(::*;:n£:nbf:usdfnr

!d!b7e?,.ungku5,,?a:x:i.in­oT::I:E:a:ui!usRE::in;;#;i,:­:¥:i::;uhrrtj

len   Slunden   des   Tages   die   Rundfunkein­

richtung    in    Betrieb   zu    hallen    und    durch

einen     Kontroll­Lautsprecher     oder     Kop(­

h6rer   auch   die   Uebertragungen   in   bezug

aul   ihre   Reinheit  und   Gt]te  zu   prdfen   und

zu    regulieren.     In    denjenigen    Orlen,    an

denen  ein  Ortssender  besteht,  gibt  man  in

der    Regel    nur    die    Darbietungen    dieses

Orlssenders  wieder,  urn  mil  einer  m6glichst

geringen   Empfangsverst5rkung   auszukom­

men,  wodurch   gr6bte   Klangreinheit  erziell
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Abb. 72.    Flur  im  St6dtischen  Krankenhaus  in  Wllhelms­

hoven  mit Zimmerlampen,  Lichtrufarmotur  und  doppel­

seitiger  Normalzeit­Nebenuhr.

wird.      In     St6dten,     die     dber     keinen     eigenen

Sender     verftlgen,     jedoch     an     die     Rundfunk­

ubertragung     durch     das     Fernsprechamt     ange­

schlossen    sind,    wird    der    Emp(angsapparal    er­

sparl,    da    man    ja    gentigend    starke    Empfangs­

energie    durch     den     Fernsprechanschlub    erhalt..

Man      kann      die       Kraltversl6rkereinrichtung      in

diesem    Falle   dii.ekt   an   die    Rundlunkemplangs­

einriditung      der      Reichsposl      anschliefyen.        Ist

weder   ein    Ortssender   noch   eine    Postrundfunk­

leitung   vorhanden,   dann   ist   man   aul   ein   hoch­

wertiges    Empfangsgerat    angewiesen,    das    nach

Belieben      auf      auswartige      Sender      eingestellt

werden  kann.

Der   Emp{ang   in   den    Palientenzimmern   selbst

er(olgt  durch   Koplh6rer,  die  man  an  einer  neben

Abb.  73.     »Fuld«­Gliihlampenwondzentrale  for  2 AmJs­

leitungen  und   20  Nebenstellen;   den   internen  Verkehr

vermittelt   ein    »Fuld«­Hausciutomot  fiir   23  Teilnehmer,

im   St6dtischen   Krcinl(enhous   in  Wilhelmshaven.

jedem   Bett   angebrachten   Sleckdose   durch   ein­

faches    Einslecken    in    die    hierlt]r    vorgesehenen

Buchsen   anschlieben   kann.      Es   finden   auch   hier

unverwechselbare    Stecker    Verwendung,    urn    zu

vermeiden,   dab   z.   8.   die   Rundfunkkopfh6rer   in

die     Lichl­     oder     Telelonsteckdosen     eingeltihrt

wei.den   k6nnen.     Tagesaufenlhaltsraume   erhallen

auch  Anschlub  fdr  Lautsprecher.   In  den   Patienten­

zimmern   siehl   man   hiervon   ab,   da   Lautspredier

mil   Rt]cksicht   aul   andere   Schwerkranke   hier  ver­

mieden   werden   mdssen.

Beim    Porlier    belindet    sich    auch    eine    kleine

Schalltalel,   von   der  aus  jede  einzelne  Abteilung

nach    Belieben    ein­    und    ausgeschaltel    werden

kann,   denn   es   ist  oft   zweckm6big,  dab  man,   urn

eine  Uebermtidung  des   Patienlen   zu   vermeiden,



1060 KONZERN­NACHRICHTEN

;:b#gg:,:.6bDe°rS::::'jsat:g:Laenhknefha,i:ijg<YE'obr:#:#:



KONZERN­NACHRICHTEN 1061

Abb. 78.     Dos  Stadtische  Krcinkenhcius  in  Possciu  verfijgt  tiber  eine  umfangreiche  »Fuld«­Fernsprechanlage  mit  Ober

40  Appciraten,   eine   Lichtsignalanlage   mit   Ober   90  Armaturen   iind   eine   Normalzeit­Uhrenanlage   mit   32   Uhren.

Abb. 79.    Vorraum  mit  doppelseitiger  Normalzeit­Nebenuhr  im  Stddtischen   Krankenhaus  in  Pcissau.
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bei     der     einen

Abteilung       den

Rundfunk    scion

frtiher   abschaltel

wie  bei  der  an­

deren,  Diese Ab­

schalteinrichtung

ist   auch   aus   an­

deren     Gi'tinden

erlorderlich,

denn   die   Rundtunkeinrichtung   ist   bis   Mitternachl

lHr  Aerzte  und  Pflegepersonal  in  Belrieb,  wahrend

ftir  Patienlen  schon  zu  {riiheren  Slunden  Nachlruhe

gebolen  ist.

Fernlhermomeleranlage.

In   den    Koslen    ftlr   die    laulende   Unterhaltung

eines  Krankenhauses  stellen  die  Koslen  far  die  Hei­

zung  einen  erheblichen  Betrag  dar, denn es mdssen

nichl   nur   Krankenzimmer,   sondern   auch   Zugange,

Aufenthalts­   und   sonstige   Raume   slels   unler  voll­

kommen   gleichm6biger  Temperatur  gehallen  wer­

den.    Urn  eine  m6glichst  rationelle  Heizung  durch­

zultihren,   ist   eine   genaue   Konlrolle   dei  Tempera­

turen  in  den  einzelnen  Raumen  von  gr6bler  Wich­

ligkeit.     Frdher    erfolgte    dies    dadurch,    dab    der

Heizer  zu  bestimmlen  Stunden  samtliche  im  ganzen

Haus   angebrachte   Thermometer   kontrollierte,   urn

sidi   einen   genauen   Ueberblick   tiber   die   Tempe­

ralurverhaltnisse  zu   verschaffen.     Durdi   Einfdhrung

der    elektrischen    Fernthermometer   werden    diese

i6::#!i%asr;n!:;n!:P;i:::I:#5'ii;i¥j.5bi.#§;n:'ir#
outomatisdio    Hauszeiitralo   fir    25   Toil­
nehm®r.

Rundg6nge  ersparl,

denn     der     He;zer

kann      von       einer

Meblatel    aus,    die

sich     im     Heizraum

bef indel,  durch Ein­

stellen    verschiede­

Abb.81.   Krank®nzimmor nit

#!::,;rFefanrsp:eo:°Pir£;::'f
und  Ab8tellta8t®r  mil  Steck­
budison      ffir     St®desummer

i:8kps{,:?n,nd8r,!8:)biT8.Plus

Abb. °2.    F'r: T:i:8:iHm£:jrLa,in::08,fdoorn8iuo,gl;dltrufanlago



KONZERN­NACHRICHTEN

nor   Sdialter   soforl

die      Temperaluren

in     den     einzelnen

Raumen    an    einem

eleklrisdlen      Meb­

inslrument   ablesen.

Es   isl  van  dolt  aus

solort  zu  erkennen,

wenn    beslimmle

Slellen  dos  Geb5u­

des   tlberheizt   sind

oder   aber   an   an­ :Abb.  83.    W6rttembergische  Landeshebammenschule

in   Stuttgort­Berg.

1063

7ffl     deren    Slellen    die

Temperaturen  unter

der     normalen

Grenze  liegen.  Der

Heizer      ist      dui.ch

einfache    Regulie­

rungen    an     seiner

Heizung       in       der

Lage,         sofoi't

diese     Temperatur­

di{lerenzen     auszu­

gleichen.

Abb.  84.     I:lur  mit  Lichtruflompen  tiber  den  Tiiren   in  der  Wiirttembergischen  Londeshebclmmen5chule

in   Stuttgart. Berg.
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Abb.  85.     Krankenzimmer   nit  Fuld­Fernsprecher,   Einscholt­Tostcitur  for   die  Lichtruf­Anlage   sowie  Rundfunkanschlul)

im   Westsanatorium    Berlin.      Dos   Westsonalorium    besitzt   eine    Fuld­Fernsprechanlage   for   6   Amtsleitungen    und

80  Nebenstellen   sowie   eine   vollautomatische   Hauszentrole,   eine   Lichtruf­Anloge   for   ca.  85  Zimmer,   ferner   eine

gemeinschaftliche  Rundfunkonloge  for  85  Zimmer.

Abb.  86.     Flur  nit  Ruflompen  Ober  den  Zimmern  im  Westsanatorium  in  Berlin.



KONZERN­NACHRICHTEN 1065

y,pr  lHI           E        ,

Abb. 87.     Dos  Stadtische  Krcinkenhaus  in  Attendorn.

Abb. 88.   »Fuld«­Druckknopf­Wandzentrale fi}r 2 Amts­

leitungen  und  20  Nebenstellen  (dem  internen  Verkehr

client   eine   vollautomatische   Hauszentrale   for   25  Toil­

oohmer)  im  Sradtischen  Kranl(enhaus  in  Attendorn.

Abb. 89.   Haupteingong des sr6dtischen  Kronkenhouses

in Attendorn nit Aerzte­Anwesenheitslablo und Normcil­

zeit­Nebenuhr.



t066 KONZERN­NACHRICHTEN

Abb.PO.   Flur im  St6dtischon  Krankenhaus in Attendom,  nit Zimmerlampen und  Liditsignalarmotur..   Die Lichtrufonlago umfoot 84 Zimmor, einsdil. Bador

Abb. P1.     Krankenzimmer  nit  Ruf­und  Abstolltaster  tor  die  Lichtrufonlago  im  Stadtischen   I(rankenhaus   in  Attondorn.
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Abb. P2.    Operotionssaal  mit  Normalzeit­Nebenuhr  im  St6dtischen   Krankenhous  Attendorn.

Man   benutzt   die   Fernlhermometeranlage   nicht

nur  zur  Messung  Yon  Zimmer­  und  Aubentempe­

raturen,  sondem  auch  zur  Konlrolle  der  Tempera­

luren     in     den     Heizkesseln,     den     Gegenstrom­

apparaten,   sowie   in   den   Verteilungsrohren   der

Heizungsanlage.     Auch  ft]r  diese  Slellen  sind  be­

sondere   Schalter   au(   der   MeBlafel   vorgesehen.

Als  Mef}inslrumenle  linden  Dreh­  und  Kreuzspul­

gerale    Verwendung.     Die    lnslrumente    sind    so

geeicht,  dab   man   solort  die  elektrisdi   gemesse­

nen   Temperaturen   auf   der   Ska]a   ablesen   kann,

Wenn     auBer     den     Zimmerlemperaluren     audi

die    Temperaturen    der    Kesselanlage    gemessen

werden,    dann    mub    das    Ablesegeral    fHr    zwej

verschiedene    Temperalurbereiche    geeicht    sein,

einmal   fdr   die   Auben­   und   Zimmertemperaturen

(­  20  bis  plus  40  Grad)  und  andererseils  lt]r  die

Heizungstemperaturen,  die  sidi  nadi  der  Art  des

Heizungssystems  richlen  und  die  zwischen  50  und

200    Grad    schwanken.     Durch    eine   zweckmaf}ig

eingerichtete  Fernlhermometeranlage  k6nnen  be­

trachtliche   Einsparungen   an   Koslen   ft]r  das   Heiz­

malerial   gemacht   werden,   so   dab   sich   die   An­

scha{fungskoslen   einer   solchen   Fernthermomeler­

anlage  sdion  in  ktirzesler  Zeil  amortisieren.

Feuermeldeanlage.

In      allen      Krankenhsusern      ist     eine      Feuer­

meldeeinrichtung   erforderlich,   damit   bei   Feuers­

gelahr   die   6f{entliche    Feuerwehr   augenblicklich
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Abb. 93.   St.Josheafv:::Pitol  in  Brom®r­

alarmierl     werden      kann,

Hierzu  haben  sich  beslens

die    Normalzeit­Feuer­

meldezentralen      bewahrt,

die   mit   dem   6flentlichen

Feuermeldenelz   direkt   in

Verbindung  gebracht  wer­

den.     An   allen   wichtigen

Slellen      des      Gebaudes

werden    Feuermelder   an­

gebrachl,  die  in  ihrer  Aus­

fi]hrung    genau    den    bei

6f{enllichen    Netzen    gebrauchlidien    Meldern

entsprechen.     Zur  Alarmierung   isl   Einsdilagen

der   Scheibe   und   DrHcken   eines   Knop(es   er­

forderllch,  wodurch  ein  Alarmsignal  beim  Pf6rl­

ner  ausgel6sl  wird  und  eine  Klappe  lallt  odor

ein    Lichlsignal    autleuchtet,    welches    anzeigl,

i:a:j!:;i:,:e:iF;#a:fr;:;i;a;it:#±%aidfi­:i;:p;5;;a;n¥;nil::i:°:!ifeg,±o¥n8:.ii::;i!

van   wercher   Slelle   aus    alarmier+

wurde.    Gleichzeitig  wird  automa­

tisdi   Ouch   der   6ffentliche   Haupl­

feuermelder  ausgel6st,  der  selbsl­

talig  die  Feuerwehr  herbeiruft.  Ftir

die  ganze Anlage wii.d eine Sicher­

heitsschaltung      vei.wandl.        Durdi

Ruhestrombelrieb    wird    das    Lei­

tungsnetz   standig   kontrolliert,   so

dab    Leitungssl6rungen,    Erdschlub

usw.    so fort    automalisdi

angezeigl   werden.     Be­

sonders     hervorgehoben

werden   nub   noch,   dab

die  Anlage  audi  bei  Lei­

lungsst6rungen   betriebs­

bereit    bleibt,    denn    es

lindet     hier    dos     soge­

nannte       Schleifensyslem

Verwendung,    bei    dem

I;;§S;:::;§j4§s{j:[¥;;;r§§;;i;#:;F::#a¥n§;d
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Abb.  96.     Flur   im   Bezirkskrankenhaus   Ludwigsburg.      Dos    Krankenhaus   verfogt   Ober   eine   ousgedehnte   »Fuld«­

Fernsprechanlcige,   bestehend   c]us   einer  Reihenanlage   nit   vollc]utomc]rischem   Housverkehr   fiir  40  Teilnehmer.     Die

Lichtsigncilcinlage   um foot  96   Zimmer;  die  elektrische   Uhrenanlcige   1   Houptuhr  und  11   Nebenuhren.

Ouch    eine    AI@rmierung    bei    Drahtbruch    m6glich             der  Anstalt   liegt.     Eine  elektrische  Wasserstands­

isl.    Ftir  die  stromspeisung  der  Feuermeldeanlage             fernmeldeanlage     erm6glicht     es,     dem     ft]r     die

werden  eigene  Balterien

verwendet,    damil    jede

nur    denkbare     Bell.iebs­

sicherheit   besteht.

Wasserslandslernmelde­

anlage.

Krankenhauser       und

Heilslalten,     die     auf!er­

halb   einer   Sladt   liegen,

verlt]gen    meistens    tiber

ein  eigenes  Wasserwerk,

das    olt    weit    auberhalb

Abb.  97.     Die   Privatklinik   Dr.  Jelaffke   in   Sorau   besitzt

eine     »Fuld«­Reihenfern§prechcinlcige     und     eine     Licht­

signalanlage.

W@sserversorgung       des

Krankenhauses        veranl­

wortlichen      Angestellten

jederzeit,   vom   Kranken­

haus    Bus    den    Wasser­

vorral    an    einem    Mef!­

ger&l      abzulesen.        Der

Wasserverbrauch         wird

stets      genau      registriert

und      man      kann      Ouch

durch   Fernsteuerung  das

weit  entfernte  Pumpwerk

zum     Nachpumpen     von
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Wasser   von   der   Anstalt

aus     einschalten,     wenn

durch      ein      elektrisches

Signdl   angezeigl  wurde,

daf)    im    Wasserreservoir

der      Mindeslvorrat      an

Wasser  unlerschrillen   ist,

Nolbeleudiluhgsafilage.

FBr die gesamten Fern­
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Abb. 98.   St6dtisches Krankenhaus St. Franziskus­Hospital

in   Eitorf   (Sieg).

meldeanlagen     ist     eine

verh5llnism6fyig         grobe

Batterie   aulzuslellen,   an   die   alle   Schwachstrom­

anl@gen    nit    Ausnahme    der    Feuermeldeanlage

angesdilossen    werden.     Wahrend    des    Ladens

dieser  Batlerie  mufy  n®ttlrlich  eine  Reservebalterie

Abb.99.  Geschaftszimmer mit »Fuld«­Fernsprechapparat

und  Einschciltlastotur  for  die  Lichtsignalanlcige  im  Stddt.

Krankenhaus  Sl. Fronziskus­Hospital, Eitorf.

balterien,   soweit   wie

zur     Verldgung     slehen,

die  die  Schwachstroman­

lagen  in  dieser  Zeit  vcr­

sorgl.  Die  Kosten  ftlr  die

Stromlieferungsanlage

einschlieblich   der   hierzu

erlorderlichen   Schaltta­fel

sowie   Lademaschine  elc.

sind      betr5chtlidi,      und

man  mub  deshalb  darauf

sehen,  dab  die  Sdiwach­

strom   ­   Akkumulaloren­

nur    irgend   m6glich,   aus­

gent]tzl  werden.     Es  ist  ein  grober  Vorteil,  wenn

man  die  Notbeleuditungsanlage  an  die  Sdiwadi­

slrombatterien    anschlieBl,    statt    eine    besondere

Abb.loo.     Flur  nit  Zimmerlampen  und  Lichtsignaltoblo

im   Stadt.  Krankenhous   St.  Franziskus­Hospital,   Eitorf.
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Abb.101.     St. Theresien­Krankenhaus  in   Ntjrnberg.

Abb.102.    Monuelle Zentrale  mit Rangierverteiler, ferner Gruppen­und  Uber\^/cichungstablo  for die  Fernmeldeanlcige,

sowie  Radioanlage  im  St. Theresien­Krankenhaus  in   Niirnberg.
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Abb.103.     Aufgang   mit  Normalzeit­Nebenuhr  im  St.1heresien­Kronkenhaus  in  Niirnberg.

Abb.104.     Operationssciol  mit  Normalzeit.Nebenuhr  im  St.  Theresien­Krankenhcius  in  N0rnberg.
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Notbeleuchlungsbalterie     anzuschalfen,     ltlr     die

groBe  Betrage  aufzuwenden  w6ren.     Ft]r  die  Nol­

beleuchlung    werden    hochkerzige    Lampen    ver­

wandl,    die    in    geschmackvollen    Armaluren    im

Treppenhaus,   aul   den   Fluren   und   an   allen   be­

sonders wichligen  Ausg6ngen angebracht  wei'den.

Die  Einschaltung  der  Notbeleuchlungsanlage  geht

automatisch    vor    sich    durch    Verwendung    eines

Nullspannungsrelais,    das    mit    dem    Lichlnelz    in

Verbindung  steht  und  beim  Aussetzen  des  Netzes

selbsllatig    die    gesamle    Nolbeleuchlungsanlage

einschallel.     Sobald    der    Netzstrom    wieder    zur

Ver{tlgung  steht,  wird  die  Notbeleuchtungsanlage

wieder  aulomatisdi   auf}er   Funktion  geselzl.

ln   den   Operationsraumen   isl   die   Notbeleuch­

tungsanlage  von  besonderer  Wichligkeit.    Neuer­

dings   werden   ltir   die   Operationssaallampen   be­

1073

sondere  Gltihbimen   hergestelll,  die  einen   Gltih­

faden   {tir   die   Nelzspannung   und   einen   zweilen

Gltihladen   {tir  die   Nolbeleuchtungsspannung   be­

silzen.      Diese   Einrichtung   geslatlel   es,   dab   die

gleichen   Glilhlampen   sowohl   an   die   Netzspan­

nung  als  auch   an  die  Balterie  der  Schwachslrom­

anlagen     angeschlossen     werden     k6nnen,      Die

Vereinigung  beider  Heizf6den  in  einer  Lampe  ist

n6lig,  nit  Ri]cksicht  au{  die  genaue  optische  Kon­

slruktion    der    Operationssaallampen,    bei    denen

die  Lichteflekte  genauestens  berechnel  sind.    Der

Brennpunkt  dieser Lampen  nub  bei Netzspannung

und    bei    Notbeleuchlungsspannung    der   gleiche

sein,  was  nur  durch  die  vorliegende  Konstruktion

m6glich   isl,   denn   die   Lichteflekte   der   Lampen

wtirden  geandert  werden,  wenn  bei   Nolbeleuch­

lung   der   Brennpunkt  nach   den   Heizladen  einer

zweiten   Lampe,   der   Notbeleuchlungslampe,   ver­

Abb.105.     Dos  St. Johannis­Hospital  in  Dortmund.
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Abb.106­108.     Flure   mit  Zimmerlampen   und   Dreiecktablo   im   St.  Johclnnis­Hospitol   in   Dortmund.
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schoben   wtirde,     Selbstverstandlich   erfolgt   auch

in    den    Operationss6len    die    Umschaltung    Yon

Nelzspannung   au{   Nolbeleuchtungsspannung   au­

tomatisch,   und  die   Heizfaden   mdssen   so  berech­

net  sein,  dab  bei  der  Nolbeleuchtung  die  gleiche

Lichtslarke   wie   bei   normaler   Nelzspannung   be­

stehl,   und   dab   die   Umschallung   soforl   vor   sich

geh,.

Elnbrudislcheruhgen.

Die   Unsicherheit,  die  sich  durch  die   allgemeine

wirtschaflliche  Lage  in  den  letzlen  Jahren  ergeben

hat,   ist  auch   nicht  spurlos  an  den   Krankenhausern

vortlbergegangen.    In   ersler   Linie   haben   es   die

Einbrecher  auf  die   in   den   zahnarztlichen   Kliniken

lagernden     Edelmelalle    abgesehen,     in     zweiter

1075

Linie   aber   auch   wurden   Falle   bekannl,   wo   Ein­

brecher  Wertgegenstande   von   Palienlen  sich   an­

zueignen  versuchlen.    Da  bei  Einbrtlchen  auch  dos

Leben   der   lnsassen  eines   Krankenhauses  mit  be­

droht  wird,  isl  es  unerltiblich,  nidit  nur  Sicherungs­

anlagen    gegen    Einbruch,    sondern    auch    solche

gegen    Ueberfall    vorzusehen.     In    beiden    Fallen

wird   bei    lntatigkeitsetzen   einer   solchen   Anlage

enlweder   ein   Zentralalarm,   welcher   beim   Portier

oder   bei    der   Oberschwesler   elc.    eingeschaltet

werden     kann,     oder     aber     ein     Polizeimelder,

welcher  direkl  zum   nachstgelegenen   Polizeirevier

bezw.   ueberfallkommando   Verbindung   hal,   aus­

gel6st.    Als   Sicherungseinrichtung   k6nnen   sowohl

Tresor­Schulz­Einrichlungen,      @ls      auch      Fenster­

Abb.lop.    Dos  Land­Krankenhaus  in  Coburg verfogt Ober eine ausgedehnte  Fuld.Femsprech­und  Lichtsigncil­Anlage.
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Abb.110.    Flur  mit  Lichtruf­Zimmerlampen  undjnNRroTnabzeer:,­ii:P,:n+;;,Pers:T  Krankenhaus  dos Vereins  for  Kronkenpflege

Abb.111.  Operationssaal nit Normolzeit.Nebenuhr im Krankenhaus dos Vereins for Krankenpfloge, N0rnberg, Hallorwiese.
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sdiutz­  und  von  Hand  bedienle  Melde­Apparate

in   Frage   kommen.     Die   Apparate   werden   den

6i.tlichen   Vei.haltnissen   enlsprechend   in   Gruppen

zusammengeschaltet    und    mit    der    Zentralslelle

verbunden,   so   dab   also   soforl   erkannl   werden

kann,  von  welcher  Stelle  aus  Hilfe  ben6tigl  wird.

Auch   bei   diesen  Anlagen   wird  der  Alarm   m6g­

lichst   lautlos   der  Zentralstelle  dbermillelt,   so  dab

einerseits  die   Patienlen   nidit  beunruhigt  werden

und   andei.erseits   der   Einbredier   erst   dann   von

seiner  Entdeckung  Kenntnis  erhalt,  wenn  die  Hille

bezw.  die   Polizei   zur  Stelle   ist.

Eine  weilere  Sicherheils­Einrichlung,  welche  nit

den   U,eberfall­Anlagen   kombiniert   werden   kann,

isl  die  Wachterkontroll­Anlage.

1077

Dle  Wachlerk®nlroll­^n[age

besleht    aus    einer    Zenlrale,    die    die    Kontroll­

stellen,  die  der  Wachter  aul  seinem  Rundgang  zu

betatigen  hat,  auf  einem   Papierstreifen  unler  An­

gabe   der   Meldenummer   und   der   Zeit   in   Tag,

Stunde  und  Minute  in  Sdlreibmaschinenschri{l  ab­

druckt,   sowie   aus   den    uber   das    Krankenhaus­

geb3ude   verleillen   Meldeslellen.     Der   W6chler

selbsl   besitzt    lediglich   einen   Schltlssel,    welcher

in   die   Konlrollslelle   einzufdhren   isl,   wodurch   die

Registrierung   in  der  Zentrale  erlolgt.    Damit   nun

der   Wadiler   selbst   gegen   Ueberfalle   und   der­

gleichen   geschtllzt   isl,   werden   solche   Anlagen

mit   einer   Einrichlung   versehen,   die,   sobald   der

W6chler   seinen   Rundgang   nicht   ordnungsgemab

Abb."2.Badez!mm°"'tL!ddhdsr!ngonrab­aEj:!#±:­n¥:kd,tobns'3:tras',:::rBamd:;wKa°nn:re?":amm8,:A:::osnt?#:supq|,;injnf°srjedg°onn.S'°dsumm°r(nobendorT6ro);
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Abb"3"egch°"a,T:'rLie|fttsd9,::'#iin§#tjuuchnsdonA%ri']'ranst':st,uerr:'n'5::'L?t';om§tpo°h,::?jsm'°si.bx(i::jeenn.firosdp°jfo,S::ckss::;emn:r(nebondorT6re);

Abb.114.     Flur  nit  Zimmerlampen   und   Lid`tsignalormqtvr  im   St.  MaJi®n­Hogpital   in  Siegen.
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Abb.115.     Teilansicht  der  Lungenheilstatte   in   Donaustauf   bei   Regensburg   mit  Normalzeit­Turmuhren.

ausfdhrt,   automatisch   bei   der  Zentralstelle   Alarm             (tir    die    Schwachstromanlagen    verlegt    wird,    ist

ausl6sl.      Dieser  Alarm   kann   in   derselben   Weise             sehr  umfangreich.     Man  kann  eine  Vereinfadlung

wie   der   Alarm   von   Ein­

bruchsicherungen     direkl

nach   der   Polizei   geleitel

werden,   wenn    nicht    im

Krankenhaus    selbsl   ent­

sprechende  Personen  fdr

Hilfeleistung       zur      Ver­

{t]gung  slehen.

Le[lungsnelz.

Das    Leitungsnetz,   das

in      einem      Krankenhaus

Abb.116.    Wcisserstands­Fernmeldeanlage  in  der

Lungenheilst6tte  in   Donciustciuf  bei   Regensburg.

dadurch     erzielen,      daf!

man   z.   8,   Lichtruf,   Not­

beleuchtung    und    Fern­

thermomeler     in     einem

gemeinsamen    Rohr   ver­

legl,    wahi.end    {ilr   Tele­

lon­,        Radio­,       Sicher­

heils­,      W6chterkontroll­

und  Uhrenanlage  zweck­

mabigerweise    getrennle

Rohrinslallalion   erforder­

lich   is'.
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DAS TELEPHON
SEINE ERFINDUNG  UND  VERBESSERUNGEN

Unsere  altesten   Fernsprechapparate.
Van   Dr.  Ing.   e.  h.   Fronz  M.  Feldhous,   Berlin.

Fortsetzung.

Berichligend   fdr  die  Bemerkung   in   der   Nr.   25

dieser   Zeilschrift   m6chte   ich   darauf   aulmerksam

machen,  dab  die  Militar­Telelonie  nidit   1879  von

den   Franzosen,   sondern   scion   wenige   Wochen

nach    Einfdhrung    der    Telelonie    in    Deulschland

zum  erslenmal  versuchl  wui.de.     Hauplmann  K6r­

ner  lieb  am  18.  Dezember  1877  elnen  feldmarsch­

mabig    8usgerdsteten    Soldalen    im    Geschwind­

sdlrilt   mjt  einei'   kleinen   Kabelwinde   und   320   in

Kabel   wahrend   einer   Felddiensttibung  Yon  einer

Feldwadie     zu     einem     vorgesdiobenen    Poslen

laulen.  Nach  drei  Minulen  war  so  die  lelelonische

Verbindung    hergeslellt.       Bei    zwei    Wegetiber­

gEngen   wurde   das   Kabel   durch   einige   Spaten­
stiche   ein   paar   Zentimeter   lief   unter   die   Ober­

f lache   gelegt.     Nach   mehrsltindiger   telelonischer

Verbindung  wurde  das  Kabel  aulgenommen.   Mil

Rticksichl    aul    die    Verlegung    in    den    Wegen

dauerte   das  Au(nehmen   sechs  Minuten.     Haupl­

mann   K6rner   bildete   sogleich   ein   Feld­Telelon­

ger6t  aus,  dos  von  zwei  Mann  getragen  werden
konnte.     Der  ersle  Mann   trug   die  Telelone  und

Abb.  61.
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Abb.  62.

500   in   Kdbel,   der   zweite   Mann   hatte   weilere

500   in   Kabel   mil   RHckleitung   bei   sich.     An   den

beiden  Stalionen  hingen  die  Telelone  au{  Kabeln,

die   an   das   in   die   Erde   gesteckle   Seitengewehr

befestigt  werden  konnten.    Im  Jahre  1879,  als  die

Fi.anzosen  ihre  Versuche  begannen,  waren  in  der



Abb. 64.

preubisdien   Armee   etwa   60   Vorposten­Tele{one
in  Benutzung.

Im   Oktober   1878   versuchle   man   in   Berlin  ein

sogenannles     Trompeten­Telelon.      Es     war     ein

t:±supnr:echner;ad,:rdT;I:eaT#:rs;.oTr::ezger[a£::nag:
h6ren  konnte.     Die  Versuche  wurden  bis  zu  einer

H6renlfernung  van  8  kin  ausgedehnl,  wdren  aber

sehr  vom  Wind  abhangig.

In   den   amerikanischen   Grobsladten,   zumal   in

dem    auch    heute    noch    bertichligten    Chikago,

ftihrle    man    das    Telefon    fBr    Polizeizwecke    im

Jahre   1882  ein.     Man  stellle  kleine  Telelonzellen

in    den    Brennpunkten    des    Verkehrs    auf,    van

Abb. 65.
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Abb. 66.

denen   aus  der  Slrabenpolizist  entweder  Versl5r­

kung,    Sanilatsmannsdiaflen    odor    die    Gerichts­

kommission  sdinell  herbeiholen  konnte  (Abb.  61).

Im   Jahre    1880   versuchle   der   Pariser   Elektro­

techniker    Ader   das    Telelon    zur    Uebertragung

von     Opemmusik     einzu{iihren.      Er     erhiell     am

i:.ut;a::stpa`,::;.ax'ded.iei:a5r,':n::n!.:uFamej:
des  Pariser Opernhauses  eine  Reihe van  emplind­

lichen  Mkrophonen  an  (Abb.  62).     Im  folgenden

Jahr   machte   Ader  Bus  seiner   Erf indung  eine  der

Sehenswdrdlgkeilen  der  ersten  elektrotechnischen

Ausslellung,    die    damals    in    Paris    stattland.      In

vier  S6len,  die   zum   Erstaunen   dos   Publikums   mit

dem     neuen     GIHhlicht     von     Edison     ei.Ieudilel

waren,   konnten   je   20   Personen   au{   einmal    „zu

den   H6rproben   zugelassen   werden".     Nur   zwei

Minuten     durlte    jeder     h6ren,     und     in     langen

Schlangen  standen  die  Besudier  vor  diesen  H6r­

salen   an.     Die   Wande   waren    m6glidist    schall­

sicher  gebaut.  Die  Leilungen  ftlhi.len  au{  mehrere

Kilometer  oberirdisch  zur  Oper.     Man  sah  es  als

eine     gewallige     technisdie     Leislung     an,     dab

80    Personen   gleichzeitig   dieselbe   Musik   h6ren

konnten  (Abb.  63  u.  64).     Ader  verwendete  sein

dberaus    einfaches,    aber    wirksames    Mikrophon

mit  kleinen  Kohlesl6ben,  die  lose  in  Kohlebrdcken

lagen   (Abb.  65).     Dazu  wurden   in   den   H6rs5Ien

van   jedem    Besucher   zwei    Telefone    nit   kreis­

16rmigen     Slahlmagnelen     benutzt.      Die     Stahl­

magnete  dienten  gleidizeitig  als  Grifle  der  Tele­

'one.

Deutschland  halte  1882  die  zweite  Eleklrizitals­

ausstellung   in   Mtlnchen.     Der   spater   durch   sein

Deutsches     Museum     bertihmtgewordene     Oscar

von  Miller  halte  sie  angeregt.   Joseph  Berliner  aus

Hannover  (nicht  zu  verwechseln  mil  seinem  durch

die    Mikrophon­Konslruktion    und    die    Erlindung

des     Orammophons     ber8hmtgewordenen     Ver­

wandlen  Emile  Berliner)  hatle  auf  der  Miinchener

Ausslellung  gleichtalls  vier  telefonische  Kabinelte

eingerichtet,   in   denen   die   Opern   dos   National­

Theaters  und  die  Konzerte,  Gesange  und  Dekla­

mationen   aus  dem   Kilschen   Colosseum  zu   h6ren

waren   (Abb,   66).    Da   im   gleichen   Jahr   d@s   be­

rtihmle  Passionsspiel  in  Oberammergau  aufgefdhrl

wurde,  konnte  man  im  Mtinchener  Glaspalasl,  wo

die  Elektrizit6tsausslellung  war,  sogar  Out  96  Kilo­

meter  diesem  Schauspiel   lauschen.    In  einem   Be­

richl  Ober  die  Ausslellung  heibl es:  „Kein  Wunder

ist   es   wol,   wenn   solche   erstaunliche   Leislungen

manchmal   ein   telephonisch    influirles    nalurwdch­

siges  Masculinum  oder  Femininum  aus  den  Con­

cept  bringen  und  dasselbe  bezweifeln  lassen,  ob

d;e  Sache  tiberhaupl  nattirlich  zugehen  kann.   Bei

dem   grof!en   Zudrang   des   Publikums   zu   diesen

Cabinelen  ist  freilich  nicht  jedermann  beschieden,

sich   eines   Kunslgenusses   zu   erfreuen.     Bei   der

jedem   einzelnen   knapp   zugemessenen   Zeit   Yon
drei  Minulen  kommt  es  wol  vor,  dab  einer  odor

der  andere,  der  etwa  eine   inleressante   Gesang­

B£Ce:waei:edaTe°T:#:unseegrve::tde:hba:I:mun#,g=

:::¥;°#sanh%r,b:,:!edr;:::;,g,:,ek,a?shieenns:izet,ugnadr

sni=  ::,serE:Mepnf:e:epT:,iT:Lsi„es  i:rfsze:iusn:ef::gc,,.
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Der  Neubau   der  St6dtischen   und   Universitdtsklinik   ftjr  Gemots­

und   Nervenkranke   in   Frankfurt  a. M.
Van   Priv.­Doz.   Dr.  Herz.

Dos   Gelande   der   allen   Frankfurter   Heilanslall,             sland   ein   modernes   zweckmabiges   Krankenhaus

die  anlangs  der  60er  Jahre  von  Dr.  Heinrich  Hot(­             verbunden   mit   einer   Forsdlungsanstall,   die   den

mann,    den    Slruwwelpeter­Ho{lmann,    und    dem             Beddrfnissen   der   Wissensdiaft   Rechnung   lr6gt.

Archilekten   Pichler   erbaut   worden   war,   und   die

mit   Begrdndung   der   Universit6t   auch  als   Univer­                   Abb.  I   zeigt  die  Gliederung  in  3  Bauk6rper:  in

sit6tsklinik   diente,   wurde   im   Sommer   1927   van             den     beiden     Krankenbauten     ­     gelrennl     fdr

der   I.   G.   Farbeninduslrie   zur   Erweiterung   ihres             Manner   und   Fi.auen   ­linden   sich   13   Kranken­

Neubaugel6ndes  erstanden.     Dadurdl  war  es  not­             ableilungen.      Je   nach    ihi.em   Vei.halten   werden

wendig,   als   Ersatz   der   langst   verallelen   Anslalt             die    Kranken    in    o{fenen    Nervenableilungen,    in

eine  neue  Klinik  zu  bauen.    Das  nadl  zahlreidlen             ruhigen,   halbruhigen   oder  unruhigen   Wachablei­

als    zu    teuer    vei.worlenen    Entwdr{en    sdllieblich              lungen   gepllegt.     Auf  eine   tibersichtliche   Raum­

ausgeftihrte   Bauprojekt   ist   aus   dem   Zusammen­             gliederung  wurde  besonderen  Wert  gelegt:  den

wirken  des  Archilekten,  Baudirektor  Pro{.  Elsasser,              eigentlichen   Bettenraumen   sind   Aulenthalts­und

und  des  arzlllchen   Leilers  der  Klinik,   Prof.  Kleisl,              Besch6ftigungsr6ume    und    die    nolwendigen    Be­

hervorgegangen.     Erst  die  enge  zusammenarbeit            triebsraume  angegliederl.    Durch  gedeckle  auf|er­

zwischen    Archilekt    und    Arzt    lieb    die    mannig­             halb    der    Krankenableilungen    gelegene    Gange

fdchen   Schwierigkeiten   tiberwinden,   und   so   ent­             sind   die   Krankenbaulen   mil   den   Miltelbau   ver­

Abb.I.    Der  Neubau  der Stddtischen  und  Universit6ts­Klinik for Gemijts.  und  Nervenkranke  in  Frankfurt a.M.
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Abb.  2.     Portierloge  nit  »Fuld«­Fernspredlappcirot  fijr  Post­und   Hausverkehr.

bunden.      Dieser   Mittelbau   enlhalt   die   Poliklinik

und    die    lherapeutischen    Einrichtungen,    Opera­

tions­   und   R6ntgenr5ume,   die   wissenschaltlichen

Laboralorien    und    eine    lierexperimentelle    Ab­

teilung,  die  Bdchereien,  die  Raume  der  6rztlichen

Direklion   und   Verwaltung   und   die   Wohnungen

der   unverheirateten   Aerzte.      Die   zweisl6ckigen

Anbauten     enlhalten     H6rsaal     und     Kdche     mit

Nebenr6umen.

Die    grobe   Zahl   lechnischer   Einrich­

tungen    mubte    den    besonderen    Ansprtlchen

e!ner   Nervenklinik   angepabt   werden.      Die   {orl­

schritllichen  Anschauungen  in  der  PIIege  und  Be­

handlung  von  Nervenkranken  mublen  dem  Tech­

niker    den    Weg    zeigen.     Zahlreiche    technische

Neuerungen,  die  z. T.  scion  bei  anderen  Kranken­

hausbauten     erprobt     waren,     mufyten     auf     ihre

Brauchbarkeit    geprilll    und    in    einzelnen    Fallen

zweckentsprechend  abgeandert  werden.  Neuarlig

isl   z.   8.   die   Fensterkonslruklion   der   Wachabtei­

Iungen;   die   besondere   Sicherung   bestehl   ledig­

lich   in   einer   starkeren   Unterteilung   der   Scheiben

mil   einem    oberen    und    unteren    Ltiflungs"gel.

Man   verzichtete   v6llig   au(   Gitter   und   vermied

dadurch   den   Eindruck   eines   Gefangnisses   oder

einer  Bewahranstalt.  ­  In  den  Waschr6umen  und

86dern   isl   die   Zuluhrung   des   warmen   Wassers

derartig   gesichert,   dab   eine   Verbrtihung   so   gut

wie   unm6glich   ist.    In   ejnem   Vorboiler   wird   das

60­80  Grad  warme  Wasser  der  Wal`mwasserver­

sorgung   automatisch   au(   40   Grad   herunterregu­

lierl,  so  dab   in  den  sauber  und  t]bersichtlich   auf­

gebauten  Mischbatlerien  der  Bader  lediglich  eine

Mischung  von  40  au(  37  Grad  erfolgen  mufy.

Ganz  besonderen  Anspr8chen  mublen  Ouch  die

elektrotechnischen          Sicherungs­

mabnahmen    gendgen,    die    van    der    dem

Fuld­Konzern  angesdhlossenen  Eleklrozeil­Aktien­

gesellsdialt   ausgeftihrt   wurden.
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Abb.  3.    Vorraum  nit  eingebaut.r  Normalzeit­Nebenuhr.

Abb.   4     I Eodu:rrmpo?a:e.r!%#r:i:,d via6mj'#£o#::iT.ez::::aTen,`SFh°r:nz.eznet#r':|no eJ:SOW:diez,±So°nTr:I?F2:#r°a'|ord  ZW° "
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Abb6::.dewnau??:an'Zd:j'#r°,:':nrfm6]rtt#!',eer£:&trs!!:,UznudbNo%:.rgfte°ns.'e"
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Abb. 6.    F,ur #;,r=LTz:f,r.,RES::u#.dc  e;ngobau,er

Abb.  7.     Krankenzimmor  nit  Rut­   und  Ab§tolltciStotur  for  die  Lid`tSignolanlago.
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Auf   allen    Wachabteilungen    ist   eine    sl5ndige

Ueberwachung   der   Krdnken    notwendjg,      Tags­

8ber   und   auch   nachts   mub   das   Personal   unbe­

dachte    Handlungen    verhindern,    in    erster    Linie

Selbstbesch6digungen    unm6glich    machen.     Wer

die  mannigladien,  ralfiniert  ausgekltigelten Selbsl­

mordversuche     melancholisdier     Kranker     kennt,

kann  verstehen,  dab   nur  eine  besonders  strenge

Bewachung  durch  ein  zuverlassiges,  dauernd  kon­

trolliei.tes    Personal    vor    Zufalligkeiten    bewahrt.

Deshalb   befinden   sich   an   jedem   Wachplalz   der

Wachabteilungen   (Abb.   5)   und   auch   in   den   Be­

handlungsbadern     Anschldsse    lt}r    die    Wach­

k o n t r o 11 e ,   die   von   den   Wachen   mil   einem

Schldssel      in      15mindtigen     Abslanden      bedienl

werden   mdssen.      Die   Regislrierung   ­   auch   (dr

die    Nachtwachlerkontrolle   ­   (Abb,    8)    erfolgl

zentral,   die   Konlrollzentrale   belindet   sidi   in   der

Pf6rlnerloge    (Abb.    4).     Die    standige    Kontrolle

der   Registrierstreilen   hat   scion   interessanle   Er­

gebnisse   tiber   die   Wachsicherheil   des   Personals

zu  Beginn  einer  Nachtwadisdlicht  gegentiber  den

weileren   Verlauf   ergeben.     Am   Wadiplalz   be­

Abb.  8.    Wachterkontrollstation   in  Gut)geli6use.

I indel   sich   auch   eine   an   die   elektrische   Uhren­

anlage    angeschlossene    Uhr,    damil    eine    regel­

m6fyige      (viertelsltlndige)      Bedienung      verlangl

werden   kann.

Da    die    Behandlung    verwirrter    und    erregler

Kranker  haulig  Schwierigkeiten  bereitet,  mub  die

wachende     Schwesler     die     M6glidikeil     haben,

sdlnell   Untersldtzung  herbeizurufen.    Deshalb  be­

findel  sick   am   Wachplatz  ein   N o t r u I ,  der   mit

einem  Dorn  zu  bedienen   ist.     Das  Laulewerk  be­

findet   sich   in   dem   Schlafraum  einer   Bereilschafts­

schwesler,   es   mub   durch   eine   besondere   Taste

abgestellt    werden.       Derartige    Anschltisse    sind

auch   in   den   86dern   und   Garten  angebracht,  urn

an   jeder   Slelle   Hil{eleistung    herbeibeordern   zu

k6nnen.      Klingelanlagen    be(inden    sidi    in    den

Einzelz;mmern   der   Privalabteilungen.      Hier   wil.d

das    anf6ngliche    Klingelzeichen    von    dem    Auf­

Ieuchten  einer  Lampe  uber  der  Ttire  auf  dem  Flur

(Abb.  6)  abgel6st.     Diese  Lampe  kann  allein  von

einer Taste  im  Krankenraum  ausgeschaltet  werden.

Die  Sdiwester  mub  also  unbedingt  den   Kranken­

raum  betreten,

Abb. 9.     Feuermelder  und  Alarmhupe  auf  einem  Flur.
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Abb.10.     H6rsacil   mit  eingebauter  Normalzeit­Nebenuhr.

Zur   Unlerhaltung  der   Kranken   dienl  eine   aus­

gedehnle     Rundf unkanlage.      An     jedem

Krankenbelt  (Abb.  7)  belindel  sich  ein  Koplh6rer­

anschlufy,     in     den    Tagesraumen     Ansdiltisse    ftir

Lautsprecher,   die   zumeist   unerreidibar   und   ver­

deckt   an   den   Wanden   befesligl   sind.     Yon   der

Zenlralapparalur    gehen    verschiedene    Schleilen

aus,  die  einzeln  absdiallbar  sind.     So  k6nnen  die

Krankenabteilungen  abends  abgeschallel  werden,

w6hrend  der  Empfang  in  den  Personalwohnungen

noah  m6glich   isl.

Die   von   der   Mutleruhr   ­   im   Pf6rtnerzimmer

­aus    regulierlen    elektrischen    Uhren

(Abb,   3,   4,   6   u.    10)   erleichlern   wesentlich   den

Betrieb   auf  den   Krankenableilungen   und   in   den

wissenschalllichen  R5umen,  insbesondere  bei  dem

Unlerricht   im   H6rsaal   und   bei   den   zeitgebunde­

nen  Arbeiten  in  den  Laboralorien.

Die     Feuermeldeanlage     besleht     aus

einer   Emplangs­Zentrale   ltlr   5   Feuermeldeschlei­

len  nach  dem  Ruhestrom­  und  Slromverbindungs­

prinzip.     An   diese   Zentrale   sind   15   Druckknopl­

Feuermelder   (Abb.   9)    angeschlossen,   die    dber

den   ganzen   Komplex   der   Klinik   an   5   einzelne

Feuermeldeschleifen  verleill  sind.  Durdi  Belatigen

eines   Druckknopf­Feuermelders   wird   die   in   dem

Pf6rlnerzimmer     untergebrachte     Feuermeldezen­

trale    eingeschaltet.       Diese    signalisiert    in    Lichl­

Transparenten    den    bet5tigten    Melder.     Gleich­

zeitig   wird   der   Hauptleuermelder,   der   an   den

sladlischen    Feuermelder   angeschlossen    ist,   aus­

gel6st,   wodurch    die    Feuerwehr   alarmierl   wird.

An   die   Feuermeldeanlage   sind   auberdem   noch

Rauchklappen   zur   Sicherung   der   Treppenhauser

angeschlossen,    die    bei     einem    ausbredlenden

Feuer    durch     Drucktasten    eingeschaltet    werden

k6nnen.

Die    gesamte    Schwachstromanlage    wird    van

Akkumulaloren­Batlerien   gespeisl,   die    in   einem

besonderen  Raum  im  Kellergeschob  unlergebracht

sind.     Die   Batlerie  wird   tiber  eine  Ladeschaltlafel

durdi  einen  besonderen  Gleichrichter  aufgeladen.



1090 KONZERN­NACHRICHTEN

Der   Fernsprecher  im   Krankenhaus.

Wie   ltlr   alle   Gebrauchsgegensl6nde   im   Kr®n­

kenhaus   ist   Ouch   tor

verkehr   vermitlelnden

Tele{onstalionen  pein­

liche     Sauberkeil

oberste        Bedingung.

Schon    an    sick    weist

der     bekannte     Fuld­

Fernsprecher  eine

6ubersl    kloine    Ober­

{ladie     aul,     die     zur

Slaubablagerung      nur

geringe     Gelegenheil

bietet.   Ueberdies  be­

silzl    er    die    o{t    ge­

rHhmle  aslhelischo

Zwecklorm,     die     die

Reinigung leichl machl.

Urn      weiterhin      eine

die   den   Haus­   und   Amts­

sollen  die  a(lenbaren  Vorzoge  der  hellen  Slalion

nachtraglich   ®udi   den   dunklen   zugule   kommen,

so     k6nnen     lediglich

Abb.I.     Der  I:uld.Fornsprechor  ft)r  dcis   Krankonhaus.

einfache  Reinheitskon­

trolle  zu  haben,  bildet

die   Firma   H.   Fuld   &   Co.   ihre   Krankenhaus­Fern­

sprechermodelle  ­  wje  es  ja  ftir  die  t]brigen  Ge­

genst6nde  Ouch  tiblich  ist  ­weify  bzw,  elfenbein­

farbig  aus.    Die  Abbildung   1   zeigt  diese  ftir  sani­

tare   Benutzung   hervorragend   geeignete   Station,

deren Vorztlge  ohne  weileres  erkenntlich  werden.

Werden    geringere    Ansprtiche    gestellt,    odor

die   Teile   ausgewech­

sell  werden,  en  deren

Reinhaltung bosonders

gelegen  ist.  Die  Firma

H. Fuld & Co.  wechselt

nicht     blob     schwarze

Mikroleletone    gegon

weibe     aus,     sondorn

empliehlt     sogar    die

Auswedislung  nur  dos

Telefonded(els  und

dos Mundsldckos eines

schwerzen    Mikrolele­

lon§     gegen     welbo.

Dos    in    der   Wirkung

(®st    dem    vollsl6ndig

Weiben entsprecliende

Mikrotelelon   gibt  der

Station      bei     gr6berer     Billigkeit     tlberdies     ein

eigenes    Geprage,    wie    aus    Abbildung    2    er­

sichllich   isl.

Es    ist    selbstverstandlich    Vorsorge    gelrotl®n,

dab   Farbe   und   Malerial   der   hellen   Station   den

medianisdien   und   chemischen   Beansprudiungen

des   Krankenhausbel`riebes   gewadlsen   isl.     Rsf.

Abb. 2.
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