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TN mit neuem Pavillon und Neuheiten
auf der Hannover Messe 1964

von Klaus Ginther

DK 061.43:62 (43-2.27)

Seit der ersten Hannover Messe im Jahre 1946 ge-
hart TN zu den Unternehmen, die regelméflig dort
vertreten sind. Fiir die Ausstellung unseres umfang-
reichen Produktionsprogrammes fernmeldetech-
nischer Erzeugnisse reichte die Standfléche in der
Elektrohalle —Halle 13—-schon lange nicht mehr aus.
Als aber fur die diesjghrige Messe das Elektro-
Freigelénde (Sudallee) erschlossen wurde, konnte
TN mit dem Bau eines eigenen neuen Pavillons ihre
Ausstellungsflache stark erweitern. Die Amts- und
Nebenstellentechnik sind jetzt dem Stand 226/231
in Halle 13 vorbehalten, wahrend im Pavillon 21/31
auf dem Elektro-Freigelénde zwischen den Hallen
1 und 13 unsere Erzeugnisse der Uhren-, Melde-,
Fernwirk-, Ubertragungs- und Datentechnik aus-
gestellt werden.

Amtstechnik

Aus dem Bereich der Amtstechnik zeigt TN ein
Modell des teilelektronischen FSK-Amtssystems, das
FSK-Relais-Endamt und den Leitungsdurchschalter
9-49.

Dasteilelektronische Amtssystem —ein Versuchsamt
wird zur Zeit fir die Deutsche Bundespost in Frank-
furt am Main-Eckenheim gebaut — wird in einem
Aufsatz dieses Heftes ausfihrlich beschrieben.
Das FSK-Relais-Endamt ist eine selbstédndig arbei-
tende und aushaufdhige Vermittlungsstelle, die sich
vorzugsweise zum Einsatz in weniger dicht be-
siedelten Gebieten eignet. Alle Sprechstromkreise
werden von den gegen Umwelteinflisse geschitz-
ten Flach-Schutz-Kontakten (FSK) geschaltet; im
Steuverteil sind Relais 462 und elektronische Bauteile
eingesetzt. Das FSK-Relais-Endamt arbeitet in Ver-

bindung mit allen bisher gebréuchlichen Wahl-
systemen und Betriebsarten.

Der Leitungsdurchschalter 9-49 — bei der Deutschen
Bundespost unter der Bezeichnung Wéhlsternein-
richtung 62 an 85 Stellen zur Erprobung eingesetzt —
ist eine Vorfeldeinrichtung, mit der Gber 9 Leitun-
gen und 2 Steuerleitungen bis zu 49 Teilnehmer
an eine Fernsprechzentrale angeschlossen werden.
Beschaltet man den Leitungsdurchschalter mit
Zweieranschlissen, so lassen sich bis zu 98 Teil-
nehmer anschlieffen. Die Teilnehmer werden Gber
Edelmetallkreuzverbinder mit dem Amt verbunden.

Nebenstellentechnik

Telefonbau und Normalzeit — in der Fernsprech-
nebenstellentechnik seit Jahrzehnten fihrend -
bietet im Bereich der Fernsprech-Nebenstellen-
technik auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl
technischer Neuheiten und Verbesserungen.

Eine grofle Wdhl-Nebenstellenanlage der Bau-
stufe Il W wird mit Bedienungstisch gezeigt, und
die vielfdltigen Leistungsmerkmale werden in Be-
trieb vorgefihrt. Die grofie TN-Universal-Zentrale
zeichnet sich durch wertvolle Betriebseigenschaften
aus: schneller Verbindungsaufbau, hohe Ubertra-
gungsgiite, lange Lebensdauer und sténdige, zu-
verldssige Betriebsbereitschaft. Eine weite Skala
von Ergdnzungseinrichtungen stehen fir einen
betriebsgerechten Ausbau zur Verfigung. Hier
seien nur einige genannt: Anrufverteilung, auto-
matische Gebihrenerfassung, Teilnehmer-Ildenti-
fizierung am Vermittlungsplatz und Durchwahl zu
den Nebenstellen. Mit dem Einsatz dieser zahl-
reichen Ergédnzungseinrichtungen laft sich der
Fernsprechkomfort erhéhen und der Sprechverkehr
duBlerst wirtschaftlich abwickeln.

Die bewdhrten Leuchttasten-Universal-Zentralen
sind jetzt mit neuartigen steckbaren Baugruppen
ausgeriistet, die eine schnelle Erweiterung der
Anlagen gestatten. Auf dem Messestand werden



BILD1
FSK-Relais-Endamt

BILD 2

Leitungsdurchschalter 9-49
(Wéhlsterneinrichtung 62)

die Zentralen der Baustufen Il B/C und Il G in Be-
trieb gezeigt.

Als besonders leistungsféhige Neuheit stellt TN
wdhlerlose FSK-Universal-Zentralen mitSchutzrohr-
kontakten in den Sprechwegen vor. Hierbei werden
alle Amts- und Hausverbindungen von den gegen
Einflisse der Atmosphédre abgeschirmten Flach-
Schutz-Kontakten (FSK) sicher und schnell durch-
geschaltet. Von diesen ebenfalls mit steckbaren
Baugruppen ausgestatteten wdhlerlosen  FSK-
Universal-Zentralen werden dem Besucher die Bau-
stufen Il B/C und Il E gezeigt. Bei diesen Zentralen
kann auch das Tastenwahlverfahren fir interne
Verbindungen angewendet werden.

In einem zu diesem Zweck eingerichteten Biro
werden eine Reihe von Fernsprecheinrichtungen
gezeigt, die vor allem dazu dienen, die Biroarbeit
rationell zu erledigen. So laBt sich auch die Zu-
sammenarbeit der Fihrungskréfte mit ihren un-
mittelbaren Mitarbeitern stark vereinfachen, wenn
sie mit ihnen unmittelbar Verbindung aufnehmen
kénnen. Flach-Schutz-Kontakte schalten diesen -
immer freien — Schnellrufweg. Mit einer Vorzimmer-

BILD 3

Bedienungstisch einer grofien Wéhl-
Nebenstellenanlage der Baustufe 111 W




BILD 4

Quarzgesteverte Uhrenzentrale hoher
Ganggenauigkeit for den mobilen Einsatz

anlage wird erreicht, daf3 der Chef durch die zahl-
reichen Anrufe nicht zu oft bei seiner Arbeit gestort
wird. Alle Anrufe gehen zundchst an das Sekreta-
riat, mit dem er in direkter Verbindung steht. Beim
Telefonieren Uber Mikrofon und Lautsprecher hat
der Chef beide Hande fir andere Arbeiten frei.
Mit Hilfe des Telefonlautsprechers TENOVOX
kann die Sprache des Anrufers verstérkt wieder-
gegeben werden.

Bauteile

Im Bereich der Bauteile werden einige Typen aus
der genormten Baureihe der FSK-Relais gezeigt.
Besonders zu erwdhnen sind FSK-Haftrelais, die
im Modell vorgefihrt werden. Die Vorteile und be-
trieblichen Eigenschaften der ausgestellten Ein- und
Zweikontakt-Haftrelais werden ebenfalls in einem
Aufsatz dieses Heftes erldutert.

Uhrentechnik

Im Rahmen der im Pavillon gezeigten Uhrentechnik
wird eine Uhrenzentrale mit Quarz- und Pendel-
hauptuhr ausgestellt. Eine quarzgesteverte Uhren-
zentrale hoher Ganggenauigkeit wurde auf dem
deutschen Forschungsschiff ,Meteor” eingebaut.
Zwei Schaubilder veranschaulichen die Fernsteue-
rung von Bundesbahnuhren sowie den prinzipiellen
Aufbau einer Stadt-Uhrenanlage.

Ferner wird dem Besucher eine komplette Haupt-
Uhrenanlage und die TRIZETT-Personensuchanlage
gezeigt. Eine Turmuhrenzentrale steuert die auf
dem Pavillon montierte Kreiseluhr. Die Programm-
schaltzentrale steuert Stempelgeréte, mit denen
sich jetzt die effektive Arbeitszeit erfassen lafit.
Fir die Kontrolle der Arbeitsabléufe werden drei
Anlagen-Typen nach dem Bausteinsystem gezeigt.

Vielfdltige Anwendungsméglichkeiten bieten ver-
schiedene Arbeitszeit-Registrierapparate, darunter
die neuen preisgiinstigen Geréte Pikkolo und Kopf-
stempler.

Auflerhalb des Pavillons werden eine Werbe-
auflenuhr und eine Uhren-Werbesdule gezeigt.

Meldetechnik

Fur den Einsatz im &ffentlichen Bereich werden im
Pavillon gezeigt: die Feuermelde- und Alarmie-
rungsanlage fur Stddte und Gemeinden mit frei-
williger Feuerwehr, eine neuentwickelte Feuer-
meldeanlage nach dem Gleichstrom-Linien-Um-
polungs-System (GLU) sowie eine Sirenen-Steuer-
anlage fir sechs Signalarten.

Eine Feuer-Nebenmelderzentrale mit Druckknopf-
und Wdarmemeldern, auch in explosionsgeschitz-
ter Ausfihrung, wird gezeigt.

BILD 5

Bedienungstisch einer Gefahren-Meldeanlage
nach dem GLU-System




BILD 6

Mosaik-Schaltbild einer groflen Fernwirkanlage
fir die Deutsche Bundesbahn

BILD 7
Bedienungstisch einer Grubenwarte

BILD 8

Batterie-Wanduhr im Stile von
.Grofdvaters Taschenuhr”

Aus dem Produktionsbereich ,Uberfall- und Ein-
bruch-Meldeanlagen” werden die Sicherung von
Bildern und Tresoren vorgefithrt sowie eine Reihe
anderer Sicherungsarten.

Fernwirktechnik

Als weitere Neuheit zeigt TN eine leitungssparende
Eindrahtsteuerung. Hierbei werden mit Gleichstrom
Stever- und Meldekriterien zu einer oder mehreren
Unterstationen iibertragen.

Ausgestellt werden auch eine Kommando- und
Unterstation der Fernsteuerungsanlage nach dem
Universalsystem. Das System erméglicht Steverun-
gen Uber Drahtleitungen oder Funkverbindungen
auf grofle Entfernungen.

In der teilelektronischen Fernwirkanlage besteht
der Steuersatz aus elektronischen Bauteilen; da-




BILD ?
Automaten-Kombination fir die
Zwischenverpflegung in Betrieben

BILD 10
TN-Cafeteria in einer Autobahn-
Raststétte

gegen wird die Abzdhleinrichtung von Flach-
Schutz-Kontakten gebildet. Die Ubertragungs-
geschwindigkeit ist umschaltbar (50/100/200 Baud).
Die ErdschluB-Sucheinrichtung mit elektronischem
ErdschluB-Richtungsrelais wird ebenfalls gezeigt.
Die Sprechende Fernwarte meldet selbsttétig Zu-
standsdénderungen oder ein Abweichen vom Soll-
wert bestimmter Mef3gréfien in einer unbemannten
Station Uber Fernsprechleitungen — auch des &ffent-
lichen Netzes — zu einer Gberwachenden Stelle.
Ein Mosaik-Bild zeigt die 33-mm-Bausteine, einge-
baut in eine Fernwirkanlage. Eine Fernsteuerungs-
anlage fiir die Deutsche Bundesbahn ist in einem
Schaubild wiedergegeben.

Datentechnik

Fir den Einsatz im Bergbau wird eine Gruben-
warte mit Zusatzgerdten der Firma FERNSIG sowie
einer kompletten Empfangszentrale gezeigt. Aus-
fohrlich wird die Fernwirktechnik im Bergbau im
Heft 62 beschrieben.

Eine ebenfalls ausgestellte Anlage fir die Daten-
und MeBwertibertragung Ubermittelt Ziffern oder
Ziffernblécke codiert und mit erhdhter Sicherheit
auf einer zweiadrigen Verbindungsleitung zur
Auswerte- und Kontrollstelle.

Ubertragungstechnik

Gezeigt werden auch die TN-Tonsteuersysteme
T24 und T50 fur 24 bzw. 50 Kandle. Das System T 24
eignet sich besonders fir Fernwirkanlagen, die ihre
Kriterien durch Impulstelegramme tbertragen. Es
arbeitet nach dem Amplituden-Modulations-Ver-
fahren. Mit dem System T 50 lassen sich im Bereich
des Sprachbandes bis zu 50 uncodierte Steuerun-
gen und Meldungen gleichzeitig Uber eine Fern-
melde- oder Signalleitung Ubertragen. Die Ton-
steuersysteme T24 und T50 werden in einem Auf-
satz im Heft 62 néher beschrieben.

Batterieuhren

Im Erdgeschofd des Messehauses 19, Stand O-F-1,
zeigt die Tele-Norma Vertriebsgesellschaft mbH ein
vielféltiges Programm an Wohnraumuhren in ver-
schiedenen Gréfien und Formen mit Batterieaufzug
sowie dem bewdhrten 15steinigen Prazisionswerk
und der neuartigen Flachspirale. Als Kuriositét
findet der Besucher eine moderne Wanduhr vor,
im Stile von Grofivaters Taschenuhr.

Verkaufsautomaten

werden in Halle 7, Stand 1300/1500, unter dem
Motto ,Zwischenverpflegung fir die Belegschaft”
ausgestellt. An zwei grofien Anlagen werden die
Vorteile der Verpflegung iiber TN-Verkaufsauto-
maten gezeigt.

Die Automatenkombination fir die betriebliche
Zwischenverpflegung besteht aus einem Dreiwahl-
Flaschen-Automaten, einem Bier- und Fruchtsaft-
Ausschank-Automaten und einem Zweiwahl-Milch-
Automaten. Aus gekithlten und ungekihlten Ge-
fach-Automaten werden Frihsticksportionen, Auf-
schnitt, Brétchen, Gebdick und dergleichen verkauft.
Zugfach-Automaten bieten Tabak- und SiBwaren
an.
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BILD N
POSTALIA-Frankiermaschine D 2
mit Einhandbedienung

Das automatische Bifett (TN-Cafeteria) ist aus
verschiedenen Bauteilen zusammengestellt, die im
allgemeinen fir Anlagen dieser Art verwendet
werden. Daran werden alle Méglichkeiten des Ver-
kaufs Uber ein automatisches Bifett vorgefihrt.
Die hier zu einer TN-Cafeteria zusammengefafiten
Bauteile kénnen auch als einzelne Theken aufge-
stellt werden.

Solche Einrichtungen haben sich in Industriebetrie-
ben, Raststétten, Restaurants, Krankenhé&usern,
Universitdten und sonstigen Aufstellungsplétzen
bereits hervorragend bewdhrt, da durch sie viele
Personen schnell und zur gleichen Zeit verpflegt
werden kénnen.

Von den anderen ausgestellten Automaten-Typen
sind besonders erwdhnenswert: der Flaschen-
automat fir Biro- und Verwaltungsgebédude, der
neve Zweiwahl-Flaschen-Automat sowie Geld-
wechsler und Wechselgeld-Automaten fiir Banken
und Sparkassen.

Waéhrend der ganzen Ausstellungszeit beraten Sie
auf dem Messestand Betriebswirtschaftler und
Fachleute fir die Automaten-Aufstellung iber den
betriebswirtschaftlich fundierten Einsatz der TN-
Verkaufs- und Versorgungsautomaten.

BILD 12
POSTALIA-Automatik fir die schnelle
Postabfertigung in Grofibetrieben

POSTALIA-Frankier- und Spezial-
stempelmaschinen

Die Freistempler Gesellschaft mbH, Tochterfirma
der Telefonbau und Normalzeit, zeigt in Halle 17,
|.Obergeschof}, Stand 2703/2802, das gesamte Pro-
gramm ihrer POSTALIA-Frankier- und Spezial-
stempelmaschinen.

Bei der POSTALIA D2, der kleinsten Frankier-
maschine der Welt, die gleichzeitig Herzstiick des
POSTALIA-Baukastensystems ist, wird durch die
neuartige Einhandbedienung das Einstellen der
Gebithren weiter vereinfacht. Die POSTALIA-
Elektrik, erste Ausbaustufe der ,D 2", bietet bereits
eine leistungsfédhige Kombination fir die grofle
Postabfertigung.

Die POSTALIA-Automatik, die zweite Ausbau-
stufe der ,D 2, ist die leistungsféhigste Frankier-
maschine. In einem Arbeitsgang fihrt sie stindlich
ca. 10000 Briefe zu, verschlieft, zahlt und frankiert
sie. Deshalb ist die POSTALIA-Automatik die
ideale Maschine fir eine schnelle Postabfertigung
im Grof3betrieb.

Besondere Zusatzaggregate wie Brieféffner, Ein-
gangsstempler,Gebuchtstempler,Streifengeberund
Briefschliefler eréffnen dieser Universalmaschine
zusdtzlich Anwendungsmdglichkeiten. Der Streifen-
geber kann beispielsweise frankierte Streifen wahl-
weise trocken oder naf3 auswerfen.

Abgerundet wird das Lieferprogramm der Frei-
stempler Gesellschaft durch die bewdhrten
POSTALIA-Stempler fir Wechselsteuer, Gebiih-
ren, Girokontrolle und Kupons. Sie eignen sich
besonders zum Einsatz in der Industrie, bei Banken,
Sparkassen und Behdrden.



Das FSK-Amtssystem

von Erich Gaugel

DK 621.395.345

1. Allgemeines

Ungeachtet der bisher zufriedenstellenden Lei-
stungsmerkmale konventioneller Fernsprechémter
jingerer Bauart wurde die Entwicklung des FSK-
Amtssystems in Angriff genommen, da durch An-
wendung der vielfdltigen neuen Bauelemente Ver-
mittlungssysteme mit gréferer Betriebsgite und
héherer Wirtschaftlichkeit verwirklicht werden
kénnen. Es ist z. B. zu erwarten, daf ein Ersatz der
heutigen hochgeziichteten mechanischen Schalt-
glieder mit offenen Kontakistellen durch Schutz-
rohrkontakt-Relais die Betriebsgiite erhdht und die
Unterhaltungskosten senkt, daf3 die Freiziigigkeit
in betrieblicher Hinsicht durch neue Systemtechniken
zu steigern ist und dem Fernsprech-Teilnehmer zu-
sditzliche Dienstleistungen geboten werden.
Kennzeichnend fiir das FSK-Amtssystem sind die
als Schaltelemente in den Sprechwegen und Ver-
bindungssétzen verwendeten TN-Flach-Schutz-
Kontakte (FSK) und die vorwiegend aus elektroni-
schen Bauteilen bestehendenSteuersétze. Der Flach-
Schutz-Kontakt — automatisch gefertigt, frei von Ein-
flissen der Atmosphdre, schnell schaltend, raum-
sparend, von hoher Lebensdauer - ist das Grund-
bavelement des FSK-Amtssystems. Ohne zusétz-
liche Abschlu- und Anpassungsglieder erlauben
die Kontakte des mehradrigen Sprechwege-Netz-
werkes den Ublichen Verbindungsverkehr mit Whl-
Vermittlungsanlagen herkémmlicher Bauart. Die
den |.GW- und LW-Relaissétzen entsprechenden
Verbindungssdtze sind den Schaltkennzeichen der
jeweiligen Netzgruppe ohne weiteres anzupassen.
Neben den heute (iblichen Leistungsmerkmalen
bietet das FSK-Amtssystem durch erweiterte Sonder-
dienste, héhere Betriebsgiite und giinstigeres An-
passen an wechselnde Betriebsverhéltnisse erheb-
liche Vorteile fir Teilnehmer und Fernsprech-Ver-
waltungen. Im Vordergrund der Entwicklungen
stand aber neben der Ausnutzung technischer
Neuerungen die Forderung nach gréfiter Wirt-
schaftlichkeit.
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2. Merkmale des FSK-Amtssystems

Das FSK-Amtssystem zdhlt zur Gruppe der indirekt
gesteuerten Vermittlungssysteme. Als Bauelemente
der Verbindungssétze und Sprechwege, der soge-
nannten Koppelfelder, werden ausschliefilich mit
Flachschutzkontakten ausgeristete Relais verwen-
det. Die Relais ersetzen im Koppelfeld Wéhler und
Schalter. Dadurch erhéht sich zwar der Preis fir die
einzelne Kontaktstelle im Sprechweg, durch eine
giunstige Systemgruppierung, verbunden mit einer
weitgehenden Zentralisierung der Steuereinrich-
tungen, kénnen jedoch erhebliche Kostensteige-
rungen vermieden werden. Die Zentralisierung der
Steuereinrichtungen bedingt, daf3 nur ein Verbin-
dungsaufbau zur gleichen Zeit stattfinden kann
(Prinzip des one-at-a-time). Die Arbeitsgeschwindig-
keit der Steuersdtze muf3 deshalb, besonders bei
groflen Amtern, hoch sein. Aus diesem Grunde be-
stehen die zentralen Einrichtungen des FSK-Amts-
systems fast nur aus elektronischen Bauelementen.
Das Verwenden von sehr schnell arbeitenden me-
chanischen Schaltelementen und elektronischen
Bauteilen rechtfertigt die Bezeichnung ,teil- oder
quasi-elektronisch” fir das FSK-Amtssystem.

Das Koppelfeld (Sprechweg-Netzwerk) besteht aus
mehrstufigen Zwischenleitungs-Anordnungen. Die
an zentraler Stelle eingesetzten Register nehmen
die vom Teilnehmer abgegebene Wahlinformation
auf, speichern sie und bieten sie dem zentralen
Auswerter an. Reicht die Information fir den Ver-
bindungsaufbau innerhalb des Amtes aus, wird das
abschlieBende Durchschalten Gber alle Wahlstufen
hinweg in einem Zuge vorgenommen.

Beim FSK-Amtssystem werden Teilnehmergruppen
gleichen Verkehrswertes gebildet. An bestimmte
Rufnummernstellen gebundene Wahlstufen gibt es
nicht. Ein reibungsloses Zusammenarbeiten mit den
bekannten Ortsvermittlungssystemen der DBP ist
gewdbhrleistet. Die Gruppierungskonzeption ist,
entsprechend Systemen mit schritthaltendem Ver-
bindungsaufbau, einfach und Ubersichtlich.

Da eine angewdhlte Teilnehmer-Schaltung nicht
iber ein nach Rufnummern gruppiertes Sprechweg-
Netzwerk direkt angesteuert, sondernvon den zen-
tralen Einrichtungen Uber besondere Einstellwege
markiert wird, ist es moglich, den einzelnen Teil-
nehmer-Schaltungen beliebige Rufnummern zuzu-
ordnen. Jederzeit kann die Zuordnung einer Ruf-
nummer wieder gelést oder veréndert werden. Der
dadurch mégliche Vielsprecherausgleich macht das

10

FSK-Amtssystem in héchstem Mafle an wechselnde
Verkehrsverhdltnisse anpassungsféhig.

Besondere Vielsprecher-Gruppen fir Folgenum-
mern (SLW, GSLW, zugehérige AS-Gruppen) so-
wie deren nummerngerechte Einordnung entfallen.
Die Steuerung sucht eine beliebige Nummernfolge
,nach der Reihe” ab; der Einzelanruf von Sammel-
anschliissen (Einzelnachtanruf) ist méglich.

Neben einer vereinfachten betrieblichen Hand-
habung und technischen Vervollkommnung heutiger
.Sonderdienste” lassen sich neue Dienstarten ein-
fuhren, z.B. ein durch den Teilnehmer selbst be-
stimmtes Weiterleiten von Anrufen zu Dienst- oder
Privatanschlissen, ein von ihm selbst gesteuerter
Weckdienst und dergleichen mehr.

Durch eine Klassenkennzeichnung kann der Ver-
bindungsaufbau in Abhédngigkeit von der Klasse
des rufenden oder gerufenen Teilnehmers ge-
stevert werden. Erkannt und ausgewertet wird hier-
bei die Zugehsorigkeit zu verschiedenen Verkehrs-
berechtigungs-, Sammelanschluf3- und Minzfern-
sprecher-Gruppen sowie das Belegen eines An-
schlusses mit Gebithrenanzeige, Zéhlunterdriickung,
Fangbedingung, Sonderdienst-Auftrag und dgl. Ein
rdumliches Zusammenfassen nach der Klassen-
zugehérigkeit wird unnétig. Jede betriebliche Um-
schaltung, Zuteilen von Rufnummern und Gebihren-
zdhlern sowie die Kennzeichnung der Klassen-
zugehorigkeit erfolgt am Hauptverteiler, der nicht
mehr Raum als seither benétigt. Als Teilnehmer-
Stationen kdnnen sowohl Apparate mit Nummern-
schalter- als auch mit Tasten-Wahl verwendet wer-
den; bei einem Austausch wird im Amt keine Be-
triebsumschaltung nétig.

Neben den iiblichen Vorfeldeinrichtungen wurden
systemeigene Gruppen fir minimal 50 Teilnehmer-
Anschlisse entwickelt. Die teilnehmerseitige Wahl-
stufe ist hierbei teilweise vom Amt ins Vorfeld ver-
lagert, die Steuerung erfolgt vom Amt aus.

Die zentrale Steuerung des Systems erlaubt in
grofien, dezentralisierten Ortsnetzen (u. U. auch im
Fernverkehr) ein direktes Anstevern von Quer-
wegen; der Regelweg wird erst bei Besetztsein aller
Direkt-Verbindungen angestevert (Leitweglenkung
im Ortsnetz-Bereich).

Um beim Ausfall einer Baugruppe den Betrieb auf-
recht erhalten zu kénnen, sind die zentralen Ein-
richtungen doppelt vorgesehen. Die gesamten Be-
triebsvorgénge im Amt werden standig kontrolliert,
Unregelméfligkeiten notiert; zentral gelegene Ein-



richtungen kénnen durch Teilnehmer nicht blockiert
werden.

Das FSK-Amt bedarf aufier reiner Routine-Prifung,
die weitgehend automatisch durchgefihrt wird, nur
geringer Pflege und Wartung. Die Baugruppen las-
sen einen feinstufigen Amtsausbau zu; ein Erweitern
ist ohne Schwierigkeiten méglich. Auf Zwischen-
verteiler kann fast ganz verzichtet werden; der
Raumbedarf (Wdhlersaal) ist wesentlich geringer
als der vorhandener Systeme.

3. Flachschutzkontakte (FSK), FSK-Relais,
FSK-Relais-Baugruppen

Mehr und mehr werden in der Vermittlungstechnik
als Schaltmittel des Sprechweges und anderer Funk-
tionen Bauteile bevorzugt, die keiner oder nur
minimaler Wartung bediirfen. Gréfite Bedeutung
erlangten die sogenannten Federzungenrelais, die
weitgehend automatisch gefertigt werden kénnen.
Die geschitzte Bauform dieser Relais schliefit Sto-
rungen durch die Atmosphdére aus. Der in den USA
entwickelte Reed-Kontakt (Bild 1) besteht aus zwei
Kontaktzungen, die in ein mit inertem Gasgemisch
gefilltes rundes Glasrohr eingeschmolzen sind. Er
wird in Deutschland allgemein Schutzrohrkontakt
genannt. TN entwickelte und fertigt eine besondere
Art eines Schutzrohrkontaktes, den Flachschutz-
kontakt (FSK), der eine besonders raumsparende
Bauweise von Relais erméglicht (Bild 2).

Die mit Flachschutzkontakten bestiickten Relais (FSK-
Relais) besitzen keinen kompakten Spulenkern;
seine Stelle nehmen die Kontakte ein. Zusammen
mit der Spule umgibt sie ein metallenes Gehduse,
das den magnetischen Kreis schliefit und einen
Streuflufd auf benachbarte Relais verhindert.

Es gibt zwei Reihen von FSK-Relais. Die Relais der
ersten Reihe werden auf Trdgerplatten fir ge-
druckte Schaltung aufgesetzt und als Ein-, Zwei-
und Vier-Kontakt-Relais ausgefthrt (Bild 3). Die
zweite Gruppe ist fir den Einbau in Relaisschienen
bestimmt. Sie umfafBt Relais mit einer Bestiickung
von 4 bis zu 22 Flachschutzkontakten, die ein- und
zweireihig angeordnet sind (Bild 4).

Das FSK-Amtssystem verwendet Relais fir ge-
druckte Schaltungen mit Vorrang als Teilnehmer-
undRegister-Relais,wéhrend die Relaisfir Schienen-
bauweise vornehmlich in den Verbindungssétzen
und besonders in den Koppelfeldern Anwendung
finden (Bilder 5, 6, 7). Bild 7 zeigt im Ausschnitt ein
fir das FSK-Amtssystem typisches Koppelfeld, das
durch Bandkabel verdrahtet ist. Jede der zu erken-
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BILD 1 Clare-Reedkontakt

BILD 2 TN-Flachschutzkontakt

BILD 4 FSK-Relais zum Einbau in Relaisschienen

nenden waagerechten Koppelreihen besteht aus
finf Auswahl-Relais mit je 4 Kontakten und acht
Schaltrelais mit je 16 Kontakten, so dafi sich 40 Aus-
gdnge ergeben! Beim Belegen einer Koppelreihe
wird jeweils nur ein Schalt- und Auswahlrelais er-
regt. Ein Schaltrelais kann fiinf dreiadrige Aus-
géinge vorbereitend durchschalten; einer dieser
Ausgénge wird dann von einem der Auswahlrelais
endgiltig bestimmt. Die Ausgénge mehrerer Kop-
pelreihen — durch Bandkabel parallel geschaltet -
bilden ein Koppelvielfach, das dem Wéhlerrahmen
herkémmlicher Systeme entspricht (Bild 7, senk-
rechte Parallel-Verdrahtung).

Im Bild 8 ist die Schaltung einer Koppelreihe im
Prinzip dargestellt. Die einadrige Darstellung der

11
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BILD 7 Ausschnitt aus FSK-Relais-Koppelfeld

Systemadern zeigt die Anordnung der Kontakte
von Auswahl- und Schaltrelais (A...E, K...R)
und deutet das Zusammenschalten gleichnamiger
Ausgdnge aller Koppelreihen eines Vielfachs an.
Die Haltewicklungen aller Relais liegen iber je
einen eigenen Kontakt im Haltestromkreis in Reihe.
Der Haltestromkreis wird im allgemeinen an die
System-c-Ader und an + oder — Potential ange-
legt. Im Aussteverstromkreis sind die Ausstever-
punkte KR je Koppelreihe, die Punkte A...E und
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K...R dagegen je Koppelvielfach vorhanden.
Zum Entkoppeln der an den Punkten A...R zu-
sammengeschalteten Aussteverwicklungen eines
Vielfachfeldes werden Richtleiter eingesetzt.
Durch das Verwenden von Koppelreihen mit 40
Ausgéngen entsteht eine einfache und damit leicht
zu Uberblickende System-Gruppierung. Der Aufbau
der Koppelreihe mit Auswahl- und Schaltrelais ver-
mindert den je Koppelpunkt des Systems anfallen-
den Aufwand an Spulen und Aussteuerungsschalt-
mitteln betrachtlich. Vorteilhaft ist, daf3 mit Hilfe
relativ einfacher Einrichtungen die Steverung zen-
tralisiert werden kann.

4. Die Gliederung des Systems mit Funktionsprinzip

Bild 9 zeigt das FSK-Amtssystem im Prinzip. Das
Koppelfeld besteht aus der Teilnehmer-, Richtungs-
und Register-Wahlstufe (TW-, RW-, RG-Stufe), die
als zweistufige Zwischenleitungsanordnungen aus-
gebildetsind.Im Vergleich zu herkémmlichenDirekt-
Wabhlsystemen Ubernimmt die TW-Stufe die Funk-
tionen der Vorwahl-, der letzten Gruppenwahl- und
der Leitungswahl-Stufe, wéhrend die RW-Stufe die
erste bis vorletzte Gruppenwahl-Stufe ersetzt. Die
RG-Stufe koppelt die Verbindungssétze A und C an
das Register an.

Verkehr in beiden Richtungen wird nur Uber die
Koppelreihen im A-Teil der TW-Stufe abge-
wickelt. Von den Verbindungssdtzen A und B (VSA,
VSB) — dem |. GW und LW entsprechend — erhélt
der rufende bzw. der gerufene Teilnehmer den
Speisestrom fir das Mikrofon. Der ankommende
Verkehr l&uft auf die Verbindungssdtze C (VSC)
auf. An VSA und VSC werden zur Aufnahme der
Wahlinformation Register (RG) angeschaltet; das
Weéihlzeichen erhélt der Rufende Gber den VSA aus
dem RG. Grofle Amter besitzen fir Verkehr in-
ternen und externen Ursprungs getrennte Register-
Gruppen, kleine Amter dagegen nicht. Die Einrich-
tungen zur Aufnahme und Auswertung der Wahl-
informationen sowie zur Steuerung des Verbin-
dungsaufbauves wurden im FSK-Amtssystem weit-
gehend zentralisiert.

Das Prinzip des “one-at-a-time” gilt fur die Durch-
schaltung bis zum Register und — davon unab-
héngig - fir den weiteren Verbindungsaufbau.
Somit lassen sich zwei Durchschaltevorgénge zur
selben Zeit abwickeln, wobei aber die fir die
eine Verbindung beanspruchte teilnehmerseitige
Koppelfeldgruppe (TW-A) nicht fir die andere
benutzt werden kann.



Beim FSK-Amtssystem wird ein Verbindungsaufbau
in drei Abschnitten vollzogen:

a) Durchschalten eines rufenden, amtseigenen Teil-
nehmers zu einem VSA und Belegen eines freien
Registers
oder
Anschalten eines freien Registers bei ankom-
mendem Verbindungsverkehr an einen neu
belegten VSC

b) Aufnehmen

information

und Auswerten der Wahl-

¢) Weiterverbinden beim Anruf amtsinterner An-

schliisse

oder

Weiterverbinden bei abgehenden Verbindun-

gen oder Durchgangsverkehr mit anschliefien-

der Weiterwahl.
Ein aushdngender Teilnehmer wird vom Steuersatz
(ST) Uber A- und B-Teil der TW-Stufe, einen freien
VSA sowie iber A- und B-Teil der RG-Stufe mit
einem freien Register verbunden. Fir die Dauer der
Durchschaltung werden die Koppelfeldgruppen,
iber die die Verbindung fiihren wird, mit Hilfe der
zugehorigen Teilnehmer-, Verbindungssatz- und
Register-Verbinder (TV, VV, RV) an den ST ange-
schaltet. Der ST steuert ebenfalls, zusammen mit VV
und RV, das Anschalten eines Registers Uber die
RG-Stufe an einen durch eine ankommende externe
Verbindung belegten VSC.
Die Wahlinformation wird im RG gespeichert und
dem Auswerter (AW) zur Auswertung angeboten.
Dieser veranlaBt den abschlieenden Verbindungs-
aufbau, wenn die im Speicher des RG enthaltene
Information das Markieren eines gerufenen, amts-
eigenen Teilnehmers oder einer abgehenden,
externen Richtung erméglicht.
Beim Anruf eines amtseigenen Teilnehmers wird die
Verbindung ab VSA oder VSC iiber A- und B-Teil
der RW-Stufe, VSB sowie B- und A-Teil der TW-
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Stufe zum gewiinschten Teilnehmer durchgeschaltet.
Diesen Aufbau steuert wiederum der ST, jetzt aber
im Zusammenwirken mit AW, Teilnehmermarkierer
(TM) und dem betreffenden RG. Sofort nach Ab-
schluf} des Verbindungsaufbaues werden alle diese
Einrichtungen frei. Fir die Daver der Durchschal-
tung sind auch hier die benétigten Koppelfeld-
gruppen iber Verbinder (Verbinder fir A- und B-
Teil der RW-Stufe und Teilnehmer-Verbinder: AV,
BV, TV) mit dem ST verbunden. Bei der Anwahl
eines abgehenden Verbindungsleitungs-Biindels
wird der betreffende VSA oder VSC nur tber den
A- und B-Teil der RW-Stufe an eine freie, ab-
gehende Verbindungsleitung der gewinschten
Richtung angeschaltet. Die Steverung bernimmt
der ST zusammen mit AW und RG. Ist das ange-
wdhlte Leitungsbindel besetzt, kann die Verbin-
dung tber eine andere Richtung aufgebaut werden
(Umwegsteuerung, Leitweglenkung).

Bei abgehendem Verbindungsverkehr bleibt das
Register bei Nummernschalter-Wahl so lange an
den Verbindungssatz A oder C angeschaltet, bis
sdmtliche, in seinem Speicher enthaltenen und aus-
zuspeichernden Impulsserien weitergegeben sind.
Bei Teilnehmer-Tastenwahl dagegen kann es we-
gen der Umsetzung der tonfrequenten Tastenwahl-
Information in die iblichen, dekadischen Gleich-
strom-Impulsserien erst nach Abschluf3 des Verbin-
dungsaufbaues vom VSA wieder freigeschaltet
werden. Im Interesse einer raschen Wahlinforma-
tions-Ubermittlung beim Verbindungsverkehr zu
anderen Amtern kénnten die Register ohne Schwie-
rigkeiten beispielsweise auch auf eine MFC-Wahl
(Mehr-Frequenz-Code) umgestellt werden.

5. Die Steuerung des FSK-Amtssystems

Das Steuerungsprinzip des FSK-Amtssystems kann
nicht mit dem bisher tblicher Systeme verglichen
werden. Die relativ wenigen Ausgénge je Koppel-
vielfach (=Wdhlerrahmen) zur néchsten Wahlstufe
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srech- Teilnehmer-
elle schaltung A

erlauben — unter Einhalten der Giblichen Verkehrs-
verluste — nur dann ein Belegen einer Zwischen-
leitung, wenn ein belegungsfdhiger Ausgang der
néchsten oder eventuell auch Gberndchsten Wahl-
stufe erreichbar ist. Ein Verbindungsaufbau kann
also nicht stufenweise erfolgen, sondern darf erst
vorgenommen werden, wenn das Ziel der Verbin-
dung tatséchlich zu erreichen ist. Die Verbindung
wird dann Uber mehrere Wahlstufen hinweg
schlagartig durchgeschaltet. Die Steuereinrichtun-
gen, denen Ausgangs- und Zielpunkt der Durch-
schaltung bekannt sind, versuchen von Wahlstufe
zu Wahlstufe filhrende freie Zwischenleitungen zu
finden, die einen geschlossenen Verbindungszug
bilden kénnen und damit in der Lage sind, Anfangs-
und Endpunkt der Durchschaltung miteinander zu
verbinden.

Obwohl die Einrichtungen fiir die Verbindungs-
durchschaltung bei indirekt gesteuerten Systemen
nie so einfach sein kénnen wie bei direkt gesteuer-
ten, ist die Steuerung in dem FSK-Amtssystem gut
verstéindlich und sind die Einrichtungen leicht zu
warten:

a) Ein unterschiedlicher Amtsausbau hat keinen
Einflu3 auf die Auslegung der Steuero-gane.

b) Die Einrichtungen zum Ausstevern der Koppel-
feldrelais sind nicht iber das gesamte Sprech-
weg-Netzwerk verteilt, da Verbinder nur die fiir
einen Verbindungsaufbau in Frage kommenden
Koppelfeldteile an die zentral gelegenen
Steversdtze schalten.

c) Bezogen auf bestimmte Koppelfeldabschnitte
findet in einer Zeiteinheit jeweils nur ein Ver-
bindungsaufbau statt.

Verbindungs-
B sdtze A

RW-Stufe

d) Da das FSK-Amtssystem nur wenige Koppel-
stufen besitzt und das Netzwerk einfach ver-
mascht ist, bestehen die zentralen Einrichtungen
nicht aus grofien und komplizierten Appara-
turen, so daf} sich ihre Arbeitsweise rasch Uber-
blicken l&f3t.

e) Alle Steuervorgénge werden stindig Uber-
wacht. Jede Stérung l8st einen, ihre Art kenn-

zeichnenden Alarm aus und ist damit schnell zu
beheben.

Unter der Voraussetzung, daf3 ein Steuversatz bei
einer Belegungszeit von 40 ms pro Durchschaltung
nur mit ca. 0,4 Erlang in der Hauptverkehrsstunde
belastet werden darf — um unzuléssige Wartezeiten
zu vermeiden —, kann durchschnittlich alle 100 ms
eine Verbindung aufgebaut werden. Berechnet auf
eine Stunde ergeben sich also 36 000 Durchschal-
tungen. Bei einer mittleren Belegungszeit von
100 sec. je Verbindung errechnet sich damit fiir die
Richtungswahlstufe ein maximaler Verkehr von ca.
36 000 x 100 : 3600 = 1000 Erlang,

der noch mit Sicherheit von der zentralen Steverung
bewdltigt wird.

Unabhéngig von den maximal ca. 36000 méglichen
Durchschaltungen iber die Richtungswahlstufe in
der Hauptverkehrsstunde kann der zweite Stever-
satz ebenfalls etwa die gleiche Anzahl zum Re-
gister hin abwickeln.

Im Falle einer Stérung kénnte ein Steuersatz bei
72000 Durchschaltungen noch den gesamten Ver-
kehr allein abwickeln (0,8 Erl.). Trotzdem empfiehlt
sich fir Amter mit mehr als 500 Erl. Verkehr tber
die Richtungswahlstufe der Einbau eines dritten ST
als Ersatzaggregat; dadurch werden bei Ausfall
eines Steuersatzes zu grofle Wartezeiten ver-

AV Verbinder for RW-Stufe A-Teil

Jl VS8 [l

ank. Ver-
bindungs-
verkehr ——

RG-
Stufe

AW  Auswerter
BV Verbinder fir RW-Stufe B-Teil
A PG Programmgeber
abg. Verbindungs- RG Register
verkehr RG-Stufe Registerwahlstufe
RV Registerverbinder
RW-Stufe Richtungswahlstufe
ST Steversatz
TM  Teilnehmermakierer
TS Teilnehmerschaltung
TV Teilnehmerverbinder
TW-Stufe Teilnehmerwahlstufe
VV  Verbindungssatzverbinder

BILD 9

Prinzipschema des FSK-Amtssystems



mieden. Preislich fallt ein dritter ST bei Amtern
dieser Groflenordnung nicht ins Gewicht.

6. Die zentralen Einrichtungen des FSK-Amis-
systems

Die Register, die nur fir die Daver des Verbindungs-
aufbaues an die VSA oder VSC angeschaltet sind,
nehmen die vom Teilnehmer abgegebene Wahl-
information auf, speichern sie, Gberwachen und
stevern gleichzeitig wahrend ihrer Belegung die
Vorgénge auf den Verbindungswegen des Koppel-
feldes. Register, die sich an einen VSA anschalten
kénnen, sind fir Nummernschalter- und Tasten-
Wah! eingerichtet. Klassenzugehdrigkeit des rufen-
den Teilnehmers und Wahlinformation werden im
Register in einer 16zeiligen Kernmatrix im ,2 aus 5”-
Code gespeichert. Fiir das Einspeichern und die
eventuelle Weitergabe der Wahl-Information sind
Informationswandler vorgesehen. Speicherteil und
Wandler bestehen ganz aus elekironischen Bau-
teilen. Dem Relaisteil fallen nur wenige Aufgaben
zu: Stevern und Uberwachen der Anschaltung der
RG an die VS, Abwickeln des Austausches von
Kennzeichen zwischen VS und RG und dergleichen
mehr. Abhdngig vom mittleren Teilnehmer-Verkehr
sowie dem prozentualen Anteil der ankommenden
Verbindungen enthélt ein FSK-Amt - bezogen auf
die Anzahl der Teilnehmer-Schaltungen — etwa 0,7
bis 290 Register.

Der Auswerter (AW) verarbeitet die vom Register
angebotene Klassen- und Richtungs-Information
und steuert die zentralen Einrichtungen fir den
abschlieBenden Verbindungsaufbau. Die je Amt
vorgesehenen zwei Auswerter sind den zwei Re-
gistergruppen eines Amtes fest zugeordnet. Beim
Ausfall des einen Ubernimmt der zweite dessen
Funktionen. Jeder Auswerter sucht seine Register
nach gespeicherten, nicht ausgewerteten Wahl-
informationen ab, an deren Art sich sein Verhalten
orientiert. Kann der Verbindungsaufbau noch nicht
vollzogen werden, weil die Information unvoll-
sténdig ist, 16st sich der Auswerter sofort vom Re-
gister. Sind jedoch geniigend Wahlziffern enthal-
ten, leitet der Auswerter den abschlieflenden Ver-
bindungsaufbau ein, und zwar bei abgehendem
Verbindungsverkehr nur mit Hilfe des ST und bei
Anwahl eines amtseigenen Teilnehmers mit Hilfe
des TM und ST. Die Steuerung des Aufbaues kann
in Abhdngigkeit von einer festen oder zeitlich be-
grenzten Richtungsbeschrdnkung bestimmter Teil-
nehmerklassen erfolgen und richtet sich nach dem
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Ursprung einer Verbindung (eigenes Amt, Unteramt,
iibergeordnetes Amt). Ist bei abgehendem Verkehr
das angewdhlte Leitungsbindel besetzt, kann der
Auswerter bei Umwegméglichkeit ein alternativ zu
benutzendes bestimmen; bei Anwahl eines be-
setzten, amtseigenen Teilnehmers im Ortsverkehr
unterbindet er einen Aufbau, jedoch nicht im Fern-
verkehr, um einer anrufenden Fernbeamtin ein Auf-
schalten zu erméglichen. Wegen der nétigen hohen
Arbeitsgeschwindigkeit ist der Auswerter aus rein
elektronischen Bauelementen aufgebaut. Da die
aus Widerstéinden und Halbleitern bestehenden
Einrichtungen fir die Richtungserkennung in der
Technik der gedruckten Schaltung ausgefihrt sind,
kénnen beim Andern der Kennzahlen die betrof-
fenen Schaltplatten rasch und bequem gegen neue
ausgetauscht werden.

Der Teilnehmermarkierer (TM), der nur einmal e
Amt vorhanden ist, markiert die ausgewdhlten Teil-
nehmeranschliisse des eigenen Amtes. Der AW teilt
die Tausender-, Hunderter-, Zehner- und Einer-
Ziffern der angewdhlten Rufnummer dem TM mit,
der mit Hilfe seines aus Dioden und Widersténden
bestehenden Markierungs-Netzwerkes einen ein-
zigen von maximal 10000 Anschlissen markieren
kann. Damit wird die Teilnehmerschaltung des
betreffenden Anschlusses als Ziel des Verbindungs-
aufbaues erkannt. Die Zuordnung der Markier-
ausgénge des TM zu den Teilnehmerschaltungen
kann beliebig verdndert werden; hierdurch wird
die Zuordnung der Rufnummern variabel. Der TM
besitzt zusdtzlich noch eine Einrichtung zum An-
rufen von Sammelanschlissen. Es kénnen An-
schlisse beliebiger Rufnummern zu einem Sammel-
anschlu3 zusammengefafit werden, d. h., die ein-
zelnen Leitungen miissen keine Folgenummern be-
sitzen. Direktanrufe von Einzelleitungen werden im
Besetztfall nicht weitergeleitet.

Einer der je Amt zweimal vorgesehenen Steuer-
satze (ST) stevert das Durchschalten eines rufenden
Teilnehmers oder VSC zu einem freien Register;
der zweite vollzieht die vom RG bzw. VSA oder
VSC aus weiterfihrende, abschliefende Durch-
schaltung der Verbindung. Beide ST kénnen gleich-
zeitig arbeiten; fallt ein ST aus, Ubernimmt der
zweite dessen Funktionen. Fir die Dauer eines
Schaltvorganges werden die Steuversétze iber Ver-
binder an die fir die Durchschaltung benétigten
Koppelfeldteile angeschaltet.

Jede Netzwerkeinheit besitzt einen eigenen Ver-
binder, der sie an die Steuersdtze schaltet.
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Der Teilnehmer-Verbinder (TV), jeder Teilnehmer-
gruppe zugeordnet, ibermittelt den ST in codierter
Form Klasse und Lage des rufenden oder gerufenen
Teilnehmers und gibt die von den ST erhaltenen
Signale fur die Aussteuerung der TW-Stufe ins
Koppelfeld weiter.

Der Verbindungssatz-Verbinder (VV) schaltet die
VSA einer Grofigruppe oder die VSC eines é0er-
Bindels ankommender Verbindungsleitungen an
die ST. Er Ubermittelt — beim Durchschalten der
Verbindung zum RG hin - die Zustandsmeldungen
der Verbindungssétze und Ubertrégt Signale zum
Ausstevern des B-Teils der TW-Stufe sowie des
A-Teils der RG-Stufe ins Koppelfeld.

Uber den Register-Verbinder (RV), je Register-
gruppe vorhanden, werden Signale zum Aus-
stevern der RG-Stufe und zum Kennzeichnen der
Klasse des rufenden Teilnehmers Ubertragen.

Der Verbinder fiir den A-Teil der AW-Stufe (AV),
ie Koppelvielfach eingesetzt, schaltet das Zwischen-
leitungsbiindel der RW-Stufe, das fir eine vom
VSA oder VSC aus weiterfilhrende Verbindungs-
durchschaltung benutzt wird, an den ST und Gber-
tréigt Signale zum Aussteuern des Koppelfeldes
der RW-Stufe.

Der Verbinder fir den B-Teil der RW-Stufe (BV)
wird je VSB-Grofigruppe (bei intern endendem
Verkehr) oder je abgehendem Leitungsbindel (bei
aus dem Amt hinausfihrendem Verkehr) benétigt.
Er Ubermittelt die Zustandsmeldungen der Lei-
tungen seines ihm zugeordneten Biindels und tber-
tragt Signale zum Aussteuern der B-Teile von RW-
und TW-Stufe.

Der Programmgeber (PG) regelt und iberwacht den
zeitlichen Ablauf des Verbindungsaufbaues im
FSK-Amtssystem; von den pro Amt zweimal vor-
handenen Satzen arbeitet wechselseitig nur einer.
Er legt den Zeitpunkt fest, zu dem ein abgehender
oder ankommender Verbindungsaufbau eingeleitet
werden kann und gewdhrleistet damit, daBB bei
gleichzeitigem Durchschalten je einer ankommen-
den und abgehenden Verbindung die zwei zu be-
legenden Teilnehmer-Schaltungen richtig, d. h.
entweder ankommend oder abgehend markiert
werden.

7. Gruppierungsmerkmale

Im Gegensatz zu den in Deutschland Ublichen
Ortsamtssystemen ist das FSK-Amtssystem nicht
nach stets gleich groBen Teilnehmer-Einheiten grup-
piert, bei denen die Verbindungsméglichkeiten den
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Verkehrsbedirfnissen angepaft werden. Das neue
System basiert auf Einheiten gleichen Verkehrs-
wertes; die Teilnehmergruppe mit 100 bis 200 Teil-
nehmern bzw. die Grofigruppe mit 8 Teilnehmer-
gruppen (800 bis 1600 Teilnehmer) entsprechen in
etwa den 100er- und 1000er-Gruppen herkémm-
licher Systeme.

In Abhdngigkeit vom mittleren Teilnehmerverkehr
kann die Teilnehmergruppe fur 100, 125, 150, 175
oder 200 Teilnehmer ausgelegt werden. Auf Grund
dieses variablen Ausbaues lassen sich damit gleiche
Verkehrs-Mittelwerte je Teilnehmer und Amt er-
zielen, wie sie im allgemeinen von der Praxis her
bekannt sind. Im FSK-Amt werden keine Viel-
sprecher- und Wenigsprecher-Gruppen gebildet.
Alle ,Sprecher-Gruppen”, deren Hauptverkehrs-
stunde im allgemeinen unterschiedlich liegt, werden
bis zur Teilnehmergruppe hin (der kleinsten Grup-
pierungs-Einheit) gleichmdBig gemischt; sémtliche
Verbindungsrichtungen sind damit voll ausgenutzt.
Gruppierung, freies Zuteilen der Rufnummer und
das Bilden von Sammelanschliissen — unabhéngig
von Rufnummern und Lage der betreffenden Teil-
nehmerschaltung — machen das FSK-Amtssystem in
héchstem Mafle anpassungsfdhig an unterschied-
liche Verkehrsverhélinisse.

Jede der acht Teilnehmergruppen einer Grof-
gruppe besitzt im A-Teil der TW-Stufe ein eigenes
Koppelvielfach, die sechs Koppelvielfache im B-Teil
dagegen sind allen acht Teilnehmergruppen ge-
meinsam (vergleiche Bild 9). Uber die Zwischenlei-
tungen der TW-Stufe fliefit der Verkehr noch in
beiden Richtungen. Im B-Teil, der den gesamten
Verkehr einer Grofigruppe aufnimmt, spaltet er
sich in den abgehenden Verkehr iber 60 VSA und
in den ankommenden iber 60 VSB.

Im A-Teil der RW-Stufe wird der Verkehr der ver-
schiedenen Grofigruppen eines Amtes gemischt
und im B-Teil nach Richtungen und Grofigruppen
erneut getrennt. Je 60 ankommende Verbindungs-
leitungen mit ihren VSC und je 60 abgehende zu
anderen Amtern oder Nebenstellenanlagen (Durch-
wahlverkehr) werden nach Gruppierung und Ver-
kehr wie ein é0er-VSA- bzw. ein é0er-VSB-Bindel
behandelt. Nach Bedarf kann ein 60er-Bindel ab-
gehender Verbindungsleitungen in mehrere Rich-
tungsbindel unterteilt werden.

Die Verkehrsverluste in FSK-Amtern entsprechen
denen in Amtern mit dekadischer Gruppierung und
schritthaltendem Verbindungsaufbau.

Da die Gruppierung des FSK-Amtssystems streng



nach Einheiten gleichen Verkehrswertes ausgerich-
tet ist, lassen sich die einzelnen Baugruppen der
Koppelfelder unabhéngig vom mittleren Verkehrs-
aufkommen pro Teilnehmer und von der Gréf3e des
Amtes zusammenschalten. Somit wird fir FSK-Amter
unterschiedlicher Gréfe der gleiche ,Mischplan”
angewandt. Dem der Amtsgréfie entsprechenden
wechselnden Ausbau mit Grofigruppen und Ver-
bindungsleitungs-Biindeln wird durch einen Minder-
ausbau der RW-Stufe Rechnung getragen. Beim
Erweitern werden die neu hinzugekommenen Netz-
werk-Teile mit den bereits vorhandenen nach einem
fir alle Teile giltigen Plan verknipft. Es ist aber
auch ohne weiteres méglich, in einem Amt nur teil-
weise ausgebaute Grofigruppen zu installieren.
Hier sind keine Létverbindungen beim Erweitern
zu l6sen, sondern lediglich dem Vollausbau ent-
sprechend verlegte Kabel auf jedes neu hinzuge-
kommene Koppelvielfach aufzulegen. Damit ent-
fallen for das FSK-Amt praktisch die Zwischen-
verteiler im Waéhlersaal.

8. Uberwachung und Zuverlassigkeit

Die Zuverldssigkeit des FSK-Amtes ist durch den
Einbau von Steverredundanz gewdhrleistet. Grund-
sdtzlich sind alle zentralen Steuerglieder doppelt
vorgesehen und hierdurch in der Lage, sich im Fall
einer Stérung gegenseitig zu ersetzen. Sie besitzen
nicht nur selbstprifende Einrichtungen, sondern
auch solche, die jede Phase des Verbindungsauf-
baves, einschlieflich des Zustandes der markierten
Verbindungswege, Uberwachen. Auftretende Un-
regelmdaBigkeiten beim Verbindungsaufbau oder
in den Steuversdtzen werden signalisiert und durch
einen pro Amt vorhandenen Drucker registriert.
An Hand der notierten Daten sind damit die ge-
stérten Teile der Steuereinrichtungen und des
Koppelfeldes rasch zu bestimmen und zu ersetzen.
Mit Hilfe eines automatischen Prifgerates kénnen
die Verbindungssdtze sowie die Einrichtungen fir
Aufnahme und Auswerten der Wahlinformation
kontrolliert werden.

Exakte Uberwachung und Stérungsanzeige sind fur
den Betrieb eines Amtes unerldfilich. Den Ausschlag
fur die Betriebsgite (= Zuverldssigkeit) geben je-
doch die verwendeten Bauelemente, die Grund-
schaltungen und die Art, wie sie innerhalb des
Systems eingesetzt werden. Unter Beriicksichtigung
dieser, von der Praxis her bestimmten Fakten,wurde
bei der Entwicklung des FSK-Amtssystems gréfiter
Wert darauf gelegt, die elektronischen Bauteile und
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FSK-Relais so einzuordnen, daf ihre zu erwartende
Lebensdauer mit Sicherheit héher liegt als die ge-
samte Betriebszeit, die von einem Amt gefordert
wird. Insbesondere von den Koppelfeldern wird
eine wesentlich gesteigerte Betriebsgite erwartet,
da sie aus geschitzten Kontakten aufgebaut sind,
die - schddlichen Einflisse der Atmosphére ent-
zogen — nahezu verschleififrei arbeiten.

9. Ausblick

Mit der Inbetriebnahme eines ersten Versuchs-
amtes wird der Nachweis zu erbringen sein, daf3
sowohl| das System als auch die verwendeten Bau-
teile funktionsféahig sind und zuverldssig arbeiten.
Durch den Betrieb eines oder mehrerer Amter muf3
bestdtigt werden, dafl eine neue Vermittlungs-
technik von der Art des beschriebenen FSK-Amts-
systems tatsdchlich die hervorstechenden Eigen-
schaften und Uberzeugenden Vorteile gegeniber
Amtern herkémmlicher Technik besitzt, die man
von ihr erwartet. Zusammenfassend lassen sich
drei wesentliche Punkte nennen: GroBere Betriebs-
giite und kleinere Unterhaltungskosten auf Grund
der geschiitzten Kontakte und des nahezu ver-
schleiBfreien Arbeitens fast aller verwendeten
Bauelemente;

groBere Gesamtbetriebszeit auf Grund der hshe-
ren zu erwartenden Lebensdaver der einzelnen
Bauelemente;

ginstigere Betriebsbedingungen auf Grund der
beschriebenen besonderen Leistungsmerkmale des
FSK-Amtssystems.

BILD 10

Laboraufbau des
FSK-Amtssystems




TN-Nebenstellentechnik —
immer aktuell

von Hans-Otto Kullmann

DK 621.395.25

Nebenstellen-Zentralen der mittleren Baustufen*
wird von jeher im Hause Telefonbau und Normal-
zeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bereits
im Jahre 1929 entwickelte TN die erste Universal-
Zentrale mit den noch heute giltigen grundsétz-
lichen Merkmalen einer Nebenstellen-Zentrale und
fohrte 1951 mittlere Nebenstellen-Zentralen in
Schrankbauweise ein. Einen weiteren Fortschritt
brachte dann der 1956 eingefiihrte Vermittlungs-
apparat mit Leuchttastenzuteilung. Dabei ist es
immer das Bestreben von TN, dem letzten Stand
der Technik entsprechende Fernsprech-Zentralen
zu liefern und nur dann technische Neuerungen
einzufithren, wenn dem Benutzer dadurch echte
Vorteile hinsichtlich der Benutzung und Betriebs-
sicherheit geboten werden. Nunmehr hat TN einen
weiteren entscheidenden Schritt getan, um die
Betriebssicherheit und Zuverldssigkeit der Neben-
stellen-Zentralen noch mehr zu steigern und damit
die Zentralen fiir den Benutzer noch wertvoller zu
machen.
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Steckbare Baugruppen

vereinfachen und beschleunigen die Arbeiten fiir
Aufbau und Wartung der Nebenstellen-Zentralen
an ihrem Aufstellungsort.

Prifadapter zwischen den Steckverbindungen oder
der Austausch der steckbaren Baugruppen sind fir
rasche Funktionspriifungen vorteilhaft. TN ver-
bindet deshalb in den Nebenstellen-Zentralen der
mittleren Baustufen die Innenverbindungssétze, die
Amtsverbindungssédtze und die fiir Erweiterungen
vorgesehene Anzahl von Teilnehmersdtzen ber
Stecker mit den Stromkreisen der Zentralen. Auch
der Vermittlungsapparat ist iiber Stecker an der
Zentrale angeschlossen.

Zuverldssige Bavelemente

garantieren eine hohe Betriebssicherheit Gber einen
langen Zeitraum. In den Leuchttasten-Universal-
Zentralen der mittleren Baustufen werden von TN
entwickelte Bauelemente, das Ovalrelais 461 sowie
Dreh- und Hebdrehwdhler mit Walzankerantrieb
eingesetzt. Durch die im Laufe der Jahre durchge-
fuhrte Weiterentwicklung und Verbesserung sind
diese Bauelemente so zuverldssig geworden, daf3
es fiir normale Einsatzbedingungen nicht gerecht-
fertigt erscheint, die darauf aufgebaute, preis-
ginstige und betriebssichere Technik zugunsten
never Bauelemente aus dem Lieferprogramm zu
nehmen.

Die zunehmende Verunreinigung der Atmosphére
durch Staub und korrodierende Gase hat insbeson-
dere im Bereich von Grof3stédten dazu gefihrt, daf3
durch die unter bestimmten &uf3eren Einflissen an
den Kontakten auftretenden Oxydationserschei-
nungen in den Sprechstromkreisen von Fernsprech-
Zentralen zu Stérungen fihren kénnen. TN hat sich
mit diesen Problemen eingehend beschéftigt und
kam zu dem Ergebnis, daf3 nur ein luftdicht ab-
geschlossener Kontakt eine einwandfreie Funktion
unter allen Umgebungseinfliissen garantieren kann.
Diese Forderung wird von einem in U.S. A, ent-
wickelten Schutzrohrkontakt, der unter dem Namen
Reed-Kontakt bekannt wurde, erfillt. Aus einer bei
TN durchgefiihrten Weiterentwicklung dieses Kon-
taktes entstand der TN-Flach-Schutz-Kontakt— FSK-
(Bild 1), der durch seinen flachen Querschnitt fir
den Aufbau raumsparender Relais hervorragend
geeignet ist. FSK-Relais (Bild 2) werden durch das

* Baustufe Il A fir max. 2 Amtsverbindungssétze, 2 Innenverbindungs-
sitze und 10 Nebenstellen bis Baustufe Il G fir max. 10 Amis-
verbindungsséitze, 12 Innenverbindungssétze und 100 Nebenstellen.
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in der Spule erzeugte elektromagnetische Feld Die neue Leuchttasten-Universal-Zentrale mit Dreh-
betétigt und enthalten keine beweglichen Teile, die oder Hebdrehwdhlern und steckbaren Baugruppen
von auflen zugénglich sind. Diese Zentrale (Bild 4) ist ein eindrucksvolles Bei-

Um .entsprechend den .Anforderqngen und den fe- spiel der kontinuierlichen Weiterentwicklung be-
weiligen Umgebungseinflissen eine stets optimale, wdhrter TN-Nebenstellen-Zentralen. Die bekannten
dabei aber auch preisginstige Technik anbieten zu Leistungsmerkmale der TN-Leuchttasten-Universal-

kénnen,'haf TN nun“mehr zwei in der Technik Zentrale wurden beibehalten, jedoch folgende
unterschiedliche Ausfihrungen der Nebenstellen- iechnischis Nauerangen eingefihrt:

Zentralen mittlerer Baustufen in das Lieferpro-
gramm aufgenommen:
Leuchttasten-Universal-Zentralen mit Dreh- und
Hebdrehwdhlern und
Leuchttasten-Universal-Zentralen mit FSK-Koppel-
feldern und ausschlieBlicher Verwendung von FSK-

Die zum nachtréglichen Einbau vorgesehenen Teil-
nehmersétze, die Innen- und Amtsverbindungs-
sdtze bestehen aus steckbaren Baugruppen; der
Vermittlungsapparat ist Uber Steckverbindungen
mit der Zentrale verbunden.

Relais in den Sprechstromkreisen. Als Stecker dienen robuste 20- und 30polige Norm-
In beiden Zentralentypen wird fir Schaltfunktionen stecker, die sich beziglich der Gite ihrer Kontakt-
das Ovalrelais 461 verwendet. Fir besonders héu- stellen in der Amts-, Nebenstellen- und Telex-
fig betdtigte Relais, z.B. Impulsrelais, wird das technik seit vielen Jahren bewdhrt haben. Mehrere
Ovalrelais 462 (Bild 3) eingesetzt, das fir eine dieser Stecker — in einem gemeinsam gesteckten
Schalthaufigkeit von mehr als 100 Millionen Be- Montagerahmen zusammengefafit — (Bild 5) er-
tatigungen ausgelegt ist. lauben Steckverbindungen mit der jeweils erforder-

BILD 4

Leuchttasten-Universal-Zentrale 11 B/C mit steckbaren Baugruppen

e WwWww__ S ©

BILD 1 TN-Flach-Schutz-Kontakt

BILD 3 Ovalrelais 462
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lichen Polzahl. Durch eine Schwenkbewegung wird
erreicht, daf3 die Kontaktstifte nacheinander in die
Kontaktfedern eingreifen. Auf diese Weise bedarf
das Stecken der vielpoligen Verbindungen nur eines
geringen, gleichmdfBigen Kraftaufwandes.

Eine teilelektronische Signalmaschine (Bild 6) ver-
meidet schleifende Kontaktgabe im Motor- und
Hértonstromkreis und liefert gleichmdfige, von
Belastungsschwankungen unabhédngige Hértdne.
Der Rufstrom wird dem eingebauten Netzspeise-
gerdt entnommen. Bei Batteriebetrieb liefert ein
elektronischer Generator den Rufstrom.

Das Stahlschrankgehduse der Zentrale wurde kon-
struktiv Uberarbeitet, wobei inshesondere gute
Zugdanglichkeit fir eine rationelle Montage und
Wartung sowie transportgerechte Abmessungen -
auch fir die Benutzung von Aufziigen — bestim-
mend waren. TN bietet damit eine ausgereifte,
unter normalen Einsatzbedingungen héchsten An-
forderungen gerecht werdende moderne Technik,
welche die immer mehr in den Vordergrund tre-
tende Forderung nach rationellem Service in be-
sonderem Mafe erfillt.

Die neue Leuchttasten-Universal-Zentrale mit FSK-
Koppelfeldern und steckbaren Baugruppen

Soll die Qualitét des Sprechstromkreises auch unter
unginstigen Umgebungseinflissen gewdhrleistet
werden, so ist es notwendig, Uberall dort FSK-
Relais einzusetzen, wo Sprechstromkreise geschal-
tet werden, damit kein durch Staub, atmosphérische
oder chemische Einwirkungen verénderter Kontakt
die Giite des Sprechstromkreises vermindern kann.
Die Universal-Zentralen der mittleren Baustufe mit
FSK-Koppelfeldern haben deshalb ausschliefilich
mit FSK-Relais geschaltete Sprechstromkreise (Bild 7),

BILD 5 Mehrfachstecker im gemeinsomen Montagerahmen

wodurch Betriebssicherheit und Ubertragungsgite
entscheidend verbessert werden.

Uber schnell schaltende FSK-Koppelfelder aus FSK-
Vielkontaktrelais (Bild 8) werden die Teilnehmer-
leitungen an die Verbindungssédtze geschalfet. Am
Beispiel eines Innenverbindungssatzes wird im
Bild 9 gezeigt, wie innerhalb eines Koppelfeldes
Uber eines von finf Auswahl-FSK-Relais (A1) und
eines von n Vielkontakt-FSK-Relais (V 1) ein Sprech-
stromkreis zu einem Teilnehmer (31) durchgeschal-
tet wird. Das jeweils zu betétigende Auswahl- und
Vielkontaktrelais wird dazu vom zugehérigen Ver-
bindungssatz entsprechend der dort aufgenomme-
nen Wahlinformation gekennzeichnet.

Die Sprechstromkreise fihren aber auch ber die
Verbindungssédtze und die Teilnehmerschaltungen
bis zum Teilnehmerapparat. Die schaltungstech-
nische Auslegung der Stromkreise in der Zentrale
wurde jedoch so getroffen, daf3 die Sprechstrom-
kreise ausschlieBlich in den FSK-Koppelfeldern und
in den Verbindungssdtzen iber Flach-Schutz-Kon-
takte geschaltet werden. Die den Sprechstromkreis
schaltenden FSK-Relais in den Verbindungssédtzen
sind jeweils auf einer mit gedruckter Schaltung
versehenen Montageplatte innerhalb der rick-
wartigen, klappbaren Montageschiene angeordnet
(Bild 10). Das Blockschaltbild einer Leuchttasten-
Universal-Zentrale mit FSK-Koppelfeld zeigt im
Bild 11 am Beispiel einiger durchgeschalteter Ver-
bindungen, wie die Sprechstromkreise Uber die
beteiligten FSK-Koppelfelder gefihrt werden.

Auch in den Universal-Zentralen mit FSK-Koppel-
feldern werden fir Schaltfunktionen Ovalrelais
461 und 462 verwendet. Neben den bekannten
Leistungsmerkmalen der Universal-Zentralen mit
Wiihlern sind hier der steckbare Anschluf} der

BILD é Teilelektronische Signalmaschine
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Innenverbindungssétze,  Amtsverbindungssétze,
zum nachtrdglichen Einbau vorgesehene Teil-
nehmersdtze, FSK-Koppelfeldreihen sowie der Ver-
mittlungsapparat hervorzuheben. Die Universal-
Zentralen mit FSK-Koppelfeldern sind ebenfalls
mit einer teilelektronischen Signalmaschine aus-
gestattet.

Besonders vorteilhaft fiir das Warten und Erweitern
ist die einheitliche schaltungsméfige und kon-
struktive Ausfithrung der steckbaren Baugruppen
fur alle Zentralen der mittleren Baustufen.

Die Stahlschrankgehéduse sind in Ausfiihrung und
Abmessungen denen der Universal-Zentralen mit
Whlern angeglichen.

Leuchttasten-Universal-Zentralen mit FSK-Koppel-
feld und Tastenwah! im Internverkehr

Die Universal-Zentralen mit FSK-Koppelfeld haben

BILD 8

Ausschnitt
aus dem
FSK-Koppelfeld

BILD 7a

Vermittlungsapparat
11 B/C mit
Leuchttasten-Zuteilung
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den besonderen Vorzug, durch Austausch der steck-
baren Innenverbindungssédtze und der Teilnehmer-
apparate dem Teilnehmer die Tastenwahl im Intern-
verkehr zu erméglichen. Die Teilnehmer wéhlen
dann im Internverkehr mit Wdhltasten, im ab-
gehenden Amtsverkehr jedoch mit dem Nummern-
schalter.

Der TN-Tischapparat E 2 erhélt aufler dem Num-
mernschalter und der Erdtaste noch 10 Whltasten
(Bild 12). Der durch die Tastenwahl erméglichte
schnellere Verbindungsaufbau kommt bei dieser
Loésung der Mehrzahl aller gefithrten Gespréche
zugute, weil in der Regel 60 bis 80% aller Ge-
spréche Interngespréche sind. Im abgehenden Amts-
verkehr kénnen wie bisher die im Zuge des Ver-
bindungsaufbaues bei ,Gassen- oder Teilnehmer-
besetzt” anfallenden Hérténe wahrgenommen und
damit eine erfolglose Weiterwahl oft schon nach

BILD 7
Wiihlerlose Leuchttasten-Universal-Zentrale Il B/C mit FSK-Koppelfeld
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BILD 10 Zweikontokt-FSK-Relais in dem Verbindungssatz

—— Amisgesprach
- - - Riickfrage wahrend eines Amisgesprachs
—— Meldeleitung zur Vermittiung

—
\ Eingongs-
I Uil S e S S
I 1 Innen-
| I Verb.-Satz
(]
2. ]
| A:;i:?egrS- ———————— — Vermittlungs-
I apparat mit
Leuchttasten-
: Zuteilung
I Bedienungs- ::::
einrichtung snnni®
I EEEE
|I 4
Amis. Y
I koppler
Amts- = P
I Verb.-Satz
| Offentl.
l i Amt
—— e ———— ) S reea —— ~
Interngesprach BILD 11

Blockschaltbild

22

Wahl von nur einer oder weniger Ziffern vermie-
den werden.

Das von TN verwendete Tastenwahlverfahren be-
nutzt den in der Zentrale vorhandenen Ruf-
wechselstrom fir die Ubertragung der Wahlinfor-
mation, die — mit 10 Wdhltasten als gepolte und
durch Richtleiter gewonnene Impulse — codiert auf
die Sprechadern gegeben wird. Die Wahlinforma-
tion wird mit FSK-Relais im Innenverbindungssatz
aufgenommen, gespeichert und fir die Steverung
der FSK-Koppelfelder ausgewertet.

Diese FSK-Relais im Innenverbindungssatz werden
auch fir die Aufnahme der Wahlinformation im
Riickfrageverkehr benutzt.

TN bietet mit den Leuchttasten-Universal-Zentralen
mit FSK-Koppelfeld eine Technik, die in Ausfithrung
und Vielseitgkeit héchsten Anspriichen gerecht
wird. Die schnelle Durchschaltung der FSK-Koppel-
felder beim Verbindungsaufbau kommt besonders
in den Universal-Zentralen mit Tastenwahl voll
zur Geltung. Flach-Schutz-Kontakte im gesamten
Sprechstromkreis garantieren auch in verunreinig-
ter Atmosphdre hdéchste Ubertragungsgiite. Be-
wdhrte,in servicegerechten Baugruppen eingesetzte
Bauelemente gewdhrleisten ein Héchstmaf} an Be-
triebssicherheit.

BILD 12

Tischapparat mit 10 Waéhltasten, Erdtaste und Nummernschalter




Die fernmeldetechnischen Anlagen
in der Stadthalle Oberhausen

von Werner Bergt

DK (654.1 + 654.9) :792.071.1 (43-2.333)

Aus AnlaB ihres hundertidhrigen Bestehens hat die
Stadt Oberhausen, die Wiege der Ruhrindustrie,
ihre neuverbaute Stadthalle in Betrieb genommen.
Dieses auflergewdhnliche Bauwerk sollte der auf-
strebenden Industrie-Grofistadt ein kulturelles Zen-
trum bieten, das gleichermafien Theater und Kon-
zerten, geselligen Veranstaltungen der Vereine
und Verbénde als auch der Industrie und Wirtschaft
als Tagungsort dienen kann.

Die Stadthalle, am nérdlichen Rand einer grofien
Griinanlage gelegen, wurde nach den Entwiirfen
der Architekten Heido Stumpf und Peter Voigt-
lénder gebaut (Bild 1). Als Lésung der Aufgabe,
ein Mehrzweckgebdude zu schaffen, in dem ver-
schiedene Veranstaltungen zur gleichen Zeit ab-
laufen kénnen, wdhlten die Architekten drei ver-
schieden grofie Séle in Sechseckform. Der grofie
Festsaal mit ca. 1600 Sitzpldtzen (Bild 2) ist mit einer
fahrbaren Bihne von 250 qm Gesamtflache ausge-
stattet. Ein kleiner Saal in der Mitte des Gebdudes
bietet 400 Personen Platz. Das Auditorium mit 280
Platzen kann ebenso als Vortragssaal wie auch als
Kammertheater benutzt werden. Um diese drei
Hauptrdume gruppieren sich ein Gesellschafts-
zimmer fir 40 Personen, ein Restaurationsbetrieb,
drei Kegelbahnen, die Wandelhalle mit den Foyer-
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flachen zu den jeweiligen Sdlen, Solistenrdume,
Kinstlergarderoben und Biroréume der Verwal-
tung. Der sechseckige Grundrifi der Séle gestattet,
wie schon die Bienenwabe lehrt, die glinstigste Aus-
nutzung der Flédchen. Das Sechseck als Grundform
wiederholt sich im gesamten Bauwerk und gibt ihm
ein eigenes Geprdge.

Ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltungen in
der Stadthalle ist nur mit den besten fernmelde-

24

BILD 2 Grofier Festsaal
mit fahrbarer Bihne

technischen Mitteln zu stevern. Die technischen Ein-
richtungen waren so abzustimmen, daf3 sowohl in
allen drei Sdlen getrennte Veranstaltungen statt-
finden als auch alle Sdle und Nebenrédume durch
akustische Ubertragung gemeinsam benutzt wer-
den koénnen. Vorbilder hierfir gab es nicht. Es
mufite nach neuen Lésungen gesucht werden, die
ein Optimum an technischen Méglichkeiten bei ver-
tretbarem Aufwand zulassen.

BILD 3 Fernsprechzentrale



Fernsprechanlagen

Fir den Fernsprechverkehr wurden zwei getrennte
Anlagen vorgesehen:

fir den Bereich der stadtischen Verwaltung und des
Veranstaltungsbetriebes

eine Leuchttasten-Universal-Zentrale der Baustufe
Il G, ausgebaut fir 5 Amtsleitungen, 80 Neben-
stellen und 8 Innenverbindungen (Bild 3) und

fur den Bereich des Gaststétienbetriebes

eine Leuchttasten-Universal-Zentrale der Baustufe
I B/C im Ausbau fir 2 Amisleitungen, 25 Neben-
stellen und 3 Innenverbindungen.

Zwischen den beiden Anlagen bestehen Querver-
bindungen fiir automatischen, doppelt gerichteten
Hausverkehr und die Uberweisung von Amtsver-
bindungen in beiden Richtungen. In gleicher Weise
ist die Betriebszentrale der Stadthalle mit der Fern-
sprechzentrale der Stadtverwaltung Oberhausen
verbunden, jedoch nur fiir reinen Hausverkehr. Da-
bei ist schaltungstechnisch sichergestellt, daf3 die
Vorschriften der Bundespost zur Verhinderung der
Anschaltung von Dritten eingehalten werden.
Beide Zentralen der Stadthalle enthalten die bei
Anlagen dieser Gréflenordnung Ublichen Ergén-
zungseinrichtungen wie Nachtvermittlung beim
Hausmeister,Kettengespréchseinrichtung und Sperr-
mitlaufwerke. Diese verhindern, daf3 von den Ne-
benstellen Verbindungen im Selbstwéhlferndienst
und mit den Fernsprechsonderdiensten der Bundes-
post (Uhrzeit, Wettervoraussage, Toto usw.) herge-
stellt werden kénnen. Desgleichen wird verhindert,
daf3 Nebenstellen der Gaststéttenanlage Neben-
stellen des Rathauses erreichen oder umgekehrt.
Zur Erfassung der Gespréchsgebihren sind den
Nebenstellen Summenzdhler zugeordnet. Fir die
Ermittlung der anfallenden Gebihren einzelner
Gespréche kénnen bei der Vermittlung Rickstell-
zdhler eingeschaltet werden.

Bei Ausfall des Starkstromnetzes ibernimmt fir
jede Anlage getrennt eine Akkumulatorenbatterie
die Stromversorgung.

Fernsprechanlage fir die Presse

Bei Grofveranstaltungen beansprucht der Aufbau
und die Abwicklung der Presseferngespréiche die
Vermittlung der Betriebszentrale in einem nicht
tragbaren Umfang. Um dem zu begegnen, ist in
einem besonderen Raum eine Pressevermittlung
eingerichtet worden. Dort werden die Gespréche
angemeldet, von der Vermittlungsperson auf einer
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der vier Amtsleitungen aufgebaut und dann wahl-
weise einer der vier im Nebenraum befindlichen
Fernsprechzellen zugeteilt.

Hausfernsprechanlagen

Zur Verstdndigung des Personals an den Speisen-
aufziigen sind mehrere Rapidofon-Anlagen einge-
setzt, die unabhdngig voneinander arbeiten.

Uhrenanlage

Das ganze Gebdude wird von einer Hauptuhr mit
einheitlicher Uhrzeit versorgt. Die im Foyer und in
anderen, den Besuchern zugénglichen R&umen an-
gebrachten Nebenuhren sind nach Entwirfen der
Architekten besonders angefertigt worden (Bild 4).
In den Betriebsrdumen wurden listenméfige Typen
verwendet.

Feuvermeldeanlage

Der Annahme und Weiterleitung von Feuermel-
dungen dient eine Feuermeldezentrale, die nach
dem Stromschwdéchungsprinzip arbeitet. Die An-
lage wurde in Zusammenarbeit mit der Berufs-
feverwehr der Stadt Oberhausen projektiert und

BILD 4 Flur mit doppelseitiger Nebenuhr
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entspricht in allen Punkten den VDE-Bestimmungen
0800 fir Anlagen der Klasse C zum Schutze von
Leben und Sachwerten. Die im Pfértnerraum unter-
gebrachte Zentrale ist fiir 15 Schleifenleitungen ein-
gerichtet und mit einer Hauptmelderausldseeinrich-
tung versehen, die einlaufende Meldungen iber
einen Hauptmelder zur Berufsfeuerwehr weitergibt.
Der Pfértner kann die eintreffende Feuerwehr so-
fort tber den Brandort informieren. Insgesamt sind
20 Feuernebenmelder fir Handbetétigung und in
den gefdhrdeten Réumen 46 Warmemelder ange-
schlossen.

Woeichterkontrollanlage

Das weitldufige Gebdude mit seinen zahlreichen
Réumen und wertvollen Einrichtungen muf3 aufler-
halb der Betriebszeit zuverldssig bewacht werden.
Um den Einsatz der Wéichter zu kontrollieren und
sie gegen Uberfdlle zu schiitzen, sind im Gebéude
15 Wichterkontrollmelder verteilt, die von den
Waéchtern mit einem Schliissel betdtigt werden
mussen. Ein Banddrucker in der Zentrale, dessen
Kalenderwerk von der Hauptuhr gesteuvert wird,
registriert jede Meldung mit Meldestelle, Datum

BILD 5 Inspizientenpult
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und Uhrzeit. Zum Schutz der Wéchter wird ein
Alarm ausgeldst, wenn die festgesetzte Zeit zwi-
schen zwei Kontrollmeldungen iberschritten wird.
Es ist dann anzunehmen, dafl dem Waéchter auf sei-
nem Rundgang etwas zugestoBBen ist. Da sein letzter
Meldeort in der Zentrale bekannt ist, kénnen sofort
HilfsmaBnahmen ergriffen werden.

Kellner-Rufanlage

Um den in den Sélen bedienenden Kellnern mitzu-
teilen, dafd die bestellten Speisen bereitstehen, wer-
den von der Kichenausgabe Signallampen einge-
schaltet. Nur der Kellner kann die ihm zugeordnete
Lampe mit einer an der Auflenwand der Kiichen-
auvsgabe angebrachten Abstelltaste |&schen.

Inspizientenpult

Fir alle drei Sdle bestehen Einrichtungen, die
einem Inspizienten ermdéglichen, die bei Bihnen
Ublichen Signale zu den Kinstlern und den Tech-
nikern zu geben. Die dafir erforderlichen Steuer-
einrichtungen sind in sogenannten Inspizienten-
pulten zusammengefafit. Die Kiinstler in den Garde-
roben werden Uber eine Lautsprecheranlage zum
Auftritt gerufen. In jedem Inspizientenpult (Bild 5)
befindet sich ein Mikrophon. Durch Niederdriicken
einer der den Kinstlergarderoben zugeordneten
Tasten wird der Mikrophonverstdrker auf den Laut-
sprecher der Garderobe geschaltet. Die Anlage
arbeitet in Plichtrufschaltung, d. h., die Durchsage
ertdnt immer in voller Lautstérke unabhdngig von
der Einstellung des Lautstdrkereglers. In der glei-
chen Weise kénnen Durchsagen zu den Bihnen-
arbeitern und Technikern gegeben werden.
Dariber hinaus kénnen zu den Kiinstlergarderoben
Signale durch Lichtruf gegeben werden (Bild 4). Der
Inspizient drickt zu diesem Zweck die der ge-
winschten Kinstlergarderobe zugeordnete nicht
sperrende Leuchttaste. Damit wird in der Kinstler-
garderobe eine Signallampe eingeschaltet. An der
Farbe dieser Lampen ist zu erkennen, aus welchem
Saal der Ruf kommt. Der gerufene Kiinstler kann
durch Driicken einer Quittungstaste die Ruflampe
|6schen und damit dem Inspizienten mitteilen, daf?
der Ruf befolgt wird.

Auflerdem sind im Inspizientenpult eingebaut:
Leuchttasten fir die Vorhangsteverung, zur Aus-
|6sung des Pausengongs und der Pausensignal-
maschine, ferner eine Nebenuhr, eine Konferenz-
fernsprechanlage zur Versténdigung der Inspi-
zienten untereinander und mit den Beleuchtern und



Tonmeistern und schlieBlich eine Wechselsprech-
anlage fir die Sprechversténdigung zwischen dem
Inspizienten und den finf wichtigsten technischen
Mitarbeitern.

Im Fernsprech-Nebenstellenapparat wird bei Ver-
anstaltungen zur Vermeidung von Stérgeréuschen
der Anrufwecker abgeschaltet und durch eine
flackernde Signallampe ersetzt.

Elektroakustische Anlagen

Fir die Aufnahme von Sprache und Musik und
deren Ubertragung auf die verschiedenen Réume
der Stadthalle sind in Arbeitsgemeinschaft mit der
Deutschen Philips G.m.b. H. umfangreiche elektro-
akustische Anlagen eingebaut worden.

Verstédrkerzentralen

Jeder der drei Séle besitzt seine eigene Verstérker-
zentrale. Die Zentralen gleichen sich im Aufbau und
in der Bedienung (Bild 7). Sie arbeiten unabhdngig
voneinander, sind jedoch zum wechselseitigen
Programmaustausch durch Ringleitungen mitein-
ander und mit den Ubertragungsanlagen des Re-
staurants und des Gesellschaftszimmers verbunden.
Sie enthalten Regietische mit den erforderlichen
Flachbahnreglern in Studioausfihrung, Hoch- und
Tiefton-Entzerrer, Aussteverungsmefigerdte und
mit Transistoren bestiickte Kassetten-Einschubver-
stérker. Auflerdem ist jede Verstdrkerzentrale mit
vier Endverstdrkern fir naturgetreve Wiedergabe
mit einer Ausgangsleistung von je 60 Watt ausge-
rustet. Die Anzahl der Mikrophone und Tontréger-
kandle sowie der Lautsprecheranschliisse ist den
Erfordernissen jedes Saales angepaft. Neben
leitungsgebundenen Mikrophonen werden noch
drahtlos arbeitende eingesetzt. Hinter jeder Ver-
stirkerzentrale befindet sich ein Schaltraum mit
groflem Rangierverteiler.

Ubertragungsanlagen

Der Lautsprecher in den Kiinstlergarderoben kann
wahlweise auf eines der drei in den Sdlen laufen-
den Programme geschaltet werden. Uber die vierte
Schalterstellung wird ein Tongenerator in Betrieb
gesetzt, der zum Stimmen der Musikinstrumente
den Kammerton ,a” = 440 Hz auf den Lautsprecher
gibt.

Der grofie Saal wird von drei 15zelligen Trichter-
lautsprechern beschallt, die oberhalb der vorderen
Bithne unter der Decke angebracht sind. Diese An-
ordnung |&Bt den akustischen Eindruck mit den Vor-
géngen auf der Bihne Ubereinstimmen. Bei Musik-
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wiedergabe werden zusdtzlich Tieftonlautsprecher
an den Seiten in Betrieb genommen. In Verbindung
mit der eingebauten Kino-Vorfihranlage kénnen
weiterhin drei fahrbare Tieftonboxen hinter der
Bildwand aufgestellt und gemeinsam mit den drei
Trichterlautsprechern fir die Wiedergabe 4kana-
liger Tonaufzeichnungen eingesetzt werden.

In @hnlicher Weise wie beim grofien Saal wird das
Auditorium beschallt. Beide Séle sind fir stereo-
phonische Wiedergabe eingerichtet. Im Restaurant
ist die Wiedergabe von Schallplatten, Tonband-
aufzeichnungen und Rundfunksendungen odereines
der drei Saalprogramme méglich.

Die Lautsprecher in den Garderoben und Foyers
Ubertragen wahlweise eine der Darbietungen aus
den drei Sdlen. Sie stehen jedoch mit Vorrang fur
Durchsagen von der Fernsprechzentrale zur Ver-
fugung. Von dort aus kénnen Gber 30 Ruftasten
einzelne Gruppen getrennt angesprochen werden.

Wahlweise kann auch ein Sammelruf durchgegeben
werden (Bild 3).

Dolmetscheranlage

Der grofle Saal ist mit einer drahtlos arbeitenden

BILD 6 Lichtrufsignale und Lautsprecher in einer Kinstlergarderobe
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Simultan-Dolmetscheranlage fir 6 Sprachen ausge-
rustet. Die Dolmetscherkammern liegen neben dem
Regieraum an der Riickseite des Saales mit Sicht auf
die Bihne. Die von den Dolmetschern Uber Kopf-
harer gehdrten Vortrége werden Ubersetzt und auf
ein Mikrophon gesprochen, das in einer Hoch-
frequenzsendezentrale eine von sechs Tontrager-
frequenzen moduliert. Im Parkett und auf den
Emporen sind Induktionsschleifen ausgelegt, die
von der Sendezentrale mit den modulierten Ton-
tragerfrequenzen gespeist werden. Die Besucher
erhalten einen Transistorempfénger mit Kopfhérer
und kdnnen mit einem 6stufigen Schalter die ge-
winschte Sprache auswdhlen. Wenn der grofie
Saal nicht ausreicht, kann je eine Sprache auf die
Ubertragungsanlage des kleinen Saales und des
Auditoriums geschaltet werden.

Ubertragungsanlage fiir Schwerharige

In allen drei Sélen ist je eine Induktionsschleife aus-
gelegt, die mit dem verstarkten Programm des
Saales gespeist wird. Schwerhérige kénnen sich mit
ihrem Hérgerdt, sofern es mit einer Induktions-
schleife ausgeristet ist, auf diese Ubertragungs-
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anlage aufschalten und ohne Stérgerdusche die
Darbietung héren.

Pausensignalanlage

Die sonst in Theatern und Saalbauten iiblichen An-
kiindigungen des Pausenendes durch Gong oder
Klingelzeichen mufite bei diesem Bauvorhaben er-
gdénzt werden, weil in allen drei Sélen getrennte
Veranstaltungen laufen kénnen, deren Pausen-
zeiten sich Uberschneiden. Fiir jeden Saal ist ein
Tonbandgerét vorgesehen, das mit einer endlosen
Tonbandschleife tber die Lautsprecher in den
Garderoben und Foyers nach einem Gongzeichen
dieBesucherauffordert,indenSaal zuriickzukehren.

Personensuchanlage

Um einzelne Personen auch in Réumen ohne Fern-
sprechanschluf3 und im Freien zu erreichen, wurde
eine drahtlose Personensuchanlage eingerichtet.
Der von der Fernsprechzentrale aus ausgeléste
Ruf kann nur von dem jeweils Angerufenen bis zu
1,5 km im Umkreis gehért werden.

Funk- und Fernsehanlagen

Dem Empfang des Ton-und Fernsehrundfunks dient
eine umfangreiche Antennenanlage. Mit zwei Fern-
sehkameras kénnen Darbietungen aus dem Hause
aufgenommen und ber eine Verteilerstelle auf die
allgemeine Empfangsanlage gegeben werden.
Diese Sendungen sind dann an den im Hause ver-
teilten Steckdosen fir Fernseh-Rundfunk zu emp-
fangen. Der Wiedergabe der eigenen Fernseh-
aufnahmen und der Rundfunkfernsehprogramme
dient ein Groflbildprojektor. Dieses Gerdt proiji-
ziert auf eine Bildwand von 4,50 m x 6,00 m.

Die vorstehend kurz beschriebenen fernmeldetech-
nischen Anlagen in der Stadthalle Oberhausen
haben sich seit deren Eréffnung in zahlreichen
Veranstaltungen bewdhrt und die in sie gesetzten
Erwartungen voll erfillt.

BILD 7 Verstérkerzentrale mit Regietisch
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Vorzimmeranlagen im Dienste der
Nebenstellen-Teilnehmer mit erhéhten
Anforderungen

an den Fernsprechverkehr

von Friedel Bopp und Karl Wiedemann
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1. Vorzimmeranlagen erweitern die Leistungs-
fahigkeit der Nebenstellenanlage

Leitende Personen und Mitarbeiter mit Vorrang-
aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung stellen an
den Fernsprechdienst erhdhte Anforderungen.
Ihnen dienen die Vorzimmeranlagen, die stets mit
der Nebenstellenanlage zusammenarbeiten. TN
halt ein umfangreiches Lieferprogramm fir Vor-
zimmeranlagen bereit, aus dem der zweckmdBige,
den besonderen Bedirfnissen des Einzelfalles ent-
sprechende Typ ausgewdhlt werden kann.

Zahl der zur Ergdnzung
Sekr.- oder J;o:\;::r Zahlen- Sitzecken-
Typenbezeichnung Chef- Assistenten- anschluf- Anruf- geber apparat
sprech- Sprech- Jeit Freisprech- | einrichtung | Zielwahl- (Chef)
stellen stellen ellungen | sehnellruf | einrichtung | JKlangruf® | einrichtung
Kleine Vorzimmeranlage 1 1 2 - - + s .
Grofde Yorzimmeranlage 1 1 2 + + + g +
Direktions-Fernsprechanlage
2 Chef - gem. Sekr.-Stelle 2 1 3 H + + = +
Direktions-Fernsprechanlage
2 Chef - gem. Sekr.-Stelle 2 1 3 (4) [Ex| + - - +
Direktions-Fernsprechanlage
1 Chef - 2 Mitarbeiter 1 2 3 (4) + 4 4 B
Direktions-Fernsprechanlage
2 Chef - 2 Sekr.-Stellen 2 2 4 (6) + + & +

— Ergénzung nicht vorgesehen

+ Ergdnzung mdglich

[H Ergénzung bei serienmaBiger Chef-Sprechstelle stets eingebaut
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Sekretérin wird durch Aufleuchten der Lampe in
der Chef-Anschlutaste CA der Gespréchszustand
an der Chef-Sprechstelle angezeigt (Bild 3 und 4).
Fir eine unmittelbare Sprechverbindung zum Vor-
zimmer driickt der Chef bei aufliegendem Hand-
apparat die Sekretdrtaste S. Ist die Sekretdrin
sprechbereit, so betdtigt sie die Cheftaste C, wo-
durch am Chef-Apparat der Summer ertént. Der
Chef leitet durch Abheben des Handapparates die
Verbindung ein.

Sollen Anrufe auf der Chef-Anschlulleitung im
Vorzimmer abgefragt werden, so ist der Ruf-
umschalter an der Vorzimmersprechstelle — bei Be-
darf auch am Chef-Fernsprecher — entsprechend
eingestellt. Die Sekretdrin nimmt den Ruf ent-
gegen, indem sie ihren Handapparat abhebt und
die Anschaltetaste fir die Chefleitung CA kurz
drickt. Will sie dieses Gespréch an den Chef
weitergeben, so ruft sie zundchst den Chef durch
Driicken der Cheftaste C. Hebt der Chef ab, so
besteht die interne Verbindung, in der die Sekretd-
rin das Gespréch ankindigt; der rufende Teil-
nehmer kann dabei nicht mithéren. Zur Ubergabe
des Gespréchs an den Chef legt die Sekretérin
lediglich den Handapparat auf. Eine Zuteiltaste
eribrigt sich deshalb bei dieser TN-Vorzimmer-
anlage. In entsprechender Weise kann die Sekre-
térin ein Gespréch auf ihrer eigenen Anschluf-
leitung dem Chef zuteilen. Diese Erreichbarkeit des

BILD 4
Sekretér-Fernsprecher der kleinen Vorzimmeranlage
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Chefs tber die Sekretérleitung ist dann von Be-
deutung, wenn die Nebenstellenvermittlung wegen
besetzter Chefleitung ein wichtiges Gespréich fir
den Chef weitervermitteln will.
Betriebsbeobachtungen an zahlreichen Fernsprech-
anlagen bei TN-Kunden haben gezeigt, daf3 es fir
die flissige Abwicklung des ankommenden Ver-
kehrs vorteilhaft ist, wenn Anrufe auf der Sekretér-
AnschluBleitung auch am Chef-Fernsprecher ab-
gefragt werden kénnen. Hierzu ist nach Abheben
des Chef-Handapparates die Sekretér-Anschluf3-
taste SA kurz zu dricken.

Der Chef kann sich mit der Taste SH in das Ge-
sprach der Sekretdrstelle einschalten, um z. B. den
Geschéftsablauf zu Uberwachen. Ist es notwendig,
daf er in ein von ihm gefihrtes wichtiges Gespréch
die Sekretdrin als Zeugin zuschaltet, so betdtigt er
die Taste SZ; die Sekretdrin erhélt dadurch ein
Summerzeichen und erkennt am Aufleuchten der
Tastenlampe C die Mithéraufforderung; hebt sie
nunmehr den Handapparat ab, so wird dies am
Chefapparat durch das Leuchten der Tastenlampe
SZ angezeigt.

Der Chef kann die Fernsprechvermittlung — sofern
die Nebenstellenanlage hierfiir eingerichtet ist —
durch Betatigen der Taste E bei aufgelegtem Hand-
apparat direkt rufen.

3. Die groBe Vorzimmeranlage ist ein unerlaBliches
Hilfsmittel fiir rationelles Arbeiten der Fiihrungs-
krdfte

Die grofie Vorzimmeranlage bietet im Vergleich
zur kleinen Vorzimmeranlage mehr Sprechwege
und erhéhten Bedienungskomfort. Sie kann die In-
terntastenwahl fir hdufig gefiihrte Hausgespréche,
Tastenwah! und Zielwah! fir Fernwahlverbindun-
gen, Freisprechmdéglichkeit und besondere aku-
stische Anrufsignalisierung enthalten. Auch zusétz-
liche Sprechtellen kénnen angeschlossen werden.

Wird der Chefsprechstelle (Bild 5) die Schnellruf-
einrichtung [1] zugeordnet, so kann der Chef
seine engsten Mitarbeiter auf schnellstem Wege
erreichen. Er ist dann nicht auf die normale Sprech-
wege der Nebenstellenanlage angewiesen und
wird in der Zeit des Spitzenverkehrs nicht durch
Besetztfdlle gehemmt. Die Schrnellruf-Tastenwahl
erspart ihm auch das Wéhlen der mehrstelligen
Nebenstellenrufnummer; zum Gespréchsaufbau
betatigt er lediglich die Schnellruftaste des ge-
winschten Teilnehmers, ohne zuvor den Hand-
apparat abzuheben (Bild 6 und 7). Erst wenn der
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Gerufene seinen Handapparat abnimmt, wird der
rufende Chef durch das Riickrufsignal zum Sprechen
aufgefordert.

Fihrt der Chef ein Gesprdch Uber seine Anschluf3-
leitung, dann kann er durch Betétigen der betref-
fenden Schnellruftaste Rickfrage zu seinem Mit-
arbeiter halten, ohne dafB3 der Teilnehmer auf der
AnschluBleitung mithéren kann. Durch Driicken der
Taste E wird die Riickfrage beendet, und das Ge-
sprach auf der Anschlufileitung kann weitergefihrt
werden.

Wenn der Chef wihrend eines Gespréches einen
Mitarbeiter zum Mithéren hinzuschalten will, so
verstédndigt er ihn zundchst im Wege des Rick-
fragegespréchs und betétigt dann nochmals die
betreffende Schnellruftaste. Der Chef kann den Mit-
hérzustand durch Betdtigen der Taste E beenden.
Es besteht auch die Méglichkeit, den zum Mithéren
angeschalteten Mitarbeiter mitsprechen zu lassen.
Dieses sogenannte Dreiergespréch stellt der Chef
her, indem er die Schnellruftaste ein weiteres Mal
bettitigt. Zu jeder Zeit kann der Chef den Mit-
arbeiter aus seinem Gesprédch heraustrennen,
wenn er die Taste E betdtigt, oder aber der Mit-
arbeiter schaltet sich selbst durch Auflegen seines

BILD 5 Chef-Fernsprecher mit 20 Schnellruftasten

Handapparates aus dem Gespréich des Chefs aus;
der Chef erkennt dies an dem Erléschen der Lampe
in der betreffenden Schnellruftaste.

Wdhrend eines Gesprdches auf der Chef-Anschluf3-
leitung ist auch Makeln zwischen AnschluBlleitung
und riickgefragtem Schnellrufteilnehmer méglich.
Der Chef ruft hierbei den betreffenden Schnellruf-
teilnehmer durch Driicken der Schnellruftaste,
fuhrt das Rickfragegespréich und schaltet sich dann
durch léngeres Dricken der Taste E — bis er einen
Dauerton hort — zu seiner AnschluB3leitung zuriick;
die Rickfrageverbindung zum Schnellrufteilnehmer
wird dabei nicht ausgelést. Durch Driicken der
Schnellruftaste kann sich der Chef wieder zu dem
wartenden Mitarbeiter durchschalten; jetzt ist das
Gesprach auf dem NebenanschluBB im Warte-
zustand. Das Wechseln zwischen diesen zwei Ver-
bindungen — Makeln genannt — kann beliebig oft
wiederholt werden. Durch kurzes Driicken der
Taste E 16st der Chef das Gespréch zu seinem Mit-
arbeiter aus und setzt das Gespréch auf der An-
schluBleitung fort.

Stellt der Chef seine Gespréche iber das 6ffent-
liche Netz hédufig selbst her, so erleichtert ihm eine
Tastenwahleinrichtung den Verbindungsaufbau.
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Dazu wird der Chef-Fernsprecher mit einer Zahlen-
gebertastatur (Bild 8) ausgestattet. Statt die viel-
stelligen Rufnummern mit dem Nummernschalter
auszuwdhlen, tastet er die Wahlziffern Uber die
zehnstellige Tastatur in die Zahlengeber-
einrichtung ein, die hierauf die Wahlimpuls-
folgen in optimaler Form und Zeit aussendet. Nach
dem Wahlvorgang wird der Sprechweg selbsttétig
zum Chef-Fernsprecher durchgeschaltet. Fir eine
Anzahl haufig bendtiger Rufnummern kann die
Wabhlinformation — einschlief3lich Ortskennzahl -
in eine ergdnzende Zielwahleinrichtung
einprogrammiert werden. Durch Driicken einer ein-
zigen Zielwahltaste wird nunmehr die gesamte
Nummernfolge automatisch gewdhlt.

Fir den Nebenstellenteilnehmer, der héufig tele-
fonieren muf3, bietet die TN-Freisprech-
einrichtung [2] eine grofle Erleichterung. Der
Teilnehmer spricht in ein Tischmikrofon, hért seinen
Gesprdéchspartner Uber einen Lautsprecher und hat
hierbei beide Hande zum Schreiben oder auch zur
Akteneinsicht frei (Bild 9).

Mit der TN-Freisprecheinrichtung kénnen somit
weitere im Raum anwesende Personen ebenfalls
am Gespréch teilnehmen. Sollen diese Personen
den fernen Gesprachspartner nicht héren dirfen,
so hebt der Teilnehmer den Handapparat ab und
schaltet dadurch die Freisprecheinrichtung aus. Es
besteht ferner die Méglichkeit, bei Gespréchen
tber den Handapparat nur den Lautsprecher ein-
zuschalten, so dafd anwesende Mitarbeiter zwar den
fernen Gesprdachspartner horen, selbst aber nicht

BILD 6
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in das Gesprdch eingreifen kénnen. Mit den Ver-
stérkern der Freisprecheinrichtung ist es ebenfalls
méglich, bei Gespréchen iber den Handapparat
die ankommende Sprache im Hérer in gewissem
Umfang zu verstérken.

In Verbindung mit einer FSK-Schnellrufeinrichtung
kann die Betriebsweise so gewdhlt werden, daf3
sich beim Abheben des Handapaartes durch einen
vom Chef angerufenen Schnellrufteilnehmer die
Freisprecheinrichtung selbsttétig einschaltet. In die-
sem Fall wird der Chef durch ein kurzes akustisches
Signal und ein daverndes Lampensignal auf die
Einschaltung der Freisprecheinrichtung aufmerksam
gemacht. Die Kombination von FSK-Schnellruf-
einrichtung mit der TN-Freisprecheinrichtung bietet
somit dem Benutzer die grofie Bedienungserleich-
terung, daf3 er Verbindungen, die er besonders oft
bendtigt, durch einen einzigen Tastendruck her-
stellen kann.

Zur klaren Unterscheidung der Anrufarten bei den
Sprechstellen einer Vorzimmeranlage kann — zu-
satzlich zu den stets vorhandenen, deutlich unter-
scheidbaren Lampensignalen — die TN-Anrufein-
richtung ,Klangruf” vorteilhaft eingesetzt wer-
den. Vier verschiedene Rufzeichen sind fir die
einzelnen Anrufarten méglich. Anrufe auf der
Chef-AnschluB3leitung von der Nebenstellenanlage
her werden z. B. durch einen Dreiklang angezeigt,
ein Anruf vom Vorzimmer aus durch einen Zwei-
klang, das Melden eines Uber Schnellruf angerufe-
nen Mitarbeiters durch einen hohen Einzelton und
der Anruf von der anderen Chefstelle oder von der

BILD 7
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Referenten-Sprechstelle durch einen tiefen Einzel-
ton.

Da es wdhrend einer Besprechung, die in der Sitz-
ecke des Chefzimmers gefihrt wird, oft stért, wenn
die Anrufe Uber den Chef-Fernsprecher am Schreib-
tisch ankommen, kénnen diese bequemer uber
einen sogenannten Sitzecken-Fernsprecher abge-
wickelt werden.Von diesem Sitzecken-Fernsprecher
aus kénnen Sekretdrin und Vermittlung durch
Tastendruck direkt gerufen werden.

4. Die Direktions-Fernsprechanlage fir den Fih-
rungsstab wird nach seinem Arbeitsplan gestaltet

Der Fernsprechdienst eines Fihrungsstabes wird
nach Art und Umfang von den organisatorischen
Gegebenheiten dieser Arbeitsgemeinschaft und
nicht zuletzt von den Gewohnheiten der beteiligten
Menschen bestimmt. Deshalb ist es unerléfilich, die
Direktions-Fernsprechanlage — als besondere Aus-
fihrung einer groflen Vorzimmeranlage — mit
ebensoviel Sorgfalt an diese vorgegebenen Nut-
zungshedingungen anzupassen, wie dies z. B. bei
der Gestaltung des Arbeitsraumes Gblich ist.

In einer Zeit, in der erfahrene Mitarbeiter fir das
Sekretariat nicht ausreichend verfigbar sind, liegt

es nahe, zwei leitenden Personen, deren Arbeits-
rdume unmittelbar benachbart sind, eine einzige
Sekretarin  zuzuweisen, die fir nachgeordnete
Arbeiten durch eine weniger erfahrene Kraft ent-
lastet werden kann. Zu den Tétigkeiten, die der
erfahrenen Sekretérin normalerweise vorbehalten
sind, gehort nicht zuletzt das Betreuen der Chefs
im Fernsprechdienst. Fir diese besonderen Ge-
gebenheiten wurde die Direktions-Fern-
sprechanlage fir zwei Chef-Sprech-
stellen mit gemeinsamem Vorzimmer
geschaffen.

Den beiden Chef-Sprechstellen und der gemein-
samen Sekretdr-Sprechstelle stehen drei Neben-
anschluBleitungen zur Verfigung. Im ankommen-
den und abgehenden Verkehr wird am Chef-Fern-
sprecher (Bild 10) lediglich der Handapparat abge-
hoben und gesprochen. Ist die Anschlufileitung
eines Chefs im Vorzimmer belegt worden, so wird
der Chef beim Abheben seines Handapparates
selbsttdtig auf die Sekretér-Anschlufileitung ge-
schaltet; sollte auch diese Leitung nicht frei sein,
dann wird der Chef wiederum selbsitétig auf die
Nebenanschlulleitung der anderen Chef-Sprech-
stelle umgeleitet. Von jedem Chef-Fernsprecher ist

BILD 8 Chef-Fernsprecher mit Schnellruftasten, Zieltasten und Zahlengebertastatur
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der andere Chef iiber einen direkten Sprechweg
durch Driicken der Taste C unmittelbar zu erreichen
(Bild 11). Auch die Sekretdrstelle wird von den Chef-
Fernsprechern iiber einen direkten Sprechweg mit
Taste S angerufen. Bei Bedarf kann die Sekretdrin
durch einen Tastendruck dem Chefgespréch als
Zeugin hinzugeschaltet und durch nochmaligen
Tastendruck von diesem Gespréch wieder getrennt
werden. Fir den unmittelbaren Sprechverkehr mit
den engsten Mitarbeitern sind an den Chef-Fern-
sprechern Schnellruftasten vorgesehen.

Anrufe auf der Chef-AnschluBleitung kénnen durch
Betdtigen des Rufumschalters zum Vorzimmer-
apparat geschaltet werden. Ankommende Ge-
spréiche iber eine der Chef-Leitungen sowie Anrufe
auf der Sekretdr-Leitung werden am Sekretér-
Fernsprecher (Bild 12) mittels einer Anschaltetaste
ie Anschlulleitung abgefragt. Als Voraussetzung
fir ordnungsgemdfes Bedienen werden diese An-
rufe optisch durch Flackern einer Lampe je Leitung
und akustisch z.B. durch Erténen eines Weckers
angezeigt. Die Sekretérin hat die Moglichkeit, Ge-
spriche auf jeder der drei AnschluBleitungen
jedem Chef nach Ankiindigung durch Dricken der
jeder Leitung zugeordneten Taste T zu Uberweisen.
Die Sekretérin kann sich am Sekretér-Fernsprecher
nacheinander in jede der drei Anschlu3leitungen
einschalten, ohne daf3 die zuvor abgefragte Ver-
bindung ausgeldst wird (Makeln). Eine so gehaltene
Verbindung wird durch Driicken der entsprechen-
den Taste T ausgeldst (Bild 13).

Mit der am Sekretéir-Fernsprecher fiir jede Chef-
Sprechstelle vorgesehenen Rufumschaltetaste kann
die Sekretdrin beim Verlassen des Vorzimmers die
Anrufe auf den Chef-Anschlufileitungen zu den
Chef-Fernsprechern umschalten.

BILD 9
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Chef und Sekretdrin rufen die Fernsprechvermitt-
lung direkt durch Driicken einer hierfir vorgesehe-
nen Taste bei aufgelegtem Handapparat. Der
Rickruf der Fernsprechvermittlung fir den Chef
kommt — auch wenn normale Anrufe zum Vor-
zimmer umgeleitet werden — unmittelbar am Chef-
Fernsprecher an.

Einer Organisationsform, bei der besondere Maf3-
nahmen fir die gegenseitige Vertretung der leiten-
den Personen und ihrer Sekretdrinnen den Ge-
schaftsablauf erleichtern und beschleunigen, ent-
spricht die Direktions-Fernsprechanlage
mit zwei Chef-Sprechstellen und zwei
Sekretdr-Sprechstellen.

Vier Nebenanschlufleitungen stehen den zwei
Chef- und den zwei Sekretdr-Sprechstellen zur Ver-
fugung. Der Chef wird durch Abheben des Hand-
apparates selbsttdtig an seine AnschluBleitung
angeschaltet und fragt einen ankommenden Ruf
ab, oder er wahlt einen gewiinschten Teilnehmer
aus. Ist seine AnschluBleitung besetzt, so wird er
selbsttétig auf eine andere freie Nebenanschluf3-
leitung umgeleitet. Wenn der Chef bei einer Be-
sprechung in seinem Zimmer nicht gestort werden
will oder abwesend ist, kénnen die fir ihn ankom-
menden Anrufe durch Betdtigen des Rufumschalters
zu seiner Vorzimmer-Sprechstelle umgeleitet wer-
den. Die Sekretérin kann dann die Gespréche fir
ihren Chef an den Vertreter — die andere Chef-
Sprechstelle — weiterleiten.

Der Chef ruft die andere Chef-Sprechstelle sowie
die beiden Sekretdrinnen direkt durch einen Tasten-
druck bei aufliegendem Handapparat. Erst wenn
ein Rucksignal ertént, also sich der oder die Ge-
rufene meldet, hebt der Chef den Handapparat ab.
Hat der Chef eine der beiden Sekretérinnen Gber
diesen Verbindungsweg gerufen, so kann er sie
zur Ubernahme seines Gespréches auffordern.
Schon beim Einschalten der Sekretérin in die Innen-
verbindungsleitung wird ihr angezeigt, auf welcher
AnschluBBleitung der Chef spricht. Die Lampen in
der Cheftaste und in der Einschaltetaste des
Sekretdr-Fernsprechers leuchten flackernd auf, so
daf} sich die Sekretdrin schon wéhrend des Ge-
spréichs mit dem Chef auf eine evtl. Ubernahme
einstellen kann. Zum Ubernehmen des Chef-
gespréchs betdtigt die Sekretérin dann die ent-
sprechende Einschaltetaste.

Die Sekretérin kann alle Gesprdche auf der An-
schluBleitung ihres Chefs, auf ihrer Anschluf3-
leitung, der anderen Chef-AnschluBleitung und auf
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der anderen Sekretér-AnschluB3leitung abfragen
und nach Ankindigung ihrem Chef oder dem an-
deren Chef zuteilen. Bei Abwesenheit einer Sekre-
tarin kann somit die andere Sekretdrin, und zwar
von ihrem Fernsprecher aus, alle Fernsprechhilfen
fur beide Chefs ausfihren.

Auch in dieser Direktions-Fernsprechanlage kon-
nen die Chef-Sprechstellen — bei Bedarf auch die
Sekretér-Sprechstellen (Bild 14) — mit Schnellruf-
tasten zum direkten Anruf der engsten Mitarbeiter
ausgestattet werden.

Die Leitung eines grofien Geschdiftsbereiches tiber-
fordert im allgemeinen das Leistungsvermégen
eines einzelnen. Der reibungslose Arbeitsablauf
wird dann durch ein Fihrungsteam erreicht, in dem
der Chef, die Sekretérin und ein persénlicher Refe-
rent bzw. Assistent eng zusammenarbeiten. Ein
besonders wirksames Hilfsmittel fir eine solche
Arbeitsgemeinschaft ist die Direktions-Fern-
sprechanlage fir den Chef und zwei
unmittelbare Mitarbeiter.

Auch in dieser Anlage werden Gespréche auf
der Anschluf3leitung des Chefs von ihm durch Ab-
heben des Handapparates entgegengenommen,
abgehende Verbindungen durch Auswahl der Teil-
nehmernummer aufgebaut (Bild 15). Die Sekretérin
und der persénliche Referent werden iber eigene
Innenverbindungswege angerufen. Den Referen-
ten oder die Sekretdrin kann der Chef seinem
Gespréch hinzuschalten und in jeder Phase des
Gespréchs wieder heraustrennen. Die einzelnen
Sachbearbeiter in seinem Geschéftsbereich stevert
er mittels Schnellruftasten direkt an; diese Tasten
kénnen entsprechend der Gliederung des Geschiifts-
bereichs farbig ausgelegt werden (Bild é). Hinsicht-
lich der Zusammenarbeit von Sekretéar-Sprechstelle,
Referenten-Sprechstelle und Chef-Sprechstelle ent-
spricht diese Direktions-Fernsprechanlage der zu-
vor beschriebenen.

5. Das Zusammenspiel mehrerer Direktions-Fern-
sprechanlagen im AnschluB an dieselbe Neben-
stellenanlage erleichtert das Direktsprechen der
Chefs

Will der Chef iber die Schnellrufeinrichtung seiner
Vorzimmeranlage eine andere leitende Person
sprechen, so ist ihm zumeist wenig daran gelegen,
statt des gewinschten Gespréchspartners dessen
Vorzimmersprechstelle zu erreichen, wenn in der
betreffenden Vorzimmeranlage die Chef-Anschluf3-
leitung zum Vorzimmer umgeschaltet ist. Die Vor-



zimmeranlagen kénnen deshalb auf Wunsch der
Benutzer so ergdnzt werden, dal die Uber die
Nebenstellenanlage fir den Chef ankommenden
Gesprdche im Vorzimmer abgefragt werden, die
Anrufe von bestimmten anderen Vorzimmeranla-
gen im eigenen Hause den Chef aber stets un-
mittelbar erreichen.

Ruft der Chef iiber Schnellruf zur Chefsprechstelle
einer anderen Vorzimmeranlage, so wird durch
Schaltmittel der eigenen Vorzimmeranlage die
bestehende Rufumschaltung in der anderen Vor-
zimmeranlage aufgehoben. Am anderen Chef-
Fernsprecher ertént der Ruf; beim Abheben des
Handapparates ist der direkte Sprechweg durch-
geschaltet.

Im direkten Untereinanderverkehr leitender Per-
sonen |aft sich die Aufschaltemdglichkeit bei An-
rufen iber die Schnellrufeinrichtung leicht an die
besonderen organisatorischen Gegebenheiten an-
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passen. Bei den im Abschnitt 4 beschriebenen
Direktions-Fernsprechanlagen kann im Einzelfall
bestimmt werden, ob die besetzte Gegenstelle
durch Aufschalten unbedingt erreichbar sein soll,
ob der iiber die Schnellrufeinrichtung angesteuer-
ten besetzten Sprechstelle ein Aufmerksamkeits-
zeichen zu geben ist oder aber ob das Gespréch
der gewiinschten Gegenstelle véllig ungestért
bleiben muf.

6. GroBe Vorzimmeranlagen sind anpassungsfihig
an die Raumverhaltnisse

Die Relaissdtze der grofien Vorzimmeranlagen
werden héufig in demselben Raum wie die Neben-
stellenanlage aufgebaut. Es ergeben sich dabei
Vorteile fir die Stromversorgung und den War-
tungsdienst. Alle fir die Vorzimmeranlage benétig-
ten Sprech- und Steuerleitungen miissen in diesem
Fall von den Sprechstellen der Vorzimmeranlage

BILD 14 Sekretér-Sprechstelle mit Schnellruftasten, Zieltasten und Zahlengebertastatur
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tber das Hauskabelnetz in den Vermittlungsraum
gefihrt werden. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen |&Bt sich jedoch ein niedrigerer Gesamtauf-
wand erreichen, wenn der Relaisteil der Vorzimmer-
anlage in der Néhe der Chef- und der Vorzimmer-
Sprechstelle aufgebaut wird.

Sind z.B. die Chef-Sprechstelle und die Uber die
Schnellrufeinrichtung erreichbaren Teilnehmer im
gleichen Gebdudeteil untergebracht, so ist der
Leitungsbedarf im Hauskabelnetz dann am gering-
sten, wenn der Relaissatz der Vorzimmeranlage in
unmittelbarer Ndhe des Kabelverteilers montiert
wird, Uber den die Sprechadern der beteiligten
Sprechstellen gefiihrt sind. Befinden sich die Ar-
beitsrdume dieser Teilnehmer auf dem gleichen
Flur, so ist der Aufbau néchst dem Etagenverteiler
zu empfehlen. Es ist in diesem Fall lediglich not-
wendig, die c-Ader (Prifader) fir jeden Schnellruf-
teilnehmer iiber Hauptverteiler und Hauskabelnetz
zum Etagenverteiler durchzuschalten; die Sprech-
adern liegen dort ohnehin auf. Die Steuerleitungen
zwischen Chef- und Sekretér-Fernsprecher einer-
seits und Relaisteil andererseits erfordern dann nur

BILD 15 Chef-Fernsprecher einer Direktions-Fernsprechanlage

kurze Verbindungskabel und belasten das Haus-
netz im Ubrigen nicht.

Zur Stromversorgung einer derart dezentral auf-
gebauten Vorzimmeranlage wird zweckméfiger-
weise ein eigenes Nefzspeisegerdt eingesetzt.
Besitzt die Nebenstellenanlage eine Notstromver-
sorgung, so kann diese auch fir die Vorzimmer-
anlage nutzbar gemacht werden. Die Vorzimmer-
anlage erhdlt dann einen Zusatz fir selbsttdtiges
Umschalten auf die Notstromversorgung.
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Lautfernsprecher fir Gegensprechen

von Richard Ginther
DK 621.395.6

Woechsel- und Gegensprechanlagen -
ihre Wirkungsweise und Anwendung

Wechselsprechanlagen finden neben oder als Er-
satz fir Fernsprechanlagen Anwendung, wenn
Lautsprechverbindungen zwischen einer begrenz-
ten Anzahl von Betriebspunkten, z. B. zwischen
Chef und seinen Mitarbeitern, erwiinscht sind.
Kennzeichnend ist die Notwendigkeit, in mindestens
einer der Sprechstellen im Rhythmus der Rede und
Antwort die Sprechrichtung manuell umzuschalten
(Bild 1). Die Lautsprecher, die in einfachen Ausfiih-
rungen auch als Mikrofon verwendet werden, kén-
nen Uber den Verstédrker beliebig laut ausgesteuert
werden. Wechselsprechanlagen mit selbsttédtiger
Umschaltung arbeiten bei 2-Draht-Schaltung trotz
hohen technischen Aufwandes zumeist unbefrie-
digend; Raumgeréusche bewirken Umschaltung
und Anfangssilben kénnen fehlen. Diese Anlagen
werden nachstehend nicht weiter behandelt.

Der vom Fernsprechapparat her an das Gegen-
sprechen ohne Sprechwendetaste gewdhnte Teil-
nehmer unterwirft sich ungern der bei Wechsel-
sprechanlagen notwendigen Sprechdisziplin,
winscht aber andererseits den Komfort des Frei-
sprechens Uber Lautsprecher und Mikrofon; er hat
dann die Hénde frei, ist nicht an seinen Arbeitsplatz
gebunden und kann im Raum Anwesende mithéren
oder am Gespréch teilnehmen lassen. Das alles
sind Vorteile, die sich auf den Betriebsablauf
rationalisierend auswirken. Nur von solchen Ge-
gensprechanlagen soll daher die Rede sein.

Im Bild 2 ist die Sprechstelle 1 iiber eine Vierdraht-
Leitung mit der Sprechstelle 2 verbunden. Der Laut-
sprechverstérker EVr 1&Bt sich ohne Gefahr der
akustischen Riickkopplung noch verhdltnisméfig
weit aufdrehen, weil der Riickkopplungskreis in der
Sprechstelle 2 auf dem Wege vom Telefon zum
Mikrofon stark geddmpft ist. Leider stehen aber
nur in seltenen Fdllen — beim Freisprech-Betrieb
Uber das &ffentliche Fernsprechnetz nahezu nie -
Vierdraht-Leitungen zur Verfiigung.

Gerade im Zweidraht-Betrieb (Bild 3) tritt die grund-
satzliche Schwierigkeit bei Gegensprechanlagen in
Erscheinung:

Die Anlage pfeift, wenn die Summe der Verstér-
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kungen (SVr und EVr) die Summe der akustischen
und elektrischen Ddmpfungen bei irgendeiner
Frequenz Ubersteigt. Zu dem im Bild 2 gestrichelt
dargestellten ,duBBeren” Rickkopplungskreis kommt
in der Lautsprechstelle 1 im Bild 3 der innere Rick-
kopplungskreis, der immer dann Uberwiegt, wenn
die fest eingestellte Leitungsnachbildung Nb der
Gabel Ga nicht zu allen Leitungen paf3t und hier-
durch vom Mikrofonverstdrker Teilspannungen
tber die Gabel zum Lautsprecherverstérker ge-
langen.

Im folgenden Absatz wird dieses klassische Problem
der Gegenlautsprechtechnik behandelt.

Physikalische Mdglichkeiten der Lautstérke-
verbesserung von Gegensprechanlagen

1. Raum

1.1. Grofle Rdume mit hoher akustischer Diffusitdt
und Déampfung haben geringen Riickschall von den
Wénden, wenig Neigung zu stehenden Wellen,
einen groflen Hallradius und sind deshalb fur
Gegensprechanlagen besonders geeignet. In klei-
nen Réumen mit einem Hallradius unter 0,5m, d. h.
auBerhalb dieses Abstandes des Sprechers vom Mi-
krofon Uberwiegt der von den Wénden reflektierte
indirekte Schall, klingt die Wiedergabe hallig und
die akustische Riickkopplung setzt frihzeitig ein.

1.2. Raumldrm drickt wegen des Verdeckungs-

effektes die Verstdndlichkeit herab. Wéhrend ohne
Raumgerdusch eine Silbenversténdlichkeit von 95%o
schon bei 60 Phon Lautstdrke erreicht wird, muf3
die Lautstdrke auf 90 Phon angehoben werden, um
die gleiche Silbenversténdlichkeit bei einem Ge-
réuschpegel von 40 Phon - das entspricht ruhiger
Unterhaltungssprache oder geringem Geréusch in
Birordumen - zu erzielen [1].

1.3. Mikrofon und Lautsprecher sollen in minde-
stens 90 cm Abstand voneinander und so aufgestellt
sein, daf} sie sich im gegenseitigen toten Winkel
ihrer Richtcharakteristik befinden. Schallabsorbie-
rende Mittel verhindern Schallreflektionen und
Kérperschalleitung vom Lautsprecher zum Mikro-
fon.

2.  Mikrofon

2.1. Kompensationsmikrofone, d. h. Druckgradien-
tenmikrofone mit Richtwirkung setzen das Raum-
gerdusch und die Rickkopplungsneigung herab
(siehe Absatz 1.3.).

2.2. Die Nahbesprechung des Mikrofons bringt er-
heblichen Lautstérkegewinn und sollte nach Még-
lichkeit durch Handmikrofone oder Schwanenhals-
mikrofone und deren Besprechung in Richtung ihrer
groften Empfindlichkeit ausgenutzt werden.

2.3. Mikrofone mit breiter und gerader Frequenz-

Sprechstelle 1 Leitung Sprechstelle 2
BILD1
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rl — D ~
& = BILD 2
1\ 7 Gegensprechanlage fir 4-Draht-
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EVr
SVr
AO0—>
/
/ f
/ b - —s
I Nb Ga | : Ga Nb
\ p————
\ ' BILD 3
\\ r | Gegensprechanlage fir 2-Draht-
q = verkehr Ober Gabeln und mit
= Leitungsnachbildungen
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charakteristik und geringem Klirrfaktor sind zweck-
méfBig.

3. Lautsprecher

3.1. Bei sonst gleichen Anforderungen wie bei den
Mikrofonen (siehe Absatz 1.3.) hinsichtlich Frequenz-
charakteristik ist hier besonders auf resonanzfreie
Gehduse zu achten.

3.2. Analog dem Richtmikrofon ist ein Richtlaut-
sprecher wiinschenswert, aber praktisch nur durch
eine Schallzeile zu realisieren. Dieser Aufwand
steht zum Gewinn nur dann in einem ginstigen
Verhiltnis, wenn z. B. im freien Schallfeld oder in
grofien Réumen, der Prozentsatz des indirekten
Schalles gering ist (in halligen Biros kann er tber
909, betragen).

4. Verstarker

4. Da der Rickkopplungseinsatz nur von der
Amplitude und nicht von der Frequenzbandbreite
abhéngig ist, ist es schon im Interesse der Sprach-
natirlichkeit zweckmaBig, das ganze zur Verfi-
gung stehende Frequenzband zu Gbertragen. In
halligen Réumen Uberwiegt jedoch der Nachhall
der tiefen Frequenzen, weshalb man zweckmé&Big
die Amplitude der fir die Versténdlichkeit nicht
wichtigen Frequenzen unter 400 Hz dampft [2].

42. Wahrend die Sendebezugsddmpfung mit
+0,5 Np begrenzt ist, um Ubersprechen in andere
Kabeladern zu verhindern, ist die Empfangs-
bezugsd@mpfung bis etwa 0,5 Np unter den Pfeif-
punkt von dem Teilnehmer einzuregeln. Wenn
Rickkopplung trotzdem einsetzt, sind die Leitungs-
pegelbegrenzung und die Leerlauf-Kurzschluf-
Pfeifsicherheit bei den vorkommenden Leitungs-
scheinwiderstanden durch schaltungs- und regel-
technische Mafinahmen zu l&sen.

5. Ubertragungsleitung

5.1. Démpfungs-, Frequenzgangs- und Schein-
widerstandsschwankungen der verschiedenen Ver-
bindungswege erhdhen die Pfeifneigung.

5.2. Die Vierdrahtverbindung — oder Quasi-Vier-
drahtverbindung durch Getrenntlageverfahren -
ergibt gegeniber der Zweidrahtverbindung mit
Gabel und Nachbildung zwar eine wesentlich
groBere Lautstérke, |aBt sich aber selten verwirk-
lichen.

6. Freisprech-System

6.1. Der Gesamt-Frequenzgang soll méglichst breit
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und geradlinig, d. h. ohne Resonanzspitzen sein.
Um den Mindest-Pfeifabstand beizubehalten, sollen
alle Lamptungen und Verstdrkungen zeitlich kon-
stant und unabhdngig von lemperatur, Betriebs-
spannung, Alterung usw. sein.

6.2. Durch nur einseitiges Freisprechen, wobei der
andere lelinehmer sich eines Mikroreietons ins-
besondere dann bedient, wenn der Raum gerausch-
ertulit ist, kann die Verstarkung durch die hohere
akustische Ddmptung des Mikroteletons erhoht
werden.

6.3. Durch gegenléufige Sprachsteuerung der Ver-
stdrkungstaktoren der Sende- und Emptrangsver-
stédrker kann - analog der Wirkungsweise der
Wechsellautsprechanlagen — die Verstarkung ab-
héngig von der Sprechrichtung automatisch so ge-
regelt werden, dald die zulassige Summe der
Verstarkungen nie Uberschritten wird. Hierber darf
im unbesprochenen Zustand das Nebensprechen
nicht verstandlich sein, und die Regelzeitkonstanten
dirten keine Sprachverstummeiungen verursachen.

6.4. Eine ,Hértaste”, die unter gleichzeitiger Her-
abregelung der Sendeverstarkung die Emptangs-
verstarkung zum Zwecke des lauteren Horens er-
héht, bedingt Sprechdisziplin, d. h. Loslassen der
Taste beim Sprechen.

6.5. Eine Frequenzbandverschiebung der ber-
tragenen Sprache um z. B. 10% bringt eine merk-
liche Erhdhung der Pfeifdéimpfung. Wird an einer
beliebigen Stelle des Sprechkreises die Frequenz
z. B. von 1000 Hz auf 1100 Hz erhéht, so erscheint
sie im Lautsprecher nach dem zweiten Durchlauf
des Sprechkreises mit 1200 Hz. Eine Rickkopplung
auf einer bestimmten Frequenz wird weitgehend
unterdriickt. Die Frequenz von 100 Hz wird auf
110 Hz erhéht, und die Beziehung zwischen den
Oberwellen beibt konstant. In der Patentschrift [3]
wird als aufwendiges Hilfsmittel fir dieses System
ein Tonbandgerdt mit relativ zum laufenden Band
vorwdrts oder riickwdérts drehenden, parallel ge-
schalteten Aufnahme- und Wiedergabek&pfen be-
schrieben.

6.6. Eine dhnliche Frequenzbandverschiebung, je-
doch um einen konstanten Betrag von £5...100 Hz
[4] durch Unterbrechung des Sprechkreises und
doppelte Modulation, bringt ebenfalls einen erheb-
lichen Lautstérkegewinn. Ahnlich wie bei Tréger-
frequenzgerdten, wenn ein modulierender gegen
einen demodulierenden Trégergenerator abweicht,
werden alle Frequenzen um den gleichen Betrag
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nach oben oder unten verschoben. Insbesondere
nach Gewdhnung wird diese Verschiebung nicht
als unangenehm empfunden, und die Versténdlich-
keit leidet kaum. Im Versuchsbetrieb trat bei zu
grofler Verstdrkung ein nach oben oder unten
weglaufender kurzer Pfeifton auf.

6.7. Rundpfeifen kann nach einem anderen Vor-
schlag dann nicht auftreten, wenn das Ubertragene
Frequenzband der einen Sprechrichtung durch eine
Weiche von dem Band der Rickrichtung getrennt
wird. Nach Messungen von Fletcher und Galt [2]
werden in jeder Ubertragungsrichtung etwa 88 %
Verstandlichkeit erreicht, wenn in der einen Rich-
tung alle Frequenzen unter 1800 und in der an-
deren Richtung alle Frequenzen iber 1800 Hz
Ubertragen werden. Diese Verringerung an Natir-
lichkeit der Sprache ist jedoch héchstens fiir Dienst-
gespréache tragbar. Weniger stérend, aber auf-
wendiger wére das analoge Verfahren der kamm-
artigen Frequenzbandaufteilung [5].

6.8. Eine wechselweise Ubertragung nach dem Zeit-
Multiplexsystem, d. h. eine wechselsprechartige
Umschaltung der Ubertragungsrichtung mit einer
nicht hérbaren hohen Frequenz ist theoretisch ohne
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BILD 4

Mikrofon und Lautsprecher der TN-Freisprecheinrichtung

BILD 5

Wandkasten mit transistorbestickten Verstérkern




Verstandlichkeitsverlust zwar méglich, bringt aber
keine Erhdhung der Pfeifdémpfung, da durch den
Nachhall des Raumes (z. B. '/2 s) die Frequenzen
wieder zu ihrem Erzeugungsort zuriickkehren und
hier zur Rickkopplung Anlaf3 geben.

6.9. Aus den gleichen Griinden konnten sich Vor-
schldge, den Rickkopplungskreis durch zeitliche
Verzdgerung mittels Tonspeicher zu unterbrechen,
nicht durchsetzen.

Die neue TN-Freisprecheinrichtung
mit transistorbestickten Verstdrkern

Als Weiterentwicklung der bewdhrten réhren-
bestiickten TN-Freisprecheinrichtung liegt jetzt eine
Ausfohrung mit transistorbestickten Verstarkern
vor, bei der unter Beriicksichtigung der vorstehend
behandelten Uberlegungen Verbesserungen durch-
gefihrt werden konnten.

Auch diese neue TN-Freisprecheinrichtung kann als
Zusatzeinrichtung sowohl an Hauptanschlissen als
auch an Nebenstellenanschliissen, Direktionsappa-
raten, groBen Vorzimmeranlagen usw. angeschal-

BILD 6

Prinzipstromlauf der TN-Freisprecheinrichtung
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tet werden und ist vom Fernmeldetechnischen
Zentralamt (FTZ) der Deutschen Bundespost zuge-
lassen.

Die Halbleitertechnik bietet die Méglichkeit, kom-
plizierte Regeleinrichtungen ohne grofien Aufwand
und bei Verwendung der gedruckten Schaltungen
in kleiner Bauweise zu verwirklichen. Durch Ein-
fihrung einer Sprachsteuerung konnte, ohne in
einem Zeitmoment die zuldssige Summe der Ver-
stérkungen zu Uberschreiten, durch Aufwdértsrege-
lung des Lautsprecher-Verstérkers und unter gleich-
zeitiger Herabregelung des Mikrofon-Verstdrkers
ein erheblicher Lautstdrkegewinn erzielt werden.
Bild 6 zeigt das Prinzip dieser Regelung, die aus
drei veréinderlichen Dampfungsgliedern, einem
Hilfsverstdrker mit Gleichrichter und einer Schalt-
stufe besteht. Im Ruhezustand betrégt die Damp-
fung des vor dem Lautsprecher-Verstdrker liegen-
den Regelgliedes DL bis 2 Np, d.h., etwa vor-
handene Leitungsgerdusche werden unterdrickt,
und auch bei voll aufgedrehtem Lautsprecher-
regler sind durch Nebensprechen von anderen
Kabeladern eingestreute Gespréiche nicht hérbar.
Gleichzeitig ist Gber die Schaltstufe S das Ddmp-
fungsglied DM von etwa 0.7 Np hinter dem Mikro-
fon wirkungslos. Beginnt der ferne Teilnehmer
zu sprechen, so erzeugt bei einem bestimmten
Schwellwert der Hilfsverstdrker HVr mit seiner
nachgeschalteten Gleichrichterstufe eine Regel-
spannung. die innerhalb von Millisekunden und
zeitlich gestaffelt auf die drei Dampfungsglieder
einwirkt. Zuerst wird die Dédmpfung DH verringert,
was im Sinn einer positiven Rickkopplung die
Regelspannung weiterhin erhéht; dann wird Gber
die Schaltstufe S in den Mikrofonkreis eine Démp-
fung DM von etwa 0.7 Np gelegt, und anschlieBend
wird die Ddmpfung des Regelgliedes DL verringert,
so daf} der Lautsprecher die volle Lautstdrke ab-
gibt. Dieser Regelzustand klingt mit einer Zeit-
konstanten von etwa 1s langsam ab, wenn der
ferne Sprecher unterbricht.

Damit der Teilnehmer an der Freisprechstelle die
Méglichkeit hat, dem fernen Sprecher ins Wort zu
fallen, wurde die abgehende Sprechrichtung bei
voller Regelspannung nur um 0,7 Np gedémpft, so
daf3 er sich stets bei der fernen Sprechstelle be-
merkbar machen kann.

Die Freisprechanlage besteht aus einem normalen
Tischapparat, einem Tischmikrofon mit zwei Tasten,
einem etwa 1 m vom Mikrofon aufzustellenden
oder aufzuhéngenden Lautsprecher und einem
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Taste M

Wandkasten mit den Verstdrkern. AuBer den bei-
den sperrenden Tasten M und L befinden sich im
Mikrofongehduse noch der Lautstérkeregler.
Wie im Bild 7 dargestellt, bestehen beim ankom-
menden Ruf drei Méglichkeiten der Gespréchs-
aufnahme:

Durch Druck auf die Taste M wird das Gespréich
freisprechend iiber Lautsprecher und Tischmikrofon
abgewickelt.

Sollen im Raum Anwesende nur mithéren, aber
nicht mitsprechen, dann wird die Taste L gedriickt,
die vorher gedriickte Taste M geht automatisch in
die Ruhelage, und jetzt wird in das Mikrofon des
abgehobenen Handapparates gesprochen.

Bei Gespréchsende wird die jeweils betdtigte Taste
durch nochmaligen Druck ausgeldst, und die ent-
sprechende Tastenlampe erlischt.

Taste L Handapparat

gedrickt frei

Freisprechen, Lautsprecher und

auvfgelegt
Tischmikrofon eingeschaltet

frei

Nur Héren Gber Lautsprecher;
Hunduﬁpurut u. Tischmikrofon
abgeschaltet

gedrickt aufgelegt

frei

Sprechen und Héren iber Hand-
apparat, dazu Lautsprecher zum
Mithéren eingeschaltet

gedrickt cbgehoben

gedrickt frei

abgehoben Sprechen und verstdrktes Horen
mit Handapparat, Tischmikrofon

abgeschaltet

frei

frei abgehoben Normales Gespréch Gber Hand-

apparat

BILD 7 Schaltmdglichkeiten mit den Drucktasten M und L

Das Gesprdach kann auch in der iblichen Weise
ohne Freisprecheinrichtung Uber den Handapparat
gefilhrt werden. Bei zu leise ankommenden Ge-
sprdchen oder fiir Schwerhérige ist es in diesem
Fall méglich, den Empfangsverstérker zur Erhéhung
der Lautstdrke in der Hérkapsel zu verwenden.
Dazu wird die Taste M gedriickt, und mit dem Reg-
ler im Mikrofongehduse &t sich die gewinschte
Lautstérke einstellen.

Der Mikrofonverstdrker ist nicht regelbar und wird
vor Auslieferung mit Hilfe des Bezugsdédmpfungs-
mefplatzes (kiinstlicher Mund in 40 ¢cm Abstand
vom Tischmikrofon, gewobbelte Frequenz) auf die
der Sprechkapselgruppe | entsprechende Sende-
bezugsddmpfung +0,5 Np fest eingestellt. Die
Empfangsbezugsdampfung kann vom Teilnehmer
zwischen etwa 0 und +2,5 Np eingestellt werden.
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Die neue TN-Tur-Freisprecheinrichtung
zum AnschluB an Wéhl-Nebenstellen-
anlagen und Reihenanlagen

Oft besteht der Wunsch, beim Erténen der Haus-
klingel unmittelbar iber jeden Fernsprechapparat
im Haus mit dem Besucher am Tor sprechen zu
kénnen. Um diesem Wunsch zu entsprechen, wurde
die neue TN-Tir-Freisprecheinrichtung (Bild 8) ent-
wickelt, die gegeniiber den herkémmlichen Tor-
Sprecheinrichtungen mit zumeist Kohlemikrofonen
und dynamischen Lautsprechern und einem - etwa
in der Kiiche —an der Wand angebrachten Abfrage-
Mikrotelefon zahlreiche Vorteile aufweist. So ist
denn auch der technische Mehraufwand gegeniiber
herkémmlichen Tor-Sprechanlagen mit Vierdraht-
Schaltung und einfachen Abfragestationen bei einer

Technische Daten der neuen TN-Freisprecheinrichtung

Dynamisches Kompensationsmikrofon (Nieren-
Charakteristik mit 12 dB Raumgerauschddmpfung) 200 @

Tisch-/Wand-Lautsprecher in Kunststoffgeh&use
Sendebezugsdémpfung (fest eingestellt) . . . .

Empfangsbezugsdémpfung, einstellbar mit Regler
im Mikrofonsockel, zwischen . . . . . . . .

Leitungsanpassungswiderstand
Stromversorgung, umschaltbar avf. . . . . .

Stromaufnahme bei diesen Spannungen . . .

Wandkasten mit Verstérkern . . . . . . . . 260 x 235 x 50 mm

Vielzahl von Anwendungsfdllen zweifellos gerecht-
fertigt.

Zeit und Wege kénnen dadurch gespart werden,
daB3 der durch die Hausklingel Gerufene sofort
Uber den Fernsprechapparat in seinem Zimmer mit
dem Besucher am Tor sprechen kann. Es eriibrigt
sich dann der Gang zu dem in einem anderen
Zimmer angebrachten Abfrage-Mikrotelefon. Dies
gilt aber nicht nur fir Wohnhéuser, sondern auch
fir Birohduser, wo bei geschlossenem Tor und
nach dem Erténen der Hausglocke vom néchsten
Fernsprechapparat aus die Verbindung zum Tor
hergestellt werden kann. Mit Hilfe der neuen TN-
Tir-Freisprecheinrichtung ist es auch méglich, daf3
der Nachtportier bei einem Rundgang auf ratio-
nelle Weise und ohne seinen vorgeschriebenen
Weg zu unterbrechen, iiber jeden Fernsprechappa-

. 50 2, max. 3W
+ 0,5 Np SBD

~0...+2,5NpEBD
...... 600 2 + 20%

24, 48 und 60 V =
. 50, 40 und 40 mA



BILD 8

Torstation der neven TN-Tir-Freisprecheinrichtung

BILD 9

Anschaltung der TN-TUr-Freisprecheinrichtung an eine Nebenstellen-
anlage

Verstarker-Wandkasten
v

Torstation

Ltg.

Lig.
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rat mit dem Wartenden am Tor sprechen kann.
Die Tirstation ist Gber vier — bei kurzen Entfer-
nungen drei — Kabeladern mit einem Wandkasten
im Hause verbunden. In diesem Wandkasten sind
die Mikrofon- und Lautsprecherverstérker sowie
die Gabel und ein Anschalterelais untergebracht.
Die Verstdarkereinrichtung kann wahlweise direkt
an eine Reihenanlage (Bild 10) oder mit Hilfe einer
Ubertragung an eine Wéhl-Nebenstellenzentrale
angeschlossen werden (Bild 9). Wird im Falle einer
Wahl-Nebenstellenanlage die Kennziffer fir die
Turstation gewdhlt, so ist der Fernsprechapparat
Uber Gabel und Verstérker direkt mit dem Tor ver-
bunden; bei einer Reihenanlage wird die Verbin-
dung durch Dricken der dem Tor zugeordneten
Taste hergestellt. Die Speisung der Transistor-
verstarker kann durch Umlegen von Klemmverbin-
dungen fir 24, 48 und 40 V umgeschaltet und somit
aus der jeweiligen Stromquelle der Fernsprech-
anlage enthommen werden.

Die ungewdhnlich laute und hochwertige Wieder-
gabe am Tor und im Handapparat des abfragen-
den Teilnehmers wird folgendermafen erreicht:
Das dynamische Mikrofon in der Torstation ist in

Ubertragung

vom LW
oder GW
der Neben-
stellen-
anloge
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Reihenstelle
1 2

A

Na Na

Reihenstelle

Nb

|=
5

eine dicke, weiche Gummihillle eingegossen und
mit der AuBenluft nur iiber eine 3mm dinne Kanile
verbunden. Da — im Gegensatz zu den Biro-Frei-
sprecheinrichtungen — bei der Torstation eine
r&umliche Trennung von Mikrofon und Lautsprecher
nicht méglich ist, wird ein hoher Prozentsatz der
akustischen Kopplung durch Kérperschalleitung
vom Lautsprecher und dessen Frontplatte zum
Mikrofon hervorgerufen. Diese Kopplung konnte
durch die Weichgummikapselung des Mikrofons
nahezu beseitigt werden.

Die d&uBere Kopplung von der Lautsprecher-
Vorderseite Uber die den Schall nach unten ab-
lenkende Jalousieschlitze zum Mikrofon wird durch
die Gummikapselung des Mikrofons gleichzeitig
zusétzlich gedémpft, da die nach unten gerichtete
Kanileneinsprache (Bild 11) eine ausgesprochene
Richtwirkung hat. Ein fir die Versténdigung vorteil-
hafter Frequenzgang ergibt sich dadurch, daf} der
akustische Scheinwiderstand der Kanile in etwa
dem Scheinwiderstand der Mikrofonmembrane an-
gepafdt ist.

Die Vermittlung eines Amtsgespréches zum Tor ist
schaltungsméBig natirlich unterbunden, wie die
neve TN-Tir-Freisprecheinrichtung auch in allen
anderen Punkten den Bestimmungen der Deutschen
Bundespost entspricht und als private Zusatzein-
richtung zugelassen ist.
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BILD 10

Anschaltung der TN-Tir-Freisprecheinrichtung
an eine Reihenanlage
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TENOVOX-
Ein Telefonlautsprecher mit hoher
Wiedergabequalitét

von Herbert Hofmann

DK 621.395.623.7

Fernsprechteilnehmer wiinschen oft, daf3 Telefon-
gesprdche von den im Raum anwesenden Personen
verfolgt werden kénnen. Im Geschéftsleben sind
dies z. B. wdhrend einer Besprechung gefihrte
Telefongespréiche zum Einholen von Informationen,
die fur den Fortgang der Sitzung von Bedeutung
sind. Im privaten Bereich sind es Neuigkeiten und
Nachrichten eines Bekannten oder Verwandten am
anderen Ende der Leitung, die alle Anwesenden
interessieren.

Mit den Gblichen Fernsprechapparaten ist es nicht
méglich, Gespréche zu verfolgen, da die Stimme
des fernen Gespréchspartners bereits in kurzer Ent-
fernung vom Hérer nicht mehr zu verstehen ist. Der
Fernsprechteilnehmer hat meist keine andere Még-
lichkeit, als das Gehérte fir die Anwesenden zu
wiederholen. Dadurch wird die Daver des Ge-
spréachs verldngert und sein Ablauf gestért, da es
durch das Wiederholen jedesmal unterbrochen
wird. Bei Ferngespréchen fihrt dies auflerdem zu
héheren Gebihren.

Das Problem kann mit einem Telefonlautsprecher
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2adr. Anschlufischnur
z.Fernsprechapparat

wirtschaftlich gelést werden. Ein Telefonlaut-
sprecher erfordert eine Verstédrkung des ankom-
menden Gespréches. Durch die Halbleitertechnik
ist die Fernmeldeindustrie heute in der Lage, kleine
Telefonlautsprecher mit grofler Leistung herzu-
stellen.

Der Telefonlautsprecher TENOVOX mit transistor-
besticktem Verstdarker (Bild 1) ist hervorragend
geeignet, die Sprache des fernen Gespréchsteil-
nehmers laut und klar in einem gréfleren Raum
wiederzugeben. Das Fernmeldetechnische Zentral-
amt der Deutschen Bundespost hat den netz-
gespeisten Telefonlautsprecher TENOVOX als
private Zusatzeinrichtung zugelassen. TENOVOX
kann an jede Haupt- und Nebenstelle angeschlos-
sen werden. Die geféllige Form und neutrale Farbe
des Formstoffgehduses fiigen sich harmonisch in
die Umgebung ein.

TENOVOX wird durch eine zweiadrige Schnur mit
dem Fernsprechapparat verbunden. Zum Einschal-
ten wird die Taste an der Vorderseite des Ge-
hauses niedergedriickt. Die Taste kann entweder
von Hand gehalten oder durch einen Druck nach
hinten eingerastet werden. Durch Verschieben der

BILD 2 Prinzipstromlauf der Telefon-Lautsprecher ,TENOVOX*

Taste nach vorne wird das Gerét dann wieder
ausgeschaltet. Als Kontrolle fiir die Betriebsbereit-
schaft dient eine Signallampe auf der Gehéuse-
front. Die Lautstérke l&Bt sich durch einen Regler
auf der rechten Seite des Gehduses einstellen.
Bild 2 zeigt den Prinzipstromlauf von TENOVOX.
Die Klemmen F und F' sind iber eine Anschluf3-
schnur mit den Klemmen F und F' des Fernsprech-
apparates verbunden. Der Eingang von TENOVOX
liegt somit parallel zur Hérkapsel im Handapparat.
Die ankommenden Sprechwechselstréme gelangen
Uber einen Ubertrager und den Lautstérkeregler
zum Eingang des zweistufigen Transistorverstér-
kers. Im Ausgangskreis des Verstdrkers liegt die
Schwingspule des eingebauten dynamischen Laut-
sprechers,dessen Membrane die verstéarktenSprech-
wechselstréme in Form von Schallwellen ausstrahlt.
Der Telefonlautsprecher TENOVOX wird mittels
einer Steckdose an das Starkstromnetz angeschlos-
sen und kann wahlweise auf eine Betriebsspannung
von 125 V oder 220 V geschaltet werden. Die Ko-
sten fur den Sromverbrauch sind gering. Das Gerdét
verbraucht im Betriebszustand etwa 1,7 W; im
Ruhezustand werden weniger als 0,5 W benétigt.

Verstérker

{5—1::1——~ |

F Ubertrager
O—

i

—K—II—— - } lL[l:[] b

- .

i

=

20V

I

V K Lampe
125V ~ 125V

oder
20V ~

I
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Haftrelais mit Flach-Schutz-Kontakten

von Edmund Gartner

DK 621.318.56-213.4

Im Bereich der Vermittlungstechnik, der Daten-
verarbeitungs- und der Steuer- und Regeltechnik
wird oft die Aufgabe gestellt, Informationen Gber
Schaltzustéinde fir eine bestimmte und manchmal
sehr lange Zeit zu speichern. Fir derartige
Speicheraufgaben eignen sich Relais mit Flach-
Schutz-Kontakten (FSK) besonders gut, da diese
Kontakte gegen Umgebungseinflisse wie Staub,
Luftfeuchtigkeit und korrodierende Gase unemp-
findlich sind und auch nach extrem langen Schali-
pausen sicheren Kontakt geben. Mit dem Einsatz
von normalen FSK-Relais in Speichern ist aber der
Nachteil verbunden, daf3 ein angesteuertes Relais
durch einen Erregerstrom im betdtigten Zustand
gehalten werden muf3. Das bedeutet einen von der
Grofie und Leistungsfahigkeit des Speichers ab-
hangigen Aufwand an elekirischer Energie.
Telefonbau und Normalzeit hat deshalb FSK-Haft-
relais entwickelt, die ohne Energieaufwand den mit
Hilfe eines kurzen Stromimpulses eingestellten
Schaltzustand beibehalten. Durch die Anwendung
von Flach-Schutz-Kontakten haben diese Haftrelais
die wertvollen Schalteigenschaften der FSK-Relais.
Die Haftrelais sind mit einem oder mit zwei Flach-
Schutz-Kontakten lieferbar.

Die &uBeren Abmessungen der FSK-Haftrelais
gleichen denen der entsprechenden neutralen
FSK-Relais (Bild 1 und 2). Die FSK-Haftrelais sind
ebenfalls zum Einbau in gedruckte Schaltungen
vorgesehen, wobei die Létanschlisse im genorm-
ten 2,5-mm-(~0,1-Zoll-)Rastermaf3 herausgefihrt
sind (Bild 3 und 4).
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Der prinzipielle Aufbau des FSK-Einkontakt-Haft-
relais ist im Bild 5 dargestellt.

Der ,Hafteffekt” wird erreicht, indem ein Flach-
Schutz-Kontakt mit zwei Dauermagneten kombi-
niert wird, wobei deren Feld ausreicht, einen ge-
schlossenen Kontakt im betdtigten Zustand zu
halten. Andererseits sind die Davermagnete nicht
in der Lage, einen gedffneten Kontakt zum Anzug
zu bringen.

Die beiden Dauermagneten erzeugen ein iber den
Arbeitsluftspalt des Kontaktes verlaufendes Feld.
Diesem Feld der Dauermagnete ist ein von der
Spule erzeugtes Feld (berlagert, das bei entspre-
chender Stédrke, d. h. geniigend grofiem Erreger-
strom, in der Lage ist, zusammen mit dem gleich-
BILD 1 FSK-Einkontoki-Relais (links: neuirales Relais, rechts: Haftrelais) gerichteten Davermagnetfeld zwischen den Schalt-
stiicken desKontaktes eine zum Anzug ausreichende
Kraft zu erzeugen. Der Strom muf3 mindestens so
lange flieBBen, bis der Kontakt geschlossen ist. Wird
der Erregerstrom abgeschaltet, so halten die Dauer-
magnete den Kontakt geschlossen, und die Schalt-
sticke haften aneinander. Um den Kontakt zum
Abfall zu bringen, |&Bt man einen Strom entgegen-
gesetzter Richtung und ausreichender Gréfie durch
die Spule flieBen, wodurch das Feld der Dauer-
magnete in den Schaltstiicken des Kontaktes kom-
pensiert wird. Die Kraft zwischen den Schaltstik-
ken verschwindet dann, und die vom Méander er-
zeugte mechanische Kraft stellt den Kontakt in seine
Ruhelage zuriick. Das nach dem Offnen tber die
Schaltsticke verlaufende Feld der Dauvermagnete

BILD2 FSK-Zweikontakt-Relais (links: neutrales Relais, rechts: Haftrelais)
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ist voraussetzungsgemdf nicht stark genug, um
den Kontakt zum Anzug zu bringen. Die Vor-
erregung des Kontaktes durch die Davermagnete
hat aber den Vorteil, daf3 Haftrelais, im Vergleich
zu neutralen Reiais, weniger Ansprech-Erregung
bendtigen.

Beim Abfallen des Kontaktes ist zu beachten, daf3
der Abtallstrom nicht gréfier gewdhlt wird als der
sogenannte Ubererregungssirom. Wird némlich
der Strom in der Abwurtrichtung zu grof3, so kom-
pensiert er nicht nur das Feld der Dauvermagnete
im Luttspalt des Kontaktes, sondern erzeugt seiner-
seits ein zum Anzug des Kontaktes ausreichendes
Feld. Der aus diesem Grunde anziehende Kontakt
fallt erst nach dem Abschalten des Stromes wieder
ab. Durch das Verschieben des Abtallzeitpunkfes
und das kurzzeitige Ottnen des Kontaktes beim
Einschalten des Abwurfstromes kénnen je nach der
Einsatzart des Relais Fehlfunktionen auttreten. Das
Hattrelais selbst wird durch die Ubererregung in
seiner Funktionstiichtigkeit nicht beeintrachtigt,
weil die eingebauten Dauvermagnete eine geni-
gend hohe Koerzitivkraft besitzen.

Die Spule des FSK-Einkontakt-Haftrelais besteht
aus backbarem Draht und ist Uber der starren
Seite des Kontaktes unmittelbar aut dessen Glas-
korper gewickelt. Ebentalls direkt am Glaskérper
sind die beiden Dauermagnete mit Hilte eines
Reiters befestigl. Wegen dieser besonderen kon-
struktiven Merkmale hat das Relais einen aufier-
ordentlich geringen Platzbedarf.

Um bei Anwendung des FSK-Einkontakt-Haftrelais
den Anzugs- und Abwurfkreis trennen zu kénnen,
ist die Relaisspule in zwei Wicklungen aufgeteilt:
die Anzugs- und die Abwurfwicklung. Die Wick-
lungen sind so ausgelegt, daf3 der Ansprechstrom
gleich dem Abwurfstrom ist. Durch Vorwidersténde
kann das FSK-Haftrelais an verschiedene Betriebs-
spannungen angepaft werden. Da die Wicklungen
so bemessen sind, daf} bei Ublichen Betriebsspan-
nungen der Vorwiderstand gegen die Wicklungs-
widerstéinde grof3 wird, kann man fir Anzug und
Abwurf den gleichen Vorwiderstand benutzen. Zur
Steigerung der Ansprechempfindlichkeit k&nnen
Anzugs- und Abwurfwicklung in Serie oder parallel
geschaltet werden.

Das FSK-Zweikontakt-Haftrelais ist éhnlich auf-
gebaut wie das FSK-Einkontakt-Haftrelais und ar-
beitet nach dem gleichen Funktionsprinzip (Bild é).
Der charakteristische Unterschied besteht darin,
daf3 hierbei jedem Kontakt nur ein Magnet zu-
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BILD 5 Magnetische Flisse im FSK-Einkontakt-Haftrelais

geordnet ist und das elektromagnetische Feld von
einer beidenKontakten gemeinsamen Spule erzeugt
wird. Diese Spule ist auf einen Spulenk&rper ge-
wickelt, der Gber die starre Seite der beiden durch
die Spulenflansche in ihrer Lage fixierten Flach-
Schutz-Kontakte geschoben wird. Die beiden Dauer-
magnete sind auf Leitbleche aufgeklebt, welche die
zugeordneten Kontakte umhillen. Das Relais ist mit
Silikon-Kautschuk vergossen, um die Spule und die
Davermagnete in ihrer Lage zu fixieren.

Die Spule des FSK-Zweikontakt-Haftrelais ist wie
beim FSK-Einkontakt-Haftrelais in je eine Anzugs-
und Abwurfwicklung aufgeteilt. Die Wicklungen
sind so ausgelegt, daf} sie an bestimmte Betriebs-
spannungen direkt angeschlossen werden kénnen.
Die Anpassung an andere Betriebsspannungen
geschieht durch Vorwidersténde.

Die Vorteile der FSK-Haftrelais gegeniber neu-
tralen Relais — héhere Empfindlichkeit und Halten
ohne Energiebedarf — eréffnen eine Vielzahl von
Anwendungsméglichkeiten. Als Beispiele seien hier,
zusdtzlich zu dem eingangs erwdhnten Einsatz in
Speichern, einige besonders interessante Félle her-
ausgegriffen.

In der Fernwirk- und Fernmef3technik kommt es
haufig vor, daBB Impulse in grofen zeitlichen Ab-
stéinden anfallen, die abgezéhlt und auflerdem
gespeichert werden missen. Hier bietet sich eine
aus FSK-Haftrelais aufgebaute Zdhlkette an, die
in den langen Impulspausen keinen Haltestrom be-
nétigt und deshalb die Wirtschaftlichkeit der An-
lage steigert.

Eine weitere interessante Anwendungsméglichkeit
ist die Fernumschaltung von Kabeln. Hierbei wird
an einem Verzweigungspunkt das z. B. von A nach
B fuhrende Kabel unterbrochen und statt dessen
eine Verbindung von A nach C geschaltet. Da diese
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Verzweigungspunkte oft nur schwer zugdnglich
sind, ist in solchen Féllen der Einsatz einer mit FSK-
Haftrelais arbeitenden Fernsteuerung vorteilhaft.
Die FSK-Haftrelais werden Uber eine im Kabel mit-
gefiihrte Steuerleitung betdtigt und fihren die
Umschaltung der Kabelstrecken am Verzweigungs-
punkt durch. Da die giinstigen Eigenschaften der
Flach-Schutz-Kontakte die Schaltung von hoch-
bzw. trdgerfrequenten Strémen gestatten, kann
man FSK-Haftrelais auch zur Umschaltung von
tragerfrequenten Fernkabeln und Antennen ein-
setzen. Der Einsatz von FSK-Haftrelais hat in diesen
Fallen den weiteren Vorteil, daf} die Steveradern
stromlos sind, wenn sich der Ubertragungsweg im
Betriebszustand befindet. Die Folge ist, daf} die
Fernschaltung keine Verschlechterung der iber-
tragungstechnischen Eigenschaften des Kabels be-
wirkt,

Die Reichweite einer derartigen Steuerung betrdgt
bei Verwendung von FSK-Zweikontakt-Haftrelais
z. B. bei einer Betriebsspannung von 60 V in einem
Kabel mit 0,6-mm-Adern 8 km und in einem Kabel
mit 0,9-mm-Adern etwa 20 km. Wird die Fern-
schaltung mit FSK-Einkontakt-Haftrelais durchge-
fuhrt, so erhoht sich die Reichweite auf etwa 35 km
bzw. etwa 80 km. Da FSK-Haftrelais wartungsfrei
arbeiten und die beweglichen Teile vollkommen
abgekapselt sind, kénnen die Schaltrelais am Ver-
zweigungspunkt der Kabel in die Muffe eingegos-
sen werden.

Die beschriebenen Anwendungsméglichkeiten zei-
gen, daB3 Telefonbau und Normalzeit mit den FSK-
Haftrelais Bauelemente geschaffen hat, die zur
Lésung schwieriger technischer Probleme ent-
scheidend beitragen.

BILD 6 Magnetische Flosse im FSK-Zweikontakt-Haftrelais
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