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TN zum zwanzigsten Male auf der
Hannover-Messe

von Klaus Ginther

DK 061.43:62 (43-2.27)

Auf der Hannover-Messe 1965 stellt Telefonbau
und Normalzeit — nun schon zum zwanzigsten
Male — Gerédte und Anlagen aus ihrem breiten Ver-
triebsprogramm vor. Der 1964 neuerbaute Pavillon
21/31 auf dem Elektro-Freigelénde zwischen den
Hallen 1 und 13 ist wiederum der Uhren- und Melde-
technik, der Fernwirk-, Daten- und Ubertragungs-
technik vorbehalten. In diesem Jahr erhélt auch
der Stand 226/231 in der Halle 13 ein ,neuves Ge-
sicht”. Eine offene Rasterdecke mit Leuchtbéndern
sowie die im Pavillon bereits bewdhrte Tafelbau-
weise gestatten es,den Ausstellungsteil ,Fernsprech-
technik” den Interessenten noch tbersichtlicher zu
présentieren.

Amtstechnik

Aus dem Bereich der Amtstechnik zeigt TN eine
Fernschreibvermittlung, das FSK-Relais-Endamt
und ein VerkehrsmeBgerdat. Schaubilder erléutern
die Arbeitsprinzipien der drei Ausstellungs-
gruppen.

TN liefert Vermittiungseinrichtungen fiir alle Arten
nationaler und internationaler Fernschreib-Netze.
Ein groBes Landesnetz wird augenblicklich auf-
gebaut. Der gezeigte kleinste Typ einer TN-Fern-
schreib-Vermittlung ist fiir 6 abgehende und 10
ankommende oder 25 doppelgerichtete Teilnehmer
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vorgesehen. Der Betriebszeichensender arbeitet
vollelektronisch und kann 7 verschiedene Betriebs-
zeichen abgeben. Die leicht auswechselbaren Bau-
einheiten sowie die Kabel zwischen den Schréinken
groferer Vermittlungen sind steckbar. Einfach- und
doppelgerichtete Teilnehmerschaltungen nehmen
die zweiadrigen Anschlu3leitungen auf, werten die
Betriebskriterien aus und sorgen fiir die Speisung
der Teilnehmerstation.

Die Fernschreibzeichen werden im Einfach-Strom-
betrieb gesendet und empfangen. Die Fernleitungs-
Ubertragungen arbeiten auf der Leitungsseite im
Doppel-, auf der Vermittlungsseite im Einfach-
Strombetrieb. Die Umsetzung Doppelstrom/Einfach-
strom wird nur am Anfang und Ende eines Ver-
bindungsweges vorgenommen.

Das FSK-Relais-Endamt, eine selbsténdig arbei-
tende ortliche Fernsprech-Vermittlungsstelle, wird
in einem Aufsatz dieses Heftes ausfihrlich be-
schrieben. Ebenso ist dem Verkehrsmefigerét fur
Verkehrsmessungen inFernsprech-und Fernschreib-
dmtern ein Aufsatz im Heft 63 gewidmet.

Nebenstellentechnik

Im représentativen Querschnitt stellt TN verschie-
dene Anlagen der Fernsprech-Nebenstellentechnik
mit weiteren Verbesserungen und Neuheiten vor.
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Aufbau und Vermittlungstisch einer grofien Whl-
Nebenstellenanlage der Baustufe Il W werden
gezeigt. Wichtige Merkmale sind der schnelle Ver-
bindungsaufbau, die grofie Betriebssicherheit, der
geringe Wartungsaufwand und eine lange Lebens-
dauer der Bauteile. Viele Ergénzungen — im Betrieb
vorgefihri — erhéhen den wirtschaftlichen Nutzen.
Besonders zu erwdhnen: die zentrale Gebihren-
erfassung zur vollautomatischen Ausweriung in
datenverarbeitenden Anlagen und die Anrufvertei-
lung fir den ankommenden Amtsverkehr.

Aus dem Bereich der bewdhrten, betriebssicheren
Leuchttasten-Universal-Zentralen  mit  Steckbau-
gruppen wird auf dem Messestand die Zentrale
der Baustufe IIE im Betrieb gezeigt. Die aus-
reichende Platzreserve fiir vielfdltige Ergénzungen
kommt hier besonders den individuellen Winschen
des Kunden entgegen.

Mit den wdhlerlosen FSK-Universal-Zentralen der
Baustufe Il liefert TN eine Technik, die auch unter
erschwerten Betriebsbedingungen héchsten An-
sprichen gerecht wird. Die im Koppelfeld und in
den Sprechstromkreisen eingesetzten, in Glas ein-
geschmolzenen und hermetisch abgeschlossenen
Flach-Schutz-Kontakte (FSK) -bedeuten einen be-
achtlichen Fortschritt in der Fernsprechtechnik, denn
sie garantfieren auch in verunreinigter Atmosphére
hohe Ubertragungsgite. Im Betrieb gezeigt werden
die Zentralen der Baustufe Il G und der Baustufe
I B/C, die fir Intern-Tastenwahl eingerichtet ist.
Hier kommt die schnelle Durchschaltung der FSK-
Koppelfelder voll zur Geltung.

Vorgestellt werden ferner die TN-Tastenwahl-
apparate, der neve Vermittlungsapparat fir die
Baustufe Il G, ein neuer Einbau-Wandapparat, die
Postmodelle 611 und 612 sowie — als besondere
Neuheit = der TN-Fernsprech-Tischapparat Modell
E 3, dessen Aufbau und Funktion ausfihrlich in
diesem Heft abgehandelt sind.

In Gbersichtlicher Weise werden an einem Funk-
tionsschaubild die Merkmale und Vorzige der TN-
Vorzimmertechnik demonstriert. Diese Fernsprech-
einrichtungen, die vor allem dazu dienen, die
Biroarbeit rationell zu erledigen, werden aufler-
dem im Betrieb vorgefiihrt: Vorzimmeranlagen,
Schnellrufapparate, Freisprecheinrichtung, Telefon-
lautsprecher TENOVOX, Klangruf.

Bauelemente

In Halle 13 und im Pavillon stellt TN in einer ge-
schlossenen, iibersichtlichen Auswahl ihr Vertriebs-

programm ,Bauelemente” vor. Aus verschiedenen
Teilgebieten werden einzelne Bauelemente und
komplette Baugruppen gezeigt: Relais (z.B. das
millionenfach bewdhrte TN-Ovalrelais); Flach-
Schutz-Kontakte und FSK-Relais {11 Typen unter-
schiedlicher Bestiickung fir Druckschaltplatten und
Relaisschienen) sowie FSK-Haftrelais; Wdahler
(Drehwdhler und Viereckwéhler mit dem TN-
Weélzankerantrieb); Tasten und Schalter (z.B.
Leuchttasten und Steuerquittierschalter); Mosaik-
Baugruppen (quadratische Bausteine fir Mosaik-
Schaltbilder); Tonsteuersysteme; Lampen und Ver-
teiler; Prif- und Justiergerdte.

Uhrentechnik

Im Pavillon 21/31 zeigt TN einen Querschnitt durch
das Vertriebsprogramm des Sektors ,Uhren-
technik”: unter anderem eine grofle Uhrenzentrale,
bestimmt fir eine deutsche Fernsehanstalt; eine
Hauptuhr in einem Gehé&use mit eingebauter Strom-
versorgung; Rationalisierungsanlagen fir Ferti-
gung und Reparatur; eine Turmuhrenzentrale;
ferner verschiedene Nebenuhren-Modelle, Ton-
frequenziiberwachung fiir Nebenuhren, Suchuhren-
anlage, Weltzeituhr, Werbe-Auflenuhr, Werbe-
saule, Kreiseluhr.

Ein weiterer Schritt zu vereinfachter Lohnabrech-
nung bedeutet das neue Arbeitszeit-Registrier-
gerdt Perforator ,Pikkolo” (Eingangskontrolle) in
Verbindung mit dem Perforator ,Trabant” (Aus-
gangskontrolle). Mit diesen Gerdten wird effektive
Arbeitszeit gestempelt, d. h. die ,reine” bezahlte
Zeit. Es entféllt das mihevolle Ermitteln der tat-
séichlichen Arbeitsstunden des einzelnen Arbeit-
nehmers—auch fir Unternehmen mit Schichtbetrieb!
Die Stempelkarten lassen sich jetzt fir monatliche
Lohnabrechnung verwenden.

Fir den Einsatz in der Industrie ist die von TN
entwickelte Programmschalteinrichtung besonders
geeignet. Sie fihrt eine Vielzahl von minUtlich,
stindlich, téglich und wéchentlich wiederkehrenden
Schaltvergéngen vollautomatisch aus und Uber-
nimmt auflerdem jede Art der Signalgabe. Jeder
Stromkreis (max. 11 oder 17) ist mit einer téglich
unterschiedlichen Programmfolge zu schalten.

Malde Jinil
Melderecnnik

Im Rahmen des Ausstellungsprogramms im Pavillon
werden fir den Bereich ,Meldetechnik” finf Ge-
fahrenmeldeanlagen fir unterschiedlichen Einsatz
gezeigt.



Die Wirkungsweise der Uberfall- und Einbruch-
Meldeanlage zur Sicherung von Leben und Sach-
werten bei Tag und Nacht wird an verschiedenen
Sicherungsarten demonstriert.

Mittelpunkt einer Feuer-Nebenmelderanlage bil-
den die Wérmemelder und lonisationsfeuermelder,
die als ,stumme Waéchter” Gebéude und Rédume
automatisch Uberwachen. Der Alarm kann auch von
Hand Gber Druckknopfmelder — auch explosions-
geschitzte — ausgeldst werden.

Fir den Einsatz im &ffentlichen Bereich werden
ausgestellt: eine Feuermelde- und Alarmierungs-
anlage fir Stddte und Gemeinden mit freiwilliger
Feuerwehr, eine Feuermeldeanlage nach dem
Gleichstrom-Linien-Umpolungssystem (GLU) sowie
eine Sirenen-Steveranlage fiir sechs Signalarten.

Fernwirktechnik

Auf dem Sektor ,Fernwirktechnik” ist TN im Pavil-
lon mit vier Anlagen vertreten.

Das Universal-Fernwirksystem 1800 nach dem Zeit-
multiplex-Verfahren zur Ubertragung von Steuer-
befehlen und Anwahlen, Meldungen und Mef3-
werten iber Fernsprechleitungen, TFH-Verbindun-
gen und Funkkanéle ist in einem Aufsatz dieses
Heftes ausfihrlich beschrieben. Auch der Fernwirk-
anlage nach dem Frequenzmultiplex-System, ge-
dacht zur Fernsteuerung und -iberwachung kleine-
rer unbesetzter Schalt- und Umspannstationen und
als Zubringer zu gréfBBeren Fernwirkanlagen, ist ein
Aufsatz dieses Heftes gewidmet.

Ferner wird eine ,Sprechende Fernwarte” gezeigt,
die selbsttétig Zustandsénderungen oder ein Ab-
weichen vom Sollwert bestimmter Mefigréfien in
einer unbemannten Station iber Fernsprechleitun-
gen - auch des éffentlichen Netzes - zu einer iiber-
wachenden Stelle meldet. Die ausgestellte Gruben-
warte mit Zusatzgerdten der Firma FERNSIG wird
im Bergbau eingesetzt. Uber ferngespeiste Sender
mit eigensicherem Eingang leitet sie eine Vielzahl
vom Meldungen, Zéhlungen und Meflwerten aus
den weitverzweigten Revieren unter Tage einer
zentralen Stelle iber Tage zu.

Datentechnik

Im Bereich der Datentechnik stellt TN ein neu-
entwickeltes Datensystem der Offentlichkeit vor:
TENODAT 2000. Die nach diesem System erstellten
Anlagen dienen der Automatisierung von Betriebs-

€» NACHRICHTEN 1965 HEFT 64

ablaufen durch die Erfassung, FerniUbertragung,
Vermiitlung und Verarbeitung von Daten mannig-
facher Art mit hoher Sicherheit, in Kombination mit
Ein- und Ausgabegerditen verschiedener Fabrikate.
AuBerdem laBt sich eine breite Skala leistungs-
féhiger elektronischer Datenverarbeitungsanlagen
anschliefien.

Der Einsatz des TN-Datensystems TENODAT 2000
beschrénkt sich nicht nur auf industrielle Steverung
oder ProzeBleitsysteme der Groflindustrie; sie
eignen sich in gleichem Mafle fiir den mittleren
Betrieb, wenn es gilt, Daten aus der Produktion zu
erfassen, zu Ubertragen und zu verarbeiten. Ge-
normte Bausteine (Grundschaltungen) und Bau-
gruppen lassen sich in kurzer Zeit fiir jede Funktion
zusammensetzen. Ausgehend vom Grundausbau,
der nur geringen Aufwand erfordert, kénnen die
Anlagen in jeder Richtung beliebig erweitert
werden,

Zum Bau von Anlagen nach dem Datensystem
TENODAT 2000 werden die Bausteine des TN-
Bausteinsystems TENODAT 1000 verwendet, dem
ein Aufsatz dieses Heftes gewidmet ist. Durch den
Einsatz der genormten, in grofien Stickzahlen ge-
fertigten und gepriften Bausteine vereinfacht und
verbilligt sich der Bau einer neuen Anlage.

Batterieuhren

Im Erdgeschofi des Messehauses 19, Stand O-F-1,
zeigt die Tele-Norma Vertriebsgesellschaft mbH
wiederum ihr um einige Neuheiten bereichertes
Batterieuhren-Programm. Die Kollektion umfafit
eine in Motiv, Form und Farbkombination erlesene
Auswahl attraktiver Wand- und Stiluhren. Dabei
dominieren in der Wahl des Materials edel ver-
arbeitete Metalle und Schmiedeeisen. Alle Uhren
— nach dem Taschenuhr-System mit Vollanker kon-
struiert — sind ausgestattet mit dem 15steinigen
Prazisions-Batterie-Uhrwerk.

R T T :
Verkaufsavtomaten

In Halle 7, Stand 106/307, zeigt TN die bisher
grofite Auswahl aus ihrem Vertriebsprogramm
.Verkaufsautomaten” und gibt damit einen umfas-
senden Uberblick Uber Einsatzméglichkeiten und
Vorteile der einzelnen Gerdéte.

Am Beispiel einer Musteranlage wird die vielseitige
Verwendbarkeit des neuen Baukastensystems fiir
Automaten-Grofianlagen demonstriert. Sie setzt
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sich zusammen aus einem 12-Schacht- und einem
7-Schacht-Automaten mit zentralem Minzeinwurf,
drei verschiedenen Zugfach-Automaten mit de-
zentralisiertem Einwurf fir stapelféhige Artikel
und zwei Gefach-Automaten fir verpackte und
unverpackte Waren in regelméBiger oder unregel-
méfliger Form sowie fir empfindliche Waren. Den
Abschluf bildet der Geldwechsler. Neu daran ist,
daf} jetzt auch mehrere kleine Minzen in eine ent-
sprechend grofie umgetauscht werden kénnen. Mit
Hilfe dieses neuen Systems lassen sich zweck-
mdflige Groflanlagen in gleicher Weise fur In-
dustriebetriebe und fiir den Handel projektieren.
Aus dem Theken-Programm werden, zu einem
Bifett zusammengebaut, Kaffee-, Bier- und Frucht-
saftausgaben, eine Fahrstuhltheke sowie ein
Tassen- und Gléserregal gezeigt. Hierbei ist zu
bemerken, daf} sich jede Theke auch einzeln ein-
setzen léfit.

Besonderes Interesse verdienen die automatisier-
ten TN-Schankanlagen. Auf der Messe werden eine
Schlissel-Schanksdule fir Kellner-Selbstbedienung
und eine Minz-Schanksdule fir Kunden-Selbst-
bedienung vorgefishrt. Diese Anlagen ersparen
Bifett-Personal, Registrierkassen und Thekenraum;
sie verkirzen die Abrechnungszeiten, vermindern
Schankverluste und vermeiden Differenzen in der
Abrechnung.

Zum Getréinke-Automaten-Programm zéhlen Fla-
schen-Automaten mit einer, zwei und drei Ftagen,
Milch-Automaten (sie gehéren mit ihren grofien
Fassungsvermégen zu den wirtschaftlichsten Ge-
raten auf dem Markt) sowie Becher-Automaten
zum Ausschank von Bier, Fruchtsaft u. &. An dem
Flaschen-Automat mit drei Etagen befindet sich
die Miinzeinrichtung jetzt in einem besonderen Teil
der Gehdusetir. Jede Etage besitzt einen eigenen
Einwurf, einen Miinzprifer, eine Geldkassette und
Geldrickgabe.

Die neuen TN-Einheits-Zigaretten-Automaten, in
erster Linie fir den Tabakgrofihandel entwickelt,
zeichnen sich u.a. durch grofles Fassungsvermégen,
bewdhrte Minzprifeinrichtung und bequeme
Packungsentinahme aus. Das TN-Doppelregister-
Werk erlaubt es, den Umsatz je Automat sicher zu
Uberwachen. Eine neue schubladengesteverte
Werbeeinrichtung fir Zugfach-Automaten steht als
besonderes Beispiel fir die verkaufsférdernde Aus-
stattung der TN-Automaten.

Uber zwei neue Automaten - u. a. dem ersten Eis-

Verkaufsautomaten deutscher Produktion — unter-
richten auf dem Messestand ausliegende Schriften.

POSTALIA-Frankier- und Spezialstempelmaschinen

In Halle 17, 1. Obergeschof}, Stand 2703/2802, zeigt
die Freistemplergesellschaft mbH, Tochterfirma der
Telefonbau und Normalzeit, ihr umfangreiches
Maschinenprogramm; die Frankiermaschinen PO-
STALIA D 2, POSTALIA-Elektrik und POSTALIA-
Automatik mit verschiedenen Zusatzaggregaten
sowie eine Reihe von Spezialstempelmaschinen.
Herzstick und Grundmodell des POSTALIA-Bau-
kastensystems ist die POSTALIA-Handmaschine
D 2, die kleinste Frankiermaschine der Welt. Sie
kann im Rahmen des Baukastensystems den je-
weiligen Anforderungen eines Betriebes angepaf3t
werden. In der ersten Ausbaustufe wird sie zur
POSTALIA-Elektrik mit Kontrollampe und Riick-
stellzéihler ausgebaut, eine fir den grofien Post-
ausgang bereits leistungsféhige Kombination. Hier
14Bt sich auch ein Streifengeber anschlieBen, der
fur sperriges Postgut frankierte Streifen wahlweise
trocken oder angefeuchtet auswirft.

Als vollautomatische Anlage arbeitet die POSTA-
LIA-Automatik - funktionsreichste Ausbaustufe des
Baukastensystems — mit einer Spitzenleistung von
10000 Stempelungen in der Stunde. Sie fihrt in
einem Arbeitsgang Briefe zu, verschliefit und fran-
kiert sie. Auf dem eingebauten Riickstellzéhler wird
die frankierte Post gezahlt. Auch diese Maschine
|&Bt sich durch einen Streifengeber erweitern.

Mit der POSTALIA-Frankiermaschine [&f3t sich
dank des international bewdhrten Vorgabesystems
unterbrechungsfrei arbeiten. Der kontrollierbare
Portovorrat kann jederzeit durch eine neue Ein-
zahlung bei der Post aufgestockt werden. Die
Portoabrechnung mit der Post ist einfach und er-
spart Portobuch und Portokasse.

Besondere Zusatzaggregate wie Brieféffner, Ein-
gangsstempler und Uhrzeitstempler — eingesetzt in
den normalen elektrischen Antrieb — sind wertvolle
Ergénzungen. Auflerdem enthélt das Lieferpro-
gramm der Freistemplergesellschaft mbH Spezial-
stempelmaschinen fir Belegbearbeitung jeglicher
Art.

POSTALIA-Wechselsteuerstempler, POSTALIA-
Gebuhrenstempler, POSTALIA-Girokontroll-
stempler sowie eine automatische Zufihrungsein-
richtung (AZE), die jedes Stempelgut zufishrt, haben
sich seit Jahren in der Industrie, bei Banken und
Behoérden bewdhrt.



BILD 1

Fernsprech.Tischapparat Modell E 3

Neuer Fernsprech-Tischapparat
Modell E3

von Herbert Hofmann und Heinrich Vial

DK 621.395.6

Mit dem neuen Fernsprech-Tischapparat Modell
E 3 setzt Telefonbau und Normalzeit eine Entwick-
lung fort, die sie vor 12 Jahren mit der von ihr ein-
geleiteten ,neuen Linie” in der Formgebung der
Fernsprechapparate begonnen hat. In dieser Zeit
haben sich das Modell E und - daraus weiter-
entwickelt — das Modell E2, zu vielen Hundert-
tausenden gefertigt, im In- und Ausland hervor-
ragend bewdhrt.

Das Modell E 3 (Bild 1) als jiingster Vertreter dieser
Serie ist dem neuesten Stand der Technik ange-
paf3t worden. Hervorstechende Merkmale sind der
neue leichte Handapparat mit dehnbarer Schnur,
ein Bauteiltréger mit gestanzter Schaltung, eine
Grundplatte aus Formstoff sowie ein mikrophonie-
armer Zweischalenwecker. Séimtliche Schraubklem-
men wurden durch Steckverbindungen ersetzt. Aus
Griinden rationeller Fertigung und vereinfachter
Wartung sind alle Baugruppen einschliefllich des
Nummernschalters und der Erdtaste jetzt auf der
Grundplatte angeordnet. Besonders hervorzuhe-
ben: die erhéhte Qualitét der Sprachiibertragung
durch Anwendung der neuen TN-Sprechkapsel 539.

Die konstruktiven Merkmale

Bei der Konstruktion des Apparates wurde beson-
ders auf gréfite Betriebssicherheit und leichte War-

Zusammenfassung der Technischen Daten

Gewicht: 1,2 kg
Lange: 212 mm
Breite: 220 mm
Hdhe: 104 mm

Farbe: pastellgrin, Grundplatte und Handapparat-
muscheln elfenbein

Anwendung: zum Anschluf3 an automatische Vermitt-
lungsstellen mit ZB-Speisung

Speisestrom: 20 bis 60 mA, normal 50 mA

Weckerlautstérke :
regelbar von =70 DIN Phon bis ca. 50 DIN Phon

Sicheres Ansprechen des Weckers:
bei 25 Hz/50V und 50 Hz/50 V Gber 7,5 kOhm

Einfigungsdémpfung des Weckers im Bereich 300 bis
3400 Hz: <0,02N

Ablaufzeit des Nummernschalters:
1 sec £ 0,1 sec fir die Ziffer 0

Impulsverhéltnis: 1,6 : 1
Tolerenz 1,4:1 bis 1,8 :1
andere Impulsverhdlinisse sind méglich

Spatium: 200 ms

Sendebezugsdémpfung

bei Einsatz von Kapsel Gruppe 1: +0,5 bis +0,1 N
Gruppe Il: +0,1 bis =0,3N

Empfangsbezugsdéampfung

bei Einsatz von Kapsel Gruppe II: +0,3 bis +0,6 N
Gruppe Ill: -0,6 bis —09N
Gruppe IV: =09 bis —-12N

Senderestdampfung des Sprechkreises:

< 070N

Empfangsrestdampfung des Sprechkreises:
< 070N

Scheinwiderstand des Sprechkreises:
450 Ohm + 100 Ohm

Kontaktdruck: alle Kontakte > 20 p
Lange der AnschluBschnur: 2 m

Lange der Handapparatschnur:
min.: 34 cm
max.: (ausgezogen) ca. 1,70 m
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BILD 2

Innenansicht des neven Fernsprechers Modell E 3

BILD 3

Griffmulde an der Gehduserickseite

tung geachtet. Die verschiedenen Baugruppen ein-
schlieBlich des Nummernschalters und der bei
Bedarf eingebauten Erdtaste sind auf einer Grund-
platte aus Formstoff angeordnet (Bild 2) und daher
nach Entfernen der mit drei unverlierbaren Schrau-
ben befestigten Gehéausekappe frei zugdnglich.
Durch die zum Teil einrastende Befestigung lassen
sie sich leicht Uberprifen und austauschen. Die
Unterseite des Formstoffbodens nimmt die vier
Kunstgummifie, den Knopf zum Verstellen der
Weckerlautstérke, das Typenschild des Apparates
und die drei Befestigungsschrauben auf.

An der Gehéusekappe, aus pastellgrinem Form-
stoff gefertigt, sind keine Bauteile befestigt. Die
an der Gehduseriickseite ausgebildete Vertiefung
(Griffmulde) gestattet — wie beim Modell E 2 — ein
bequemes Anheben des Apparates, etwa zum
Platzwechsel oder zum Reinigen der Tischplatte
(Bild 3). Das Abheben des Handapparates wird
durch die Griffmulde nicht beeintréchtigt.

Der fir Gehduse und Handopparat verwendete
Formstoff ist sehr schlagfest, gestattet die Aushil-
dung einer sehr guten Oberfliche, weist gute
Dampfungseigenschaften auf und ist unempfindlich
gegen elektrostatische Aufladung.

Der Bauteiltrdger

Die markanteste Baugruppe ist der sogenannte
Bauteiltréger, dessen Vorldufer schon in den drei-
fliger Jahren im Modell Maingau | eingesetzt war.
Die damalige Ausfihrung trug auf einer gestanzten
Isclierplatie auf der Oberseite das Weckersystem
mit Glockenschalen, Erdtaste, Umschalter, Induk-
tionsspule (heute Sprechiibertrager genannt), den
Kondensator und eine Anzahl gestanzter Leiter-
bahnen, die zum Teil sogar zur Befestigung von
Bauteilen dienten. An der Unterseite waren die
Schraubklemmen fir die einzelnen Anschluf3-
punkte angeordnet. Mit diesem Bauteil war TN
der Zeit weit voraus (Bild 4).

Neuzeitliche Fertigungsverfahren verstérken heute
den Trend zu einer solchen Bauweise. Dabei lassen
sich kleinere Bauelemente auf nur geringem Raum
anordnen.

Der Bauteiltrédger des Modells E 3 (Bilder 5 und 6)
enthdlt auf seiner Oberseite den Gabelumschalter,
Ubertrager, Gehérschutzgleichrichter, die Konden-
satoren und Widersténde, wdhrend seine Unterseite
die elektrischen Verbindungen trégt, welche durch
die einzelnen Leiterbahnen einer gestanzten Schalt-
platte (Bild 7) aus 0,5-mm-Blech gebildet werden.



Die Enden der Leiterbahnen sind als Zungen fir
die Steckverbindungen ausgebildet, wodurch eine
grofie Anzahl von Létstellen entfallt.

Die Schaltplatte ist mechanisch unempfindlich; sie
enthdlt die Vorleistung fir die Ausfihrung mit Erd-
taste, bietet eine grofle, konstante Betriebssicher-
heit, schliefit Schaltfehler aus, erlaubt mit nur gerin-
gem Aufwand weitere Apparatetypen zu beschal-
ten und gestattet ein rasches und maschinelles
Verldten mit den Anschlufidrédhten und Létenden
der einzelnen Bauelemente.

Der auf dem Bauteiltrdger befestigte Gabel-
umschalter enthélt in einem Kontaktschacht aus
Formstoff die mit Doppelkontakten ausgeristeten
Betdtigungs-Kontakifedern. Die Gegenkontakte in
flacher AusfGhrung sind dem Bauteiltrédger so zu-
geordnet, daf3 das sonst Ubliche Justieren entfallt.
Durch die sinnvolle Gestaltung von Bauteiltrager,
Kontaktschacht und Wippe entféllt auch ein Ver-
schrauben. Die Teile rasten schon bei leichtem
Druck sicher, spannungsfrei und genau ineinander,
wobei die Kontaktfedern entsprechende Vorspan-
nung und Staubschutz erhalten und die Wippe so
gehalten wird, dafl der Gabelumschalter funktions-
fahig ist und bleibt. Hebt man den Handapparat
ab, sorgt eine kleine Schraubenfeder fir ein siche-
res Betdtigen.

Die Kontakte

Alle im Fernsprechapparat E 3 vorhandenen Kon-
takte bestehen aus Edelmetall; abgesehen vom
nsi-Kontakt des Nummerschalters werden aus-
schliefilich Doppelkontakte verwendet. Der Kon-
taktdruck betrégt mindestens 20 p und gewdhr-
leistet in Verbindung mit der staubabhaltenden
Kapselung des Nummernschalters und des Gabel-

BILD 4

Vorder- und Rickseite des Bauteiltrégers aus den dreifliger Jahren
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BILD 5

BILD 6

Rickseite des Bauteiltragers mit gestanzter Schaltung

umschalters eine Uber lange Betriebszeit sichere
Kontaktgabe.

Der Zweischalen-Wecker

Als Anruforgan dient ein polarisierter Wechsel-
stromwecker mit zwei lautstarken Glockenschalen,
deren Eigenfrequenzen so aufeinander abgestimmt

BILD 7
Gestanzte Schaltplotte
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BILD 8 Unterseite der Grundplatte mit Lautstarkeregler

sind, daf} sich ein angenehmer Zweiklang ergibt.
Der schon im Modell E2 vorhandene Lautstérke-
regler wurde weiter verbessert; durch Begrenzen
der Kléppelschwingung l&ft sich die Lautstarke
stufenlos regeln. Der Fernsprechteilnehmer hat die
Maéglichkeit, die Lautstérke ganz nach Wunsch von
tber 70 DIN Phon bis auf einen leisen Schnarrton
von ca. 50 DIN Phon herabzumindern. Sinn-
bilder auf der Unterseite der Apparategrundplatte
erleichtern dem Bedienenden das Einstellen (Bild 8).
Der Mikrofonieeffekt des Weckers ist durch kon-
struktive Mafinahmen nahezu unterdrickt.

Der Nummernschalter

Der moderne Fernsprechverkehr, gekennzeichnet
durch grofie Gesprdchshaufigkeit und lange Teil-
nehmerrufnummern im Selbstwédhlferndienst, stellt
an die Zuverldssigkeit des Nummernschalters
besonders hohe Anforderungen. Die im Fern-
sprechapparat Modell E 3 verwendete Ausfihrung
halt noch nach weit Uber der von der DBP vorge-
schriebenen Anzahl von 600000 Aufzigen die
geforderten Werte ein: Impulsverhéltnis 1,6 : 1 mit
den Grenzen 1,8 : 1 bis 1,4 : 1 bei einer Ablaufzeit
von 1 sec = 0,1 sec fir die Ziffer 0. Der parallel
zum Impulskontakt nsi liegende Ruhekontakt nsr
gewdhrleistet eine Mindest-Impulspause von 200 ms
zwischen zwei Ziffern und gibt den Wéhlern der
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automatischen Zentrale die notwendige Einstellzeit;
der Arbeitskontakt nsa schliefit den Sprechkreis
wdhrend der Impulsgabe kurz.

Der Nummernschalter ist zusammen mit der Schutz-
kappe, die das leise laufende Triebwerk und die
Kontakte gegen Beriihrung, Staub und andere Ein-
wirkung schiitzt, einrastend auf der Grundplatte
befestigt. Der Nummernschalter ragt Uber die unter
45" abgeschrigte Vorderfront der aufgesetzten
Gehdusekappe heraus. Diese Anordnung sowie
die glasklare Fingerlochscheibe gewéhren dem
Bedienenden einen weitgehend freien Blick auf die
Ziffern der elfenbeinfarbenen Zifferscheibe, die in
ihrer graven Farbe deutlich sichtbar sind — auch
wéhrend des Ablaufens der Fingerlochscheibe.
Dies wirkt sich ginstig auf ein zigiges Durch-
fihren des Wadhlvorgangs aus.

Das Bezeichnungsschild auf der Mitte der Finger-
lochscheibe, beschriftet mit den Rufnummern von
Feuerwehr und Notruf und eventuell mit der eige-
nen Rufnummer, ist durch eine glasklare Abdeck-
scheibe geschitzt.

Da der Nummernschalter ohne Schrauben auf der
Grundplatte befestigt ist und eine vieradrige
Schnur mit Steckverbindern den Anschluf3 bildet,
|&ft er sich — nachdem die Gehdusekappe entfernt
ist — leicht chne Werkzeug austauschen.

Erdtaste und Schauzeichen

Die Erdtaste ist rechts, das Schauzeichen — wenn
erforderlich — links neben dem Nummernschalter
angeordnet; sie ragen etwas aus der abgeschrag-
ten Vorderfront des Apparategehéuses hervor —
vom Bedienenden leicht zu erreichen und gut
zu Ubersehen. Ein Formstoffkérper nimmt die
Kontaktfedern der Erdtaste einzeln auf und schiizt
sie weitgehend gegen Staub. Er bildet zusammen
mit der oberen Kontaktfeder die freie Fiihrung des
zugehorigen Betdtigungsknopfes, wodurch dieser
sich ohne Ausgleichring leicht dem Apparate-
gehduse anpaft. Somit ist ein Héchstmaf3 an Funk-
tionssicherheit gewdhrleistet. Durch entsprechende
Gestaltung des Erdtastenkérpers und der Schau-
zeichenhalterung konnte die federnde Eigenschaft
des verwendeten Formstoffes voll genutzt werden,
so daf sich die Teile schraubenlos auf der Grund-
platte befestigen lassen.

Die Steckverbindungen

Schnuradern mit Steckverbindern verbinden alle
Teile auBerhalb des Bauteiltrédgers elektrisch mit-



einander. Die Enden der Leiterbahnen sind, wie
schon eingangs erwdéhnt, als Steckverbinderzungen
ausgebildet, auf denen die Steckverbinderhilsen
aufgeschoben werden. Sie sind an den Enden der
Adern einzeln angeschlagen oder in Stecker-
kérpern 4- und 6fach angeordnet. Dabei bilden sich
zwischen der — aus stark verzinntem Federmessing
gefertigten — Steckverbinderhilse und der Steck-
verbinderzunge jeweils drei voll wirksame Kon-
takistellen, die einen sehr hohen Anlagedruck auf-
weisen. Damit wird der Ubergangswiderstand
niedrig gehalten. Eine Abzugskraft von minde-
stens 500 p ist nétig, ein Wert, der diese Behaup-
tung unterstreicht.

Die oben erwdhnten Steckerk&rper sind mit vier
bzw. sechs fortlaufenden Zahlen versehen. Sie
kennzeichnen die auf der Schaltung dargestellten
AnschluBpunkte und sind auflerdem auf der Appa-
rategrundplatte in einer 2,5 mm hohen, erhabenen
Schrift gut lesbar angebracht (Bilder 9 und 13).
Damit ist ein Verwechseln der einzelnen Steck-
verbinderanschlisse oder der Steckerkérper aus-
geschlossen; es eriibrigt sich jedes weitere Kenn-
zeichen, denn beim Uberprifen ist der entspre-
chende AnschluBBpunkt der Schaltung sofort im
Apparat erkennbar.

Der Sprechibertrager

Nicht in der grundsétzlichen Wirkungsweise, wohl
aber in der Ausfihrung neu gestaltet wurde der
Sprechibertrager (Induktionsspule) im Modell E 3
(Bild 10). Seine Mafle konnten beachtlich verringert
werden. Die vier Schenkel des Eisenkerns, der

BILD 9
Durchlaufende Numerierung der einzelnen Steckverbindungen
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den Spulenk&rper umschlieft, bilden jetzt nahezu
ein Quadrat. Auf die sonst Ubliche Verschraubung
konnte verzichtet werden; ein entsprechend
geformter Neusilberstreifen Gbernimmt die sichere
Halterung. Alle Lotstifte sind nach unten gerichtet,
wie es fir ein maschinell zu verlétendes Bauteil
am zweckmdéfigsten ist. Sie lassen sich chne vor-
heriges Abbiegen von der Baouteiltrdgerseite aus
leicht in die Schaltplatte einfihren.

Der Kondensator

Der auf dem Bauteiltréger angeordnete zylin-
drische Kondensator 1 «F besteht cus einem
Wickel metallisierter Polyesterfolie, die von einer
isolierenden Hiille aus Formstoff umschlossen wird.
Die Anschlisse aus verzinntem Kupferdroht sind
beiderseits axial herausgefihrt und kénnen im
abgebogenen Zustand leicht durch die Durch-
briche des Bauteiltragers in die Schaltplatte ein-
gefihrt werden.

Der leichte Handapparat

Fir den Fernsprechapparat Modell E 3 wurde dem
bewdhrten kurzen Handopparat vom Modell E 2
eine neue, sehr ansprechende Form gegeben.
Seine Abmessungen entsprechen internationalen
Erkenntnissen und tragen zu einer guten Sprach-
Ubertragung bei. Hor- und Sprechmuschel, die
ebenfalls ein angenehmeres Aussehen durch ring-
f8rmige Schalldurchtrittséffnungen erhalten haben,
runden das gefdllige Bild ab.

Der Handapparatkérper wurde so ausgefihrt, daf3
sich eine moglichst gleichméBige Wandstdrke

BILD 10
Der neue Sprechibertrager




BILD 11 Hérkapsel mit Steckverbinderanschlissen

ergibt. Der dadurch im Griff entstehende Hohlraum
|&f3t sich fir den Einbau von Tasten und anderen
Bauteilen ausnutzen, und die Gewichtseinsparung
fréigt wesentlich dazu bei, daf3 gerade bei langen
Ferngespréichen dem Bedienenden das Halten des
Handapparates erleichtert wird.

Die Sprechkapsel ist iber Kontaktfedern und Steck-
verbinder mit der geringelten Handapparate-
schnur, die sich von 34 cm auf die etwa finffache
Ldnge ausziehen |&ft, verbunden. Die Kontakt-
federn sowie der Schnurhalter sind in entspre-
chenden Aussparungen des Handapparatkérpers
einrastend angeordnet.

Die Horkapsel ist mit Steckverbinderzungen ausge-
stattet und wird unmittelbar an die Handapparate-
schnur angeschaltet. Somit entfallen mit den bisher
Ublichen Kontaktfedern zwei zu Stérungen nei-
gende Kontaktstellen — eine Tatsache die fir den
nicht gefritteten Hérerstromkreis von bedeutendem
Vorteil ist (Bild 11).

Anschlufischnur
und Anschluf3-Steckdose

Der Apparat Modell E 3 ohne Erdtaste ist serien-
méBig mit einer zwei Meter langen dreiadrigen,
der Apparat mit Erdtaste mit einer vieradrigen
Anschlufischnur versehen. Die aus Kupferdrahtlitze
bestehenden Adern dieser Schniire sind, wie auch
die 7fadigen Lahnlitzenleiter der Handapparat-
schnur einzeln und nochmals zusammen mit Poly-
vinylchlorid (PVC) ummantelt. Diese PVC-Isolierung
macht sie unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Ole,
Fette, Sduren und Laugen.

BILD 12 Die TN-Anschlufi-Steckdose

An den Enden der Schnurummantelung sind PYC-
Tillen angebracht; sie schitzen die Schnur an der
EinfUhrungsstelle im Apparat bzw. Handapparat
und bei der AnschluB-Steckdose gegen Knicke und
andere starke Beanspruchung und ibernehmen -
eingesetzt in entsprechend vorgeformte Ausspa-
rungen — gleichzeitig die Halterung.

Fir den Anschluf3 an das Leitungsnetz ist die An-
schlufischnur des Apparates mit der von TN ent-
wickelten und seit vielen Jahren bewéhrten, zwei-
teiligen Anschluf3-Steckdose ausgestattet (Bild 12).
Sie ist fir Auf- oder Unterputzmontage geeignet;
ihr grofer Vorzug liegt darin, daf3 bereits nach
dem Einziehen der Dréhte in die verlegten Rohre
und Anschliefen des Steckdosenteils die Montage
des Leitungsnetzes abgeschlossen werden kann.
Die Fernsprechapparate selbst werden erst beim
Beziehen der Rdume durch einfaches Aufstecken
des Steckerteils angeschlossen. Der Stecker wird
anschlieflend durch eine unverlierbare Schraube
gegen ein versehentliches Abziehen gesichert.
Die Anschlu3-Steckdose erleichtert auch das Aus-
tauschen von Apparaten fir Wartungszwecke.
Falls beim Fernsprechapparat ein Gebihrenzéhler
mit Transistorverstdrker oder ein anderes Zusatz-
gerdt installiert worden soll, steht eine besondere
Steuerader zur Verfigung.

Schaltung und Ubertragungseigenschaften

Die Schaltung des neuen Fernsprechapparates
Modell E3 ist bis auf einige Neuerungen vom
bewdéhrten Vorgéngertyp E 2 Ubernommen worden
(Bild 13).

Im Ruhezustand trennt der Gobelumschalter GU
den Sprechkreis von den Anschlufiklemmen; nur
der Wecker bleibt angeschlossen. Der Impuls-
kontakt des Nummernschalters ist ebenfalls un-
wirksam, so daf} beim unbeabsichtigten Betéitigen
des Nummernschalters keine Wéhlimpulse erzeugt
werden.

Die Doppelfunktion des Kondensators

Der Kondensator C1 mit einer Kapazitdt ven
1 uF behielt seine Doppelfunktion; er wirkt, wenn
der Handapparat aufgelegt ist, als Weckerkonden-
sator. Im Gespréchszustand unterdriickt er Gber
den Widerstand R 1 von 100 Ohm den beim Wéhl-
vorgang am Impulskontakt nsi entstehenden Unter-
brechungsfunken. Beim Auflegen des Handappa-
rates ist die Kombination aus C1 und R1 am GU-
Kontakt wirksam; eine Kontaktfolge erreicht, dafd



der den Stromkreis unterbrechende Kontakt 2 des
GU friher 8ffnet als der Kontakt 1 und noch wéh-
rend einer kurzen aber ausreichenden Zeit von
der Léschkembination C1/R1 iberbriickt bleibt.
Diese Maflnahmen verhindern, daf3 unzuldssige
Spannungen an den schaltenden Kontakten ent-
stehen und gewdihrleisten eine hohe Lebensdauer
der Kontakte.

Der Kondensator ist mit einer Nennspannung von
250 Volt reichlich dimensioniert, so daf3 ihm hohe
Spannungsspitzen nicht schaden, die z.B. durch
Kurzschliisse in naheliegenden Starkstromleitungen
oder atmosphdrische Entladungen in den Anschluf3-
leitungen induziert werden kénnen. Etwaige Durch-
schldge gleicht er durch die sogenannte ,Selbst-
heilung” aus — der Kondensator bleibt bei nur
geringem Kapazitétsverlust voll einsatzféhig.

Der Rufstromkreis

Fir den Ruf kommen Frequenzen von 25 und 50 Hz,
bzw. im Ausland von 60 Hz in Betracht. Die elek-
trische Eigenfrequenz des aus dem Kondensator C1
und der Induktivitét der Weckerspule bestehenden
Serienresonanzkreises ist auf den Mittelwert von
ca. 35 Hz gelegt worden, so daf3 Stromaufnahme
und Ansprechen des Weckers bei beiden Ruf-
frequenzen anndhernd gleich sind. Der Wecker
arbeitet Uber einen Vorwiderstand von 7,5 kOhm
bei 25Hz/50V und 50Hz/50V einwandfrei und
erfiillt damit die Forderung der Deutschen Bundes-
post.

Die Weckerspule wird im Gespréchszustand nicht
von den Sprechadern abgeschaltet; um eine
Gesprédchsddmpfung zu vermeiden, wurde die
Einfiigungsdadmpfung des Weckers im Sprach-
frequenzbereich mit max. 0,02 N sehr niedrig
gehalten. Der Anschluf3 eines Zweitweckers ist Uber
eine Steckverbinderzunge vorgesehen.
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Sprech- und Hérkapsel

Die im Fernsprechapparat E 3 verwendeten Sprech-
und Hérkapseln neuester Bauart bieten dem Fern-
sprechteilnehmer ein Héchstmaf3 an Sprachqualitét.
Die Sprechkapsel — eine Neuventwicklung von TN -
zeichnet sich bei hoher zeitlicher Konstanz der
Bezugsdémpfung und geringer Abhéngigkeit von
der Lage, das heifit von der Haltung des Hand-
apparates durch den Teilnehmer, durch gleich-
mdaBige Ubertragung der Sprache im Frequenz-
bereich von 300 bis 3400 Hz aus. Nichtlineare Ver-
zerrungen und Eigengerdusche der Kapsel sind
soweit vermindert, daf3 nicht nur Uber den Hand-
apparat des Gespréchspartners, sondern auch
beim Verwenden von Lauthérgerdten eine sehr
natirliche Sprachwiedergabe erzielt wird [1].

In Sonderféllen kann der Einsatz eines dynami-
schen oder magnetischen Mikrofons anstelle der
Ublicherweise verwendeten Kohlesprechkapsel er-
winscht sein. Zum Anschluf3 des dann erforder-
lichen Transistorverstérkers sind im Apparat die
notwendigen Anschluf3punkte vorgesehen.

Die Hérkapsel arbeitet nach dem dynamischen
Prinzip; ihre besonderen Vorteile liegen in der
eingeebneten Frequenzkurve und der vélligen
Konstanz der Bezugsddmpfung. Von Gbertragungs-
technischer Bedeutung ist ferner die geringe Abhdn-
gigkeit des Scheinwiderstandes der dynamischen
Kapsel von der Frequenz.

Bild 14 zeigt den nahezu glatten Verlauf des Fre-
quenzganges einer Fernsprechverbindung iber
zwei direkt miteinander zusammengeschaltete
Fernsprechapparate E 3; der Frequenzanstieg wirkt
dem Dé&mpfungsanstieg auf den Kabelleitungen
entgegen.

Der neue Fernsprechapparat Modell E 3 wird be-
stiickt mit Sprech- und Hérkapseln folgender, nach
der Bezugsdémpfung unterschiedener Lautstarke-
gruppen:

GU Il +
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BILD 13

Schaltung des Fernsprechapparates

Modell E 3

b
30( )

* Mikrofonverstarker : Bricken 1-2 und 3-4 ouftrennen und Verstarker anschliefen.
*]1 GU | schlieft vor GU I
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BILD 14 Frequenzgang einer Fernsprechverbindung
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BILD 15 Rickhérbezugsddmpfung bei verschiedenen Aderndurch-
messern in Abhdngigkeit von der Leitungslénge (Kapseln
der Gruppe II)

Sprechkapsel Gruppe I: + 09 bis +~ 05N
Gruppe II: + 0,5 bis + 0,1 N
Es ist zu beachten, daf sich diese objektiv gemes-
senen Werte definitionsgeméf} auf den ,langen”
Handapparat des friher von der Deutschen Bun-
despost verwendeten Fernsprechapparates W 48
beziehen. Beim Einsatz im ,kurzen” Handapparat
des E 3 vermindert sich die Sendebezugsddmpfung
um 0,4 N.
Hérkapsel Gruppe I1:-0,3 bis-0,6 N
Gruppe Il1:-0,6 bis-0,9N
Gruppe IV:=09 bis-12N

Der Sprechkreis

Die Sprechkapsel liegt im Briickenzweig zu den
beiden Teilwicklungen 1-2 und 2—4 und den an-
geschlossenen Abschlufwiderstéinden, ndmlich der
AnschluBlleitung an a/b einerseits und der kom-
plexen Nachbildung ,1 kOhm parallel zu 0,1 «F”
andererseits. Angendherte Stromlosigkeit des
Sprechiibertragers und damit hohe Ruckhor-
dampfung (Bild 15) stellt sich ein, wenn ein Ge-
sprach Uber eine mittlere bis lange Verbindungs-
leitung gefihrt wird, also verhdlinisméfBig stark
geddmpft ankommt.

Der Verdeckungseffekt durch stérende Raum-
gerdusche wird somit in vorteilhafter Weise bei
leisen Gesprdchen niedrig gehalten; es wird also
eine Verbesserung der Versténdlichkeit schwach
ankommender Sprache erzielt.
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Hohe elektrische Impulsspannungen, die durch
Schaltvorgénge entstehen und auf den Apparate-
eingang gelangen kénnen, werden vom Gehér-
schutzgleichrichter auf ein fir das Ohr
ertrégliche Maf3 reduziert. Seine Wirkung beruht
in der Ausnutzung der gekriimmten Kennlinie
zweier antiparallel geschalteter Selenzellen, wel-
che die an die Hérkapsel gelangende Spannung
begrenzen.

Automatische Leitungsanpassung

Im Gegensatz zu dem von der DBP angewandten
Verfahren, die Ddmpfungsunterschiede der in ihrer
Lénge verschiedenen Anschlufileitungen durch Ein-
satz von Sprech- und Hérkapseln der entsprechen-
den Lautstérkegruppen auszugleichen, kann der
Déampfungsausgleich durch die von TN entwickelte
Zusatzschaltung in Abhdngigkeit vom Speisestrom
selbsttéitig erfolgen. Bild 16 zeigt die Schaltung
dieser automatischen Leitungsanpassung, die fir
Auslandslieferungen von besonderem Interesse ist.
Die benétigten Bauelemente sind auf einem
Formstoffpléttchen aufgebaut, das jederzeit ohne
wesentliche Anderungen der Sprechkreisschaltung
in das Modell E 3 eingesetzt und an vorhandene
Steckverbinderzungen angeschlossen werden kann.

Zweite Sprechstelle

In vielen Fdllen besteht der Wunsch, an einem
TeilnehmeranschluB3 einen zweiten Apparat zu in-
stallieren. Fir diesen Zweck ist das Modell E 3 mit
Schauzeichen zur Verwendung als Erstapparat
lieferbar; vom Schauzeichen wird angezeigt, wenn
sich die nachgeordnete Sprechstelle - ein Fern-
sprechapparat mit normaler Schaltung — im Ge-
sprédchszustand befindet.

Literatur:

] Hofmann, H Die neve TN-Sprechkapsel 539. TN-Nachrichten
1965) Heft 63, 5. 19-22

BILD 14 Schaltung der automatischen Leitungsanpassung
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1. Fernwahl durch den Nebenstellenteilnehmer

Die Méglichkeit zur Teilnehmer-Fernwahl, die
durch die Technik des Selbstwéhlferndienstes
(SWEFD) im &ffentlichen Fernsprechnetz der Deut-
schen Bundespost bereits vielerorts gegeben ist,
kann auch fir die schnellere Abwicklung der ab-
gehenden Amtsgespréche der Nebenstellen genutzt
werden, Die meisten Inhaber der Nebenstellen-
anlagen beurteilen diese weitergehende Verkehrs-
méglichkeit giinstig und wiinschen, daf sie in ihrem
Geschdftsinteresse genutzt wird. Es missen aber
unndtige Gespréche und insbesondere unkontrol-
lierte Privatgespréiche vermieden werden, weil
sonst das erhdhte Aufkommen an Gespréichs-
gebUhren und zusdtzlich erforderliche Amtsleitun-
gen die Betriebskostenrechnung belasten, womit
das Gegenteil eines betrieblichen Nutzeffektes
erzielt wiirde.

Bisher wurde die im Geschéftsinteresse un-
erwinschte Freiziigigkeit fir den abgehenden
Amtsverkehr der Nebenstellen oft durch Einrichten
der sog. halb amtsberechtigten Nebenstellen und
durch das Uberwachen der abgehend erreichbaren
Amtsleitungen mit  Sperreinrichtungen einge-
schréinkt. Damit ist aber der betriebliche Nachteil
verbunden, daf3 die fir einengeordneten Geschdifis-
gang erforderlichen Amtsverbindungen durch die
Vermittlung cufgebaut werden missen. Es ent-

TENOCODE - das TN-Kodewahl-
verfahren in Universal-Nebenstellen-
anlagen der Baustufe 11 W

von Arthur Kef3ler und Karl Wiedemann

DK 621.395.636.1

stehen dadurch zusétzliche Kosten fir Vermittlungs-
personal und u. U. auch fir zusdtzliche Vermitt-
lungsplétze. Gestattet es die vorhandene Neben-
stellenanlage nicht, daB die Vermittlung das
gewinschte Amtsgesprdch im Sofortdienst her-
stellen kann, so entstehen durch die Beschrénkung
des abgehenden Amtsverkehrs zusétzliche Ge-
spréchsgebihren, weil es erfahrungsgeméB im
Mittel 21 Sekunden dauert, bis der anmeldende
Nebenstellenteilnehmer die fir ihn herangeholte
Amtsverbindung Gbernimmt.

Wirkungsvolles Beschréinken des abgehenden
Amtsverkehrs und zugleich bequemerer Aufbau
fir die im Geschéftsinteresse erwiinschten Fern-
wahlgespréiche gestattet jedoch die von TN auf
den neuesten Stand der Technik weiterentwickelte
Kodewahl-Ergénzungseinrichtung.Sie anzuwenden,
liegt auch im Interesse der Postverwaltung, weil
damit einigen nachteiligen Auswirkungen des Teil-
nehmerverhaltens auf das &ffentliche Fernsprech-
netz vorgebeugt wird.

Diese Kodewahl-Ergénzungseinrichtung fir TN-
Universal-Nebenstellenanlagen der Baustufe 11l'W
wird in der Folge hinsichtlich ihrer Verkehrs-
moglichkeiten und ihrer technischen Ausfihrung
beschrieben. Auf die sinnvolle Zusammenarbeit
mit anderen Ergénzungseinrichtungen der Neben-
stellenanlage wird besonders hingewiesen.

15
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2. Verkehrsmaglichkeiten und betriebliche Vorteile
des TN-Kodewahl-Verfahrens

Bei zahlreichen Nebenstellenanlagen konnte be-
obachtet werden, daf3 die Nebenstellenteilnehmer
eine verhdltnisméflig grofe Zahl ihrer abgehenden
Amtsgespréiche mit einer recht begrenzten Zahl von
Amtsteilnehmern fihren. Meist sind es nicht mehr
als 30 Amtsteilnehmer, mit denen héufig gesprochen
wird; in allen untersuchten Féillen sind es weniger
als 100 Teilnehmer, mit denen die Mitarbeiter eines
Unternehmens im normalen Geschéftsablauf tele-
fonieren missen.

Aufgrund dieser Tatsache wurde schon vor einigen
Jahren eine Ergdnzungseinrichtung fir grofie
Nebenstellenanlagen auf den Markt gebracht
(Fernmeldepraxis 33 (1956) Heft 5 5.176), die nach
Woah! einer Kodezahl durch einen Nebenstellen-
teilnehmer die vollsténdige Rufnummer fir eine
z.B. im Selbstwédhlferndienst aufzubcuende Ver-
bindung sendet. Nach diesem Prinzip wurde die
TN-Kodewahl-Einrichtung entwickelt, mit der Ne-
benstellenteilnehmer ihre Fernwahlverbindungen
noch bequemer herstellen kénnen.

Wenn, wie die Erfahrung zeigt, das Interesse der
Benutzer einer Nebenstellenanlage am abgehen-
den Verkehr sich zumeist auf weniger als 100 Amts-
rufnummern konzentriert, kann der Nebenstellen-
teilnehmer jeden des 6fteren zu wdahlenden Amts-
teilnehmer durch Wahl einer zuvor festgelegten
zweistelligen Kurzrufnummer, die sog. Kodezahl,
eindeutig bezeichnen. Die Nebenstellenanlage ist
dafir mit einer Kodewahl-Ergénzungseinrichtung
auszustatten, die solche Kodezahlen empfédngt, in
die zugeordneten vollstédndigen Amtsrufnummern
umwertet und dann mit dieser Rufnummer die
Amtsverbindung automatisch auswdhlt. Diese Be-
triebsweise erspart es den Nebenstellenteilneh-
mern, vielstellige Rufnummern héufig verlangter
Amtsteilnehmer wdhlen zu miissen, die fir jedes
Gespréich aus dem Fernsprechverzeichnis heraus-
zusuchen sind. Zum Vorteil fir das éffentliche
Fernsprechnetz wirkt sich aus, daf3 der Gefahr
einer Falschwahl durch den Teilnehmer vorgebeugt
wird, da die Wahlimpulsfolgen in optimaler Zeii-
folge gesendet und nicht durch ungiinstiges Teil-
nehmerverhalten beeintréchtigt werden. Im &ffent-
lichen Fernsprechnetz entstehen also weniger
Blindbelegungsfdlle und kirzere Aufbauzeiten,
wenn in Nebenstellenanlagen das TN-Kodewahl-
Verfahren angewendet wird.
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Seit einigen Jahren werden mit erheblichen In-
vestitionen im &ffentlichen Fernsprechnetz und in
den Grofien W-Nebenstellenanlagen die Voraus-
setzungen dafir geschaffen, daf3 bei ankommen-
den Amtsgesprdchen bis zur Nebenstelle durch-
gewdhlt werden kann, um den Amtsverkehr zu
beschleunigen und die Vermittlungsplétze zu ent-
lasten. Auch an diese Durchwahltechnik kann das
TN-Kodewahl-Verfahren angepafit werden.Sobald
die Kodewahl-Einrichtung die verkiirzte Durchwahl-
Rufnummer der gewiinschten Durchwahl-Neben-
stellenanlage gewdhlt hat, ibertrégt sie zur
Nebenstelle ein Signal, das den Nebenstellenteil-
nehmer zur Wahl der Rufnummer der gewiinschten
Nebenstelle oder aber zur Wahl einer ,1” zwecks
Anruf bei der Vermittlung acuffordert. Entspricht
der Teilnehmer dieser Aufforderung innerhalb
einer angemessenen Frist nicht, so sendet die
Kodewahl-Einrichtung automatisch einen Wéhl-
impuls nach, womit in der erreichten Nebenstellen-
anlage der Anruf zur Vermittlung veranlaft wird.
Auf diese Weise wird mittels der Kodewah! ver-
hindert, daf3 séumiges Verhalten des Teilnehmers
bei Durchwahl zu Blindbelegungen fihrt.

Es ist auch méglich, fir bestimmte Nebenstellen
einer Durchwahl-Nebenstellenanlage die verkirzte
Durchwahl-Rufnummer dieser Anlage in Verbin-
dung mit der jeweils entsprechenden Nebenstellen-
Rufnummer in die Kodewahl-Einrichtung einzupro-
grammieren. In diesen Féllen wahlt die Kodewahl-
Einrichtung mit der zugehérigen Kodezahl die
Verbindung bis zur gewiinschten Nebenstelle.
Einen wichtigen wirtschaftlichen Vorteil bietet die
TN-Kodewahl-Einrichtung, indem sie dem Bemiihen
der Inhaber von Nebenstellenanlagen entgegen-
kommt, die Fernsprechgebihren in einem dem
betrieblichen Nutzeffekt angemessenen Rahmen
zu halten. Es ist seit langem Ublich, unerwiinschte
Amtsgespréche durch Sperreinrichtungen zu unter-
driicken. Solche Sperreinrichtungen sind preiswert
und sehr wirksam, wenn sie beispielsweise unein-
geschrankt Fern- und Bezirksgespréche sowie
Anrufe zu den mit Ziffer ,1” beginnenden Sonder-
dienstrufnummern verhindern. Sollen jedoch Fern-
und Bezirksverbindungen differenziert behandelt
werden, so daf3 erst nach Auswertung einer mehr-
stelligen Wahlziffernfolge Uber die Zuldssigkeit
der Verbindung entschieden wird, so sind die
Sperreinrichtungen sehr aufwendig, und es missen
besondere Mafinahmen getroffen werden, um die



Sperreinrichtungen gegen Tduschungsversuche
sicher zu machen. Stets aber fihren Sperreinrich-
tungen dazu, daf’ ein erheblicher Anteil von Amts-
gespréchen, die im Geschéftsinteresse des Anlagen-
inhabers gefihrt werden missen, die Vermittlung
belastet, wodurch hdufig vermehrte Lohnkosten
fur das Vermittlungspersonal und gegebenenfalis
auch Apparaturenkosten fir zusétzliche Vermitt-
lungsplétze entstehen. Die Kodewahl! ist in Ver-
bindung mit einfachen Sperreinrichtungen das ge-
eignete Vorbeugungsmittel gegen unnétig hohe
Gesprachsgebihren, das zugleich vermeidet, daf3
die Vermittlungsplétze zusétzlich belastet werden.
Hierzu unterbinden einfache Sperreinrichtungen
den Fern- und Bezirksverkehr fir alle Nebenstellen,
die nicht ausdriicklich von den Sperrmafinahmen
ausgenommen sind. Die im Geschdftsinteresse
héufig bendtigten, durch Teilnehmerfernwahl her-
zustellenden Verbindungen kénnen jedoch iber die
TN-Kodewahl-Einrichtung von allen Nebenstellen
aus, die hierzu in der Nebenstellenanlage als be-
rechtigt gekennzeichnet sind, ohne Mithilfe der
Vermittlung aufgebaut werden. Sorgfdltige Studien
haben gezeigt, daf3 die Kosten fir die TN-Kode-
wahl-Einrichtung zumeist durch die Ersparnisse
aufgewogen werden, die sich durch die Méglich-
keit zum Verzicht auf komplizierte vielstellige
Sperreinrichtungen und héufig auch durch das Ent-
fallen zusétzlichen Aufwandes fir die Vermittlungs-
plédtze ergeben.

3. Arbeitsprinzip der TN-Kodewdahl-Einrichtung

Ein Nebenstellenteilnehmer, der Uber eine TN-
Universal-Nebenstellenanlage der Baustufe [l W
ein abgehendes Amtsgesprédch in der bisher ib-
lichen Weise fihren will, wahlt die Amtskennziffer
— im allgemeinen die Ziffer ,0”. Dieses hat zur
Folge, daf3 der Nebenstellenanschluf3 zu einer
freien Amisleitung durchgeschaltet wird; der Teil-
nehmer hért dann den Amtswéhlton und wéhlt die
Rufnummer des gewiinschten Amtsteilnehmers.

Soll das abgehende Amtsgespréch jedoch unter
Mitwirkung der TN-Kodewahl-Einrichtung aufge-
baut werden, so hat der Nebenstellenteilnehmer
an Stelle der Amtskennziffer die Kodewdahl-
Kennziffer - z. B. “8” - zu wdhlen. Im Falle einer
direkt gesteuerten Viereckwdhler-Universal-
zentrale Il W priift darauthin der von der Neben-
stelle aus belegte erste Gruppenwdhler iber einen
freien Ausgang der Dekade 8 auf eine Kodewahl-
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Ubertragung (KUe) auf, die einer abgehend be-
legungsfahigen Amtsibertragung (AUe) fest zu-
geordnet ist (Bild 1).

Die KUe gibt das Belegungszeichen sofort an die
AlUe weiter, womit die Amtsleitung abgehend
belegt wird. Die KUe fordert einen freien Kode-
wahlsatz (KS) an, der sich mit dem Kodewahl-
Anschaltewdhler (KW) an die KUe anschaltet. Der
Amtswdhlton wird nun Uber die Wege von Ale,
KUe und KS hinweg in den Sprechweg der Neben-
stelle eingekoppelt.

Hierauf wéhlt der Teilnehmer die zumeist zwei-
stellige Kodezahl, die vom KS aufgenommen und
mit einer Ferritkern-Matrix in die offene Rufnummer
der mit der Kodezahl bezeichneten Verbindung
umgewertet wird. Der Impulssender des KS gibt
nun Uber KUe und AUe die Impulsfolgen in &hn-
licher Weise in die Amtsleitung, wie es von der
Wahl einer Amtsverbindung durch Zielwahl-
einrichtung und Impulszahlengeber her bekannt ist.
Sobald der KS alle der Kodezahl entsprechenden
Impulsfolgen gesendet hat, wird der Sprechweg
zwischen Nebenanschlufl und Amtsleitung in der
KUe galvanisch durchgeschaltet. Der KS wird im
gleichen Augenblick freigegeben und steht anderen
Nebenstellen zur Verfigung.

In eine indirekt gesteuerte Nebenstellen-
anlage, in der die Sprechwege unter dem Einflu3
einer zentralen Steuerung z. B. Uber Koppelfelder
aufgebaut werden, laB3t sich die TN-Kodewahl-
Einrichtung, die ebenfalls der indirekten Steuerung
unterworfen wird, sehr vorteilhaft einfiigen (Bild 2).
Der Nebenstellenteilnehmer belegt nach dem Ab-
heben des Handapparates ein Register (Reg) und

BILD 1

Anschluf der TENOCODE-Einrichtung an eine direkt gesteuverte
Nebenstellenanlage
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wéhlt dann die Kodewahl-Kennziffer, die vom
Register aufgenommen und zur Vorbereitung der
fur die Kodewahl erforderlichen Schaltmafinahmen
gespeichert wird. Der Teilnehmer wéhlt dann ohne
Pause auch die zweistellige Kodezahl, die das
Register zwischenspeichert. Unmittelbar nach Auf-
nehmen der letzten Ziffer der Kodezahl fordert
das Register den Auswerter an und gibt ihm, nach-
dem er sich angekoppelt hat, die Information, daf3
fur die wéahlende Nebenstelle eine abgehende
Amtsverbindung mit Kodewahl aufzubauen ist. Der
Auswerter veranlafit nun Uber die zugehérige
Steuereinrichtung, daf3 die Nebenstelle zu einer
abgehend belegungsféhigen Amtsiibertragung
(AUe) umgeschaltet und dafd die zugehérige Amts-
leitung belegt wird. Gleichzeitig veranlafit der
Auswerter, daB sich ein freier Kodewahlsatz (KS)
an die vorgenannte AUe ankoppelt. Dem Aus-
werter ist der gemeinsame Kodewahl|-Umsetzer
(KU) zugeordnet; an ihn Ubertréigt das Register
jetzt die zweistellige Kodezahl in verschlisselter
Form. Der KU, der sich inzwischen an den vor-
genannten KS angekoppelt hat, wertet nun die ver-
schlisselte Kodezahl in die offene Kodezahl um
und gibt diese an den KS weiter. Dann schalten sich
Register, Auswerter und KU frei. Der Impulswahl-
sender im KS gibt die Wahlimpulsfolgen fir den
Aufbau der Amtsverbindung tber die AUe in der
gleichen Weise in die Amtsleitung, wie dies vom
Impulszahlengeber her bekannt ist. Sind diese
Wahlimpulsfolgen gesendet, so schaltet sich der
KS von der AUe ab, und der Sprechweg der Neben-
stelle wird in der AUe zur Amftsleitung durchge-
schaltet.

BILD 2

TN-Kodewahl-Einrichtung im AnschluB an eine indirekt gesteverie
Nebenstellenanloge
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Unabhangig davon, ob die TN-Kodewahl-Einrich-
tung an eine direkt gesteuerte oder eine indirekt
gesteuerte Nebenstellenanlage angeschlossen ist,
kénnen die unter Abschnitt 2 beschriebenen Maf3-
nahmen fir die Durchwahl des rufenden Teilneh-
mers bis zur gewiinschten Nebenstelle in der
Gegenlage vorgesehen werden.

4. Ausfihrungsbeispiele der TN-Kodewahl-Einrich-
tung im AnschluB an eine TN-Universal-Neben-
stellenanlage I W

41 Aufbau der TN-Kodewahl!-
Einrichtung

Wie im Abschnitt 3 bereits kurz erldutert, umfafit
die TN-Kodewdahl-Einrichtung als Baugruppen einer
direkt gesteverten Nebenstellenanlage die Kode-
wahl-Ubertragung (KUe), die je Amtsiiberiragung
(AUe) benétigt wird, und den Kodewahlsatz (KS)
als gemeinsame Einrichtung (Bild 1).

Jeder Amtsibertragung, deren Amisleitung fir den
Aufbau von Kodewahl-Verbindungen in Anspruch
genommen werden soll, wird eine Kodewahl-
Ubertragung vorgeschaltet. In einer Nebenstellen-
anlage mit z. B. 10 Amtsleitungen sollten zweck-
mé&Bigerweise 5 Amtsleitungen, die entsprechend
der Mischung in der Ortsvermittlungsstelle nach-
rangig fir ankommende Amisgespréiche in An-
spruch genommen werden, fir Kodewahl zugéingig
sein. In einer gréfleren Nebenstellenanlage mit
getrennten Amtsleitungsbindeln fir abgehenden,
ankommenden und doppeltgerichteten Verkehr
werden nur den abgehend belegungsféhigen Amis-
leitungen - u. U. nur einem Teil von ihnen - Kode-
wahl-Ubertragungen vorgeschaltet.

Eingehende Untersuchungen zeigten, daf} es aus
wirtschaftlichen Griinden zweckmdfig ist, die bei
der Einfihrung der Kodewahl erforderlichen An-
passungsmafinahmen auf die Kodewahl-Ubertra-
gung zu beschrédnken und umfangreiche Eingriffe
in die Amtsibertragungen zu vermeiden. Die
Kodewahl-Ubertragung enthdlt deshalb die Schalt-
mittel, die in Verbindung mit der Regelausstattung
der Nebenstellenanlage sicherstellen, daf3 nur von
kodewahlberechtigten Teilnehmern nach Wahl der
Kodewahl-Kennziffer eine Amtsleitung iber eine
Kodewahl-Ubertragung belegt werden kann. Nicht
amtsberechtigte Nebenstellen und nur fir den
Ortsamtsverkehr berechtigte Nebenstellen werden
bei einem solchen Belegungsversuch sogleich ab-



geworfen. Ist die Prifung auf Kodewahl-Berechti-
gung jedoch positiv, so verlduft der weitere Ver-
bindungsaufbau fiir die Amtsibertragung so, als ob
ein fernwahlberechtigter Nebenstellenteilnehmer
nach Wah! der normalen Amtskennziffer unmittel-
bar wéhlen wiirde: dabei wird eine der Amtsiiber-
tragung moglicherweise zugeordnete Sperreinrich-
tung unwirksam.

Fur die Leistungsfahigkeit der TN-Kodewahl-Ein-
richtung ist der Umwerter von besonderer Bedeu-
tung. Diese Elektronikbaugruppe enthélt eine
Ferritkern-Matrix (Bild 3), in die auf kleinstem
Raum bis zu 100 Rufnummern zu max. je 14 Stellen
einprogrammiert werden kénnen. Dies entspricht
einer Speicherkapazitdt von 14000 bit, fir die in
der herkdmmlichen Technik 140 Relais mit 1400
Entkopplungsdioden erforderlich wéren. Neben
den kleinen Abmessungen bietet die Ferritkern-
Matrix den weiteren Vorteil, daB3 die einprogram-
mierten Rufnummern durch das Revisionspersonal
schnell und ohne besondere Hilfsmittel nach den
Winschen des Kunden gedndert werden kénnen.
Beim Aufbau der Ferritkern-Matrix wurde auch
darauf Ricksicht genommen, daf3 bei Arbeiten an
der variablen Verdrahtung die Ferritkerne nicht
mechanisch beansprucht werden. Dazu sind die
180 Kerne (aufgeteilt in 14 Spalten zu je 10 Kernen
fur die Rufnummern und weitere 40 Funktionskerne)
zwischen Kunststoffplatten angeordnet. Von auflen
sind lediglich die Innenbohrungen zugdnglich,
durch die die benétigten Schreib-, Lese- und L&sch-
dréhte gefddeltwerden.Inder Fabrik wird dieMatrix
mit Lese- und Léschdréhten als Grundverdrahtung

BILD 3 Ferritkern-Matrix (Beispiel der Fihrung von Schreibdrihten)
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ausgestattet. Die entsprechend dem Wunsch des
Kunden festzulegenden Kodewahl-Rufnummern
bestimmen die Schreibdréhte, die erst bei der
Inbetriebnahme der Kodewahl-Einrichtung anzu-
bringen sind. Fir jede zu wéhlende Rufnummer ist
ein besonderer Schreibdraht erforderlich, der nach-
einander durch diejenigen Kerne hindurchzufédeln
ist, die jeweils dem Ziffernwert der betreffenden
Rutnummernstelle entsprechen (Bild 4). Jeder
Schreibdraht ist so gefihrt, dafl der letzten Ruf-
nummernstelle die Spalte 1 der Ferritkern-Matrix
zugeordnet ist. Die erste Stelle der Rufnummer ist
also, abhéngig von der Stellenzah! der Rufnummer,
einer unterschiedlichen Spalte zugeordnet.

Andert sich eine der einprogrammierten Rufnum-
mern, so wird entweder der alte Einspeicherdraht
entfernt oder auch nur unwirksam gemacht und bei
Bedarf ein never Draht entsprechend der neu fest-
gelegten Rufnummer eingefddelt. Um dieses Ein-
fadeln in der Anlage zu erleichtern, ist die Kern-
matrix steckbar mit den Ubrigen Teilen der Kode-
wahl-Einrichtung verbunden; die Matrix kann so-
mit zum Einfédeln herausgezogen werden.
Zusdtzlich zu den 14 Spalten entsprechend den
max. 14 Stellen einer ieden Rufnummer besitzt die
Ferritkern-Matrix die weitere Spalte ,0” mit den
sog. Funktionskernen. Diese kénnen z.B. dazu ver-
wendet werden, daf3 beim Ansteuern einer Durch-
wahl-Nebenstellenanlage nach Aussenden der
verkiirzten Rufnummer ein Kennzeichen gegeben
wird, das ein Signal an die Nebenstelle veranlaft,
das zur Nachwah! der Nebenstellen-Rufnummer
auffordert.
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42 Aufbau einer Fernwahlverbindung
mit der TN-Kodewah!l-Einrichtung

Nach Wahl der Kodewahl-Kennziffer prift der
I. GW-Verbindungssatz auf die Kodewahl-Uber-
tragung KUe auf (Bild 5). Der Belegungsvorgang
Uiber die c-Ader und den Sprechkreis lduft in ib-
licher Weise ab; in der KUe spricht das Speise-
relais B an. Bei gleichzeitiger Einschaltung des
Relais C wird durch die KUe die zugeordnete
Amtsiibertragung (AUe) iiber Leitung ca belegt; in
der AUe spricht u. a. Relais CG an. Im Zusammen-
wirken von KUe, AUe und den gemeinsamen Ein-
richtungen der Nebenstellenanlage wird nun die
Berechtigung der Nebenstelle z. B. Uber die d-Ader
abgefragt; ist die Nebenstelle zur Kodewahl be-
rechtigt, so sprechen in der KUe Relais KB und in
der AUe Relais VE an. Die AUe belegt nun die
Amtsleitung, nachdem das Relais A von der KUe
her eingeschaltet worden ist. Die KUe gibt tber
Leitung ae das Anlafizeichen zum gemeinsamen
Teil der Kodewdahl-Einrichtung, der einen freien
Kodewahlsatz KS zum Aufprifen auf die KUe ver-
anlaft. Hierzu lduft der Wahler KW in Suchwahl
auf den Schritt der anfordernden KUe, wo das
Prifrelais PZ Uber Leitung pk anspricht und KW
endgiltig stillsetzt; im gleichen Stromkreis spricht
Relais BF der KUe an. Nunmehr Gbernimmt der KS
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Uber die Leitungen psa und psb mit Speise- und
Impulsrelais J die Speisung der Nebenstelle und
Uber die Leitungen pia und pib die Haltung der
Schleife zur AUe. Uber den Ubertrager UeK im KS
wird der Amtswdhlton in den Speisekreis der
Nebenstelle eingekoppelt. Sobald der Teilnehmer
mit der Wahl der Kodezah |beginnt, spricht im KS
Relais WZ an und hebt die Kopplung zwischen
Sprechkreis zur Amtsleitung und Speisekreis zur
Nebenstelle auf. Die Wdhlimpulse werden mit
einem i-Kontakt zur Impuls-Zahlkette gegeben und
nach jeder der beiden Impulsfolgen zum Relais-
speicher Ubertragen. Sobald dort die zweistellige
Wdhlinformation vollstandig vorliegt, wird Uber
den Umwerter, der u. a. die Ferritkern-Matrix ent-
halt, die vollsténdige zum Amt zu sendende Wéhl-
information in Form von Impulsfolgen auf Relais
JF tbertragen, das mit seinem Ruhekontakt if die
Impulsfolgen in die Schleife zur AUe weitergibt,
wo Relais A in Ublicher Weise impulsiert und die
Impulsfolgen in die Amtsschleife tbertragt.

43 Arbeitsweise des Umwerters

Nachdem der Relaisspeicher die zweite Ziffer der
Kodezahl empfangen hat, gibt er den Startimpuls
an den Umwerter (Bild é). Der Umwerter |6scht
nun Uber JF 1 alle Kerne der Ferritkern-Matrix und
bringt seine elektronischen Zéhlketten in die Ruhe-
lage. Dadurch wird die eindeutige Startbedingung
aller Teile des Auswerters erreicht, auch wenn zu-
vor ein Verbindungsaufbau nicht vollsténdig ab-
gelaufen ist, z.B., weil ein Wahlvorgang durch
Auflegen des Handapparates unterbrochen wurde.
Nach diesem Léschvorgang wird die Wahlinfor-
mation durch den Umwerter aus dem Relaisspeicher
Ubernommen, indem ein Stromimpuls aus dem
Schreibimpulsgeber JF2 Uber die Kontakipyrami-
den des Relaisspeichers auf den zugeordneten
Schreibdraht der Ferritkern-Matrix gegeben wird.
Alle Kerne, durch die dieser Schreibdraht hindurch-
gefddelt ist, werden dabei in den Arbeitszustand
umgekippt; gleichzeitig wird die Stellenzahl der
Rufnummer in der Spaltenzdhlkette SpZ markiert,
da der Schreibdraht nach dem Austritt aus dem der
ersten Rufnummernstelle zugeordneten Kern zum
entsprechenden Schritt der Spaltenzéhlkette ge-
fuhrt ist.

Mit dem Ende des Schreibimpulses von 30 us Daver
beginnt das Auslesen der Ferritkern-Matrix durch
den Wahlimpulsgeber WG. Gleichlaufend mit dem
Aussenden der Wdéhlimpulse werden in der Kern-



spalte, die der ersten Rufnummernstelle zugeord-
net ist, die Kerne nacheinander abgefragt. Hat die
erste Rufnummernziffer beispielsweise den Wert 6,
so wird beim Ansteuern des é. Kernes ein Lese-
impuls Uber den Lesedraht empfangen. Dieser im
Leseverstarker LV verstérkte Impuls stoppt den
Wihlimpulsgeber WG. Die zur Amtsleitung ge-
gebene Wéhlimpulsfolge wird damit beendet und
eine Pause fur die Freiwahlvorgénge im Amt ven
etwa 800 ms Daver (durch das Verzégerungsglied
VZ) eingefigt.

Der verstdrkte Leseimpuls schiebt die Spaltenzéhl-
kette SpZ durch den Schiebeimpulsgeber JF 4 um
eine Stelle weiter, so dafl nach Ablauf der Pause
die ndchste Spalte in der zuvor beschriebenen
Weise abgefragt wird. Dieser Wechsel zwischen
Aussenden der Wdhlimpulse bei gleichzeitigem
Abfragen der Kerne und Wahlpausen wird so
lange fortgesetzt, bis die letzte Spalte ausgelesen
ist. Beim Auslesen der letzten Spalte bewirkt der
verstarkte Leseimpuls Gber das Und-Gatter TU das
Erkennen des Wahlendes. Der Umwerter schaltet
nun mit Verstdrker V 1 Uber Leitung pw Relais WE
in der KUe ein (Bild 5). Die Umschaltekontakte we
im Zuge der Leitungen a und b schalten fir die
Daver des Amtsgespréches den Sprechkreis der
Nebenstelle galvanisch zur AUe durch, wobei im
KS das Speiserelais J abfdllt und die Freigabe des
KS veranlaft. Dabei werden auch die Impulszdhl-
kette und der Relaisspeicher zuriickgestellt sowie
der Umwerter stillgesetzt.

Am Ende der Amtsverbindung verlaufen die Aus-
|6sevorgéinge in der AUe in Ublicher Weise, wobei
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BILD é Blockschaltbild zum Umwerter der TN-Kodewahl-Einrichtung
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auch die KUe durch Abfall des Relais C ausgel&st
wird.

Hat der Teilnehmer nach dem Belegen der KUe die
Kodezahl nicht innerhalb einer vorgegebenen Frist
gewdhlt oder verlduft der Verbindungsaufbau in
anderer Weise nicht normal, so wird durch eine
Uberwachungseinrichtung des KS iiber Leitung pt
das Trennrelais TR der KUe eingeschaltet. Dadurch
werden AlUe, KUe und KS ausgeldst.

44 Aufbau einer Verbindung zu einer
Durchwahl-Nebenstellenanlage

Mit den im Abschnitt 4.1 bereits erwédhnten Funk-
tionskernen in der Funktionskern-Spalte ,0” der
Ferritkern-Matrix kann die Arbeitsweise der TN-
Kodewahl|-Einrichtung leicht an Besonderheiten
des anzusteuernden Ziels angepaf3t werden. Von
besonderem Interesse ist es, dafd bei Auswahl einer
Durchwahl-Nebenstellenanlage der Ruf nicht
zwangsldufig zur Abfragestelle der ausgewdhlten
Anlage gelangt, sondern daf der rufende Neben-
stellenteilnehmer die Rufnummer des gewiinschten
Gespréchspartners selbst wéhlen kann.

Hierzu wird der Schreibdraht durch einen Kern der
Funktionskern-Spalte ,0” gefédelt, der der Infor-
mation ,Durchwahl-Nebenstellenanlage” zugeord-
net ist. In diesem Fall ist durch das Einfédeln des
Lesedrahtes nur die verkirzte Rufnummer der
Durchwahl-Nebenstellenanlage einprogrammiert;
es wird also die ,1” an letzter Stelle der vollstén-
digen Rufnummer durch die Kodewahl-Einrichtung
nicht ausgewdhlt.

Bereits durch den Schreibimpuls wird mittels des
Funktionskernes ,Durchwahl-Nebenstellenanlage”
ein Leseimpuls erzeugt, der nach Verstérkung im
Leseverstdrker ,Durchwahl” LVD (Bild é) ein Relais
im KS einschaltet, das die Information ,Durchwahl-
Nebenstellenanlage” speichert. Nachdem die
Impulsfolgen fiir die Auswahl dieser Nebenstellen-
anlage ausgesendet sind, wird zur rufenden
Nebenstelle Uber den Sprechweg ein besonderes
Signal gegeben, das zum Nachwdhlen der Neben-
stellenrufnummer auffordert. Die nachgewdhlten
Impulsfolgen werden im KS mittels Relais J un-
mittelbar in den Impulskreis zur AUe umgesetzt.
Die Erfahrung hat gezeigt, daf die Aufforderung
zum Nachwdhlen am besten vorab mit einem
Ansagegerédt erzeugt wird, das z.B. folgenden
Text ansagt: ,Bitte wéhlen Sie, sobald der Wéhl-
ton wieder ertént, die gewinschte Nebenstellen-
nummer oder eine ,1”, wenn Sie zur Vermittlung
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wollen.” Durch eine Zeitiiberwachungseinrichtung
ist sichergestellt, dafd der KS nach einer vorgegebe-
nen Frist eine ,1" nachwdhli, wenn der Teilnehmer
bis zu diesem Zeitpunkt nicht selbst weitergewdhlt
hat, Auf diese Weise wird unterbunden, daf3 durch
sdumiges Teilnehmerverhalten wertvolle Wege im
dffentlichen Fernsprechnetz und insbesondere in
der Fernebene blind belegt werden.

5. Einsatz der TN-Kodewahl-Einrichtung unter be-
sonderen Betriebsbedingungen

51 Gruppenbildung firerweiterte
Rufnummernkapazitéat

Fir sehr grofle Nebenstellenanlagen ist der Fall
denkbar, daf3 mit 100 erreichbaren Zielen nicht alle
betrieblich erwinschten Kodewahl-Sprechverbin-
dungen erfafit werden kénnen. Einem derartig
ausgedehnten, durch das betriebliche Interesse
begrindeten Sprechbedirfnis wird entsprochen,
indem mehrere Gruppen vorgesehen werden.
Arbeitet die Nebenstellenanlage nach dem Direkt-
wahlprinzip, so wird den einzelnen Geschdfts-
bereichen, deren hdufig verlangte Gespréchs-
partner innerhalb der 100 méglichen Ziele zusam-
mengefaBt werden kénnen, jeweils eine eigene
Kodewahlgruppe zugeordnet, die iiber eine beson-
dere Kodewahl-Kennziffer anzusteuern ist; erfor-
derlichenfalls sind zweistellige Kennzahlen fest-
zulegen, so dafl die Kodewahl-Ubertragungen an
die Il. GW-Stufe angeschaltel werden.

In Zusammenarbeit mit einer indirekt gesteverten
Nebenstellenanlage ist das Register fir Aufnahme
einer zweistelligen Kodewahl-Kennzah! einzurich-
ten. Im Ubrigen verlduft der Verbindungsaufbauy,
wie unter Abschnitt 3 beschrieben.

Die Gruppenbildung fir die Kodewahl in derart
grofien Nebenstellenanlagen ist auch mit Riicksicht
auf den Ankoppelaufwand zwischen Kodewahl-
Ubertragung und Kodewahlsatz zweckmdfig.

52 Uberlaufim Querverbindungs-
verkehr

Die nach dem Kodewdhlverfahren auszuwdéhlen-
den Fernsprechverbindungen stellen einen ,Quasi-
Querverbindungsverkehr” iber das &ffentliche
Fernsprechnetz dar, weil diese auf die im betrieb-
lichen Interesse besonders héufig anzusteuernden
Ziele abgestellt sind. Es liegt deshalb nahe, diesen
.Quasi-Querverbindungsverkehr” dem echten
Querverbindungsverkehr zu Uberlagern.

Sind an eine Nebenstellenanlage Leitungsbindel
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fur Querverbindungsverkehr angeschaltet, deren
Leistungsvermdgen dem Verkehrsangebot in der
Spitzenverkehrszeit nicht angepafitwerden kann,so
kénnen durch Ausnutzen der Uber die Kodewahl-
Einrichtung zugédinglichen Amtsverkehrsbeziehun-
gen betriebliche Engpéisse vermieden werden. Den
Wiéhlerausgéngen, an die ein Querverbindungs-
bindel angeschlossen ist, werden Uberlaufschritte
mit Zugang zu den Kodewdahl-Ubertragungen
nachgeordnet. Diese Kodewah!l-Ubertragungen
erkennen durch spezielle Belegungsrelais in der
c-Ader, mit welcher Querverbindungs-Kennzahl
sie angesteuert werden, Hat ein amtsherechtiger
Nebenstellenteilnehmer die  Querverbindungs-
richtung angesteuert, so veranlafit das Belegungs-
relais unmittelbar das Einschreiben der Wdahl-
information in die Ferritkern-Matrix (an Stelle der
Kontaktpyramide des Relaisspeichers des Kode-
wahlsatzes), nachdem sich der Kodewahlsatz an
die Kodewahl-Ubertragung angeschaltet hat.

6. Zusammenfassung

Mit der TN-Kodewahl-Einrichtung kann der im be-
trieblichen Interesse notwendige Fernsprech-Amts-
verkehr der Nebenstellenanlage iiber das 6ffent-
liche Fernsprechnetz wie Querverbindungsverkehr
abgewickelt werden. Die Apparaturenkosten der
TN-Kodewahl-Einrichtung werden zumeist dadurch
gedeckt, daf} komplizierte Sperreinrichtungen ver-
meidbar sind, ohne dafl miflbrduchliche Amts-
sprechmoglichkeit fir private Zwecke besteht.
DieTN-Kodewahl-Einrichtung dient alsErgéinzungs-
einrichtung zu den TN-Nebenstellenanlagen der
Baustufe Il W dem automatischen Aussenden von
Impulsreihen fir festgelegte Rufnummern im Amts-
verkehr, vorzugsweise bei Teilnehmer-Fernwahl.
Die TN-Kodewahl-Einrichtung ist allen Nebenstel-
len zugédnglich, die hierfiir berechtigt gekennzeich-
net sind. In der Normalausfithrung kénnen bis zu
100 Rufnummern in die Ferritkern-Matrix ein-
programmiert werden; in Ausnahmeféllen ist
Gruppenbildung mit erweiterter Rufnummernkapa-
zitdt moglich. Das Rufnummernprogramm kann
durch das Wartungspersonal leicht und ohne Inan-
spruchnahme besonderer Werkzeuge geéindert
werden. Teilnehmer in Durchwahl-Nebenstellen-
anlagen werden durch manuelle oder selbsttétige
Nachwahl der Nebenstellenrufnummer unmittelbar
erreicht, nachdem die TN-Kodewahl-Einrichtung
die verkiirzte Durchwahl-Rufnummer der Neben-
stellenanlage gewdhlt hat,
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Das FSK-Relaisendamt

von Gerd Bollmus und Rudolf Schubert

DK 621.395.34

1. Das FSK-Relaisendamt - ein technischer
Fortschritt

Durch die zunehmende Automatisierung des Fern-
sprechverkehrs in der ganzen Welt hat im letzten
Jahrzehnt das TN-Endamt, das besonders fiir diinn
besiedelte Gebiete von Vorteil ist, fir den Export
hervorragende Bedeutung erlangt. In vielen Lén-
dern Europas und in anderen Erdteilen sind sowohl
in &ffentlichen Fernsprechnetzen als auch in
Betriebsnetzen grofier Industrie-Unternehmungen
hunderte solcher Endémter in Betrieb. |hr einwand-
freies Funktionieren und die geringe Stéranfdllig-
keit haben sehr dazu beigetragen, die Leistungs-
fahigkeit unseres Hauses auch auf diesem Gebiet
unter Beweis zu stellen. Einen errungenen Erfolg
kann man aber nur erhalten und festigen, wenn
man sich nicht damit begnigt, auf dem erreichten
technischen Stand zu verharren, sondern sich stén-
dig den neuesten Erkenntnissen anpaft. In der
Technik sollte man sich dabei nur von der Zweck-
méBigkeit und Notwendigkeit, nicht aber von
Mode und Zweckwerbung beeinflussen lassen.
Es galt deshalb, die Vorteile einer ausgereiften
Technik méglichst lange zu nutzen und bewdhrte
Konstruktionen erst dann aufzugeben, wenn be-

BILD 1

Koppelfeld mit FSK-Relais

achtliche Fortschritte zu erzielen sind. Heute ist
eine Konkurrenzfahigkeit nur durch eine rationelle
Fertigung zu erreichen, die nicht durch standige
Umstellungen in vielen kleinen Schritten geféhrdet
werden darf. SchlieBlich ist auch der Kunde on
einer gewissen Stabilitét interessiert, weil h&ufiger
Systemwechsel die Anforderungen an Wartungs-
und Pflegepersonal erhéht und den Betrieb er-
schwert.

Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir fir die TN-
Amter die bewdhrte Ausfihrung so lange bei-
behalten, bis es technisch und wirtschaftlich sinn-
voll erschien, einen entscheidenden Schritt nach
vorn zu tun. Damit konnten wir viele Zwischen-
stufen Uberspringen und unseren Kunden eine Aus-
fohrung bieten, die ihre betrieblichen Vorteile mit
neuesten technischen Erkenntnissen und rationellen
Fertigungsméglichkeiten in idealer Weise ver-
bindet.

Beim FSK-Relaisendamt wurden nachfolgende
Grundsdtze verwirklicht:

@ Abldsung der bewdhrten elekiromechanischen
Waéhler, nicht durch verwandte Ausfihrungen in
verfeinerter oder empfindlicherer Form, bei denen
an das Wartungs- und Pflegepersonal erhéhte An-
forderungen gestellt werden, oder durch Schalter
bzw. Relaisanordnungen mit offenen Kontakten,
die atmosphérischen Stérungen unterworfen sind,
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sondern durch wartungsfreie, da obsolut ohne
mechanisch bewegte Zwischenglieder, und klima-
unempfindliche Flachschutzkontaktkoppelfelder
(Bild 1).

@ Einsatz elektronischer Baugruppen fir zentrale
Einstell- und Steuverfunktionen Uberall da, wo sie
zur Beschleunigung des Verbindungsaufbaues bei-
tragen, die Betriebssicherheit erhéhen, den Ubli-
chen Pflegeaufwand fir zentrale Glieder vermei-
den und die Lebensdauer verléngern, ohne daf3
darunter die Wirtschaftlichkeit leidet (Bild 2).

@ Beibehaltung unserer bewdhrten und in bezug
auf Lebenserwartung wesentlich verbesserten Re-
lais Uberall da, wo sie auch heute noch neuveren
Bauelementen in technischer und wirtschaftlicher
Beziehung Uberlegen sind, geringe Wartung erfor-
dern und durch bequeme Beobachtungsméglich-
keiten den Betriebsdienst erleichtern (Bild 3).

2. Aufbau und Einsatz

Das FSK-Relaisendamt ist eine vollautomatische,
bedienungslose und ndahezu wartungsfreie Fern-
sprechvermittlung, die sich wegen ihrer Schaltungs-
merkmale vorzugsweise fir den Einsatz in &ffent-
lichen Netzen eignet. Da es sich hierbei um eine
Exportausfihrung handelt, wurden die Méglichkei-
ten einer Zusammenarbeit mit allen bekannten
Wahlsystemen der bedeutenden Lieferfirmen be-
ricksichtigt. Weil besonders mit einem Einsatz in
dinn besiedelten und oft schwer zugénglichen Ge-

BILD 2

Schiene mit elektronischen Baugruppen

bietenzurechnenist, wurde auf mechanisch empfind-
liche Bauteile, die einer Abnutzung unterworfen
sind und Spezialkréfte zur Instandhaltung erfor-
dern, verzichtet. Klimaeinflisse und Verschmutzun-
gen der Luft, die bei zunehmender Industrialisierung
immer stérker auf die Kontaktstellen in den Sprech-
stromkreisen einwirken und damit die Ubertra-
gungsgite beeinflussen, sind durch Verwendung
von luftdicht abgeschlossenen FS-Kontakten so-
wohl in den Koppelfeldern als auch in den Verbin-
dungssédtzen ausgeschaltet.

Das FSK-Relaisendamt wird in zwei Baustufen ge-
liefert: fir kleine Anforderungen bis zu 60 Teil-
nehmeranschlissen in einem Schrank (Bild 4) und
fir héhere Anspriiche in stufenloser Ausbaufghig-
keit bis zu 300 Anschliissen in mehreren Schrénken,
die sich aneinanderreihen lassen. Die Stahlschrénke
kénnen auch in Biro- und Wohnrdumen aufgestellt
werden, weil die Bavelemente nahezu gerduschlos
arbeiten. Je nach der Teilnehmeranzahl kénnen bis
zu funf Schrénke nebeneinander aufgestellt und mit
steckbaren Verbindungskabeln zusammengeschal-
tet werden (Bild 5). Durch diese Anordnung wird
gegeniber der offenen Bauweise eine erhebliche
Raumersparnis erzielt und die Aufbauzeit auf we-
nige Stunden verkiirzt. Dadurch ergibt sich auch die
Méglichkeit, diese Ausfihrung wegen ihrer grofien
Beweglichkeit und einfachen Zusammenschaltung
als transportable Notvermittlung einzusetzen. Dies
wird weiterhin erleichtert durch die Freizigigkeit
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TN-Ovalrelais in einer Relaisschiene
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BILD 5 Steckbare Verbindungskabel in den Schrénken

des Ausbaus innerhalb der Schrénke. Alle Einrich-
tungen, deren Anzahl vom Einsatzort abhéngig
sind, sind steckbar ausgebildet und somit leicht aus-
tauschbar. Damit wird der Transport wesentlich
erleichtert, weil Schréinke und Baugruppen getrennt
verschickt werden kénnen.

Bei der Ausfihrung fir maximal 60 Teilnehmer-
anschlisse sind alle erforderlichen Baugruppen in
einem Schrank (2120 x 760 x 520 mm) untergebracht,
In ihm ist Raum fir 5 Innen- und 5 doppeltgerich-
teten Auflenverbindungssdtze vorgesehen.

Beim FSK-Relaisendamt fir den Endausbau von
maximal 300 Teilnehmern kénnen in der Regel-
ausfihrung 15 Innen- und 21 AuBenverbindungs-
sdtze untergebracht werden. Die kleinste Einheit
bei dieser Ausfihrung besteht aus einem Teil-
nehmerschrank (Bild 6) und einem Steuerschrank
(Bild 7). Die Teilnehmerschréinke dienen zur Auf-
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nahme von je 100 Teilnehmeranschlissen, 5 Innen-
und 5 Auflenverbindungssétzen sowie der anteili-
gen Richtungswahlstufe und einem Grundregister.
Bei der Regelausfihrung sind alle zentralen und
Zusatzeinrichtungen im  Steuerschrank unter-
gebracht (Bild 8).

3. Gruppierung

Gegeniber der herkémmlichen Technik bestehen
in der Funktion und in der Gliederung wesentliche
Unterschiede, die der Ubersichtsplan (Bild 9) deut-
lich macht. Aufbau und Arbeitsweise werden fir
die Hauptbaugruppen nachstehend kurz erlédutert:

31 Teilnehmerwahlstufe

Die den Teilnehmern zugeordneten Bauteile sind
zusammen mit der zugehérigen Gruppe der Teil-
nehmerwahlstufe in einem 20teiligen Rahmen zu-
sammengefaft, der Uber Stecker angeschaltet wird.
Wahrend fir die Teilnehmerschaltung (TS) raum-
sparende Doppelrelais verwendet werden, ist die
Teilnehmerwahlstufe aus FSK-Relais gebildet, die
zu einer Koppelstufe zusammengefiigt sind. Wéh-
rend die TS den individuellen Bedirfnissen des
Teilnehmers zur Verfigung steht, vermittelt die
Teilnehmerwahlstufe seinen Zugang zur Richtungs-
wahlstufe und zu den zentralen Einrichtungen.

32 Richtungswahlstufe

Diese Baustufe, die alle Funktionen der friheren
Gruppenwdhler und Teilfunktionen der Leitungs-
wdhler Gbernommen hat, wird vollstédndig aus FSK-
Relais gebildet, die zu einer grofien Koppelstufe
zusammengefigt sind.

33 Registerstufe

Uber eine FSK-Koppelstufe werden fir den Verbin-
dungsaufbau Einrichtungen zur Verfigung gestellt,
welche die Wahlinformationen des Teilnehmers
aufnehmen und ggf. speichern. Sobald eine voll-
sténdige Information vorliegt, wird das Durch-
schalten zum gewinschten Teilnehmer oder zu den
Verbindungssétzen veranlaflt. Die Relais eines
Registers sind in einem Rahmen vereinigt, der tber
Stecker leicht auswechselbar ist.

34 Verbindungssdtze

Je nach der Aufgabe wird zwischen Innen- und
Auflenverbindungssétzen unterschieden. Alle Ver-
bindungen innerhalb des FSK-Relaisendamtes wer-
den Uber Innenverbindungssdtze (IVS) aufgebaut,
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BILD 6 Teilnehmerschrank des FSK-Relaisendamtes

BILD 7 Steverschrank des FSK-Relaisendamtes
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BILD 9 Gruppierungsplan fir Endédmter mit 100 und 300 Teilnehmeranschlissen
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Bauveinheit bilden. Fir das Durchschalten einer
Verbindung werden nur ca. 2 x 200 ms bendtigt, so
daf} allein in einer Minute 300 Teilnehmer mit-
einander verbunden werden kénnten.

3.6 Teilnehmerzuordner

Diese Baugruppe dient zur Markierung der am
Verbindungsaufbau beteiligten TS und erméglicht
dem Steuersatz das richtige Erkennen und Durch-
schalten.

4. Systemeigenschaften und Betriebsmerkmale

Das FSK-Relaisendamt ist eine indirekt gesteverte
Vermittlungsstelle, in der zur gleichen Zeit eine
Verbindung durchgeschaltet werden kann.

41 Teilnehmeranschluflileitungen

Der Widerstand der Teilnehmerschleife darf maxi-
mal 1500 Ohm betragen. Bei dieser Reichweite ist
die Verwendung entsprechender Mikrofonkapseln
notwendig, um bei 60V Batteriespannung den
erforderlichen Speisestrom zu erhalten. Der zu-
gelassene minimale Ableitwiderstand zwischen
a-Ader und Erde, b-Ader und Erde oder zwischen
a- und b-Ader darf nicht kleiner als 15 kOhm sein.

42 Teilnehmerstationen

Als Teilnehmerstationen kénnen Gbliche ZB-Appa-
rate mit Nummernschaltern vom Impulsverhdilinis
2:1 bzw. 1,6 : 1 eingesetzt werden.

43 Verbindungsleitungen

Der zuldssige Leitungswiderstand fir 2adrige Ver-
bindungsleitungen bei Einsatz von Wechselstrom-
Ubertragungen betrégt 1500 Ohm je Ader. Die in
der Normalausfihrung vorgesehenen Wechsel-
strom-Ubertragungen sind doppeltgerichtet. Fir
die Zeichengabe werden die von der Wechsel-
stromversorgung bereitgestellten 50 Hz verwendet.

44 Anschluf an eine Handvermittlung

Der ankommende und der abgehende Verkehr des
FSK-Relaisendamtes kann im Ubergeordneten Amt
durch eine Handvermittlung abgewickelt werden.
Beim ankommenden Verkehr kann sich die Beamtin
auf besetzte Teilnehmer aufschalten.

45 Rufnummern

Der Einsatz des FSK-Endamtes ist sowohl im offenen
als auch im verdeckten Kennziffernsystem moglich.
Beim offenen Kennziffernsystem ist 9 oder 0 als
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Verkehrsausscheidungsziffer vorgesehen. Die Teil-
nehmer-Rufnummern sind in diesem Falle 3stellig.
Im verdeckten Kennziffernsystem sind die Rufnum-
mern wahlweise 5- oder éstellig. Bei 5stelligen Ruf-
nummern kennzeichnen die ersten 3, bei éstelligen
die ersten 4 Ziffern die Amtskennzahl. Die Rufnum-
mernvergabe ist freiziigig und nicht an die Position
der TS gebunden. Den TS werden die jeweiligen
Rufnummern durch Rangieren zugeteilt.

46 Sammelanschlisse

Von den 300 TS des Endamtes kdénnen 42 An-
schlisse zu Sammelanschlissen zusammengefafit
werden. Hierbei ist es méglich, die Einzelleitungen
der Sammelanschlisse unter ihrer Einzelnummer
direkt anzurufen. Die einzelnen Anschliisse einer
Sammelnummer missen nicht Folgenummern sein.

47 Gemeinschaftsanschlisse

Die Schaltung von Zweieranschliissen ist durch den
Einsatz von Gemeinschafts-Ubertragungen még-
lich. Damit kenn z. B. die Kapazitdt des voll aus-
gebauten Endamtes mit 300 TS um 40 erweitert
werden.

Der Einsatz gréflerer Gemeinschaftsanschliisse,
z.B. des Leitungsdurchschalters, ist méglich.

48 Verbindungsaufbau

Verbindungen werden nur durchgeschaltet, wenn
freie Wege zur Verfigung stehen. Bestehende
Verbindungen werden ausgeldst in Abhédngigkeit
vom rufenden Teilnehmer.

49 Freischaltung

Belegte Einrichtungen werden bei falschem Ver-
halten der Teilnehmer, bei Stérungen der Teil-
nehmeranschluf3leifungen sowie in Gassenbesetzt-
und Teilnehmerbesetzifdllen freigeschaltet. In die-
sem Falle erhalten die Teilnehmer aus ihrer in
Fangschaltung befindlichen TS das Besetztzeichen.
Dieser Zustand wird gleichzeitig signalisiert.

410, Stérungsmeldungen

Stérungen werden in der Ublichen Weise auf einem
Signaltableau und dartber hinaus im Bedarfsfalle
mit Hilfe eines Stérungssignalmelders zum Uber-
geordneten Amt signalisiert.

411 Prifméglichkeiten

Mit einem speziellen Prifgerdt kénnen der Ver-
bindungsaufbau und die wichtigsten Funktionen



Uberprift werden. Durch gezielte Ansteuerung
kénnen bestimmte Verbindungswege angestevert
werden.

5. Der Verbindungsaufbau

Beim Verbindungsaufbau (Bild 10) sind zwei Ab-

schnitte zu unterscheiden:

a) Durchschalten eines Rufenden his zu einem
freien Register,

b) Aufnehmen der Wahlinformation und Weiter-
verbinden nach Auswerten der eingespeicherten
Rufnummer.

51 Aufbau einer Internverbindung

Hebt ein Teilnehmer seinen Handapparat ab, so
wird er zu einem freien Register durchgeschaltet.
Seine TS gibt hierzu ein Anlaf3- und ein Markier-
signal zum Steuversatz. Dieser identifiziert darauf-
hin die TS und stellt die fiir diesen Teilnehmer zu-
gdnglichen und belegungsfdhigen Leitungen in der
Teilnehmerwahlstufe sowie zum Register fest.

Je 10 TS kénnen Uber eine fest zugeordnete Grund-
leitung ein Register erreichen. Dariiber hinaus be-
steht fir alle 100 TS eines Schrankes die Méglich-
keit, zusdtzlich Uber é gemeinsame Zwischen-
leitungen ebenfalls zu einem Register zu gelangen.

BILD 10
Prinzipschaltbild des FSK-Endamtes

Teilnehmer A
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Nachdem der Verbindungsweg festgelegt ist,
schaltet der Steversatz die Verbindung von der TS
durch Ausstevern der Schaltfeldrelais in der Teil-
nehmerwahlstufe und der Registerkoppelstufe |
zum Register durch. Die TS quittiert dem Steuersatz
den erfolgreichen Verbindungsaufbau und gibt ihn
wieder frei. Nach dieser kurzzeitigen Belegung
des Steuersatzes steht dieser wieder zum Durch-
schalten anderer Verbindungen zur Verfiigung.
Der Teilnehmer erhdlt den Waéhlton aus dem
Register. Fir den Aufbau der Innenverbindung ist
es notwendig, daf} der Teilnehmer die vollsténdige
Rufnummer gewdhlt hat. Erst dann kann das Re-
gister den Steversatz zum Aufbauen der Verbin-
dung veranlassen. Der Steversatz fordert darauf-
hin das Register zur Weitergabe der letzten 2 bzw.
3 Ziffern an den Teilnehmerzuordner auf. Dieser
ermittelt dann die gewinschte TS und gibt Uber
diese ein Markiersignal an den Steuversatz. Nach-
dem das Register auch die gewiinschte Verkehrsart
an den Steuersatz weitergegeben hat, ermittelt
dieser mit Hilfe des Steuersatzverbinders einen
freien Innenverbindungssatz und schaltet darauf-
hin die Verbindung vom angerufenen Teilnehmer
iber die TW- und RW-Stufe zu diesem durch.

Der erfolgreiche Aufbau dieser Verbindung wird
dem Steuersatz mitgeteilt, der anschlieflend den

T2
O —— bick B cntungswahlstute
* AVS
Teilnehmer B 3 abgehender und
T2 == i
O TS i Verbindungsverkehr
1
VS R
1 b Koppelstufe Il
TZu Regist

Steversatz
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rufenden Teilnehmer vom Register abtrennt und
ihn ebenfalls Gber die RW-Stufe an den betreffen-
den IVS anschaltet, der gleichzeitig das Speisen
beider Teilnehmer Ubernimmt.

52 Aufbau einer abgehenden
Auflenverbindung

Das Durchschalten eines Teilnehmers zu einem
freien Register geschieht wie unter 5.1 beschrieben.
Durch den Wéhlton aus dem Register wird der
Teilnehmer zur Wahl aufgefordert. Wenn zu er-
kennen ist, daf es sich nicht um eine Innenverbin-
dung handelt, versucht das Register nach jeder
eintreffenden Ziffer, eine Richtungsbestimmung
durchzufihren. Weicht z. B. schon die erste Ziffer
von der Amtskennzahl ab, dann wird sofort der
abgehende Richtungswunsch erkannt und der
Steuversatz aufgefordert, den rufenden Teilnehmer
mit einem freien AVS zu verbinden. Das folgende
Durchschalten muf3 Uber dieselbe Zwischenleitung
durchgefihrt werden, die schon fiir die Register-
anschaltung zur Verfigung stand. Zu diesem Zweck
werden die Schaltfeldrelais der Richtungswahlstufe
vom Steversatz Uber eine Markierader der Re-
gisterkoppelstufe | angestevert. Der Steuersatz-
verbinder hat den freien AVS festgelegt und be-
stimmt, Uber welchen Ausgang der Richtungswahl-
stufe der Teilnehmer mit dem AVS zu verbinden
ist. Gleichzeitig wird vom Steuersatz und Steuer-
satzverbinder Uber die Registerkoppelstufe |l eine
Verbindung zwischen Register und AVS aufgebaut.
Sobald diese Verbindung besteht, wird vom Re-
gister die Registerkoppelstufe | ausgeldst. Wahl-
impulse, die der Teilnehmer nach diesem Zeitpunkt
abgibt, werden im AVS aufgenommen und von
dort dem Register zugeleitet. Andererseits beginnt
das Register nach Anschaltung an den AVS mit der
Ausgabe der gespeicherten Wahlinformation, die
iber den AVS zur Fernleitung weitergegeben wird.
Durch die zyklische Arbeitsweise der Speicher im
Register ist der Umfang der Wahlinformation un-
begrenzt. Nach Ausgabe der gespeicherten Wahl-

impulse trennt sich das Register selbsttdtig vom
AVS ab.

53 Durchschalten einer ankommenden
Aufienverbindung

Uber die Fernleitung ankommende Anrufe ver-
anlassen den AVS zur Abgabe eines Belegungs-
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signals zum Steuersatzverbinder. Dieser markiert
den AVS und gibt den Verbindungswunsch zum
Steversatz weiter. Gemeinsam werden nun von
beiden die Schaltfeldrelais der Registerkoppelstufe
Il ausgestevert und stellen damit die Verbindung
zu einem Register her,

Das Register erkennt schon bei der Anschaltung
an den AVS die Verkehrsart. Zur Bestimmung des
Teilnehmers im FSK-Relaisendamt sind entweder
3 Ziffern oder die Kennzeichnung der Hunderter-
Gruppe und 2 Ziffern notwendig. Das Register
fordert den Steuersatz nach Eintreffen der letzten
Ziffer zum Durchschalten der Verbindung zwischen
AVS und Teilnehmer auf. Durch ein Signal vom
Steuversatz veranlafit, gibt das Register die ge-
samte Wahlinformation gleichzeitig an den Teil-
nehmerzuordner. Von dort wird die gewiinschte TS
bestimmt und dem Steuersatz ein entsprechendes
Markiersignal von dort zugeleitet. Der Steuversatz
erkennt die TS und stellt einen maglichen Verbin-
dungsweg in der Teilnehmerwahl- und Richtungs-
wahlstufe zur Verfigung. Da die Verbindung zu
einem bestimmten AVS aufzubauen ist, wird der
Ausgang der Richtungswahlstufe vom Steuersatz
Uber Registerkoppelstufe || und Steuersatzverbin-
der angesteuert. TW- und RW-Stufe werden gleich-
zeitig durchgeschaltet. Der AVS bewirkt daraufhin
Freigabe von Register und Steuersatz.

6. Ausblick

Dieser kurze Uberblick laBt die Entwicklungs-
tendenz bei der TN auf dem Gebiet der Vermitt-
lungstechnik erkennen. Da wir immer bemiht sind,
unseren Kunden das Zuverldssigste und ihren Be-
dirfnissen und Betfriebserfordernissen am besten
Entsprechende zu bieten, haben wir uns nicht nur auf
Laborerprobungen beschrénkt, sondern durch das
Entgegenkommen der Deutschen Bundespost war
es uns moglich, ein solches Endamt im &ffentlichen
Netz der Deutschen Bundespost zu erproben. Die
hier gesammelten Betriebserfahrungen haben
unsere Erwartungen voll bestétigt, und das gibt uns
bei den anerkannt strengen Maf3stiben, die von
der Deutschen Bundespost fir éffentliche Vermitt-
lungsstellen angelegt werden, die Sicherheit, daf3
wir mit dieser Technik unter Ausnutzung unserer
jchrzehntelangen Erfahrungen alle Bedingungen
erfillt haben, die an moderne, leicht zu wartende
Vermittlungssysteme dieser Art zu stellen sind.



Spielzeituhrenanlage fir die Stadthalle
der Stadt Bremen

von Erich Gentsch, Giinther Merlin und Alfred Unger

DK 681.118

Bremen, Deutschlands élteste Seestadt, hat mit dem
Bau der Stadthalle ihr gréfites Nachkriegs-Hoch-
bauprojekt verwirklicht. Tradition und Weltoffen-
heit dieser Stadt finden in der kihnen architek-
tonischen Konzeption und der nach modernsten
Gesichtspunkten geplanten technischen Ausristung
des Bauwerkes ihren sichtbaren Ausdruck. Stadt-
hallen sind Orte der Begegnung. Sie dienen Kon-
gressen, Tagungen, Versammlungen und vor allem

BILD 1

AUFSTELLUNG UBER HALLENSPORTVERANSTALTUNGEN
UND SONSTIGE VERANSTALTUNGEN

Leichtathletik Boxen
Radsport Ringen
Kunstfahren Catch-as-catch-can
6-Tage-Rennen Kraftsportveranstaltungen
Radball Hallenhockey
Hallenhandball Tanzturniere
Tischtennis Auktionen
Fechten Abstimmungen
Basketball Wahlergebnisse
Volleyball Auslosungen
Reit- und Springturniere Fernseh-Quizsendungen

groBen Sportveranstaltungen. Damit die Besucher
und Teilnehmer sich Gber den Ablauf des Ge-
schehens informieren kénnen, war eine optische
Anzeigeeinrichtung vorzusehen, die den verschie-
densten Zwecken dienen sollte.

Die Firma Telefonbau und Normalzeit hat in enger
Zusammenarbeit mit der Fa.Schrack eine solche
Wertungsanlage mit Groflanzeige-Tableaus ent-
wickelt, gefertigt und installiert. Aus der Vielzahl
der in dieser Halle méglichen Veranstaltungen
(Bild 1) ergaben sich weitreichende Forderungen an
eine derartige Anlage; so wurden hier Leistungs-
und Funktionsmerkmale festgelegt, die weit Uber
den Rahmen &hnlicher bisher in Deutschland in
Betrieb befindlichen Anlagen hinausgehen.

Die gesamte Spielzeituhrenanlage setzt sich zu-
sammen aus dem Groflanzeige-Tableau, dem
Bedienungspult, der Steuerzentrale und der Strom-
versorgung.
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Das GroBanzeige-Tableau

Das Tableau (Bild 2) ist dreiteilig, hat eine Héhe
von 3 m und eine Gesamtbreite von 8 m. Durch
seine Gréfle und dadurch, daf3 es an einer von
allen Seiten gut sichtbaren Stelle der Stadthalle
montiert wurde, kénnen alle Besucher die an-
gezeigten Werte ausgezeichnet lesen.

Im mittleren Teil der Anlage werden Zeitablédufe
bei Spielen, Wettldufen, Dauerrennen u.d. an-
gezeigt sowie Strafzeiten und Auszeiten, die bei
bestimmten Sportarten, wie Eishockey, Basketball
usw., bendtigt werden. Dieser Anzeige dienen eine
Spielzeit- und Stoppuhr, zwei kombinierte Straf-
und 30-Sekunden-Zeituhren und eine Auszeituhr.
Das rechte und linke Seitenfeld des GroBanzeige-
Tableaus enthdlt Lichtschriftgerdte, welche die
Einzelergebnisse anzeigen. Schriftbandgerdte kén-
nen verschiedene Begriffsbestimmungen kenn-
zeichnen. Durch die Wahl dieser Anordnung wurde
erreicht, dafl der Besucher dem Geschehen voll
und ganz folgen kann.
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BILD 2

Das Grofianzeige-Tableau mit Spielzeituhren und Lichtschrifttafeln

Die kombinierte Spielzeit und Stoppuhr besitzt
eine Sekunden-Anzeige (durch Zeiger) und eine
Stunden- und Minuten-Anzeige (durch Lichtschrift-
gerdte). Stunden und Minuten werden als ,Soll”-
und auch als ,lIst"-Zeit getrennt markiert. Die
beiden Strafzeit-Uhren sind mit einer Sekunden-
und Minuten-Anzeige versehen, die Auszeit-Uhr
gibt nur die Sekunden an.

Der jeweilige Sekundenstand lafit sich bei allen
vier Uhren Uber den Sekundenzeiger auf einem
runden Zifferblatt ablesen. Die Zifferbldtter besit-
zen eine Sekundenstrichteilung; die Sekunden sind
durch Zahlen bezeichnet: 10, 20. .. 60. Der Durch-
messer des Zifferblattes betréigt bei der Spielzeit-
und Stoppuhr 1 m, bei den ibrigen Anzeigeuhren
0,80 m. Bewdhrte 24-V-Synchronmotoren, unter
Vorschalten eines Trafos direkt aus dem Lichtnetz
gespeist, bilden den Antrieb der Uhren.

Das rechte und linke Seitenfeld des Groflanzeige-
Tableaus bestehen aus 10 untereinanderliegenden



Anzeigezeilen, ausgelegt mit einer maximalen
Kapazitét von Einzelanzeigen fir je 10 Mann-
schaften. Dreifarbige Lampenkombinationen, die
vor den Platznummern der einzelnen Mannschaften
angeordnet sind, erlauben es, weitere Informa-
tionen zu geben, wie sie z. B. bei Radsport-Veran-
staltungen nétig sind. Die Lichtschriftgerdte, die
Mannschaftsnummern, Runden, Punkte und sonstige
wichtigen Angaben erscheinen lassen, gestatten
ein rasches Wechseln der Anzeige; auch bei gré-
ferer Entfernung sind die angegebenen Werte
blendungsfrei zu lesen. Mannschaftsnamen o. &.

BILD 3

Das Bedienungspult
mit Uberwachungsuhren
und Stevertasten

@NACHRICHTEN 1965 HEFT 64

werden durch Aneinanderreihen einzelner Buch-
staben in einem Tableaufeld hergestellt. Uber den
Lichtschriftgerdten sind die Schriftbandgeréte an-
geordnet, mit denen Begriffsbestimmungen - z. B.
die gerade ausgefihrte Sportart — angezeigt
werden.

Das Bedienungspult

Die Dreiteilung der Anlage (Schriftfelder — Uhren-
anzeige — Schriftfelder) wurde auch bei der Ge-

staltung der Steuerplatte des Bedienungspultes
(Bild 3) beriicksichtigt. Das Mittelfeld des Steuer-
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pultes enthdlt neben zwei Uberwachungsuhren
die gesamte Tastatur, mit deren Hilfe alle Uhren
und die dem Uhrenteil zugeordneten Lichtschrift-
Anzeiger und Schriftbénder gesteuert werden.
Rechts und links vom mittleren Bedienungsfeld sind
weitere Tasten angeordnet, durch die verschie-
dene Anzeigen auf den seitlichen Tafeln des
Tobleaus eingetastet werden kénnen. Dabei wur-
den die nichtsperrenden Leuchtdrucktasten so
plaziert, daf} sie mit den Anzeigeeinheiten auf dem
Groflanzeige-Tableau sinngemdf iibereinstimmen.

Damit wird das Tastenfeld tbersichtlich, und die

anzuzeigenden Werte und Texte lassen sich schnell
und sicher eintasten.

Die Steuverzentrale

Die Steuerzentrale enthéilt séimtliche Einrichtungen,
die der Funktionsablauf der Anlage erfordert.
Relaiseinrichtungen und Schaltungen wurden im
Hinblick auf besonders wichtige Bedienungsmerk-
male aufgebaut und ausgewdhlt: Es ist mdglich,
Einzel- und Gruppenwerte anzuzeigen, und es
lassen sich bereits angezeigte Werte éndern, in-
dem man lediglich den neuen Wert eintastet, ohne
den anderen |8schen zu miissen.

Zum reibungslosen Ablauf wéhrend einer Ver-
anstaltung trégt wesentlich eine Einrichtung bei,
welche die gesamte Spielzeituhrenanlage tber-
wacht und auftretende Stérungen sofort signalisiert.
Um den Wartungs- und Pflegeaufwand auf ein
Minimum zu reduzieren, wurden neben den be-
wdhrten TN-Ovalrelais gekoppelte, einheitliche
Steckrelais verwendet. Auflerdem entsprechen die
Baugruppen der gewdhlten Anordnung auf dem
Grofianzeige-Tableau, so dafd ein tbersichtlicher
Aufbau der Steuverzentrale erreicht wurde.

Die Stromversorgung

Die gesamte Anlage wird mit einer einheitlichen
Steuerspannung von 60 Volt aus einer zentralen
Stromversorgungs-Einrichtung gespeist.

Beispiel fir den Einsatz der kombinierten
Spielzeituhr

Vor Spielbeginn wird zundchst die Spieldaver mit
Hilfe von nichtsperrenden Tasten im Uhrenteil des
Steverpultes eingetastet. Auf der Anzeigetafel
erscheint der eingetastete Zahlenwert als Zahlen-
Lichtschrift-Anzeige rechts neben dem Sekunden-
zeiger-Zifferblatt der Spielzeituhr, das in der Mitte
der Tafel angebracht ist. Der Wert stellt die Sollzeit
dar; sie gibt die volle Spieldauer des folgenden
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Spieles oder Spielabschnittes an und wird in
Stunden- und Minutenwerten angezeigt, die wih-
rend des Spielablaufes unverdndert bleiben. Uber
dieser Zahlen-Lichtschrift-Anzeige erscheint auf
einem Leucht-Transparent der optische Hinweis
,STD. SOLL MIN.”. Wird z.B. die Spieldauer der
ersten Halbzeit eines Hallen-Handballspieles als
Sollzeit angezeigt, so erscheint die Zahl ,30” als
Lichtschrift-Anzeige fir die Minuten-Sollzeit.

Bei Spielbeginn genigt ein kurzer Druck auf eine
grine Taste mit der Aufschrift ,Start”, um die
Spielzeituhr in Gang zu setzen. Der Sekunden-
Zeiger der Spielzeituhr beginnt zu laufen. Bei nor-
malem Spielverlauf ist damit die Tdatigkeit der
Bedienungsperson am Steuerpult beendet, denn
alles Weitere erledigt sich automatisch. Nach Ab-
lauf einer Minute erscheint im Minuten-Zahlenfeld
der Lichtschrift-Anzeige fir die Istzeit die Ziffer
21", die damit die ,verbrauchte” Spielzeit anzeigt.
Das Istzeit-Zahlenfeld wird durch das Leucht-
Transparent ,STD.IST MIN.” gekennzeichnet. Nach
Ablauf einer weiteren Minute erlischt die Zahl 17,
und es erscheint die Zahl ,2”. Dieser Vorgang
wiederholt sich nach jeder weiteren Minute mit der
néachstfolgenden Minutenzahl, so daf3 wéhrend des
gesamten Spielablaufes die ,verbrauchte” Spiel-
zeit abgelesen werden kann. Die Differenz aus
Soll- und Ist-Spielzeit ergibt die noch verbleibende
Spielzeit.

Hat nach Ablauf der letzten Spielminute der
Sekundenzeiger die Ziffer ,60" (Grundstellung)
erreicht, stimmen die Werte fir die Soll- und Istzeit
Uberein, und die Spielzeituhr schaltet sich cutoma-
tisch ab. Der Sekundenzeiger der Spielzeituhr
bleibt in seiner Grundstellung stehen. Gleich-
zeitig kann eine Sirene oder ein dhnliches Signal-
gerdt automatisch ausgeldst und damit ein Spiel
oder Spielabschnitt abgeléutet werden.

Zusammenfassung

Da beim Erarbeiten der Gesamtkonzeption zahl-
reiche Sportreglements beriicksichtigt wurden, ist
die Spielzeituhrenanlage der Stadthalle der Stadt
Bremen fiir eine grofie Zahl von Hallensportarten
universell verwendbar.

Durch die Ubersichtliche Anordnung der Anzeige-
Elemente ist eine leichte und umfassende Orientie-
rung Uber den Spielverlauf jederzeit méglich. In
ihrer technischen Kenzeption und in ihrem Umfang
dirfte die Gesamtanlage auf européischen Sport-
stiitten einmalig sein.



Neue Polizei- Notruf-Empfangszentrale
der Messe-Stadt Hannover

von Wolfram Hoéhlein

DK 454.157

Noch vor wenigen Jahren waren die ,Polizei-
Notruf-Anlagen” zur direkten Alarmierung der
Polizei bei Uberfdllen und Einbriichen ein fast nur
Fachkreisen vertrauter Begriff. Doch als sich die
kriminellen Delikte héuften, insbesondere Uber-
falle auf Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
sowie Einbriiche und Beraubungen zunahmen,
wurde durch Informationen der Presse und anderer
Nachrichtenmittel das Wort ,Polizei-Notruf” auch
in weiten Kreisen der Bevélkerung bekannt.

Telefonbau und Normalzeit baute — wie in zahl-
reichen anderen deutschen Stddten — auch in
Hannover das zerstérte Polizei-Notruf-Netz wie-
der auf und richtete bei der Polizeidirektion eine
Notruf-Empfangszentrale ein. Der Wiederaufbau
von Hannover und die wirtschaftliche Entwicklung
fihrten jedoch zu Wachstumserscheinungen und

BILD 1 Bedienungstische der B
Notruf-
Empfangszentrale

einer Expansion des Stadigebietes, die sich zur
Zeit der urspringlichen Planungen nicht voraus-
sehen lieflen. So war auch als zwangsldufige Folge
hiervon die Kapazitat der bei der Polizei fir den
Anschluf3 von Uberfall- und Einbruch-Meldeanlagen
installierten Notruf-Zentrale Ende des Jahres 1943
mit rund 200 Teilnehmer-Anschlissen erreicht.

Im Zusammenwirken mit der Polizei wurde daher
von TN eine neue und moderne Polizei-Notruf-
Zentrale in der Direktion eingerichtet, bei der die
fernmeldetechnische Entwicklung der letzten Jahre
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in vollem Umfang beriicksichtigt werden konnte.
Der Aufbau der neuen Zentrale wurde daher so
durchgefihrt, dafd nicht nur einer gleichbleibenden
Entwicklung Rechnung getragen ist, sondern auch
einem in den néchsten Jahren zu erwartenden
stdrkeren Sicherungsbedirfnis fiir gefdhrdete Ob-
jekte, geweckt durch Aufklédrung und Hinweise
von Kriminalpolizei, Behérden und Fachverbédnden
auf Grund der zahlreichen Uberfélle und Ein-
briiche in letzter Zeit.

Welches sind nun die besonderen Merkmale der
neu installierten Einrichtungen?

Fur die Ubertragung der Alarmmeldungen von den
angeschlossenen Notruf-Teilnehmern zur Polizei
wurden neue elektronische Ubertragungssysteme
entwickelt und eingesetzt, die es ermdéglichen,
einen Alarm im Bruchteil von Sekunden durch-
zugeben. Dies bedeutet, daf fast im selben Augen-

BILD 2 Empfangszentrale mit Priif- und MeBeinrichtung

i
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blick, in dem ein Notruf-Teilnehmer seinen Uber-
fallmelder betétigt oder ein Einbrecher die Anlage
unbemerkt ausldst, bereits die Teilnehmernummer
auf dem Bedienungstisch in der Funkleitstelle auf-
leuchtet und die im Stadtgebiet einsatzbereiten
Fahrzeuge alarmiert werden kénnen.

Durch die elektronischen Ubertragungssysteme
ist jetzt auch fir die Interessenten, die in den
duflersten Randgebieten der Stadt wohnen, ein
Polizeianschluf} trotz langer Verbindungsleitungen
wirtschaftlich méglich. Alle Anschlufileitungen wer-
den durch Tonfrequenzsysteme sténdig auf ihre
Betriebsbereitschaft Uberwacht.

Die Bedienungstische der Notruf-Empfangszentrale,
ausgestattet mit Leuchttasten, fiigen sich in den
Rahmen der anderen modernen Nachrichtenmittel
der Polizei organisch ein. Jede einlaufende Alarm-
meldung wird durch das Aufleuchten der betref-
fenden Teilnehmer-Leuchttaste angezeigt und
gleichzeitig mit Datum, Teilnehmernummer und
Uhrzeit registriert und auf Papierstreifen gedruckt,

Als Hilfe fir die Einsatzmaf3nahmen zeigt aufler-
dem auf einem grofien Stadtplan ein Lichtsignal
dem Beamten der Funkleitstelle an, in welchem
Einsatzbereich sich der alarmierende Teilnehmer
befindet. Alle durch einen einlaufenden Alarm
nétig werdenden Bedienungsvorgéinge erledigen
die Polizeibeamten durch einen kurzen Druck auf
entsprechende Leuchttasten.

Die Empfangszentrale ist in einem modernen
Gruppenbausystem fir 300 Teilnehmeranschlisse
ausgefihrt. Es wurde jedoch bereits jetzt eine
zukinftige Erweiterung auf 400 Anschlisse vor-
gesehen. Wenn nétig, laft sich diese Kapazitat
spdter noch weiter erhdhen.

Eine umfangreiche Prif- und MeBeinrichtung, vom
Bedienungstisch der Funkleitstelle getrennt instal-
liert, wird fir alle Priif- und Mefivorgénge ein-
gesetzt sowie fiir die monatlich vorzunehmenden
Revisionen der einzelnen Teilnehmeranschlisse.
Allein fir den Aufbau dieser Anlage wurden rund
9500 Montagestunden benétigt und Doppelleitun-
gen mit - aneinandergereiht — einer Lénge von
etwa 174 km in mehrpaarigen Verbindungskabeln
verlegt.

Die neuve Notruf-Empfangszentrale der Stadt Han-
nover soll mit thren technischen Verbesserungen
dazu beitragen, die Polizei bei ihrem Einsatz im
Kampf gegen das Verbrechen noch wirksamer zu
unferstutzen.



Das TN-Bausteinsystem TENODAT 1000

von Hanns-Karl Tronnier

DK 621.398
Allgemeines

Alle Anlagen, die digitale Daten erfassen, Uber-
tragen oder verarbeiten, kédnnen fast vollsténdig
mit Hilfe der symbolischen Logik und deren Regeln
beschrieben werden [1]. Ihre Gesetze sind auf die
méglichen Verkniipfungsarten beim Zusammen-
wirken von Forderungen und Zusténden in einem
Datenverarbeitungssystem anwendbar und bestim-
men damit auch die Schaltungsentwicklung. Es gibt
nur drei logische Grundverkniipfungen (Bild 1), die
Disjunktion (ODER-Verknipfung), die Konjunktion
(UND-Verknipfung) und die Negation (NICHT-Ver-
knUpfung). Ein Bausteinsystem braucht demzufolge
eigentlich nur drei Bausteintypen zu enthalten.

Die Abhdngigkeit, die durch die de Morgansche
Regel gegeben ist, wird hier aufler acht gelassen,
denn sie anzuwenden ist aus Grinden einer wirt-
schaftlichen Lésung eines Schaltungsproblems nicht
bei [eder Schaltungstechnik vertretbar. Andere
logische Verkniipfungen, wie die Sheffer-Funktion
(NAND-Verknipfung) und die Antivalenz-Funktion
(Exklusiv-ODER-Verknipfung) lassen sich auf die
drei genannten Grundverkniipfungsarten zuriick-
fihren. Mit ihnen kommt der Schaltungsentwickler
beim Erarbeiten einer neuen Anlage an sich aus.
Er erstellt an Hand der gegebenen Bedingungen
einen logischen Plan, schreibt die entstehenden

BILD 1

Logische Grund- Disjunktion

verknipfungen

Schaltfunktionen auf und vereinfacht sie nach
Méglichkeit. Auch dann noch enthalten diese zu-
néchst nur die drei Grundverknipfungsarten. Der
Schaltungsentwickler wirde demnach auch nur drei
Arten von Bausteinen, die allein vorrétig sein
missen, fir eine Zusammenschaltung bendtigen.
Da aber die Lésung des Problems wirtschaftlich
sein soll, hat er seine Schaltfunktionen an die
gewdhlte Schaltungstechnik anzupassen. Er braucht
dann mehr Bausteine, denn es bietet sich u. U. die
Verwendung spezieller Verkniipfungsschaltungen
wie NAND-und Exklusiv-ODER-Verknipfungen an.
Hinzu kommt, daf3 auch die Zeit als Schaltvariable
in den Schaltungsentwurf eingeht, und dies macht
weitere spezielle Schaltungen wie Kipp- und Ver-
zogerungsstufen usw. notwendig. Damit ist ein
Baukastensystem aber auch komplett.

Das von TN entwickelte Bausteinsystem TENODAT
1000 bericksichtigt alle diese Forderungen. Die
Anzahl der benétigten Bausteine ist immer noch
relativ klein. Sie kénnen in groflen Stiickzahlen
gefertigt und geprift werden; damit vereinfacht
und verbilligt sich der Bau einer neuen Anlage.

Realisieren einer logischen Verkniipfung

Fir eine logische Verknipfung in der Digitaltechnik
gibt es nur zwei Schaltzustédnde, die Null ( = Q)
und die Eins ( = L). Um eine logische Verknipfung
zu realisieren, reicht ein Schalter aus, denn er
kann nur die zwei Zusténde ,geschlossen” oder
,offen” einnehmen.

Die naheliegende Schaltungstechnik ist daher die
Relaisschaltungstechnik, mit der man auch auf
dem Gebiet der Datentechnik begonnen hat. Die
Relaistechnik bedingt allerdings mechanisch be-
wegte Teile. Die Trdagheit normaler Relais fihrt
dazu, elektronische Schaltungssysteme zu ver-
wenden; doch besitzt das Relais grofie Vorteile
allen elektronischen Schaltern gegeniiber. Das
grofie Schaltverhdltnis von ca. 10'? — definiert als
Quotient aus Widerstand zwischen Ein- und Aus-
gang des Schalters in offenem Zustand zu Wider-
stand zwischen Ein- und Ausgang in geschlossenem
Zustand - liegt um viele Zehnerpotenzen Uber dem

X K e 3
Y y =% VX2 Y y=X1 ' Xz x ¥y y=%X
3 —— X2

Konjunktion Negation
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Schaltverhdlinis elektronischer Schalter. Gleich-
stromméBige Trennung der Schaltkreise und po-
tentialfreie Kontakte sind weitere Vorzige. Dazu
kommt die Unempfindlichkeit des Relais gegen
Stérimpulse infolge seiner Ansprechirégheit und
des bendtigien héheren Energieniveaus. Relais-
schaltkreise sind, elektrisch gesehen, fir robusten
Betrieb geeignet.

Mit der Entwicklung von Relais mit Schutzrohr-
kontakten, zu denen auch der TN-Flach-Schutz-
Kontakt (FSK) zéhlt, sind jetzt Relais vorhanden,
die den bisher Ublichen Fernmelderelais iberlegen
sind [2]. Dies gilt sowohl| hinsichtlich der Kontaki-
korrosion, der Trégheit und des Platzbedarfs, als
auch im Hinblick auf den Arbeitsaufwand beim
Montieren und beim Justieren der Kontakte (Bild 2).
Besonders das FSK-Einkontaktrelais zeichnet sich
durch grofie Platzersparnis aus (Bild 3).

Durch Einschmelzen der Kontakte in Glasréhrechen
wird ein Schutz gegen atmosphdrische Einflisse
erreicht. Die Kontakte besitzen nur kleine bewegte
Massen, somit lassen sich hohe Schaltfrequenzen
erreichen (das FSK-Einkontaktrelais hat z. B. eine
Anzugszeit von ca. 1 ms).

Da keine Justage der Kontakte mehr nétig ist,
kénnen sie rationell von Automaten (Bild 4) ge-
fertigt werden. Beschréankt man sich auf einige
wenige Relaistypen, so ist auch deren Fertigung
durch spezielle Automaten méglich.

Relais-Schaltkreistechnik des TN-Bausteinsystems
TENODAT 1000

Das FSK-Einkontaktrelais mit  Arbeitskontakt,
Grundelement des Bausteinsystems TENODAT

BILD 2 TN-Flachschutzkontakt (FSK)

BILD 3 FSK-Einkontaktrelais
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1000, erméglicht ein billiges Verknipfungselement
mit giinstigen Eigenschaften. So ist es z. B. fiir den
Einbau in gedruckte Schaltungen konstruiert. Dank
seines einfachen Aufbaues (es besteht nur aus
einem Kontakt und einer auf dem Glask&rper auf-
gebrachten Wicklung) und seiner Stérunempfind-
lichkeit ist es gut geeignet, ein leicht zu verwen-
dendes, sehr (bersichtliches Schaltkreissystem zu
schaffen, mit dem der Schaltkreisentwickler schnell
eine wirtschaftliche Lésung eines Problems finden
kann. Die Schaltzeiten des FSK-Einkontaktrelais
erlauben einen Einsatz des Relais in Datenerfas-
sungs- und Datenverarbeitungssystemen mit einer
Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu maximal
250 Baud. Diese Geschwindigkeit liegt weit Uber
der, die benétigt wird, wenn der Mensch die Ein-
gabegeschwindigkeit der Daten bestimmt, z.B.
durch Schreibmaschine oder Tastatur.

Zum Verwirklichen der logischen Grundverknip-
fungsarten eignen sich die im Bild 5 angegebenen
Schaltungen. Jeder Schaltvariablen entspricht da-
bei ein Kontakt. Betrachtet man aber die Schalt-
variablen direkt als Potentiale und definiert z. B.
~Potential vorhanden” zu ,L” und ,Potential nicht
vorhanden” zu ,Q", so bietet sich durch die Ver-
wendung von Halbleiterdioden (also einem elek-
tronischen Bauteil) zusammen mit FSK-Einkontakt-
relais eine noch wirtschaftlichere Lésung eines
Bausteinsystems an. Dabei sind die Dioden mit den
Relaisschaltungen derart verknipft, daf3 das gute
Schaltverhdlinis, das durch Relaiskontakte nun ein-
mal gegeben ist, im kompletten System erhalten
bleibt. Mit diesen Dioden lassen sich ndmlich die
wichtigen ODER-Verknipfungen noch raumsparen-

BILD 4 Einschmelzautomat fiir Flachschutzkontakte
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BILD 5
Realisierung e e (e

H X1
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Grundverknip- X1 Xa X
fungen mit -
Relaiskontakten i

ODER y=x1V xa UND y=Xx1"xa NICHT y=X

der und wirtschaftlicher herstellen. Davon wird im
TN-Bausteinsystem TENODAT 1000 Gebrauch ge-
macht. Werden Halbleiterelemente in Relaisschalt-
kreisen verwendet, ist an den Relaisspulen eine
Funkenléschung vorzusehen, um Uberspannungen
zu vermeiden. Dies geschieht durch antiparallel zur
Wicklung des FSK-Relais geschaltete Halbleiter-
dioden. Die dabei entstehende Abfallverzégerung
stort nicht, sie ist im Gegenteil sogar erwinscht.
Da sie etwa so grofd wie die Ansprechverzdgerung
ist, wird das FSK-Relais in seinem Zeitverhalten
symmetrisch.

Avufbau und Eigenschaften des TN-Bausteinsystems
TENODAT 1000

Die Schaltvariablen sind als Potentiale vorgegeben.
Vorzugsweise wird fir die Darstellung des ,L”
positives Potential gewdhlt. Entsprechend sind auch
die Schaltungen des Bausteinsystems ausgefihrt.
Da aber Relais und Relaiskontakt von der Strom-
richtung unabhéngig sind, kann durch Drehen der
eingebauten Halbleiterdioden sofort ein Baustein-
system hergestellt werden, das durch ,L” als nega-
tives Potential charakterisiert ist.

Die Schaltungseinheiten des Systems TENODAT
1000 sind so aufgebaut, dafB volle Vertréaglichkeit

BILD é Steckkarte mit Bausteinen des Systems TENODAT 1000

besteht, d. h., jede Schaltungseinheit kann mit ihrem
Eingang an den Ausgang jeder anderen Einheit
geschaltet werden.

Aufbau und allgemeine Betriebswerte

Die Schalteinheiten sind in Gruppen auf einer mit
direktem Stecker versehenen steckbaren gedruck-
ten Leiterplatte mit Randversteifung (Gréfle 150 x
150 x 10 mm) angeordnet. Die Leiterplatte besitzt
23 (bzw. 46) AnschluBpunkte mit 5-mm-Raster. Jede
bestickte Leiterplatte (Bild &) stellt einen Baustein
des Systems TENODAT 1000 dar.

Nachstehend sind zundchst die wichtigsten Grund-
bausteine aufgefihrt:

Logische Bausteine

Tenodat 1102  UND-Bausteine

(7 Einheiten mit je 2 Eingdngen)
ODER-Bausteine

(4 Einheiten mit je 3 Eingédngen,
10 Einheiten mit je 2 Eing&ngen)
Inhibitions-Baustein

(5 Einheiten)
Exklusiv-ODER-Baustein

(5 Einheiten)

NAND-Baustein

(3 Einheiten mit je 7 Eingéngen)

Tenodat 1148

Tenodat 1109
Tenodat 1110

Tenodat 1120

Bausteine mit Zeitverhalten

Tenodat 1111  Bistabile Kippstufe

(auch Speicherbaustein)

(5 Einheiten)

Tenodat 1107 Monostabile Kippstufe M1
(5 Einheiten)

Tenodat 1108 Monostabile Kippstufe M 2
(5 Einheiten)

Tenodat 1106  Astabile Kippstufe
(2 Einheiten)

Tenodat 1115  Laufzeit-Baustein
(2 Einheiten)

Tenodat 1116  Verzégerungs-Baustein V 1/V 4
(5 Einheiten)

Tenodat 1117 Verzégerungs-Baustein V 2
(5 Einheiten)

Tenodat 1121 Verzégerungs-Baustein V 3/V 4

(5 Einheiten)
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Die Bausteine arbeiten mit einer Betriebs- und
Signalspannung von einheitlich 60V Gleichspan-
nung, das bedeutet:

0= oV

L = +60V
Es sind grundsdtzlich auch Bausteinausfihrungen
fur 48V und 24V Gleichspannung méglich.
Die zuldssigen Toleranzen der Versorgungsspan-
nung betragen +10% und -20%. Die maximal
zuldssige Eingangsimpulsfrequenz betrégt 250 Hz.
Alle Gbrigen Eigenschaften der in den Bausteinen
enthaltenen Schaltungseinheiten sind im Bild 7 zu
ersehen. Die Ausgéinge der zeitabhéngigen Schal-
tungen und der logischen Verknipfungseinheiten
fihren, entsprechend dem vorliegenden Betriebs-
zustand, das Potential ,O” oder ,L”. Im Zustand
,QO" flieBt dabei kein Strom. Im Zustand ,L” darf
maximal ein Strom von 150 mA bei 45~ C entnom-
men werden. Bendtigt man héhere Stréme, so ist

BILD 7 Merkmale der Schaltungseinheiten

dofir ein Sonderbaustein mit Quecksilberrelais
vorgesehen.

Beschreibung einiger wichtiger Schaltungseinheiten

Logische Einheiten

Die ODER-Einheit (Bild 8) besteht aus je einer
Halbleiterdiode pro Eingang. Sie dient zum dis-
junktiven Verknipfen von Signalen (man nennt es
auch Mischen). Durch die Verwendung dieser Ein-
heit ist die Richtung des Signalflusses eindeutig
festgelegt. Die zwei oder mehr gemischien Ein-
gdinge sind gegeneinander entkoppelt.

Die UND-Einheit (Bild 9) besteht aus einem
FSK-Relais mit einem Arbeitskontakt, das fir 60V
einen Vorwiderstand und als Funkenl&schung eine
Halbleiterdiode erhdilt. Es erscheint nur dann am
Ausgang y ein Signal, wenn ein Signal x; am Kon-
takteingang liegt und das Relais durch ein weiteres

Schaltungseinheit Spannungs- Erforderliche Erforderliche Ansprech- Abfall-
Amplitude Mindest-Eingangs- Mindest- verzdgerung verzogerung
Impulsdauer Impulspouse
v ms ms ms ms
ODER >10 — — — —
UND > 40 <2 <3 <2 <3
Inhibition
setzen > 40 <2 =8 <2 <3
sperren =50 <3 <2
Exklusiv- > 50 <2 <2 =7 <=2
ODER
NAND > 50 ==2 <2 <2 <2
Bistabile
Kippstufe
setzen > 40 <2 <3 =7 <3
sperren > 50 <3 <2
halten > 40
Monostabile
Kippstufe
M1 > 50 =2 3-20 <2 7-80
M2 > 50 8-40 3-20 <2 7-80
Astabile > 50 — — =<2 —
Kippstufe
Laufzeit > 50 = 7-110 4-100 8-80
Verzégerung
vl > 50 2-8 30-100 6-30 <3
V2 > 50 2-80 3-130 =2 2-100
V3 > 50 4-50 5-60 2-15 3-50

*mit Rickkopplung
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BILD 8
ODER-Einheit
X1
¥ P— Y
Az
X2 .—H—.—J
YX1 Y X2
BILD 9
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BILD 10
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Kodekontrolle
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~

Xt ey
X2

X3
Xa

.Y.
Positives
Priifergebnis

y=x1+Ks « % - X oder y=Xi'Xa ‘X3 - X U.5.W.

Signal x, erregt wird, so daf3 der Arbeitskontakt
geschlossen ist. In der Symboldarstellung ist der
Eingang x; besonders markiert, da er hinsichtlich
seines zeitlichen Verhaltens dem Eingang x,, Uber
den das Relais erregt wird, nicht gleichwertig ist.
Dies mufl beim Schaltungsentwurf bericksichtigt
werden, da sonst u.U. Zeitfehler entstehen kénnen.
Mit der Inhibitions-Einheit (Bild 10), die aus
einem FSK-Einkontaktrelais mit Funkenldschung,
einem Vorwiderstand und zwei Eingangsdioden
besteht, wird die NICHT-Verknipfung verwirk-
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licht. Es liegt dazu positives Potential am Eingang
x; und am Eingang x,. Normalerweise ist das
Relais erregt. Erscheint ein positives Potential am
Eingang x3, so wird das Relais abgeworfen, und
der Kontakt &ffnet sich.

Legt man an die Eingéinge x; und x; nicht starr
positives Potential, so kénnen diese auch zur Ver-
knipfung herangezogen werden. Die realisierte
Schaltfunktion ist dann y = x; - x, * x3. Diese
Schaltung wird wesentlich héufiger benétigt als die
reine NICHT-Verkniipfung. In diesem Fall sollen
die beiden Eingangsdioden verhindern, daf3 das
vorhandene Signal in den anderen Eingang zurick-
wirkt, wenn nur das Signal x, oder das Signal x;
vorhanden ist. Verwendet man den Eingang xj
nicht, d. h., ist x5 sténdig gleich 0, so bleibt eine
reine UND-Verkniipfung iibrig. Man erkennt, daf3
hier eine universelle Schaltung vorliegt. Nur aus
wirtschaftlichen Griinden kann man sich nicht allein
auf sie beschrénken.

Anwendung finden logische Verknipfungseinheiten
z.B. in Kodekontrollschaltungen. Als Beispiel ist im
Bild 11 eine Kodekontrolle ,1-aus-4" angegeben.
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Zeitabhangige Schaltungseinheiten und Kippstufen

Die bistabile Kippstufe (Bild 12) besteht aus
einem FSK-Einkontaktrelais mit Funkenldschung
und Vorwiderstand. Die Eingéinge x, und x3 sind
durch Dioden entkoppelt. Auerdem ist ein Halte-
kreis aus einer Entkopplungsdiode und einem
Widerstand vorhanden.

Erscheint am Setzeingang x, positives Potential, so
spricht das Relais an. Es erscheint aber nur dann
ein Signal am Ausgang y, wenn positives Potential
an den Eingang x; gelegt ist; die Kippstufe muf3
durch Potential an x, vorbereitet sein. Sobald das
Relais angesprochen hat, ist das Signal am Ein-
gang x, entbehrlich. Das Relais bleibt angezogen,
solange Potential am Eingang x, liegt. Durch ein
Signal am Eingang x5 wird das Relais abgeworfen.
Die bistabile Kippstufe ist gel8scht.

Die Verzdégerungsschaltung V 1 (Bild 13)
besteht aus einem FSK-Einkontaktrelais mit Funken-
l6schung und Vorwiderstand. Parallel zur Relais-
spule sind ein Kondensator C und ein Entlade-
widerstand R geschaltet. Eine Diode verhindert ein
Entladen des Kondensators Gber das Relais. Liegt
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am Eingang x, positives Potential und wird an den
Eingang x, ebenfalls positives Potential, also ein
Signal, angeschaltet, so verhindert der parallel
geschaltete Kondensator C zundchst ein An-
sprechen des Relais. Erst wenn sich C genigend
aufgeladen hat, kann das Relais ansprechen. Ein
zusdtzliches Signal, an den Eingang x3 gelegt,
sperrt die Verzdgerungsschaltung. Der aufgela-
dene Kondensator kann sich jetzt nur Uber den
Entladewiderstand R entladen, das Relais fallt
sofort ab.

Als Beispiel fur die Anwendung von bistabilen
Kippstufen ist im Bild 14 eine bindre Zéhlstufe an-
gegeben. Bei ihr erscheint nur jeweils der zweite
Impuls am Ausgang a. Man kann sie deshalb zur
Frequenzuntersetzung verwenden.

Anwendung der Bausteine

Liegt die Schaltung einer Anlage vor, so wird die
Anzahl der ben&tigten Bausteine ermittelt. Jeder
Baustein besteht aus einer bestiickten Leiterkarte.
Beim Zusammenbau werden diese Steckkarten in
entsprechende Kartenschienen (Bild 15) gesteckt.



BILD 15

Schiene mit Steckkarten

BILD 16

Verdrahtung der Kartenschiene

Zur Aufnahme der Bausteine enthdlt die Schiene
geeignete Federleisten, die untereinander ver-
drahtet sind (Bild 16).

ZweckmdBig soll eine Kartenschiene méglichst
eine Baugruppeneinheit oder aber zumindest zu-
sammengehérende Teile einer Anlage enthalten.
Bestimmte Baugruppeneinheiten, die &fters vor-
kommen, sind einheitlich festgelegt worden. Damit
nutzt man die Vorteile der Fertigung gréflerer
Stiickzahlen.

Eine komplette Anlage besteht aus vielen solcher
Kartenschienen. Diese werden |e nach Anlagentyp
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in Gestellen oder in Schréinken, deren Gréfie und
Anzahl von der Art der Anlage abhdngig ist, ein-
gebaut. Die Schienen werden innerhalb der Ge-
stelle oder Schrénke untereinander Uber Lét-
verteiler oder Uber Stecker verbunden; das gleiche
geschieht mit den Gestellen oder den Schrénken.

wizkontakter Nachrichten
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Nachstehend wird ein diese Bedingungen erfiillen-
des und in die Familie der TN-Tonsteuersysteme
passendes Fernmefisystem nach dem Frequenz-
variations-Verfahren beschrieben. Es wird auf den
unteren drei Kandlen des Tonsteuersystems T 24
eingesetzt und hat bei gleich eingestelltem Sende-
pegel die gleiche Reichweite wie dieses.

Der Sender sTonMGe 7 ist mit 6 bis 24 V- 6&rtlich
oder Uber die Fernsprechader, iber die er seine
Tonfrequenz abgibt, von der Empfangsstelle her

Ein einfaches MeBwert-Ubertragungs-

Zu speisen.
system mit ferngespeisiem Tonsender Alle Sender sind parallel an die Ubertragungs-
leitung geschaltet (Bild 1). An dieser Leitung kén-
von Karl Hanowski und Albert Seid| nen auch die ferngespeisten Ja-Nein-Sender des
5 40198 Tonsteuersystems T 50 liegen. Gegeniber der
Serienschaltung hat die Parallel-Ein- und Aus-
Bei der Lésung von Fernwirkaufgaben mit den speisung des Senders den Vorteil, daf} bei Leitungs-
TN-Tonsteversystemen T24 und TS50 treten in unterbrechung oder schlechtem Kontakt an der
steigendem Mafle Wiinsche nach Ubertragung von Einfigungsstelle die ibrigen Sender nicht aus-
Mefiwerten auf [1]. fallen. Gegen Kurzschlul ist die Leitung durch
Mit dem bis zu 50 Bd impulsierbaren 24-Kanal- geniigend hochohmige Widerstéinde im Sender
Tonsteuersystem T 24 lassen sich MeBBwerte nach gesichert; auch der Wechselstrom-Innenwiderstand
dem Impulsfrequenzverfahren mit hoher Uber- des Senders ist mit etwa 10 k{2 gegeniber dem
tragungsgenauigkeit Ubertragen; hierbei entspricht Wellenwiderstand der Leitung so hochohmig, daf3
dem Mefiwert 0% die Impulsfrequenz von 5 Hz sich die Sender gegenseitig nur wenig belasten.
und dem Meflwert 100% die Impulsfrequenz von Zur Stabilisierung der Speisespannung im Sender
25 Hz. Mit dem gleichen Tonsteuersystem T 24 kén- ist ein Transistor eingebaut, der den Spannungs-
nen auch digital umgewandelte Mefiwerte mit be- abfall der Speisespannung entlang der Fernleitung
liebig hoher Genauigkeit fernangezeigt und fern- ausregelt (Bild 2). Die Stromaufnahme des Transis-
gedruckt werden. tors T bleibt durch die Stabilisation mit Zenerdiode
Eine fihlbare Licke auf dem Fernmefisektor soll D1 konstant, so daf} er fir den Generator G als
ein einfaches und preiswertes Ubertragungssystem Konstantstromquelle wirkt. Auflerdem verstérkt er
der ndchst niedrigeren Genavigkeitsklasse aus- die Tonfrequenzspannung des Generators.
fillen. Zum Beispiel ist es bei Grubenwarten be- Der Kondensator C bewirkt, daf3 die Basis von
sonders wiinschenswert, daf3 der Mef3wertsender Transistor T wechselstrommdéflig von der Speise-
unter Tage, bergbautauglich klein, robust und leitung entkoppelt ist, so dafd der volle Ausgangs-
eigensicher ist; hinsichtlich der Mef3genauigkeit, leitwerth,, wirksam wird. Die Tonfrequenz-Sende-
etwa des anzuzeigenden maximal 3% igen CHy- spannung wird Uber das Regelpotentiometer P auf
Grubengasgehaltes, ist es durchaus zuléssig, daf} die Basis von Transistor T gegeben und verstérkt.
der CH,-Anzeigefehler 1%, das sind 3% des In vielen Betrieben der Industrie, so in der explo-
Vollausschlages, betrégt. sionsgefahrdeten Chemie und dem schlagwetter-
Ferngespeiste Sender Fernsprechkabel a U
! ! ——
MGe7 s awws | A WE? Tanfd
e Speisegerc‘jf?:;' _
b BILD 1
Ubertragungs-
leitung mit
o / : st
Empfangs- Signal-
instrument lampe

Messwertgeber



gefdhrdeten Bergbau, spielt das Problem der
,Eigensicherheit” eine wichtige Rolle. Die Funken,
die bei Kurzschluf3 oder Unterbrechung der Steuer-
leitungen auftreten kénnen, sollen so energiearm
sein, daf} explosible Gasgemische nicht geziindet
werden.

Ahnlich wie dieses Problem friher bei dem fern-
gespeisten Tongenerator sTonGe 5 geldst wurde,
wurde das Ziel auch bei dem neuen Frequenz-
variations-Sender sTonMGe 7 erreicht. Zum Aus-
steuern des Senders genigt ein Gleichstrem von
max. 1 mA an dem Innenwiderstand des Senders
von 2kQ (2V); dieser geringe Steuerstrom wird
beispielsweise von dem eigensicheren Ausgang
des ,UNOR"-CH,-Mef3gerdtes geliefert. Der eigen-
sichere Eingang des Senders (Bild 3) ist galvanisch
von der nichteigensicheren Fernsprechleitung zum
Empfénger getrennt und die Leerlaufspannung an
seinem Steuereingang von etwa 2mV sowie der
Kurzschlufistrom von Ix = 2 A liegen weit unter
der Ziindgrenze. Somit ist es nicht notwendig, den
Sender in schwere druckdichte Gehduse einzu-
bauen und ihn iber schlagwettersichere Kabel
anzustevern. Der mit Silikonkautschuk vergossene
Senderbecher kann zusammen mit den Sendern
des Tonsteuersystems T 50 in Gehéuse der Schutz-
art ,Erhéhte Sicherheit” eingeschraubt und Uber
leichte blave Kabel mit den Meflwertgebern ver-
bunden werden.

Die — abhéngig vom Steuergleichstrom 0...1 mA
- zu erzielende Frequenzvariation ergibt sich
nach folgender Formel:

1 . hg] * C2 O}

‘i =
(+ &) era)
1

Aw= -

Hierin ist C; die Kapazitdt des Schwingkreis-
kondensators im Sender und h,; der Stromverstér-
kungsfaktor des Modulationstransistors T, der den
Einflul der Zusatz-Kapazitdt C, steuert.

BILD 2

Stabilisierung
der
Speisespannung
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I eigensicherer Teil
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BILD 3
Reaktanzstufe im eigen- !
sicheren Senderteil | . P N T
+ -
Irness

Im nichteigensicheren Teil des Meflwertsenders
befindet sich die Primérspule des Ubertragers U 1
mit dem in seiner Frequenz zu verdndernden Ton-
generator. U2 gehért zu einem Sperrschwinger,
dessen gleichgerichtete Spannung Uber die Wider-
stdnde R 1 bis R 3 die Arbeitsspannung fiir den
Transistor T liefert.

Andert man mit dem Mefistrom I,.. die Basis-
Emitter-Spannung des Transistors und damit dessen
Arbeitspunkt, so dndert man auch seine Strom-
verstdrkung; dies bedeutet wiederum eine Fre-
quenzdnderung entsprechend der vorstehenden
Formel. Durch geeignete Dimensionierung wurde
erreicht, daf3 die Frequenzdnderung der Mef3-
stroménderung direkt proportional ist (Bild 4).
Dem 60-Hz-Durchlaf3bereich der Empfédngerband-
pdsse entsprechend ist der Modulationshub von
+ 30 Hz von der Bandmittenfrequenz ausgelegt.
Die Temperaturkonstanz des Senders ist durch
Verwendung von Silizium-Epitaxial-Transistoren
und durch zusétzliche Kompensation der restlichen
Temperaturabhéngigkeit in dem weiten Bereich
von —10 °C bis 450 “C gewdhrleistet.

Die Stromaufnahme betrégt im Bereich der zulds-
sigen Speisespannung von 6 bis 24V etwa 3 bis
4 mA.

Bei der Fernspeisung befindet sich bei dem Emp-
fanger die Speisestromquelle mit dem Speise-
ubertrager U (Bild 1). Einer dritten Wicklung dieses
Ubertragers wird die Gber die Leitung ankommende
Tonfrequenzspannung entnommen. An dieser
Wicklung liegen die Tonempfénger TonE 4 mit
hochohmigem Eingang, die auf die Ja-Nein-Mel-
dungen der Sender sTonGe 5 ansprechen, sowie
die in ihrem Durchlaf3bereich die dritte Wicklung
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des Ubertragers U mit 600 2 abschlieBenden Band-
pdsse der Tonempfénger TonME7 fiur die Mefwert-
Ubertragung.

Wie im Bild 5 dargestellt, besteht die Vorselekticn
aus den 60-Hz-Bandpdssen BP 3 und der eigentliche
Empfanger aus einem dreistufigen Transistor-Ver-
stérker mit zwischengeschaltetem Begrenzer. In der
Diskriminator-Stufe wird die Frequenzénderung
in proportionalen Gleichstrom umgewandelt, Die
Auswertung erfolgt durch die beiden Resonanz-
Ubertrager U1 und U 2. Die an den Parallelschwing-
kreisen anstehenden Wechselspannungen werden
einzelngleichgerichtet, iber Kondensatoren gesiebt
und gegengeschaltet; in der Skalenmitte sind beide
Spannungen gleich und heben sich gegenseitig
auf; das am Ausgang angeschlossene Mefinstru-
ment mit dem Nullpunkt in der Skalenmitte regi-
striert keinen Zeigerausschlag. Dieser Punkt &t
sich leicht kontrollieren und durch ein Feinpoten-
tiometer P 3 einregeln.

Die Einregelung des minimalen und maximalen
Ausschlages erfolgt iber das Potentiometer P2, das
eine Spreizung und Kompression des Bandes
ermdglicht. Mit dem Eingangspotentiometer P 1

]O-—'*"f--- Ly FEP | Coed EETE EarEs N Td oo Eoa e D Sl B3 by oo [ o st e
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BILD 4
Proportionalitét zwischen MeBstrom und Frequenzénderung

Diskriminator

wird die Empfindlichkeit des Empféngers an den
ankommenden Pegel angepafit. Spétere Pegel-
schwankungen wirken sich wegen des Begrenzers
nicht auf den Zeigerausschlag aus.

Um zu vermeiden, daf} eine Fehlanzeige dann ein-
tritt, wenn der Eingangspegel unter die Ansprech-
schwelle des Begrenzers sinkt, ist ein Pegeliber-
wachungsrelais U eingebaut. Dieses schaltet bei
Unterpegel das Meflinstrument an eine Batterie-
spannung, wodurch der Zeiger unterhalb des Null-
punktes auf eine Stérungsmarke zuriickgeht.

Uber eine Kabel-Doppelader kénnen gleichzeitig
bis zu drei MeBwertkandle mit Mittenfrequenzen
von 420, 540 und 660 Hz zusammen mit den aufler-
halb dieser Bereiche liegenden Kandle der Ton-
steversysteme T 24 und T 50 betrieben werden.
Neben der Einfachheit der Anwendung haben die
MeBlinien noch den Vorteil der hohen Einstell-
geschwindigkeit, so daf3 auch kurzzeitig auftre-
tende Spitzenwerte angezeigt werden. An den
Innenwiderstand von etwa 18 kQ kénnen auch
mehrere MeBinstrumente oder Punktschreiber an
den Ausgang in Serie angeschlossen werden.

Als Mef3wertgeber kénnen nicht nur die CH,-Mef-
gerdte, sondern auch jegliche Gleichstromquellen
angeschlossen werden, von denen max. 1 mA an
2 k2 Innenwiderstand, das sind 2 mW, entnommen
werden kénnen. Beispielsweise [&ft sich die
Gleichspannung durch Gleichrichtung aus einem
Wechselstromwandler, Spannungswandler, oder -
unter Verwendung einer Konstantspannungsquelle
- aus Drehpotentiometern entnehmen; die Poten-
tiometer kénnen mit der Achse eines Drucklufi-
manometers oder einer Seilrolle verbunden sein.
Ist die Seilrolle mit einer Schwimmanordnung ver-
bunden, so kénnen Uber sie mit dieser Anordnung
Pegelhdhen ferniibertragen werden.

[11 Hanowski, K., und Hoyer, P.: Die Tonsteuersysteme T 24 und T 50

TN-Nachrichten (1944) Heft 2. §. 33 38
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1. Prinzip der Anlage

Die Fernwirkanlage nach dem Frequenzmultiplex-
System ist eine voll elektronische Fernsteuerungs-,
Ferniberwachungs- und Fernmeflanlage. Als Ver-
bindungsweg zwischen der Kommandostation und
einer oder mehrerer Unterstationen dient ein nor-
maler Fernsprechkanal mit einem Frequenzband
von 300...3400 Hz. Dieses Frequenzband wird
von einer Frequenzweiche in zwei Bereiche aufge-
teilt: Im unteren Frequenzbereich (330... 1470 Hz)
werden Steuerbefehle und Meflwertanwahlen ko-
diert oder unkodiert ibertragen. Als Ubertragungs-
kandle dienen diejenigen des TN-Tonsteuer-
systems T 50 (50 Kandle mit 60 Hz Abstand). Im
oberen Frequenzbereich (1830. .. 3270 Hz) werden
in Gegenrichtung Meldungen und Mef3werte iber-
tragen. Fur die Meldungen werden Kandle des TN-
Tonsteuersystems T 50 und fir die Mef3werte solche
des TN-Tonsteuersystems T24 (24 Kandle mit
120 Hz Abstand) verwendet [1]. An Stelle der Uber-
tragung von Steuerungen und Mef3wertanwahlen
kann im wunteren Frequenzbereich ein Dienst-
gespréich gefihrt werden.

T T

Eine Fernwirkanlage nach dem
Frequenzmultiplex-System

von Werner Six

DK 621.398

2.  Wirkungsweise (siehe Bild 1)
2.1 Steuverung

Eine Steuerung wird durch Driicken einer der 30
Tasten T;...T3y in der Kommandostation ein-
geleitet. Dadurch werden zwei Tonfrequenzgene-
ratoren TonGe 4 angelassen, die in der Unter-
station die beiden entsprechenden Tonfrequenz-
empféanger TonE 4 einschalten. Gleichzeitig wird
in der Kommandostation und dadurch auch in der
Unterstation der Pilotton abgeschaltet. Dieser dient
der Uberwachung des Ubertragungsweges sowie
der Sicherstellung des Steuverbefehls und des An-
rufes vom Fernsprechapparat der Kommando-
station zur Unterstation. Die Und-Schaltung mit
Schalttransistor in der elektronischen Auswerte-
schiene schaltet das Schijtz S, ... S35 ein. An Stelle
der elektronischen Auswerteschiene kann eine mit
Relais bestiickte Schiene eingebaut werden. In
diesem Falle ziehen die beiden entsprechenden
Relais an und schalten Uber eine Kontaktkombina-
tion das zugehdrige Schitz ein oder aus. Die
Schaltung wird doppelpolig ausgefihrt.
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Sowohl in der elektronischen als auch in der Relais-
Auswerteschiene befindet sich eine Schitzprif-
schaltung, die sicherstellt, daf3 nur dann eine Steue-
rung oder Mefiwertanwahl ausgefihrt wird, wenn
ein Schitz oder ein M-Relais angesteuvert ist. Die
Schitzprifschaltung wird durch die Abschaltung
des Pilottones ,scharf” gemacht. Wdhrend einer
Steuerung sind alle anderen Auswerteeinheiten
gesperrt.

2.2 Meldung

Mit Schlieflen eines Meldekontaktes MK . .. MK,
in der Schaltanlage wird die Rickmeldung zur
Kommandostation gegeben und mit dem Aufleuch-
ten der zugehdrigen Lampe L, ...L,, angezeigt.
Im Gegensatz zur Steuerung, deren Frequenz oder
Frequenzkombination nur kurzzeitig fir die Dauer
des Tastendruckes auf der Leitung liegt, ist die
Meldefrequenz dauvernd eingeschaltet. An Stelle
der Lampen L;...Ly, kann am Ausgang des
Tonfrequenzempféngers TonE 4 eine ZEQ-Schiene
mit Relais eingebaut werden, damit die Informa-
tionen als Quittungsmeldungen mit Blinklicht ein-
laufen kénnen. In diesem Falle ist noch eine Emp-

B ILEN

Kommandostation Leitung

FRU
U — Ubertrager

St. T — Steuertaste Frequenzumsetzer

M == Anzeigeinstrument
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fangssignalschiene ES erforderlich, die 1- und 3-
Hz-Blinksétze sowie Relais fir das Einschalten des
akustischen Signals enthdlt.

23 MefBwertanwahl

Die Mefiwertanwah! wird in dhnlicher Weise aus-
gefihrt wie die Steuerung. An Stelle des Schalt-
schitzes wird das Mefiwertanwahlrelais M ein-
geschaltet und geht Uber seine Wicklung und zwei
Kontakte in Haltestellung. Uber einen anderen
Kontakt wird der zugeordnete Meflumformer MU
mit dem Frequenzumsetzer FU verbunden. Der
MefBwert wird Uber einen T 24-Kanal Gbertragen.
In der Kommandostation liegt am Ausgang des
Tonempfangers der Frequenzrickumsetzer FRU,
der auf ein Meflinstrument arbeitet. Wird ein
neuver Mef3wert angewdhlt, so spricht in der Unter-
station ein anderes M-Relais an, das den Halte-
kreis des ersten auftrennt. Zu diesem Zweck sind
die Kontakte des Haltekreises gegenldaufig ge-
schaltet. Die Mef3werte lassen sich auf drei Mef3-
kandle aufteilen. Wenn nur ein Mef3wert Uber-
tragen werden soll, so kann auf die Mefiwert-
anwahlschiene verzichtet werden. Die Verbindung

Prinzipschaltbild der Fernwirkanlage nach dem Frequenzmultiplex-System
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MeBumformer - Frequenzumsetzer wird direkt ein-
gelegt. In der Kommandostation kann die gleiche
MeBwertanwahlschiene eingebaut werden, wenn
der angewdhlte Meflwert durch eine Lampe an-
gezeigt werden soll. Bei Bedarf kénnen die an-
gewdhlten Meflwerte zur Kommandostation riick-
gemeldet werden.

24 Dienstgespréch

Ein Dienstgespréch von der Kommandostation zur
Unterstation wird durch Schlieflen des Kontaktes
,u” eingeleitet und Uber die Kandle im unteren
Frequenzbereich gefihrt. Dabei wird der Pilotton
abgeschaltet, und in der Unterstation werden alle
Steuerungen gesperrt. Fir einen Anruf von der
Unterstation zur Kommandostation wird einer der
Kandle im oberen Tonfrequenzbereich benutzt.
Weéhrend des Gespréchs kann nicht gestevert
werden.,

3. Anwendung

Die Fernwirkanlage nach dem Frequenzmultiplex-
system eignet sich zur Lésung vielfdltiger Steue-
rungs- und Uberwachungsaufgaben, besonders fir
kleine Schalt- und Umspannstationen, fir die eine
Fernwirkanlage nach dem Zeitmultiplexsystem zu
aufwendig ist. Auch als Zubringer kleiner Unter-
stationen zu gréfieren wird diese Einrichtung mit
Vorteil eingesetzt.
Es kénnen Ubertragen werden:

30 kodierte einpolige Steuerungen
oder 15 kodierte doppelpolige bzw.

oder 15 unkodierte einpolige MeBwert-

oder 7 unkodierte doppelpolige anwahlen
24 einpolige 1

oder 12 doppelpolige J Meldungen

An Stelle zweier Meldekandle System T 50 kann
ein Mef3kanal des Systems T 24 eingebaut werden.
Eine Steuverung dauert etwa 70 ms, eine Meldung
50 ms.

4. Konstruktiver Aufbau

Kommando- und Unterstationen sind in staub-
geschitzten Wandgehdusen mit den Abmessungen
780 x 720 x 422 mm untergebracht. In der Unter-
station sind auf der Rickwand die Schaltschiitze
fur 30 Steuerungen und die erforderlichen Stark-
stromanschluBBklemmen fir Querschnitte bis 4 mm?
angeordnet. Die Schiitzkontakte haben eine Ein-
schaltleistung von 2,2 kW bei 220V =, die Aus-
schaltleistung betrégt 0,88 kW.
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Auf der Rickwand befinden sich bei der Unter-
station die Frequenzumsetzer, die den eingeprég-
ten Gleichstrom 0. .. 20 mA in eine Impulsfrequenz
von 5...25 Imp/s umwandeln, und in der Kom-
mandostation die Frequenzriickumsetzer, die den
umgekehrten Vorgang bewirken.

Die Leiterplatten 88 x 105 mm fir die elektroni-
schen Bauelemente mit angedrucktem 20poligem
Stecker sind in Schienen angeordnet, die auf einem
ausschwenkbaren Rahmen befestigt sind. Die Leiter-
platten sind durch Makrolonbecher geschijtzt.
Bild 2 zeigt die Rickwand einer Unterstation mit
ausgeschwenktem Raohmen; die Kommandostation
ist &hnlich aufgebaut.

Die Bedienungseinrichtung mit den individuellen
Stevertasten, den gemeinsamen Tasten fiir Lampen-
prifung und Quittung, den Signallampen und Mef3-
instrumenten kann je nach &rtlichen Verhdltnissen
in Pult- oder Tafelbauweise erstellt werden [2].

BILD 2

Unterstation mit ausgeschwenktem Rahmen
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Das Universal-Fernwirksystem 1800

von Gert Heidel und Werner Six

DK 621.398

Noch vor einigen Jahren wurden Fernwirkgeréte
fast ausschliefllich ,nach MaB” angefertigt. Serien-
fertigung war nicht méglich, da jedes Gerét fur
einen bestimmten Anwendungsfall ausgelegt wurde.
Aufbau der Geréte, Anzahl der zu iibertragenden
Informationen in Steuer- und Melderichtung, schal-
tungstechnische Ausfilhrung fir die Informations-
eingabe und -ausgabe sowie Ubertragungsart und
weitere Details wurden schon bei der Projektierung
auf die besonderen Ausschreibungsangaben des
Kunden abgestimmt. Fiir jeden Auftrag entstanden
Kosten fir das Anfertigen der Fabrikationsunter-
lagen. Bei der Herstellung und Prifung der Gerdte
ergaben sich — wie bei jeder Einzelanfertigung —
hin und wieder Schwierigkeiten. In Betrieb befind-
liche Anlagen nachtréglich zu erweitern oder zu
dndern, erforderte oft erheblichen Zeitaufwand.

Es lag also nahe, ein System zu schaffen, das alle
als notwendig und zweckméBig erkannten Eigen-
schaften in sich vereinigt und mit dem durch Zu-
sammenfigen verschiedener Baueinheiten die vom
Kunden gestellten Forderungen erfillt werden. Mit
dem von TN entwickelten Universal-Fernwirk-
system 62 [1] wurde in dieser Hinsicht bereits ein
groBBer Schritt vorwdrts getan. Die zur Verfiigung
stehenden Schienen-Baueinheiten lieBen fir die
Ausfihrung von Fernwirkanlagen eine Vielzahl
von Variationen zu; doch war fir jeden Auftrag
immer noch das Stammkabel zum AnschluB der
einzelnen Schienen-Baueinheiten anzufertigen. Die
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Ubertragungsart spéter umzustellen z. B. von Ton-
frequenz auf Funk, oder die Anlage iber den
bereits im Stammkabel vorgesehenen Endausbau
hinaus zu erweitern, war mit umfangreichen Ver-
kabelungsarbeiten verbunden. Dieser Umstand
sowie weitere Anregungen und Winsche, die TN-
Fernwirkanlagen zu verbessern und zu moderni-
sieren, fUhrten zur Entwicklung des Universal- Fern-
wirksystems 1800.

Die drei wesentlichsten Neuerungen gegeniber

dem TN-Universalsystem 62 sind:

1. Sende- und Empfangsschiene wahlweise in kon-
ventionellerRelais-Technik oderin elektronischer
Technik; gleiche Ausfiihrung fir Kommando-
und Unterstation.

2. Jedes Gerdt ist erweiterungsféhig auf 1800 In-
formationen in Steuerrichtung und auf die
gleiche Anzahl in Melderichtung.

3. Einheitliche Stammkabel in Kommando- und
Unterstation erméglichen es, Schienen-Bauein-
heiten fiir Schaltermeldungen, Quittiermeldun-
gen, Stufenmeldungen usw. nach Bedarf einzu-
bauven. Ebenso kénnen nach Bedarf verschie-
dene Ubertragungsarten verwendet werden.

Damit bietet das neue Universal-Fernwirksystem

1800 eine Reihe von Vorziigen, die ihm eine breite

Anwendungsméglichkeit sichern. Der klare Aufbau

und die Ubersichtliche Gliederung bringen Vor-

teile in der Wartung, die vom Verwender sicher
besonders begrifit werden.

Grundsatzliche Wirkungsweise

Von der Befehlsstelle (Kommandostation) sind zu
einer fernzusteuvernden Station oder zu mehreren
Stationen (Unterstationen) bestimmte Steuer- oder
Anwahlbefehle zu Ubertragen. Dazu ist in der
Kommandostation eine Bedienungseinrichtung not-
wendig; sie kann entweder als manuell zu bedie-
nendes Blindschaltbild in Pult- oder Tafelbauweise
[2] ausgefihrt sein, oder aber die Befehle werden
von automatisch wirkenden Geréten erteilt.

Jede Unterstation ibertrédgt nach einem Steuer-
oder Anwahlbefehl die Vollzugsmeldung und
dariber hinaus davon unabhéngige Spontan-
meldungen zur Kommandostation. Diese Meldun-
gen werden in der Kommandostation optisch und
akustisch signalisiert und ggf. durch Zusatzeinrich-
tungen automatisch registriert.

Die Ubertragung der Informationen in Stever- und
Melderichtung erfolgt nach dem Impulstelegramm-
verfahren. Jedes Impulstelegramm besteht aus



18 Impulsen. Zur Kennzeichnung der Informationen
sind im Impulstelegramm an bestimmten Stellen
verléngerte Impulse und verldngerte Pausen ent-
halten.

Zur Impulsiibertragung dienen in der Regel TN-
Tonfrequenzkandle [3]. Die Fernwirkgerédte kén-
nen jedoch auch iUber WT-Kandle, TFH-Kandle
(Trégerfrequenzkanédle iUber Hochspannungs-
leitung) oder Funkkandle arbeiten. Bei grofien
ferngesteverten Stationen wird allgemein von
einem Kommandogerét nur eine Unterstation be-
dient. Fir mehrere kleinere Unterstationen ist es
iedoch oft zweckméfig, wenn diese gemeinsam an
ein Kommandogerdt angeschlossen sind (Bild 1).
In Abhéngigkeit von den verwendeten Ubertra-
gungskandlen sind die Fernwirkgerdte durch Ver-
kehrsarten-Stecker fir Simplexbetrieb (Steuern und
Melden nicht gleichzeitig) oder Duplexbetrieb
(Informationsiibertragung in Stever- und Melde-
richtung unabhéngig voneinander) umschaltbar.
Mit dem Universal-Fernwirksystem 1800 k&nnen
Mef3werte nach Anwahl zeitlich begrenzt Gber den
Meldekanal Ubertragen werden. Diese Neuerung
bietet die Méglichkeit, bei kleineren Stationen den
sonst fir die Ferniibertragung von Mefiwerten
notwendigen besonderen Kanal einzusparen.
Selbstversténdlich kann man Mefdwerte bei Bedarf
auch Uber besondere Mefikandle als Dauermef-
werte oder auf Anwahl ibertragen. Fir die Fern-

Kommandostation
Unlerstation

@ Punkt-zu-Punki-Verkehr

Kommandostation ,
Unterstationen

SNl

Unterstationen

Kommandestation 1 BILD1
Die einzelnen
Verkehrs-

_ﬂ 2 méglichkeiten

@ Linienverkehr

@ Sternverkehr
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Ubertragung der Mefiwerte wird allgemein das
bekannte Impulsfrequenz-Verfahren angewendet.

Aufbau und Gliederung

Die Baueinheiten fir Kommando- und Unterstation
sind in der Regel in verschlieBbare Standschrénke
mit den Abmessungen 2112 x 760 x 470 mm ein-
gebaut. Sie bilden in sich verkabelte Schienen, die
Uber Lotverteiler an das Stammkabel angeschlos-
sen sind. Bei der Entwicklung wurde besonders
darauf geachtet, mit méglichst wenig verschiede-
nen Schienen-Baueinheiten auszukommen. Sende-,
Empfangs- und Empfangskennzeichenspeicher-
schienen sind fir Kommando- und Unterstationen
gleich. Dariiber hinaus kénnen unter Verwendung
desselben Stammkabels die Sende- und Empfangs-
schiene entweder in konventioneller Technik mit
Ovalrelais 46 bzw. 462 (Ubertragungsgeschwindig-
keit max. 50 Baud, AM) oder in vollelektronischer
Technik mit Leiterplatten 100x 160 mm (Ubertra-
gungsgeschwindigkeit umschaltbar 50, 100 und 200
Baud, FM) bestickt und eingebaut werden. Dadurch
ist das System auch fur sehr schnelle Informations-
Ubertragungen geeignet.

Besonders beachilich ist die Tatsache, daf3 in einem
Standschrank neben dem gemeinsamen Teil der
Einbau von max. 20 Relaisschienen zur Ein- bzw.
Ausgabe von 18 Informationen pro Schiene vor-
gesehen ist. Diese 20 Schienenplédtze kénnen mit
Baueinheiten fiir Schaltermeldungen, Quittier-
meldungen, Stufenmeldungen usw. nach Bedarf
bestiickt werden. Je nach Anzahl der zu Ubertra-
genden Informationen lassen sich bis zu 5 Stand-
schrédnke dieser Art zu einer Einheit zusammen-
fassen. Das Stammkabel aller 5 Schrénke ist gleich.
Die Baueinheiten fir Sendung und Empfang sowie
die weiteren gemeinsamen Schienen sind dann nur
im ersten Schrank eingebaut. Damit ergibt sich
die Maglichkeit, mit einer Anlage im Endausbcu
5x20x 18 = 1800 Informationen in Melderichtung
zu Ubertragen.

In Steuverrichtung kénnen im Endausbau ebenfalls
1800 Informationen Gbertragen werden. Zur Aus-
gabe der Steuverbefehle in der Unterstation sind
allgemein Stromkreise mit 110V oder 220V Gleich-
oder Wechselspannung zu schalten. Dazu die-
nen beim TN-Universal-Fernwirksystem Endrelais
(Luftschiitze), die entweder auf der Schrankrick-
wand des Unterstationsgerdtes (max. 72 pro
Schrank) oder in einem besonderen Schitzen- und
Klemmenschrank untergebracht sind. Sie kénnen
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auch auBBerhalb des Fernwirkgerdtes direkt in der
fernzustevernden Anlage angeordnet werden. Das
Fernwirkgerdt der Unterstation ist so ausgefGhrt,
daBl bei demselben Stammkabel zwischen den
genannten Méglichkeiten gewdéhlt werden kann.
Zur Montage auf der Schrankriickwand sind die
Luftschitze mit den auf Starkstrom-Anschlufiklem-
men verkabelten Kontakten zu Baueinheiten in
Schienenbauweise zusammengefaf3t (Bild 2).

Die Stammkabel in den Geréten der Kommando-
und Unterstation enthalten alle Anschlisse fir den
Betrieb einer Anlage in der Regelausfihrung. Bei
Gerdaten mit MefBwertanwahlen, Stufenmeldungen
(z. B. fur Regeltransformatoren) und bei Anschluf3
von Zusatzeinrichtungen, wie automatische Regi-
strierung, Anschluf3 eines Leuchtbildes oder dergl.,
sind mehradrige Anschluflleitungen fir zusétzliche
Verbindungen zwischen Létverteilern auf der
Schrankriickwand und Schienenverteiler der be-
treffenden Z-Schienen an bereits vorgesehenen
Stellen einzubauen.

Die Zuverléssigkeit des neuen Fernwirksystems 1800
beruht auf der sorgféltigen Auswahl der verwen-
deten Bauelemente. Die Sende- und Empfangs-
schienen in elektronischer Technik sind mit 25-
poligen steckbaren Leiterplatten 100 x 160 mm aus-
geristet (Bild 3). Bei Tonfrequenzibertragung sind
auf der UT-Schiene die vollelektronischen Sender
und Empfdnger als steckbare Karten in durchsich-
tigen Kunststoffbechern 92x92x38,5 mm unter-
gebracht; bei Ubertragungsgeschwindigkeiten bis
50 Baud amplitudenmoduliert, bei 100 oder 200
Baud frequenzmoduliert. Fir alle weiteren Funk-

BILD 3 Schiene mit steckbaren Leiterplatten
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BILD 2 Schiene mit Schitzen und Anschluf3klemmen

tionen finden TN-Ovalrelais, steckbare Kleinrelais,
elektronische Schaltglieder und in der Unterstation
zur Ausgabe der Steverbefehle Endrelais Verwen-
dung (Bild 4).

Das Blockschaltbild fiir Kommando- und Unter-
station 1&ft eine klare Gliederung der Schienen-
Baueinheiten erkennen (Bild 5). Die Funktionen der
einzelnen Baueinheiten sind in Kurzform erléutert.
Die Aufbauzeichnung (Bild é) léfit erkennen, daf3
die Anordnung der Schienen-Baueinheiten auf der
ausschwenkbaren Bucht des Kommando- und Unter-
stationsgerdtes nahezu gleich ist. Auf der Riick-
wand des Gerdtes der Kommandostation befindet
sich links eine Schlitzschiene mit Létverteilern fur
den AnschluB der Verbindungskabel zur Bedie-

BILD 4 Teilansicht einer Fernwirkstation
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BILD 5 Blockschaltbild des Universal-Fernwirksystems 1800

Kommandostation:

SK =

Sendekennzeichenspeicher. Zur Eingabe der
Steverbefehle ist ein Impuls = 100 ms nétig. Der SK dient zur
Speicherung und Verschlisselung des Steuerbefehls. Nach
Ubergabe der Information an die S-Schiene wird der Speicher
geldscht und steht zur Aufnahme eines neuen Befehls zur Ver-

figung.

Sendeschiene. Der belegte SK 1a8t die Sendeschiene an.
Die am Ausgang der SK-Schiene kodiert und parallel an-
stehende Information wird durch Abfrage der Ausgénge von
der Sendeschiene in eine Serieninformation gewandelt. In dem
von der S-Schiene gebildeten Impulstelegramm ist die zu Uber-
tragende Information durch verldngerte Impulse und Pausen
gekennzeichnet.

Ubertragungsschiene UT fir Tonfrequenz, WT oder
TFH oder

Ubertragungsschiene UF fir Funk.

Die UT-Schiene enthé&lt TN-Tonfrequenzkandle fir Sendung
und Emfang, oder sie dient bei WT- und TFH-Ubertragung nur
als Anpassungsschiene an die getrennten Kanalgerdte,

Mit Hilfe der UF.Schiene kann die Fernwirkanlage Uber die
Funkgeréte einer bestehenden UKW.-.Sprechfunkanlage betrie-
ben werden.

Empfangsschiene. Ein von der U-Schiene empfangenes
Impulstelegramm gelangt zur E-Schiene. Léngen der Impulse
und Pausen werden gemessen, und in Abhdngigkeit von der
Lage der Kennzeichen im Impulstelegramm Gbernimmt die
nachgeschaltete Speicherschiene EK die Information.

Empfangskennzeichenspeicher. Die von der E-
Schiene empfangene Serieninformation steht nach Speicherung
durch die EK-Schiene als Parallelinformation an. Nach Prisfung
des empfangenen Impulstelegrammes auf Fehlerfreiheit durch
die E-Schiene werden die Informationen an die entsprechende
Zustandsspeicherschiene gegeben.

Zustandsspeicher ZE fir Einfach- und Doppelmeldun-
gen (z. B. Schaltermeldung Ein/Aus),

Zustandsspeicher ZQ fir Quittiermeldungen

(mit Quittierrelais).

Zustandsspeicher ZU fir Schalter- und Schalterfallmel-
dungen (kombinierte Signalisierung).
Zustandsspeicher ZM fir Anwahlmessungen.
Zustandsspeicher Z5 fir Stufenmeldungen.

Diese Z-Schienen speichern die empfangenen Informationen.
Kontakte dieser Relais steuern die optischen Signale mit Blink-
licht usw. und veranlassen je nach Notwendigkeit das Ein-
schalten eines ckustischen Signals.

Kemmandostationsschiene. Sie enthdlt die in der
Kommandestation notwendigen Schaltglieder, wie Blinklicht-
Toktgeber, Alarm-Hilfsrelais usw.

Unterstation:

U =Ubertroagungsschiene UT fir Tonfrequenz, WT oder

EK

TFH oder

Ubertragungsschiene UF for Funk.

Die UT-Schiene enthdlt TN-Tonfrequenzkandle fir Sendung
und Empfang, oder sie dient bei WT- und TFH-Ubertragung
nur als Anpassungsschiene an die getrennten Kanalgeréte.
Mit Hilfe der UF-Schiene kann die Fernwirkanlage iber die
Funkgerdte einer bestehenden UKW-Sprechfunkanlage betrie-
ben werden.

Empfangsschiene. Ein von der U-S5chiene empfangenes
Impulstelegramm gelangt zur E-Schiene. Léngen der Impulse
und Pausen werden gemessen, und in Abhdngigkeit von der
Llage der Kennzeichen im Impulstelegramm Obernimmt die
nachgeschaltete Speicherschiene EK die Information,

Empfangskennzeichenspeicher. Die von der E-
Schiene empfangene Serieninformation steht nach Speicherung
durch die EK-Schiene ols Parallelinformation an. Nach Prifung
des empfangenen Impulstelegrammes auf Fehlerfreiheit durch
die E-Schiene wird der Steuverbefehl an das entsprechende End-
relais (Luftschiitz) gegeben, oder bei einem Mefiwert-Anwahl-
befehl wird das entsprechende Anwahlrelais ZM eingeschaltet.

Zustandsspeicher ZE fir Einfach- oder Doppelmeldun-
gen (z. B. Schaltermeldungen Ein/Aus).
Zustandsspeicher ZU fir Schalter- und Schalterfallmel-
dungen (Schalter- und Wischermeldungen).
Zustandsspeicher ZM fir Anwahlmessungen.
Zustandsspeicher ZS for Stufenmeldungen.

Die Melderelais der Schienen ZE, ZU und ZS sind je nach Stel-
lung der zugehérigen Meldekontakte der fernzuiiberwachenden
Einrichtungen betitigt oder abgefallen. Die Relais der ZM-
Schiene werden durch Anwahlbefehle ein- und ausgeschaltet.
Andert sich die Stellung eines dieser Relais, so wird der
Zustand aller Meldungen der betreffenden Z-Schiene von der
Sendeschiene abgefragt.

Sendeschiene. Tritt innerhalb einer Z-Schiene eine Zu-
standsénderung ein, so schaltet sich die betreffende Z-Schiene
an die S-Schiene. Die an den Ausgéngen der Z-Schiene parallel
anstehenden Informationen werden durch Abfrage der Aus-
génge von der 5-Schiene in eine Serieninformation gewandelt.
In dem von der S5-Schiene gebildeten Impulstelegramm sind
Informationen durch verléngerte Impulse und Pausen gekenn-
zeichnet, Das Impulstelegramm gelangt Uber die 0-Schiene
zur Kommandostation.

Unterstationsschiene. Sie enthdlt die in der Unter-

station notwendigen Schaltglieder, wie z. B. Laufzeitrelais fir
Steuverbefehle, Anlaufstoffelrelais usw.
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nungseinrichtung, fir den Anschluf3 weiterer Zuy-
satzschrédnke usw. Die rechts angeordnete Schlitz-
schiene nimmt die im Bedarfsfall fir den Anschlufl
von Zusatzeinrichtungen oder dergl. erforder-
lichen Lotverteiler auf, deren Anschlisse auf der
Schrankkabelseite durch bewegliche Anschluf-
schnire zu den Létverteilern der betreffenden
Schienen-Baueinheiten hergestellt werden.

Auf der Ansichtszeichnung der Schrankriickwand
des Unterstationsgerétes sind die Steverschitze mit
den Starkstrom-Anschlufiklemmen zu erkennen. An
den in der Mitte angeordneten 4 Klemmenleisten
sind die Anschlu3kabel von den zu Uberwachen-
den Einrichtungen angeschlossen. Diese Anschliisse
werden innerhalb des Schrankes mit Rangierkabeln
zu den entsprechenden Anschlissen der Lot-
verteiler gefihrt. Steuerschiitze und AnschluB-
klemmen kénnen entfallen, wenn zur Ausgabe der
Steuerbefehle nur Schwachstromkontakte erforder-
lich sind und das Fernwirkgerédt (ber Fernmelde-
kabel angeschlossen wird. Anstelle der Schijtze
treten in diesem Falle — wie bei Anwahlmessun-
gen - Endrelais ZM von ZM-Schienen.

Die Gruppenbildung

Entscheidend fir die Kapazitdt eines Fernwirk-
systems ist die Art der verwendeten Kodierung.
Das Fernwirksystem 1800 kann in Steuer- und in
Melderichtung je 1800 Informationen bertragen.
Um die Lange des Impulstelegramms zu kiirzen
wird eine Gruppenbildung vorgenommen. Damit
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Kemmandostation

Belegung der Schrankriickwand

Kommando- und Unterstation

Belegung des Schwenkrahmens

moglichst wenig Zeichen vom Impulstelegramm fir
die Gruppenkennzeichnung aufgewendet werden
mUssen, werden diese zweckméfligerweise kodiert.
Die 1800 Informationen lassen sich in 100 Gruppen
zu je 18 Informationen aufteilen. Fir die 100 Grup-
pen kénnte der Kode 2-aus-15 (= 105 Méglich-
keiten) Anwendung finden. Sollen Relaiskontakie
die Dekodierung ausfithren, so ist eine Kontaki-
pyramide groBen Ausmafles notwendig, und Folge-
relais mUssen die erforderlichen Kontakte zur Ver-
fugung stellen. Um diesen Aufwand zu umgehen,
wurde fir das Fernwirksystem 1800 eine Gruppen-
kennzeichnung im 2-mal-2-aus-5-Kode gewdhlt.
Nur 5Impulse und 5Pausen des Impulstelegrammes
sind zur Kennzeichnung von 100 Gruppen nétig,
und die Dekodierung mittels Relaiskontakte erfolgt
durch eine Matrixschaltung (Bild 7).

MeBwertiibertragung iiber den Meldekanal (Bild 8)

Aus einer Vielzahl von Mefistellen wird durch
einen Anwahlbefehl die gewiinschte Mefistelle aus-
gewdhlt. Die Vollzugsmeldung Gber die Anschal-
tung der Mefistelle Ubertrdgt das Unterstations-
gerdt zur Kommandostation. Liegt in der Unter-
station keine weitere Meldung zur Ubertragung
vor, so schaltet sich in der Kommandostation der
FernmefBBempfénger an den Ausgang des Melde-
kanal-Empféngers. Das Kommandogerdt sendet
einen Impuls zur Unterstation, und damit wird dert
der Mefiwertgeber iber den Frequenzumsetzer an
den Tonfrequenzsender des Meldekanals an-
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geschaltet. Der Mefiwert wird nach dem Impuls-
frequenzverfahren zur Kommandostation Uber-
tragen und je nach Bedarf auf ein anzeigendes
oder registrierendes Meflinstrument gegeben.

Die in der Kommandostation empfangenen Impulse
tasten auBerdem Uber einen Kontakt eines Zeit-
gliedes den Steuerkanal des Fernwirkgerdtes, und
die in der Unterstation zurickempfangenen Mef3-
wertimpulse halten die MeBwertibertragung auf-
recht. Die Mef3wertibertragung endet, wenn das
auf 0 bis 30 Sekunden einstellbare Zeitglied in der
Kommandostation abgelaufen ist oder wdhrend
der Mefiwertiibertragung ein Steuerbefehl von der
Kommandostation zur Unterstation gesendet wird.
Unter Verwendung von Zusatzeinrichtungen isi
eine zyklische digitale Mef3wertiibertragung még-
lich. Fallen spontane Meldungen an, so wird die
Mefiwertibertragung fir die Dauer der Meldungs-
durchgabe unterbrochen. Entsprechendes gilt bei
Riuckmeldungen.

Die zeitlich begrenzte Mefwertibertragung tUber
den Meldekanal hat zur Folge, daf3 Spontan-
meldungen wdhrend der MeBwertibertragung
nicht sofort abgesetzt, sondern erst anschlief3end
zur Kommandostation Ubertragen werden. Kann
dies aus betriebstechnischen Griinden nicht zu-
gelassen werden, so ist fir die Ubertragung der

—— m e
. o Dekade { 1 2 L
Mefiwerte ein besonderer Ubertragungskanal auf- il ::j ] ==
2 3
zuwenden. el R b e
—— 7

Prinzipbeschreibung des Fernwirksystems 1800 r in
konventioneller Technik (Bilder 2 und 10)

Steuverrichtung:
Durch Betétigen einer Steuertaste oder eines Steuer-
quittierschalters wird der Sendekennzeichenspei-

cher belegt. Relais KJ (Kennimpuls) oder KP (Kenn-
pause) in Verbindung mit einem Relais SK 1...9

Filintrgment ¢ (N )
1

Hermrmandestation
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(Steuerschritt-Kennzeichen) legen an den zu mar-
kierenden Schritt der Abzéhlkette Potential. Aufier-
dem sprechen je 2 von 5 Relais SV und SC an, die
zur Kennzeichnung der Steuergruppe ebenfalls
Potential an die entsprechenden Schritte der Ab-
zdhlkette legen. Weitere Kontakte sv und sc be-
wirken das Anlassen der Sendeschiene. Zunéchst
gibt die Sendeschiene mit Hilfe eines einstellbaren
Zeitgliedes einen Langimpuls (Vorimpuls) zur Ent-
riegelung der Unterstation ab. Danach spricht das
Startrelais SR an, und der Impulsgeber (Relais SJ,
IX, JY) beginnt zu laufen. Die Kontakte ix und |s
tasten das Sendegerdt des Steuerkanals. Ein Kon-
takt si des Impulsgebers stevert die 18gliedrige
Abzéhlkette. Die Abzdahlkette fragt auf den Schrit-
ten 2 bis 6 die Gruppenkennzeichen und auf den
Schritten 7 bis 15 das Steuerschrittkennzeichen ab.
Dabei spricht iiber die betétigten Kontakte sv 1...5
und sk 1...9 in Reihe mit ki auf dem jeweiligen
Schritt der Zahlkette das Langimpulssenderelais LS
und Gber sc1...5und sk 1...9in Reihe mit kp das
Pausensenderelais PS an. Dadurch wird der Impuls-

BILD 7
Schaltbild der Gruppenkennzeichen-Dekodierung
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geber jeweils wdhrend der Impuls- oder Pausen-
gabe auf dem zu markierenden Schritt angehalten,
und so enistehen die verldngerten Impulse und
Pausen im Impulstelegramm. Wéhrend der Impuls-
gabe zdhlt ein 3gliedriger Ringzdhler die Anzahl
der gesendeten verléngerten Pausen. Die Stellung
dieser Zdhlschaltung markiert den 16., 17. oder
18.Schritt der Abzéhlkette mit einem verléngerten
Impuls. Dieses Kennzeichen dient in der empfan-
genden Station zum Vergleich mit einer analog
aufgebouten  Kennzeichenpausen-Zahlschaltung.
Nach dem 18, Schritt der Abzédhlkette spricht das
Gruppenpausenrelais an, wirft das Startrelais SR
ab und hélt damit den Impulsgeber an. Der Sende-
kennzeichenspeicher wird geldscht, und damit ist
das Senden des Steuerimpulstelegrammes beendet.

In der Unterstation schaltet der Empfénger des
Steverkanals das Impulsempfangsrelais JE. Der
Vorimpuls Uberwindet die Anlaufsperre (einstell-
bares Zeitglied), und das nachfolgende Impuls-
telegramm schaltet die 18gliedrige Abzdhlkette
fort. Bei jedem Zeichen prift das Langimpuls-
empfangsrelaisLE, obessich um einenKennzeichen-

impuls handelt, und das Langpausenempfangs-
relais PE erkennt die Kennzeichenpausen im Impuls-
telegramm. Die empfangenen Kennzeichenimpulse
und Kennzeichenpausen schalten Uber den jeweili-
gen Schritt der Abzdhlkette mit dem le-Kontakt 2
der 5 Relais EV und mit dem pe-Kontakt 2 der
5 Relais EC ein. Damit ist die Gruppe (Relais EG)
erkannt, in der die Steverung auszufithren ist. Das
Steuerschritt-Kennzeichen schaltet Uber Kentakt le
oder pe in Abhdngigkeit von der Stellung der
Abzédhlkette eine der 18 Empfangskennzeichen-
speicherrelais EK ein. Wéhrend des Empfangs zdhlt
ein 3gliedriger Ringzéhler die Anzahl der emp-
fangenen Kennzeichenpausen. Nach Vergleich des
Zghlerstandes mit dem der sendenden Station Uber
den 16. bis 18. Schritt der Abzdhlkette spricht bei
Ubereinstimmung das Zahler-Kontrollrelais ZK an.
Am Ende des Steuer-Impulstelegrammes findet nach
dem 18. Impuls - sofern durch weitere Uber-
wachungsorgane kein Impulsfehler festgestellt
wurde — die Synchronschlufikontrolle statt. Dabei
spricht Relais SS an, und das entsprechende Steuver-
schitz S zieht Gber die Kontakte ss, ek und eg an.
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Melderichtung:

Die Sendung und der Empfang sowie die Aus-
wertung eines Meldeimpulstelegrammes unter-
scheiden sich vom Steuerimpulstelegramm nur in
der Schaltung der Ein- und Ausgabe. Wéhrend in
Steuerrichtung mit jedem Impulstelegramm immer
nur ein Befehl (bertragen wird, enthdlt bei der
Meldungsibertragung das Impulstelegramm 18 Zu-
standsmeldungen. Andert sich die Stellung eines
Melderelais Z1...18, so werden die Sendeeinrich-
tung angelassen, die z-Kontakte der meldenden
Gruppe mit Kontakten der Sendegruppe-Folge-
relais SF angeschaltet und mit Kontokten sg die
Gruppe gekennzeichnet. Nunmehr wird mit Impuls-
geber und Abzdhlkette das Impulstelegramm
gebildet und inder gleichen Weise zur Kommando-
station gesendet wie bei der Steuerrichtung.

In der Kommandostation werden die empfangenen
Kennzeichen ausgewertet, und sinngemdf wie bei
der Steuerrichtung wird nach der Synchronschluf3-
kontrolle auf die Zustandsspeicherrelais Z 1...18
der meldenden Gruppe ausgespeichert. Kontakte
der Z-Relais schalten die Stromkreise fir die op-
tische und akustische Signalisierung.

Prinzipbeschreibung des Fernwirksystems 1800 e
mit elektronischem Sende- und Empfangssatz
(Bilder 11 und 12)

Bei Betdtigen des Steuer-Quittierschalters StQS
oder eines Meldekontaktes MK wird der Speicher
SP (Sendekennzeichenspeicher SK in der Kom-
mandostation oder Zustandsspeicher Z in der
Unterstation) belegt. Uber die Steuerstufe StSt wird
der astabile Multivibrator AMV angelassen: seine
Ausgangsimpulse werden differenziert. Mit den
positiven Nadelimpulsen wird das bistabile Flip-

Gruppennennieche; o
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Flop BFF 1 angesteuert, dessen Ausgangsimpulse
die Sendezdhlkette SZ& schalten und gleichzeitig
den Modulationseingang des Tonfrequenzsenders
in der Ubertragungsschiene UT tasten. An den Aus-
géngen 1 oder 2 oder 1 und 2 der SZ& kénnen das
Kriterium ,Langimpuls” oder ,Langpause” oder
beide anstehen. Durch 2 UND-Schaltungen U 1 und
U 2 in Verbindung mit einer ODER-Schaltung O ist
gewdhrleistet, daf3 erst das Kriterium Langimpuls
und dann erst das Kriterium Langpause wirksam
wird. Uber die ODER-Schaltung liegf, wenn kein
Kriterium ven der SZ& ansteht, negatives Potential
am BFF 2, so daf} die positiven Nadelimpulse des
inversen AMV-Ausganges das BFF 2 nicht umschal-
ten kénnen. Liegt jedoch ein Kennzeichen ,Lang-
impuls” oder ,Langpause” vor, so steht kein nega-
tives Potential an; das BFF 2 wird umgeschaltet und
legt damit negatives Potential an BFF 1, so daf3
der ndchstfolgende Nadelimpuls des AMV-Aus-
ganges unterdriickt und der Impuls (oder die Pause)
um das Doppelte verléngert wird. Mit dem néch-
sten positiven Nadelimpuls des inversen AMV-
Ausganges wird das BFF 2 in die Ausgangslage
zurickgekippt, so daf3 der nachfolgende positive
Nadelimpuls des AMV-Ausganges das BFF 1
wieder kippen kann. Ist die 5Z& auf dem letzten
Schritt angelangt, so wird das Zeitglied ZG wirk-
sam, mit dem das Zeichen fir das Ende des Impuls-
telegrammes gegeben wird.

Die tonfrequenten Impulse gelangen Uber die
Ubertragungsstrecken zur Empfangseinrichtung und
werden in der Ubertragungsschiene UT demodu-
liert. Die Gleichstromimpulse gelangen zunéchst
auf einen Schmitt-Trigger Tr 1, dessen Ausgénge
die Empfangszdhlkette weiterschalten. Dem Emp-
fangstrigger Tr 1 ist ein weiterer Trigger (Tr2)
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nachgeschaltet, der als Eingangsstufe fir die
Langimpuls-Langpausen-Erkennung dient. Zu Be-
ginn eines Impulses wird ein positiver Nadelimpuls
auf das monostabile Flip-Flop MFF 1 gegeben, das
kurz nach Impulsende zuriickkippt und dessen Aus-
gangssignal differenziert wird. Dieser beim Riick-
stellen des MFF1 entstehende positive Nadel-
impuls dient zur Erkennung eines Langimpulses,
indem ein Vergleich mit dem am Schmitt-Trigger
Tr 2 anstehenden Signal stattfindet. Steht kein Lang-
impuls an, so legt die folgende Pause negatives
Potential an das BFF 1, und der positive Nadel-
impuls wird unterdriickt. Steht dagegen ein Lang-
impuls an, so kippt das nachfolgende BFF 1. Uber
den Verstdrker V1 und den betreffenden Schritt
der elekironischen Empfangszéhlkette EZ& wird
ein Kriterium in den Empfangskennzeichenspeicher
EK gegeben. Mit dem bei Impulsende am inversen

Sendeschiene

Triggerausgang Tr 2 durch Differenzieren erzeug-
ten Nadelimpuls wird das bistabile Flip-Flop BFF 1
in seine Ausgangslage zurickgekippt. Die Leng-
pausenerkennung verléuft analog. Nach Durchlauf
des EZ& wird nach Uberpriifen der Information der
Inhalt des EK auf den Zustandsspeicher (Z) Gber-
tragen. Zur Sicherstellung der Informationsiber-
tragung dienen Kennzeichenzéhlung und Verzer-
rungsmessung, die im Blockschalthild nicht dar-
gestellt sind.

e 62. TN-Nachrichten (1962

saik-Schaltbilder. TN-Nachrichten (1944] Heft 62

versysteme T24 und T50
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BILD 1 Betriebsverpfiegung in einer Kantine durch eine
TN-Cafeteria

Die TN-Cafeteria, ein automatisches
Biifett mit technischen Raffinessen fiir das
Gaststattengewerbe

von Walter Stute

DK 381.546

An den Autobahnen gibt es zur Zeit rund 100 Rast-
stétten. Etwa 20 sind sogenannte Schnell-Raststéitten.
Um viele Menschen zur gleichen Zeit mit Speisen
und Getrdnken versorgen zu kénnen, wird hier die
iibliche Bedienung durch Selbstbedienung ersetzt;
Stofizeiten und Personalmangel erzwangen dies.
Mehrere Raststétten sind nur mit Selbstbedienungs-
Bifetts ausgestattet, andere verfigen Uber eine
herkémmliche Abteilung mit Kellner-Bedienung om
Tisch und eine SB-Abteilung. Die logische Fort-
setzung einer Selbstbedienung an der Theke aber
stellt das Automaten-Biifett dar. Hier ist die voll-
stéindige Selbstbedienung: zahlen, wéhlen, Ware
nehmen — ohne Bereithalten von Personal = Wirk-
lichkeit geworden. Viele Personen ké&énnen sich
schnell bedienen und doch unter verschiedensten
Waren zwanglos und in Ruhe wéhlen. Durch das
TN-Biifett wird auferdem der anstrengende 24-
Stunden-Dienst erleichtert, der in Raststatten Ublich
ist.

Es haben alse Gastronom und Gast erhebliche
Vorteile, wenn ein solches automatisches Bifett

BILD 2

TN-Cafeteria in der
Autobahn-Raststdtte Hosel.
Dort werden Tiefkihl-
gerichte verkouft.
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eingesetzt wird. Uberall in Schnellgaststétten und
Kantinen (Bild 1), in Universitdtsmensen, Jugend-
zentren und Krankenhéusern, an Sport- und Er-
holungsstétten kénnen diese Gerdte aufgestellt
werden, um Personal und Gdste zu verpflegen.
Auch in ImbiBecken von Warenhéusern, Super-
mérkten oder Einkaufszentren ist damit der Betrieb
wesentlich zu rationalisieren. Ja, sogar in Theatern,
KongreBhallen, auf Messen und Ausstellungen
Jbedient” dieses TN-Bifett in seiner einmaligen
Form, seiner Zweckmafligkeit und mit seiner Gber-
zeugenden Leistung das Publikum.

Eine lange Front unterschiedlicher Verkaufsauto-
maten prdsentiert sich auf geschliffenen Chrom-
stahltheken hinter spiegelnden Acrylglasscheiben
und Uberzeugt sofort von der technisch gut durch-
dachten Anordnung einer Selbstbedienungsanlage
(Bilder 2 und 3). Der aufmerksame Betrachter er-
kennt die Aufteilung der ganzen Anlage in ein-
zelne Theken, die den verschiedenen Verkaufs-
bedingungen gerecht werden.

Alle Theken besitzen Chromstahlabdeckungen, die
seitlich zusammengesteckt und an der Bedienungs-
front mit einer durchgehenden Tablettrutsche ver-
bunden sind. Die Frontseite der gesamten Anlage
ist unterhalb der Tablettrutsche entweder mit Re-
sopal beschichteten Novopanplatten, mit furnierten
Sperrholzwénden oder auch mit einer Blende aus
eloxierten  Aluminiumprofilen verkleidet. Die
Unterbauten der Theken bestehen aus Stahlrohr-
gestellen. Sie sind im Bedarfsfall isoliert und von
innen mit kunststoffkaschierten Prefiplatten aus-
gekleidet. Den Abschluf3 dieser Thekenrdume nach
unten bildet meist eine feuerverzinkte Bodenwanne,
auf der Getréinkebehdlter und dergl. abgestellt
werden kdnnen.

Eingesetzte Verdampfer gestatten es, die Theken
zu kihlen. Die einzelnen Kihlmaschinen kénnen
im Keller des Gebéudes untergebracht sein und
werden dann durch Thermostate, die sich in den
Theken befinden, einzeln gesteuert. Diese de-
zentralisierte Anordnung hat sich gegeniiber einem
fir alle Theken gemeinsamen Kélteaggregat als
zweckméfliger erwiesen. Sie garantiert in jedem
Fall eine entsprechende Kihltemperatur.

Die Rickseite des TN-Automaten-Bifetts wirkt
sauber und hygienisch (Bild 4). Sie bietet eine ge-
schlossene und klare Ubersicht. Alle Versorgungs-,
Zuleitungs- und Ansticheinrichtungen lassen sich di-
rekt in die Anlage zu ebener Erde einbauen, wenn
keine zusditzlichen Rdume zur Verfigung stehen.
Ebenso werden dann die Vorratsbehdlter in die
Theken eingestellt. Die Getréinke kdnnen aber
auch direkt aus vorhandenen Kiihl- oder Lager-
rdumen gezapft werden, wie es im Gaststdtten-
gewerbe Ublich ist. Nur die Zuleitungen sind dann
entsprechend lénger. Bei Neubauten verkirzt man
diese Wege, wenn man Keller- und Kihlrdume
unmittelbar unter die Zapfstellen plant.

Alle Theken, an denen Getrénke verausgabt wer-
den, besitzen unterhalb der Schankhédhne Abfluf3-
kéisten, die mit Lochblechen abgedeckt sind. Be-
trachten wir nun die Theken im einzelnen, dann
missen wir mehrere Gruppen unterscheiden.

1. Die Getrdnketheken zum Verkauf von Bieren,
Fruchtsdften, Limonaden, Kaffee und dergleichen

Sie besitzen folgende Merkmale:
a) Die Unterbauten derjenigen, deren Getréinke
gekihlt verkauft werden missen, sind so gestaltet,

dafd entweder ein Verdampfer montiert oder aber
ein Durchlaufkihler untergebracht werden kann.

BILD 3

GrundriBplan
einer

| TN-Cafeteria-

— — — g | Anlage

@ Warmspeisenausgabe
@ Drehteller

@ Kaffee, Milch, Zucker
@ Tassenregal

Fahrstuhl- 3 3 Sorten Kuchen
Theken @ 3 Sorten Brétchen
@ 3 Sorten Brétchen

® 2 Sorten Platten

Getrdnke- (@ 2 Sorten Milchgetrinke
Theken @ 3 Sorten Cola
i) 2 Sorten Bier
(@ 2 Sorten Fruchtsaft



Der Unterbau der Kaffeetheke nimmt den fir das
Zubereiten von Brihkaffee benétigten HeiBwasser-
bereiter und dessen elektrische Steuerung auf.

b) Auf der zur Thekenfléche ausgebildeten Chrom-
stahlabdeckung ist ein Aufbau montiert, der aus
eloxierten Aluminium-Profilstangen, sogenannten
Rahmenprofilen, besteht (Bild 5). Sie gestatien es,
kunststoffkaschierte Prefipappen seitlich einzu-
schieben. Die Vorderseite dieses Aufbaus bildet
eine klarsichtige Frontscheibe aus Acrylglas, die
sich nach oben aufklappen laft.

BILD 4

Arbeitsplatz hinter einem
TN-Automaten-Bifett

BILD 5

Der Aufbau einer
TN-Getrdnketheke
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¢) Unmittelbar hinter der Frontscheibe befinden
sich die Schankeinrichtungen fir die einzelnen
Getrénke, die als separate Baugruppen aus-
gebildet sind. lhre Bedienungselemente — in Form
von beleuchtbaren Drucktasten - sowie die Aus-
laufrohre der Schankventile ragen durch die Ebene
der Frontscheiben und kénnen vom Kdufer erreicht
werden.

d) Anden Seitenwénden der Aufbauten sind hinter
Chromstahlverkleidungen die elektrischen Steuer-
gerdte mit ihren Relaissédtzen, den Zeitwerken und
elektronischen Leerkontrolleinrichtungen unter-
gebracht. Das Herz einer jeden Theke ist die elek-
trische Miinzeinrichtung. Sie wird in jeder Theke so
an der rechten Seite angebracht, dafi der Kunde
den Minzkanal fir die einzuwerfenden Geld-
sticke sowie den Rickgabekanal fiir schlechtes,
falsches oder zuviel eingeworfenes Geld leicht
erreichen kann.

Verfolgen wir den automatischen Funktionsablauf
von dem Avugenblick an, wo der Kunde an eine
Theke herantritt und die auf dem Einwurfschild
geforderten Minze(n) einwerfen will, dann spielt
sich folgender Vorgang ab:

* Der Kunde wirft die nétigen Geldstiicke in den
Minz-Einwurfschlitz; bei einem Betrag von 60 Pfen-
nig wéren das beispielsweise ein Finfzigpfennig-
und ein Zehnpfennigstick.

©) Die Geldsticke rollen durch den Minzprifer,
werden dabei auf ihre Echtheit hin geprift und

61




€G> NACHRICHTEN 1965 HEFT 64

fallen — wenn sie ,echt” sind — in die Kasse. Schlech-
tes oder falsches Geld gelangt sofort wieder in den
Riickgabeschacht.

O Solange der Ausschank- oder Ausgabevorgang
noch nicht beendet ist, d. h., solange der Kunde die
gewdhlte Ware nicht hat, verhindert ein Mikro-
schalter die Annahme weiterer Geldsticke durch
den Minzprifer.

O Eine elektrische Steverung ldf3t die Wahltasten
aufleuchten.

© Der Kunde nimmt ein neben der Zapfstelle
bereitstehendes gespiltes Glas (er kann es in
einem dafir vorgesehenen Becken noch einmal
selbst nachspilen) und stellt es unter den mit einem
roten Begrenzungsring markierten Auslauf.

O Der Kunde driickt die beleuchtete Drucktaste;
das Ausschankventil &ffnet sich. Ein Zeitwerk, das
auf eine bestimmte Offnungszeit des Ventils einge-
stellt ist, stevert die Ausgabe der entsprechenden
Flussigkeitsmenge.

© Nach Ablauf dieser Zeitspanne schliefit das
elektromagnetische Ventil automatisch.

Dieser im Prinzip dargestellte Funktionsablauf
wird im einzelnen durch zusdtzliche technische
Raffinessen erweitert.

So besitzen die Schankeinrichtungen fir Getrédnke
eine elektronische Flissigkeitskontrolle (Bild 6).
Beim Einwurf eines Geldstiickes wird iiber eine

Elektromagnetisches

BILD 6 Schankventil

Leitungsprinzip einer
Bierschankanlage
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BILD 7 Eine TN-Fahrstuhltheke mit vier Fahrstithlen

Mefistrecke abgetastet, ob das Getréink vorhanden
ist. Ist dies nicht der Fall, macht ein Relais eine
Minzannahmespule stromlos und bewirkt damit,
daf} kein Geld angenommen wird.

Getrénke, die beim Ausschank besonders schéu-
men, neigen dazu, wahrend des Durchlaufes durch
die Leitungen infolge mechanischer Reibung
Kohlenséure zu entbinden. Um Fehldosierungen
zu vermeiden, fihrt hier eine kurze Mefistrecke
unmittelbar vor dem Ventil eine Schankkontrolle
durch. Erst wenn die Flissigkeit vorhanden ist, wird
das Portions-Zeitwerk eingeschaltet; dadurch er-
hélt der Kunde in jedem Fall fiir sein Geld auch die
angemessene Ware,

Um ein fehlerhaftes Bedienen an den Zapfstellen
zu verhindern, sorgt eine im Gldserrost unter-
gebrachte Fotozelle dafir, dafi erst dann das

schritiweise
Abwdrtsbewegung
des Fahrkorbes beim
Verkauf B

Warennachschub
bei automatischer —
Nachfillung C

Warenentnahme A

Reservefillung

— 900

BILD 8

Funktionsprinzip
eines Fahrstuhles |a——— 750

in einer TN-
Fahrstuhltheke




Getrénk ausldufi, wenn ein Glas bereitgestellt ist.
In diesem Fall verdndert sich der elekirische
Widerstand der Fotozelle, und das Ausschank-
ventil &ffnet sich.

Fiur Getrénke, die nicht mit Kohlenséuredruck ge-
fordert werden kénnen, wird im Leitungssystem
eine Pumpe eingesetzt. Durch einen zwischen-
geschalteten Beruhiger kann das Getrénk gleich-
mdflig ausfliefien.

Wie eine Getrdnkeschankanlage installiert ist,
zeigt Bild é. Es handelt sich um ein Leitungsschema
fur Bierzapfung; der Anstich der Fésser erfolgt
hierbei im Keller. In der Theke sind die Druck-
wéchter und Kontrollmanometer zu erkennen.
Keller und Thekenraum sind gekihlt, so daf3 die
Biere bei einer gleichmdfligen Temperatur gezapft
werden.

In @hnlicher Weise werden die Leitungen fir an-
dere kohlensdurehaltige Getréinke verlegt. Dabei
ist zu erwdhnen, daf3 Limonaden bei einem hdhe-
ren Férderdruck im Keller nicht mehr in Féssern,
sondern in Chromstahlbehéltern (Container) auf-
bewahrt werden. Im Gegensatz zur Bierkihlung ist
hier ein Durchlaufkihler installiert, der bei mitt-
lerer Bedienungsfrequenz fir gleichbleibende
Temperatur um +5 bis +6” sorgt.

Sogenannte stille Getrénke, z. B. Fruchtséafte, wer-
den nicht mit Kohlenséure, sondern — wie bereits
erwdhnt — durch eine Pumpe geférdert. Dasselbe
gilt auch fir die Ausgabe von heifien Getrénken,
z.B. Kaffee, der sich versténdlicherweise nicht in
Behdltern im Keller unterbringen lé&ft. Soll ver-
mieden werden, daf} der Kaffee in langen Leitun-
gen abkihlt oder absteht, sind Brihmaschinen oder
Vorratshehdlter unmittelbar an der Ausgabestelle
zZu montieren.

Soweit das Wesentlichste Uber die Theken fir ge-
kihlte Getréinke.

Das Automaten-Bifett erfillte jedoch nur zur Hélfte
seinen Zweck, wenn das Angebot sich allein auf
Getréanke beschrénkte. Die TN-Cafeteria hélt da-
her fir den Gast ein reichhaltiges Sortiment von
Speisen aller Art bereit. Sie stehen in der zweiten
Gruppe von Verkaufsautomaten zur Auswahl: den
Fahrstuhltheken.

2. Die Fahrstuhltheken

Sie dienen dem Verkauf von Frihsticksportionen,
Tellergerichten, kalten Platten, Sandwiches, Kuchen,
Torten, Salaten, Obst, Dessert und dergleichen und
besitzen folgende Merkmale:
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a) Unterbau und Aufbau sind zu einem gemein-
samen Warenraum zusammengefaft, in dem je
nach Gréfle der Theke zwei oder mehrere Fahr-
stithle untergebracht werden kénnen (Bild 7). Seiten-
wénde und das Dach der Aufbauten sowie alle
Seiten der Unterbauten sind isoliert. In der Vorder-
wand des Unterbaus ist ein sog. Stopfersatz ein-
gebaut, der mit einem Verdampfer versehen ist.
Vor seiner Lamellenfront befindet sich ein Ventile-
tor. Er driickt die durch eine Offnung vom Waren-
raum angesaugte Luft durch den Verdampfer in
einen Windkanal bis unter die Decke des Aufbaus
und sorgt auf diese Weise fir eine gleichmdflige
Kihlung des gesamten Warenraumes.

b) Der Aufbau ist in gleicher Weise erstellt wie bei
den Getrédnketheken. Er besitzt jedoch, da er innen
gekiihlt wird, einen abgeteilten Raum fir die Miinz-
einrichtung. Die beleuchtbaren Bedienungsknépfe
ragen durch die klarsichtige Frontscheibe, und
unmittelbar Gber der Chromstahl-Abdeckplatte des
Unterbaus sind die Ausgabedffnungen angeordnet.

c) Die eingebauten Fahrstihle werden in drei
Groflen gefertigt und richten sich nach den unter-
zubringenden Meniplatten oder Tellern.

In der groBten Fahrstuhltheke fur Platten werden
zwei Fahrstihle eingebaut, in der mittleren fur
Teller drei und in der kleineren AusfGhrung for
Tabletts vier. Dadurch ergeben sich anndhernd
gleiche Thekenbreiten.

Das Funktionsprinzip gleicht dem des Fahrstuhl-
baues (Bild 8). Hinter einer durch eine bewegliche
Chromstahlplatte verschlossenen Ausgabesffnung
wandert ein in mehrere Etagen unterteilter Fahr-
stuhlkorb schrittweise nach unten, wobei die in den
einzelnen Etagen untergebrachten Meniteller beim
Erreichen der Ausgabedffnung die dort angeord-
nete VerschluBBkappe automatisch nach unten
driicken. Diese Klappe betdtigt nach restloser Off-

BILD 9

Rickseite
einer TN-Fahrstuhltheke
bei gedffnetem Kihlraum




BILD 10
TN-Verkaufstheke mit Warmspeisenausgabe (Drehteller)

nung der Ausgabe einen Mikroschalter, der den
Strom zum Fahrstuhlmotor und damit die Abwérts-
bewegung unterbricht. Die in der Ausgabe bereit-
gestellte Ware wird in Pfeilrichtung A enthommen.
Die Ausgabeéfinung schliefit sich darauf wieder.
Ist die Ware restlos entnommen, kommt der Fahr-
stuhl durch die schrittiweise Abwértshewegung in
Pfeilrichtung B schliefllich leer unten an. Jetzt wird
der Motor auf die gegenléufige Drehrichtung ge-
schaltet und der leere Fahrstuhl wieder nach oben
beférdert. Es schaltet sich eine Nachfilleinrichtung
ein. Mit Hilfe vertikal angeordneter Wellen, die in
horizontal laufenden Ketten eingehéngt sind, wird
eine in Etagen untergebrachte Reservefillung nach
vorn in Pfeilrichtung C in den zur Aufnahme bereit-
gestellten Fahrstuhl geschoben, Gleichzeitig kin-
digt eine Kontrollampe iber diesem automatisch
nachgefillten Fahrstuhl an, daf} die freigewordene
Nachfilleinrichtung von Hand beschickt werden
kann.

Sollen eingelegte Portionen wieder von hinten ent-
nommen werden, bewegt sich durch Betdtigung
eines Ricklaufschalters das Nachfillgestéinge in
entgegengesetzter Richtung und driickt die ein-
gestellten Teller nach hinten (Bild 9).

Hierbei sei noch erwdhnt, daf3 der im Unterbau
der Fahrstuhltheken freigebliebene Raum fir die
Bevorratung von angerichteten Portionen verwen-
det wird.

Betrachten wir auch bei diesem Gerét den auto-
matischen Funktionsablauf von dem Augenblick an,
wo der Kunde an die Theke tritt, um ein Gericht
oder dergl. zu kaufen:

O Der Kunde wirft die nétigen Geldstiicke in den
Einwurfschlitz.

) Die Annahme der Minzen erfolgt auf gleiche
Weise, wie bereits bei den Getrénketheken be-
schrieben.

BILD 11
&4 TN-Zugfach- und Gefachautomaten

O Es leuchten nach Erregung eines Verkaufsrelais
die roten Wahltasten auf,

= Nach Druck auf eine der Tasten setzt sich der
Fahrstuhl in Bewegung und beférdert den néchsten
Teller in den Ausgabebereich. Dabei ist es még-
lich, daf} freigebliebene, nicht beschickte Etagen
des Fahrkorbes chne Unterbrechung an der Aus-
gabe vorbeiwandern, bis schlielich ein Teller
beim Niederdriicken der Verschluf3klappe den
Fahrkorb anhélt.

O Die Ware wird entnommen, und die Ausgabe-
klappe schliefit sich wieder.

) Waéhrend einer Bedienungsphase kann keine
weitere Betatigung erfolgen.

Die Auswahl der Gerichte oder dergl. erleichtern
die klarsichtigen Frontscheiben, die im Gegensatz
zu blechummantelten Gerdten besonders verkaufs-
fordernd wirken.

Schliefilich kénnen die in der Gesamtanlage zu-
sammengefaBten automatisierten Verkaufstheken
mit Warmspeisenausgaben, sogenannten Dreh-
tellern, sinnvoll ergénzt werden (Bild 10). Diese
geben gegen Minzeinwurf dem Gast das ge-
wiinschte Gericht und registrieren auflerdem die
Ausgabe. Es kénnen Gerichte in bis zu 24 verschie-
denen Preislagen ausgegeben werden. Auch eine
Geldriickgabe ist eingebaut. Mit dem TN-Geld-
wechsler, der an ibersichtlicher Stelle des Verkaufs-
raumes angebracht ist, kann der Gast grofie Min-
zen in Geldstiicke kleineren Wertes umtauschen.
TN-Verkaufsautomaten kénnenalsZugfachautomat
fur Zigaretten und SifBwaren, als Gefachautomat
furunverpackte Artikel und Drogeriewaren (Bild 11),
als Milch- und Flaschenautomat, als Heif3- und Kalt-
getrdnke- oder Eisautomat den zusétzlichen Bedarf
decken.

In diesem Aufsatz wurde die Vielseitigkeit der TN-
Cafeterien geschildert und gezeigt, wie durch sinn-
volle Anordnung von Verkaufseinrichtungen ein
immer groflerer Personenkreis bedient werden
kann.
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