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Sonderheft anlédBlich der Inbetriebnahme der FRK-Vermitt-
lungsstelle fiir die Deutsche Bundespost in Frankfurt am Main-
Eckenheim am 13. Dezember 1965.
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Der Fernsprechvermittlungstechnik sind in den letzten Jahren durch richtung-
weisende Entwicklungen neue Wege eréffnet worden. So steht ein schnellschalten-
der Kontakt zur Verfiigung, der gegen atmosphérische Einflisse geschitzt ist und
damit eine lange Lebensdauer sowie eine geréduscharme Durchschaltung der Sprech-
wege verspricht. Neu entwickelte elektronische Bauelemente und Schaltungen ge-
statten es, mit grofler Schnelligkeit die gewinschte Rufnummer mit Tastenwahl-
apparaten zur Vermittlungsstelle zu Ubertragen, die Wahlinformation auszuwerten
und die Koppelfelder zu stevern. Luftabgeschlossene Kontakte und elektronische
Bauelemente bieten neuartige Méglichkeiten fir die konstruktive Bauweise und
Montage. Man ist deshalb in der Lage, ein schnelles und raumsparendes Vermitt-
lungssystem zu bauen, das den technischen Forderungen des Betriebes und den
Wiinschen des Benutzers gerecht wird.

In Frankfurt am Main-Eckenheim wird nun das halbelektronische FRK-Vermittlungs-
system in Betrieb genommen, das sich an die Betriebsbedingungen der herkémm-
lichen Systeme anpaflt, dariber hinaus aber die entscheidenden Leistungsmerkmale
der neuen Technik zeigt. Es wird damit ein weiterer Versuch im &ffentlichen Netz
unternommen, der dem Hersteller und der Deutschen Bundespost wertvolle Erfah-
rungen fir die Entwicklung eines neuen Systems liefern kann.

Ich freue mich Uber die fortschrittliche Entwicklungsarbeit und wiinsche, daf3 dieser
Versuch mit der FRK-Gruppe in Frankfurt am Main ein voller Erfolg wird.

i csoten

Stucklen
Bundesminister
for das Post- und Fernmeldewesen



Bereits im Jahre 1899 begann die damalige Deutsche Reichspost, in der Vermittlungs-
technik den Menschen durch technische Einrichtungen zu entlasten. Sie hat damit im
Fernmeldewesen frihzeitig eine Entwicklung eingeleitet, die man mit dem modernen
Begriff ,Automatisierung” kennzeichnen kann.

Der grofie Aufschwung der Wirtschaft in den letzten Jahren, der sich im Lande
Hessen besonders im Ballungsraum Rhein-Main zeigt, hat den Lebensstandard
weiter Bevolkerungskreise gesteigert und die Nachfrage nach Einrichtungen des
Fernmeldewesens erhéht.

Andererseits ist als Folge der wirtschaftlichen Expansion ein Mangel an Arbeits-
kraften sowie an Grundstiicken zur Unterbringung technischer Einrichtungen ent-
standen. Um trotzdem |ederzeit ein funktionierendes Fernmeldewesen zur Ver-
figung stellen zu kénnen, muf3 die Deutsche Bundespost gegeniiber neuen tech-
nischen Méglichkeiten stets aufgeschlossen sein. Ein Schritt in dieser Richtung wird
mit der Inbetriebnahme der FRK-Vermittlungsstelle getan, die von der Firma
Telefonbau und Normalzeit GmbH nach neuen Prinzipien entwickelt und aufgebaut
wurde. Anstelle sich bewegender Bauelemente, die der Abnutzung unterliegen,
werden von der Auflenwelt abgeschlossene Kontakte und elektronische Steue-
rungen chne bewegte Teile verwendet.

Die Deutsche Bundespost erwartet von der neuen Technik neben gréfierer Betriebs-
sicherheit und Ubertragungsgite geringeren Raumbedarf und Entlastung des Per-
sonals durch Verringerung des Pflegeaufwands.

Der Firma Telefonbau und Normalzeit GmbH, mit der uns lange Jahre erfolgreicher
Aufbauarbeit verbinden, winschen wir fir das neue System einen guten Start. Mégen
sich alle an die neue Technik geknipften Hoffnungen zum Nutzen der Fernsprech-
teilnehmer und der Deutschen Bundespost erfiillen.

Dr. Ludwig Kémmerer
Prasident der Oberpostdirektion
Frankfurt am Main






Das neue elektronisch gesteuerte FRK-Amt in Frankfurt am Main-Eckenheim

Die Inbetriebnahme eines elekironisch gesteuerten
Fernsprechamtes als Versuchsamt der Deutschen
Bundespost in Frankfurt am Main-Eckenheim unter
ausschlieBlicher Verwendung von Relais mitflachen
Schutzrohrkontakten — Flachreedkontakten (FRK) —
und elektronischen Bauvelementen wirft die Frage
auf, warum ein Fernsprechamt in einer neuen
Technik fir die Deutsche Bundespost interessant ist
und welche Vorteile ein solches Amt erwarten lafit.
Diese Frage kann um so berechtigter gestellt wer-
den, als bereits die in Betrieb befindlichen Fern-
sprechémter sowoh| die Winsche der Deutschen
Bundespost als auch die der Fernsprechteilnehmer
befriedigen.

Die Erfindung der automatischen Fernsprechvermitt-
lungstechnik durch A. B. Strowger im Jahr 1889
und deren Einfilhrung in Deutschland durch ein
Versuchsamt in Berlin im Jahr 1899 — dem Griin-
dungsjahr unseres Unternehmens — sollte technische
Méngel und menschliches Versagen bei den bis
dahin Ublichen Handvermittlungen vermeiden. Den

von Josef Lennertz

DK 621.395.345

technischen Argumenten fir die Anwendung der
Wahlertechnik folgten bald wirtschaftliche Argu-
mente insofern, als die starke Zunahme an Fern-
sprechteilnehmern und die begrenzte Erweite-
rungsméglichkeit von Handvermittlungen eine
personal- und kostensparende Lésung verlangten.

Der hohe technische Entwicklungsstand der in Be-
trieb befindlichen Fernsprechémter, die fast aus-
schlieflich mit elektromechanischen Wéhlern bzw.
Durchschaltegliedern arbeiten, hat im Gegensatz
zu den fiir die Einfihrung der Wahlertechnik im
Jahre 1899 bestimmenden Forderungen heute vor
allem wirtschaftliche Argumente stdrker in den
Vordergrund treten lassen. Dabei stehen die
Woiinsche der Betreiber von Fernsprechanlagen —
der Deutschen Bundespost fir die Bundesrepublik
Deutschland — an erster Stelle. Sie wurden bei der
Entwicklung und Konstruktion des FRK-Amtssystems
weitgehend beachtet und werden im folgenden in
der Reihenfolge ihrer Bedeutung kurz behandelt.
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1. Verringerung des Raumbedarfs

Neue Fernsprechédmter missen vor allem in den
Grofdstadten eine fihlbare Raumersparnis fiir den
technischen Aufwand je Teilnehmer mit sich brin-
gen. Sowoh!| der Bedarf an neuen Teilnehmeran-
schlUssen als auch die Benutzung des Fernsprechers
werden in den kommenden Jahrzehnten weiterhin
stark zunehmen; eine Verdreifachung der Sprech-
stellendichte ist in den ndchsten 20 Jahren in der
Bundesrepublik Deutschland zu erwarten. Die
Raume fir die technischen Einrichtungen der dazu
erforderlichen neuen Amter misssen aber dort lie-
gen,wo sich der Fernsprechbedarf konzentriert, d.h.
im Zentrum der Stddte. Da die benétigten Rédume
andiesen bevorzugten Stellen nur schwer und unter
hohen Kosten bereitgestellt werden kénnen, wird
angestrebt, den Platzbedarf je Teilnehmer zu ver-
mindern. Die konstruktive Ausfihrung des FRK-
Amtes und die Auswahl der Bauelemente wurden
durch die Forderung nach geringem Raumbedarf
stark beeinflufit. Die gewdhlte Lésung sieht fiir die
Unterbringung der FRK-Koppelfelder und der elek-
tronischen Baugruppen Gestelle mit Einschilben vor,
die schrankartig in Reihen angeordnet sind. Auf
Zwischenverteiler kann dabei verzichtet werden.
Kontroll- und Prifzugdnge sind an der Stirnseite
der jeweiligen Einschiibe Ubersichtlich angeordnet.
Dadurch ist es mit dem im Versuchsamt Frankfurt-
Eckenheim vorgestellten FRK-Amtssystem méglich,
bei einem Ausbau fiir beispielsweise 8000 Teil-
nehmer mit nur %s des bisherigen Raumbedarfs
auszukommen. Weitere Raum- und Gewichts-
ersparnisse durch den Einsatz von zur Zeit noch in
der Entwicklung befindlichen kleineren und leich-
teren Bauelementen - insbesondere in Koppel-
feldern - sind in den néchsten Jahren zu erwarten.

2. Wartungskosten

Bei der zu erwartenden Steigerung der Sprech-
stellendichte und der zunehmenden Benutzung der
Fernsprecheinrichtungen miissen Pflege- und War-
tungsaufwand fir neve Fernsprechdmter geringer
sein als bisher, wenn auch in Zukunft ein zuverlds-
siger und wirtschaftlicher Betrieb gewdihrleistet
sein soll. Durch Verwendung von Bauelementen
groflerer Lebenserwartung und hdherer Betriebs-
sicherheit (Flachreedkontakte und elektronische
Bauelemente sind gegen atmosphdrische Einflisse,
Staub und Feuchtigkeit véllig geschiitzt) und durch
die Auslegung der Stromkreise innerhalb der Fern-

sprechzentrale, unter Beachtung der fir diese Bau-
elemente geltenden, vergleichsweise geringeren
elektrischen und thermischen Belastung, darf er-
wartet werden, daf3 Fehler und Stérungen seltener
als bisher auftreten. Automatische Prisf- und Fehler-
erkennungseinrichtungen ersetzen das zur Zeit
Ubliche Prifen der Wéhlereinrichtungen und lokali-
sieren in kurzer Zeit Stérungen, die das Fach-
personal durch Austausch von steckbaren Bau-
einheiten schnell beseitigen kann. Der Versuchs-
betrieb des FRK-Amtes Frankfurt-Eckenheim wird
zeigen, ob die von TN gesetzten Erwartungen be-
ziglich der Reduzierung der Zahl der Wartungs-
krafte bei gleichzeitiger Erhéhung der Betriebs-
sicherheit erfillt werden.

3. Planungskosten

Die Erweiterung oder der Neubau von Wéhler-
dmtern machen bei der Deutschen Bundespost
neben den baulichen und kabeltechnischen Pla-
nungen auch verkehrstechnische und vermittlungs-
technische Planungsarbeiten notwendig, die zur
Zeit eine grofle Zahl qualifizierter Ingenieure im
technischen Dienst der Deutschen Bundespost und
bei den Montagefirmen erfordern. Diese Planungs-
stellen bilden schon jetzt oft Engpésse fir den
schnelleren Ausbau des Fernsprechnetzes, wie er
von der Post entsprechend dem zunehmenden
Bedarf an weiteren Fernsprechanschliissen ge-
winscht wird. Ein neuves Vermittlungssystem muf3
deshalb eine in hohem Maf3e gegebene Flexibilitét
enthalten, um Anderungen oder Erweiterungen
ohne umfangreiche Planungsarbeiten durchfihren
zu kdnnen.

Beim FRK-Amt werden keine besonderen Gruppen
for  Sammelanschlisse, Grofisammelnummern,
Minzfernsprecher und Durchwahlanschliisse ge-
bildet. Jeder AnschluB kann durch entsprechende
Markierung in einen der genannten Sonder-
anschlisse umgewandelt werden. Das Amt ist an
alle Verénderungen der Verkehrsverhéltnisse an-
zupassen, insbesondere durch die Méglichkeit
einer freien Rufnummerzuordnung, die eine be-
liebige Zuteilung der Rufnummern zu den Teil-
nehmeranschlissen gestattet. Besondere Viel-
sprechergruppen mit Folgenummern kénnen da-
durch vermieden werden. Bei Erweiterungen sind
keine Eingriffe in bestehende Rangierungen not-
wendig, weshalb auch der Zwischenverteiler ent-
fallen kann und der Fernsprechbetrieb nicht beein-
trachtigt wird.



4. Steigerung der Ubertragungsgiite

Alle in Betrieb befindlichen elektromechanischen
Fernsprechsysteme arbeiten mit offenen Durch-
schaltekontakten; gleichgiltig, ob es sich um Kon-
takte von Woidhlern, Koordinatenschaltern oder
Relais handelt. Diese Kontakte sind den Einflissen
der Atmosphdre ausgesetzt und fihren unter un-
ginstigen Bedingungen — besonders bei zu feuchter
oder zu trockener Luft — zu Stérungen. Der Wunsch
der Ubertragungstechniker an die Vermittlungs-
technik, eine méglichst gleichméflige, stérungs-
freie, von atmosphdrischen Einflissen, Verschleif3
und Alterung unabhéngige Durchschaltung der
Verbindungswege zu erreichen, hat zum Ziel, auch
bei immer ausgedehnteren, von Kontinent zu Kon-
tinent reichenden vollautomatischen Fernsprech-
netzen eine optimale Versténdigung zu erzielen.

Die Zahl der hintereinander geschalteten Uber-
tragungsstrecken und Schaltstellen wirkt sich natur-
gemdf} in immer starkeren Gerduschen aus, so daf
bei neu entwickelten, modernen Fernsprechsyste-
men angestrebt werden muf, den z. B. durch nicht
konstanten Ubergangswiderstand  beeinflufiten
Gerduschpegel e Kontaktstelle méglichst niedrig
zu halten. Im FRK-Amt sind deshalb Koppelfelder
und Funktionseinheiten mit magnetisch gesteverten
Schutzrohrkontakten — Arbeits- sowie Umschalte-
kontakten — in der TN-Ausfihrung als Flachreed-
kontakte ausgeristet, weil sie beste Gbertragungs-
technische Bedingungen gewdihrleisten.

Schon jetzt ist zu erkennen, welche Anspriiche in
der Zukunft an die Ausstattung der Fernsprech-
kandgle durch die Forderung nach Datenibertra-
gung gestellt werden. Hierfir ist noch mehr als
bei der Sprachiibertragung eine einwandfreie und
stabile Durchschaltung in den Vermittlungsstellen
erforderlich. Auch in diesem Fall bieten Schutzrohr-
kontakte eine wirtschaftliche Lésung fir die Schaf-
fung hochwertiger Fernsprechkandle, zumal abzu-
sehen ist, daf3 durch hohe Stickzahl und auto-
matische Fertigung ihre Fertigungskosten sich
gegenilber denen offener Relaiskontakte in einer
wirtschaftlich vertretbaren Gréflenordnung  be-
wegen werden.

5. Weitgehende Dezentralisierung der technischen
Einrichtungen im Orisnetz

Die Gesamtkosten eines Fernsprechnetzes kénnen
gesenkt werden, wenn die Anschluf3leitungen zum
Teilnehmer, die zur Zeit noch durchschnittlich 609,
der Gesamtkosten bei der Errichtung never Teil-
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nehmeranschlisse im Ortsnetz verursachen, kiirzer
werden und die Leitungen mit dinneren Quer-
schnitten und demzufolge geringerem Kupfer-
aufwand gebaut werden kénnen. Dadurch wird es
ebenfalls méglich sein, vorhandene Kabelzige
ohne zusdtzliche Tiefbauarbeiten durch Kabel
gleichen AuBBendurchmessers, jedoch mit héherer
Adernzahl, zu ersetzen. Zur Zeit werden Vorfeld-
einrichtungen als zusdatzliche technische Einrichtung
im Amt und in der AufBenstelle zur Mehrfachaus-
nutzung der vorhandenen Kabeladern eingesetzt.
Zur Dezentralisierung der Ortsnetze und zur Ver-
ringerung der Kabelkosten sind bereits seit langem
Teilédmter Ublich.

Innerhalb des FRK-Amtssystems werden Teilémter
durch Vorfeldeinrichtungen ersetzt, die, beginnend
mit 50 Teilnehmern, in einer oder mehreren Grup-
pen dieser Gréfie zusammengefaft, an einem Ort
aufgestellt werden kénnen. Im Gegensatz zu den
bisherigen Vorfeldeinrichtungen sind zusdtzliche
Aufwendungen im Amt, die zur Zeit denen in der
Auflenstelle fast entsprechen, nicht mehr notwen-
dig. Die Gespréchszdhler fiir alle Teilnehmer ste-
hen nicht mehr wie bisher im Teilamt, sondern im
Vollamt, so daf3 die Gebihrenabrechnung zentral
durchgefihrt werden kann. Fir die im FRK-Amts-
system an Vorfeldeinrichtungen angeschlossenen
Teilnehmer bestehen die gleichen Verkehrsmég-
lichkeiten wie fiir die anderen Hauptanschlisse.

6. Neuve Leistungsmerkmale

Bei der Systemauslegung des FRK-Amtssystems
wurden die bei der bisherigen Technik gewonne-
nen Erfahrungen und die bereits erléuterten wirt-
schaftlichen und technischen Wiinsche beriicksich-
tigt. Es ist selbstverstdndlich, daf3 die Leistungs-
merkmale der derzeit von der Deutschen Bundes-
post eingesetzten Fernsprechdmter auch vom FRK-
Amtssystem erfillt werden, eine Forderung, die
sich schon aus der Tatsache ergibt, daf3 dieses
elektronisch gesteuerte Amt mit den bereits in
Betrieb befindlichen Fernsprechdmtern innerhalb
des Fernsprechnetzes zusammenarbeiten muf3. Dar-
iber hinaus wurden Leistungsmerkmale vorge-
sehen, die die heute bekannten Wiinsche an ein
modernes Vermittlungssystem voll beriicksichtigen.
Ob «dlle diese Leistungsmerkmale in Fernsprech-
dmter der Zukunft eingebaut werden sollen, wird
erst durch den Betrieb des Versuchsamtes und eine
anschliefende Kostenuntersuchung ermittelt und
beurteilt werden kénnen.
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61 GréfBere Schnelligkeit durch
Tastenwahl

Die durch elektronische Steuersdtze betdtigten
FRK-Relais in den Koppelstufen erlauben einen
schnellen Verbindungsaufbau und dadurch eine
gesteigerte Ausnutzung der Fernsprechleitungen,
weil die nicht gebihrenbehafteten Zeiten fir den
Aufbau einer Verbindung vermindert werden
kénnen. In gleicher Weise wird durch Fernsprech-
apparate mit Tastenwahl die Zeit des Verbindungs-
aufbaues im Durchschnitt auf das 0,4-fache ver-
ringert. Fir die Ubertragung der Wahlinformation
vom Teilnehmerapparat in das Amt wird ein ton-
frequenter Code verwendet.

62 Freizigigkeit in der Verkehrs-
zusammenfassung

Die Koppelstufen mit FRK-Relais erlauben eine
grofe Freizigigkeit in der Zahl der Ein- und Aus-
génge je Koppelstufe, so daf3 entsprechend den
Verkehrserfordernissen jede Zusammenfassung
von Leitungsbiindeln méglich ist.

63 Leitweglenkung im Orts- und
Fernverkehr

Fir die Aufnahme der Wahlinformation im Fern-
sprechamt sind Speichereinrichtungen vorgesehen,
die die Information in Ferritkernen festhalten und
eine nachfolgende Umcodierung der Wahlinfor-
mation gestatten. Damit ergibt sich eine Reihe von
Méglichkeiten fir eine Leitweglenkung im Orts-
und Fernverkehr, wodurch iiber verschiedene Wege
geschaltete und iber Zwischenschaltstellen gefihrte
Leitungen zu dem angewdihlten Ziel verkehrsméfig
zu einem Bindel zusammengefaf3t werden kénnen.
Hieraus ergibt sich die Ausnutzung aller in Frage
kommenden Leitungen, wobei die Leitungsausnut-
zung lediglich durch die Ubertragungstechnischen
und wirtschaftlichen Bedingungen begrenzt wird.

64 Kurzrufnummern

Eine Anzahl hdaufig anzuwdhlender Fernsprech-
teilnehmer oder Dienststellen kann unter Ausnut-
zung der im Speicher gegebenen Méglichkeiten
durch Wabhl einer verkiirzten Rufnummer angerufen
werden. Es ist dabei gleichgiiltig, ob es sich um
Rufnummern in der Orts- oder in der Fernebene
handelt. Wartezeiten bis zur Durchschaltung der
Verbindung, wie sie bei den bisherigen Einrich-
tungen fir eine automatische Auswahl von Teil-
nehmerrufnummern noch in Kauf genommen wer-
den missen, entstehen dabei nicht.

65 Schnelle Umschaltung auf be-
triebliche Kriterien beim Teil-
nehmer

Alle Teilnehmeranschliisse kénnen ohne Umschal-
tungen im Amt mit Fernsprechapparaten, die ent-
weder mit Tasten- oder mit Nummernschalterwahl
arbeiten, ausgeriistet werden. Die Umschaltung von
Anschliissen zu Sammelanschlissen, die Zulassung
zu Sonderdiensten fiir bestimmte Teilnehmer, die
Aufschaltung auf Bescheiddienste und dhnliche
Sonderdienste ist einfach auszufihren. Am Haupt-
verteiler kénnen durch Umstecken andere Kenn-
zeichen, z.B. fiir Fernsprechauftragsdienst oder
Hinweisdienst, geschaltet werden. Es ist vorgesehen,
daB3 bestimmte, entsprechend vorbereitete Teil-
nehmeranschlisse durch Kennzifferwahl von der
Fernsprechauftragsdienststelle aus zum Fernsprech-
auftragsdienst geschaltet bzw. zurickgeschaltet
werden kénnen.

66 Gleichartige Technik in der
Weitverkehrsebene

Die dem FRK-Versuchsamt Frankfurt-Eckenheim zu-
grunde liegende Systemauslegung erlaubt mit ent-
sprechend gestalteten Koppelstufen auch eine Vier-
draht-Durchschaltung und - zusammen mit der
Leitweglenkung — den Einsatz in der Landesfern-
wahl. Da die Koppelfelder Gbertragungstechnisch
hohen Anforderungen hinsichtlich einer gegen-
seitigen Entkopplung entsprechen, kann ein System
dhnlich dem FRK-Amtssystem auch innerhalb von
Ubertragungssystemen mit ausgedehnterem Fre-
quenzbereich eingesetzt werden.

Die Benutzung derselben Technik fir internationale
Telexzentralen ist vorgesehen und zur Zeit in der
Entwicklung.

7. Ausblick

Das in Frankfurt-Eckenheim fir die Deutsche Bundes-
post erstellte FRK-Versuchsamt mit elektronischer
Steuerung bietet die Gelegenheit, das System im
praktischen Einsatz zu erproben und zu beobach-
ten, ob vorgesehene zusdtzliche Leistungsmerk-
male sich bewdhren und bei den Teilnehmern ein
Bedarf dafiir vorliegt. Der Einsatz atmosphérischen
Einflissen entzogener Bauelemente wird zeigen,
ob und welche Ersparnisse in der Pflege und War-
tung bei diesem teilelekironischen System erzielt
werden kénnen. Eine Betrachtung iber die Wirt-
schaftlichkeit wird erst nach einer angemessenen
Betriebszeit méglich sein.
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Die Systemmerkmale und der Aufbau des FRK-Amissystems
von Gerd Bollmus
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1. Uberblick

In der Fernsprechvermittlungstechnik werden in
Deutschland bereits seit mehr als 65 Jahren Auto-
maten eingesetzt, die auf Grund ihrer Leistungs-
merkmale an die Stelle des herkémmlichen Bedie-
nungspersonals getreten sind, dessen ,Tdtigkeit”
sie Ubernommen haben. In dieser langen Zeit ha-
ben sich das Prinzip der Vermittlungstechnik und
die Arbeitsweise der verwendeten Bauteile nur
geringfiigig verdndert. Die Wegesuche wird durch
elektromechanische Wéhler oder Schalter unter-
schiedlicher Konstruktion vorgenommen, deren
Fertigung eine mehr oder weniger hohe Prézision
erfordert. Die Aufgaben der Intelligenz werden
bei diesen Systemen weitgehend Relais zweckent-
sprechender Bauform Ubertragen. Diese beiden
Grundelemente der Vermittlungstechnik stellen
hohe Anforderungen an den Hersteller, da Mon-
tage und Einstellen betréchtliche handwerkliche
Fertigkeit voraussetzen. Die Méglichkeiten, in der
Fertigung zu automatisieren, sind nahezu ausge-
schépft. Weiterhin bedarf es — um fir diese Bau-
teile eine sehr hohe Lebensdauver zu erreichen —
einer stdndigen Pflege; sie wird nicht nur durch die
natirliche Abnutzung bestimmt, sondern ist vor-
nehmlich auch wegen atmosphdérischer Einflisse
und wegen der Verschmutzung erforderlich.

Der sich immer mehr ausweitende Fernsprech-
verkehr — die Verkehrsbeziehungen werden ver-
mehrt, die allgemeine Sprechstellendichte wird ver-
groflert — stellt stindig héhere Anforderungen,
gleichermaflen an Hersteller und Betreiber der An-
lagen. Das Ziel der Entwicklung muB3 deshalb sein,
selbst bei erhéhten Herstellungskosten durch ver-
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starkten Einsatz vollautomatisch zu fertigender,
wartungsfreier Bauteile Personal einzusparen.

In den letzten Jahren wurden in grofiem Umfang
Bauelemente entwickelt, die diese Bedingungen er-
fillen und es auflerdem gestatten, héhere Arbeits-
geschwindigkeiten beim Verbindungsaufbau zu
erreichen. Dem sind jedoch durch die bestehenden
Vermittlungssysteme, mit denen noch Uber Jahr-
zehnte hinaus eine Zusammenarbeit nétig ist,
Grenzen gesetzt. Das darf aber nicht dazu fihren,
die Vorteile auf weite Sicht hin ungenutzt zu lassen.
Es ware ebenso unzureichend, das herkémmliche
.mechanische” System der Vermittlungsstelle ab-
zulésen, ohne dabei den Fernsprechapparat selbst
in die Betrachtung mit einzubeziehen.

Ausgehend von solchen Uberlegungen hat TN das
FRK-Amtssystem entwickelt und Uberldafit es zur
betrieblichen Erprobung der Deutschen Bundespost.
Erfahrungsgeméf’  kénnen grindlichste Labor-
untersuchungen und Schnellversuche den prak-
tischen Betrieb nicht ersetzen oder echt nachbilden.
Der versierte Techniker ist wohl in der Lage, durch
Auswahl der Mittel das System maximal sicher
und daverhaft zu gestalten; aber auch Zuféllig-
keiten und Umwelteinfliisse spielen eine wesentliche
Rolle und sind daher ebenfalls zu beriicksichtigen,
wenn die Systemmerkmale aufgestellt werden.

BILD 1 Ubersichtsplan zum FRK-Amtssystem
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2. Systemmerkmale

Das FRK-Amtssystem (Bild 1) ist ein voll elektronisch
gestevertes Vermittlungssystem mit Schutzrohrkon-
takten im Verbindungsnetzwerk. Es werden aus-
schlieBlich verschleififreie Bauteile verwendet, die
keiner Pflege bedurfen.

2.1. Das Verbindungsnetzwerk fir die Sprechwege
besteht aus zweistufigen Koppelfeldern, die mit-
einander Gber Zwischenleitungen zum einem Raum-
vielfach verkniipft sind. Die einwandfreie Durch-
schaltung aller Adern innerhalb der Koppelfelder
wird bei jedem Verbindungsaufbau selbsttétig
uberwacht.

2.2. Es sind fir den gesamten Verbindungsaufbau
nur zwei Wahlstufen vorhanden. Wéhrend tber
die Teilnehmer-Wahlstufe in beiden Richtungen so-
wohl| abgehende als auch ankommende Verbin-
dungen durchgeschaltet werden, lauft Ober die
Richtungs-Wahlstufe die Verbindung nur in einer
Richtung.

2.3. Die Verbindung wird in zwei Stufen durch-
geschaltet, jedoch erst dann, wenn festgestellt wor-
den ist, daB® das Ziel erreichbar ist und ein freier
Weg dorthin zur Verfigung steht. Zunéchst wird
dem Anrufenden Uber einen Verbindungssatz ein
Register bereitgestellt, das die Verbindungswinsche
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aufnimmt (Bild 2). Erst wenn das Ziel erkannt und
markiert ist, werden alle weiteren Koppelstufen
gleichzeitig durchgeschaltet (Bild 3). Im Besetzifalle
wird bis zuriick zur rufenden Stelle ausgeldst.

2.4. Der Zugang zu den einzelnen Teilnehmer-
gruppen innerhalb des Systems ist gleich. Ent-
sprechend dem Gesamtverkehrswert einer Vermitt-
lungsstelle werden die Teilnehmer in Einzelgruppen
gleicher Verkehrswerte aufgeteilt, die jedoch unter-
schiedliche Teilnehmerzahlen aufweisen kénnen.

2.5. Die Rufnummern lassen sich beliebig zuteilen.
Die Teilnehmeranschlisse kénnen deshalb aus-
schlief3lich nach verkehrstechnischen Gesichtspunk-
ten eingeordnet werden. Auch fir die Richtungs-
Wabhlstufe besteht hinsichtlich der Nummern keiner-
lei Zwang. Sie werden im Auswerter zugeordnet.

2.6. Einzelrufnummern lassen sich zu Sammel-
anschliissen beliebigerLeitungszahl oder zuZweier-
anschliissen zusammenschalten, ohne daf} die Ruf-
nummern in bestimmter Weise zugeordnet werden
missen. Die Méglichkeit des Einzelanrufs bei
Sammelanschliissen bleibt dabei erhalten.

2.7. Es ist moglich, den Teilnehmern unterschied-
liche Berechtigungsstufen zu geben. Werden Kenn-
zeichnungsadern entsprechend beschaltet, lassen
sich z. B. Verkehrsbeschrénkungen fir Minzfern-
sprecher, die Anschaltung von Gebuhrenanzeigern
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u. d. beriicksichtigen. Man kann auch auf diesem
Wege die Teilnahmeberechtigung oder die Um-
leitung zu Sonderdiensten kennzeichnen.

2.8. Die Durchwahl im Verkehr zu Nebenstellen-
anlagen ist Uber verkirzte Rufnummern direkt von
der Richtungs-Wahlstufe aus vorgesehen.

29. Die Teilnehmerapparate kénnen wahlweise
mit Nummernschaltern oder Tastenwahl-Einrich-
tungen ausgestattet werden, ohne daf3 in der Ver-
mittlungsstelle umgeschaltet oder angepafit wird.
Das ,Erkennen” und ,Auswerten” geschieht im
Register.

Die Anschlufischaltungen der Teilnehmer sind hoch-
spannungssicher (220 V). Der zugelassene Wider-
stand fiir Teilnehmer-AnschluBBleitungen betrégt
1800 Ohm.

2.10. Die Steuerungsaufgaben des indirekt ge-
steuerten Systems sind aus Sicherheitsgrinden auf-
geteilt. Getrennte Steuversétze fir ankommenden
und abgehenden Verkehr kénnen sich — bei Bedarf
oder im Fall einer Stérung — gegenseitig aushelfen.
Zwei zentrale Auswerter Ubernehmen in sténdigem
Wechsel die Aufgabe, die Wahlinformation zu er-
kennen und weiterzugeben. Sie sind weiterhin dafir
vorgesehen, die Aufgaben der Leitweglenkung zu
erfillen und gegebenenfalls Kurzrufnummern aus-
zuwerten.
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BILD 4 Gestellreihen eines FRK-Amtes

2.11. Die Steuverung unterliegt einer sténdigen
Eigeniberwachung. Treten UnregelméBigkeiten
auf, werden die am Aufbau beteiligten Schalt-
glieder selbsttétig aufgezeichnet und — wenn nétig —
gesperrt.

2.12. Um boswillige Anrufer feststellen zu kénnen,
werden den héufig beldstigten Teilnehmern Fang-
schaltungen zugeordnet, die es gestatten, den An-
rufer festzuhalten und ihn mit Hilfe einer zentralen
Sucheinrichtung zu erkennen.

2.13. Uber Sonderverbindungssdtze lassen sich
Verbindungswege gezielt prifen und Teilnehmer-
Anschlufleitungen fernmessen.

2.14. Alle Betriebsumschaltungen — sofern nicht
tber die besonderen Kennzeichnungsadern auto-
matisch ausgefihrt = werden am Hauptverteiler
vorgenommen. Die Teilnehmeranschlisse liegen
hier gruppenmdflig geordnet auf Trennstreifen.
Wihrend man die Sprechadern wie tblich auf die
senkrechte Seite rangiert, werden die Rufnummern
und die Gesprachszdhler auf der waagerechten
Seite zugeordnet. Hier schaltet man auch die Fang-
einrichtung, die Zdhlervergleichs- und Sonder-
dienst-Einrichtungen, Vollsperren und Zdhlverhin-
derung durch entsprechende Stecker an.

12

2.15. Die Anpassung an bestehende Vermittlungs-
systeme erfolgt innerhalb der Verbindungssétze,
ohne daf3 an anderer Stelle Eingriffe nétig werden.
Nach aufien sind die postiiblichen Kennzeichen fir
Belegen, Wahl, Besetzt, Wahlende, Gespréchs-
beginn, Zéhlung, Gesprdchsende, Fangen und Aus-
|6sen wirksam.

2.16. Wéhrend beim Verbindungsaufbau in den
Koppelstufen die Adern stéindig Gberwacht werden
und die Steuereinrichtungen sich selbst kontrol-
lieren, sorgt eine automatische Prifeinrichtung fir
die laufende Kontrolle samtlicher Verbindungs-
séitze und Register.

2.17. Das charakteristische Bauelement des Systems
ist der von TN entwickelte flache Schutzrohrkontakt
Flachreedkontakt (FRK)”, der beim FTZ unter der
Bezeichnung Schutz-Rohr-Glas-Kontakt 65 F (SRGK
65 F) gefihrt wird. In den Koppelfeldern, den Teil-
nehmerschaltungen und Verbindungssétzen ist er
als Arbeits- und Umschaltekontakt eingesetzt.

2.18. Durchweg erprobte und bewdhrte elektro-
nische Bauelemente — auf steckbaren Hartpapier-
karten, in gedruckter Schaltung miteinander ver-
bunden - sind in den Steuereinrichtungen ein-
gesetzt.

2.19. Einschiilbe unterschiedlicher Gréfien nehmen
die technischen Einrichtungen auf. Da es Uber-
flissig ist die Bauteile zu beobachten, lieflen sich
die Einschibe in gedréingter, raumsparender Form
anordnen — dhnlich den Biichern in einem Bicher-
schrank. In Betrieb lassen sie sich so weit nach
vorn ziehen, daB alle Baueinheiten zugdnglich
sind. Soweit es zweckmdflig erscheint, ist vorge-
sehen, die Einschiibe vollsténdig durch Lésen der
Steckverbindung herausnehmen zu kénnen.

2.20. Die Aufnahmerahmen fir die Einschiibe sind
in der Hohe den herkémmlichen Gestellrahmen
angepafdt. Senkrecht in Buchten aufgeteilt, erlauben
es die Rahmen, die Anschluf3- bzw. Steckverteiler
an der Rickseite und die Kabelzufihrung in senk-
recht verlaufenden Kunststoffkandlen ibersichtlich
anzuordnen. Der Amtsaufbau beginnt bereits nach
Anlieferung der leeren Aufnahmerahmen. Die Ein-
schibe werden erst zu einem spédteren Zeitpunkt
eingesetzt.

2.21. Die einzelnen Buchten eines Aufnahme-
rahmens werden direkt miteinander verkabelt. Um
dies zu vereinfachen, stellt man sie auf einen
Montageboden, unter dem die Verbindungskabel
gefihrt sind. Wenn nétig, kann auch von dort aus
Frischluft zugefihrt werden.
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BILD 5 Roumbedarf des FRK-Amtssystems im Vergleich mit der herkémmlichen Bauweise

2.22. Die Rahmen werden in Blocks aufgestellt,
wobeij sich jeweils die Riickseiten gegeniberstehen,
nur durch einen schmalen Montagegang vonein-
ander getrennt. Dementsprechend ergibt sich zwi-
schen den ebenfalls einander zugewandten Vor-
derseiten der breitere Bedienungsgang. Auch bei
herausgezogenen Einschilben ist ein ungehinderter
Durchgang méglich (Bild 4). Die Aufstellfléche ver-
ringert sich durch diese Bauweise gegeniber der
friheren Gestellbauweise erheblich (Bild 5).

3. Gliederung und Funktion

Entgegen der Aufteilung bei dekadischen und
direkt gesteverten Systemen, die rufnummern-
méfig Bindungen aufweisen, ist beim FRK-Amts-
system allein die wirtschaftlichste Auslegung be-
stimmend. Die Teilnehmeranschlisse werden in
Gruppen und Grof3gruppen einheitlicher Verkehrs-
werte gegliedert. Einer Gruppe lassen sich ent-
sprechend dem Verkehrsaufkommen 100 bis 200
Teilnehmerschaltungen zuordnen. Acht solcher
Gruppen sind zu einer Grofigruppe zusammen-
gefafit. Die Zahl der Grofigruppen in einer Ver-
mittlungsstelle richtet sich nach dem verkehrs-
bedingten Umfang der Einzelgruppen, wobei nicht
nur die Teilnehmerzahl, sondern auch der Umfang

des Verbindungsverkehrs von Einfluf} ist. Bild 6
zeigt die Gruppierung des FRK-Amtssystems.

Teilnehmer- und Richtungs-Wahlstufe bilden in
zweistufigen Koppelanordnungen mit Zwischen-
leitungen das Verbindungswegenetzwerk. Uber
die Teilnehmer-Wahlstufe wird sowohl abgehend
(Vorwahl) als auch ankommend (Leitungswahl) zum
Teilnehmer durchgeschaltet.

DieRichtungs-Wahlstufe iibernimmtalle Funktionen,
die in herkémmlicher Technik den Gruppenwahl-
stufen zugedacht sind. Von den Verbindungssdtzen
werden die Aufgaben der frilheren Gruppen- und
Leitungswéhler-Relaisséitze Gbernommen. Der Ver-
bindungssatz A erfiillt die Funktion des friheren
I.GW, der Verbindungssatz B die des Leitungs-
wdhlers, withrend dem Verbindungssatz C die Auf-
gaben des I./1l. GW Gbertragen sind.

Das Register speichert die fiir die indirekte Steue-
rung erforderliche Wahlinformation und schaltet
sich Uber die Registerkoppelstufe an die Verbin-
dungsséitze A oder C.

Das in zwei Abschnitten sich vollziehende Durch-
schalten der Verbindung bewirkt der Steuersatz
Uber seine Verbinder und mit Hilfe der aus den
Registern abgeleiteten Information des Auswerters.

13
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4. Verbindungsaufbau

Eine Verbindung wird in finf grundsdtzlichen
Phasen aufgebaut.

4.1. Der Steuersatz erkennt den Anruf:

4.1.1. eines Teilnehmers der eigenen Vermitt-
lungsstelle;

4.1.2. eines Teilnehmers einer anderen Ver-

mittlungsstelle (ber den Verbindungssatz C
(VsC).

4.2. Der Steuersatz schaltet die Verbindung durch:
4.2.1. Gberdie Teilnehmer-Wahlstufe zum Ver-
bindungssatz A (VsA); er schaltet gleichzeitig

ein Register iiber die Registerkoppelstufe an
(Bild 2);

422. Gber die Registerkoppelstufe an ein
freies Register.
4.3. Das Register nimmt die Wahlinformation auf.

4.4. Der Auswerter greift zum Register zu und
wertet die Wahlinformation aus.

4.5. Der Verbindungssatz A (VsA) wird Uber die
Richtungs-Wahlstufe je nach erkanntem Ziel durch-
geschaltet:

4.5.1. zu einer abgehenden Leitung;

452. zu einem Verbindungssatz B (VsB) und
tber die Teilnehmer-Wahlstufe zum gewiinsch-
ten Teilnehmer, der daraufhin vom VsB ge-
rufen wird (Bild 3).

Im folgenden wird ein Verbindungsaufbau ein-
gehender beschrieben.

Der Teilnehmeranschlu3 des Rufenden wird vom
Steversatz Uber den A- und B-Teil der Teilnehmer-
Wahlstufe mit einem freien VsA verbunden und
Uber den A- und B-Teil der Registerkoppelstufe mit
einem freien Register. Gleichzeitig werden die
Teile des Koppelfeldes, iiber welche die Verbindung
fuhrt, mit Hilfe der zugehérigen Verbinder an den
Steuversatz geschaltet. Neben dem Teilnehmer-
und Verbindungssatz-Verbinder wirkt hier auch
der Registerverbinder mit.

In @hnlicher Weise wird ein Register an einen an-
kommend belegten VsC geschaltet.

Aus dem Register erhiilt der Teilnehmer den Wahl-
ton. Die Wahlinformation wird vom Register auf-
genommen, gespeichert und dem Auswerter ange-
boten. Laft die Information den Verbindungswunsch
klar erkennen, veranlaft der Auswerter den wei-
teren Verbindungsaufbau.
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Hier nun wirkt wiederum der Steuersatz mit. Bei
einer Internverbindung erhdlt der VsA iber den
A- und B-Teil der Richtungs-Wahlstufe einen VsB
zugeteilt; Uber den B- und A-Teil der Teilnehmer-
Wahlstufe wird die Durchschaltung zum gewiinsch-
ten Teilnehmer veranlafit. Mit Hilfe des Teilnehmer-
markiererswirdderzurufende Teilnehmer markiert.
Ist die Verbindung aufgebaut, sendet der VsB den
Ruf aus; alle gemeinsamen Einrichtungen werden
sofort frei. Auch beim zweiten Teil des Verbin-
dungsaufbaus wirken die den Koppelfeldern zu-
geordneten Verbinder mit. Die Teilnehmerspeisung
des Rufenden Ubernimmt der VsA, die des Ge-
rufenen der VsB.

Bei abgehendem Verkehr in eine andere Vermiti-
lungsstelle wird der VsA tber den A- und B-Teil
der Richtungs-Wahlstufe an eine freie abgehende
Verbindungsleitung der gewiinschten Richtung ge-
schaltet. Ist das angewdhlte Leistungsbindel be-
setzt, so kann die Verbindung auch iber eine
andere Richtung aufgebaut werden, wenn dem
Auswerter eine entsprechende Umweg-Alternative
zur Verfiigung steht. Im durchgeschalteten Zustand
bleiben die in den Koppelfeldreihen betétigten
FRK-Relais unter Haltestrom und werden erst beim
Einhdngen von den Verbindungssatzen aus frei-
gegeben.

5. Steuverung

Beim FRK-Amtssystem sind die Einstellvorgénge
weitgehend zentralisiert. Durch den Einsatz elektro-
nischer Bauelemente in den Steuerkreisen, verbun-
den mit den schnell schaltenden FRK-Relais in den
Koppelfeldern, werden die notwendigen Arbeits-
geschwindigkeiten erreicht.

Die Steuersdtze, von denen der eine fir den an-
kommenden, der zweite fir den abgehenden Ver-
kehr zur Verfigung steht, kénnen einander gegen-
seitig unterstitzen, oder es kann bei Bedarf jeder
fir sich gleichzeitig beide Aufgaben ibernehmen.
Verbinder — als Hilfsorgane der Steuersdtze -
machen die fir den Aufbau der Verbindung jeweils
benétigten Koppelfeld-Abschnitte bzw. Verbin-
dungssétze zugdnglich.

Jeder der beiden Steuersétze kann in seinem Be-
reich zur gleichen Zeit nur eine Verbindung auf-
bauen. Dabei wird das richtige Aussteuvern selbst-
titig Uberwacht, und es wird gleichzeitig kontrol-
liert, ob die Adern einwandfrei durchgeschaltet
sind.

@NACHMCHTEN 1965 HEFT 65

6. Uberwachen und Priifen

Je gréfler die Zahl der Bauelemente in einem
System ist und je weitgehender die Steuvereinrich-
tungen zentralisiert werden, um so leichter kénnen
Storungen durch den Ausfall einzelner Teile ent-
stehen. Es genigt deshalb nicht, die Betriebssicher-
heit der einzelnen Bauelemente zu erhéhen. Indem
man auflerdem alle Schaltglieder iberwacht und
automatisch prift, ist sichergestellt, daf sie stéindig
funktionsfdhig sind.

Die zentrale Steverung im FRK-Amtssystem wird
daher stéindig selbsttatig iberwacht. Jeder Durch-
schalteauftrag wird verfolgt und durch ein Zeit-
glied im Ablauf Uberwacht; der ordnungsgeméfle
Vollzug wird quittiert. Dabei erkennt die Uber-
wachungseinrichtung durch Vergleich mit der ge-
speicherten Information auftretende Unregelmdfig-
keiten und veranlafit, sie iber einen Kontrolldrucker
zu registrieren.

Ebenso werden die Durchschalteglieder (Koppel-
felder) stindig kontrolliert. Beim Aussteuern der
Koppelfelder wird Uberpriift, ob alle beteiligten
Kontakte ordnungsgemdf} geschaltet haben, und es
wird kontrolliert, ob gleichzeitig unerwiinschte Ver-
bindungen zu nicht beteiligten Schaltgliedern be-
stehen. Ist ein Fehler festgestellt, kennzeichnet der
Storungs-Kontrolldrucker alle an der Durchschal-
tung beteiligten Schaltglieder, und der Aufbau der
Verbindung wird unterbrochen.
Verbindungssdatze und Register unterliegen einer
avtomatischen Funktionsprifung. Ein Einstellsatz
verbindet die zu prifende Einrichtung Uber ein
Anschalte-Koppelfeld mit einem zugehérigen Prif-
satz. Uber einen Taktgeber werden in verschiede-
nen, nacheinander ablaufenden Prifftakten die we-
sentlichen Funktionen ausgeldst und berwacht.
Treten UnregelmdBigkeiten auf, wird das Schalt-
glied gegebenenfalls gesperrt und der festgestellte
Fehler durch den Stérungs-Kontrolldrucker regi-
striert. Der Storungs-Kontrolldrucker arbeitet fir
das gesamte Amtssystem. Mit Vorrang registriert
er Unregelmafligkeiten, die durch das selbsttétige
Uberwachen der Steuereinrichtungen erkannt wer-
den. Ein teilelektronischer Speicher nimmt in kurzer
Zeit alle Informationen auf; dadurch wird weit-
gehend vermieden, daf3 die zentralen Steuereinrich-
tungen unnétig belegt sind.

7. Aufbau

In jeder Technik bestimmen die verwendeten Bau-
elemente die Bauweise. Je hdufiger man zu den
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BILD 8

Elektronikschiene

BILD 7

Einschibe des FRK-Amtssystems

BILD 9 BILD 10

Verkabelung der Gestellrahmen von oben Verkabelung der Gestellrahmen von unten
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Baugruppen gelangen muf3, um sie beobachten und
warten bzw. pflegen zu kénnen, um so aufge-
lockerter und Ubersichtlicher sind die Bauteile an-
zuordnen. Solange Relais und Wdhler oder Schal-
ter die bestimmenden Bauelemente waren, wurden
sie in Gestellrahmen untergebracht, deren Breit-
seite dem Bedienungsgang zugewandt war. Die ge-
ringe Bautiefe gestattete ein bequemes Beobachten.
Verwendet man Bauelemente, die keiner Wartung
bedirfen und deren Funktion von aufBen her nicht
zu beobachten ist, |aBt sich der Raum wesentlich
ginstiger ausnutzen. Beriicksichtigt man eine
grofiere Bautiefe, kann der Platz vor den Schmal-
seiten der Gestellrahmen den Bedienungsgang
bilden. Um trotzdem bei Bedarf Zugang zu jedem
einzelnen Bauteil zu haben, missen sich die Bauteil-
tréiger herausziehen lassen, ohne daf dadurch die
Funktion der Anlage gestort wird. Diese Uberlegun-
gen haben dazu gefihrt, daf3 fir das FRK-Amts-
system eine Gestellreihen-Tiefe von ca. 850 mm
gewdhlt wurde. Wdhrend die Vorderseite der
Reihen von den Schmalseiten unterschiedlich grofier
Einschilbe gebildet wird, tréigt die Riickseite — iiber-
sichtlich angeordnet — Lét- bzw. Steckverteiler.

Die Gestellreihen werden in senkrechten Buchten
aufgeteilt, in deren unteren Teil jeweils ein hoher
Koppelfeldeinschub Platz findet. Dariber sind in
drei kleineren Einschilben Verbindungssdtze, Teil-
nehmerschaltungen, Register, Verbinder und andere
Einrichtungen untergebracht (Bild 7). Wéhrend die
groflen Koppelfeldeinschilbe auf Létésenstreifen
verdrahtet sind, liegen die kleineren Einschiibe auf
Steckerleisten und kénnen im Betrieb nicht nur
herausgezogen, sondern auch leicht ausgewechselt
werden.

Im Montagegang zwischen den Rickseiten der
Gestellreihen kénnen die Verbindungskabel unter
einem Montageboden verlegt werden. Ist die An-
lage zu erweitern, wird die Funktion der im Betrieb
befindlichen Einrichtungen nicht beeintréchtigt.

Jevier senkrechte Buchten sind in einem Aufnahme-
rahmen vereinigt. Hinter jeweils zwei Buchten ver-
[éuft ein senkrechter Kunststoffkanal, in dem die
Systemkabel gefihrt und an die Lét- oder Stecker-
leisten der Einschiibe herangebracht werden.

Die Einschilbe sind in ihren Abmessungen dem
hauptséchlich verwendeten Bauteil, dem FRK-Relais,
angepaft (Bild 7). In den Koppelfeld-Einschiiben
werden die FRK-Relais in Schienenbauweise an-
einandergereiht, wihrend sie bei den Verbindern,
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Registern und Teilnehmerschaltungen auf Leiter-
platten mit Steckanschlissen befestigt und in Elek-
tronikschienen — zum Teil zusammen mit Halbleiter-
bauvelementen — untergebracht sind (Bild 8). Die
Bedienungselemente und Mef3buchsen sind auf der
Frontplatte der Einschibe angebracht, um das
Prifen zu erleichtern und belegte Schaltglieder
bequemer erkennen zu kénnen. An der Rickseite
ist das AnschluBkabel auf Stecker gefihrt.

Leiterplatten mit Steckanschlissen tragen auch alle
Bauteile der elektronischen Steuversdtze, Auswerter
und Register. Sie werden auch hier Uber — in den
Einschiben befestigte — Elektronikschienen zu-
sammengefafit.

Die fest vorgegebenen Verkehrswerte der ein-
zelnen Gruppen eribrigen eine Verkabelung iiber
Zwischenverteiler. Nur die Teilnehmeranschlisse
sind auf der waagerechten Seite des Hauptverteilers
auf vieradrige Trennstreifen gefiihrt. Hier werden
einerseits die a- und b-Adern iiber die senkrechte
Seite zur Teilnehmer-Anschluflleitung rangiert und
zum anderen die Markier- und Zdahlader auf die
Streifen des zentralen Rufnummern- und Zahler-
teiles am Hauptverteiler gefithrt. Damit entfallt
auch der bei herkémmlichen Systemen notwendige
Zwischen- und Zé&hlerverteiler.

Es vereinfacht die Montage, wenn die Gestell-
rahmen auf einem Montageboden aufgestellt
werden. Unebenheiten des Massivbodens kénnen
damit ebenfalls ausgeglichen und der freie Raum
unter dem Montageboden kann fir Liftungs- und
Klimatisierungskandle ausgenutzt werden. Die
Konstruktion der Gestelle erlaubt es jedoch, die
Kabel sowohl von unten aus dem Montageboden
als auch von oben iUber Kabelroste zuzufihren
(Bilder 9 und 10). In der Versuchsvermittlungsstelle
in Frankfurt am Main-Eckenheim wurde auf beson-
deren Wunsch der DBP auf den in der Elektronik
bewdhrten Montageboden verzichtet und die Ver-
kabelung in der herkémmlichen Weise iber Kabel-
roste vorgenommen.

Die Bauweise, in der das FRK-Amt erstellt wird,
bietet einen besonderen Vorteil: Zundchst kénnen
die leeren Aufnahmerahmen miteinander ver-
kabelt werden, und erst kurz vor der Inbetrieb-
nahme brauchen die Einschibe eingesetzt zu
werden. Da die Stirnseiten der Gestellreihen ver-
kleidet, die Riickseiten durch Tiren abgedeckt sind,
ergibt sich ein geschlossenes Bild.
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Der Flachreedkontakt (FRK)

— ein modernes Bavelement der Vermittlungstechnik

1. Aufgabenstellung und Merkmale

Mit dem Einsatz neuver Bauelemente in der Ver-
mittlungstechnik verkniipfen sich Erwartungen hin-
sichtlich einer gegeniiber der bisherigen, konven-
tionellen Technik grofleren Zuverldssigkeit und
eines geringeren Wartungsaufwandes auch unter
unginstigen Umgebungseinflissen. Mit elektroni-
schen Bauelementen kdénnen diese Erwartungen
erfolltwerden; allerdings istder Einsatz dieser Bau-
elemente inKoppelfeldern von Fernsprechzentralen
wegen des gegeniiber galvanisch trennenden Kon-
takten gegenwdrtig noch nicht ausreichenden Ver-
héltnisses von Sperr- zu Durchgangswiderstand
nicht méglich. Unter Beriicksichtigung der erwdhn-
ten, an neue Vermitilungssysteme gestellten An-
forderungen bietet sich hier der Reedkontakt — ein
von einem schutzgasgefillten Glasrohr luftdicht
umschlossener Kontakt — als schnell schaltendes
Bauelement an. Der Reedkontakt besitzt unter Bei-
behaltung der giinstigen elektrischen Eigenschaften
mechanisch arbeitender Kontakte ebenso wie elek-
tronische Bauelemente den Vorteil der Unempfind-
lichkeit gegen Umgebungseinflisse, z. B. gegen
Staub und aggressive Gase [1]. Diese Eigenschaft
istum so wertvoller, als bei offenen Kontakten schon
seit langem bekannt ist, daf3 durch unachtsamen
Umgang mit zuckerhaltigen, mit Kohlenséure an-

BILD 1 FRK-Arbeitskontakt

von Hans-Otto Kullmann

DK 658.51:658.56:621.3.066.6-213.4

gereicherten Getrédnken, mit Zitrusfrichten oder
Haarspray in der Néhe solcher Relais Stérungen
auftreten kénnen, die sicherlich bei sorgféltiger
Beachtung der Vorschriften durch das Wartungs-
personal zu vermeiden wdéren. In der Praxis treten
jedoch erfahrungsgemdB immer wieder solche
Storungen auf, die insbesondere bei miniaturisier-
ten Bauelementen schwieriger zu beheben sind als
bei Bauelementen in konventioneller Bauweise.
Auch vor solchen Stérungen ist der Reedkontakt
sicher.

Dariiber hinaus sollen moderne Fernsprechzen-
tralen einen geringeren Raumbedarf haben; eine
Forderung, die in Anbetracht der gegeniber kon-
ventionellen Vermittlungssystemen meist gréferen
Anzahl von Einzelbauelementen nur durch eine
kompaktere Bauweise erfillt werden kann. Da ge-
rade die Grofle der Koppelfelder in erheblichem
MaBe den Platzbedarf einer Fernsprechzentrale
bestimmt, gilt es vor allem, die konstruktive
Ausfilhrung der Koppelfelder raumsparend zu
gestalten.

TN hat deshalb den bekannten, in den USA er-
fundenen Reedkontakt in der Ausfilhrung als Flach-
reedkontakt (FRK) weiterentwickelt. Der FRK wird
sowohl als Arbeits- wie auch als Umschaltekontakt
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mit gleichen Abmessungen hergestellt (Bild 1 und 2).
Beide benétigen im Vergleich zum normalen Reed-
kontakt eine wesentlich geringere Einbauflédche
(Bild 3) und erméglichen dadurch die Konstruktion
raumsparender Vielkontaktrelais fir den Einsatz
in Koppelfeldern [2].

Neben der flachen Bauform des Flachreedkontakt-
tes, bei der die in einer Ebene liegenden Kontaki-
federn — eine davon ist durch einen M&ander be-
weglich gehalten — in einem mit Schutzgas gefiillten
Glasrohr luftdicht abgeschlossen sind, bietet der
FRK noch eine Reihe von weiteren, fir den prak-
tischen Einsatz vorteilhaften Eigenschaften, die hier
kurz erwéhnt werden sollen.

Die einander gegeniiberliegenden Kontaktfléchen
des FRK sind leicht konvex-gewdlbt. Durch die
zweckmdBige Wahl des Winkels zwischen Kon-
taktfléiche und Kontaktachse konnte die Ansprech-
erregung beeinfluft sowie die Prellneigung weit-
gehend beseitigt werden. Die Bewegungsanalyse
eines betdtigten FRK bestatigt das einwandfreie
Schaltverhalten (Bild 4).

In den Kontaktfedern der FRK ist zwischen der L&t-
fahne und der Verschmelzung mit dem Glasrohr
ein rundes Loch zu erkennen (Bild 1), das den
Querschnitt der Federn an dieser Stelle erheblich
verringert und verschiedene Aufgaben hat.

Der magnetische Fluf3 im Relais kann Gber den dort
als hohen magnetischen Widerstand wirksamen
kleinen Querschnitt der Feder nur als geringer
Streuflul austreten. Die magnetische Beeinflussung
von Nachbarrelais kann infolgedessen vernach-
léissigt werden.

Mechanische Beanspruchungen, die von der un-
mittelbar an den Kontakt angeléteten Verkabelung
ausgehen kénnen, werden in der Richtung der ge-
ringeren Steifigkeit des Kontaktes nicht wirksam.
Die zum Léten erforderliche kurzzeitige Tempe-
raturerhéhung wird durch einen Wérmestau be-
glinstigt; eine thermische Beanspruchung der aus
Formstoff bestehenden Teile der Relaiskonstruk-
tion wird in den zuléssigen Grenzen gehalten, weil
das Loch an der Stelle liegt, an der die FRK durch
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die Formstoffteile gehalten werden. Die vom Form-
stoff umschlossene Flédche der Kontaktfeder ist
infolgedessen klein.

Durch einen durch das Loch gefiihrten ,Spief3” kann
die Magazinierung der Kontakte vor dem Ein-
schmelzen in das Glasrohr auf einfache Weise
vorgenommen werden.

Die Létfahne der Kontakifedern selbst wurde so
ausgebildet, daf3 sowohl eine Vielfachbandver-
kabelung als auch eine Verdrahtung mit abge-
bundenen Kabeln méglich ist.

Mit FRK-Relais zum Einbau in Relaisschienen kén-
nen kompakte Koppelfelder gebaut werden. Alle
Relais dieser Baureihe haben eine einheitliche
Einbauhdhe und -tiefe. Die Einbaubreite ist ent-
sprechend der jeweiligen Anzahl von FRK unter-
schiedlich. Die einzelnen Relais werden in einem
— den verschiedenen Einbaubreiten entsprechend —
abgestuften Raster nebeneinander befestigt. Durch
diese Anordnung wird eine besonders hohe
Packungsdichte erreicht.

Bei Funktfionsschaltungen ist es vorteilhaft, wenn
in einem Relais neben Arbeits- auch Umschalte-
kontakte zur Lésung komplizierter schaltungs-
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BILD 4 Zeitdehneraufnahme von dem Schaltverhalten des FRK mit
12000 B/s. Die Strecke B entspricht 1 ms. C markiert den jeweiligen
Schaltzustand des Erregerstromkreises.
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technischer Aufgaben vorhanden sind. Da der
FR-Arbeits- und der FR-Umschaltekontakt die glei-
chen Gufieren Abmessungen haben, kénnen beide
Kontakte an jedem durch den Teilungsabstand der
Kontaktreihen gegebenen Platz innerhalb eines
FRK-Relais eingesetzt werden.

Die zur Montage auf Leiterplatten vorgesehene
Baureihe kann wegen der ginstigen geringen Bau-
héhe dieser Relais auch zusammen mit elektro-
nischen Bauvelementen auf einer Leiterplatte unter-
gebracht werden.

Besonders in einer teilelektronischen Technik wer-
den dadurch vorteilhafte schaltungstechnische L&-
sungen erméglicht [3].

2. Einige Entwicklungsprobleme des FRK

Von erheblicher Bedeutung fiir die Entwicklung
des FRK war neben den vermittlungstechnischen
Forderungen die Frage seiner Eignung fir eine
rationelle Serienfertigung. Um die Kontaktfedern
durch Stanzen herstellen zu kénnen, mufite eine
Losung gefunden werden, die es erméglicht, insbe-
sondere die bewegliche (M&dander-)Feder mit den
erforderlichen engen Toleranzen herzustellen.
Eine rationelle Weiterbearbeitung in den verschie-
denen Arbeitsgdngen, wie das Reinigen (elekiro-
lytische Bader, Ultraschall), Veredeln (Verkupfern
der Einschmelzstelle, Vergolden der Kontaktfléche)
und die weitere Bearbeitung der Kontakifléche,
z.B. das in Bild 5 gezeigte mechanische Verdichten,
wird besonders dadurch begiinstigt, daf3 die Kon-
taktfedern bereits nach dem ersten Arbeitsgang in
Magazinen gesammelt werden (Bild 6). In diesen
Magazinen bleiben die einzelnen Kontaktteile bis
zur Verarbeitung zu Kontakten im Einschmelz-
automaten, bzw. werden sie nach jedem Arbeits-
vorgang automatisch neu gesammelt [4].

Fir die Herstellung grofier Stiickzahlen des flachen
Glasrohres fir den FRK mufiten besondere Ver-
fahren und automatisch arbeitende Vorrichtungen
entwickelt werden, da flaches Glasrohr in den be-
nétigten engen Toleranzen nicht marktgéngig war.
Das von TN entwickelte Verfahren gestattet es,
flaches Glasrohr aus geeigneten runden Rohren
herzustellen. Auf einem heiflen Luftstrom wird das
runde Glasrohr - freischwebend mit hoher Um-
drehungszahl rotierend — erwérmt und anschlie-
3end durch einen Quetschvorgang zwischen paral-
lelen Backen in die gewiinschte flache Form ge-
pref3t (Bild 7).

Weitere Schwierigkeiten bereitete das Verschmel-
zen eines rechteckigen Metallquerschnittes mit



BILD 5 Die in cinem Magozin (rechts) gestapelten Kontakifedern
werden nacheinander einem Automaten zugefihrt, der die Federn in
mehreren Vorgéingen an der Kontaktstelle verdichtet (rolliert). Danach
werden die Kontakte wieder in einem Magazin (links) gesammelt.

BILD é Magazinierte FRK-M&anderfedern. Von links nach rechts:
gestanzt, an der Kontaktfidche rolliert, vergoldet und diffundiert.

BILD 7 Das rotglihende Glasrohr rotiert mit hoher Geschwindig-
keit auf einem Luftstrom. Nach dem Abschalten des Luftstromes fallt
das Glasrohr in einen Schlitz und wird durch einen Prefivorgong
in die flache Form gedrickt.
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einem Glasrohr dhnlichen Querschnittes in einer
Schutzgasatmosphére [5, é]. In zahlreichen Ver-
suchsserien wurde schlief3lich durch genaues Ab-
stimmen der Glas- und Metallwerkstoffe und der
spezifischen Temperaturbedingungen ein Ein-
schmelzverfahren erarbeitet, das auch in der Grof3-
serie ein sicheres, gasdichtes und glastechnisch be-
friedigendes Verschmelzen erméglicht. Verblei-
bende Restspannungen im Glas an der Einschmelz-
stelle erméglichen — da diese durch spannungs-
optische Mefiverfahren sichtbar gemacht werden
kénnen — eine genaue Qualitétskontrolle (Bild 8).
Automatisch arbeitende Einschmelzvorrichtungen
wurden dazu bereits in einem sehr frihen Stadium
der Entwicklungsarbeiten eingesetzt, um insbeson-
dere zweckméBige Verfahren fir eine eng tolerierte
und automatische Einstellung des Kontaktabstandes
zu erproben.

Die entwickelten Fertigungseinrichtungen und Fer-
tigungsverfahren wurden zundchst im Rahmen
einer Versuchsfertigung erprobt, und dabei wur-
den gleichzeitig die fur die Laborversuche und
Prototypen erforderlichen FRK hergestellt. Diese
Versuchsfertigung war notwendig, um den Uber-

vnesssns

BILD 8 Oben: Verschmelzung einer nicht aufeinander abgestimm-
ten Glas-Metall-Probe.

Unten: Glas-Metall-Verschmelzung eines FRK.
Druckspannungen erscheinen blau, Zugspannungen gelb; die blafi-
rote Férbung der FRK-Einschmelzstelle ist das Kennzeichen aus-
geglichener Spannungsverhdltnisse.
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BILD 9 Rundtischautomat fir die Herstellung von Flachreed-
kontakten. Auf dem Umfang eines drehbaren Tisches befinden sich
18 Einschmelzstationen. In einer bestimmten Position des Umlaufes
werden die in Magazinen gespeicherten Einzelteile der FRK einer
Einschmelzstation zugefihrt und kurz vor Vollendung des vollen
Umlaufes als fertiger Kontakt ausgestofien.

gang von laborméfig hergestellten FRK zu einer
Serienfertigung gréfBeren Umfangs zu erméglichen.
Im Rahmen dieser Versuchsfertigung konnten noch
verschiedene technologische Probleme gelést und
die Grundlagen fir eine reibungslose Uberfihrung
in eine ausschlieBlich nach fertigungstechnischen
Gesichtspunkten cingerichtete Serienfertigung ge-
schaffen werden.

3. Der Ubergang zur Serienfertigung

Von Anfang an wurde darauf hingearbeitet, die
Fertigungsabléufe weitgehend zu automatisieren,
weil nur so wirtschaftlich vertretbare Fertigungs-
kosten des FRK erreicht werden konnten. Darlber

hinaus mufiten die zahlreichen Fertigungsvorrich-
tungen und Fabrikationshilfsmittel in speziell dafir
hergerichteten, klimatisierten R&umen unterge-
bracht werden. Die Vorbearbeitung der fir den
FRK benétigten Teile (die beiden Federn und das
Glasrohr) wird in besonderen Fertigungsabléufen
vorgenommen; die Herstellung des FRK selbst, d. h.
das Einschmelzen der beiden Kontaktfedern in das
Glasrohr, erfolgt auf einem von TN entwickelten
— fir die Fertigung hoher Stickzahlen besonders
geeigneten — Rundtischautomaten (Bild 9), auf des-
sen Umfang 18 Einschmelzstationen (Bild 10) an-
geordnet sind. Dieser Automat fihrt nach maga-
zinierter Zufihrung der Teile den Einschmelz-
prozef3 vollautomatisch durch. Die kontinuierlich
in den einzelnen Einschmelzstationen hergestellten
Kontakte werden jeweils nach Ablauf eines vollen
Umlaufes ausgeworfen und einer Prifvorrichfung
zugefihrt.

Besondere Aufmerksamkeit muf3 der sorgféltigen
Vorbearbeitung der Einzelteile des FRK geschenkt
werden. Die Wahl| der richtig aufeinander abge-
stimmten Glas-Metall-Werkstoffe ist neben der
Konstanz der Fertigungsbedingungen fir die
gleichbleibende Qualitdt der gefertigten FRK und
die gasdichte Verschmelzung von ausschlaggeben-
der Bedeutung.

4. Priifverfahren fiir die qualitative Fertigungs-
Uberwachung

An die automatische Fertigung schliefit sich ein
Prifungsvorgang an, der aber ebenfalls weit-
gehend automatisch abléduft. Denn nur durch eine
unmittelbar an die Fertigung anschliefBende und
laufende Prifung kann die Qualitat der gefertigten

BILD 10
tischavtomaten wéhrend des Schmelz-
vorganges. In der Mitte des Bildes ist
der FRK zu erkennen; die beiden Glas-
Metall-Verschmelzungen haben gerade
Schmelztemperatur.

Einschmelzstation des Rund-



BILD N

Die durch eine Férdervorrichtung vom Rundtischautomaten
in den Einfillschacht des Prif- und Sorfierautomaten gegebenen FRK
werden nacheinander auf einer Prifstrecke hinsichtlich ihrer elek-
trischen und magnetischen Werte geprift. Eine drehbar angeordnete

Leitschiene fihrt den FRK entsprechend den gemessenen Werten
einem von mehreren Behdltern zu.

FRK unter Kontrolle gehalten werden. Anhand der
registrierten Daten und Toleranzen der gefertigten
Kontakte kann bei etwaigen Abweichungen sofort
in den Fertigungsprozef} eingegriffen werden.

Ein Prif- und Sortierautomat prift automatisch die
FRK hinsichtlich der elektrischen und magnetischen
Werte und teilt die FRK so feinstufig in fur die
weitere Verwendung zu unterscheidende Klassen
ein, daf3 der mengenmdfige Anfall von FRK inner-
halb des jeweils zugelassenen Toleranzbereiches
jederzeit erkennbar ist. Die FRK werden dem Prif-
automaten (Bild 11 und 12) dabei unmittelbar vom
Rundtischautomaten Uber ein Férderband zuge-
fihrt.

Diese integrierte Fertigung und Priifung der FRK
ist eine wesentliche Voraussetzung fir die hohe
und gleichbleibende Qualitét der Serienfertigung
in grofien Stickzahlen.

Hinzu kommt die Entnahme von Prifkollektiven
fir Daverversuche in regelmdfligen zeitlichen Ab-
stdnden; in der Gréfienordnung festliegende und
konstante Schaltzahlen bis zum ersten Ausfall
eines Kontaktes bei bestimmten Prifbedingungen
bestdtigen die gleichbleibende Qualitdt unter
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Kontroll-
einrichtung

Steuerung
Ubergangs- Hoch- Ansprech- u.
MeBblende | widerstands-| | spannungs- | | Halteerreg.-
rifung priifung Prisfung
| )
Auswerter
Sortierer Drucker Signalsatz

BILD 12 Blockschaltbild der Profeinrichtung. Die einzelnen Mef-
ergebnisse eines FRK werden beim Durchlauf durch die Prisfeinrich-
tung einem Auswerter zugeleitet, der einen Sortiervorgang mit ge-
drucktem Protokoll stevert. Bei Stérungen bzw. bei FRK mit Werten
auBerhalb der zuldssigen Toleranzgrenzen wird eine Signalisierung
veranlafit,

Bericksichtigung aller im Fertigungsprozef3 még-
lichen Stérungsursachen.

5. Anwendung in der Fernsprechtechnik

Die Kenntnis der zu erwartenden Lebensdauer und
der spezifischen Daten der FRK unter bestimmten
Bedingungen ermdglicht es, neue Fernsprechver-
mittlungssysteme so auszulegen, daf3 die Bau-
elemente optimal eingesetzt werden kénnen. Auf
zahlreichen Anwendungsgebieten, z. B. auch in der
Fernsprech-Nebenstellentechnik, hat sich der FRK
bereits im praktischen Einsatz bewdhrt. Er ist im
Bereich der Deutschen Bundespost unter der Be-
zeichnung SRGK 65 F als Normbauelement fir die
Vermittlungstechnik vorgesehen.

Der Einsatz in dem in den folgenden Aufsdtzen
im einzelnen beschriebenen ,FRK-Amtssystem” ist
ein weiteres Beispiel fir den erfolgreichen Einsatz
des FRK in der Vermittlungstechnik.
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Die Anwendung des Flachreedkontaktes als charakteristisches Bauteil

im FRK-Amtssystem

von Edmund Gértner und Hans Wilhelm Reher
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1. Allgemeines

Alle bisherigen Versuche, vollelektronische Ver-
mittlungssysteme mit Raum-Vielfach fir Fernsprech-
verkehr zu bauen, sind tber das Erprobungsstadium
nicht hinausgekommen, da die natirlichen Betriebs-
bedingungen aller Réhren und Halbleiterbauele-
mente ihrer Verwendung, insbesondere in Sprech-
stromkreisen, Grenzen setzen. Ein ausreichendes
Verhdltnis von Sperr- zu DurchlaBBwiderstand, das
bei mechanischen Kontakten mehr als 10'2 betrégt,
wird bisher von keinem praktisch verfigbaren
Elektronik-Bauteil erreicht.

Ein zweiter, eminent wichtiger Vorteil des metal-
lischen Kontaktes ist — insbesondere wieder fir
Sprechstromkreise — die véllige Trennung von den
Steverpotentialen. Dadurch entfallen Unsymme-
trien; der Kontakt ist neutral gegeniiber der Rich-
tung des zu schaltenden Stromes.

Weitere positive Eigenschaften mechanischer Kon-
takte, z. B. geringes Eigenrauschen und die Még-
lichkeit, mehrere Kontakte mit einer Steuerwicklung
zu schalten, lassen die Verwendung von elektro-
mechanischen Relais auch in neuartigen Vermitt-
lungssystemen an vielen Stellen zweckmafig er-
scheinen, an denen es nicht auf héchste Schalt-
geschwindigkeit ankommt.

Aus diesen Grinden wurde im FRK-Amtssystem
nicht nur in den Sprechstromkreisen, sondern auch
an verschiedenen anderen Stellen mechanischen
Kontakten derVorzug vor elektronischen Bauteilen
gegeben.
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Nun haben aber die in den vergangenen Jahr-
zehnten gesammelten Betriebserfahrungen mit
Fernmeldeanlagen herkémmlicher Technik gezeigt,
daf} es zwar maglich ist, durch sinnvolle Konstruk-
tionen und durch Wahl geeigneter Werkstoffe
Stérungen an den allgemein gebréuchlichen, offe-
nen Relaiskontakten auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Es ist jedoch nicht méglich, sie vollkommen
zu vermeiden. Die hauptsdchliche Ursache fir
Kontaktstérungen liegt in der von Jahr zu Jahr
zunehmenden Verunreinigung der Luft durch Staub
und korrodierende Gase.

Bei den ublichen, mechanisch betétigten Kontakten
ist eine vollkommene Kapselung der Kontaktstelle
nicht durchfihrbar, da die zur Betdtigung erforder-
lichen Konstruktionselemente durch die Kapselung
hindurchgefihrt werden missen. Andererseits ist
es aber genauso unbefriedigend, ganze Relais zu
kapseln, denn alle Relais enthalten Isolierstoffe,
welche Gase ausscheiden, die ebenfalls zu Kontakt-
stdrungen fithren kénnen.

Alle diese Schwierigkeiten vermeidet der bereits
vor dem Kriege in den Bell-Laboratorien erfundene
.Reedkontakt” [1,2], der von TN zum sogenannten
Flachreedkontakt (FRK) [3, 4, 5] weiterentwickelt
wurde.

2. Flachreed-Arbeitskontakt (FRK a)

Beim Flachreed-Arbeitskontakt (FRK a) sind zwei
aus elektrisch und magnetisch leitfihigem Material



bestehende Kontaktzungen in ein mit Schutzgas
gefilltes, flaches Glasrohr eingeschmolzen. Der
charakteristische Grundgedanke des FRKa, der
zum ersten Male beim Reedkontakt verwirklicht
wurde, besteht darin, daf3 Uber die beiden Kon-
taktzungen ein magnetisches Feld gefihrt wird.
Im Luftspalt zwischen den beiden Zungen entsteht
dann eine Kraft, die bei ausreichender Gréfle in
der Lage ist, die beiden Zungen zur Berihrung
und damit zur Kontaktgabe zu bringen.

Im Gegensatz zum konventionellen Reedkontakt
hat das Glasrohr des Flachreedkontaktes einen
flachen, abgerundet-rechteckigen Querschnitt und
benotigt daher fir den Einbau einen wesentlich
kleineren Raum. Weil es zweckméfig ist, die Be-
wegungsrichtung der Schaltstiicke in die Richtung
der gréfiten Ausdehnung des flachen Glasrohres
und damit aber in die Richtung des gréfiten Tréag-
heitsmomentes der Zungen zu legen, muf3 der
Querschnitt einer Zunge an einer Stelle geschwécht
werden. Um aber auf begrenztem Raum eine ge-
nigende Elastizitét und trotzdem einen zur Fih-
rung des magnetischen Flusses ausreichenden
Querschnitt zu gewinnen, besitzt der elastische Teil
der Zunge die im Bild 1 gezeigte, fir den FRKa
charakteristische Méanderform. Ein Vorteil dieser
Konstruktion besteht darin, daf3 der Mdander die
gesamte beim Anzug des Kontaktes auftretende
elastische Verformung aufnimmt. Dadurch wird die
Einschmelzstelle entlastet, was wiederum fir deren
davernde Dichtheit ausschlaggebend ist.

Im Gegensatz zur Mdanderseite wird die starre
Seite nicht elastisch verformt. Beide Kontaktzungen
kénnen durch Stanzen hergestellt werden.

Die eigentliche Kontaktstelle (die Berithrungsstelle
der beiden Zungen bei angezogenem Kontakt) ist
durch eindiffundiertes Gold veredelt. Diese Maf3-
nahme gewdhrleistef, zusammen mit dem Schutz-
gas, eine einwandfreie Kontaktgabe auch nach
langeren Schaltpausen und bei kleinen geschalte-
ten Spannungen und Strémen. Um die Lebensdauer
zu erhshen, wird die Kontaktflache vor dem Ver-
golden durch Rollieren, d. h. durch einen Kaltwalz-
vorgang, verdichtet und geglattet.

Die Kontaktfléche ist unter einem Winkel von 35°
zur Waagerechten geneigt. Wie Versuche gezeigt
haben [5], wird bei dieser Neigung die maximale
Empfindlichkeit des Kontaktes erreicht.

Die schridge Kontaktfliche bietet auflerdem den
fertigungstechnischen Vorteil, daf3 beim Einschmel-
zen die Empfindlichkeit des Kontaktes durch Ver-
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schieben eines Kontaktstiickes in nur einer Richtung
(namlich axial) eingestellt werden kann.

AuBer der bereits erwdhnten Unempfindlichkeit
gegen Umgebungseinflisse besitzt der Flachreed-
kontakt ausgezeichnete Kontakteigenschaften wie
z. B. niedrigen Kontaktwiderstand (<< 80 m@) und
hohen Sperrwiderstand (> 10" ©2). Der Flachreed-
kontakt schaltet Leistungen bis zu 30 W sicher ab,
wobei Schaltspannung und Schaltstrom die in der
Nachrichtentechnik praktisch ohnehin nicht vor-
kommenden Werte von 150V - / 220V ~ bzw.
0,5 A nicht Uberschreiten dirfen.

Die Lebensdauver der Kontakte betréigt 107 Betéti-
gungen beim Schalten ohne Last (trockene Schal-
tung) und 107 Betdtigungen beim Schalten einer
ohmschen Last von 0,5 A. Schaltet der Kontakt eine
induktive Last, so ist die Lebensdauer von der ge-
schalteten Energie abhéngig und kann durch eine
zweckmdBig gewdhlte Funkenléschung etwa auf
die entsprechenden Werte fir ohmsche Last erhéht
werden.

3. Flachreed-Umschaltekontakte (FRK u)

Grundsdtzlich kénnen mit Arbeitskontakten alle
méglichen logischen Verknipfungen hergestellt
werden. Die ausschlieBBliche Verwendung von
Arbeitskontakten zieht aber héufig einen nicht
vertretbaren Aufwand an elektrischen Schaltmitteln
nach sich. Dieser Aufwand kann nur dann vermin-
dert werden, wenn auch Kontakte mit komplizier-
teren Schaltfunktionen verfiigbar sind. Aus diesem
Grunde wurde ein Umschaltekontakt entwickelt,
der gleich gute Schalteigenschaften wie der FRK @
besitzt.

Das Hauptproblem beim Entwurf von Umschalte-
kontakten liegt darin, die Kontaktprellungen der
Ruheseite auf ertrégliche Werte zu begrenzen.
Diese Prellneigung léfit sich bei Schutzrohrkontak-
ten im wesentlichen nur durch einen entsprechend
grofien Kontaktdruck beseitigen. Wird dieser Kon-
taktdruck aber dadurch erzeugt, dafd man die Mittel-
feder mit einer entsprechend grofien mechanischen
Vorspannung an die Ruhefeder anlegt, so hat dies
einen nicht zu vertretenden Empfindlichkeitsverlust
zur Folge, da diese Vorspannung wiéhrend des
gesamten Anzugs als Rickstellkraft wirksam ist.
Beim Flachreed-Umschaltekontakt (FRKu) werden
diese Schwierigkeiten dadurch vermieden, daf} die
Ruheseite als Dauermagnet ausgebildet ist. Im
Ruhezustand schlieft sich der Fluf} dieses Dauver-
magneten Uber die Mittelfeder und erzeugt damit
im Restluftspalt des Ruhekontaktes eine Kraft, die
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als Kontaktdruck wirkt. Leitet man nun Ober die
Mittelfeder einen von auBBen zugefihrten magne-
tischen FluB, der den Fluf des Dauermagneten in
der Mittelfeder und damit im Restluftspalt der
Ruheseite kompensiert, so wird der Kontaktdruck
aufgehoben. Gleichzeitig entsteht im Arbeits|uft-
spalt eine Kraft, die eine Bewegung der elastisch
verformbaren Mittelfeder in Richtung auf die Ar-
beitsseite hin bewirkt.

Wahrend des Anzugs wird die Rickstellkraft des
Méanders wirksam, die aber, da sie lediglich der
Erzeugung einer ausreichenden Abrei3kraft dient,
schwécher bemessen werden kann. Das gesamte
Kontaktsystem ist in ein mit Schutzgas gefilltes
flaches Glasrohr eingeschmolzen. Bemerkenswert
ist auBerdem, daf3 der FRK u die gleichen aufleren
Abmessungen wie der FRK a besitzt.

4. FRK-Relais

Zum Betdtigen der FRK ist immer ein von auflen
zugefihrter magnetischer FluB erforderlich.

Im allgemeinen wird der FRK in Relais eingesetzt,
bei denen der magnetische Flul mit Hilfe einer
stromdurchflossenen Spule erzeugt wird. Alle FRK-
Relais haben gemeinsam, daf} die FRK im Inneren
der Betdtigungsspule angeordnet sind und daf3 das
dem mechanischen Schutz der Kontakte dienende
Gehduse gleichzeitig als RickschluBweg des ma-
gnetischen Flusses und als Abschirmung gegen
Fremdfelder ausgenutzt wird (Bild 1). Der Ubergang
des magnetischen Flusses von den Kontakten zum
Gehéduse wird bei den meisten Relaistypen durch
Leitbleche erleichtert, die am Glasrohr des Kon-
taktes und am Gehéduse anliegen und eine ma-
gnetisch leitfdhige Verbindung herstellen.

Die Kontakte werden in ihrer Lage gehalten durch
Flansche, die die Spulenéffnungen verschlieBBen. In
alle Relais kénnen FRKa und FRKu in beliebiger
Mischung eingebaut werden. Die Relais bestehen,
mit Ausnahme der Kontakte und der Spule, aus-
schlieBlich aus Stanz- und Kunststoffprefteilen.

Es wurden bisher 11 Typen von FRK-Relais ent-
wickelt, die sich untereinander in der Maximal-
bestiickung unterscheiden und die hinsichtlich der
Befestigungsweise in zwei Gruppen eingeteilt sind.

5. Betriebseigenschaften von FRK-Relais

Wegen des grundsdtzlich anderen Aufbaus der
FRK-Relais unterscheiden sich diese in ihren Be-
triebseigenschaffen von denen herkdmmlicher
Relais. Einige dieser Eigenschaften, wie geringe
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Leitblech
Flachreedkontakie Ldtanschlisse

Gehduse

Wicklung

BILD 1 Schnitt durch ein FRK-Relais

Wartung, gute Schalteigenschaften und schnelle
Kontaktgabe, bringen dem Anwender grofie Vor-
teile. Andere, besondere Eigentimlichkeiten der
FRK-Relais, die sie mit allen Schutzrohrkontakt-
Relais gemeinsam haben, missen aber, da sie bei
herkémmlichen Relais nicht auftreten, beim Entwurf
der Schaltungen beriicksichtigt werden [4]).

6. FRK-Relais zur Montage auf Leiterplatten

In der modernen Technik, insbesondere der Elek-
tronik, hat sich aus Grinden der Fertigungsverein-
fachung die Montage der Bauteile auf Leiterplatten
durchgesetzt. Es wurden daher FRK-Relais ent-
wickelt, die hinsichtlich Grofle und Kontaktanzahl
fur diese Montageart geeignet sind. Es handelt sich
hierbei um Relais fir 1, 2 und 4 FRK (Bild 2).

Bei diesen Relais werden die Kontakte durch
Flansche gehalten, die gleichzeitig die Spule und
die Gehduse in ihrer Lage fixieren. Die Gehduse
umschlief3en die Relais nur an 3 Seiten, so daf sie
auch dann noch abgenommen werden kénnen,
wenn das Relais auf eine Leiterplatte montiert ist.
Die Spule des Zwei- und Vier-Kontakt-Relais wird
auf einen aus Kunststoff geprefiten Spulenkérper
gewickelt. Im Gegensatz hierzu wird beim Ein-
Kontakt-Relais die Spule direkt auf den Glas-
kérper des Kontaktes aufgebracht (Bild 3). Aus die-
sem Grunde besitzt das Ein-Kontakt-Relais keine
Leithleche.

Die FRK-Relais zur Montage auf Leiterplatten be-
sitzen 4 Spulenanschlisse; daher kénnen 2 von-
einander unabhdngige Wicklungen (z. B. Anzugs-
und Haltewicklung) vorgesehen werden. Eine Aus-
nahme bildet das unter dem Gesichtspunkt gréft-
maglicher  Platzersparnis  dimensionierte  Ein-
Kontakt-Relais, das lediglich mit einer Wicklung
versehen ist.

Zum Anschluf} der Kontakte an die gedruckte
Schaltung werden auf die Kontaktenden entspre-



chend geformte Loétplatten aufgeschoben. In dhn-
licher Weise werden die Spulenanschliisse mit der
im allgemeinen auf der Rickseite der Leiterplatte
befindlichen gedruckten Schaltung verbunden. Alle
Anschlisse sind im genormten 2,5-mm-Rastermaf3
herausgefihrt.

6.1 Einsatz einzelner Relais

Die Méglichkeit, kleine und kleinste FRK-Relais an
beliebiger Stelle einsetzen zu kénnen, wird an
vielen Stellen des FRK-Amtssystems mit Vorteil aus-
genutzt. Die Relais mit einem und mit zwei Kon-
takten werden wie Elektronikbauteile auf Leiter-
platten untergebracht. lhre Bauhéhe ist so bemes-
sen, daf3 der Abstand zwischen den Platten — un-
abhéngig davon, ob sie mit Elektronikbauteilen
oder mit FRK-Relais bestiickt sind — gleich bleiben
kann. Man kann die Leiterplatten daher ausschlief3-
lich mit FRK-Relais bestiicken. lhre Kontakte und
Spulenanschlisse kénnen einzeln herausgefihrt
oder schon auf der Platte miteinander verbunden
sein. Die Leiterplatte kann aber ebenso gut mit
Kleinrelais und Halbleiterbauelementen gemischt
bestickt werden. Auch dabei kénnen die An-
schlisse der Relais entweder getrennt heraus-
gefihrt oder auf der Platte mit den Ubrigen Bau-
teilen verbunden sein.

Selbst in urspriinglich vollelektronischen Schaltun-
gen sind hier und da kleine FRK-Relais eingesetzt,
z.B. an Stellen, an denen Transistoren durch
gelegentlich vorkommende hohe Stérspannungs-
spitzen gefdhrdet sind, oder an solchen Stellen,
an denen der potentialfreie Kontakt den Einsatz

BILD 2 FRK-Relais zur Montage auf Leiterplatten
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Wicklung |
Flachreedkontakt

Gehduse Létanschlisse

BILD 3 Schnitt durch ein FRK-Ein-Kontakt-Relais

aufwendiger Mittel zur hdaufig erforderlichen
Phasendrehung iberflissig meacht. Fir hochste
Arbeitsgeschwindigkeiten ist der mechanische Kon-
takt selbstversténdlich nicht geeignet; es werden
aber auch in den modernen teilelektronischen Ver-
mittlungssystemen sehr viele Transistoren aus-
schlieflich als langsam arbeitende Schalter ein-
gesetzt. An solchen und dhnlichen Stellen kann der
Einsatz von FRK-Relais mit einem oder zwei Kon-
takten technisch und wirtschaftlich von Vorteil sein.

62 Kleine Einzelschaltungen

Ein besonders ginstiges Anwendungsgebiet fir
FRK-Relais auf Leiterplatten sind kleine Einzel-
schaltungen mit wenigen Funktionen. Als typisches
Beispiel fir diese Gruppe sind die Teilnehmer-
schaltungen zu nennen.

Jede Teilnehmerschaltung besteht u. a. aus zwei
FRK-Relais, einem Zwei-Kontakt- und einem mit
nur drei Kontakten ausgestatteten Vier-Kontakt-
Relais, die Arbeits- und Umschaltkontakte enthal-
ten. Es sind vier Zustéinde méglich: nur Relais 1 an,
Relais 1 und 2 an, nur Relais 2 an, Relais 1 und 2 ab.
Diese vier Zustinde reichen fir die Funktion der
Teilnehmerschaltung aus.

Beim Aushéngen des rufenden Teilnehmers legt ein
Arbeitskontakt negatives Potential an den Markier-
punkt. Ein anderer Kontakt legt nach Anschalten
eines Verbindungssatzes das Besetzt-Kennzeichen
auf den Markierpunkt. Weitere Kontakte schalten
die Sprechadern potentialfrei. Die Bauhdhe der
Vier-Kontakt-Relais ist etwas gréfler als bei den
kleineren Typen; deshalb wird in diesem Fall der
Abstand zwischen den Platten von 18 auf 27 Milli-
meter erhéht.

Gerade an dieser Stelle ist dem Einsatz von Flach-
reedkontakten unbedingt der Vorzug vor Halb-
leiter-Bauelementen zu geben, da nahezu alle
Teilnehmerleitungen in vieladrigen Kabeln gefiihrt
werden, in denen Unsymmetrien der Adern még-
lichst vermieden werden missen. Fiir diesen Zweck
sind mechanische Kontakte mit ihrem hohen Isola-
tionswiderstand den Elektronikbauteilen weit iber-
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legen. Der Flachreedkontakt hat hier wiederum
gegeniiber dem herkémmlichen Relaiskontakt
einige Vorteile; der Isolationswiderstand des Glas-
réhrchens Ubersteigt den der Isolierpléttchen, und
die Kapazitat der gegeniberstehenden Kontakt-
flichen ist geringer als die der relativ breiten,
parallel verlaufenden Kontaktfedern.

Mehrere Teilnehmerschaltungen sind zusammen
auf einer Leiterplatte untergebracht, deren Ruck-
seite die , Verdrahtung” in Form von Kupferbahnen
tréigt. Die Relais und die sonstigen Bauteile werden
mit dem bekannten Schwallétverfahren mechanisch
und elektrisch fixiert (Bild 4).

63 Teilnehmer-Markierer

Auch der Teilnehmer-Markierer, ein zentrales Glied
des FRK-Amtssystems, enthdlt neben einer Vielzahl
von Dioden und einigen anderen Bauelementen

BILD 4 Leiterplatte mit FRK-Relais
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hauptséchlich FRK-Relais, und zwar Ein-Kontakt-
Relais, von denen je funf auf einer Leiterplatte
untergebracht sind. Fir die Markierung z. B. von
10000 Teilnehmern werden 200 Relais, also 40
gleiche Leiterplatten mit je finf Ein-Kontakt-Relais
benstigt. Um einen aus 10000 Teilnehmern zu
markieren, werden zwei Relais, je eines aus 100,
ausgesteuert. Fir diesen Anwendungsfall missen
die Relais nicht einmal besonders schnell an-
sprechen.

64 Verbinder

Weitere aus Kleinrelais bestehende, als , Anschalte-
sdtze” und als ,Verbinder” bezeichnete Einrich-
tungen werden im FRK-Amtssystem eingesetzt, um
ieweils nur bestimmte Gruppen der in grofier Zahl
vorhandenen Schaliglieder an die zentrale Steue-
rung anzukoppeln. Die Gréfle und Art dieser aus-
gewdhlten Gruppen richtet sich nach der Zahl und
Art der fir einen vorliegenden Verbindungswunsch
verfiigharen Wege. Die Auswahl der in Frage
kommenden Gruppen von Verbindungswegen wird
wiederum zentral vorgenommen.

Da die Verbinder eine grofie Zahl von Adern zu
den Steuereinrichtungen durchschalten, héatte es
also nahegelegen, Anordnungen mit méglichst
vielen Kontakten pro Relais zu verwenden, wie sie
in den Wahlstufen eingesetzt werden. Weil die
Verbinder aber unmittelbar bei der Auswahl eines
Weges aus vielen méglichen mitwirken, also
wesentlich die Geschwindigkeit eines Verbindungs-
aufbaues mitbestimmen, werden an dieser Stelle
schnellschaltende FRK-Relais mit nur wenigen Kon-
takten eingesetzt.

Die Anschaltesdtze und der gréfite Teil der Ver-
binder sind véllig passiv und enthalten, wie die
Woahlstufen und die Registerkoppelstufe, aus-
schliefdlich FR-Arbeitskontakte, die nur eine be-
stimmte Anzahl von Leitungen durchzuschalten
brauchen.

65 Register

Mit den auf Leiterplatten angebrachten FRK-Klein-
relais lassen sich selbstverstéandlich auch kompli-
zierte Schaltungsaufgaben durchfihren, wie es z. B.
in den Registern geschieht, die eine Vielfalt von
Kennzeichen aufnehmen, umsetzen und weiter-
geben missen. Hier werden alle Vorteile der Klein-
relais ausgenutzt: die hohe Arbeitsgeschwindig-
keit, die sehr geringen Unterschiede in der An-
sprechzeit der Kontakte eines Relais und die mog-



liche Kombination mit elektronischen Bauteilen auf
ein und derselben Platte.

Alle Leiterplatten sind steckbar angeordnet. Sollte
aus irgendeinem Grund ein Bauteil ausfallen, so
kénnen durch Auswechseln einer Platte Stérungen
in kirzester Zeit behoben werden. Dieses Aus-
tauschverfahren ist fir die unter 6.2 angefihrten
Teilnehmerschaltungen besonders wichtig, denn
hier besteht die Méglichkeit, daf3 z. B. durch Stark-
strombeeinflussung von TeilnehmeranschluBleitun-
gen einzelne Kontakte oder Relais zerstért werden.
Die réumliche Anordnung der Leiterplatten mit
FRK-Relais wird — wie bei allen anderen Leiter-
platten — so vorgenommen, daf} auf der Verdrah-
tungsseite der Federleisten in méglichst grofiem
Umfang durchgehende Blankdrahtbricken ein-
gesetzt werden kénnen. Diese Art der Verdrahtung
ist einfach und Ubersichtlich und vermeidet viele
bei normalen Kabelbdumen mégliche Verdrah-
tungs- und Einlétfehler. Beim Entwerfen der ge-
druckten Schaltungen kann eine in dieser Weise
geplante Verdrahtung fiir verschiedene Platten-
typen héaufig und ohne gréBeren Aufwand beriick-
sichtigt werden.

7. FRK-Relais zum Einbau in Relaisschienen

Von einer bestimmten Baugréfie der Relais an laft
sich die Montage auf Leiterplatten nicht mehr in
wirtschaftlich vertretbarer Weise durchfihren. In
diesem Fall werden die FRK-Relais (Bild 5) in Spe-
zialrelaisschienen montiert, die ihrerseits an den
in der Fernsprechtechnik Gblichen Rahmen befestigt
werden kénnen.

Kontaktzahl, Kontaktanordnung und &uflere Ab-
messungen dieser Relaistypen sind im Bild 6 auf-
gefihrt.

Zur Verdrahtung der Relais werden die Anschluf3-
dréhte direkt an die Kontakte und Spulenanschlisse

BILD é

Typenreihe von FRK-Relais zum Einbau in Relaisschienen

AuBen-
mafie | Kont.- Kontakt- Kont .- Kontakt-
Relais (mm)| Zahl Anordnung Iohl Anordnung
RURNARRANY
50x30 | 22 I 9 RERARRRRN]
RARRAN
40x30 16 LI 6 NRARN
111
30x30 | 10 i 3 11
11 11
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BILD 5

FRK-Relais zum Einbau in Relaisschienen

angelétet. Die Befestigung der Relais in der Relais-
schiene wird mit Hilfe von Schrénklappen vor-
genommen, die am Gehduse angebracht sind.
Jedes Relais besitzt acht Spulenanschliisse, so daf3
es mit insgesamt vier voneinander unabhédngigen
Wicklungen — auch bifilaren Widerstandswicklun-
gen — versehen werden kann.

7.1 Verdrahtung der FRK-Relais
mit Drahtkabel

Infolge des grundsdtzlich anderen Aufbaues der
FRK-Relais gegeniiber herkémmlichen Relais liegen
nicht mehr, wie gewohnt, alle Kontaktanschliisse auf
einer Seite. Dadurch wird es zundchst erforderlich,
die Vorder- und die Rickseite jeder Relaisschiene
gemeinsam zu verkabeln, wobei viele Verbindun-
gen zwischen der Vorder- und Rickseite nétig
werden. Die ndchsiliegende Lésung besteht darin,
durch feste Briicken innerhalb eines jeden Relais
alle Anschlisse auf eine Seite zurickzufihren.
Diese Methode wdre bei Relais mit nur wenigen
Kontakten gut durchfihrbar, obwohl auch dann
schon pro Kontakt eine weitere Létstelle, also auch
eine weitere Fehlerquelle in Kauf genommen wer-
den mifite. Wiirde ein Relais aber 10 bis 20 oder
noch mehr Kontakte enthalten, dann wdre die
Gesamtzahl der Anschliisse auf einer Relaisseite
so hoch und der Abstand von AnschluB zu An-
schlu3 so gering, daf3 schon beim Einléten der
Dréhte und auch spéter wahrend des Betriebs dau-
ernd die Gefahr von Kurzschlissen bestiinde.
Auflerdem wirden Revision und Fehlersuche er-
heblich erschwert werden.
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BILD 7 Kontaktanordnung im FRK-Relais

Wollte man die grofie Zahl der einseitigen An-
schliisse wieder auf einen diskutablen Abstand
bringen, so mifite dafiir ein ansonsten ungenutzter
Raum pro Relais bereitgestellt werden, der aber
einen bedeutenden Vorteil des FRK-Relais wieder
zunichte machen wirde: die kompakte Bauweise.
Fir das FRK-Amtssystem wurde deshalb der fol-
gende Weg gewdbhlt. Die Relais zum Einbau in
Relaisschienen werden auf der Vorder- und auf
der Rickseite mit je vier Spulenanschlissen ver-
sehen. Die FR-Umschaltekontakte werden derart
geschichtet, daf3 auf beiden Seiten abwechselnd
zwei (die Ruhe- und die Mittelfeder), dann ein (die
Arbeitsfeder), dann wieder zwei Kontaktanschliisse
usw. erscheinen (Bild 7). Diese auch fir die ma-
gnetischen Eigenschaften der FRK-Relais vorteil-
hafte Kontaktanordnung erméglicht es, zusammen
mit der beiderseitigen Verteilung der Spulen-
anschlisse, daf3 fast immer die Vorder- und die
Riickseite getrennt verkabelt werden kénnen
(Bild 8). Falls in einigen Fdllen doch direkte Ver-
bindungen von der Vorderseite zur Riickseite un-
vermeidlich sind, werden Durchfihrungsfedern in
nicht vollstéindig mit Kontakten ausgebaute Relais
eingesetzt. Sind keine freien Kontaktpldtze vor-
handen, so werden bei Bedarf Durchfithrungs-
verteiler eingesetzt, die auf der Breite eines halben
Relais der kleinsten Ausfihrung fir Schienen-
montage 12 Durchfihrungsfedern enthalten (Bild 9).
Dadurch bleibt der Vorteil der kompakten Bau-
weise der FRK-Relais gewahrt, und Platz fiir Durch-
fihrungen wird nur dann beansprucht, wenn sie
wirklich gebraucht werden. Die Trdgerelemente
for DurchfGhrungsverteiler kénnen auferdem zur
Unterbringung von bis zu vier Elektronikbauteilen
in Relaisschienen benutzt werden (Bild 10).

72 Verdrahtung der FRK-Relais
mit Bandkabel

Durch die Anordnung der Kontakte in einer oder
zwei Reihen sind die FRK-Relais in besonderem
Mafle fir die Verwendung von Bandkabel ge-
eignet. Da bei den maschinell hergestellten Band-
kabeln Verdrahtungsfehler praktisch ausgeschlos-
sen sind, wurde diese preisgiinstige Art der Ver-
drahtung an méglichst vielen Stellen des FRK-Amts-
systems angewendet. Alle Koppelstufen, die im
Ubrigen den gréfiten Teil des Amtes ausmachen,
sind mit Bandkabeln verdrahtet. Eine Ausnahme
macht nur der A-Teil der Teilnehmer-Wahlstufe.
Hier werden eine Seite der Aussteuerwicklungen

BILD 10

Bauteiltrager



und die teilnehmerindividuellen Ausgénge ent-
sprechend dem Mischplan gesondert verdrahtet.
Die Tatsache, daf3 die FRK-Relais auf beiden Seiten
Spulen- und Kontaktanschlisse besitzen, wird in
den Koppelstufen mit Vorteil ausgenutzt. Wie an
anderer Stelle besprochen, ist jede Koppelreihe
eines Vielfachs in sich zweistufig ausgefihrt, d. h.,
pro Durchschaltung wird ein Auswahl- und ein
Vielkontaktrelais ausgesteuert. Durch diese Maf3-
nahme wird die Zahl der FRK-Relais pro Ausgang
stark reduziert [9].

Die Eingdinge jedes Kopplers liegen auf der Vorder-
seite. Die Verbindung zwischen den Auswahl- und
Vielkontaktrelais liegt als waagerechtes Bandkabel
auf der Rickseite (Bild 11). Die Ausgénge aller
Koppler innerhalb eines Vielfachs werden, dhnlich
wie bei Dreh- und Hebdrehwdhlern, durch senk-
rechte Bandkabel vielfach miteinander verbunden
(Bild 12). Diese senkrechten Bandkabel liegen
wiederum auf der Vorderseite, und zwar nur bei
den Vielkontaktrelais. Dadurch wird bei allen
Koppelstufen sichergestellt, daf3 nie waagerechte
und senkrechte Kabel Ubereinanderliegen.

7.3 Wahlstufen

Die Koppelstufen enthalten die weitaus gréfite
Zahl aller im FRK-Amtssystem verwendeten Kon-
takte. Um die Funktionsweise der Koppelrelais
einfach und ihren Preis méglichst niedrig zu halten,
wurden in den Koppelstufen nur FR-Arbeitskontakte
verwendet. Die Relais haben ausschlief3lich Durch-
schaltfunktionen; sie brauchen nur anzusprechen
und zu halten. Die Ansprechsicherheit wurde so
hoch gewdhlt, daf3 die Relais schnell ansprechen
konnen. Die Haltesicherheit ist so bemessen, daf3
fur die in den Sprechadern liegenden Kontakte ein
ausreichender Kontaktdruck gewdhrleistet ist, um
Stérgerdusche durch erschitterungsbedingte Wi-
derstandsdnderungen auszuschlieffen. Alle Such-
und Auswahlvorgédnge werden von der zentralen
Steuerung vorgenommen.

In allen Wahlstufen werden nur zwei verschiedene
Relaisgréflen verwendet, und zwar Relais mit 16
und mit 5 Arbeitskontakten.

7.4 Registerkoppelstufe und
Teilnehmer-Verbinder

Neben den Wahlstufen werden im FRK-Amtssystem
weitere Relaiskoppler eingesetzt, in denen eben-
falls ausschliefllich FR-Arbeitskontakte verwendet
werden. An erster Stelle sind hier die Register-
koppelstufen zu nennen, die fir die Zeit des Ver-
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bindungsaufbaus die Verbindungssédtze A und C
an die Register anschalten. Es sind — entsprechend
der relativ kleinen Anzahl von Verbindungssdtzen
— nur verhdltnismdflig wenige davon vorhanden.
Die Anzahl der zwischen Verbindungssatz und
Register bendtigten, und damit auch zu schalten-
den Adern liegt jedoch um einiges héher als bei
den Wahlstufen, bei welchen nur dreiadrig (a-, b-,
c-Ader) durchgeschaltet zu werden braucht.

Die einzige Ausnahme unter den oben erwdhnten
Verbindern machen die Teilnehmer-Verbinder (TV).
lhnen sind aufler der reinen Leitungsdurchschaltung
noch bestimmte Umsteueraufgaben zugeteilt. Die
Teilnehmer-Verbinder setzen das Markierpotential,
das auf dem Markierpunkt eines durchzuschalten-
den Teilnehmers ansteht, in eine Rahmen- und eine
Einzelposition um. Durch diese Mafinahme wird die
Anzahl der zwischen den Teilnehmern und dem
Steuersatz erforderlichen Leitungen ganz betrécht-
lich verringert.

Fir die reinen Durchschaltfunktionen werden im
Teilnehmerverbinder wiederum nur Arbeitskon-

BI1LD 11 Waagerechte Vielfachverkabelung
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tokte verwendet, die soweit wie méglich mit dem
wesentlich giinstigeren Bandkabel verdrahtet sind.
Fur die etwas komplizierteren Umsetz- und Aus-
scheidungsfunktionen werden neben elektronischen
Bauteilen teils FR-Arbeits- teils FR-Umschaltekon-
takte eingesetzt.

Ein bedeutender Vorteil der FRK-Relais ist die
grofle Anzahl der in einem Relais auf engstem
Raum unterzubringenden Kontakte; dies gilt ganz
allgemein fir alle Koppler im FRK-Amtssystem. Die
fir einige Anwendungszwecke stérende Eigen-
schaft aller Schutzrohrkontakte, die in den un-
gleichen Schaltzeiten der verschiedenen Kontakte
eines Relais besteht, ist bei Kopplern ohne Bedeu-
tung. Die Kontakte missen insgesamt schnell an-
sprechen und geniigend gut halten. Abweichungen
von der mittleren Ansprechzeit sind dabei nicht
kritisch.

75 Verbindungssdtze

Die Einrichtungen des FRK-Amtssystems, welche die
Anpassung zwischen dem eigentlichen System und
den Teilnehmern bzw. den fremden Amtern Gber-
nehmen, werden als Verbindungssdtze A, B und C
bezeichnet. Sie sind im FRK-Amtssystem Uberwie-
gend als Relaisschaltungen ausgebildet.

In den Verbindungssétzen werden alle vorhande-
nen Typen von FRK-Relais zur Montage in Relais-
schienen verwendet. Von der speziellen Aufgabe
und der Anzahl der benétigten Kontakte héngt es
ab, welchem Relaistyp im Einzelfall der Vorzug
gegeben wird. Relais mit zweireihiger Kontakt-
anordnung haben zwar mehr Kontakte (bis zu 22),
dafir ist aber der verfigbare Wickelraum kleiner
als bei einreihiger Anordnung. Vielkontakirelais
werden daher nicht fir komplizierte Aufgaben,
sondern vorwiegend zum einfachen Durchschalten
benutzt.

Da neue Fernsprechvermittlungssysteme mit fast
allen bestehenden Systemen und mit den bisher
von den Teilnehmern benutzten Apparaten zu-
sammenarbeiten missen, sind die Aufgaben der
Verbindungssétze recht vielfdltig. Deshalb missen
zum gréfBeren Teil Relais mit grofBem Wickelraum,
also mit einreihiger Kontaktanordnung, verwendet
werden.

Auch die Signalisierung méglicher Stérungen soll
weitgehend den bisher Ublichen Verfahren an-
gepaBt sein, so dad auch hier die verschiedenen
Typen von FRK-Relais je nach Bedarf eingesetzt
werden.
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8. Drucktasten mit Flachreedkontakten

In allen bisher besprochenen Féllen sind die Kon-
takte im Inneren von Spulen angeordnet, wobei sie
durch das vom Spulenstrom erzeugte Magnetfeld
zum Ansprechen gebracht werden. Ein anderes im
FRK-Amtssystem verwendetes Verfahren besteht
darin, Kontakte nicht durch eine stromdurchflos-
sene Spule, sondern durch die Einwirkung des
Feldes eines kleinen Permanentmagneten zu be-
tatigen. Das Hauptanwendungsgebiet hierfir ist
das Tastenfeld der Teilnehmerapparate fiir Ton-
frequenzwahl. Allen Ausfihrungsformen ist ge-
meinsam, daf3 der Magnet so stark ist und dem
Kontakt so weit gendhert wird, daf sein Feld aus-
reicht, um den Kontakt zum Ansprechen zu bringen.
Magnete und Kontakte kénnen mechanisch unver-
rickbar zueinander befestigt sein. Betédtigt wird
der Kontakt, wenn ein Abschirmblech zwischen
Kontakt und Magnet bewegt wird. Vom Ver-
wendungszweck hdngt es ab, ob der Kontakt im
Ruhezustand der Taste offen oder geschlossen ist.
Eine andere Méglichkeit besteht darin, einen Per-
manentmagneten pro Taste beweglich anzuordnen.
Auch hier bestimmt der Verwendungszweck, ob
ein Kontakt in der Ruhestellung der Taste gedffnet
oder geschlossen sein soll. Die Schaltung der
Tastenwahl-Fernsprecher fiir Tonfrequenzwah! im
FRK-Amtssystem wurde so gewdhlt, daf3 im Ruhe-
zustand alle Kontakte geschlossen sind. Durch
Driicken einer Taste wird ein Magnet so weit ent-
fernt, da3 der zugehorige Kontakt abféllt. Nach
dem Loslassen der Taste geht der Magnet in seine
Ruhelage zuriick, und der Kontakt schlieBt wieder.
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Das Koppelnetzwerk, sein Aufbau und seine Leistung im FRK-Amtssystem

1. Allgemeines

Ein Fernsprechvermittlungssystem soll die Verbin-
dungswinsche der angeschlossenen Teilnehmer
auf wirtschaftliche Weise erfillen. Diese grundsétz-
liche Forderung schlief3t ein, daf} in einem solchen
System, unabhéngig von der speziellen Technik,
fir die vorgesehene Teilnehmerzahl nur eine be-
deutend kleinere Anzahl von gleichzeitig verfig-
baren Verbindungswegen bereitgestellt wird. Das
Verhdltnis der Anzahl der Teilnehmer zur Anzahl
der gleichzeitig verfigbaren Verbindungswege
richtet sich nach der zu erwartenden Verkehrsdichte
und der geforderten Verkehrsgiite.

Die wesentlichen Unterschiede der einzelnen Ver-
mittlungssysteme liegen in der Art und Weise, in
der die Verbindungswege von Teilnehmer zu Teil-
nehmer aufgebaut werden und héngen in erster
Linie von dem méglichst zweckméBigen Einsatz der
verwendeten Bauelemente ab. Mafigebend fir den
Gruppierungsaufbau des FRK-Amtssystems ist die
Verwendung von FRK-Relais in den Koppe!anord-
nungen.

von Gerhard Knoblich und Hans Wilhelm Reher
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Wie aus Bild 1 zu ersehen ist, enthdalt das FRK-
Amtssystem zwei Wahlstufen: Teilnehmer-Wahl-
stufe und Richtungs-Wahlstufe. Jede der beiden
Wahlstufen ist eine zweistufige Zwischenleitungs-
anordnung und besteht aus einem A-Teil und
einem B-Teil:

Teilnehmer-Wabhlstufe A-Teil — TWA,

B-Teil = TWB;
Richtungs-Wahlstufe  A-Teil = RWA,
B-Teil = RWB.

Die einzelnen Koppelreihen der A-und B-Teile aller
Wabhlstufen kénnen mit Waéhlern herkémmlicher
Bauart verglichen werden. Sie enthalten Auswahl-
und Vielkontaktrelais. Die Verwendung von zwei
verschiedenen Relaistypen hat den Vorteil, daf3
nicht fir jeden Ausgang des ,Relais-Wéihlers” ein
eigenes Relais gebraucht wird.

Ein Zahlenbeispiel mag die verschiedenen Vorteile
verdeutlichen, welche die Anwendung der ,Aus-
wahlmethode” gegeniiber der bisher iiblichen Zu-
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ordnung eines Einzelrelais zu jedem Abgang
bietet.

Nimmt man die in Bild 2 gezeigte Koppelreihe als
Beispiel, so sind nach der Ublichen Methode fir
24 Ausgdnge 24 Relais erforderlich. Nach der im
FRK-Amtssystem angewandten ,Auswahlmethode”
werden fir 4 x 6 = 24 Ausgéinge aber nur 4 + 6 =
10 Relais — also etwa 0,4 Relais pro Ausgang - be-
nétigt. Abgesehen von der Platzersparnis ist auch
die Fertigung von 4 Auswahl- und 6 Vielkontakt-
relais billiger als diejenige von 24 Einzelrelais,
denn der gréfiere Teil der Herstellungskosten ent-
steht durch die unvermeidlichen, manuellen Arbeits-
gdnge beim Wickeln und Montieren. Der jeweilige
Aufwand ist in Bild 3 dargestellt. Die kleinen Unter-
schiede im Materialaufwand fiir verschieden grofie
Relaiswicklungen schlagen hier nicht zu Buch. Ob-
wohl bei der Auswahlmethode fir jede durch-
geschaltete Ader zwei Kontakte nétig sind, werden
bei unserem Beispiel insgesamt nur 94 Kontakte
gebraucht.

Fur den Haltestromkreis werden nur zwei Leitun-
gen bendtigt, von denen die eine in vielen Fdllen
iber mehrere Koppelreihen vielfach geschaltet und
fest an eine gemeinsame Sicherung gelegt werden
kann.

Es ist zwar moglich, die Schaltung so zu gestalten,
daB3 die Haltekontakte der Einzelrelais Uberflissig
werden. Die Haltestromkreise kénnen dann aller-
dings nicht zusammengefaf3t werden.

Das in vielen Féllen wiinschenswerte Anzeigen des
Zustandes der Koppelreihe — ob frei oder belegt -
ist bei der Auswahlmethode ohne gréfieren Auf-
wand einzurichten. Beispielsweise kénnen die Aus-

wahlrelais mit einem zusdtzlichen Kontakt aus-
geristet werden. Bei unserem Beispiel wéren dazu
vier Arbeitskontakte erforderlich. Die Verwendung
eines zusdtzlichen Kontaktes hat den Vorteil, daf
man nicht in den Haltestromkreis oder den Verlauf
der durchzuschaltenden Adern eingreifen mufi.
Bei 24 Einzelrelais wiirde die zusétzliche Anzeige
einen Kontakt je Relais und eine entsprechend
umfangreiche Verdrahtung erfordern.

Insgesamt ergdben sich bei der Auswahlmethode
94 + 4 — 98 Arbeitskontakte gegeniiber 96 + 24 —
120 Kontakten bei Einzelrelais.

Ein weiterer Vorteil der Auswahlmethode ist die
Einsparung von Aussteuerleitungen. An Stelle von
24 + 1 — 25 Leitungen bei Einzelrelais sind nur
noch 4 +6 -+ 1=11 Leitungen nétig (Bild 4).
Werden andere Zahlenwerte zugrunde gelegt, so
andern sich die Verhdltnisse, denn der Aufwand
fur Schaltmittel déndert sich nicht proportional mit
der Anzahl der Abgénge. Eine optimale Auslegung
kénnte nur dann erreicht werden, wenn bestimmte
Verkehrswerte mit Sicherheit konstant blieben.
Diese Voraussetzung ist aber nicht gegeben.

Aus diesen Uberlegungen geht hervor, daf3 das
blofle Abzdhlen der Kontakte oder z. B. das Ver-
héltnis der Summe aller Kontakte im Amt zur
Summe aller Anschlufleinheiten kein zutreffendes
Bild vom tatsédchlichen Aufwand ergibt und auch
als Mafistab fur die Vermittlungsgite nicht heran-
gezogen werden kann. Ein genauerer Mafstab
dafir ist die Anzahl der bendtigten Relais pro
Koppelpunkt. Aber auch die Zahl der Koppel-
punkte héngt entscheidend von der mehr oder
weniger giinstigen Gruppierung ab.

RW-Stufe

——

e TW Stufe
e&E— _ ®
__*W -—]! VsB II
——e—
s _-I VsA l
P % |——-|
a3

34

\Y
_-_.,}C_._
ank. Verkehr —e= VsC

abg. Verkehr BILD 1

Gruppierungsschema
der Wahlstufen
des Koppelnelzwerkes



Die Gruppierung sollte einerseits zulassen, daf3
Verkehrsverlagerungen — in bestimmten Grenzen —
aufgefangen werden kénnen. Andererseits soll eine
Anpassung an gréfiere Verkehrsverlagerungen mit
einfachen Mitteln méglich sein. Aus fertigungstech-
nischen Grinden sollte die Zah! der verschiedenen
Koppelfeldtypen sowie der Unterschied zwischen
den verschiedenen Typen méglichst klein sein.
Dazu ist vorher zu kléren, welche Bedeutung man
den verschiedenen Einflufigréfien, wie Erreichen
einer minimalen Koppelpunktzahl, Kosten pro
Koppelpunkt, Ubersichtlichkeit von Verdrahtung
und Steuerung und den Erweiterungsmoglich-
keiten zumift.

Eingang ——¢

ad

BILD 2

Beispiel einer Koppel-
reihe mit 24 Ausgéngen
(einadrig dargestellt)
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2. Aufbau der Wahlstufen

Die Gruppierung der Anschlufieinheiten wird im
FRK-Amtssystem in einer mit konventionellen
Systemen vergleichbaren Weise vorgenommen.
Den 10er-, 100er- und 1000er-Einheiten der konven-
tionellen Systeme entsprechen beim FRK-System
Teilnehmer-Rahmen, Teilnehmer-Gruppen und
Teilnehmer-Grofigruppen.

Der Teilnehmer-Rahmen mit 25 Teilnehmern ist die
kleinste Bau- und Erweiterungseinheit. Die Teil-
nehmer-Gruppe ist die nédchst grofiere Einheit. Sie
umfaf3t mehrere Teilnehmer-Rahmen. Die Teil-
nehmer-Gruppen sind im FRK-Amtssystem Ein-
heiten gleichen Verkehrswertes mit vorgegebenem
Gesamtverkehr (ankommend und abgehend). Die
Anzahl der Teilnehmer-Rahmen richtet sich daher
nach dem pro Teilnehmer zu erwartenden Ver-
kehrsvolumen. Theoretisch kénnten demnach bis
zum Maximalausbau beliebig viel Teilnehmer an
eine Teilnehmer-Gruppe angeschlossen werden. In
der Praxis begnigt man sich jedoch mit voll aus-
gebauten Teilnehmer-Rahmen, d. h. mit ganz-
zahligen Vielfachen der 25er-Einheit.

Aus Erfahrung ist bekannt, welche Héchst- und
Mindestzahl von Teilnehmern etwa dem vorge-
gebenen Verkehrswert einer Gruppe entsprechen.
Normalerweise sind je Teilnehmer-Gruppe 100 bis
200 Teilnehmer (4 bis 8 Rauhmen) vorgesehen. Brin-
gen weniger Teilnehmer einen auflergewshnlich
starken Verkehr, wird also bei z.B. nur 100 Teil-
nehmern der vorgeschriebene Gesamtverkehr we-
sentlich Uberschritten, so kann die Anzahl der Teil-
nehmer-Rahmen pro Gruppe verringert werden.

In konventionellen Vermittlungssystemen sind Viel-
sprecher oft rufnummernméflig zu besonderen
Gruppen zusammengefafit. Es handelt sich hierbei
meistens um grofie Nebenstellenanlagen mit Sam-
melanschlissen und Durchwahlméglichkeit. Bisher
muBten dafir bestimmte Ziffernfolgen vorbehalten
bleiben, damit die Durchwahl-Gruppenwdéhler
(DGW) und die Einzelleitungen der Sammel-
anschlisse erreicht werden konnten.

Bei der Planung eines Ortsnetzes mufiten also alle
Teilnehmer mit Sammel- und Grofisammelnummern
besonders beriicksichtigt werden. Noch wichtiger
waren das vorherige Abschdtzen von eventuellen
Erweiterungswiinschen und das Sichern der Mag-
lichkeit, spéiter weitere Teilnehmer mit sehr star-
kem Verkehrsangebot anschlieBen zu kénnen.
Deshalb muflten viele, theoretisch frei verfigbare
Rufnummern als Reserve vorldufig unbenutzt blei-
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ben. Waren dann die Reserven verbraucht, so
konnten die erforderlichen Erweiterungen mei-
stens nur in Verbindung mit umfangreichen Ruf-
nummer-Anderungen durchgefihrt werden. Des-
gleichen verlangten Minzfernsprecher, Sonder-
dienste u. a. m. besondere Beriicksichtigung. Diese
zahlreichen Schwierigkeiten werden im FRK-Amts-
system vermieden.

Alle Rufnummern kénnen véllig frei zugeteilt wer-
den. Es besteht keine zwangsweise Verknipfung
der Position eines Teilnehmers im Amt mit der
Ziffernfolge seiner Rufnummer. Da sogar beliebige
Rufnummern in beliebiger Reihenfolge zu einem
Sammelanschluf} zusammengefafit werden kénnen,
wird die Rufnummer-Kapazitét eines Amtes be-
deutend besser ausgenutzt als bei der Anwendung
von Schrittschalt-Systemen. Rufnummer-Anderun-
gen sind im FRK-Amtssystem Uberhaupt nicht mehr
notig.

Die Teilnehmer-Grof3gruppe ist die gréfite Unter-
einheit des Amtes. Sie umfaf3t 8 Teilnehmer-Grup-
pen — das entspricht durchschnittlich 800 bis 1600
Teilnehmern.

Da zu einer Teilnehmer-Grofigruppe immer eine
genau festgelegte Anzahl von Teilnehmer-Gruppen
gehort, die ihrerseits einen vorgeschriebenen Ver-
kehrswert haben, kann jeder vollausgebauten Teil-
nehmer-Grofigruppe eine bestimmte Anzahl von
Ausgéngen zugeordnet werden. Die Zahl dieser
Ausgéinge ist dem Gesamtverkehrswert von 8 Teil-
nehmer-Gruppen angepafit.

Ausstever- Halfe-

wicklung wicklung
4 Auswahlrelais 4 Relais
a Ausstever-  Halte-
wicklung wicklung

Der Begriff Grofigruppe bezieht sich nicht nur auf
die Zusammenfassung der Teilnehmer. Auch aus
den ankommenden und abgehenden Verbindungs-
leitungen werden Grofigruppen gebildet. Fir die
Steuereinrichtung des Amtes ist die Ausgangs-
Grofigruppe (fir den ersten Teil eines Verbindungs-
aufbaues vom rufenden Teilnehmer bzw. von der
ankommenden Verbindungsleitung bis zum Re-
gister) und die Ziel-Grof3gruppe (fiir den zweiten
Teil des Verbindungsaufbaues zum gerufenen Teil-
nehmer bzw. zur abgehenden Verbindungsleitung)
von Bedeutung.

Die ankommenden und abgehenden Leitungs-
biindel der Teilnehmer-Grofigruppen sowie die an-
kommenden und abgehenden Verbindungsleitungs-
Grofigruppen werden in der Richtungs-Wahlstufe
(RW-Stufe) zusammengefafit und gemischt. Einer
Grofigruppe l&fBt sich nicht mehr ein abgegrenzter
Teil der gesamten RW-Stufe zuordnen. Zum
Beispiel hat jede Teilnehmer-Grofigruppe zwar
eigene, nur ihr zugehérende Verbindungssdtze
(Verbindungssatz A — VsA — fir den abgehenden
und Verbindungssatz B —VsB — fiir den ankommen-
den Verkehr), die sie mit der RW-Stufe verbinden;
doch sind ihr nur in bestimmten Fdllen eigene
Koppelvielfache RWA und niemals eigene Koppel-
vielfache RWB zugeordnet. In der Richtungs-Wahl-
stufe wird der Verkehr aus den verschiedenen Aus-
gangs-Grofigruppen zusammengefafit und die
Richtungsaufteilung zu den verschiedenen Ziel-
Grofigruppen vorgenommen. Stark vereinfacht

4 Dioden 4x4=16 Kontakte

: ﬂ)ﬁ)w)V])w}})])]Ww

6 Vielkontaktrelais 6 Relais

Summe: 10 Relais

Ausstever-  Halte-
wicklung wicklung

b u )1 )1 )1

24 Einzelrelais : 24 Relais
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10 Dioden

6x13=78 Kontakte

94 Kontakte
BILD 3

Gegeniiberstellung des

Aufwandes wvon Bau-

teilen fir eine Koppel-

reihe mit 24 Ausgdngen

a) bei Anwendung der
Auswahlmethode

b) bei Ausfihrung mit
Einzelrelais

24 Dioden 24x4= 96 Kontakte



kann man sagen, daf3 die Aufgabe der Richtungs-
Wahlstufe darin besteht, den Ubergang von einer
Grofigruppe zur anderen zu erméglichen. Dagegen
muf3 die Teilnehmer-Wahlstufe einmal bei ab-
gehendem Verkehr die Reduktion der Teilnehmer-
zahl aufdie Verbindungssatzzahl und zum anderen
bei ankommendem Verkehr die Expansion von den
Verbindungssatzen auf die Teilnehmer vornehmen.
Wie bereits erwdhnt, werden auch die Leitungen
fir ankommenden und abgehenden Verkehr zu
Bindeln zusammengefafdt, die als Funktionseinheit
gegeniber der Steuerung wieder als Grofigruppen
bezeichnet werden kénnen.

Jede ankommende Verbindungsleitung ist fest mit
einem Verbindungssatz C (VsC) verbunden, der
seinerseits wieder fest an einen Eingang des A-Teils
der Richiungs-Wahlstufe (RWA) angeschlossen ist.
Die Aufgaben der VsC sind — mit Einschrénkungen —
mit denen der VsA zu vergleichen. Wenn ein VsC
von einem fremden Amt her belegt wird, geht eine
Meldung an den Steuersatz, der umgehend ein
Register zur Aufnahme der Wahlinformation an-
schaltet. Als Ausgangs-Grofigruppen, d. h. als
.Verkehrsquellen”, gibt es fir die RW-Stufe also
Teilnehmer-Grof3gruppen und VsC-Grofigruppen.
Je nach Gréfle des Amtes sind mehrere Grof-
gruppen dieser beiden Arten vorhanden.

Jede abgehende Verbindungsleitung liegt an einem
Ausgang des B-Teils der RW-Stufe. Hier wird kein
Verbindungssatz  dazwischengeschaltet.  Wahl-
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nachgeordneter Amter werden im Nummernschal-
tercode durch die ganze Richtungs-Wahlstufe hin-
durch direkt an die abgehende Leitung gegeben.
Der zweite Teil eines Verbindungsaufbaues kann,
vom Verbindungssatz A oder C ausgehend, einen
Teilnehmer im eigenen oder in einem fremden Amt
zum Ziel haben. Bereits vor Eingabe der vollstén-
digen Rufnummer in das Register kann der Aus-
werter erkennen, welche Richtung die Verbindung
nehmen soll, insbesondere ob sie zu einem Teil-
nehmer im eigenen oder in einem fremden Amt
fihren soll. Bei mehreren Teilnehmer- und Rich-
tungs-Grofigruppen wird gleichzeitig auch die ge-
winschte Ziel-Grofigruppe festgestelli.

3. Teilnehmer-Wahlstufe TW

Die an eine Fernsprech-Vermittlungsstelle ange-
schlossenen Teilnehmer nehmen ihren Anschluf3 im
Mittel nur wenige Minuten pro Tag in Anspruch.
Daher wird fir Systemplanungen auch nicht der
Verkehrsdurchschnitt von 24 Stunden, sondern das
in der Hauptverkehrszeit zu bewdltigende Ver-
kehrsaufkommen zugrunde gelegt. Der Mittelwert
des Verkehrs aller angeschlossenen Teilnehmer ist
aber fir die Planung bereits ein zu ungenauer
MafBstab. Die Minderheit der Vielsprecher fishrt die
meisten Gespréiche! Ein neues Vermittlungssystem
muf dieser Tatsache Rechnung tragen. Es darf aber
auf der anderen Seite den Zugang der Wenig-
sprecher zu den Amtseinrichtungen nicht zugunsten

informationen an die Vermittlungseinrichtung der Vielsprecher blockieren. Damit von den Teil-
A% AI%AH%AV% Vi Al VALl VIV Vv A
Aussteverstromkreise
v]k V?R v3\ v4k v5\ v6\
iy AICT ANCO ANICI ANV VICD VIICA VNG VIVED VVED VVICD
Aussteuver- und
Haltestromkreise | ulr a?f aBr ud(
einer Koppelreihe |._/ H
mit 24 Ausgdngen ; y 3 : 5
N,
|

Haltestromkreise
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nehmern einer Grofigruppe auch der Wenig-
sprecher Zugang zu allen Verbindungssétzen sei-
ner Teilnehmer-Grofigruppe erhdlt, wird eine be-
sondere Art der Koppelfeldgruppierung und der
Zwischenleitungsmischung angewandt.

Im Laufe der Zeit kann sich aber eine Verlagerung
des Verkehrsvolumens ergeben, z. B. durch ein An-
wachsen des Fernsprechverkehrs von ehemaligen
Wenigsprechern oder durch die Auflésung von
Unternehmen, die friher auf wenigen Amtsleitun-
gen sehr viel Verkehr brachten. Solange der Ge-
samtverkehr einer ganzen Teilnehmergruppe inner-
halb der geplanten Grenzen bleibt, brauchen keine
Verdnderungen im Amt vorgenommen zu wer-
den. Das gesamte Verkehrsaufkommen einer Teil-
nehmergruppe kann sich sogar fast ausschliefilich
auf einen einzelnen Teilnehmerrahmen konzen-
trieren, ohne dafd der Zugang einzelner Teilnehmer
zu den Verbindungssdtzen blockiert wird. Durch
die besondere Art der Mischung der Zwischen-
leitungen hat der letzte Teilnehmer eines Teil-
nehmerrahmens, auch wenn alle anderen Teil-
nehmer sprechen, immer noch die Maglichkeit,

freie Verbindungsséatze seiner Grofigruppe zu er-
reichen. Das gilt fir abgehende und fir ankom-
mende Gespréche. Diese Flexibilitdt, die man als
,automatische Anpassung an die Verlagerung des
Verkehrsaufkommens” bezeichnen kann, wird
durch den zweckméBigen Aufbau der Teilnehmer-
gruppe erreicht.

Jeder Teilnehmergruppe sind 30 Zwischenleitun-
gen zur TWB-Stufe zugeordnet. Alle Teilnehmer-
rahmen der Gruppe sind gleichberechtigt an diese
30 Zwischenleitungen angeschlossen. Jeder der
25Teilnehmeranschlisse eines Rahmens kann 6 Zwi-
schenleitungen erreichen, die zu |e einem der
6 TWB-Koppelvielfache einer Grofigruppe fihren.
Jede der 6 Zwischenleitungen, die ein bestimmter
Teilnehmer erreichen kann, wird von jeweils 4 an-
deren der restlichen 24 Teilnehmer seines und der
Ubrigen Rahmen ebenfalls erreicht.

Die Mischung wird bei der Montage der TW-Stufe
fest eingebaut und bedarf keiner speziellen An-
passung an verdnderte Verkehrsverhdltnisse. Auch
beim Erweitern oder Verlegen von Teilnehmer-
anschlissen bleibt sie unveréndert. Die Mischung

BILD 5 Vorder- und Rickseite eines Koppelvielfachs der Teilnehmer-Wahlstufe (B-Teil)
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wurde unter Bericksichtigung der Ergebnisse von
Untersuchungen des Instituts fiir Nachrichtenver-
mittlung und Datenverarbeitung der TH Stuttgart
entworfen [1]. Sie ist véllig homogen.

Ubersteigt der Gesamtverkehr einer Teilnehmer-
gruppe den vorgegebenen Wert, so werden ein
oder mehrere Teilnehmer gegen Teilnehmer einer
anderen, nicht so stark ausgelasteten Gruppe aus-
getauscht. Die Inhaber der ausgetauschten An-
schlisse merken davon nichts, denn die Rufnum-
mern bleiben unveréndert. Sinkt der Gesamt-
verkehr einer Teilnehmergruppe unter den Nenn-
wert, so kénnen bei Bedarf andere Gruppen in
entsprechender Weise entlastet werden.

Ein Teilnehmer, der seinen iberlasteten Einzel-
anschlul zu einem Sammelanschluf3 erweitern
méchte, kann die urspriingliche Rufnummer als
Sammelnummer beibehalten und die hinzukom-
menden, u. U. sehr unterschiedlichen Rufnummern,
nach Belieben als Einzelrufnummern benutzen. Die
einzelnen Leitungen des Sammelanschlusses kon-
nen, falls es die Verkehrsverhdltnisse erfordern,
ohne weiteres in verschiedenen Teilnehmergruppen
liegen.

Die Teilnehmerschaltung hat 3 Anschliisse: 3adrig
zum Hauptverteiler und je 3adrig oder 4adrig zur
Vorwahl- oder Leitungswahl-Stufe. Der Verkehrs-
fluB, der auf der TeilnehmeranschluBleitung immer
doppeltgerichtet ist, teilt sich bei konventionellen
Amtsvermittlungssystemen bereits an den Teil-
nehmerschaltungen (TS) in abgehende und an-
kommende Richtung auf.

Im FRK-Amtssystem ist der Verkehr vom Fernsprech-
apparat Uber den A-Teil und die Zwischenleitungen
der TW-Stufe doppeltgerichtet. Erst im B-Teil der
TW-Stufe erfolgt die Aufteilung in die abgehende
und in die ankommende Richtung. Diese Doppel-
benutzung der TW-Zwischenleitungen erlaubt bei
gleichbleibender Leistung eine Verringerung der
benétigten Anzahl von Leitungen und insbesondere
des Aufwandes an Koppelpunkten, d. h. von
Schaltmitteln. Umgekehrt ausgedriickt, ermoglicht
die Anordnung bei gleichgebliebenem Aufwand
eine groflere Erreichbarkeit bzw. Verkehrsleistung
als bei gerichtet betriebenen Zwischenleitungen.
Selbst die letzte noch freie Zwischenleitung einer
Teilnehmergruppe zur TWB-Stufe kann, wenn alle
Ubrigen beliebig abgehend oder ankommend be-
legt sind, ebenfalls noch abgehend oder ankom-
mend ausgenutzt werden.

Die wahlweise Ausnutzbarkeit selbst der letzten
freien Zwischenleitung wird im B-Teil der TW-Stufe
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dadurch erreicht, daf3 in jedem TWB-Koppelviel-
fach den Verbindungssétzen fir abgehenden und
ankommenden Verkehr eine gleich grofie Anzahl
von Koppelreihen zugeteilt ist. Die Ausgdnge all
dieser Koppelreihen sind in der Weise vielfach
geschaltet, daf} jeder Eingang, d. h. also jeder an-
geschlossene Verbindungssatz, jeden der vorhan-
denen Ausgénge (Zwischenleitungen) erreichen
kann.

Die Schaltfunktion der TW-Stufe besteht darin, an
den rufenden Teilnehmer einen Verbindungssatz A
(VsA) - der beim Vergleich mit herkémmlichen Ver-
bindungssystemen mit den ersten Gruppen-Wih-
lern verglichen werden kann — anzuschalten bzw.
von einem Verbindungssatz B (VsB) — der mit einem
Leitungswéihler herkémmlicher Systeme verglichen
werden kann-zu dem gerufenen Teilnehmer durch-
zuschalten. Gleichzeitig mit der Zuteilung eines
VsA wird Uber die Register-Koppelstufe ein Register
bereitgestellt und angeschaltet.

Wenn der rufende Teilnehmer seinen Handapparat
abhebt, geht eine Meldung an den Steuersatz, der
alle fir diesen ersten Teil eines Verbindungs-
aufbauves erforderlichen Einrichtungen gleichzeitig
auf ihren Zustand - ob frei oder besetzt — iiber-
prift. Sobald ein Uber alle Verbindungsabschnitte
freier Weg gefunden ist, werden alle diese Ab-
schnitte gleichzeitig ausgesteuert. Der rufende Teil-
nehmer hért den Wéhlton als Bestdtigung dafir,
daf3 ein Register die Wahlinformation aufnehmen
kann.

Beim zweiten Teil des Aufbaues einer Verbindung
zu einem Teilnehmer, also nach dem Ende der
Wahl, fragt der Steuersatz wiederum gleichzeitig
alle zum weiteren Aufbau benétigten Einrichtun-
gen auf thren Zustand hin ab, diesmal die noch zu
besprechende Richtungs-Wahlstufe, die Verbin-
dungssétze B und die TW-Stufe sowie den ge-
winschten Teilnehmer. Ist ein (ber alle Aufbau-
abschnitte freier Weg gefunden, so werden auch
diese Abschnitte alle gleichzeitig angesteuert. Die
vollstéindige Verbindung ist hergestellt. Der ge-
wiinschte Teilnehmer wird gerufen.

Im Gegensatz zu den herkémmlichen Vermittlungs-
systemen, die eine Verbindung Schritt fiir Schritt
aufbaven und deren Wahler auch durch Relais-
koppler ersetzt sein kénnen, werden bei dem FRK-
System die beiden Abschnitte jeder Verbindung
«schlagartig” aufgebaut. Die beteiligten Einrich-
tungen haben Haltestromkreise, die in bekannter
Weise die bestehende Verbindung aufrechterhal-
ten, bis die Teilnehmer ihr Gespréch beenden. Die
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zentrale Steverung wird nach Absuchen der még-
lichen Verbindungswege — ein Vorgang, der durch
die Verwendung elektronischer Bauelemente sehr
schnell vonstatten geht — nur fir die Daver der
Ansprechzeit der jeweils cusgesteuerten Relais und
fir den Empfang der Durchschalt-Quiitierungen
aller einzelnen Abschnitte in Anspruch genommen.
Kann der erste oder zweite Abschnitt einer ge-
wiinschten Verbindung nicht durchgeschaltet wer-
den, weil an irgendeiner Stelle alle in Frage kom-
menden Wege besetzt sind, so unterbleibt der
ganze Verbindungsaufbau. Der schon vollzogene
Aufbau des ersten Abschnittes — vom rufenden Teil-
nehmer zum VsA und zum Register — wird, wenn
der gerufene Teilnehmer oder eine Gasse besetzt
ist, wieder ausgeldst. Die Teilnehmerschaltung geht
in Auffangstellung, und der rufende Teilnehmer
hért den Besetztton. Dadurch sind alle Koppel-
einrichtungen wieder frei fir andere Verbindungen.
Eine Unterscheidung des Besetzttones fur ,Teil-
nehmer besetzt” von dem fiir ,Gasse besetzt” wird
im Versuchsamt des FRK-Amtssystems zundchst
nicht vorgenommen, denn die Deutsche Bundespost
verwendet im 6ffentlichen Fernsprechdienst bisher
fur alle Besetztfdlle einen einheitlichen Besetztton.

4. Leistungsfahigkeit der TW-Stufe

Die Leistungsfdhigkeit der TW-Stufe wird vor allem
durch den Aufbau als zweistufiges Zwischenlei-
tungssystem und durch die Mischung in der TWA-

BILD 6 Verlust in der Teilnehmer-Wahlstufe — theoretisch her-
geleitete Verlustkurve und Testergebnisse fiir gleichméafige
(Punkt 1-3) und ungleichméafige (Punkt 4-6) Verteilung der
Belastung

%o

?1111
12 4

Verlust B

Angebot je Teilnehmergruppe —=
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Stufe bestimmt. Bild é zeigt den Verlust B in der
TW-Stufe in Abhdngigkeit vom Verkehrsangebot
(doppeltgerichtet) je Teilnehmergruppe fir eine
voll ausgebaute Teilnehmer-Grofigruppe (8 Teil-
nehmergruppen) mit 60 VsA und 60 VsB. Die dar-
gestellte Kurve wurde nach der bekannten Néhe-
rungsformel von Jacobaeus [2] unter Beriicksich-
tigung des speziellen Aufbaues der TW-Stufe und
des Einflusses der Belegungen der ersten Stufe auf
die zweite Stufe berechnet. Daneben sind in Bild 6
Ergebnisse von Verkehrstesten mit dem Vertrauens-
intervall fir 95%ige statistische Sicherheit einge-
zeichnet (Punkt 1, 2 und 3). Man sieht, wie unemp-
findlich die TW-Stufe im Bereich kleiner Verluste
gegen normale Uberlastung ist.

Aus den Angaben in Bild 4 léf3t sich leicht die effek-
tive Erreichbarkeit k_g [3] ermitteln. Sie betrdgt,
bezogen auf ein Biindel von 60 Leitungen, bei
verschiedenen Verlusten B:

B kx
0,2 % =~ 20
1,0 % ~~ 25
5,0 % ~ 30

Die Kurve sowie die Testpunkte 1, 2 und 3 beziehen
sich auf gleichméfige Verteilung des Verkehrs.
Drei weitere Teste wurden mit ungleichmdfiger
Belastung durchgefihrt (Punkt 4, 5 und 6). Das An-
gebot war hierbei innerhalb jeder Teilnehmer-
gruppe so verteilt, dafd die Belastung linear von der
ersten bis zur letzten Zubringer-Teilgruppe anstieg,
wobei das Verhéltnis des Verkehrswertes der ersten
zu dem der letzten Zubringer-Teilgruppe 1:7,5 be-
trug. Gegeniiber den Verkehrstesten mit gleich-
méfiger Belastung nahmen die Verluste nur un-
bedeutend zu.

Diese Unempfindlichkeit der TW-Stufe gegen un-
gleichméfige Belastung der Eingangs-Koppelviel-
fache ist durch die homogene Mischung in der
TWA-Stufe und durch die Verbindung jeder Teil-
nehmergruppe mit samtlichen TWB-Koppelviel-
fachen ihrer Grofigruppe iber entsprechende
Zwischenleitungen bedingt. Ferner ist die Tatsache
von Bedeutung, daf} das Zwischenleitungsbiindel
vom Teilnehmer aus gesehen mit /2 = é erreicht
wird und entsprechend unempfindlich gegen Uber-
lastung ist.

5. Richtungs-Wahlstufe RW

Wie bereits anfangs erwdhnt, ist die Richtungs-
Wahlstufe im FRK-Amtssystem dhnlich der TW-
Stufe als zweistufiges Zwischenleitungssystem auf-



gebaut (1.Stufe = A-Teil, 2. Stufe = B-Teil). Sie
fihrt im Gegensatz zur TW-Stufe nur gerichteten
Verkehr. In threm A-Teil findet eine weitere Mi-
schung des Verkehrs statt, wéhrend der B-Teil fur
die Richtungsansteuerung und den Ubergang von
Grofigruppe zu Grofigruppe vorgesehen ist.
Anzahl und GroBe der Koppelvielfache im A- und
B-Teil ergeben sich aus der Anzahl der Grofigrup-
pen und der Richtung des abgehenden Verkehrs.
Ein Koppelvielfach A (B) hat bei Mindestausbau 6
(10) Eingdnge und 10 (6) Ausgénge und kann bis
auf 24 (40) Eingéinge bei 40 (24) Ausgéngen erwei-
tert werden. Die Ausgdnge der VsA und VsC wer-
den nach einem bestimmten Schema auf die Koppel-
vielfache A verteilt. Entsprechendes gilt fir die VsB
und die abgehenden Verbindungsleitungen beziig-
lich der Koppelvielfache B. Jedes Koppelvieltach A
ist mit allen Koppelvielfachen B durch Zwischen-
leitungen verbunden, so dafd im Prinzip alle Lei-
tungen einer Ausgangs-Grofigruppe zu allen Lei-
tungen jeder Ziel-Grofigruppe Zugang haben.
Jede Teilnehmer-Grof3gruppe kann sowohl Aus-
gangs-Grofigruppe (bei abgehendem Verkehr) als
auch Ziel-Grofigruppe (bei ankommendem Ver-
kehr) sein. Jede VsC-Grofigruppe kann nur Aus-
gangs-Grofigruppe und jede aus abgehenden Ver-
bindungsleitungen bestehende Grofigruppe sinn-
gemdf nur Ziel-Grof3gruppe sein.

In der Richtungs-Wabhlstufe sind vier verschiedene
Verkehrsfluf3-Richtungen gegeben (Bild 7):

Ursprung Ziel
(eines Gesprdches)

intern (Teilnehmer)
extern (Verbind.-Ltg.)
intern (Teilnehmer)
extern (Verbind.-Ltg.)

1. intern (Teilnehmer)
2. intern (Teilnehmer)
3. extern (Verbind.-Ltg.)
4. extern (Verbind.-Ltg.)

Der unter 4. angegebene Fall wird auch als Durch-
gangsverkehr bezeichnet.

Es wurde erwdhnt, daf3 die Anzahl der Teilnehmer-
Ausgangs-Grofigruppen immer gleich der Anzahl
der Teilnehmer-Ziel-Grof3gruppen ist. Bestiinde
das ganze Amt nur aus Teilnehmer-Grofigruppen,
dann hdtte die Richtungs-Wahlstufe genauso viel
Eingéinge wie Ausgéinge. In Wirklichkeit wird es
aber in jedem Amt Verbindungsleitungen fir ge-
richteten Verkehr geben. Bei Teildmtern ist es
keineswegs ungewdhnlich, daf3 die Anzahl der
ankommenden Verbindungsleitungen erheblich
von der Anzahl der abgehenden abweicht. Das
Schwergewicht des Gesamtverkehrs kann entweder
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auf einer der vier vorstehend genannten Verkehrs-
richtungen liegen oder es kann sich gleichméflig
verteilen. Der gesamte Verkehr kann auflerdem
mehr oder minder starken zeitlichen Schwankun-
gen unterliegen.

Diesen verschiedenen Méglichkeiten muf3 bei der
Auslegung der Richtungs-Wahlstufe Rechnung ge-
tragen werden. Den technischen Erfordernissen
mussen gleichzeitig Wirtschaftlichkeits-Betrachtun-
gen und -Berechnungen auf lange Sicht, d. h. fir die
gesamte Lebensdauer des Amtes, gegenibergestellt
werden.

Stadtebauliche Verdnderungen kénnen in 10 oder
20 Jahren umfangreiche Verkehrsverlagerungen
bringen, die sich zur Zeit der Inbetriebnahme eines
Amtes noch nicht abschétzen lassen. Selbst wenn
solche Verkehrsverlagerungen einmal vorauszu-
sehen sind, wird man nicht verantworten kénnen,
daf3 Vorleistungen, die noch viele Jahre lang un-
genutzt bleiben missen, bereits bei der Inbetrieb-
nahme des Amtes mit erbracht und finanziert wer-
den. Daher wurde die Planung des FRK-Amts-
systems, soweit sie die RW-Stufe betrifft, so durch-
gefithrt, daf kurzfristig mégliche Schwankungen in
bestimmten Grenzen bereits durch den Erstausbau
bewidltigt werden kénnen. Vom Umfang des Erst-
ausbaues héngt es ab, inwieweit teilweise ausge-
baute Relaisschienen oder nicht vollstindig mit
Relaisschienen ausgebaute Gestelle in die erste
Ausbaustufe mit einbezogen werden.

Diese verschiedenen Uberlegungen fithrten zum
Entwurf der RW-Stufe als zweistufiges Zwischen-

BILD 7 Darstellung der vier verschiedenen Verkehrsflufl-Richtungen
in der Richtungs-Wahlstufe

Richiungs-Wahlstufe

Ursprung Ziel
A B
1
Teilnehmer Teilnehmer
c e
5 Z 5
E &
g g s e e
3 3
= 3
@ SRR d - L
ankommende abgehende
Velrbindungs- Verbindungs-
Leitungen Leitungen
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leitungssystem. Durch einen geeigneten Aufbau
des A- und B-Teils und eine besonders ginstige
Aufteilung der Ausgangs- und Ziel-Grofigruppen
auf die Koppelvielfache der RW-Stufe wird eine
Beweglichkeit und Anpassungsféhigkeit an die ge-
gebenen Verkehrsverhdltnisse erreicht, die weitere
Wabhlstufen entbehrlich macht. Die Amter eines
grofien dezentralisierten Ortsnetzes mit finf -oder
sechsstelligen Rufnummern sind heute fir ein festes
Verhdlinis des Intern- zum Externverkehr ausge-
legt. Eine Verschiebung der Verkehrsanteile zu
kleinerem Extern- und gréflerem Internverkehr
wiirde grofle interne Verluste hervorrufen. Beim
FRK-Amtssystem hat eine Verkehrsverschiebung
dieser Art keine gréfieren Verluste zur Folge. Die
Richtungen werden hier in der Richtungs-Wahlstufe
getrennt, wihrend bei den bisher iiblichen Systemen
dazu erste, zweite und teilweise sogar dritte Grup-
penwdhler — mit den zugehérigen Leitungsbindeln
— benétigt werden. Die Wdhler und Leitungsbindel
waren aber stets nur fir den Ublicherweise zu er-
wartenden Verkehr ausgelegt!

Aufgrund der Gruppierungsauslegung des FRK-
Amtssystems kann also in einer Voll-Wéhl-Vermitt-
lungsstelle eines Ortsnetzes die Verkehrsdichte be-
liebig schwanken, ohne daf3 unterschiedliche Ver-
luste auftreten. Allerdings ist dabei vorausgesetzt,
daf3 bei Zunehmen des Internverkehrs der Extern-
verkehr entsprechend abnimmt.

Das FRK-Amtssystem ist ein indirekt gesteuertes
System. Die Wahlimpulse kommen nacheinander
an. Sie werden gespeichert und ausgewertet. Dann
wird die Verbindung in zwei Abschnitten ,schlag-
artig” aufgebaut. Die dabei sowieso erforderliche
Speicherung der Wahlimpulse ermdglicht, daf in
groflen, dezentralisierten Orisnetzen die Leitweg-
lenkung eingefihrt werden kann, ohne daf3 dabei
erhebliche Mehrkosten entstehen. Die Leitweg-
lenkung im Ortsnetzbereich bietet ganz entschei-
dende Vorteile. Sie erlaubt das Einschrénken der
z. Z. noch notwendigen, weitgehenden Ver-
maschung dieser Ortsnetze und das Zusammen-
fassen mehrerer kleinerer zu einem gréfleren Lei-
tungsbindel. Die Richtungsaufteilung findet dann
erst in einem nachfolgenden Amt statt.
Umwegméglichkeiten innerhalb des Ortsnetzes
kénnen genutzt und Vollémter in gewissem Um-
fang als Durchgangsémter fir den aus anderen
Vollédmtern stammenden Verkehr eingesetzt wer-
den. Ein Verkehr von einer Voll-Wéhl-Vermitt-
lungsstelle zur anderen unter Umgehung der Orts-
knotendmter ist ebenfalls méglich.
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6. Leistungsfahigkeit der RW-Stufe

Die Leistungsfahigkeit einer mehrstufigen Zwischen-
leitungsanordnung — wie z. B. der Richtungswahl-
stufe — kann sehr einfach durch den Vergleich mit
einer gleichwertigen einstufigen Koppelanordnung
veranschaulicht werden. Fir beide Anordnungen
nimmt man die Belastung sowie die Leitungszahl
des Abnehmerbindels gleich groff an. Die Erreich-
barkeit des Abnehmerbiindels wird nun bei der
einstufigen Anordnung so grof} gewdhlt, daf3 der-
selbe Verlust wie in der mehrstufigen Anordnung
auftritt. Diese Erreichbarkeit nennt man auch die
effektive Erreichbarkeit k_, der Zwischenleitungs-
anordnung [3].

Umfangreiche Untersuchungen der Verkehrslei-
stung der RW-Stufe haben zu folgendem Er-
gebnis gefilhrt: Wenn der Verkehr den B-Teil der
RW-Stufe in einer bestimmten Richtung Uber n Aus-
gdnge verldft, so betrégt die effektive Erreichbar-
keit in dieser Richtung im Normalfall
kg =~ 0,6 x n.
Dabei ist es im allgemeinen gleichgiltig, ob das
Abnehmerbindel aus genau n Leitungen besteht
oder ob es sich um ein unvollkommenes Abnehmer-
biundel mit mehr als n Leitungen handelt. Im Be-
darfsfalle (z. B. bei kleinen abgehenden Biindeln)
|3t sich die effektive Erreichbarkeit durch geringen
Mehraufwand in der RW-Stufe bis auf
kg =~ 0,9%xn

steigern. Damit wird die RW-Stufe allen vorkom-
menden Anforderungen gerecht. Die angegebenen
Werte fur die effektive Erreichbarkeit gelten allge-
mein auch bei starker Belastung von Abnehmer-
bindeln, wie sie z.B. bei der Leitweglenkung im
Ortsnetz (Uberlaufverkehr) auftritt. Diese Betriebs-
art erméglicht daher neben den oben erwéhnten
Vorteilen auch eine besonders gute Ausnutzung
der Leitungen.




Steuerung und Verbindungsaufbau im
FRK-Amtssystem
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Im FRK-Amtssystem wird eine Verbindung in zwei
aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten aufgebaut
(,one at a time"-Prinzip), so daf fir die Steverung
des gesamten Verbindungsaufbaus nur ein Steuer-
satz bendtigt wird. Aus betriebstechnischen Grin-
den sind bei diesem zentralen Steuerungsprinzip
jedoch in einer Vermittlungsstelle jeweils zwei
Steuersdtze vorhanden. Um ihre Funktionsféhigkeit
stiindig zu kontrollieren, iibernimmt jeder der bei-
den Steuversdtze den Aufbau eines Verbindungs-
abschnittes, wdhrend gegebenenfalls auch ein
Steuersatz allein die gesamte Verbindung auf-
bauen kann.

Welcher Verbindungsabschnitt von welchem der
beiden Steuversétze bedient wird, bestimmt ein
Programmgeber. Er ibernimmt beim Ausfall eines
Steuersatzes auch das Umschalten auf den be-
triebsbereiten Steuersatz.

1. Die Funktion des Steuversatzes im FRK-
Amtssystem

Der Steuversatz (ST) unterscheidet bei einem Ver-
bindungsaufbau zwischen ankommendem und ab-
gehendem Verkehr. Unter ankommendem Verkehr
soll hier der Abschnitt zwischen rufendem Teil-
nehmer (TIn) bzw. ankommender Leitung (Ltg) von
anderen Vermittlungsstellen bis zum Register (RG)
verstanden werden. Als abgehender Verkehr wird
der Abschnitt zwischen den Verbindungssétzen fir
ankommenden Verkehr und dem gerufenen Teil-
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nehmer bzw. der Leitung eines abgehenden Rich-
tungsbiindels zu anderen Vermittlungsstellen be-
zeichnet.

1.1 Ankommender Verkehr

Einen Tln im eigenen Amt muf3 der ST einen Ver-
bindungssatz A (VsA) — er Gbernimmt die Speisung
und Ubertrégt die Kennzeichen — und ein Register
zur Aufnahme der Wahlinformation zur Verfiigung
stellen. Befindet sich der rufende Tln nicht im eige-
nen Amt, so erhalt er Zugang Uber einen Verbin-
dungssatz C (VsC), dem vom ST ein Register zu-
geschaltet wird.

1.1.1 Verbindungsaufbau: TIn-Ts-VsA-RG
(A-Verkehr) (Bild 1)
Mit dem Abheben des Handapparates wird durch
die Teilnehmerschaltung (TS) der zum Teilnehmer
gehérende Markierpunkt (M-Punkt) markiert. Die
Anlafisteverung des Teilnehmerverbinders (TV),
dem die TS zugeordnet ist, nimmt dieses Markier-
potential auf und kennzeichnet seine Anreizleitung
zum ST fir ankommenden Verkehr.
Der ST tastet laufend sémtliche TV-Anreizleitungen
ab. Dieser Suchvorgang wird beendet, sobald die
markierte Leitung abgefragt worden ist. Daraufhin
werden der TV und die zur Grofigruppe des TV
gehérigen VsA- und RG-Verbinder mit dem ST
verbunden. Nach diesem Anschaltvorgang sucht
der ST die Position des Tln im TV und stellt gleich-
zeitig das Berechtigungskennzeichen des TIn fest.
Im ndchsten Abtastvorgang fragt der ST den
Belegungszustand der Zwischenleitungen von Teil-
nehmerwahlstufen (TW) und der Registerkoppel-
stufen (RK) sowie die VsA-Markierleitungen ab. Die
Abtaster sind im ST so zusammengeschaltet, daf3
dabei die Gruppierung im Koppelnetzwerk be-
ricksichtigt wird.

™ RK

VsA

v S R BT TR

BILD 1

Blockschaltbild fir den Verbin-
dungsaufbau TIn-TS-VsA-RG [

Steversatz ]

(A-Verkehr)

HER
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Nachdem ein freier Verbindungsweg gefunden
worden ist, stevert der ST séimtliche FRK-Relais des
Koppelnetzwerkes gleichzeitig aus. Ist die Verbin-
dung durchgeschaltet, nimmt die TS das Markier-
potential vom M-Punkt fort, und der ST kann sich
nach Abschluf der Leitungspriifung vom Koppel-
netzwerk abtrennen.

Kann kein freier Verbindungsweg gefunden wer-
den, schaltet der ST tber die TS das Markierpoten-
tial am M-Punkt ab. Der ST erkennt Gassenbesetzt
und trennt sich vom Koppelnetzwerk, um eine neue
Anforderung bedienen zu kénnen.

1.1.2 Verbindungsaufbau: ank. Ltg-VsC-RG
(C-Verkehr) (Bild 2)

Nachdem durch eine ankommende Verbindung ein
VsC belegt worden ist, fordert dieser den ST an.
Durch diese VsC-Anforderung werden im ST sGmt-
liche TV-Anforderungen unterdriickt. Prift der ST
auf die Anreizleitung der VsC-Grofigruppe des
belegten VsC auf, so wird der Suchvorgang be-
endet und sowohl der VsC- als auch der RG-Ver-
binder an den ST angeschaltet.

Nach dem Anschalten tastet der ST die RK-Zwischen-
leitungen und die VsC-Markierleitungen auf ihren
Belegungszustand ab. Sobald ein freier Verbin-
dungsweg zu einem RG gefunden worden ist, wird
dieser Koppelweg angesteuert. Gleichzeitig mit
dem Durchschalten nimmt der VsC seine Anforde-
rung zuriick, und der ST wird frei.

Sind sémiliche Verbindungswege besetzt, gibt der
ST ein Gassenbesetzt-(Gb-)Signal an den VsC, der
daraufhin seine Anforderung zuricknimmt.

RK
A B
ankommende Ltg. r\’-,s—c:! I = {—RG—]

vscve | [RGB |

[ Steuersatz ]

BILD 2

‘ PG l Blockschaltbild fior den Verbin-
dungsaufbau ank. Ltg. - VsC — RG
[C-Verkehr)

1.2 Abgehender Verkehr

Stellt der Auswerter (AW) fest, daf3 die Wahlinfor-
mation im Register fir einen abgehenden Verkehr
vollstandig ist, fordert er vom Programmgeber den
Takt 2 (T2) an. Mit T2 wird der Steversatz fir
abgehenden Verkehr belegt. Gehért der gerufene
Teilnehmer zum eigenen Amt, so wird Uber einen
VsB weiterverbunden (B-Verkehr). Im anderen Fall
kennzeichnet der Auswerter ein abgehendes Rich-
tungsbindel, und der Steuersatz mufl die ent-
sprechende Verbindung herstellen (R-Verkehr).

1.2.1 Verbindungsaufbau: VsA|VsC-VsB-gerufener
Tln (B-Verkehr) (Bild 3)

Der AW hat mit der T 2-Anforderung Uber den
Teilnehmermarkierer (TM) den M-Punkt des ge-
rufenen Teilnehmers markiert. Dieses Signal wird
von der Anlaf3steuerung des zugehdrigen TV auf-

RW ™
A B B
lﬁTﬁbﬂ_—‘ VsB
o | ave | [ v ] vV ]
I Steversatz I

RG

BILD 3
Blockschaltbild fir den Verbin-

T S ¢

dungsaufbau VsA/VsC VsB -
gerufener Tin (B-Verkehr)

PG

44



genommen und seine Anreizleitung zum ST fur ab-
gehenden Verkehr gekennzeichnet. Mit T 2 beginnt
der ST, die TV-Anreizleitungen abzusuchen. Nach-
dem der gekennzeichnete TV gefunden worden ist,
werden der TV und der VsB-Verbinder der zu-
gehdrigen Grofigruppe an den ST angeschaltet.
Findet der ST im ersten Durchlauf des Abtasters
keinen TV, dann liegt Teilnehmerbesetzt (Th) vor,
da wéahrend des T 2 nur der gerufene Tln markiert
werden kann. Der Verbindungsaufbau wird ab-
gebrochen, bestehende Verbindungen geldst und
der ST freigeschaltet.

Mit T 2 wird durch den AW iiber RG und VsA/C
des rufenden Teilnehmers der A-Verbinder seiner
Grofigruppe an den ST geschaltet.

Wie bei A-Verkehr wird nach dem Anschalten des
TV die Position des Tln festgestellt. Daraufhin
werden die Zwischenleitungen der TW sowie
Richtungswahlstufe (RW) und die VsB-Markier-
leitungen auf ihren Belegungszustand geprift.
Der Verbindungsweg tber die RW und TW ist ein-
deutig festgelegt, wenn der VsA bzw. VsC des
rufenden TIn erkannt und ein freier VsB gefunden
worden ist. Der ST kann damit die entsprechenden
Abschnitte des Koppelwerkes ausstevern und die
Verbindung VsA/C - RW - VsB = TW - TS auf-
bauen.

Sind keine Zwischenleitungen frei oder samtliche
VsB besetzt, so erkennt der ST Gassenbesetzt. Er
bricht den Verbindungsaufbau ab und bedient
andere Verbindungswiinsche.

1.2.2 Verbindungsaufbau: VsA/VsC - abgehende
Ltg (R-Verkehr) (Bild 4)

Der AW schaltet mit T2 den Richtungsverbinder
(R-Vb) und tber RG und VsA/C den A-Verbinder
der Grofgruppe des rufenden Tln an den ST. Nach
dem Anschalten der Verbinder prift der ST den
Belegungszustand der RW-Zwischenleitung und
der c-Adern des Richtungsbindels. Wenn ein freier
Weg gefunden worden ist, kénnen die Relais der
Verbindung VsA/C — RW - abgehende Ltg im
Koppelnetzwerk gleichzeitig ausgesteuvert werden.
Der ST wird nach vollendetem Verbindungsaufbau
oder Gb in der bereits beschriebenen Weise frei-
geschaltet.

1.3 Uberwachung

Schaltungen zur Uberwachung des Systems oder
einer Baugruppe werden zwar fir den Verbin-
dungsaufbau selbst nicht benétigt, sie sind jedoch

P NACHRICHTEN 1965 HEFT 65

ein integrierender Bestandteil einer elektronisch
gesteuverten Vermittlungsstelle. Der Aufwand fir
die Kontrollschaltungen — bzw. sein Verhdltnis zum
Aufwand fiir das System oder fiir eine Baugruppe —
wird von der geforderten Zuverldssigkeit der Ver-
mittlungsstelle und von der gewiinschten Genauig-
keit der Fehlereingrenzung bestimmt. Er ist fir die
zentralen Baugruppen am gréfiten.

Der Steuersatz hat im Gegensatz zu anderen zen-
tralen Baugruppen Zugriff zu fast sémtlichen Bau-
gruppen des Systems. In ihm sind deshalb neben
seiner Eigeniberwachung auch die Kontrollschal-
tungen fir die Systemiberwachung konzentriert.
Dazu gehéren insbesondere die Aussteuver- und
die Sprechwegkontrolle.

1.3.1 Eigeniiberwachung

Um den Aufwand fiir Kentrollschaltungen in einem
wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu halten, wer-
den entweder einzelne Funktionsgruppen oder
bestimmte Funktfionsabldufe, bei denen mehrere
Funktionsgruppen beteiligt sind, im Steuersatz
iberwacht. Sobald die Eigeniberwachung einen
Fehler erfaf3t, wird der fehlerhafte Steuversatz ge-
sperrt und auf den zweiten Steuersatz umge-
schaltet. Der festgestellte Fehler wird auflerdem
registriert.

Beispiele fir die erste Uberwachungsmethode sind
die Kontrollen des zentralen Takigebers und der
Schaltung, die das Berechtigungskennzeichen im
2-aus-5-Code ableitet. Bei den Abtastern wird
dagegen der zeitgerechte Funktionsablauf zwi-
schen Anreiz und Ende des Suchvorganges mit Zeit-
gliedern Uberwacht.

RW
abgehende Lig.

s

RK | Law ] [ rwe ]

L
Steversalz
;RGFl L ]
BILD 4
AW Blockschaltbild fur den
Verbindungsaufbau
VsA/VsC - abg. Ltg

PG (R-Verkehr)
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Vereinfachtes

Funktionsschaltbild eines Steuersatzes

Quittung von den Verbindern Es Stop von Einer- und Rahmen-Abtaster Ta TV-Anreiz

Auslésung Fc Freimeldung der Verbinder oder Richtungsbindel Tb Teilnehmerbesetzt

A-Verkehr Gb Gassenbesetzt Ti Toktimpuls vom zentralen Taktgeber
Berechtigungskennzeichen im 2-aus-5-Code Ik Markierung B-Verkehr vom Auswerter Ts Stop vom TV-Abtaster

Berechtigungskennzeichen fir C-Verkehr Qo Quitiung von den Sprechwegen Tin - VsA T1 MarkI‘erung ft":lr A-C-Verkehr vom Programmgeber
Berechtigungskennzeichen fiir A-Verkehr Gt (Giliung wiot den: Spreciwagen VRAIC - Va8l T2 Markierung fir B‘R‘Ver!(ehr VOI“ Programmgeber
B-Verkehr ¢ Richtingsbindel :: ::uss:euerung :er :erzl_n:er f;r :-:er:e:r
VsC-Grofigruppen-Anreiz ‘. ussteuerung der Verbinder fiir B-Verkehr
C.Verkehr.An‘;:rderung S Qu!nung Tonc e Spred’l\tlegen gl Ve Aussteverung der Verbinder fir C-Verkehr
C-Verkehr Qs Quittung der Sprechwegeberwachung Vs Stop vom Verbindungssatz-Abtaster
Drucker-Anforderung Rk Markierung R-Verkehr vom Auswerter Za Aussteverung der RK- oder RW-Stufe
Drucker-Quittung Rm Rahmen-Markierungen Zr Freimeldung der RK- oder RW-Stufe
Einer-Markierung Rv R-Verkehr Zt Freimeldung der TW-Zwischenleitung

1.3.2 Systemiiberwachung

Die von der Systemiberwachung erkannten Fehler
werden ausgedruckt und |&sen die Verbindung aus.
Der Steuersatz wird nicht gesperrt, da er selbst
nicht gestort ist.

Die Aussteverkontrolle prift die Steuerleitungen
zum Koppelnetzwerk (Verbinder, RW, TW) auf
Unterbrechung, Mehrfachaussteuerung und Kurz-
oder ErdschluB.

Die Sprechwegkontrolle iberwacht nach dem Ver-
bindungsaufbau durch den Steuersatz die Sprech-
adern auf Unterbrechung, Erdschluf3 oder Doppel-
verbindungen.

Ferner werden die Abgabe des Berechtigungs-
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kennzeichens an das Register, der Signalaustausch
zwischen Steuersatz und Auswerter sowie die
Quittungssignale von den Verbindern kontrolliert.

2. Aufbau des Steuersatzes

Die Funktionsgruppen des Steuersatzes nach Bild 5
besitzen infolge ihres Zugriffes zu den Koppel-
feldern und den anderen Baugruppen des FRK-
Amtssystems eine grofie Anzahl von Anreiz-, Aus-
stever- und Signalleitungen.

Rufender und gerufener Teilnehmer, freie Register-
und Verbindungssdtze sowie Verbindungswege im
Koppelfeld werden von den Abtastern erkannt und
durchgeschaltet. TV-Abtaster (TVA) erhalten Takt-



impulse direkt, Einer- und Rahmen-Abtaster (ERA)
iber Tor 1 und Verbindungssatz-Abtaster (VBA)
iiber Tor 2 mit einer Folgefrequenz von 10 kHz.
Nachdem TVA eine markierte Ta oder Ca gefun-
den hat, wird mit dem Signal auf Ts die Verbinder-
gruppe, die durch die Stellung des elektronischen
Woihlers festgelegt worden ist, je nach Verkehrsart
iber Va, Vb oder Vc angesteuert. Mit Ts sucht ERA
zuerst auf Em die Einer- und dann auf Rm die
Rahmen-Position des Teilnehmers im TV und
steuvert auch Uber die gleichen Leitungen Em und
Rm die Einer- und Rahmen-Relais aus. Der Such-
vorgang des VBA beginnt bei A- und B-Verkehr
mit den Signalen auf Es und An, bei C- und R-
Verkehr mit den Signalen auf An und Cv bzw. Rv.
Der VBA legt aus der Verknipfung der Freimel-
dungen auf Zt, Zr und Fc, die der Gruppierung im
Koppelfeld entspricht, einen freien Verbindungs-
weg fest. Die Verbindungswege in der TW und die
Verbindungssétze oder Richtungsbiindel werden
Uber die gleichen Leitungen abgetastet und aus-
gestevert. Bei der Richtungswahlstufe oder den
Registerkoppelstufen wurden dagegen die Abtast-
und Aussteuerleitungen getrennt. Erfolglose Such-
vorgéinge fihren im TVA zur Abgabe von Tb,
wdhrend im VBA das Gb abgeleitet wird.

Der Berechtigungskennzeichen-Codierer (BKC)
Ubergibt mit dem Signal auf Vs das Berechtigungs-
kennzeichen (Ba) im 2-aus-5-Code iiber den RG-
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Verbinder an RG. Das Kennzeichen wurde als Tin-
Berechtigungskennzeichen (Bt) mit Es oder als VsC-
Berechtigungskennzeichen (Bc) mit Ts von BKC
aufgenommen und umgewandelt.

Bei Besetztmeldungen wird ST Gber Tor 5 direkt,
bei Fehlermeldungen aus Sprechwegeiiberwachung
(SUW) oder Aussteueriiberwachung (AUW) nach
Abgabe der Druckerquittung auf Dq iber Tor 6
ausgeldst. Nach vollendetem Verbindungsaufbau
wird ST Uber Tor 4 erst dann freigegeben, wenn
SUW den Sprechweg kontrolliert und auf Qs fir
gut befunden hat.

2.1 Verbindungssatz-Abtaster

Der Verbindungssatz-Abtaster (VBA) (Bild 6) er-
kennt und wertet die Freimeldungen auf Zr, Zt und
Fc aus, wobei sich das Erkennen in zwei Abfrage-
vorgdngen vollzieht.

Der erste Abfragevorgang wird von der Zdhlkette
BZK 1 gestevert, deren Ausgangssignal im Deco-
diernetzwerk DEK 1 vom Bindrcode in 1-aus-16
umgesetzt wird. Dabei werden die 10 Zr und
die 60 Fc, die in 10 Gruppen zu je é Leitungen
geordnet sind, parallel abgefragt. Jeder Fc einer
Gruppe ist eine Zt zugeordnet. Fiir C-Verkehr und
R-Verkehr werden die Freimeldungen auf den Zt
mit den Signalen auf Cv bzw. Rv (iber ODER-Tor
TO 3 bis 8 nachgebildet. Wenn eine Zr mit Frei-
meldung abgefragt wird, gibt TO 2 ein Signal. In

BILD 6 Vereinfachtes Funktionsschaltbild des Verbindungssatz-Abtasters VBA
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der entsprechenden Fc-Gruppe mufl mindestens auf
einer Fc und der zugehorigen Zt eine Freimeldung
vorliegen, damit TO 1 ein Signal ableiten und das
UND-Tor TU 153 auf Stop-Signal fir BZK 1 er-
kennen kann (,1. Stop”). Mit dem Signal ,1. Stop”
wird das Flip-Flop BF 1 in die Arbeitslage gekippt
und TU 155 gesperrt. Damit wird das Weiterschal-
ten von BZK 1 verhindert.

Mit dem ersten Stop wird der zweite Abfrage-
vorgang gesteuert. In ihm bestimmt BZK 2 die Po-
sition der Zt und der Fc in ihrer Gruppe. Werden
freie Leitungen durch die Zahlkette markiert, leitet
TO 1 erneut ein Signal ab, und mit dem noch an-
stehenden Signal TO2 kann TU 153 auf Stop-
Signal for BZK 2 (,2. Stop”) erkennen. Der zweite
Stop kippt BF 2 in die Arbeitslage, da das Ver-
zégerungsglied VG 1 schon abgelaufen ist. Mit dem
Signal BF 2 wird TU 156 gesperrt und das Weiter-
schalten von BZK 2 verhindert. Weiterhin leitet der
zweite Stop die Aussteuerung der Za, Zt und Fc
ein, die durch die Stellung der beiden Zdhlketten
festgelegt wurden. Das Signal ,2.Stop” wird Gber Vs
an die anderen Baugruppen des ST weitergeleitet.
Das Signal Gb wird abgegeben, wenn die BZK 1
einen vollstandigen, erfolglosen Umlauf beendet
hat. Da die Zahlkette nicht mit dem ersten Schritt
beginnt, ihre Anfangsstellung vielmehr beliebig
sein kann, wird mit dem Erreichen des 16. Schrittes
das BF 3 gekippt und damit die Erkennung von Gb
vorbereitet. Wenn die Kette jetzt wieder den
15. Schritt erreicht, liegt ein erfolgloser Umlauf vor.
Der Speicher BF 4 fir Gb wird in die Arbeitslage
gesetzt,

Mit dem Signal As werden alle Speicher im VBA
geléscht, und der Abtaster wird fur den néchsten
Verbindungsaufbau bereitgestell.

22 TV-Abtaster

Der TV-Abtaster (TVA) (Bild 7) legt durch Erkennen
eines Signals auf Ta bzw. Ca den TV und die TV-
Grof3gruppe bzw. VsC-Grofigruppe fest. Die Ta
und Ca werden beim TVA im Gegensatz zum VBA
einstufig abgefragt. Die Bindrzdhlkette hat 64
Schritte. Sie ist in zwei gleiche Teile gegliedert,
deren Bindrsignale in den DEK 1 und DEK 2 in einen
1-aus-8-Code umgesetzt werden. Durch DEK 1 wer-
den auf den Leitungen 1...4 die Teilnehmer-Grof3-
gruppen und auf den Leitungen 5...8 die VsC-
Grofigruppen markiert, DEK 2 legt die Position
des TV in seiner Teilnehmer-Grofigruppe fest.
Beim Aufprifen auf eine markierte Leitung Ta oder
Ca gibt das TO 1 ein Signal auf Ts ab. Es sperrt
das TU 43 und leitet die Aussteverung der Va, Ve
oder Vb ein, die durch die Stellung des ersten Teils
der BZK 1 und die Signale Av, Cv und By aus dem
Verkehrsart-Erkenner (VAE) ausgewdhlt werden.
Erkennt der VAE auf C-Verkehr, dann werden mit
dem Signal Cv im DEK 1 die Markierungen fir die
Teilnehmer-GroBBgruppen unterdriickt. Bei B-Ver-
kehr kann durch den AW Uber den Teilnehmer-
markierer im TV ein besetzter Teilnehmer ange-
wahlt werden. In diesem Fall ist keine Ta durch
einen TV markiert. Da bei B-Verkehr ein TV-Anreiz-
signal vorliegen soll — aufier im Besetztfall -, kann
aus einem vollstandigen Umlauf der BZK 1 auf Th
erkannt werden. Da die Zdhlkette keine definierte
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Avusgangslage besitzt, wird sie vom Signal Bv auf
den ersten Schritt gestellt. Mit dem Schritt 64 wird
dann ein Signal auf Tb abgegeben.

23 Einer-und Rahmen-Abtaster

Der Einer- und Rahmen-Abtaster (ERA) stellt in
zwei Abfragevorgédngen die Einer- und Rahmen-
Position des Teilnehmers im TV fest. Abgefragt
werden die Em bzw. Rm durch zwei Zdhlketten,
deren Bindrsignal durch Decodiernetzwerke in
einen 1-aus-25-Code umgesetzt wird. Das Stop-
Signal nach dem Abtasten der Em veranlafit das
Abfragen der Rm. Ausgesteuert werden die mar-
kierten Leitungen mit dem jeweiligen Stop-Signal.

24 Verkehrsart-Erkenner

Im Verkehrsart-Erkenner (VAE) (Bild 8) werden die
ankommenden Signale zu den Verkehrskennzei-
chen Av, Cv, Bv oder Rv verknipft. Die Abgabe
der ST-Kennzeichen Th, Gb und As an den AW ist
von T 2 abhéngig.

25 Berechtigungskennzeichen-
Codierer

Die im TV oder TVA abgeleiteten Berechtigungs-

kennzeichen auf Bt oder Bc werden im BKC (Bild 9)

vom 1-aus-n- in den 2-aus-5-Code umgesetzt.

Das Berechtigungskennzeichen fir die Mehrzahl

der Teilnehmer wird im BKC abgeleitet. lhre Mar-

kierpunkte brauchen im TV auf keine Bt rangiert

zu werden. Dieses Kennzeichen stellt der BKC be-

reit, bis auf Bt oder Bc ein Signal ansteht.

3. Die Verbinder

Durch die Verbinder werden bestimmte Einheiten
des Koppelfeldes an den ST angeschaltet. Jede
Netzwerkeinheit besitzt ihre eigenen Verbinder.
Desgleichen ist jeder Teilnehmergruppe ein TV

Ts; Av, Cv Bv, Rv, Tb, Gb; As,
TTCe Ik RkT2 Tb Gb As

BILD 8

Vereinfachtes Funktions-
schaltbild vom Verkehrs-
art-Erkenner VAE
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zugeordnet. Er Ubergibt dem ST in kodierter Form
die Position und das Berechtigungskennzeichen
des rufenden oder gerufenen Teilnehmers. Der TV
leitet die Freimeldung der Zwischenleitungen der
TW, die fir den Teilnehmer erreichbar sind, an
den ST und schaltet die Aussteuersignale des ST
an das Koppelfeld.

Der Verbindungssatzverbinder schaltet die VsA
einer Grofigruppe (VsA-Vb) oder die VsC eines
é0er-Bindels ankommender Verbindungsleitungen
an den ST. Er Gbermittelt bei ankommendem Ver-
kehr die Zustandsmeldung der Verbindungssdtze
und Ubertrégt die Signale zum Ausstevern der
TW-B und RG-A.

Der Register-Verbinder (RG-Vb) ist fir je eine
Registergruppe vorhanden. Er teilt dem ST die
Zustandsmeldungen der Zwischenleitungen der RK
und der RG mit und Ubertrégt die Aussteverung fiir
die RK-B und das Berechtigungskennzeichen an
das RG.

Der Verbinder fir den A-Teil der RW-Stufe (A-Vb)
ist fir jedes Koppelvielfach im A-Teil der RW-Stufe
vorgesehen. Er wéhlt aus den Zwischenleitungs-
bindeln der RW-Stufe die Zwischenleitungen aus,
die fur eine vom VsA/C ausgehende Verbindungs-
durchschaltung erreicht werden kénnen.

Der VsB-Verbinder (VsB-Vb) wird je VsB-Grofi-
gruppe benétigt. Er Ubermittelt die Zustandsmel-
dungen der Verbindungssétze an den ST und iiber-
trégt die Aussteuerungssignale fir den B-Teil der
RW- und TW-Stufe.

Die Zustandsmeldungen eines abgehenden Biindels
werden vom Richtungsverbinder (R-Vb) zum ST
ubertragen. Er wird vom AW in Abhédngigkeit von
der Richtungskennzahl ausgewdhlt und Ubertrégt
die Aussteuerung fir den B-Teil der RW-Stufe.
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Die Tastenwahl unter besonderer Beriicksichtigung der Bedingungen

1. Einleitung

Schon seit Jahrzehnten sind in Fernsprech-Vermitt-
lungsstellen die Vermittlungspldtze mit Tastaturen
zur schnellen Eingabe der Rufnummern ausgestattet.
Die eingetasteten Ziffern werden gespeichert und
im Rhythmus der Wahlimpulse ausgesendet. Dieses
Verfahren &3t sich wegen des damit verbundenen
groBen Aufwandes jedoch nicht bei jedem Teil-
nehmer anwenden. AuBBerdem spart der wéhlende
Teilnehmer bei diesem Verfahren keine Zeit, weil
er auf die Ausgabe der Ziffern in der Form von
Nummernschalterimpulsen warten mufl. Die lange
Ablaufzeit des Nummernschalters ist bedingt durch
die bisher in der Amtstechnik verwendeten direkt-
gesteverten Durchschaltesysteme.

Mit der Einfihrung neuer Vermittlungsverfahren,
bei denendie fir den Verbindungsaufbau bendétigte
Zeit nur noch von der Geschwindigkeit der Ruf-
nummerneingabe abhéngt, wie z. B. im FRK-Amts-
system [1], ist die Einfihrung der Tastenwahl auch
fur den einzelnen Fernsprechteilnehmer interessant
geworden. Das Wdhlen mit der Tastatur anstelle
mit dem Nummernschalter ist nicht nur einfacher
und bequemer, sondern hat auch einen spirbaren
Zeitgewinn zur Folge. Auflerdem werden die Be-
legungszeiten der zentralen Steuerglieder kirzer.
Dieser Zeitgewinn entsteht jedoch nur dann, wenn
der gerufene Teilnehmer ebenfalls an der indirekt-
gesteverten Vermittlungsstelle angeschlossen ist.
Liegt der gerufene Teilnehmer in einem anderen
Amtsbereich oder in einem direktgesteverten Teil-
amt, so muf3 die Wahlinformation in die entspre-
chenden Steuersignale umgesetzt werden, was
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lange Rufverzugszeiten verursacht. Diese Ruf-
verzugszeiten kénnen im Selbstwdhlfernverkehr
bis zu 10 Sekunden betragen.

Aus diesem Grund ist ein Umbau bestehender
direktgesteverter Amter auf Rufnummerneingabe
durch Tastenwahl abzulehnen. Weder der Teilneh-
mer noch der Betreiber der Anlagen erhdlt fir die
hohen Investitionen einen entsprechenden Gegen-
wert, weil bei derart umgeristeten Amtern die
langen Rufverzugszeiten auch beim Gesprdchs-
aufbau im eigenen Amtsbereich auftreten.

Die Einfihrung der Tastenwahl in der Amtstechnik
ist vielmehr erst dann sinnvoll, wenn alle neu zu
erstellenden Amter oder grofie Erweiterungen in
indirektgesteverter Technik ausgefihrt werden.
Da jedoch iber die indirektgesteuerte Technik im
Amtsbau in Deutschland wenig Erfahrungen vor-
liegen und die bestehenden Vorschlége noch zu
wenig erprobt sind, wird es noch einige Jahre
dauern, bis ein entsprechendes indirektgesteuertes
Vermittlungssystem die gegenwartige Technik ab-
185t

Bis zu diesem Zeitpunkt sollte auch die Entschei-
dung zuriickgestellt werden, welchem Tastenwahl-
verfahren der Vorzug gegeben werden soll und
welche Form und Tastatur der zugehérige Teil-
nehmerapparat haben soll. Bei der Gestaltung des
Teilnehmerapparates darf mit Riicksicht auf einen
kurzzeitigen finanziellen Vorteil nicht von den be-
stehenden Apparategehdusen ausgegangen wer-
den, sondern Form und Funktion des Apparates
missen neu durchdacht und aufeinander abge-
stimmt werden [2].



2. Die Entwicklung eines Tastenwahlverfahrens

Grundlage einer jeden Entwicklung ist ein Pflichten-
heft mit den Bedingungen, die der zu entwickelnde
Gegenstand oder das zu entwickelnde Verfahren
erfillen soll. Bei der Aufstellung eines Pflichten-
heftes speziell fir die Fernsprechtechnik ist zu
unterscheiden zwischen den Wiinschen des Be-
nutzers und den Winschen des Betreibers, wobei
fur den Fall gegensdtzlicher Interessen héaufig eine
KompromiBlésung gefunden werden muf3. Weiter-
hin ist stets zu priifen, welche der vorhandenen
Regeln und Vorschriften auch fir die Zukunft und
unter verdnderten Randbedingungen noch sinnvoll
sind und welche neuen Grenzen gezogen werden
mussen.

Die Frage der zu verwendenden Bauelemente spielt
bei jeder Entwicklung eine grofle Rolle. Diese
Frage wird zu einem Problem, wenn es um
langfristige Entwicklungen geht, die erst nach
einigen Jahren oder gar Jahrzehnten voll zum
Tragen kommen. Es darf also nicht nur von den zur
Zeit der Entwicklung Ublichen Bauelementen aus-
gegangen werden, sondern es mufl mit groflem
technischem und wirtschaftlichem Einfihlungsver-
mégen zu ermitteln versucht werden, welche der
neuvesten Bauelemente in einigen Jahren die op-
timale Lésung darstellen werden.

Diese Gedankengdnge waren mafigebend fir die
Aufstellung eines Pflichtenheftes fir Tastenwahl in
der Amtstechnik, dessen wichtigsten Punkte nach-
folgend behandelt werden sollen.

2.1 Forderungen des Teilnehmers

Das Teilnehmerverhalten beim Wéhlen mit der
Tastatur und die Forderungen, die vom Teilnehmer
an die Tastatur gestellt werden, wurden bereits an
anderer Stelle grindlich untersucht [3].

Von den Ergebnissen interessieren in diesem Zu-
sammenhang vor allem die Angaben Uber die
vom Teilnehmer zu erwartende maximale Wahl-
geschwindigkeit. 98 %o der bei diesen Untersuchun-
gen registrierten Impuls- und Pausenzeiten waren
langer als 50 ms, wéhrend die Summe aus Impuls-
und Pausenzeit im Mittel bei 150 ms lag.

2.2 Betriebssicherheit

Die Betriebssicherheit muf3 auch unter unginstigen
Betriebsbedingungen und bei vorhandenen Stér-
einflissen fir eine bestimmte Lebensdauver gewdhr-
leistet sein.
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2.2.1 Betriebsbedingungen

Fir die Betriebsbedingungen der Tastenwahl mis-
sen andere Werte herangezogen werden, als man
sie bisher bei der Wah!l mit Nummernschalter zu-
grunde gelegt hat. Der ohmsche Widerstand be-
grenzte bisher die zu Uberbriickende Leitungs-
lénge, und zwar wegen des Strombedarfs von
Kohlemikrofen und Impulsrelais. Da in Zukunft mit
anderen Mikrofonen zu rechnen ist, die weniger
Speisestrom benstigen, und das Impuls-Relais weg-
fallt, muB die Reichweite des Tastenwahlverfahrens
so ausgelegt werden, daf} sie jede Leitung iber-
brickt, deren Démpfung im Gesprdchszustand zu-
lassig ist.

Als grofitmoglicher ochmscher Widerstand ist der
Betrag anzunehmen, der sich ergibt, wenn die
maximal zuldssige Ddmpfung mit dem kleinsten
Aderquerschnitt erreicht wird.

Der Déampfungsplan 55 l&Bt fir die Teilnehmer-
anschlufleitung eine Bezugsdémpfung von etwa
1 N zu, was bei einem Kabel mit 0,4 mm Ader-
durchmesser einem ohmschen Widerstand von etwa
2000 2 entspricht. Diese elektrischen Werte werden
bei einer Kabelldnge von rund 7 km erreicht. Damit
ist es maglich, alle TeilnehmeranschluBleitungen
eines Ortsnetzes mit 5 km Planungsradius mit einer
einheitlichen Kabelart auszufihren. Dieser Bezugs-
dédmpfungswert von 1 N fiir die Teilnehmerleitung
kann auch in Zukunft als obere Grenze angesehen
werden, weil die dem Dampfungsplan 55 zugrunde
gelegte maximale Gespréchsdémpfung méglichst
nicht erreicht werden soll und die Verringerung der
Verluste durch verbesserte Leitungseigenschaften
dem Teilnehmer zugute kommen sollte.

2.2.2 Stérungen

Stérungen der Wahlinformation bei der Uber-
tragung sind von der Sendestelle und von der Lei-
tung her zu erwarten.

Die Frage der Stérungen wird besonders wichtig,
wenn zur Ubertragung der Wahlinformation Ton-
frequenzen verwendet werden. Dann besteht die
Méglichkeit, da3 Sprache oder Musik beim Teil-
nehmer einzelne Wihlzeichen simuliert oder aus-
|6scht oder daf3 tonfrequente Stérspannungen auf
der Leitung zu solchen Fehlern fihren.

2.2.3 Lebensdaver

Die Forderung nach einer grofien Lebensdauer ist
besonders beim Teilnehmerapparat von Wichtig-
keit. Die Lebensdauer l&f3t sich durch die Wahl der
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Bauelemente und ihre Dimensionierung beein-
flussen. Fur den Teilnehmerapparat stellt sich des-
halb die Frage, wie dem Verschleifl unterworfene
mechanische Bauteile durch elektronische Bau-
elemente ersetzt werden kénnen. Die Apparate-
schaltung muB also so ausgelegt werden, daf3 die
Tastatur einfach auvfgebaut werden kann.

2.3 Wirtschaftlichkeit

Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist
zu fordern, daf3 die Wahlinformation Gber die zwei
zur Verfigung stehenden symmetrischen Sprech-
adern Ubertragen wird. Diese Forderung gilt nur
fur die Amtstechnik, nicht dagegen fir die Neben-
stellentechnik, bei der aufler den beiden Sprech-
adern noch die Erdleitung zur Verfigung steht.
Die Wahlinformation ist entweder als Tonfrequenz
im Bereich von 300 bis 3400 Hz oder als Gleich-
stromsignal zu senden.

Bei allen Kostenbetrachtungen, die sich auf Teil-
nehmerapparat und Wahlinformationsempfénger
beziehen, ist zu beachten, dafl dieser Empfénger
als zentrale Einrichtung einer grofien Anzahl von
Teilnehmern zugénglich ist. Man rechnet, dafd bei
gréBeren Anlagen auf 100 Teilnehmer nur ein bis
zwei Empfdnger entfallen. Aus dieser Relation er-
gibt sich die Notwendigkeit, den Anschaffungs-
kosten fur den Teilnehmerapparat besondere Auf-
merksamkeit zu widmen.

Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Bauvelemen-
ten im Teilnehmerapparat in einigen Jahren die
wirtschaftlichste Lésung erzielt wird. Dieses wirt-
schaftliche Optimum l&ft sich heute noch nicht mit
Sicherheit angeben. Die Entwicklung der letzten

Jahre zeigtjedoch, dafd mehr und mehr mechanische
und elektromechanische Bauelemente durch elek-
tronische ersetzt werden.

3. Das Tastenwahlverfahren

Grundlage des von TN entwickelten Wahlverfah-
rens war der oben aufgestellte Katalog von Forde-
rungen.

Aus der Vielzahl der méglichen Verfahren wurde

das Verfahren ausgewdhlt, das allen Forderungen

gerecht wird.

Das Verfahren ist zundchst dadurch gekennzeich-

net, daf3 jedes Wahlsignal durch eine bestimmte

Tonfrequenz dargestellt wird. Zusétzlich zu dieser

Tonfrequenz wird bei jedem Tastendruck ein

Gleichstrom-Wahlbegleitzeichen in Form einer

Schleifenstromschwéchung ausgesendet.

Dieses Verfahren hat folgende entscheidende

Vorteile:

1. Das Wahlbegleitzeichen garantiert einen ab-
soluten Sprachschutz. Gerdusche, wie Sprache
oder Musik, die wahrend der Wahl oder in den
Wahlpausen an das Mikrofon des wéhlenden
Teilnehmers gelangen, kénnen keine Wahl-
fehler erzeugen.

2. Das Wahlbegleitzeichen erméglicht es, den
Empfénger nur kurzzeitig aufnahmebereit zu
schalten, wodurch die Anfélligkeit der Uber-
tragung gegen Stérungen auf der Leitung herab-
gesetzt wird.

3. Die Stromstufe des Wahlbegleitzeichens wird
bei Tastendruck im Gesprédchszustand vom Ver-
bindungssatz erkannt. Dadurch ist eine Signali-
sierung Uber die eigene Vermittlungsstelle hin-
aus méglich.

i
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Die Wahlfrequenzen wurden in den oberen Teil
des Sprachbandes gelegt, weil in diesem Frequenz-
bereich die Stérspannungen auf den Leitungen
gering sind. Die tiefste Frequenz betrdgt 1000 Hz;
von dieser Frequenz aus sind die anderen Frequen-
zen in einer geometrischen Reihe mit einem Ab-
stand von 12% aufgebaut. Die héchste Frequenz
liegt bei 2830 Hz. Werden iber die zehn Wahl-
frequenzen hinaus weitere Zeichen bendtigt, so
kénnen 2 Frequenzen im Bereich von 780 Hz bis
1000 Hz untergebracht werden.

31 Teilnehmerapparat

Bei jedem Tastendruck missen im Teilnehmer-
apparat folgende Funktionen ausgelést werden:

1. Auswdhlen der auszusendenden Frequenz.

2. Abschalten des Mikrofons, um eine Beeinflus-
sung der Wahlsignale zu vermeiden.

3. Abschalten der Hérkapsel, um den Teilnehmer
nicht durch die Wéhlfrequenzen zu belastigen.

4. Inbetriebsetzen des Oszillators.

5. Schwiichen des Schleifenstromes, um damit das
Wahlbegleitzeichen zu senden.

Nur ein Ruhekontakt pro Taste l6st diese Funk-
tionen in der vorliegenden Schaltung aus. Dieser
Kontakt ist als Flachreedkontakt ausgefihrt, der
von einem Davermagneten betdtigt wird. Damit
entfallen alle Justage- und Folgebedingungen,
die bei komplizierten Kontaktfedersdtzen notwen-
dig sind. Auch gemeinsame, von allen Tasten zu
betdtigende Kontakte mit einer aufwendigen
Steuermechanik sind nicht vorhanden.

Diese Kombination von Flachreedkontakt und
Elektronik im Teilnehmerapparat garantiert eine
lange Lebensdauver und minimale Stéranfalligkeit.
Ein Prinzipbild der Apparateschaltung zeigt Bild 1.
Im Gespréachszustand flie3t der Speisestrom des
Mikrofons Uber die in Reihe geschalteten Tasten-
kontakte und den Ubertrager L1. Die Spannung an
der Apparateschaltung ist in diesem Fall kleiner als
die Durchbruchspannung der Zenerdiode Z, so daf3
der Oszillator keinen Strom erhélt. Die Sprech-
stréme flieBen in der b-Ader Uber die beiden Kon-
densatoren C11 und C12. Diese Kondensatoren
sind so gewdhlt, daf} die Einfiigungsdémpfung der
Oszillatorschaltung im Gespréchszustand so ge-
ring ist, daf} sie vernachldssigt werden kann.

Ein Tastenkontakt unterbricht bei Tastendruck den
Speisestromkreis. Daraufhin steigt die Spannung
an der Apparateschaltung an und die Zenerdiode Z
wird durchldssig. Der Widerstand R4 und der
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Oszillator stellen jetzt den Schleifenstrom so ein,
dafd er sich als Stromstufe in der Empfangseinrich-
tung sicher von den Zustinden ,Gespréch” und
JRuhe” unterscheiden l&af3t.

Der Tastenkontakt wdhlt die Frequenz, indem durch
das Abschalten einzelner Kapazitéten die Schwing-
kreisresonanz verdndert wird.

Bei betdtigter Taste flie3t durch den Sprechkreis
und damit auch durch die Diode D kein Strom. Die
Diode D ist nicht vorgespannt und somit fir kleine
Wechselstréme undurchléssig. Die Wahlfrequenz
kann nicht gehort werden.

Fir den Betriebsversuch in Verbindung mit dem
FRK-Amtssystem wurden zunédchst die Tastaturen
mit Ricksicht auf die geringe Stickzahl der zu
fertigenden Teilnehmerapparate in ein vorhan-
denes und bewdhrtes Apparategehduse eingebaut
(Bild 2). Nach endgiltiger Festlegung der Tasten-
anordnung und des Wahlverfahrens wird man zu
einem spdteren Zeitpunkt einen Teilnehmerapparat
speziell fur die Tastenwahl entwickeln.

Bei der Konstruktion eines Tastenwahlapparates
verdient die Tastatur als Bindeglied zwischen
Mensch und Technik besondere Beachtung. Es wur-
den deshalb eingehende Untersuchungen dariber
angestellt, welche Wiinsche der Fernsprechteilneh-
mer in bezug auf Tastenanordnung und Gestaltung
der Tasten hat [3].

Im Ergebnis erwiesen sich zwei Tastenanordnungen
als nahezu gleichwertig, jedoch mit dem Unter-
schied, daf3 die Tastatur mit einer Tastenanord-
nung wie bei Rechenmaschinen (3 < 3 + 1), jedoch
mit einer Zdhlweise von links oben nach rechts
unten (Bild 3a), von routinierten Teilnehmern, wie

Bandfilter

Sekretdrinnen, bevorzugt
wird, wihrend die zweite Tastatur mit einer Tasten-
anordnung in zwei Reihen mit je finf Tasten
(Bild 3b) von den weniger geilbten Benutzern
bevorzugt wurde. Da die Mehrzahl der Fernsprech-
teilnehmer keine Vielsprecher sind, ist die Tasten-
anordnung zu bevorzugen, der die Uberwiegende
Mehrheit der Fernsprechteilnehmer zuneigt, ném-
lich die Tastatur in zwei Reihen mit je funf Tasten.
Entscheidend bei der Diskussion um die Tasten-
anordnung eines zukiinftigen Teilnehmerapparates
ist jedoch die Forderung, die Tastenanordnung
international zu normen, um bei den immer dichter
werdenden Verkehrsverbindungen zwischen den
Lédndern dem Reisenden méglichst tberall die
gleiche Fernsprechbedienung zu bieten.

Da nach dem gegenwdrtigen Stand der inter-
nationalen Verhandlungen wahrscheinlich die
Tastatur mit der Anordnung 3 <3 + 1 bevorzugt
werden wird, wird auch diese Tastatur in einigen
Teilnehmerapparaten des FRK-Versuchsamtes ein-
gesetzt (Bild 4).

Bei der Entscheidung zugunsten der Tastatur mit
einer Tastenanordnung 3 < 3 + 1 ist zu bedauern,
daf sie nicht mit Riicksicht auf einen zukiinftigen
Teilnehmerapparat und die Wiinsche der Fern-
sprechteilnehmer getroffen worden ist, sondern
aufgrund konstruktiver Vorteile bei einem be-
stimmten vorhandenen Apparatetyp.

Die entwickelten Tastaturen stellen in ihrer kon-
struktiven Ausfiihrung eine optimale Lésung dar,
die nach langwierigen theoretischen und prak-
tischen Untersuchungen gefunden worden ist [4].
Der Aufbau ist einfach und robust und die Zahl der
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bewegten Teile gering. Die Betdtigungskraft der
Tasten und die Kraft-Weg-Charakteristik haben die
vom Teilnehmer gewiinschten Werte [3].

32 Empféanger

Ein Blockschaltbild des Tonfrequenzempféngers
zeigt Bild 5.

Die Speiseschaltung liefert den Gleichstrom zum
Betrieb des Teilnehmerapparates und erkennt das
Wahlbegleitzeichen, das bei Tastendruck vom Teil-
nehmerapparat ausgesendet wird. Die tonfrequen-
ten Wadhlsignale durchlaufen das Eingangsfilter,
das auBBerhalb des Bandes liegende Stérfrequenzen
unterdriickt. Die Wéhlsignale werden dann ver-
starkt und auf eine einheitliche Amplitude begrenzt
(siehe Bild 6). Die Eingangsempfindlichkeit ist so
gewdhlt, daf} eine Leitung mit einer Bezugsddmp-
fung von 1 N sicher Uberbriickt wird.

Durch das in der Speiseschaltung erkannte Wahl-
begleitzeichen wird der Zeitgeber angesteuert. Fir
die Daver von 25 ms wird dadurch das Tor TU 1
durchldssig, so daf} die Ausgangsspannung des Be-
grenzers an die Bandfilter gelangt. In der Auswerte-
schaltung wird die Ausgangsspannung der Band-
filter gleichgerichtet. Diese Gleichspannung lédt
einen Kondensator auf. Nach Ablauf der Zeit von
25 ms wird die Spannung aller Ladekondensatoren
abgefragt und mit einem Schwellwert verglichen.
Ubersteigt die Ladespannung eines Kondensators
die Schwellwertspannung, so gibt diese Auswerte-
schaltung einen Ausgangsimpuls ab. Dieser Aus-
gangsimpuls wird einer Umcodierschaltung zuge-
fihrt, die gleichzeitig mit einer Codekontrolleinrich-
tung und einem Und-Tor kombiniert ist.

Mit der Abfallflanke des 25-ms-Impulses wird im
Zeitgeber ein zweiter Impuls von 30 us Daver
erzeugt. Dieser Impuls liefert ber das Und-Tor
TU 2 die Durchschaltebedingung fir das Tor in der
Umcodierung, wenn das Wahlbegleitzeichen zu
dieser Zeit noch anliegt. Durch diese Mafinahme
werden die Ausgangsimpulse auf eine einheitliche
Lange begrenzt.

In Bild 7 ist ein Auszug aus der Auswerteschaltung
dargestellt. Die Transistoren T1 bis T3 und die Uber-
trager U1 und U2 sind Teile des Verstérkers und
des Tores TU1. Die Tonfrequenzspannung wird
durch Ubersteuern der Transistoren T1 und T2 be-
grenzt. Schwankungen der Batteriespannung haben
auf die Auswertegenauigkeit keinen Einfluf}, weil
die Schwellwertspannung, erzeugt von R3 und R4,
die gleiche Abhéngigkeit von der Batteriespannung
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hat wie die Ausgangsspannung des Begrenzers.
Bild 8 zeigt ein Zeitdiagramm iiber Reihenfolge und
Daver der Auswertevorgénge bei der Tastenwahl.

4. Prifung

Wie bereits erwdhnt, sind tonfrequente Wahl-
verfahren durch Stérungen auf der Teilnehmer-
anschluBleitung besonders gefdhrdet.

Obwohl das von TN verwendete Verfahren durch
die Wahl des Frequenzbandes und durch das Be-
gleitzeichen gegen Stérungen auf der Ubertra-
gungsleitung in hohem Maf3e gesichert ist, wurde
das Problem der Stérbeeinflussung eingehend un-
tersucht. Hierzu stellte die Oberpostdirektion Frank-
furt/Main stark gestérte Leitungen aus dem Orts-
netz Frankfurt zur Verfiigung.

Diese Leitungen lagen im EinfluBbereich von
Gleich- oder Wechselstrombahnen oder wurden in
der Innenstadt vom 50-Hz-Lichtnetz beeinflufit.
Direkt anzeigende und schreibende Mefigerdte
registrierten zundchst den Stérbelag dieser Leitun-
gen. Dabei wurden Dauerstérspannungen mit einer
Amplitude bis zu 1 mV gemessen und vereinzelte
Stérimpulse bis zu 15 mV. Diese Ergebnisse zeigten
bereits hinreichend, daf} seitens der Leitungsstérun-
gen keine Wahlfehler zu befiirchten sind, weil die
Ansprechschwelle des Empféngers bei 40 mV liegt.
Bei allen Messungen war parallel zum MefBgerdt
und zum Schreiber ein Empfénger geschaltet, des-
sen Eingangsempfindlichkeit auf 10mV erhsht war.
Obwohl die Bedingungen des Wahlbegleitzeichens
davernd gegeben waren, wurden bei dem mehrere
Tage dauernden Versuch keine Fehler festgestellt.

BILD é

Ausgangsspannung des Begrenzerverstérkers fir die erste bis dritte
Harmonische bei verdnderlicher Eingangsspannung
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In einem weiteren Dauerversuch wurde die Tasten-
wahleinrichtung unter ungiinstigen Leitungs- und
Zeitbedingungen erprobt. Jede Ziffer wurde dabei
mindestens 40 000mal fehlerfrei Ubertragen. Bei
diesem Versuch wurden Impuls- und Pausenzeiten
von 40 ms sicher verarbeitet.

Stérungen, die als Knackgerdusche im Gesprdch
auftreten und in den Durchschaltegliedern der Ver-
mittlungsstelle ihren Ursprung haben, wurden bei
diesen Untersuchungen nicht bericksichtigt, da im
FRK-Amtssystem die Leitungen mit geschitzten
Edelmetallkontakten durchgeschaltet werden und
damit die Gerduschspannung so gering ist, daf sie
vernachlassigt werden kann. Durch das Wahl-
begleitzeichen ist eine einfache Méglichkeit ge-
geben, die Stérspannungen der nachfolgenden
Wahlstufen voem Eingang des Tonfrequenzemp-
fangers fernzuhalten.

Alle elektronischen Baugruppen wurden einer ver-
schérften Temperaturprifung unterzogen. Wich-
tiger jedoch als dieser Temperaturversuch ist eine
geeignete Dimensionierung der Baugruppen, die
alle zu erwartenden Grenzwerte der Halbleiter
beriicksichtigt, da sich die unginstigsten Toleranz-
kombinationen bei einem praktischen Versuch nicht
erfassen lassen.

5. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, daf} es ge-
lungen ist, ein Wahlverfahren zu entwickeln, das
den gestellten Anforderungen entspricht.

BILD 7
Teil der Auswerteschaltung
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Der Teilnehmer kann die durch die Tastenwahl ge-
gebenen Vorteile voll ausnutzen, ohne Nachteile
gegeniber der Wahl mit dem Nummernschalter in
Kauf nehmen zu miissen. Wie die Versuche be-
wiesen haben, arbeitet die Tastenwahleinrichtung
selbst unter ungiinstigen Betriebsbedingungen und
bei vorhandenen Stérgerduschen einwandfrei. Zu-
verldssige elektronische Bauelemente und eine
genaue Dimensionierung der Baugruppen garan-
tieren in Zusammenarbeit mit Flachreedkontakten
eine lange Lebensdauer und stérungsfreien Betrieb.
Die wirtschaftlichen Gesichtspunkte wurden bei der
Entwicklung besonders beriicksichtigt, weil die Ein-
fuhrung der Tastenwahl nicht zuletzt von einem
preiswerten Verfahren abhéngt. Mit der ent-
wickelten einfachen Apparateschaltung und den
verwendeten Bauelementen ,mit Zukunft” ist diese
Forderung erfillt worden.

BILD 8

Zeitdiagramme fiir die Tastenwahl
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Das Register und seine Funktion im FRK-Amtssystem

1. Allgemeines

Das Register im FRK-Amtssystem ist eine teilzentrale
Baugruppe, die dem wédhlenden Teilnehmer fir die
Daver des Verbindungsaufbaues zur Verfigung
gestellt wird. Es nimmt die Wahlinformationen auf,
speichert sie und gibt sie auf Anforderung an den
Auswerter — oder als Nummernschalterimpulse an
Amter mit konventioneller Technik — weiter. Das
Register kann sowohl Tonfrequenzsignale - bei
Tastenwahl — als auch Nummernschalterimpulse
empfangen, unterscheiden und umsetzen.
Die Wahlinformation wird im Register in den
2-aus-5-Code umgesetzt, in einem Ferritkern-
speicher fir max. 16 Ziffern gespeichert und im
gleichen Code vom Auswerter verarbeitet. Der
Speicher wird vom Auswerter mit einer Geschwin-
digkeit von 10000 Ziffern pro Sekunde abgefragt.
Man kann folgende Baugruppen unterscheiden:
Eingabewandler fir Nummernschalterimpulse
(Impulswahl-Empfénger)

Verbindungssatz
Register-

i Anschaltesatz

[ Registerkoppelstufe H |

von Richard Niegemann und Heinz Ringler

DK 621.395.345:621.395.344

Eingabewandler fir Tonfrequenzsignale

(Tonfrequenz-Empfénger)

Informationsspeicher

Ausgabewandler fir Wahlimpulsserien

(Impulswahl-Sender)

Signal-Umwerter
Im Signalumwerter befinden sich Schaltungen fiir
die Selbstiberwachung, die Kennzeichenaufnahme
und -abgabe und die Steuerung fir die register-
internen Funktionsgruppen.
Durch die universelle Verwendbarkeit der Register
eribrigen sich unterschiedliche Registergruppen fiir
die verschiedenen Verkehrsarten. Die Anzahl der
benétigten Register héngt von dem mittleren Teil-
nehmerverkehr und von dem Anteil des ankom-
menden Verbindungsverkehrs am gesamten Ver-
kehr ab. Im FRK-Amtssystem werden pro 100 Teil-
nehmer zwischen 0,7 bis 2,0 Register benétigt.

Steversatz
Klassenkenn-
zeichengeber

lidl

Klassenkennzeichen
Bereit- (e | 4
stellung =]
Frei- Zeit-
schaltung Gberwachung
LBelegung u. Kennzeichensteuerung } ]:'——H—:I
Tonfrequenz-
Empfénger ﬁ:]
Impulswahl- Informations-
Sender Uberwachung
{ Speicher
Impulswahl-
Empfénger
L
[ [
[ ] I I I ] E:lltg:":] Gu's;enbeserzl-
L l [ Kk zeichen coalidis
Durchschalte- Beginn- Wahlende- Miinzerkenn-
markierung zeichen zeichen zeichen
l Auswerterzuteiler ]
BILD 1 Vereinfachtes Blockschaltbild des Registers I J }

Auswerler
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Teilnehmer-Wahlistufe

Teilnehmer-

schaltung

2. Funktionen des Registers im Amtssystem

21 Anschalten eines Registers

Die Registerkoppelstufe, die Register-Anschalte-
sdtze und der Auswerterzuteiler bilden mit dem
Register eine Funktionseinheit (Bild 2). Sie sind aus-
schlieBlich aus FRK-Relais aufgebaut.

Die Register werden von einer als zweistufige
Zwischenleitungsanordnung ausgebildeten Regi-
sterkoppelstufe RKA und RKB an die Verbindungs-
sitze A oder C angekoppelt. Im Vergleich zu den
tbrigen Koppelfeldern des FRK-Amtssystems ist
die Registerkoppelstufe verhdltnisméfig klein, weil
sie, im Gegensatz zu diesen, nur fir die Dauer des
Verbindungsaufbaus eingesetzt wird. Infolge des
zweckmdfBigen Aufbaus der Koppelanordnung, die
jedes Register fiir jeden Verbindungssatz und da-
mit jedem Teilnehmer zugénglich macht, kénnen
die Register optimal genutzt werden. Die An-
koppelméglichkeiten der Register an die Verbin-
dungssdtze A und C zeigt Bild 3.

Von den Verbindungssédtzen zu den Registern wird
finfadrig mit Flach-Reed-Kontakten durchgeschal-
tet. Uber eine Ader werden Belegungs- und Frei-
schaltvorgdnge abgewickelt, wdhrend die vier
iibrigen Adern fiir den Austausch von Wabhlinfor-
mationen, Signalen, Kennzeichen und gegebenen-
falls zur Ubermittlung von Sprache (z. B. Ansage-
dienst) zur Verfigung stehen.

Der Register-Anschaltesatz Gbernimmt nicht nur das
Bereitstellen freier Register, sondern auch deren
gleichméaBige Belegung, damit eine Uberbean-
spruchung einzelner Schaltglieder verhindert wird.
Die Auswertung der in den Registern gespeicherten
Informationen — bestehend aus den Klassenkenn-
zeichen und der Wahlinformation — und die Ein-
leitung des Verbindungsaufbaus obliegt den Aus-
wertern, von denen zwei je Amt vorgesehen sind.
Die Anschaltsteuerung der Register an die Aus-

BILD 2 Vereinfachtes Funktionsschaltbild der Anschaltwege
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werter ist Aufgabe des Auswerterzuteilers. Nor-
malerweise sind jedem der Auswerter 50% der
Register fest zugeordnet. Bei Ausfall eines Aus-
werters ist der andere in der Lage, die Aufgabe
des ausgefallenen mit zu (bernehmen, nachdem
der Auswerterzuteiler die erforderlichen Umschal-
tungen vorgenommen hat. In Bild 4 wird das An-
koppeln der Register an die Auswerter mit Hilfe
des Auswerterzuteilers gezeigt.

Mit Ausnahme der Registerkoppelstufe hat man
grundsétzlich der steckbaren Leiterplatten-Bau-
weise den Vorzug gegeben, was im Storungsfalle
die Fehlereingrenzung wesentlich erleichtert.

Die Bauteile der Registerkoppelstufe sind fiir den
Einbau in Relaisschienen vorgesehene FRK-Relais.
Durch die Verwendung von FRK-Vielkontaktrelais
kénnen raumsparende Koppelanordnungen mit
einem geringen Relaisaufwand pro Koppelpunkt
aufgebaut werden.

22 Bereitstellen eines Registers

In jeder Registergruppe befindet sich ein freies
Register in Voreinstellung, um unnétige, den Ver-
bindungsaufbau verzégernde Wartezeiten zu ver-
hindern. Ein Verbindungssatz, der zum Zwecke des
Verbindungsaufbaus ein freies Register anfordert,
wird also sofort bedient.

Gleichzeitig mit dem Bereitstellen werden auch die
Betriebsspannungen fir die elekironischen Bau-
gruppen des Registers eingeschaltet. Dadurch wer-
den die unvermeidbaren Ruhestréme auf ein Min-
destmaf} reduziert.

23 Belegen eines Registers

Beim Durchschalten der Steveradern zum Verbin-
dungssatz wird das Register mit Hilfe der Register-
koppelstufe belegt. Das Belegen veranlafit den zu-
gehérigen Register-Anschaltesatz, ein anderes,
freies Register bereitzustellen.

BILD 3 Koppelmédglichkeiten zwischen Verbindungssdtzen und
Registern
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26 Informationsiberwachung

Der Informationsaustausch zwischen den Wahl-
informationsempfdngern und dem Speicher, dem
Speicher und dem Auswerter sowie dem Speicher
und dem Impulswahlsender unterliegt einer Eigen-
Uberwachung. Treten Fehler beim Umsetzen der
Information oder bei der Informationsibergabe
auf, so wird das Register umgehend ausgelsst,
wenn angenommen werden kann, daf3 die Fehler-
quelle auBerhalb des Registers liegt. Es wird ge-
sperrt und damit aus dem Verkehr gezogen, wenn
das Register selbst defekt ist.

27 Bedeutung der Schaltkennzeichen

Das Minzerkennzeichen, das in den bisherigen
Systemen der Deutschen Bundespost beim Aufbau
von SWF-Verbindungen durch den Mdinzfern-
sprecher 175 = 25 Millisekunden nach dem letzten
wirksamen Wahlimpuls der zweiten oder dritten
Woahlserie erzeugt wird und dem Umstellen der
Zeittakte im Zdahlimpulsgeber dient, ist im FRK-
Amtssystem auf Grund der Klassenkennzeichnung
der einzelnen Teilnehmerschaltungen berflissig
geworden. Das Minzerkennzeichen wird vom Re-
gister erzeugt und zeitgerecht abgegeben. In Teil-
dmternwird der Nachimpuls nach der zweiten oder
dritten ausgespeicherten Wahlserie ausgesendet,
wdhrendin Vollamtern die Verkehrsausscheidungs-
ziffer 0 unterdriickt und der Nachimpuls bereits
nach der ersten oder zweiten Wahlserie abge-
gegeben wird.

Minzerverkehr aus Teildmtern, der Uber ankom-
mende Verbindungsleitungen in ein Vollamts-
register gelangt, wird dadurch gekennzeichnet,
daB der zweiten oder dritten Ziffer der Nachimpuls
folgt, der aufgenommen, gespeichert und nach dem
Ausspeichern der ersten oder zweiten Ziffer weiter-
gegeben wird.

Man unterscheidet im Register zwischen der Fern-
markierung und dem Fernkennzeichen. Durch die
Fernmarkierung wird beim Aufbau von Fernver-
bindungen durch Teilnehmer des eigenen Amtes
blof3 der Verbindungssatz A auf Zéhlung wéhrend
des Gespréches umgestellt. Fernkennzeichen wer-
den hingegen aufgenommen bzw. abgegeben, um
die Schaltglieder, sofern diese nicht mit Steuer-
spannung arbeiten, fernméBig einzustellen. Im
ersten Fall veranlaf3t das Register die Abgabe der
Fernmarkierung zum Verbindungssatz A, sobald
der Auswerter anhand der vom Register gespei-
cherten und zur Richtungsauswertung angebotenen

60

Wahlinformation die Verbindung als Fernverbin-
dung erkannt hat. Die Weitergabe des Kenn-
zeichens zu nachgeordneten Schaltgliedern unter-
bleibt. Im zweiten, den Durchgangsverkehr be-
treffenden Fall beschrénkt sich das Register auf
die Weitergabe des wdhrend des Einspeicher-
vorganges hochohmig aufgenommenen Fernkenn-
zeichens zum Auswerter und zu nachfelgenden
Schaltstufen wéhrend des Ausspeichervorganges.
Wenn bei intern endendem Verkehr eine Verbin-
dung durchgeschaltet worden ist, gibt der Aus-
werter ein Wahlendezeichen, und zwar unabhdn-
gig davon, ob der gerufene Teilnehmer frei oder
besetzt ist. Bei extern endendem Verkehr wird in
Systemen ohne Steuerspannung nach dem Durch-
schalten der Verbindung zum Zwecke der Wahl-
endeaufnahme ein hochohmiges Empfangsglied an
den Registerausgang gelegt, da bei der geschilder-
ten Verkehrsart eine Wahlendeerkennung im eige-
nen Amt nicht méglich ist. Das Wahlendezeichen
dient grundsétzlich der Registerfreischaltung.
Allerdings wird bei Bedarf das Kennzeichen zuvor
als Rickwdrtsmeldung weitergegeben, deren ord-
nungsgemdfBe Aufnahme durch das vorgeordnete
Schaltglied bei Fernverkehr im Register iberwacht
wird.

Gassenbesetzt kann bereits durch den Auswerter
oder bei Systemen ohne Steverspannung durch eine
dem FRK-Amt nachgeschaltete Wahlstufe erkannt
und an das Register signalisiert werden, wodurch
dieses sofort ausgeldst wird.

Arbeitet das FRK-Amt mit élteren Wahlsystemen
zusammen, dann ist hdufig das Beginnzeichen das
erste Rickkennzeichen, das bei extern endenden
Verbindungen dem Register zur Auswertung an-
geboten wird und den Auslésevorgang einleitet.

BILD 5 Registereinschub mit elektromechanischen (oben) und elek-
tronischen (unten) Baugruppen
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28 Freischalten eines Registers

Die mittlere Belegungsdauver der Register beein-
fluit die Verkehrswerte und bestimmt den an Re-
gistern nétigen Aufwand. Deshalb ist es wichtig,
die zentralen Einrichtungen optimal auszunutzen
und Uberflissige Belegungszeiten zu vermeiden.
Die Zeitiberwachung des Registers trdgt diesen
wirtschaftlichen Uberlegungen Rechnung. Sie
schaltet das Register frei, wenn der Teilnehmer bis
zum Beginn der Wahl mehr als 20 Sekunden ver-
gehen laBt oder Wahlpausen einlegt, die finf
Sekunden Uberschreiten. Langsam wéihlende Teil-
nehmer, denen durch das Freischalten des Register
entzogen worden ist, erhalten den Besetztton.

Ist beim Aufbau extern endender Verbindungen
der Durchschaltvorgang beendet und entsprechend
dem Ausspeicherprogramm die Wahlinformation
ausgegeben, so ibermittelt der Speicher ein Leer-
signal an die Freischalteinrichtung, die unter be-
stimmten Voraussetzungen und unter Einhaltung
der geforderten Wahlpause von ca. 800 ms die
Auslésung des Registers veranlafit. Die Informa-
tionsumsetzung wird daraufhin unmittelbar im Ver-
bindungssatz vorgenommen. Wird innerhalb der
durch das Register garantierten Wahlpause erneut
Woahlinformation eingegeben, so verschwindet das
.Speicher leer”-Signal und ein bereits eingeleiteter
Auslésevorgang wird riickgéngig gemacht.

BILD 6 Leiterplatte mit FRK-Relais
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Das Freischalten des Registers durch das ,Speicher
leer”-Signal beschrénkt sich auf Verbindungen, bei
denen Gleichstromimpulsreihen beim Einspeicher-
vorgang verwendet werden. Bei Anfangsverkehr
mit Tastenwahl| muf3 das Register bis zum Ende der
Woahl an die Verbindung angeschaltet bleiben, da
die Verbindungssdtze A aus Wirtschaftlichkeits-
grinden nicht mit Tonfrequenzempféngern ausge-
ristet sind und deshalb auch nicht die geforderte
Informationsumsetzung von Tonfrequenz in Gleich-
stromimpulsserien vornehmen kénnen.

Das Register kann, nachdem es seine Aufgaben
erfillt hat, auch durch Schaltkennzeichen frei-
geschaltet werden, die das Wahlende, den Ge-
sprdchsbeginn oder den Besetztzustand einer Ver-
bindung mitteilen. Arbeitet das FRK-Amt mit dlteren
Systemen der Deutschen Bundespost zusammen, die
keines dieser Kennzeichen in das Register geben,
dann wird das Auslésen mit Hilfe der Zeitiber-
wachung vorgenommen.

3. Die Baugruppen des Registers

Im Register des FRK-Amtssystems werden fir die
Ein- und Ausgabewandler und den Informations-
speicher ausschlieBlich elektronische Bauelemente
verwendet. Fir die Kennzeichenaufnahme und
-abgabe sowie fur die Anschalt- und Koppelglieder
wurde dagegen eine gemischt-elektronisch-elektro-
mechanische Bauweise gewdhlt.

BILD 7 Leiterplatte mit Schieberegister
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In Bild 9 wird der Informationsfluf3 zwischen den
einzelnen Baugruppen im Register sowie von und
zu den anderen Baueinheiten des FRK-Amtssystems
dargestellt.

3.1 Eingabewandler fir Tonfrequenz-
signale

Erkennt das Register, daf3 ein Teilnehmer mit
Tastenstation bedient werden soll, wird die Wahl-
information in den Tonfrequenzwandler geleitet.
Die den einzelnen Ziffern zugeordneten Ton-
frequenzen werden durch Filter getrennt und in
Bindrimpulse im 1-aus-n-Code umgewandelt, wo-
rauf in einem anderen Beitrag in diesem Heft néher
eingegangen wird. Anschliefend werden die Zif-
fern dem Informationsspeicher im 2-aus-5-Code
Ubergeben.

32 Eingabewandler fir Nummern-
schalterimpulse

Die vom Teilnehmer gewdhlte Ziffer gelangt als
Impulsserie in das Register. Sie muf3 gleichzeitig im
2-aus-5-Code in den Informationsspeicher einge-
geben werden.

Wie Bild 10 zeigt, werden im Nummernschalter-
Rhythmus Gber i prellfreie Impulse an das Tor E2
abgegeben, dessen Ausgangsimpulse die Flip-Flop-
Zdhlkette BF 1 bis BF 4 ansteuern. Am Ende jeder
Wahlimpulsserie ist die Ziffer in der Zdhlkette
bindr gespeichert. Sie wird durch die UND-Tore
L2...L17 in den 1-aus-10-Code umgesetzt.

BILD 8 Leiterplatte mit Speichermatrix und Leseverstarker

Von jedem Wahlimpuls wird das monostabile Flip-
Flop M 2 angesteuert, das erst 120 ms nach Puls-
ende in seine stationdre Lage zurickkippen kann.
Dadurch wird die Wahlimpulsserie iberbriickt.
Nach dem Ende der Impulsiiberbriickung, d. h.
120 ms nach dem letzten Wahlimpuls, gibt die Puls-
formerstufe IF 2 Gber ODER-Tor E 1 einen kurzen
Abfrageimpuls (20 is) an die UND-Tore L14...L23.
Gleichzeitig liefert sie einen Auftastimpuls fir die
Code-Kontrollschaltung. Die von den UND-Toren
L2...L 11 markierte Dezimalziffer wird tber die
ODER-Tore D1...D10, UND-Tore L14...L23
und die ODER-Tore E3...E7 in den 2-aus-5-
Code umgewandelt, und in den Zwischenspeicher
R11...R15 des Informationsspeichers gegeben.
Von der Rickflanke des Impulses aus IF2 leitet
IF 3 einen Riickstellimpuls ab, der die Zdhlkette
BF1...BF4 in die Ausgangsstellung bringt.

Die im Tonfrequenzempfénger abgeleitete Dezi-
malziffer gelangt Gber die ODER-Tore D1...D 10
in den Zwischenspeicher R 11...R 15, der Abfrage-
impuls Uber das ODER-Tor E 1 zu den UND-Toren
L14...L23. Die Tore D1...D10, L14...L23
und E3...E7 werden also fir beide Wandler
ausgenutzt.

Die Zuordnung von Wahlimpulsserie und Einstel-
lung der Bindrzéhlkette wurde so gewdhlt, daf’ der
Aufwand fiir das Decodiernetzwerk L2...L11 ein
Minimum ergab. Dabei wurde vorausgesetzt, daf}
der Eingabewandler fir Nummernschalterimpulse
in der Ausgangsstellung und wéhrend einer Ton-
frequenzwahl keine Ziffer an den Informations-
speicher abgeben kann.

Da der Zwischenspeicher durch Stromimpulse an-
gestevert werden muf3, konnten die Tore D1...
D10, L14...L 23, E3...E7 zu einem Netzwerk
vereinigt werden, das nur aus Entkoppelwider-
stinden mit einem gemeinsamen Schalttransistor
besteht.

33 Informationsspeicher

Der Informationsspeicher soll die gesamte Wahl-
information vom Teilnehmer und sein Klassenkenn-
zeichen speichern kénnen. In der Landesfernwahl,
einschlieBlich Nebenstellendurchwahl, erhélt man
maximal 16 Ziffern. Bei bindrer Codierung der
Dezimalziffern muf3 die Speicherkapazitdt minde-
stens 4 x 16 = 64 Bit betragen, wenn auf eine Code-
kontrolle verzichtet wird.

Die Information wird Ziffer fiir Ziffer von den Ein-
gabewandlern in Serie eingespeichert. Die Ziffern
mussen auf die gleiche Art ausgespeichert werden,
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kénnen Ferritringkerne mit anndhernd rechteckiger speichertaktimpuls vom ODER-Tor E 8 abgeleitet,
Hysteresis-Kurve als Speicherelemente auch bei der ber das Frequenzteiler-Flip-Flop BF 5 und die
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kerne ist. Gleichzeitig wird von IF 4 Uber das ODER-
Tor E 11 der Einspeichertaktimpuls fir die SPA
abgegeben, die darauf in zwei der finf Spalten
der SPM den halben Ummagnetisierungsstrom
flieflen laft.

Die dem Informationsspeicher angebotenen Ziffern
kénnen damit zyklisch von Zeile 1 bis Zeile 16 in
Koinzidenz eingespeichert werden. Nach [eder
Ziffer wird dem Auswerter vom Speicher-Flip-Flop
BF 7 Uber Leitung 16 angezeigt, daf3 mindestens
eine Ziffer abgerufen werden kann.

Der Auswerter prift iber Leitung 16 laufend den
Speicherzustand von BF 7 der einzelnen Register.
Er schaltet sich an das Register an, wenn im Register
eine Ziffer noch nicht ausgewertet wurde, und sperrt
Uber Leitung 6 und L 24 die Ubergabe einer Ziffer
vom ZSP in die SPM. Der erste Ausspeichertakt-
impuls vom Auswerter an Leitung 9 speichert Uber
das ODER-Tor E 10, Frequenzteiler-Flip-Flop BF 6,
Impulsformer IF 5 und das 1-aus-n-Schieberegister
ZKA die Ziffer in der ersten Zeile der SPM aus. Die
Impulse aus den Speicherkernen werden von den

Leseverstédrkern (LV) verstéarkt und geformt. Sie ge-
langen Uber die UND-Tore L25...L29, die nur

BILD 11 Vereinfachtes Funktionsschaltbild des Informationsspeichers
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fur die Daver des Ausspeichertaktes aufgetastet
werden, und die Leitungen 11...15 in den Aus-
werter. Gleichzeitig werden sie an die SPA abge-
geben und gespeichert. Mit einem Rickspeicher-
taktimpuls Giber Leitung 10 sorgt der Auswerter da-
fir, daf3 die Ziffer in die gleiche Adresse riick-
gespeichert wird. Beim Riickspeichern werden die
gleichen Baugruppen wie beim Einspeichern ver-
wendet.

Die Ziffern werden mit einer Takifrequenz von
10kHz in die SPM aus- und wieder riickgespeichert,
bis die ZKA auf eine leere Speicheradresse trifft.
Sie wird von der ,Leerkontroll”-Schaltung (LK) er-
kanntund Gber Leitung 18 an den Auswerter signali-
siert. Dieser verhindert die Abgabe eines Riick-
speichertaktimpulses. Damit ist ZKE auf die gleiche
Speicheradresse voreingestellt, in der sie sich vor
dem Avusspeichervorgang durch den Auswerter
befand.

Bei unvollsténdiger Wahlinformation nimmt der
Auswerter die Markierung fir die Eingabesperre
an Leitung 7 weg, stellt BF 7 Uber Leitung 17 und
ZKA in die Ausgangslage zuriick, gibt Uber Lei-
tung 6 und L24 an ZSP einen Umspeicherimpuls
und schaltet sich vom Register ab. Eine Ziffer, die
wédhrend der Anschaltung des Auswerters vom
Teilnehmer in das Register eingegeben und im ZSP
gespeichert wurde, wird dann sofort in die richtige
Adresse der SPM Gbertragen.

Nach jedem Anschalten des Auswerters wird die
gesamte in die SPM eingegebene Information
abgefragt, d. h., das Ausspeichern beginnt immer
mit der ersten Adresse. Erkennt der Auswerter bei
vollsténdiger Wahlinformation ,Intern-Verkehr”,
schaltet er sich und das Register frei. Reicht die
Anzahl der im Register gespeicherten Ziffern aus,
um ein abgehendes Richtungsbindel zu erkennen,
so stellt der Auswerter dem Register die gewiinschte
Leitung zur Verfigung. Dann léscht er in der SPM
die nicht mehr benétigten Ziffern, indem er Aus-
speichertaktimpulse abgibt und die Rickspeicher-
taktimpulse unterdriickt. Am Ende des sog. ,L&sch-
programms” sind ZKE auf die néchste freie Speicher-
adresse und ZKA auf die néchste auszuspeichernde
Adresse voreingestellt. Der Auswerter schaltet sich
ab und gibt dem Ausgabewandler einen Start-
befehl. Der Ausgabewandler speichert die néch-
sten Ziffern in der gleichen Weise aus wie der
Auswerter, jedoch mit dem Unterschied, daf} nicht
rickgespeichert wird. Wéhrend der Zusammen-
arbeit des Informationsspeichers mitdem Ausgabe-
wandler kénnen deshalb Teilnehmer und Ausgabe-
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keit wird vom Teilnehmer bestimmt; sie betrégt bei
Tastenwahl max. 12 ...15 Ziffern pro Sekunde. Da
der Auswerter als zentrales Glied die Information
nach dem Prinzip ,one at a time” auswerten muf3,
ist die Ausspeichergeschwindigkeit von 10 000 Zif-
fern pro Sekunde wesentlich héher. Die Anwahl
der Adressen (Ziffern) im Speicher ist dadurch ge-
kennzeichnet, daf3 Ein- und Ausspeichern asynchron
verlaufen. Deshalb sind auch getrennte Ein- und
Ausspeicheranwahlschaltungen vorhanden.
Die bisher genannten Funktionen und die zusdtz-
lichen Forderungen nach

kleinem Ruhestrom,

Unempfindlichkeit gegen dufiere Stérimpulse,

hoher Zuverléssigkeit,

geringem Raumbedarf und

Codepriifung
kénnen Ferritringkerne mit anndhernd rechteckiger
Hysteresis-Kurve als Speicherelemente auch bei
Speicherkapazitdten unter 100 Bit wirtschaftlich er-
fullen. Die Speicherkerne sind in einer linear an-
gewdhlten Matrix von 5 x 16 = 80 Bit angeordnet.
Die Ziffern werden in Koinzidenz in [ede Zeile
eingespeichert und mitvollem Strom ausgepeichert.

BILD 9 Informationsflufl im Register und zwischen dem Register
und den anderen Baugruppen des Amtssystems

3.3.1 Funktionsschaltbild

Bild 11 zeigt ein vereinfachtes Funktionsschaltbild
des Informationsspeichers.

Das Klassenkennzeichen oder die Ziffern gelangen
im 2-aus-5-Code von einem der Eingabewandler
Uber die Leitungen 1...5 in den Zwischenspeichern
(ZSP), der eine Ziffer speichern kann. Wird der
Informationsspeicher weder vom Auswerter noch
vom Ausgabewandler abgefragt, so ist Leitung 7
nicht markiert und ein Taktimpuls der Eingabe-
wandler Uber Leitung 6, UND-Tor L 24 speichert die
Ziffer sofort vom ZSPin die Spaltenanwahlschaltung
(SPA) um. Mit dem Umspeichern wird ein Ein-
speichertaktimpuls vom ODER-Tor E 8 abgeleitet,
der Uber das Frequenzteiler-Flip-Flop BF 5 und die
Impulsformerschaltung IF 4 das 1-aus-n-Schiebe-
register ZKE ansteuert. Dieses gibt mit jedem Ein-
speichertaktimpuls an eine der 16 Zeilen der Spei-
chermatrix (SPM) einen Stromimpuls ab, der gleich
dem halben Ummagnetisierungsstrom der Speicher-

BILD 10 Vereinfachtes Funktionsschaltbild des Eingabewandlers fir Nummernschalterimpulse
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kerne ist. Gleichzeitig wird von |F 4 iber das ODER-
Tor E 11 der Einspeichertaktimpuls fir die SPA
abgegeben, die darauf in zwei der funf Spalten
der SPM den halben Ummagnetisierungsstrom
flieBen laft.

Die dem Informationsspeicher angebotenen Ziffern
kdnnen damit zyklisch von Zeile 1 bis Zeile 16 in
Koinzidenz eingespeichert werden. Nach jeder
Ziffer wird dem Auswerter vom Speicher-Flip-Flop
BF 7 Uber Leitung 16 angezeigt, daf3 mindestens
eine Ziffer abgerufen werden kann.

Der Auswerter prift iiber Leitung 16 laufend den
Speicherzustand von BF 7 der einzelnen Register.
Er schaltet sich an das Register an, wenn im Register
eine Ziffer noch nicht ausgewertet wurde, und sperrt
Uber Leitung 6 und L 24 die Ubergabe einer Ziffer
vom ZSP in die SPM. Der erste Ausspeichertakt-
impuls vom Auswerter an Leitung 9 speichert Uber
das ODER-Tor E 10, Frequenzteiler-Flip-Flop BF 6,
Impulsformer IF 5 und das 1-aus-n-Schieberegister
ZKA die Ziffer in der ersten Zeile der SPM aus. Die
Impulse aus den Speicherkernen werden von den
Leseverstarkern (LV) verstdrkt und geformt. Sie ge-
langen iber die UND-Tore L25...L29, die nur

BILD 11 Vereinfachtes Funktionsschaltbild des Informationsspeichers
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fur die Dauer des Ausspeichertaktes aufgetastet
werden, und die Leitungen 11...15 in den Aus-
werter. Gleichzeitig werden sie an die SPA abge-
geben und gespeichert. Mit einem Rickspeicher-
taktimpuls Uber Leitung 10 sorgt der Auswerter da-
fir, daf} die Ziffer in die gleiche Adresse riick-
gespeichert wird. Beim Riickspeichern werden die
gleichen Baugruppen wie beim Einspeichern ver-
wendet.

Die Ziffern werden mit einer Takifrequenz von
10kHz in die SPM aus- und wieder riickgespeichert,
bis die ZKA auf eine leere Speicheradresse trifft.
Sie wird von der ,Leerkontroll”-Schaltung (LK) er-
kannt und Gber Leitung 18 an den Auswerter signali-
siert. Dieser verhindert die Abgabe eines Rick-
speichertaktimpulses. Damit ist ZKE auf die gleiche
Speicheradresse voreingestellt, in der sie sich vor
dem Ausspeichervorgang durch den Auswerter
befand.

Bei unvollstindiger Wahlinformation nimmt der
Auswerter die Markierung fir die Eingabesperre
an Leitung 7 weg, stellt BF 7 Uber Leitung 17 und
ZKA in die Ausgangslage zuriick, gibt Uber Lei-
tung 6 und L24 an ZSP einen Umspeicherimpuls
und schaltet sich vom Register ab. Eine Ziffer, die
wdhrend der Anschaltung des Auswerters vom
Teilnehmer in das Register eingegeben und im ZSP
gespeichert wurde, wird dann sofort in die richtige
Adresse der SPM Ubertragen.

Nach jedem Anschalten des Auswerters wird die
gesamte in die SPM eingegebene Information
abgefragt, d. h., das Ausspeichern beginnt immer
mit der ersten Adresse. Erkennt der Auswerter bei
vollsténdiger Wahlinformation ,Intern-Verkehr”,
schaltet er sich und das Register frei. Reicht die
Anzahl der im Register gespeicherten Ziffern aus,
um ein abgehendes Richtungsbiindel zu erkennen,
so stelli der Auswerter dem Register die gewiinschte
Leitung zur Verfigung. Dann |&scht er in der SPM
die nicht mehr bendtigten Ziffern, indem er Aus-
speichertaktimpulse abgibt und die Rickspeicher-
taktimpulse unterdriickt. Am Ende des sog. ,L&sch-
programms” sind ZKE auf die néchste freie Speicher-
adresse und ZKA auf die néachste auszuspeichernde
Adresse voreingestellt. Der Auswerter schaltet sich
ab und gibt dem Ausgabewandler einen Start-
befehl. Der Ausgabewandler speichert die ndch-
sten Ziffern in der gleichen Weise aus wie der
Auswerter, jedoch mit dem Unterschied, daf3 nicht
rickgespeichert wird. Wdhrend der Zusammen-
arbeit des Informationsspeichers mitdem Ausgabe-
wandler kénnen deshalb Teilnehmer und Ausgabe-



wandler unabhdngig voneinander ein- und aus-
speichern. Die Zifferneingabe vom ZSP in die SPM
braucht dabei nur fir die kurze Zeitdauver des Aus-
speichertaktimpulses unterbunden zu werden.
Wenn ZKA auf eine leere Speicheradresse trifft,
wird der Ausspeichervorgang unterbrochen und
beide Schieberegister werden in die Ausgangslage
zuriickgestellt. Befindet sich die néchste Ziffer be-
reits im Register, so wird sie in die erste Adresse
eingespeichert und auf Anforderung durch BF7
vom Ausgabewandler abgefragt. Im anderen Fall
wiederholt sich bei Tonfrequenzwahl der Vorgang
bis zum Wahlende, wéhrend bei Nummernschalter-
wahl das Register abgeschaltet wird. Der Teilneh-
mer gibt dann seine Wahlinformation direkt tber
eine Leitung des Richtungsbiindels in das andere
Amt.

3.3.2 Schaltungsausfihrung

ZKE und ZKA sind Zweitakt-Schieberegister mit
einem Schaltringkern und einem Verstarkertransi-
stor pro Stufe. Sie dienen nicht nur zur Anwahl der
Speicheradressen, sondern geben auch den zur
Ummagnetisierung der Speicherkerne benétigten
Stromimpuls geeigneter Amplitude, Pulsdauer und
Anstiegszeit ab.

SPA und ZSP bestehen pro Stufe aus den gleichen
Bauvelementen wie ZKE bzw. ZKA und sind &hnlich
dimensioniert.

Die Speichermatrix wurde fir einen Temperatur-
bereich von 0... 4+ 60° C temperaturkompensiert.
Infolge des ginstigen Verhdltnisses von Nutz- zu
Stérsignal aus den Speicherkernen bei linearer
Adressenanwahl konnte eine sehr einfache Schal-
tung fir die Leseverstdrker (LV) gewdhlt werden.
Sie besteht aus einem Ubertragerringkern mit
einem Verstdrkertransistor in Sperrschwingerschal-
tung (Bild 12).

34 Ausgabewandler fir Wahlimpuls-
serien

Der Ausgabewandler als Baugruppe im Register ist
mit dem Informationsspeicher sténdig verbunden
(Bild 13). Nachdem der Auswerter die gewiinschte
Richtung erkannt hat, gibt er an Leitung 25 eine
,Durchschaltmarkierung” ab, speichert das Lésch-
programm aus und schaltet sich vom Register ab,
indem er von Leitung 26 die Anschaltmarkierung
wegnimmt, Dieser Startbefehl vom UND-Tor L 41
|6scht Uber die Pulsformer- und -verteilerschaltung
IV und Leitung 22 die nach dem Léschprogramm in
der SPA gespeicherten Ziffern. Auflerdem Uber-
nimmt |V Gber Leitung 7 die Sperrung des Zwischen-

> NACHRICHTEN 1965 HEFT 65

speichers vom Auswerter, der sich abschaltet.
Gleichzeitig wird das Verzégerungs-Flip-Flop MF 5
angestevert, das nach 100 ms Gber IF7 und E18 die
Zdhlketten-Flip-Flops BF 10...BF 13 in die Aus-
gangslage stellt und an 1V einen Startimpuls SI fur
den Ausspeichervorgang abgibt.

Nach dem Impulsdiagramm (Bild 14) ist der Zwi-
schenspeicher wihrend des Ausspeichervorganges
gesperrt. Die Spaltenanwahlschaltung wird ge-
l6scht, wenn die Ziffer aus der Speichermatrix ab-
gerufen wird. Dadurch wird verhindert, daf3 die
Ziffer in der SPA gespeichert werden kann. Der
Inhalt des ZSP wird abgefragt, wenn dieser nicht
mehr gesperrt ist.

Die im 2-aus-5-Code abgegebene Ziffer wird Uber
die Leitungen 11...15von den UND-Toren L 30. . .
L 3% und E12...E 15 decodiert und ,binar” in der
Zdhlkette BF 10...BF 13 gespeichert. Gleichzeitig
wird iiber E 16 und Start-Stop-Speicher BF 8 dem
Taktgeber AF 1 das Startsignal gegeben. Er erzeugt
Nummernschalterimpulse, die vom Verstarker V 1
an Leitung 23 abgegeben werden. Mit jedem Impuls
von AF 1 wird die Zahlkette BF 10...BF 13 um eine
Stelle weitergeschaltet, bis ein Impuls aus dem
letzten Flip-Flop BF 13 den Taktgeber AF 1 stoppt.
Damit wird die Anzahl der abgegebenen Num-
mernschalterimpulse von der Voreinstellung der
Zahlkette festgelegt.

Das Verzégerungs-Flip-Flop MF 3 Gberbrickt die
Impulsserie und stellt mit MF 4 die Pause zwischen
zwel Impulsserien ein. Nach 800 ms gibt der
Impulsformer IF 6 erneut einen Startimpuls fir den
Ausspeichervorgang ab.

Trifft der Ausspeichertaktimpuls auf eine leere
Zeile im Informationsspeicher, dann wird das
Signal der Leerkontrollschaltung Gber Leitung 18
und das UND-Tor L 40 vom Flip-Flop BF 9 gespei-
chert. Ein Einspeichertaktimpuls an Leitung 19 stellt
BF 9 in die Ausgangslage zuriick und leitet Uber
MF 5 den ndchsten Ausspeichervorgang ein.

35 Signalumwerter

In dieser Baugruppe sind die Schaltungen fir die
Selbstiberwachung, Kennzeichenaufnahme, -ver-
arbeitung und -abgabe, Freischaltung, Bereitstel-
lung und Belegung sowie die Anschalt- und Koppel-
glieder zusammengefaft.

3.5.1 Selbstiberwachung

Die Register werden von einer automatischen Prif-
einrichtung in verkehrsschwachen Zeiten vollstén-
dig geprift. Der Ausfall eines Registers als teil-
zentrale Baueinheit fihrt nur zu einer geringfigi-
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3.5.2 Kennzeichenaufnahme und -abgabe

Die Kennzeichen werden vom Register teils elek-
tronisch, teils elektromechanisch aufgenommen,
verarbeitet und abgegeben. Hier sollen aber nur
die aus elektronischen Bauelementen bestehenden
Schaltungen behandelt werden.

3.5.2.1 Minzerkennzeichen

Wie bereits beschrieben, muf3 das Miinzerkenn-
zeichen nach der zweiten oder dritten Wahlimpuls-
serie aufgenommen, gespeichert und nach der
ersten oder zweiten bzw. zweiten oder dritten aus-
gesendeten Ziffer abgegeben werden.

Mit Bereitstellung des Registers werden Uber
Leitung 28 die Zdhlketten-Flip-Flop BF 14 und BF 15
voreingestellt. Bei Minzerverkehr wird der Kon-
takt da vor der Abgabe des Léschprogramms vom
Auswerter geschlossen. Uber Leitung 9 werden zu-
erst die Ausspeichertakte des Léschprogramms und
dann Uber Leitung 8 die Ausspeichertakte des Aus-
gabewandlers von BF 14 und BF 15 gezdhlt. Nach
der vorgegebenen Summe von Ausspeichertakt-
impulsen gibt das UND-Tor L 42 iiber V 2 und Lei-
tung 29 an ein Relais den Anreiz zur Abgabe des
Miinzerkennzeichens (Bild 15).

3.5.2.2 Wahlende- und Gassenbesetzt-
Kennzeichen

Die Kennzeichen ,Wahlende” und ,Gassenbesetzt”
werden bei extern endendem Verkehr vom fernen
Amt abgegeben und missen vom Register auf der
abgehenden b-Ader hochohmig aufgenommen
werden. Da die Signale (,plus”, niederohmig) bis
auf die Abgabezeit gleich sind, wird nur eine Auf-
nahmeschaltung bendtigt, die im Bild 16 dargestellt
ist.

Fir die Wahlende- und Gassenbesetzt-Aufnahme
ist Kontakt if geschlossen und Kontakt e geéffnet.
Uber die Begrenzerschaltung H 1, die das Auf-

BILD 14 Impulsdiagramm fiir den Ausspeichervorgang
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nchmeglied gegen Uberspannungen schitzt, die
Verstdrker V5 und V 6, das ODER-Tor E 21 und
das Integrierglied P 1 werden die positiven Signale
von dem Schmitt-Trigger C 1 aufgenommen und zu
verschiedenen Zeiten ausgewertet.

Das Wahlendekennzeichen kann wéhrend der V-
Zeit (Impulsserie + 70 ms) abgegeben werden. Das
UND-Tor L 43 wird iber Leitung 31 vom Start-Stop-
Flip-Flop BF 8 des Ausgabewandlers fiir die Dauer
der Impulsserie gesperrt. Dies gewdhrleistet, daf3
Stérimpulse durch das Waéhlzeichen die Aufnahme
nicht beeinflussen und das Wahlendekennzeichen
erst dann weitergegeben werden kann, wenn séamt-
liche Ziffern abgegeben worden sind. Wahlende
wird alse nur 70 ms nach der Impulsserie aus-
gewertet und im Flip-Flop BF 16 gespeichert, das
tber E 19 das Relais WE anstevert. Da L 44 wdh-
rend der V-Zeit gesperrt ist, wird das Relais GB
nicht erregt.

Das Gassenbesetztkennzeichen kann 600 ms nach
der letzten Wahlimpulsserie abgegeben werden.
Nach der V-Zeit ist Kontakt if bis 70 ms vor der
néichsten Wahlimpulsserie offen und das Auf-
nahmeglied fiir positive Signale abgeschaltet.
Dann wird if geschlossen, wéhrend das UND-Tor
L 44 Uber Leitung 30 vom Ausgabewandler gedffnet
wird. Liegt Gassenbesetzt auf der b-Ader an, dann
wird Uber L 43, BF 16, E19 das Wahlende-Relais
WE und gleichzeitig Uber L44, E20, V8 das
Gassenbesetzt-Relais GB erregt und das Register
sofort ausgelést.

3.5.2.3 Beginnzeichen

Das Beginnzeichen wird vom Register hochohmig
mit dem Aufnahmeglied H 2 und V 7 fir negative
Signale aufgenommen, das Uber Kontakt e bis
70 ms vor der ndchsten Impulsserie an die b-Ader
geschaltet wird (Bild 16). Wie bei Gassenbesetzt
wird das Register iber BF 16, L 44, E20 und V 8
sofort ausgeldst.

BILD 15 Vereinfachtes Funktionsschaltbild der Schaltung fir die
Abgabe des Munzerkennzeichens

BF 14
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BILD 16 Vereinfachtes Funktionsschaltbild der Aufnahmeschaltung
fur die Kennzeichen ,Wahlende" und ,Guassenbesetzi”
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BILD 17 Schaltung zur Aufnchme von negativen Signalen ouf der
b-Leitung
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3.5.2.4 Fernkennzeichen

An der ankommenden b-Ader missen negative
Signale hochohmig aufgenommen werden. Bild 17
zeigt die Schaltung des Aufnahmegliedes.

3.5.3 Freischalten durch Zeitiberwachung

Die Belegungszeit teilzentraler Glieder, wie bei-
spielsweise des Registers, muf3 iberwacht werden.
Dem Teilnehmer steht das Register in zwei unter-
schiedlich langen Zeiten zur Verfigung. Zwischen
Belegung und erster Wahl kann er die ldngere
Pause von 20 s machen, wdhrend zwischen zwei
Wahlvorgéngen nur eine kirzere Pause von 5 s
zugelassen ist.
Die zwei verschiedenen Zeiten treten in der vor-
gegebenen Reihenfolge (ldngere Zeit — kirzere
Zeit) auf und werden von je einem Kontakt ge-
startet.
Als Zeitglied fir beide Zeiten wird ein monostabiles
Flip-Flop verwendet, das zwei Ansteuereingénge
besitzt. Da die Zeit zwischen Auslésung und
Wiederbelegung eines Registers und die Kontakt-
schluf3zeit der Steverkontakte sehr kurz sein kén-
nen, werden auflerdem kurze Erhol- und Umlade-
zeiten von der Schaltung verlangt.
Bei der im Bild 18 gezeigten Schaltung werden die
zwei Zeiten durch unterschiedliche Spannungshibe
an der Basis von T4 eingestellt. Die Gleichung
t =Rg-Cqy-In[1+k- . du]
zeigt, dafd das der Spannungshub proportional zur
Zeit ist. Nach dem Schliefien von S 2 entsteht der
volle Spannungshub an der Basis von T 4, withrend
er beim Schlieflen von S 1 begrenzt wird. Das Ver-
haltnis beider Zeiten wird mit der Zehnerdiode
ZD 3 durch das Emitterpotential und von dem
Spannungsteilerverhéltnis Rs/Ry eingestellt. Tran-
sistor T 3 verkiirzt die Umladezeit nach dem Schlie-
Ben von S1 oder S2, Transistor T 5 die Erholzeit
des monostabilen Flip-Flops.

BILD 18 Schaltung zur Uberwachung der Belegungszeit von teil-
zentralen Gliedern
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Die zentrale Auswerteeinrichtung im FRK-Amtssystem

1. Allgemeines

Der Auswerter hat die Aufgabe, die von den Teil-
nehmern Uber Verbindungssatz A (VsA) oder Ver-
bindungssatz C (VsC) in die Register eingegebenen
Wabhlinformationen zu Ubernehmen und auszu-
werten, eine Zielmarkierung an den Teilnehmer-
markierer oder an den Verbinder fiir Richtungs-
verkehr abzugeben sowie den Steuersatz zum
Aufbau der Verbindungswege zu veranlassen. Zu
einer Vermittlungsstelle gehéren zwei Auswerter,
die davernd in Betrieb sind und je eine Register-
gruppe bedienen. Wadhrend beide Auswerter
gleichzeitig Wahlinformationen auswerten kénnen,
kommt ein Verbindungsaufbau nur abwechselnd
zustande. Die Zuteilung fir den Verbindungs-
aufbau regelt der Programmgeber. Bei Ausfall
eines Auswerters ist der zweite in der Lage, beide
Registergruppen zu bedienen. Die Funktions-
gruppen des Auswerters sind elektronisch aus-
gefithrt; lediglich fir das Entkoppeln der Steuver-
adern im Stérungsfall sind Koppelrelais eingebaut.

2. Beschreibung der wichtigsten Funktionsgruppen

2.1 Registerabtaster

Der Registerabtaster ist ein elektronischer Anruf-
sucher, der stindig alle Register abtastet und bei
einem markierten Schritt anhdlt. Im Normalfall
sind nur 50% der Register angeschaltet, wéihrend
bei gestértem zweitem Auswerter alle Register er-
faf3t werden. Eine Markierung durch ein Register
entsteht, wenn dessen Speicher mindestens eine
Wahlinformation aufgenommen hat. Der Such-
vorgang entsteht durch Fortschalten einer Bindr-
zdhlkette, die Uber ein dreistufiges Netzwerk auf
64 Leitungen einwirkt. Die Taktfrequenz betrdgt
10 kHz. Wenn eine markierte Leitung gefunden
worden ist, wird ein Belegungssignal abgeleitet
und die Zdhlkette gestoppt.

von Horst Mudrack

DK 621.395.345-503.55

22 Belegungs- und Taktsteverung

Gleichzeitig mit dem Abtasterstop wird im Register
die Kontaktgabe der Koppelrelais veranlafi,
welche alle Steuerleitungen zwischen Register und
Auswerter durchschalten. Durch das Belegungs-
signal im Auswerter wird vorsorglich ein Riickstell-
signal fur alle Speicherelemente abgeleitet. Nach-
dem die Relaiskontakte des Registers die Steuer-
leitungen durchgeschaltet haben, gibt der Aus-
werter ein Riickstellsignal an die Einspeicherzdhl-
kette im Register, um ein zeilenrichtiges Riick-
speichern zu erméglichen. Anschlieflend wird der
Taktgeber gestartet, der mit einer Taktfrequenz
von 10 kHz arbeitet und laufend Aus- und Riick-
speichertakte zum Register sendet. Mit jedem Aus-
speichertakt wird im Registerspeicher fortlaufend
eine Zeile nach der anderen abgefragt. Im 2-aus-
5-Code ibertrégt das Register dann die Zeilen-
information zum Auswerter. Sind alle Informa-
tionen Ubertragen und wird eine leere Zeile
abgefragt, so sendet das Register ein Leerkontroll-
signal (LK), das im Auswerter den Taktgeber und
damit den Abfragevorgang stoppt. Da im Register-
speicher — einer Kernmatrix — die Informationen
nicht ohne gleichzeitiges Léschen derselben abge-
fragt werden kénnen, werden diese im Register (in
der gleichen Zeit, in der die Ubertragung statt-
findet) zwischengespeichert und durch Rickspei-
chertakte vom Auswerter wieder in die alte Zeile
zuriickgespeichert. Diese sendet der Takigeber so
lange phasenverschoben zu den Ausspeicher-
takten, bis das LK-Signal aufgenommen worden
ist. Die erste Zeile des Registerspeichers enthdlt
grundsdtzlich das teilnehmereigene Klassenkenn-
zeichen, das bei der Registerbelegung entsteht.
Wihrend der Aufnahme des LK-Signals sendet der
Auswerter ein Rickstellsignal zur Ausspeicherzéhl-
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kette im Register, damit eine erneute Zeilenabfrage
von vorn anfangen kann.

23 Informationsaufnahme

Der Informationsspeicher enthdlt sieben Zeilen mit
je funf bistabilen Flip-Flops fir den 2-aus-5-Code.
Die Zeilen werden durch ein mit dem Taktgeber
gekoppeltes Schieberegister freigegeben. Das
Klassenkennzeichen gelangt in die erste Zeile, die
erste bis sechste Wahlziffer in die zweite bis siebte
Zeile. Weitere Informationen, die der Register-
speicher bereits vor der Auswerteranforderung
aufgenommen haben kann, werden vom Auswerter
zwar abgefragt, aber nicht mehr eingespeichert.

24 Zuordner fiir die Informations-
auswertung

Der Informationsspeicher bietet seine Informa-
tionen im 2-aus-5-Code dem Zuordner an. Dieser
enthdlt fir jede Kennzahl eine Leiterplatte, auf der
die Kennzahl zu einem Decodiertor rangiert ist.
Dieses erkennt die Richtung und ob zuerst der
Kennzahlweg oder ein Querweg anzusteuern ist.
Beim Auswerten wird zwischen Intern-, Richtungs-
und Hinweisdienstverkehr unterschieden. Hierfiir
ist die Aufnahme von Richtungskennzahl (RKZ) und

Bes.-Ausl. Ausw.-Anford.

Teilnehmernummer oder einer ein- bis fiinfstelligen
Richtungskennzahl bzw. einer falschen Kennzahl
erforderlich. Das Erkennen eines Zieles kann von
einem bestimmten Klassenkennzeichen oder von
der Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Wahl-
informationen abhéingig gemacht werden. Da der
Auswerter bereits nach jeder vom Register auf-
genommenen Wéhlziffer angefordert wird, mufi er
das Register unter Umsténden mehrmals abfragen,
und zwar bis der Teilnehmer die volle Ziffernzahl
gewdhlt hat. Bei unvollstédndiger Information kann
der Zuordner kein Ziel erkennen, so dafd der Aus-
werter nach dem Eintreffen des LK-Signals die
Anforderung im Register zuriickstellt. Damit wird
auch der Auswerter ausgeldst, d. h., alle gespei-
cherten Informationen werden geldscht und der
Stop des Registerabtasters aufgehoben.

25 Informationsléschung bei
Richtungsverkehr

Bei einem erfolgreichen Verbindungsaufbau for
abgehenden Verkehr und nach dem Auslésen des
Auswerters muf3 das Register die restlichen Wiihl-
ziffern, die nicht zur Richtungsbestimmung be-
ndtigt werden, wieder aussenden. Vor der Abfrage
des Registerspeichers durch den Parallel-Serien-
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wandler missen das Klassenkennzeichen und die
RKZ ganz, teilweise oder gar nicht geldscht wer-
den. Das Léschprogramm wird im Zuordner des
Auswerters fiir jeden Richtungsweg gesondert
rangiert. Der Start wird durch die Freimeldung des
Steversatzes ausgelost. Der Taktgeber wird an-
gelassen und sendet so viele Ausspeichertakte zum
Register wie Informationen hinsichtlich Klassen-
kennzeichen und Zahl der Wahlziffern zu |6schen
sind, wobei das Schieberegister beim Abzédhlen
mitwirkt. Die Informationen der abgefragten
Speicherzeilen gehen verloren, weil der Auswerter
den Rickspeichervorgang unterbindet.

3. Arbeitsweise beim Zielerkennen

3.1 Erkennen eines Internverkehrs

Die zwei- oder dreistellige Amtskennzahl wird im
Zuordner erkannt und damit die Wahlinforma-
tionen der dritten bis sechsten Zeile des Speichers
zum Decodierer geschaltet, der den 2-aus-5-Code
dieser vier Zeilen in einem 1-aus-10-Code umwan-
delt. Mit Aufnahme der sechsten Wahlinformation
wird vom zentralen Programmgeber Takt 2 an-
gefordert. Nachdem Takt 2 zugeteilt worden ist,
werden die letzten vier Wahlinformationen an den
Teilnehmermarkierer Ubertragen, der den an-
gerufenen Teilnehmer markiert. Gleichzeitig wird
derjenige Steversatz angelassen, der den Verbin-
dungsaufbau vornehmen soll. Bei ankommendem
Verkehr tiber VsC entféllt die Eingabe der RKZ in
den Registerspeicher. Dafiir entsteht beim Belegen
des Registers ein besonderes Klassenkennzeichen,
das dann in den Auswerter tibertragen wird. Dieser
wertet das Kennzeichen so aus, daf3 das Schiebe-
register um die Stellenzahl der RKZ voreingestellt
wird. Dadurch gelangt die dritte bis sechste bzw.
vierte bis sechste Wahlinformation stellenrichtig in
den Informationsspeicher. Ist die RKZ dreistellig,
so entfdllt die dritte Wahlinformation und wird
deshalb durch das Klassenkennzeichen dem Teil-
nehmermarkierer angeboten.

Erkennt der Steversatz eine freie Verbindung zum
angerufenen Teilnehmer, so gibt er eine Frei-
meldung an den Auswerter, der damit dem Register
Wahlende meldet. Ist die Verbindung aufgebaut,
so |&st der Auswerter sich und das Register aus.
Stellt der Steversatz fest, daf3 der angerufene Teil-
nehmer besetzt ist, so gibt er das Teilnehmer-
besetzt-Signal zum Auswerter, der das Register bei
Ortsverkehr internen Ursprungs durch eine Besetzt-
meldung und bei ankommendem Ortsverkehr durch
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Wahlendemeldung auslést. Mit Riicknahme der
Auswerteranforderung wird auch der Auswerter
frei. Bei einem ankommenden Fernverkehr, bei
dem das Register dem Auswerter eine Fernmarkie-
rung Ubermittelt, gibt dieser ein Vorbereitungs-
signal zum Aufschalten an den Teilnehmer-
markierer. Damit erscheint dem Steuersatz der an-
gerufene Teilnehmer als frei, und er baut die
Verbindung vom VsC zu dem besetzten Teilnehmer
auf. Der Fernplatz kann sich anschlieffend durch
Nachwahl aufschalten.

Werden alle méglichen Verbindungswege zum an-
gerufenen Teilnehmer vom Steuersatz als besetzt
erkannt, so gibt er ein Gassenbesetzt-(GB-)Signal
zum Auswerter, der das Register ilber eine Besetzt-
meldung auslést. Mit der Ricknahme der Anforde-
rung wird auch der Auswerter frei.

32 Erkennen eines Richtungsverkehrs

Die ein- bis finfstellige RKZ wird im Zuordner er-
kannt und in ein Markiersignal umgewandelt. Bei
Richtungen mit mehreren Wegen wird erst dann
ausgewertet, wenn die RKZ fir den Kennzahlweg,
den sogenannten Letztweg, aufgenommen worden
ist. Dieses wird erreicht, indem das Erkennen der
Querwege von der Stellenzahl der RKZ fiir den
Kennzahlweg abhéngig gemacht wird. Gleichzeitig
mitdem Markiersignal wird der zentrale Programm-
geber um Takt-2-Zuteilung ersucht. Nach dieser
Zuteilung wird das Richtungsbiindel iber den Rich-
tungsverbinder markiert und der Steuersatz an-
gelassen, der den Verbindungsaufbau vornehmen
soll. Das markierte Bindel ist fir den ersten Quer-
weg oder fiir den Kennzahlweg zustédndig.

Trifft der Steversatz auf einen freien Verbindungs-
weg, so gibt er eine Freimeldung an den Aus-
werter, der das entsprechende Léschprogramm
startet. Nach beendetem Verbindungsaufbau stellt

Ausw.-Anford. v. Register
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der Auswerter die Anforderung im Register zurick,
so daf dieses entweder auslést oder noch weitere
Wahlziffern ausspeichern bzw. aufnehmen kann.
Der Auswerter wird wieder frei.

Findet der Steuersatz alle Verbindungswege be-
setzt vor, so gibt er das GB-Signal an den Aus-
werter, der das Register durch Besetztmeldung
auslést.

Der Auswerter wird nach Wegnahme der Anforde-
rung wieder frei. Ist der erste Querweg einer Rich-
tung besetzt, so wird mit der GB-Meldung auf den
zweiten Querweg bzw. den Letztweg umgesteuert.
Damit wird der Steuersatz erneut angelassen, der
die Verbindung jetzt entweder aufbaut oder noch
einmal GB-Signal abgibt. Ist auch der Letztweg
besetzt, so werden Register und Auswerfer aus-
geldst. Beim Erkennen eines abgehenden Fern-
gespréches gibt der Auswerter eine Fernmarkierung
an das Register. Wird die Fernwahl von einem
SWF-Minzer vorgenommen, so hat das Register
ein besonderes Klassenkennzeichen erhalten und
an den Auswerter ibertragen. Dieser gibt dann
zusatzlich noch eine Minzermarkierung ab. Die
Fernmarkierung wird fur die fernméfige Einstel-
lung des mit dem Register verbundenen VsC und
die Minzermarkierung fur die spdtere Einstellung
des Zahlimpuls-Gebers bendtigt.

33 Erkennen eines Hinweisdienst-
verkehrs

Bei Wah! einer nicht erkennbaren oder fir be-
stimmte Teilnehmer gesperrten Richtung muf3 der
Auswerter ein Richtungsbiindel fir Hinweisdienst
markieren.

Die Wahl einer nicht erkennbaren Richtung wird
nach Aufnahme der dritten bis sechsten Wahl-
information ausgewertet. Die Auswertung bei der
sechsten Wahlziffer kommt nur dann vor, wenn der
Teilnehmer eine falsche Kennzahl gewdhlt hat,
deren erste drei Ziffern mit denen einer im Zu-
ordner rangierten drei- bis finfstelligen RKZ
identisch sind. Die falschen Kennzahlen, die ein
nicht angeschlossenes Hundert bzw. Tausend des
eigenen Amtes markieren, sind im Zuordner un-
mittelbar auf den Hinweisdienst rangiert. Einzelne
Teilnehmernummern, die zu einem nicht voll aus-
gebauten Hundert gehdren, kénnen bei Bedarf am
Hauptverteiler so rangiert werden, daf3 der Aus-
werter nach Aufnahme einer solchen Nummer auf
Hinweisdienst umgeschaltet werden kann.

Eine Richtungssperre, wie sie beispielsweise bei
Katastrophen notwendig sein kann, wird Uber eine
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zentrale Taste vorgenommen, Die Sperre ist haupt-
scichlich fir einen bestimmten Teilnehmerkreis mit
einem besonderen Klassenkennzeichen gedacht.
Der gleiche Fall tritt ein, wenn von einem Orts-
minzer eine Fernverbindung aufgebaut werden
soll.

Gleichzeitig mit der Markierung fir Hinweisdienst
wird der zentrale Programmgeber um Takt-2-
Zuteilung ersucht. Nachdem Takt 2 zugeteilt wor-
den ist, wird das Richtungsbindel fir Hinweisdienst
markiert und der Steuversatz angelassen.

Erkennt der Steuersatz einen freien Verbindungs-
weg, so gibt er eine Freimeldung an den Aus-
werter, der Wahlende zum Register meldet. Das
Léschprogramm entféllt bei diesem Betriebsfall.

4. Informationsanzeige am Auswerter

Fur Prifzwecke enthalt der Auswerter ein Lampen-
tablo, das alle Informationen und Zustandsmel-
dungen anzeigt. Will man die Zusammenarbeit
eines bestimmten Registers mit dem Auswerter kon-
trollieren, so muf3 an dem betreffenden Register
eine Fangtaste betdtigt werden. Fordert dieses den
Auswerter an, dann bleibt der Auswerter gefangen,
wiéihrend das Register in seiner normalen Funktions-
weise nicht beeinflut wird. Nach dem Ablesen der
Anzeige muf3 der Auswerter manuell freigegeben
werden.

5. Funktionsuberwachung

Der Auswerter Uberwacht bei jeder Belegung so-
wohl die Eigenfunktionen als auch Erdschlisse oder
Unterbrechungen von allen wichtigen Steuerleitun-
gen. Im Stérungsfall wird der Drucker angefordert,
dem die verschiedenen Stérungs- und Zustands-
meldungen Ubermittelt werden. Nachdem diese
quittiert worden sind, wird der Auswerter je nach
Stérungsart entweder wieder freigegeben oder ge-
sperrt. Ist ein Auswerter gesperrt, dann veranlaf3t
ein dem zentralen Auswerter-Zuteiler gegebenes
Kommando, daB die Registergruppe des gestérten
Auswerters dem zweiten zugeschaltet wird. Bei
bestimmten Stérungsarten kann es vorkommen,
daB der zweite Auswerter die gleiche Stérung
erkennt. In einem solchen Fall wird dann dieser
Auswerter gesperrt, und der zuerst gestérte wird
wieder freigegeben. Dieses Wechselspiel ermég-
licht es, wenigstens einen Teil der Verbindungen
aufzubauen. Bei einer Auswerter-Sperrung werden
alle Steuerleitungen durch Koppelrelais abgeschal-
tet, um eine Stérung anderer Einrichtungen zu ver-
meiden.
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Die zentrale Programmsteverung im FRK-Amtssystem

1. Allgemeines

Die Zentralisierung der Steuereinrichtungen bringt
es mit sich, daf} stets nur eine Verbindung nach der
anderen aufgebaut werden kann. Deshalb ist ein
zentrales Glied erforderlich, welches den gesam-
ten Verbindungsaufbau iiberwacht und den zeit-
lichen Ablauf regelt. Diese Aufgabe Gbernimmt der
Programmgeber. Er legt den Zeitpunkt fest, zu dem
die Auswerter und Steuersdtze ihre Funktion aus-
Uben missen. Beim Ausfall wichtiger Baugruppen
veranlaBt der Programmgeber, daf die Verbindung
iber Ersatzgruppen geleitet wird und das Amt auch
dann voll betriebsféahig bleibt.

Der Programmgeber wurde fast ausschlieBlich aus
vollelektronischen Baugruppen aufgebaut. Ledig-
lich das Anschalten der Verbinder geschieht mit
Flachreedkontakten, weil nur durch mechanische
Kontakte der erforderliche hohe Unterschied zwi-
schen Sperr- und DurchlaBwiderstand erreicht
werden kann.

Von den Baugruppen Taktgeber und Steuersatz-
Zuteiler sind jeweils zwei vorhanden. Der prinzi-
pielle Aufbau des Programmgebers ist in Bild 1
dargestellt.

von Manfred Hanemann

DK 621.395.345-503.55

2. Taktgeber

Der Verbindungsaufbau wird in zwei Stufen durch-

gefihrt:

a) vom rufenden Teilnehmer oder VsC zum Re-
gister (A-Verkehr),

b) vom Register zum gerufenen Teilnehmer oder
zu einer abgehenden Richtung (B-Verkehr).
Bei beiden Verkehrsarten sorgt der Taktgeber fir
zeitgerechten Einsatz der Steuersdtze, Auswerfer
und Verbinder. Von den zwei véllig gleichen Taki-

gebersdtzen ist jeweils nur einer angeschaltet.

21 A-Verkehr

Durch den im Ruhezustand anstehenden Takt 1 wird
dem Steuersatz nach Anforderung vom TV oder
VsC der A-Verkehr erméglicht. Das Tatigkeits-
signal vom Steuersatz sperrt wahrend des Verbin-
dungsaufbaues die Takt-2-Abgabe und damit den
B-Verkehr.

22 B-Verkehr

Fur den Aufbau des B-Verkehrs fordert der Aus-
werter, der ein Ziel erkannt hat, iiber eine ent-
sprechende Taktanforderungsleitung den Takt 2 an.
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Dieser Takt wird jedoch erst dann zugeteilt, wenn
ein eventuell noch anstehenderVerbindungsaufbau
fur A- oder B-Verkehr abgeschlossen ist. Durch das
vom Auswerter gelieferte Tdatigkeitssignal wird
eine erneute Takt-2-Abgabe beim Anfordern des
zweiten Auswerters verhindert, da zu einer be-
stimmten Zeit nur jeweils eine Verkehrsart durch-
gefihrt werden kann.

23 A-Verkehr wahrend B-Verkehr

Der Programmgeber stellt parallel zum B-Verkehr
den Takt 1 fur den A-Verkehr zur Verfigung, so
dafy B- und A-Verkehr gleichzeitig méglich sind.
Im Gegensatz dazu kann jedoch fir die Daver des
A-Verkehrs kein B-Verkehr eingeleitet werden.
Das System arbeitet zwar grundsétzlich nach dem
,one at a time”-Prinzip, doch nitzt man den Um-
stand, daf’ aus Sicherheitsgriinden zwei Steversatze
vorhanden sind, fir den gleichzeitigen Aufbau von
A- und B-Verkehr aus.

3. Steversatz-Zuteiler

Die Steuersdtze werden abwechselnd fir A- und
B-Verkehr herangezogen. Wann welcher Steuer-
satz fur welche Verkehrsart tétig werden soll, be-
stimmt der Steversatz-Zuteiler. Dieser unterscheidet
vier Programme:
|. Steversatz 1 fir A-Verkehr

Steuersatz 2 fir B-Verkehr
. Steversatz 1 fir B-Verkehr

Steversatz 2 fir A-Verkehr
[Il. Steversatz 1 fir A- und B-Verkehr
IV. Steversatz 2 fir A- und B-Verkehr

Auswerter
1

1.

|
. Takt-2-Zuteilung jTakigeber
| 1
py !
e Sirprmeralisans
. -2-Anforderun
Auswerter 2 5 chktgeber
2 — 2
— ——— | Programm-
¢ [Takt-1-Abgabe - schaltel
‘ und
Kontrolle
Steversatz Steversatz-
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WRRTETE Arbeils- ___'"_'__'_J
Steversatz programm S?euelrsmz-
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Tin.- . o -
| M}—-‘ Verbind Finf-Minuten-Takt
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Weéhrend die Programme | und Il manuell ein-
gestellt werden kénnen, sind die Programme Il
und IV Ersatzprogramme, die der Zuteiler im
Stérungsfall von sich aus durchfihrt.

Bei Ausfall eines Steuersatzes wird der andere so
programmiert, daf3 er im Ruhezustand fir den
A-Verkehr zur Verfigung steht. Erst durch die
Takt-2-Zuteilung  zum Avuswerter wird dieser
Steversatz fir die Daver des Verbindungsaufbaues
auf B-Verkehr umgeschaltet.

Ist ein Steuersatz infolge irgend eines Fehlers ge-
sperrt worden, so hebt der Zuteiler beim Ausfallen
des zweiten Steuersatzes diese Sperre wieder auf;
denn es kann vorkommen, daf} ein Steuersatz ge-
sperrt worden ist, obwohl! er selbst — z. B. bei ver-
kehrsartabhdngigen oder voriibergehenden Sté-
rungen — noch funktionsféhig ist. Dadurch kann der
Betrieb trotzdem aufrechterhalten werden.

4. Programmschalter und Kontrolle

Die einzelnen Schaltfunktionen von Taktgeber und
Steversatz sowie der anderen zentralen Amts-
einrichtungen werden im Programmschalter auf-
genommen und entsprechend ausgewertet.

41 Programmwechsel

Aus Sicherheitsgriinden sind Taktgeber und Steuer-
satz-Zuteiler in je zwei selbsténdigen Sétzen vor-
handeln. Um diese stets auf ihre Funktionsféhigkeit
Uberprifen zu kénnen, wird das Programm in
einem bestimmten zeitlichen Rhythmus umgeschal-
tet, wie beispielsweise durch einen Fiinf-Minuten-
Takt der RSM. Auf eine andere Funktionsgruppe
wird das Programm jedoch erst dann umgeschaltet,
wenn ein eventuell noch anstehender Verbindungs-
aufbau abgeschlossen ist. Auch durch Stérungen
bedingte Programm-Umschaltungen kénnen nur in
einer Belegungspause durchgefiihrt werden.

42 Uberwachung

Die Abgabe der Arbeitstakte und die Téatigkeits-
signale wdahrend eines Verbindungsaufbaues wer-
den stédndig Uberwacht. Ist eine Funktionsgruppe
gestért, so wird sofort auf den ungestérten Teil
umgeschaltet und fir diesen Bereich ein Programm-
wechsel verhindert. Die einzelnen Fehler werden
auf einem Lampentablo signalisiert; jede Stérungs-
art wird auflerdem dem Drucker gemeldet. Fallen
wichtige Baugruppen auch nur teilweise aus, dann
wird ein Alarm ausgeldst.

BILD 1 Blockschaltbild des Programmgebers
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Teilnehmermarkierung und Rufnummernzuordnung im FRK-Amtssystem

Die Teilnehmer des FRK-Amtssystems sind in
Gruppen mit gleichem Verkehrsangebot unterteilt.
Dies bedeutet, daf} hier nicht, wie bei den meisten
Ortsvermittlungssystemen, eine bestimmte Teil-
nehmerrufnummer von vornherein an eine ganz
bestimmte Teilnehmerschaltung gebunden zu sein
braucht, da beim FRK-Amtssystem die Teilnehmer-
gruppen gleichen Verkehrsangebotes eine von Faill
zu Fall unterschiedliche Anzahl von Teilnehmer-
schaltungen besitzen. Weiterhin ist das FRK-Amts-
system ein indirekt gesteuertes System, bei dem
nicht nach Wahl der letzten Ziffer durch Einstellen
eines Endwdhlers direkt eine bestimmte Teil-
nehmerschaltung markiert wird, sondern mehrere
Ziffern gleichzeitig fir die Teilnehmermarkierung
ausgewertet werden. Bei einem 10000er-Amt sind
dies die letzten vier Ziffern der Teilnehmerruf-
nummer, die nach beendeter Wahl gleichzeitig der
Teilnehmermarkierung dienen. Dieses Verfahren
erfordert den Einsatz eines Teilnehmermarkierers
(TM) als Bindeglied zwischen den zentralen Ein-
richtungen und den Teilnehmerschaltungen. Die
Wahlinformation vom rufenden Teilnehmer wird
in einem Register gespeichert, vom Auswerter
abgefragt, ausgewertet und an den TM weiter-
gegeben. Der TM setzt die vom Auswerter erhal-
tene vierstellige, dekadisch codierte Wahlinfor-
mation in ein Markiersignal von 1 aus 10000 um.
Die Markierpunkte eines TM — der bis zu 10000
Markierpunkte aufnehmen kann — kénnen den ver-
schiedenen Teilnehmerschaltungen beliebig zuge-
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ordnet werden. Diese freizigige Rufnummernzu-
teilung ist ein besonderer Vorzug des FRK-Amts-
systems. Eine einmal vorgenommene Rufnummern-
verteilung braucht nicht unbedingt beibehalten zu
werden. Es ist ohne weiteres méglich, bei Verkehrs-
wertéinderungen in einzelnen Teilnehmergruppen
die Teilnehmeranschlisse umzugruppieren. Die
Teilnehmer kénnen ihre bereits festgelegten Ruf-
nummern und die zugehdrigen Gespréchszéhler
trotz der Umgruppierung behalten.

1. Rufnummern und Gesprachszdhlerzuordnung

Am Hauptverteiler wird jeder Teilnehmerschaltung
eine Rufnummer und ein Gespréchszéhler zu-
geordnet (Bild 1). Die Markieradern der Teil-
nehmerschaltungen sind zusammen mit den a-, b-
und c-Adern zu Trennstreifen auf der waagerechten
Seite des Hauptverteilers gefihrt. Daneben liegen
auf Létésenstreifen paarweise die rufnummern-
méfBig geordneten Markierpunkte vom TM und die
zugehérigen Gespréchszdhlerpunkte. Durch die
zweiadrige Rangierverbindung zwischen Trenn-
streifen und Létdsenstreifen wird jeder Teilnehmer-
schaltung eine Rufnummer und der rufnummern-
gerechte Gesprdchszdhler zugeordnet. Die eine
Rangierader verbindet den Markierpunkt der Teil-
nehmerschaltung mit dem Ausgang des TM, welcher
der gewiinschten Rufnummer entspricht. Durch die
andere Rangierader sind die c-Ader der Teilneh-
merschaltung und der zur Rufnummer gehérende
Gespréchszdhler miteinander verbunden. Durch
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diese Rangiermoglichkeit kann beim FRK-Amts-
system die Teilnehmerschaltung und damit der an-
geschlossene Teilnehmer jede beliebige Rufnummer
erhalten. Die am Hauptverteiler vorhandenen
Trennsireifen ermdéglichen ferner, unter Verwen-
dung steckbarer Schniire, ein kurzfristiges Aus-
tauschen von Teilnehmerschaltungen.

2. Wahlinformation und Teilnehmermarkierung

Fir die Darstellung des Weges, auf dem die Wahl-
information vom rufenden Teilnehmer schliefllich
als Markiersignal zur gewiinschten Teilnehmer-
schaltung gelangt, ist die Beschreibung der Vor-
géinge bei einer Internverbindung am besten ge-
eignet. Bei extern abgehenden oder ankommenden
Verbindungen sind stets noch andere Fernsprech-
dmter beteiligt, die Teile der Wahlinformation fir
den Aufbau des Verbindungsweges benétigen.
Jeder Fernsprechteilnehmer, der mit einem ande-
ren Teilnehmer verbunden werden will, muf3 den
Vermittlungseinrichtungen die Adresse des ge-
wiinschten Gesprdchspartners angeben. Beim FRK-
Amtssystem kann diese Wahlinformation von der
Teilnehmerstation zu den entsprechenden Amts-
einrichtungen sowohl durch Gleichstromimpulse
eines Nummernschalters als auch durch Ton-
frequenzimpulse eines Tastenwahlapparates Gber-
tragen werden.

Sobald ein Teilnehmer den Handapparat ab-
hebt, wird ithm im Amt Uber einen Verbindungs-
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satz A fir die Zeit des Verbindungsaufbaues ein
Register zur Verfigung gestellt. Dieses Register
nimmt die Rufnummer des gewdhlten Teilnehmers
auf, setzt die Gleichstrom- oder Tonfrequenz-
impulse in einen Biquindrcode um und speichert
bei Internverkehr die vollsténdige Wahlinforma-
tion. Nach jeder eingetroffenen Ziffer fordert das
Register den Auswerter zur Abfrage der eingespei-
cherten Wahlinformation an. Bei Internverbindun-
gen |8st sich aber der Auswerter nach den einzel-
nen Ziffern wieder vom Register, weil erst nach
dem Eintreffen der letzten Ziffer der Aufbau der
Verbindung méglich ist. Legt man beispielsweise
ein Amt mit 10 000 Teilnehmern und sechsstelligen
Rufnummern zugrunde, so dienen die ersten zwei
Ziffern der Amtskennzeichnung und die letzten vier
Ziffern der Teilnehmermarkierung. Aus den ersten
zwei Ziffern erkennt der Auswerter die eigene
Amtskennzahl und damit den Wunsch des Teil-
nehmers nach einer Internverbindung. Die letzten
vier Ziffern bietet der Auswerter dem TM dekadisch
codiert Uber vier von insgesamt 40 Leitungen an.
Der TM bestimmt den Ausgang, welcher der Ruf-
nummer entspricht, und gibt das Markiersignal an
die Teilnehmerschaltung des gerufenen Teilneh-
mers weiter. Zu dieser markierten Teilnehmer-
schaltung wird vom Steuversatz die Verbindung, die
vom rufenden Teilnehmer bis zum Verbindungs-
satz A schon besteht, (iber einen Verbindungssatz
B weiter aufgebaut. Sobald die Koppelstufen durch-
geschaltet sind, werden Steuersatz, Auswerier und
Register wieder freigegeben. Die Sprechméglich-
keit ist jetzt nur noch davon abhdngig, daB sich
der gerufene Teilnehmer meldet.

Bei abgehenden Verbindungen fordert der Aus-
werter den Steuersatz zum Anschalten einer Ver-
bindungsleitung auf, sobald er aus den im Register
vorhandenen Wahlziffern die gewinschte Rich-
tung erkennen kann. Auswerter und Steuersatz
werden bereits nach dem Durchschalien frei-
gegeben, das Register erst, nachdem die benstig-
ten Wahlziffern ausgespeichert worden sind.

Die von einer anderen Vermittlungsstelle kommen-
den Belegungen erreichen iber die Verbindungs-
leitungen die Verbindungssdtze C. Vom Steuersatz
wird der jeweils belegte Verbindungssatz C mit
einem Register verbunden, das nur noch die zur
Teilnehmerbestimmung erforderlichen Wahlziffern
erhdalt. Die Markierung der gewiinschten Teil-
nehmerschaltung wird wie beim Internverkehr tiber
Auswerter und TM vorgenommen. Der Steuersatz
verbindet in diesem Fall die markierte Teilnehmer-



schaltung Uber einen Verbindungssatz B mit dem
Verbindungssatz C.

Am Durchgangsverkehr ist kein amtseigener Teil-
nehmer beteiligt. Von den zentralen Einrichtungen
wird der Verbindungssatz C wieder zu einer ab-
gehenden Verbindungsleitung durchgeschaltet.

3. Klassenkennzeichen

Das FRK-Amtssystem bietet wéhrend des Verbin-
dungsaufbaues vom Teilnehmer zum Register die
Méglichkeit, Klassenkennzeichen von den Teil-
nehmerschaltungen zum Steuersatz und Register zu
Ubertragen. Die Klassenkennzeichen kénnen im
Teilnehmerverbinder beliebigen Teilnehmerschal-
tungen zugeordnet werden. Sie erméglichen die
Sonderkennzeichnung von Teilnehmeranschliissen
beim abgehenden Verkehr sowie die Einfilhrung
von Berechtigungsklassen. Die Sonderkennzeich-
nung ist z.B. bei Minzeranschlissen und Teil-
nehmern mit Gebiihrenanzeigern erforderlich.

4. Teilnehmermarkierer

Der TM kann zwei verschiedene Markiervorgénge
ausfihren:
1. Markierung von Einzelanschlissen,
2. Markierung von Leitungsbindeln fiir Sammel-
anschlisse.
Fir die Markierung von Einzelanschliissen und
Leitungsbiindeln fiir Sammelanschlisse werden
keine unterschiedlichen Einrichtungen benétigt. In
beiden Féllen ist vom TM nur ein Markierpunkt zu
bestimmen, der durch die gewéhlte Rufnummer ge-
kennzeichnet ist.
Die Markierpunkte fir die verschiedenen Einzel-
nummern des TM werden bei Einzelanschliissen mit
der zugehérigen Teilnehmerschaltung verbunden,
bei Sammelanschlissen hingegen mit dem betref-
fenden Biindelmarkierpunkt der Zusatzeinrichtung
fur Sammelanschlisse und den zugehérigen Teil-
nehmerschaltungen.
Die Markierung der Einzelleitungen wird bei An-
wahl eines Sammelanschlusses durch die Zusatz-
einrichtung fiir Sammelanschliisse bewirkt.
Bei der Entwicklung eines TM fir die dargestellten
Aufgaben wurden teil- und vollelektronische Aus-
fihrungen untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dafd
die optimale Anordnung durch die Verwendung
von FRK-Einkontakt-Relais in Verbindung mit einem
Diodensatz erreicht werden kann. Das FRK-Ein-
kontakt-Relais erméglicht infolge seiner kurzen
Ansprechzeit von 1 ms eine ausreichend hohe
Arbeitsgeschwindigkeit des TM.
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5. Markierung von Einzelrufnummern

Der Auswerter gibt die letzten vier Ziffern der
Teilnehmer-Rufnummer iber 4 x 10 Leitungen zum
TM (Bild 2). Diese Leitungen fir die Tausender- und
Hunderter- sowie fir die Zehner- und Einerziffern
sind mit je einer Relaismatrix aus 100 FRK-Ein-
kontakt-Relais verbunden. Bei einem 10 000er-Amt
wird durch die Markiersignale iber die Tausender-
und Hunderterleitungen eines der 100 Hunderter-
relais und durch die Zehner- und Einerleitungen
eines der 100 Einerrelais bestimmt.

Durch je einen betdtigten h- und e-Kontakt wird mit
Hilfe des Markiernetzwerkes an den zu einer
Rufnummer gehérigen Markierpunkt Markier-
potential angelegt (Bild 3). Pro Markierpunkt sind
im Markiernetzwerk ein Widerstand und zwei
Dioden vorhanden. Durch einen bestimmten e-
Kontakt wird an die Widerstédnde von 100 Markier-
punkten mit gleicher Zehner- und Einerziffer Minus

BILD 2
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angelegt. Dieses Minuspotential wird aber fir je-
den Widerstand ber die Diode G 1 und den hinter
den h-Kontakten liegenden Widerstand R 2 gegen
Erde abgeleitet, so dafd in 99 Féllen das Potential
an den Markierpunkten die Wirkschwelle nicht
Uiberschreiten kann. Es ist nun aber auch ein h-
Kontakt betdtigt, der die an ihn angeschalteten
100 Dioden G 1 sperrt, darunter auch die, Uber die
sonst der Markierstrom des an Minus angelegten
Widerstandes R 1 abflieflen wiirde. Am zugehdri-
gen Markierpunkt kann sich nun bei einem fir das
Markieren einer freien Teilnehmerschaltung be-
nétigten Strom von 3 mA eine Markierspannung
von etwa — 14V einstellen. Mit den Dioden G 2
sollen Rickwirkungen der Teilnehmerschaltungen
auf die Widersténde R 1 im Netzwerk vermieden
werden.

Das Markiernetzwerk arbeitet mit zwei Speise-
spannungen, und zwar -24 und —60 Volt. Es wird
zundchst immer versucht, den angewdéhlten Teil-
nehmeranschluf3 mit Hilfe der Speisespannung von
-24 Volt zu markieren. Ist dieser Anschluf} aber
besetzt, so bleibt die vom Netzwerk an den Teil-
nehmermarkierpunkt angelegte Spannung kleiner
als 8 Volt und damit die Markierung unwirksam.
Soll nun aber zu dem schon belegten Anschluf3 eine
zweite Verbindung durchgeschaltet werden, so
gibt der Auswerter ein Aufschaltesteuersignal ab,
durch das von der Aufschaltesteverung die Netz-
werkspeisespannung auf 60 Volt erhéht und damit
ein Ansteigen der Markierspannung am Markier-
punkt dieses Anschlusses auf mehr als 11 Volt be-
wirkt wird.

6. Markierung von Sammelrufnummern

Beim FRK-Amtssystem kann ein Sammelanschluf3
aus beliebigen Rufnummern gebildet werden. Da-
bei ist es nicht mehr erforderlich, daf3 dafir Folge-
rufnummern vorhanden sind. Bei Wahl einer
Sammelrufnummer wird die Markierung der Einzel-
leitungen eines Sammelanschlusses durch den
Markierer fir Einzelrufnummern und eine Zusatz-
einrichtung fir Sammelanschluf3 vorgenommen. Im
folgenden soll ein Uberblick iber die dabei auf-
tretenden Schaltvorgdinge gegeben werden.

Die vom Auswerter angebotene Information wird
vom TM zundichst zum Bestimmen eines einzigen
Markierpunktes bendtigt. Dieser Markierpunkt ist
tber den Hauptverteiler mit der Zusatzeinrichtung
fur Sammelanschluf3 verbunden. Das Markierpoten-
tial wird als Steuersignal fir einen Vorverstdrker
in der Zusatzeinrichtung fir Sammelanschluf} ver-
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wendet. Diesem Vorverstérker kénnen bis zu zehn
Verstarker nachgeschaltet werden, die je ein Netz-
werk mit sieben Ausgdingen speisen. Dadurch sind
bis zu 70 neve Markierpunkte vorhanden, die Gber
den Hauptverteiler mit 70 Teilnehmerschaltungen
verbunden sind. Der so entstandene Sammel-
anschluf3 kann alse bis zu 70 Einzelleitungen um-
fassen.

Wird ein Sammelanschluf3 angerufen, dann wer-
den gleichzeitig alle zum Sammelanschluf} zusam-
mengefafiten Teilnehmerschaltungen markiert. Die
Markierpotentiale kénnen aber nur in den freien
Teilnehmerschaltungen die Wirkschwelle iber-
schreiten und den Steuersatz zur ldentifizierung
einer dieser markierten Teilnehmerschaltungen an-
fordern. Die Reihenfolge, in der die Einzelleitungen
des Sammelanschlusses vom Steuersatz bedient
werden, ist durch die Rangierung zwischen den
Markierpunkten des TM und der Teilnehmerschal-
tungen festgelegt. Sobald sich nun der Steuersatz
auf eine markierte Teilnehmerschaltung eingestellt
hat, baut er zu dieser Teilnehmerschaltung und der
damit verbundenen Einzelleitung die Verbindung
auf. Fir jeden Sammelanschluf ist eine Zusatz-
einrichtung erforderlich, die auf Leiterplatten unter-
gebracht ist und bei Bedarf im TM eingesetzt wird.

7. Nachtrufnummern fiir Sammelanschliisse

Jede Einzelleitung eines Sammelanschlusses kann
gezielt angewdhlt werden. Daraus ergibt sich die
Méglichkeit, die Rufnummer jeder beliebigen
Einzelleitung, aufier der Sammelrufnummer selbst,
als Nachtrufnummer anzugeben. Das Markier-
potential gelangt bei gezielter Wahl der Einzel-
leitung vom Markierer fir Einzelrufnummern Gber
den Hauptverteiler direkt in die zugeordnete Teil-
nehmerschaltung dieser Einzelleitung. Der Markier-
vorgang ist somit der gleiche, wie er auch bei der
Wahl einer Einzelrufnummer vom TM abgewickelt
wird.

8. Uberwachung

Das Arbeiten des TM wird wihrend seines Betriebs
laufend iberwacht, so daf} sich eine routinemdBige
Uberprifung eribrigt. Bei jedem Markiervorgang
registrieren die Kontrollorgane der Steuereinrich-
tungen im Amt, ob Uberhaupt eine Teilnehmer-
schaltung markiert wird. Falls eine Stérung erkannt
wird, werden die Eingabedaten des Auswerters
von einem fir das Amt zentralen Drucker aufge-
zeichnet, so dafy auch zu einem spditeren Zeitpunkt
die fehlerhafte Belegung ohne weiteres nachgebil-
det werden kann.
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Selbsttdtige Uberwachung und automatische Priifung im FRK - Amtssystem

1. Erfordernisse neuver Systeme

Betriebsiiberwachung und Priifung sind Merkmale
eines Systems, die sich unmittelbar auf die Betriebs-
giUte einer Anlage auswirken. Schon in der bis-
herigen Vermittlungstechnik wurde ihnen zuneh-
mend Beachtung geschenkt, vor allem auch wegen
des Mangels an gut ausgebildetem Personal. Bei
der Weiterentwicklung der Technik werden die
Anforderungen an das Personal immer gréfier.

Teilelektronische Systeme arbeiten mit verschieden-
artig gestaffelten Steuerungen. Bei ihnen laufen
einerseits die Vorgdnge so schnell und andererseits
so viele Vorgénge fast oder wirklich gleichzeitig
ab, daf3 das menschliche Reaktionsvermégen ein-
fach nicht ausreicht, um sie verfolgen und auf Sté-
rungen untersuchen zu kénnen. Auflerdem ist es
bei der FRK-Technik ohnehin nicht mehr méglich,
die Bewegungen der Schaltelemente direkt zu be-
trachten. Der erfahrene Praktiker konnte bisher oft
schon durch einfaches Beobachten oder durch ge-
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schicktes manuelles Betédtigen von Relais Fehler
eingrenzen. Der FRK ist aber bewuf3t vor allen
dufleren Einflissen geschitzt.

Diese und andere Betrachtungen haben dazu ge-
fohrt, daf3 im FRK-System von Anfang an eine sehr
weitgehende Selbstiberwachung fiir wichtige Vor-
gdnge vorgesehen wurde. Diese erlaubt ein frih-
zeitiges Erkennen von Stérungen und tréagt dazu
bei, die Auswirkungen auftretender Stérungen
einzuschrénken.

Die Prifeinrichtungen dienen neben der Unter-
stitzung des Wartungspersonals demselben Zweck.
In vielen Féllen haben sich transportable Einzel-
prifgerdte als zweckmdBig erwiesen. Auch in der
FRK-Technik wird noch — allerdings selten — auf
Einzelprifgerdte zuriickgegriffen. Die kompakte
Anordnung neuer Systeme fordert aber, vor allem
fir die Funktionsprifung von Verbindungssétzen
und Registern, eine weitgehende Konzentrierung
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der Priifmittel. Der Schritt zur automatischen Priif-
einrichtung, mit der natirlich auch Einzelprifungen
vorgenommen werden missen, ist dann nicht mehr
grofi.In bisherigen Vermittlungsstellen sind automa-
tische Prifeinrichtungen wegen des dafiir erforder-
lichen hohen Aufwandes erst von einer bestimmten

Grofle der Vermittlungsstelle an verwendetworden.

Hier sind in bezug auf das FRK-System sorgfdltige

Uberlegungen angestellt worden. Zwingt ein teil-

elektronisches System schon aus den eingangs er-

|guterten Griinden zu einer stérkeren Automatisie-
rung aller Uberwachungs- und Prifvorgénge, so
ist auch hier zu beachten, daf3 die Vorteile eines
derartigen Systems erst von einer bestimmten

Grofie der Vermittlungsstelle an richtig genutzt

werden kénnen (vor allem wegen der zentralen

Steuerung), auch wenn es, wie das FRK-Amtssystem,

mit einer sehr flexiblen Gruppierung arbeitet.

Gegenwiirtig sind im Bereich der Deutschen Bundes-

post etwa 70% aller Fernsprechhauptanschliisse

an Vermittlungstellen mit 1000 und mehr Beschal-
tungseinheiten angeschlossen. Es ist also durchaus
sinnvoll, fir das FRK-Amtssystem grundsétzlich
eine automatische Prifeinrichtung vorzusehen. Das

Versuchsamt Frankfurt am Main-Eckenheim enthdilt

daher eine derartige Prifanlage. Ein Teil ihrer

Funktionen wurde jedoch mit Ricksicht auf die ver-

haltnisméflig geringe Grofle dieser Vermittlungs-

stelle etwas vereinfacht.

Das Prifsystem gliedert sich in vier Hauptteile:
Eigeniberwachung der zentralen Glieder,
Aussteveriberwachung,

Sprechwegkontrolle beim Verbindungsaufbau
und automatische Priifeinrichtung fir gezielte
und turnusméflige Prifungen.

Fir das ganze Priffsystem steht ein gemeinsamer

Drucker zur Verfiigung, der alle Ergebnisse und

Meldungen erfaBBt und tibersichtlich registriert.

2. Selbsttatige Uberwachung im FRK-Amtssystem

21 Aufgaben

Fir das neue Amtssystem wird eine Uberwachung
bendétigt, welche die zentrale Steuerung und die
Durchschaltglieder stindig kontrolliert. Hierbei
sollen der Zeitverlust und der zusétzliche Aufwand
méglichst klein gehalten werden. Durch das Ein-
beziehen der Uberwachung in die zentrale Steue-
rung entfallen dort zusdtzliche Prifschritte, die in
bestimmten Zeitabstdnden immer wieder durch-
gefithrt werden miifiten und die nur eine Verminde-
rung der Verkehrsleistung des ganzen Systems be-
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deuten wiirden. Ein weiterer Vorteil dieser Methode
ist, daf3 die Fehler sofort nach dem Aufireten er-
kannt werden und nicht erst spéter, wenn die zu-
sdtzlichen Priifschritte ablaufen.

Fur die Kontrolle der Durchschaltglieder ist nicht
der Zeitverlust, sondern der Aufwand fir die be-
sonderen Zugénge mafgebend, die fir die Uber-
wachung notwendig sind. Es ist deswegen sinnvoll,
die zentrale Steuverung, die bereits Zugénge zu
allen Teilen des Netzwerkes besitzt, auch fir diese
Prifung mit auszunutzen.

Von einer Fernsprechanlage wird eine grofie Zu-
verlassigkeit verlangt, jedoch nicht, daf3 jede Ver-
bindung in jedem beliebigen Zeitpunkt zustande
kommen soll. Wenn also eine Stérung vorliegt,
muf3 die Kontrolle zundchst nur den Fehler fest-
stellen. Sie braucht nicht dafiir zu sorgen, daf} die
Verbindung im gleichen Augenblick weiter auf-
gebaut wird.

22 Grundsédtzliche Arbeitsweise

Die geschilderten Forderungen bestimmen den
Aufbau der Kontrolle. Als wesentliche Teile sind
die Selbstilberwachung der eigentlichen zentralen
Steverung und die Kontrolle fiir die Durchschalt-
glieder zu unterscheiden.

Erstere ist so eingerichtet, daf3 sie den Verbin-
dungsaufbau von sich aus verfolgt. Sie bekommt
den Anfang jedes Schrittes mitgeteilt und erhalt
eine Quittung, wenn er richtig vollzogen ist. Da

BILD 1 Schema der Eigeniberwachung eines zentralen Gliedes

MK AK

Anlafl Auslésung

Zentrales Glied

[

ZG <
KA = Anlafikontrolle

FK = Funktionskontrolle

AK = Aussteverungskontrolle
MK = Meldeaderkontrolle
ZG = Zeitglied




die notwendige Zeit fur den Aufbau einer Verbin-
dung bekannt ist, wird eine Uberschreitung dieser
Zeit als Fehler erfafit. Hierauf erkennt die Uber-
wachungseinrichtung anhand der zuvor beim Ver-
bindungsaufbau gespeicherten Information die Art
der Stérung.

Die Kontrolle der Durchschaltglieder ist ebenfalls
in der zentralen Steuerung untergebracht und be-
zieht sich im wesentlichen auf die Uberwachung
der Ausstevervorgédnge. Die Durchschaltglieder
bestehen aus einer grofien Anzahl passiver
Elemente. Es ist daher wichtig, aufler der Quittung,
daf3 eine Verbindung zum gewinschten Punkt
durchgeschaltet wurde, auch die tatscichlich erfolgte
Aussteverung der betroffenen Schaltglieder zu
prifen. Im Stérungsfalle ist es méglich, da3 aufler
dem gewiinschten auch noch ein anderer Verbin-
dungsweg durchgeschaltet wurde. Deswegen mufite
auch die Prifung gleichzeitig mit der Aussteuerung
durchgefithrt werden. Der Verbindungsaufbau wird
bei einer Stérung unterbrochen. Da der Schaltzeit-
punkt bekannt ist, bereitet dies keine grundsétz-
lichen Schwierigkeiten.

Die Kontrollschaltungen ké&nnen unabhéngig von
ihren Aufgaben in zwei Gruppen unterteilt werden.
Die eine bilden die Speicherelemente, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt entsprechend dem Verbin-
dungsaufbau voreingestellt werden und in einer
vorbestimmten Zeit die Quittung erhalten missen.
Die andere Gruppe bilden die Code- und Aus-
steuerkontrollen. Sie finden wéhrend des Informa-
tionsaustausches innerhalb der zentralen Glieder
oder zwischen diesen und den Durchschaltgliedern
statt und veranlassen gegebenenfalls sofort eine
Stérungsmeldung. Alle Stérungsmeldungen wer-
den zusammen mit den notwendigen zusdtzlichen
Informationen so lange festgehalten, bis diese von
dem gemeinsamen Drucker aufgenommen worden
sind.

Das Grundprinzip der in den drei zentralen Ein-
richtungen (Steuersatz, Auswerter und Programm-
geber) vorgesehenen Uberwachungen léfit sich an
einem gemeinsamen Blockschaltbild (Bild 1) er-
lgutern [1...4]. Die Kontrolle beginnt, sobald
ein Anlaf3 fir eine Einrichtung kommt; dann wird
nachgeprift, ob dieser AnlaBBbefehl auch zur Be-
legung gefihrt hat. Dabei werden die auftretenden
Kennzeichen und die Eingangsteile der Schaltung
durch die Anlaf3kontrolle geprift. Mit der Belegung
beginnt auch das Zeitglied seinen Ablauf; der
normale Funktionsablauf wird durch die Funktions-
kontrolle Uberwacht. Am Anfang jedes Schrittes
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wird hier eine Meldung eingespeichert, die erst
wieder geldscht wird, nachdem der Schritt zum Ziel
gefihrt hat. Wéhrend des Funktionsablaufes wer-
den Informationen mit anderen Teilen des Amtes
ausgetauscht. Dies Uberwacht die Ausstever-
kontrolle bzw. bei den Meldeadern die Melde-
aderkontrolle. Erstere lduft gleichzeitig mit der
Aussteverung, die zweite dagegen wird davon
abgeleitet, ob eine in einem bestimmten Zeitraum
erwartete Meldung tatséchlich eintrifft. Die letzte
derartige Meldung ist zugleich die Quittung, daf3
der Verbindungsaufbau richtig zu Ende durch-
gefihrt wurde und bewirkt die Auslésung des
zentralen Gliedes einschliellich seiner Funktions-
kontrolle sowie die Riickstellung des Zeitgliedes.
Die Kontrolleinrichtungen veranlassen die Abgabe
von Stérungsmeldungen zum Drucker und bewir-
ken im Stérungsfalle eine Sperrung oder Auslésung
der Schaltung. Hierbei wurde darauf geachtet, daf3
nur Stérungen mit gréferer Reichweite eine Sper-
rung bewirken. Stérungen auflerhalb der ber-
wachten Schaltungen oder solche, die das brige
Arbeiten nicht wesentlich beeintréchtigen, sollen ja
moglichst nicht zu Sperrungen fithren, sondern nur
signalisiert werden.

23 Eigen- und Aussteueriberwachung
im Steversatz

Der Steuersatz ist fir die Durchschaltung einer
Verbindung verantwortlich und enthédlt deswegen
auch die meisten Kontrollen. Wenn ein Teilnehmer
aushéngt, bzw. sein Markierpunkt im Teilnehmer-
markierer vom Auswerter markiert wurde, entsteht
im entsprechenden Teilnehmerverbinder (TV) eine
Anforderung, die zum Anlaf3 und schlief3lich zum
Belegen des Steuersatzes fithren soll. Aufgabe der
AnlaBBkontrolle ist es, hierbei festzustellen, ob der
TV-Abtaster auch einen TV gefunden und belegt
hat. Sollte diese Meldung ausfallen, so wird ein
Fehler an der TV-Meldeleitung oder im TV-Abtaster
signalisiert. Mit TV-Stop wird die Anlaf3kontrolle
gesperrt. Die Aussteverung der Verbinder erfolgt
durch den TV-Abtaster und wird durch ihn Uber-
wacht. Die Quittungssignale der Verbinder und
Rahmenstop lassen den Verbindungssatz-Abtaster
an. Sobald er freie Wege und Verbindungssdtze
erkannt hat, stevert der Steuversatz bei gleich-
zeitiger Kontrolle die Koppelfelder aus. AuBBerdem
wird Uberwacht, daf3 sich die Verbinder nach dem
Durchschalten einer Verbindung wieder abschalten.
Mit der gleichzeitig einlaufenden Meldung ,Ver-
bindung durchgeschaltet” wird dann die Funktions-
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kontrolle, die mit der Belegung veoreingestellt war,
freigegeben. Im Steuersatz sind aufler den be-
schriebenen auch noch Kontrollmittel fir Taktgeber,
Verkehrsarterkenner und die Abgabe des Klassen-
kennzeichens untergebracht.

24 Eigeniberwachung im Auswerter

Aufgabe des Auswerters ist es, die eingespeicher-
ten Informationen aus dem Register zu iiberneh-
men, sie zu verarbeiten und an Steuersatz, Teil-
nehmermarkierer und beim Richtungsverkehr auch
an den B-Verbinder zu Gbermitteln. Nur wenige
Einrichtungen der Vermittlungsstelle arbeiten mit
dem Auswerter zusammen — der Aufwand fir die
Eigenkontrolle des Auswerters ist entsprechend
klein.

Ahnlich wie beim Steuersatz wird auch beim Aus-
werter kontrolliert, daf3 er auch belegt wird, nach-
dem ein Anlafl vom Register vorlag. Hiernach
ibernimmt der Auswerter die Information aus dem
Speicher des Registers, wobei der gesamte In-
formationsaustausch kontrolliert wird. Sowohl die
Meldeadern vom Register als auch die Aussteuer-
adern und Signale vom Auswerter werden sber-
wacht, Diese Kontrolle ist wichtig, da sie das
Register als teilzentrales Glied mit in die Eigen-

BILD 2 Sprechwegkentrolle

Koppelstufen
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Uberwachung einbezieht und Fehler dementspre-
chend frihzeitig zum Drucker gemeldet werden
kénnen.

Bei der Belegung wird das Zeitglied angelassen
und die Funktionskontrolle des Auswerters vor-
eingestellt, welche die weiteren Abléufe im Aus-
werter verfolgt. Nach Aufnahme der vollsténdigen
Information vom Register legt der Auswerter die
Art des Verkehrs fest und bringt dementsprechend
eine Aussteuerung zum Teilnehmermarkierer oder
fir den Richtungsverkehr. Die zugehérige Aus-
steuerungskontrolle iberwacht diese Aussteuerung.
Der Auswerter teilt auch dem Steuersatz die Art
des Verkehrs mit und I6st sich erst dann aus, wenn
ihm vom Steuersatz mitgeteilt wird, daf3 der Ver-
bindungsaufbau beendet ist. Dieser Vorgang wird
von der Funktionskontrolle im Auswerter tber-
wacht. Auch der Informationsaustausch mit dem
Steuersatz wird kontrolliert. Kommt vom Steuersatz
die Mitteilung, daf3 die Verbindung durchgefihrt
ist (oder die Besetztmeldung), so stellt der Aus-
werter die Funktionskontrolle und das eigene Zeit-
glied zuriick und |&st sich aus.

25 Eigeniberwachung im Programm-
geber

Der Programmgeber hat die Aufgabe, wechsel-
weise entsprechend der Anforderung den Takt zur
Abwicklung des A- oder B-Verkehrs zu geben.
Aufer der Eigenkontrolle (ausschlieBlich fir die
Abgabe der Takte) ist bei ihm das Ubergeordnete
Zeitglied fiir das ganze Amt untergebracht, das
die Aufgabe hat, eine beliebig lange Belegung der
zentralen Steuerung zu verhindern. Wenn diese
trotz der eigenen Zeitglieder ununterbrochen
mehrere Sekunden belegt bleibt, kommt eine Aus-

l&sung zustande.

26 Sprechwegkontrolle

Diese ist ein Teil der Koppelgliedprifung und
wird durch einen besonderen Schaltungsteil im
Steuersatz durchgefihrt. Sie arbeitet als Ergéinzung
fur die Koppelfeld-Aussteverkontrolle des Steuver-
satzes, die den Aussteuerstrom fir die Koppelfeld-
relais kontrolliert.

Die Sprechwegkontrolle dagegen iberwacht die
durchschaltenden Kontakte selbst. Sie greift jeweils
in einen bestimmten Verbindungssatz ein, dessen
Mitwirkung beim Verbindungsaufbau hierdurch
also ebenfalls geprift wird. Im gewissen Umfange
werden aufler Unterbrechungen der Sprechadern



auch Nebenanschliisse und Erdschliisse erkannt.
Die Strecke zwischen dem rufenden und dem an-
gerufenen Teilnehmer wird in drei Prifabschnitte
unterteilt (Bild 2):
1. vom rufenden Teilnehmer bis zum Verbindungs-
satz A,
2. zwischen Verbindungssatz A/C und B/Richtungs-
biindel,
3. vom Verbindungssatz B bis zum angerufenen
Teilnehmer.
Bei Richtungsverkehr vom Verbindungssatz A/C
wird die Strecke bis zu einem
Prifzusatz fir abgehende Verbindungsleitungen”
tberwacht. Der Steuersatz koppelt sich an den Ver-
bindungssatz dadurch an, daf3 er das dort auch fur
den Zugang von der automatischen Prifeinrich-
tung vorgesehene Ankoppelrelais parallel mit der
Koppelfeldaussteuerung betdtigt. Dieses Relais
schaltet die Prifadern zur Sprechwegkontrolle
durch. Die im Steversatz befindliche und bei A- und
B-Verkehr in gleicher Weise arbeitende Kontroll-
schaltung tritt nur dann nicht in Tétigkeit, wenn der
Steuersatz von der automatischen Prifeinrichtung
her ein Signal erhélt, daf} zur gleichen Zeit eine
automatische Prifung der Verbindungssétze l&uft.
Es muB ja sichergestellt sein, dafd nicht mehrere
Ankoppelrelais gleichzeitig zur automatischen
Prifeinrichtung bzw. zum Steuersatz hin durch-
schalten. Die abschnittsweise durchgefihrte Sprech-
wegekontrolle geschieht mit Hilfe von definierten
Potentialen, die jede Ader im Anschaltzeitpunkt
fiuhren muf3. Sobald die Quittung Uber die ord-
nungsgemdBe Durchschaltung eintrifft, kann sich
der Steversatz auslésen. Liegt dagegen eine Sto-
rung vor, so wird er festgehalten, bis die Stérungs-
meldung mit der Information iiber den betroffenen
Leitungsabschnitt zum Drucker abgegeben ist.

27 Die Stérungsmeldung

Nachdem in der Vermittlungsstelle eine Stérung
festgestellt wurde, miissen maglichst genau Art und
Ort der Stérung festgehalten werden. Daher ist es
meist erforderlich, den augenblicklichen Stand der
Verbindung zu kennen, um die vorhandene Mel-
dung richtig auswerten zu kénnen. Um derartige
Positionsmeldungen abgeben zu kénnen, besitzen
alle Einrichtungen der Eigeniiberwachung und der
Sprechwegkontrolle Zugang zu den Aufnahme-
einrichtungen, die auch die Meldungen von der
automatischen Prifeinrichtung empfangen (Bild 3).
Bei einer Stérung geben Steuversatz, Auswerter oder
Programmgeber eine Anforderung zum Drucker-
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anschaltesatz. Dieser sorgt, sobald er frei ist, dafir,
daf3 die Anschalterelais betdtigt werden. Fir die
Storungsmeldung, die in Form von sehr kurzen
Impulsen abgegeben wird, ist eine Zwischen-
speicherung im Druckeranschaltesatz vorgesehen.
Die Storungsinformation wird fiir die Abgabe zum
Drucker aus einem 1-aus-10-Code in einen Bindr-
code umgewandelt. Wenn der Relaiszwischen-
speicher die Information tibernommen hat, gibt er
eine Quittung, so dafB sich die meldende Einrich-
tung sofort abschalten kann. Durch dieses Ver-
fahren ist sichergestellt, daf} die meldenden zen-
tralen Einrichtungen nicht den fir sie verhdltnis-
médfBig langsamen Druckvorgang abzuwarten
brauchen. Sie setzen dann ihre normale Arbeit
fort, falls sie nicht gesperrt wurden. Solange der
Drucker mit der Aufnahme einer Meldung beschéf-
tigt ist, muf eine andere Einrichtung mit der Ab-
gabe ihrer Stérungsmeldung warten.

Der Drucker hat 11 Stellen, wobei die erste fir die
Kennzeichnung der meldenden Einrichtung vor-
gesehen ist und schon bei der Anforderung mar-
kiert wird. Fir die Stérungsmeldung selbst stehen
10 Stellen zur Verfiigung. Der gréfite Teil davon
kennzeichnet Art und Weg der betroffenen Ver-
bindung, die restlichen Stellen zeigen die Art der
Stérung an. Beispielsweise hat ein vom Steuersatz
abgegebenes Stérungstelegramm die folgende
Stellenverteilung:

1. Stelle: Meldende Einrichtung = Steuversatz
(TV-Grofigruppe, VsC-Grofigruppe)

BILD 3 Stérungsmeldung aus Eigeniberwachung und
Sprechwegkontrolle
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* Zugtinge von der Automatischen Priifeinrichtung
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Prif-
satz

Prifling-Ansteverung
Antscha“ek;:ppalfeltlier

2. Stelle: Stellung des TV-Abtasters,
3. Stelle: Kennzeichnung des TV
4.~ 5. Stelle: Einerabtaster Kennz:rﬂchnung
des Teilnehmers
6. Stelle: Rahmenabtaster | . L 1L des TV
7.— 8. Stelle: Verbindungssatzabtaster:
Kennzeichnung der belegten Zwi-
schenleitungen, der Ifd. Nr. des Ver-
bindungssatzes
9. Stelle: Aussteueriberwachung
10. Stelle: Eigeniiberwachung
Art der Stérung (Ansprechen fihrt
zur Sperrung des ST, keine Aus-
|6sung).
11. Stelle: Weitere Aussteveriberwachung und

Anzeige der Verkehrsart

Der Druckeranschaltesatz enthélt eine Abzdhl-
schaltung, die feststellt, ob von einer bestimmten
meldenden Einrichtung ohne Unterbrechung durch
einen anderen Absender 10 Meldungen hinterein-
ander einlaufen. Trifft dies zu, so wird ein beson-
derer Alarm gegeben; auBerdem wird fir die
weniger dringenden Meldungen der Meldeausgang
des betreffenden Absenders gesperrt (und mit einer
Daverquittung versehen), so daf3 bei eventuell auf-
tretenden Massenstérungen unnétige Arbeits-
verzégerungen der zentralen Glieder durch die
Meldungsabgabe vermieden werden.

BILD 4 Ubersicht der Automatischen Priifeinrichtung

Priflinge

Reg.
Weiterschalten”

] [

=D %5

|8

C =y

Wahlimpulskontrolle, Priftakte, Auslosung,

3. Avutomatische Priifeinrichtung

3.1 Uberblick

Die Automatische Prifeinrichtung (APrE) dient zur
turnusméBigen automatischen oder zur gezielten
Prifung der Verbindungssédtze und Register. Die
Priflinge sind entsprechend ihrer unterschiedlichen
Funktionen in vier Gruppen eingeteilt (Verbin-
dungssdtze A, B und C sowie Register), von denen
lede einen eigenen Priffsatz hat. Dieser kann in
einem festgelegten Programm alle wesentlichen
Abldufe Schritt fiir Schritt prifen, wobei die Auf3en-
bedingungen fir den Priifling im Priffsatz nach-
gebildet werden.

Bild 4 gibt einen Uberblick Uber die eingesetzten
Einrichtungen:

Das Bedienungs- und Anzeigefeld enthélt die Ein-
stellglieder fiir die Wahl des Programmes usw.
sowie die notwendigen Anzeigemittel. Die Ergeb-
nisse der Prifungen registriert ein Drucker, der
Uber einen Druckeranschaltesatz und eine Ziffern-
steuerung mit den ibrigen Teilen zusammenarbei-
tet (Bild 5). Ein Einstellsatz dient zur Aussteuerung
der Anschaltekoppelfelder, die jeweils einen Prif-
ling nach dem anderen an den zutreffenden Prif-

BILD 5

Automatische Prifeinrichtung mit Drucker

Tonerkennung, Usw. Quittung, Priferde Prifanfang, Sperre zur
1 1 SchluBmeldung Iprechveg:
" kontrolle
Taktgeber Einstellsatz }—e——
T T =
_G;n-::nnsamer Drucker- J Programmwahl
rufzusatz meldung Programm: : Start, Zielan -
P"“ifj""" UndiPasitions Betriebs- steverung
Anforderung meldung meldung einstellung
DR TR e } Beisbsanseigen
Druckercn Ziffern-
schaltesatz| steverung Bedienungs- und

Anzeigefeld

Drucker Eingangsmeldung

* Meldungen von der Eigeniiberwachung usw.
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satz anschalten. Hierbei bewirkt der Einstellsatz
selbst nur die Durchschaltung einer Ader. In ihr
spricht im Prifling ein Ankoppelrelais an, das dann
eine gréflere Zahl von Adern auf das zum Priifsatz
fuhrende Vielfach schaltet. Auch der Prifsatz wird
erst durch ein in der ersten Ader anziehendes
Kontrollrelais ,scharf geschaltet”. Durch diese Vor-
gdnge wird eine allzu aufwendige Verkabelung
zu den Priflingen vermieden und die Aussteuer-
funktion des Einstellsatzes kontrolliert. Den Prif-
siifzen gemeinsam ist ein Prifzusatz, der Schal-
tungen fir Tonerkennung, Wahlimpulskontrollen
usw. enthdlt. Die Prifsditze arbeiten passiv, d.h.
die Weiterschaltung von Takt zu Takt besorgt ein
gemeinsamer Taktgeber. Der gesamte Ablauf ist
durch eine Zwangsfolge von auszutauschenden
Meldungen gesichert und gestattet auch ein Unter-
brechen und Weiterprifen bei der gezielten
Stérungsverfolgung. Zu einer Zeit lauft jeweils nur
ein Prifprogramm mit einem bestimmten Prifsatz.
Unter 2.6 wurde bereits erwdhnt, daf} die Einrich-
tungen der automatischen Sprechwegkontrolle
wéhrend des Laufes der APrE gesperrt werden, um
Doppelverbindungen im Prifanschaltnetz zu ver-
meiden.

32 Automatische Prifungen

Nach Einstellen des gewiinschten Programms, z. B.
fir den Verbindungssatz B, im Bedienungsfeld und
Betdtigen eines Hauptschalters ,Automatische Pri-
fung” steuert der Einstellsatz, der die Signale fir
Programmwahl, Start und Zielsteuerung erhalten
hat, das zutreffende Anschaltekoppelfeld aus. Dem
Prifsatz wird hierdurch der erste Prifling zugeord-
net. Zugleich bekommt der Taktgeber ein Signal
,Prifanfang”. Er gibt daraufhin den ersten Priftakt
zum Priifsatz. Dieser priift in den anfénglichen
Takten, ob der Prifling belegbar oder — wenn
nicht — durch eine bestehende Verbindung belegt
ist. Das positive Ergebnis einer Prifung gibt er
jeweils in Form einer Quittung zum Taktgeber,
woraufhin dieser auf den néchsten Takt schaltet.
Natirlich erfolgt ein Prifdurchlauf nur, wenn der
Prifling frei und belegbar war. Andernfalls wird
eine diesbezigliche Meldung zum Drucker ver-
anlaf3t und der néachste Prifling angesteuert. Sind
alle Priftakte ordnungsgemdfd durchgelaufen, so
gibt der Priifsatz eine Prifendemeldung zum Takt-
geber, der wiederum Uber den Priifsatz den Einstell-
satz zum Weiterschalten auf den néchsten Prifling
veranlaft.

Der Taktgeber besitzt eine Zeitiberwachung, mit
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der er das Eintreffen der Quittung bei jedem Takt
Uberwacht. Bleibt sie aus (bei Besetztsein des Prif-
lings oder einer Stérung), so fordert er die An-
schaltung des Druckers an. Sobald dieser frei ist,
werden Taktgeber und Einstellsatz zu seiner
Ziffernsteuerung durchgeschaltet. Der Taktgeber
meldet die Stellung seiner Taktkette an den
Drucker, um die Stérungsart zu kennzeichnen. Der
Einstellsatz meldet die Art des Programms und die
Position des Priflings. Es ergibt sich ein dhnliches
Bild fiir die Druckerstellung, wie unter 2.7 beschrie-
ben; Meldungen von der APrE nutzen jedoch nicht
alle verfigbaren Stellen aus, da keine Positions-
angaben Uber eine bestehende Verbindung zu
drucken sind. Auch hier werden die Meldungen
(= Ziffern) in binérer Form durchgegeben. Eine
Zwischenspeicherung ist nicht erforderlich. Sobald
der Druckvorgang abgeschlossen ist, wird die
Anschaltung des Druckers wieder gelést. Uber
den Taktgeber geht ein Sperrsignal zum Prifsatz,
das dieser in einem Stérungsfall zum Prifling
weitergibt, um ihn gegen weitere Belegungen zu
sperren. Die Sperrung kann nur am Prifling selbst
wieder aufgehoben werden und wird in seinem
Gestellrahmen durch eine Lampe angezeigt. Im
Besetztfall und bei Stérungen von untergeordneter
Bedeutung unterbleibt eine Sperrung. Anschlie-
Bend erhélt der Einstellsatz den Befehl zum Weiter-
schalten auf den néchsten Prisfling.

Werden dem Taktgeber nacheinander zehn Sté-
rungsfdlle gemeldet ohne daf3 zwischendurch eine
Prifendemeldung ankommt, so ist anzunehmen,
dafl eine dem einzelnen Prifling Ubergeordnete
Stérung vorliegt. Die automatische Priifung wird
unterbrochen, um das Sperren einer allzu grofien
Anzahl von Priflingen und unnétige Registrier-
vorgéinge zu vermeiden. Dieser Zustand |&st einen
besonderen Alarm aus.

Nach endgiltigem Durchlauf eines Programms fir
den letzten Prifling der eingestellten Gruppe gibt
der Einstellsatz eine Schlufmeldung ab, die im
Bedienungsfeld angezeigt wird und alle beteiligten
Einrichtungen stillsetzt.

Der anfangs beschriebene Priifbeginn kann auch
mit Hilfe eines Zeitschaltwerkes voreingestellt wer-
den und setztdann, z. B. zu einer betriebsschwachen
Zeit, automatisch ein.

33 Gezielte Priifungen

Am Bedienungsfeld wird nach Einstellen des ge-
winschten Programms, also der Art des Priiflings,
mit Hilfe von Drehschaltern eine Markierung ein-
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gestellt, die Uber den Einstellsatz das Anschalten
eines ganz bestimmten Priflings an den betreffen-
den Prifsatz bewirkt. Sobald der Hauptschalter
,Gezielte Prifung” betdtigt wird, beginnt der Prof-
durchlauf wie beschrieben. Nach einem vollstén-
digen Durchlauf schaltet jedoch der Einstellsatz
nicht auf einen anderen Prifling weiter, sondern
l&st die Prifverbindung nur kurz aus und stellt sie
erneut her. Alle Meldungen gelangen wie be-
schrieben zum Drucker; bei wiederholter Prifung
kann der Druck auch unterbunden werden. Um
dem Wartungspersonal eine méglichst wirksame
Hilfe bei Stérungseingrenzungen in die Hand zu
geben, sind bei gezielter Prifung mehrere Még-
lichkeiten fir den Betriebsablauf vorgesehen. Ein
Betriebsschalter gestattet z. B., bei Auftreten einer
Stérung das Programm anzuhalten und erst nach
Druck auf eine Taste weiterlaufen zu lassen. Hier-
bei ist ein automatischer Durchlauf bis zur néch-
sten Stérungsmeldung méglich oder nur eine
Weiterschaltung von Prifschritt zu Prifschritt. Die
Stellung des Taktgebers, also der Priftakt, wird da-
bei im Bedienungsfeld angezeigt. Diese schrittweise
Weiterschaltung kann auch von den Gestellrahmen
der Priflinge aus veranlaf3t werden, was bei Be-
obachtungen und Messungen erwiinscht sein kann.
Auch bei der gezielten Prifung unterbleibt die
Ansteuerung weiterer Priftakte, wenn der Prifling
nicht frei oder nicht belegbar ist. Auflerdem wird
jede Sperrung des Priiflings verhindert, die ja ein
wiederholtes Prifen unméglich machen wiirde.

34 Probedruck

Normalerweise gelangen nur Stérungs- und Besetzt-
meldungen zum Drucker. Um den gesamten Ablauf
der APrE iberwachen und bei gezielter Prifung
auch einen Prifdurchlauf ohne Stérung erkennen
zu kénnen, gibt der Taktgeber nach Aufnahme des
Prifendesignals eine entsprechende Meldung zum
Drucker, wenn zuvor eine Probedrucktaste be-
tatigt wurde.

4. Meldungen vom Signalrahmen

Die in einer Vermittlungsstelle Gblichen Signale fur
die Anzeige von Sicherungsausféllen, Blockaden
usw. sind auch im FRK-Amtssystem vorgesehen, und
zwar in den Gestellrahmen, als Hinweislampen am
Ende der Gestellreihen und - vom Signalrahmen
gestevert — an zentraler Stelle. Bestimmte Vor-
gdnge, die zu dringenden Alarmen fihren, kén-
nen jedoch auch Auswirkungen auf die von Eigen-
tberwachung und APrE kommenden Meldungen
haben; z.B. kann der Ausfall einer Hauptsicherung
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die Unbelegbarkeit einer ganzen Reihe von Ver-
bindungssdtzen bedeuten und auch so gemeldet
werden. Die dringenden Alarme des Signalrah-
mens bewirken daher ebenfalls eine Drucker-
anforderung, dhnlich wie vom Taktgeber aus, und
werden mit einer besonderen Kennzeichnung ge-
druckt. Der Betreuver kann hierdurch vor allem bei
automatischer Prifung nachtréglich  Stérungs-
zusammenhdnge besser beurteilen.

5. Zusdtzliche Kontrolle der Freimelde- und
Aussteveradern

Die Priiffung der von den zentralen Einrichtungen
zu den Verbindern, den Verbindungssétzen und
Zwischenleitungen der Koppelstufen fihrenden
Adern ist im Rahmen der beschriebenen Eigen- und
Aussteveriberwachung méglich. Schlisse oder
Vertauschungen kénnen jedoch nicht in allen Féllen
erfafit werden. Daher wurde fir diesen Zweck ein
kleines Handpriifgerdt entwickelt, das alle hier
notigen Untersuchungen (besonders auch bei der
Inbetriebnahme einer Vermittlungsstelle) erlaubt.
Es ist auch bei der genaueren Eingrenzung der von
dem Drucker registrierten Stérungen behilflich.

6. Zusammenfassung

Das Uberwachungs- und Priifsystem setzt sich aus
selbsttétig arbeitender Eigen- und Aussteuer-
iberwachung,

Sprechwegkontrolle,

automatischer Priffeinrichtung mit zahlreichen
verschiedenen Méglichkeiten (z.B. willkirlicher
Einsatz, gezielte Prifung) und

dem Handprifgerét

zusammen. Es soll dem Betrever dieser zentral

gesteuerten Systeme die Wartung und die Stérungs-

beseitigung dhnlich Gbersichtlich machen, wie er es
von den Schrittschaltsystemen her gewdhnt ist.

Durch die Automatisierung vieler MaBBnahmen soll

er entlastet und fiir die wichtigen Aufgaben frei-

gehalten werden. Dariiber hinaus wird das Fithren
der Betriebsstatistik vereinfacht, und die Verwal-
tung bekommt zuverldssige Unterlagen ber den

Zustand der Vermittlungsstelle.
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BILD1

Teilansicht der FRK-Vermittlungsstelle
in Frankfurt am Main-Eckenheim

Bauweise des FRK-Amtssystems und ihre Vorteile fir Aufbau und Wartung

von Herbert Zurr

DK 621.395.345-213

Die im FRK-Amtssystem verwendeten wartungs-
freien Bauelemente, wie Transistoren, Dioden und
FRK-Relais, bieten keine Méglichkeit zur visuellen
Beobachtung ihres Funktionszustandes. Somit ist
hier — im Gegensatz zur herkémmlichen Vermit-
lungstechnik - eine Bauweise mit bequem Uber-
schaubaren Montagefléchen nicht mehr notwendig.
Durch den Einsatz dieser modernen Bauelemente
konnte deshalb die Bautiefe vergréfiert und ein
Aufbau mit entsprechend ginstigerer Raumausnut-
zung erzielt werden.
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1. Aufbau

Beim Aufbau des FRK-Amtssystems waren also im
wesentlichen konstruktive Forderungen in bezug
auf eine giinstige Raumausnutzung und eine ein-
fache, zeitsparende Montage zu bericksichtigen [1].

1.1 Bodenbelastung und Abmessungen

In den von der DBP speziell fir Fernsprechvermitt-

lungen errichteten Bauten betrégt die maximal zu-

lassige Bodenbelastung 1000 kg/m? Dieser Wert

und auch die Uberlegungen unter 3. bildeten die

Grundlage zur Bestimmung der Abmessungen fur

den Aufbau. Die so ermittelten Abmessungen fur

die ginstigste Raumausnutzung haben pro Auf-

nahmerahmen die folgenden Werte:

Breite: ca. 760 mm,

Tiefe: ca. 850 mm,

Héhe: ca. 2840 mm, einschlieBlich der Batterie-
leitungsfihrung.

Die maximal zul@ssige Bodenbelastung wird dabei

nur bis etwa 70% ausgenutzt. Der Aufbau des

FRK-Amtssystems mit einer Héhe von maximal

2840 mm ist niedriger als der bisherige Aufbau

einschliefllich Querkabelrost.

Mit seiner ca. 0,65 m? groflen Grundflache tragt

der geschweifite Aufnahmerahmen das Gewicht

tiber zwei Winkelschienen auf den Fu3boden ab.

12 Montageboden

Die Konstruktion der Aufnahmerahmen ist so aus-
gefihrt, daB die Kabel in der herkémmlichen Weise
von oben Uber einen Gitterrost zugefihrt werden
kénnen. Um jedoch die Verkabelung zu verein-
fachen, ist im FRK-Amtssystem der Aufbau der
Aufnahmerahmen auf einem Montageboden vor-
gesehen. Auf besonderen Wunsch der Deutschen
Bundespost, die zundchst die in anderen Betriebs-
zweigen gemachten Erfahrungen mit Montage-
béden abwarten will, wurde das FRK-Amt in Ffm.-
Eckenheim jedoch in konventioneller Bauweise
verkabelt.

Die technischen Einzelheiten und wirtschaftlichen
Vorteile des Montagebodens sind nachstehend
zusammengefafdt:

1.21 Uber dem MassivfuBboden wird in einem
beliebigen Abstand ein zweiter Fulboden, der
Montageboden, angelegt.

1.2.2 Der Montageboden wird unabhéngig von
Héhenunterschieden und Unebenheiten des Massiv-
bodens vollkommen eben ausgebildet.

1.2.3 In dem freibleibenden Raum zwischen den
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beiden Boden kénnen aufler den Verbindungs-
kabeln auch Kandle fir Liftung und Klimatisierung
verlegt werden; letztere Maglichkeit kann ins-
besondere bei elektronischen Einrichtungen von
grofier Bedeutung sein.

1.2.4 Kabel- und Luftausldsse kénnen in den
Bodenplatten an beliebiger Stelle vorgesehen
werden und sind unabhéngig von den Kabelschlit-
zen im Massivboden.

1.2.5 Der Raum unter dem Montageboden ist
jederzeit leicht zugdnglich, wodurch Reparaturen
und Anderungen an der Verkabelung erleichtert
werden.

1.2.6 Der Montageboden ist elektrisch isoliert und
schallddmmend. Indem die iblichen Bodenbeldge
verwendet werden, kann er der Umgebung an-
gepaft werden und ist im ibrigen leicht zu pflegen.
1.27 Der fir das FRK-Amtssystem vorgesehene
Montageboden wird aus Normbauteilen nach dem
Baukastenprinzip aufgebaut.

1.28 Ein Feinrost wird von Fuflstitzen getragen,
die, um etwaige Bodenunebenheiten ausgleichen
zu kénnen, in der Hohe verstellbar sind.

1.2.9 Die Bodenplatten aus Spezialsperrholz ha-
ben einen aufgeklebten PVC-Belag, der fir eine
Belastung von 12 kg/mm? bemessen ist.

1.2.10 Die Kosten fir den Montageboden und
seinen Aufbau sind nicht wesentlich héher als das
Verlegen eines schwimmenden Estrichs mit ent-
sprechendem Fuflbodenoberbelag, wenn man be-
rucksichtigt, daf3 in jedem Falle beim Aufstellen
von Gestellreihen oder Tischen ein zusdtzlicher
Bodenausgleich erforderlich wird und durch den
Montageboden die Léngs- und Querkabelroste
iberflissig werden.

1.2.11 Die Verkabelung wird wesentlich verein-
facht, weil die Kabel bereits zugeschnitten bzw.
vorgeformt vom Werk geliefert werden kénnen.
1.2.12 Die sehr zeitraubende Tatigkeit des Kabel-
verlegens, das Formen der Kabelbégen und das
Aufndhen der Kabelpakete auf Kabelrosten ent-
fallt.

1.2.13 Technische Anderungen kénnen, ohne daf3
hierbei auf bereits verlegte Kabel Ricksicht ge-
nommen werden muf3, auf einfache Weise durch-
gefihrt werden.

1.2.14 Die fur Aufbau und Verkabelung der Ver-
mittlungseinrichtungen erforderliche Zeit laft sich
durch dieses Verfahren um rund ein Finftel ver-
kirzen, wodurch erhebliche Personalkosten ein-
gespart werden kénnen.



@NACHRICHTEN]‘)éS HEFT 65

[

e e

S —

BILD 2 Ausschnitt aus einer Gestellreihe Verteilerfeld hinter den Aufnahmerahmen BILD 4

Auf Teleskopschienen gelagerte Einschubrahmen BILD 3 BILD 5 Starkstromfihrung mit Schuko-Steckdose

1.2.15 Da die durch Kabel zu iberbriickenden
Wege kiirzer sind, verringert sich der erforderliche
Kabelaufwand.

1.2.16 Die Staubablagerung auf den freiliegenden
Kabelpaketen wird vermieden, was das Reinigen
des Raumes wesentlich erleichtert.
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Beim Aufbau bietet die Bauweise des FRK-Amts-
systems den besonderen Vorteil, daB zundchst die
leeren Aufnahmerahmen miteinander verkabelt
werden kénnen und erst kurz vor der Inbetrieb-
nahme die Einschibe eingesetzt zu werden brau-
chen. Dies hat sich sowohl fir die Fertigung als
auch fur den Transport als besonders ginstig er-
wiesen.

1.3 Aufnahmerahmen

Der aus Winkeleisen geschweiite Aufnahme-
rahmen ist fir jeweils vier senkrechte Buchten vor-
gesehen. Uber dem unteren grofien Einschubrah-
men, der vorwiegend fir Koppelfelder bestimmt
ist, befinden sich drei kleinere Einschubrahmen
(Bild 2). Diese Einschilbe nehmen die Teilnehmer-
schaltungen, Verbinder, Register und andere
Einrichtungen auf. Die verschiedenen Einschub-
rahmen lassen sich einzeln aus den Aufnahme-
rahmen herausziehen, ohne die Funktion der darin
untergebrachten Einrichtungen zu unterbrechen.
Zu diesem Zweck l&uft jeder einzelne Einschub auf
einem Paar kugelgelagerter Teleskop-Schienen
(Bild 3). Selbst grofle Einschilbe, die das mit FRK-
Relais aufgebaute Koppelfeld enthalten, lassen sich
auf diesen Schienen leicht bewegen. Die Teleskop-
Schienen fir diese schweren Koppelfeldeinschibe
kénnen ohne weiteres das grofle Gewicht auf-
nehmen, ohne daf} zusatzliche Laufrollen die Ein-
schilbe am Boden abstitzen missen. In Anlagen, in
denen ein Bodenausgleich notwendig ist, entfallt
daher eine meist doch unvollsténdige Anpassung
der Laufrolle.

BILD 6 L&t und Steckverteiler im Verteilerfeld
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Die aus dem Einschubrahmen kommenden beweg-
lichen Kabel kénnen mit dem Gestellkabel ent-
sprechend dem Ausbau des Einschubes entweder
durch Einléten oder Aufstecken verbunden werden.
In jedem Aufnahmerahmen befinden sich auf der
Rickseite zwei Kunststoff-Kabelfiihrungskandle,
von denen jeweils immer einer zu zwei Buchten
gehért. Links und rechts von den Kabelkandlen
befinden sich die L&t- und Steckverteiler, an welche
die einzelnen Einschilbbe angeschaltet werden
(Bild 4).

Fur die im Zuge der Wartung gelegentlich aus-
zufihrenden Arbeiten ist fir das Anschalten des
Latkolbens oder einer Leuchte in jedem Aufnahme-
rahmen eine bequem zu erreichende Schuko-
Steckdose vorgesehen (Bild 5). Die Starkstrom-
leitung ist in einem kleinen PVC-Kanal, getrennt
von den Ubrigen Einrichtungen, verlegt.

14 Verkabelung der Aufnahmerahmen

In jedem Aufnahmerachmen werden nach Még-
lichkeit immer die Schaltglieder zusammengefaf3t,
die funktionell in enger Beziehung zueinander
stehen. Im Werk kann deshalb schon mit einem
Formkabel ein grofler Teil der erforderlichen
Zusammenschaltung vorgenommen werden. Das
Formkabel wird in die im Aufnahmerahmen ein-
gebauten Lét- bzw. Steckverteiler eingeldtet.

Jeder der auf der Rickseite angeordneten Kabel-
fohrungskandle nimmt die Verbindungskabel auf,
die zu den anderen Aufnahmerahmen bzw. dem
Hauptverteiler (HV1) fihren. Im Bereich des Kabel-
kanales sind die Kabel abgemantelt. Durch Boh-

Kabelzufiihrung von oben: BILD 7
¢ Signalkabel

o Batterieleitung b Verbindungskabel




rungen in den Seiten des Kabelkanales kénnen die
nun aufgespleisten Kabel ebenfalls an die Lét-
punkte der Lét- und Steckverteiler herangefihrt
werden (Bild é).

15 Gestellreihen

Durch Nebeneinanderstellen einzelner Aufnahme-
rahmen erhdlt man Gestellreihen beliebiger Lénge
(Bild 2). Zur weiteren Stabilisierung werden die
Aufnahmerahmen miteinander verschraubt. Die
Aufnahmerahmen einer Reihe stehen mit ihren
Vorder- oder Hinterkanten in je einer durch-
laufenden Winkelschiene, welche die Gestellreihe
gleichzeitig zum Boden hin abschliefit. Dieser Ab-
schluf3 bleibt auch dann erhalten, wenn man an
den einzelnen Aufnahmerahmen mit den dafir
vorgesehenen Stellschrauben den Bodenausgleich
vornimmt. Der Bodenausgleich ist leicht und schnell
durchzufihren, wdhrend er in der bisherigen
Technik, bei der kein Montageboden verwendet
wurde, oft sehr umfangreich und zeitraubend war.
Zur besseren Raumausnutzung ist es meist vorteil-
haft, die fir die Fernsprech-Vermittlungsstelle
erforderlichen Einrichtungen auf zwei oder mehr
Gestellreihen aufzuteilen. In diesen Fdllen stellt
man beim FRK-Amtssystem immer zwei Gestell-
reihen mit ihren Rickseiten so gegeneinander, daf
ein schmaler Montagegang von ca. 0,75 m Breite
verbleibt, ohne jedoch den Zugang zu den Ver-
teilern zu beeintréchtigen. Fir den Bedienungs-
gang zwischen den Vorderseiten von zwei Gestell-
rethen ist eine Breite von ca. 1,50 m vorgesehen.
Der breite Bedienungsgang erméglicht auch bei
herausgezogenen Einschubrahmen noch einen un-
gehinderten Durchgang.

16 Kabelrost

Durch den Aufbau der Gestellreihen auf einem
Montageboden werden die bisher iiber den Ge-
stellen montierten Gestell- und Querkabelroste
nicht mehr benétigt. Ebenso entféllt die frihere
freie FUhrung der Batterieleitung, die jetzt mit in
den Gestellaufbau einbezogen ist und in einem
Kunststoffkanal oben auf der Gestellreihe verlauft
(Bild 7). Der obere Teil der Gestellreihe gleicht
einem flachen Aufsatz und nimmt die Batterieleitung
sowie die Hauptsicherung auf. Dieser Teil, im Prin-
zip a@hnlich einer Kabelwanne, bietet den Verbin-
dungskabeln ausreichend Platz. Durch die um-
laufende Blechverkleidung kann man nicht in den
Kabelraum sehen. Ein sorgsames Schichten, Bogen-
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stellen und Aufbinden der Kabel ist nicht mehr er-
forderlich. Damit sich aber die Kabel nicht Gber die
ganze Gestellfléche verteilen, liegen sie lose zwi-
schen Fihrungsstiften und erhalten dadurch eine
gewisse Ordnung. Die Fihrungsstifte sind in be-
stimmten Absténden angeordnet, so dafi man die
senkrecht abfallenden Kabel um die Fihrungsstifte
legen und an der richtigen Stelle in die Kunststoff-
kabelkandle der Aufnahmerahmen fihren kann.
Getrennt von den Verbindungskabeln verlguft das
Signalkabel. Auch dieses wird in einem Kunststoff-
kabelkanal gefihrt, der auf der Unterseite Boh-
rungen hat, durch welche das Signalkabel senk-
recht in die im Aufnahmerahmen angebrachten
Kabelkandle einfallen kann.

17 Verkleidung

Um den Eindruck einer in sich geschlossenen Reihe
zu vervollsténdigen, decken Blechverkleidungen

BILD 8 FRK-Koppelfeld, senkrechte Seite mit Bandkabel

BILD % o Durchfihrungsverteiler b Bauteiletrdger

21
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die Stirnseiten an den Gestellreihen ab. Diese
Verkleidungen geben auflerdem den éufieren Ein-
schubrahmen einen ausreichenden Schutz gegen
zufdllige Berithrung.

Auf der Riickseite der Gestellreihe sind Klapptiren
angebracht, die je Aufnahmerahmen fir die obere
bzw. untere Halfte geteilt sind. Um umfangreiche
Arbeiten nicht zu behindern, lassen sich die Tiren
aushdngen.

Die Vorderseiten der Gestellreihen erhalten keine
besondere Abdeckung; diese wird lediglich durch
die Frontplatten der einzelnen Einschubrahmen
gebildet. An den in die Frontplatten eingebauten
Signal- und Belegtlampen soll sich das Wartungs-
personal schnell Uber den Schaltzustand der ein-
zelnen Einrichtungen informieren kénnen.

2. Einschubrahmen

Im FRK-Amtssystem sind die Einschubrahmen die
eigentlichen Baugruppentréger, welche die auf
Schienen montierten Einrichtungen aufnehmen.
Dabei ist die Anordnung im Aufnahmerahmen, bei
der die Schmalseite des Einschubs zum Bedienungs-
zugang zeigt, besonders raumsparend.

Blechprofile geben den Einschubrahmen einerseits
eine ausreichende Stabilitat, andererseits wird da-

BILD 10 Leiterplatten mit FRK-Relais
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durch das Eigengewicht relativ niedrig gehalten,
was besonders der Handlichkeit der kleinen Ein-
schubrahmen zugute kommt.

Der Teilungsabstand von 34 mm zur Befestigung
der verschieden hreiten Schienen erlaubt einen
flexiblen Ausbau der Einschubrahmen mit den ver-
schiedensten Einrichtungen.

21 Einschubrahmen fir Koppelfelder

Entsprechend dem hauptséchlich verwendeten
Bauteil, dem FRK-Relais [2] und der durch den Ver-
kehrswert gegebenen Gréfle der Koppelfeldmatrix
[3], wurden die Abmessungen des grof3en Einschub-
rahmens mit 30 Teilungen festgelegt. Das Koppel-
feld ist aus speziell fir das FRK-Relais entwickelten
Schienen aufgebaut und in den Einschubrahmen
montiert. Belegtlampen, die den Schaltzustand er-
kennen lassen, sowie Mef3buchsen, iiber die man
sich auf die Sprechadern aufschalten kann, sind in
der Frontplatte angeordnet worden, die leicht zu
Uberblicken und gut zugédnglich ist.

Mit Bandkabeln, die sowoh! senkrecht (Bild 8) als
auch waagrecht verwendet werden, sind die ein-
zelnen FRK-Relais eines Koppelfeldes auf beiden
Seiten des Einschubrahmens zusammengeschaltet.
Ein internes Formkabel verbindet die Ein- und Aus-
gdnge des Koppelfeldes mit den Létverteilern auf
der Riickseite der Aufnahmerahmen. Das Form-
kabel ist durch eine Schlaufe leicht beweglich, so
daf man den Einschubrahmen ganz herausziehen
kann und einen guten Zugang zu den eingebauten
Einheiten erhdlt.

Die mit FRK-Relais bestiickten Schienen erfordern
eine Verkabelung sowohl auf der Vorder- als
auch auf der Rickseite. Schaltungstechnisch 1éfit es
sich nicht vermeiden, daf} Verbindungen von der
Vorder- zur Rickseite hergestellt werden missen,
ohne ein Relais einzuschalten. Zu diesem Zweck
wurden besondere Durchfihrungsverteiler ent-
wickelt, die maximal 12 Verbindungen von der
Vorder- zur Riickseite zulassen. Diese Durchfih-
rungsverteiler (Bild 9) werden genau wie ein FRK-
Relais befestigt. Ein Aneinanderreihen mehrerer
Durchfihrungsverteiler ist ohne weiteres méglich,
so daf} eine Anordnung an jeder beliebigen Stelle
erfolgen kann.

Durch Anderung der Verteilerplatte des Durchfijh-
rungsverteilers wurde ein Bauteiletréiger geschaffen,
in den kleine Bauteile, wie Dioden, Widerstdnde
usw., eingebaut und dhnlich wie beim Durchfiih-
rungsverteiler in den Leitungszug eingeschleift
werden kénnen.



22 Kleine Einschubrahmen fir Teil-

nehmerrelais, Verbindungssdtze usw.

Wihrend die Abmessungen beim Einschubrahmen
fir Koppelfelder weitgehend vom FRK-Relais ab-
hingen, lagen den Abmessungen fir die kleinen
Einschubrahmen andere Uberlegungen zugrunde.
Einmal sollten Baugruppen so zusammengefafit
werden, daf eine optimale Verkabelung innerhalb
des Einschubrahmens vorgenommen werden kann,
um auf diese Weise so wenig wie méglich Aus-
génge aus dem Einschub zu erhalten. Weiterhin
waren die Abmessungen der einzubauenden Schie-
nen fir Leiterplatten zu beachten. In diese Ein-
schubrahmen werden auch die zentralen Schalt-
und Steverglieder eingebaut, die im Bedarfsfall
schnell auswechselbar sein missen; d. h., der
komplette Einschub durfte kein zu grofies Gewicht
erhalten, um ein schnelles Auswechseln ohne
Hilfsmittel zu erméglichen. Die fir den kleinen Ein-
schubrahmen gewdhlten Abmessungen mit zwaolf
Teilungen erfillen diese Voraussetzungen.
Entgegen dem Einbau der FRK-Relais im Koppel-
feld auf Schienen hat man die FRK-Relais der Teil-
nehmerschaltungen, Verbinder und Register wie
elektronische Einheiten auf steckbaren Leiter-
platten angeordnet. Gegeniber der Anordnung in
Schienenbauweise sind diese steckbaren Einheiten
leichter austauschbar. Als weiteres Argument wdéren
noch die niedrigeren Herstellkosten fir solche Ein-
heiten anzufihren.

Steckbare Einheiten mit FRK-Relais (Bild 10) sind
zum Teil mit elektronischen Einheiten in derselben

BILD 11 Schiene fir Leiterplatten
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Schiene untergebracht. Die bei Halbleitern gegen-
Uber Relais gréflere Wéarmeentwicklung hat man
in den Einschubrahmen bericksichtigt. Die Kon-
struktion sieht im Boden- und Deckblech grofie
Bohrungen vor, die eine gute Beliiftung gewdhr-
leisten.

In der Frontplatte der Einschubrahmen eingebaute
Bedienungselemente und Prifbuchsen erleichtern
es dem Woartungspersonal, schnell und bequem
belegte Schaltglieder zu erkennen und Routine-
prifungen durchzufihren.

Die Verkabelung dieser Einschubrahmen mit einem
Formkabel geschieht dhnlich wie in den grofien
Einschubrahmen fiir Koppelfelder. Ein Unterschied
besteht nur darin, daf3 das bewegliche Verbindungs-
kabel im Aufnahmerahmen in die Verteiler nicht
eingelétet, sondern zum Zwecke der leichten Aus-
wechselbarkeit eingesteckt wird.

3. Schienen firr Leiterplatten

Fiur steckbare Einheiten auf Leiterplatten wurde
eine Schiene benétigt, die diese Einheiten auf-
nehmen kann und dann selbst auch als Einheit
verwendbar ist. Erwiinscht war auch eine Kombi-
nationsmoglichkeit mehrerer Schienen, die dann
eine gréfBere Einheit bilden, wobei sich die Gesamt-
abmessung in der Héhe ohne Verlust in ein Viel-
faches der Teilung von 34 mm einfigt.

Um vorhandene Leiterplatten verwenden zu kén-
nen, die bei senkrechter Anordnung 88 bzw. 190 mm
hoch sind, war es unumgdnglich, zwei verschiedene
Schienen festzulegen. Die erste Schiene durfte nur
drei Teilungen und die zweite sechs Teilungen im

Befestigung der Federleisten und Fihrungsschienen BILD 12
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Aufnahmerahmen beanspruchen. Vorwiegend wer-
den diese Schienen mit Leiterplatten ausgebaut, die
mit Halbleitern bestiickt sind. Wegen der bei die-
senBauelementen unvermeidlichen Wéarmeentwick-
lung wurde bei der Konstruktion auf einen mog-
lichst grofien Luftdurchlafi Wert gelegt.

Bild 11 zeigt eine Leiterplattenschiene fir drei
Teilungen, die aus vier verstérkten U-Schienen und
zwei Seitenteilen besteht. Die Seitenteile sind aus
2-mm-Blech gestanzt; die Schienen sind wegen der
geringen zur Verfigung stehenden Héhe als flaches
U-Profil mit einer zusdtzlichen Verstérkung aus-
gebildet.

An den Seitenteilen sind die fir die Aufnahme
in Einschubrahmen erforderlichen Winkel befestigt.
Die Seitenteile der Schienen fir Leiterplatten sind
mit den U-Schienen verschweifit. Die Oberfléche
der kompletten Schiene ist verzinkt und chroma-
tiert. Fir den Aufbau der Uber sechs Teilungen
reichenden Leiterplattenschiene werden mit Aus-
nohme der Seitenteile und Winkel die gleichen
Grundelemente verwendet. Die Seitenteile und
Winkel sind der gréfieren Héhe der Leiterplatten-
schiene angepaft. Aus fertigungstechnischen
Grinden und um die Zahl der Einzelteile niedrig
zu halten, lassen sich alle Teile auf Umschlag ver-
wenden.

Die vorliegende Konstruktion erlaubt die Fertigung
verschieden langer Schienen, so daf3 sie auch in
Gestellrahmen herkémmlicher Bauart montiert
werden kénnen. Wegen der Gewichtshelastung der
unteren Profilschienen kann aber die Lénge der
Schienen fiir Leiterplatten nicht unbedenklich ver-
groéfert werden. Bei der fir das FRK-Amtssystem

BILD 13 Schiene fiir grofie und kleine Leiterplatten
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festgelegten, z. Z. gréfiten Lange kann das Gesamt-
gewicht des Ausbaues maximal 20 kg betragen.
Kirzere Schienen kénnen entsprechend héher be-
lastet werden.

3.1 Steckverbinder und Fihrung
der Leiterplatten

Der zur Steckverbindung gehodrende Stecker ist
starr an der Leiterplatte befestigt. Die Federleiste
hierzu wird von der Schiene fir Leiterplatten, und
zwar von den hinteren beiden Profilschienen auf-
genommen. Fir eine sichere Filhrung der Stecker
gegeniber den Federleisten sorgt eine Kunststoff-
Fihrungsschiene. Diese Filhrungsschiene, in welcher
die Platten mit der oberen und unteren Kante
laufen, wird nicht eingeschraubt, sondern schnappt
sicher in dafir vorgesehene Schlitze ein (Bild 12).
Haltefedern klemmen die Federleisten zwischen
den hinteren Profilschienen so ein, daf} sie trotz-
dem Toleranzen ausgleichen und sich beim Stecken
dem Stecker an der Platte anpassen kénnen. Grund-
sditzlich konnen Steckverbinder, die in 16- und 30-
poliger Ausfihrung zur Verfigung stehen, jeweils
allein oder auch gemischt in die Schienen fir
Leiterplatten eingebaut werden.

Befestigt werden kénnen die Federleisten an einer
gezahnten 9-mm-Teilung, in die sich die Halte-
federn einhdngen lassen. Durch die Teilung mit
9 mm Abstand kann die Schiene optimal ausgenutzt
werden, ohne dafl der Abstand zwischen zwei
Platten mit Ricksicht auf die Beliftung zu gering
wird. Durch die Gréfle der zu verwendenden Bau-
teile bedingt, wiirde eine feinere Teilung keine
Vorteile bringen. Die vorliegende schraubenlose
Konstruktion wurde nicht nur deshalb vorgezogen,
weil sie raumsparend ist, sondern auch wegen der
niedrigeren Herstellungskosten gegeniiber einer
geschraubten Ausfihrung.

32 Kennzeichnung der steckbaren
Einheiten

Um sicherzustellen, dafd beim Besticken der Schie-
nen mit Leiterplatten immer die richtige Platte
an den ihr durch die Verkabelung vorgegebenen
Platz gesteckt wird, muf3 eine eindeutige, gleich-
lautende Kennzeichnung an der Schiene und der
Leiterplatte vorhanden sein.

An der Schiene fir Leiterplatten ist, um innerhalb
der drei Teilungen zu bleiben, ein schwenkbarer
Bezeichnungsrahmen vor der oberen Profilschiene
angebracht. Ein Bezeichnungsreiter, der mit der
entsprechenden Kennzeichnung beschriftet ist, be-
findet sich an der Leiterplatte.



In der Diskussion dariber, welche Kennzeichnung
vorgesehen werden soll, wurden als Beschriftung
Symbole, farbige Marken und Zahlenkombinatio-
nen vorgeschlagen. Im Interesse einer guten und
eindeutigen Lesbarkeit wurde die Bezeichnung mit
Zahlen vorgezogen. Gleiche Leiterplatten, auch
wenn sie in derselben Schiene nochmals oder in
anderen Einheiten vorkommen, erhalten immer
dieselbe Kennziffer. Die Kennziffern sind bis zu
maximal drei Stellen vorgesehen (Bild 10).

33 Grofle und kleine Leiterplatten
ineiner Schiene

Bei Einheiten, die aus bereits vorhandenen Leiter-
platten zusammengestellt werden, ist es oftmals
notwendig, grofie und kleine Leiterplatten gemein-
sam in einer Schiene unterzubringen.

Fir diesen Zweck kann die Uber sechs Teilungen
reichende Schiene fir Leiterplatten benutzt werden.
In einer sonst nicht benutzten Teilung wird in Kunst-
stoff-FUhrungen eine Zwischenplatte eingeschoben,
an welcher die erforderlichen Querschienen mit
dem Abstand fir kleine Platten befestigt sind. Mit
verschieden langen Querschienen ist eine indivi-
duelle Unterteilung méglich (Bild 13).

34 Verkabelung der Schienen
fir Leiterplatten

Bei der Frage, wie die Leiterplatten in der Schiene
angeordnet werden sollen, galt es, den Platz zu
finden, von dem aus méglichst viele Anschluf3-
punkte mit einer Blankdrahtverkabelung beschaltet
werden kénnen.

Fir die Gbrigen Punkte der Federleisten wird eine
Flachverkabelung verwendet. Dieses Kabel hat die
Form eines Rahmens mit vielen senkrechten Stam-
men, so daf} der oft geduBerte Wunsch nach kir-
zesten Verbindungen beriicksichtigt werden kann

(Bild 14).

4. Amtisverkabelung

Im FRK-Amtssystem sind in den einzelnen Gruppen
die Verkehrswerte fest vorgegeben. Die Verbin-
dungskabel zwischen den einzelnen Aufnahme-
rchmen kénnen also fest verlegt werden, ohne
daf} sie Uber einen Zwischenverteiler gefihrt wer-
den missen. Vom FRK-Amt werden lediglich die
Teilnehmer am HVt auf 4-adrige Trennlétdsenstrei-
fen gefihrt. Die Rangierung der a- und b-Ader auf
die senkrechte Seite des HVt an die Teilnehmer-
AnschluBleitungen geschieht in der bisher iiblichen
Weise. Die Markier- und Zéhladern werden am
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HVt direkt auf die Streifen des zentralen Ruf-
nummern- und Zdhlerteiles gefihrt. Hierdurch ent-
fallt auch der bisher iibliche Zéhlerverteiler.

Die 4-adrigen Trennlétésenstreifen fir je 40 Doppel-
adern, auf welche a-, b-, ¢- und m-Ader vom FRK-
Amt her enden, gestatten bei Verwendung ver-
schiedener Stecker das Auftrennen der Teilnehmer-
anschlufleitungen bzw. kann eine sehr schnelle
Rangierung bei Betriebsumschaltungen auf FeAD,
Fangteilnehmer, Zdhlunterdrickung usw. vorge-
nommen werden, wenn hierfir die entsprechenden
Stecker mit Verbindungsschniiren benutzt werden
(Bild 15).

5. Stromversorgung

Die fir das FRK-Amtssystem erforderliche Span-
nung von 60V fir die mit Relais bestiickten Ein-
heiten wird, wie bei bisherigen Amtern gleicher
Gréfle, aus Netzgleichrichtern bezogen.

Die elektronischen Steuereinheiten benétigen Span-
nungen von +6V, =24V und -30V. Diese Span-
nungen werden von Spannungswandlern bezogen,
die ebenfalls in Einschubrahmen untergebracht
sind. Die Stromkreise sind auf einzelne Gruppen
aufgeteilt. Féllt ein Spannungswandler aus, so
kann die Stromversorgung der betreffenden

Verkabelung einer mit Leiterplatten bestickten Einheit BILD 14
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BILD 15 Trennlétosenstreifen mit Trennstecker am Hauptverteiler

Gruppe von dem rechts bzw. links davon angeord-
neten Spannungswandler mit Ubernommen werden.
Hierzu ist es lediglich notwendig, die auf den
Frontplatten vorgesehenen Schalter entsprechend
einzustellen. Der gestérte Spannungswandler kann
nun ungehindert aus dem Aufnahmerahmen her-
ausgezogen werden, wobei die Steckverbindung
zwischen Einschubrahmen und Gestell aufgetrennt
wird (Bild 16).

BILD 16

Einschubrahmen mit Spannungswandler

26
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