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TN-Datensystem TENODAT® 7000 -
Struktur und Anwendungen

Seite 3

Robert Willems

Das TN-Datensystem Tenodat 7000 ist sehr vielseitig und
flexibel. Es 148t sich vorteilhaft einsetzen, wo Aufgaben der
Datenkommunikation und der Daten(vor)verarbeitung zu
I6sen sind. Dabei ermoglicht die modulare Struktur der
Hard- und Software eine optimale Anpassung an die Anfor-
derungen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht.

Seite 13 Die TN-Reihenanlagen TR 4

Friedel Bopp, Heinz llkenhans

Fernsprechanlagen mit Reihenapparaten sind das ideale
Kommunikationsmittel fiir Fernsprechteilnehmer, die unmit-
telbaren Zugang zu den Amtsleitungen und den anderen
Sprechstellen haben missen. ZweckmaBiges Design, ein-
fache Bedienung, fortschrittliche Technik und klarer Aufbau
kennzeichnen die neuen TN-Reihenanlagen TR 4.

Seite 21 TN-System 6030 Zeitmultiplex -
Software im Hinblick auf das Betriebsverhalten

eines groBen Vermittiungssystems

Klaus Dietze

Rechnergesteuerte, elektronische Vermittlungssysteme un-
terscheiden sich grundlegend von herkémmlichen Fern-
sprechvermittilungen: Am Betriebsverhalten ist entschei-
dend die Software beteiligt. Aus diesem Grund wurde bei TN
ein wirtschaftliches und auf Vermittlungsaufgaben optimier-
tes Betriebssystem entwickelt.

Seite 30 TN-System 6030 Zeitmultiplex -

Einsatzbeispiele aus der Praxis

Die Vorteile des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex, das im
Jahre 1975 vorgestellt wurde, werden inzwischen von zahl-
reichen Industrie- und Handelsbetrieben, von Behorden und
anderen Institutionen genutzt. Der Bildbeitrag bringt einige
Beispiele fiir den Einsatz dieser groBen Fernsprech-Neben-
stellenanlage der Baustufe Ill W.

Seite 32 AKN - ein Wahlvermittlungssystem

fiir taktische Nachrichtennetze

Hans-Ludwig Habicht

Die Fiihrung mobiler, taktischer Verbande erfordert ein dich-
tes Netz zuverlassiger Nachrichtenverbindungen. Ein exakt
dafir strukturiertes Wahlvermittlungssystem ist AKN. Es ist
modular aufgebaut, transportabel und erfillt héchste Quali-
tatsanforderungen. Wesentliche Merkmale sind die Teilneh-
merselbstwahl und das automatische Zielsuchverfahren.

Seite 38 Ein Priif- und Diagnosesystem fiir
rechnergesteuerte Vermittiungen

am Beispiel von AKN

Harald Fuhrmann, Detlef Krack, Werner Stamminger

Die Betriebstiichtigkeit von rechnergesteuerten Vermitt-
lungssystemen hangt wesentlich davon ab, wie schnell und
gezielt Fehlfunktionen erkannt und behoben werden kon-
nen. Diesen Zwecken dienen — zusammen mit sinnvollen
Vorkehrungen bei der Hardware — die hier beschriebenen
umfassenden Prif- und Diagnoseprogramme.




Seite 44

Zentral gesteuerte elektronische
Zeitdienstsysteme - von der Quarzhauptuhr
bis zur Zeitdienstzentrale

Norbert Markus

Verkehrsbetriebe, Industrie, Handel und Behorden sind von
einer genauen, libereinstimmenden Zeitangabe abhéangig.
Hier liegt das Einsatzgebiet zentral gesteuerter Zeitdienst-
anlagen. Die Palette der TN-Zeitdienstsysteme reicht von
der kleinen Quarzhauptuhr bis zur elektronischen Zeit-
dienstzentrale und umfaBt vielfaltige Zusatzeinrichtungen.

Seite 52

Zeit und Werbung fiir Millionen

Dieser Bildbericht zeigt interessante Beispiele wirkungs-
voller Werbung mit TN-Uhrensaulen. Sie sind ein auffallen-
der Blickfang an Brennpunkten des 6ffentlichen Verkehrs,
an StraBenkreuzungen, Haltestellen, auf Promenaden, auf
Platzen und in FuBgéngerzonen. Der besondere Effekt liegt
in der Kombination von Werbung und Zeitanzeige.

Seite 54

Atomuhren-genaue Zeit mit dem
TN-Zeitzeichen-Gleichlaufregler DCF 77

Dieter Nezik

Der TN-Zeitzeichen-Gleichlaufregler DCF 77 erméglicht es,
Zeitdienstanlagen bei wirtschaftlichem Aufwand mit den
Atomuhren der PTB in Braunschweig im Gleichlauf zu
halten. Dazu werden die vom Langstwellensender DCF 77 in
Mainflingen ausgestrahlten Zeitsignale empfangen, demo-
duliert und daraus Regelkriterien abgeleitet.

Seite 59

Sicherheit fiir jedes Haus
durch Quadro-Alarm von TN

Giinther Merlin, Manfried Siebeneicher

Die Statistik verzeichnet derzeit einen alarmierenden An-
stieg von Einbriichen im privaten Bereich. Zum Hausbesitz
gehort deshalb heute eine angemessene Vorsorge gegen
Einbruch und Diebstahl. Das TN-Quadro-Alarmsystem ist
auf den Schutz kleinerer Objekte zugeschnitten, basiert
jedoch auf den erprobten TN-GroBsystemen.

Seite 64

Das alphanumerische
TN-Anzeigesystem ANNAX®

Manfred Lang

Grundbaustein des alphanumerischen TN-Anzeigesystems
Annax ist das bistabile Anzeigeelement. ZusammengefaBt
zu Anzeigebldcken, -gruppen und -zeilen ermdglicht es die
wechselnde Anzeige von Ziffern, Buchstaben und Zeichen.
Einige Beispiele fiir die Anwendung dieses anpassungsfahi-
gen Anzeigesystems bringt dieser Bericht.

Anderungen im Zuge des technischen Fortschritts vorbehalten.




TN-Datensystem TENODAT® 7000 -

Struktur und Anwendungen

Robert Willems

Der Trend beim Einsatz der Datenverarbeitung geht zuneh-
mend dahin, sie mdglichst direktin das betriebliche Gesche-
hen einzuschalten. Diese Integration in die internen Abldufe
unterschiedlicher Organisationen - Unternehmen, Verwal-
tungen, Behorden — erfordert Einrichtungen, die neben der
freien Programmierbarkeit und der hohen Verarbeitungs-
leistung klassische Eigenschaften von Fernmeldeanlagen
aufweisen: die Steuerung leistungsfahiger Ubertragungs-
netze und die optimale Anpassung der Endeinrichtungen an
die jeweiligen Aufgaben und Bedingungen.

Im TN-Datensystem Tenodat 7000 sind wichtige Merkmale
der Fernmeldetechnik und der Datenverarbeitung vereinigt.
Es ist fiir die zeitnahe Durchfiihrung von betrieblichen Da-
tenverarbeitungsaufgaben und flr die Datenkommunika-
tion konzipiert.

Aufgabenbereiche

Zahlreiche Einsatzgebiete eroffnen sich durch die freizl-
gigen Kopplungsmdglichkeiten des TN-Datensystems Te-
nodat 7000 mit Fernmeldeeinrichtungen und Datenverar-
beitungsanlagen (DVA): Datenerfassung, Datenkommuni-
kation, Datenvorverarbeitung und eigenstandige Datenver-
arbeitung im Echtzeitbetrieb.

Verbindung mit Fernsprech-Nebenstellenanlagen

Die direkte Verbindung des TN-Datensystems Tenodat 7000
mit Fernsprech-Nebenstellenanlagen der Baustufe Ill W
[1,2] ermoglicht die Mitbenutzung des weitverzweigten
internen Fernsprechnetzes fiir den Datenverkehr und bietet
den Fernsprechteilnehmern die direkte Datenkommunika-
tion mit dem TN-Datensystem Tenodat 7000 und daruber
hinaus mit der zentralen DVA. Der Ausbau des TN-Daten-
systems Tenodat 7000 und seine Kopplung mit der Fern-
sprech-Nebenstellenanlage und der zentralen DVA ist in
Stufen durchfiihrbar. Das System |aBt sich beispielsweise
zunachst eigenstandig betreiben und erst zu einem spéte-
ren Zeitpunkt mit der Fernsprech-Nebenstellenanlage und
der zentralen DVA verbinden.

Zeitnahe Datenerfassung

Durch Datenverarbeitung ausgewertete und verdichtete In-
formationen aus allen organisatorischen Bereichen sind
wichtige Entscheidungsgrundlagen fiir Steuerungs- und
Fiihrungsaufgaben. Der Wert dieser Informationen hangt
weitgehend von ihrer Aktualitdt ab. Die direkte Erfassung
der Daten am Ort und zum Zeitpunkt ihrer Entstehung mit
Hilfe des TN-Datensystems Tenodat 7000 beschleunigt den
DatenfluB zur zentralen DVA.
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Zur Anpassung an die unterschiedlichen Bedingungen am
Eingabeort stehen zahlreiche Terminals mit vielféltigen
Kombinationsmaglichkeiten zur Verfiigung. Die Ubergabe
der erfaBten Daten an die zentrale DVA erfolgt nach Format-
und Plausibilitatsprifungen entweder off-line lber DVA-
kompatible Datentrager oder on-line durch direkte Kopp-
lung mit der zentralen DVA.

Zeitgerechte Durchflihrung betriebsnaher Datenverarbeitung
Nicht fir alle Problemlésungen ist der Einsatz der zentralen
DVA sinnvoll. Aufgaben, bei denen sofort auf spontan und
haufig auftretende Ereignisse reagiert werden muB, lassen
sich durch die zentrale DVA nur mit hohem Kostenaufwand
bewéltigen. Beispiele hierfiir sind die Personalzeitermittiung
mit Gleitzeitsaldo-Anzeige sowie die Zutrittskontrolle. Da ein
ProzeBrechner den Kern des TN-Datensystems Tenodat
7000 bildet, kann es selbstandig und mit kurzen Reaktions-
zeiten Daten verarbeiten. In vielen Fillen ist auch eine
Arbeitsteilung sinnvoll: Sofortige Reaktion und Vorverarbei-
tung durch das TN-Datensystem Tenodat 7000, danach
spatere Weiterverarbeitung der erfaBten Daten in der
zentralen DVA.

Datenaustausch mit der zentralen DVA

In den meisten Unternehmen verwaltet die zentrale DVA
umfangreiche Datenbestande aus verschiedenen Arbeits-
gebieten. An bestimmten Arbeitsplatzen kann ein direkter
Zugriff zu diesen Daten aus folgenden Griinden sehr vor-
teilhaft sein: Kenntnis der aktuellen, zentral gespeicherten
Daten einerseits, die Moglichkeit der stédndigen Aktualisie-
rung der Datenbestédnde durch die Sachbearbeiter anderer-
seits.

Das TN-Datensystem Tenodat 7000 kann mit der zentralen
DVA im On-line-Betrieb gekoppelt werden und bietet fir die
angeschlossenen Dialogterminals den direkten Zugriff zu
den zentralen Datenbestédnden. Mit preiswerten Dialog-
terminals und einfachen Ubertragungsmadglichkeiten lassen
sich die Voraussetzungen dafiir schaffen, daB auch jene
Sachbearbeiter zu den Daten Zugriff erhalten, die nur
sporadisch Auskiinfte von den zentralen Datenbéanken be-
noétigen.

Die Kopplung der beiden Systeme Tenodat 7000 — zentrale
DVA erfolgt durch die Emulation von verschiedenen Dialog-
terminals, so daB auf der Seite der zentralen DVA keine
spezielle Anpassungssoftware erforderlich wird.

Die vorstehend erlduterten, grundsatzlichen Anwendungs-
bereiche des TN-Datensystems Tenodat 7000 sind nicht
streng voneinander isoliert, sondern gehen meist mit flie-
Benden Grenzen ineinander iber.




Struktur der Hardware

Zur Losung der unterschiedlichen Aufgaben muB das TN-
Datensystem Tenodat 7000 uUber eine groBe Anpassungs-
fahigkeit verfligen. Sie wird durch die modulare Struktur der
Hardware und der Software erreicht [3].

Die modulare Struktur der Hardware zeigt Bild 1, das zu-
gleich eine Ubersicht liber die Mdglichkeiten der Datenkom-
munikation gibt. Neben der vielfaltigen eigenen Peripherie
sind durch die direkten Verbindungen zur Fernsprech-Ne-
benstellenanlage und zur zentralen DVA deren periphere
Einheiten in das Datenkommunikationsnetz einbezogen.
Wesentliche Komponenten und Leistungsmerkmale der
Hardware sind im folgenden aufgefiihrt.

Zentrale

Den Kern des TN-Datensystems Tenodat 7000 bildet ein
ProzeBrechner AEG 80-20 [4]. Um ihn sind weitere Ein-
richtungen gruppiert, die insbesondere der optimalen An-
passung an Fernsprech-Nebenstellenanlagen und dem An-
schluB der Eingabeperipherie dienen.

Standleitung

Tenolog GT Tenolog GT/LKL

Wichtige Kenndaten des ProzeBrechners sind:
16-bit-Parallelverarbeitung,
128 K Bytes Hauptspeicherkapazitdt bei maximalem
Ausbau,
650 Nanosekunden Zykluszeit,
16 Arbeitsregister.

AnschluBmdglichkeiten an E/A-Bus

Der ProzeBrechner verfligt iber einen integrierten Multi-
plexkanal fir automatische Eingabe und Ausgabe (E/A-
Bus). Dieses Bus-System bietet in Verbindung mit den
zusétzlichen Adaptionseinrichtungen unter anderem fol-
gende Mdoglichkeiten:

Ubernahme von Informationen liber mehrere Datenkanéle
aus der Fernsprech-Nebenstellenanlage. Bei der Datenein-
gabe mit Fernsprechapparaten wird die Datenlbertragung
im Schleifenimpuls- oder im Mehrfrequenzverfahren (MFV)
realisiert. Bei den in Bild 2 dargestellten Gerdten der Ter-
minalfamilie Tenolog [5] wird das Mehrfrequenz- oder das
GSU-Verfahren (Gleichstrom-Datenibertragung mit Schiei-
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1 Mdglichkeiten der Datenkommunikation
2 Terminalfamilie Tenolog, Fernsprechteil FE, Grundeinheit GT und
Lochkartenleser LKL

2

fenunterbrechung) benutzt. Parallel zur Dateniubertragung
wird dem Datensystem von der Fernsprech-Nebenstellen-
anlage die Nebenstellennummer (Adresse) des eingeben-
den Teilnehmers ubermittelt.

Ubernahme von Informationen iiber direkt angeschlossene
Gerate der Eingabe- und Dialogperipherie, die mit dem
GSU-Verfahren, mit Schnittstellen V 24/V 28 im Rahmen der
CCITT-Empfehlungen (mit und ohne Modems) oder mit dem
Fernschreib-Stromschrittverfahren arbeiten. AuBerdem ste-
hen Digitaleingdnge und -ausgénge fiir Melde- und Steue-
rungsaufgaben zur Verfligung.

Datenaustausch mit der zentralen DVA, der mit Prozeduren
im Rahmen von DIN 66019 und DIN 66219 fur zeichen-
orientierte Steuerungen sowie von DIN 66021 und DIN 66221
fur bitorientierte Steuerungen erfolgt.

Uhrensystem

Da bei den meisten Aufgaben die Kenntnis des Datums und
der genauen Uhrzeit von groBer Bedeutung ist, enthélt die
Zentrale ein Doppeluhrensystem. Es besteht aus Software-
Uhr — aus dem Rechnertakt abgeleitete Zeit — und elektro-
nischer. Nebenuhr mit gegenseitiger Uberwachung. Die
Nebenuhr wird durch die Impulse einer Uhrenanlage ge-
steuert und ist unabhdngig von der Stromversorgung der
Zentrale.

Zentralperipherie
Unter Zentralperipherie sind alle peripheren Einheiten mit
zentralen Funktionen zu verstehen. Die wesentlichsten Ge-
rate der Zentralperipherie sind:

Kassettenplattenspeicher, 12 Mio. Bytes,

80 ms mittlere Zugriffszeit,
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Wechselplattenspeicher, 60 Mio. Bytes,

47,5 ms mittlere Zugriffszeit,

Festkopfplattenspeicher, 1 Mio. Bytes,

10 ms mittlere Zugriffszeit,

Magnetbandgerat, 800 bpi, 37,5 ips, NRZI,

Magnetbandgerat, 1600 bpi, 37,5 ips, PE,

serieller Drucker, 440 Zeichen/s,

Zeilendrucker, 300 Zeilen/min.
Plattenspeicher und Magnetbandgerate werden an Selek-
torkanalwerke angeschlossen, von denen die Zentrale zwei
enthalten kann. Jedes Selektorkanalwerk gestattet den An-
schluB von vier Steuereinheiten. Jede Steuereinheit wieder-
um kann bis zu vier Gerate des gleichen Typs bedienen.

Eingabeperipherie
Flr die Erfassung von Informationen unterschiedlicher Art
sind die folgenden Gerate vorgesehen.

Terminalfamilie TENOLOG®

Dazu gehoren im wesentlichen die in Bild 2 gezeigten drei
Geréte. Basisgerat der Familie ist die Grundeinheit/Tastatur
Tenolog GT. Sie enthélt neben einem numerischen Tasten-
block eine 14stellige Leuchtanzeige und vier Funktions-
tasten sowie die Elektronik zur Steuerung und zum Senden
und Empfangen der im GSU- oder Mehrfrequenzverfahren
Ubertragenen Daten.

Der Lochkartenleser Tenolog LKL kann 80 alphanumerische
Zeichen aus einer Lochkarte abfragen und wird an Tenolog
GT angeschlossen. Bei AnschluB der Tenolog-Gerdte an
eine Fernsprech-Nebenstellenanlage wird fir die Sprach-
kommunikation zusétzlich die Fernsprecheinheit Tenolog
FE mit Horer und Lautsprecher eingesetzt.

Personaldatenterminal

Mit dem Personaldatenterminal PDT lassen sich wahlweise
gelochte und magnetisch codierte Ausweise lesen. Die
Grundausstattung des Gerdtes mit Ausweisleser und vier
Funktionstasten kann um eine numerische Tastatur, eine
sechsstellige Leuchtanzeige und eine Nebenuhr erweitert
werden. Das Gerét arbeitet im GSU-Verfahren und ist mit
dem Lochkartenleser Tenolog LKL kombinierbar.

Terminal-Kombinationen

Fir die Losung von Aufgaben aus den Bereichen der Kan-
tinendatenerfassung, der Tankdatenerfassung sowie bei
Einfiihrung der Zutrittskontrolle |48t sich das Personal-
datenterminal PDT mit Registrierkassen, Bongebern,
Zapfsaulen, Tiren, Schranken und Drehkreuzen zusam-
menschalten.



Das Personaldatenterminal PDT und die Tastatur Tenolog
GT koénnen ilber eine Adaptionseinheit mit einer Fllle
weiterer Eingabegeradte kombiniert werden, die besonders
bei der Betriebsdatenerfassung die Anpassung an spezielle
Aufgaben und Umweltbedingungen ermaglichen.

Dialogperipherie

Die Dialogperipherie dient zur Kommunikation des Benut-
zers mit der Zentrale des TN-Datensystems Tenodat 7000
oder hierliber mit der zentralen DVA. Die Palette der Dia-
logterminals reicht von der Terminalfamilie Tenolog lber
Datensichtgerdte in einfacher Ausstattung und druckende
Ein/Ausgabegeréte bis hin zu leistungsfahigen Datensicht-
geraten. Somit kdnnen Dialogaufgaben wirtschaftlich gelost
werden.

Struktur der Software
Die breite Palette von Anwendungen des TN-Datensystems
Tenodat 7000 erfordert — wie bei der Hardware — auch bei
der Software ein hohes MaB an Flexibilitdt. Sowohl im
Betriebssystem als auch in der Anwendungssoftware ist
diese Forderung erflllt.

Betriebssystem
Hohe Leistungsfahigkeit und modularer Aufbau zeichnen

das Realzeit-Betriebssystem MARTOS-K [6] des ProzeB-
rechners AEG 80-20 aus. Neben mehreren komfortablen
Programmentwicklungs-Paketen umfaBt es die folgenden
wesentlichen Systemteile:

Zeitverwaltung,

Programmverwaltung,

Betriebsmittelverwaltung,

Unterbrechungsverwaltung,

Ein/Ausgabeverwaltung,

Peripherie-Steuerung,

Systemgenerierungshilfen.
AuBerdem enthalt die Betriebssoftware fiir verschiedene
Dateiarten einige Ausfiihrungen von Dateiverwaltungen.

Anwendungssoftware

Minimale Kosten bei der Projektrealisierung und groBe An-
passungsfahigkeit an wechselnde Aufgaben sind gegen-
sdtzliche Forderungen an die Anwendungssoftware. Flir das
TN-Datensystem Tenodat 7000 konnte eine Losung gefun-
den werden, die diesen beiden kontraren Forderungen op-

Prorammterl-

Liste (Aufrufe)

Pro
lisrg,;a”’mteﬂ‘

Programmteil A
Programmteil B

Programmteil C

Verwaltungsiisgn
(Sg*ungveneﬂer)
Z.B.

Adresse M5
Adresse M6

Adresse M8
Adresse M10

Programmteil-
Verwaltung
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3 Programmteile-Organisation

4 Ubersicht Uiber die Erfassungsprogrammieile

Plausibilitatspriifung

Korrespondenzverbuchung

Datensatz- Uhr- und Korrespondenz Stdrungs- Verbindung zur
behandlung Kalenderwerk behandlung Dateiverwaltung
Dateneingabe Zeitabfrage Korrespondenzanwabh! Stdrungserkennung Satz holen
|dentifizierung Zeitsteuerung Korrespondenzeingabe lStb‘rungsmaBnahmen Satz auswerten
Formatpriifung Korrespondenzpriifung Satz ablegen

Positive Quittung

Negative Quittung

Datensatzaufbereitung

Druckzeilenaufbereitung

Datenausgabe

4

timal gerecht wird. Trotz weitreichender Standardisierung —
das bedeutet Wirtschaftlichkeit — bleibt die Flexibilitat
gewahrleistet. Dies wurde nicht nur durch den modularen
Aufbau, sondern auch durch eine Orientierung an der Nach-
frage erreicht, das heiBt, die Standardisierung ist bei den-
jenigen Software-Funktionen besonders ausgeprégt, die
haufig benutzt werden. Die Standard-Anwendungssoftware
ist konsequent modular aufgebaut und umfaBt drei Soft-
ware-Ebenen: Starr programmierte Moduln auf der unter-
sten Ebene, Programmteile fur fest umrissene Aufgaben auf
der mittleren Ebene, ein Leitprogramm fir die Ablaufsteue-
rung auf der hochsten Ebene.

Auf der niedrigsten Ebene ist eine Vielzahl von elementaren
Funktionen in Form von starr programmierten Moduln fest-
gelegt. Da sie im Rahmen der Gesamtsoftware eines Pro-
jektes mehrfach zum Einsatz kommen kénnen, sind die
Moduln in einer Modulbibliothek zusammengefaBt, aus der
sie bei Bedarf abgerufen werden.

Funktionskomplexe mit fest umrissenen Aufgaben sind in
der mittleren Software-Ebene durch sogenannte Programm-
teile realisiert. Diese bestehen in der Hauptsache jeweils
aus einer Programmteil-Verwaltung, die von der hoheren
Ebene aufgerufen und mit Parameterdaten versorgt wird.
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Die Programmteile arbeiten listengesteuert mit dem geziel-
ten Einsatz von Moduln. Vor der Generierung der Software
werden die Programmteile an die spezielle Aufgabenstel-
lung angepaBt. Dazu sind die betreffenden Listen auszu-
fillen und die entsprechenden Moduln auszuwéhlen. Eine
projektbezogene Programmierung — im Sinne von Befehle
schreiben — ist fiir die Programmteile der Standard-Anwen-
dungssoftware nicht notwendig.

Auf der hochsten Ebene sorgt die zentrale Ablaufsteuerung
— kurz Leitprogramm genannt — flr die Verbindung zum
Betriebssystem und fiir den sinnvollen, projektspezifischen
Einsatz der Programmteile. Aufgrund der vielféltigen Ein-
satzmoglichkeiten des Datensystems ist eine Standardisie-
rung des Leitprogramms nicht sinnvoll. Es wird projekt-
bezogen programmiert und besteht im wesentlichen aus
Programmteil-Aufrufen. Bild 3 zeigt eine Ubersicht der Zu-
sammenhange zwischen Leitprogramm, Programmteilen,
Modulbibliothek und Listen.

Erlduterung zu den Programmteilen

Die Programmteile der Standard-Anwendungssoftware las-
sen sich nach ihren Funktionen in zwei Gruppen einteilen:
Erfassungsprogrammteile und Verarbeitungsprogrammteile.




5 Personaldatenterminal PDT

Erfassungsprogrammteile

Unter dieser Bezeichnung sind die Grundfunktionen zu-
sammengefaBt, die von speziellen Verarbeitungsaufgaben
im Datensystem unabhéngig sind. Dazu zahlen die grund-
sdtzlichen Anwendungsbereiche zeitnaher Datenerfassung,
die Verbindung mit Fernsprech-Nebenstellenanlagen und in
vielen Féllen auch der Datenaustausch mit der zentralen
DVA. Da diese Grundfunktionen unter anderem auch die
Datenerfassung — Dateneingabe, Formatpriifung, Plausibi-
litatspriifung, Datensatzaufbereitung und Datensatzzugabe
—umfassen, werden sie Erfassungsprogrammteile genannt,
Die wichtigsten Erfassungsprogrammteile sind in Bild 4 auf-
gefiihrt.

Verarbeitungsprogrammteile

Zu dieser Gruppe gehdren alle anwendungsspezifischen
Funktionen zur zeitgerechten Durchfiihrung betriebsnaher
Datenverarbeitung im Datensystem — daher die Bezeich-
nung Verarbeitungsprogrammteile, Der Vollstandigkeit hal-
ber sei noch erwdhnt, daB projekispezifische Funktionen,
die wegen ihrer Einmaligkeit fiir eine Standardisierung nicht

interessant sind, starr programmiert werden. Sie lassen sich
ber das Leitprogramm leicht in die Standard-Anwendungs-
software einfligen.

Arbeitsweise der Erfassungsprogrammteile
Am Ablauf der Plausibilitatspriifung soll die prinzipielle Ar-
beitsweise der Erfassungsprogrammiteile erldutert werden.
Im Rahmen dieser Priifung kdnnen verschiedene Leistungs-
merkmale vorgesehen sein, etwa Priifziffern-Rechnung, Ta-
bellenvergleich und Priifung auf Grenzwerte. Fiir jedes
dieser Leistungsmerkmale ist ein Modul vorhanden. Zur
Plausibilitatspriifung eines Datensatzes ruft nun das Leit-
programm die entsprechende Programmteil-Verwaltung auf
und nennt Datensatznummer und betreffende Speicher-
adresse. Die Programmteil-Verwaltung holt sich aus der
Plausibilitatspriifungs- und der Satzbeschreibungsliste An-
gaben dariiber, welche Priifungen durchzufiihren sind, und
wo die zu priifenden Datenfelder im Datensatz stehen.,

Ist beispielsweise fir das Datenfeld Personalnummer der
Vergleich mit einer Tabelle gesperrter Personalnummern
vorgeschrieben — zum Beispiel interessant fiir die Sperrung
verlorengegangener Ausweise bei der Kantinendatenerfas-
sung —, dann fordert die Programmteil-Verwaltung den
Modul Tabellenvergleich an und nennt ihm die Speicher-
adressen des Datenfeldes Personalnummer sowie der Ver-
gleichstabelle. Der Modul fiihrt seine Aufgabe selbstindig
durch. AnschlieBend meldet die Programmteil-Verwaltung
das Prifergebnis an das Leitprogramm, das entsprechend
seiner Programmierung die weiteren Aktivitdten veranlaBt.

Die Arbeitsweise der Verarbeitungsprogrammteile geht aus
den folgenden als Beispiel genannten Anwendungen Per-
sonalzeitermittiung und Zutrittskontrolle hervor. Die Verar-
beitungsprogrammteile sind dabei fir die anwendungs-
spezifischen Aufgaben, die Erfassungsprogrammteile fir
die Grundfunktionen zustandig.

Personalzeitermittiung

Im Rahmen der Standard-Anwendungssoftware des Da-
tensystems Tenodat 7000 bietet TN das leistungsfihige
Programmpaket Personalzeitermittiung an. Es dient der Er-
fassung und Verarbeitung von Anwesenheits- und Fehlzei-
ten der Mitarbeiter, wobei der Schwerpunkt bei der Aus-
wertung von Gleitzeitdaten liegt.

Zum An- und Abmelden benutzen die Mitarbeiter Personal-
datenterminals PDT (Bild 5). Das Terminal enthilt neben
dem Ausweisleser vier Funktionstasten, zwei davon sind fir
das Melden von ,Kommen* und ,Gehen* bestimmt. Es I4Bt
sich weiterhin mit einem Tastenblock fir die Eingabe von
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Fehlgriinden, einer sechsstelligen Gleitzeitsaldo-Anzeige
und einer Nebenuhr ausstatten.

Ein zentraler Dialogplatz, der im Normalfall aus Datensicht-
gerat und Drucker besteht, dient der direkten Kommunika-
tion zwischen dem Dialogplatzbediener — in der Regel ein
Mitarbeiter aus dem Personalbereich — und der Zentrale
des Datensystems. Uber den Dialogplatz werden im wesent-
lichen Sondereingaben vorgenommen, Daten geéndert,
Auskiinfte angezeigt und Drucklisten ausgegeben. Zur Ent-
lastung des Dialogplatzbedieners ist es bei Systemen mit
vielen Mitarbeitern sinnvoll, einfache Sondereingaben wie
Krankmeldungen, iiber mehrere dezentral in den Bereichen
oder Gebauden installierte Tastaturen Tenolog GT durchzu-
fihren.

Die Personalzeitermittiung hat im wesentlichen folgende
Aufgaben zu erflllen:

Standige Auskunftsbereitschaft liber den Status der Mit-
arbeiter (anwesend, abwesend, Fehlgrund);
Zeitkontenfiihrung fiir alle Mitarbeiter bei gleitender Ar-
beitszeit und standige Auskunftsbereitschaft iber die
aktuellen Gleitzeitsaldostéande;

Spontane Ausdrucke bei allen Vorgangen, die zu Ver-
anderungen der gespeicherten Daten fiihren;
Drucklisten-Ausgabe Uber aktuelle Mitarbeiterdaten;
Aufzeichnung der erfaten Daten auf Datentréger fiir
die Weiterverarbeitung in einer zentralen DVA.

Zur Losung der vorgenannten Aufgaben bietet das Pro-
grammpaket Personalzeitermittiung ein breites Spektrum an
Leistungsmerkmalen, die entsprechend der jeweiligen
Aufgabenstellung gezielt zusammengestellt und modifiziert
werden.

Personaldatei

Die Personalzeitermittlung arbeitet mit einer Personaldatei,
die fur jeden Mitarbeiter einen Stammsatz mit festen und
variablen Daten enthélt. Zu den festen Daten gehéren z.B.
Personalnummer, Abteilungsnummer, Name — zu den
variablen Daten z.B. Status, Zeitzone, letzter Zeiteintrag,
Gleitzeitsaldo. Aufbau und Inhalt der Stammsétze kénnen
unterschiedlich sein und richten sich nach den jeweiligen
Forderungen.

Fehlgrinde

Das Statusfeld im Stammsatz sieht neben der Kennung fiir
Anwesenheit und Abwesenheit die Eintragung des jeweils
aktuellen Fehlgrundes vor. Die Eingabe des Fehigrundes
erfolgt am Dialogplatz oder am Sondereingabeplatz Tenolog
GT oder wenn vorgesehen, durch die Mitarbeiter selbst am
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Personaldatenterminal. Bei der Festlegung der Fehlgriinde
sind sie erstens nach ihrer Bedeutung fiir die Zeitkonten-
prifung in Fehlgriinde fiir bezahlte und unbezahite Fehlzei-
ten einzuteilen und zweitens in ibertragbare und nicht
Ubertragbare Fehlgriinde. Zum TagesabschluB werden nicht
Ubertragbare Fehlgriinde selbsttatig im Statusfeld geldoscht.

Zeitkontenfiihrung

Fur die Zeitkontenfihrung miissen dem Datensystem stets
die giiltigen Sollarbeitszeiten des laufenden Tages bekannt
sein. Fiir Tage mit unterschiedlichen Sollarbeitszeiten, wie
Normal-Arbeitstage, Samstage, Sonn- und Feiertage sowie
Sonderarbeitstage, zum Beispiel verkiirzte Arbeitszeit an
Silvester, legt der Dialogplatzbediener sogenannte Tages-
arten fest, die unter anderem folgende Angaben enthalten:
Lage der morgendlichen und abendlichen Gleitzeiten, Lage
der Normalarbeitszeit, Pausen, Tagessollzeit und Zeit-
marken fur automatische Drucklisten-Ausgabe. Da in den
meisten Unternehmen die Arbeitszeitregelungen nicht fir
alle Mitarbeiter einheitlich sind — beispielsweise gleitende
Arbeitszeiten, feste Normalarbeitszeiten, feste Schicht-
arbeitszeiten — wird fir jede Arbeitszeitregelung eine Zeit-
zonennummer festgelegt, die in den Stammsétzen aufge-
fuhrt ist und damit jedem Mitarbeiter eine Arbeitszeitrege-
lung zuordnet. In einem sogenannten Kalender tragt der
Dialogplatzbediener fiir einen bestimmten Zeitraum, das
kann eine Woche oder ein Monat sein, die giiltigen Tages-
arten fur jede Zeitzone ein.

Gleitzeitsaldo

Der Gleitzeitsaldo ist die Differenz zwischen der Soll-
Arbeitszeit und der Ist-Arbeitszeit. Unter Beriicksichtigung
der Pausen, einer eventuellen maximal zuldssigen Tages-
arbeitszeit und weiterer Festlegungen errechnet die Perso-
nalzeitermittlung die Ist-Arbeitszeit als Summe der Anwe-
senheitszeiten — im Rahmen der Gleitzeitregelung — und
der bezahlten Fehlzeiten. Zur genauen Bestimmung der An-
wesenheitsdauer enthélt der Stammsatz die Zeiteintragung
der jeweils letzten Eingabe. Zum TagesabschluB lduft selbst-
tatig ein Programm ab, das alle Stammsétze fiir den laufen-
den Tag abschlieBt und fiir den neuen Tag in einen defi-
nierten Anfangszustand bringt. Es errechnet unter anderem
den endgiiltigen Tages-Gleitzeitsaldo und addiert ihn zum
laufenden Monats-Gleitzeitsaldo.

Am Personaldatenterminal PDT, am Sondereingabeplatz
und am Dialogplatz kann jederzeit der aktuelle Gleitzeit-
saldo — Summe aus laufendem Tages- und laufendem
Monats-Gleitzeitsaldo — angezeigt werden. Der Saldo wird
am PDT nach Betatigung einer Saldotaste, oder, sofern vor-



gesehen, selbsttdtig bei jeder Eingabe angezeigt. In be-
stimmten Situationen, z.B. bei unbegriindeter Abwesenheit
oder bei fehlenden Eingaben, kann das Datensystem den
Gleitzeitsaldo nur auf Verdacht errechnen. Dazu sind be-
stimmte Regeln festgelegt, und der Dialogplatzbediener
muB den errechneten Wert dann noch bestatigen oder
korrigieren. Solange der Gleitzeitsaldo noch vorlaufig ist,
wird er bei der Anzeige entsprechend gekennzeichnet.

Auskiinfte und Ausgaben

Vorgange, die entweder zu Verdnderungen der gespeicher-
ten Mitarbeiterdaten flihren oder Abweichungen vom nor-
malen Ablauf der Personalzeitermittlung darstellen, lassen
sich durch spontane Ausdrucke dem Dialogplatzbediener
melden. Diese Mitteilungen bestehen aus Hinweisen auf die
betreffende Situation. Die Auswahl der spontanen Aus-
drucke und die Gestaltung der Druckzeilen erfolgt projekt-
bezogen durch das Ausfiillen von Listen.
ZusammengefaBte Auskiinfte Uber die gespeicherten Daten
— sie kdnnen alle Mitarbeiter, die Mitarbeiter einer Abteilung
oder einer Zeitzone betreffen — werden uber Drucklisten
ausgegeben. Die Ausgabe kann uhrzeitabhangig und selbst-
tétig oder nach Anforderung durch den Dialogplatzbedie-
ner erfolgen. Nach ihrem Inhalt unterscheidet die Personal-
zeitermittlung folgende Gruppen von Drucklisten: Status-
listen, Saldolisten, Stammsé&tze und Zeitzonenzuordnungen.
Bei den meisten Drucklisten ist durch die Angabe von
Auswabhlkriterien eine Selektion moglich; so kann beispiels-
weise eine Druckliste alle Mitarbeiter auffiihren, in deren
Stammsatz ein Ubertragbarer Fehigrund enthalten ist.

Die Drucklistenarten, einschlieBlich der Gestaltung von
Kopf- und Datenzeilen, werden projektbezogen festgelegt.
Bild 6 zeigt als Beispiel eine Statusdruckliste.

Zutrittskontrolle

Zum Schutz von Sicherheitsbereichen eines Unternehmens
gegen unbefugten Zutritt wird beim TN-Datensystem Teno-
dat 7000 das leistungsféhige Programmpaket Zutrittskon-
trolle benutzt.

An den Zugéngen zu den Sicherheitsbereichen, also an
Tlren, Schranken, Drehkreuzen usw. — nachfolgend einfach
Tlren genannt — ist jeweils ein Personaldatenterminal PDT
installiert. Nach Einfiihren des Ausweises in das PDT und
Eintasten einer eventuell vorgesehenen personlichen Ge-
heimnummer priift die Zentrale des Datensystems die Zu-
trittsberechtigung und veranlaBt bei positivem Priifergebnis
die Freigabe der Tir. An einer zentralen Sicherheitswarte,
die in der Regel mit einem Datensichtgerat und einem
Drucker ausgeriistet ist, laufen Meldungen tber alle wichti-
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gen Vorgange ein. Uber die Ein/Ausgabegerate konnen fer-
ner Daten gedndert, Auskiinfte angezeigt und Drucklisten
ausgegeben werden.

Die Zutrittskontrolle erfiillt im wesentlichen folgende Auf-
gaben:

Prufung von Zutrittsberechtigungen,

Uberwachung von Tiiréffnungszeiten,

standige Buchfiihrung liber den anwesenden Personen-
kreis in den Sicherheitsbereichen,

spontane Ausdrucke Uber alle Vorgénge,
Drucklisten-Ausgabe,

Aufzeichnung der erfaBten Daten auf Datentrdager fiir
eine spitere statistische Auswertung oder Dokumenta-
tion in einer zentralen DVA.

Da die projektbezogenen Forderungen je nach Sicherheits-
bedirfnis und den drtlichen Gegebenheiten sehr verschie-
den sein konnen, verfligt die Standard-Anwendungssoft-
ware Zutrittskontrolle durch einen ausgepridgt modularen
Aufbau Uber hohe Flexibilitat.

Die Personaldatei enthdlt flr jeden Mitarbeiter einen
Stammesatz, in dem neben festen Daten die variablen Daten
der Mitarbeiter eingetragen sind.

Berechtigungspriifungen

Fordert ein Mitarbeiter durch das Einflihren seines Auswei-
ses in ein PDT die Tlrfreigabe an, so erfolgt in der Zentrale
eine Berechtigungsprifung mit dem in Bild 7 dargestellten
prinzipiellen Ablauf. Es sind alle madglichen Prufkriterien
aufgefihrt; sie kommen in der Praxis nur selten alle gleich-
zeitig zum Einsatz.

Parole giiltig?
Bei Verwendung von magnetisch codierten Ausweisen be-
steht die Mdglichkeit, die Codierung jederzeit zu verandern,
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6 Statusdruckliste aus der Personalzeitermittiung
7 Ablauf einer Berechtigungspriifung

ohne daB neue Ausweise erstellt werden miissen. Die spo-
radische Neucodierung der Parole erschwert die Falschung
von Ausweisen.

Personalnummer vorhanden?
Ist flir die eingegebene Personalnummer kein Stammsatz in
der Personaldatei vorhanden, dann ist sie ungiltig.

Ausweis ungesperrt?

Durch Setzen eines Sperrzeichens im Mitarbeiter-Stamm-
satz 1aBt sich der betreffende Ausweis lber die Sicherheits-
warte fiir alle Berechtigungen sperren, zum Beispiel bei
Verlust des Ausweises.

Geheimnummer giiltig?

Es kann festgelegt werden, daB die Mitarbeiter zusatzlich
zum Einfiihren ihres Ausweises eine personliche Geheim-
nummer am PDT eintasten miissen, die im Mitarbeiter-
Stammsatz eingetragen ist.

Sicherheitsnummer gliltig?

Die Codiereinrichtung fir magnetisch codierte Ausweise
148t sich direkt an die Zentrale anschlieBen, so daB das
Datensystem die Ausweise selbst codiert. Mit Hilfe eines
Zufallsgenerators kann fiir jeden Mitarbeiter eine Sicher-
heitsnummer erzeugt werden, die zusammen mit der Per-
sonalnummer sowie der Parole auf dem Ausweis codiert
wird. Die Sicherheitsnummer wird in den Mitarbeiter-Stamm-
satz eingetragen und ist ausschlieBlich dem Datensystem
bekannt.

Liegt Berechtigung vor?

Im Berechtigungs-Statusfeld des Mitarbeiter-Stammsatzes
ist eingetragen, welche Sicherheitsbereiche der Mitarbeiter
betreten darf.

Liegt Zeitberechtigung vor?

Die Zutrittsberechtigungen lassen sich auf bestimmte Zei-
ten — in der Regel die Arbeitszeiten — beschranken. Die
Zuordnung der Mitarbeiter zu den Zeitberechtigungen er-
folgt, &hnlich wie bei der Personalzeitermittiung, iber Tages-
arten, Zeitzonen und Kalender.

Bei positivem Priifergebnis sendet die Zentrale eine positive
Quittung an das PDT, das die Freigabe der Tur veranlaBt.
Liegt aufgrund des Priifungsergebnisses keine Zutrittsbe-
rechtigung vor, dann wird durch eine negative Quittung die
Freigabe der Tir verhindert. In beiden Féllen sind spontane
Ausdrucke maoglich.
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Bei Turen, die nach der Benutzung nicht automatisch wieder
verriegeln, kann das Datensystem das Uberschreiten einer
maximal zuldssigen Turoffnungszeit erkennen und melden.
Die Meldung erfolgt unter Angabe des Mitarbeiters, der als
letzter die Tlr passiert hat.

Sicherheitsbereichs-Dateien

Die Bildung von Sicherheitsbereichs-Dateien ermdoglicht
eine stédndige Auskunftsbereitschaft des Systems lber die
in diesen Bereichen anwesenden Personen. Voraussetzung
dazu ist, daB sowohl das Betreten als auch das Verlassen der
Sicherheitsbereiche von je einem PDT erfaBt wird. Aufgrund
dieser gespeicherten Daten kann das System Zu- und
Abgange miteinander vergleichen und damit auch Status-
fehler erkennen: Etwa, wenn ein Mitarbeiter einen Bereich
verlassen will, den er laut Sicherheitsbereichs-Datei nicht
betreten hat, oder wenn er einen Bereich betreten will, in
dem er schon eingetragen ist.

Auskiinfte und Ausdrucke

Alle Vorgange der Zutrittskontrolle lassen sich Uber spon-
tane Ausdrucke an die Sicherheitswarte melden. Die Aus-
wahl der spontanen Ausdrucke und die Festlegung der
Druckzeilen erfolgt durch das Ausflillen von Listen.
Gezielt zusammengefaBte Informationen aus den gespei-
cherten Daten der Zutrittskontrolle lassen sich liber Druck-
listen ausgeben. Es sind mehrere Drucklistenarten mit
unterschiedlichen Auswahlkriterien der zu druckenden Da-
ten verfugbar. Die Auswahl der Drucklisten und der Aufbau
der Kopf- und Datenzeilen kann projektbezogen festgelegt
werden.

Zusammenfassung

Das TN-Datensystem Tenodat 7000 ist sehr vielseitig und
flexibel nutzbar. Es wird dort vorteilhaft eingesetzt, wo Auf-
gaben der Datenkommunikation und der spontanen Daten-
(vor)verarbeitung simultan zu ldsen sind. Die modulare
Struktur der Hardware und der Software gestattet es, das
TN-Datensystem auf die tatsdchlichen Anforderungen in
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht optimal abzu-
stimmen.

Das TN-Datensystem Tenodat 7000 kommt der Forderung
nach Dezentralisierung der Verarbeitungsleistung entge-
gen. Die Entlastung der zentralen DVA von Routinearbeiten

ist nur eine der positiven Folgen dieser Konzeption. Nicht
minder wichtig ist die gewonnene zusétzliche Betriebs-
sicherheit, da die autonomen Funktionen des Datensystems
auch bei Storung der DVA erhalten bleiben. Ferner sind klar
definierbare Schnittstellen zu den fernmeldetechnischen
Einrichtungen gegeben. Diese Tatsache ist von weitrei-
chender Bedeutung, da nach den Richtlinien der Deutschen
Bundespost (Fernmeldeordnung) keine \erarbeitung der
erfaBten Daten in Fernsprech-Nebenstellenanlagen zul&ds-
sig ist.

Die Kombinationsmdglichkeiten, von der eigensténdigen
Verwendung des TN-Datensystems Tenodat 7000 bis zur
Kopplung mit Fernsprech-Nebenstellenanlagen und der
zentralen DVA, raumen dem Benutzer eine groBe Freizligig-
keit ein. Er ist nicht von vornherein an eine bestimmte
Systemkonfiguration gebunden, sondern kann den Ausbau-
grad bis zum umfassenden Informations- und Kommuni-
kationssystem seinen Bedirfnissen entsprechend erwei-
tern. Zur effektiven Nutzung der in der Hardware enthal-
tenen Mdoglichkeiten steht eine modular aufgebaute An-
wendungssoftware zur Verfiigung, die laufend erweitert
wird.

Das TN-Datensystem Tenodat 7000 ist so eine beachtliche
Hilfe fiir alle Unternehmen, Verwaltungen und Behdorden, die
zwar schon heute eine weitere Rationalisierung und eine
groBere Effektivitdt ihrer organisatorischen Abldufe an-
streben, die sich aber den Freiraum fiir strukturelle Ande-
rungen von morgen offenhalten wollen.
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Die TN-Reihenanlagen TR 4

Friedel Bopp, Heinz llkenhans

Die Arbeitsgruppe, der Klein- oder Mittelbetrieb, die Zweig-
stelle, die Abteilung — kurz gesagt: das Team bendtigt
schnelle und zuverldssige Fernsprechverbindungen fiir den
internen und externen Informationsaustausch. Eine Neben-
stellenanlage mit Reihenapparaten ist hier die giinstigste
und wirtschaftlichste Losung. In einer solchen Reihenanlage
erreichen sich alle Teilnehmer untereinander durch
einfachen Tastendruck. Ebenfalls durch Tastendruck hat
jeder Teilnehmer Zugriff zu den Amtsleitungen. Anstelle von
Amtsleitungen lassen sich auch NebenanschluBleitungen
zu einer ubergeordneten Fernsprech-Nebenstellenanlage
anschlieBen = hieriiber wird die Reihenanlage in das
Kommunikationssystem der Gesamtorganisation integriert
und die Hauptanlage vom abteilungsinternen Fernsprech-
verkehr entlastet. — TN liefert Reihenanlagen seit vielen
Jahrzehnten und genau 75 Jahre nach Inbetriebnahme der
ersten TN-Reihenanlagen geht die neu entwickelte Familie
der relaisgesteuerten Reihenanlagen TR 4 in die Serien-
produktion.

Systemkonzept

Fir die Entwicklung der neuen TN-Reihenanlagen TR 4
waren wesentliche Gesichtspunkie vorgegeben. Es war
eine neue Reihenanlage zu konzipieren, die fiir den
Benutzer einfach zu bedienen, im Betrieb zuverlassig und
fir Montage und Wartung problemlos — mit einem Wort:
marktgerecht - sein sollte. AuBerdem muBte die
Baustufeneinteilung der Fernmeldeordnung (FO) der
Deutschen Bundespost beriicksichtigt werden. Bei der
Loésung dieser Entwicklungsaufgabe fanden besonders
lohnintensive Arbeitsablaufe in Fertigung und Montage
Beachtung. Die umfangreiche Mechanik bisheriger Reihen-
apparate — gegenseitige Verriegelung der Tasten und die
mechanische Abhingigkeit zum Gabelumschalter — wurde
bei den neuen TN-Reihenanlagen TR 4 durch eine
elektrische Losung mit nichtsperrenden Tasten in einem
Tastenblock ersetzt.

Die Funktionseinheiten fiir die Steuerung und die Sprech-
wegekoppler sind in Baugruppen gegliedert. Sie bestehen
aus steckbaren Leiterplatten, die auBer den elektronischen
Bauelementen auch Kartenrelais enthalten. Damit wurde
ein modulares Baukastensystem geschaffen, das gleicher-
mafen eine rationelle Serienfertigung, eine der Fernmelde-
ordnung der Deutschen Bundespost entsprechende Gera-
teausstattung und eine einfache Montage und Wartung
ermoglicht. Besondere Kundenwiinsche kdnnen damit im
Rahmen der Fernmeldeordnung oder nach den Bediirfnis-
sen und Moglichkeiten der Exportmarkte erfiillt werden.
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Aufbau

Als Schaltungskonzept lag eine dezentrale Anordnung der
Baugruppen zugrunde, weil Reihenanlagen oft innerhalb
einer Etage oder in aneinandergrenzenden Rdumen mon-
tiert werden. |hr Endausbau wird haufig erst nach Jahren
erreicht. Die Gliederung in Apparate, Apparatebeikasten
und gemeinsame Einrichtung hat sich insbesondere fiir den
spateren AnschluB weiterer Sprechstellen als sehr wirt-
schaftlich erwiesen. Der dem Apparat zugeordnete Steuer-
teil ist jeweils im Apparatebeikasten untergebracht, wah-
rend der anlagenbezogene Anteil in der gemeinsamen
Einrichtung eingebaut wird, so daB hier kaum Vorleistungen
fiir den spateren Ausbau notwendig sind. Andere Baugrup-
pen, beispielsweise Ergdnzungen, sind dhnlich aufgeteilt,
um damit einerseits eine platzsparende Unterbringung zu
gewdhrleisten und zum anderen den Verkabelungsaufwand
gering und ubersichtlich zu halten.
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1 Reihenapparate TR 4 fir Baustufe 2/5 mit Riickstellgebiihrenzéhlern
(oben), fiir Baustufe 3/10 mit IWV-Tastenwahl (Mitte) und fiir Baustufe 4/10
mit Analoguhr (unten)

2 Tastenanordnung und -belegung verschiedener Reihenapparate

3 Apparatebeikasten

4 Grundleiterplatte der gemeinsamen Einrichtung

Der neue Reihenapparat TR 4

Der erstmalig auf der Messe Hannover 1975 gezeigte neue
TN-Fernsprechtischapparat T 4 hat im In- und Ausland
groBen Anklang gefunden und TN veranlaBt, diese Modell-
reihe zu erweitern (Bild 1). Fur Reihenapparate muBten
weitere Tasten untergebracht werden, ohne dabei das
Design des Grundmodells wesentlich zu verandern. So
wurde ein raumsparender Tastenblock fiir Funktionstasten
in Anlehnung an den von der Deutschen Bundespost
festgelegten Tastenwahlblock TWB 71 entwickelt. Dieser
Funktionstastenblock ist fur maximal 4 x 4 = 16 Tasten
ausgelegt. Die Grundflache des neuen Fernsprechappara-
tes T 4 wurde entsprechend den MaBen dieses Funktions-
tastenblocks vergroBert.

Fiir die verschiedenen Ausbaustufen von Reihenanlagen
sind auch unterschiedliche Tastenanordnungen notwendig
(Bild 2). Die Anordnung der Linientasten orientiert sich dabei
an der Zahlweise des TWB 71, die roten Tasten A1 bis A4
dienen fiir die Amtsanschaltung und sind auBerdem zum
Mithoren vorgesehen.

Apparatebeikasten

Das Geh&use und die Grundplatte des Apparatebeikastens
sind aus sandbeigem Formstoff gefertigt. Er kann sowohl fiir
Wandmontage als auch fir Unterflurmontage eingesetzt
werden (Bild 3). Er enthélt in zwei Ebenen die Leiterplatten
und die 16t- und schraubfreien Tenofix®-Klemmleisten fiir
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das Kabelnetz. In diese Leisten werden die Leiterplatten
seitlich eingesteckt. Das ApparateanschluBkabel kann wahl-
weise von rechts oder links unten eingefiihrt werden und ist
mit einer stabilen Zugentlastung versehen.

Gemeinsame Einrichtung

Bei Reihenanlagen mit zwei Amtsleitungen wird die gemein-
same Einrichtung nicht in einem zusétzlichen Gehéduse,
sondern im Apparatebeikasten der Reihenhauptstelle
untergebracht. Der Reihenhauptstelle wird auch das 24-V-
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5 Leiterplatte Netziiberwachung

5

Netzspeisegerat fur die gesamte Anlage zugeordnet. Die
gemeinsame Einrichtung fiir Reihenanlagen mit drei und
vier Amtsleitungen wird dagegen in einem gesonderten
flachen Wandgeh&use geliefert. In diesem Gehéause befin-
det sich die Regelausstattung der Reihenanlage auf einer
Grundleiterplatte (Bild 4) und das Netzspeisegerat. Die
Grundleiterplatte wird an zwei Tenofix-Klemmleisten ange-
steckt und ist flir die Aufnahme von Ergéanzungseinrichtun-
gen vorbereitet.

Ausbaustufen

Im Rahmen der in der FO der Deutschen Bundespost fest-

gelegten Baustufen bietet TN eine dem jeweiligen Zweck

angepaBte Reihenanlage - die TN-Reihenanlage TR 4 nach

MaB:

Baustufe 2/5 fiir 2 Amtsleitungen und bis zu 6 Sprech-
stellen,

Baustufe 2/10 fiir 2 Amtsleitungen und bis zu 11 Sprech-
stellen,

Baustufe 3/10 fir 3 Amtsleitungen und bis zu 11 Sprech-

- stellen,

Baustufe 4/10 fiir 4 Amtsleitungen und bis zu 11 Sprech-
stellen.

Jeweils eine Sprechstelle ist als Reihenhauptstelle vorge-

sehen, an der die ankommenden Gesprédche abgefragt und

bei Bedarf an die anderen Sprechstellen - die Reihenneben-

stellen - weitergegeben werden.
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Baustufe 2/5

Reihennebenstelle

Wesentlicher Bestandteil des Apparates ist der Tastenblock
mit acht nichtsperrenden Tasten. Davon werden zwei Tasten
als rote Amtstasten und sechs als Linientasten benutzt (Bild
1 und 2). Eine der Linientasten wird als gelbe Raumriickfra-
getaste verwendet. Die Trenntaste T ist rot und immer auf
Platz 2 der sechs moglichen Sondertastenplatze eingebaut.
Die Erdtaste ist auf Platz 1 vorgesehen und wird nur bei
Einsatz der Reihenanlage als Zweitnebenstellenanlage be-
notigt.

Reihenhauptstelle

Die Reihenhauptstelle ist wie die Reihennebenstelle ausge-
stattet. Zusétzlich wird eine Netziiberwachungseinrichtung
in Form einer kleinen Leiterplatte eingebaut (Bild 5). Hier-
durch kann bei Netzausfall eine Amtsleitung kommend und
gehend weiter benutzt werden. Zwei Sondertasten sind flr
die Einzelnachtschaltung nachriistbar.

Mithorstelle

Jede Reihenhaupt- oder Reihennebenstelle kann als Mithor-
stelle ausgeriistet werden. AuBeres Kennzeichen ist eine
zusatzliche LED-Anzeige.

Apparatebeikasten

Fiir alle Reihennebenstellen der Baustufe 2/5 ist im Bei-
kasten eine Tenofix-Klemmleiste mit einer eingesteckten
Leiterplatte notwendig. Die Leiterplatte enthélt die beiden
Amtsanschaltesdtze und den Internkoppler. Flr Ergan-
zungen, wie Mithoren und Gebihrenzahlung, wird eine
zusatzliche Tenofix-Klemmleiste in der zweiten Ebene des
Beikastens nachgeriistet. An diese Leiste wird nur das
Kabelnetz angeschlossen, die ApparateanschluBschnur
dagegen auf die Leiterplatte und die Tenofix-Klemmleiste
aufgesteckt. Die Reihenhauptstelle ist mit einem groBeren
Apparatebeikasten ausgestattet. In der zweiten Ebene be-
findet sich hier die Leiterplatte flir die gemeinsame Einrich-
tung mitihrer AnschluBleiste. Die Leiterplatte enthalt die flr
jede Amtsleitung gemeinsamen Bauelemente der Regel-
ausstattung zur Anschalteliberwachung und Ruckfrage-
steuerung sowie die elektrischen Signalgeber zur Lampen-
steuerung. Die optische Anrufkennzeichnung - bei Reihen-
anlagen mit zwei Amtsleitungen ein Merkmal der Ergén-
zungsausstattung - und die Steuerung fur die Nacht-
umschalter sind ebenfalls auf dieser Leiterplatte unter-
gebracht. Weitere Ergédnzungseinrichtungen werden als
steckbar anzuschlieBende Leiterplatten in einem Zusatzbei-
kasten untergebracht.
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Optische Anrufkennzeichnung

Die Grundleiterplatte enthélt - zu Dickschichtbausteinen
zusammengefaBt — die elektronischen Bauelemente und
Kartenrelais fur die Signalsteuerung flr zwei Amtsleitungen.
An der Reihenhauptstelle und den Reihennebenstellen
flackern bei einem Amtsanruf die entsprechenden Amts-
tasten in schneller Folge. Der Summer in der Reihenhaupt-
stelle ertont im Rufrhythmus. Im Bedarfsfall kann die
optische Anrufkennzeichnung allein fur die Reihenhaupt-
stelle geschaltet werden.

Nachtschaltung

Fur jede Amtsleitung ist der Einbau eines sperrenden
Nachtschalters in der Reihenhauptstelle vorgesehen. Als
Nachtstelle kann fiir jede Amtsleitung eine andere Reihen-
stelle vorgesehen werden. Bei Reihenanlagen mit optischer
Anrufkennzeichnung wird der Apparatesummer als Anruf-
organ fiir die Amtsleitungen mitverwendet. Die flackernde
Lampe in der Amtstaste kennzeichnet, auf welcher Amtslei-
tung ein Anruf vorliegt.

Selbsttatige Amtsrufweiterschaltung

Diese Erganzungseinrichtung arbeitet in Verbindung mit der
optischen Anrufkennzeichnung und enthalt die Bauteile fiir
die Rufweiterschaltung von zwei Amtsleitungen. Nach etwa
20 Sekunden wird der Amtsanruf durch ein elektronisches
Zeitglied von der Reihenhauptstelle zu einer anderen Rei-
henstelle weitergeleitet. Ein besonderes Anruforgan ist
nicht erforderlich; der Summer in dieser Reihenstelle zeigt
den Amtsanruf akustisch an.

Mithoreinrichtung

Die Mithoreinrichtung wird induktiv an die Amtsleitungen
angekoppelt. Die Einfligungsdampfung entspricht den Vor-
schriften der Deutschen Bundespost. Wenn keine Mit-
sprechmdoglichkeit bestehen sall, kann die Speisespule auf
der Leiterplatte im Beikasten der Mithorstelle abgeschaltet
werden. Die Mithorverhinderung unterbindet fiir bevorzugte
Teilnehmer das Mithoren ihrer Amtsgespréache von anderen
Reihenapparaten aus.

Gebihrenzahlung

Reihenhaupt- und Reihennebenstellen kdnnen mit Geblih-
renzdhlern ausgeriistet werden. Fur die Teilnehmerge-
blhrenzahlung ist ein Gebiihrenzahler mit dazugehdoriger
Leiterplatte erforderlich. Bei allgemeiner Gebiihrenzahlung
wird fiir jede Amtsleitung ein Geblhrenzdhler vorgesehen.
Die Empfangskreise fiir die 16-kHz-Gebilihrenimpulse, die
Sperrfilter und sonstige Schaltmittel sind auf einer Leiter-
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platte bei der Reihenhauptstelle untergebracht. Bezliglich
der Funktion unterscheidet man folgende Arten der Gebiih-
renzahlung:

Allgemeine Geblhrenzdhlung

Die eintreffenden Gebiihrenimpulse werden fiir jede Amts-
leitung auf einen gesonderten Summengebihrenzahler ge-
geben. Fur die Erfassung der Gebiihren fiir jedes einzelne
Gesprach konnen Riicksteligebiihrenzahler vorgesehen
werden. Riickstell- und Summengebiihrenzéhler lassen sich
auch miteinander kombinieren.

Teilnehmer-Gebiihrenzdhlung

Mit der Teilnehmergebilihrenzdhlung kann das gesamte
Geblihrenaufkommen einer jeden Sprechstelle erfaBt wer-
den. Der Summengebiihrenzahler addiert die auf den Amts-
leitungen anfallenden Gesprachseinheiten und kann selbst-
verstandlich auch mit Riickstellgeblihrenzédhlern gekoppelt
werden.

Baustufe 2/10

Diese Anlage entspricht in den Leistungsmerkmalen und
der Betriebsweise der Baustufe 2/5, bietet jedoch die
Moglichkeit insgesamt maximal 11 Sprechstellen anzu-
schlieBen. Sinngemé&R enthilt der Reihenapparat - auBer-
lich wieder einheitlich fiir Reihenhaupt- und Reihenneben-
stelle — einen Tastenblock mit 13 Funktionstasten. In jedem
Apparatebeikasten der Reihenstellen ist in der zweiten
Ebene eine weitere AnschluBleiste und eine zusétzliche
Leiterplatte mit der Erweiterung des Internkopplers von 6
auf 11 Sprechstellen vorhanden. Erganzungsausstattungen
erfordern wie bei der Baustufe 2/5 einen Zusatzbeikasten.

Baustufen 3/10 und 4/10

Auch bei den Baustufen 3/10 und 4/10 sind nur wenige
Abweichungen gegeniiber der Baustufe 2/5 zu erwahnen.
Bei Reihenneben- und Reihenhauptstelle ist ein 16er-Tasten-
block, bestlickt mit 14 bzw. 15 Tasten, eingebaut.

Im Apparatebeikasten sind dhnlich wie bei der Baustufe
2/10 zwei Leiterplatten erforderlich. Eine Leiterplatte mit
maximal vier Amtsanschaltern und eine zweite Leiterplatte
mit dem Internkoppler sind in Tenofix-Klemmileisten einge-
steckt, und eine dritte AnschluBBleiste wird fur Zusatze bei
Bedarf eingebaut. Die gemeinsame Einrichtung ist hier
gegeniiber der Ausfiihrung fur zwei Amtsleitungen immer in
einem gesonderten, flachen Wandgehéduse untergebracht,
in dem auch das Netzspeisegerat Platz findet. Die schon
erwahnten Leiterplatten fir Erganzungen sind auch fir
diese Grundleiterplatte verwendbar.
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6 Blockschaltbild der TN-Reihenanlage TR 4
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Verkehrsmdglichkeiten (Bild 6) spréaches wird ein Internruf durch den Summer akustisch
Internverkehr angezeigt. Es bleibt dem Gerufenen liberlassen, sein Amts-

Fiir jede Reihenstelle ist eine Internsprechlinie vorhanden.
Somit entspricht die Anzahl der Internsprechwege der An-
zahl der angeschlossenen Reihenapparate. Uber diese
Sprechwege kann jede Reihenstelle jede andere Reihen-
stelle unmittelbar erreichen. Nach dem Abheben des Hand-
apparates wird die Linientaste fir die gewilinschte Reihen-
stelle gedriickt. Dies 16st den Linienruf aus, der beliebig oft
wiederholt werden kann. Im Apparat des Gerufenen ertont
der Summer, er hebt den Handapparat ab — die Intern-
verbindung ist hergestellt. Auch wahrend eines Amtsge-
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gesprach fortzusetzen oder lber die gelbe Riickfragetaste
den Internruf entgegenzunehmen. Auch bei aufliegendem
Handapparat kdnnen mit der jeweiligen Linientaste vorher
vereinbarte Rufsignale zu den einzelnen Reihenstellen
gegeben werden.

Konferenzschaltung

Die vorhandenen Internsprechwege konnen zum Aufbau
eines Konferenzgespraches genutzt werden. Derjenige, der
die Konferenz wiinscht, ruft nacheinander die Gespréachs-
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partner uUber die Internsprechlinien an und bittet sie, zur
Teilnahme an dem Konferenzgesprach die Linientaste des
Einberufers zu dricken.

Abgehender Amtsverkehr

Die Benutzer von amtsberechtigten Reihenstellen bauen
ihre Amtsverbindungen selbst auf. Leuchtet die Lampe in
einer Amtstaste, so ist diese Leitung belegt. Das Anschalten
an eine freie Amtsleitung wird durch kurzes Driicken der
Amtstaste bewirkt. Die Belegung einer Amtsleitung wird
durch kurzes Verloschen der Amtstaste in langeren Zeit-
abstdanden gekennzeichnet. An allen anderen Reihenstellen
leuchtet die entsprechende Amtstaste dauernd. Die Ruf-
nummer des gewinschten Amtsteilnehmers wird in Ublicher
Weise gewéahlt.

Ankommende Amtsgesprache und Weitervermittiung

Ein ankommendes Amtsgesprach wird durch das Ruforgan
an der Reihenhauptstelle akustisch signalisiert. Optisch wird
dieser Anruf durch schnelles Flackern der zugehdrigen
Amtstasten in allen Reihenstellen-angezeigt.

Nach dem Abheben des Handapparates wird die betreffen-
de Amtstaste an der Reihenhauptstelle kurz gedrickt und
dadurch die Amtsleitung durchgeschaltet. Ist das Gespréach
fir eine Reihennebenstelle bestimmt, so wird von der
Reihenhauptstelle iiber die Internsprechlinie die gewlinsch-
te Reihennebenstelle angerufen und deren Benutzer zum
Eintreten in die angesagte Amtsleitung aufgefordert. Schon
beim Drucken der Linientaste wird die Rickfrage eingelei-
tet, und die Amtstaste der Reihenhauptstelle flackert lang-
sam zur optischen Anzeige der Riickfrage. Sie leuchtet
kontinuierlich, sobald von der aufgeforderten Reihenneben-
stelle das Amtsgesprach Uibernommen ist.

Rickfragen und Makeln

Rickfragen wahrend eines Amtsgespraches konnen von
jeder Reihenstelle zu jeder anderen Reihenstelle beliebig oft
vorgenommen werden. Wahrend der Riickfrage wird die
Amtsverbindung selbsttdtig gehalten, wobei der Amtsteil-
nehmer das Riickfragegesprach nicht mithdren kann.
Nach beendeter Riickfrage wird die Amtstaste, die wahrend
der Rickfrage flackert, kurz gedriickt; die Amtsverbindung
ist wieder durchgeschaltet. Die tbrigen Reihenstellen erhal-
ten — auch wahrend der Rickfrage — eine Besetztanzeige
durch das dauernde Aufleuchten der betreffenden Amts-
taste. Selbstverstandlich ist bei den neuen Reihenanlagen
TR 4 auch eine Riickfrage Uber die Amtsleitungen moglich.
Es kann sogar auf mehreren Amtsleitungen Rickfrage ge-
halten und beliebig oft gewechselt — gemakelt — werden. Soll
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ein Gesprach auf einer Amtsleitung nach dem Makeln
beendet werden, so wird am Ende des Gespréches die ge-
meinsame Trenntaste gedriickt und dadurch die betreffen-
de Amisleitung freigegeben. AnschlieBend wird die flak-
kernde Amtstaste - Wartestellung - betatigt und das
Gesprach auf dieser Amtsleitung weitergefiihrt. Nach Be-
endigung des Gespraches kann zur Auslésung der Ver-
bindung die Trenntaste gedriickt oder der Handapparat
aufgelegt werden.

Besondere Vorteile bietet die sogenannte Raumriickfrage.
Sie wird widhrend eines Amtsgespraches durch kurzes
Dricken der gelben Taste eingeleitet. Der Amtsteilnenmer
wird dadurch in Wartestellung geschaltet und kann nicht
mithdren, was im Raum gesprochen wird. Mit derselben
Taste wird auch bei einem Internanruf wahrend eines
Amtsgespraches auf die Internsprechlinie umgeschaltet.
Die Raumrickfrage oder die Umschaltung auf die Intern-
sprechlinie werden durch das erneute Dricken der
Amtstaste, die wahrend der Wartestellung flackert, aufge-
hoben.

Erganzungs- und Zusatzeinrichtungen

Mitden nachstehend aufgefiihrten Ergédnzungs- und Zusatz-
einrichtungen kann die Leistungsfahigkeit der TN-Reihen-
anlagen TR 4 noch wesentlich erweitert werden.

Tastenwahl

Jeder Reihenapparat 148t sich anstelle des Nummern-
schalters mit einer Wahltastatur ausstatten, wodurch der
Aufbau externer Verbindungen erleichtert und beschleunigt
wird. Die Tastenwahl kann fir das Impuls-Wahl-Verfahren
IWV, das Mehrfrequenz-Verfahren MFV oder das Dioden-
Erd-Verfahren DEV eingerichtet werden, jedoch lassen sich
die beiden letztgenannten Verfahren derzeit nur bei An-
schluB der Reihenanlage an eine Fernsprech-Nebenstellen-
anlage einsetzen.

Einrichtung zum Anpassen von AuBennebenstellen

Diese Einrichtung ermdglicht das AnschlieBen von auBen-
liegenden Sprechstellen anstelle von Reihenapparaten.
Diese Sprechstellen = normale Tisch- oder Wandapparate -
werden Uber nur zwei Adern an die Reihenanlage ange-
schaltet. Von den auBenliegenden Sprechstellen kdnnen ab-
gehende Amtsverbindungen unmittelbar hergestellt sowie
Gespréache mit der Bedienung der Reihenhauptstelle und
mit ihrer Unterstiitzung auch mit anderen Reihenneben-
stellen gefiihrt werden. Diese Einrichtung gibt es fir eine
Amtsleitung mit einer AuBenstelle und fir zwei Amtsleitun-
gen mit zwei AuBenstellen.
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Telefonlautsprecher

Der Telefonlautsprecher Tenovox® kann auch an TR-4-
Reihenapparate angeschlossen werden. Die hierzu erfor-
derlichen Steckzungen sind bereits serienméaBig auf der
Sprechkreisleiterplatte vorgesehen.

Elektronischer Wecker

Bei Bedarf kann anstelle des Anruforgans fiir die Amtsleitun-
gen oder des Intern-Anrufsummers ein elektronischer
Wecker angeschlossen werden. Bei Anrufen ertdnt ein
Dreiklang.

Freisprecheinrichtung

Der AnschluB einer Freisprecheinrichtung ermaoglicht das
Sprechen und Horen bei aufliegendem Handapparat. Das
Mikrofon kann zeitweise — zum Beispiel flir eine Riickfrage
im Raum - abgeschaltet werden. Beim Abheben des
Handapparates wird die Freisprecheinrichtung abgeschal-
tet, so daB Anwesende nicht mithdren kénnen.

Tlrfreisprecheinrichtung

Die Tirfreisprecheinrichtung wird wie eine nichtamtsbe-
rechtigte Reihennebenstelle angeschlossen. Sie ist mit
einem Transistorverstarker ausgestattet und wird an der
Eingangstur installiert.

Sperreinrichtungen fiir die Amtsleitungen
Sperreinrichtungen sind zum Sperren unerwiinschter Ruf-
nummern des 6ffentlichen Fernsprechnetzes bestimmt. Sie
haben eine eigene Stromversorgung und sind zusammen
mit den entsprechenden Einschiiben in einem flachen
Wandgehause untergebracht.

Digital- oder Analoguhr

In das Anzeigefeld des Reihenapparates TR 4 kann - sofern
nicht mit Gebiihrenzéhlern belegt — eine Uhr eingebaut
werden. Dabei besteht Wahlmoglichkeit zwischen einer
Digitaluhr mit rotleuchtender Ziffernanzeige, Typ N fiir
Netzspeisung, der Analoguhr Z, zentralgesteuert von einer
Hauptuhr und der Analoguhr S, selbstandig mit Batterie und
Quarzsteuerung.

Montagesystem

Um die Montagekosten zu reduzieren, wurden fir die Appa-
ratebeikdsten und die gemeinsame Einrichtung als Verbin-
dungselemente die bewahrten Tenofix-Schneid-Steckver-
binder verwendet. Die Kabeladern des Leitungsnetzes wer-
den mit einem Spezialwerkzeug in die Schneidklemmen
eingedriickt und abgeschnitten. Durch die gegeneinander
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vorgespannten Zungen des Schneid-Steckverbinders wird
die PVC-Isolation durchgedriickt und ein enger metallischer
Kontakt zwischen Schneidklemme und Kupferleiter her-
gestellt. Das Entfernen der Isolation von den Kabeladern,
das Loten oder Anklemmen ist dadurch bei der Installation
der TN-Reihenanlagen TR 4 nicht erforderlich. Mit dem
kleinen Spezialwerkzeug kdnnen beispielsweise bei Ande-
rungen im Leitungsnetz die Kabeladern auch jederzeit
wieder aus den Schneid-Steckverbindern herausgenom-
men werden.

Die Schneid-Steckverbinder werden in zwei Ausfihrungen
eingesetzt. Eine davon hat je AnschluB zusétzlich zu den
beiden Schneidklemmen und der Steckzunge flr Steck-
verbinder noch eine Kontaktfeder fiir das direkte Stecken
von Leiterplatten. Alle Kabel von Reihenapparat zu Reihen-
apparat und zur gemeinsamen Einrichtung werden auf die
Schneid-Steckverbinder parallel aufgelegt.

Die Internsprechleitungen werden ebenfalls parallel zu den
einzelnen Reihenapparaten geflihrt und dort im Beikasten
aufgelegt. An jedem Reihenapparat wird durch zwei Stecker
eine zweiadrige Verbindung von der Internkoppler-Leiter-
platte zur Tenofix-Klemmleiste hergestellt. Mit dieser Ran-
gierung erhalt der Apparat die gewlnschte Linie (= In-
ternsprechleitung) zugeordnet, liber die er von den anderen
Teilnehmern mit der jeweils gleichen Linientaste gerufen
werden kann. Somit kann die Beschaltung der Linien frei
gewahlt und auch nachtraglich leicht gedndert werden. Das
bisherige zeitraubende Rangieren der Linien entfallt. Die im
Apparat frei bleibende Taste der eigenen Linie wird als
Ruckfrage- und Raumrickfragetaste benutzt.

Zusammenfassung

Die TN-Reihenanlagen TR 4 entsprechen in Gestaltung und
Betriebsweise den Wiinschen derjenigen Fernsprechteil-
nehmer, die fiir inren Geschaftsablauf unmittelbaren Zu-
gang zu den Amtsleitungen und zu den anderen Sprech-
stellen haben missen. Die zweckentsprechend und
formschon gestalteten Fernsprechapparate sind einfach zu
bedienen, bieten eine hervorragende Sprachiibertragung
und sind nicht zuletzt durch ihren lUbersichtlichen Aufbau
und die praktische AnschluBtechnik leicht zu installieren
und zu warten. Dank der verschiedenen Baustufen und der
vielfdltigen Ergdnzungseinrichtungen kann jede Anlage in-
dividuell den Kundenwiinschen angepgBt werden. Wirt-
schaftlich, betriebssicher und in ihrem Ausbau den Vor-
schriften der Deutschen Bundespost entsprechend, bietet
TN mit den relaisgesteuerten Reihenanlagen TR 4 ein
fortschrittliches Fernsprechsystem der modernen Nach-
richtentechnik.
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TN-System 6030 Zeitmultiplex -
Software im Hinblick auf das Betriebsverhalten
eines groBBen Vermittlungssystems

Klaus Dietze

Seit der Einflihrung des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex im
Jahre 1975 hat TN umfangreiche Erfahrungen beim Betrieb

vollelektronischer Vermittiungssysteme mit zeitmultiplexer n
Sprechwegedurchschaltung gesammelt. Anknipfend an A0 KA
die Systembeschreibung in [1], die sich vorwiegend mit der

Hardware und der Zusammenschaltung mehrerer Zeitmul- :
tiplex-Koppelfelder befaBt, wird nun im folgenden das Teilnehmer
Steuerungskonzept eines solchen zweistufigen Zeitmulti-
plex-Vermittlungssystems detailliert dargestellt. Neben der
Steuerung aller Vermittlungsfunktionen der Regel- und Er-
gdnzungsausstattung Ubernimmt eine duplizierte Rechner-
steuerung dariiber hinaus wesentliche Aufgaben in Dia-
gnose und Service, wodurch eine hohe Betriebssicherheit
erzielt und die Transparenz der Wartung entscheidend
erhoht wird.

Steuerungskonzept

Die Struktur des Steuernetzwerkes im TN-System 6030 Zeit-
multiplex ist vielschichtig, weitverzweigt und an die Verar-
beitungsstrategie einer jeden Steuerstufe angepaBt. Grund-
satzlich lassen sich zwei Steuersysteme unterscheiden: Die
Steuerung des Koppelnetzwerkes mit zeitmultiplexer Sprech-
wegedurchschaltung und die Steuerung zum Bearbeiten
vermittlungstechnischer Informationen (Bild 1).

Die Sprechwegesteuerung arbeitet rein passiv und nimmt
nur Koppelinformationen zum Durchschalten von Wegen
bzw. zum Einkoppeln von Horténen vom Signalsteuernetz-
werk entgegen, das seinerseits aktiv Anreizinformationen
von den AnschluBorganen verarbeitet und entsprechende
Reaktionen ins eigene Netz oder an das Koppelnetzwerk
absetzt [1]. Dabei sind Anreizinformationen als Kriterien
definiert, die zum Aufbau einer Verbindung (zum Beispiel
Schleife schlieBen) einschlieBlich Zielsuche (Wahiziffern), Abfragestelle
zur Weiterbehandlung (zum Beispiel Erdtastendruck) sowie

zu deren Abbau (zum Beispiel Offnen der Schleife) benétigt

werden. Entsprechende Reaktionsinformationen betreffen

die abgehende Zeichengabe (zum Beispiel Schleife 6ffnen)

sowie das Bereitstellen von Horténen (zum Beispiel Wahl-

aufforderung) und Verbindungswegen.

KB

Leitungen

Vorverarbeitung der vermittlunqstechn]ijschen Informationen AO  AnschluBorgan

Im Signalsteuernetzwerk werden mehrere Verarbeitungs- 3

ebenen unterschieden, denen spezielle Anpassungs-, Co- Eg g_&gggg,'grrﬂgggn } Koppel- KW

dierungs- und Vorverarbeitungsaufgaben zugeordnet sind: ST-K Kopplersteuerwerk netzwerk T
Die AnschluBorganschaltungen AO digitalisieren die ana- KW  Kanalwerk .

logen Zustandsinformationen auf den a-, b-, (c-) Adern und STZ Zislandsctelerwant } Signalsteuer- | 7q7

bieten sie einer Zustandsabtasteinrichtung an, die Bestand- ZST Zentralsteuerwerk ) eZWerk

teil eines komplexen Gruppensteuerwerkes ist.
Die Abtasteinrichtung im Zustandssteuerwerk ST-Z priift
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zyklisch umlaufend alle in der Gruppe angeschlossenen
AnschluBorgane und meldet bei erkannter Zustandsande-
rung diese Information zusammen mit der AnschluBorgan-
adresse dem Kanalwerk.

Das Kanalwerk KW transportiert die Zustandsdnderungsin-
formationen aller Gruppen zum Zentralsteuerwerk, und
zwar in normierter Telegrammform.

Das Zentralsteuerwerk ZST verarbeitet die Zustandsdnde-
rungsinformationen und sendet gegebenenfalls Reaktions-
informationen auf umgekehrtem Wege zum AnschluBorgan
zuruck.

In der Zustandsabtasteinrichtung werden die Zustandsan-
derungen nicht nur erkannt, sondern auch zeitlich bewertet,
und zwar einmal, um Stdrimpulse auf den a/b-Adern auszu-
blenden und um unter anderem Impulsserien zu vollstandi-
gen Wahlziffern aufzuaddieren.

Damitist das Signalsteuernetzwerk ein hierarchisches Steu-
erungssystem, das die eigene Zentralsteuerung von bela-
stenden Arbeiten, wie Sammeln, Verdichten und Aussortie-
ren der vermittiungstechnischen Informationen, weitge-
hend befreit.

Aufgaben der zentralen Steuerung

Der zentralen Steuerung werden vermittlungstechnische
Meldungen konzentriert angeboten, zum Beispiel in der
Form ,Teilnehmer x wéhit Ziffer i' Zur ordnungsgemaBen
Abwicklung von Verbindungen zwischen den beteiligten
AnschluBorganen muB eine Information Uber den Zustand
der entsprechenden Verbindung bzw. der beteiligten Teil-
nehmer gespeichert werden. Dieser aktuelle Zustand ent-
hélt die Aussage, welche Anreize die Verbindung in der
Vergangenheit auf den augenblicklichen Stand gebracht
haben; er dient weiterhin dazu, alle zukiinftigen Anreize, die
die gleiche Verbindung betreffen, in die entsprechenden
Prozeduren uberleiten zu kénnen.
Neben der Bearbeitung vermittiungstechnischer Vorgange
fallen der zentralen Steuerung eine Reihe weiterer Aufga-
ben zu, die das TN-System 6030 Zeitmultiplex abrunden:

Automatische Diagnose und Fehlereingrenzung;

Einfache Eingriffsmoglichkeit von auBen bei Verande-

rung des Beschaltungszustandes;

Hohe Transparenz der zu verarbeitenden Vermittlungs-

daten;

GroBe Flexibilitat in Bezug auf die Einflhrung neuer

Leistungsmerkmale und bei Systemerweiterung;

Hohe Sicherheit bei der Abwicklung zentraler Steue-

rungsprozeduren (Eigeniberwachung).
Diese Aufgaben lassen sich nur dann optimal erfiillen, wenn
speicherprogrammierte Einrichtungen eingesetzt werden.
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TN hat sich flr eine Losung mit kommerziellen ProzeBrech-
nern entschieden, die alle Anforderungen an eine spezielle
Vermittlungsprozessor-Steuerung voll erflillen und dem
modernsten Stand der Technik entsprechen.

Bild 2 und 3 zeigen den Aufbau der zentralen Steuerung, in
der aus Sicherheitsgriinden zwei Rechner im Hot-stand-by-
Betrieb zusammengeschaltet sind [1]. Beide Rechner wer-
den dabei zyklisch umlaufend von einer zentralen Uber-
wachungseinrichtung ZUE auf ihre allgemeine Funktions-
tichtigkeit Uberwacht,

Uber eine druckende Ein/Ausgabeeinheit (Konsolmaschi-

SYSTEM 6030 ZEITMULTIPLEX
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1 Steuerung des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex
2 Anordnung der duplizierten Prozelirechnersteuerung,
oben: Magnetbandkassettengeréte
3 Funktioneller Aufbau der duplizierten ProzeBrechnersteuerung

ne) als Servicegerat besteht jederzeit die Moglichkeit, Daten
sichtbar zu machen und auch zu verandern, Fehlermeldun-
gen abzusetzen und Verkehrsdaten zu protokollieren.

Eine Schreib/Leseeinheit fur Magnetbandkassetten (Bild 4)
dient zum Laden des kundenspezifischen Programmsy-
stems KPS, das den speziellen Kundenwiinschen entspricht
und an den Ausbau der Anlage angepaBt ist. AuBerdem
dient sie dem Nachladen selten gebrauchter Zusatzpro-
gramme, die bei speziellen Bedienungs- und Wartungsauf-
gaben, also beispielsweise beim Service, herangezogen
werden.

Softwarestruktur

Die Gesamtsoftware des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex
gliedert sich in mehrere Teilbereiche:

Das Betriebssystem dient der Steuerung der Programme
und Bedienung der angeschalteten Peripherie;

Das Vermittlungssystem dient der Steuerung des Verbin-
dungsablaufes; -

Das Diagnosesystem dient der Uberwachung, Fehlerein-
grenzung und automatischen Fehlerreaktion;

Das Servicesystem dient der Bedienung und Wartung des
Gesamtsystems.

Kanalsteuer- Kanalsteuer-
werk 1 werk 2
I Rechner-Rechner-Kanal I
ST-P ST-P
SP sP
SpeictiEr (=D \Pvrglgkralllmmsteuer rvrgrgkrsi?mmstauer- = Speicher 2
Systemuhr Sk Systemuhr

Zentrale Uber-
wachungseinrichtung

Uberwachung weiterer

1

zentraler Baugruppen
(Taktgeber, Wandler, Kanal-
werke usw.)

GUML\ 2

Gerdteumschalt-
einrichtung

Ein-/Ausgabeeinheit

Magnetbandkassettengerét

Datensichtgerat, Magnetbandgerét, Schnelldrucker
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Bild 5 gibt einen Uberblick liber die Softwareteile, die sichim
Speicher eines Steuerungsrechners unterscheiden lassen.

Programmklassen

AngepaBt an die jeweilige Aufgabenstellung werden meh-
rere Programmklassen unterschieden [1]. Die ilibergeord-
nete Klasse ist das auf Vermittlungsaufgaben optimierte
eigene Betriebssystem TENOR, das jederzeitin der Lage ist,
Arbeitsprogramme kurzfristig zu unterbrechen, falls Unter-
brechungswiinsche - Interrupts - von der Rechnerperipherie
vorliegen. Unter der Kontrolle von TENOR konnen drei
Klassen von Arbeitsprogrammen AP abgewickelt werden:
Vermittlungsprogramme, SWIPs (= Switching Program) sind
aus der Sicht des Betriebssystems anreizbezogene Pro-
gramme, die mit Verbindungssatzspeichern VSS zusam-
menarbeiten. Sie konnen jederzeit gestartet und nur von
Alarmprogrammen unterbrochen werden. SWIPs sind resi-
dente Programme und konnen nicht unmittelbar mit Stan-
dard-Peripheriegerdten zusammenarbeiten. lhre Kommu-
nikation mit der ProzeBperipherie erfolgt betriebssystem-
gesteuert Uber eigene Aufrufe.

Diagnoseprogramme, TASKSs sind gerédtebezogene ProzeB-
aufgaben, die mit einem Geratestatusblock (DIB = Device-
Information-Block) zusammenarbeiten. Als Alarmpro-
gramme haben sie die hochste AP-Prioritét, jedoch kdnnen
sie bei untergeordneten EntstérungsmaBnahmen auch in
niedrig priorisierten Ebenen abgewickelt werden. Sie kon-
nen jederzeit gestartet und von hodher priorisierten APs
jederzeit unterbrochen werden.

TASKs sind groBtenteils residente Programme, kdnnen
jedoch auch nachladbar gestaltet werden, zum Beispiel fir
spezielle Priifaufgaben. Sie benutzen die gleichen Schnitt-
stellen zur ProzeBperipherie wie SWIPs, haben jedoch
zusatzlich direkte Verbindungen zur zentralen Uberwa-
chungseinrichtung. Eine direkte Kommunikation mit Stan-
dard-Peripheriegeréten ist nicht moglich.
Standardprogramme, JOBs sind auftragsbezogene Pro-
gramme, die mit einem eigenen, festen Datenblock (JIB =
JOB-Information-Block) zusammenarbeiten. Hierunter fal-
len alle Bedienungsprogramme, Wartungsprogramme usw.,
also alle Programme, die den Service des TN-Systems 6030
Zeitmultiplex betreffen. Als einzige Programmklasse arbei-
ten sie mit der Standardperipherie zusammen, die vom
Betriebssystem verwaltet wird. Flir die Dauer eines solchen
Auftrages — zum Beispiel Ausdruck einer Fehlermeldung -
konnen JOBs fir langere Zeit zurlickgestellt werden. Im
allgemeinen sind JOBs nicht mehrfach startbar, denn ein
JOB kann jeweils nur einen Auftrag bearbeiten; durch hoher
priorisierte APs kdnnen JOBs jederzeit unterbrochen wer-
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den. Nur wenige dieser JOBs miussen resident sein, das
heiBt, zur Ausfihrung einer bestimmten Servicefunktion
wird der entsprechende JOB nachgeladen (Schllisselfunk-
tion). JOBs haben keinen Zugriff zur ProzeBperipherie.

Datenbereiche

Dem Betriebssystem und dem Vermittiungssystem sind
allgemeine Datenfelder zugeordnet, die Informationen Uber
die generelle Anlagenstruktur enthalten. Diese Felder sind
allen Programmen gemeinsam zugénglich - Common-
Bereich = und sind vom Umfang her weitgehend ausbau-
invariant. Der Vermittlungssystemdatenbereich VSD dient in
der Hauptsache dazu, ausbauabhéngige Daten zu ver-
kniipfen. Hierzu zdhlen in erster Linie AnschluBdaten, Biin-
deldaten, gruppenindividuelle Daten, verkehrsbezogene
Daten usw. Der Zugriff zu diesen ausbauabhangigen Daten
erfolgt nur Uber spezielle Betriebssystemaufrufe.

Organisation des Betriebsablaufes innerhalb

der Zentralsteuerung

Der gesamte Betriebsablauf innerhalb der Zentralsteuerung
wird durch das schon erwahnte Betriebssystem TENOR
gesteuert. Es gliedert sich in eine Reihe von Verwaltungen,
die bestimmte Aufgaben koordinieren:
Programmverwaltung fur SWIPs, TASKs und JOBs; hieriiber
werden alle APs gestartet, unterbrochen, zurtickgestelit und
beendet.

Speicherverwaltung; die Vergabe von Zwischenspeicherbe-
reichen wird hierliber koordiniert.

Geréteverwaltung fur die Ansteuerung der Standardgerate;
sie verwaltet alle Standardperipheriegerdte und koordiniert
Gerateauftrage, Gerateanforderungen und Gerateunter-
brechungen.

Zeitverwaltung; sie sorgt fir das Echtzeitverhalten des
Systems, verwaltet Zeitiberwachungen und gibt Auskunft
liber das aktuelle Datum und die Uhrzeit.

Eine Reihe weiterer Verwaltungen sorgt fiir die Bedienung
der ProzeBperipherie, wie Kanalwerke, zentrale Uberwa-
chungseinrichtung, flir den Zugriff der APs zu den ausbau-
abhangigen Daten und fiir die Versorgung der APs mit
speziellen Dienstleistungen, wie die Uberfihrung der Dar-
stellung einer Information von einer Art in eine andere. Alle
Aufrufe werden von einer gemeinsamen Aufrufverwaltung
gesteuert und liberwacht, die auch flir die ordnungsgeméaBe
Fortsetzung des aufrufenden AP sorgt.

Dringlichkeitseinteilung der ProzeBanreize
Alle Anreize von der ProzeBperipherie, von der Standard-
peripherie oder von abgelaufenen Zeitauftrdgen werden an
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4 Schreib/Leseeinheit fiir Magnetbandkassetten
5 Aufbau der Software

Arbeitsprogramme AP weitergegeben, die je nach Dringlich-
keit in einer von insgesamt acht Prioritatsebenen ablaufen
kénnen.

Auf der niedrigsten Prioritdtsebene O laufen zyklisch Uber-
wachungsprogramme, die immer dann angestoBen werden,
wenn keine wichtigeren Aufgaben in den Prioritatsebenen 1
bis 7 abgewickelt werden miissen. Zu diesen Recovery-
MaBnahmen gehdren die Eigeniliberwachung der Rechner-
hardware (Befehlskontrolle, Speicherkontrolle) und der
Rechnersoftware, insbesondere die Plausibilitatsiberprii-
fung zentraler Datenfelder (Speicherverkettungen) sowie
die Routinekontrolle der AnschluBspeicher und der Verbin-
dungsspeicher.

In den Prioritdtsebenen 1 bis 3 werden alle Prozeduren
abgewickelt, die weniger dringlich und nicht vermittlungs-
technischer Natur sind (Diagnoseprogramme, Servicepro-
gramme). Die Prioritdtsebenen 4 bis 6 sind den Vermitt-
lungsprogrammen vorbehalten, wobei neue Anreize fir
einen gewlinschten Verbindungsaufbau in der Ebene 5,
Folgeanreize einer bestehenden Verbindung in der Ebene 6
und Prozeduren der Erganzungsausstattung in der Ebene 4
abgewickelt werden. Die hochste Prioritdtsebene 7 ist
wichtigen DiagnosemaBnahmen vorbehalten. Hier werden
alle Fehlerbehandlungsprogramme (Alarme) der zentralen
und dezentralen Uberwachungseinrichtungen der ProzeB-
peripherie abgewickelt.

Arbeitsprogramme AP konnen jederzeit vom Betriebssy-
stem unterbrochen werden, beispielsweise durch einen
Eingabewunsch vom Kanalwerk. Flhrt die Unterbrechung
zum Eintrag eines Programmes in eine héhere als die aktuell
bearbeitete Arbeitsprogrammebene, so wird das vorerst nur
unterbrochene AP zurtickgestelltund erst nach Abarbeitung
der hoher priorisierten APs an der Unterbrechungsstelle
fortgesetzt: unterbrechbare Prioritdten. Eine Ausnahme
bilden die drei Vermittlungsprogrammebenen untereinan-
der. Hier kdnnen die hdher priorisierten Anreize erst dann
bearbeitet werden, wenn das aktuelle Vermittlungspro-
gramm beendet ist: nicht unterbrechbare Prioritaten. Diese
Tatsache erspart umfangreiche Rettroutinen der programm-
laufspezifischen Zwischenspeicher fiir SWIPs.

Jeder der insgesamt acht Prioritatsebenen ist eine maxi-
male Programmlaufzeit vorgegeben, die ein AP nicht Uber-
schreiten darf. Ein spezielles Uberwachungsprogramm im
Betriebssystem (,Wachhund") sorgt fur die Kontrolle der
Programmlaufzeit. Uberschreitet ein AP die vorgegebene
Laufzeit, so wird es zwangsweise beendet. Die Ebene 0 ist
von der Uberwachung ausgeschlossen.

Jeder Prioritdtsebene ist ein Prioritdtsstatusblock PSTB
zugeordnet, der die Informationszwischenspeicherung
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BS
Betriebssystem TENOR

PB VSR
Vermittlungssystem
(Regelausstattung)

VSE
KPS Vermittiungssystem
(Ergdnzungsausstattung)

=

BSD :
Betriebssystem-Datenbereich

VSD
DB Vermittlungssystem-Datenbereich

KAD
Kundenspezifische
Ausbaudaten

RZP
Residente Zusatzprogramme
J fiir Diagnose und Service

[]= Ausbauinvariante NLS
Felder Nachladespeicher fiir

[_1- Ausbauvariante weitere Zusatzprogramme
Felder

DB = Datenbereich ZWS

KPS = Kundenspezifisches Zwischenspeicherbereich fiir
Programmsystem Betriebs- und Verbindungsdaten

PB = Programmbereich

5

wahrend der Abwicklung des aktuellen AP bernimmt und
Angaben Uber weitere wartende APs der gleichen Prioritat
enthélt — Programmwarteschlange PWS.

Verwaltung von Zwischenspeicherbereichen
Zwischenspeicher ZWS werden immer dann benétigt, wenn
Informationen innerhalb der Zentralsteuerung nur eine
begrenzte Lebensdauer haben. Je nach Aufgabenstellung
werden drei Zwischenspeicherbereiche unterschieden:
Allgemeiner Zwischenspeicher — Nachladebereich NLS: die
Blockléange ist nicht festgeschrieben. Dieser Bereich wird
fur das Nachladen von Programmen sowie flir das Puffern
unterschiedlich groBer Datenmengen benutzt, beispiels-
weise fur die Aufnahme der Zeichen eines Eingabekom-
mandos.
Hauptzwischenspeicher HZS; dieser Bereich ist in Blocke
mit fester Wortlange strukturiert und dient im wesentlichen
zwei Aufgaben:
Aufnahme des Arbeitsprogrammstatusblocks ASTB,
jedem Anreiz wird ein ASTB zugeordnet. Er enthalt
Angaben Uber den Inhalt des Befehlszahlers, des Status-
registers und der Arbeitsregister in der (Wieder)-Start-
phase. Bei Programmunterbrechung oder -suspendie-
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rung werden die entsprechenden Registerinhalte in den
ASTB gerettet.
Aufnahme des Inhalts des Verbindungssatzspeichers
VSS; jeder Verbindung wird ein solcher VSS zugeordnet:
er enthélt Angaben Uber den Verbindungszustand, die
Verkehrsart, die beteiligten AnschluBorgane, die beleg-
ten Wege usw.
Zusatzzwischenspeicher ZZS; er dient zur Zwischenspei-
cherung von Zusatzinformationen wahrend eines Verbin-
dungsaufbaus und wird nurin den Verkehrsfallen benétigt, in
denen mehrere unabhéngige VSS einem AnschiuBorgan
zugeordnet werden miissen.
Alle ZWS-Blécke werden im Startmoment des Gesamtsy-
stems generiert. Zur GroBenbestimmung der jeweiligen
Felder dienen Angaben im Common-Datenbereich. Grund-
lage aller ZWS-Bereiche ist der allgemeine ZWS-Bereich,
aus dem alle anderen ZWS-Bereiche ,herausgeschnitten”
werden.
Dariiberhinaus existieren weitere ZWS-Bereiche, zum Bei-
spiel zur Pufferung der Meldungsdaten, jedoch werden
solche Bereiche nicht vom Betriebssystem allgemein, son-
dern von den speziellen Prozeduren selbst verwaltet.

Bedienung der Standardperipherie

Eine Vielzahl von Geratetypen ist an das TN-System 6030
Zeitmultiplex anschlieBbar: Ein/Ausgabeeinheiten, wie
Lochstreifenleser, Lochstreifenstanzer, Magnetbandkas-
setteneinheiten, Magnetbandeinheiten, Schnelldrucker, Da-
tensichtgerate. Das System bietet neben der Programmein-
gabe mehrere Kommandoeingabemdglichkeiten: maximal
kénnen acht Bedienungsauftrdge gleichzeitig — auch iber
mehrere Eingabeeinheiten - eingelesen werden. Neben der
normal iblichen Meldungsausgabe fiir Fehlermeldungen
des Systems kdnnen Protokolle iiber Verkehrsablaufe sowie
— bei entsprechender Ausstattung — komplette Protokolle
der Gesprachsdatenerfassung ausgegeben werden.

Alle Standardgerate werden von einer speziellen Verwaltung
im Betriebssystem bedient. Jedem Gerét ist ein Gerétesta-
tusblock GSTB zugeordnet, der die Informationszwischen-
speicherung wéhrend einer Auftragsbearbeitung uber-
nimmt und Angaben (ber wartende Auftrdge enthalt -
Geratewarteschlange GWS, Fiir jeden Geratetyp existiert
ein sogenanntes Geratetreiberprogramm, das fur die Aus-
fuhrung der eigentlichen Auftrdge sorgt. Die Bearbeitung
der Gerateauftrdge kann je nach Wichtigkeit und Geschwin-
digkeit des entsprechenden Gerétes entweder interruptge-
steuert oder direkt gesteuert in geratespezifischen TASKs
erfolgen. So wird beispielsweise die Magnetbandkassetten-
einheit zum Nachladen der Serviceprogramme gréBtenteils
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von einer geratespezifischen TASK in der Prioritdtsebene 1
bedient, was in verkehrsstarken Zeiten aufgrund der Bevor-
zugung des Vermittlungsverkehrs eine Verlangsamung des
Einlesevorganges bedeuten kann.

Echtzeitverhalten

Im zentralen Prozessor des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex
wird eine Vielzahl von Vorgadngen abgewickelt, bei denen der
Parameter Zeit eine wesentliche Rolle spielt, zum Beispiel:

Zeitiberwachungen bestimmter Vorgange (zum Beispiel
Zwischenwahlzeitbegrenzung bei der Teilnehmerwanhl);
Zeitverzogerungen einzelner Vorgdnge (zum Beispiel
Verzogerung der Amtsleitungsfreigabe im gehenden
Amtsverkehr zur Entgegennahme des letzten Gebiihren-
impulses);

Zyklisches Anlassen bestimmter Vorgéange (zum Beispiel
zyklisches Bereitmelden der Rechner bei der (berge-
ordneten zentralen Uberwachungseinrichtung);

Fuhren eines Kalenders mit Datum und Uhrzeit.

Dazu ist in der Zentralsteuerung eine quarzgesteuerte
Systemuhr vorhanden, die alle 10 ms einen Unterbrechungs-
wunsch bei den Rechnern anmeldet, der zur Weiterschal-
tung der Software-Uhren flihrt. Zusatzlich kann der Minuten-
impuls einer vorhandenen Hauptuhrenanlage zur lberge-
ordneten Signalisierung an die Rechner herangeflihrt
werden.

Vermittlungsablaufe innerhalb der zentralen Steuerung
Vermittlungsprozesse setzen sich aus einzelnen Anreizen
der zentralen Steuerung zusammen, die ihrerseits entspre-
chende Reaktionen aussendet. Zur Abwicklung der einzel-
nen ProzeBanreize muB in der zentralen Steuerung eine
Reihe von Informationsspeichern vorhanden sein, die Aus-
kunft Uber den Zustand der gesamten Vermittlungsperiphe-
rie sowie Uber den Zustand der aktuellen Verbindungen
geben.

Abbild der Vermittlungsperipherie im Zentralspeicher
Jeder Einrichtung in der ProzeBperipherie istim Zentralspei-
cher ein Speicherblock zugeordnet, der Angaben liber den
Zustand, uber die Eigenschaften und Gber Adressen weite-
rer zugehdriger Einrichtungen enthilt. So enthilt beispiels-
weise der Gruppenspeicher Aussagen iiber die zugeordne-
ten Kanalkopfadressen, Uber die Typen der angeschalteten
AnschluBorgane, Uber den eventuellen Stérungszustand
einzelner Gruppenbestandieile sowie Uber den vermitt-
lungstechnischen Belegungszustand der Zeitlagen der
eigenen A-Koppelgruppe.
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6 AnschluBspeicher
7 Verbindungsspeicher

Jedem AnschluBorgan AO ist ein AnschluBspeicher AS
zugeordnet, der 8 Byte umfaBt und zur Angabe des allge-
meinen AO-Zustandes dient (Bild 6). Weiterhin enthalt er
Angaben Uber den Typ, die Betriebsberechtigung und tber
die dem AQO zugeordnete Rufnummer. An den AS kann ein
Zusatzspeicher ZS angehangt werden, und zwar flir den Fall,
daB der AS nicht ausreicht, um alle AO-Daten aufzunehmen.
Ein ZS wird immer dann erforderlich, wenn dem AO Sonder-
berechtigungen oder Zusatzinformationen, wie zum Bei-
spiel Rufweiterleitungsadressen, zugeordnet werden mus-
sen. So erhalten auch jene AO einen ZS, die in Biindeln
zusammengefaBt und in einer Bindelkette adreBverkettet
werden; dies sind u.a. gehende Leitungen zu anderen
Vermittlungsanlagen, Arbeitsplatze einer Abfragestelle. Ein
solches Blndel wird von einem Blndelspeicher verwaltet.
Wahlt ein Teilnehmer eine Ausscheidungskennziffer, um
eine andere Vermittlungsanlage zu erreichen, so wird durch
die gewdhlte Ziffer liber den Betriebsspeicher das Biindel
ermittelt, der Biindelspeicher aufgesucht und der dort an
erster Stelle verkettete ZS belegt und entkettet. Der ZS hat
nun die weitere Aufgabe, alle vom Teilnehmer gewahlten
Ziffern zwischenzuspeichern und mit einer fur die externe
Leitung vorgegebenen Geschwindigkeit auszusenden.

Verbindungssatzspeicher VSS

Wird ein AnschluBorgan AO infolge eines Neuanreizes
belegt, so wird ihm fiir die gesamte Dauer seines Belegt-
zustandes ein Verbindungssatzspeicher VSS zugeordnet

01234567 89 ABCDTEF

VSS-Adresse

e

ZS-Adresse

Berechtigung

Rufnummer

F Fehlerbit (F=1 bedeutet AO gesperrt)
VSS  Verbindungssatzspeicher

ZS  Zusatzspeicher

ZH  ZS-Hinweis
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0123456 78 9ABCETDF

Zeitkette vorwarts

Zeitkette riickwarts

Sonderzustand VZUST E | VART

Programm- PRIO

Zeitlageninformation
nummer

RT-Adresse (RT — AS)

===

Adresse eines Verkniipfungs-VSS

Wartekette vorwarts

Wartekette riickwarts

Platzzustand

Hilfsadresse (Register, Platz)

GT-Adresse (GT — AS)

AS AnschluBspeicher RT Rufender Teilnehmer

E Externverbindung VART  Verkehrsart (z.B. intern, Amt)

GT Gerufener Teilnehmer VSS  Verbindungssatzspeicher

P Verbindung zum/vom VZUST Verbindungszustand
Abfrageplatz (z.B. Wahl, Ruf, Gespréch)

PRIO Prioritat

7

und dber den AS mit der Adresse verkniipft. Im VSS (Bild 7)
wird eine Reihe von Informationen abgelegt, die zur Weiter-
bearbeitung der Verbindung von Bedeutung sind. Neben
den Angaben der Verkehrsart, des Verbindungszustandes
sowie einiger Sonderzustande enthilt der VSS Angaben
liber die beteiligten AO-Adressen sowie liber die belegten
Verbindungswege. Zusdtzlich enthalt er Informationen fir
ZeitiberwachungsmaBnahmen. Verkniipfungen zu anderen
VSS, die zum gleichen Verbindungsvorgang gehoren — zum
Beispiel Riickfrage — oder die auf das Freiwerden belegter
Einrichtungen warten, sind ebenfalls lber Zusatzfacher
maoglich.

Diagnosesystem
Im TN-System 6030 Zeitmultiplex existiert neben einem
weitverzweigten Signalsteuernetzwerk ein mehrstufig auf-
gebautes Diagnosesystem, das sich aus Hardware und
Software zusammensetzt:

AnschluBorganiliberwachung AOUE,

Dezentrale Uberwachungseinrichtung DEZUE,

Zentrale Uberwachungseinrichtung ZUE,
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Rechnereigeniiberwachung REUE,

Programmiiberwachung PRUE,

Datentiberwachung DATUE.
Das gesamte Uberwachungssystem arbeitet selbsténdig
und weitgehend ohne Beeinflussung des Vermittlungsver-
kehrs. Den jeweiligen Systembestandteilen sind zyklisch
umlaufende Abtasteinrichtungen und Abtastprogramme zu-
geordnet, die selbsténdig Fehler erkennen und den zentra-
len Alarm- und Stérungsprogrammen Ubergeben, die wie-
derum EntstérungsmaBnahmen in Form von Wiederein-
schalten oder Sperren der betroffenen Einrichtungen bis hin
zum automatischen Wiederanlauf des Gesamtsystems vor-
nehmen kdnnen.

Hardware-UberwachungsmaBnahmen

In jeder Gruppe sind spezielle Steuerwerke vorhanden die
wichtige AnschluBorgane AO, wie Leitungen zu anderen
Vermittlungsstellen, Register usw. auf ihr Vorhandensein am
vorgesehenen Steckplatz liberwachen. Werden Leiterplat-
ten gezogen oder gesteckt, so wird dies der zentralen
Steuerung gemeldet, die entsprechende MaBnahmen ver-
anlaft,

Weiterhin istin jedem Gruppensteuerwerk eine Vielzahl von
Priifpunkten vorgesehen, die zyklisch umlaufend auf Ande-
rung ihres Zustandes abgefragt werden (dezentrale Uber-
wachungseinrichtung DEZUE). Dazu gehort die Uberwa-
chung von Sicherungen, von Paritdten, von Synchronismen
in Umlaufspeichern, von Nulldurchgédngen in AdreBzéhlern,
von Zeitiberschreitungen in den Steuerwerken und ande-
res. Beim Erkennen einer solchen Zustandsédnderung wird
Uber das Kanalwerk ein normiertes Telegramm mit Angabe
der Prufpunktadresse und des neuen Prifpunktzustandes
zur Zentralsteuerung iibergeben.

Die zentrale Uberwachungseinrichtung ZUE arbeitet eng mit
dem Kanalwerk zusammen und meldet Anderungen des
Allgemeinzustandes der Gruppen an die Rechnersteuerung.
Daneben werden von ihr die duplizierten Einrichtungen,
wie zentrale Taktversorgung, Rechnersteuerung, Kanalwerk
und die ebenfalls duplizierte Stromversorgung der zentralen
Steuerung auf Funktionstlchtigkeit Uberwacht. Die Ent-
scheidung, ob tatsédchlich ein Fehler aufgetreten ist, wird
von einer Majoritatslogik innerhalb der ZUE getroffen, so
daB Ausfalle in der ZUE selbst keine Falschmeldungen
ergeben kdnnen.

In den Rechnern sind mittels Hardware Vorkehrungen
getroffen, die bei Fehlerkonstellationen interne Programm-
unterbrechungen verursachen. Diese konnen jederzeit
durchgreifen, da sie die hochste Unterbrechungsprioritét
besitzen. Neben dem Erkennen von Fehlern in der Rechner-
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hardware — zum Beispiel Parity-Fehler im Speicher, Span-
nungsausfall - werden auch Fehler wahrend eines Pro-
grammlaufes erkannt, die durch fehlerhafte Programmie-
rung entstanden sein kdonnen: Dazu gehoren u.a. das
Erkennen nichtinterpretierbarer Befehle und das Erkennen
von Schreibversuchen in den schreibgeschiitzten Pro-
grammbereich.

Software-UberwachungsmaBnahmen

Die Arbeitsprogramme unterliegen der stiandigen Uber-
wachung. Neben der Kontrolle ihrer Laufzeit werden an
definierten Programmstellen Zusatzprifungen vorgenom-
men, und zwar bei allen Betriebssystemaufrufen und bei
allen Verbindungszustandsdecodierungen im Vermittlungs-
system. Zusétzlich werden auf der Prioritatsebene 0 Uber-
wachungsprogramme zyklisch abgewickelt, die alle wichti-
gen Datenspeicher auf Plausibilitdat Uberpriifen. Insbeson-
dere werden alle Verkettungen auf Vollstdndigkeit unter-
sucht und alle Vermittlungsspeicher (AnschluBspeicher AS,
Verbindungssatzspeicher VSS, Bindelspeicher usw.) auf
logisch sinnvolle Verknlipfung Uberpruift. )
Besondere Beachtung innerhalb der Software-Uberwa-
chungsmaBnahmen findet die ordnungsgemé&Be Belegung
und Freigabe der Verbindungswege (Zeitlagen). Bei erkann-
ten Fehlern werden die betroffenen Einrichtungen (Pro-
gramme, Speicher) an hoher priorisierte Storungs- oder
Alarmprogramme ibergeben, die entsprechende Reak-
tionen einleiten.

Verhalten in Fehlerféllen

Das TN-System 6030 Zeitmultiplex reagiert automatisch auf
erkannte Fehler. Dazu dient ein umfangreiches Programm-
paket, das einerseits Wiedereinschaltungen und anderer-
seits Abschaltungen vornimmt. Dabei ist die Wirktiefe eines
Fehlers von Bedeutung. In den einfachsten Féllen ist nur
eine bestimmte Verbindung von einem Fehler betroffen. Das
fuhrt zum ordnungsgemaBen Ausldsen dieser Verbindung;
in diese Fehlerklasse gehdren Softwarefehler oder von der
AnschluBorganiberwachung AOUE erkannte Fehler. Bei
Ausfillen von Gruppen ist nicht nur eine Verbindung von
dieser ZwangsauslosemaBnahme betroffen, sondern es
sind mehrere; diese Fehlerklasse betrifft DEZUE- und ZUE-
Fehler. Bei zentralen Fehlern wird zundchst eine Umschal-
tung zum zweiten Zentralsteuerwerk unternommen. Erst
wenn diese Umschaltung ohne Erfolg bleibt, wird der
automatische Anlauf des Gesamtsystems veranlaBt; diese
Fehlerklasse betrifft ZUE-Fehler, REUE-Fehler und Fehler im
Betriebssystem der Rechner.

Den Dringlichkeiten entsprechend werden alle erkannten
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und beseitigten Fehler auf der Konsolmaschine in Form von
Stdrungs- oder Alarmmeldungen protokolliert. Damit kann
der Servicetechniker ein genaues Fehlerbild ablesen und
entsprechende GegenmaBnahmen ergreifen.

Servicesystem
Unter das Servicesystem fallen alle Programme, die dem
Servicetechniker zur Verfiigung stehen. Die meisten Ser-
viceprogramme sind nichtresident und werden als Zusatz-
programme lber die Magnetbandkassetteneinheit nachge-
laden. Ein zentrales Bedienungsprogramm sorgt fir die
Entgegennahme der Kommandos und deren Weitergabe an
die entsprechenden Serviceprogramme. Folgende Service-
maoglichkeiten sind unter anderem im Gesamtsystem vor-
handen:
Darstellung und Protokollierung der AnschluBdaten (Be-
rechtigung, Rufnummer, AnschluBlage usw.);
Veranderung von AnschluBdaten (Rufnummernzuord-
nung, Berechtigungsédnderung usw.);
Darstellung und Protokollierung von Ausbaudaten;
Protokollierung des normierten Telegrammverkehrs pro
AnschluBorgan;
Erzeugen von Priiftelegrammen zu einzelnen AnschluB-
organen durch Eingabe uber die Konsolmaschine;
Eingriffsmoglichkeit in den Allgemeinzustand einzelner
AnschluBorgane (Sperren, Freigeben) oder anderer Sy-
stembaugruppen.
Dieser Grundvorrat an Serviceprogrammen wird erganzt
durch eine Reihe von Hilfsprogrammen zum Eingrenzen und
Beseitigen von Software-Fehlern, zum Einstellen des Kalen-
ders, zum Messen der Verkehrsbelastung einzelner An-
schluBorgane und Biindel u. &.
Fir alle Servicefunktionen wird eine Mensch-Maschine-
Sprache an der Konsolmaschine benutzt, die den neuesten
CCITT-Empfehlungen der Z-300-Serie entspricht und block-
strukturiert im direkten Modus arbeitet. Dabei sind Einga-
besprache und die Meldesprache in ihrem Aufbau &hnlich
strukturiert: sie bestehen aus Kommando- oder Meldungs-
kopfen, die eine Tatigkeit und gegebenenfalls ein Objekt
enthalten, sowie aus mehreren positionsdefinierten Para-
metern, wie Adressen, Rufnummern, Berechtigungen usw.

Problematik der Software-Erstellung

Programme werden in einer bestimmten Sprache erstellt,
die aus sequentiell angeordneten Anweisungen, Operatio-
nen oder Befehlen besteht. Beim Erstellen des Programm-
systems fiir das TN-System 6030 Zeitmultiplex wurde eine
Assemblersprache benutzt, die es ermdglicht, alle Pro-
gramme speicher- und zeitoptimal aufzubauen. Nur da-
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durch ist es mdglich, Vermittlungssysteme mit einem han-
delsiiblichen ProzeBrechner zu betreiben und sie mit einer
vollstandigen Leistungspalette bis zu einem Ausbau von
mehreren Tausend Teilnehmern einzusetzen. Alle Pro-
gramme sind modular aufgebaut und somit leicht aus-
wechselbar, falls neue Leistungsmerkmale oder Signalisie-
rungsverfahren eingesetzt werden. In einem sogenannten
Link-Prozef3 werden alle Grundprogramme zu einem Kkun-
denspezifischen Programmsystem KPS - zusammenge-
bunden (Bild 5). Die darin vorhandenen Programme flr die
Regelausstattung sind weitgehend unveranderbar, jedoch
ergibt die Vielzahl der einsetzbaren Programme flir Ergan-
zungseinrichtungen und ihre Kombination eine Reihe von
Variationsmdoglichkeiten des KPS, die dazu fiihren, daB sich
praktisch jedes KPS vom anderen unterscheidet. Ein Ver-
tauschen von KPSs, die fiir verschiedene Anlagen bestimmt
sind = zum Beispiel durch reines Umladen —,istunmaglich.

Zusammenfassung

Das TN-System 6030 Zeitmultiplex verfligt Uber ein flexibles
Steuerungssystem das allen Anforderungen an das Be-
triebsverhalten eines groBen, zukunftssicheren Vermitt-
lungssystems gerecht wird. Trotz eines vergleichsweise
geringen Speichervolumens ist die Funktions- und Lei-
stungsbandbreite des Gesamtsystems sehr groB. Wesent-
liche Teile der Steuerung wurden dezentralisiert; dadurch ist
die zentrale Steuerung von allen informationsaufbereiten-
den und -verdichtenden Arbeiten befreit.

Vor allem auf dem Gebiet der automatischen Fehlertiber-
wachung wurden mit dem Einsatz des Diagnosesystems
neue Wege beschritten. Dies driickt sich auch in der starken
Dezentralisierung aller RoutineprifmaBnahmen aus.

Ein umfangreiches Serviceprogrammsystem erleichtert dem
Servicetechniker die Wartung des Systems; die hohe Da-
tentransparenz ermdglicht das schnelle Auffinden auch
schwieriger Fehler.

Literatur:

[1] Dietze, K.; Silber, M.: TN-System 6030 Zeitmultiplex - ein Vermittiungs-
system filir 100 bis 10000 Teilnehmer. TN-Nachrichten (1978) 77.
Si17-22

29



TN-System 6030 Zeitmultiplex -
Einsatzbeispiele aus der Praxis

Wo viel telefoniert werden muB, sind
Wirtschaftlichkeit und technische
Perfektion wichtige Entscheidungs-
kriterien. Deshalb entschloB sich die
Bertelsmann AG, Giitersloh, wieder

fur TN. >

AUSKUNFT
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Bei der Stadtverwaltung Pader-
born gibt es keine Kommunikati-
onsprobleme —diese biirgernahe
Verwaltung benutzt das TN-Sy-
stem 6030 Zeitmultiplex.




Zukunftssicher und flexibel muB
das Kommunikationssystem fur
SCHUCO international, Stamm-
haus Bielefeld sein. Die Losung:
TN-System 6030 Zeitmultiplex.

Die Telefonistin der Firma RUWA,
Rudloff und Watermann KG, Pharma-
zeutischer GroBhandel in Minden hat
gut lachen. Der perfekt gestaltete
Vermittlungsplatz erleichtert ihr die
Arbeit.

Wenn's ums Telefonieren geht: TN-
System 6030 Zeitmultiplex. Diese
Wabhl traf die Kreissparkasse Aachen.

A

Nur wenige Quadratmeter Grundflache
erfordert die Vermittlungseinrichtung -
oft ein entscheidender Vorteil.

31



AKN - ein Wahilvermittlungssystem

fur taktische Nachrichtennetze

Hans-Ludwig Habicht

Systemiibersicht

Das mobile Wahlvermittlungssystem AKN fiir taktische
Nachrichtennetze ist besonders fiir den militarischen und
sonstigen mobilen Einsatz, zum Beispiel bei der Polizei,
beim Katastrophenschutz, auf GroBbaustellen vorgesehen.
Das AKN-System ist eine Gemeinschaftsentwicklung der
Firmen Siemens und Telefonbau und Normalzeit und befin-
det sich seit 1975 in der Serienfertigung [1, 2, 3, 4].

In diesem System konnen durch Selbstwahl alle Teilnehmer
im eigenen Netz sowie in gleichartigen benachbarten Net-
zen direkt und ohne Verzogerung erreicht werden. Fiir die
Fihrungsstéabe mobiler Einheiten ist dies eine wesentliche
Unterstltzung beim Einsatz ihrer operierenden Kréfte.

Bei der Entwicklung des mobilen Wahlvermittlungssystems
AKN wurde der hohe technische Stand der modernen,
automatischen Vermittlungstechnik bertcksichtigt und ein

System mit spezifischen, anwendungsbezogenen Lei-
stungs- und Qualitatsmerkmalen geschaffen. Ganz beson-
ders hervorzuheben ist das Anpassungsvermagen an

eine in weiten Grenzen schwankende Ausdehnung der

Netze,

sich wandelnde Netzstruktur,

stark verdnderliches Verkehrsaufkommen,

wechselnde Verfligbarkeit von Verbindungswegen.
Von groBer Bedeutung fur den praktischen Einsatz ist au-
Berdem die hohe Betriebszuverldssigkeit, auch unter ex-
trem erschwerten Bedingungen.
Mobilitat bedeutet, daB sich das Netz schnell aufbauen und
verdndern |&Bt, daB die Zusammenstellung der bendtigten
Vermittlungseinrichtungen leicht auf die Betriebsbedingun-
gen abgestimmt werden kann und daB ein Ortswechsel der
Teilnehmer ohne Eingriff in die Organisation des Netzes
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1 Fernmeldekabinen fiir End- und Knotenvermittlungen im mobilen Einsatz
2 Die beiden Netzebenen: Fern- und Endebene

mdglich ist. Jeder Teilnehmer erhélt eine seiner Funktion
fest zugeordnete Rufnummer. Sie ist unabhangig davon, an
welcher Stelle des Netzes sich der Teilnehmer gerade befin-
det.

Ein solches Vermittlungssystem ist in seiner Netzstruktur
nicht mehr hierarchisch gegliedert, sondern man unter-
scheidet darin nur noch Fernebene und Endebene. Die
Fernebene ist gitterformig aufgebaut; in den Kreuzungs-
punkten befinden sich die Knotenvermittlungen KV. In
dieser Ebene verteilen sich die Verkehrsflisse selbsttatig
entsprechend den jeweiligen Erfordernissen. An die Kno-
tenvermittlungen sind Endvermittlungen EV und hieran die
Teilnehmer angeschlossen. In Sonderféllen kénnen Teilneh-
mer auch direkt an Knotenvermittiungen angeschaltet wer-
den. Aufgrund dieser Netzgestaltung wird zum Verbindungs-
aufbau ein automatisches Zielsuchverfahren nach dem
Prinzip des Saturation Routing angewendet, bei dem der
Teilnehmer im gesamten Netz gesucht und der im Augen-
blick giinstigste Ubertragungsweg zu seinem Standort aus-
gewahlt wird. Dabei bezieht das Verfahren samtliche Wege-
moglichkeiten in die Suche ein, so daB selbst in kritischen
Situationen, etwa bei teilzerstortem Netz, ein noch vorhan-
dener Verbindungsweg sicher und schnell gefunden wird.
Ubertragungs- und Signalisierungsverfahren sind so ge-
wahlt, daB einerseits bei der Zielsuche eine moglichst
geringe Belastung des Netzes entsteht, andererseits ein
Maximum an Ubertragungssicherheit fiir alle Signale und
Informationen erreicht wird.

Die Zusammenschaltung mit technisch gleichartigen oder
andersartigen Netzen sowie der Selbstwahl-Ubergang zwi-
schen gleichartigen Netzen ist moglich. Die Steuerung der
Vermittlungsvorgdnge wird von einem frei programmier-
baren Rechner in der Knotenvermittiung und einer fest
verdrahteten elektronischen Steuereinheit in der Endver-
mittlung Gibernommen. Fir die Teilnehmer ist die Benutzung
des mobilen Wahlvermittiungssystems insofern sehr ein-
fach, als ihnen Handgriffe, Wahlverfahren und Signaltone
vom oOffentlichen Fernsprechdienst weitgehend bekannt
sind. Aufbau und Handhabung der Geréte, Bedienungsvor-
gange an den Vermittlungseinrichtungen sowie Wartung
und Instandsetzung sind leicht zu erlernen und werden vom
Bedienungspersonal in kurzer Zeit beherrscht.

Die Vermittlungseinrichtungen des Systems werden aus
einzelnen, transportablen Koffereinheiten zusammenge-
setzt. Dieser modulare Aufbau ist flir den mobilen Einsatz
vorteilhaft; die Einrichtungen lassen sich durch Hinzufligen
von Koffereinheiten erweitern und an den ortlichen Bedarf
anpassen. Zur Verbindung der Einheiten untereinander
dienen steckbare Kabel. Die Gerdate kdnnen in Gestellen
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stationdr verwendet oder aber in Fernmeldekabinen in-
stalliert werden, womit sie auf Kraftfahrzeugen, an Hub-
schraubern oder auf Schiffen transportiert werden kénnen.
Im Bild 1 sind die beiden gebrauchlichsten Fernmeldekabi-
nen fur Knoten- und Endvermittlungen im Geldndeeinsatz
gezeigt. Konstruktion und verwendete Technologien tragen
den harten Anforderungen beim mobilen Einsatz Rechnung.
Zur Stérungseingrenzung sind innerhalb der Vermittiungen
Priifeinrichtungen und spezielle Fehlersuchprogramme vor-
handen. Dadurch und dank des modularen Aufbaues wer-
den im Storungsfall nur defekte Teilbereiche der Vermittiung
abgeschaltet, der Vermittlungsbetrieb kann im allgemeinen
eingeschrankt weiterlaufen. Mit externen Prifgeraten las-
sen sich in der defekten Einheit Fehler sehr schnell bis auf
die Steckbaugruppe genau lokalisieren. Mit der zentralen
Netziiberwachung steht der Fernmeldefiihrung ein Instru-
ment zur Verfligung, mit dem sie sich jederzeit liber den
aktuellen Zustand des Netzes, beispielsweise liber Beschal-
tungsdaten und Verkehrswerte, informieren kann. Damit a8t
sich ein Uberblick Uber die Gesamtsituation des Netzes
gewinnen, der es ermdglicht, verantwortlich zu planen und
Engstellen sowie Storungsbereiche schnell zu erkennen.

Netzstruktur
Das System gliedert sich in die beiden im Bild 2 dargestell-
ten Netzebenen:

die Vierdraht-Fernebene und

die Zweidraht-Endebene.
Die Vierdraht-Fernebene ist aus Griinden der Betriebssi-
cherheit, Zuverldssigkeit und Verfiigbarkeit gitterformig auf-
gebaut, wobei sich in den Kreuzungspunkten die Knoten-
vermittlungen befinden. Die Fernebene kann in beliebiger
Mischung normale Kabelverbindungen und Richtfunkstrek-
ken fur Frequenz-und Zeitmultiplex-Ubertragung enthalten.
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3 AnschluBmdglichkeiten im Wahlvermittlungssystem AKN
4 Rufnummernschema
5 Zielsuchverfahren

Fremdes Netz
gi?g;?::glsls Netz ‘b\ Wahifunknetz
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@ Tin. HY c:fsrﬁtnolﬂlgflg
EV KV KV KV
Ol 7 e tges etz
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aYy
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XXXX22Z

Doppel-

abstitaung N KV [S=mre) KV kv vYHC
E l J Direkt-
EV T teilnehmer
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Die Zweidraht-Endebene setzt sich aus den Endvermitt-
lungen und Endgeraten, wie Wahlfernsprecher, Fernschrei-
ber, Datenterminals zusammen und ist an die Knotenebene
angebunden. Innerhalb der eigenen Endebene verlduft der
Internverkehr ohne Inanspruchnahme der Fernebene. Aus
Sicherheitsgriinden kann eine Endvermittiung an zwei oder
mehr Knotenvermittiungen angeschlossen werden — soge-
nannte Mehrfachabstiitzung - siehe Beispiel im Bild 3.
AuBerdem ist die Teilung einer Endvermittlung mdglich,
wobei weiterhin eine unveranderte, beiden Teilen gemein-
same Rufnummer benutzt werden kann.

Netzkonfigurationen

Kleine Netze kdnnen im AKN-System aus bis zu vier Endver-
mittlungen aufgebaut werden, die durch ein spezielles
Interface, den Querverbindungskoffer QVK, untereinander
verbunden werden.

Das nachstgroBere Netz setzt das Vorhandensein einer
Knotenvermittlung voraus - an eine Knotenvermittiung
konnen bis zu 32 Endvermittlungen angeschlossen werden.,
Ein Netz aus Knotenvermittlungen ist bis zu 90 Knotenver-
mittlungen innerhalb ein- und desselben Netzes und bis zu
mehreren Tausend Teilnehmern an den Knoten-und Endver-
mittlungen erweiterbar. Mit Hilfe einer vom Teilnehmer zu
wahlenden Ausstiegskennziffer erfolgt der automatische
Ubergang in gleichartige benachbarte Netze. Der Ausstieg
in fremde Systeme, ¢ffentliche Fernsprechnetze und Ne-
benstellenanlagen ist zur Zeit liber Handvermittiungen mog-
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lich. Fiir die NATO wird derzeit ein standardisiertes NATO-
Interface erprobt, das in Zukunft auch den automatischen
Ubergang in andere NATO-Netze ermdglichen soll.

Rufnummernschema (Bild 4)

Innerhalb der eigenen Endebene, das heiBt im Bereich der
eigenen Endvermittiung, wéhlen die Teilnehmer eine 3-
stellige Rufnummer. Von der Fernebene zu den an Endver-
mittlungen oder direkt an Knotenvermittiungen angeschlos-
senen Endgeréten ist die Rufnummer = in Anlehnung an die
Standardisierung der NATO - 7stellig. Teilnehmer, die aus
der Endebene unterschiedlicher Knotenvermittiungen un-
tereinander Nachrichten austauschen wollen, wéhlen vor
der 7stelligen Rufnummer als Ausstiegskennziffer zum
Erreichen der Fernebene die 9.

Die Rufnummernzuordnung im gesamten Netz ist also véllig
freiziigig mit Ausnahme der Ziffer 9 an erster Stelle, die als
Kennziffer zum Ubergang von der Endebene in die Fern-
ebene benutzt wird. Beim Ubergang in ein anderes Netz ist
nach der Ausstiegsziffer 9 eine zweistellige Netzkennzahl zu
wahlen.

Die Teilnehmerrufnummern sind dreistellig, die der Endver-
mittlungen vierstellig. Die Teilnehmer einer Endebene er-
reichen den Aufsichtsplatz ihrer Knotenvermittlung durch
Wiéhlen einer Kurzrufnummer, die frei programmierbar ist.

Signalisierungsverfahren
Im AKN-System werden unterschiedliche Signalisierungs-
verfahren angewendet:
Schleifensignalisierung mit Nummernschalterwahl in der
Endebene und

L B e 222
22z ] —-._I

T

Gleichartiges
Nachbameiz
KV
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—= Suchmeldung == Suchmeldung, die als erste die gesuchte KV erreicht Riickmeldung

digitales Ubertragungsverfahren zur Zielsuche auf Da-

tenkandlen in der Fernebene (Zentralkanalsignalisierung

mit 1200 bit/s).
In der Endebene bis einschlieBlich zur Knotenvermittlung
unterscheidet sich das Signalisierungsverfahren kaum von
dem in der herkdmmlichen Vermittlungstechnik. An den
Schnittstellen zu den Blndeln der Fernebene erfolgt die
Umsetzung auf einen Zentralkanal fir jedes Biindel und die
Weitergabe iber Modems mit 1200 bit/s, dhnlich dem
Verfahren nach CCITT Nr. 6. Diese Modems schalten sich
automatisch an einen freien Sprachkanal des Fernbiindels
an, der damit zum gemeinsamen Signalisierungskanal er-
hoben wird. Bei der Ubertragung wird ein festes Meldungs-
format verwendet; die Datensicherung geschieht durch
einen zyklischen Code mit Hamming-Distanz d=4, wodurch
eine Restfehlerwahrscheinlichkeit von etwa 10-8 erreicht
wird.

Zielsuche

Die Zielsuche verlduft nach dem Prinzip des Saturation
Routing. Die Ursprungsknotenvermittiung im linken oberen
Teil des Bildes 5 stellt aus der Wahlinformation des Teilneh-
mers eine Suchmeldung zusammen, die Uber die Datenka-
nadle mit1200 bit/s von Knoten- zu Knotenvermittiung weiter-
gegeben wird. Jede Knotenvermittlung prift, ob die gesuch-
te Endvermittlung - charakterisiert durch die ersten 4
Ziffern der gewahlten Rufnummer - direkt an sie selbst
angeschlossen ist oder nicht. Weiterhin speichert sie die
Herkunftsrichtung der ersten eintreffenden - und damit
schnellsten = Suchmeldung und deren Kennung. In jedem
Fall wird die Suchmeldung in samtliche Fernrichtungen
weiter verbreitet mit Ausnahme von denjenigen, aus denen
die Suchmeldung eingetroffen ist. Mit Hilfe dieser Prozedur
erreicht die Suchmeldung auch die Ziel-Knotenvermittiung
im rechten unteren Bildteil, wo sowohl die Ziel-Endvermitt-
lung, als auch der dort angeschlossene Teilnehmer - auf
Grund seiner 3stelligen Rufnummer - gefunden werden.
Die Ziel-Knotenvermittlung stellt daraufhin eine Rickmel-
dung zusammen, die auf dem Wege von Knotenvermittlung
zu Knotenvermittlung in der Gegenrichtung Ubertragen
wird. Mit der Riickmeldung wird auBerdem der Sprachkanal
rickwarts aufgebaut. Dieses zur Zielsuche benutzte auto-
matische Verfahren hat somit die folgenden besonderen
Merkmale:

Selbsttatiger Ablauf des Suchvorganges nach Wahl der
Rufnummer, die keine Informationen uber die ortliche Lage
des gerufenen Teilnehmers enthélt;

Die Zielsuche verlauft Uber das gesamte Netz;

Alle im Augenblick der Zielsuche vorhandenen Verbin-
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dungswege werden auf ihre Verflgbarkeit gepriift;

Der zeitlich kiirzeste, freie Verbindungsweg wird durchge-
schaltet (Wegeauswabhl);

Auch bei teilzerstortem Netz wird ein noch vorhandener Ver-
bindungsweg mit Sicherheit gefunden;

Die Zeitdauer zwischen Ende der Wahl und beendetem Ver-
bindungsaufbau betrdgt 2 bis 6 Sekunden.

Ubertragungstechnik

Im gesamten Netz wird im allgemeinen der CCITT-Kanal mit
efner Bandbreite von 300 bis 3400 Hz als Einheitskanal
eingesetzt. Der AnschluB von Fernschreibern und Daten-
endeinrichtungen erfordert daher eine 1-Kanal-WT-Einrich-
tung oder den Einsatz von Modems. Zwischen End- und
Knotenvermittlung und zwischen Knoten- und Knoten-
vermittlung werden Blindel von 4 bis 24 Kanalen gebildet;
die Ubertragung geschieht iiber Kabel oder Richtfunk im
Frequenz- oder Zeitmultiplex. Da die Knotenvermittlung
auch die Durchschaltung breitbandiger Signale zuldBt (bis
einige Hundert kHz bzw. 256 kbit/s), kbnnen in der Fern-
ebene auch hdherwertige Ubertragungsverfahren vermit-
telt werden, zum Beispiel delta-modulierte 64-kbit-Signale.
Die damit anwendbaren digitalen Verfahren ermdglichen
eine wirksame und einfache Blindelverschliisselung und
Einzelkanalverschliisselung.

Zentrale Netzabfrageeinrichtung
In mobilen militarischen Nachrichtennetzen ist hdufig mit
Anderungen der Netzstruktur und der geographischen Lage
von Teilnehmern und Vermittiungen zu rechnen. Aus diesem
Grund kann die Fernmeldefiihrung von einem zentralen
Abfrageplatz aus, der zentralen Netziiberwachung, die
Netzkonfiguration und die Betriebszustande liberwachen.
Hierzu werden die in jeder Knotenvermittlung vorhandenen
Softwarepakete benutzt. Auf Anfrage Ubertragt jede Kno-
tenvermittlung automatisch die folgenden Informationen
zur Netzabfrageeinrichtung:

Die Beschaltungsdaten und -zustande aller Fern-, End-

und Internleitungen oder deren Anderungen seit der

letzten Abfrage,

Verkehrsangebote und -verluste,

Mittlere Verfugbarkeit der Kanéle,

Anzahl der Biindelvollaufe,

Anzahl vorhandener und verfligbarer Kanéle,

Aktueller Zustand der Datenkanile.

Die Knotenvermittlung (Bild 6)

Die wesentlichen Leistungsmerkmale der Knotenvermitt-
lung sind im folgenden zusammengestellt:
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Ausbaufahig von 32 bis 256 Vierdraht-Einheitsanschlissen,
Durchschaltung der Verbindungen im Raumvielfach lber
hermetisch geschutzie Kontakte,
AnschluB von Zweidraht-Endeinrichtungen liber Vorsatz-
koffer (Vierdraht/Zweidraht-Umsetzung),
Koppelfeld blockierungsfrei bis 192 Anschliisse,
3 Prioritétsstufen:

Normalteilnehmer

Prioritatsteilnehmer

Datenteilnehmer,
Dampfungsfreie Durchschaltung von Signalen bis zu mehre-
ren hundert Kilohertz,
Digitale Durchschaltung bis 256 kbit/s,
Zentrale Steuerung durch einen Rechner mit 16-KByte-
Kernspeicher und einen zusatzlichen 40-KByte-Festwert-
speicher,
Modularer Aufbau der Software,
Selbstiiberwachung des Rechners,
Funktionsiberwachung und Ausfallanzeige fur betriebs-
wichtige Einheiten,
Aufsichtsplatz fur Dateneingabe und Datenausgabe sowie
Vermittlungstatigkeit,
Eingabe der Beschaltungsdaten liber vorhandene Tastatur,
Uber Fernschreiber oder Lochstreifen,
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Uberwachung durch alphanumerische Anzeige und/oder
Ausdruck am Fernschreiber,

Durch Operator ausgeloste automatische Biindelprifung,
Zwei-Rechner-Betrieb mit Uberwachung und automati-
scher Umschaltung,

Bedien- und Fehlerhinweise durch alphanumerische An-
zeige und/oder Fernschreiber,

Programmierbare Rufnummernumwertung (Gastnummern-
technik),

Konferenzschaltungen,

Ergédnzungseinrichtung:

Funktionsprifgerdate mit Wartungs- und Diagnoseprogram-
men, die liber Magnetbandkassetten in den Vermittlungs-
rechner geladen werden konnen [5].

Die Endvermittlung (Bild 7)

Die Endvermittlung verfiigt unter anderem uber die nach-
stehend aufgeflhrten Leistungsmerkmale:

Ausbauféahig von 36 bis 216 Zweidraht-Anschliissen,
AnschluB an Knotenvermittlung liber Vorsatzkoffer (Zwei-
draht/Vierdraht-Umsetzung),

Durchschaltung der Verbindungen im Raumvielfach Uber
hermetisch geschiitzte Kontakte,

Freizligige Zuordnung von Rufnummern und Berechtigun-
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6 AKN-Knotenvermittiung KV
7 AKN-Endvermittlung EV

gen durch je vier raumsparende Codierschalter flir jede
AnschluBeinheit,
Berechtigungen:

Internteilnehmer

Normalteilnehmer

Prioritatsteilnehmer

Datenteilnehmer,
Weitere Klassifizierungen:

Teilnehmer im Umzug

SammelanschluB

AnschluB nicht beschaltet,
8 bis 48 Verbindungssétze, 3 bis 8 Wahlregister, abhangig
von der Ausbaustufe der Vermittlung,
Zentralsteuerung mit Programmspeicher,
Funktionsuberwachung und Ausfallanzeige fiir betriebs-
wichtige Einheiten, )
Hilfsplatz fiir einfache Uberwachungsfunktionen und Ver-
mittlungstatigkeit,
Erganzungseinrichtung:
halbautomatisches elektronisches Priifgerat.

Konstruktionsmerkmale

Das AKN-System zeichnet sich konstruktiv durch folgende
Besonderheiten aus:
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Durch modularen Aufbau erweiterbar und gegen Totalaus-
fall weitgehend geschiitzt,

Tragbare Einheitsgehduse, daher leicht ortsveranderlich,
einristbar in Fernmeldekabinen,

AuBerst robust, da die Gerate die militdrischen Qualititsan-
forderungen nach VG 95 332 voll erfiillen,
Vollelektronischer Aufbau in MIL-spezifischer IC-Technik,
feuchtigkeitsgeschitzt, aufgebaut auf Leiterplatten in Fein-
atztechnik,

Einheitliche Primédrstromversorgung 220V/50Hz oder 24V *§Y,
Einheitskabel zur Verbindung der modularen Einheiten un-
tereinander,

AnschluB der externen Leitungen steckbar iber Blitzschutz-
einrichtungen und Durchschaltleisten.

Zusammenfassung

Das moderne, zukunftssichere Systemkonzept und die fort-
schrittliche Technologie und Fertigung sind kennzeichnend
fur das vollautomatische, rechnergesteuerte Wahlvermitt-
lungssystem AKN. Die Zuordnung fester, an die Funktion
des Teilnehmers gebundener Rufnummern ermoglicht ein
automatisches Zielsuchverfahren, das den gewéhlten Teil-
nehmer im gesamten Netz sucht. Eine Verbindung wird
unabhangig vom augenblicklichen Standort des Gesuchten
und ber den bei Umbau oder Teilausfall des Netzes letzten
noch verfiigbaren Weg vermittelt. AKN ist modular in
transportablen Koffereinheiten aufgebaut und einristbar in
Fernmeldekabinen. Es erflillt extreme, militarische Quali-
tatsanforderungen, wie Riittelsicherheit, Betrieb in einem
weiten Temperaturbereich und bei hoher Luftfeuchtigkeit,
ist flexibel und servicegerecht. Dank dieser spezifischen
Leistungs- und Qualitatsmerkmale wird es den gestiegenen
Anforderungen im mobilen, taktischen Einsatz voll gerecht.
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Ein Prif- und Diagnosesystem fiir rechnergesteuerte
Vermittlungen am Beispiel von AKN

Harald Fuhrmann, Detlef Krack, Werner Stamminger

Bei zentral gesteuerten Vermittlungssystemen kann der
Ausfallvon Bauteilenin der Steuereinheit zur Einschrankung
von Leistungsmerkmalen fiihren. Da solche Ausfélle auch
bei noch so gutem Lebensdauerverhalten der einzelnen
Bauelemente nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind -
um eine hohere Sicherheit zu erreichen - die Zentralsteue-
rungen besonders in groBen Systemen dupliziert. Von der
Zentralsteuerung werden im allgemeinen liber Verteilerein-
heiten - Arbeitsfeldsteuerwerk AST beim Elektronischen
Wahlsystem EWS der Deutschen Bundespost, Verteilerkof-
fer beim mobilen, taktischen Wahlvermittlungssystem AKN
- die peripheren Einheiten der Vermittlung abgefragt oder
angesteuert (Teilsteuerwerke, Koppelnetzwerke, Signalisie-
rungseinheiten, Bedien/Aufsichtspldtze, AnschluBschaltun-
gen). Diese peripheren Einheiten lassen sich aus wirt-
schaftlichen Griinden nicht duplizieren. Hier auftretende
Fehler missen deshalb in ihrer Reichweite und Stortiefe
sehr eingeschrankt werden. Deshalb sind die peripheren
Einheiten weitgehend in Gruppen modular aufgeteilt, die
standig uberwacht und bei wiederholten Fehlfunktionen
einzeln auBer Betrieb genommen werden kdnnen. Die
GroBe der modularen Funktionseinheiten hangt nicht nur
von der Struktur der Vermittlung ab, sondern auch vom
Umfang der Hardware und Software, den man aus Kosten-
grunden noch resident fur Prifaufgaben in die Vermittlung
einbauen kann. Im Fall der Knotenvermittiung beim mobilen
Wahlvermittiungssystem AKN bilden die modularen Funk-
tionseinheiten aufgrund ihrer Bauweise handliche Einheits-
koffer (Bild 1) [1] [2].

Der Rechner als zentrale Steuereinheit Uberwacht sich
selbst und veranlaBt ggf. die automatische Umschaltung auf
den Reserverechner. Weitere im Programm implementierte
Testroutinen Uberwachen im Zusammenspiel mit entspre-
chenden Hardware-Einrichtungen die Funktionseinheiten
sowie die Verbindungskabel zwischen den Koffern auf
ordnungsgemaBe Funktion. Bei auftretenden Fehlern wird
zunachst gepriift, ob es sich um einen sporadischen Fehler
handelt (Prufung durch Wiederholung und Zahlwaage). Tritt
der Fehler wiederholt auf, so erfolgt ein Fehlerausdruck auf
einem Fernschreiber am Aufsichtsplatz, eine optische
Kennzeichnung des gestorten Koffers und seine Sperrung
fur weitere Funktionsaustbung im Vermittlungsverkehr.
Dariiber hinaus werden mit den Modems zur Zentralkanal-
signalisierung die Fernbiindel durch zyklisches Anschalten
routinemaBig gepruft, die Betriebsspannung wird iber-
wacht und bei der Dateneingabe erfolgen Fehlerhinweise
durch Plausibilitatskontrollen und anderes.

Erkannte Fehlfunktionen mussen auf den Ursprung ihrer
Entstehung diagnostiziert werden. Dabei ist es im allgemei-
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nen ausreichend, den Herkunftsort bis auf die Steckbau-
gruppe genau zu lokalisieren, eventuell auch nur auf wenige
Steckbaugruppen genau, da die Reparatur meist nicht am
Einsatzort der Vermittiung durchgefiihrt wird und Stérungen
durch Austausch der Steckbaugruppe(n) behoben werden.
Die Diagnose kann bei rechnergesteuerten Vermittiungen
teilweise durch spezielle, programmierte Funktionsabldufe
geschehen, indem den zu prifenden Einheiten geeignete
Bitmuster eingespeist werden, die ganz bestimmte Vor-
gange veranlassen. Das Ergebnis dieser Funktionsablédufe
kann per Programm wieder abgefragt und mit den im
Rechner gespeicherten Sollzusténden verglichen werden.
Der Vergleich 1aBt, gegebenenfalls mit weiteren Diagnose-
laufen, Rickschlusse auf den Fehlerort zu. Voraussetzung
fur eine solche Diagnoseprozedur sind elektrisch ansteuer-
bare und abfragbare Prifpunkte auf den einzelnen Bau-
gruppen, deren Lage bei der Entwicklung sehr sorgféltig
bedacht sein muB.

Die erwahnten Priifungen erfolgen auf rein digitaler Basis.
Zum Messen analoger Vorgange — zum Beispiel Pegel und
Frequenz der beim AKN-System eingesetzten Modems —
mussen in einer gesonderten Prifeinrichtung spezielle
Analog/Digital-Wandler eingesetzt werden, deren Aus-
gangssignale per Software ausgewertet werden konnen.
Weitere Hardware-Einrichtungen hdngen von der Gegeben-
heit der zu priifenden Vermittlungsstrukturen ab.

Da die Wartungs- und Diagnoseprogramme einerseits meist
sehr umfangreich sind, andererseits aber auch nur relativ
selten bendtigt werden, ist es zweckmé&Big, sie in einem
Hintergrundspeicher aufzubewahren und blockweise zu
staffeln. Im Vermittlungsrechner muB dann nur ein verhalt-
nismé&Big kleiner Speicherbereich bereit gehalten werden, in
den bei Bedarf immer nur ein Diagnoseprogramm eingele-
senwird. Nach seinem Ablauf folgt das ndchste Programm.
Beim AKN-System werden als Hintergrundspeicher eine
oder mehrere Magnetbandkassetten benutzt, deren Inhalt
uber ein Programmladegerat PLG in den Rechner eingele-
sen werden kann. Jede Kassette kann 36 KByte speichern.
Ein Diagnoseprogramm darf maximal 10 KByte umfassen,
da der Rechner der Knotenvermittiung liber einen Kernspei-
cher von nur 16 KByte verfiigt und zusétzlich Platz fiir die
Grundsoftware der Priifprogramme sowie der beim Prifab-
lauf anfallenden Priifdaten verfiligbar sein muB.

Das Programmiladegeréat ist zusammen mit anderen Hard-
ware-Priifeinrichtungen — zum Beispiel A/D-Wandler, Priif-
modem, Koppelglieder, Signalgeber - in zwei Funktions-
prifkoffern FPK 1 und FPK 2 untergebracht (Bild 2 und 3).
Daran ist als Dialoggerat zwischen dem Rechner der
Knotenvermittiung und dem Operator ein Fernschreiber
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Tin. EV HV

KV

Kabelsystem
Peripher

Zentral

APK = Aufsichtsplatzkoffer HV = Handvermittlung
EV = Endvermittlung KV- = Knotenvermittlung
FPK = Funktionspriifkoffer MDK = Modemkoffer

1

angeschlossen. Er wird benutzt zum Protokollieren von
Informationen und Stérungsmeldungen und zur Eingabe
zusatzlicher Informationen fiir die Diagnoseprogramme.
Durch die Software ist eine umfassende Bedienerfihrung
vorgegeben, so daB auch wenig geschultes Personal die
Gerate bedienen kann.

Die Funktionspriifkoffer werden liber Einheitskabel an den
Vermittiungsrechner und die zu priifenden Funktionsein-
heiten angeschlossen.

Organisationsprogramm TORG fiir Diagnose

Flr die Diagnose der AKN-Knotenvermittlung KV wurde ein
zentrales Verwaltungsprogramm, das sogenannte Test-Or-
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NWK = Netzwerkkoffer
REK = Rechnerkoffer
SFK = Sekund&rstromversorgung

SKK = Sekundarstromversorgung
VOK = Vorsatzkoffer
VTK = Verteilerkoffer

ganisationsprogramm TORG erstellt. Die Hauptaufgaben
des TORG sind:

Steuerung des Diagnoseablaufs,

Steuerung der einzelnen Diagnoseprogramme,
Steuerung der Ein/Ausgabe lber Fernschreiber,
Verarbeitung der Interrupts,

Verwaltung von Hilfsprogrammen.

Auf jeder Kassette befindet sich das TORG zusammen mit
den Diagnoseprogrammen. Damit das TORG die Aufgabe
der Diagnosesteuerung libernehmen kann, mufl es vor den
Diagnoseprogrammen im Kernspeicher des Rechners ab-
gelegt werden. Es bleibt dort wahrend der gesamten
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1 Struktur der AKN-Knotenvermittiung
2 Funktionspriifkoffer FPK 1
3 Funktionspriifkoffer FPK 2

2

Diagnose erhalten. Die einzelnen Diagnoseprogramme wer-
den bei Bedarf hinter das TORG geladen. Nach dem
Einlesen des TORG wird eine Langssummenprifung durch-
gefiihrt. Hiermit wird sichergestellt, daB beim Ubertragen
des TORG vom Datentrdger in den Kernspeicher keine
Fehler aufgetreten sind; im Fehlerfall erhalt dies der Opera-
tor signalisiert. AnschlieBend wird an den Operator die
Aufforderung ausgegeben, die Nummer des gewiinschten
Diagnoseprogramms einzugeben. Nach Erkennen dieser
Nummer priift das TORG, ob und wo sich das gewlinschte
Diagnoseprogramm auf der eingelegten Kassette befindet.
Wird es nicht gefunden, erhalt der Operator die Anweisung,
die Kassette gegen eine andere auszutauschen; andernfalls
wird ein Ladevorgang angestoBen. Da die Kassette nurvom
Bandanfang gestartet werden kann, liest das TORG aus
dem Etikettenbereich jeweils Anfangs- und Endadresse der
verschiedenen Diagnoseprogramme aus. Nur das ausge-
wahlte Programm wird geladen. Ist der Ubertragungsvor-
gang beendet, werden im Rechner einige Routinepriifungen
durchgefiihrt und bei positivem Ausgang dem Operator der
Start des von ihm angeforderten Diagnoseprogramms quit-
tiert, das von diesem Zeitpunkt an ablduft. Das Ende eines
Diagnoseprogramms wird dem TORG iiber den Parameter
eines Hilfsprogramms (ibergeben. Dieses muB daher an
entsprechender Stelle im Diagnoseprogramm aufgerufen
werden. Das Programmende erhalt der Operator iber einen
Ausdruck am Fernschreiber signalisiert. Er kann dann
entscheiden, ob er ein anderes Diagnoseprogramm aufru-
fen oder die Diagnose beenden will.
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3

Diagnose der Funktionseinheiten

bei der AKN-Knotenvermittiung

Die dem Test-Organisationsprogramm untergeordneten
Diagnoseprogramme sind bei der AKN-Knotenvermittiung
nach Funktionseinheiten gegliedert. Das heiBt, jeder Funk-
tionseinheit, jedem Koffer sind eine Anzahl von Program-
men zugeordnet, die unabhangig von den Programmen flr
andere Koffer arbeiten.

Die Diagnoseprogramme flir den Rechnerkoffer umfassen
etwa 13,3 KByte (ohne Diagnose des Rechners selbst). Sie
Uberpriifen die Rechnerergdnzung - eine Hardware-Ein-
richtung zur Anpassung der Rechnerschnittstelle an das
periphere Leitungssystem und dessen Uberwachung, zur
Decodierung von Interrupt-Ursachen, Rechneriiberwa-
chung und Umschaltung auf einen Ersatzrechner, Signalge-
ber zur Kofferiiberwachungsanzeige und anderes - sowie
den als Legespeicher ausgefiihrten Programmfestwertspei-
cher. Im wesentlichen geschieht die Priifung des Speichers
durch Summenpriifung der programmierten Worte einzeln
als Teilsumme und als Gesamtsumme. Die Prufung der
Rechnererganzung erfolgt durch Simulation aller moglichen
Interrupt-Ursachen, Ausmessen des Abfragetaktes und von
Zeitfunktionen sowie Eingabe bestimmter Bitmuster und
deren Folgeauswertung. Dazu ist ein abfragbares Prufregi-
ster, die Test-Steckbaugruppe, in der Rechnerergédnzung
eingebaut, an das wiederum Priifpunkte, die auf den Bau-
gruppen vorhanden sind, per Programm angeschaltet wer-
den kdnnen.

Beim Verteilerkoffer (Bild 1) werden fir jeden einzelnen
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Ausgangsstecker die Adressen-, Informations- und Takt-
leitungen durch Einspeisen geeigneter Bitmuster und an-
schlieBenden Soll-Ist-Vergleich geprift. Durch die Auswer-
tung der Adressen sind damit auch gleichzeitig die Baugrup-
pen erfaBt, die die Verteilung vornehmen (Decoder und
Gatter).
Unter der Voraussetzung, daB der Rechnerkoffer und der
Verteilerkoffer fehlerfrei arbeiten, konnen die anderen Kof-
fer gepriift und Fehler in ihnen lokalisiert werden.
Die Diagnoseprogramme fiir einen Netzwerkkoffer sind in
vier Blocke gegliedert:

Einzeldiagnose des Elektronikteils

Prifung der Gerateadressierung, der Scan-Stellen, an

denen der Rechner Zustinde abfragt, Priifung des

Wegeeinstellers fiir das Koppelfeld.

Einzeldiagnose des Koppelfeldes

Pro Netzwerkkoffer werden 376 Probeverbindungen

zwischen den 32 AnschluBschaltungen durchgeschaltet

und auf DurchlaB und Doppelverbindung iiberprift.

Somit werden samtliche Relais einzeln erfaBt.

Einzeldiagnose der AnschluBschaltungen

Uberpriifung der Funktionsrelais, Signalisierungs-, Spei-

se- und Impulsrelais. Die Priifung der Relais zur Anschal-

tung von Hortonen wird verbunden mit der Uberpriifung

des Hortongenerators durch einen Hortonempféanger in

der externen Priifeinrichtung FPK.

Einzeldiagnose des Koppelvielfaches

Diese Diagnose umfaBt die Ausgangsverdrahtung zur

Verbindung der Netzwerkkoffer untereinander.
Der Programmumfang betrdgt 13 KByte, die Laufzeit zur
Prufung eines Koffers — wenn kein Fehler vorhanden ist —
etwa vier Minuten.
Am Ende jedes Programmblocks erfolgt ein Ausdruck Uber
die durchgefiihrte Priifung am Fernschreiber mit gleichzeiti-
ger Aufforderung zur Eingabe der nachsten Programm-
Nummer, sofern bei der Priifung bzw. Diagnose innerhalb
des Blockes keine fehlerhaften Funktionen entdeckt wur-
den. Der Bediener kann im allgemeinen Ablauf fortfahren; er
kann aber auch Programme {iberspringen oder wieder-
holen.
Im Fehlerfall erhalt der Bediener durch Fernschreiberaus-
druck die Aufforderung, die im Ausdruck genau bezeichne-
te, wahrscheinlich fehlerhafte Baugruppe auszutauschen
und die Durchfiihrung dem Rechner zu quittieren. Der
betreffende Diagnoseblock lduft dann nochmals ab. Gege-
benenfalls muB diese Prozedur einigemal wiederholt wer-
den, bis die tatsachlich defekte Steckbaugruppe ermittelt
wurde und das Programm anschlieBend ohne Unterbre-
chung ablauft.
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Ein Beispiel moge den Vorgang erldutern:

Diagnoseanweisung an
den Bediener (Ausdruck
am Fernschreiber)

Eingabe
Programm-Nr. XX

Start Programm-Nr. XX

Beschaltungshinweise
(werden je nach Koffer
einzeln angefragt)

TE stecken

Quittung: J

Storung:
Ersetzen Steckbau-
gruppe A2 10

Quittung: J

Storung:
Ersetzen Steckbau-
gruppe C2 48

Quittung: J

Storung:

Steckbaugruppe C2 48

Ende Programm-Nr. XX

Erlduterung
zum Vorgang

Laden des Diagnose-
programms von der
Kassette

Quittung nach fehler-
freier Ubernahme des
Programms in den
Rechner

Genaue AnschluBdaten
des zu priifenden
Koffers innerhalb der KV
und des Prifkoffers an
der KV angeben

Test-Steckbaugruppe im
zu prifenden Koffer fehlt

Test-Steckbaugruppe
wurde eingesetzt

Storung wurde erkannt.
Aufgrund des Fehler-
bildes mégliche defekte
Baugruppe A2 10
austauschen

Quittung nach Bau-
gruppentausch, Test-
wiederholung

Storung war nach dem
Baugruppentausch noch
nicht behoben. Nun
Baugruppe C2 48
ersetzen

Quittung nach Bau-
gruppentausch, Test-
wiederholung

Die Storung wurde
lokalisiert.
Baugruppe C2 48 ist
defekt
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Etwas schwieriger gestaltet sich die Prifung der Einrich-
tungen zur Zentralkanalsignalisierung (Modemkoffer), da
dort, im Gegensatz zu anderen Koffern, einerseits viele
logische Funktionen durch Selbststeuerung abgewickelt
werden, andererseits auch analoge Funktionen der eigentli-
chen Modems Uberpriift werden miissen. Auch hier befin-
den sich auf den Steckbaugruppen Prifpunkte, die durch
entsprechende Schaltbefehle des Diagnoseprogramms ei-
ner speziellen Test-Steckbaugruppe zugeordnet werden.
Damit kdnnen am Modemkoffer 92 Priifpunkte zur Bitmu-
stereingabe angesprochen und zur Folgeauswertung abge-
fragt werden.

Die Diagnoseprogramme sind in 3 Blocke mit zusammen
rund 20 KByte gegliedert. Es wiirde den Rahmen dieses
Aufsatzes sprengen, auf alle Moglichkeiten zur Priifung des
digitalen Teiles einzugehen. Wegen der Besonderheit folgen
hier jedoch einige Hinweise zur Prifung des Analogteiles
(Modem):

Jeder Modemkoffer enthdlt vier Datenkanalsender und
-empfénger, die Uber eine zugeordnete individuelle Steue-
rung und einen fur alle Modems gemeinsamen Steuerteil
vom Steuerrechner kontrolliert werden. Bei den Modems
mussen Frequenz, Sendepegel, Empfindlichkeit, Pegeliber-
wachung und anderes gepriift werden.

Die Messung der Sendefrequenzen der FM-Modems ge-
schieht Uber einen im Funktionspriifkoffer eingebauten
Analog/Digital-Wandler, der die Sendefrequenzen pro Pe-
riode 10mal abtastet. Fiir jedes Programm werden die
MeBergebnisse einzeln ausgewertet und die Frequenzen
errechnet, die Genauigkeit liegt bei = 1 Hz. Uber eine
Koppelanordnung kann der A/D-Wandler wahlweise jedem
Modem und auch einem im Priifkoffer eingebauten Priifmo-
dem zur Eigenliberwachung zugeschaltet werden.

Die Diagnose der Datenkanalempfanger wird mit maxima-
lem und minimalem Empfangspegel durchgefiihrt. Dazu
wird der Sendepegel des Modemsenders im Funktionspriif-
koffer Uiber ein Programm ermittelt und die erforderlichen
Pegel Uber eine ebenfalls durch Programm steuerbare
Eichleitung eingestellt. Wird eine Verbindung zwischen dem
Funktionsprifkoffer und dem zu prifenden Modem ge-
schaltet, so muB spatestens nach 40 ms die Pegelerken-
nung ansprechen, danach wird vom Funktionspriifkoffer ein
Prifmuster ausgesendet und mit dem Signal am Ausgang
des Empfangers verglichen. Die Pegelmessung selbst ge-
schieht wieder mit einer Hard- und Softwarekombination.
Auch bei den Modemkoffern werden Fehler durch probe-
weisen Austausch der fehlerverdachtigen Steckbaugruppe
lokalisiert, die liber den Fernschreiber mit genauer Bezeich-
nung ausgedruckt wird.
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Eine vollig anders geartete Struktur der Diagnoseprogram-
me und eine andere Priifphilosophie muBte beim Aufsichts-
platz der Knotenvermittiung zugrunde gelegt werden. Der
Aufsichtsplatz unterscheidet sich von den anderen Koffern
insofern wesentlich, als er in seiner Funktion als Vermitt-
lungshilfe und Dateneingabe/Datenausgabestelle mit Be-
dienelementen sowie optischen und akustischen Signalisie-
rungseinrichtungen ausgestattetist, die vom Operator beta-
tigt bzw. ausgewertet werden. Es ergibt sich hieraus die
Notwendigkeit, den Operator in den Priifablauf aktiv einzu-
beziehen. Der Operator wird daher vom Programm gefiihrt
und zu bestimmten Bedienhandlungen aufgefordert. Dies
erfolgt Uber Anweisungen, die iber den Bedienfernschrei-
ber des Funktionsprifkoffers ausgedruckt werden.

Fur die Fehlersuche werden Funktionen entweder nach
Aufforderung durch den Bediener oder programmgesteuert
angestoBen. Der Ablauf dieser Funktionen wird einem Soll-
Ist-Vergleich unterzogen, worauf die Ubliche Prozedur des
Baugruppentausches folgt.

Bei den Diagnoseprogrammen erhdlt der Bediener eine
genaue Vorschrift Uber die von ihm auszuiibenden Prif-
tatigkeiten. Dadurch soll sichergestellt werden, daB auch
alle Bedienelemente, die Anzeigen einschlieBlich der Anzei-
getreiber und der akustische Signalgeber vollstandig erfaBt
werden. Eine derartige Priifphilosophie erfordert allerdings
auch einen erheblich ldngeren Zeitaufwand als bei der
automatisch ablaufenden Priifung der anderen Koffer. Des-
halb kann vor den in sechs Blocke aufgeteilten Diagnose-
programmen ein Funktionsprifprogramm ablaufen, mit
dem man relativ schnell Stérungen auf einen Funktionsbe-
reich eingrenzen kann. Bedient wird das Funktionspriifpro-
gramm Uber drei zu Quittungstasten deklarierte Aufsichts-
platztasten.

Den jeweiligen Stand im Testablauf signalisiert dem Opera-
tor ein Codewort auf der alphanumerischen Anzeige des
Aufsichtsplatzes. Die Quittungstasten haben die Funktionen
Blockfortschaltung, Einzelschrittfunktion und Fehleraus-
gabe. Mit der Einzelschrittaste wird eine Fortschaltung von
Test zu Test innerhalb eines Funktionsblockes bewirkt. Die
Fortschaltung ist zyklisch, so daB Einzelpriifungen gegebe-
nenfalls wiederholt werden kdnnen. Den folgenden Funk-
tionsblock erreicht man ausschlieBlich mit Blockfortschal-
tung. Man hat hierdurch die Méglichkeit, einzelne Funktions-
blocke ganz zu iiberspringen, falls man nur an der Priifung
eines bestimmten Funktionsblockes interessiertist. Mit Hilfe
der Fehlerausgabe kann ein Protokoll (iber gestérte Einzel-
funktionen — nicht Fehlerursachen - am Fernschreiber des
Funktionsprifkoffers ausgegeben werden.

Bei der nachfolgenden Diagnose zur Ermittlung der Fehler-
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ursache kann man sich bei der Bedienung auf einen der
sechs den Funktionsbereichen zugeordneten Blocke kon-
zentrieren; die vorhergehenden Blécke kénnen im Ablauf
Ubersprungen werden. Folgende Funktionsbereiche sind
vorgesehen:

Einzeldiagnose der zentralen Steuerung, der alphanu-

merischen und numerischen Anzeigen,

Einzeldiagnose aller Tasten und Tastenfunktionen,

Einzeldiagnose aller Lampen,

Einzeldiagnose der Signale und Hértdne,

Einzeldiagnose des Fernschreibers und der Fernschrei-

bersteuerung.
Die Diagnose der zentralen Steuerung erfolgt, wie beim
Modemkoffer auch, durch Eingeben bestimmter Bitmuster
und Abfragen der Folgezustdnde (ber Priifpunkte mit
nachgeschalteter Test-Steckbaugruppe. Die optischen An-
zeigen werden nach einem bestimmten Schema visuell
geprift; Tasten miissen einzeln betatigt werden, mit einge-
schlossen sind jeweils Impulsbreitenmessungen und Takt-
messungen. Der Ausdruck der Fehlerorte kann hierbei von
den Steckbaugruppen auf Einzeltasten erweitert werden.
Die Hortone Frei- und Aufschalteton werden in der externen
Prufeinrichtung mit Hilfe eines Hortonempfangers automa-
tisch auf richtiges Zeitraster und richtigen Pegel Uberpruft.
Der am Aufsichtsplatz APK angeschaltete Fernschreiber
wird zuerst unter moglichst weitgehender Ausschaltung der
Fernschreibersteuerung getestet. Die Eingabe der zu unter-
suchenden FS-Zeichen kann zum einen von Hand, zum
anderen mit Lochstreifen vorgenommen werden. Darauf
wird der Weg vom Rechner zum APK-Fernschreiber unter
Einbeziehung der FS-Steuerung getestet. Es werden pro-
grammgesteuert FS-Zeichen ausgegeben und diese mitden
zur Verfligung stehenden Testpunkien gemessen. Die ab-
schlieBende Prufung verlduft in umgekehrter Richtung,
also vom APK-Fernschreiber zum Rechner. Die am APK-
Fernschreiber eingegebenen Zeichen werden mit den ent-
sprechenden Testpunkten ausgemessen und anschlieBend
vom Rechner an den APK-Fernschreiber wieder ausge-
geben (Vollduplex).
Die Funktionspriifung der AKN-Knotenvermittiung mit den
externen Funktionspriifeinrichtungen FPK 1 und FPK 2 setzt
einen voll funktionsfahigen Steuerrechner in der Vermittlung

voraus. Um das sicherzustellen, sollte vor Beginn der
Kofferdiagnose zuerst der Rechner mit einem speziellen
Prifprogramm getestet werden. Es Uberprift unter ande-
rem die Grundbefehle des Rechners, Lese- und Schreibvor-
gange im Kernspeicher und die Reaktion auf interne und
externe Interrupts. Tritt ein Fehler auf, so wird dessen Art
optisch am Funktionspriifkoffer angezeigt - ein Fehleraus-
druck ist nicht mdglich, da dieser jaauch unter der Kontrolle
des Rechners ablduft. Fir weitergehende Prifungen im
Rechner selbst steht ein gesondertes, an den Funktions-
prifkoffer anschaltbares Bedienfeld zur Verfligung, lber
das einzelne Kernspeicherzellen gelesen und geladen wer-
den kdnnen. Es kdnnen zum Beispiel Registerinhalte gele-
sen, der Befehlszdhler geladen und ein Rechnerlauf gestar-
tet und an bestimmten Stellen gestoppt werden.

Somitist die Priifung aller Baugruppen und Funktionseinhei-
ten der Knotenvermittiung moglich. Fehler kénnen im allge-
meinen relativ schnell und genau lokalisiert werden, ohne
daB speziell ausgebildete Techniker eingreifen miissen.

Zusammenfassung

Fur zentral gesteuerte Vermittlungssysteme kénnen in star-
kerem MaBe als bei dezentral gesteuerten Systemen Priif-
und Diagnoseprogramme eingesetzt werden, mit deren
Hilfe defekte Funktionseinheiten oder Baugruppen schnell
gefunden werden. Am Beispiel des taktischen Wahlvermitt-
lungssystems AKN wird gezeigt, wie sich solche Priif- und
Diagnoseprogramme realisieren lassen. Die beschriebenen
Diagnoseprogramme fur AKN-Knotenvermittiungen wur-
den gemeinsam von Mitarbeitern der Firmen Siemens und
Telefonbau und Normalzeit entwickelt. Sie ermdglichen in
Zusammenarbeit mit dem Vermittlungsrechner und der
Funktionsprifeinrichtung das Auffinden gestorter Baugrup-
pen auch ohne hochspezialisiertes Fachpersonal.
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Zentral gesteuerte elektronische Zeitdienstsysteme -
von der Quarzhauptuhr bis zur Zeitdienstzentrale

Norbert Markus

Zentral gesteuerte Zeitdienstsysteme dienen der Ermittlung
und Verteilung genauer Zeitangaben. Diese Systeme beste-
hen aus einer Hauptuhr oder einer Zeitdienstzentrale zur
Erzeugung exakter Zeitsignale, an die unterschiedliche
Zeitdienst- und Signalgerdte sowie Zeiterfassungseinrich-
tungen angeschlossen werden konnen. Zu den Zeitdienst-
gerdten gehdren beispielsweise Nebenuhren mit analoger
oder digitaler Anzeige; Zeiterfassungsgerate kénnen ein-
fache Zeitstempler oder Zahlersysteme, aber auch kompli-
zierte Geréte sein, die Zeitdaten erfassen und vorverarbei-
ten, um Zwischeninformationen fir eine Weiterverarbeitung
in der DVA zu gewinnen. TN-Quarzhauptuhren und TN-
Zeitdienstzentralen erzeugen Zeitsignale, die meist lei-
tungsgebunden als elektrische Impulse in bestimmtem zeit-
lichen Rhythmus zu den Zeitdienst-/Zeiterfassungsgeraten
gelangen.

Fir spezielle Anwendungsgebiete, bei denen neben einer
sehr hohen Betriebssicherheit auch ein beliebiges An- und
Abschalten der empfangenden Einrichtungen gefordert
wird, kann die vollstandige Zeitinformation als Impulstele-
gramm — gegebenenfalls per Funk — Ubermittelt werden. Bei
diesen Systemen besitzen die empfangenden Geréte die
Mdglichkeit, das Impulstelegramm zu lesen und auszuwer-
ten. Impulstelegramme konnen auch auf Magnetbander
geschrieben und mit bestimmten Ereignissen zusammen
(z.B. bei der Flugsicherung, Polizei, Feuerwehr) gespeichert
werden. Praktisch das gesamte offentliche und private
Leben, Industrie, Handel, Verkehr, Behorden usw. ist durch
gegenseitige Zeitabhangigkeit miteinander verbunden. Eine
Zeitbasis ist auch international erforderlich.

Mit Beginn des Jahres 1972 wurde fiir die Bundesrepublik
Deutschland durch Gesetz die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt in Braunschweig mit der Wahrung der ge-
nauen Zeitangabe betraut. Die Bundesanstalt unterhélt zu
diesem Zweck mehrere Atomuhren hoéchster Genauigkeit,
deren Zeitinformation der Sender DCF 77 der Deutschen
Bundespost stetig ausstrahit. Die empfangenen und deco-
dierten Signale konnen lber TN-Zeitzeichen-Gleichlaufreg-
ler TN-Quarzhauptuhren und TN-Zeitdienstzentralen regu-
lieren.

Auch Rundfunkanstalten des In- und Auslandes senden zu
festgelegten Zeiten bestimmte Zeitzeichen aus, die zur
Regulierung und Gleichlaufhaltung von TN-Quarzhauptuh-
ren und TN-Zeitdienstzentralen, Herz jedes elektronischen
TN-Zeitdienstsystems, dienen.

Damit Zeitdienstsysteme ihre Aufgabe erflillen kdnnen, ist
eine unterbrechungsfreie Stromversorgung unerlaBlich.
Diese wird durch eine netzunabhangige Stromquelle, die
elektrische Gangreserve, sichergestellt.
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Nachstehend wird das auf die verschiedensten Anwen-
dungsfélle zugeschnittene Programm der TN-Quarzhaupt-
uhren ausfiihrlich beschrieben. Alle Ausflihrungen zeichnen
sich durch hohen technischen Standard und Preiswiirdig-
keit aus. Im AnschluB hieran werden die elektronischen TN-
Zeitdienstzentralen mit ihren vielfaltigen Zusatzeinrichtun-
gen und technischen Mdglichkeiten behandelt.

Kleine TN-Quarzhauptuhren

Kleine TN-Quarzhauptuhren dienen zum Betrieb weniger
Zeitdienst- oder Zeiterfassungsgerate und bilden mit diesen
zusammen eine Kleinstuhrenanlage. Sie sind besonders
wirtschaftlich einsetzbar zur Steuerung von zwei- oder
vierseitigen Nebenuhren in Uhrensaulen und WerbeauBen-
uhrenanlagen, aber auch zum Betrieb eines Zeitstemplers.
Kleine TN-Quarzhauptuhren besitzen eine hohe Gangge-
nauigkeit und kénnen durch das Zeitzeichen des Senders
DCF 77 automatisch reguliert werden.
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Kleine TN-Quarzhauptuhr A

Aus den Schwingungen eines Quarzoszillators gewinnt die
kleine TN-Quarzhauptuhr A (Bild 1) polwechselnde Minuten-
impulse, die Uber eine Leistungsendstufe mit einem Impuls-
strom von maximal 70 mA und einer Spannung von 12V den
angeschlossenen Verbrauchern zugefiihrt werden. Die klei-
ne TN-Quarzhauptuhr A besitzt einen Nachstellschalter, der
die Beschleunigung der Minutenimpulse auslost. Hierdurch
konnen die angeschlossenen Zeitdienstgerate bei der Inbe-
triebnahme, oder falls sie aufgrund externer Einflisse
zurlickgeblieben sind, schnell auf die richtige Zeit nachge-
stellt werden. Sollten diese Gerate einen weiter fortgeschrit-
tenen Zeitpunkt anzeigen, so kann die Impulsgabe zur
Korrektur durch einen Linientrennschalter unterbrochen
werden. Ein Stellschalter dient zur manuellen Regulierung
der kleinen TN-Quarzhauptuhr nach einem Zeitzeichen, das
von einem Rundfunkempfanger oder von der telefonischen
Zeitansage stammt.

Um die kleine TN-Quarzhauptuhr und die von ihr gesteuer-
te Zeitdienstanlage von einem ortlichen Stromausfall un-
abh&ngig zu machen, lassen sich Priméarbatterien als elekiri-
sche Gangreserve einsetzen. Bei Netzausfall wird automa-
tisch auf Batteriespeisung umgeschaltet. Es kann ein Strom-
ausfall bis zu 20 Tagen ohne Beeintrachtigung der Gang-
genauigkeit liberbriickt werden. Zur Sicherheit sollten die
handelslblichen 4,5-V-Batterien jahrlich ersetzt werden. Die
kleine TN-Quarzhauptuhr A kann mit einer einsteckbaren
Linienkontrolluhr ausgestattet werden, die die gleiche Zeit
wie die angeschlossenen Zeitdienstgeradte anzeigt und das
Einstellen der richtigen Zeit erleichtert.

Kleine TN-Quarzhauptuhr K

In Anwendungsféllen in denen die Stromversorgung nur
wéahrend der eingeschalteten StraBenbeleuchtung zur Ver-
fligung steht, wird zur Versorgung von Nebenuhren in
Uhrensdulen die kleine TN-Quarzhauptuhr K eingesetzt
(Bild 2). Sie wird mit externen Primarelementen gespeist,
deren Kapazitédt so bemessen ist, daB die Anlage damit ein
Jahr betrieben werden kann.

Kleine TN-Quarzhauptuhr S

Sofern bei Uhrensédulen oder ahnlichen Anwendungsféllen
ein NetzanschluB standig zur Verfigung steht, ist der Einsatz
der kleinen TN-Quarzhauptuhr S zweckméaBig. Sie hat im
wesentlichen den gleichen Aufbau wie die kleine Quarz-
hauptuhr A, bezieht jedoch die elektrische Energie aus dem
Wechselstromnetz. Eine eingebaute astronomische Schalt-
nebenuhr schaltet die Innenbeleuchtung der Uhrenséule
oder der AuBenuhr entsprechend dem Eintritt der Dunkel-
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heit ein. Ahnlich der kleinen TN-Quarzhauptuhr A kénnen
drei handelsiibliche Trockenbatterien eingesetzt werden,
die bei Ausfall der Netzspannung den Betrieb der Anlage bis
zu 20 Tagen sicherstellen.

Kleine TN-Quarzhauptuhr SF

Die kleine TN-Quarzhauptuhr SF (Bild 3) entspricht weitge-
hend der Quarzhauptuhr S; sie ist jedoch zusatzlich mit
einer Empfangseinrichtung zur automatischen Funkregulie-
rung durch das Zeitzeichen des Senders DCF 77 ausgestat-
tet. Mit dieser Einrichtung werden lber eine separat ange-
ordnete, drehbare Ferritrichtantenne die Zeitzeichen emp-
fangen und zur Regulierung der Quarzhauptuhr ausgenutzt.
Es konnen Gangabweichungen bis zu einer Sekunde auto-
matisch ausreguliert werden. Zur optimalen Einstellung der
Ferritrichtantenne auf maximalen Empfang ist ein Feld-
starke-MeBinstrument eingebaut. Bei Ausfall der Netz-
stromversorgung wird die kleine TN-Quarzhauptuhr SF aus
den eingesetzten Priméarbatterien gespeist, wobei ebenfalls
eine Gangreserve bis zu 20 Tagen erreichbar ist. Wahrend
dieser Zeit verzichtet man auf eine Funkregulierung.
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Kleine TN-Quarzhauptuhr P

Die kleine TN-Quarzhauptuhr P (Bild 4) besitzt eine Sekun-
denkontrolluhr und automatische Funkregulierung sowie
eine Ferritrichtantenne. Sie erzeugt polwechselnde Minu-
tenimpulse und bietet die gleichen Leistungsmerkmale wie
die kleine TN-Quarzhauptuhr SF. Die Funkregulierung arbei-
tet nach dem Verfahren der zweiminutlichen Regulierung,
wodurch Gangdifferenzen bis zu 30 Sekunden ausgegli-
chen werden kénnen. AuBerdem beriicksichtigt diese Funk-
regulierung die sogenannte Schaltsekunde, die im Laufe
eines Jahres in das Zeitzeichen des Senders DCF 77
eingeblendet wird. AuBer einer Sekundenkontrolluhr enthalt
die kleine TN-Quarzhauptuhr P ein Anzeigefeld, auf dem die
empfangenen Zeitsignale sowie der Vergleichsimpuls ange-
zeigt werden. Hier wird auch signalisiert, ob eine Vor- oder
Nachregulierung erfolgt. Das Anzeigefeld enthalt ein Feld-
starkemeBinstrument, mit dem das Ausrichten der Ferrit-
richtantenne erleichtert wird. Eine Gangreserve wird wiede-
rum durch einsetzbare Primarbatterien erreicht. Aufgrund
der Sekundenanzeige und des damit verbundenen hdheren
Leistungsbedarfs betragt sie jedoch nur etwa 24 Stunden.
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TN-Quarzhauptuhren

Die bisher beschriebenen kleinen TN-Quarzhauptuhren
eignen sich aufgrund ihrer begrenzten Ausgangsleistung
zur wirtschaftlichen Steuerung von Kleinstuhrenanlagen.
Wird eine groBere Anzahl von Zeitdienst-/Zeiterfassungs-
einrichtungen erforderlich, muB eine TN-Quarzhauptuhr mit
hoherer Ausgangsleistung eingesetzt werden (Bild 5).

Die im Aufbau den kleinen TN-Quarzhauptuhren dhnlichen
Quarzhauptuhren C-N und C-NE besitzen eine hohere
Schaltleistung, einen gréBeren Bedienungskomfort und
Méoglichkeiten zur Aufnahme zahireicher Zusatzeinrichtun-
gen. Eine serienmaBig eingebaute Kontrolluhr mit Stunden-,
Minuten- und Sekundenzeiger zeigt die von der Hauptuhr
ermittelte Eigenzeit an. Zur Stromversorgung konnen Se-
kundarbatterien hoher Kapazitat eingesetzt werden, so daB
bei voller Belastung durch Zeitdienst/Zeiterfassungsgerate
eine erhebliche elektrische Gangreserve gegeben ist, deren
Dauer von der Anzahl dieser Geréate abhangt.

TN-Quarzhauptuhr C-N

Die TN-Quarzhauptuhr C-N enthélt auf einer Leiterplatte
den Quarzuhrsteuerteil flir eine Betriebsspannung von 12V
oder 24 V. Dieser Steuerteil befindet sich hinter einer
Frontplatte, auf der die Bedienelemente fir die Korrektur
der Hauptuhr und die Korrektur der Zeitdienst-/Zeiterfas-
sungsgerdte angeordnet sind. Die Kontrolluhr zeigt die Zeit
in Stunden, Minuten und Sekunden an. Gegen unbefugte
Eingriffe ist das Bedienfeld durch eine verschlieBbare
Klarsichttir geschiitzt.

Als Zusatzeinrichtungen kénnen folgende Baugruppen ein-
gebaut werden:

Stromversorgungsgerat

Falls die TN-Quarzhauptuhr nicht aus einer vorhandenen
Gleichspannung von 12 V oder 24 V gespeist wird, ist ein
Stromversorgungsgerat erforderlich. Es erzeugt aus der
ortlichen Netzspannung von 220V oder 110 V eine stabilisier-
te Gleichspannung von 12 V oder 24 V und eine Wechsel-
spannung von 60 V. Die Gleichspannung versorgt die
Hauptuhr und die angeschlossenen Zeitdienstgerate. Zur
Speisung von Signalgerdten, Weckern, Hupen, Sirenen usw.
dient die Wechselspannung von 60 V.

In das Geh&use der Hauptuhr eingesetzte gas- und elektro-
lytdichte Akkumulatorenbatterien dienen als Gangreserve.
Sie werden automatisch geladen und im Ladungszustand
erhalten. Bei Ausfall der ortlichen Netzspannung uberneh-
men diese Batterien ohne Impulsverlust oder Impulsver-
stimmelung die Stromversorgung fiir einen je nach Hohe
der Belastung wahrenden Zeitraum.
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1 Kleine Quarzhauptuhr A

2 Kleine Quarzhauptuhr K, gedffnet

3 Kleine Quarzhauptuhr SF, links die Ferritantenne
4 Kleine Quarzhauptuhr P, links Gehduse gedffnet
5 Quarzhauptuhr C

Signaleinrichtung

Auf die Grundplatte im Gehause der TN-Quarzhauptuhr
kann eine Signaleinrichtung aufgesetzt werden. Sie ermdg-
licht das Einschalten von Weckern, Hupen, Sirenen usw. zu
programmierbaren Zeitpunkten. Dabei ist die Signaldauer
im Bereich von 5 bis 55 Sekunden stufenlos einstellbar. Die
Stromversorgung der Signaleinrichtung und der ange-
schlossenen Signalgerdte erfolgt aus dem Stromversor-
gungsgerat. Durch die Speisung mit Wechselspannung
werden Storungen durch Induktionsspannungen, wie sie
insbesondere bei Gleichstromweckern am Unterbrecher-
kontakt entstehen, vermieden. Die Signaleinrichtung kann
fiir ein oder zwei Signalstromkreise ausgelegt werden. Fir
umfangreiche Signalprogramme lassen sich in einem Zu-
satzgehaduse bis zu drei Signaleinrichtungen unterbringen.

Linienkontrolluhr

In die Frontplatte der TN-Quarzhauptuhr IaBt sich zusétzlich
eine Linienkontrolluhr einsetzen, die den Betrieb der ange-
schlossenen Nebenuhren oder Zeiterfassungsgerdte an-
zeigt. Diese Linienkontrolluhr gestattet das Erkennen von
Leitungsstdérungen und das Korrigieren der Zeitdienstge-
rate auf die durch die Kontrolluhr angezeigte Zeit. Eine
Leuchtdiodenanzeige quittiert die vorhandene Netz-
spannung.

TN-Quarzhauptuhr C-NE
Die TN-Quarzhauptuhr C-NE entspricht im Aufbau weitge-
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hend der Quarzhauptuhr C-N. lhre Grundplatte ist jedoch
zur Aufnahme weiterer Zusatzeinrichtungen eingerichtet.
Reicht die Schaltleistung fiir die im Zeitdienstsystem zu-
sammengefaBten Zeitdienst- und Zeiterfassungsgeréte nicht
aus, kann sie mit einem elektronischen TN-Uhrenrelais
erhoht werden. Dieses Relais ist auch erforderlich, wenn
Gerate mit Spannungen von mehr als 24 V (maximal 60 V)
betrieben werden sollen. In diesem Fall missen die Zeit-
dienst- und Zeiterfassungsgerate aus einer getrennten
Gleichstromversorgung gespeist werden. UmfaBt diese
Gleichstromversorgung auch eine Akkumulatorenbatterie,
so ist dadurch gleichzeitig eine Gangreserve gegeben. Die
Kapazitat dieser Batterie kann nach der geforderten Uber-
briickungszeit bemessen werden.

Die Versorgung der Hauptuhr libernimmt eine elektronische
Einrichtung im Sockel des Uhrenrelais, die aus der angeleg-
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6 Elektronische Zeitdienstzentrale Baustufe |,
von links nach rechts:
zwei Quarzhauptuhren C-UZ
MeB- und Uberwachungseinrichtung
Impulsverteiler
Stromversorgungsgerat

-~

Elekironische Zeitdienstzentrale Baustufe I,

von oben nach unten:

zwei Quarzhauptuhren C-UZ

MeB- und Uberwachungseinrichtung/Programmator E
sechs Impulsverteiler

ten Gleichspannung von bis zu 60 V eine 24-V-Spannung er-
zeugt. Das Stromversorgungsgerét mit elektrischer Gangre-
serve in der Hauptuhr kann entfallen.

In vielen Anwendungsféllen ist zur genauen Zeitangabe ein
polwechselnder Sekundenimpuls erforderlich. Die TN-
Quarzhauptuhr C-NE kann diesen Sekundenimpuls nach
Einbau eines elektronischen Sekundenimpulsformers lie-
fern. Er kann aus der eingebauten Stromversorgung oder
wie das elektronische Uhrenrelais aus einer separaten
Stromversorgung betrieben werden. Sofern die externe
Speisespannung mehr als 24 V betragt, wird sie im Sockel
des Sekundenimpulsformers auf 24 V reduziert.

Ist es erforderlich, daB die Hauptuhr einen Sekunden- oder
Minutenimpuls mit erhdhter Schaltleistung liefern muB, so
wird eine Kombinationsbaugruppe eingesetzt, die das elek-
tronische Uhrenrelais, den Sekundenimpulsformer und die
Einrichtung zur Reduzierung der Speisespannung auf 24 V
enthalt.

Um die TN-Quarzhauptuhr C-NE durch das Zeitzeichen des
Senders DCF 77 zu regulieren, kann ein Zeitzeichen-
Gleichlaufregler eingebaut werden. Er ist umschaltbar fur
Betriebsspannungen von 12 V bis 60 V und enthélt ein
Anzeigefeld, das in die Frontplatte der Hauptuhr anstelle
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einer Linienkontrolluhr eingesetzt werden kann. Alle aufge-
zahlten Zusatzeinrichtungen sind leicht nachriistbar und auf
herausklappbaren Sockeln angeordnet, so daB die Leiter-
platten bequem zuganglich sind.

TN-Quarzhauptuhr C-DB

Die TN-Quarzhauptuhr C-DBist besonders fiir den Einsatz in
Zeitdienstsystemen bei Verkehrsbetrieben geeignet und
wird in Anlagen mit induktiver Ubertragung des Minutenim-
pulses Uber abgeriegelte Leitungen eingesetzt. Sie benutzt
eine durch 10 teilbare Quarzfrequenz und erzielt eine um
eine Zehnerpotenz hohere Ganggenauigkeit als die bisher
beschriebenen TN-Quarzhaupuhren. lhre Schaltleistung
und die Erweiterungsfahigkeit durch Zusitze entsprechen
ihren speziellen Einsatzmoglichkeiten. Sie besitzt eine Ein-
richtung zum Empfang polwechselnder Minutenimpulse, die
als Regulierkriterium ausgenutzt werden. Auf diese Weise
kann sie mit einer lbergeordneten Zeitdienstanlage im
Gleichlauf gehalten werden. Die TN-Quarzhauptuhr C-DB
gleicht duBerlich der Ausfiihrung C-N, ist jedoch zusétzlich
mit einer zweifarbigen Leuchtdiodenanzeige ausgestattet,
die meldet, ob die Quarzhauptuhr durch den empfangenen
Minutenimpuls vor- oder nachreguliert wird.
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Die TN-Quarzhauptuhr C-DB ist fiir eine Betriebsspannung
von 24 V ausgelegt. Als Gangreserve dient die ortliche
Fernmeldestromversorgung.

TN-Quarzhauptuhr C-TK

Die TN-Quarzhauptuhr C-TK ist mit dem gleichen Steuerteil
wie die Quarzhauptuhr C-DB ausgeriistet. Sie ist fiir eine
Betriebsspannung von 12 V oder 24 V ausgelegt und wird
von einem Oszillator mit einer durch 10 teilbaren Frequenz
gesteuert. Dadurch ist die Entnahme von Normalfrequen-
zen moglich. Bei Verwendung eines Zusatzoszillators kann
die Ganggenauigkeitder TN-Quarzhauptuhr C-TK nochmals
um eine Zehnerpotenz erhoht werden.

Als Zusatzeinrichtungen kdnnen das Stromversorgungsge-
rat mit Spannungsregler und der TN-Zeitzeichen-Gleichlauf-
regler eingebaut werden. Sind im Zeitdienstsystem Sekun-
denimpulse erforderlich, so wird ein Sekundenzusatz vorge-
sehen, der zwei Sekunden-Nebenuhren oder ein Sekunden-
relais speisen kann.

Die Frontplatte der TN-Quarzhauptuhr C-TK bietet Platz zur
Aufnahme von Kontrolluhren zur Anzeige der Eigenzeit und
der Nebenuhr-Linienzeit.

TN-Quarzhauptuhr C-UZ

Die Quarzhauptuhr C-UZ gestattet den Einsatz der meisten
Zusatzeinrichtungen der TN-Quarzhauptuhren-Familie. Au-
Ber dem Stromversorgungsgerat mit Spannungsregler, dem
Zeitzeichen-Gleichlaufregler, der Signaleinrichtung und
dem Zusatzoszillator fiir hochste autonome Ganggenauig-
keit, den Kontrolluhren fiir Eigenzeit und Linienzeit und dem
Sekundenimpulsformer, lassen sich weitere Zusatzeinrich-
tungen einbauen. Durch den Zeitzeichen-Gleichlaufregler
DCF 77 kann die Quarzhauptuhr Uber Funk zu hochster
Prazision reguliert werden. Eine drahtgebundene Regulie-
rung Uber einen Gleichlaufregler ist dann mdglich, wenn der
Minutenimpuls eines Ubergeordneten Zeitnormals zur Ver-
fiigung steht. Aufgrund der zahlreichen Variationsmoglich-
keiten bildet die TN-Quarzhauptuhr C-UZ den Grundmodul
fur die TN-Zeitdienstzentralen.

Elektronische TN-Zeitdienstzentralen
Der Vorteil elektronischer Zeitdienstzentralen besteht darin,
daB alle Einrichtungen zur Ermittlung der exakten Zeit, zur
Umformung in Zeitsignale, zur Gangregulierung und zur
Uberwachung in raumsparender Bauweise kompakt zu-
sammengefaBt sind. Wichtigste Einrichtungen elektroni-
scher TN-Zeitdienstzentralen sind (Bild 6 und 7):
Quarzhauptuhren und Reserve-Hauptuhren zur Ermitt-
lung der Zeit;
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MeB- und Uberwachungseinrichtungen zur Uberwa-
chung der Quarzhauptuhren und der angeschlossenen
Ubertragungswege zu den Zeitdiensteinrichtungen;
Impulsverteiler zur Verstarkung der Zeitinformations-
zeichen, die als Impulse anstehen; z.B. als polwechseln-
de Minuten-/Sekundenimpulse auf mehrere Stromkreise
verteilt;
Stromversorgungseinrichtungen zur Speisung und als
elektrische Gangreserve.

Zusatzeinrichtungen sind:
Serien/Parallelwandler (Zeitcode-Nebenuhr) zur Ein-
gabe der Zeitinformation in EDV-Anlagen im BCD-Code;
Programmierbare Schalteinrichtungen zur Auslosung
von zeitabhdngigen Schaltvorgangen. Mit diesen Schalt-
einrichtungen kdnnen beispielsweise Signalgerdte ge-
steuert oder Funktionen in der Haustechnik, in Heizzen-
tralen, Liftungen, Fahrstuhlanlagen, in Einrichtungen der
Hygiene usw. erfiillt werden.

Aufbau
Alle Gerate und Zusatzeinrichtungen einer TN-Zeitdienst-
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zentrale sind entweder in aneinanderreihbaren Modulen
(Baustufe |) oder in einem gemeinsamen Standschrank
(Baustufe IlI) untergebracht. Um die Zeitdienstzentralen in
vorhandene Schalt- und MeBeinrichtungen einzugliedern,
sind die Einsédtze in den Modulen bzw. in den Standschrin-
ken im 19-Zoll-System ausgefiihrt.

Funktion und Zusatzeinrichtungen

Zwei TN-Quarzhauptuhren erzeugen polwechselnde Mi-
nuten- und Sekundenimpulse (Bild 8). Die Erzeugung dieser
Impulse erfolgt vollelektronisch ohne Zwischenschaltung
mechanischer Hilfsmittel. Wahrend von einer Quarzhaupt-
uhr die Impulsfolgen zum Betrieb der Zeitdienst- und
Zeiterfassungsgerdte gebildet werden, dient die zweite
Quarzhauptuhr als Reserve und kann bei Bedarf ohne
Unterbrechung die Funktion der ersten (ibernehmen (Hot-
stand-by-Betrieb). Die von den beiden TN-Quarzhauptuhren
erzeugten Impulsfolgen werden in einer MeB- und Uber-
wachungseinrichtung auf Koinzidenz ihres Impulsbeginns,
aufihre Impulsfolge, Phase und Impulsdauer iiberwacht. Bei
Unregelm&Bigkeiten der Impulsfolgen der steuernden
Quarzhauptuhr erfolgt automatisch ohne Impulsverlust
oder -verstimmelung die Umschaltung auf die Reserve-
Quarzhauptubhr.

Weist die Impulsfolge der Quarzhauptuhr Unregelmé&Bigkei-
ten auf, so wird dies durch die MeB- und Uberwachungsein-
richtung optisch und akustisch angezeigt. Zur weiteren
Erhohung der Betriebssicherheit kann in die MeB- und
Uberwachungseinrichtung ein drittes Zeitnormal, der elek-
tronische Impulswéchter, eingesetzt werden.

Die Zeitgleichheitzwischen den Quarzuhren der TN-Zeitdienst-
zentrale und der offentlichen Zeit kann mit Hilfe eines
Ubergeordneten Zeitnormals und dem Zeitzeichen-Gleich-
laufregler DCF 77 hergestellt werden. Um bei Ausfall des
Funksignals fur langere Zeit hohe Ganggenauigkeit und
Konstanz fur die Zeitinformationen der Zeitdienstzentrale
zu gewdhrleisten, besitzen die Quarzhauptuhren Oszillato-
ren besonders hoher Frequenzstabilitat.

Die durch die MeB-und Uberwachungseinrichtung kontrollier-
ten Impulse missen so verstarkt werden, daB es méoglich ist,
eine groBere Anzahl von Zeitdienst- und Zeiterfassungsge-
raten zu betreiben. Die hierfir erforderliche Schaltleistung
wird durch eingebaute elektronische Uhrenrelais aufge-
bracht. Mit Reserve-Uhrenrelais, die den Betrieb bei Stérun-
gen automatisch und unterbrechungslos libernehmen, wird
eine weitere Erhdhung der Betriebssicherheit erzielt.

Das an die TN-Zeitdienstzentrale anzuschlieBende Lei-
tungsnetz muB meist in mehrere Stromkreise aufgeteilt
werden, damit Stérungen ortlich begrenzt bleiben und sich
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nicht auf das gesamte Zeitdienst- und Zeiterfassungsnetz
auswirken. Die Aufteilung des Leitungsnetzes kann nach
verschiedenen Kriterien vorgenommen werden, und zwar
nach Impulsarten (Sekunden-/Minutenimpulse), nach der
Prioritat der angeschlossenen Gerate sowie nach der Belast-
barkeit jeder einzelnen Linie. Sekunden-/Minutenimpulse wer-
den fur Nebenuhren in Krankenhdusern, Labors und in der
Industrie benttigt; hohe Prioritdt verlangen beispielsweise
Zeitdienstgerdte in Rundfunkstudios oder bei wichtigen
Fertigungsprozessen; die Gruppierung in Linien ist ab-
hangig von der Leistungsaufnahme und der Anzahl der Zeit-
dienst- oder Zeiterfassungsgeréte.

Alle zur Impulsverstarkung und Impulsverteilung erforderli-
chen Einrichtungen sind in der Baugruppe Impulsverteilerin
der TN-Zeitdienstzentrale zusammengefaBt. Die Baugruppe
umfaBt auch die zur Uberwachung und Bedienung der
elektronischen Uhrenrelais und der Nebenuhrlinien erfor-
derlichen Einrichtungen. Hiermit kénnen die in der MeB-und
Uberwachungseinrichtung eingebauten MeBinstrumente
zur Messung von Strom, Spannung sowie Isolationswider-
stand gegen Erde an jede einzelne Linie des gesamten
Zeitdienstsystems angeschaltet werden. AuBerdem lassen
sich aus der MeB- und Uberwachungseinrichtung kommen-
de zusatzliche Impulsfolgen, wie Nachstellimpulse, be-
schleunigte Sekundenfortschaltung nach Bedarf den einzel-
nen Nebenuhrlinien zuordnen oder es 1Bt sich die Impuls-
gabe voriibergehend unterbrechen. Alle Bedienungsvor-
génge werden optisch quittiert.

Wesentlich fiir den einwandfreien Betrieb eines Zeitdienst-
systems ist eine zuverldssige, unterbrechungsfreie Strom-
versorgung. Es bestehen grundsétzlich zwei Moglichkeiten
die erforderliche elektrische Energie bereitzustellen; die
Speisung aus dem Wechselstromnetz iiber Gleichrichter in
Verbindung mit einer eingebauten Akkumulatorenbatterie
als elektrische Gangreserve oder die Speisung aus einer
vorhandenen Akkumulatorenbatterie groBer Kapazitét.

In vielen Féllen ist es erforderlich, die Zeitinformation als
parallel anstehendes Signal im BCD-Code in eine EDV-
Anlage zu geben und fur Betriebsdatenerfassung nutzbar zu
machen. Hierzu dient ein Serien/Parallelwandler, der als
Zeitcode-Nebenuhr bezeichnet wird.

Zum Schalten von Steuerstromkreisen in beliebigen Varia-
tionen dient der TN-Programmator E. Er schaltet nach frei
programmierbaren Wochenprogrammen zu jeder ge-
winschten Minute Maschinen, Signalgerdte, haus- und
sicherheitstechnische Anlagen ein oder aus. So kann der
TN-Programmator E z.B. Gefahrenmelde- oder Sicherungs-
anlagen in Betrieb setzen. Die Programmierung wird durch
Diodengatter vorgenommen. In den Féllen, in denen ein
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8 Blockschaltbild einer elektronischen Zeitdienstzentrale
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schneller Programmwechsel erforderlich ist, wird der ge-
samte Programmspeicher ausgewechselt. Die Signaldauer
ist einstellbar, so daB beispielsweise Pausen- und Rufsi-
gnale den Erfordernissen angepaBt werden kodnnen. Zur
Uberwachung ist der Programmator mit einer Digitalanzeige
flir Wochentag, Stunde und Minute ausgestattet.

Die TN-Zeitdienstzentralen der Baustufen | und Il sind
modular aufgebaut. Mit ihnen kénnen Zeitdienstsysteme
einfacher und sehr umfangreicher, komplexer Aufgaben-
stellungen errichtet werden. Der Vorteil der TN-Zeitdienst-
zentralen besteht darin, daB sie alle fir den Betrieb und
hochste Genauigkeit erforderlichen Gerédte sinnvoll und
wirtschaftlich vereinigen.

Zusammenfassung

Die modernen elektronischen TN-Zeitdienstsysteme haben
inzwischen in fast allen Bereichen unseres taglichen Lebens
Eingang gefunden. Allein die vielféltigen Anforderungen der
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Anwender aus Industrie, Verkehr, Handel und Behdrden
bedingen verschiedene Hauptuhrvarianten. Selbst der Be-
darf im privaten Bereich kann llickenlos befriedigt werden.
Das Haus TN bietet fir alle Anwendungsfalle wirtschaftliche
Losungen. Modular aufgebaute TN-Zeitdienstzentralen, be-
stlickt mit TN-Quarzhauptuhren und Baugruppen modern-
ster Technologie runden ein Fertigungsprogramm ab, das in
Europa einzigartig sein durfte.

Das Haus TN entwickelt, produziert, projektiert, vertreibt,
montiert und wartet Zeitdienstsysteme hochster Giite und
Wertbestéandigkeit. Fast alle in europdischen und auBereu-
ropdischen Landern ausgestrahlten Zeitinformationen, be-
zogen auf die Weltzeit, kdnnen unter Verwendung von im
Hause TN entwickelten Einrichtungen ausgenutzt werden.
Die standig wachsende Anzahl moderner Zeitdienstgerate
und eine kaum noch zu ibersehende Menge hochent-
wickelter Zeiterfassungsgeréte sind in Verbindung mit TN-
Zeitdienstsystemen einsetzbar.
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Zeit und Werbung fir Millionen

Weit liber 3 000 Uhrensaulen hat TN bisher in der Bundes-
republik und in Westberlin aufgestellt und vermietet. Sie
stehen an Brennpunkten des offentlichen Verkehrs, an
StraBenkreuzungen, Bushaltestellen und Strandpromena-
den, auf Bahnhofsvorpldtzen, in Schwimmbé&dern und in
FuBgangerzonen.

Uhrensdulen sind unter den vielen Arten offentlicher Werbe-
medien ein herausragendes Element. Ihr besonderer Effekt
liegt in der Kombination von Werbung mit der Anzeige der
genauen Zeit. Durch indirekte Ausleuchtung der Werbefla-
chen sind sie auch bei Dunkelheit ein unibersehbarer
Werbetrager. Der Blickfang Uhr macht den Passanten zu
jeder Tages- und Nachtzeit auf das Produkt oder die

Aus vier Richtungen gut er-
kennbar: die Zeit und die Wer-
bung. Beide Elemente sind in-
nen beleuchtbar und werden
von einem raumsparenden H
Mast getragen
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Dienstleistung des Werbenden aufmerksam, ohne daB der
umworbene Konsument selbst durch Kauf einer Zeitung
oder Einschalten eines Rundfunk- oder Fernsehgerates
aktiv werden muB.

Eine Selbstverstandlichkeit ist die Anzeige der exakten
Uhrzeit. Zu diesem Zweck werden die Uhrensaulen mit
Nebenuhren ausgestattet, die entweder an das Uhrennetz
eines Verkehrsbetriebes oder einer Behdrde angeschlossen
sind oder aber von einer eingebauten ganggenauen Quarz-
hauptuhr gesteuert werden.

Eine Palette verschiedener Modelle mit unterschiedlich
groBen Werbeflachen gewahrleistet die optimale Anpas-
sung an die Erfordernisse des ausgewahlten Standortes.




Der vierseitige Uhrenkopf und
die vier Werbescheiben ma-
chen dieses Modell so attraktiv
und zu einem optimalen Blick-
fang; uberall im StraBenbild.

Passanten der Diissel-
dorfer SchadowstraBe
und der Ménckeberg-
straBe in Hamburg
kennen diese Uhren-
sdule mit doppelseiti-
ger, runder Uhr in drei
Meter Hohe und den
zwei  Werbeflachen
ebenso wie Erho-
lungssuchende in den
Nord- und Ostseebéa-
dern.

An Bus- und StraBenbahnhal-
testellen wirbt dieses Modell
mit der doppelseitigen Uhrund
den zwei Werbescheiben; von
innen beleuchtbar wie der
Fahrplanaushang.

Eine Variante mit drei quadra-
tischen Elementen: eine dop-
pelseitige Uhr, zwei Transpa-
rentkasten mit Platz fur die
Werbung auf der Vorder- und
Ruckseite. Gern gesehen in
FuBgédngerzonen.
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Atomuhren-genaue Zeit mit dem

TN-Zeitzeichen-Gleichlaufregler DCF 77

Dieter Nezik

Die Uhrzeit bestimmt heute mehr denn je unseren Tages-
ablauf. Deshalb sind Zeitdienstanlagen aus dem téglichen
Leben nicht mehr wegzudenken. Sie haben die Aufgabe, die
Zeitangabe an vielen Orten genau und Ubereinstimmend
darzustellen, das heiBt, anzuzeigen, zu drucken, zu regi-
strieren, zu signalisieren. Diese Forderungen lassen sich nur
durch zentral gesteuerte Zeitdienstsysteme erflillen [1]. Wie
aber |aBt sich erreichen, daB auch die genaue amtliche
Zeitinformation zur Verfligung steht? Sogar eine Quarz-
hauptuhr wird selbst bei hdchster Prazision im Laufe der Zeit
durch Alterung des Quarzes einen gewissen Zeitfehler
aufweisen. Dagegen verfiigen sogenannte Atomuhren uber
eine noch weitaus héhere Ganggenauigkeit, da ihre Zeit-
angabe von einer physikalischen Konstante abgeleitet wird.
Atomuhren sind aber so aufwendige technische Einrichtun-
gen, daB sie fiir den Einsatz in den ublichen Zeitdienst-
anlagen ausscheiden und nur an wenigen Stellen wirtschaft-
lich eingesetzt werden kénnen; zum Beispiel die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) ver-
fugt iber mehrere Atomuhren zur Zeitmessung und verbrei-
tet Zeitsignale nach der amtlichen Atomzeitskala Uber den
Langstwellensender DCF 77 der Deutschen Bundespost.
Dadurch besteht fiir die Betreiber von Zeitdienstanlagen die
Moglichkeit, mit verhaltnismé&Big geringem Aufwand durch
drahtlos gesteuerte Regeleinrichtungen, zum Beispiel den
TN-Zeitzeichen-Gleichlaufregler DCF 77, ihre Hauptuhren
oder Zeitdienstzentralen mit den Atomuhren der PTB im
Gleichlauf zu halten und so Uber eine Atomuhren-genaue
Zeitinformation zu verflgen.

Der Sender DCF 77

Uber den Léngstwellensender DCF 77 wurde bereits aus-
fuhrlich berichtet [2]. Der Senderstandort liegt etwa 24 km
suidostlich von Frankfurt am Main (Bild 1). Der Sender ar-
beitet im Dauerbetrieb mit Ausnahme der Zeiten fur War-
tungsarbeiten und bei Gewittern in Senderndhe. Die Trager-
frequenz betragt mit groBer Genauigkeit 77,5 kHz. Das
Zeitsignal wird dadurch gebildet, daB zu Beginn jeder Se-
kunde - mit Ausnahme der 59. Sekunde - die Tradgerampli-
tude fir die Dauer von genau 0,1 oder 0,2 Sekunden auf 25%
abgesenkt wird. Das Fehlen der 59. Sekundenmarke kiindigt
die nachste volle Minute an. Den beiden Werten der
Absenkung von 0,1 bzw. 0,2 Sekunden sind die bindren
Schaltzustdnde O und 1 zugeordnet. In jeder Minute werden
in einem seriellen Telegramm die Nummern von Minute
(1...60), Stunde (1...24), Wochentag (1...7), Kalender-
tag (1...31), Kalendermonat (1...12) und Kalenderjahr
nach einem besonderen Schema im BCD-Code durch
Pulsdauermodulation Gbertragen [3].
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Durch Empfang und Decodierung dieses Telegramms be-
steht somit die Mdglichkeit, auch ohne selbstandig gehende
Uhr die genaue Zeit an jeder beliebigen Stelle anzuzeigen.
Dem steht aber entgegen, daB der ununterbrochene Betrieb
des Senders nicht garantiert wird und mit Abschaltungen zu
rechnen ist. Es ist auBerdem zu beriicksichtigen, daB fiir die
fehlerfreie Ubermittiung der Zeitinformation ein ungestorter
Langwellenempfang lber eine volle Minute erforderlich ist;
infolge atmosphérischer Stérungen und insbesondere in der
Ndahe von Hochspannungs-Schaltanlagen ist dies nicht
immer gewahrleistet. Jedoch betreiben gerade die Anwen-
der von Zeitdienstanlagen, wie Elektrizitdtswerke, Eisen-
bahnverwaltungen und Industriebetriebe, gleichzeitig Hoch-
spannungsanlagen. Es geniigt deshalb fir Zeitdienstanla-
gen, an deren Betriebsbereitschaft und Zuverldssigkeit
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1 Antenne des Langstwellensenders DCF 77 in Mainflingen
2 Vereinfachter Stromlaufplan des Empféngers

hochste Anforderungen gestellt werden, nicht allein, sich
auf das ubertragene Zeitsignal zu verlassen. Zusatzlich
miussen selbstdndige Hauptuhren betrieben und mit Hilfe
der empfangenen Zeitinformationen reguliert werden. Da
moderne Quarzhauptuhren bereits eine hohe Ganggenau-
igkeit aufweisen, geniigt es, aus dem vollstandigen Inhalt
des Zeitsignals nur die in diesem Telegramm gekennzeich-
neten Sekunden- und Minutenmarken als Regulierkriterien
zu verwenden.

Der TN-Zeitzeichen-Gleichlaufregler DCF 77

Empfénger

Zum Empfang der Langstwellen hat sich eine abgestimmte
Ferritantenne am besten bewdahrt. Sie wird zusammen mit
einem Vorverstarker in ein wetterfestes Gehduse eingebaut
und a8t sich bei unglinstigen Empfangsbedingungen an
einem geeigneten Ort auBerhalb des Gebaudes anbringen
und ausrichten. Durch die gute Richtwirkung gelingt es
leicht, etwaige Storsender auszublenden. Die symmetrische
und abgeschirmte Leitung zwischen Antenne und Empfan-
ger dient gleichzeitig zum Fernspeisen des Vorverstarkers;
die Leitungslange ist nicht kritisch und kann bis zu 100 m
betragen.

Der Empfénger selbstist ein Uberlagerungsempfinger, des-
sen Bauteile auf einer steckbaren Leiterplatte unterge-
bracht sind. Bild 2 zeigt den vereinfachten Stromlaufplan. Es
wird ein integrierter Schaltkreis verwendet, der den Oszilla-
tor, den Mischer und samtliche Verstarkerstufen enthalt. Zur
Selektion dient ein passives zweikreisiges Bandfilter. Uber-
lagerungsempfanger neigen im Gegensatz zu Geradeaus-
empfangern nicht zur Selbsterregung durch Riickkopplung
des Ausgangssignals auf den Eingang, da die Zwischen-
frequenz von der Empfangsfrequenz verschieden ist.

Bei einer gegeniber der Empfangsfrequenz niedrigeren
Zwischenfrequenz wird auch der Filteraufwand fiir eine
vorgegebene Bandbreite geringer. Der Nachteil, daB bei
Uberlagerungsempfiangern die Prazision des Tradgers ver-
lorengeht, stért beim Auswerten der Sekundenmarken und
der Minutenkennung nicht. Als Demodulator wird ein Ope-
rationsverstarker verwendet, der das Sekundensignal ohne
Ricksicht auf die anstehende Feldstdrke erkennt. Das
gleichgerichtete Zwischenfrequenzsignal l&dt einen wider-
standsbelasteten Kondensator C 1 auf, der so dimensioniert
ist, daB die Kondensatorspannung der Amplitudenabsen-
kung rasch genug folgen kann. Diese Spannung steuert den
nicht invertierenden Eingang des Operationsverstarkers
und wird nach ihrer volligen Glattung durch den Kondensa-
tor C 2 dem invertierenden Eingang zugefiihrt. Der Opera-
tionsverstarker spricht folglich auf die Differenz der beiden
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Eingangsspannungen an. Damitist erreicht, daB unabhangig
von der Zwischenfrequenzamplitude am Ausgang des Ver-
starkers Rechteckimpulse entstehen, die die Sekundenmar-
ken reprasentieren. Mit dem Antennenverstarker lassen
sich bei Feldstédrken von 10 uV/m die Signale noch einwand-
frei demodulieren. Messungen des Fernmeldetechnischen
Zentralamts in Darmstadt ergaben, daB in Deutschland von
einer Feldstarke von mindestens 0,6 mV/m ausgegangen
werden kann. Dies entspricht auch der theoretischen Feld-
starke in einer Entfernung von 800 km vom Sendeort [4].
Somit ist der Empfanger in Verbindung mit der aktiven
Ferritantenne nicht nur fir den deutschen Raum, sondern
auch fur weite Teile Europas zum Empfang des Zeitsignals
geeignet.
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Spannungsgesteuerter Oszillator

Alle TN-Quarzhauptuhren enthalten einen mit Gleichspan-
nung steuerbaren Oszillator. Man nutzt dabei die Tatsache
aus, daB sich die Resonanzfrequenz eines Schwingquarzes
in einem bestimmten Bereich durch duBere Reaktanzen
variieren |d8t. Der Oszillator nach Bild 3 ist mit einem In-
verter | aufgebaut. Eine Kapazitats-Variationsdiode ist Be-
standteil der frequenzbestimmenden Kondensatoren; sie
wirkt in Abhéngigkeit von der angelegten Gleichspannung
wie ein variabler Kondensator. Bei hoher Sperrspannung an
der Diode nimmt die Kapazitat ab, der Oszillator schwingt
schneller und der Gang der Uhr wird beschleunigt. Bei nie-
driger Steuerspannung verhalt es sich umgekehrt. Dieses
Verfahren, den Gang einer Quarzuhr durch Ziehen des Os-
zillators zu verandern, eignet sich besonders gut fiir ein
automatisches Regelgerdt. Der Variationsbereich betragt
nur etwa 5 - 105, so daB auch ein fehlerhaftes Zeitsignal die
Quarzhauptuhr nicht grob verstellen kann. Andere Ver-
fahren, bei denen der Regler direktin den Frequenzteiler der
Uhreingreift, sind gegen falsche Regelsignale empfindlich,

Zeitzeichen-Gleichlaufregler

Ein einfaches Regelverfahren besteht im Vergleich des
demodulierten Sekundensignals mit dem Sekundenimpuls
der zu regelnden Quarzhauptuhr. Das Prinzip zeigt Bild 4.
Das Sekundensignal des Senders DCF 77 steuert einen
elektronischen Schalter, der einen Kondensator liber einen
Widerstand an das 1-Hz-Rechtecksignal der Uhr anschaltet.
Je nach Phasenlage der beiden Signale zueinander schlieBt
der Schalter den Stromkreis entweder zu Zeiten niedrigen
oder hohen Potentials des 1-Hz-Signals. Am Kondensator
stellt sich somit eine bestimmte Gleichspannung ein, die auf
die Kapazitats-Variationsdiode des Quarzoszillators ein-
wirkt. Der Gang der Quarzhauptuhr wird solange beschleu-
nigt oder verzogert, bis die Sekundensignale des Senders
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DCF 77 schlieBlich die Flanke des Rechtecksignals (iber-
decken und sich am Kondensator eine mittlere Spannung
einstellt, die den Oszillator auf die Sollfrequenz abstimmt.
Die Quarzhauptuhr bleibt dann mit dem Sekundensignal des
Senders im Gleichlauf.

Bei diesem Verfahren wirken sich Storungen des empfange-
nen Sekundensignals nicht auf den Gang der zu regulie-
renden Quarzhauptuhr aus. Der Ausfall von Impulsen be-
wirkt Uberhaupt keine Anderung der Kondensatorspan-
nung, gelegentlich zu falschen Zeiten eintreffende Impulse
andern diese Spannung nur geringfiigig; die in der Mehrzahl
zeitgerecht empfangenen Impulse sorgen fur einen exakten
Gleichlauf. Dieser einfache Regler hat jedoch den Nachteil,

1Hz
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3 Steuerbarer Quarzoszillator

4 Stetige Regelung durch Sekundensignal

5 Auswerter fiir die Minutenmarken

6 Dreipunktregler fir zweiminiitlichen Zeitvergleich
7 Zeitzeichen-Gleichlaufregler DCF 77

daB beim Auswerten der Sekundenmarken die sogenannten
Schaltsekunden nicht erfaBt werden, die von der PTB bei
Bedarfam 30. Juni oder 31. Dezember eingeblendet werden.
Diese Korrekturen sind erforderlich, weil die Zeitsignale der
Atomzeitskala gegeniiber der astronomischen Weltzeit pro
Tag um etwa 0,003 Sekunden vorauseilen. Wenn die Abwei-
chung 0,5 Sekunden - hochstens 0,7 Sekunden - erreicht
hat, wird das Zeitsignalraster um genau eine Sekunde
zuruckgestellt. Wird also ein sekundengenauer Gleichlauf
Uber ein Jahr hinweg ohne manuelle Korrektur der Schalt-
sekunde bendotigt, so miissen die Minutenmarken ausge-
wertet werden. Hierzu dient die Schaltung nach Bild 5.

Der Kondensator C |adt sich iiber den Widerstand R standig
auf, wahrend die gewonnene Ladung durch das Sekunden-
signal Uber die Diode G1 wieder entzogen wird. Die Kon-
densatorspannung kann dabei einen bestimmten Schwell-
wert nicht liberschreiten. Wahrend der 59. Sekunde fehlt
das Sekundensignal und die Kondensatorspannung Uber-
schreitet den Schwellwert. Der als Komparator geschaltete
Operationsverstarker spricht darauf an, indem sein Aus-
gangspotential auf den niedrigen Wert wechselt. Das Flip-
flop FF1 wird dadurch vorbereitet, so daB sein Ausgang Q mit
dem Eintreffen des nachsten Sekundenimpulses hohes
Potential annimmt. Am Flipflop FF2, das als Frequenzteiler
geschaltet ist, wechselt das Ausgangspotential jede Minute,
so daB der Transistor T nur jede zweite Minute einen Aus-
gangsimpuls liefert. Dieser gelangt an den Eingang F des in
Bild 6 wiedergegebenen Dreipunktreglers. An seinem Ein-
gang V erscheint der Vergleichsimpuls der zu regeinden
Quarzhauptuhr bei den geradzahligen Minuten. Bei den
ungeradzahligen Minuten wird die Anfangsbedingung fiir
die bistabilen Schalter S1, S2 und S3 iber den Eingang Z
eingegeben. Die elektronischen Schalter S4 und S5 6ffnen
dabei und trennen den Ausgang R ab, der mit dem Steuer-
eingang des Quarzoszillators in der zu regulierenden Quarz-
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hauptuhr verbunden ist. Bei nachgehender Uhr trifft dann
der Impuls bei F zuerst ein. S1 wird gesetzt und S2 Uber ein
Gatter verriegelt. Der damit vorbereitete elektronische
Schalter S4 schlieBt den Stromkreis aber erst dann, wenn
der Vergleichsimpuls an V lber ein von S1 vorbereitetes
Gatter den bistabilen Schalter S3 gesetzt hat. Dann erhalt
der Ausgang R ein hoheres positives Potential und be-
schleunigt den Gang der Quarzhauptuhr.

SinngemaB wird der Gang der Uhr bei umgekehrter Signal-
reihenfolge verzogert, indem der Schalter S5 den Ausgang
R an niedriges Potential legt. Bei den ungeradzahligen Minu-
ten schaltet sich die Stellgroe immer wieder ab. Eine durch
eine Storung falsch eingeleitete Regelperiode dauert hoch-
stens eine Minute. In dieser Zeit ergibt sich ein maximaler
Zeitfehler von 3 ms, der in der nidchsten Regelperiode
wieder ausgeglichen wird; das Verfahren ist deshalb in
hohem MaBe storsicher.

Gerateausfiihrungen

Das vollstandige Gerét, jedoch ohne Antenne, ist in Bild 7
wiedergegeben. Der Langstwellenempfanger einschlieBlich
Auswerter fur die Minutenmarken sowie der Gleichlauf-

57



8 Quarzhauptuhr C-NE mit eingebautem
Zeitzeichen-Gleichlaufregler

8

regler fir zweiminutlichen Zeitvergleich sind auf je einer
gedruckten, steckbaren Leiterplatte untergebracht. Das
Gehéuse besteht aus einer Grundplatte aus PreBstoff und
einer glasklaren, abnehmbaren Abdeckhaube. Zum Uber-
wachen des Betriebes dient ein Anzeigefeld mit Aussteue-
rungsanzeiger, einem Schalter zum Abschalten der Stell-
groBe, sowie sechs Leuchtdioden. Die beiden oberen Dio-
den zeigen den geradzahligen Minutenimpuls und das

empfangene Sekundensignal des Zeitsignalsenders an. An
den Dioden in der zweiten Reihe ist die Polaritdt der
Minutenimpulse der zu regulierenden Quarzhauptuhr zu
erkennen. Die unteren Dioden geben die Richtung der
StellgroBe an (Vor- bzw. Nachregulierung). Das Gerat kann
nicht nur in Verbindung mit Quarzhauptuhren und Zeit-
dienstzentralen eingesetzt werden, es ist auch mdglich, mit
einem entsprechenden Stellglied (Pendelreguliersystem)
ausgerustete Pendeluhren sekundengenau zu regein.

Zur Ausstattung der TN-Quarzhauptuhren C-NE und C-UZ
wird der Zeitzeichen-Gleichlaufregler DCF 77 in Form von
zwei Leiterplatten in vorgesehene Halterungen in der
Quarzhauptuhr eingesetzt. Das Anzeigefeld laBt sich an-
stelle einer Linienkontrolluhr in der entsprechenden Aus-
sparung der Frontplatte der Quarzhauptuhr unterbringen
(Bild 8).

Zusammenfassung

Die Fortschritte der modernen Halbleitertechnik und Elek-
tronik ermoglichen es heute, Zeitdienstanlagen bei wirt-
schaftlichem Aufwand mit Hilfe der vom Langstwellensen-
der DCF 77 in Mainflingen ausgestrahlten Zeitsignale im
Gleichlauf mit den auBerst genauen Atomuhren des PTB zu
halten. Der beschriebene Gleichlaufregler ist vorwiegend
mit integrierten Schaltungen bestickt und daher sehr kom-
pakt sowie sparsam im Stromverbrauch. Die Schaltung des
Empfangers und die Art der Signalauswertung machen das
Gerat duBerst stdrsicher. Hauptuhren — sogar Pendeluhren
— kénnen damit auch nachtraglich ausgerustet werden. In
Hauptuhren moderner Bauart (TN-Quarzhauptuhren) 148t
sich der Gleichlaufregler organisch einbauen.
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Sicherheit fiir jedes Haus durch
Quadro-Alarm von TN

Gunther Meriin, Manfried Siebeneicher

Den Wunsch nach einem eigenen Heim konnten unsere Mit-
birger in den letzten Jahren in zunehmendem MaBe ver-
wirklichen — eine Entwicklung, die anhalten wird. Nach dem
Einzugin die eigenen vier Wande fiillt sich das Heim bald mit
wertvollen Dingen, die es erst wohnlich machen; Besitz
sammelt sich an. Und schneller als man glaubt, kommt es
zum Konflikt mit jenen, die sich durch Einbruch und Dieb-
stahl illegal bereichern wollen.

Der Wert des eigenen Besitzes wird oft unterschétzt. Erstim
Schadensfall erfahrt der Geschédigte die wirkliche Hohe
des Verlustes zuzliglich der dabei entstandenen Verwii-
stungen und Beschadigungen. Zum Hausbesitz gehort
deshalb heute auch eine angemessene Vorsorge gegen
Einbruch und Diebstahl.

Waéahrend der private Hausbesitzer mit den Fakten der
Gefahrdung noch nicht vertraut scheint, sind es Handel und
Gewerbe seit langem; sie sorgen entsprechend vor. Damit
erklart sich auch, warum - der amtlichen Statistik des
Bundeskriminalamtes zufolge — die Einbruchdiebstéhle im
privaten Bereich zunehmen: Hier liegt das geringere Risiko.
Das ungesicherte Wohnhaus ladt zum Zugreifen ein. Die
prozentuale Entwicklung der Einbruchshaufigkeit im priva-
ten und gewerblichen Bereich seit 1971 (= 100%) zeigt das
Bild 1; die absoluten Zahlen der Einbruchsdelikte im glei-
chen Zeitraum sind im Bild 2 dargestellt.

A

s | |
200 l
Boden-, Kellerraume
(privater Bereich)
180 + Wohnraume &
(privater Bereich)
Dienst-, Fabrik-, Werkstatt- und
Lagerraume (gewerblicher Bereich)"
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Die Landeskriminaldamter und deren Beratungsstellen ha-
ben deshalb ihre Beratungstétigkeit fir den privaten Be-
reich verstarkt, so daB die Notwendigkeit der Vorsorge
gegen Einbruch und Diebstahl auch dem privaten Hausbe-
sitzer bewuBt gemacht wird. AuBerdem trug die steigende
Zahl der Einbruchdiebstéhle im privaten Bereich — insbeson-
dere bei Prominenten — und die Verbreitung von Nachrich-
ten hierliber dazu bei, allgemein ein verstarktes Sicherheits-
bedurfnis zu wecken.

TN hat diese Entwicklung sorgféltig beobachtet und ein
neues Konzept fir die Alarm-Meldung auch im privaten
Bereich entwickelt. Es basiert auf den bewéahrten groBen
Alarmsystemen, ist jedoch auf die besonderen Anforde-
rungen bei der Sicherung kleinerer Objekte zugeschnitten.
So besitzt auch dieses kleine Sicherheitssystem die wesent-
lichen — spater noch im einzelnen beschriebenen - Lei-
stungsmerkmale der erprobten TN-GroBsysteme.

Quadro-Alarm, das neue TN-Sicherheitssystem
Mechanische Einbruchsicherungen, wie Schidsser, Gitter,
Rolladen, sind bei der Abwehr von Eindringlingen als erste
Barriere unentbehrlich. Einen optimalen Schutz aber bieten
sie erst in einer sinnvollen Kombination mit elektrischen
Alarmanlagen. Deshalb hat das Interesse fur kleine elektri-
sche Einbruchmeldeanlagen zugenommen.
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1 Prozentuale Entwicklung der Einbruchshéaufigkeit im privaten
und gewerblichen Bereich seit 1971

2 Anzahl der Einbruchsdelikte im privaten und gewerblichen Bereich
seit 1971

3 Einsatzmadglichkeiten von TN-Quadro-Alarm am Beispiel
eines Einfamilienhauses

4 TN-Quadro-Alarm, schematisch dargestellt

Das neue TN-Sicherheits-System wurde unter dem Namen

TN-Quadro-Alarm im Jahr 1976 auf dem Markt eingefiihrt.

Das Wort quadro steht dabei flir Absicherung der eigenen

vier Wéande. Das TN-Quadro-Alarm-System mit seiner voll-

elektronischen Zentrale eignet sich auBer zur Sicherung von

Wohnhausern und Villen auch fiir kleinere Gewerbebe-

triebe. Es kann, je nach Ausbau und Umfang, bei Einbruch-

versuchen durch die AuBenhaut - Fenster, Tiiren, Dachlu-
ken und Kellerschachte - wie auch beim unbefugten

Betreten von Innenrdumen, die durch Fallen gesichert sind,

Alarm auslosen (Bild 3).

Die TN-Quadro-Alarm-Zentrale hat
drei unabhangig voneinander schaltbare Einbruch-Mel-
delinien und A
eine nicht abschaltbare Uberfall-Meldelinie.

An diese Zentrale sind elektromechanische und elektroni-

sche Meldungsgeber sowie optische und akustische Signal-

geber anschlieBbar. Das eingebaute Netzteil mit einer

Notstromversorgung sorgt flr stédndige Betriebsbereit-

schaft. Der Uberbriickungszeitraum bei Netzausfall betragt

45 Stunden.

Zu den an das TN-Quadro-Alarm-System anschlieBbaren

elektromechanischen Meldungsgebern gehoren u.a.:
Magnetkontakte zur éffnungsUbervvachung von Turen
und Fenstern,

Erschiitterungsmelder zur Flacheniberwachung von
Glasscheiben,

Riegelkontakte zur VerschluBlberwachung von Tur-
schlossern, .
Tretmatten als Fallensicherung, das heiBt zur Uberwa-
chung von Bodenflachen.

An elektronischen Meldungsgebern enthalt das Angebot:
Infrarot-Wechsellichtschranken zur zweidimensionalen
Raumuberwachung mit einer Reichweite bis zu rund 75
Metern,

Infrarot- und Ultraschall-Bewegungsmelder zur dreidi-
mensionalen Raumiiberwachung mit einer Reichweite
bis zu rund 7 Metern.

An optischen und akustischen Signalgebern enthalt das

Angebot:

Gleichstrom-Alarmhupen fiir Innenmontage,
Gleichstrom-Summer flr Innenmontage,
Wechselstrom-Alarmhupen fiir AuBenmontage,
Wechselstrom-Sirenen fur AuBenmontage,
Warnblitzleuchten zur optischen Alarmkennzeichnung.

Fur eine stille Alarmgabe wird ein
automatisches Wéahl- und Ansagegerat angeboten, das
den Alarm Uber das offentliche Fernsprechnetz an Dritte
oder an eine hilfeleistende Stelle weitergibt.
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Durch eine Umfrage wurden die von einem kleinen Siche-
rungssystem geforderten Leistungsmerkmale ermittelt. Das
Umfrage-Ergebnis und die langjahrige Erfahrung von TN auf
dem Gebiet der Sicherungsanlagen fiihrten zu den wesent-
lichen Leistungsmerkmalen des TN-Quadro-Alarm-Systems:
Ruhestromiiberwachte Meldelinien, die bei Manipulatio-
nen am Leitungsnetz sofort Alarm auslosen;
Eine unabhéngige Uberfall-Meldelinie, Gber die auch bei
abgeschalteten Einbruchmeldern im Notfall ein Uberfall-
alarm ausgeldst werden kann;
Meldeortskennzeichnung zur sofortigen Erkennung des
Bereiches, in den der Einbrecher einzudringen versucht;
Eingebaute Notstromversorgung zur Uberbriickung von
Netzausfall bis zu 45 Stunden;
Ferneinschaltung des TN-Quadro-Alarm-Systems uber
ein elektronisches SchaltschloB;
Schleusenschaltung - ein TN-Quadro-Alarm-spezifi-
sches Leistungsmerkmal - zum Passieren eines durch
Fallenmelder (zum Beispiel Infrarot-Bewegungsmelder)
gesicherten Bereiches, auch bei scharfgeschalteter An-
lage.
Die Einsatzmoglichkeiten, das heit der AnschluB von
Meldungsgebern und Signalgerdten sind im Bild 4 darge-
stellt.

Vertrieb von TN-Quadro-Alarm tiber qualifizierte Elektro-
Fachinstallateure

TN-Quadro-Alarm wird erst durch fachgerechte Planung,
Installation und Inbetriebhaltung zu einer zuverlassigen
Einbruchmeldeanlage fiir Eigenheime und kleine Gewerbe-
betriebe. TN hat sich fir die Einschaltung des qualifizierten
Elektro-Fachinstallateurs als Wiederverkaufer entschieden
und Ubertragt diesem den Vertrieb, die Installation und die
Inbetriebhaltung von TN-Quadro-Alarm.

Das bundesweite Vertriebsnetz fur TN-Quadro-Alarm-Sy-
steme besteht zukliinftig aus erfahrenen, von TN autorisier-
ten Elektro-Fachinstallateuren. TN bietet ihnen das Know-
how auf dem Sektor der Gefahrenmeldeanlagen und ein
abgerundetes Produktprogramm. Dariiber hinaus unter-
stiitzt TN den qualifizierten Fachinstallateur bei Planung,
Montage, Inbetriebnahme und Pflege der Anlagen.

Dem Fachinstallateur steht als erfahrener Partner das
GroBunternehmen TN mit Marketing, Verkaufsforderung
und Werbung zur Verfugung. Er wird sorgfaltig unterwiesen
und seine Tatigkeit von TN stdndig liberwacht.

Die Aktivitaten der von TN fiir Vertrieb und Installation autori-
sierten Elektro-Fachinstallateure sind mitbestimmend fir
den Erfolg des Produktes. Sie planen Einbruchmeldean-
lagen selbstandig, montieren und pflegen sie und halten das
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Erschiltterungsmelder zur Fléichen-
iiberwachung von Glasscheiben

Riegelkontakie
2ur Verschluf-
iiberwachung von
Tiiren

Fallensicherung
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Hausmeister,
Bewachungsinstitut

Magnetkontakte zur Offnungs-
iiberwachung von Fenslern

Quadro-Alarm-Zentrale

Stiller Alarm Ortlicher Alarm
Akustisch
Automalisches

Wahl- und Ansagegeral AWAG

]

. Magnetkontakte
zur Offnungsiiberwachung von
Dachfenstern und Oberlichtern

. Magnetkontakte zur
Offnungsiiberwachung von Tiiren

{iberfallmelder

Offentlichkeit
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hierzu notige Fachpersonal standig zur Verfligung. Deshalb
kommt der gezielten Handlerbetreuung besondere Bedeu-
tung zu. Denn nur mit einer entsprechenden Qualifikation
der autorisierten Fachinstallateure kann erreicht werden,
von den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen fiir die Ein-
richtung von Einbruchmeldeanlagen empfohlen zu werden.
Dem Fachinstallateur sichert die Verkaufsunterstiitzung
durch TN den Markterfolg mit dem TN-Quadro-Alarm-
System. Dem Abnehmer garantiert die Kooperation zwi-
schen Fachhandler und TN eine fachgerechte Planung und
Installation seiner Alarmanlage zur Sicherung von Leben
und Eigentum.

Zusammenfassung und Ausblick

Die zunehmende Einbruchshaufigkeit in den privaten Be-
reich fiihrt zu einem erhdhten Sicherheitsbedurfnis der
Birger. TN hat nach sorgféltiger Marktbeobachtung, auf-
bauend auf ihren bewéhrten groBen Alarmsystemen, ein
kleines Sicherheitssystem entwickelt, das liber die wesent-

lichen Leistungsmerkmale der erprobten GroBsysteme ver-
fugt. Das neue Sicherheitssystem wurde unter dem Namen
TN-Quadro-Alarmim Jahr 1976 auf dem Markt eingefiihrt. Es
eignet sich sowohl zur Sicherung von Wohnhdusern und
Villen als auch fir kleinere Gewerbebetriebe.

Das Vertriebskonzept sieht vor, das TN-Quadro-Alarm-
System in der Bundesrepublik Deutschland tber qualifizier-
te und von TN autorisierte Elektrofachinstallateure anzu-
bieten, die mit Unterstiitzung des Hauses TN diese Anlagen
planen, installieren und in Betrieb halten. Langfristig hat
dieses Vertriebskonzept zum Ziel, die qualifizierten Fach-
installateure nicht nur fir Sicherungsanlagen, sondern auch
beim Vertrieb anderer Schwachstromanlagen, die in Zukunft
zur Standardausriistung eines modernen Eigenheims geho-
ren sollten, mitwirken zu lassen.

Fir den kiinftigen Hausbesitzer ist es ein Anliegen, durch
eine umsichtige und zeitgemaBe Planung rechtzeitig gegen
Einbruch und Diebstahl Vorsorge zu treffen mit dem TN-
Quadro-Alarm.
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Anwendungsbeispiele des alphanumerischen

TN-Anzeigesystems ANNAX®

Manfred Lang

Informationen auf unterschiedliche Art und Weise zu iber-
mitteln, gehort heute zum taglichen Leben. Eine besondere
Stellung nimmt hierbei die Anzeige wechselnder Informati-
onen in Form von numerischen und alphanumerischen
Zeichen ein; allgemein ist ein Trend zur Digitalanzeige zu
beobachten. Das alphanumerische TN-Anzeigesystem An-
nax ermdoglicht die Darstellung solcher Informationen in
kleinem und groBem Umfang, schnell und iibersichtlich, mit
Ziffern, Buchstaben oder Zeichen.

Das TN-Anzeigesystem Annax basiert auf dem bistabilen
Anzeigeelement, das sich zu Anzeigebldcken und Anzeige-

c
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baugruppen aneinanderfiigen 148t (Bild 1). Die beliebige
Kombination derartiger Anzeigeelemente, Anzeigebldocke
und -baugruppen ergibt eine praktisch unbeschrénkte Zahl
von Variationen. Somit ist eine ideale Anpassung an die
jeweilige Aufgabe moglich, besonders im Hinblick auf GréBe
und Anzahl der Teilinformationen, die gewiinschte Art der
Informationsdarstellung, Umfang der Gesamtanlage, Art
und Bedeutung des Einsatzortes. Eine gute Lesbarkeit bei
allen Lichtverhéltnissen, geringer Energieverbrauch wah-
rend der Informationsanzeige, groBer Zeichenvorrat, kurze
Zugriffszeiten und die hohe Lebensdauer der Anzeigeele-
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1 Die Bausteine des TN-Anzeigesystems Annax
2 Zeit- und Temperaturanzeige kombiniert
mit Werbeflache

mente sprechen flir Annax. Aufgrund dieser Merkmale kann
es vielfaltige Anzeige- und Informationsaufgaben |Gsen,

zum Beispiel bei Verkehrsunternehmen, wie
Luftfahrt,
Eisenbahnverkehr,
Schiffahrt,
Nahverkehr;

in Unternehmen der Wirtschaft, zum Beispiel
Industrieunternehmen,
Forschungsstétten,
Versorgungseinrichtungen;

in Einrichtungen der Bildung, beispielsweise
Schulen,
Universitaten,
Bibliotheken,
Museen;
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und der Verwaltung, zum Beispiel

Behdrden,

Krankenh&user,

Polizei- und Feuerwehr,

Rettungswachen;
sowie bei Sportveranstaltungen und in der Werbebranche.
Nachstehend wird mit einigen Beispielen ein Uberblick iiber
die vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten des alphanu-
merischen TN-Anzeigesystems Annax gegeben.

TN-Zeit- und Temperaturanzeige Annax mit Werbefldche

Fiir die Anzeige der exakten Uhrzeitin Stunden, Minuten und
Sekunden bietet Annax verschiedene Moglichkeiten der
digitalen Darstellung. Die Uhrzeit kann im automatischen
Wechsel mit der Anzeige der Lufttemperaturin Grad Celsius
oder als Werbeanzeige im Wechsel mit Lufttemperatur und
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3 Anzeige bei einem Leichtathletikwettbewerb

4 Abstimmungsergebnis angezeigt mit Annax

5 Fahrzeugaufruf zur Zollabfertigung

6 MeBwertanzeige mit Annax in einem Chemiebetrieb
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einem Firmennamen sichtbar gemacht werden. Die Infor-
mationen wechseln dann jeweils nach einer voreingestell-
ten Zeitdauer, zum Beispiel in folgender Weise:

Uhrzeit 14.20

Temperatur + 10°

Uhrzeit 14.20

Firmenname

Uhrzeit 14.20
Ein weiteres Beispiel fir eine Wechselanzeige ist die
Anzeige der Uhrzeit alternierend mit dem Datum:

Nummer des Tages 31.

Name des Monats August

Uhrzeit 14.20
Als WerbeauBenuhrenanlage kann das Anzeigesystem An-
nax mit verschiedenen ZifferngroBen, als einseitige, doppel-
seitige oder drehbare Anlage mit jeweils individuell gestalte-
ter Werbung ausgefiihrt werden (Bild 2).

66

TN-Anzeigesystem Annax fur Sportstétten

Zur Information von Zuschauern und Akteuren ist das
standardisierte Gerateprogramm der Annax-Sportanzeigen
zu nennen. Dieses Anzeigesystem informiert beispielsweise
Uber Spielzeit, Ergebnisse, Mannschafts- oder Spielerna-
men, Spielzustédnde, Spielabschnitte, Spezialregeln wie
Straf-, Auszeit- und Disziplinarstrafzeiten, Anzahl von Spie-
ler- und Mannschaftsfouls. In entsprechender Kombination
aus mehreren Anzeigebaugruppen ist Annax unter anderem
fiir die Anzeige von Regel- und Sportinformationen bei
Basket- und Volleyball, fir Hand- und FuBball, fiir Rollsport,
Boxen, Ringen, Turnen, Tennis, Schwimmen und Leicht-
athletikwettbewerbe (Bild 3), Eissport- und Skidisziplinen,
fur Reit-und Tanzturniere und weitere Sportarten geeignet.
Die in einer raumsparenden Bauweise angeordneten steck-
baren Anzeigebaugruppen sind in Anreihtechnik in Alumini-
umgehdusen mit Schutzscheiben aus bruchsicherem Acryl-
glas untergebracht. Das Anzeigesystem Annax fiir Sport-
statten entspricht der DIN-Norm fiir den Bau von Turn- und
Sportstatten und erfiillt die einschldgigen Vorschriften.

TN-Anzeigesystem Annax flur Abstimmungen bei
Fernsehsendungen

In der beliebten Fernsehdiskussionssendung ,,Pro und Con-
tra" liefert Annax bei der Abstimmung schnelle Informatio-
nen iber die Meinungsdnderung der Diskussionsteilneh-
mer. Fur jede Teilnehmergruppe ist jeweils in einer Anzeige-
tafel eine gemeinsame zweistellige Ziffernanzeige vorhan-
den (Bild 4). Eine weitere zweistellige Ziffernanzeige infor-
miert bei der Stimmabgabe Uber die Zahl der von Pro nach
Contra oder umgekehrt abgewanderten Diskussionsteilneh-

I
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mer. Jeder Teilnehmer hat eine Bedienungstaste fiir die am
Beginn und Ende der Sendung stattfindende Pro- und
Contra-Abstimmung. Beim Diskussionsleiter befindet sich
eine Freigabe- und Ergebnisldschtaste. Die in der Anzeige-
anlage vorhandene vollelektronische Speicher- und
Recheneinrichtung ermittelt nach der Abstimmungsfreiga-
be das Ergebnis automatisch.

TN-Anzeigesystem Annax fir die Zollabfertigung bei der
Fahrzeugverladung auf Féhrschiffen nach Skandinavien

Bei der Zollabfertigung von téaglich rund 10 000 Fahrzeugen
erleichtert das Anzeigesystem Annax das Abwickeln der
Fahrzeugkontrollen. Am Zollabfertigungsgebdude sowie auf
dem etwa 40000 gm groBen Parkplatz befinden sich
Anzeigetableaus mit je einer 2stelligen Ziffernanzeige fiir
die Abfertigungsspuren A und B (Bild 5). Jedes Fahrzeug
erhalt beim Passieren des Zollgebaudes eine Aufrufnummer
und den dazugehodrigen Warteplatz im Stauraum fir die
entsprechende Schiffahrtslinie zugewiesen. Vor Abfahrt des
Fahrschiffes fordert ein Beamter die Fahrzeuge durch die
auf dem Anzeigesystem angezeigte Aufrufnummer zur
Zollkontrolle und Verladung auf. Das Anzeigesystem Annax
wird den besonderen Anforderungen am Einsatzort voll
gerecht: gute Lesbarkeit der Ziffern sowohl bei grellem
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Sonnenlicht als auch bei nachtlicher Beleuchtung, hohe Be-
triebszuverlassigkeit selbst bei starken Schwankungen der
Lufttemperatur im Laufe der wechselnden Tages- und
Jahreszeiten.

TN-Anzeigesystem Annax fiir die Anzeige von MeBwerten
in Chemiebetrieben

In Chemiebetrieben sind in der Produktion oft Steuer- und
Regelvorgdnge automatisch oder manuell durchzufiihren.
Das Aufsichtspersonal muB hierzu standig schnell und
Ubersichtlich Uber eine Vielzahl von MeBwerten informiert
sein. Diese Aufgabe |6st das Anzeigesystem Annax mit
einem Anzeigetableau (Bild 6). Angezeigt werden im Bei-
spiel mit einer dreistelligen numerischen Anzeigegruppe die
Nummer des MeBpunktes und mit einer weiteren dreistelli-
gen Darstellung mit Punktsymbol (z.B. 4.73) die zur Zeit des
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7 GroBanzeige bei der LKW-Beladung
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MeBvorganges vorhandene DurchfluBmenge am MeBpunkt.

In Chemiebetrieben miissen extreme Umwelteinfliisse be-

ricksichtigt werden. Diesen Anforderungen wird das Anzei-
gesystem durch die spezielle Ausfiihrung der Schutzge-
hduse gerecht.

TN-Anzeigesystem Annax fiir die Fahrzeugbeladung

in einem GroBtanklager

Im GroBtanklager eines Industriebetriebes sind mehrere
Verladestellen fiir alle Arten von Kraft- und Schmierstoffen
vorhanden. Das Ausliefern der Erzeugnisse erfolgt aus-
schlieBlich per LKW. Um den reibungslosen Betriebsablauf
zu gewahrleisten muB eine besondere organisatorische
Regelung durchgefiihrt werden; hier hilft das TN-Anzeige-
system Annax.

Die GroBanzeigetafel enthélt mehrere Zeilen, bestehend
aus einer Bstelligen alphanumerischen und einer 6stelligen
numerischen Anzeige (Bild 7). Der an einer vom GroBtank-
lager zugeteilten Verladestelle gewlinschte LKW wird durch
Anzeige seines polizeilichen Kennzeichens und der Num-
mer der Spur vom Parkplatz abgerufen. Bei Verdnderung der
Anzeige wird zusétzlich ein akustisches Signal als Aufmerk-
samkeitszeichen gegeben.

Die Reihe der Anwendungsbeispiele von Annax 4Bt sich
beliebig fortsetzen. In der letzten Zeit sind eine Vielzahl von
numerischen und alphanumerischen Anzeigesysteme reali-
siert worden, wobei die Steuerung durch eigene Eingabe-
geréte, Lochstreifenleser, Fernschreiber, Datensichtgerate
oder direkt vom Computer erfolgen kann.
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