& NACHRICHTEN

'8 Heft 80

SIEDLUNG \ . ] "
| HeisaeRs

Bickeinof

8/ F¥ Bonames

Vilbeler Wald
SIEDLUNG

| BERKERSHEIM

R oy ! i , Regwaiahe
v L. FRANKFURTER BERG e et s am Glalsburg
S a2 LAY -
= A H o \ Gaarpforimnnar L
Y Y= , TR o8
\ %
SIEDIUNG \ \ % Gt
4 ¢ 3 oY 2
¢ ESCHERSHEIM ~ s :
s meen F o ECKEmE | o ; y ~
3 " e PREUNGESHEIM 1 )
ECKENHEIM | 3 - ..PfHGEN'
LT ARk 5 ) s "
175 F &
B & s Fionnabiirg s AN 6
goune) & - ! g : e ENKHEI |
= - i i v " 4 A 1 i isanelihi
HUN[NEUCI;; s HE N'ﬂ SIEPHA s b ¥ T SECKBA&‘ ; o~ : busan el
\ 9 g s

T % 3 ’
i\ /

Kekhy

. FRANKFURTA M.+ ) 2 ey

HEIM %,

i
L \ | Vnuthe

S rGe it ;
: i T 7 ¢
Nt \ ] L g ] : :
o e w 3 ke { K, / = i
: 4| I CANLSCHURE A iy : i , Y >~ 7
2 5 (A . /
itk SIEBIG 2 Z : ) ) : -
: ) SfE | y .
i i 5 « 1 Y : . ‘ "mﬂ;‘\l
ey Hikba B, et &Y : / )
: - . g / :
t - Eelenbruch L
KENHEIM > ) T L p : i p
7 ) :w g 'u \r.~)\.‘grc1 » oniv 3 ’S;EBLH_N_G REDERWALD 1
=L Vi \ o e\
o % 5 ! ” 2
. : / g -
: ’ \; ‘:: & 4 [ TATI—— o )
; X e Z , ',1
e &3 7y 25 5, i e A
J 8 s ald o
G, s ‘
: ; Rarrivy
0 & [ FECHENHEIM
- - i W | Ll = 4
; i $ =¥ T i =
% \ Ostpalle f o ;
it ot L I \
er,) aunain ) ) \ :
- W AN P
2
1
9
P \
-1 {
3 gk ity . \
ANGCHLSSTELE Gt i \
OFFENBACH - RAISERLE( L] ¢ )
i L
4 \

Ko | N"a\m’"' pandftrate & ) & ]
i £ a Hebl Gitantheh
! 11 g ljiuierer S I
! 4 2
4 s 3 OBERRAD
L

e:’})- > S GM .P

| AR OFFENBACH

| s
Er () FRITZRISSEL Tt ' | . L
i ;s g
Nisdariade, V| i atdr g
! o £ SIEDLUNG: } \
} SpaME j \
|
;: : | il SEDTUNG T 3 TR
24 \ | 5 s g 9
: ; 3 ] I LAUTERBORN | EDLUN,_‘J
y : Vi, b bskie £, |
X fi 3 S CARLUIKICH TEMPELSE
e i
LERCHESHERG: el 20 SIEDLUNG
b 5 7 o0
e - =
% “ty F5e
e P L 5 ROSENHOHE
> Forstomt B e, /R



TN-Nachrichten ISSN 0495-0216

© 1978 by Telefonbau und Normalzeit, Frankfurt am Main
Herausgeber: Telefonbau und Normalzeit, Frankfurt am Main
Redaktion: Gerard Blaauw, Giinter Mihlstadt

Grafische Gestaltung: Gustav Jaeger

Lichtbilder: Jochen Schade

Lithographien: SO REPRO Stritt & Osterrieth, Frankfurt am Main
Druck: Frankfurter Societatsdruckerei, Frankfurt am Main
Wiedergabe des Kartenausschnitts mit Genehmigung des
Stadtvermessungsamtes Frankfurt am Main.

Die TN-Nachrichten erscheinen in zwangloser Folge.

Das Fotokopieren einzelner Beitrdge, auch fir berufliche Zwecke,
ist erlaubt. Nachdruck ist nur mit Quellenangabe und nach vor-
heriger Genehmigung der Schriftieitung gestattet.




NACHRICHTEN

Telefonbau und Normalzeit
Frankfurt am Main - 1978 - Heft 80

Sonderheft anlaglich der Ubergabe
der EWS-Vermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach
an die Deutsche Bundespost

Seite 3 Zum Geleit

Seite 5 Zur Inbetriebnahme der Als erste Vermittlungsstelle des Elektronischen Wahi-
EWS-Ortsvermittlungsstelle systems EWS im hessischen Raum ist nunmehr die Orts-
Frankfurt-Seckbach vermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach von TN installiert
Gerd Bollmus worden. Der Beitrag gibt am Beispiel dieser Vermittlungs-

stelle einen Uberblick iiber das System.

Seite 8 Produktion von Vermittlungseinrichtungen AusschlieBlich fiir die Fertigung von Vermittlungseinrich-
fiir 6ffentliche Fernsprechsysteme tungen fiir 6ffentliche Fernsprechsysteme wurde 1970/71
im TN-Werk Limburg in Limburg ein TN-Werk errichtet. Es umfaBt eine Produk-
Bildbericht tionsflache von mehr als 10 000 m2 und ist mitmodernsten

Fertigungseinrichtungen ausgestattet.

Seite 10 Die EWS-Ortsvermittiungsstelle Eine Ubersicht iiber Aufbau, EDV-unterstiitzte, technische
Frankfurt-Seckbach Projektplanung, Verkehrsbeziehungen zum bestehenden
im Ortsnetz Frankfurt am Main Fernsprechnetz und die Struktur der neuen EWS-Ortsver-
Karl Nitsch mittlungsstelle Frankfurt-Seckbach bilden die Schwer-

punkte dieses Beitrages.

Seite 17  Neue Leistungsmerkmale im Elektronischen In modernen FernSprech-Vermittlungssystemen bietet
Wahisystem EWS fiir Teilnehmer, die Elektronik neue Wege in Technologie, Fertigung und
Betriebsstellen und Verwaltung vor allem beziiglich der Leistungsfahigkeit, die als zustz-
Harald Fuhrmann liche Leistungsmerkmale den Teilnehmern und Betriebs-

stellen sowie der Verwaltung zugute kommen.

Seite 21 MaBnahmen zur Sicherung hoher Das Ziel der EWSO-Sicherungstechnik ist es, die vom Teil-
Verfiigbarkeit und Dienstgiite im nehmer zu Recht erwartete Verfligbarkeit und Dienstgiite
Elektronischen Wihlsystem EWSO sicherzustellen. Die hierzu erforderlichen MaBnahmen
Adolf Schmid, Claus Wieting umfassen sowohl Hardware-Vorleistungen als auch

Software-Funktionen.

Seite 25  Die Vermittlungs- und Sondersitze Im EWSO sind die Funktionseinheiten in Uberwiegender
im Elektronischen Wahlsystem EWSO Mehrzahl nach dem Bausteinprinzip standardisiert. Auf-
Richard Niegemann gabenstellung, Aufgabenteilung und Zusammenwirken

der Vermittiungs- und Sondersitze zu erldutern, ist Zweck
dieses Aufsatzes.

Seite 31  Neue Wege in Konstruktion Durch gezielte strukturelle und konstruktive MaBnahmen

und Verkabelung beim
Elektronischen Wahlsystem EWSO
Herbert Zurr

konnen beim EWSO Vormontage und elektrische Prifung
bereits im Werk vorgenommen werden. Zusammen mit
einer weitgehend steckbaren Verkabelung ergeben sich
hieraus wesentlich kiirzere Montagezeiten.
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Die Unternehmensgruppe Telefonbau und Normalzeit hat in den letzten 40
Jahren vermittlungstechnische Einrichtungen fiir insgesamt mehr als zwei
Millionen Teilnehmer-Hauptanschliisse produziert, geliefert und installiert.
Damit haben wir im In- und Ausland einen beachtlichen Beitrag zum Ausbau
der G6ffentlichen Fernsprechnetze und zur Weiterentwicklung des Fernmelde-
wesens geleistet.

Die bisherigen "elektro-mechanischen’ Einrichtungen der Fernsprechvermitt-
lungstechnik werden - trotz stiirmischer Entwicklung der Elektronik — noch
Uber Jahre hinaus die Basis der bewzhrten und von vielen Seiten als vorbildlich
angesehenen nachrichtentechnischen Infrastruktur der Bundesrepublik
Deutschland auf dem Gebiet des Fernsprechwesens bilden. Dennoch ist klar
erkennbar, daB zukiinftig 'elektronische’ Systeme mit erweiterten und verbes-
serten Betriebs- und Nutzungsméglichkeiten die Nachrichtentechnik bestim-
men werden. In dieser Hinsicht hat die Zukunft gerade erst begonnen.

Mit dem Elektronischen Wahlsystem EWSO 1, an dessen Entwicklung auch
die Ingenieure und Techniker bei Telefonbau und Normalzeit beteiligt sind,
nimmt die Deutsche Bundespost nunmehr in Hessen die erste zentral ge-
steuerte, vollelektronische Vermittlungsstelle fiir das dffentliche Fernsprech-
netz in Betrieb.

Telefonbau und Normalzeit ubergibt hiermit der Oberpostdirektion Frankfurt
am Main und dem zustandigen Fernmeldeamt 3 in Frankfurt sowie den an die
Ortsvermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach angeschlossenen Fernsprechkun-
den der Deutschen Bundespost dieses vollelektronische Amt mit den besten
Wiinschen fiir allzeit gute Kommunikation.

Dr. Gerd Wigand

Mitglied der Gesamtgeschéftsleitung
Telefonbau und Normalzeit



1 Letzte Montagearbeiten in der
EWS-Ortsvermittiungsstelle Frankfurt-Seckbach
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Zur Inbetriebnahme der
EWS-Ortsvermittlungsstelle
Frankfurt-Seckbach

Gerd Bollmus

Anlaslich der Ubergabe der EWS-O rtsvermittlungsstelle
Frankfurt-Seckbach durch Telefonbau und Normalzeit an
die Deutsche Bundespost sei es erlaubt, einen kurzen
Rickblick zu halten.

Bereits 1965 hat Telefonbau und Normalzeit die erste aus
eigener Entwicklung stammende, elektronisch gesteuer-
te Versuchs-Vermittiungsstelle installiert und an die
Deutsche Bundespost iibergeben. Es war ein Vermitt-
lungssystem mit hohem Zentralisierungsgrad und einem
mischungsfreien Koppelnetz mit konstantem Summen-
verkehrswert in den einzelnen Gruppen. Es sah eine du-
plizierte Zentralsteuerung fiir jeweils 10000 Beschal-
tungseinheiten (BE) vor. Die Gesprachsverbindungen
wurden in zwei Stufen iiber Koppelfelder mit gasge-
schitzten Flachreedkontakten durchgeschaltet [1]. Der
Bundespostminister wiirdigte anlBlich der Ubergabe
diese zukunftsweisende Entwicklungsarbeit als einen
Vorgriff auf die 70er Jahre. Er hat damit recht behalten.
Erstin diesem Jahrzehnt war es soweit, daB die elektroni-
sche Fernsprechvermittlungstechnik in Serienreife an
die Deutsche Bundespost geliefert werden konnte. Die
6ffentliche Vermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach ist die
erste dieser Art in Hessen (Bild 1).

Ende der 60er Jahre hatte die Deutsche Bundespost die
Fernmeldeindustrie aufgerufen, an der Entwicklung eines
neuen Einheitssystems mitzuarbeiten. Die bis dahin von
namhaften Firmen des In- und Auslandes eingerichteten
elektronischen Versuchs-Vermittlungsstellen hatten in
der Zwischenzeit den Beweis erbracht, daB durch Ver-
mittlungssysteme mit geschiitzten Kontakten in den Kop-
pelfeldern und Halbleiterbauelementen in der Steuerung
die geforderte Zuverldssigkeit erreicht werden kann und
sich darliber hinaus zusitzliche Betriebsmerkmale reali-
sieren lassen, die mit konventionellen direktgesteuerten
Systemen nicht zu verwirklichen waren. Hierzu gehoren
sowohl Merkmale, die den Aufbau, die Konstruktion und
die Systemstruktur betreffen, als auch solche, die dem
Teilnehmer, den Betriebsstellen und der Verwaltung zu-
sétzliche Freiziigigkeit bieten. Die deutschen Amtsbaufir-
men fihrten deshalb bereits im Jahre 1967 zusammen mit
der Deutschen Bundespost erste Gespréche lber ein
einheitliches Systemkonzept. In langjahriger intensiver
Entwicklungsarbeit und unter standiger Angleichung an
die technologischen Fortschritte entstand das Elektroni-
sche Wahlsystem EWSO. Die ersten vier Ortsvermitt-
lungsstellen aus Serienfertigung sind in diesem Jahr
nacheinander in Miinchen, Stuttgart, Diisseldorf und
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Frankfurt von den ortlich zustandigen Stellen der Deut-
schen Bundespost iibernommen worden. Der Einstieg in
das Fernmeldenetz ist damit vollzogen. Den genannten
Bauvorhaben werden weitere folgen, bis die elektro-
mechanischen Vermittlungseinrichtungen vollstandig
durch die neue Technik abgeldst sind.

Das Elektronische Wahlsystem EWS ist ein zentralge-
steuertes, mit gespeicherten Programmen betriebenes
Vermittlungssystem, in dem die Sprechwegedurchschal-
tung iiber ein Raumvielfach erfolgt, das aus gasgeschitz-
ten Kontakten gebildet wird. Es ist ein Einheitssystem in
modularer Bauweise, bei dem die kleinsten steckbaren
Einheiten der verschiedenen Hersteller in konstruktiver
und funktioneller Hinsicht kompatibel sind und gegenein-
ander ausgetauscht werden kénnen. Da die gesamte
Verkabelung einer Vermittlungsstelle einschlieBlich der
Gestellrahmenverkabelung aus genormten und vorgefer-
tigten Steckkabeln besteht, konnte die Aufbauzeit
gegeniiber der herkdmmlichen Technik erheblich ver-
kirzt werden. Dariiber hinaus ist auch der Raumbedarf
gegeniiber dem EMD-System deutlich reduziert, so daB
in den Typenhausern und Normgeb&uden der Deutschen
Bundespost nunmehr die doppelte Zahl von Beschal-
tungseinheiten untergebracht werden kann.

Besondere Beachtung hat beim EWS-System die weitge-
hende Integration der Priftechnik, der Diagnose und der
Betriebsiiberwachung gefunden. Mit speziellen Prifsat-
zen werden AnschluBleitungen, Fernsprechapparate und
Sonderleitungen, aber auch das Koppelnetz und samtli-
che peripheren Leitungssitze automatisch geprift. Der
Einsatz von Diagnoseprogrammen ermdoglicht eine wei-
tere Fehlereingrenzung, und schlieBlich kénnen bei
Ausfall einzelner Schalteinrichtungen mit gezielter Feh-
lerortsbestimmung Ersatzschaltungen vorgenommen
und diese nach Fehlerbehebung riickgdngig gemacht
werden. Damit sind Priifung, Wartung und Unterhaltung
wesentlich vereinfacht und stellen an die Qualifikation
des flr die Entstérung zustandigen Personals keine be-
sonders hohen Anforderungen. SchlieBlich sind wichtige
Funktionen der Verwaltung durch einen uberregionalen
Bedienungsrechner, der sowoh| mit dem EWS-Steuerrech-
ner als auch mit anderen Datenverarbeitungsanlagen zu-
sammenarbeiten kann, zum Systembestandteil geworden.
Der Bedienungsrechner ist iiber zentrale Zeichenkanile
mit den Vermittiungsstellen verbunden und stellt die
Schnittstelle zwischen den verschiedenen technischen Be-
triebsdienststellen und dem Vermittlungssystem dar.
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2 E\.f\{S-Ortsvermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach
- Ubersichtsplan

In Bild 2 ist am Beispiel der EWS-Ortsvermittiungsstelle
Frankfurt-Seckbach die Systemstruktur deutlich erkenn-
bar. Die griin dargestellte Peripherie bildet die Schnitt-
stelle zum Fernsprechortsnetz. Sie umfaBt die Teilneh-
mer- und Vermittlungssatze zur Anschaltung der Teilneh-
mer und der kommenden und gehenden Leitungen sowie
die Sonder- und Priifsdtze. Weiterhin umfaBt das System
das Sprechwegekoppelnetz (orange) einschlieBlich der
individuell zugeordneten Einstell- und ldentifizierorgane.
Teilnehmer- und Vermittiungssatze nehmen von der Lei-
tungsseite her alle Informationen und Schaltkennzeichen
auf und senden nach Auswertung in der Zentralsteue-
rung erforderlichenfalls die entsprechenden Quittungen
zuriick. ldentifizierer erkennen die AnschluBlage der ru-
fenden Teilnehmer, und die Einsteller schalten die erfor-
derlichen Sprechwege durch das Koppelfeld zum ge-
wiinschten LeitungsanschluB durch.

Zu den gelb dargestellten Teilsteuerwerken gehort das
Arbeitsfeldsteuerwerk (AST), das die Geschwindigkeit
der Nachrichtenfliisse zwischen Peripherie und Zentral-
steuerung aneinander anpaBt. Das Arbeitsfeldsteuer-
werk ibernimmt in Verbindung mit der Peripherie neben
dem normalen Nachrichtenaustausch auch Zwischen-
speicherung und Code-Umwandlung. Die Datenaus-
tausch- und Ubertragungssteuerwerke (DTU) bilden mit
den zentralen Zeichenkanalen (ZZK) das Bindeglied zwi-
schen den Zentralsteuerungen der EWS-Ortsvermitt-
lungsstellen. Diese Teilsteuerwerke sind durch Ersatzein-

richtungen erganzt und lber ein dupliziertes zentrales
Leitungssystem mit der Zentralsteuerung verbunden.

Das blau gekennzeichnete Zentralsteuerwerk (ZST) des
Elektronischen Wahlsystems besteht aus einem dupli-
zierten Rechnersystem, das sich in die Verarbeitungsein-
heiten (VE), die Arbeitsspeicher (ASP) und eine Ersatz-
schalteeinrichtung (ESE) gliedert. Die Verarbeitungsein-
heiten arbeiten in synchronem Parallellauf nach dem
One-at-a-time-Prinzip. Bei Ausfall einer Einheit Uber-
nimmt die andere die volle Funktion, da sie standig uber
alle aktuellen Informationen verfligt. Die Arbeitsspeicher
sind als Halbleiterspeicher ausgebildet und haben eine
Maximalkapazitdt von je 2 M Bytes. Der Programmspei-
cherim Zentralsteuerwerk hat unabhéngig von der GroBe
der Ortsvermittlungsstelle gleiche Kapazitat, weil er stan-
dig mit dem Bedienungsrechner in der zentralen Unter-
haltungsstelle zusammenarbeitet und alle speicherauf-
wendigen und nicht stédndig erforderlichen Priif- und Dia-
gnoseprogramme im Bedarfsfall abrufen kann.

Nach diesem kurzen Gesamtiiberblick wird in den nach-
folgenden Aufsdtzen auf Einzelheiten des EWSO-Sy-
stems naher eingegangen.

Literatur

[1] Verschiedene Verfasser: Das neue elektronisch gesteuerte
FRK-Amt in Frankfurt am Main-Eckenheim.
Themenheft, TN-Nachrichten (1965) 65.

Legende fur Bild 2

ANSCHS Anschaltesatz fiir Ansagen

ANSE Ansageeinrichtung

APRE:KN Automatische Priifeinrichtung fiir das Koppelnetz
APRE:S Automatische Priifeinrichtung fiir Satze

ASP Arbeitsspeicher

AST Arbeitsfeldsteuerwerk

BPL Bedienungsplatz

DS Durchwanhisatz )

DTU Datenaustausch- und Ubertragungssteuerwerk
DUE Datentibertragungseinrichtung

EAS/SAS EinzelanschluB/SammelanschluB fur Fernsprechteilnehmer
E:AST Ersatz flr Arbeitsfeldsteuerwerk

EDU-OVST Einkanal-Datentibertragungseinrichtung in der QVST
ES Externsatz

ESE:PE Ersatzschalteeinrichtung flr Peripherie
ESE:ZST Ersatzschalteeinrichtung fiir Zentralsteuerwerk
EXST Externsteuerteil

EXTAS Externer Tischansteuerungssatz

FEADS Fernsprechauftragsdienstsatz
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GFS Gehender Fangsatz

GS Gehender Satz

1S Internsatz

KFS Kommender Fangsatz
KGABC Koppelgruppe ABC
KGABST Koppelgruppe AB-Steuerteil

KS Kommender Satz

KVRCST  Koppelvielfachreihe C-Steuerteil
PRS:AL Priifsatz fiir AnschluBleitungen
PRS:FEAP Priifsatz fiur Fernsprechapparate
PRT Priiftisch

RSE Ruf- und Signaleinrichtung

TS Teilnehmersatz

TZ8 Ton-Zweier-Satz

VANS Verstarker mit Anschaltesdtzen
VE Verarbeitungsteil

WAS Wahlaufnahmesatz

WNSI Wahlnachsendesatz Impulskennzeichen
ZST Zentrales Steuerwerk

ZZK Zentraler Zeichenkanal



Produktion

von Vermittiungseinrichtungen

fiir offentliche Fernsprechsysteme
im TN-Werk Limburg
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1 Zum Erstellen des Leiterplatten-Layouts - spéter auch beim Bohren und
bei der galvanischen Weiterbearbeitung - werden computerunterstiitzte,
numerisch gesteuerte Automaten eingesetzt

2 In einer vollautomatischen galvanischen FertigungsstraBe entstehen
doppelseitige, durchkontaktierte Leiterplatten

3 Projizierte Lichtpunkte markieren auf diesem ‘Dia-Bestlckungsplatz die
Positionen, die mit den entsprechenden Bauteilen zu bestiicken sind

4 Auf einer LotstraBe, geeignet fiir Leiterplatien unterschiedlicher Grige,
werden alle auf der Leiterplatte befindlichen Bauteile in einem Arbeits-
gang verlotet

5 Das digital/analoge Priifsystem fir Leiterplatten priift die Positionierung
und Funktion passiver und aktiver Bauelemente

TN-NACHRICHTEN 1978 HEFT 80

6 EWS-Baugruppenrahmen auf numerisch gesteuerten Wire-Wrap “-Verdrahtungs-
automaten — links jeweils die synchron gesteuerte Abldang- und Abisoliereinrichtung

7 Eine Schnellkontaktiervorrichtung mit mehr als 10000 AnschluBpunkten
nimmt den EWS-Baugruppenrahmen (im Vordergrund) zur vollautomatischen
Verdrahtungspriifung auf

8 Gestellrahmen des Elektronischen Wiéhlsystems werden hier komplettiert und zur
Endpriifung bereitgestellt — im Vordergrund steckbare Systemkabel

9 Ausschnitt aus einem im Wrap-Verfahren verdrahteten Baugruppenrahmen



Die EWS-Ortsvermittiungsstelle
Frankfurt-Seckbach

im Ortsnetz Frankfurt am Main
Karl Nitsch

1

Die EWS-Ortsvermittlungsstelle (EWS-OVST) Frankfurt-
Seckbach, in Hessen das erste Glied der neu entstehen-
den Kette von Vermittlungsstellen (VST) des Elektroni-
schen Wiahlsystems (EWS), liegt im Nordosten des Fern-
sprechortsnetzes Frankfurt am Main. Sie ist in einem
Normgebdude FEN3E untergebracht, das sich mit seiner
modernen Bauweise problemlos in das Landschaftsbild
einfugt (Bild 1). Im ErdgeschoB dieses Normgebéaudes be-
findet sich die EWS-Ortsvermittlungsstelle, die im
Erstausbau fiinf Gestellreihen aufweist, um das Zentral-
steuerwerk und die erforderlichen Gestellrahmen mit
ihnren Baugruppenrahmen und Baugruppen flir 4450 Be-
schaltungseinheiten (BE) aufzunehmen. Der Raum der
Ortsvermittlungsstelle hat eine Grundflache von 193 m?2
und ist ausreichend fiir den Aufbau von 6 bis 7 weiteren
Gestellreihen (Bild 2). Im KellergeschoB ist der Hauptver-
teiler 71 untergebracht, der auf der Vermittlungsseite mit
seinen 30 Buchten — Endausbau 70 Buchten — eine aus-
reichende Kapazitat fiir die Aufnahme der Schaltmittel 71
und der Verkabelung aus der Ortsvermittlungsstelle ge-
wahrleistet. Die Linienseite des Hauptverteilers ermdég-
licht die Aufnahme von 14400 Doppeladern im Erstaus-

10

bau und 24800 Doppeladern im Endausbau aus dem
Fernsprechortsnetz.

Unmittelbar neben dem Hauptverteilerraum sind in ge-
trennten Raumen die 60-V-Stromversorgungseinrich-
tung und die Reservebatterie untergebracht.

In der EWS-Ortsvermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach —
nachfolgend nur EWS-Ortsvermittlungsstelle genannt —
miinden eine Vielzahl von Fernmeldekabeln, liber die alle
fur die Verkehrsabwicklung bendtigten Verbindungs-
wege geschaltet werden. Sie umfassen im wesentlichen
die TeilnehmeranschluBleitungen und die Leitungsbiin-
del von und zu bestehenden Vermittlungsstellen sowie
zur Fernebene (Bild 3).

Fir die Abwicklung der Betriebsaufgaben sind ferner fol-
gende Verbindungsmaoglichkeiten vorhanden:

— Verbindung zum Bedienungsrechner (BR) in NeuB fur

den Datenaustausch zwischen der Vermittlungsstelle
und den Betriebsdienststellen

TN-NACHRICHTEN 1878 HEFT 80



1 Normgebaude der EWS-Ortsvermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach
2 Aufstellungsplan der EWS-OVST Frankfurt-Seckbach

 — 10140 mm — —

1N

00 o 02 03 04 05 06 07 08 09 10 " 12 89

o[l T T T T T T T T T T 17711
o[l T T T T T T T 1T T T T T O
@l T T T T T 1 T T T 111 &

/ KGABC 83 — 9
o A Vo o ot Vo o o o ot o P o B

/ KGABC 82

iﬂ Peripherie

-
= Koppelnetz

Zentral-

07 o :' *5%5; f'i
KGABC A1 5*

Keas | e i

; ;

il

A

:

1

|

(04 ZST1
03 |
03) ;

1
| ESE. D10 ' D10
| @ .;wsrl AEAERES

23 L

i i‘ 01 L j xi.;

TN-NACHRICHTEN 1978 HEFT 80



— Verbindung zur Fernsprechentstorungsstelle (FEEST)
mit ihren speziellen Aufgaben der Entstérung und Be-
treuung der Teilnehmeranschlisse

Nicht direkt an die EWS-Ortsvermittlungsstelle ange-
schaltet, aber als wesentlicher Bestandteil im Elektroni-
schen Wahisystem ist noch die Fernsprechunterhal-
tungsstelle (FEUST) zu nennen, die auch fir weitere ge-
plante EWS-Ortsvermittlungsstellen in Frankfurtam Main
zustindig sein wird und die ebenfalls ber Verbindungs-
leitungen mit dem Bedienungsrechner in NeuB verbun-
den ist.

Die Ortsverbindungsleitungen (OVL) fir die genannten
Verbindungswege zu den in Betrieb befindlichen Orts-
und Fernvermittlungsstellen konventioneller Technik
wurden aus dem bestehenden Fernsprechortsnetz be-
reitgestellt, ohne daB dazu besondere MaBnahmen im
Netzbereich getroffen werden muBten. Dieser Vorteil
ergibt sich durch die geplante schrittweise Einfiihrung
des Elektronischen Wahlsystems und durch bestimmte
Leistungsmerkmale, wie die Leitweglenkung und Struk-
tur des EWSO-Koppelnetzes, die eine sehr flexible Inte-
gration in bestehende Fernsprechortsnetze jeder Netz-
konfiguration zulassen und somit wesentlich zu der von
der Deutschen Bundespost gewiinschten zigigen Ein-
fiihrung des Elektronischen Wahlsystems beitragen.

Technische Projektplanung

In der vorangegangenen kurzen Beschreibung der EWS-
Ortsvermittlungsstelle sind bereits konkrete Daten
enthalten, deren Ursprung auf eine ausfihrliche Pla-
nungs- und Projektbearbeitung zuriickzufiihren ist.
Schon zu einem sehr frithen Zeitpunkt miissen die mit der
Planung beauftragten Stellen der Deutschen Bundespost
mit der Ausbauplanung der Orts- und Fernverkehrsnetze
beginnen und unter Bezug auf wesentliche Faktoren und
die gemessenen Verkehrswerte die Neueinrichtung und
Erweiterung von Vermittlungsstellen bestimmen. Das
Ergebnis bildet den Ausgangspunkt fiir die umfangrei-
chen Planungs- und Projektierungsarbeiten.

Wahrend die Verkehrsbeziehungen, Netzberechnungen
und die Ermittlung der Leitungszahlen von den zustandi-
gen Dienststellen der Deutschen Bundespost bearbeitet
werden, sind die Planungsstellen der Fernmeldefirmen
nach Uberlassung der Planungsdaten durch die Deut-

12

sche Bundespost fiir die Durchfihrung der projektspezi-
fischen Planungsarbeiten zustédndig. Diese erstrecken
sich sowohl in der Planungsphase als auch in der Phase
der technischen Auftragsbearbeitung und der Aufbaupla-
nung auf folgende Aufgaben:

Hardware-Ermittlung
Dimensionierung
Gruppierung
Aufstellung
Belegung
Beschaltung

Adressierung
Leitweglenkung
Verzonung
Anlagen-Software
BR-Ladedaten
firmeninterne Abwicklung

Die Bewaltigung solcher umfangreicher Aufgaben 4Bt
sich am sichersten und rationellsten mit EDV-Unterstut-
zung realisieren. Damit ist der angestrebte integrierte Da-
tenaustausch fir alle Aufgabengebiete erreicht. Auch die
Planung der EWS-Ortsvermittlungsstelle Frankfurt-Seck-
bach wurde deshalb mit EDV-Unterstiitzung durchge-
fihrt. Einige Teilaufgaben muBten manuell bearbeitet und
das Ergebnis in maschinenlesbarer Form in die Datenbi-
bliotheken eingegeben werden.

Die bereits verfiigbaren Programme der Planungs- und
Projektierungs-Software entnehmen aus den Datenbi-
bliotheken die gespeicherten Grunddaten des Projekts,
die Systemdaten und die Systemparameter sowie die Da-
ten der Planungsregeln. Sie schreiben Ergebnisdaten in
die Bibliotheken ein, die fuir andere Programme zur Wei-
terbenutzung dienen.

Diese erarbeiteten Daten bilden die Grundlage flir die
Struktur und den Aufbau der Hardware und die Herstel-
lung der Anlagen-Software. Sie werden in Listen ausge-
druckt und den zustandigen Stellen zur Benutzung uber-
lassen. Technische Zeichnungen gehoren in diesem Be-
reich der Vergangenheit an. Fiir die EWS-Ortsvermitt-
lungsstelle gibt es fiir die vorgenannten Aufgaben der
technischen Projektplanung nur noch Listen. So beste-
hen zum Beispiel die Unterlagen fiir den Aufbau und die
Priifung einer EWS-Ortsvermittlungsstelle aus nachste-
henden Listen:

GL Gruppierungsliste
AL Aufstellungsliste
BSL:KN Beschaltungsliste fiir Koppelnetz

BL:GR Belegungsliste fir Gestellrahmen
ADL Adressierungsliste
BSL:BD Beschaltungsliste fiir Biindel
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3 Die Verkehrsbeziehungen der EWS-OVST Frankfurt-Seckbach

AUSL-K  Auslandskopfvermittiungsstelle
FEEST  Fernsprechentstérungsstelle
FEUST  Fernsprechunterhaltungsstelle
FVST Fernvermittlungsstelle

SD Sonderdienste

Bedienungsrechner
Neuss
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Ortsvermittlungsstelle
Frankfurt-Seckbach

EWS-Vermittlungsstelle
beim FTZ Darmstadt
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LWL Leitwegliste

VZL Verzonungsliste

BSL:AD Beschaltungsliste fiir Adressen

BL:HVTV Belegungsliste fur Hauptverteiler-
Vermittlungsseite

BSL 1:HVT Beschaltungsliste 1 fiir Hauptverteiler

KLL Kabellegeliste

UL Unterlagenliste

BSL:SJ Beschaltungsliste fiir Sicherungen

Der eigens fir diesen Beitrag gezeichnete Aufstellungs-
plan der EWS-Ortsvermittlungsstelle (Bild 2) dient ledig-
lich zur Ubersicht. Er ist nicht mehr Bestandteil der Pla-
nungsunterlagen, sondern wird durch die Aufstellungs-
liste (AL) ersetzt.

Verkehrsbeziehungen

Die EWS-Ortsvermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach ist
eine Endvermittlungsstelle und in den Bereich der Grup-
penvermittiungsstelle 4 eingegliedert. Im Erstausbau
konnen 4450 Teilnehmeranschlisse an die Vermittlungs-
stelle angeschaltet werden.

Die EWS-Ortsvermittlungsstelle verfigt Gber eine Num-
mernkapazitat von 10000 AnschluBnummern in der Num-
merngruppe

470000 bis 479999.

Aus der EMD-Ortsvermittlungsstelle 471 werden in einer
Massenumschaltung 2500 Teilnehmeranschliisse ohne
Rufnummernédnderung auf die EWS-Ortsvermittlungs-
stelle umgelegt. Weitere 750 Teilnehmeranschlisse wer-
den aus den EMD-Ortsvermittiungsstellen 45 und 55 in
die EWS-Ortsvermittlungsstelle Seckbach iUbernommen
und erhalten neue Rufnummern.

Fiir die Einbeziehung der EWS-Ortsvermittlungsstelle in
das bestehende Ortsnetz werden sieben Leitungsbiindel
in gehender Richtung und drei Leitungsbindel in kom-
mender Richtung geschaltet. Fiur den Ubergang in die
Fernverkehrsebene mit den Kennzahlen O (Inland) und
00 (Ausland) wird ein gehendes Leitungsbiindel einge-
richtet.

Die im Fernsprechortsnetz Frankfurt vorhandenen Son-

derdienste sind aus der EWS-Ortsvermittlungsstelle
unter den gleichen Rufnummern anwéhlbar. Die Ansteue-

14

rung der Sonderdienste wird mit zwei Leitungsbiindeln
iber sogenannte Gehende Satze (GS) abgewickelt. Die
Ansagedienste mit ihren verschiedenen Ansagen ein-
schlieBlich der Zeitansage werden Uber ein Leitungsbiin-
del und Verstéarker mit Anschaltesatzen (VANS) aus der
EWS-Ortsvermittiungsstelle erreicht.

Struktur

Fir die Funktion einer EWS-Ortsvermittlungsstelle mit
ihren neuen Systemmerkmalen — einschlieBlich der Ver-
zonung mit integriertem Nahdienst und der Leitweglen-
kung als vorgelagerte Teilfunktion aus der Fernvermitt-
lungsebene — ist eine Vielzahl von technischen Einrich-
tungen (Hardware) notwendig, die im Vermittlungsraum
aufgebaut wurden (Bild 4). Entsprechend den Aufgaben
kann man sie in drei Ebenen unterteilen:

— Zentrale Ebene mit dem Zentralsteuerwerk (ZST)

— Teilzentrale Ebene mit den Arbeitsfeldsteuerwerken
(AST) und den Datenaustausch- und Ubertragungs-
steuerwerken (DTU) und schlieBlich die

— Periphere Ebene mit dem Koppelnetz (KN) und den
verschiedenen Satzen

lhre Struktur wird nach den vorgegebenen Planungswer-
ten der EWS-Ortsvermittlungsstelle bestimmt und ist da-
durch anlagenspezifisch ausgerichtet.

Fir die Struktur der EWS-Ortsvermittlungsstelle Frank-
furt-Seckbach ergibt sich nach einer vereinfachten und
nur auf die wesentlichen Bausteine bezogenen Betrach-
tung nachstehendes Bild.

Zentralsteuerwerk (ZST)

Das Zentralsteuerwerk der EWS-Ortsvermittiungsstelle
verarbeitet alle anfallenden Daten flir die ihm gestellten
vermittlungs- und wartungstechnischen Aufgaben. Hinzu
kommt der Datenaustausch mit dem Bedienungsrechner
fur Unterhaltungs- und Verwaltungsaufgaben.

Das Zentralsteuerwerk Typ 1ist mit der Ersatzschalteein-
richtung (ESE) und dem zugehdorigen Bedienungsplatz in
der Gestellreihe 03 untergebracht. Seine Leistungsfahig-
keit ist unter Zugrundelegung der gegebenen Planungs-
werte fir die EWS-Ortsvermittlungsstelle dimensioniert.
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Trotzdem ist die Mdglichkeit vorgesehen, im Bedarfsfall
ein Zentralsteuerwerk Typ 2 in der Gestellreihe 01 aufzu-
bauen. Durch den Wegfall des Zentralsteuerwerks Typ 1
wird dann der Raum fiir die Aufstellung einer weiteren
Gestellreihe 04 neben der freiwerdenden Gestellreihe 03
gewonnen,

Arbeitsfeldsteuerwerk (AST)

In der EWS-Ortsvermittiungsstelle Frankfurt-Seckbach
dienen vorerst zwei AST-Bereiche als Bindeglieder zwi-
schen der Peripherie und dem Zentralsteuerwerk. Hinzu
kommt ein weiteres Ersatz-Arbeitsfeldsteuerwerk, auf
das im Storungsfall automatisch umgeschaltet wird.

Datenaustausch- und Ubertragungssteuerwerk (DTU)
—e——seeaoLT UNd VUbertragungssteuerwerk (DTL

Zwischen verschiedenen EWS-Ortsvermittiungsstellen
erfolgt der Datenaustausch iiber Datenaustausch- und
Ubertragungssteuerwerke (DTU) auf zentralen Zeichen-
kandlen (ZZK). Fiir den vorgesehenen ersten Planungs-
zeitraum sind in der EWS-Ortsvermittlungsstelle Frank-
furt-Seckbach acht Datenrichtungen eingeplant, wovon
zwei Datenrichtungen vorbereitend geschaltet sind.

Koppelnetz (KN)

Die bedeutendste Einrichtung der Peripherie im Elektro-
nischen Wahlsystem ist das Koppelnetz (KN), iiber das
die gezielte Durchschaltung der Verbindungen vorge-
nommen wird. Es ist ein dreistufiges Koppelnetz mit
Umkehrgruppierungen eingesetzt, bei dem unterschied-
liche Verkehrsangebote durch in festen Stufen variable
Eingangs~KoppeIanordnungen (8, 16, 24, 32) realisiert
werden kdnnen. Beider Umkehrgruppierung liegen abge-
hende wie ankommende Verbindungen auf der gleichen
Seite; dadurch wurde der magliche Anteil von Kurzver-
bindungen leistungssteigernd ausgenutzt. Die Abneh-
merbindel werden mit voller Erreichbarkeit abgesucht,
die Beschaltung ist freiziigig.

Fiur das in der EWS-Ortsvermittiungsstelle Frankfurt-
Seckbach eingesetzte Koppelnetz liegt ein Verkehrsan-
gebot Ayy von 767 Erlang vor. Daraus ergibt sich im
Erstausbau ein Bedarf von drei Koppelgruppen ABC
(KGABC).
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Das unterschiedliche Verkehrsangebot wurde durch den
Einsatz von Eingangsstufen mit 16 und 24 Koppelnetzan-
schlissen (KANA) beriicksichtigt. Insgesamt sind fiir Teil-
nehmer, Verbindungsleitungen und Vermittlungssitze
5363 Koppelnetzanschliisse vorhanden.

Die Koppelnetzeinrichtung der EWS-Ortsvermittiungs-
stelle Frankfurt-Seckbach besteht im Erstausbau aus 18
Gestellrahmen, die sich in die Gestellrahmen KGAB,
KGABST und KSTC aufteilen. Fiir die Steuerungen der
KGAB und der KVRC sind eigene periphere Steuerteile
vorhanden. Sie iibernehmen vom Zentralsteuerwerk die
Identifizier- und Einstellfunktionen.
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Vermittlungs- und Sonderséatze

Eine weitere Gruppe in der peripheren Ebene bilden die
verschiedenen Sétze, die in Leitungs-, Wahl-, Sonder-
und Priifsatze unterteilt sind. Ihre Funktionen sind in ei-
nem folgenden Beitrag dieses Heftes ausfiihrlich be-
schrieben. Beziiglich des Einsatzes in der EWS-Ortsver-
mittlungsstelle Frankfurt-Seckbach sollen hier deshalb
nur die Leitungssadtze hervorgehoben werden, da sie
durch ihre beachtliche Anzahl — bedingt durch die Ver-
bindungsmaoglichkeiten und das Verkehrsaufkommen —
die Hardware-Struktur der EWS-Ortsvermittlungsstelle
beeinflussen.

Fur den gerichteten Verkehr zu den konventionellen Orts-
vermittiungsstellen innerhalb des Ortsnetzes Frankfurt
wurden 232 Gehende Sidtze (GS) und 229 Kommende
sidtze (KS) eingesetzt. Verbindungen, deren rufende und
gerufene Teilnehmeranschliisse innerhalb des AnschluB-
bereiches der EWS-Ortsvermittiungsstelle liegen, wer-
den lber 21 Internsétze (I1S) abgewickelt.

Da im vorgesehenen Planungszeitraum weitere EWS-
Ortsvermittlungsstellen im Ortsnetz Frankfurt am Main
eingerichtet werden, wurden 65 Externsatze (ES) fir den
doppelt gerichteten Verbindungsverkehr zwischen den
EWS-Ortsvermittlungsstellen vorgesehen. Diese Extern-
satze wickeln nur den Austausch der Sprachinformation
ab, wahrend der Datenaustausch — wie bereits erwdhnt—
tiber das Datenaustausch- und Ubertragungssteuerwerk
und die zentralen Zeichenkandle erfolgt.

Fir den AnschluB von Fernsprech-Nebenstellenanlagen
mit Durchwahl wurden 50 Durchwahlsétze (DS) einge-
richtet und vorbereitend geschaltet.

Anlagensoftware

Das Elektronische Wahisystem ist ein rechnergesteuer-
tes Vermittlungssystem mit einer eigenen System-Soft-
ware, die sich in die

— Vermittlungsrechner-Software (VR-Software) und die
— Bedienungsrechner-Software (BR-Software)

mit der jeweils zugehodrigen Support-Software aufteilt.
Nachstehend soll nur von der VR-Software mit ihren Sy-
stemdaten gesprochen werden, die wiederum mit den
spezifischen Daten einer EWS-Ortsvermittiungsstelle
das Anlagen-Programm-System (APS) bildet.
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Fiir jede EWS-Ortsvermittlungsstelle wird ein Anlagen-
Programm-System produziert. Die zur Herstellung des
Anlagen-Programm-Systems erforderlichen Programme
und Daten werden in Dateibereichen gespeichert, und
zwar die systembezogenen Datenmodule und Daten in
der Systemdatei und die vermittlungsstellenspezifi-
schen Daten in der Vermittlungsstellen-Datei.

Fur die APS-Herstellung wurden die vermittlungsstellen-
spezifischen Daten in der Planungs- und Projektierungs-
bearbeitung ermittelt und mit einem Datentrager bereit-
gestellt. Nach Beendigung der Vorbereitungsarbeiten
wurde die eigentliche APS-Generierung durchgefiihrt.
Die hierzu benétigten Programmteile und Daten wurden
aus den Dateien abgerufen und als Anlagen-Programm-
System gebunden. AnschlieBend wurde es mit einem Ma-
gnetband in den Vermittlungsrechner eingegeben. Die
Dokumentation erfolgte durch Mikrofiches und Listen-
ausdruck.

Fiur die zentralen Aufgaben des Bedienungsrechners
wurden die vermittlungsstellenspezifischen Daten aufbe-
reitet und als BR-LADE-Daten der Deutschen Bundes-
post auf Magnetbandern zur Aufnahme in den Bedie-
nungsrechner zur Verfligung gestellt. Damit waren die
Voraussetzungen fiir die Inbetriebnahme der EWS-Orts-
vermittlungsstelle Frankfurt-Seckbach erfilllt.
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Neue Leistungsmerkmale

im Elektronischen Wahlsystem EWS

fur Teilnehmer, Betriebsstellen
und Verwaltung

Harald Fuhrmann

Die Vermittlungseinrichtungen im derzeitigen offentli-
chen Fernsprechnetz in der Bundesrepublik Deutschland
haben einen hohen technischen Stand, garantieren
durch entsprechende Pflege eine anerkannt hohe Be-
triebsgiite und ermaoglichen einen vollautomatischen
Orts- und Fernverkehr. Wenn die Deutsche Bundespost
dennoch den EntschluB faBte, ein neues Vermittlungssy-
stem einzufiihren, so waren dafiir eine Vielzahl von Griin-
den ausschlaggebend. Ein wesentlicher Entscheidungs-
faktor lag in der notwendigen Rationalisierung beim Be-
treiben, Unterhalten und Verwalten von Vermittlungsstel-
len — Entscheidungsgriinde aus der Sicht des Betreibers.
Ein anderer Faktor lag im Angebot neuer Leistungsmerk-
male fur den Teilnehmer und eine leichtere Moglichkeit
als bisher, weitere neue Leistungsmerkmale einzufiihren
- Entscheidungsgriinde zugunsten des Benutzers.

Neue Leistungsmerkmale fir den Betreiber

Die Vermittlungseinrichtungen im Elektronischen Wahi-
system EWS arbeiten mit speicherprogrammierten zen-
tralen Steuerungen [1]. Jede Vermittlungsstelle (VST) ist
in sich weitgehend autark, das heiBtin einer einmal einge-
stellten Konfiguration kann die Vermittlungsstelle ohne
fremde Hilfe alle notwendigen Kriterien erfiillen, die zum
Verbinden von Teilnehmern und/oder Leitungen notwen-
dig sind. Dazu gehort auch die Zahltakterzeugung fur die
Geblihrenermittlung, die Geblhrenerfassung selbst so-
wie eine Leitweglenkung zur Optimierung der Verkehrs-
strome durch Bewerten von maximal sechs Stellen der
Wabhlinformation.

Fehlerhaft arbeitende Funktionsbereiche werden auto-
matisch erkannt und bei entsprechender Signalisierung
auBer Betrieb genommen [2]. Darliber hinausgehende
Leistungsmerkmale, wie zum Beispiel vorbeugende War-
tung, Fehlerdiagnose, Andern von Teilnehmerberechti-
gungen u. a., konnen durch eine Ubergeordnete zentrale
Stelle — den Bedienungsrechner (BR) - ferngesteuert be-
trieben bzw. veranlaBt werden.

Ein Bedienungsrechnerist einer Anzahl von Vermittlungs-
stellen mit insgesamt bis zu ca. 300000 Beschaltungs-
einheiten (BE) zugeordnet. Die Betreuung geschieht
von den Betriebsdienststellen aus, den Fernsprechunter-
haltungsstellen (FEUST) und den Fernsprechentstorstel-
len (FEEST), die wieder gewisse Norm-Steuerbereiche -
etwa 15000 BE - mit Hilfe der im Bedienungsrechner ge-
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speicherten Programme bedienen kdnnen (Bild 1). Als
weitere Betriebsdienststelle sei noch die Fernsprechauf-
tragsstelle (FEADST) erwahnt, zu deren Aufgaben teilneh-
merbezogene Dienste gehdren, wie Annehmen, Andern
und Ausflihren von Abwesenheitsauftragen, Weckauftra-
gen, Ruhe vor dem Telefon.

Fir die nachstehend angefihrten Dienste und Leistun-
gen sind im Bedienungsrechner alle Stammdaten der zu-
geordneten Vermittlungsstellen gespeichert: das Anla-
gen-Programm-System (APS), das alle Beschaltungsda-
ten, Rufnummernzuordnungen einschlieBlich derim Lau-
fe der Zeit eingefiigten Anderungen, Speicherabbilder
aller peripheren Gerate und deren Zustande, Geblhren-
daten u. a. umfaBt.

Gebuhrenerfassung

In den Vermittlungsstellen werden fur jeden Teilnehmer
bzw. fur die AnschluBleitungen zu Nebenstellenanlagen
die angefallenen Gebuhrenimpulse gezdhlt und das
Ergebnis gespeichert. Die Daten werden taglich einmal
vom Bedienungsrechner abgerufen und dort zentral auf
Magnetbander zur weiteren Bearbeitung abgelegt.

Verkehrsstrukturuntersuchung

Vom Bedienungsrechner aus kdnnen Programme in den
Vermittlungsstellen gestartet werden, die die Verkehrs-
werte, aufgeteilt nach Ursprungs-, Transit- und Internver-
kehr, erfassen. Die Auswertung fur Netzoptimierung und
andere Zwecke wird im Bedienungsrechner vorgenom-
men.

Aufgaben der Fernsprechunterhaltungsstelle (FEUST)

Prufen von Einrichtungen und Leitungssystemen

Von der Fernsprechunterhaltungsstelle aus werden in
den Bedienungsrechner Priifplane eingegeben, nach de-
nen zu bestimmten Zeitpunkten die einzelnen Einrichtun-
gen und Leitungssysteme in den zugeordneten Vermitt-
lungsstellen geprift werden sollen. Dementsprechend
aktiviert der Bedienungsrechner zeitgerecht die betref-
fenden Prifprogramme: die Ergebnisse der in den Ver-
mittlungsstellen abgelaufenen Prifungen werden in der
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Fernsprechunterhaltungsstelle ausgedruckt. Durch die-
se vorbeugende Wartung kénnen eventuelle Stérungen
frihzeitig erkannt werden.

Fehlerdiagnose fir Einrichtungen und Leitungssysteme

In den Vermittlungsstellen laufen im Betrieb unabhangig
von den obengenannten vorbeugenden Priifungen soge-
nannte Uberwachungsroutinen ab [2]. Dadurch erkannte
Fehler werden dem Bedienungsrechner gemeldet und
dort ausgewertet. Die bewerteten Fehlermeldungen wer-
den ebenso wie die 'Schlecht-Ergebnisse’ bei der zeitli-
chenRoutineprifunginderzugeordneten Fernsprechun-
terhaltungsstelle ausgedruckt. Vom Bedienungspersonal
konnen nunmehr aufgrund der Fehlerbilder Diagnose-
programme bestimmt und gestartet werden.

Dementsprechend hat die Fernsprechunterhaltungsstel-
le Zugang zu allen Informationen in den Speicherberei-
chen der Vermittlungsstelle, um im Dialog mitihrund dem
Bedienungsrechner Konfigurationen einzustellen, die
Riickschlusse auf die Fehlerursache zulassen. Die Inter-
pretationen der Dialogmeldungen und die zugehorigen
Prozeduren sind in einem Wartungshandbuch zusam-
mengefaft.

Weitere Aufgaben der Fernsprechunterhaltungsstelle

Letztlich konnen von der Fernsprechunterhaltungsstelle
noch bestimmte Betriebsumschaltungen veranlaBt wer-
den. Dazu zéhlen das Aktivieren von Fangschaltungen,
Zahlervergleiche und Verkehrssperren, zum Beispiel in
Katastrophenfallen.

Fernsprechentstérungsstelle (FEEST)

Wahrend von der Fernsprechunterhaltungsstelle aus pri-
mar Einrichtungen der Vermittlungsstellen betreut wer-
den, sind die Aufgaben der Fernsprechentstérungsstelle
in hoherem MaBe teilnehmerbezogen. Demzufolge hat
sie auch nur Zugang zu den Teilnehmer-Datensédtzen. Der
Aufgabenumfang ist daher im wesentlichen auf das An-
schlieBen und Aufheben von Teilnehmeranschliissen,
das Andern von Rufnummern und Berechtigungen, das
Aktivierenund Loschen von Sperrungen, zum Beispiel fiir
abgehenden Interkontinentalverkehr, und das Ausfiihren
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von Betriebsumschaltungen aufgrund von Stérungen be-
schrankt.

Der Dialog mit dem Bedienungsrechner [auft wie auch bei
der Fernsprechunterhaltungsstelle liber eine Datensicht-
station mit Tastatur ab; Stérungsprotokolle werden auf
einem Drucker ausgegeben. Von einem Priiftisch am Ort
der Fernsprechentstorungsstelle kénnen ferner Teilneh-
mer-AnschluBleitungen und Teilnehmer-Einrichtungen
gepruft werden (Bild 2) [2, 3].

Fernbetreiben von Vermittlungsstellen

Die Korrespondenz mitdem Zentralsteuerwerk einer Ver-
mittlungsstelle kann im notwendigen Umfang natirlich
auch ohne Inanspruchnahme des Bedienungsrechners,
und zwar uber einen Bedienplatz am Ort der Vermitt-
lungsstelle, erfolgen (Bild 3). Zum Fernbetreiben kann ein
solcher Bedienplatz zusatzlich in der Fernsprechunter-
haltungsstelle untergebracht sein. Er ist dann iiber einen
Modem mit der Vermittlungsstelle verbunden: Vorgezo-
gener Bedienplatz (VBPL) (Bild 2).

Neue Leistungsmerkmale fiir den Teilnehmer

Grundséatzlich kann man mit einem zentralgesteuerten,
speicherprogrammierten  Vermittlungssystem relativ
leicht neue Leistungsmerkmale einfiihren. Die Deutsche
Bundespost hat sich aus wohlerwogenen Griinden zu-
néchst fiir eine kleinere Anzahl der moglichen Leistungs-
merkmale entschieden [4, 5].

Leistungsmerkmale, deren Nutzung der Teilnehmer
selbst bestimmen kann, setzen in vielen Féllen einen
Fernsprechapparat mit Mehrfrequenz-Tastenwahl vor-
aus; dabei werden 12 von 16 mdglichen Kombinationen
ausgenutzt, und zwar sind zehn Tasten fur die Ziffernein-
gabe bestimmt, die 11. Taste () dient als Starttaste vor der
Eingabe einer gewlinschten Sonderprozedur und die 12,
Taste (3 ) als Eingabeende-Taste bzw. als Starttaste vor
der Eingabe eines Loschvorgangs. Auf diese Weise kann
der Teilnehmer derzeit freiziigig von den folgenden Lei-
stungsmerkmalen Gebrauch machen:

- Kurzrufnummer

Der Teilnehmer kann die einer 1- oder 2stelligen Kurz-
rufnummer zugeordnete vollstdndige Rufnummer durch
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Selbsteingabe frei festlegen; Geblihreneinstufung fur
9 bzw. 20 oder 90 Rufnummern.

— Automatischer Weckdienst
Der Teilnehmer gibt die Zeit selbst ein, zu der er ge-
weckt werden mochte. Intervalle von 10 Minuten sind
maglich.

— Ruhe vor dem Telefon
Ankommende Anrufe werden abgewiesen; abgehende
Gespréache sind jederzeit moglich.

— Anrufumleitung zum Fernsprechauftragsdienst [, |l
oder Il
Ankommende Anrufe werden zum Fernsprechauf-
tragsdienst umgeleitet; abgehende Gespréache sind
jederzeit moglich.

Andere Leistungsmerkmale werden vom Betreiber akti-
viert. Dazu z&hlen:

— Sperre fur abgehende Interkontinentalgespréche

— Einschleifen eines Fangsatzes; |dentifizierung des ru-
fenden A-Teilnehmers entweder sofort, durch Nach-
wahl oder durch Zeitliberwachung

— Zahlervergleich

— Halten der Verbindung fir Teilnehmeranschlisse mit
Steckdosenanlage

Die Leistungsmerkmale, die das derzeitige Fernsprech-
system bietet, bleiben selbstverstandlich erhalten.
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3 Bedienplatz in der EWS-Ortsvermittlungsstelle
Frankfurt-Seckbach

Fir den Teilnehmer wahrnehmbare Unterschiede beste-
hen in den verschiedenen Hortonen. So wird beim Elek-
tronischen Wahlsystem unterschieden zwischen ,Gas-
senbesetzt“ (240 ms Ton, 240 ms Pause) und ,Teilneh-
merbesetzt" (480 ms Ton, 480 ms Pause) und der Wahl-
ton wird als Dauerton ausgesendet. Sofern fir einen Teil-
nehmer ein Sonderdienst aktiviert ist, wird anstelle des
Dauertones ein Sonderwahlton Uibertragen. Ferner laufen
Freiton und Ruf nicht mehr synchron.

AbschlieBend sei erwdhnt, daB das einfache Zuteilen
neuer Berechtigungen die Einflihrung neuer Dienste wie
zum Beispiel Faksimile-Bildubertragung, Verkehr fir Da-
tenteilnehmer, Bildschirmtext u. a. stark erleichtert. Den
Empfehlungen der Kommission fiir den Ausbau des tech-
nischen Kommunikationswesen (KtK) kann somit in ver-
einfachter Weise entsprochen werden [6].

AnschiuB von Nebenstellenanlagen

Nebenstellenanlagen (NSTA) der heutigen Bauart kon-
nen im allgemeinen ohne Anderungen an das Elektroni-
sche Wabhlsystem EWS angeschlossen werden. Die Si-
gnalisierung geschieht durch Impulskennzeichen (IKZ).
Das von der Nebenstellenanlage gelieferte Flacker-
schluBzeichen wird von der EWS-Ortsvermittlungsstelle
ausgewertet und filhrt zur Auslosung des Verbindungsab-
schnittes EWS-Ursprungs- bzw. Einstiegsvermittlung
zum B-Teilnehmer, wenn der A-Teilnehmer nicht vorher
ausgelost hat. Die Blockade einer Nebenstellenanlagen-
Amtsleitung ist dadurch auch im Ortsverkehr nicht mehr
moglich.
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MaBnahmen zur Sicherung

hoher Verfiigbarkeit und Dienstgute im

Elektronischen Wahlsystem EWSO

Adolf Schmid, Claus Wieting

An die Verfiigbarkeit und Dienstgiite eines Fernsprechsy-
stems stellen Benutzer und Betreiber hohe Anforderun-
gen. Wahrend in anderen Dienstleistungsbereichen, zum
Beispiel im 6ffentlichen Nahverkehr, zeitlich begrenzte
Einschrankungen bei der Bereitstellung und Qualitat hin-
genommen werden, erwartet der Fernsprechteilnehmer,
daB der Telefondienst rund um die Uhr uneingeschrankt
verflugbar ist.

Bestehende Direktwédhisysteme sind aufgrund ihrer
Struktur fir den Benutzer praktisch immer verfiigbar. Ei-
ne Duplizierung ist lediglich bei der Ruf- und Signalma-
schine (RSM) notwendig. Mitlaufende Uberwachungen
sind auf ein Minimum beschrankt, zum Beispiel -auf
Hauptsicherungen, den Dauerstrom in Kraftmagneten,
RSM-Takte. RegelmaBige Systemprifungen mit automa-
tischen Priifeinrichtungen (APrE) sichern eine gleichblei-
bend hohe Dienstgiite.

Waiahrend eine vergleichbare Dienstgiite in rechnerge-
steuerten Vermittlungssystemen mit geeigneten Priif-
und UberwachungsmaBnahmen erreicht wird, miissen
fiir die Verfligbarkeit noch zusatzliche Aufwendungen ge-
troffen werden (Bild 1).

Entsprechend der Struktur des Elektronischen Wahlsy-
stems EWSO werden drei unterschiedliche Sicherungs-
prinzipien gemaB Bild 2 angewandt:

— Im zentralen Bereich sind die Einrichtungen dupliziert:
2n; n=1

— Im teilzentralen Bereich ist fir mehrere Einrichtungen
eine gemeinsame Ersatzeinrichtung vorgesehen:
n+1;n=1...4

— Im peripheren Bereich — ausgenommen Koppelgrup-
pensteuerungen (KGST), Einkanaldatenlbertragung
(EDU) - ist die Anzahl der jeweils gleichartigen Einrich-
tungen so groB, daB die durch eine gestdrte Einrich-
tung auftretende geringe Einschrankung hingenom-
men werden kann: n > 1

Das Ziel der EWSO-Sicherungstechnik ist es, auch im
Storungsfall eine Geradtekonfiguration bereitzustellen,
die noch arbeitsfahig ist. Vorausgehen muB eine schnelle
und eindeutige Stérungserkennung. Die Realisierung des
EWSO-Sicherungskonzeptes setzt Hardware-Vorleistun-
gen und Software-Funktionen voraus, wie sie mit ihren
wichtigsten Bestandteilen in Bild 3 dargestellt sind.
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1

Die Hardware-Vorleistungen bestehen hauptséachlich
darin, daB mitlaufende Uberwachungen fir wichtige
Funktionen und Stromkreise in den meisten Funkti-
onseinheiten vorgesehen sind. Meldungen aus den Mit-
laufiiberwachungen signalisieren ein Fehlverhalten, das
nach folgendem Schema eingegrenzt und beseitigt wer-
den kann:

— Fehler lokalisieren

— Fehler neutralisieren einschlieBlich ErsatzmaBnahmen
— Fehler diagnostizieren

— Fehler beseitigen

— Wiederinbetriebnahme

ErsatzmaBnahmen konnen mit Hilfe der Ersatzschal-
teeinrichtungen (ESE) Uber die Ersatzschalteteile (EST)
gegebenenfalls auch lber Ersatzleitungssysteme durch-
gefiihrt werden, sofern Ersatzeinrichtungen zur Verfi-
gung stehen. Sind keine Ersatzeinrichtungen verfligbar,
so werden die defekten Einheiten durch Abschalten und
Abtrennen von den Leitungssystemen neutralisiert.

Die ErsatzschaltemaBnahmen werden im Zusammenwir-

ken zwischen Hardware und Software realisiert. Die
Ersatzschalteeinrichtungen erhalten ihre Anweisungen

21



1 Anteile der SicherungsmaBnahmen
beim EMD-System und beim
Elektronischen Wahlsystem EWSO

2 Sicherungsprinzipien des EWSO

3 Sicherungskonzept des EWSO

AST Arbeitsfeldsteuerwerk
E:AST  Ersatz fur Arbeitsfeldsteuerwerk
ESE Ersatzschalteeinrichtung
e AE e ESE:ZST Ersatzschalteeinrichtung
e fiir Zentralsteuerwerk
= o EST Ersatzschalteteil
s i KN Koppelnetz
o SP/VE Speicherteil/Verarbeitungsteil
Vs Vermittiungssétze
2 s |
s ¢ " c—
X X—
Peripherer Bereich
und Koppelnetz —“P'J

Teilsteuerungs-Bereich

Zentralsteuerungs-Bereich

TN-NACHRICHTEN 1978 HEFT 80

Z2



TN:NACHRICHTEN 1878 HEFT 80

Uberwachungsteile
Pilotton

Ersatzschalteeinrichtungen fiir Zentralsteuerwerk
Ersatzschalteeinrichtungen fiir steuernde Vermittlungsstelle

Vergleicher
Speicherkorrekturen
Sonden
Ersatzschalteteile |

SemT———

Ersatzschalteeinrichtung fiir steuernde Vermittlungsstelle
Verarbeitungseinheit, Speicher, Ruf- und Signaleinrichtung,
Arbeitsfeldsteuerwerk, Datenaustausch- und
Ubertragungssteuerwerk, Koppelgruppensteuerung,

Ersatz fiir Leitungssysteme
Datenstrecke

Priifeinrichtung fiir Arbeitsfeldsteuerwerk
Autom. Prifeinrichtungen fiir Koppelnetz und Satze
Priifgerate

Recovery
Alarme bewerten

FolgemaRnahmen einleiten
Meldungen zur FEUST

Abschalten von defekten Einrichtungen

Anschalten von Ersatzeinrichtungen
Einleiten des Wiederanlaufs

Uberwachungsroutinen
Priifen nach Frist
Einzelpriifung
Diagnoseunterstiitzung
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Die Vermittlungs- und Sondersatze

im Elektronischen Wahlsystem EWSO

Richard Niegemann

Dervorliegende Beitrag soll einen Uberblick tiber die viel-
faltigen Aufgaben in der Fernsprechvermittiungstechnik
und deren Verwirklichung durch die Vermittlungs- und
Sondersatze des Elektronischen Wahlsystems EWSO
geben. Er bleibt dabei allerdings auf die im Bild 1 darge-
stellten Satze beschrankt. Einige besondere Leistungs-
merkmale des EWSO wie Storungssignalisierung, Zu-
sammenarbeit mit neuen Sondertischen usw., fiir deren
Realisierung zusétzliche Satze bendtigt werden, konnen
hier aus Platzgriinden nicht behandelt werden.

Teilnehmerstationen und andere teilnehmergleich ange-
schlossene Beschaltungseinheiten (BE) sind liber An-
schluBleitungen (AL) mit dem Koppelnetz (KN) der EWS-
Ortsvermittlungsstelle (EWS-OVST) verbunden. Jeder
dieser AnschluBleitungen ist ein Teilnehmersatz (TS)
oder ein Zweierteilnehmersatz (ZTS) zugeordnet, der
erkennt, wann die zugehdrige Leitung belegt wird. Neben
diesen AL-spezifischen Teilnehmerséatzen gibt es weitere
Satze, die wahrend des Verbindungsaufbaus und im Ge-
sprachszustand vielféltige Aufgaben lbernehmen; ihre
typischen Aufgaben sind im folgenden erlautert:

Austausch von Schaltkennzeichen

Auf AnschluBleitungen sind als Zeichengabeverfahren
entweder HauptanschluBkennzeichen (HKZ) oder
Schleifenkennzeichen (SKZ) zuldssig. Auf Ortsverbin-
dungsleitungen (OVL) von und zu Vermittlungsstellen
herkommlicher Technik wird mit Impulskennzeichen
(IKZ) signalisiert.

Die verschiedenen Zeichengabeverfahren erfordern
unterschiedliche Sende- und Empfangsschaltungen fur
Vorwértszeichen (Wabhl, Fernkennzeichen, Einhdngeim-
puls usw.) und Riickwartskennzeichen (Wahlende, Be-
ginnzeichen, Fangvorimpuls usw.). Zwischen den EWS-
Vermittlungsstellen stehen zentrale Zeichenkandle zur
Verfligung, lUber die der gesamte Schaltkennzeichenaus-
tausch vorgenommen wird.

Schieifeniiberwachung
Die Uberwachung der Teilnehmerschleife kann je nach
Anwendungsfall nieder- oder hochohmig mit tblicher Po-

laritdt (-60V an A-Ader, Erde an B-Ader) oder vertausch-
ten Potentialen (Erde an A-Ader, =60 V an B-Ader) erfol-
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gen. Sie soll AufschluB dariiber geben, ob die Teilnehmer-
schleife offen oder geschlossen ist. Eine zeitliche Bewer-
tung dieser beiden Zustdnde ermdglicht eine Aussage
dariiber, ob zum Beispiel eine Einhdngemeldung oder ein
Wahlimpuls vorliegt. Wahrend der niederohmigen Schlei-
fenuberwachung flieBt ein Strom auf den Sprechadern,
der fir die Speisung der Teilnehmerstation ausreicht.

Einfligen einer kiinstlichen Leitung (KL)

Bei kurzen AnschluBleitungen kann eine kunstliche Lei-
tung, die einem Kabelvon1,5km Lange mit0,4 mm Leiter-
durchmesser entspricht, eingeschaltet werden. Diese
MaBnahme soll zur Homogenisierung des AnschluBlei-
tungsnetzes beitragen.

Wahlinformationen aufnehmen und senden

Im Elektronischen Wahlsystem EWSO sind Empfangs-
einrichtungen fiir folgende Wahlverfahren installiert:

— Tastenwahl nach dem Mehrfrequenzverfahren (MFV)
im 2 x(1)-Code mit den Frequenzen 697 Hz, 770 Hz,
852 Hz, 941 Hz in der ersten Frequenzgruppe und 1209
Hz, 1336 Hz, 1477 Hz, 1633 Hz in der zweiten Frequenz-
gruppe

— Impulswahl von Endeinrichtungen (Schleifen-
unterbrechung)

— Impulswahl mit Erde auf der A-Ader

sowie Sendeeinrichtungen fiir;

— Impulswahl mit Erde auf der A-Ader
— MFV-Wahi

Dieses breite Angebot an Wahlverfahren stellt die Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen der herkommlichen
Technik sicher und eroffnet dariiber hinaus den Teilneh-
mern neue Betriebsmaoglichkeiten.

Identifizieren und Uberwachen von Zweieranschliissen

Der Teilnehmersatz fir Zweieranschliisse (ZTS) gibt ein
Signal ab, wenn einer der Teilnehmer den Handapparat
abhebt. Damit ist noch nicht bekannt, welcher der beiden
Teilnehmer die Leitung belegt hat. Der Teilnehmer muB
also noch identifiziert werden, bevor die Speisung der
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1 Die Vermittlungs- und Sondersatze
in der EWS-OVST Frankfurt-Seckbach

ANSCHS Anschaltesatz fur Ansagen
DS Durchwahlsatz

ES Externsatz

FEADS Fernsprechauftragsdienstsatz
GFS Gehender Fangsatz

GS Gehender Satz

IS Internsatz

KFS Kommender Fangsatz
KS Kommender Satz

TZS Ton-Zweier-Satz

VANS Verstdarker mit Anschaltesatzen

WAS Wahlaufnahmesatz

WNSI Wahlnachsendesatz Impulskennzeichen

Teilnehmerstation mit der richtigen Polaritat erfolgen
kann. Der Gemeinschaftsumschalter 1/2GUm53 bietet
fir den Identifiziervorgang Erde auf der A-Ader oder auf
der B-Ader an.

Besondere UberwachungsmaBnahmen verhindern, daB
ein gesperrter Zweier-Teilnehmer (Einzelsperre) durch
Abheben des Handapparates die gemeinsame Hauptlei-
tung blockiert und dadurch die Teilnehmerstation des
nicht gesperrten Partners ebenfalls auBer Funktion ge-
setzt wird.

Rufanschaltung

Die Rufwechselspannung wird im 25-Hz-Generator der
Ruf- und Signaleinrichtung (RSE) erzeugt. Die Satze kop-
peln sie fur die Dauer der Rufphase an die AnschluBlei-
tungen.

Zuvor muB jedoch gepriift werden, ob der gewiinschte
Teilnehmer vorzeitig den Handapparat seiner Teilneh-
merstation abgehoben hat. Ist dies der Fall, dann unter-
bleibt der Ruf. Fallt ein ankommendes Gesprach mit dem
Aufbau eines abgehenden Gesprachs zeitlich zusam-
men, so wird dem abgehenden Gesprach der Vorrang ge-
geben.

Der erste Ruf wird im zugehorigen Satz erzeugt; der Wei-
terruf erfolgt — gesteuert durch die Ruf- und Signalein-
richtung — etwa alle sechs Sekunden. Abweichend von
den bisherigen Gepflogenheiten sind Ruftakt und Freiton
zeitlich nicht mehr in Ubereinstimmung.

Das Erkennen der Aushdngemeldung des angerufenen
Teilnehmers muB wahrend der Rufphase und in den Ruf-
pausen sichergestellt sein. Deshalb werden die Potentia-
le fir die Speisung der Teilnehmerstation und die Ruf-
spannung einander lberlagert auf die AnschluBleitung
gegeben.

Zahlung

Direkt am Elektronischen Wahlsystem EWSO angeschal-
tete Beschaltungseinheiten werden bei Bedarf mit 16-
kHz-Zahlimpulsen versorgt, zum Beispiel Teilnehmersta-
tionen mit Gebilihrenanzeige. Die Satze iibernehmen die
16-kHz-Spannung von der Ruf- und Signaleinrichtung,
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messen die geforderte Impulsldnge ab und geben die
Impulse lber eine Sendeweiche auf die A/B-Adern.

Ankommende gebiihrenpflichtige Gesprdache von Ver-
mittlungsstellen herkdmmlicher Technik bekommen auf
der B-Ader Zahlspannung angeboten. Bei Verbindungen
zu fangberechtigten Teilnehmern wird die Zahlung mit
dem Eintreffen des Einhdngeimpulses sofort unterbro-
chen. Bei abgehenden gebihrenpflichtigen Gesprachen
zu Vermittlungsstellen herkdmmlicher Technik muB das
Elektronische Wahlsystem EWSO fiir Zahlspannung auf-
nahmefahig sein.

Fangen

Teilnehmer, die sich durch bdswillige Anrufer beldstigt
fuhlen, konnen gegen eine Gebiihr eine Fangberechti-
gung beantragen. Es gibt zwei unterschiedliche Berechti-
gungen:

— Fangen 1 - Sofortfangen
Diese Berechtigung wird gewohnlich nur in besonders
schwerwiegenden Fallen zugeteilt. Sie fuhrt ohne
Zutun des angerufenen Teilnehmers zum Fangen je-
der ankommenden Verbindung.

— Fangen 2 - Fangen nach Wahl der Fangkennziffer
Bei dieser Berechtigung kann der angerufene Teil-
nehmer selbst entscheiden, ob er die Verbindung
fangen will. Es wird gefangen, wenn er wahrend des
Gesprachs oder innerhalb einer vorgegebenen Zeit,
nachdem der Anrufer aufgelegt hat, die Fangkennziffer
wahlt.

Fir das Elektronische Wahlsystem EWSO ergeben sich
auch aus der jeweiligen Verbindungskonfiguration unter-
schiedliche Fangprozeduren, abhéngig davon, ob

— ein an EWSO angeschlossener Teilnehmer gefangen
werden soll,

— die Verbindung von einer Vermittlungsstelle her-
kommlicher Technik kommt,

— die Verbindung zu einer Vermittiungsstelle herkdmm-
licher Technik geht.

Einspeisen von Toénen

Der Wirkungsgrad einer Fernsprechanlage wird in erheb-
lichem Umfang vom Verhalten der Benutzer beeinfluBt.
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2 Typisches Beispiel einer EWS-Baugruppe

dungen zugeteilt, die innerhalb der Vermittlungsstelle
bleiben. Ton-Zweier-Satze werden fiir besondere Proze-
duren, zum Beispiel Besetzttongabe in der Ursprungs-
Vermittlungsstelle, benotigt. Flir die Abwicklung von Son-
deraufgaben, zum Beispiel Fangen, Aussenden von
Ansagen, sind die Sondersédtze zustandig. - Jeder der
Séatze ist durch besondere Einsatzbedingungen und Auf-
gaben charakterisiert.

Wahlaufnahmesatz (WAS)

Er empfangt MFV-Wahl und Impulswahl (Schleifenunter-
brechung) von Beschaltungseinheiten der eigenen EWS-
Ortsvermittlungsstelle. Zweier-Teilnehmer werden von
ihm identifiziert.

Wahlnachsendesatz fur Impulskennzeichen (WNSI)

Er sendet und empfangt Impulskennzeichen wahrend
des Verbindungsaufbaus zu Vermittlungsstellen her-
kommlicher Technik. Der WNSI ist dabei immer an einen
Gehenden Satz (GS) oder einen Durchwahlsatz (DS) ge-
koppelt.

Wahlnachsendesatz fiir Schleifenkennzeichen (WNSS)

Ihm obliegt die Aufgabe, wahrend des Verbindungsauf-
baus zu Beschaltungseinheiten mit SKZ-Signalisierungs-
verfahren die Schleifenkennzeichen zu senden und zu
empfangen sowie auch MFV-Wahl zu senden. (Der WNSS
wird zur Zeit in der EWS-Ortsvermittlungsstelle Frank-
furt-Seckbach noch nicht eingesetzt.)

Internsatz (IS)

Er versorgt die Beschaltungseinheiten interner Verbin-
dungen mit Speisepotential und iliberwacht gleichzeitig
deren Schleife.

Externsatz (ES)

Der Externsatz wird fiir Verkehr zwischen EWS-Ortsver-
mittlungsstellen bendtigt. Er versorgt - je nach Einsatzort
- die rufende oder angerufene Beschaltungseinheit mit
Speisepotential und liberwacht die Schleife.
Kommender Satz (KS)

Der Kommende Satz ist einer ankommenden dreiadrigen
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Ortsverbindungsleitung fest zugeordnet und ermdglicht
den Ubergang von Vermittlungsstellen in herkommlicher
Technik in das Elektronische Wahisystem EWS. Er sen-
det und empfangt Impulskennzeichen.

Gehender Satz (GS)

Der Gehende Satz ist einer abgehenden dreiadrigen
Ortsverbindungsleitung fest zugeordnet und erméglicht
den Ubergang zu Vermittlungsstellen in herkommlicher
Technik. Er sendet und empfangt Impulskennzeichen.

Durchwabhlsatz (DS)

Uber ihn wird der Verkehr von und zu IKZ-Nebenstellen-
anlagen mit Durchwahl abgewickeit.

Ton-Zweier-Satz (TZS)

Der Ton-Zweier-Satz sendet Tone in Teilnehmer- und
Gassenbesetztfdllen, fir Prifzwecke und beim Aufschal-
ten auf Gesprdche. Er liberwacht in besonderen Be-
triebsféallen die Schleife der angeschalteten Beschal-
tungseinheiten einschlieBlich Zweieranschliissen mit den
der Konfiguration angepaBten Potentialen.
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3 Baugruppenrahmen (BGR) mit gezogenen Baugruppen (BG)

Kommender Fangsatz (KFS)

Er Ubernimmt die Aufgaben der Fangeinrichtung. Dazu
gehort, daB er die vom fangberechtigten Teilnehmer ge-
wihlte Fangziffer (MFV-Ziffer 8 oder Impulswahl mit min-
destens zwei Impulsen) erkennt und den fiir die Funktion
erforderlichen Kennzeichenaustausch steuert.

Gehender Fangsatz (GFS)

Der Gehende Fangsatz erkennt in Zusammenarbeit mit
Fangeinrichtungen der Bauart FE 61 und FE 62 in Vermitt-
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lungsstellen herkommlicher Technik den Beginn und das
Ende des Fangzustandes. Der Gehende Fangsatz ist
immer an einen Gehenden Satz gekoppelt.

Fernsprechauftragsdienstsatz (FEADS)

Das Elektronische Wahlsystem EWS schaltet FEAD-Be-
scheidanrufe, die nicht durch FEAD-Ansagen bedient
werden kdnnen, zu einer FEAD-Stelle durch. Der FEADS
stellt die Zusammenarbeit mit FEAD-Stellen herkommli-
cher Technik sicher.

Anschaltesatz fiir Ansagen (ANSCHS)

Die Anschaltung gebiihrenfreier Hinweisdienstansagen
und gebiihrenpflichtiger Bescheidansagen erfolgt Uber
den Anschaltesatz fiir Ansagen. Die Zusammenarbeit mit
dem Hinweisdienst-Ansagegerdat HAG 10 der eigenen
EWS-Ortsvermittiungsstelle und externen Ansageein-
richtungen erfordert eine Pegelanpassung. Da mehrere
Sprechkreise gleichzeitig durch eine Ansage bedient
werden konnen, sind diese entkoppelt.

Verstarker mit Anschaltesdtzen (VANS)

Verstarker mit Anschaltesédtzen ermaoglichen die Zusam-
menarbeit mit den zentral eingerichteten Ansagedien-
sten (Rufnummer 11xx). Sie verstarken die extern erzeug-
ten Ansagen und entkoppeln jene Sprechkreise, die
gleichzeitig durch eine Ansage versorgt werden.

Die hier erlauterten Typen von Vermittlungs- und Sonder-
satzen, ausgenommen der Anschaltesatz fiir Ansagen
(ANSCHS) und der Verstdrker mit Anschaltesatzen
(VANS), bestehen aus minimal einer und maximal drei
zweizeiligen, langen Baugruppen (Bild 2). Sie werden in
zwei- oder vierzeiligen Baugruppenrahmen unterge-
bracht (Bild 3). Anschaltesatze fiir Ansagen (ANSCHS)
und Verstarker mit Anschaltesdatzen (VANS) bestehen
aus einzeiligen, langen Baugruppen und werden in einzei-
ligen bzw. in zweizeiligen Baugruppenrahmen einge-
schoben.

Literatur

[1]1 Deutsche Bundespost: Pflichtenheft FTZ 136 Pfl 2 Ausg. 1 flir das
elektronisch gesteuerte Wahlsystem 1 der Ortsvermittlungstech-
nik (EWSO 1).
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Neue Wege in Konstruktion und Verkabelung
beim Elektronischen Wahlsystem EWSO

Hérbert Zurr

Der konstruktive Aufbau elektronischer, rechnergesteuer-
ter Fernsprech-Vermittlungssysteme, die zur Nachfolge
fur Systeme in herkdmmlicher Technik vorgeschlagen
wurden, orientierte sich zunéchst an den zur Verfigung
stehenden Bauelementen sowie an der Forderung, bei
gleichem Raumbedarf mindestens die doppelte Anzahl
an Beschaltungseinheiten (BE) aufzunehmen. Bei den
ersten elektronisch gesteuerten Vermittlungsstellen
fiihrte dies zu einer kompakten Bauweise, bei der die
technischen Einrichtungen in Einschiiben untergebracht
waren. Dabei waren die einzelnen Funktionseinheiten bei
der Wartung erst nach Betatigen der Einschiibe im Bedie-
nungsgang zuganglich. Durch neue Bauelemente, die
zum Teil eigens fiir das Elektronische Wahlsystem EWS
entwickelt wurden, konnte die kompakte Bauweise bei-
behalten werden, und sogar eine Rlickkehr zur wartungs-
freundlichen, offenen Gestellreihen-Bauweise war mog-
lich, die auBerdem die Entwéarmung der technischen Ein-
richtungen glinstig beeinfluBt. Der Wunsch, beim Aufbau
kiinftiger Vermittlungsstellen die Montagezeiten am Auf-
bauort zu verkirzen, fiilhrte weiterhin zu neuen Konzep-
ten in der Konstruktion und der Verkabelung.

Wesentliche Merkmale, die die Montagezeiten bei den
peripheren und zentralen Einheiten glinstig beeinflussen,
sind:

— werksseitig wird bereits ein mdglichst groBer Teil der
technischen Einrichtungen vormontiert, verkabelt
und elektrisch geprift

— die Verkabelung der einzelnen Baugruppen unter-
einander und auch die einzelnen Funktionseinheiten
werden steckbar ausgefihrt

Dariiber hinaus wurden bewé&hrte Losungen der bisheri-
gen Bauweise, wie zum Beispiel der GestellreihenfuBka-
nal der Gestellreihe GRH 67 und der Kabelflachenrost,
fast unverédndert Gbernommen.

Konstruktiver Aufbau
Gestellreihe (GRH) (Bild 1)

Die Gestellreihe mit einer maximalen Lange von 14,50 m
kann bis zu 16 Gestellrahmen aufnehmen. Sie besteht
unter anderem aus dem GestellreihenfuBkanal der Ge-
stellreihe GRH 67 und ist im wesentlichen, unter Beach-
tung der EWS-spezifischen Merkmale, wie die Gestellrei-
he GRH 67 aufgebaut. Abgeschlossen wird die Gestell-
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reihe am Hauptbedienungsgang durch den Gestellrei-
henendrahmen (GER) und am anderen Ende durch eine
Endstiitze. Der Gestellreihenendrahmen, lber den der
gesamte Strombedarf einer Reihe gedeckt wird, enthalt
auBer dem Lasttrennschalter auch alle Hauptsicherun-
gen und Spike-Kondensatoren fiir die einzelnen Gestell-
rahmen. Es sind drei Grundtypen von Gestellreihenend-
rahmen vorgesehen, die sich lediglich im Ausbau fir
unterschiedlich lange Gestellreihen unterscheiden.
Lichtschalter fiir die Gestellreihenbeleuchtung und
Steckdosen sind grundsétzlich enthalten. Die Gestellrei-
henendrahmen werden im Werk vormontiert und gepriift.
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1 Bauweise der Gestellreihen im EWSO
und Anordnung der Steckkabel
2 Wrap-Verdrahtung von Baugruppenrahmen
3 Verkabelung der Baugruppenrahmen
4 Kleiner Kanzentrator KKT ohne Abdeckung

Zwischen benachbarten Gestellrahmen entstehen beim
Einbau in die Gestellreihe senkrechte Kabelbuchten, die
unter anderem die aus dem GestellreihenfuBkanal oder
vom Flachenrost zu den Baugruppenrahmen fuhrenden
Steckkabel aufnehmen.

QOrientiert an den MaBen der Typenhduser und der Norm-
gebdude betrdgt der Gestellreihenabstand im Regelfall
1080 mm.

Gestellrahmen (GR)

Die Gestellrahmen mit einer Baubreite von 820 mm ein-
schlieBlich des Anteils fiir die senkrechten Kabelbuchten
nehmen die Baugruppenrahmen auf. An den Seitenhol-
men sind die Kupferschienen zur niederohmigen Zufih-
rung der Betriebsspannungen angeordnet. Die mit Flach-
steckern versehenen Leitungen fir die Erd- bzw. Span-
nungszufiihrung zu den Baugruppenrahmen werden hier
aufgesteckt. Ebenfalls steckbar enden die vom Gestell-
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reihenendrahmen kommenden Spannungszufiihrungs-
leitungen am Gestellrahmenkopf. Der Gestellrahmen
wird im Werk komplett montiert, mit Baugruppenrahmen
und internen Steckkabeln sowie mit Stromzufiihrungslei-
tungen ausgeriistet und elektrisch gepriift. Er stellt eine
Liefereinheit dar, welche sich auch schon im Werk durch
Bestlicken mit den zugehdrigen Baugruppen vervollstan-
digen |&Bt.

Baugruppenrahmen (BGR)

Die steckbaren Baugruppen und die internen und exter-
nen Steckkabel werden in ein- bis fiinfzeiligen Baugrup-
penrahmen auf entsprechenden Steckerplatzen aufge-
nommen. An der Rickseite der Baugruppenrahmen sind
die 60poligen Messerleisten maschinell im Wrap-Verfah-
ren verdrahtet (Bild 2). Ebenfalls vollautomatisch wird
diese Verdrahtung geprift.

Baugruppen (BG)

Alle Funktionseinheiten sind als steckbare Baugruppen
ausgefiihrt. Als wesentliches Bauelement wird eine spe-
ziell fiir das Elektronische Wahlsystem EWS entwickelte
60polige Federleiste verwendet. Zur Anpassung an die
unterschiedlichen Aufgaben stehen vier verschiedene
BaugruppengroBen zur Verfigung:

1zeilig, kurz 110 mm x 160 mm
1zeilig, lang 110 mm x 253 mm
2zeilig, kurz 230 mm x 160 mm
2zeilig, lang 230 mm x 253 mm

Verkabelung

Fir alle Verbindungskabel wird ein Kabelstecker ver-
wendet, der mit seinen duBeren Abmessungen einer kur-
zen, einzeiligen Baugruppe entspricht und der als Steck-
verbinder eine 60polige Federleiste enthalt. Entspre-
chend den raumlichen Gegebenheiten und auch je nach
Standort des Hauptverteilers (HVT) werden die Steckka-
bel entweder vorwiegend im GestellreihenfuBkanal oder
auch tber den Flachenrost zu den Steckerpldtzen in den
Gestellreihen gefiuhrt. Ein umfangreiches Kennzeich-
nungssystem fiir die Kabelstecker und Steckerplatze
erleichtert das Fiihren und Stecken dieser Kabel mit ge-
genuber der bisherigen Verkabelungsmethode minima-
lem Zeitaufwand (Bild 3).
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Konzentratoren

Im Vorfeld zwischen Teilnehmer und Vermittlungsstelle
werden, sofern das vorhandene Kabelnetz den direkten
AnschluB weiterer Teilnehmer nicht mehr zulaBt, Konzen-
tratoren eingesetzt und dort in Kabelverzweigergehause
KVZ 59 bzw. KVZ 68 eingebaut. Der hierfiir im KVZ-Ge-
hause vorgegebene Raum sowie die besonderen Belan-
ge bei der Wartung bestimmten weitgehend den kon-
struktiven Aufbau der Konzentratoren. Auch fand der
Wunsch nach einer kurzen Montagezeit Beriicksichti-

gung.

Fiir den Einsatz stehen zwei Typen von Konzentratoren
zur Verfugung:

— Kleiner Konzentrator (KKT) fur bis zu 20 Teilnehmer
und

— Mittlerer Konzentrator (MKT) fiir maximal 144 Teil-
nehmer
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Beide Ausfiihrungen bestehen jeweils aus einem Aufnah-
merahmen, der in das KVZ-Gehause montiert wird, und
den steckbaren Einschiiben, die Baugruppenrahmen
gleichzusetzen sind. Alle Einschiibe sind vorder- und
rickseitig mit Schutzkappen abgedeckt. Beide Konzen-
tratoren werden im Werk komplett gefertigt, verkabelt
und elektrisch gepruft. Fir die Verbindung vom steckba-
ren Baugruppenrahmen zum Aufnahmerahmen sorgen
robuste 20-und 30polige Steckverbinder mit vergoldeten
Kontaktelementen. Insgesamt umfassen diese Steckver-
binder bis zu 180 Kontaktpunkte. Zentral hierzu ist eine
mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ldsen
des Baugruppenrahmens durch Erschitterungen
angeordnet, die auch als Ziehhilfe zum Herausnehmen
des Baugruppenrahmens dient.

Kleiner Konzentrator (KKT)

Der Kleine Konzentrator besteht aus einem Aufnahme-
rahmen und dem steckbaren Baugruppenrahmen (Bild 4).
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5 Mittlerer Konzentrator MKT im KVZ-Gehduse

Der Aufnahmerahmen des Kleinen Konzentrators fligt
sich im Kabelverzweiger-Gehause (KVZ) anstelle eines
Kabelendverschlusses fiir 100 Doppeladern ein. Die inter-
ne Verkabelung von den Steckverbindern zur Leitungs-
trenneinheit ist bereits im Werk ausgefiihrt. Im KVZ-Ge-
hause sind lediglich die Rangierverbindungen zwischen
Leitungstrenneinheit und den Endverschlissen herzu-
stellen. Die Leitungstrenneinheit — baugleich mit der im
Wihlsternschalter (WStSCH 63) - kann im Bedarfsfall
auch mit Uberspannungsableitern ausgeriistet werden.

Der Baugruppenrahmen fiir den Kleinen Konzentrator ist
als steckbarer Einschub ausgefiihrt und nimmt die steck-
baren Baugruppen auf. Hierflir werden die schon erwahn-
ten 60poligen Steckverbinder verwendet. Alle Funktions-
einheiten, wie Teilnehmersatz, Koppelvielfach usw., sind
auf je drei kurzen einzeiligen bzw. zweizeiligen Baugrup-
pen untergebracht.

Mittlerer Konzentrator (MKT)

Der Mittlere Konzentrator besteht aus einem Aufnahme-
rahmen und bis zu fiinf steckbaren Baugruppenrahmen.
Ein Baugruppenrahnmen nimmt die Konzentrator-Steue-
rung auf, die restlichen jeweils 36 Teilnehmer mit dem zu-
gehorigen Koppelvielfach (Bild 5).

Der Aufnahmerahmen des Mittleren Konzentrators bean-
sprucht im Gegensatz zum Kleinen Konzentrator ein ei-
genes, zusitzliches KVZ-Gehduse. Dabei ist nicht ent-
scheidend, ob Vollausbau oder zundchst nur Teilausbau
vorgesehen ist. Die Rangierverbindungen werden in ei-
nem benachbarten KVZ-Gehause, in dem das Kabelnetz
an Endverschliissen endet, zwischen einem besonderen
Endverschlup EVSVE 71 und den jeweiligen Leitungen
hergestellt. Zwischen Trennleistenfeld im Aufnahmerah-
men und dem EndverschluB EVsVE 71 im Nachbar-KVZ-
Gehiuse besteht eine Erdkabelverbindung.

Die konstruktive Ausfiihrung des Baugruppenrahmens
fiir den Mittleren Konzentrator entspricht im Prinzip der
des Baugruppenrahmens fir den Kleinen Konzentrator.
Die duBeren Abmessungen weichen jedoch voneinander
ab, da der Baugruppenrahmen fiir den Mittleren Konzen-
trator nur zur Aufnahme von kurzen zweizeiligen Bau-
gruppen ausgelegt ist. Die Aufnahmefahigkeit betragt
maximal acht Baugruppen. In den duBeren Abmessungen
und der Zahl der Steckerpunkte bestehen zwischen Bau-
gruppenrahmen fiir die Steuerung und den vier Baugrup-
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penrahmen fiir die Teilnehmer keine Unterschiede. Fiih-
rungsstifte, die auch eine Codierung bewirken, verhin-
dern ein Vertauschen der Baugruppenrahmen.

Montage der Konzentratoren

Der Einbau von Konzentratoren in KVZ-Gehause ge-
schieht in zwei Schritten, da in der Regel zwei verschie-
dene Fernmeldedienste die unterschiedlichen Aufgaben
wahrnehmen. Beim ersten Schritt wird der Aufnahmerah-
men in das KVZ-Gehause eingebaut und die Rangierung
durchgefihrt. Fiir einen Mittleren Konzentrator muB
auBerdem das Erdkabel zwischen den beiden Gehausen
verlegt und auf dem Trennleistenfeld bzw. dem Endver-
schluB EVsVE 71 aufgelegt und dann erst rangiert werden.
Abgestimmt auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme wer-
den dann im zweiten Schritt die steckbaren Baugruppen-
rahmen eingesetzt.
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Wartung

Aufgrund der hohen mechanischen und klimatischen
Anforderungen, die an Konzentratoren im Vorfeld der
EWS-Vermittlungsstellen zu erfillen sind, werden die
steckbaren Baugruppenrahmen durch Schutzkappen
voll gekapselt. Sie lassen sich bei einem in den Aufnah-
merahmen eingesetzten Baugruppenrahmen nicht
abnehmen. Bei der Wartung und im Stérungsfall wird der
betreffende Baugruppenrahmen ausgetauscht. Eine
Entstorung an Ort und Stelle ist nicht vorgesehen; sie
wird in der Werkstatt vorgenommen.

Zusammenfassung

Beim Elektironischen Wahlsystem EWS wurden die ein-
zelnen Baueinheiten wie Baugruppen, Baugruppenrah-
men, Gestellreihen und Gestellreihenendrahmen kon-
struktiv so ausgefiihrt, daB eine weitgehende Fertigung
und die elektrische Priifung bereits im Werk durchgefiihrt
werden kann. Erganzt werden diese MaBnahmen bei der
Montage durch die steckbare Verkabelung. Auf diese
Weise ergeben sich wesentlich kiirzere Montagezeiten
und damit eine ginstige Kostenentwicklung beim Aufbau
kinftiger Vermittlungsstellen.
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