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TN-Kommunikationssysteme -

ein umfassendes Angebot in Vollelektronik

Im weltweiten Fernsprechnetz haben die Teilnehmer tGber
benutzerorientierte Terminals — Fernsprechapparate und
andere periphere Gerdte — Zugang zu weltweiten Verbin-
dungen und zu einer Fille von Leistungsmerkmalen, die
mit dem technologischen Fortschrittvon Jahr zu Jahrviel-
faltiger werden.

Das Fernsprechnetz dient seit langem nicht mehr aus-
schlieBlich der Sprachibertragung, auch der Datenaus-
tausch iiber das Fernsprechnetz ist seit einigen Jahren
iblich. Anfang dieses Jahres hat die Deutsche Bundes-
post einen entscheidenden Schritt auf dem Gebiet der
Birokommunikation getan, indem sie in ihrem Fern-
sprechnetz den Telefaxdienst fir den Austausch von
Fernkopien mit definierter Ubertragungsqualitat ein-
fiihrte. Fiir das Jahr 1981 ist die Nutzung des Fernsprech-
netzes fiir einen weiteren Dienst, den Bildschirmtext, und
fur die Mitte der achtziger Jahre die Einflihrung von
Teletex geplant; Pilotprojekte hierfir sind bereits in Vor-
bereitung. Das Fernsprechnetz entwickelt sich zu einem
weltweiten Kommunikationsnetz, dessen Grenzen und
Madglichkeiten noch nicht absehbar sind.

Im internationalen Vergleich nimmt die deutsche Fern-
sprechtechnik mit all ihren Teilbereichen eine flihrende
Stellung ein, die gekennzeichnet ist durch ein hohes MaB
an technischer Qualitat bei allen in das Fernsprechnetz
einbezogenen Einrichtungen. Aufgabe aller, die am Auf-
bau und Betrieb dieses Fernsprechnetzes beteiligt sind,
muB es sein, dem Teilnehmer alle sinnvollen, neuen Mog-
lichkeiten, die der technische Fortschritt bietet, unter wirt-
schaftlichen Aspekten zuganglich zu machen.

So gaben neue Technologien, andere Benutzerwiinsche
und die Einfiihrung des Elektronischen Wahlsystems
(EWS) im Netz der Deutschen Bundespost den AnstoB zu
einer Neufassung der Vorschriften fir Fernsprech-
Nebenstellenanlagen. Die Einfiihrung des EWS ist dabei
insofern von Bedeutung, als einige wesentliche Lei-
stungsmerkmale der Fernsprech-Nebenstellenanlagen
nurabhingig vonder Verfligbarkeit des EWS genutzt wer-
den konnen. Hierfiir zwei Beispiele:

- Das Elektronische Wahlsystem bietet den Benutzern
von Hauptanschlissen die schnelle Tastenwahl nach
dem Mehr-Frequenz-Verfahren (MFV). Es war deshalb
selbstversténdlich, fir neu konzipierte Fernsprech-
Nebenstellenanlagen die MFV-Tastenwahl ,durchgéan-
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gig" bis zur Nebenstelle vorzusehen und damit auch
hier den Tastenwahlapparat zum Standard zu machen.

- Das Elektronische Wéahlsystem macht die Durchwahl
bis zur Nebenstelle auch fiir kleinere Fernsprech-
Nebenstellenanlagen realisierbar — ein Leistungsmerk-
mal, das bei groBen Nebenstellenanlagen seit Jahren
mit groBem Erfolg genutzt wird.

Seit mehreren Jahren werden gemeinsam von der Deut-
schen Bundespost und dem Zentralverband der elektro-
technischen Industrie e.V. (ZVEI) neue Ausstattungsvor-
schriften fur Fernsprech-Nebenstellenanlagen erarbei-
tet, die eine zum Teil gednderte, zum Teil erweiterte
Palette von Leistungsmerkmalen und eine Neuregelung
der Baustufenordnung beinhalten. Die Vorschriften fiir
Mittlere und GroBe Wahl-Anlagen - das sind Fernsprech-
Nebenstellenanlagen von zehn bis zu mehreren tausend
Nebenstellen —wurdenEnde 1978 ,vorlaufig"in einer Rah-
menregelung verdffentlicht. |hr wesentlicher Inhalt wird
im folgenden Beitrag dieses Heftes beschrieben.

Die neuen Ausstattungsvorschriften sollen vor der
endgiiltigen Festlegung in der Fernmeldeordnung
wahrend eines Erprobungszeitraumes, der mit minde-
stensdreidahrenzuveranschlagenist, vonden Benutzern
und naturlich auch von der Deutschen Bundespost und
den Herstellern getestet werden. Die Deutsche Bundes-
post erteilt daher fiir Anlagen nach neuen Ausstattungs-
vorschriften nur befristete Schaltungszulassungen. Die
Dauer der Erprobung wird auch von der Bereitstellung
weiterer EWS-Amter, von denen zur Zeit erst wenige in
Betrieb sind, mitbestimmt, und zwar deshalb, weil sich
bestimmte Leistungsmerkmale —wie schonerwahnt - nur
in Abhangigkeit von der Verfiigbarkeit des EWS optimal
nutzen lassen.

Anlagen nach den neuen Ausstattungsvorschriften wer-
den als ,Nebenstellenanlagen nach Ausstattung 2“ be-
zeichnet, zur Unterscheidung von den ,Nebenstellenan-
lagen nach Ausstattung 1*, wie die zur Zeitin der Fernmel-
deordnung (FO) beschriebenen Anlagen zuklnftig
genannt werden. Die Vorschriften fur Anlagen nach Aus-
stattung 1 behalten weiterhin ihre Gultigkeit.

Fir Mittlere und GroBe W-Anlagen nach Ausstattung 2
wird Telefonbau und Normalzeit — wie fur die entspre-
chenden Anlagen nach Ausstattung 1 — die bekannten
Systemfamilien 403 Raummultiplex und 603 Zeitmultiplex



einsetzen, die sich in mehrjahrigem, praktischem Betrieb
ausgezeichnet bewahrt haben. Das flexible Konzept
beider Systemfamilien ermdglicht eine einfache Anpas-
sung an die neuen Vorschriften und l1aBt weitere Varianten
zu, die sich moglicherweise aus dem Test ergeben; diese
Flexibilitat hat sich schon in der Vergangenheit bei der
Anpassung an die Bedingungen und Vorschriften ausléan-
discher Postverwaltungen als besonders vorteilhaft
erwiesen.

Mit den Systemfamilien 403 Raummultiplex und 603 Zeit-
multiplex hat TN bereits liber mehrere Jahre Erfahrungen
mit vollelektronischen Fernsprech-Nebenstellenanlagen
gesammelt und besitzt somit einen technologischen Vor-
sprung, der nicht zuletzt den Benutzern zugute kommt.
Diese Erfahrungen sind absolut positiv — hierliber wird an
anderer Stelle dieses Heftes berichtet. Sie lassen es sinn-
voll erscheinen, auch in der offentlichen Vermittlungs-
technik vollelektronische Systeme einzusetzen.

TN hat mit einem langfristig angelegten Konzept fir Ver-
mittlungssysteme sichergestellt, daB Weiterentwick-
lungen in den Technologien und im Umfeld der Neben-
stellentechnik schnell beriicksichtigt werden kdnnen.
Dies bedeutet zum Beispiel auch, daB sich mit diesem
Konzept die Vorteile einer digitalen Nachrichteniber-
tragung und -vermittlung nutzbar machen lassen, sobald
eine Digitalisierung zumindest in Teilbereichen unter wirt-
schaftlichen Bedingungen sinnvoll wird.

Nebenstellenanlagen nach Ausstattung 2 werden in der
Rahmenregelung wieder als Fernsprech-Anlagen be-
zeichnet, ebenso wie die Anlagen nach Ausstattung 1,
obwohl diese bereits seit einigen Jahren als Kommu-
nikationssysteme fiir die Ubertragung von Sprache und
Daten genutzt werden. Dies zeigt sich besonders deutlich
an der Vielfalt der anschlieBbaren Terminals — vom ein-
fachen Fernsprechapparat bis hin zum Bildschirmtermi-
nal. Da die Terminals fiir das Aktivieren und Nutzen der
Leistungsmerkmale eines Kommunikationssystems von
entscheidender Bedeutung sind, nehmen sie in der Ange-
botspalette von TN eine besondere Stellung ein.

Ein neues Gerat im Terminalprogramm ist der TN-Fern-
kopierer Panafax MV 1200, der ebenfalls in dieser Ausga-
be der TN-Nachrichten beschrieben wird. TN bietet mit
diesem Gerat seit der Einfiihrung des Telefaxdienstes
durch die Deutsche Bundespost einen den internationa-
len Normen entsprechenden Fernkopierer der Gruppe

2 an. Seine charakteristischen Merkmale sind Flachbett-
Papiereinzug, Mikroprozessorsteuerung, Optoelektronik
und automatischer Duplex-Betrieb.

Fir das Erfassen, Sammeln und Aufbereiten sporadisch
anfallender Daten bietet TN seit Jahren Datenmodule
der Systemfamilie Tenodat® sowie die modular aufge-
baute Terminalfamilie Tenolog® an. Die Datensysteme
Tenodat werden entweder als eigenstdndige Systeme
oder in Verbindung mit Fernsprech-Nebenstellenanlagen
eingesetzt; damit besteht die Mdglichkeit, Daten auch
iber Fernsprechapparate als einfachste Terminals zu
Ubermitteln.

Den groBten Anteil an den Terminals stellen ohnehin -
auch in Zukunft —die Fernsprechapparate, mitdenenvom
Teilnehmerdie Leistungsmerkmale des Kommunikations-
systems aktiviert und genutzt werden, unabhéngig davon,
ob sie technisch im Fernsprechapparat selbst, in der Ver-
mittlungseinrichtung der Fernsprech-Nebenstellenan-
lage oder in der 6ffentlichen Vermittiungsstelle realisiert
sind. Das Aktivieren eines Leistungsmerkmales erfordert
stets eine bestimmte Bedienungsprozedur; je mehr Be-
dienungsvorgdnge dem Benutzer zugemutet werden,
desto hoher sind die Anforderungen an die Konzentration
und um so groBer ist die Gefahr einer Fehlbedienung. TN
hat daher bei der Entwicklung der Fernsprechapparate-
Familie T4 groBten Wert darauf gelegt, daB sich maglichst
viele Leistungsmerkmale durch nur einen Tastendruck
aktivieren lassen. Gleichzeitig wurde die Forderung nach
einem flexiblen Einsatz der Apparate durch einmodulares
Konzept erfiillt. Diesem Problemkreis ist ein weiterer Bei-
trag dieses Heftes gewidmet. Durch die Leistungsfahig-
keit der TN-Fernsprechapparate war es bereitsin der Ver-
gangenheit moglich, Leistungsmerkmale, die nunmehr
Eingang in die Rahmenregelung fir Fernsprech-Neben-
stellenanlagen gefunden haben, inden Terminals komfor-
tabel zu realisieren; diese Vorteile bleiben dem Teilneh-
mer selbstverstandlich auch in Zukunft erhalten.

Um aus dem umfassenden Angebot an Terminals und
Leistungsmerkmalen die auf den einzelnen Benutzer
optimal zugeschnittene Konfiguration festlegen zu kon-
nen, bedarf es einer sorgfaltigen Untersuchung der
Problemstellung. Durch Ist-Aufnahmen und Kosten-
Nutzen-Analysen ist es den TN-Fachberatern maoglich,
ein exakt auf die Belange des Kunden abgestimmtes
und wirtschaftliches Losungskonzept zu erarbeiten. Dies
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gilt sowohl fiir neu einzurichtende als auch fir die
Erweiterung und Ergdnzung bestehender Fernsprech-
Nebenstellenanlagen und Kommunikationssysteme. Die
Beratung schlieBt selbstverstandlich auch die glinstigste
Finanzierungsmethode ein.

Der Wert eines Kommunikationssystems wird allerdings
nicht allein durch seine Leistungsmerkmale und die Inve-
stitions- und Betriebskosten bestimmt — ein wesentliches
Kriterium ist die Funktionssicherheit und Verflgbarkeit
des Systems. Fiirden Benutzer ist es daher entscheidend,

daB TN uber ein dichtes, weitverzweigtes Kundendienst-
netz verfiigt, mit Wartungstechnikern, die mitder vollelek-
tronischen Technik seit Jahren vertraut sind.

Durch ein fortschrittliches Konzept flir Kommunikations-
systeme, das selbstverstandlich auch eine groBe Palette
leistungsfahiger Terminals umfaBt, und einen benutzer-
nahenKundendienstschafft TN die Voraussetzungen, daB
seine Kunden heute und in Zukunft unter wirtschaftlichen
Bedingungen an den vielféltigen Moglichkeiten der tech-
nischen Kommunikation teilhaben.
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Fernsprech-Nebenstellenanlagen

nach kiinftigen Vorschriften
der Deutschen Bundespost

Ludwig Richter, Karl Wiedemann

Fernsprech-Nebenstellenanlagen zum AnschluB an das
offentliche Fernsprechnetz der Deutschen Bundespost
(DBP) miissen den Vorschriften der Fernmeldeordnung
[11 und den einschldgigen technischen Richtlinien der
DBP [2] entsprechen. Diese Vorschriften betreffen ins-
besondere die Ausbaustufen und Leistungsmerkmale
von Fernsprech-Nebenstellenanlagen; sie sind das Er-
gebnis von Wiinschen und Forderungen der Benutzer
sowie der technologischen Entwicklungen im Bereich der
Fernsprech-Vermittlungstechnik und der Ubertragungs-
technik.

Nachhaltige Wirkungen der offentlichen Vermittlungs-
technik auf die Gestaltung der Fernsprech-Neben-
stellenanlagen gingen in den vergangenendreiJahrzehn-
ten zum Beispiel vom Einrichten des Durchwahlbetriebes
fiir groBe Nebenstellenanlagen und von der Einfiihrung
des Selbstwahlferndienstes (SWFD) im 6ffentlichenFern-
sprechnetz aus. Der Selbstwéhlferndienst erforderte zum
Beispiel Einrichtungen zur Wahlkontrolle und insbeson-
dere zur Gebiihrenerfassung.

Die Entwicklung des Elektronischen Wahlsystems
(EWSO 1) fiir die offentliche Vermittlungstechnik, neue
technologische Maoglichkeiten und der Wunsch der
Benutzer nach neuen Leistungsmerkmalen wurden 1973
von der Deutschen Bundespost zum AnlaB genommen,
neue Ausstattungsvorschriften fiir Fernsprech-Neben-
stellenanlagen zusammen mit einer neuen Baustufenord-
nung zu erarbeiten. Inzwischen liegt ein Teilergebnis
dieser Arbeit in Form einer ,Rahmenregelung fur Mittlere
und GroBe W-Anlagen nach Ausstattung 2 vor. Fern-
sprech-Nebenstellenanlagen nach den bereits bestehen-
denVorschriften werden zur Unterscheidung nunmehrals
,Anlagen nach Ausstattung 1“ bezeichnet. Die Rahmenre-
gelung wurde von der Deutschen Bundespost mit Verfi-
gung 1066/1978, Amtsblatt Nr. 162 des Bundesministers
fir das Post- und Fernmeldewesen vom 22.12.1978, in
Kraft gesetzt. An einer Rahmenregelung fiir Kleine
W-Anlagen, Reihenanlagen, Vorzimmeranlagen sowie
Makler- und Auftragsanlagen nach neuen Ausstattungs-
vorschriften wird zur Zeit noch gearbeitet.

Die veroffentlichte Rahmenregelung gilt als Vorlaufer
kiinftiger Vorschriften fiir Fernsprech-Nebenstellenan-
lagen nach Ausstattung 2. Erst nach einer Erprobungs-
phase wird die Deutsche Bundespost die endgliltigen Vor-
schriftenals Teilder FernmeldeordnunginKraftsetzen.Es
wird namlich davon ausgegangen, daB Hersteller, Bun-

despost und Kunden noch technische und betriebliche
Erfahrungen aus dem Zusammenwirken der EWSO-Ver-
mittlungsstellen mit Fernsprech-Nebenstellenanlagen
nach der derzeitigen Rahmenregelung sammeln miissen,
die in den neuen Vorschriften ihren Niederschlag finden
sollen. Inzwischen bildet die Rahmenregelung die Grund-
lage fiir die Gestaltung der neuen Anlagengeneration und
fur befristete Zulassungen durch das Fernmeldetech-
nische Zentralamt (FTZ).

Geandert gegenuber den bestehenden Vorschriften sind
der Katalog der Leistungsmerkmale und die Baustu-
fenordnung.

Leistungsmerkmale

Die bewahrte Gliederung der Ausstattungsvorschriftenin
Leistungsmerkmale der Regelausstattung und Leistungs-
merkmale der Ergdnzungsausstattung wurde in der Rah-
menregelung beibehalten. Beim Vergleich der Leistungs-
merkmale flir Fernsprech-Nebenstellenanlagen nach
Ausstattung 1 und Ausstattung 2 ist zu erkennen, daB ein-
zelne bisher zugelassene Leistungsmerkmale, flir die in
der Praxis kein nennenswertes Bedlrfnis mehr besteht,
entfallen sind und neue Leistungsmerkmale hinzukamen.
Andere Leistungsmerkmale sind begrifflich neu formu-
liert und geordnet (Bild 1).

Wie bisher enthélt die Regelausstattung diejenigen Lei-
stungsmerkmale, furdie einallgemeiner Bedarfvorauszu-
setzen ist. Die in der Beilage 5 der Fernmeldeordnung,
Abschnitt 18, enthaltene ,Allgemein verwendbare Ergéan-
zungsausstattung” wurde teils in die Regelausstattung,
iberwiegend aber in die Ergdnzungsausstattung aufge-
nommen. Durch den Einsatz neuer Technologien in der
Vermittlungstechnik sind einige bisher vom Aufwand
gegebene Schranken gefallen, so daB nun schon im Rah-
men der Regelausstattung ein breiteres Angebot an Lei-
stungsmerkmalen zur Verfiigung steht.

Leistungsmerkmale fiir Fernsprech-Nebenstellenanla-
gen nach Ausstattung 2 sind zum Teil unabhangig vom
System der 6ffentlichen Vermittlungstechnik anwendbar,
teils aberauchvom AnschluB der Anlage an eine EWSO-1-
Vermittlungsstelle abhangig. So kénnen mittlere Neben-
stellenanlagen der Baustufen 2W 30 und 2 W 80 nur dann
mit Durchwahl im ankommenden Amtsverkehr betrieben
werden, wenn sie an eine EWSO-1-Vermittlungsstelle
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1 Zusammenstellung neuer und geanderter Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmal Baustufe
2 3
Leistungsmerkmale, die in Anfagen der Kettengesprach g
Ausstattung 2 nicht einrichtbar sind Sondermerkmale fiir , Hotelanlagen

Zweieranschluf
Schaltmittel fiir hesondere Zwecke oder Signale
Mitharen, Mithdrverhinderung

(R HC L)
00000

Neue Leistungsmerkmale der Durchwahl
Regelausstattung Tastenwahl (MFV) und Nummernschalterwahl gemischt

Riickfrage intern
Umlegen intern

Anklopfen alternativ zum Aufschalten @ @
Unterschiedliche Rufsignalisierung fiir nicht abgefragte

Amtsanrufe & &
Anrufverteilung bei mehreren Plétzen O

Anrufordnung (zeitliches Ordnungsprinzip)

Konzentrierte Abfrage &
Wahlwiederholung fiir die Abfragestelle L] i
Neue Leistungsmerkmale der Wahlwiederholung fiir die Nebenstelle O &
Erganzungsausstattung Rufumleitung in festgelegten Varianten ® »
Anrufschutz & @
Anklopfen alternativ zum Aufschalten B @
Anklopfverhinderung/Aufschalteverhinderung & )
Heranholen des Anrufes @ @
Makeln bei Riickfrage L] ®
Selbsttatiger Riickruf : & ®
Wartestellung fir Nebenstellen im Innenverkehr @ @
Selbsttatiger Verbindungsaufbau ® &
Ferneinstellung der Nachtschaltung @ @

O Leistungsmerkmal nicht einrichtbar - Bereits vorhandenes Leistungsmerkmal der Regelausstattung
@ Neues Leistungsmerkmal der Regelausstattung Bereits vorhandenes Leistungsmerkmal der Erganzungsausstattung
@ Neues Leistungsmerkmal der Erganzungsausstattung
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2 Gegenltiberstellung der Baustufen nach Ausstattung 1 und
Ausstattung 2
3 Ausbaubereiche der neuen Baustufenordnung

angeschlossen sind. Bei AnschluB dieser Anlagen an
herkommliche Vermittlungsstellen ist Durchwahl deshalb
nicht moglich, weil — angesichts der Vielzahl der amtsbe-
rechtigten Nebenstellen — in den direkt gesteuerten Ver-
mittlungsstellen der hierfiir verfigbare Rufnummernvor-
rat infolge der starren Bindung der Rufnummern an die
Wahlstufen begrenzt ist. Bei AnschluB an EWSO-1-Ver-
mittlungsstellen dagegen — die in der Rufnummernzuord-
nung dank der zentralen, indirekten Steuerung sehr flexi-
bel sind - ist dieser RufnummernengpaB zu vermeiden
und Durchwahl somit einrichtbar. Deshalb wird bei
AnlagenderBaustufen2W 30und 2W 80 auch nurdas auf
das EWSO-1-System optimierte Schieifenkennzeichen-
verfahren (SKZ) vorgesehen.

Voraussetzung furdie zeitsparende Tastenwahl nachdem
Mehrfrequenz-Verfahren (MFV) auch im Amtsverkehr ist
die Anwendung des SKZ-Kennzeichenplanes. Da dieses
Verfahren bei bisher bestehenden Amtssystemen nicht
gegeben ist, bleibt der Vorteil der MFV-Tastenwahl so
lange auf den Internverkehr der Fernsprech-Neben-
stellenanlage beschrankt, wie sie an eine herkdmmliche
Ortsvermittlungsstelle angeschlossen ist.

Einige der neuen Leistungsmerkmale sind unabhangig
vom Amtssystem, wie beispielsweise Ruckfragen und
Gesprachsumlegen im Internverkehr, automatischer
Rickruf, Makeln bei Riickfrage, Anrufschutz, Rufumlei-
tung, Anklopfen und Heranholen von Anrufen.

Entscheidend fiir die optimale Gestaltung einer Fern-
sprech-Nebenstellenanlage ist die sorgfaltige Auswahl
derim einzelnen Anwendungsfall zweckmaBigen Ausstat-
tung aus der Vielzahl der zugelassenen Leistungsmerk-
male. Jedes dieser Leistungsmerkmale, das problem-
orientiert am Sprechapparat, der Nebenstelle, genutzt
werden soll, erfordert eine bestimmte Bedienungspro-
zedur. Je mehr Bedienungsvorgdnge dabei einem
Sprechstellenbenutzer zugemutet werden, um so wahr-
scheinlicher werden gelegentliche Fehlbedienungen.

Wenn auch Fernsprech-Nebenstellenanlagen nach Aus-
stattung 2 eine erweiterte Palette von Leistungsmerk-
malen bieten, die in der Vermittlungseinrichtung selbst
realisiert und damit einem groBeren Kreis von Sprech-
stellen zugénglich gemacht werden koénnen, so bleibt
auch in Zukunft sorgfaltig abzuwégen, ob sich die Aufga-
ben, abhangig von der Problemstellung am einzelnen
Arbeitsplatz, nur durch die Mdglichkeiten in der Vermitt-

Ausstattung 1 Ausstattung 2

Baustufe Il V
kleine W-Anlagen

Baustufe Il A

BaustufelB’¢c ==@=@=2020 |-—-—-———-————————=
Baustufe 2 W 30

Baustufe 11 D

s Baustufe 2 W 80

Baustufe Il F

Baustufe Il G Baustufe 2 W 180

Baustufe Ill W 40/400/48

Baustufe 3 W 600
Baustufe 3 W 3000

Baustufe Il W
unbegrenzt aushaufahig

lungseinrichtung oder zweckmaBiger durch entspre-
chend ausgestattete Peripheriegerate |6sen lassen [3].

Neue Baustufenordnung

Die Baustufenordnung fiir Anlagen nach Ausstattung 1 ist
unter anderem durch die Schrittzahl der friiher allein ver-
fugbaren Wahler bestimmt. Daraus resultierte eine Viel-
zahl von Baustufen, die hinsichtlich des Erweiterungs-
spielraumes und auch des Uberganges zur jeweils
groBeren Anlage nichtinallen Fallen optimal sind. Die Zahl

e Zahl der Anschiuﬁorga_ne
Betretf ;{,’: Mlndestaush:;ﬁr fi.irim Entlaushaufl_-ir
Amtsleitungen | Nebenstellen | Amtsleitungen | Nebenstellen
Mittlere W-Anlagen
2W30 2 10 6 30
2W 80 4 30 12 80
2W 180 8 60 24 180
GroRe W-Anlagen

3W 600 15 100 70 600
3 W 3000 30 300 mehr als 300 |mehr als 3000
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4 Ausbaubereiche der neuen Baustufenordnung in einer grafischen
Darstellung

1000
Amts-
Leitungen

300 f-—————mm

100+

1

30+
7 (5 IR .

15+
i R S -
104 s

8__
B_ _______________

Baustufe
2W80

|
Kleine W-Anlagen Baustufe 2 W 30

Reihenanlagen

| | Baustufe |
- 2W180 Il

Mindemaus!auhereic
fiir Baustufe 3 W 3000

Baustufe 3 W 3000

[ Baustufe 3 W 600

|
|
|
|
|
|

Mittlere W-Anlagen

GroBe W-Anlagen

Die Linien in den Farbflachen
deuten die Ausbi}ustufen an

|
|

I | Lo

[T HEEOO

L
T

1 3 5

30 80

4

der Baustufen und deren Ausbaubereiche, die jetzt fir
Mittlere und GroBe W-Anlagen nach Ausstattung 2 in der
Rahmenregelung vorgesehen ist, wurde den neuen tech-
nischen Méglichkeiten und vor allem dem heutigen
Bedarf angepaBt (Bild 2).

In Bild 3 sind die Ausbaubereiche der einzelnen Baustufen
nach Zahl der AnschluBorgane fiir Amtsleitungen und fir
Nebenstellen aufgefiihrt, soweit sie in der Rahmen-
regelung zunachst enthalten sind. Insbesondere wurde
dem verdnderten Bedarf an Amtsleitungen, bezogen auf
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die Zahl der Nebenstellen, Rechnung getragen, derim all-
gemeinen Trend nach mehr Amtsverkehr begrindet ist.
Bild 4 gibt eine grafische Ubersicht und verdeutlicht die
Uberlappungsbereiche zwischen den Baustufen.

DerlInternverkehr wird zukiinftig nicht mehr nach der Zahl
der Innenverbindungssatze, sondern nach Verkehrswer-
ten bemessen. Sie betragen 0,09 Erlang pro Nebenstelle
(Erl/Nst) fir Anlagen der Baustufen 2 W 30 und 2 W
80. Fiir Anlagen der Baustufe 2 W 180 sind, abhangig von
der Intensitat des Innenverkehrs, zwei Stufen mit 0,05



Erl/Nst und 0,1 Erl/Nst festgelegt. Fir GroBe W-Anlagen
sind fur den Internverkehr drei Stufen mit 0,05 Erl/Nst,
0,075 Erl/Nst und 0,1 Erl/Nst vorgesehen.

Bei Mittleren W-Anlagen nach Ausstattung 2 ist die
Abfragestelle stets nur mit einem Arbeitsplatz ausgestat-
tet. Bei GroBen W-Anlagen nach Ausstattung 2 mussenin
derBaustufe 3W 600 mindestens drei,inderBaustufe 3W
3000 mindestens acht Arbeitsplatze einrichtbar sein; eine
groBere Zahl von Arbeitsplatzen ist zulassig.

Ausblick

Telefonbau und Normalzeit wird seinen Kunden Fern-
sprech-Nebenstellenanlagen nach neuen Ausstattungs-
vorschriften anbieten, um in einer mehrjahrigen, inten-
siven Erprobungsphase Erfahrungen im praktischen Ein-
satz zu sammeln. Ziel dieser Erprobungen ist die Vervoll-
standigung und Optimierung der vorliegenden Rahmen-
regelung als Voraussetzung fiir die spétere, endgliltige
Festlegung der Vorschriften in der Fernmeldeordnung.

Literatur:

1]

(2]

[3]

Fernmeldeordnung (FO) mit Verwaltungsanweisungen, Teil |
(6ffentliches Fernsprechnetz),

Abschnitt B (Teilnehmereinrichtungen) und

Abschnitt C (Teilnehmerverhéltnis)

mit

Technischen Verwaltungsanweisungen

Teile |, Abschnitt B (FO)

sowie

Beilage 3 zur FO (Technische Bedingungen fir private Neben-
stellenanlagen),

Beilage 4 zur FO (Ermittlung der Anzahl der Arbeitsplatze der
Abfragestelle einer GroBen W-Anlage Ill W mit Abfragestelle) und
Beilage 5 zur FO (Regel- und Ergdanzungsausstattung fur Neben-
stellenanlagen)

FTZ-Richtlinien:

12 R 1 Technische Bedingungen fiir Nebenstellenanlagen mit

Tastenwahl

Belastung von HauptanschluBleitungen

Ubertragungstechnische Forderungen an Nebenstellen

anlagen

Ubertragungstechnische Forderungen an 16-kHz-Wei-

chen in Nebenstellenanlagen

Bestimmungen fir Wahlverfahren auf Amtsleitungen

zwischen Teilnehmereinrichtungen und den Einrichtun-

gen der Vermittlungsstellen

Teil 1 Mehrfrequenz-Wahl von den Teilnehmereinrich-
tungen zu den Einrichtungen der VSt EWSO 1

Teil 2 Mehrfrequenz-Wahl von den Einrichtungen der
VSt EWSO1 zu den Teilnehmereinrichtungen

121 R 4 Forderungen an Fernsprechapparate in privaten Ne-

benstellenanlagen

1283 R 1 Zeichengabe auf Amtsleitungen

Teil 1 AnschluB an VSt S 22-55v (Allgemeines zu Teil
2 und 3)

Teil 2 AnschluB an VSt § 22-55v, HKZ (HauptanschluB-
kennzeichen), ohne Durchwahl, Impulswahlver-
fahren

Teil 3 AnschluB an VSt S 22-55v, IKZ (Impulskennzei-
chen), mit Durchwabhl, Impulswahlverfahren

Teil 4 AnschluB an EWSO1 (Allgemeines zu Teil 5 bis 8)

Teil 5 AnschluB an EWSO1, HKZ, ohne Durchwahl, Im-
pulswahlverfahren, Mehrfrequenzverfahren

Teil 6 AnschluB an EWSO1, HKZ, ohne Durchwahl, Im-
pulswahlverfahren

Teil 7 AnschluB an EWSO1, IKZ, mit Durchwahl, Impuls-
wahlverfahren

Teil 8 AnschluB an EWSO01, SKZ (Schleifenkennzei-
chen), ohne und mit Durchwahl, Mehrfrequenz-
verfahren

123 R 3 Vergabe von Nebenstellennummern fiir Nebenstellenan-
lagen an Vermittlungsstelle EWSO1

439 R 1 Richtlinien fiur den Einsatz von Hor- und Sprechkapseln
bei den Sprechstellen

12'R 2
12R 4

12R 5

12:R T

Sonnleitner, B.: Die aufgabenorientierten Fernsprechterminals
der TN-Apparatefamilie T 4. TN-Nachrichten (1979) 81, S.19 - 26.
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Vollelektronische Fernsprech-Nebenstellenanlagen
zur Losung komplexer Kommunikationsaufgaben

Jirgen Gerbers

Telefonbau und Normalzeit hatim Jahre 1977 aufdem Ge-
biet der Fernsprechtechnik die Umstellung von der Elek-
tromechanik auf die Vollelektronik abgeschlossen. Damit
gehort TN auf dem Weltmarkt zu den wenigen Unterneh-
men, die Fernsprechsysteme bis zu mehreren 1000
Nebenstellenin vollelektronischer Technik liefern. Mit die-
sen vollelektronischen Fernsprech-Nebenstellenanlagen
stellt TN den Benutzern eine Vielzahl von Leistungsmerk-
malen zur Verfiigung, die es ermdglichen, die Anlagen
noch wirksamer an die organisatorischen Belange eines
Unternehmens anzupassen.

Bereits inden 50erJahren, also nurwenige Jahre nach der
Erfindung des steuerbaren Halbleiters, des Transistors,
wurden bei Telefonbau und Normalzeit in Studien und
Systemuntersuchungen die Einsatzmoglichkeiten von
Halbleitern in der Fernsprechtechnik untersucht. Das Er-
gebnis dieser Arbeiten stellte TN im Jahre 1959 in Form
einer mit Halbleitern aufgebauten Telefon-Hauszentrale
der Offentlichkeit vor. Der Einsatz von Halbleitern auf
breiter Basis in Vermittlungseinrichtungen war jedoch zu
diesem Zeitpunkt aus Griinden der Wirtschaftlichkeit
nicht vertretbar; trotzdem fand die Elektronik, dem
jeweiligen Stand der technologischen Entwicklung ent-
sprechend, schrittweise Eingang in die TN-Vermittlungs-
technik, und zwar mit dem Ziel, dem Benutzer der Fern-
sprech-Nebenstellenanlage einHochstmaB an Leistungs-
fahigkeit und Betriebssicherheit zu bieten.

Intensive Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Halb-
leitertechnik, ausgelost vor allem durch die Raumfahrt
und den zunehmenden Bedarf an Bauelementen in der
Computertechnik, fiihrten zu einer standigen Verbilligung
elektronischer Bauelemente. Dadurch wurde es inzuneh-
mendem MaBe auch in der Vermittlungstechnik méglich,
elektromechanische Funktionseinheiten durch elek-
tronische Baugruppen zu substituieren. So lieferte TN
bereits ab 1967 Nebenstellenanlagen mit Multireed®-
Kopplern und elektronischen Baugruppen.

Parallel zum technologischen Wandel in der Vermittlungs-
technik wurden breit angelegte SchulungsmaBnahmen
fiir das Montage- und Servicepersonal durchgefiihrt, so
daB rechtzeitig — schon bei Lieferung der ersten teilelek-
tronischen Vermittlungssysteme — umfassend ausgebil-
detes technisches Personal in den Niederlassungen und
Servicestltzpunkten zur Verfligung stand.

Derweitere Fortschrittaufdem Gebietder elektronischen
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Bauelemente ermoglichte es, fir die Vermittlungstechnik
neue, mit der bisherigen Technologie nicht mogliche Kon-
zeptionen zu entwickeln. Friihzeitig wurde bei TN ein
Gesamtkonzept fir die zukinftige Vermittiungstechnik
mit der Bezeichnung AENEAS (Automatische elek-
tronische Nebenstellen- und Amts-Systemfamilie) erar-
beitet, bei dem insbesondere zukunftssichere Steue-
rungs- und Ubertragungstechniken im Vordergrund ste-
hen. So entstand Ende der 60er Jahre ein vollelektro-
nisches Fernsprechsystem, das auf der Basis der Zeitmul-
tiplextechnik arbeitet. Im April 1970 wurde die erste Ver-
suchsanlage dieser neuen Systemfamilie, das TN-System
6030 Zeitmultiplex, in Betrieb genommen; weitere
Anlagen wurden einem harten und umfassenden Praxis-
test unterzogen. Nach erfolgreichem AbschluB der Test-
phase wurde das TN-System 6030 Zeitmultiplex auf der
Hannover Messe 1975 vorgestellt und von diesem Zeit-
punkt an geliefert (Bild 1).

Bei der Entwicklung des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex
wurden neben modernsten Technologien selbstverstand-
lichauch die langjahrigen Erfahrungen des Hauses TN auf
dem Gebiet der Vermittlungstechnik berlicksichtigt. Puls-
amplitudenmodulation und zeitmultiplexe Sprechwege-
durchschaltung sowie freiprogrammierbare Steuerung
bilden die Basis dieses Systems. Die Gesprachsverbin-
dungen werden in diesem System Uber elektronische
Koppelpunkte hergestellt, die tragheitslos und ohne Ver-
schleiB arbeiten; die Leistungsmerkmale des Systems
sind durch Software realisiert.

Mit dem System 6030 Zeitmultiplex bietet TN seit vier
Jahren seinen Kunden die Vorteile modernster Tech-
nologie. Die Benutzer wissen die raumsparende
Bauweise, die einfache Montage am Aufstellungsort und
die Flexibilitdt der Leistungsmerkmale zu schatzen.

Parallel zu den Entwicklungsarbeiten fiir das TN-System
6030 Zeitmultiplex wurden Untersuchungen mit dem Ziel
durchgefiihrt, neben den Fernsprechsystemen der Bau-
stufe Il auch die Fernsprechsysteme der Baustufe Il in
Vollelektronik wirtschaftlich zu fertigen. Unter optimalem
Einsatz neuzeitlicher Halbleitertechnologie und der Vor-
teile einer freiprogrammierbaren Steuerung hat TN
gemeinsam mit AEG/Telefunken fiir die Fernsprech-
Nebenstellenanlagen der mittleren Baustufen ein
vollelektronisches Koppelnetzwerk entwickelt. Dabeiwar
es moglich, das Koppelnetz einheitlich fiir samtliche
Anlagen dieser Baustufe einstufig auszulegen, und zwar
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1 TN-System 6030 Zeitmultiplex — Vermittiungseinrichtung und Abfrage-
stelle mit zwei Arbeitsplatzen
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2 TN-System 4030 Raummultiplex — Vermittiungseinrichtung
und Abfrageapparat

mit dem Vorteil der verlustfreieren Signaldurchschaltung,
der vollen Erreichbarkeit und der damit verbundenen
hohen Verkehrsleistung. Als Ergebnis dieser Arbeiten
wurde aufder Hannover Messe 1978 die vollelektronische
Systemfamilie 4030 Raummultiplex fiir Fernsprech-
Nebenstellenanlagen zwischen 10 und 100 Teilnehmer
vorgestellt (Bild 2); die Lieferung begann zum gleichen
Zeitpunkt.

Mit mehr als insgesamt 2000 Anlagen TN-System 6030
Zeitmultiplex und TN-System 4030 Raummultiplex sind in
der Fertigung, in Vertrieb, Montage und Betrieb inzwi-
schen jahrelange Erfahrungen gewonnen worden, die
bestitigen, daB der eingeschlagene Weg, vollelektroni-
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sche Fernsprech-Nebenstellenanlagen einzusetzen,
sowohl fiir die Benutzer als auch flirden Hersteller durch-
aus richtig ist.

Die konsequente Anwendung der im Grundkonzept
AENEAS festgelegten Prinzipien hat sich neben dem Ein-
satz gleichartiger Bauelemente und Baugruppen fir alle
TN-Fernsprech-Nebenstellenanlagen positiv auf die
Funktionssicherheit und damit auf die Verfligbarkeit
dieser Anlagen ausgewirkt; dazu gehoren auch in die
Systeme integrierte Einrichtungen flir einen optimalen
Service. Die universelle Einsatzfahigkeit der TN-Systeme
kommt auch dadurch zum Ausdruck, daB mit ihnen lei-
stungsfdhige Fernmeldenetze gebildet werden kdénnen
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und daB bestehende Netze auf einfache Weise erweitert
und modernisiert werden koénnen. Das Grundkonzept
bietet ferner die Mdoglichkeit, die Systeme an sich
andernde Bestimmungen der Deutschen Bundespostund
der Fernmeldeverwaltungen des Auslandes sowohl hin-
sichtlich der Ubertragungstechnik als auch neuer oder
sich andernder Leistungsmerkmale anzupassen. Es ist
auBerdem von Vorteil fur die Weiterverwendung vorhan-
dener und den Einsatz neuer Peripheriegeréte.

Die Benutzer von Fernsprech-Nebenstellenanlagen for-
dern den flexiblen Einsatz von Leistungsmerkmalen fur
die wirtschaftliche Losung ihrer Kommunikationsaufga-
ben. Diese Flexibilitat bieten die TN-Systeme 4030 Raum-
multiplex und 6030 Zeitmultiplex durch ihre mit Software
realisierten Leistungsmerkmale. Welche der zur Verfi-
gung stehenden Leistungsmerkmale die jeweils beste L 6-
sung fiir die Organisation des Benutzers darstellen, wird
von den TN-Fachberatern gemeinsam mit dem Kunden
anhand einer Kosten/Nutzen-Analyse ermittelt, die sich
auf eine Ist-Aufnahme, das Anforderungsprofil und eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung stiitzt. Dabei hat TN fest-
gestellt, daB insbesondere den nachstehend beschrie-
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benen Leistungsmerkmalen aufgrund ihrer flexiblen Ein-
setzbarkeit und des damit verbundenen kostensenken-
den Effektes besondere Bedeutung zukommt:

Gebuhrenerfassung fiir eine deutliche Reduzierung der
Gesprachsgebiihren durch kostenbewuBtes Fern-
sprechen

— Gebiihrenerfassung pro Teilnehmer (Bild 3), in zwei Va-
rianten, auf Gebiihrenzdhlern oder mit Gebilihrenaus-
druck zum sofortigen Feststellen und Zuordnen der Ge-
sprachskosten. Bei der letztgenannten Variante kann
ein Sofortausdruck aller Gesprédche erfolgen, die Uber
einem vorgegebenen Gebihren- oder Gesprachsdau-
erlimit liegen, oder wenn es sich um Gespréche von be-
stimmten, festzulegenden Sprechstellen oder um Ge-
sprache innerhalb einer festen Zeitspanne - z. B. zwi-
schen 18 und 6 Uhr — handelt. Eine zusétzliche Moglich-
keit fur einen Sofortausdruck besteht darin, daB alle
Gespréache erfaBt werden, die mit Teilnehmern invorzu-
gebenden Inlands- oder Auslands-Fernbereichen ge-
fiihrt werden. Jeder Sofortausdruck enthélt folgende
Angaben:
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3 Teilnehmergebiihrenerfassung

4 Zentrale Gesprachsdatenerfassung

5 Kurzwahl Tenocode®

6 Fernsprechtischapparate T 4 fiir Tastenwahl

— Nummer der Amtsiibertragung,

- extern angewahlte Rufnummer,

— Nummer des rufenden Teilnehmers,

— Anzahl der Gebiihreneinheiten,

- Datum,

— Uhrzeit fir Gesprachsanfang und -ende.

- Gesprachsdatenerfassung auf maschinell lesbaren Da-
tentragern fiir die Auswertung iiber eine Datenverarbei-
tungsanlage (Bild 4). Die Verarbeitung der Gesprachs-
daten in der Datenverarbeitungsanlage bietet die Mog-
lichkeit, die Kosten nach dem Verursacherprinzip zu
verteilen. Dariiber hinaus kann mit der Analyse der Ge-
sprachsdaten eine wirksame Kontrolle der Kostenent-
wicklung und damit eine Kostensteuerung erfolgen.

Fiir die Auswertung der Gesprachsdatenin einer Daten-
verarbeitungsanlage steht den Benutzernvon TN-Fern-
sprechanlagen das leistungsfdahige Software-Paket
TELGAB zur Verfiigung. Damit werden im wesentlichen
folgende Aufgaben bewaéltigt:
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- Prifen und Ergéanzen der Gesprachsdaten,

— Berechnen und Summieren der Gesprachskosten
nach festgelegten Verrechnungsséatzen innerhalb
eines gewdhlten Abrechnungszeitraumes,

- Ausgabe verschiedener Listen nach wahlbaren Sor-
tierbegriffen.

Kurzwahl Tenocode® fiir das schnelle und sichere
Erreichen héaufig bendtigter externer Rufnummern von
berechtigten Sprechstellen durch die Wahl einer Kurz-
Kennziffer (Bild 5).

Das selbstandige Aufbauen der Verbindungen durch
tenocodeberechtigte Teilnehmer fiihrt zur Kostenerspar-
nis durch Wegfall jener Gebiihren, die beim Zuteilen der
einzelnen Verbindungen durch die Vermittlung anfallen.
Durch die Bildung von Rufnummerngruppen, das ein-
fache Ergédnzen, Loschen und Andern von Codewahl-
zielen und der Tenocode-Berechtigungen 148t sich das
Leistungsmerkmal Tenocode jederzeit an die Forderun-
gen der Benutzer anpassen.

Tastenwahl nach dem zukunftsorientierten Mehrfre-
qguenzverfahren MFV ermdglicht auf komfortable Weise,
Fernsprechverbindungen sicher und schnell aufzubauen
(Bild 8).
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Rufnummernumordnung erlaubt in einfacher, kosten-
sparender Weise die Anpassung der Teilnehmernummern
an ein geandertes Organisationskonzept (Bild 7). Bei den
Fernsprechsystemen der Baustufe lll erfolgt die jeweilige
Anderung iiber die Systemkonsole.

Flexible Berechtigungszuordnung fiir den individuellen
Zugriff der Teilnehmer zu den Amtsleitungen und den ak-
tivierten freiprogrammierbaren Leistungsmerkmalen er-
moglicht die Bereitstellung des jeweils spezifischen Kom-
munikationskomforts fur den Arbeitsplatz.

Zeitweilige Rufumleitung zu einer anderen Nebenstelle,
aktivierbar vom Teilnehmer durch die Wahl einer Kennzif-
fer (Bild 8). Damit erreichen Anrufe auch jene Mitarbeiter,
die haufig ihren Arbeitsplatz innerhalb des Betriebes ver-
lassen missen. Dieser Fernsprechservice spart Kosten
fir beide Gesprachspartner, da Wartezeiten und Riick-
rufe vermieden werden.

Der SammelanschluB gestattet es, mehrere Nebenstel-
lenteilnehmer unter einer gemeinsamen Rufnummer —
der SammelanschluB-Nummer - zu erreichen (Bild 9).
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7 Rufnummernumordnung
8 Zeitweilige Rufumleitung
9 SammelanschluB
10 Sammelgesprachseinrichtung
11 Datenverkehr beim TN-System 6030 Zeitmultiplex
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Damit wird ein HéchstmaB an Fernsprechservice gebo-
ten, unnotige Fernsprechkosten werden durch Wegfall
von Rickrufen und Wartezeiten vermieden. Der Sam-
melanschluB kann unterschiedlich organisiert werden:

- Hierarchischer SammelanschiuB und
— Team-SammelanschluB

Die freiprogrammierbare Steuerung der TN-Systeme
4030 Raummultiplex und 6030 Zeitmultiplex ermoglicht
eine schnelle und kostensparende Zusammenfassung
von Teilnehmern zu Sammelanschlissen.

Sammelgesprachseinrichtungen erlauben durch das Zu-
sammenschalten eines externen und mehrerer interner
Teilnehmer einen schnellen kostensparenden Informa-
tionsaustausch auf breiter Basis (Bild 10). Dabei kann zwi-
schen zwei unterschiedlichen Varianten gewahlt werden:

- Dreiergesprach mit der Moglichkeit, einen externen
Teilnehmer mit zwei internen Teilnehmern zu verbin-
den, und
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- Konferenzeinrichtung mit der Moglichkeit, iiber einen
Konferenzapparat bis zu 19 frei wahlbare interne Teil-
nehmer untereinander und mit einem externen Ge-
sprachspartner zusammenzuschalten.

Schnittstelle des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex fur den
Datenverkehr

Mit einer offenen Schnittstelle konnen flir den Benutzer
zum gewiinschten Zeitpunkt durch den Einsatz von
Datenmodulen mit unterschiedlichem Leistungsvermo-
gen wirtschaftlich Datenanwendungen in verschiedenen
Bereichen des Unternehmens realisiert werden (Bild 11).
Die TN-Konzeption fiir den Datenverkehr in Fernsprech-
Nebenstellenanlagen der Baustufe lll bietetjedem Benut-
zer die Mdglichkeit, das Kommunikationssystem nach
seinen individuellen Forderungen fiir Sprache und Daten
zu konfigurieren. Dabei ist von entscheidender Bedeu-
tung, daB zwischen dem Fernsprech- und dem Datenteil
eine Schnittstelle besteht, so daB der Datenverkehr im
Gesamtsystem keinen Restriktionen unterliegt.
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ZudenwichtigenLeistungsmerkmalen eines Fernsprech-
systems zdhlt auch eine fiir die Bedienung optimierte
Abfragestelle. Bei der Neugestaltung der Abfragestellen
der TN-Systeme wurde auf Bedienungskomfort, Bedie-
nerfihrung, modernes Design und adernsparende An-
schluBtechnik Wert gelegt. Die Signalisierung ist so
ausgefiihrt, daB die Telefonistin Gber eindeutige optische
Signale an die jeweils notwendigen Bedienungsvor-
gange herangefiihrt wird. Eine weitere Hilfe bei ihrer Ar-
beit bietet der Anzeigemodul, der sie Uiber wichtige Funk-
tionszustdnde des Systems und den Frei/Belegt-Zustand
von Teilnehmern und Leitungen informiert. Die Abfrage-
platze kénnenauBerdem fiir Blindenbedienung eingerich-
tet werden. Dabei ermdglicht es das Konstruktionskon-
zept, die Standard-Abfragestelle ohne groBen Aufwand
auf Blindenbedienung umzuriisten. Um der blinden
Bedienungsperson die Informationen des Anzeigemoduls
zugénglich zu machen, enthalt die Abfragestelle eine
mikroprozessorgesteuerte Sprachausgabe. Zusatzlich
kann dieser Arbeitsplatz um einen Blindenschriftdrucker
erganzt werden.

Fiir die Abfragestelle des TN-Systems 6030 Zeitmultiplex
steht ein Programm von Anbaumaobeln zur Verfigung, mit
dem die Abfragestelle individuell gestaltet oder har-
monisch in eine bereits bestehende oder zu planende
Biirolandschaft eingegliedert werden kann.

Zur wirtschaftlichen Losung seiner vielfdltigen, kom-
plexen Kommunikationsaufgaben bendétigt der Benutzer
neben einer leistungsfdahigen Fernsprech-Neben-
stellenanlage auch anpassungsfahige, benutzergerechte
Fernsprechterminals; sie missen in ihrer Bedienung
unkompliziert und im Einsatz zweckdienlich sein. Dies gilt
um so mehr, als die Aktivierung und Nutzung eines Lei-
stungsmerkmals durch Betdtigen nur einer Taste ein-
facher, sicherer und schneller ist, als die Wahl einer
mehrstelligen Kennzahl. Mit der Apparatefamilie T4 ver-
fligt TN Uber perfekt konzipierte und sachlich-elegant ge-
staltete Fernsprechapparate, die sich an die jeweiligen
unterschiedlichen Anforderungen am Arbeitsplatz
optimal anpassen lassen. Diese Apparatefamilie vervoll-
standigt in idealer Weise die TN-Fernsprech-Neben-
stellenanlagen zu leistungsfdhigen, zukunftssicheren
Kommunikationssystemen.

Vollelektronische Fernsprech-Nebenstellenanlagen mit
freiprogrammierbarer Steuerung, mit Leistungsmerk-
malen, die flexibel im Einsatz und problemlos im Handling
sind, und mit einer vollstandigen Palette von Fernsprech-
terminals ermdoglichen TN die wirtschaftliche Ldsung
komplexer Kommunikationsaufgaben. Die erfolgreiche
Einflihrung der Fernsprechsysteme 4030 Raummultiplex
und 6030 Zeitmultiplex in Verbindung mit der breit
angelegten Apparatefamilie T4 hat dazu gefiihrt, daB
diese TN-Produkte als MaBstab und Orientierung fiir fort-
schrittliche fernmeldetechnische Einrichtungen gelten.
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Die aufgabenorientierten Fernsprechterminals

der TN-Apparatefamilie T4

Bernd Sonnleitner

Als vor mehr als hundert Jahren, am 26. Oktober 1877,
zwischendem Generaltelegraphenamtund dem General-
postamt in Berlin erstmals eine Telefonverbindung her-
gestellt wurde, konnte niemand ahnen, welche Entwick-
lung die ,Telefonie“ nehmen wiirde. Diese erste Telefon-
verbindung in Berlin war einer der Grundsteine zu einer
faszinierenden technischen Entwicklung.

Heute konnen lber ein erdumspannendes Netz von Fern-
sprechwegen, liber Kabel, Richtfunkstrecken und Welt-
raumsatelliten mehr als 400 Millionen Teilnehmer rund um
die Welt miteinander telefonieren. Es ist deshalb ver-
standlich, daB in diesem Zusammenhang oftvon der groB-
ten Maschine der Welt gesprochen wird. Der Fernsprech-
apparat als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine
erschlieBt jedem Teilnehmer mit einfachen Bedienungs-
handgriffendenZugangzudiesem Netz. Eswird unsdabei
kaum mehr bewuBt, wie sehr das Telefon unser Leben
beeinfluBt. Insbesondere am Arbeitsplatz mit der Not-
wendigkeit des schnellen und rationellen Informations-
austausches ist der Fernsprechapparat unentbehrlich.

Die Spezialisierung der Tatigkeiten an den unterschied-
lichsten Arbeitsplatzenin Industrie, Handel, Gewerbe und
Verwaltung hat auch bei 'den Fernsprechapparaten zu
neuen benutzerspezifischen Konzeptionen gefiihrt. Da-
bei reichen die Wiinsche der Benutzer vom einfachen
Fernsprechapparat bis zum komplexen Fernsprechter-
minal. Aus dem umfangreichen Katalog spezifischer
Bedirfnisse werden im folgenden einige der wichtigsten,
immer wiederkehrenden Forderungen beschrieben:

- Die gewiinschten Rufnummern sollen mit einer Tastatur
eingegeben werden.

— Zusatzlich soll die jeweils zuletzt gewahlte Rufnummer
gespeichert werden.

- Haufig bendtigte Rufnummern sollen gespeichert wer-
den und uber eine Kurzrufnummer abrufbar sein; die
Ziele sollen einfach liber eine Tastatur programmiert
oder geloscht werden kénnen.

— Anrufschutz, d. h. zeitweilige Sperrung des eigenen An-
schlusses, soll Storungen durch ankommende Anrufe
vermeiden. Abgehende Gespréache, sowohl intern als
auch extern, sollen wahrend der Dauer der Sperrung
jedoch maoglich sein.
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- Bei Abwesenheit, z. B. bei Besprechungen, Dienstrei-
sen oder Urlaub, sollen Anrufe zu einer anderen Neben-
stelle umgeleitet werden, damit keine Gesprache ver-
lorengehen.

— Berechtigte Nebenstellen sollen die Mdglichkeit haben,
sichindringenden Fallen mitanderen besetzten Neben-
stellen in Verbindung zu setzen.

- Anrufe zu bestimmten Nebenstellen, wie zur Sekretarin
und zu Mitarbeitern, aber auch zur Abfragestelle, sollen
durch einen einzigen Tastendruck maoglich sein.

- Die Nebenstellen eines Arbeitsteams oder einer orga-
nisatorischen Einheit sollen unter einer gemeinsamen
Rufnummer erreichbar sein. Die Anrufe sollen gleich-
méaBig verteilt und damit die Erreichbarkeit der Team-
mitglieder verbessert werden. Die individuellen Ruf-
nummern der einzelnen Nebenstellen sollen dabei er-
halten bleiben.

- Die Gebihreneinheiten sind bei der Nebenstelle zur
sofortigen aktuellen Kontrolle der Kosten flir Extern-
gesprache anzuzeigen.

— Einrichtungen zum Sprechen und Horen dber Mikrofon
und Lautsprecher, ohne den Handapparat aufzuneh-
men, sollen verfiigbar sein.

- Mehrere Sprechstellen fiir eine Arbeitsgruppe sind zu
einer Kommunikationseinrichtungzusammenzufassen.
Die angeschlossenen Leitungen — entweder Amts- oder
Nebenstellenleitungen — sollen mit einem Tastendruck
erreicht werden; ebenso die angeschalteten Sprech-
stellen. Wechselweises Sprechen lber verschiedene
Leitungen muB mdoglich sein.

- Kommunikationseinrichtung fiir den Chef/Sekretariats-
bereich mit besonders hohem Fernsprech- und Bedie-
nungskomfort flir eine rationelle interne und externe
Kommunikation.

- Konferenzschaltung zwischen mehreren Nebenstellen,
damit zeitraubende Zusammenkiinfte vermieden wer-
den kdnnen.

- Telefonlautsprecher zum Lauthdren von Telefonge-
sprachen als Zusatz zur Nebenstelle.
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1 Die TN-Apparatefamilie T4

Reihenapparat TR 4 fiir Reihenanlage 1/5 Reihenapparat TR 4 fir Reihenanlage 1/2
mit Wahltastatur

Fernsprech-Tischapparat T 4 als zweiter Fernsprech-Tischapparat T 4 mit Wahl-
Sprechapparat mit Wahltastatur und Analoguhr tastatur, Digitaluhr und SperrschloB

Fernsprech-Tischapparat T 4 mit Fernsprech-Tischapparat T 4 mit Fernsprech-Tischapparat T 4 mit
Gebiihrenzahler und SperrschloB, sandbeige Wahltastatur, farngriin Nummernschalter, hellrotorange




Chefapparat TF 4 mit Wahltastatur Tastenmodul TZ 4 fiir Chefapparat mit Digitaluhr, Schnellruf
und Freisprecheinrichtung fiir 20 Teilnehmer, und Mithoreinrichtung

Chefapparat TC 4 mit Wahltastatur, Digitaluhr,
SperrschloB und Schneliruf fir 10 Teilnehmer

Reihenapparat TR 4 fiir Reihenanlage 2/5
mit 2 Geblihrenzahlern

Sekretéarapparat TC 4 mit Wahltastatur,
Analoguhr und SperrschloB

Reihenapparat TR 4 fiir Reihenanlage 4/10 mit
Wahltastatur, Digitaluhr und SperrschloB




- Verhinderung des unbefugten Benutzens einer Neben-
stelle.

- Analoge oder digitale Zeitanzeige direkt in der Neben-
stelle eingebaut.

Dieser Katalogistselbstverstandlich nichtvollstandigund
lieBe sich weiter fortsetzen. Um die Forderungen zu erfll-
len, muB fiir den Benutzer ein breites Spektrum von Lei-
stungsmerkmalen verfugbar sein. Der Zugang zu diesen
Leistungsmerkmalen kann durch Aktivierung in der Ver-
mittlungseinrichtung, aber auch dezentral iber funk-
tionell und technologisch hochentwickelte Terminals er-
moglicht werden. Da fastimmer die Forderung nach Flexi-
bilitdt und individueller Anpassung der Leistungsmerk-
male an gegebene Arbeitsplatzbedingungen erhoben
wird, bietet die Dezentralisierung durch Einsatz benutzer-
spezifischer Fernsprechterminals oftdie bessere Ldsung,
insbesondere deshalb, weil bestimmte Leistungs- und
Funktionsmerkmale dadurch weitgehend unabhéangig
von der Vermittlungseinrichtung realisiert werden kon-
nen. Sehr hadufig wird bei dieser Konzeption neben
anderen Vorteilen eine einfachere Bedienung der Ter-
minals und damit eine optimale Nutzung der Leistungs-
merkmale erreicht.

Wie bei vielen anderen technischen Erzeugnissen wird
auch beiFernsprech-Nebenstellenanlagen der subjektive
Qualitatsbegriff nicht mehralleinvonderreintechnischen
Konzeption der Vermittlungseinrichtung, sondern zuneh-
mend von der Bedienbarkeit des gesamten Systems be-
stimmt. Der Benutzer wird die Fernsprech-Nebenstellen-
anlage nicht zuletzt nach der Qualitat der Fernsprechter-
minals und der Artund Weise der Bedienungsprozeduren
beurteilen.

Um die vielfaltigen Forderungen, die aus den spezifischen
Kommunikationsbedirfnissen resultieren, zu erfiillen und
die Vorteile dezentralisierter Leistungsmerkmale zu
nutzen, ist ein modular aufgebautes Apparatekonzept er-
forderlich, das sich feinstufig variieren laBt. Mit der
Apparatefamilie T 4 hat TN eine Serie von Fernsprechter-
minals in technisch ausgereifter Konzeption und einheit-
lichem Design auf den Markt gebracht. Bei ihrer Entwick-
lung wurden die Vorteile moderner elektronischer
Bauelemente, ergonomische Erkenntnisse und zeitgema-
Bes Design sinnvoll in Einklang gebracht. Flexibilitat und
Modularitat als Entwicklungsziel wurden konsequent
verwirklicht.
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Der Apparatefamilie T 4 liegen drei Basismodelle zu-
grunde, die — verschieden kombiniert und mit entspre-
chenden Leistungsmerkmalen und Zusétzen ausgestat-
tet—den gesamten Anwendungsbereich vonFernsprech-
terminals abdecken (Bild 1).

Den Benutzeranforderungen entsprechend sind diese
Apparate differenziert nach Leistungsstufen fir die unter-
schiedlichsten Aufgabenim Hinblick auf Tatigkeit, Organi-
sation und auch personliche Anspriiche des Benutzers
verfugbar. Nachfolgend werden an drei Beispielen aus
der Praxis anwendungsbezogene Ldsungen fiir Arbeits-
platze mit unterschiedlichen Kommunikationsbediirfnis-
sen beschrieben.

BEISPIEL 1
Sachbearbeiter im Einkauf eines Fertigungsbetriebes

Anforderungsprofil

Es sind eine groBe Zahl ankommender und abgehender
Gespréache auf der Orts- und Fernwahlebene zu fiihren.
Bei Amtsgesprdachen mussen interne Ruckfragen gefiihrt
und Gesprache weitergegeben werden.

Nach GeschaftsschluB soll die Sprechstelle vom Sachbe-
arbeiter bei Verlassen des Arbeitsplatzes fiir abgehende
Gesprache gesperrt werden kénnen.

Ankommende Anrufe sollen bei zeitweiliger Abwesenheit
des Sachbearbeiters wahlweise zu anderen Nebenstellen
innerhalb der Einkaufsabteilung umgeleitet werden kon-
nen.

Mehrmals taglich missen bis zu 45 verschiedene Liefe-
ranten angerufen werden.

Die Zahl der Gebiihreneinheiten soll sofort und exakt
direkt an der Nebenstelle registriert werden.

Probleml&sung

FernsprechapparatT 4 als Terminal des TN-Systems 4030
Raummultiplex, Baustufe || F, mit folgenden Bedienungs-
und Leistungsmerkmalen (Bild 2):

— Wahltastatur, um den Verbindungsaufbau mit umfang-

reichen Rufnummern sicher und schnell zu gewéahrlei-
sten.
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2 TN-Tischapparat T 4 mit Wahltastatur, SperrschloB und
Geblhrenzahler

- Erdtaste zur Riickfrage bzw. Weitervermittlung von
Amtsgesprachen.

- SperrschloB, um abgehende Gesprache fiir Unbefugte
zu verhindern.

- Zeitweilige Rufumschaltung. Der Sachbearbeiter tastet
zur Aktivierung der Rufumleitung an seinem Apparat
eine Umleitungskennziffer und die Rufnummer der
Nebenstelle ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden
sollen. Die Rufumleitung kann jederzeit durch erneutes
Eintasten der Kennziffer aufgehoben werden.

- Kurzwahl Tenocode® zum vereinfachten Verbindungs-
aufbau zu externen Partnern. Durch Eintasten einer
zweistelligen Kennziffer wird die gespeicherte Rufnum-
mer —imvorliegenden Fall die des jeweils gewlinschten
Lieferanten — angewahlt.
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- Geblhrenanzeige im Apparat. Damit behélt der Sach-
bearbeiter das Gebiihrenaufkommen unter Kontrolle:
es wird ein kostenbewuBtes Verhalten erreicht.

BEISPIEL 2
Ingenieurbiiro fiir MeB- und Regeltechnik

Anforderungsprofil

Es ist ein wirtschaftliches Fernsprechsystem als eigen-
stiandige Hauptanlage fir ein Team von flinf Mitarbeitern
in einem GroBraumbliro einzurichten. AuBerdem ist ein
Besprechungsraum vorhanden.

Es wird eine hohe Servicebereitschaft im ankommenden
Fernsprechverkehr gefordert; das Biliro muB stidndig
erreichbar sein.

Interne Verbindungen sollen durch einfachen Tasten-
druck moglich sein.

Alle Mitarbeiter haben zahlreiche abgehende Gesprache
zu fihren.

Schnelle und zuverldssige Wahimaoglichkeit fur Orts- und
Ferngesprache ist erforderlich.

AuBerdem miussen von jeder Sprechstelle aus oft Ge-
sprachsverbindungen zu 20 bestimmten Partnern im In-
und Ausland aufgebaut werden.

Die Gesprachsgebiihren sollen exakt an jeder Nebenstel-
le erfaBbar sein, damit kostenbewuBt telefoniert wird.

Am Arbeitsplatz soll die Zeitinformation aktuell angezeigt
werden. '

Problemlésung

Reihenanlage TR 4, Baustufe 3/10, ausgebaut mit 3 Amts-
leitungen und 6 Sprechstellen mit folgenden Bedienungs-
und Leistungsmerkmalen (Bild 3):

- Ankommende Amtsgesprache konnen an jeder

Sprechstelle angenommen und weitervermittelt wer-
den; von jedem an jeden, auch ohne Telefonistin.
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3 Sprechstelle TR 4 fiir Reihenanlage zu 3 Amtsleitungen und
10 Nebenstellen, ausgestattet mit Wahltastatur, Digitaluhr und
Gebiihrenzéhlern

i

- Jeder Mitarbeiter hat an seinem Apparat schnellen und
direkten Zugriff zu den Amtsleitungen — durch einen
Tastendruck.

— Die Tasten fiir die Amtsleitungen sind als Leuchttasten
ausgefiihrt zur optischen Signalisierung ankommender
Anrufe, des Belegtzustandes, der Rickfrage und der
Gesprachsiubernahme.

- Zwischen mehreren gleichzeitig an einer Sprechstelle
anstehenden Amtsverbindungen kann durch wechseln-
den Tastendruck jeweils mit dem einen oder anderen
Amtsteilnehmer gesprochen werden. Die Mitarbeiter
erreichen sich untereinander ebenfalls schnell und
direkt durch einen Tastendruck.

Die Sprechstellen sind erganzt mit:

- Gebiihrenzahlung an jedem Apparat. Ein Summenzéh-
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ler addiert die auf den Amtsleitungen anfallenden Ge-
biihreneinheiten. Parallel dazu ist ein Zahler mit Riick-
stellung eingebaut, um Gebiihreneinheiten je Einzelge-
sprach einfach registrieren zu kénnen.

— Tastenwahl mit Zielspeicher. Jede Sprechstelle ist an-
stelle der Wahlscheibe mit Wahltastatur ausgestattet.
Die Wahl der zuletzt gewahlten Rufnummer kann durch
einen einzigen Tastendruck beliebig oft wiederholt
werden. AuBerdem konnen 20 Telefonziele iber die
Wihltastatur eingespeichert und iber zweistellige
Kennzahlen angewéhlt werden.

— Digitaluhr, eingebaut neben der Gebiihrenanzeige

- Tenovox®-Telefonlautsprecher, angeschlossen an die
Sprechstelle im Besprechungszimmer zum Mithdren
von Telefongesprachen durch Dritte bei Besprechun-
gen.
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4 Chefapparat TF 4 und Tastenmodul TZ 4, ausgestattet mit Frei-
sprecheinrichtung, Digitaluhr und Schnellruf

’-------

f &

0

BEISPIEL 3

Vertriebsleiter in einem Unternehmen der Investitions-
giiterindustrie

Anforderungsprofil

Es wird ein leistungsfahiges Kommunikationssystem fir
Chefbiiro und Vorzimmer gewiinscht, mit dem ein schnel-
les Reagieren im internen und externen Fernsprechver-
kehr moglich ist, angeschlossen als periphere Einrich-
tung an eine GroBe Fernsprech-Nebenstellenanlage TN-
System 6030 Zeitmultiplex.

Der Vertriebsleiter soll weitgehend von Nebenarbeiten
befreit werden. Eine schnelle, rationelle Kommunikation,
verbunden mit optimalem Fernsprechkomfort, soll den
Vertriebsleiter entlasten und zugleich gegen unnotige
Storungen abschirmen.
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Die routinemaBigen Fernsprechfunktionen sollen zur
Sekretarin verlagert werden. Ein Mitarbeiterstab von 18
Personen ist in dieses Kommunikationssystem einzube-
ziehen. Die erforderlichen Apparate sollen in den funk-
tionalen und auch reprasentativen Rahmender Raumaus-
stattung passen.

Problemlosung

Chefanlage TC 4, bestehend aus Chefapparat, kombiniert
mit Tastenmodul sowie Sekretdrapparat, mit folgenden
Bedienungs- und Leistungsmerkmalen (Bild 4):

- Optische und akustische Anrufsignalisierung fur die
AnschluBleitungen, wahlweise beim Chef- oder beim
Sekretarapparat.

- Der jeweilige Betriebszustand 1aBt sich mit einem Blick
einfach und schnell erfassen. Ein besonderes Merkmal
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des Chefapparates TC 4 ist die automatische Anschal-
tung einer AnschluBleitung sofort beim Abheben des
Handapparates, also ohne Betétigung einer Taste. Falls
die Chefleitung - beispielsweise durch einen Anruf, der
von der Sekretérin entgegengenommen wird — bereits
belegt ist, erfolgt automatisch eine Anschaltung an die
Sekretarleitung.

- Die AnschluBleitung des Chefapparates ist so geschal-
tet, daB Anrufe bei der Sekretérin ankommen. Wahrend
der Abwesenheit der Sekretérin lassen sich durch ma-
nuelle Rufumschaltung die ankommenden Anrufe
direkt zum Chef durchstellen.

- Chef- und Sekretirapparat verfiigen iiber eine gemein-
same Direktleitung. Diese Leitung ist z. B. fiir einen Ver-
mittlungswunsch des Chefs oder fiir eine Riickfrage der
Sekretérin immer frei.

- Zuschaltung der Sekretérin als Zeuge zu wichtigen Ge-
sprachen ist moglich; in diesen Féllen kann die Sekre-
tarin auch zum Mitschreiben aufgefordert werden.

Neben diesen Funktionen sind eine Reihe weiterer Zu-
satzeinrichtungen verfligbar:

- Wihltastatur fur Chef- und Sekretarapparat fir den
sicheren und schnellen Verbindungsaufbau.

- Die Schnellrufeinrichtung bietet den direkten Draht zu
den 18 wichtigen Mitarbeitern. Die Bedienung ist ein-
fach. Ohne den Handapparat abzuheben, wird der ge-
wiinschte Teilnehmer durch einfachen Tastendruck
gerufen. Eine optische Signalisierung zeigt, ob der ge-
wiinschte AnschluB frei oder besetztist. Hebt der Ange-

rufene ab, ertont beim Chefapparat ein Signal. Erst jetzt
meldet sich der Chef. Ist der gewiinschte Teilnehmer
besetzt, wird der Schnellruf gespeichert, und zwar bis
zum Freiwerden des Teilnehmers. Der Chef hatauch die
Méglichkeit, bei einem besetzten Teilnehmer ein ,An-
klopfsignal“ einzublenden. Fiir eine dringende Durch-
sage bestehtdie Moglichkeitdes Aufschaltens. Darliber
hinaus kann der Chef Schnellrufteiinehmer wahlweise
als Zeugen oder Gesprachspartner zuschalten und so
ein Dreiergesprach fithren.

- Eine Freisprecheinrichtung am Chefapparat erméglicht
das Sprechen und Horen bei aufliegendem Handappa-
rat; das Gespréch wird iber Mikrofon und Lautsprecher
gefiihrt. Der Chef hat beide Hande frei, um z. B. Notizen
zu machen.

- Ergénzend zu den genannten Leistungsmerkmalen sind
Chef- und Sekretdrapparat mit Digitaluhr ausgestattet.

Zusammenfassung

Die vorstehend beschriebenen Beispiele sind ein Auszug
aus den vielfdltigen Einsatzmdglichkeiten der TN-
Apparatefamilie T 4. Eine Fiille weiterer Anwendungsfalle,
abgestimmt auf die jeweiligen Kommunikationsbedirf-
nisse, sind realisierbar. Bis vor wenigen Jahren waren
Fernsprechterminals ausschlieBlich der Sprachiiber-
tragung vorbehalten. Inzwischen kommen neue Formen
der Telekommunikation wie Daten-, Text- und Bildiber-
mittlungen hinzu. Diese Dienste sind Beispiele fir das
Anwendungsspektrum kiinftiger Kommunikationster-
minals — der Schritt in die Zukunft ist mit der Apparate-
familie T 4 bereits getan.
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Der TN-Fernkopierer Panafax MV 1200 -

Fernkopieren,
soweit das Telefonnetz reicht

Horst Brieske, Rudiger Oechsle

Ein charakteristisches Merkmal unserer Zeitistdiezuneh-
mende Komplexitdt von Problemen und Aufgaben, zu
deren Bewdltigung es eines standig steigenden Informa-
tionsaustausches bedarf. Zwangsldufig gewinnt damit
auch die Wahl geeigneter Ubermittlungsverfahren an
Bedeutung; sie miissen die jeweils bendtigten Informa-
tionen, die in unterschiedlicher Form, zum Beispiel als
gesprochenes Wort, geschriebener Text, alsBilder, Listen
oder grafische Darstellungen vorliegen, lber kurze,
mittlere oder weite Entfernungen libertragen und am
Empfangsort eindeutig, wenn maoglich, in der urspriing-
lichen Form und in kiirzester Zeit wiedergeben. Anders
ausgedriickt, stellt sich die Aufgabe fiir den Benutzer so:

Wie kann man die vollstédndige Information

- in der richtigen Form,
— zum richtigen Zeitpunkt,
— an den richtigen Ort

iibermitteln.

Verschiedene Medien und Informationstréager, wie Brief,
Telefon, Telegramm, Telex, Datenferniibertragung und
Fernsehen, bieten sich fiir die Ubermittlung der unter-
schiedlichen Informationen an; dabei sind jedoch nicht
alle Medien und Informationstréger fur die Losung aller
Aufgaben optimal geeignet. Den Informationsgehalt einer
Konstruktionszeichnung beispielsweise per Telex zu
iibermitteln, diirfte schwer sein. Zwei Griinde lassen sich
dafir nennen: Zum einen steht nur ein begrenzter
Zeichenvorrat zur Verfiigung,zum anderen|daBtdie Anord-
nung der Zeichen nach den Regeln einer natirlichen
Sprache, das heiBt des gesprochenen Wortes, ver-
schiedene Interpretationsmoglichkeiten zu. Gleiche
Sachverhalte kénnen namlich verbal unterschiedlich
beschrieben werden. Die Beschreibung einer Zeichnung
enthélt daher vielfach redundante Informationen. Dies
macht das Telexverfahren fiir die Ubermittlung von Kon-
struktionszeichnungen unwirtschaftlich, denn es werden
Informationen mit iibertragen, die eigentlich nicht erfor-
derlich sind.

Diagramme, Kurvenverldufe, Formeln, Symbole, Zeich-
nungen, usw. zéhlen zu den syntaktisch starken, formalen
Sprachen, die bei Kenntnis ihrer Regeln eine leichte und
eindeutige Interpretation ermdglichen. Sie sind daher den
natirlichen Spracheninder Regelimmer dann iiberlegen,
wenn es um die Ubermittlung nicht verbaler Informatio-
nen geht.
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Ein Ubertragungsverfahren, das die Benutzung natiir-
licher und formaler Sprachen erlaubt, bietet damit die
beste Voraussetzung, Informationen unterschiedlichster
Form rationell zu iibermitteln. Das Fernkopieren nutztalle
Vorteile eines solchen Ubertragungsverfahrens.

Geschichtlicher Riickblick

DaB das Wissen um die Vorziige des Fernkopierens nicht
ganz neu ist, beweist ein Blick in die Geschichte. Schon
1855 war es dem ltaliener Caselli gelungen, die erste
Telekopie zu Ubermitteln. Vom Jahre 1860 an existierte
zwischen Paris, Le Havre und Marseille ein Telekopie-
dienst, der die neuesten Bérsennachrichten ibermittelte.
Im Jahre 1907 wurde zum erstenmal per Bildtelegrafie ein
FotovonBerlinnach Miinchen tibertragen. Vor allem Pres-
se, Schiffahrt und Polizei machten sich frihzeitig die Vor-
teile des neuen Verfahrens zunutze.

Etwa Mitte der vierziger Jahre wurden von mehreren Fir-
men die ersten modernen Fernkopiergerdte entwickelt
und schon bald darauf als private Zusatzeinrichtungen im
offentlichen Fernsprechnetz zugelassen. DaB sie sich in
der allgemeinen Biiroorganisation dennoch nicht durch-
setzten, lag vor allem an der fehlenden Kompatibilitat der
Geréte.

Postalische Voraussetzungen

Die entscheidende Anregung, das Fernkopieren zu einer
eigenstindigen Kommunikationsform auf breiter Basis
auszubauen, gingimJanuar1976vonder ,Kommission fir
den Ausbau des technischen Kommunikationssystems* -
kurz KtK genannt — aus. Im Herbst des gleichen Jahres
wurden von der beratenden Dachorganisation der
nationalen Postverwaltungen, dem Comité Consultatif
International Télégraphique et Teléphonique (CCITT),
Empfehlungen zur Kompatibilitat von Fernkopierern ver-
schiedener Hersteller verabschiedet. Nach dieser Emp-
fehlung werden die Fernkopierer in drei Gruppen
eingeteilt (Bild 1); innerhalb ein und derselben Gruppe
sind die Gerate kompatibel. Eine Zusammenarbeit von
Fernkopierern aus verschiedenen Gruppen ist maglich,
wenn die Gerdte umschaltbar sind. Damit hat das Fern-
kopieren die groBe Chance, sich zu einem weltweiten,
flichendeckenden Kommunikationssystem zu ent-
wickeln.
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1 Gruppeneinteilung fiir Fernkopierer nach CCITT-Empfehlung

Ubertragungs- Ubertragungs-
verfahren zeit*)

Gruppe 1 Analoge bis zu
Ubertragung; 6 Minuten
Frequenzmodulation

Gruppe 2 Analoge bis zu
Ubertragung; 3 Minuten
Amplitudenmodulation
(modifiziert)

Gruppe 3 Digitale typisch
Ubertragung; 1 Minute
Redundanzreduktion

*) Dauer der Ubertragung fiir eine DIN-A4-Seite, unabhangig vom

Informationsgehalt

Telefaxdienst der Deutschen Bundespost

Die Deutsche Bundespost (DBP) hat die Empfehlungen
des CCITT und der KtK aufgegriffen und das Fernkopieren
auf breiter Basis in Form des Telefaxdienstes zum 1.
Januar 1979 eingefiihrt. Fiir diesen Dienst stellt die DBP
ihr Fernsprechnetz zur Verfiigung, garantiert eine defi-
nierte Ubertragungsgiite und gibt ein Verzeichnis der Teil-
nehmer am Telefaxdienst heraus.

Zum Telefaxdienst sind vorlaufig nur Gerate der Gruppe 2
und Gerate mit Umschaltemdglichkeit von Gruppe 2 auf
Gruppe 1 zugelassen (Bild 1). Diese Geréte konnen an
Hauptanschliisse und Nebenstellenanschlisse ange-
schlossen werden. Damit ist es méglich, Fernkopien auch
innerhalb eines Unternehmens von Nebenstelle zu
Nebenstelle zu Ubermitteln. Fernkopierer, die nicht die
Zulassung zur Teilnahme am Telefaxdienst der DBP be-
sitzen, konnen als private Zusatzeinrichtung an Fern-
sprech-Nebenstellenanlagen noch bis auf weiteres
betrieben werden.

Fiir die Teilnahme am Telefaxdienst sind fir jeden Fern-
kopierer monatliche Gebiihren von 5DM andie Deutsche
Bundespost zu zahlen. Die Gebihren fiir eine Fernkopie
iiber das 6ffentliche Fernsprechnetz entsprechen denen
eines Telefongesprachs gleicher Dauer liber die gleiche
Distanz, wogegen fiir Fernkopien innerhalb einer Fern-
sprech-Nebenstellenanlage keine Ubermittlungsge-
biihren anfallen.
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Der TN-Fernkopierer Panafax MV 1200

Mit Beginn des Telefaxdienstes erweiterte Telefonbau
und Normalzeit seine Angebotspalette fiir Kommunika-
tionssysteme und Kommunikationsterminals um den
Fernkopierer Panafax MV 1200 (Bild 2). Das Gerat ent-
spricht den Empfehlungen des CCITT fir Gerate der
Gruppen 2 und 1 und ist von der Deutschen Bundespost
fiir die Teilnahme am Telefaxdienst zugelassen.

Der TN-Fernkopierer Panafax MV 1200 umfaBt alle Kom-
ponenten eines leistungsfahigen und wirtschaftlichen
Fernkopiergerates fir Duplexbetrieb in einer Einheit. Der
Sendeteil besteht aus der Abtasteinrichtung und dem
Sender; der Empfangsteil aus Empféanger und Aufzeich-
nungseinrichtung. Die Abtasteinrichtung enthélt 1536
Fotodioden, welche die Originalvorlage ,lesen®, das heiBt
optisch abtasten.Die erfaBten Hell-und Dunkelwerte wer-
den in elektrische Signale umgewandelt und vom Sender
tber die Fernsprechleitung zum Empfanger der Gegen-
stelle libertragen. Die Aufzeichnungseinrichtung enthalt
unter anderem ebenfalls 1536 Aufzeichnungselemente,
die Zeile fiir Zeile eine Kopie der Vorlage erstellen. Eine
automatische Hintergrundaussteuerung sorgt fur exakte
und kontrastreiche Kopien. Diese authentischen Kopien
entstehen mit Hilfe eines elektrostatischen Aufzeich-
nungsverfahrens; dabei wird ein Ein-Komponenten-
Trockentoner verwendet. Die besonderen Vorteile dieses
Verfahrens fiir den Benutzer sind:

- gute Beschriftbarkeit der Kopie,

- keine Geruchsentwicklung und daher

- keine besonderen Anforderungen an den Aufstel-
lungsort.

Die Kopien verlassen trocken, wischfest und von einer
Schneidevorrichtung voneinander getrennt das Gerat
und gleiten in eine Ablage.

Der gesamte Ubertragun'gsvorgang besteht aus flinf
Abschnitten, und zwar:

— Der Verbindungsaufbau wird gemaB Postvorschrift
sendeseitig manuell vorgenommen. Es folgen

- die Einleitungsphase, inder sich Sender und Empfanger
automatisch synchronisieren und der Empfanger seine
Funktionsbereitschaft signalisiert,

- die Informationsilbertragung,

- das Ubertragungsende mit dem Quittieren durch den
Empfédnger und
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2 TN-Fernkopierer Panafax MV 1200

- das automatische Zurlickschalten auf Fernsprech-
betrieb.

Der TN-Fernkopierer Panafax MV 1200 bietet vollauto-
matischen Empfangsbetrieb; eine ankommende Fern-
kopie kann jederzeit automatisch entgegengenommen
werden. Damit entfédllt die Notwendigkeit, daB eine
Bedienungsperson dauernd anwesend sein muB. Stan-
dige Erreichbarkeit und die Moglichkeit zur Nutzung tarif-
glinstiger Ubertragungszeiten sind damit gegeben.

Mit Hilfe einer als Sonderzubehor erhaltlichen Dokumen-
ten-Ladekassette konnen bis zu 75 verschiedene
Originale automatisch und unmittelbar nacheinander
ibertragen werden. Das spart erheblich an Zeit und somit
auch Kosten.
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Zusétzlich zu den Ubertragungszeiten der Gruppen 2 und
1 sind durch Umschalten auch ein 2- und ein 4-Minuten-
betrieb moglich, sofern beide Geridte - Sender und
Empfanger — TN-Fernkopierer Panafax MV 1200 sind.
Stehen fiir den AnschluB des Fernkopierers zwei Fern-
sprechleitungen zur Verfigung, kann die Wirtschaft-
lichkeit durch Vollduplexbetrieb noch erhoht werden, das
heiBt, es kann an einen Teilnehmer gesendet und gleich-
zeitig von einem anderen Teilnehmer empfangen werden.

Von den konstruktiven Merkmalen ist besonders der

benutzte Flachbett-Papiereinzug zu erwdhnen (Bild 3). Er

bietet insofern entscheidende Vorteile, als

- das Langsformat des Originals und der Fernkopie nicht
durch die Abmessungen einer Trommel eingeschrankt
werden,
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3 Der Flachbett-Papiereinzug des Panafax MV 1200

Leitung

Vo) Lampe

Vorlage

_
Bewegungsrichtung

- Originalvorlagen bis zu biegsamer Kartonstédrke ver-
wendbar sind,

- das Kopierpapier von einer Rolle mit 100 Meter Papier-
vorrat — ausreichend fiir rund 220 Kopien DIN A 4 -
automatisch zugefiihrt wird; damit ist das Gerat prak-
tisch stets aufzeichnungsbereit,

- eine automatische Schneidevorrichtung fiir die Kopien
vorhanden ist.

Die besondere Leistungsfahigfahigkeit, die Zuverlassig-
keit, und der flexible, wirtschaftliche Einsatz des TN-Fern-
kopierers Panafax MV 1200 lieBen sich dadurch erreichen,
daB auf Mechanik weitgehend verzichtet, dafir aber
Optoelektronik und Mikroprozessorsteuerung eingesetzt
wurden. Dieses Systemkonzept ermoglichte die Bildung
geschlossener Funktionsbaugruppen, die Integration
einer Testeinrichtung und ist die Grundlage fir einen
zuverldssigen Betrieb und optimalen Service.

Zusammenfassung
Der TN-Fernkopierer Panafax MV 1200 ist ein leistungs-
fahiges, einfach zu bedienendes Gerat. Esist firden Tele-

faxdienst der Deutschen Bundespost zugelassen und
Ubertrifft die einschlagigen Forderungen in vielen Punk-
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—
Elektrodenzeile

(Wandler)

Fernkopie

|
Bewegungsrichtung

ten. Die Leistungsmerkmale des Gerates ermdglichen
einenvielseitigen Einsatz und eine einfache Handhabung.
Aufgrund der vollautomatischen Empfangseinrichtung
bietet es dem Benutzer eine ununterbrochene Erreich-
barkeit rund um die Uhr ohne standiges Bedienungsper-
sonal. Dank dieses automatischen Betriebes ist eine wirt-
schaftliche Ubertragung von Informationen, insbeson-
dere durch die Nutzung tarifgiinstiger Ubertragungs-
zeiten moglich und eine Unabhéngigkeit von unterschied-
lichen Arbeitszeiten und kontinentalen Zeitverschie-
bungen gegeben.
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Die Universelle

Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z

und ihre Peripherie
Harald Hahn, Wolf Mutze

Zur Minderung des Schadensrisikos fiir Personen und
Sachwerte ist die ,elektrische“ Fritherkennung von Ge-
fahren und die sofortige Alarmibermittlung zu einer hilfe-
leistenden Stelle oder an die Offentlichkeit ein bewahrtes
Verfahren, um eine Gefahrenabwehr unverziglich einzu-
leiten. Deshalb ist die Uberfall-und Einbruchmeldeanlage
heute ein anerkannt wirksames Mittel im Rahmen der
moglichen SicherungsmaBnahmen im privaten, gewerb-
lichen und behordlichen Bereich.

Auf dem Gebiet der Einbruchdiebstahl-Kriminalitat hat
Telefonbau und Normalzeit mit seiner neuen Generation
von Universellen Notrufnebenmelder-Zentralen — der
Systemfamilie UNZ - mit Hilfe der Elektronik die Mog-
lichkeit geschaffen, dem kriminellen Personenkreis noch
wirksamer entgegenzutreten. Dabei wurde eine verein-
fachte Bedienung, eine Ubersichtliche Anordnung der
iiberdies verbesserten Anzeigeelemente sowie ein an-
sprechendes Design verwirklicht. Zusammen mit der
duBerlich baugleichen Stromversorgung bildet die Zen-
traleinrichtung eine funktionelle, in sich geschlossene
Einheit. Durch den modularen Aufbau der Systemfamilie
UNZ, realisiert mit steckbaren Baugruppen, wurde eine
hohe Flexibilitat erreicht, die von einer freizligigen Pro-
grammierbarkeit der wichtigsten Funktionseinheiten
unterstiitzt wird. Je nachEinsatzfallistdamitder AnschluB
an eine hilfeleistende Stelle, zum Beispiel Polizei oder
Bewachungsunternehmen, die Alarmierung einer be-
stimmten Person oder ein ortlicher Alarm durch Einsetzen
der entsprechenden vorprogrammierten Baugruppe
maoglich.

AnlaBlich der Hannover-Messe '78 wurde erstmals aus
der Systemfamilie UNZ die vollelektronische Universelle
Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1005/1010 fiir 5 bis 10
Meldelinien gezeigt. Mit der Universellen Notrufneben-
melder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z wird die Systemfamilie
nunmehr erweitert und vervollstandigt (Bild 1). Damit las-
sen sich Uberfall- und Einbruchmeldeanlagen mittlerer
und groBer Ausbaustufen realisieren. lhr Anwendungsge-
biet umfaBt eine breite Palette, so z.B. die Absicherung
von Juweliergeschiften und Biirogeb&duden ebenso wie
die von Museen, Industrieanlagen oder militdrischen
Objekten.

Die Anlagen der neuen Generation bestehen aus einem
Zentralteil und den Linienbaugruppen zur Realisierung
allerlogischen Funktionen. In der Grundausflihrung istdie
Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1030 von 6
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bis 30 Meldelinien ausbaufahig. Durch ein oder zwei zu-
satzliche Baueinheiten UNZ 1060 Z kann die Zentrale auf
bis zu 90 oder 150 Meldelinien erweitert werden. Ins-
gesamtist durch dieses Konzept eine sehr flexible Anpas-
sung an die unterschiedlichsten Sicherheitsanfor-
derungen und Organisationsformen maglich.

Systemkonzept

Mit der Universellen Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ
1030/1060 Z hat bei Telefonbau und Normalzeit eine
Entwicklungsphase ihren AbschluB gefunden, die durch
den Ubergang von der bewéahrten Relaistechnik in die
Vollelektronik gekennzeichnet war. Wesentliche Fort-
schritte — sowohl bei der Verwirklichung bekannter und
neuer Leistungsmerkmale als auch bei der Kosten-
minimierung - brachte hierbei der Einsatz hochintegrier-
ter Halbleiterbauelemente. Dabei hat die rasch fort-
schreitende Entwicklung, insbesondere auf dem Gebiet
der hochintegrierten Schaltkreise, deutlich gemacht, wie
intensiv die Zusammenfassung bestimmter Funktionenin
einem einzigen Baustein die Optimierung der System-
struktur von Meldezentralen unterstiitzt. So sind zum
Beispiel die bekannten TN-Systeme Universelles Ge-
fahrenmeldesystem UGM 2010 und die Universelle Brand-
melde-Zentrale UBZ 1008/1032 durch die Zentralisierung
der Linienzustandsauswertung bei gleichzeitiger zeit-
multiplexer Abtastung der einzelnen Linien gekennzeich-
net. Mit der Verfiigbarkeit bestimmter moderner
Halbleiterbausteine war es bei der Systemfamilie UNZ
wirtschaftlich moglich, jede Meldelinie mit einer eigenen
Linienauswertung auszuriisten. Dies insbesondere
deshalb, weil das Linieniiberwachungsprinzip der Uber-
fall- und Einbruchmeldetechnik nicht zwischen Alarm-
und Linienstérung wie in der Brandmeldetechnik unter-
scheidet, sondern jede wesentliche Veranderung des
Linienruhestromes als Alarm auswertet. Die Bewertung
mehrerer Strom- bzw. Spannungsniveaus ist mit nur
einem integrierten Baustein realisiert. Dies gilt fur Klein-
zentralen ab 5 Linien ebenso wie fiir die GroBzentrale mit
bis zu 150 Linien.

Dieaufdiese Weise erreichte einfache Systemstrukturer-
maoglicht zusétzliche neue Leistungsmerkmale durch ver-
schiedenartige logische Verkniipfungen der Linienaus-
gange. Die dazu erforderlichen funktionellen Verknipfun-
gen der einzelnen Linien werden unter anderem auf
Codierfeldern mit Dioden bzw. steckbaren Verbindungs-
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1 Ausbaustufen der Universellen Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z

elementen gebildet. Mit einem nachriistbaren digitalen terhin kann uber die Codierfelder und den Speicher der
Speicher kdnnen weitere Leistungsmerkmale, zum Bei- gesamte Linienbereich in zwei getrennte Liniengruppen
spiel die Erstmeldungsanzeige, verwirklicht werden. Wei- aufgeteilt werden, wobei es Schllsselschalter ermdg-
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2 Funktionelle Verknupfung der Meldelinien,
hier beispielsweise zur Interniiberwachung

lichen, wahlweise fiir jede dieser Gruppen ein sogenann-
tes Linienprogramm fiir die Interniiberwachung zu akti-
vieren (Bild 2).

Konstruktive Merkmale

Die Forderungen nach Montage- und Wartungsfreund-
lichkeit waren ein systembestimmender Faktor beim kon-
struktiven Aufbau der Universellen Notrufnebenmelder-
Zentrale UNZ 1030/1060 Z. Die Zentrale ist in zwei kon-
struktiv selbstidndige Einheiten gegliedert (Bild 3). Dies
sind das Gehduse mit AuBen- und Zwischentiir sowie
Montagerahmen und ein Baugruppentréger, der sowohl
die Leiterplatten als auch die komplette AnschluBeinrich-
tung fir das Leitungsnetz aufnimmt. Der Baugruppentra-
ger selbst besteht aus einem Magazin zur Aufnahme der
steckbaren Leiterplattenim Europaformatund einer riick-
wirtigen Verdrahtungsplatine. Uber die Verdrahtungspla-
tine werden die Verbindungen zwischen denBaugruppen-
steckern hergestellt, dariiber hinaus trégt sie die Steck-
elemente zum Auflegen des Leitungsnetzes. Die Zusam-
menfassung der Elektronik und der gesamten
AnschluBeinrichtung zu einer funktionellen Einheit, dem
Baugruppentrédger, erdffnet die Maoglichkeit, Zentralen
nicht nurim Wandgehause unterzubringen, sondern auch

Linien 1 2 5 4 5 i}
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in einem Standschrank. Diese Anpassungsfahigkeit im
Systemaufbau istinsbesondere bei groBeren Ausbaustu-
fen von Bedeutung.

Leistungsmerkmale und Anwendung

Das breite Anwendungsgebiet von Uberfall- und Ein-
bruchmeldeanlagen stellt hohe Anforderungen an die
technische Konzeption des Systems und an die Planung
und Ausfiihrung der Anlagen. Die kundenspezifische Auf-
gabenstellung erfordert ein hohes MaB an Flexibilitat von
den Meldungsgebern und insbesondere von der Emp-
fangseinheit, der Zentrale. Mit der Universellen Notrufne-
benmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z, die selbstver-
standlich den einschléagigen Vorschriften, Bestimmungen
und Normen entspricht, wird diese Forderung durch zahl-
reiche Leistungsmerkmale und — wie bereits erwahnt -
vielseitige Programmiermaoglichkeiten erflillt. Mit Lei-
stungsmerkmalen, wie die 24-Stunden-Uberwachung der
Meldelinien, die Interniberwachung verschiedener
Linienbereiche und die Teilbereichsbildung, kann auch
vielfaltigen organisatorischen Erfordernissen entspro-
chen werden, wie sie zum Beispielim Bereich von Verwal-
tungen oder Museen, also Institutionen mit Publikums-
verkehr, anzutreffen sind.

Schliisselschalter
Linienprogramm 1

Intern-
alarmierung

Schliisselschalter
Linienprogramm 2
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3 Konstruktiver Aufbau

Interniiberwachung

Mit einem vom Betreiber frei wahlbaren Linienprogramm
wird die Uberwachungsfunktion der Gefahrenmeldezen-
trale erweitert, und zwar kann auch fir den Zeitraum, in
demdie Anlage nicht zu einer hilfeleistenden Stelle durch-
geschaltet ist, eine Interniberwachung bestimmter
Bereiche sichergestellt werden. Aus Griinden der
Sabotagesicherheit kann die Interniiberwachung nur von

34

hierzu befugten Personen lber einen Schllisselschalter
aktiviert werden.

Teilbereichsbildung

Die Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ
1030/1060 Z bietet als besonderes Leistungsmerkmal die
Méglichkeit der Teilbereichsbildung bereits bei kleinen
Ausbaustufen (Bild 4). Uber Gruppenblockschldsser kon-

IR EAR L

ATRALL LAY
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4 Beispiel fiir eine Teilbereichsbildung

nen Meldelinien gruppenweise, zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und unabhangig vom Betriebszustand der
tibrigen Anlage wahlweise zur Intern- oder Extern-
alarmierung durchgeschaltet werden. Einem solchen
GruppenblockschloB kdnnen maximal 30 Meldelinien in
Stufen zu jeweils sechs Meldelinien zugeordnet werden.
Fir die Uberwachung eines Teilbereichs ist die gleiche
Zwangslaufigkeit wie fiir den Sicherungsbereich eines
Hauptblockschlosses gewahrleistet.

Liniengruppe A
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Liniengruppe B

Erstmeldungsanzeige

Zur einfachen und eindeutigen Lokalisierung des Melde-
ortesin einem Sicherungsbereichistes sinnvoll, bestimm-
te liberwachte Rdume oder Gebdudeteile in Uberschau-
bare Uberwachungsbereiche aufzuteilen und einzelnen
Meldelinien zuzuordnen. Die Universelle Notrufneben-
melder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z kennzeichnet nicht nur
den Meldeort, sondern zeigt dariiber hinaus, welche Mel-

Liniengruppe C

GBS = GruppenblockschloR

35



delinie zuerst ausgelost wurde. Damit ist eine rasche
Erkennung des Einbruchsortes — Klidrung der Melde-
Ursache, zum Beispiel zerbrochene Fensterscheibe —
sowie eine Wegeverfolgung des Titers anhand weiterer
ausgeloster Linien méglich.

Funktionspriifungen

Die einfache und tibersichtliche Bedienung der Zentrale
bleibt auch bei der Anpassung an komplexe Organisa-
tionsformen erhalten. Dem Betreiber ist die Mdglichkeit
gegeben, selbst eine Reihe von Funktionspriifungen an
der Anlage vorzunehmen. Er kann die optischen Anzeigen
an der Zentrale auf inre Betriebsbereitschaft iiberpriifen;
zumanderen istmitdenangeschlossenen automatischen
Meldungsgebern ein Funktionstest durchfiihrbar. Hierbei
I6st das Offnen einer iiberwachten Tiir oder das Durch-
schreiten einer mit einem Mikrowellendetektor iiber-
wachten Region ein optisches und akustisches Signal an
der Zentrale aus, dies jedoch nur fiir die Dauer der
Meldungsauslésung.

Solche Priifvorgange ermdoglichen nicht nur einen
raschen Uberblick iiber das Betriebsverhalten derAnlage,
sondern fordern darliber hinaus beim Betreiber die
sichere Handhabung der Uberfall- und Einbruchmelde-
anlage.

Meldungsgeber

Neben der Zentrale sind die Alarmgerite, die Energiever-
sorgung und insbesondere sorgféltig ausgewahlte Mel-
dungsgeber — also die Peripherie — maBgebend fiir die
optimale Wirksamkeit einer Uberfall-und Einbruchmeldean-
lage. Die Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ
1030/1060 Z ermaglicht den AnschluB der unterschiedli-
chen, objektspezifisch erforderlichen Meldungsgeber,
Energieversorgungen und Alarmgerate. Die Auswahl der
Meldungsgeber sowie Planung und Installation miissen
dabei unter Beachtung der Organisationsformen und der
Betriebs- und Umwelteinfliisse erfolgen, und zwar nach
Méglichkeit so, daB eine AuslGsung elektromechanischer
Melder ohne bleibende Formverdnderung am mechani-
schen Schutz bzw. an der elektrischen Uberwachungs-
einrichtung verhindert wird. Dies erleichtert die spatere
Meldeortserkennung.

Die Tatsache, daB in der Praxis Einbruchmelder nach unter-
schiedlichen physikalischen Prinzipien angewendet wer-
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5 Die Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z
und ihre Peripherie

den, zeigt, daB mit einem einzigen Detektionsverfahren die
vielfaltigen Aufgaben nicht optimal gelst werden konnen.
TN bietet deshalb zum AnschluB an die Universelle Notruf-
nebenmelderzentrale 1030/1060 Z zahireiche Meldungsge-
ber an, die in ihren sensitiven Eigenschaften auf verschie-
denen physikalischen Arbeitsprinzipien beruhen und dem
derzeitigen Stand der Technik entsprechen (Bild 5).

Elektromechanische Meldungsgeber werden fiir die
Uberwachung von Zugangs- und Durchgangstiiren, von
Fenstern und Oberlichtern, das heift fiir die Rundum-
sicherung noch in' groBen Stiickzahlen wirkungsvoll
eingesetzt. Hierfiir sind vornehmlich Magnetkontakte, Falz-
und Riegelkontakte, aber auch Vibrations- oder Erschiit-
terungsmelder, Tretmatten, ReiBmelder (elektrisch leitende
Folien) oder stromdurchflossene Leiter in Glasscheiben
(Verbund-Sicherheitsglas) geeignet.

Zu den elektronischen Meldungsgebern gehoren u. a. Kor-
perschallmelder fiir Wand-, Decken- und FuBboden-
sicherung und Glasbruchsensoren zur Glasflichen-
uberwachung; Infrarot- oder Mikrowellenschranken die-
nen zum Uberwachen von Korridoren, Lagerhallen und
langen Fensterfronten, auchals GroBraum-Fallensicherung.

Das Ausldsen dieser Meldungsgeber fiihrt im Tagbetrieb,
abhangig vom wahlbaren Betriebszustand in der Zentrale,
zu unterschiedlichen Meldungsarten, die kundenspezifisch
programmiert werden konnen.

Fir andere Uber\.vachungsaufgaben werden in Verbindung
mit der Universellen Notrufnebenmelderzentrale UNZ
1080/1060 Z Ultraschall- oder auch Mikrowellen-
Bewegungsmelder eingesetzt. Aufgrund des Wirkungs-
bereichs einer solchen Sender/Empfanger-Kombination
mitrund 40 m2sind diese Melder bevorzugt zur dreidimen-
sionalen Raumiiberwachung geeignet. Die Kontrolle
solcher Uberwachungsbereiche ist auch im téglichen Rou-
tinebetrieb durch die Anzeige von Bewegungsvorgingen,
zum Beispielin exponierten Gebdudeteilen wie Ersatzteil-
lagern, Kundentresorraumen oder Werkstitten, moglich.
Daneben kénnen an die Universelle Notrufnebenmelder-
Zentrale UNZ 1030/1060 Z auch passive Infrarot-Bewe-
gungsmelder angeschlossen werden, die bei entsprechen-
der Anordnung zur Vollraumiiberwachung (Erfassung des
gesamten Raumvolumens) geeignet sind. Personen, die
sich im erfaBten Infrarot-Bereich bewegen, bewirken eine
Verdnderung der empfangenen Strahlungsenergie und
somit eine Auslosung des Melders.
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Die elektronischen Meldegeréte nach dem Feldanderungs-
verfahren (EMC) zusammen mit der Universellen Notruf-
nebenmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z bilden eine
Anlagenkonfiguration fiir erhohte Sicherheitsanforderun-
gen. Die EMC-Gerédte werden seit Jahrzehnten in der
Sicherungstechnik eingesetzt und haben sich bis heute
nicht zuletzt durch ihre Unempfindlichkeit gegen elek-
trische Storeinflisse besonders bewéhrt. Sie werden vor-
nehmlich zur Objektsicherung, das heiBt zum Sichern von
Panzergeldschranken, Wertbehaltnissen, Stahlschranken,
Vitrinen und ahnlichen Objekten verwendet.

Die erwahnten automatischen elektromechanischen bzw.
elektronischen Einbruchmelder sindinihrem funktionellen
Zusammenwirken mit der Universellen Notrufnebenmel-
der-Zentrale UNZ 1030/1060 Z zur Uberwachung von Ge-
bauden oder Gebaudebereichen wahrend und auch
auBerhalb der Geschéaftzeiten wirksam. AuBerhalb der
Geschéftszeiten wird jede Meldung zu einer hilfeleistenden
Stelle (Polizei, Bewachungsunternehmen) oder zu den ort-
lichen Signalgebern weitergeleitet. Angriffe auf den
Sicherungsbereich flihren somitin diesem Schaltzustand zu
einem externen Alarm.

Unabhéngig vom Schaltzustand der Anlage, also insbeson-
dere auch wahrend der Geschéaftszeit (Tagbetrieb), fuhrt
das Auslosen eines Uberfallmelders, z.B. bei einer direkten
oder indirekten Personengefdhrdung, immer zu einem ex-
ternen Alarm. Als Uberfallmelder bezeichnet man unter
anderem Druckknopfmelder, FuBleisten oder Geld-
scheinkontakte, deren Positionierung so erfolgen muB, daB
sie aus dem Publikumsbereich nicht eingesehen werden
konnen.

Ausblick und Zusammenfassung

Die vielseitigen, an eine Uberfall- und Einbruchmelde-
zentrale gestellten Aufgaben lassen sich mit der Univer-
sellen Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z ins-
besondere durch einfache Programmierbarkeit im Ein-
bruchmeldelinienbereich, durch variable Zuordnung im
Scharfschaltebereich und durch eine breite Palette von
Steuerfunktionen im Alarmierungsbereich erflllen. Die
konsequente Weiterentwicklung wird in naher Zukunft eine
abgesetzte Bedienung der Zentrale in mehreren Varianten
ermoglichen. Damit werden fiir die vollelektronische
Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z
weitere Anwendungsmaoglichkeiten erschlossen, wie zum
Beispiel in Einsatzleitzentralen auf dem Gebiet der Freiland-
iberwachung.

Der vorliegende Beitrag zeigt die Systemmerkmale der
Universellen Notrufnebenmelder-Zentrale UNZ 1030/1060 Z
und ihre anlagenspezifische Verknipfung mit ver-
schiedenen Meldungsgebern fiir Uberfall- und Einbruch-
meldeanlagen mittlerer und groBer Ausbaustufen. Damit
hat fiir TN auf dem Gebiet der Gefahrenmeldesysteme die
Ubergangsphase von der Relaistechnik in die Vollelektronik
ihren AbschluB gefunden. Die neue, zukunftsorientierte
Familie der Notrufnebenmelder-Zentralen in Verbindung
mit dem praxisorientierten TN-Programm an bewahrten
Meldungsgebern ermdglicht die optimale Planung, Errich-
tung und Instandhaltung von Uberfall- und Einbruchmel-
deanlagen, auch fiir die unterschiedlichsten Anwendungs-
falle und Ausbaustufen.
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