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Seite 3
Die ISDN-Lésungen von TN

Jurgen Gerbers, Jlrgen Glemser

Nachdem im Jahre 1984 die techni-
schen Spezifikationen und internatio-
nalen Vereinbarungen festgelegt
waren, hat TN in nur einem Jahr den
Generationswechsel von analogen zu
echten ISDN-Systemen vollzogen.
Das bedeutet: TN halt fur seine

Kunden ab sofort ein komplettes
ISDN-Angebot bereit, das den
gesamten Bereich zwischen zehn
und vielen tausend Teilnehmern und
eine Vielzahl hochqualifizierter Peri-
pheriegerate fur alle relevanten
Anwendungsfalle umfaf3t.
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integral 222/333 — die neuen
ISDN-Kommunikationssysteme

von TN
Rolf Déring, Arthur Keldler,
Peter Ribinski

Mit den volldigitalen ISDN-Kommuni-
kationssystemen INTEGRAL 222 und
333 bietet TN Vermittlungssysteme
fur die Verwirklichung eines Inhouse-
ISDN, das die Standards des offent-
lichen ISDN beriicksichtigt. Sie erlau-

ben es, unterschiedlichste Benutzer-
anforderungen optimal zu erflllen.
Standardisierte Systemschnittstellen
und vielfaltig eingesetzte Mikropro-
zessoren Offnen die Systeme dem
technischen Fortschritt.
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TK 80 — eine neue Generation

von Endgerédten
Wolf Haal3, Kurt Wegener

Ein schleifengespeistes pP-System in
C-Mos-Technologie bearbeitet so-
wohl die beiden B-Kanile als auch
den D-Kanal. Umfangreiche Lei-
stungsmerkmale und eine vorbild-
liche Display-Bedienerfiihrung bieten
ein Hochstmal an Komfort. Dank der

zweiadrigen Anschlufdtechnik kénnen
die vorhandenen Leitungsnetze wei-
terverwendet werden. Und Uber eine
externe Universalschnittstelle lassen
sich Zusatzausstattungen wie Rech-
nersysteme und intelligente Termi-
nals anschalten.

Seite 27
TN-Datensysteme
Frank Schneider

Isy ist ein multifunktionales Ein- oder
Mehrplatzsystem, das Datenverarbei-
tung und Kommunikation von jedem
Arbeitsplatz aus integrativ mitein-
ander verbindet. Hard- und Software
bilden eine Einheit, die dem Anwen-
der ein Hochstmall an Flexibilitat,

Wirtschaftlichkeit, Kommunikations-
fahigkeit und Mobilitat garantiert.
Eine ISDN-Schnittstelle erlaubt es,
Isy ohne zusatzliche Verkabelung
Uberall dort einzusetzen, wo ein digi-
tales Telefon installiert ist.

Seite 35

TN-Systeme fiir Rural
Communications

Horst Mayr-Stein, Ernst Uhlig

Mit REX 12 (Rural Exchange) und
REX 30 hat TN Vermittlungssysteme
geschaffen, die exakt dem Bedarf
von Entwicklungslandern entspre-
chen. Sie bieten spezielle Teilneh-
merschaltungen fir grofe Entfernun-

gen, sind an unterschiedlichste, zum
Teil extreme Einsatzfalle angepaldt,
haben einen minimalen Stromver-
brauch und lassen sich problemlos
bedienen und warten.

Seite 44

Verteilte Intelligenz in
Gefahrenmeldesystemen
Ekkehart v. Freydorf,
Heinz-Jurgen Loges

Das Leistungsspektrum moderner,
mit verteilter Intelligenz ausgestatte-
ter Gefahrenmeldesysteme ist erheb-
lich umfangreicher als das konventio-
neller Anlagen: Die Detektion der
Gefahren und des Gefahrenortes ist

zuverladssiger geworden, die Sabo-
tagesicherheit gestiegen, die Tau-
schungsalarmquote gesunken und
eine direkte und umfassende Infor-
mationsausgabe gewidhrleistet
schnelle und gezielte Hilfe.

Seite b2
Netz-Service — ein neues
Leistungsangebot von TN

Zielgerechte Planung und sichere
Realisierung eines auf den Anwen-
derbedarf ausgerichteten Kommuni-

munikationsstrome. Eine rechnerge-
stitzte Verwaltung des Netz-
Gesamtkonzeptes gewshrleistet ein

Peter Bickel kationsnetzes erweisen sich mehr Hochstmal an Transparenz und
und mehr als wesentliche Vorausset-  Zukunftsicherheit.
zungen fir die Optimierung der Kom-
Seite b6 Die Datentibertragung mit Modems Intelligenz” die Steuerung und Siche-

DIANA — Kommunikation fir

Personal Computer
Albrecht Deutschmann
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Uber Fernsprechverbindungen wird
von den Standardsystemdiensten der
Personal Computer nicht unterstitzt.
Das TN-Datentelefon DIANA |ost die-
ses Problem mit dem eigenen
Steuerrechner, der als ,ausgelagerte

rung der Datenverbindung Uber-
nimmt. Der Steuerrechner arbeitet
mit einem PC-Anwendungspro-
gramm), das die Bedienerfuhrung flr
die Datentbertragung und komfor-
table Fernsprechfunktionen erbringt.



Erste digitale Vermittlungsstelle
von TN im Netz der Deutschen
Bundespost im Aufbau

Nach Abschluf? der Prasentations-
wettbewerbe fur die digitale Orts-
und Fernvermittlungstechnik (DIV) ist
die Entscheidung der Deutschen
Bundespost zugunsten der Serien-
einflhrung des Systems EWSD und
des Systems 12 gefallen. Die Firmen
Deutsche Telefonwerke und Kabelin-
dustrie (DeTeWe) und Telefonbau
und Normalzeit (TN) erbringen in der
EWSD-Systemgemeinschaft mit Sie-
mens eigene Entwicklungsbeitrage.
Aufgabe von TN ist die Entwicklung
des Zentralen Zeichengabesystems
ZGS nach CCITT Nr. 7. Das ZGS Nr. 7
— in der Variante fir das neue 6ffent-
liche Funkfernsprechnetz C der Deut-
schen Bundespost — befindet sich
derzeit in der Einschaltephase.

TN erhielt nach der Zuschlagsent-
scheidung des 1. Jahrespreiswettbe-
werbs DIV-Technik der Deutschen
Bundespost den Auftrag fur Liefe-
rung, Aufbau und Inbetriebnahme
der ersten digitalen Fernvermitt-
lungsstelle in Karlsruhe.

Die Montage durch TN begann im
Januar 1985, die Bereitstellung an
die DBP wird am 30. Juli 85 erfolgen.
Diese digitale Fernvermittlungsstelle
wird mit Uber 5300 digitalen Lei-
tungsanschllissen beschaltet. Sie
umfaft acht AnschluBgruppen LTGC,
eine Anschlugruppe LTGA/TE, eine
Ansageeinrichtung RAE, das Koppel-
netz SSG/TSG und den Koordina-
tionsprozessor SSP 103 D mit
Nachrichtenverteiler MB und Zentra-
lem Taktgenerator CCG.

Die Gerate kommen zum grofden Teil
aus der TN-Produktion im Werk Lim-
burg. Die beiden Abbildungen zeigen
die Anlieferung und den Aufbau der

ersten Gerate in Karlsruhe im Januar
1985.
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Die ISDN-Lésungen von TN

Jirgen Gerbers, Jurgen Glemser

Die Zukunft der Kommunikation heil3t
ISDN: Integrated Services Digital
Network. Mit ihm wird — nach jahre-
langen BemUhungen nationaler

und internationaler Gremien, der
Deutschen Bundespost (DBP) und
der deutschen Fernmeldeindustrie —
in Zukunft die Méglichkeit bestehen,
Sprache, Texte, Daten und Bilder in
ein und demselben 6ffentlichen Netz
zu Ubertragen: und zwar nicht nur
gleichzeitig, sondern auch schneller,
besser und wirtschaftlicher als bis-
her.

Grundgedanken des ISDN sind die
Integration unterschiedlicher Kom-
munikationsformen und die Bereit-
stellung von zwei Nutzkanalen je
Anschlufk. Damit ergibt sich zum Bei-
spiel die Moglichkeit, dem Telefon-
partner wahrend des Telefonierens
Uber denselben Anschluf? eine Fern-
kopie zuzusenden oder die fur das
Gesprach bendtigten Informationen
aus einer Datenbank abzurufen.

Seit dem Jahre 1978, als die Spezifi-
kation des ISDN in Angriff genom-
men wurde, ist eine Reihe von Vor-
gaben erarbeitet worden:

O Das ISDN arbeitet auf der Basis
einheitlicher 64-kbit/s-Transport-
kanale flur Nachrichten jeder Art,
also fur Sprache, Texte, Daten und
Bilder. Diese Kanale werden von
Teilnehmeranschlul? zu Teilneh-
meranschlul® durchgehend digital
betrieben.

O Zur Realisierung der Mischkom-
munikation sieht das ISDN pro
Basisanschluld zwei 64-kbit/s-
Transportkanéle und einen
16-kbit/s-Signalisierungskanal vor.
Diese Kanalstruktur nennt man
B + B + D. Durch den separaten
Signalisierungskanal werden die
64-kbit/s-Nutzkanale voll fur die
Kommunikation verfugbar.

O Mit den beiden Nutzkanalen und
dem Signalisierungskanal wird das
ISDN — Bewegtbild zunéchst ein-
mal ausgenommen — alle Anfor-
derungen hinsichtlich Ubertra-
gungsgeschwindigkeit und Signa-
lisierungsmaéchtigkeit erfillen kén-
nen.
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O Der ISDN-Basisanschluld ist prinzi-
piell als busfahige Schnittstelle
spezifiziert. An diesen Bus lassen
sich bis zu acht Sprach-, Text-,
Faksimile- und Datenterminals
parallel anschliefzen.

O Der ISDN-Basisanschlufd hat nur
eine Rufnummer.

Diese internationalen Normen und
Vereinbarungen sowie die Einrich-
tung von Ubergangen zwischen den
bestehenden Diensten bzw. Netzen
und dem ISDN stellen sicher, daf3
sich die vielfaltigen, mit diesem Kom-
munikationsnetz der Zukunft verbun-
denen Erwartungen auch tatsachlich
erfullen lassen.

Die Einfuhrung des ISDN erfolgt
nattrlich nicht zu einem bestimmten
Zeitpunkt, sondern schrittweise dber
einen langeren Zeitraum. Dieser Pro-
zel wird im offentlichen Netz nach
den derzeitigen Planungen der DBP
im Jahre 1988 mit der Einfihrung
des ISDN-Fernsprechens und des
ISDN-64-kbit/s-Transportdienstes
beginnen und soll iber mehrere Inte-
grationsstufen etwa Mitte der 90er
Jahre — nach Einflihrung eines breit-
bandigen Glasfasernetzes — auch
die Integration der Verteildienste
Tonrundfunk und Fernsehen umfas-
sen.

Der Grund fUr diese schrittweise
Einflhrung liegt vor allem in dem
riesigen Investitionsvolumen, aber
auch in der Notwendigkeit zur vor-
ausschauenden Abklarung aller nur
denkbaren Anwendungsfalle.

Obwohl die oben genannten Mog-
lichkeiten des ISDN seit langerem
bekannt sind, fehlten bis vor kurzem
noch zahlreiche technische Spezifika-
tionen und internationale Vereinba-
rungen, ohne die z. B. die Realisie-
rung integrationsfahiger Halbleiter-
Schaltkreise und damit ein wirklicher
Fortschritt nicht maglich war. Denn
die Digitalisierung des Koppelfeldes,
wie sie in jungster Zeit teilweise
praktiziert wurde, war — fir sich
allein genommen — lediglich eine
technische Variante und brachte
dem Benutzer daher auch keinerlei
Vorteile. Ein echter ,Generations-

wechsel” war erst in dem Augenblick
moglich, als im Jahre 1984 tech-
nische Spezifikationen und internatio-
nale Vereinbarungen festgelegt wur-
den, die eine zukunftsichere, weil auf
gultigen Rahmenbedingungen beru-
hende Konzeption zulielken. Denn nur
das ISDN mit seiner speziellen Kanal-
struktur erméglicht die gewlnschten
neuen Leistungsmerkmale und zu-
satzlichen Verkehrsarten.

TN vollzieht diesen ,Generations-
wechsel” zur Hannover Messe 1985,
also nur ein Jahr nach Festlegung
der erwdhnten internationalen Ver-
einbarungen. Dabei zeigt sich — wie
schon im Falle der Vollelektronik, der
Software-Steuerung und der Lei-
stungsmerkmale flr Fernsprech-
Nebenstellenanlagen nach Ausstat-
tung 2 — auch diesmal wieder, wie
Inhouse-Bedarf, ein Uberschaubarer
Anwendungsbereich und ein weit-
sichtiges Konzept die Nebenstellen-
technik zum Vorreiter einer neuen
Entwicklung machen. Denn wenn die
ISDN-Merkmale zum jetzigen Zeit-
punkt auch extern noch nicht zur
Verfligung stehen, intern — also in
Form eines sogenannten ,Inhouse-
ISDN” — lassen sie sich bereits
erfolgreich nutzen. Dadurch ergibt
sich die Chance fur einen qualifizier-
ten Einstieg in das mit dem ISDN
heraufziehende neue Kommuni-
kationszeitalter.

Die Anwender haben viele
offene Fragen

Die friihzeitige interne Realisierung
von ISDN-Merkmalen trifft bei unzah-
ligen Anwendern auf echten Bedarf.
Dies zeigt sich an einer Vielzahl stets
wiederkehrender Fragen: Welches ist
die bedarfsgerechte Losung fur
heute? Was die geeignete Losung
flir morgen? Welche Maglichkeiten
gibt es, die einzelnen Dienste bzw.
Gerate zu einem Kommunikations-
Gesamtsystem zu verbinden und die
Rationalisierungsvorteile dadurch voll
zu nutzen?

Oder ein anderer Problemkreis: Es
haben sich im Laufe der Jahre
Schreib-, Daten-, Zeiterfassungs-



und sonstige Systeme der unter-
schiedlichsten Hersteller angesam-
melt, die sich heute weder technisch
noch funktionell-organisatorisch
unter einen Hut bringen lassen. Was
tun: sie einfach wegwerfen und neue
kaufen? Alles beim alten lassen?
Oder gibt es vielleicht eine Maglich-
keit, sie zu einem leistungsfahigen
Gesamtsystem zusammenzuschlie-
ten?

Hinter all diesen Fragen stehen letzt-
lich neue Anforderungen an den
Buroarbeitsplatz: der Bedarf nach
Multikemmunikation, nach erweiter-
ten Leistungsmerkmalen, nach zeit-
gemalen Diensten. Deshalb be-
schréankt sich der Bedarf an ISDN-
Leistungen auch keineswegs auf
GroRbetriebe: Er findet sich auch bei
zahlreichen kleineren Unternehmen,
in denen — ganz im Unterschied zu
den mit Spezialisten ausgestatteten
GroRbetrieben — zahlreiche multi-
funktionale Arbeitspléatze existieren.

Auch der zweite der oben genannten
Problemkreise — die Weiterverwend-
barkeit vorhandener Gerate und Ein-
richtungen wie Vermittlungsanlagen,
Terminals, Leitungsnetz etc. — betrifft
sowohl grofde als auch kleinere Un-
ternehmen. Diese oft sehr umfang-
reichen Investitionen sollen beim
Ubergang zum ISDN so weit und so
lange wie mdoglich erhalten bleiben:
vor allem dann, wenn ihr Leistungs-
umfang als ausreichend empfunden
wird.

Kurzum: Bei Einfihrung eines In-
house-ISDN wird sich in den meisten
Féllen die Aufgabe stellen, einen Teil
der vorhandenen Anschlisse ISDN-
nutzbar zu machen, um auf diese
Weise einerseits die vorhandenen
Investitionen und andererseits die
Vorteile der neuen Technik zu nut-
zen.

Aus dieser Sowohl-als-auch-Strate-
gie ergibt sich fast zwangsléufig eine
schrittweise Einfihrung des ISDN:
Nach einem ersten Versuchsbetrieb
kommt es zur sukzessiven Nutzung
der vorhandenen Geréte und schlieR-
lich zur Einrichtung neuer, spezifi-
scher ISDN-Arbeitsplatze.

TN hat die umfassende Lésung

Auf der Hannover Messe 1984 hat
TN ein Konzept vorgestellt, das die
mit der Einfihrung des ISDN verbun-
denen internen und externen Pro-
bleme auf ebenso elegante wie
zukunftsichere Weise gst: integral”.

Jntegral” bedeutet: TN konzipiert,
konstruiert, liefert, installiert, inte-
griert, implementiert und betreut
Kommunikationssysteme unter-
schiedlicher Komplexitat.

Das interne, alle Unternehmensbe-
reiche und Unternehmensorte ver-
bindende Leitungsnetz der TN-Kom-
munikationsanlagen mit seinen
Uberall vorhandenen AnschluR3stellen
dient dabei als Ubertragungsmedium
fur die Sprach-, Text-, Daten- und
Bildkommunikation.

Da es fiur moderne Kommunikations-
systeme ohne Belang ist, ob der
Anwender Bitstréme zum Faxen
Teletexen, Datenlibertragen oder
Fernsprechen aktiviert, entsteht ein
Leistungsspektrum, in dem das Tele-
fonieren nicht mehr — wie bisher —
die konzeptionell dominierende Rolle
spielt. Es ist vielmehr lediglich eine
von mehreren Kommunikationsfor-
men — wenngleich diejenige, die
auch in Zukunft die groRte Bedeu-
tung haben wird.

Da TN in der Lage ist, sowohl die
eigenen als auch die Gerite anderer
Hersteller zu einem integrierten Kom-
munikationsverbund zusammenzu-
schlieRen, kann der Kunde einerseits
vorhandene Systeme weiterverwen-
den und andererseits jeweils das
Gerat auswdhlen, das die betreffende
Kommunikationsaufgabe am besten
erfallt.

Der Anwender erhélt so eine unter-
nehmensspezifische Losung, in der
die bislang isoliert nebeneinanderher
arbeitenden Kommunikationsinseln
schon heute zu einem bedarfsge-
rechten, zukunftsicheren Gesamt-
system verbunden sind. Zukunft-
sicher deshalb, weil eine TN-Ldsung
von heute die Option fiir alle zukinf-
tig gewlinschten, erforderlichen oder

technisch angezeigten Erweiterun-
gen offenhélt: so zum Beispiel den
Anschlufd an das offentliche ISDN.
Denn eines versteht sich von selbst:
Die Lésungen der ersten, internen
Integrationsstufe mussen so flexibel
konzipiert sein, daf’ sie sich dem
jeweils aktuellen Stand der Technik,
Aufgabenstellung und ISDN-Einfih-
rung problemlos anpassen lassen.

TN Produkte
fiir das ISDN-Zeitalter

Zur Hannover Messe 1985 erweitert
TN sein Produktspektrum vor allem
um Systeme und Terminals fur das
Inhouse-ISDN. Ohne der Beschrei-
bung einiger dieser Produkte auf den
folgenden Seiten vorzugreifen, seien
die wichtigsten kurz skizziert:

Als Herzstlck der Integrierten Kom-
munikation von TN vermitteln die
ISDN-Kommunikationssysteme INTE-
GRAL 222 und INTEGRAL 333 Spra-
che, Text, Daten und Bilder, 6ffnen den
Zugang zur zentralen Datenverarbei-
tung und verteilen gespeicherte
Informationen an dezentrale Empféan-
ger. Auf diese Weise integrieren sie
die unternehmensinterne Kommuni-
kation von Text-Terminals, Daten-
Terminals, PC-Terminals, Bildschirm-
text-Terminals, Fax-Terminals und
nicht zuletzt Fernsprech-Terminals.

Die Kommunikationssysteme [INTE-
GRAL 222 und 333 reprasentieren da-
mit die neue Generation von TN-Pro-
dukten fUr das ISDN-Zeitalter. Wah-
rend fur das offentliche ISDN die Zu-
kunft etwa im Jahre 1988 beginnen
wird, beginnt sie fur die Benutzer der
ISDN-Kommunikationssysteme INTE-
GRAL 222 und 333 schon heute. Es ist
eine Zukunft, die dem Anwender viel
Zu bieten hat:

O Integrierte Birokommunikation flr
Sprache, Texte, Daten und Bilder;

[0 Dezentralisierung von Rechner-
leistung;

0 Datenanwendung direkt auf dem
Schreibtisch, zugleich aber
Zugang zur Grof3-EDV;
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0O Gleichzeitige Nutzung des vorhan-
denen Netzes flir Sprache und
Daten, also ,ein Netz fur alles”;

O Schnelle Kommunikation Uber
zwei 64-kbit/s-Kanale;

O Maglichkeiten flr die Gestaltung
leistungsfahiger lokaler Netze auf
der Basis der beiden 64-kbit/s-
Kandle;

O Zugang zu allen jetzigen und
zukUnftigen Diensten der
Deutschen Bundespost;

O Realisierung neuer Leistungsmerk-
male;

O Bessere Ubertragungsqualitat;

0 Dank stufenweiser Ausbaufahig-
keit und konsequenter Modularitat
fur den Anschlu® heutiger und
zukunftiger Terminals mit erwei-
tertem Leistungsumfang vorberei-
tet. Genormte Schnittstellen oder
Adapter stellen dabei sicher, dal?
vorhandene Terminals weiterbe-
nutzt und zukinftige aufgaben-
und anwendungsorientierte Termi-
nals bei Bedarf einfach kommuni-
kationsfahig angeschlossen wer-
den konnen.

Diese modernen Systemmerkmale
sichern dem Anwender im Bereich
der klassischen Baustufen 2 und 3
von Fernsprech-Nebenstellenanlagen
nicht nur das komplette ISDN-Ange-
bot und damit einen bedeutenden
Rationalisierungseffekt, sondern
garantieren ihm auch ein Maximum
an Zukunftsicherheit.
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Wahrend in der Vergangenheit fir
Jedes Endgerat die Installation eines
eigenen Anschlusses oder einer
eigenen Anschlufdleitung erforderlich
war, bieten die ISDN-Kommunika-
tionssysteme INTEGRAL 222 und 333
die Moglichkeit, Multikommunikation
Uber nur einen Anschluf® und Uber
nur eine zweiadrige AnschluRleitung
abzuwickeln. Dabei wird entweder
dem von TN entwickelten digitalen
Sprachterminal TK 80 ein Text- und
Datenterminal Isy nachgeschaltet,
oder es wird ein Multikommunika-
tionsterminal TX 80 eingesetzt. Die-
ses Multikommunikationsterminal
bietet einerseits die gleichen komfor-
tablen Fernsprechfunktionen wie das
Sprachterminal TK 80 mit zusé&tzli-
cher Bedienerfiihrung dber den Bild-
schirm, ist aber andererseits ein voll-
wertiges DV-Terminal.

Das TN-Leistungspaket

Ein so umfassendes Leistungspaket
wie ,integral”, die Integrierte Kom-
munikation von TN, erfordert
zunachst eine ebenso umfassende
Organisationsberatung. Von aus-
schlaggebender Bedeutung ist dabei
die spezifische Situation im jeweili-
gen Unternehmen. Die Aufgabe
besteht darin, als erstes eine Ist- und
Soll-Analyse zu erstellen, anschlies-
send konkrete Losungen vorzuschla-
gen und schliellich Organisation und
Systeme in einem ganzheitlichen
Ansatz miteinander zu harmonisieren.

TN-Lieferungen und TN-Leistungen
umfassen alles, was zu einem kom-
pletten ISDN-Kommunikationssystem
gehort: Organisationsberatung,
Systemberatung, Konfigurations-
planung, Projektierung, Installations-
beratung, Lieferung, Installation,
Anwenderschulung, Wartung und
Betreuung. Hinzu kommen Erganzun-
gen und Erweiterungen des Systems,
Informationen Uber Neuerungen und
die fachliche Beratung bei der An-
passung an Strukturverdnderungen
oder an die Expansion des Unterneh-
mens. Auf diese Weise héalt TN das
installierte Kommunikationssystem
immer auf dem aktuellen Stand der
Entwicklung.

Um es zusammenzufassen: Wie die
ersten finf Beitrage dieser Ausgabe
der TN-Nachrichten ausfuhrlich bele-
gen, halt TN fur seine Kunden ab
sofort ein komplettes ISDN-Angebot
bereit, das den gesamten Bereich
zwischen zehn und vielen tausend
Teilnehmern mit einer Vielzahl von
Systemen und Geraten fur alle
relevanten Anwendungsfélle der
Sprach-, Text-, Daten- und Bildkom-
munikation umfaft.



integral 222/333 —

die neuen ISDN-Kommunikationssysteme von TN
Rolf Déring, Arthur KeBler, Peter Ribinski

Als 1847 der Telegraph erfunden
wurde, war dies der erste Schritt zur
leitungsgebundenen Telekormmuni-
kation, also zur Informationsiiber-
mittlung Uber groRe Entfernungen.
Heute, etwa 140 Jahre spater, ist der
Informationsaustausch von essentiel-
ler Bedeutung, da sich der Wert der
Information in der modernen Indu-
striegesellschaft nahezu explosions-
artig erhéht.

Wurden in den vergangenen Jahren
Informationstibertragung und Infor-
mationsverarbeitung getrennt behan-
delt, so befinden wir uns heute auf
dem Weg zur integrierten Kommuni-
kations- und Informationstechnik.
Wurden in der Vergangenheit von
der Deutschen Bundespost (DBP)
getrennte Kommunikationsnetze flr
getrennte Kommunikationsdienste
zur Verfugung gestellt, so werden die
Informationsstrome morgen Uber ein
fur alle Dienste gemeinsames Kom-
munikationsnetz flieRen.

Durch die auRerordentlich groen
Fortschritte bei der Entwicklung
hoéchstintegrierter Bauelemente ent-
standen die technischen Vorausset-
zungen fur Einrichtungen, die

[0 Nachrichten wirtschaftlich digi-
talisieren,

O die Vermittlung, Ubertragung und
Verarbeitung der Information auf
der Basis einer einheitlichen Tech-
nik erlauben,

[0 bestehende Dienste verbessern
und neue Dienste schaffen helfen.

Ziel des Betreibers eines offentlichen
Kommunikationsnetzes muf} es sein,
den Benutzern ein attraktives, vielfal-
tiges Angebot an Kommunikations-
diensten zu akzeptablen Konditionen
anzubieten.

In jahrelangen Bemihungen nationa-
ler und internationaler Gremien, der
DBP und der deutschen Fernmelde-
industrie sind die Voraussetzungen
flr die Integration der Kommunika-
tionsnetze und Kommunikations-
dienste — kurz ISDN (Integrated Ser-
vices Digital Network) genannt —
geschaffen worden. Mit dem ISDN,
das sich aus dem digitalen Fern-

sprechnetz entwickelt, wird fiir den
Informationsaustausch eine Basis zur
Verfligung stehen, die nicht nur far
die Aufnahme bestehender und
neuer schmalbandiger Dienste
geeignet, sondern auch fur die Inte-
gration breitbandiger Dienste vor-
bereitet ist. Durch die Einfihrung von
Glasfaserkabeln werden diese Breit-
bandnetze in den kommenden Jahr-
zehnten fur die Telekommunikation
grof3e Bedeutung erlangen.

Dank internationaler Normen und
Vereinbarungen sowie der Einrich-
tung von Ubergangen zwischen be-
stehenden Diensten bzw. Netzen
und dem ISDN wird jeder Teilnehmer
Zugang zu einem umfassenden
System fir die Ubertragung von
Sprache, Text, Daten und Bild erhal-
ten. Statt, wie bisher, Uber unter-
schiedliche Rufnummern fiir unter-
schiedliche Dienste erreicht man die
Teilnehmer in Zukunft ber nur eine
Rufnummer. Dabei lassen sich unter-
schiedliche Informationen gleichzeitig
Ubertragen. So wird es zum Beispiel
mdglich sein, dem fernen Partner
beim Telefonieren gespréchsbeglei-
tend eine Fernkopie zu Ubermitteln.

Wer heute Uber Blrokommunikation
spricht, denkt an einen Verbund von
Systemen und Geraten, der — durch
Einbeziehung des offentlichen Netzes
— einen raumlich fast unbegrenzten
Gesamtkomplex darstellt. Dieser Ver-
bund erfalst nicht schlagartig samt-
liche Komponenten, sondern dehnt
sich schrittweise, aber mit zuneh-
mender Geschwindigkeit aus. Dabei
wird die digitale Nebenstellenanlage
eine Schlisselrolle bernehmen, bie-
tet sie doch die Maglichkeit, ISDN-
Techniken sowohl fur die interne als
auch fur die externe Kommunikaticn
zu nutzen. Die digitale Nebenstellen-
anlage bietet so die strukturelle Basis
einer innerbetrieblichen Nachrichten-
Ubermittlung, wie sie die DBP im
offentlichen Netz erst spater anbie-
ten kann.

Obwohl die Sprachkommunikation
auch in Zukunft dominieren wird,
kommt der Integration nichtsprach-
gebundener Informationen wie Tex-
ten, Daten und Bildern eine entschei-

dende Bedeutung zu. Trager dieses
innerbetrieblichen Kommunikations-
verbundes sind 64 kbit/s-Ubertra-
gungskanale, die — Uber das vorhan-
dene Telefonkabelnetz — Vermitt-
lungssystem und Terminals mit-
einander verbinden.

Mit der Einflhrung von Teletex und
Bildschirmtext, mit der Zunahme der
traditionellen DVA-Peripherie — der-
zeit sind bereits mehr als 1,8 Mio.
Terminals installiert — und mit dem
schnellen Anwachsen von Personal
Computern in Wirtschaft und Verwal-
tung entsteht ein grofRes Terminalpo-
tential, das auf seine Vernetzung
wartet. Hier bieten die vorhandenen
innerbetrieblichen Fernsprechnetze
und neue ISDN-Vermittlungssysteme
wirtschaftliche und zukunftssichere
Losungen.

Als Lieferant innovativer Kommunika-
tionssysteme hat TN seine vollelek-
tronischen Vermittlungsanlagen
schon friih fur die Integration von
Netzen und Diensten ausgelegt. So
bietet bereits das Kommunikations-
system 4030 Raummultiplex eine in-
tegrierte Fernsprech- und Teletex-
Vermittlung: ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur Dienst- und Netzinte-
gration. Bei diesem System wird
nicht nur die Vermittlung von
Sprache, Text, Daten und Bild unter-
stltzt, sondern auch die Anschaltung
des offentlichen Fernsprechnetzes
und des integrierten Datennetzes
IDN.

In konsequenter Weiterfiihrung die-
ser technischen Entwicklung und auf
der Grundlage der im Jahre 1984
unter der Bezeichnung .integral” vor-
gestellten Vernetzungsphilosophie
fur Komponenten der Telekommuni-
kation hat TN die ISDN-Kommunika-
tionssysteme INTEGRAL 222 und
333 entwickelt. Diese neuen, volldi-
gitalen Systeme sind so konzipiert,
dal sie allen heutigen und zukinfti-
gen Anforderungen an die sprach-
liche und nichtsprachliche Kommuni-
kation gerecht werden.
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Koaordinations-Steuerung

1 Systemstruktur eines ISDN-Kommunikationssystems mit dezentraler Anordnung ,intelligenter” Substeuerungen

Nutzungsmadglichkeiten des ISDN

Das ISDN wird nicht schlagartig zu
einem bestimmten Zeitpunkt einge-
fuhrt werden, sondern — gesttzt auf
das digitale Fernsprechnetz und
unter Einbeziehung des integrierten
Datennetzes IDN — schrittweise und
Uber einen langeren Zeitraum hin-
weg. Dieser Prozefd wird nach den
derzeitigen Planungen der DBP im
Jahre 1988 mit der Einfihrung des
ISDN-Fernsprechens und des ISDN-
B4-kbit/s-Transportdienstes begin-
nen und ber mehrere Dienstintegra-
tionsstufen etwa Mitte der 90er
Jahre auch die Integration der Ver-
teildienste Tonrundfunk und Fern-
sehen umfassen [(1].

Dank der Nutzung von ISDN-Techni-
ken bieten die ISDN-Kommunika-
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tionssysteme INTEGRAL 222 und
333 die innerbetriebliche Integration
von Diensten bereits heute. Die
wichtigsten Aspekte dieser innerbe-
trieblichen Integration sind:

O wirtschaftliche Nutzung des vor-
handenen internen Fernsprech-
netzes bzw. des Tellnehmeran-
schlusses durch die Abwicklung
mehrerer Dienste Uber nur eine
AnschluBileitung;

O wahlweise Nutzung von einem
oder zwei 64 kbit/s-Kanélen fur
unterschiedliche Anwendungen;

O Anschaltung neuer, zusatzlicher
Terminals fUr die nichtsprachliche
Kommunikation an den vorhande-
nen Fernsprechanschluld. Dadurch
entféllt die kostenintensive Instal-
lation ergénzender Sondernetze

wie z. B. die eines Koaxial-Lei-
tungsnetzes.

Diese Vorteile der ISDN-Kommunika-
tionssysteme integral lassen sich —
in Abhangigkeit vom jeweiligen Kom-
munikationsbedarf — in drei Schritten
realisieren:

In einem ersten Schritt werden ISDN-
Fernsprechterminals und — Uber inte-
gral-Adapter — bis zu jeweils vier
Terminals fur die nichtsprachliche
Kommunikation angeschaltet. Dabei
ist vor allem die Nutzung des méachti-
gen Zeichengabekanals von Bedeu-
tung, ermoglicht er doch in Bezug
auf Fernsprechen und Bedienerflh-
rung einen hoheren Komfort. Dartber
hinaus ergeben sich neue Perspekti-
ven fur die Bildung arbeitsplatzbezo-
gener Mehrgerate-Konfigurationen




oder es lassen sich Multikommunika-
tionsterminals anschalten.

In einem zweiten Schritt — und zwar
ab dem Zeitpunkt, ab dem das
offentliche ISDN zur Verfligung steht
— kénnen fir die externe Kommuni-
kation ISDN-Leistungsmerkmale
genutzt werden. Dasselbe gilt fur
neue Kommunikationsdienste wie
beispielsweise Textfax. Wahrend der

internes offentliche
Netz Netze
a/b Al : Fe-Netz
: ; HKZ
BA
— e
Un =
~ ISDN-
BA| | Kommu- Fe-Netz
So system
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IDN
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v ISDN
4 . LA
QL Sl Sa2pm
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2 Die Schnittstellen der ISDN-
Komrnunikationssysteme fir den Anschlul
an unterschiedliche Netze bzw. Endgerate

langen Ubergangsphase zum voll
ausgebauten ISDN lassen sich die
ISDN-Kommunikationssysteme INTE-
GRAL 222 und 333 an Anschlissen
des analogen Fernsprechnetzes, des
integrierten Datennetzes IDN und
des ISDN parallel betreiben.

In einem dritten Schritt ist es mog-
lich, die Vorteile der internen und
externen Breitbandkommunikation zu
nutzen. Mit der Einfihrung des Breit-
band-ISDN — etwa ab 1990 — schafft
die DBP die Basis fur schnelle Daten-
Ubertragung, fur Bildkonferenz und
Bildfernsprechen tber groRe Ent-
fernungen. Der Zugang zu diesem

Dienstangebot erfolgt Uber die ISDN-
Kommunikationssysteme, die auch
die interne Vermittlung breitbandiger
Ubertragungskanile Gbernehmen.

Anforderungen an
ISDN-Kommunikationssysteme

Die Integration sprachlicher und
nichtsprachlicher Kommunikation

Beim augenblicklichen Stand der
Technik gibt es fur ein ISDN-Kommu-
nikationssystem nur eine sinnvolle
Maglichkeit: eine Koppeleinrichtung
in digitaler Zeitmultiplex-Technik.

Mit der Einfihrung des ISDN — bei
der internen Nutzung von ISDN-
Merkmalen entsprechend frither —
Ubernimmt die Zeichengabe eine
entscheidende Rolle im Vermitt-

®

Fe-Netz
System
6030 Zeitmultiplex
QL, NAL
= | |
IDN
EeaaTse e
ISDN-
Ergédnzungsmodul
: ISDN
AN EEN

3 ISDN-Erganzungsmodul an einem TN-System 6030 Zeitmultiplex

setzt flr das betreffende Vermitt-
lungssystem ein einheitliches, fur alle
Anwendungen gleichermalen lei-
stungsféhiges Koppelfeld voraus.

lungssystem. Der enorme Bearbei-
tungsaufwand fur die Zeichengabe-
Informationen, deren gesicherter
Transport und die Abwicklung von
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Ubertragungsprotokallen ist in Syste-
men mit rein zentraler Steuerungs-
struktur nur bei sehr kleinen Ausbau-
stufen zu bewdéltigen. Bei mittleren
und groRen Systemen lassen sich
die hoheren Anforderungen an die
Zeichengabe hingegen nur durch
dezentral angeordnete ,intelligente”
Substeuerungen erflllen (Bild 1),

Da bis zur flachendeckenden Ver-
breitung des ISDN fiir einen relativ
langen Zeitraum mehrere Netze
nebeneinander existieren werden,
bilden die ISDN-Kommunikations-
systeme INTEGRAL 222 und 333
dank ihrer unterschiedlichen
Anschlufmaglichkeiten das Binde-
glied zwischen diesen Netzen.

Aber nicht nur im Hinblick auf die
Netze, sondern vor allem auch mit
Blick auf die Endgerate sind Anzahl
und technische Ausfihrung der An-
schlufimaoglichkeiten flexibel zu ge-
stalten. Nur dann kann der Anwender
sicher sein, dal} sich seine oft nicht
unbetrachtlichen Investitionen in die
Peripherie auch tatsédchlich amorti-
sieren (Bild 2).

Die Konzeption der ISDN-
Kommunikationssysteme integral

Grundlage der ISDN-Kommunika-
tionssysteme INTEGRAL 222 und
333 waren die zuvor beschriebenen
Nutzungsmoglichkeiten und die sich
hieraus ergebenden Anforderungen.
Entwickelt wurden diese praxisge-
rechten Systeme in enger Abstim-
mung mit ausgewaéhlten Anwendern.
Grundsatz dieser Entwicklung war es,
Bewahrtes zu erhalten, Neues zu
schaffen und die Zukunft zu sichern.

Bei den Entwicklungsarbeiten konnte
TN auf umfangreiche Erfahrungen
zurtickblicken. So liefert TN bereits
seit 1975 — und zwar als erstes
Unternehmen im Bereich der DBP —
vollelektronische Vermittlungs-
systeme in Zeitmultiplex-Technik. Bis
heute hat TN mehr als 25.000 voll-
elektronische, softwaregesteuerte
Systeme installiert. Und 1980 stellte
TN als erstes Unternehmen in der
Bundesrepublik eine K-Anlage vor,
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bei der Dienst- und Netzintegration
verwirklicht wurden [2].

Auf der Grundlage dieser Erfahrun-
gen und unter Berlcksichtigung von
nationalen und internationalen Richt-
linien und Empfehlungen wurden die
ISDN-Systeme entwickelt. Durch den
Einsatz modernster Halbleitertechno-
logien sind die Systeme INTEGRAL
222 und 333 flexibel und zukunftssi-

dem technischen Fortschritt einer-
seits und zukinftigen Anforderungen
andererseits problemlos anpassen
lassen.

Die flexible Struktur der Systeme
erlaubt es, unterschiedliche Be-
nutzeranforderungen technisch und
wirtschaftlich optimal zu realisieren:
s0 zum Beispiel — im Vorgriff auf

das ISDN — die unternehmensinterne

- f\nschab
2 ung i
.g_ an das B-Kanale
g Koppel - B+B
X feld N
D
DAE
MUX/SYN
Uber-
tragungsteil
Speisung
TK80
w
@ Uber- %
g——Bu& M gat;gef Lschicht 27-—ggrlifa;\ler
rozesso
_8’ prozessor speichsr Prozessor 1
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HDLC-
i ; —|Controler

DAE = Digitale Anschlufeinheit 2

MUX = Multiplexer

SYN = Synchronisierung

®

4 Blockschaltbild der digitalen Teilnehmerschaltung (DTS) fir die Kommunikationssysteme

integral 222 und 333

cher. Neben marktiublichen, hochin-
tegrierten Schaltkreisen werden auch
selbstentwickelte integrierte Schal-
tungen in unterschiedlichen, dem
jeweiligen Anwendungszweck ange-
paldten Techniken eingesetzt.

Standardisierte Systemschnittstellen
stellen sicher, daf? sich die Systeme

Nutzung von ISDN-Leistungsmerk-
malen und ISDN-Techniken.

Werden in einem Unternehmen
zundchst weder intern noch extern
digitale AnschlUsse bendtigt, so las-
sen sich die Systeme INTEGRAL 222
und 333 auch als moderne. aus-
gereifte Fernsprech-Nebenstellen-



Die ISDN-Anschlu3schaltung

Digitale integrierte Vermittiung, Ubertragung und Verarbeitung von Sprache,
Texten, Daten und Bildern

vermittelter Nutzkanal: 64 kBit/s

Sprachcodierung: A-law nach CCITT G 71

National und international standardisierte Schnittstellen:
a/b, V. 24, X. 21, So, Szpm

ISDN-Anschliisse: B + B + D nach CCITT | 412
eine Rufnummer

Zweidraht-Anschlufdtechnik

Multtkommunikaticn

Dienstwechsel

Leistungsmerkmale: abgestimmt auf die Anforderungen der verschiedenen

Kommunikationsarten und Dienste

Sprachkommunikation: Regel- und Ergdnzungsausstattung nach Rahmenregelung

Teletex-Dienst; zentraler Empfangsplatz, Gruppenbildung,
Verbindungsdatenerfassung

Rechnerkopplung

Fernstérungssignalisierung

Eigensténdige ISDN-Vermittlung oder Ergdnzung zu vorhandenen
Fernsprechnebenstellenanlagen

Tabelle 1 Technische Eigenschaften integral 222, integral 333

anlagen einsetzen, an die der An-
wender alle vorhandenen peripheren
Einrichtungen anschalten kann, die
ihm aber dennoch jederzeit die Mog-
lichkeit bieten, bei ISDN-Bedarf — in
naher oder ferner Zukunft — die ent-
sprechenden Anschliisse einfach
nachzurusten.

TN hat bei der Entwicklung der inte-
gral-Systeme nicht nur an die An-
wender neuer Anlagen gedacht, son-
dern auch an jene Anwender, die das
ISDN mit bereits installierten Anlagen
nutzen wollen. Ihnen steht — zur Er-
weiterung grofier, vollelektronischer
Vermittlungssysteme von TN — ein
ISDN-Erganzungsmodul zur Ver-
figung (Bild 3).

Systemmerkmale

Die Systeme INTEGRAL 222 und 333
vermitteln — digital und in Zeitmulti-
plex-Technik — Sprache, Texte, Da-
ten und Bilder nach nationalen und
internationalen Standards. Uber stan-
dardisierte Schnittstellen werden
Endgeréte fur die Sprach-, Text-,
Daten- und BildUbertragung ange-
schaltet. Diese Endgerate mussen
keineswegs dienstspezifisch sein, es
kann sich auch um Multikommunika-
tions-Endgerate handeln, Gber die
der Anwender alle Kommunikations-
bedlrfnisse eines Arbeitsplatzes
abwickelt. Bei Bedarf lassen sich
mehrere Dienste gleichzeitig nutzen.

Auch flr den Zugang zu Kommunika-
tionsnetzen sind standardisierte
Schnittstellen vorhanden. Die ein-
schlagigen Vorschriften der jeweili-
gen Netztrager wie z. B. der in- und
auslandischen Fernmeldeverwaltun-
gen und der Trager von Sondernet-
zen sind dabei berlicksichtigt. Die
Bedingungen flr die technische
Kompatibilitat und die Anforderungen
an die Dienstglte werden erfullt.

Besondere Leistungsmerkmale und
Schnittstellen ermdglichen den Auf-
bau privater Netze in vielfaltigen Kon-
figurationen.

Neben klassischen Kommunikations-
schnittstellen wie z. B. der a/b-, V.24
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und X.21-Schnittstelle, die schon in
anderen modernen Nebenstellenan-
lagen wie den TN-Systemen 6030
Zeitmultiplex und 4030 Raummulti-
plex zur Anwendung kommen, ver-
fugen die Systeme INTEGRAL 222
und 333 auch Uber ISDN-Schnittstel-
len. International und national wer-
den z. Z. die Schnittstellen So und
Soem genormt und erprobt [1].

Uber diese Schnittstellen werden
einerseits Terminals — z. B. auch
Rechner — angeschaltet, zum ande-
ren ermdglichen sie den Zugang zum
offentlichen ISDN. TN arbeitet natio-
nal und international an der Standar-
disierung dieser Schnittstellen mit
und entwickelt und erprobt Bau-
steine, Baugruppen und Geréte fur
sie.

Um die Méglichkeiten des ISDN
bereits heute kostenglnstig innerbe-
trieblich nutzen zu kénnen, bietet TN
zusétzlich eine ISDN-nahe System-
schnittstelle. Diese Uy-Schnittstelle
hat die gleiche Kanal-Struktur und
das gleiche Zeichengabeverfahren
wie der ISDN-Basisanschlufs. Je
Anschlul® werden Uber eine Doppel-
ader zwei Nutzkanile (B-Kanale)

mit einer Ubertragungsrate von je
64 kbit/s und ein Zeichengabekanal

ISDN-Kommunikationssystem integral 222

(D-Kanal) mit 16 kbit/s bereitgestellt.
Speziell fir diese Schnittstellen hat
TN das ISDN-Fernsprechterminal

TK 80 und das Multikommunikations-
terminal TX 80 entwickelt.

Die Anschluk- und Ubertragungs-
technik dieser Uy-Schnittstelle ist
jedoch technisch und wirtschaftlich

auf die besonderen Belange der
Nebenstellentechnik abgestimmt [3].

Obwohl beide Nutzkanile B von der
Vermittlungseinrichtung aus unter
einer Rufnummer zu erreichen sind,
kdnnen Uber sie gehend und kom-
mend zwel verschiedene Verbindun-
gen zu einem Anschlul? aufgebaut

7 Abfrageplatz des ISDN-Kommunikationssystems integral 333 mit Betriebsterminal
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werden. Dabei ist es unerheblich, ob
diese beiden Verbindungen densel-
ben Dienst — z. B. Fernsprechen —
oder aber unterschiedliche Dienste —
z. B. Fernsprechen und Datenlber-
tragung — betreffen. Dienstwechsel
wahrend der Verbindung ist méglich.

Der Zeichengabe-Kanal D mit seiner
hohen Leistungsfahigkeit steht unab-
hangig von der Belegung der beiden
B-Kanale, also zuséatzlich zur Ver-
fligung. Das bedeutet, dalk in jedem
beliebigen Verbindungszustand mit
hoher Geschwindigkeit Daten zwi-
schen den Terminals und der Ver-
mittlungseinrichtung ausgetauscht
werden kénnen. Dadurch sind véllig
neue, komfortable Leistungsmerk-
male maoglich.

Die digitale Teilnehmerschaltung
(DTS) — eine Baugruppe der
TN-Kommunikationssysteme INTE-

8 Das Multikommunikationsterminal TX 80

Das Mehrfunktionsterminal
TX 80

Das Mehrfunktionsterminal TX 80
von TN ist fur den Betrieb an
ISDN-Kommunikationssystemen
wie den Systemen integral 222
und 333 bestimmt. Mit ihm kann
der Anwender nicht nur die Lei-
stungsmerkmale dieser Systeme
nutzen, sondern auch — parallel zu
seinen Telefongesprachen — Da-
tenverkehr mit einem Rechner
unterhalten. Mit lokalen Zusatz-
funktionen ausgestattet, ersetzt
es den Terminkalender, die Uhr,
den Wecker, den Notizblock und
das Telefonbuch.

Als Sprachkommunikationster-
minal verhalt sich das TX 80 zum
Kommunikationssystem wie das
digitale Sprachterminal TK 80. Die
Bedienung ist an die des TK 80
angelehnt®. Die Funktionen zur
Steuerung des Terminals werden
Uber Hardkeys und — soweit sinn-
voll — Uber Softkeys ausgefiihrt.
Softkeys sind Mehrfunktions-
tasten, deren Funktion sich in
Abhédngigkeit vom Apparatezu-
stand oder einer vorherigen
Tastenbetétigung verandert. Die

2

aktuelle Bedeutung der Softkeys
wird auf dem Bildschirm darge-
stellt. Durch diese Softkeys ist es
maoglich, mit wenigen Tasten viele
unterschiedliche Funktionen aus-
zuflihren und zugleich eine wir-
kungsvolle Bedienerflihrung
sicherzustellen. Tastenbelegung
und Funktionsverteilung gestatten
es, das Terminal im ,normalen’
Telefonbetrieb auch ohne Bild-
schirmanzeige zu bedienen.

AuBer fur Sprachkommunikation
113t sich das TX 80 auch fur die
Ein- und Ausgabe von Daten einer
Datenverarbeitungsanlage einset-
zen. Der Datenkanal zur Datenver-
arbeitungsanlage (DVA) ist ein B-
Kanal, der Verbindungsaufbau er-
folgt wie bei einer Sprachverbin-
dung. Damit ist ein wahlfreier
Zugriff auf verschiedene DVA's
maoglich.

Telefon- und Datenbetrieb kénnen
— und das ist der Vorteil dieses
Terminals — parallel genutzt wer-
den. Das bedeutet, dal® wéhrend
einer Datenverbindung ein Anruf
abgefragt oder ein Gespréach auf-
gebaut bzw. wahrend eines
Gesprachs eine Verbindung zu

einer DVA aufgebaut und Daten
(ibertragen werden kdnnen. Der
Verbindungsaufbau erfolgt mittels
Rufnummernwabhl, Zielwah!| oder
Uber das integrierte elektronische
Telefonbuch.

Bei diesem gemischten Betrieb
zeigt sich die volle Leistungsfahig-
keit des TX 80:

O Datenverbindung mit DVA-Aus-
gabe auf dem Bildschirm

[0 Telefonbetrieb mit akustischer
Signalisierung und Hinweis-
texten auf dem Bildschirm

O Lokale Anwendungen mit spezi-
fischen Bildschirmmasken wie
elektronisches Telefonbuch,
Notizbuch, Terminkalender.

Alle diese Anwendungen kdnnen
parallel genutzt werden. Hinweis-
texte und Softkeys bieten eine
Bedienerfuhrung, die auch un-
gelibten Personen eine problem-
lose Benutzung erlaubt.

* siehe hierzu den Beitrag ,TK B0 — eine
neue Generation von Endgeraten” auf
Seite 21 dieses Heftes
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GRAL 222 und 333 zur Anschaltung
von ISDN-Terminals — tragt die Funk-
tionen der Schichten 1 und 2 nach
dem 1SO-Schichtenmodell (Bild 4).
Mit diesem abstrakten Modell wurde
— in sieben Schichten — ein Anfor-
derungsprofil fur den gesamten
Austausch von Nachrichten in offe-
nen Kommunikationssystemen defi-
niert [1].

Die erste Schicht (Physical-Layer)
beinhaltet die zur Ubertragung von
Signalen erforderlichen mechani-
schen, elektrischen und Ubertra-
gungstechnischen Parameter. In der
DTS sind die betreffenden Merkmale
in der digitalen AnschluReinheit
(DAE) integriert. Das Kernstlck der
DAE bildet ein speziell fir diese
Anwendung entwickelter Kunden-
schaltkreis, der die zu Ubertragenden
Informationen im sogenannten burst-
mode sendet und empféngt.

In der zweiten, der Ubermittlungs-
schicht (Data-Link-Layer), sind die
Prozeduren fir die Steuerung und
Ubermittlung von Datenblécken ein-
schlieldlich Malnahmen zur Fehler-
erkennung und -bearbeitung festge-
legt. Der Uber die D-Kanéle laufende
Datenaustausch zwischen Endgera-
ten und DTS wird nach HDLC-(High
Level Data Link Control) Prozedur
abgewickelt. Ein zweiter Mikro-Pro-
zessor regelt den Weitertransport der
Daten Uber den seriellen Anlagen-
Bus.

Die in der DAE vom D-Kanal getrenn-
ten B-Kanéle werden ohne weitere
Bearbeitung mit dem PCM-Zeitmulti-
plex-Koppelfeld des Vermittlungs-
systems verbunden. Auf einer Leiter-
platte sind vier derartige Anschlisse
realisiert (Bild 5).

Einen Uberblick tiber die technischen
Eigenschaften der Systeme INTE-
GRAL 222 und 333 gibt Tabelle 1.

Die technische Ausgestaltung der
Systeme basiert auf den derzeitigen
Regelungen und Vorschriften der
DBP. Das System INTEGRAL 222
umfafdt gemafll Baustufenordnung
mittlere Nebenstellenanlagen mit
maximal 180 Nebenanschlissen,
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9 Sprachkommunikation mit den Systemen integral 222 und 333

wahrend das System INTEGRAL 333
grolRe Nebenstellenanlagen mit
einem Ausbaubereich von 100 bis
mehr als 10.000 Nebenstellen
abdeckt.

Grole, bereits installierte TN-Neben-
stellenanlagen des Systems 6030
Zeitmultiplex kénnen durch einen
ISDN-Erganzungsmodul zu ISDN-
fahigen Nebenstellenanlagen aus-
gebaut werden (Bild 3). Die getatig-
ten Investitionen behalten damit
ihren Wert. Eine schrittweise Erwei-
terung oder UmrUstung solcher Anla-
gen ist moglich. Uber den ISDN-

Erganzungsmodul kénnen im ersten
Schritt schwerpunktmalig none-voi-
ce-Dienste abgewickelt werden. Dies
gilt sowohl fur die innerbetriebliche
Nutzung als auch fir eine spatere
Anschaltung ans ISDN. Selbstver-
standlich kénnen an einen ISDN-
Erganzungsmodul auch ISDN-Fern-
sprechterminals angeschlossen wer-
den. Diese ISDN-Fernsprechtermi-
nals — beispielsweise das Terminal
TK 80 [3] — bieten bei der Kommuni-
kation mit den Fernsprechanlagen
der Basisanlage alle Leistungsmerk-
male einer modernen Nebenstellen-
anlage.
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10 Textkommunikation mit den Systemen integral 222 und 333

Im zweiten Schritt kann ein solcher
ISDN-Ergénzungsmodul — z. B. im
Rahmen der Erweiterung einer
Anlage — auch mit analogen Telefon-
apparaten beschaltet werden.

Sobald die DBP ISDN-Hauptan-
schlusse fur Nebenstellenanlagen zur
Verfugung stellt, lassen sich diese

pr
Zu
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oblemlos an einen ISDN-Ergan-
ngsmodul heranfihren.

Die Systeme INTEGRAL 222 und 333
sind in Schranken mit zweckmafi-
gem, zeitlosem Design unterge-
bracht. Systeme INTEGRAL 222 kén-
nen in normalen Blrordumen auf-
gestellt werden (Bild 6).

Die Abfrageplatze der Systeme sind
den jeweiligen Einsatzbedingungen
optimal angepalit. Auf ihre ergono-

mische Ausgestaltung wurde be-
sonderer Wert gelegt. Auf Wunsch
kann die Arbeit am Arbeitsplatz des
Systems INTEGRAL 333 durch einen
Bildschirm unterstltz werden (Bild 7).

Ein weiteres Beispiel flr formschéne
und ergonomische Gestaltung ist das
Multikommunikationsterminal TX 80

(Bild 8). Uber dieses Multikommuni-

kationsterminal lassen sich gleichzei-
tig mehrere Dienste abwickeln, so

z. B. das Abrufen von Informationen

aus einem Computer wahrend eines

Telefongespréaches.

Anwendungsmadaglichkeiten

Die ISDN-Kommunikationssysteme
INTEGRAL 222 und 333 von TN sind
ausgereifte, leistungsfahige Systeme,
mit denen sich die innerbetrieblichen
Kommunikationsaufgaben der Ge-
genwart und — schon jetzt — auch
die der Zukunft |6sen lassen.

Die umfassende Leistungsfahigkeit
dieser Systeme sei im folgenden
anhand einiger Beispiele dargestelit
und erlautert. Diese Beispiele kénnen
selbstverstandlich nicht alle Anwen-
dungsmoglichkeiten abdecken.

Basiskommunikation ist und bleibt
die Sprachkommunikation. Die
Systeme INTEGRAL 222 und 333
unterstiitzen sie optimal. Uber die
verschiedenen Systemschnittstellen
lassen sich alle verfligbaren
Sprachendgerate samt ihren Zusatz-
und Ergdnzungseinrichtungen
anschalten. Die Palette dieser
Sprachendgerate reicht vom einfa-
chen analogen Fernsprechapparat
Uber analoge Komforttelefone unter-
schiedlichster Leistungsféhigkeit bis
hin zu Bildschirmtelefonen und Multi-
kommunikationsterminals.

Besonders hervorzuheben ist das
ISDN-Fernsprechterminal TK 80, des-
sen Leistungsféahigkeit auf die
Systeme INTEGRAL 222 und 333
abgestimmt ist [3].

Das TK 80 erlaubt eine komfortable
Sprachkommunikation mit Bediener-
fuhrung. Es kénnen auch Sonder-
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funktionen wie z. B. integrierte Vor-

zimmeranlagen oder Buchungs- und
Abfrageplatze realisiert werden. Mit
Hilfe anzuschaltender Terminals fur

Text-, Daten- oder Bildkemmunika-

tion ist es maglich, die Sprachkom-

munikation begleitend zu unterstat-

zen.

Uber ein Message-Handling-System
(MHS) kénnen z. B. Sprach-Informa-
tionen fur verschiedene Teilnehmer
gezielt gespeichert und von diesen
zeitversetzt abgerufen werden.
Auch Ansagetexte zur Bedienerfiih-
rung werden vom MHS angeboten
(Bild 9).

Die Textkommunikation (Bild 10) ge-
winnt in vielen Unternehmen standig
an Bedeutung. Dem haben CCITT
und DBP in den vergangenen Jahren
dadurch Rechnung getragen, dal} sie
den Teletex-Dienst definiert und ein-
gefuhrt haben: ein Dienst, an dessen
Definition und Erprobung TN mafR-
geblich beteiligt war [4].

Mit den Systemen INTEGRAL 222
und 333 bietet TN Textkommunika-
tion im Rahmen des Teletex-Dien-
stes. Dieses Angebot umfaldt organi-
sationsgerechte Leistungsmerkmale
wie das Einrichten einer zentralen
Empfangsstelle, die Bildung von
Gruppen, Stellvertretergeréte oder
das Erfassen der Verbindungsdaten
von Externverbindungen. Es kénnen
alle hauptanschluf3fahigen Teletex-
Endgerate angeschaltet werden.

Sobald neue Textdienste wie z. B.
ISDN-Teletex oder ISDN-Textfax er-
probt und eingerichtet sind, lassen
auch sie sich tber die integral-
Systeme abwickeln.

AulRer fir diese Textdienste kann der
Anwender INTEGRAL 222 und 333
auch fur die nichtstandardisierte In-
house-Textkommunikation — z. B.
zwischen Rechnerterminals oder
Personal Computern — nutzen. Dabei
Ubernimmt das MHS-Text Aufgaben
der Zwischenspeicherung und Ver-
teilung von Nachrichten.
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11 Datenkommunikation mit den Systemen integral 222 und 333

Da der geschéaftliche Erfolg oft in
hohem MafRe von der Leistungsfa-
higkeit und Betriebssicherheit der
Datenkommunikation abhangt, ist
diese — inhouse und Uber &6ffentliche
Netze — fiir viele Unternehmen von
essentieller Bedeutung (Bild 11). Die
Systeme INTEGRAL 222 und 333
bieten hierflr vielfaltige, standardi-
sierte Schnittstellen und Leistungs-
merkmale. Uber diese Schnittstellen
werden vorhandene oder zukunftige
Daten-Terminals angeschaltet. Inter-
essante und sehr weitreichende
Maoglichkeiten eroffnen in diesem
Zusammenhang der Einsatz und die
Vernetzung des neuen, modularen
TN-Datensystems Isy. Hierbei kommt
nicht nur dessen Leistungsfahigkeit,
sondern auch die umfassende Buro-
kommunikation auf der Basis eines
Inhouse-ISDN voll zur Geltung. Die

Datenkommunikation wird extern
Uber das Fernsprechnetz (Modem-
Betrieb), das integrierte Datennetz
(IDN) oder das ISDN abgewickelt.

Unter dem Begriff Bildkommunika-
tion faldt man heute eine breite
Palette unterschiedlicher Kommuni-
kationsformen zusammen: sie reicht
von der Ubertragung von Graphik-
und Textvorlagen im Rahmen des
Telefax-Dienstes tber den Abruf von
Graphiken oder Bildern im Bild-
schirmtext-Dienst bzw. von Rechnern
bis hin zu neuen ISDN-Diensten wie
Fernzeichnen oder Bewegtbild-Uber-
tragung in zuktnftigen Breitband-
netzen.

Die Systeme INTEGRAL 222 und 333

bieten bereits heute verschiedene
Maoglichkeiten der Bildkommunika-
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tion. Sie sind dariiber hinaus daflr
vorbereitet, zukinftige Bildkommuni-

kationsterminals — z. B. fur ISDN-Fax,

ISDN-Bildschirmtext oder aber auch
fur Breitbanddienste — anzuschlie-

Text-, Daten- oder Bildkormmunika-
tion.

Der Bediener maochte die verschiede-
nen Gerate seines Arbeitsplatzes
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12 Bildkommunikation mit den Systemen integral 222 und 333

Ren. Zur Vermittlung von Breitband-
diensten werden die Systeme um
einen Breitbandkoppler ergéanzt
(Bild 12).

Das Telefon gehort heute zur Grund-

ausstattung jedes Blroarbeitsplatzes.

Darlber hinaus erhalt eine rasch
zunehmende Anzahl von Arbeits-
platzen zusétzliche Einrichtungen flr
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gleichzeitig benutzen: sei es zum
Aussenden oder Empfangen einer
eiligen Textinformation wahrend
eines Telefongespraches, sei es, weil
er zur erfolgreichen telefonischen
Verhandlung Daten aus dem zentra-
len Computer abrufen mufd.

Bisher war flr jedes Endgerat die
Installation eines eigenen Anschlus-

ses und einer eigenen AnschluBlei-
tung erforderlich. Die Systeme INTE-
GRAL 222 und 333 eréffnen nun die
Maoglichkeit, Multikemmunikation
Uber nur einen Anschluf® und Uber
nur eine zweiadrige Anschluf3leitung
abzuwickeln. Dabei wird entweder

z. B. einem digitalen Fernsprechter-
minal TK 80 ein Computerterminal
nachgeschaltet oder es wird das
Multikormmunikationsterminal TX 80
eingesetzt (Bild 13). Es bietet einer-
seits die gleichen komfortablen Fern-
sprechfunktionen wie das ISDN-
Fernsprechterminal TK 80 mit Bedie-
nerfihrung Uber den Bildschirm, ist
aber andererseits ein vollwertiges
Computerterminal, das Text-, Daten-
oder Bildkormmunikation und gleich-
zeitige Sprachkommunikation ermég-
licht.

Mit dem Bildschirmtext-Telefon

TB 60 kann der Anwender telefonie-
ren und gleichzeitig auf Bildschirm-
text zugreifen.

Als Betreiber von Kommunikations-
systemen sind die meisten Unter-
nehmen und Behorden daran inte-
ressiert, die bei abgehenden Verbin-
dungen Uber 6ffentliche Netze anfal-
lenden Kosten zu erfassen und den
verursachenden Stellen zuzuordnen
(Bild 14).

Im Fernsprechnetz werden die
Geblhren durch Geblhrenimpulse
signalisiert, die vom &ffentlichen Netz
zur Nebenstellenanlage gelangen.
Die Systeme INTEGRAL 222 und 333
bieten ein breites Spektrum von
Méglichkeiten, diese Gebiihreninfor-
mationen zu erfassen und zuzuord-
nen.

Im einfachsten Fall werden die
Gebuhrenimpulse je Amtsleitung
oder Nebenstelle erfaldt. Sie kénnen
aber auch zusétzlich bei der verur-
sachenden Nebenstelle angezeigt,
zusammen mit allen fir das einzelne
Gesprach relevanten Daten unmittel-
bar nach Gespréachsende zentral aus-
gedruckt (Gesprachsdatenausdruck
GDA\) oder in den TN-Gebuhrencom-
puter (Gesprachsdatenverarbeitung
GDV) ubernommen werden. Dort
erfolgt dann — entsprechend den

-NAC! N v



jeweils geforderten Kriterien — ihre
Verarbeitung mit anschlielfendem
Ausdruck.

Vom integrierten Datennetz IDN wer-
den heute keine Gebihreninformatio-
nen zur Verfigung gestellt. Um den
verursachenden Stellen aber auch
hier die anfallenden Verbindungsge-
bithren — z. B. im Teletex-Dienst —
zuordnen zu kénnen, bietet TN die
Funktion Verbindungsdatenausdruck
(VDA) an. Hierbei werden alle fur die
GebUhrenrechnung relevanten Ver-
bindungsdaten von sdmtlichen ge-
hend aufgebauten Externverbindun-
gen zentral ausgedruckt.

Die KommunikationsbedUrfnisse
bestimmter Branchen lassen sich oft
dann am effizientesten befriedigen,
wenn eine Kopplung zwischen der
Steuerung des Kommunikations-
systems und einem unternehmensei-
genen Computer besteht. Uber eine
Online-Verbindung werden Daten
zwischen den Kommunikations-
systemen und dem Rechner ausge-
tauscht. So kann der Computer z. B.
zu bestimmten Zeiten Verbindungen
aufbauen, Gesprachs- bzw. Verbin-
dungsdaten erfassen oder Uber Tele-
fon oder andere Endgeréate eingege-
bene Daten entgegennehmen.

Zwei Beispiele sollen die Leistungs-
fahigkeit der Systeme INTEGRAL 222
und 333 in Verbindung mit Compu-
tern verdeutlichen:

Beim TN-Handelskonzept (Bild 15),
das TN in Zusammenarbeit mit An-
wendern erarbeitet hat, werden vom
Computer im Rahmen eines Anruf-
planes Verbindungen zwischen be-
stimmten Nebenstellen und externen
Partnern aufgebaut. Die angewahlten
Partner — z. B. Apotheken — kdnnen
dann ihre Bestellungen entweder per
Sprache oder Uber anzuschaltende
Modems aufgeben.

Auch im Hotel 183t sich der Komfort
fur die Gaste steigern und gleichzei-
tig der Betriebsablauf vereinfachen,
wenn eine Online-Kopplung zwi-
schen Hotelkommunikationssystem
und Hotelcomputer hergestellt wird
(Bild 16). Auf diese Weise lassen sich
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z. B. die Gesprachsdaten der von den
Gastezimmern aus geflhrten exter-
nen Telefongesprache erfassen. Mit
Rechnungserstellung flr den einen
Gast wird das Gastetelefon bis zur

w

erforderlich sind, angezeigt und aus-

gedruckt. An Servicestellen kénnen —
parallel zu einem Anruf — Informatio-
nen Uber den anrufenden Gast wie

z. B. Zimmer-Nr., Name und Sprache
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13 Multikommunikation mit den Systemen integral 222 und 333

Freigabe flir den n&chsten Gast fur
abgehende Externgesprdche auto-
matisch gesperrt. Betriebsdaten wie
z. B. .Raumzustand” oder ,Entnah-
men aus der Minibar” kann das Ser-
vicepersonal tUber das Zimmertelefon
zentral erfassen. An der Rezeption
werden alle Informationen, die zur
optimalen Betriebsabwicklung — bei-
spielsweise flr die Abrechnung —

angezeigt werden, so dal} eine un-
mittelbare, individuelle Ansprache
maglich ist.

Durch den Zusammenschluld von
Unternehmen oder die Griindung von
Zweigniederlassungen und Zweigbe-
trieben entsteht oft die Notwendig-
keit zur Bildung von Nebenstellennet-
zen (Bild 17). Diese Netze kdnnen
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14 Die Erfassung der Kommunikationskosten
mit den Systemen integral 222 und 333

einmal so aufgebaut werden, dafl}
eigenstandige Anlagen mit eigenen
Amtsleitungen Uber z. B. Querverbin-
dungsleitungen miteinander verbun-
den werden. Auf diese Weise laf3t
sich eine direkte, schnelle und
kostenglnstige Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Standorten
schaffen.

Sollen mehrere Unternehmensteile
an verschiedenen Standorten von
aulden Uber eine Amtsrufnummer
erreichbar sein, so werden Unteran-
lagen eingerichtet. Der kemmende
und gehende Amtsverkehr — auch
der aus Unteranlagen — wird dabei
Uber die Hauptanlage abgewickelt.

Die TN-Systeme INTEGRAL 222 und
333 bieten eine umfassende Palette
von Leistungsmerkmalen und
Schnittstellen zur Bildung von
Nebenstellennetzen. TN hat eine
Schnittstelle entwickelt, deren Lei-
stungsmerkmale es erlauben, zu-
nachst Systeme INTEGRAL 333 Uber
digitale PCM-Strecken der DBP mit
anlagenibergreifenden Leistungs-
merkmalen zu koppeln. Das bedeu-
tet, dald moderne Leistungsmerkmale
— beispielsweise Rickruf, Rufumlei-
tung und Dreiergesprach — zwischen
Haupt- und ggf. mehreren Unteran-
lagen Ubergreifend genutzt werden
kénnen. So ist es beispielsweise
maglich, daf’ ein an einer Unteran-
lage angeschalteter Teilnehmer einen
JRuckruf” bei Teilnehmern der
Hauptanlage oder einer anderen
Unteranlage einleitet.

Durch den Einsatz von PCM-Strecken
mit Vierdraht-Ubertragungswegen
wird die Ubertragungsgute der
Verbindungen entscheidend ver-
bessert. Durch den schnellen Kenn-
zeichnungsaustausch zwischen den
Steuerungen der beteiligten Kommu-
nikationssysteme INTEGRAL 333
Uber den separaten Kennzeichenka-
nal der PCM-Strecken werden Ver-
zugszeiten, wie sie z. B. bei der

16 Das TN-Handelskonzept, realisiert
mit den Systemen integral 222 und 333




16 Das Hotelkonzept, realisiert mit den
Systemen integral 222 und 333

Umleitung eines Rufes aus einer
Unteranlage in eine andere auftreten,
vermieden.

Zusammenfassung

Mit dem ISDN wird die DBP eine
Kommunikationsinfrastruktur zur Ver-
flgung stellen, die allen zukinftigen
Anforderungen an den Austausch
von Sprache, Text, Daten und Bild
voll gerecht wird. Die Einfihrung
erfolgt — gestitzt auf das digitale
Fernsprechnetz und unter Einbezie-
hung des integrierten Datennetzes —
schrittweise und Uber einen langeren
Zeitraum.

In diesem Entwicklungsprozef}
kommt ISDN-Nebenstellenanlagen
eine besondere Bedeutung zu. Durch
die Verwirklichung eines Inhouse-
ISDN, das die Standards des offentli-
chen ISDN berlcksichtigt, wird des-
sen Einfihrung erheblich beschleu-
nigt. ISDN-Geréte, die sich sowoh!
fur die interne als auch fur die ex-
terne Kommunikation eignen, kom-

17 Netzbildung mit den Systemen
integral 222 und 333
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men auf diese Weise erheblich frii-
her zum Einsatz. Dadurch werden die
Innovationskraft sowie die wirtschaft-
lichen und organisatorischen Vorteile
des ISDN zunachst im innerbetriebli-
chen und spéter auch im &ffentlichen
Bereich wirksam.

Mit den volldigitalen Kommunika-
tionssystemen INTEGRAL 222 und
333 bietet TN ISDN-Vermittlungssy-
steme, die nach den neuesten inter-
nationalen und nationalen Empfeh-
lungen und Richtlinien entwickelt
wurden. Durch den Einsatz modern-
ster Halbleitertechnolgien und die
Verwirklichung einer sehr flexiblen
Systemstruktur wurden Vorausset-
zungen geschaffen, die es erlauben,
unterschiedlichste Benutzeranforde-
rungen technisch und wirtschaftlich
optimal zu realisieren. Standardisierte
Systemschnittstellen und vielfaltig
eingesetzte Mikroprozessoren 6ffnen
das System dem technischen Fort-
schritt und den sich wandelnden An-
forderungen.

Das grofte Angebot an Leistungs-
merkmalen flr die sprachliche und
nichtsprachliche Kommunikation ist
die Basis fir anwenderfreundliche
Losungen auch komplexer Aufga-
ben. Der ISDN-Anschlul mit seinen
2 x 64 kbit/s-Nutzkanglen und dem

20

machtigen 16 kbit/s-Zeichenga-
bekanal verbessert die Ausnutzung
des vorhandenen innerbetrieblichen
Fernsprechnetzes um ein mehrfa-
ches und vermeidet die kosteninten-
sive Installation ergdnzender Sonder-
netze, beispielsweise die eines
Koaxialkabelnetzes flr die nicht-
sprachliche Kammunikation.

Wahrend die Systeme INTEGRAL
222 und 333 den Ausbaubereich
zwischen 30 und mehr als 10.000
Nebenstellen abdecken, dient der
ISDN-Ergénzungsmodul der Her-
anflhrung bereits installierter grofzer
TN-Systerne 6030 Zeitmultiplex an
das ISDN. Damit behalten Investitio-
nen, die bereits vor Jahren geta-
tigt wurden, auch im beginnenden
ISDN-Zeitalter ihren Wert.

Mit den neuen ISDN-Kommunika-
tionssystemen INTEGRAL 222 und
333 sowie mit dem werterhaltenden
ISDN-Erganzungsmodul der ISDN-
Terminals TK 80, TX 80 und des
Datensystems Isy erdffnet TN seinen
Kunden schon heute vielféltige Mog-
lichkeiten, neue Formen der Tele-
kommunikation organisatorisch zu
erproben und wirtschaftlich zu nut-
zen. Damit kommen den Benutzern
schon jetzt der Kommunikationskom-
fort und die groRere Leistungsfahig-
keit der von TN entwickelten ISDN-
spezifischen Terminal-Generation
zugute,
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TK 80 — eine neue Generation von Endgeraten

Wolf-Dieter HaaR, Kurt Wegener

TK 80 — dieser Name steht im Hause
TN fiir das neue digitale Terminal der
ISDN-Generation (Bild 1).

Das Geréat tragt dem weltweiten Inte-
resse an der Nutzung der Digital-
technik und an neuen Technologien
fur den Nachrichtenaustausch Rech-
nung.

Was bietet dieses Terminalsystem
gegenlber den bisher bekannten
Komfort-Fernsprechapparaten
Neues? Es flgt den bekannten Lei-
stungsmerkmalen der Komfort-Fern-
sprechapparate [1] die mit dem
Gedanken des ISDN verknipfte
Kopplung der digitalen Teilnehmer-
dienste in einem einheitlichen End-
geratekonzept hinzu.

Gegenwartig sind die Einrichtungen
der unterschiedlichen Informations-
systeme noch vollig voneinander
getrennt: so zum Beispiel

— Fernmeldenetz
— Datenverarbeitung und
— Textsysteme.

Das ISDN-Konzept integriert diese
Dienste in einem fur den Anwender
tiberschaubaren Dienstleistungsan-
gebot — und das Endgeratesystem
TK 80 ist der Schlissel hierzu.

Komfortapparat und einiges mehr

Bisher ist man vaon einem Komfortap-
parat gewdohnt, dal® ein kommendes
Gesprach durch einen harmonischen
Dreiklang angekindigt wird. Auch
der TK 80 kindigt das Eintreffen
eines Anrufes auf diese Weise an,
zeigt aber zuséatzlich — und dies ist
typisch fur die neue Generation von
Endgeraten — die Rufnummer des
Anrufenden in einem Display blin-
kend an. )

Die Konzipierung der neuen Genera-
tion von Endgeraten stand unter dem
Motto .mehr Information flr den
Benutzer”. Sie wird durch eine hoch-
technologische Ausstattung des
Apparates TK 80 mit modernsten
integrierten Schaltkreisen und Pro-
zessoren, durch einen leistungsfahi-
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gen Zeichengabekanal fir den Infor-
mationsaustausch zwischen Apparat
und Vermittlungssystem und durch
ein mit den Leistungsmerkmalen des
Apparates harmonisierendes Ver-
mittlungssystem INTEGRAL 222 oder
INTEGRAL 333 erreicht.

Grundsatzlich stehen jedem Teilneh-
mer neben dem Signalisierungskanal
(D-Kanal) zwei Nutzkanale (B-Kanéle)

bedeutet vor allem auch eine Ver-
besserung des Lauthdrens und des
Freisprechens.

Leistungsmerkmale
Beim Komfortapparat TK 80 unter-

scheidet man die folgenden vier
Kategorien von Leistungsmerkmalen:

1 Das digitale ISDN-Terminal TK 80

fur die Ubertragung von digital co-
dierten Sprachinformationen und von
Text-, Festbild- oder Dateninforma-
tionen zur Verfigung. Die beiden
B-Kanale ermoglichen die gleichzei-
tige Ubertragung zu zwei unter-
schiedlichen fernen Stationen.

Mehr Komfort heil3t daher weiterge-
hende Hilfe und Bedienerfiihrung
beim Verbindungsaufbau, bessere
Erreichbarkeit des Kommmunikations-
partners und Misch- und Mehrfach-
kommunikation in unterschiedlichen
Techniken.

Aufgrund eines besseren Signal-
Gerduschverhéltnisses und einer
optimalen, entfernungsabhangigen
Dampfung bietet die digitale Ubertra-
gungstechnik dem Teilnehmer auch
eine hohere Sprachgualitat. Das

— Leistungsmerkmale der lokalen
Intelligenz des TK 80

— Leistungsmerkmale konventionel-
ler Vermittlungssysteme der Aus-
stattung 2

— Leistungsmerkmale, die von den
ISDN-Vermittlungssystemen INTE-
GRAL 222 und INTEGRAL 333
zusatzlich angeboten werden und

— Leistungsmerkmale, die durch
anschlielbare Erganzungsausstat-
tungen zur Verfligung stehen.

Leistungsmerkmale der lokalen
Intelligenz des TK 80

Eine nicht unbetréachtliche Anzahl von
Funktionen wird von der im Apparat
vorhandenen Mikroprozessorsteue-
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rung ohne Mithilfe des Vermittlungs-
systems, also autonom bearbeitet:

Zielwahl

Blockwanhl
Wahlwiederholung

— erweiterte Wahlwiederholung
Direktruf (Babyruf)

Notizbuch

— Uhrzeit-, Datumfunktion
Terminiberwachung

|

Jourdan

Frohmuth

e

2 Bedienelemente des TK 80

ist sichergestellt, dald der TK 80 im
Mischbetrieb analoger und digitaler
Systeme alle bisher bekannten Lei-
stungsmerkmale als Grundleistungs-
menge nutzen kann:

— Anklopfen

— Aufschalten

— Sammelgesprach

— Konferenz einberufen
— Codewahl

:

3 Informationsdarstellung im Display des TK 80

— Bedienerfuhrung im Display mit
Softkey-Steuerung

— Rufsignalisierung

— Anrufschutz

— Geblhrenanzeigen

Leistungsmerkmale konventioneller
Vermittlungssysteme der
Ausstattung 2

Der Komfortapparat TK 80 kann alle
bekannten Leistungsmerkmale von

Vermittlungssystemen der Ausstat-
tung 2 in Anspruch nehmen. Damit
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— Umlegen gehend

— Gebihrenanzeige

— Ruckfrage

— Zeugenschaltung

— Weitervermitteln

— Rufumleitung

— Selbsttatiger Ruckruf

— Anklopf- und Aufschalteschutz

Leistungsmerkmale, die von

den ISDN-Vermittlungssystemen
INTEGRAL 222 und INTEGRAL 333
zusatzlich angeboten werden

Die Konzeption neuer ISDN-Vermitt-
lungssysteme gestattet es, dem
Benutzer neue Leistungsmerkmale
zur Verfligung zu stellen:

— Mehrere Rufnummern

— Anzeige der Rufnummer des
rufenden Teilnehmers

— Durchsage

— Gespréache parken

— Gesprachsende-Uberwachung

— Makeln

— Gebuhrentbernahme

— Rufumleitung zu festgelegten
Zeiten

— Rufumleitung im Besetztfall

— Registrierung ankommender Ruf-
nummern

— Automatischer Wiederanruf

— Ansagedienste

Leistungsmerkmale, die durch
anschlieBbare Ergdnzungsausstat-
tungen zur Verfligung stehen

— Alpha-Tastatur

— Anrufbeantworter

— Mailbox-Systeme

— Gebuhrendrucker

— Ergdnzungsausstattung mit V24/
V28-Modul zum Anschlufd von
zwei Datenterminals bzw. PC (im
Endausbau vier Datenterminals)

Bedienelemente

Der ISDN-Fernsprechapparat TK 80
ist mit einem 12-Tasten-Wahlblock
fur die Eingabe der Wahlinformation
ausgestattet. Die beiden Tasten
Stern und Raute werden — im Rah-
men der Aktivierung von Leistungs-
merkmalen herkbmmlicher Vermitt-
lungssysteme der Ausstattung 2 —
fir Sonderfunktionen benutzt (Bild 2).

Ein zweiter, optisch abgesetzter
Tastenblock aus 2 x 7 Zieltasten mit
zugeordneten Beschriftungsfeldern
steht fur die Zielwahl zur Verfigung.
Diese Tasten konnen doppelt genutzt
werden, so daf sich 28 Rufnummern
zu maximal 24 Ziffern einspeichern
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und Uber Tastendruck abrufen las-
sen.

Selbstverstandlich kénnen auch Ruf-
nummernteile wie z. B. Ortskenn-
zahlen abgelegt und um die Teilneh-
merrufnummer mit Hilfe der Wahl-
tastatur manuell erganzt werden. Die
Umschaltung der Zieltasten erfolgt
Uber eine Funktionstaste. Insgesamt
stehen 21 Funktionstasten und ein
Schllsselschalter zur Aktivierung von
Vermittlungsfunktionen und zur Be-
dienung lokaler Apparateleistungs-
merkmale zur Verfligung.

Unter dem Display sind fir die
Bedienerfuhrung ferner finf Tasten
angeordnet, deren Bedeutung bzw.
Funktion im Display angezeigt wird.
Die Funktion dieser Tasten ist vom
internen Systemzustand abhangig
und fuhrt den Benutzer nach Art
eines baumstrukturierten Entschei-
dungsgraphen. Da die Tastenfunktio-
nen durch die Software der Steue-
rung zustandsorientiert verandert
werden, nennt man derartige Tasten-
anordnungen auch Softkeys.

Mit Hilfe kleiner Randelrader kann
der Benutzer die Lautstarke der Laut-
héreinrichtung, die Lautstarke und
Klangfarbe des Tonrufes und den
Kontrast des Displays exakt auf seine
Bedurfnisse einstellen.

Anzeigefeld

Das Anzeigefeld ist durch ein Liquid
Crystal Dot Matrix Display’ Modul
von 4 Zeilen zu je 40 Zeichen reali-
siert. Dieses grofde Display informiert
den Bediener komfortabel Uber den
Zustand des Fernsprechapparates
und den Stand der Verbindung.
Aktuelle Informationen wie Uhrzeit
und Datum stehen standig zur Ver-
fugung. Die alphanumerischen Zei-
chen des Displays sind als 5 x 7
Punktmatrix ausgefihrt.

Die vier Zeilen sind wie folgt auf-
geteilt:

1. Zeile: 24stellige Rufnummer oder
eine maximal 24stellige
alphanumerische Informa-
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tion und eine weitere 14stel-
lige alphanumerische Infor-
mation

2. Zeile: Aufbau wie 1. Zeile

3. Zeile: 24stellige alphanumerische
Information und Gber
14 Stellen Uhrzeit und
Datum

4. Zeile: Funf Felder mit je sieben
alphanumerischen Zeichen
far die finf zugeordneten
Softkeys.

In jeder Zeile ist das rechts angeord-
nete 40. Zeichen fur die optische
Alarmsignalisierung freigehalten
(Bild 3).

Konstruktion und Design

Anordnung und Ausflihrung der
Benutzeroberflache des Apparates
TK 80 wurden nach ergonomischen
Gesichtspunkten vorgenommen.

Bedienelemente und Anzeigefeld bil-
den durch die flinf Softkeys eine
funktionelle Einheit. Mit unterschied-
lichen TastengréRen und optisch
abgesetzter Tastengruppierung ist
die Tastenanordnung Ubersichtlich
und zweckmaliig ausgefuhrt. Bei
normaler Sitzposition entspricht der
Blickwinkel zum Anzeigefeld einem
optimalen Sichtfeld. Eine zuséatzliche
Kontrastveranderung ermaéglicht die
Einstellung auf persénliche Sichtver-
haltnisse. Die Farbgebung ist an
modernen Birokomfort angepalt.
Alles in allem ist der Komfortapparat
TK 80 damit Ausdruck einer huma-
nen Arbeits- und Wohnkultur.

Systemtechnik

Der TK 80 ist ein Endgerdt am ISDN
und gemald CCITT-Empfehlungen
daher grundsatzlich mit zwei Nutzka-
nalen (B-Kanale mit je 64 kbit/s) und
einem Zeichenkanal (D-Kanal mit

16 kbit/s) ausgestattet,

Damit wird es moglich, mit dem
Komfortapparat TK 80 zwei Dienste

gleichzeitig auszufihren: Er kann
zwei Fernsprechanschlisse makeln,
eine Sprach- und eine Datenverbin-
dung simultan betreiben oder zwei
Datenverbindungen bedienen. Und
das alles Uber eine zweidrahtige Lei-
tung. die den Apparat zudem noch
aus dem Vermittlungssystem fern-
speist.

Der Einsatz einer zweidrahtigen
Anschlufdtechnik bietet den Vorteil,
daf vorhandene Leitungsnetze un-
verandert weiterverwendet werden
kdnnen, eine Neuverkabelung also
Uberflissig ist.

Der Komfortapparat TK 80 wurde
unter dem Gesichtspunkt einer lai-
stungssparenden Schaltungstechnik
entwickelt und mit modernsten,
hochintegrierten Bauelementen der
CMOS-Technologie ausgestattet.
Nachfolgend eine Beschreibung der
einzelnen Funktionsblocke (Bild 4).

Digitale AnschluReinheit (DAE)

Die zentrale Aufgabe der DAE ist die
Realisierung des Zeitgetrenntlagever-
fahrens fiir die digitale Ubertragung
zwischen Apparat und Vermittiungs-
system. Der Anschluf? erfolgt zwei-
drahtig; die a/b-Adern sind ver-
tauschbar. Die Kanalstruktur ist nach
den ISDN-Empfehlungen in B+B+D
(Basic Access) aufgeteilt. Durch ei-
nen Pufferspeicher werden die konti-
nuierlichen Bitstrome der B-Kanile
und des D-Kanals in einen seriellen
Bitstrom in Senderichtung gemulti-
plext und burstweise an einen Lei-
tungssender abgegeben. In Emp-
fangsrichtung werden die ankom-
menden Bursts wieder in Teilkanéle
zerlegt und die kontinuierlichen Bit-
strome im Apparat weiterverarbeitet.
Die DAE generiert ferner die auf den
Empfangstakt bezogenen Takte und
entnimmt an der zweidrahtigen An-
schluBleitung die Energie zur Versor-
gung des Komfortapparates TK 80.
Das Speiseprinzip entspricht einer
Konstantspannungsspeisung mit
einem DC-DC-Wandler.

Die Logik der DAE bearbeitet die

Aktivierungs- bzw. Deaktivierungs-
prozeduren der physikalischen Ebene

23



(Schicht 1) nach dem Handshakever-
fahren. Das Schichtenmodell ist in
[2] detailliert beschrieben.

Kanalschalter

Der Kanalschalter hat die Aufgabe,
die B-Kanale — der Anforderung der
Funktionssteuerung entsprechend —
zwischen DAE, Sprechweg und

Das Empfangssignal wird Uber ginen
Pegelsteller einer zusatzlichen Laut-
horeinrichtung zugefihrt. Eine Frei-
sprecheinrichtung ist aktivierbar.

Apparatesteuerung

Unter Berlcksichtigung des
7-Schichtenmodelles der ISO [2] fal-
len der Apparatesteuerung im
wesentlichen drei Aufgaben zu:

Control). Aus den empfangenen
HDLC-Frames werden Nachrichten
extrahiert.

Mittels einer Prifsumme ist es mog-
lich, Ubertragungsfehler zu erkennen
und dann eine erneute Ubertragung
einzuleiten. Komplett und fehlerfrei
empfangene Nachrichten werden an
die Schicht 3 des ISO-Modells [2]
weitergeleitet, Nachrichten der

Handapparat

Digitale
Anschluf3-
Einheit

BE
[y

BS
ey
l—

Kanal-
schalter

Sprechweg

l

Lauthéren/
Tonruf

Freisprechen

Speisung
Takte

Y Zweitwecker
analoge X
Schnittstelle

£ Die Funktionsblocke des TK 80

externer Schnittstelle intern durchzu-
schalten.

Sprechweg

Der Sprechweg enthalt die Analog/
Digital- bzw. Digital/Analog-Wand-
lung mit einem COFi-Bauelement
(siehe Fulnote). In der analogen
Signalrichtung werden als Hor- und
Sprechkapseln dynamische Wandler
eingesetzt.

(COFi: Codierer/Decodierer/Filter)
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AYVA
DS DE BE BS

pP-Steuerung

Display

Tastatur

Gabelumschalter &

R
Digitale Schnittstelle

— Ubertragungssicherung fir den
D-Kanal (Schicht 2) und Steue-
rung des D-Kanal-Zugriffs;

— Erstellen bzw. Verarbeiten von
Signalisierungsbefehlen bzw. Mel-
dungen (Schicht 3) und

— Bearbeitung lokaler Funktionen,
d. h. Steuerung des Dialogs mit
dem Apparatebenutzer.

Der Datentransport fiir den D-Kanal
erfolgt Uber einen 16 Kbit/s Bitstrom,
eingebettet in das Ubertragungspro-
tokoll HDLC (High Level Data Link

|————@ SchioB

Schicht 3 gemal HDLC in Frames
eingebunden (codiert) und der physi-
kalischen Ebene der Schicht 1 tber-
mittelt.

Die Aktivierung der Schicht 2 erfolgt
entweder — aufgrund der Aktivitat
eines Benutzers — durch die

Schicht 3 oder — bei Aktivierung
durch das Vermittlungssystem —
durch die Schicht 1.

Schicht 2 verwaltet die Gerateadres-
sen des Apparates und erkennt
ankommende Rufe.
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Schicht 3 bearbeitet die Vermitt-
lungsprotokolle von oder zum Ver-
mittlungssystem. Diese Signalisie-
rungsmeldungen haben direkten Ein-
flul auf Funktionen der Vermittlungs-
technik.

Die Benutzeraktivitdten werden soft-
waretechnisch durch die sogenann-
ten lokalen Funktionen bearbeitet, die
entweder autonome Leistungen sind

nen nimmt eine Benutzereingabe
entgegen und Ubergibt sie an
Schicht 3. Dort wird eine Signalisie-
rungsmeldung an das Vermittlungs-
system generiert und nach Aktivie-
rung der niedrigeren Schichten ber-
tragen. Vom Vermittlungssystem
kommende Meldungen werden quit-
tiert. Diese Quittungen Ubergibt
Schicht 3 an die lokalen Funktionen.
Sie wird fir den Benutzer in Form

Externe Schnittstellen

Der Komfortapparat TK 80 besitzt
zwei wichtige externe Schnittstellen:

— die X/Y Schnittstelle und
— die Schnittstelle zur Erganzungs-
ausstattung.

Die X/Y Schnittstelle ist eine von der
DBP fiur ISDN-Apparate definierte

——+——»p Takte
BE BE
i i = _ V24/v28
Kanal- Schnittstellen- i
S schalter anpassung i
_ BS e BS . v24/Nv28
A A
\J
DE
-
Steuerung Eﬂ
b, S -
DS
Al L N Betriebsart.
®

5 Blockstruktur der Erganzungsausstattung .Datenlibertragung V.24"

oder die Schicht 3 mit einem vermitt-
lungstechnischen Auftrag ausstatten
bzw. von der Schicht 3 eine an den
Benutzer gerichtete Information wei-
tergeben.

Einige Funktionen — z. B. das Ein-
speichern einer Rufnummer in den
Kurzwahlspeicher — haban keinen
Bezug zur Vermittlungsstelle und
werden ohne Aktivierung der Schich-
ten 1 bis 3 in den lokalen Funktionen
abgehandelt. Meistens fihren Einga-
ben des Benutzers jedoch zu einer
Signalisierung mit dem Vermittlungs-
system. Der Bereich lokaler Funktio-
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einer Anzeige auf dem Display oder
eines Quittungstones erkennbar.
Andererseits mussen fur Signalisie-
rungsmeldungen aus dem Vermitt-
lungssystem in Schicht 3 die ent-
sprechenden Quittungen erzeugt und
zurlickgeschickt werden.

Diese Funktionen der Apparatesteue-
rung werden in einem Mehrchip-
Mikroprozessorsystem in CMOS-
Technologie bearbeitet.

Schnittstelle zum Anschluf? von ein-
fachen Ergdnzungsausstattungen
und Wabhlhilfen. An dieser Schnitt-
stelle kénnen z. B. eine alphanume-
rische Tastatur, ein Sprachaufzeich-
nungsgerat, eine Mailbox, ein
Sprachansagegerat, ein Gebihren-
drucker oder ahnliche Einrichtungen
angeschlossen werden.

Die Schnittstelle zu den Erganzungs-
ausstattungen flhrt die ISDN-Kanale
zu einer Einrichtung, die es ermog-
licht, Gerate mit umfangreichen Pro-
tokollkonvertierungen oder Schnitt-
stellenumsetzungen anzuschliellen.
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Ergédnzungsausstattung

Die Ergédnzungsausstattung ,Daten-
Ubertragung V.24 gestattet die
Anschaltung von typischen Daten-
endeinrichtungen wie Terminals oder
Personal Computer (PC) an das
ISDN. Anwendungsmaéglichkeiten lie-
gen dort, wo eine Kommunikation
zwischen Datenendeinrichtungen
(DEE) erforderlich wird, bei der Daten
mittleren Umfangs, aber mit zum Teil
hoher Geschwindigkeit zu Ubertragen
sind.

Die Einrichtung arbeitet ahnlich wie
ein Terminaladapter am ISDN.

Der systemtechnische Aufbau der
Ergdnzungsausstattung ist aus der
Struktur des Komfortapparates TK 80
abgeleitet (Bild 5). Der Block Schnitt-
stellenanpassung gestattet darUber
hinaus die Anschaltung unterschied-
licher physikalischer Gerateschnitt-
stellen.

Die Ausfuhrung der Ergdnzungsaus-
stattung ,Datenubertragung V.24" ist
nur eine von vielen Schnittstellenrea-
lisierungen.

Zusammenfassung

Mit dem Terminal TK 80 betritt TN
die Welt digitaler Endgerate und
damit des dienstintegrierenden
Nachrichtennetzes mit seinen ver-
besserten und erweiterten Leistun-
gen und Diensten in der Sprach-,
Text-, Daten- und Bildkommunika-
tion.
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Das Ziel heil3t: Weg von den opti-
mierten Einzellésungen, hin zur inte-
grierten Gesamtlosung. Entwickelt
und konzipiert gemafé den nationalen
(CEPT) und internationalen (CCITT)
Abmachungen ist das Endgerét

TK 80 ein wichtiger Grundbaustein
fur die weltweite digitale Zukunft.

Ausgestattet mit modernsten hochin-
tegrierten Bauelementen bearbeitet
ein schleifengespeistes puP-System in
CMOS-Technologie sowohl die bei-
den B-Kanéle mit ihren jeweils

64 kbit/s als auch den der Signalisie-
rung dienenden D-Kanal mit einer
Informationsrate von 16 kbit/s.

Der Uber den von analogen Komfort-
apparaten hinausgehende Umfang
an Leistungsmerkmalen und die auf
einem 4 x 40stelligen Display unter
Einbeziehung von Softkeys vorbild-
lich realisierte Bedienerflhrung
erhohen die Akzeptanz des neuen
Produktes. Das Mehr an Komfort
und die durch das digitale Konzept
bedingte bessere Sprachqualitat
einschliellich verfeinertem Frei-
sprechen und Lauthéren werden
dem Benutzer den Einstieg ins digi-
tale Telefonieren erheblich erleich-
fern.

Die zweiadrige Anschluf3technik bie-
tet den Vorteil, dal? die vorhandenen
Leitungsnetze unverandert weiterver-
wendet werden kénnen, so dafd sich
eine Neuverkabelung eribrigt. Uber

eine externe Universalschnittstelle ist
die Méglichkeit gegeben, Zusatzaus-

stattungen wie Rechnersysteme oder

intelligente Terminals anzuschalten.

Literatur
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TN-Datensysteme

Frank Schneider

TN ist ein Kommunikationsunterneh-
men — und versteht sich auch so.

Der Schwerpunkt der Kemmunikation
lag und liegt im Bereich der Sprache.
Daneben gibt es den grofen, in sich
geschlossenen Bereich der Daten-
kommunikation, der seine eigenen
Systeme und Lésungen anbietet.

Die Notwendigkeit zu immer schnel-
lerer, exakterer und umfassenderer
Kommunikation hat die entsprechen-
den Medien einerseits zu immer
héherer Spezialisierung und anderer-
seits zu umfasssenderen Leistungen
veranlalit.

Im Bereich der Sprachkommunika-
tion wurden Telefon, Schaltzentren
und Vermittlungsanlagen mit immer
mehr Leistungsmerkmalen versehen:
Der Komfortapparat Frankfurt und die
ISDN-Kommunikationssysteme inte-
gral 222 und integral 333 sind gute
Beispiele hierfur. Im Bereich der
Datenkommunikation wurden die
Speichervolumina, die Verarbeitungs-
geschwindigkeiten und die Integra-
tionsfahigkeit der Systeme um ein
Vielfaches erweitert.

Diese Entwicklung setzt sich in bei-
den Kommunikationsbereichen fort,
wobei sich die Innovationszeiten
standig verkirzen. Dabei laufen die
Kommunikationswege aufeinander
zu: Denn Kommunikation sollte nicht
nur — wie bei den Datensystemen —
an zentralen Stellen und von zentra-
len Stellen aus maoglich sein, sondern
auch — wie bei den Sprachsystemen
— von dezentralen Stellen aus.

Die Selbstverstandlichkeit, mit der
das Telefon fur die Kommunikation
benutzt wird, macht den Wunsch
verstandlich, die Datenkommunika-
tion mit der gleichen Selbstverstand-
lichkeit zu nutzen. Birokommunika-
tion wurde daher zum Begriff fur eine
leichtere, informative Schreibtischar-
beit, die auf allen Ebenen des Unter-
nehmens — im Management, im
Sekretariat und beim Sachbearbeiter
— unmittelbare und umfassende
Informationen und Entscheidungen
garantiert.

IN-NACHRICHTEN 1985 HEFT 87

Sprach- und Datenkommunikation
sind auch heute schon direkt vom
Arbeitsplatz aus maoglich. Der hierflr
erforderliche technische Aufwand ist
jedoch noch sehr hoch, denn es
mussen fir jedes Kommunikations-
system vollig eigene Netze vorhan-
den sein. Die Endgeréte sind auf-
wendig, teuer und bendtigen groflie
Stellflachen. Mit anderen Worten:
Die Kommunikationsmaoglichkeiten

S

1 Das TN-Datensystem |sy

vom Arbeitsplatz aus sind zwar
gegeben, die Kommunikations-
systeme bilden jedoch — jedes fur
sich — eine Insel. Kommunikation
sollte aber integrativ, idealerweise
also mit nur einem System und
einem Netzwerk fur alle Kommunika-
tionswege moglich sein.

Ein solches System erfordert ein
Hochstmal an Flexibilitdt. Denn nicht
jeder bendtigt alle Dienste an seinem
Arbeitsplatz. Diese Flexibilitat 1803t
sich nur durch Modularitat erreichen.
Konsequente Modularitdt bedeutet,
exakt die Leistungen am Arbeitsplatz
zu haben, die dort auch bendétigt
werden.

TN hat diese Herausforderung ange-
nommen: Zur Hannover Messe 1984
wurde das Konzept INTEGRAL gebo-

ren. Dieses Konzept umfalt die inte-
grative Kommunikation in der
Sprach-, Daten-, Text- und Bildverar-
beitung: von der organisatorischen
Planung uber die physikalische
Installation bis zur permanenten
Betreuung — als Dienstleistung aus
einer Hand.

Wahrend andere Aufsatze dieses
Heftes ausflhrlich Uber die neuesten

TN-Entwicklungen im Bereich der
Sprachkommunikation berichten,
geht es in diesem Beitrag um Isy: die
TN-Lésung auf dem Gebiet der
Datenkommunikation.

TN-Datensystem und Modularitat

Zwel Begriffe, die bei Zusammen-
flgung in organisatorischer, system-
technischer und wirtschaftlicher Hin-
sicht optimale Losungen verspre-
chen.

Der Name lsy steht fur eine modu-
lare Systemfamilie, deren Kompo-
nenten es dem Anwender ermdég-
lichen, an jedem Arbeitsplatz exakt
die Leistung einzusetzen, die er dort
tatsachlich benotigt: und zwar ohne
auf die Moglichkeit des weiteren
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Ausbaues verzichten zu missen
(Bild 1).

Die Komponenten

Die Bildschirme

An Bildschirmmoduln bietet Isy 127,

14" und 15" Monochrom-Schirme
und einen Farbbildschirm. Diese Bild-

2 Der Bildschirmtyp in 12"-Ausfihrung

schirme zeichnen sich nicht nur
durch ein klares Schriftbild, sondern
auch durch die sehr kleine Stellflache
von 18 x 22 cm aus (Bild 2).

Die Bildschirme sind dreh- und
schwenkbar und haben eine von
innen thermogeétzte Frontscheibe,
die Spiegelungen verhindert. Die
Informationen werden auf 29 Zeilen
a 80 Zeichen in Phosphor P31 griin
dargestellt.

Der Farbbildschirm kann aus einer
Palette von 64 Farben acht Farben
gleichzeitig darstellen.

Far die Strukturierung der Informatio-
nen stehen Videoattribute wie Inver-
tieren, Unterstreichen, halbhell, dop-
pelt breit, doppelte Helligkeit und
Uberlagern zur Verfligung.

Alle 256 auf dem Bildschirm darstell-
baren Zeichen sind vom Anwender
frei bestimmbar und werden gemein-
sam mit der jeweiligen Anwendung
aufgerufen. Damit stehen jedem
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Benutzer nahezu unendlich viele Zei-
chensatze zur Verfligung.

Die Tastatur

Die Tastatur besteht aus siner deut-
schen Schreibmaschinentastatur, der
internationalen Zehnertastatur und
Tasten fur die Funktionsauswabhl. Sie
ist frei beweglich und entspricht

ohne Werkzeug einbauen kann: Ein
einfacher Mechanismus fixiert sie im
Rechnermodul (Bild 3).

Bildschirm, Tastatur und Rechnermo-
dul bilden die Basis-Moduln eines
multifunktionalen Arbeitsplatzes, der
sich — der jeweiligen Aufgabenstel-
lung entsprechend — um weitere
Moduln ergénzen |af3t.

3 Einstecken des Speichermoduls in das Rechnermodul

auch sonst allen Anforderungen der
Ergonomie.

Das Rechnermodul

Herz des Rechnermoduls ist der Intel
Chip iIAPX 80186 mit einer Taktfre-
quenz von 8 MHz. Das Modul verfugt
tber 256 KB-MOS-Speicher, die
sich in Schritten von jeweils 256 KB
bis auf 1 MB erweitern lassen. Die
entsprechenden Steckerleisten und
AnschlUsse sind im Modul enthalten.
Fur den Anschlufld von Peripheriege-
raten stehen die Schnittstellen 2 x RS
232c und 1 x Centronics zur Ver-
fugung. Die gleichfalls eingebaute
RS-422-Schnittstelle macht es mag-
lich, bis zu 6 Arbeitsplatze miteinan-
der zu vernetzen. Um auch bei der
Dialogverarbeitung optimale Ant-
wortzeiten zu erreichen, wurde diese
Schnittstelle fur eine Ubertragungs-
rate von 1.8 MBit/s ausgelegt.

Die Speichermoduln von 256 KB sind
so aufgebaut, dal sie der Anwender

Von besonderem Interesse ist dabei
die Technik, in der diese Erganzun-
gen durchgeflhrt werden: Das Rech-
nermodul hat auf der rechten Seite
eine offene Rechner-Buchsenleiste
mit 120 Anschliissen, an die man das
jeweils nachste Modul einfach
ansteckt: vollig ohne Kabel. Ein Ver-
schlulRmechanismus sorgt daftr, daf
die Verbindung zwischen Buchse
und Stecker einwandfrei hergestellt
wird (Bild 4).

Die Massenspeichermoduln
Das Doppel-Floppy-Modul

Das kleinste Massenspeichermodul
ist das Doppel-Floppy-Modul

(Bild 5). Es besteht aus einem Kon-
troller und zwei Floppy-Disc-Lauf-
werken in modernster 5 1/4-Slimline-
Technologie mit einer Speicherkapa-
zitdt von 630 KB je Laufwerk. Es wird
mit einer Dichte von 96 tpi auf-
gezeichnet. Um die Lesekompatibili-
tat zu den einfacheren PC-Laufwer-
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ken mit 48 tpi zu gewahrleisten,
wurde der Kontroller so ausgelegt,
dafd er die auf einem PC beschrie-
bene Diskette erkennt und dann nur
noch jede zweite Spur liest. Dadurch
lassen sich auch Programme anderer
Systeme verarbeiten.

Das Winchester/Floppy-Modul

Das Winchester/Floppy-Modul steht

4 Zusammenstecken des Rechner- und des Winchester/Floppy-Moduls

in drei Varianten zur Verfligung, die
sich hinsichtlich der Kapazitat der
Winchester-Platte unterscheiden.

Jedes Modul besteht aus dem Kon-
troller. dem Winchester-Laufwerk mit
einer formatierten Kapazitat von 10
oder 20 MB und einem Floppy-Lauf-
werk mit 630 KB (Bild 6).

Die mittlere Zugriffszeit der Winche-
ster betragt 80 ms.

Der Kontroller kann bis zu zwei Win-
chester-Laufwerke und ein Floppy-
Laufwerk treiben. Damit hat der
Anwender die sehr kostengunstige
Maoglichkeit, seine Speicherkapazitat
durch Einstecken eines zweiten Win-
chester-Moduls bedarfsgerecht zu
erweitern.

Fir noch hohere Verarbeitungsge-
schwindigkeiten und Speicherkapazi-
taten steht ein weiteres Winchester/
Floppy-Modul zur Verfligung.
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Hierbei handelt es sich um ein Mehr-
platten-Winchester-Laufwerk mit
einer formatierten Speicherkapazitat
von 32,6 MB und einer mittleren
Zugriffszeit von 40 ms.

Der Ubrige Aufbau entspricht dem
der beschriebenen Winchester/Flop-
py-Moduln.

Winchester/Kontroller-Modul

Um alle erforderlichen Ausbaustufen
realisieren zu konnen, gibt es
Moduln, die jeweils tUber einen Kon-
troller und ein Winchester-Laufwerk
verfigen. Auch dieser Kontroller
kann zwei Winchester-Laufwerke
treiben.

Die Plattenkapazitat dieses Moduls
betragt 10, 20 und — als Mehrplat-
tenlaufwerk — 32,5 MB formatierte
Speicherkapazitat.

Winchester-Modul

Da jeder Kontroller zwei Winchester-
Laufwerke treiben kann, gibt es auch
Winchester-Moduln ohne Kontroller
— die einfachste und kostengtin-
stigste Methode, Plattenkapazitdten
bedarfsgerecht zu erweitern.

Da sich jeder Kontroller zuderm mit
jedem Winchester-Laufwerk kombi-
nieren laf3t und auch unterschied-
liche Winchester-Platten kombiniert

werden kdnnen, steht dem Anwen-
der die gesamte Palette der Winche-
ster-Erweiterungsmaoduln mit 10 und
20 MB und — als Mehrplatten-Win-
chester-Moduln — mit 32,5 MB Spei-
cherkapazitat zur Verfigung (Bild 7).

Graphik-Modul

Mit Hilfe dieses Moduls laRt sich
jeder Arbeitsplatz ohne Austausch

5 Das Doppel-Floppy-Modul

des Bildschirms zur Graphikstation
erweitern (Bild 8).

Da sich die gesamte Logik zur
Ansteuerung von Monochrom- und
Farbgraphik in diesem Modul befin-
det, steuert es — beim Einsatz eines
15"-Farbbildschirms — auch die Farb-
graphik. Jeder Punkt im Bildschirm-
speicher des Graphik-Moduls stimmt
exakt mit jedem Punkt im Zwischen-
speicher des Rechnermoduls
Uberein. Damit wurde die Méglich-
keit geschaffen, Text und Graphik auf
dem Bildschirm zu Uberlagern und
gleichzeitig darzustellen.

Die Graphik hat eine Auflosung von
720 Punkten horizontal und 348
Punkten vertikal. Durch diese sehr
feine Auflésung ist eine ausgezeich-
nete Prasentation am Bildschirm
moglich.
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Stromversorgung

Zur Stromversorgung besitzt das
System externe Netzteile. Da sich
wegen der Modularitat des Gesamt-
systems im vorhinein niemals festle-
gen &3, wieviele Komponenten zu
einem Arbeitsplatz zusammeange-
steckt werden, ein Uberdimensionier-
tes Netzteil fur alle Falle” aber nicht
winschenswert erschien, wurde

Konfigurationen

Isy kann als Einzel- oder Mehrplatz-
system konfiguriert werden.

Als kleinstes Einplatzsystem beinhal-
tet Isy das Zentralmodul mit 266 KB
Speicher, ein Doppel-Floppy-Modul,
die Tastatur und einen 12" Mono-

chrom-Bildschirm. In dieser Konfigu-
ration steht dem Anwender in direk-

speichermoduln mit einer Speicher-
kapazitdt van bis zu 160 MB. Die an
dem Master angeschlossenen
Arbeitsplatze bestehen aus dem Bild-
schirm, der Tastatur und dem Rech-
nermodul (Bild 12), das sich — je
nach Anwendung — in Schritten von
jeweils 256 KB bis zum 1-MB-Spei-
cher ausstatten laRt. Daneben steht
jedem Arbeitsplatz die volle Massen-
speicherkapazitédt des Masters zur

6 Das Winchester/Floppy-Modul 10, 20 MB

auch die Stromversorgung in ein-
zelne Moduln aufgeteilt: Bendtigt der
Anwender flr einen Arbeitsplatz
mehr als ein Netzteilmodul, wird ein
weiteres Modul hinzugefugt (Bild 9).
Jedes Netzteil kann das System bis
zu einem Wert von 10 Punkten ver-
sorgen. Die Rlckseite der Moduln
tragen entsprechende Codezahlen,
die darlber Auskunft geben, wieviel
Netzteilmoduln fir die Stromversor-
gung des entsprechenden Arbeits-
platzes benotigt werden.

Drucker

Erganzt werden die Isy-Systemkom-
ponenten durch Drucker unter-
schiedlicher Technik und Leistungs-
klassen. TN bietet Typenrad-, Matrix-
und Zeilendrucker, aber auch biiro-
freundliche Tintenstrahl- und Laser-
drucker sowie Plottersysteme fur die
Graphikausgabe.
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7 Das Winchester-Modul 10, 20 MB

tem Zugriff eine externe Speicherka-
pazitdt von 1,2 MB zur Verfligung
(Bild 10).

Fir den weiteren Ausbau wird
anstelle des Doppel-Floppy-Systems
eine Kombination von einer 10 MB
Winchester mit einem Floppy-Lauf-
werk an das Zentral-Modul gesteckt.
In dieser Konfiguration stehen dem
Anwender bereits 10 MB Winche-
ster-Massenspeicher und flr das
Laden und Sichern der Winchester
das Floppy-Laufwerk zur Verfiigung.

Mehrplatzsystem
Die in der Isy-Systemfamilie enthal-

tenen Mdoglichkeiten zeigen sich in
vollem Umfang bei der Konfigura-

tion eines Mehrplatzsystems (Bild 11).

Es besteht aus einem Master und
den am Master angeschlossenen
Arbeitsplatzen.

Der Master umfalt — je nach Kapazi-
tatsbedarf — ein Rechnermodul mit
bis zu 1 MB Speicher und Massen-

Verfigung. Dariiber hinaus kann der
am Master installierte Drucker auch
als Systemdrucker konfiguriert sein.
Ein Spoolingverfahren sorgt darfir,
dal? sich jeder Arbeitsplatz so verhilt,
als sei er direkt an einen Drucker
angeschlossen.

Die Arbeitsplatze sind im Multidrop-
Verfahren Uber die RS-422-Leitung
mit dem Master verbunden (Bild 13).
Die Ubertragungsgeschwindigkeit
auf dieser Leitung betrégt 1,8 MB/s.
Der organisatorische Aufbau der lsy-
Systemfamilie macht es maglich,
dald die am Master installierten
Resourcen auch von den anderen
angeschlossenen Arbeitsplatzen
genutzt werden kénnen. Dadurch
wird eine erhebliche Reduzierung der
Arbeitsplatzkosten erreicht, ohne daf3
der Anwender auf die an den einzel-
nen Arbeitsplatzen bendtigte Lei-
stungsfahigkeit verzichten mufd.
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Software

Nicht nur die Hardware, auch Aufbau
und Bedienbarkeit der fir die
Anwendung so wichtigen Software
entspricht den neuesten Erkenntnis-
sen,

Basis aller Software ist das Betriebs-
system TNOS. Dieses TN-Operating-
System begriindet die hohe Lei-

8 Das Graphic-Modul am System

stungsfahigkeit fur interaktive Echt-
zeitanwendungen. Es ist sehr effi-
zient, leicht erweiterbar und gut kon-
figurierbar. Seine modulare Struktur
und die sorgfaltig geplanten Erweite-
rungsmaglichkeiten bieten die ideale
Umgebung fur Entwicklung und
Ablauf der Anwenderprogramme.

TNOS besitzt eine Menge Eigen-
schaften, die es von den Betriebs-
systemen kleinerer Computer unter-
scheidet. Seine Multipetition- und
Multitask-Fahigkeit gestatten es, eine
Reihe von Vordergrund-Systemaktivi-
taten gleichzeitig abzuwickeln. Die
Hintergrund-Dienstprogramme
umfassen eine Vielzahl von Spool-
und Kommunikations-Dienstpro-
grammen sowie Batchprozesse.

Dariiber hinaus enthalt das Betriebs-
system TNOS drei zusétzliche
Betriebssysteme: MS-DOS Version 2
von Microsoft, CP/M-86 von Digital
Research und TNIX, eine UNIX-Level-
Fife-Version von Bell Laboratories.

Die systemabhangigen Teile dieser
drei Betriebssysteme (das BIOS)
wurden implementiert, um die
TNOS-Umgebung voll zu nutzen, Sie
erlauben es dem TNOS-Anwender,
per Tastendruck zwischen TNOS,
MS-DOS, CP/M-86 und TNIX-
Anwendungen umzuschalten, ohne
das System neu laden zu mussen.
Die Dateien fur alle vier Umgebun-
gen konnen gleichzeitig auf der Win-

gramme nutzen. Die zeitaufwendigen
Programme laufen im Hintergrund
ab. Auf diese Weise kénnen am
Arbeitsplatz zahlreiche nur wenig
verwandte Programme parallel aus-
gefuhrt werden.

Innerhalb der TNOS-Umgebung steht
eine Reihe von Programmiersprachen
zur Verflgung:

9 Zwei miteinander verbundene Netzteile

chester-Platte untergebracht und die
Daten leicht aus einem Untersystem
in ein anderes Untersystem transfe-
riert werden. In einem Mehrplatz-
system kann der Anwender ohne
lokalen Massenspeicher z. B.
CP/M-86 und MS-DOS sowie den
Speicherbereich der Master-Haupt-
station benutzen. Dadurch ist es
maoglich, zahlreiche Anwenderpro-
gramme fur bekannte Personal Com-
puter einzusetzen.

Das Programm ,lsy-Verbindungsma-
nager fur TNOS” erlaubt es dem
Benutzer der Arbeitsstation, bis zu 10
unterschiedliche Software-Verbin-
dungen zu definieren. Alle Anwen-
derprogramme — einschliefl3lich
MS-DOS, CP/M-86 und TNIX-
Anwendungen — lassen sich mit
einem Aufruf verbinden, Tastatur und
Bildschirm per Tastendruck zwischen
den einzelnen Anwendungen um-
schalten. Der Anwender kann l&an-
gere Programme — z. B. Sortierrouti-
nen — starten und die Arbeitsstation
dann flr andere interaktive Pro-

O Cobol

O Fortran — ANSI77

O Pascal — ISO Version b

[ Basic (Compiler und Interpreter)
— ANSI78

O C far TNOS

O C far TNIX

O Assembler fur Intel 8086/80186
Assembler Sprache

Jede dieser Sprachen entspricht
dem derzeitigen Standard. Erweite-
rungen erhéhen ihre Nitzlichkeit. Da
alle Sprachen eine gemeinsame Auf-
ruffrequenz benutzen, kann der Soft-
ware-Entwickler Module, die in
unterschiedlichen Sprachen
geschrieben wurden, mischen.

Eine kreative Programmentwicklung
erfordert qualifizierte Hilfsmittel. TN
liefert deshalb eine komplette, mo-
derne Software-Umgebung: Der Edi-
tor erleichtert das Schreiben und
Uberarbeiten von Quellcodes. Quell-
programme kénnen auterdem mit
dem Isy-Textsystem editiert werden.

31



Das Programm ,Isy-Linker/Librarien”
dient dazu, Bibliotheken von Objekt-
codes zu verwalten und getrennt
konzipierte Programme zu binden.
Mit dem Programm ,Isy-Debugger”
lassen sich interaktive Fehler in Pro-
grammen beseitigen.

Das Programm ,lsy-Zeichendesig-
ner” bietet die Méglichkeit, interaktiv
eigene Zeichen zu erzeugen und den

10 TN-Datensystem Isy mit Bildschirm, Tastatur, Rechner- und Doppel-

Floppy-Modul

auf dem Bildschirm angezeigten Zei-
chensatz so an spezielle Anwendun-
gen anzupassen.

Auch fur die Datenverwaltung stehen
dem Anwender optimale Programme
zur Verfigung: Die B-Baumstruktur
des Programmes ,Isy-lsam” sorgt fur
einen effizienten Zugriff auf Daten-
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sdtze: mit exakter Ubereinstimmung,
bereichsweiser Ubereinstimmung
oder Vorsatzeode-Ubereinstimmung.
Dabei kdnnen viele Datentypen als
Schllssel verwendet werden. Isy-
Isam sorgt aulerdem fir den Mehr-
benutzerzugriff auf Dateien, die in
einer Masterstation gespeichert sind.
Das Programm gestattet es auch,
einzelne Datenséatze einer Datei wah-
rend eines Ubertragungsvorgangss

zugreifen, gedndert werden miissen.
Wie lsy-lsam sorgt Isy-DBMS fir den
Mehrbenutzerzugriff auf die Daten-
bank und gewahrleistet deren Rich-
tigkeit durch das Sperren und Freige-
ben von Datensatzen. Isy-DBMS
erlaubt aulierdem den Zugriff auf
einzelne Datenfelder, die auf Feld-
ebene geschitzt sind.

11 Mehrplatzsystem-Master, Bildschirm 14", Rechner-,

Winchester/Floppy- und Winchester-Modul sowie Tastatur

12 Mehrplatzsystem-
Arbeitsplatz

zu sperren und so die Datenbank zu
schitzen.

Das TN-Datenbank-Verwaltungspro-
gramm ,lsy-DBMS” erlaubt die Ent-
wicklung datenunabhangiger Anwen-
dungssoftware. Das heil3t: Datenfal-
der kénnen neu definiert werden,
ohne dal} die Programme, die darauf

Das Programm ,Isy-Querry” ist fur
die interaktive Abfrage und die
Aktualisierung von Isy-DBMS-Daten-
béanken zusténdig. Es benutzt eine
bildschirm- und formularorientierte
Benutzerschnittstelle. Die Ausgaben
dieses Programmes kénnen auf dem
Bildschirm dargestellt und entweder
in einer Textdatei oder einer Doku-
mentenaustauschdatei gespeichert
werden, die fur lsy-Text" oder ,Mul-
tiplan” zuganglich ist.

Das Programm ,lsy-Formulare”
erleichtert dem Benutzer die interak-
tive Konstruktion bildschirmorientier-
ter Formulare und ermdglicht es dem
Anwenderprogramm, auf diese For-
mulare zuzugreifen und vom Bedie-
ner eingegebene Daten anzunehmen.

Das Programm ,lsy-Sort/Menge”
sortiert Mehrfach-Dateien von unge-
ordneten Datensatzen und mischt
mehrere Dateien geordneter Daten-
satze in eine geordnete Datei.
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Mit Hilfe des Programms ,|sy-SNA"
kann jede Arbeitsstation eines Mehr-
platzsystems auf Rechner mit SNA-
Netzwerk zugreifen. Dieser interak-
tive Zugriff ist durch 3276/3278
Emulation moglich. TN-Systeme mit
Farbbildschirmen kénnen aulzerdem
IBM-3279 emulieren. Fiir den RJE-
Zugriff zur Job-Aufbereitung und/
oder zum Datei-Transfer sorgt der
SNA/RJE-Arbeitsplatzemulator.
Aufterdem werden 27780/3780 und
BSC-3270-Protokolle unterstitzt.

Mit ,lsy-X.25" kann jede Arbeitssta-
tion eines Mehrplatzverbundes auf
offentliche Datennetze zugreifen, die
dem CCITT-Standard X.25 entspre-
chen. Isy-X.25 stellt die Betriebsmit-
tel zur Verfigung, die Uber eine
Standard-Terminalemulation den
Zugriff zu anderen Hauptrechnern
erlauben.

Asy-NET” ermdglicht die gleichbe-
rechtigte Verbindung von einzelnen
Arbeitsstationen bzw. die Verbindung
mehrerer Mehrplatzstationen. Da-
durch ist es jedem Arbeitsplatz in
einer Mehrplatzkonfiguration még-
lich, zusétzlich zu den normalerweise
in der eigenen Masterstation zur Ver-
fiigung stehenden Betriebsmitteln
innerhalb des Netzwerkes auf die
Betriebsmittel jedes beliebigen
Masters zuzugreifen. Isy-NET arbeitet
— unter Benutzung von Isy-X.25 —
iber Wahl- oder Standleitungen und
Uber Paketvermittlungen.

Mit dem Programm ,Isy-Asynchron-
Terminalemulator” (Isy-ATE) ist es
maglich, eine als .dummes Terminal’
arbeitende TN-Arbeitsstation ge-
meinsam mit einem anderen Compu-
tersystem zu benutzen, das einfache,
asynchrone Gerate unterstitzt. Isy-
ATE bietet eine Vielzahl von Ubertra-
gungsparametern und |ai3t sich so-
wohl interaktiv als auch als universel-
les Dateilibertragungsprogramm ein-
setzen.

Die TNOS-Software-Umgebung wird
durch eine komplette Reihe von
Anwenderprogrammen zur Bliroauto-
matisierung abgerundet. Das Pro-
gramm ,lsy-Text” ist ein ausgereiftes
Produkt, das die Erzeugung und War-
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tung von komplexen, formatierten
Dokumenten und — zusétzlich zu sei-
nem leistungsféhigen Editor — das
Zusammensetzen von Dokumenten,
die Verarbeitung von Datenséatzen
und Listen und eine Rechtschreib-
prufung unterstitzt.

Das Programm Multiplan” unter-
stltzt eine Vielzah!l von arithmeti-
schen Berechnungen und Betriebs-

nessgraphic” integriert, das nume-
rische Daten auf mehrere Arten dar-
stellen kann: sowohl auf dem Bild-
schirm als auch als Hardcopy.

Das Programm ,lsy-Plan” ist ein
hochentwickeltes Graphik-Projekt-
Managementpaket, das die Planung
von Projektaufgaben und Meilenstei-
nen sowie die Uberwachung der Mit-
telzuteilung erlaubt. Netzplane zeigen

[
[

Isy Masterstation

1.8 MBit/s Ubertragungsrate
bis zu 6 Arbeitsplatze pro Master

@ bis zu 128 Arbeitsplétze pro
Isy-SRP

® Masterstation verwaltet kost-
spielige Ressourcen:

— externe Speicher
— Drucker
— DFU

Isy Arbeitsplatz

Isy Arbeitsplatz

Isy Arbeitsplatz

Isy Arbeitsplatz

»

13 Isy-Mehrplatzsystem

mitteln wie die heute im Geschéftsle-
ben so oft bendtigte Was — Wenn'-
Analyse. Multiplan ist mit dem
Geschéftsgraphik-Programm ,Busi-

Projektziele, Meilensteine und Ab-
héngigkeiten sowie die Daten, an
denen sie auftreten, wobei der kri-
tische Weg hervorgehoben wird.



® 64 kB/s Ubertragungsrate
® biszu 6 Arbeitsplatze

pro Master

® biszu 128 Arbeitsplatze
pro Isy-SRP

® Masterstation verwaltet
kostspielige Ressourcen

— externe Speicher
— Drucker
— DFU

Isy Arbeitsplatz

14 Isy im betrieblichen Kommunikationssystem

Mittel-Plane zeigen die Mittel-Aus-
nutzung Uber der Zeit, Aufgaben-
pléane alle Aufgaben innerhalb eines
Projektes und denjenigen, der sie
ausfihrt.

Das Programm lsy-Mail” dient dem
Nachrichtenaustausch. Mit ihm kann
der Benutzer Nachrichten erzeugen

und dabei die Editierbefehle des
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Isy-Textprogrammes nutzen. Die
Nachrichten gelangen in einen elek-
tronischen Eingabespeicher, lassen

sich in vom Benutzer erzeugten

Dateien ablegen und/oder mit elek-
tronischer Geschwindigkeit Uber
W&hl- oder Standleitungen zu ande-
ren Benutzern Ubertragen. Wird Isy-
Mail mit Isy-NET und Isy-X.25 kom-
biniert, knnen auch Kommunika-

tionswege in paketvermittelten Netz-
werken benutzt werden.

Die ,lsy-Visinostik”-Software ge-
wahrleistet eine benutzerfreundliche
Schnittstelle fir den Ablauf von Dia-
gnose-Software auf System- und
Baugruppenebene. Isy-Visinostik
erzeugt auf dem Bildschirm eine gra-
phische Darstellung der Isy-Konfigu-
ration. Sie erlaubt es dem Benutzer,
interaktiv auszuwahlen, welche
Moduln getestet werden sollen. Bei
Ablauf der Visinostik wird jede Bau-
gruppe, in welcher der Test nicht
ordnungsgemal’ ablief, entsprechend
markiert.

Zusammenfassung

Hardware und Software bilden bei
TN-Isy eine Einheit: eine Losung, die
dem Isy-Anwender ein Hochstmald
an Flexibilitat, Wirtschaftlichkeit,
Kommunikationsfahigkeit und Mobili-
tdt am Arbeitsplatz bietet. Isy ware
nicht von TN, wenn es nicht Gber
jene Schnittstelle verfigen wirde,
die ihm die Welt des ISDN eréffnet.
Diese ISDN-Schittstelle erlaubt es
dem Anwender, Isy ohne zusatzliche
Verkabelung Gberall dort eizusetzen,
wo ein digitales Telefon installiert ist
(Bild 14). Isy wére auch nicht von TN,
wenn sich nicht auch Bildschirmtext,
Teletex und Telex Uber denselben
Arbeitsplatz abrufen liezen.

Isy ist ein multifunktionales Mehr-
platzsystem, das Datenverarbeitung
und Kommunikation von jedem
Arbeitsplatz aus in allen Bereichen
integrativ miteinander verbindet.
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TN-Systeme

fuir Rural Communications

Horst Mayr-Stein, Ernst Uhlig

Die internationale Fernmeldeunion
ITU mit Sitz in Genf hat im Auftrag
der UNO untersucht, durch welche
MaRnahmen und Programme der
Kommunikationstechnik die Ent-
wicklungslander am wirksamsten
gefordert werden kénnten. Die Er-
gebnisse dieser und anderer Unter-
suchungen unterstrichen die Bedeu-
tung der Kommunikation fur die Ver-
besserung der volkswirtschaftlichen
Gesamtsituation. Als ein Indikator fur
den Entwicklungsgrad eines Landes
erwies sich immer wieder die Fern-
sprechversorgung, ausgedrickt als
die Anzahl der Hauptanschlisse je
100 Einwohner (Tabelle 1).

Stadt A Flugplatz

Stralle Strafte
Pfad

ein Wert von 0,06 Telefonen ermi
telt [1].

der stadtischen Gebiete mg/noch\

Diese Erkenntnisse fu:ﬁen zu en
Reihe weiterer, detaillierter Unterr
suchungen der ,,Rur COmmu-
nications” (RC), die demnach durch
eine oder mehrere der nachstehen-
den Bedingunger?gekennzeichnet
sind [2]:

O schwierige {Iimatische und geo-
graphischf!Bedingungen wie zum

Beispiel ifm Aquatorglrtel;
O unterentwickelte Infrastruktur,
Il

kaum Allwetterstralen;

Stadt B Dorf A

wicklungslandern, fur ihre ruralen
Gebiete folgendes vorzusehen:

O ein innerhalb von einer Stunde von
allen im Umkreis lebenden Ein-
wohnern zu Fuf erreichbares
Telefon;

\ O auf je 10000 Einwohner eine

offentliche Sprechstelle (Public
\ Call Office PCO).

L}nter den vorgenannten Bedingun-
gen stellen bereits diese Minimalfor-
defungen die betroffenen Lander vor
grcgse planerische und finanzielle
Aufgaben: zumal Fachleute darauf
ver\%eisen, dal3 sich technische

\ Dorf B Kraftwerk
Stralle

1 Die Systembedingungen der Rural Communications (RC)

Die Untersuchungen enthillten
jedoch zugleich auch, dal} die Ver-
sorgung mit ,Fernsprechen” in den
Entwicklungsléndern extremen
Schwankungen unterliegt. Fur die
rural areas, also die landlichen Ge-
biete von 31 Entwicklungslandern
wurde — bei einer durchschnittlichen
Telefondichte von 0,43 Telefonen

je 100 Einwohner — nach Abzug
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O keine oder eine nur unvoll-
kommene offentliche Stromver-
sorgung;

O kein oder ein nur aulkerst licken-
haftes Fernsprechnetz;

0O geringes Ausbildungsniveau der
landlichen Bevdlkerung.

Als vordringlichste Malinahmen
empfiehlt die UNO den Ent-

Telekommunikationskonzepte, die

in Industrielandern erfolgreich

sind, nicht ohne weiteres auf Ent-
wicklungslander und insbesondere
auf deren landliche Gebiete lUbertra-
gen lassen. Als eines der Hauptpro-
bleme bezeichnet R. E. Butler, Gene-
ralsekretar der ITU, ,das fehlende
Verstandnis fur den Telekommunika-
tionsbedarf landlicher Gebiete.in
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Entwicklungsl&ndern. Ich bin immer
wieder erstaunt, wenn sonst gut
informierte und wohlmeinende Inge-
nieure Rural-Systemkonzepte vorstel-
len mit 50, 100 oder 1000 Anschlis-
sen. Solche Konzepte passen zwei-
fellos fur landliche und abgelegene
Gebiete der Industrieldander, aber sie
sind vollig unangemessen flr die
meisten Landregionen vieler Ent-
wicklungslander. Wir missen unser

Hauptanschlisse

je 100 Einwohner
Welt 11,98
Afrika 1551
Amerika 3547
Asien 3:88
Europa 30,86
Ozeanien 43.37
Schweden 85.62
USA 78.90
Japan 51,72
BR Deutschland 50,88
Libyen 8.08
Brasilien 7.49
Peru 2.75
Paraguay 2,10
Agypten 0,99
Botswana 0.98
Pakistan 0.50
Indien 0.46
Indonesien 0.44
Athiopien 0,23
Guinea 0.16
Burundi 0,11
Zaire 0.10
Nigeria 0.08
Mali 0,07

Tabelle T HauptanschlUsse in der Weit, in
den Kontinenten und in ausge-
wdhlten Landern der Erde
Stand: 1.1.1983

Denken umorientieren um klein zu
denken’ im Sinne, einen oder wenige
Anschllsse in einzelnen getrennten
und verstreuten Gebieten zur Ver-
fugung zu stellen” [3].

Fal3t man alle diese Erkenntnisse in
einem Bild zusammen, so ergibt sich
die folgende Darstellung (Bild 1):

0 Nach den Malistédben der Indu-
strieldnder ist die Fernsprech-
dichte selbst in den stadtischen
Gebieten der Entwicklungslander
sehr gering. Diese bereits heute
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unzureichende Fernsprechversor-
gung wird durch ein explosions-
artiges Wachstum der Stadte ver-
scharft. Die nach den Malstdben
dieser Lander dennoch relativ gute
Versorgung der Stadte — auch

mit Telekommunikation — erhoht
deren Attraktivitat und beschleu-
nigt dadurch die Landflucht.

[J Grolke Entfernungen zwischen
Stadten, Dorfern und Landgebie-
ten erschweren — in Verbindung
mit klimatischen und geographi-
schen Hindernissen — Bau und
Betrieb der erforderlichen Ubertra-
gungsstrecken.

O Extreme klimatische Betriebs-
bedingungen stellen hohe Anfor-
derungen an die Technik.

O Die Energieversorgung ist haufig
auch fur Fernmeldesysteme unzu-
reichend.

O Erschwerte Transportbedingungen
erfordern spezielle Vorkehrungen
wie z. B. Lufttransport, Shelter-
unterbringung etc.

[0 Da es nur wenig ausgebildetes
Personal gibt, sind einfache Bedie-
nung und Wartung der Systeme
sowie automatische Uberwachung
und Fehlermeldung erforderlich.

O Es mulk moglich sein, neue
Systeme an vorhandene Amtssy-
steme anzuschliefden.

O Fur den speziellen Einsatz ist eine
umfassende Auswahl an Ubertra-
gungsmitteln und -techniken vor-
zusehen.

Ubertragungstechnik und
Schnittstellen

Unter dem Vermittlungsaspekt las-
sen sich schematisch zwei Bereiche
unterscheiden: der Anschlufd an das
landesweite Fernsprechnetz und die
Schnittstellen fur die Anbindung des
eigenen Versorgungsbereichs.

Je nach Entfernung zur néchsten
Vermittlungsstelle und in Abhangig-
keit von der Anzahl der erforderlichen
Nutzkanéle sind analoge oder digi-
tale, drahtgebundene oder drahtlose
Verbindungen — z. B. auch Uber
Satelliten — anzutreffen bzw. tech-
nisch notwendig (Tabelle 2).

Wegen der grofien Einzugsbereiche
erfordern selbst kleinste Rural-Ver-
mittlungen Anschlisse im Nah-, Mit-
tel- und Fernbereich.

Flr die Versorgung der Sprechstellen
werden im Nahbereich Kabel und
Freileitungen mit und ohne Fernspei-
sung eingesetzt. Diese Sprechstellen
werden als Zweidrahtleitungen ange-
schlossen.

Im Mittel- und Fernbereich kommen
— je nach Randbedingungen — ver-
schiedene Losungen in Betracht:

O Kabel mit Leitungsausristung und
Zwischenverstarker

O Funksysteme

O Richtfunkverbindungen, evtl. mit
Relaistellen

Um Dampfungsprobleme zu ver-
hindern, werden ausschliellich digi-
tale Kanéle oder analoge Vierdraht-
Wege eingesetzt. Im letzteren Fall
ist die Reihenschaltung mehrerer
2Dr-Kreise zu vermeiden.

Unter Berdcksichtigung der vor-
genannten Techniken einschlieBlich
der jeweiligen Schnittstellen ergibt
sich ein flexibles Einsatzkonzept, das
fur alle Versorgungsprobleme ada-
quate Losungen bietet (Bild 2). Der
Vielfalt der vorhandenen und neu
einzuflhrenden Endgerate sowie
ihrer Anpassung an die Vermittlung
kommt hierbei grofze Bedeutung zu.
Mehr noch als in den Industrielan-
dern ist der Munzfernsprecher als
offentliche Sprechstelle aulerordent-
lich attraktiv, wegen des Inkassopro-
blems, fehlender Minzen und der
grofien Entfernung allerdings nur in
besonderen Varianten wie z. B. der
des Wertkartentelefons.

TN-Vermittlungen fiir
Entwicklungslander

Komplette Losungen fir die Fern-
meldeinfrastruktur von Entwicklungs-
landern erfordern Vermittlungstypen

wie

O Fern- bzw. Transitamter
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OO0 Ortsamter, evtl. mit Konzen-
tratoren

O Container-Vermittiungen

O Rural-Vermittlungen

mit Schnittstellen fir alle zum Einsatz
kommenden Ubertragungssysteme.

Mit dem Digitalsystem EWSD, des-
sen fortschrittliche Technik auch
zukiinftige Dienste in einem gemein-
samen, digitalen Netz realisieren
wird, bietet TN grof3e Fern-, Transit-
und Ortsamter mit Konzentratoren
an [4]. Fir den kurzfristigen oder
voribergehenden Einsatz bzw. bei
erschwerten Transportbedingungen
kénnen EWSD-Vermittlungen auch
als Container-Vermittlung eingesetzt
werden. In einem ISO-20-Fu-Con-
tainer mit den Abmessungen Lange
= 6058 mm, Breite = 2438 mm und
Hohe = 2591 mm lassen sich bei-
spielsweise 1600 Anschlisse unter-
bringen.

Fir den eigentlichen Rural-Bereich
bietet TN zwei Systemfamilien:

O REX 12 (Rural Exchange) mit
12 Anschliussen je Vermittlungs-
einheit

O REX 30 (Rural Exchange) mit
PCM 30 Anschluf3.

Den Rural-Vermittlungen von TN

ist gemeinsam, dal} sie wirtschaft-
liche Lésungen bieten: und zwar von
kleinsten bis zu mittleren Ausbau-
stufen (Bild 3).

Welches sind nun die Moglichkeiten
und technischen Merkmale dieser
beiden Vermittlungsfamilien?

Technische Anforderungen an
RC-Vermittlungssysteme

Im Vergleich mit herkdmmlichen
Vermittlungssystemen in offent-
lichen oder privaten Netzen missen
RC-Vermittlungssysteme besonderen
Anforderungen genlgen.

Als Schaltstellen in RC-Netzen wer-

den sowohl Durchgangs- als auch
Teilnehmervermittiungen gefordert,
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haufig sogar gemischte Systeme fur
Durchgangs- und Teilnehmerverkehr.
Damit sind zwangslaufig Verfahren
zur Leitweglenkung erforderlich, die
einerseits auf bereits bestehende
Verfahren abgestimmt sind, anderer-
seits aber auch auf die besonders
schwachen Leitungsbindel zu dinn
besiedelten Bereichen Rucksicht
nehmen. Und es muR maglich sein,
die vorhandenen, hdchst unter-

Da aber digitale Ubertragungswege
nicht tberall zur Verfiigung stehen,
mussen die Probleme der 2-Draht-/
4-Draht-Ubergédnge weiter im Auge
behalten werden. Insbesondere im
Teilnehmerbereich ist noch fur lan-
gere Zeit mit analoger Anschluftech-
nik zu rechnen, da digitale Teilneh-
merapparate derzeit nur dann wirt-
schaftlich zu rechtfertigen sind, wenn
die hohe Leistungsfahigkeit eines

— gesprachsweise zugeordnet

Kanalart VSt-Vst VSt-Tin Bemerkung

2 Dr-Einkanal analeg

— fest zugeordnet

2 Dr-Einkanal analog z. B. Party-Line

4 Dr-Einkanal analog

z. B. Signalisierung

— fest zugeordnet San-Sab
4 Dr-Einkanal analog Anschlufd far
— gesprachsweise zugeordnet Funkkonzentrator

2048 Kbit/s-
Digitalschnittstelle

fir PCM 30-System

Tabelle 2 Schnittstellen fir Nutzkansle

schiedlichen Numerierungsschemata
problemlos zu Ubernehmen.

Bei der Planung von Nachrichten-
netzen lag bislang eine der grofliten
Schwierigkeiten in der Beschrankung
auf wenige 2-Draht-/4-Drahtiber-
génge innerhalb einer Verbindung.
Gegeniuber raummultiplexen
4-Draht-Koppelfeldern sind bei
2-Draht-Koppelfeldern nur halb so
viele Koppelelemente erforderlich.
Teilnehmeranschlulleitungen wer-
den aus Aufwandsgriinden zwei-
drahtig ausgefihrt. Verstarker in

den Einrichtungen der Weitverkehrs-
technik erfordern jedoch getrennte
Stromwege fir Sende- und Emp-
fangsrichtung. Durchgangsvermitt-
lungen sind daher fast ausschlieftlich
mit vierdrahtiger, Teilnehmervermitt-
lungen meistens mit zweidrahtiger
Durchschaltung ausgeristet.

Seit Einfihrung der Zeitmultiplex-
technik, insbesondere der digitalen
PCM-Technik, haben diese Probleme
an Bedeutung verloren, da digitale
Koppelfelder grundsétzlich doppelt
gerichtet, also ,vierdrahtig” ausgelegt
sind.

digitalen Anschlusses durch kom-
plexe Leistungsmerkmale auch tat-
sachlich genutzt wird. Dies ist aber
nun in RC-Bereichen gewil? nicht der
Fall. Vielmehr werden hier einfache
Teilnehmerapparate gefordert: zum
einen aus Preisgriinden, zum ande-
ren aber auch der einfachen Bedie-
nung wegen. Denn diese Bedienung
mufd einer landlichen Bevdlkerung
gerecht werden, die mit einem Tele-
foncomputer noch lange nicht umzu-
gehen weild.

Die Probleme der 2-Draht-/4-Draht-
Ubergéange werden verscharft durch
die Vielfalt unterschiedlichster Zei-
chengabeverfahren. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen sprechkreis-
bezogener und zentraler Zeichen-
gabe, bei der — anstelle einer kanal-
individuellen Zeichengabe — je
Sprechkreisbindel ein spezialisierter
Zeichengabekanal zur Verfigung
steht. Weitere Unterschiede ergeben
sich aus den verschiedenen Ubertra-
gungsverfahren mit Inband- bzw.
QOutband-Zeichengabe sowie aus
den diversen Codierungsverfahren.

Waéhrend bei Leitungen zwischen

Vermittlungsstellen grofe Entfernun-
gen typisch sind und deshalb von
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EWSD = Elektronisches Wahlsytem Digital
REX 30 = Rural Exchange PCM 30
REX 12 = Rural Exchange mit 12 Anschlussen je Vermittlungseinheit

Tragerfrequenz-Ubertragung auf Hochspannungsleitung
Fernsprecher
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2 Die Vielfalt von Endgeréten und Uber-
tragungstechniken sowie thre Anpassung
an die RC-Vermittiungssysteme von TN

jeher berlcksichtigt wurden, trifft
dies fir Leitungen im Teilnehmer-
anschlulbereich der Industrielander
sicher nicht zu. Im Falle der
RC-Gebiete sind aber auch in diesem
Bereich spezielle Teilnehmersatze fur
grofRe Enfernungen vorzusehen.

RC-Vermittlungen missen an die
unterschiedlichsten Einsatzfalle
angepaldt werden. Das heifdt: Die
Bestlickung einer Vermittlungsein-
richtung mit den verschiedensten
Leitungs- bzw. Teilnehmerséatzen
mufd weitgehend freiziigig sein. Dies
gilt nicht nur flr die Neueinrichtung,
sondern auch fur spatere Erweiterun-
gen.

Mit zunehmender Energieknappheit
hat geringstmoglicher Stromver-
brauch weltweit an Bedeutung
gewonnen. Hohe Verlustleistungen
erfordern aber Malnahmen fur die
Ableitung der Warme. Die hierfur
bendtigten Lafter bzw. Klimaanlagen
verbrauchen jedoch zusétzliche Ener-
gie. Und weil rurale Lander meistens
auch Lander mit hohen Durch-
schnittstemperaturen sind., ist der
Energieverbrauch besonders hoch.
Zur Energieknappheit kommt die
Unsicherheit im Energienachschub:
Es kann durchaus sein, daR zwar Ol,
aber keine Transportmoglichkeit zur
Verfugung steht. Ideal wére daher
eine Primarstromversorgung durch
Solar- oder Windgeneratoren.

Doch auch in nordlichen L&ndern lie-
gen rurale Gebiete mit einer Unter-
versorgung an Telekommunikation.
Es sind daher nicht nur unterschied-
liche Temperaturen, sondern auch
die unterschiedlichen Auswirkungen
der Feuchte wie Betauung oder Ver-
eisung zu beachten.

Mit Ricksicht auf schlechte Zufahrts-
wege werden zudem leicht transpor-
table, stoRfeste Einheiten gefordert.
Und wegen der hohen Verschmut-
zungsgefahr — aber auch wegen des
hohen Strombedarfs — sollte auf
Speicher mit mechanisch bewegten
Teilen wie Magnetbandgerate oder
Magnetplattenspeicher verzichtet
werden.
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Was Betrieb und Wartung betrifft, so
mag ein unbemannter Betrieb in vie-
len Fallen sinnvoll sein, in anderen
wiederum ist aber gerade die be-
diente Vermittlungsstelle vorteilhaft.
Selbst in den USA vergewissert man
sich auch heute noch in vielen Fallen
der Hilfe eines Operators. Denn wer
kann sicherstellen, daf Uberall Tele-
fonblcher verfligbar sind? Wer gibt
Auskunft, wenn Leitungen unterbro-

12 AE 72 AE

REX12

3 Ausbaubereiche der RC-Vermittlungssysteme

chen werden? Wer garantiert, daf®
die Benutzer mit der Bedienung ver-
traut sind?

Die Wartung soll einfach sein, zu-
mal hochqualifiziertes Personal kaum
zur Verflgug steht: schon deshalb
nicht, weil groRe Entfernungen bei
schlechter Infrastruktur oft uniber-
briickbare Hindernisse darstellen.
Techniken der Ferntberwachung, der
Fernsteuerung und der Ferndiagnose
sind daher unabdingbar.

Welche der oben genannten Anfor-
derungen im Einzelfall wirklich sinn-
voll sind, 1468t sich nur anhand der
konkreten Situation entscheiden. All-
gemein gilt aber sicherlich, dal3 sich
die erschwerten Umweltbedingun-
gen auf kleine Vermittlungsstellen in
landlichen Gebieten weitaus starker
auswirken als auf die Vermittlungs-
stellen in GroRstadten, die sich
gegen Umwelteinflisse durch eine
wirtschaftliche Klimatisierung weitge-
hend abschirmen lassen.

Rural Exchange REX 30
Das RC-Vermittlungssystem REX 30

ist fir den mittleren Einsatzbereich
bis zu 240 Anschluleinheiten vor-

REX 30

gesehen. Dabei handelt es sich um
eine Weiterentwicklung des vieltau-
sendfach bewahrten TN-Nebenstel-
lensystems 4030. Wesentliche
Neuerung ist das digitale, ,vierdrah-
tige” PCM-Koppelfeld: eine Voraus-
setzung fur den wirtschaftlichen, weil
integrierten Anschlufd von Fernleitun-
gen mit PCM 30-Ubertagungstechnik
[5]. Schon die analoge Vierdraht-
Version ist — als Knotenvermittiung

240 AE 60000 AE

EWSD

w

mit der Bezeichnung KV 40 bzw. als
Endvermittiung mit der Bezeichnung
EV 80 — in Sondernetzen im Einsatz
[6]. Damit steht — fur die verschie-
denartigsten Anschlufdtechniken bzw.
Ubertragungsverfahren — eine Viel-
zahl von Leitungssatzen samt den
dazugehorigen Zeichengabeverfah-
ren zur Verfugung. Da es sich um ein
mikroprozessorgesteuertes System
handelt, wirft die Anpassung an
unterschiedlichste Verfahren zur Leit-
weglenkung keinerlei Probleme auf.

Das System ist so ausgelegt, dal
unmittelbare Umgebungstemperatu-
ren bis zu 50°C zuléssig sind. Sind
héhere Temperaturen zu erwarten,
s0 140kt die GrdlRenordnung dieses
Systems den wirtschaftlichen Einsatz
eines klimatisierten Containers zu.

Mechanische Gerate wie Magnet-
bandkassettengerate oder Floppy
Disks kommmen nicht zum Einsatz.
Das System kann bedient, also mit
einem Aufsichtsplatz betrieben wer-
den. Fur die FernUberwachung, die
Fernsteuerung und die Ferndiagnose
sind besondere Vorkehrungen ge-
troffen worden [7,8]. Der modulare
Aufbau mit wenigen Baugruppenty-
pen ermoglicht einfachste Wartung
und Instandsetzung.

Rural Exchange REX 12 mit
12 Anschliissen je Vermittlungs-
einheit

Das Vermittlungssystem REX 12
wurde speziell fur das rurale Vorfeld
konzipiert. Ausgangspunkt waren die
umfangreichen Erfahrungen in der
Entwicklung mobiler Vermittlungsein-
richtungen [9]. Die zur gleichen
Systemfamilie gehorende Mobile
Fernsprechvermittiung MEX 12 ist
folglich auch fur den militérischen
Einsatz geeignet.

Fur das rurale Vorfeld werden viel-
fach Multiplexer angeboten. Da man
hierbei davon ausgehen muls, dal
die Ubertragung in jedem Fall Gber
den zusatzlichen Weg zur Ubergeord-
neten Vermittlungseinrichtung und
zuriick verlauft, ist sie haufigen
Storungen ausgesetzt und die
Erreichbarkeit der Teilnehmer wird
auch im Falle des Internverkehrs zu
sehr beeintrachtigt.

Als Vermittlungssystem mit nur 12
Anschlueinheiten ist das System
REX 12 zunéachst nur als Endvermitt-
lungssystem vorgesehen. Da es sich
um ein mikroprozessorgesteuertes
System handelt, 1&03t sich das Verfah-
ren zur Leitweglenkung leicht an die
verschiedenen Netzkonfigurationen
und an die meist vorgegebenen
Numerierungsschemata anpassen.

Die schwierigste Entscheidung lag
eindeutig in der Wahl der Koppel-
feldeinrichtungen. Hierzu wurden

folgende Uberlegungen angestellt:

Ein digitales Zeitmultiplexkoppelfeld
ergibt automatisch eine systemein-
heitliche .Vierdraht-Technik”. Damit
kénnen 2-Draht-/4-Draht-Ubergange
vermieden werden: und zwar flr
solche Teilnehmer, die Uber eine
Ubertragungstechnik angeschlossen
sind, die Sende- und Empfangsrich-
tung eindeutig trennt. Das ist z. B.
beim Anschlufé von Einzelkanalfunk-
geraten relevant, sofern die Sende-
und Empfangsstation nicht zu weit
von der Vermittlungsstelle entfernt
liegt.
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Bei der Zeitmultiplex-Technik wéchst
die Anzahl der Koppelelemente pro-
portional zur Anzahl der Anschlisse,
bei der Raummultiplextechnik hin-
gegen anndhernd quadratisch. Da es
sich bel REX 12 um eine Kleinvermitt-
lung mit schwerpunktmafigem Ein-
satz bei 12 bis 24 Anschlulieinheiten
handelt, fallt dies allerdings nicht so
sehr ins Gewicht.

bis 500 kHz bendtigt. Ohne Verstér-
ker ist bel Reichweiten zwischen

2 und 8 km die physikalische Grenze
erreicht, Dies ist flir den Einsatz im
ruralen Bereich zu wenig. Im Ubrigen
stehen preiswerte, weil in grofker
Stuickzahl hergestellte Telefonappa-
rate heute nur auf analoger Basis zur
Verfugung.

mit 12 Anschluf3einheiten zweifellos
sprengen wirde, trifft dies auch fur
die Fernleitungen zu.

Die Entscheidung mufite also ein-
deutig zugunsten eines analogen
Raummultiplex-Koppelfeldes ausfal-
len. Da IC-Bausteine in stromsparen-
der Technologie fur PCM-Koppelfel-
der noch nicht verfigbar sind, wurde
als Koppelpunkt ein vielfach bewéhr-

o

2Dr-Koppelfeld

—— e —

4

a—p

4Dr-Koppelfeld

2Dr-Satz fiir 2Dr-KF
4Dr-Satz fur 2Dr-KF
4Dr-Satz fur 4Dr-KF
2Dr-Satz fur 4Dr-KF
2Dr/4Dr-Umsetzer fur 2Dr/4Dr-KF

g s WM =

4 Maglichkeiten der Zweidraht-/Vierdraht-Umsetzung

Ein weiterer Vorteil liegt in der opti-
malen Anpassung an digitale Uber-
tragungstechniken im Leitungs- bzw.
TeilnehmeranschluRbereich. Da in
ruralen Gebieten auch hier mit
groften Leitungslangen gerechnet
werden muB, wird die analoge Uber-
tragungstechnik mit einer schmalen
Bandbreite von 4 kHz noch lange
erhebliche Vorteile bieten. Bei diesen
niedrigen Freguenzen laldt sich die
Dampfung durch entsprechend
groRRe Drahtstérken gering halten.
Mit pupinisierten Leitungen, die nur
fur Frequenzen dieser Gréldenordung
durchléssig sind, werden Reichwei-
ten bis zu 100 km realisiert. Ahnli-
ches gilt fur Freileitungen.

Fur einen digitalen ISDN-Kanal mit

64 + 64 + 16 kbit/s wird — je nach
Verfahren — eine Bandbreite von 50

TN-NACHRICHTEN 1985 HEFT 87

Die Kosten des Vermittlungssystems
werden bekanntlich wesentlich durch
die Leitungs- und Teilnehmersétze
bestimmt. Geht man nun davon aus,
daR der Groldteil der Anschlisse an
eine solche Kleinvermittlung analoge
2-Draht-Anschlisse sind, waren fur
eine digitale Sprechwegedurchschal-
tung in den Satzen Codec-Schaltun-
gen erforderlich. Die Realisierung von
ISDN-Nebenstellenanlagen zeigt
aber, dal} solche Satze deutlich teu-
rer sind als analoge Schaltungen. Die
digitalen Satze lassen sich nur dann
rechtfertigen, wenn grofte Anschluf3-
zahlen, also eine Uberproportionale
Koppelfeldgrofie und digitale Fernlei-
tungen bzw. digitale Dienste vorlie-
gen. Das aber ist hier nicht der Fall.
Da die Integration der verfigbaren
30-kanaligen PCM 30-Systeme den
Rahmen einer kleinen Vermittlung

4

2Dr/4Dr-Koppelfeld

tes Miniaturrelais gewahlt. Durch
seine bistabile Auslegung wird im
Ruhezustand kein Strom verbraucht.
Mit dem Relaiskontakt ist auch eine
breitbandige Durchschaltung von
Digitalsignalen bis 256 kbit/s mog-
lich. Probleme hinsichtlich Taktver-
sorgung bzw. Synchronisation enfal-
len und beziglich der elektromagne-
tischen Vertraglichkeit (EMV) wurden
mit dieser Losung nur beste Erfah-
rungen gemacht.

Die Koppelfeldstruktur ist so aus-
gelegt, dal durch Einsatz unter-
schiedlicher Satztypen der jeweils
optimale 2-Draht-/4-Draht-Ubergang
gewahlt werden kann. Zu diesem
Zweck sind in einem Koppelfeld
gleichzeitig 2-Draht- und 4-Draht-
Durchschaltungen moglich (Bild 4).
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Das Vermittlungssystem REX 12 ist in
Vermittlungseinheiten fur je 12 An-
schlisse aufgeteilt (Bild 5). Jede
Vermittlungseinheit kann wahlweise
mit 6 Anschluf3baugruppen im ein-
fachen Europaformat fur ein bzw.
zwei Anschlisse mit bestickt
werden. Uber 12 bzw. 24 Verbin-
dungsleitungen lassen sich bis zu
sechs Vermittlungseinheiten zu einer
Vermittlungsstelle verbinden. Jede

Betriebs- und
Wartungszentrum

AS :
AnschluBschaltung
EM
EuM-Zeichengabe
KVA
Koppelvielfach A
KVB -

~ Koppelvielfach B

= . .

~ Modem

~ OB-TLN

- Teilnghmer mit
Ortsbatteriebetrieb.
PER-ST
Peripherie-Steuerung
\.24/RS 232 :
Datenschnittsteile

= W-LTG
Wehlleitung

W-TLN
Wahiteilnehmer

TESIE

Master-Slave-Steuer-Leitung
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Vermittlungseinheit ist mit einem
eigenen Mikroprozessor ausgestattet
und Uber zwei Datenkanale mit den
benachbarten Einheiten verbunden.
Die beiden Datenkanale an den
Enden der Kaskade stehen fiir Fern-
verwaltung und Ferndiagnose zur
Verflgung. Eine der Vermittlungsein-
heiten — der Master — Ubernimmt
Ubergeordnete Aufgaben. Fir eine
Vermittiungseinheit mit 12 Anschliis-

KVB-Vielfach

=

sen und fur drei Vermittlungseinhei-
ten mit zusammen 36 Anschliissen
steht jeweils ein Gehause zur Ver-
figung (Bild 6). Kombinationen bis
zu 72 Anschlissen sind maglich.

Durch den konseguenten Einsatz von
IC-Bausteinen in HCT-MOS-Techno-
logie ist — von den stromsparenden,
bistabilen Koppelfeldrelais ganz
abgesehen — ein so minimaler
Stromverbrauch erreicht worden, daf3
der Einsatz von Solargeneratoren
moglich ist.

Das System REX 12 ist nach MIL-
Bedingungen spezifiziert und daher
unter extremen klimatischen Bedin-
gungen einsatzfahig. Die in zwei Kof-
fergrofien untergebrachten Einheiten
sind leicht zu transportieren und
stolRfest. Mechanische Gerate wie
Magnetplatten- oder Diskettenlauf-
werke werden nicht verwendet. Da
jede Koffereinheit Bedienelemente
flr einen Operatorbetrieb enthalt,
sind auch Teilnehmer mit Ortsbatte-
riebetrieb (OB) anschlul¥fahig. Neben
dem halbautomatischen ist auch der
vollautomatische Betrieb maglich.

5 Blockschaltbild des RC-Vermittlungs-
systems REX 12
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Zusammenfassung

Mit REX 12 und seinen 12 Anschlis-
sen je Vermittlungseinheit sowie
REX 30 mit PCM-30-Anschlul? hat

TN Vermittlungssysteme geschaffen,

die exakt dem Bedarf der ruralen
Gebiete von Entwicklungslandern
entsprechen. Sie bieten — von klein-
sten bis zu mittleren Grofien — wirt-
schaftliche Losungen, besitzen spe-

zielle Teilnehmerschaltungen fir
grolie Entfernungen, sind an unter-
schiedlichste, zum Teil extreme Ein-
satzbedingungen angepaldt, haben
einen minimalen Stromverbrauch
und lassen sich problemlos bedienen
und warten.
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Sensor

Verteilte Intelligenz in Gefahrenmeldesystemen

Ekkehart v. Freydorf, Heinz-Jurgen Loges

Der Aufbau von Gefahrenmeldezen-
tralen hat sich — dem technologi-
schen Fortschritt entsprechend —
gewandelt. Wahrend man vor 10
Jahren noch Relaistechnik einsetzte,
haben heute Mikroprozessoren mit
hehen Verarbeitungsgeschwindigkei-
ten die Aufgaben der Relais Uber-
nommen. Nicht nur, dal sie Informa-
tionen schneller verarbeiten, die
Mikroprozessoren bieten vor allem

Um diese Frage beantworten zu kdn-
nen, unterscheiden wir im folgenden
Erfassungsintelligenz, Ubertragungs-
intelligenz, Verarbeitungsintelligenz,
Anzeige- und Bedienintelligenz und
Uberwachungsintelligenz (Bild 1).

Erfassungsintelligenz

Die Erfassungsintelligenz einer
Gefahrenmeldeanlage wird primar

O Die Detektoren sind weitgehend
systemneutral.

O Sie lassen sich an verschiedene
Ubertragungsverfahren und Zen-
tralen, ja unter Umstanden sogar
an bereits bestehende Systeme
anschliefzen.

O Es ist keine aufwendige MelRwert-
Ubertragung erforderlich.

Erfassungs-
intelligenz

'

‘ Ubertagungsintelligenz ’

Zentrale

Verarbeitungs-
intelligenz
Uberwachungs-
intelligenz

1 Die unterschiedlichen Intelligenzformen einer Gefahrenmeldeanlage

auch eine hohe Verarbeitungskapazi-
tat. Dadurch ist ein hoheres Lei-
stungsspektrum der Gefahrenmelde-
zentralen maglich. Das bedeutet
noch zuverlassigere Detektion der
Gefahren und des Gefahrenortes,
geringere Falschmeldungsquoten,
hohe Sabotagesicherheit und umfas-
sende, direkte Informationsausgabe
flir eine schnellere und gesicherte
Hilfeleistung. Um diese Leistungs-
merkmale zu erreichen, werden
heute Gefahrenmeldesysteme mit
verteilter Intelligenz eingesetzt.

Im Vergleich mit Proze3steuerungen
oder Regelungssystemen erscheinen
Gefahrenmeldesysteme bei flichtiger
Betrachtung eher passiv. Doch liegt
fur den Benutzer gerade hier der
Vorteil, da sie ja nur im Ernstfall

aktiv sind. Wo aber liegt nun die
Intelligenz dieser Gefahrenmelde-
systeme?

durch die Intelligenz der eingesetzten
Gefahrenmeldedetektoren bzw. Sen-
soren bestimmt. Sie sind verantwort-
lich fur die Alarmsicherheit des
Systems, also fUr das Ansprechen

im Ernstfall und fur die Sicherheit
gegenuber Falschmeldungen.

Um die Erfassungsintelligenz zu
erhohen, bieten sich verschiedene
Wege an: die Entwicklung neuer
physikalischer Erfassungsprinzipien,
die Kombination bereits bekannter
Erfassungsprinzipien und die intelli-
gente Auswertung der neuen bzw.
schon bekannten Prinzipien. Diese
intelligente Auswertung kann im
Sensor, in einer Vorverarbeitungs-
ebene oder in der Zentrale stattfin-
den.

Die intelligente Auswertung im Sen-
sor bietet folgende Vorteile:

{ Ubertragungsintelligenz >

Bedieneinheit

Anzeige-
Bedienintelligenz

Es darf jedoch nicht Gbersehen wer-
den, dal der an sich wiinschenswer-
ten Intelligenz im Sensor aus Platz-,
vor allem aber aus Kostengriinden
Grenzen gesetzt sind, da die Sensor-
kosten in die Gesamtkosten des
Systems multiplikativ eingehen.

Die intelligente Auswertung in der
Vorverarbeitungsebene oder in der
Zentrale bietet folgende Vorteile:

O Hohe Flexibiltat ermaglicht eine
kurzfristige Anpassung an
Erkenntnisse aus der Praxis.

[0 Die Daten vieler Sensoren kénnen
miteinander verglichen werden.

O Die Kosten verteilen sich auf alle
angeschlossenen Sensoren.

Die aufwendige Melkwertlbertra-

gung zwischen Sensor und Zentrale
kann sich jedoch nachteilig auswir-
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ken. Hinzu kommt: Da die an eine
zentrale Verarbeitungsintelligenz
angeschlossenen Sensoren in der
Regel an das Ubertragungsverfahren
angepaldt werden missen, sind sie
nicht mehr systemneutral.

Ubertragungsintelligenz

Die Ubertragungsintelligenz ist fur
eine sichere Ubertragung zustandig.
Speziell bei Uberfall- und Einbruch-
meldesystemen bedeutet dies auch
Sicherheit gegen Sabotage. Dariiber
hinaus bestimmt sie Art, Zahl und
Dichte der zu Ubertragenden Infor-
mationen. Intelligente Ubertragungs-
techniken sind heute in der Lage,
nicht nur mehrere Meldekriterien wie
z. B. Feuervoralarm, Feuerhaupt-
alarm, Einbruchmeldealarm, Uberfall-
meldealarm, hausleittechnischen
Alarm zu Ubertragen, sondern auch
den Ort bzw. die Adresse der Mel-
dung. Auch Steuerkriterien — z. B. zur
Fernprifung von Sensaren — lassen
sich Ubertragen. Das bedeutet zwei-
seitig gerichtete Meldungstbertra-
gung.

Verarbeitungsintelligenz

Die Verarbeitungsintelligenz von
Gefahrenmeldesystemen besteht pri-
maér darin, eine grofte Anzahl logi-
scher Verknipfungen zu realisieren
und im Alarm- oder Stérungsfall eine
relativ hohe Verarbeitungsgeschwin-
digkeit sicherzustellen, weil zwischen
dem Erfassen einer Meldung und
ihrer Anzeige bestimmte Bearbei-
tungszeiten nicht tUberschritten wer-
den dirfen. Komplexe Rechenvor-
gange — z. B. fur die MelRwertverar-
beitung — bilden in der zentralen
Verarbeitungsintelligenz derzeit noch
die Ausnahme.

Anzeige- und Bedienungs-
intelligenz

Die Intelligenz im Anzeige- und
Bedienteil steigert die Transparenz
und die Bedienungsfreundlichkeit
eines Gefahrenmeldesystems. Sie
ermoglicht z. B. eine einwandfreie
Bedienerfiihrung tber Klartextanzei-
gen, eine vereinfachte Inbetrieb-
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nahme, Ferndiagnose und Wartungs-
arbeiten im Dialogverkehr.

Im Alarmfall spielt die schnelle Ver-
fugbarkeit von Zusatzinformationen
wie z. B. Lageplanen oder Einsatzan-
weisungen eine grolRe Rolle, die von
sogenannten Gefahrenmeldedateien
zur Verfligung gestellt werden.

Anzeige- und Bedienteile eines Ge-
fahrenmeldesystems mussen zudem
flexibel sein, damit sie gegebenen-
falls einem zeitlich und &rtlich wech-
selnden Einsatz des Bedienpersonals
Rechnung tragen konnen.

Uberwachungsintelligenz

Die Uberwachungsintelligenz kann

als Untermenge der Verarbeitungs-

intelligenz betrachtet werden. Da sie
fur die Funktionssicherheit und Ver-
fugbarkeit von Gefahrenmeldesyste-
men aber eine grole Rolle spielt, sei
hier gesondert auf sie eingegangen.

Wie bereits erwahnt, sollen Gefah-
renmeldesysteme idealerweise nur
im Ernstfall aktiv werden. Es ist daher
wichtig, ihre Funktionsfahigkeit oft
und grindlich zu tberprifen. Durch
die Uberwachungsintelligenz kontrol-
lieren sich diese Systeme weitge-
hend selbst. Diese Eigeniiberwa-
chung reduziert auch die Kosten, da
eine haufige Uberpriifung von aulen
—z. B. im Rahmen der Wartung —
sehr aufwendig ist.

Eigentuberwachung und effektive
Serviceleistungen im Storungsfall
entscheiden weitgehend Uber die
Verflgbarkeit eines Gefahrenmelde-
systems.

Nach diesen Uberlegungen zur
Jntelligenz” von Gefahrenmeldesy-
stemen ist der Begriff ,verteilt” von
aufierordentlicher Wichtigkeit. Man
unterscheidet zwei Arten der Vertei-
lung:

O die strukturelle Verteilung der
Intelligenz, z. B. innerhalb einer
Zentrale mit verschiedenen Ver-
arbeitungsebenen,

O die ortliche Verteilung der Intelli-
genz, z. B. bei Systemen mit

dezentral angeordneten Verarbei-
tungs- oder Bedieneinheiten.

Nutzen verteilter Intelligenz

Die moderne Technologie hat es
moglich gemacht, die Aufgaben
eines Gefahrenmeldesystems unter
Einsatz von Mikroprozessoren,
Schnittstellenbausteinen und Logi-
karrays etc. auf die verschiedenen
Verarbeitungseinheiten bzw. Ver-
arbeitungsebenen zu verteilen. Die
einfache, softwarestrukturierte Vor-
verarbeitung reduziert den Datenflul}
zwischen den Bearbeitungseinheiten
bzw. Verarbeitungsebenen. Es gelan-
gen nur noch die relevanten Daten
zur entsprechenden Verarbeitungs-
einheit. Dadurch laft sich fur jede
Verarbeitungseinheit eine relativ ein-
fache und einheitliche Struktur auf-
bauen.

Gelingt es nun, diese einzelnen Ver-
arbeitungseinheiten tiber Schnittstel-
len systemfahig zu gestalten, so las-
sen sich Systemfamilien konzipieren
(Bild 2). Charakteristisch fir solch
eine Systemfamilie ist, dal® man mit
wenigen Hardwarekomponenten
unterschiedliche Ausbaustufen sowie
zahlreiche Konfigurationen realisieren
kann. Hinzu kommen die héheren
Stlickzahlen der einzelnen Module,
vereinfachte Lagerhaltung und gerin-
gerer Wartungsaufwand.

Die neue Generation von TN-Gefah-
renmeldesystemen deckt die Be-
reiche von 4 bis 4000 Linien ab, und
zwar mit zwei Familien. Die Vielfalt
der Hardwaremodule liel3 sich ge-
geniiber den bislang eingesetzten
Zentralen um ca. 70% reduzieren.

Anwendungsbeispiele

Im folgenden seien einige Beispiele
dafur aufgefihrt, was ,verteilte
Intelligenz” bei dieser neuen Genera-
tion von Gefahrenmeldesystemen in
der Praxis bedeutet.
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3 Das System UGM 2005
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Systemfamilie ,,.GroRRzentralen”

Basis flur diese Systemfamilie ist das
System UGM 20056 (Bild 3), das
nicht nur fir den Aufbau privater
bzw. innerbetrieblicher Meldeanla-
gen, sondern auch als Empfangszen-
trale fur Gefahrenmeldungen bei
Polizei, Feuerwehren und beim TN-
Sicherheits-Service konzipiert wurde.

Je nach den Anforderungen stehen
verschiedene Linientechniken zur
Verfligung, u. a. auch je Zentrale
gemischt: die Gleichstromlinientech-
nik GLT, die Universelle Dialog-
Linientechnik UDT, die Frequenz-
Impulslinientechnik FIT sowie die
Mehrfrequenzlinientechnik MFT. Fiir
den Anschlufld der Sensoren besitzen
alle diese Linientechniken Primarlei-
tungen nach VDE 0833, die als iber-
wachte Ubertragungswege definiert
sind. Die eingehenden Linieninforma-
tionen werden in den Linienprozes-
soren verarbeitet und Uber eine fur
alle Linientechniken gleiche Schnitt-
stelle an die zentrale Verarbeitungs-
einheit weitergeleitet. Hier werden
sie zwischengespeichert, bewertet,
logisch verknipft und an die entspre-
chenden Peripheriegerate wie
Bedienplatze, Gefahrenmeldedateien,
Lageplantableaus etc. weitergeleitet.

Diese Verteilung der Intelligenz hat
den Vorteil, daR die zentrale Ver-
arbeitung durch die Linienvorverar-
beitung von Routinearbeiten wie
Mehrfachabfrage und Alt-/Neuver-
gleich entlastet wird, was sich positiv
auf Verarbeitungsgeschwindigkeit
bzw. Reaktionszeit auswirkt.

Die Linienvorverarbeitung erméglicht
eine einheitliche Schnittstelle fur ver-
schiedene Linientechniken, so dafk
auch zukiinftige Entwicklungen ein-
fach integriert werden konnen, ohne
daR der zentrale Verarbeitungsteil
geandert werden mufd. Ein weiterer
Vorteil dieser Mehrprozessorstruktur
liegt in der Realisierbarkeit von Re-
dundanz: z. B. durch Verdoppeln von
Prozessoren oder durch ,Bypass”-
Wege flr die Alarmwirkungskette.
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Um die Intelligenz kostengunstig ort-
lich verteilen zu kénnen, wird das
System UGM 2005 in drei Baustufen
ausgefuhrt, die sich jeweils als
autarke Zentralen oder im Verbund
hierarchisch aufgebauter Systeme
einsetzen lassen: Baustufe 1 bis 32
Primérleitungen, Baustufe 2 bis 64
und Baustufe 3 bis 266 Primarleitun-
gen.

Aus diesen Baustufen a3t sich

eine Flle von Netzstrukturen mit 6rt-
lich verteilter Intelligenz aufbauen
(Bild 4). Die Zentrale UGM 2005,
Baustufe 3, bildet hierbei den Mittel-
punkt. Uber Daten- und Fernsprech-
leitungen sind Konzentratoren, d. h.
Unterzentralen flir beispielsweise 32
und 64 Anschlulieinheiten, an diese
Konzentratoren wiederum weit ab-
gesetzte Vorknoten angeschlossen,
Bild 4 zeigt weiterhin den Anschluf?
der neuen Universellen Dialog-Li-
nientechnik UDT, auf die wir spater
noch eingehen werden.

Damit der Datenverkehr zwischen
den Einheiten relativ gering ist,
haben Zentrale und Konzentratoren
in der Netzstruktur eigene Verarbel-
tungseinheiten bzw. Ebenen, die eine
Vorverarbeitung der ein- und aus-
gehenden Informationen vornehmen.
Hier zeigt sich ein grofer Vorteil der
ortlichen Verteilung der Intelligenz:
hohe Storsicherheit und die Uber-
briickung grofRer Entfernungen mit
relativ einfachen Mitteln. Dartber
hinaus lassen sich z. B. die Konzen-
tratoren mit ihren Verarbeitungsein-
heiten bedienbar gestalten, so dalt —
bei einem evtl. Ausfall der Gber-
geordneten Verarbeitungsebene
bzw. bei siner Stérung des Verbin-
dungsweges — ein Betrieb vor Ort
maoglich ist.

Das System UGM 2005 kann durch
Anschluld von einer oder mehreren
Zentralen an eine Ubergeordnete
Verarbeitungseinheit zum System
UGM 2020 erweitert werden, das
den Anschlufd von bis zu 4000 Pri-
marleitungen zulafdt und mit entspre-
chend héherer Verarbeitungskapazi-
tat ausgestattet ist (Bild 5). Der Uber-
geordnete Zentralteil enthéalt diesel-
ben Hardwarekomponenten wie der
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5 Zusammenfassung mehrerer Zentralen UGM 2005 zum System UGM 2020

Bei Zentralen mit sehr vielen Priméar-
leitungen wird auch eine hohe Flexi-
bilitat beziglich des Anzeige- und

2005-Zentralteil. Die Software wird
den zusatzlichen Aufgaben entspre-
chend erweitert.
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Bedienkomforts verlangt. Zwecks
zeit- und bedienergerechter Ab-
wicklung wird ein sogenanntes Peri-
pheriesubsystem eingesetzt, dessen
sehr schneller interner Bus den
Datenaustausch zwischen Zentrale
und angeschlossenen Peripheriege-
raten sowie den Datenaustausch der
Peripheriegerate untereinander
gewdhrleistet. Zu den Peripheriege-
raten zahlen Datei mit Massenspei-

ppler
inienempfangsbaugruppe)

STL = Stammleitung. 4-adrig
(2 Daten. 2 Energieversorgung)
M = Meld
SK = Satellitenkoppler
aulerhalb Melder
ISK = Satellitenkoppler ®
integriert in Melder

6 Die Universelle Dialog-Linientechnik UDT

cher und Datenptlegestation, Farb-
monitorbedienplatze, Farbsichtgerite
als Ersatz fur Tableaus, Grafikdrucker
— auch als Farbdrucker — sowie Be-
dienplatze des Systems UGM 2006.
An das Peripheriesubsystem kénnen
bis zu 14 verschiedene Peripheriege-
rate angeschlossen werden.

Durch die beschriebene verteilte
Intelligenz der UGM 2005- und
2020-Struktur wird in allen Verarbei-
tungsebenen eine optimale Vorverar-
beitung erreicht, so dal selbst bei
hoher Linienzahl im Falle auftretender
Gefahr eine schnelle Reaktionszeit

48

gewadhrleistet ist. Dartber hinaus ist
die flexible Anpassung an neue
Linientechniken bzw. neue Periphe-
riegerdte moglich.

Universelle Dialog-Linien-
technik UDT

Diese neue Linientechnik zeigt ein
weiteres Beispiel des Nutzens verteil-
ter Intelligenz (Bild 6). Die Zentrale

Stammleitung
4 SK

41

4:/ -

v

7 UDT: Aufbau des Satellitenkopplers

Abmessungen: 20xT1x5em

kann mehrere Zentralenkoppler (ZK)
aufnehmen. Je Zentralenkoppler las-
sen sich 4 Stammleitungen, an jede
Stammleitung wiederum 8 Satelliten-
koppler bzw. 16 integrierte Satelliten-
koppler anschlieen. Pro Stammlei-
tung stehen max. 64 Adressen zur
Verfligung. Hier die wichtigsten Vor-
teile dieser Universellen Dialog-
Linientechnik:

— Adressiertes Melden und Steuern

— Sicheres Ubertragungsverfahren
digital
bidirektional
direkte Adressierung

— Hohe Angriffssicherheit

— Schnelle Meldungserkennung

— Vorverarbeitung von Sensor-
signalen Uber Mikroprozessor des
Satellitenkopplers

Linie 1
- e Melder
.
.
.
Linie 8 :
Steuer-

e e

Relais 7

— Adernsparende Anschlufdtechnik
— Hohe Reichweite

Wie bereits erwahnt, unterscheidet
man zwei Arten von Satellitenkopp-
lern: den Satellitenkoppler (SK) und
den integrierten Satellitenkoppler
(ISK). Sie kénnen mit demselben
Ubertragungsverfahren — auch ge-
mischt — auf einer Stammleitung ein-
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gesetzt werden. An die Verarbei-
tungseinheit des Satellitenkopplers
lassen sich bis zu 8 einzeln adres-
sierte Gleichstromlinien sowie 7 ein-
zeln adressierte Steuerausgénge an-
schliel@en (Bild 7). Pro Gleichstromli-
nie stehen 2 Meldekriterien zur Ver-
flgung: z. B. Alarmzustand 1 und
Alarmzustand 2. Zusétzlich lassen
sich die Kriterien Unterbrechung,
Kurzschlufd und Ruhe der Gleich-
stromlinie Ubermitteln. Der Mikropro-
zessor des Satellitenkopplers uber-
nimmt die dezentrale Verarbeitung
der ein- und ausgehenden Informa-
tionen. Der bidirektionale Datenver-
kehr mit direkter Adressierung zwi-
schen Satellitenkoppler und Verar-
beitungseinheit wird von einem
UART-Baustein (Universal-Asynchro-
nous-Receiver-Transmitter) wahrge-
nommen.

Die Verarbeitungsintelligenz des
Mikroprozessors kann auch zur Auf-
bereitung von Meliwerten aus Ge-
fahrendetektoren verwendet werden.

Darilber hinaus bietet die Verarbei-
tungsintelligenz des Mikroprozessors
Mdglichkeiten fur komplexe logische
Verknipfungen. So kénnen — wenn
der Satellitenkoppler &rtlich mit Ener-
gie versorgt wird — ortlich Notlaufei-
genschaften realisiert werden. Bei
Ausfall der Zentrale bleibt z. B. eine
autark eingesetzte Schleusensteue-
rung mittels Satellitenkoppler weiter-
hin funktionsttchtig.

Eine weitere Einsatzmaoglichkeit des
Satellitenkopplers ist die Fernaktivie-
rung von Uberwachungszyklen in -
Gefahrenmeldedetektoren Uber die
Steuerausgange. Das erleichtert

die Prufbarkeit meldetechnischer
Systeme bis hin zum Sensor. Die
Fernprifung von zentraler Stelle aus
kann in Zukunft einen wichtigen Bei-
trag zur Kostendampfung leisten.

Die zweite Variante des Satelliten-
kopplers ist der integrierte Satelliten-
koppler (ISK) (Bild 8). Seine Abmes-
sungen sind so klein gehalten, daf er
sich in vielen Gefahrenmeldedetekto-
ren problemios einbauen 18Rt (Hy-
brid-Baustein 3 x 2 x 1 cm). Es ste-
hen vier nicht (iberwachte Eingange
und drei Steuerausgéange zur Ver-
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figung. Jeder integrierte Satelliten-
koppler hat eine Adresse und kor-
respondiert mit der Zentrale Gber
dieselbe Prozedur wie der bereits
beschriebene Satellitenkoppler.
Somit lassen sich SK und I1SK auf
einer Stammleitung gemischt einset-
zen. Der integrierte Satellitenkoppler
wird in Bereichen mit adernsparend
anzuschaltenden Sensoren einge-
setzt, in denen die Identifizierung des

Stammleitung

af
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¥ Abmessungen: ca 3x2x1cm

Systemfamilie
+Kleine und mittlere Neben-
melderzentralen BZ/NZ”

Ein weiteres Beispiel fur den Nutzen
verteilter Intelligenz ist die Familien-
bildung bei den kleinen und mittleren
Nebenmelderzentralen (Bild 10). Die
mittlere Zentrale NZ 1060 mit bis zu

120 Linien entsteht durch den Aus-
bau kleiner Zentralen NZ 1012 mit

Meldeeingang 1

‘Steuerausgang 1

Steuerausgang 2.

Steuerausgang 3

8 UDT: Aufbau des melderintegrierten Satellitenkopplers ISK

Sensors und eine individuelle An-
steuerung erforderlich sind. Dies ist
z. B. in Banken bei der Absicherung
von Tresoren mittels Kérperschall-
meldern der Fall (Bild 9).

bis zu 24 Primarleitungen, und zwar
durch Integration der Verarbeitungs-
einheiten zu einer mittleren Zentrale.
Setzt man das im Bild dargestellte
Zentralmodul ZM1 der kleinen Zen-
trale NZ 1012 in der mittleren Zen-
trale NZ 1060 ein, so wird sie zur
Linienvorverarbeitungseinheit LV.
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Mehrere dieser Linienvorverarbei-
tungsmodule werden dann durch die
Ubergeordnete Zentraleinheit ZM2
der mittleren Zentrale 1060 zusam-
mengefalit. Die Linienempfangsmao-
dule LM sind in den kleinen und mitt-
leren Zentralen identisch.

Zentralenverbund

Verteilte Intelligenz ermoglicht auch
den Verbund von Zentralen (Bild 11).
Die Schnittstellen erlauben es, auch
die im Bild nicht eingezeichneten
Peripheriegeréte wie Registrierein-
richtung. abgesetzte Tableaus usw.
anzuschalten.
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9 Integrierter Satellitenkoppler in einem Korperschallmelder fir die Tresorsicherung

Zusammenfassung

Hier nochmals die wichtigsten Vor-
teile der Strukturen von Gefahren-
meldeanlagen:

— Durch die verteilte Intelligenz ist
es moglich geworden, die einzel-
nen Kompoenenten von Systemen
bzw. Systemfamilien fur die ver-
schiedensten Anwendungsfélle zu
kombinieren.

— Der Einstieg kann mit einer belie-
bigen Zentrale der Familie erfol-
gen, der AnschiuR sowohl grofe-
rer als auch kleinerer Verarbei-
tungseinheiten ist problemlos.

— Auch neue, heute noch nicht ein-
gesetzte Ubertragungsverfahren
und Peripheriegerate lassen sich
in bestehende Systeme einbauen,

— Die flexiblen Einsatzmoglichkeiten
der gezeigten Strukturen erlauben
eine optimale Anpassung an die
jeweiligen ortlichen und organisa-
torischen Gegebenheiten. Diese
Anpassung bedeutet fur die jewei-
ligen Einsatzfélle nicht zuletzt eine
Kostenoptimierung.

ICHTEN 5 7



11 Zentralen-Verbund mit verteilter Intelligenz und einheitlicher Gestaltung der Schnitt
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Netz-Service — ein neues Leistungsangebot von TN

Peter Bickel

Die betriebsinterne Kommunikation
mit threm seit Jahrzehnten bestehen-
den Schwerpunkt der Sprachibertra-
gung befindet sich in einem tiefgrei-
fenden Wandel. Neue Technologien

Als Folge hieraus nimmt die Anzahl
der Endgeréte fiir die Ubermittlung
von Texten, Daten, Bildern und auch
Sprache sprunghaft zu (Bild 1). Intelli-
gente Arbeitsplatzterminals bilden

‘P Bestand
y
4 Mio-
BTX-Gerate
|
[
I/
3 Mio. I
/
AW TX- und TTX-
l .’ Gerate
/
NI &)
1
/ 8 T
/
/ = / Textverarbeitungs-
7
N / / Systeme
) yir]
7 Jj‘ /
/|
AV i *
/ (4 A
yAv/4 4
/7 o _/ Terminals
/ Vd
1 Mio ),/
AL
)
/ /
A 7
,{/' e Mikrocomputer
791801 81182183184 185186187 1831891901 91192 R

1 Bestandsentwicklung von Geraten und Systemen der Burokommunikation in der

Bundesrepublik Deutschland

fordern die Méglichkeit, die Sprach-,
Text- und Datenkommunikation
arbeitsplatznah zu realisieren.
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dezentrale Informations- und Ver-
arbeitungsinseln. ISDN-Kommunika-
tionssysteme, wie die TN Systeme

INTEGRAL 222 und 333, bieten dem
Anwender heute schon die Vorteile
der internen, integrierten Kommuni-
kation.

Die gestiegene Qualitat der Ubertra-
gungsmedien, z. B. der Lichtwellen-
leiter, erdffnen neue Mdéglichkeiten
im Rechnerverbund.

Dienste der Deutschen Bundespost,
wie Teletex, Telefax und Bildschirm-
text sowie die Zugange zum inte-
grierten Text- und Datennetz (IDN),
er6ffnen die Vielfaltigkeit der Kom-
munikationsmaoglichkeiten von heute.

Um in den Unternehmen und Ver-
waltungen keine isolierten Informa-
tionsinseln entstehen zu lassen, muf}
zur optimalen Nutzung aller sich bie-
tenden Méglichkeiten ein geschlos-
senes, weitgehendst homogenes
Kommunikationsnetz angestrebt wer-
den.

Die Beherrschung aller derzeitig und
zukUnftig zur Verfligung stehenden
Technologien sowie die Kenntnisse
des jeweiligen Anwendungsumfeldas
sind Vorraussetzungen, um dieses
geschlossene Netz aufbagen und
betreiben zu konnen.

TN bietet dafiir sein neues Lei-
stungsangebot ,Netz-Service"” an.

Unter ,Netz-Service"” faldt TN Auf-
gaben wie Netzplanung, Netzrealisie-
rung, Netzverwaltung und die ent-
sprechenden Wartungsleistungen
zusammen und will damit fir alle
Arten der innerbetrieblichen Kommu-
nikation und Information die erforder-
liche hohe Netzglte sicherstellen.

Netzplanung

Innerhalb des integral-Konzeptes von
TN besitzen Modularitat und Schnitt-
stellenneutralitat einen hohen Stel-
lenwert. Deshalb bietet der TN-Netz-
Service eine weitgehend produktneu-
trale, anwenderbezogene Planungs-
grundlage: die optimale Basis fiir
eine fachgerechte Analyse der zu
erwartenden Kommunikationsbedin-
gungen.
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O Zu welchen anderen Netzen soll
ein Zugang geschaffen werden?

Um den Leistungsumfang des
TN-Netz-Service besser erlautern

zu konnen, sei der Begriff Kommuni-
kation wie folgt definiert: Kommuni-
kation ist jeder Austausch- und

O Welche Ausfallsicherheit und
Fehlertoleranz mul gegeben sein?

O Welche Transaktion sehen Sie als
Belastung an?

E/O O/E
Electrical {] o=—0 £ _r ‘ __ Electrical
Signal (1) — > !' = ; P o~ - $ ~ 7 signal (3)
Transmitter 1< (!)ptical Directional Coiupler
Optical Switch
2$| D mah Electrical
Electrical ) = ~ ' Signal (4)
Signal (2) = 7 [ ? -
Transmitter
E zg s, Electrical
\ IE ~ ¥ Signal (5)
e ’ ey Receiver
Optical Attenuator CRve
Receiver
»

2 Ubertragungssystem mit zwei Sendern und vier Empfangern auf LWL-Basis

UbertragungsprozeR, der zur Erstel-
lung, Weitergabe und Verwaltung
von Informationen dient.

Auf der Grundlage dieser Definition
werden nun fur die Netzplanung —
als erster Schritt auf dem Weg zu
einem den Erfordernissen ange-
paldten Ist-/Soll-Konzept — organisa-
tions- und arbeitsplatzbezogene
Abfragen durchgefihrt. Als Beispiel
ftir diese Organisationsanalyse nach-
stehend einige Schwerpunktfragen:

O Stellen bauliche Gegebenheiten
einen die Aufwandschatzung
beeinflussenden Wert dar, kann
z. B. vorhandenes Kabel genutzt
werden?

O Sind bauliche Veranderungen
geplant?

O Sind Veranderungen innerhalb der
einzelnen Tétigkeitsbereiche
geplant?

O Welche Anwendungsgebiete
werden mit welchen Medien
erschlossen?

O Welche Transportgeschwindig-
keiten sind gefordert?
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Arbeitsplatzbezogen gliedert sich die
Analyse in eine quantitative und eine
qualitative.

Die guantitative Erfassung bezieht
sich auf Daten, die im Rahmen von

abzuwickelnden Aufgaben entstehen.

Hier werden beispielsweise arbeits-
platzbezogene Eckdaten ermittelt:

O Mit welchen Verfahren und
Arbeitsweisen werden Daten in
welchen Mengen wohin gesandt
und waoher empfangen?

O Unter welchen zeitlichen Abléufen
und Bedingungen werden Daten
in welchen Mengen wohin
gesandt und woher empfangen?

O Wer versendet und empfangt an
welchem Ort?

O Welche Archivierung oder Ablage
ist vorgesehen?

Die sich anschlielfende qualitative
Erfassung berlicksichtigt den persén-
lichen Aspekt des Benutzers. Die
wichtigsten Fragen zielen hierbei auf
das arbeitsplatzspezifische Erschei-
nungsfeld:

O Welche Transaktion erscheint
Ihnen im Aufwand unangemes-
sen?

O Welche Transaktion halten Sie fur
unndtig?

O Welche fehlende Transaktion
wirden Sie als sinnvoll erachten?

Die auf diese Weise gewonnenen
Erkenntnisse — produktneutral
gewichtet — ermdglichen ein Netz-
werkkonzept, das dazu beitragt, bei
Ausschreibungen, Ersteinrichtungen
oder organisatorischen und bauli-
chen Veranderungen wirtschaftlich
und technologisch sinnvolle Losun-
gen sicherzustellen (Tabelle Bild 3).

Netzrealisierung

Um die im Rahmen der Netzwerkpla-
nung gewonnenen Daten in die Pra-
xis umsetzen zu kénnen, ist sowonhl
die Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt
verfugbaren als auch der zu erwar-
tenden Technologien erforderlich.

TN hat erkannt, dafs an Netze zuneh-
mend auch solche Anforderungen
gestellt werden, die nicht mehr nur
den Datentransport, sondern auch
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die Sicherheit betreffen: so zum Bei-
spiel eine erhéhte Ubertragungs-
sicherheit und die Absicherung der
Information gegen Lauschangriffe.

chen dabei dem jeweiligen Stand der
Technik (Bild 2).

Da unterschiedliche Anforderungen
an die Leistungsfahigkeit der Netze

Ein Beispiel: Nur ganz spezielle
Verlegetechniken erméglichen es,
Koaxialkabel im Breitbandbereich mit
geringster Dampfung zu verlegen.

Informationserstellung
in %

Kommunikationsart_und

Sprache

pro Monat

Text

Telefonate -

/ Geréte-Einsatz
7
1/

3 Beispiel fir eine Kommunikationsanalyse

Diesem Bedurfnis nach mehr Sicher-
heit tréagt TN beispielsweise durch
den Einsatz von Lichtwellenleitern
Rechnung. Konfektionierung sowie
der Einsatz von optischen Kopplern,
Schaltern und Multiplexern entspre-

natdrlich auch unterschiedliche
Kabelarten zur Folge haben, ergeben
sich zwangslaufig immer andere,
auch anspruchsvollere Verlegetech-
niken. Sie setzen ein hohes MaR an
Installationserfahrung voraus.
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Bei einer Reihe von LAN's (Local
Area Networks) finden z. B. Koaxial-
kabel Anwendung, die sich mit
denen aus dem Antennenbereich
kaum noch vergleichen lassen. Spe-
zielle, auf Bandbreite und Damp-

NERN

NEVEN

L

Iz
L =

A
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Kabeltragerkoordinate
bei Richtungsénderung

Kabeltrdgerkoordinate
am Ende des Kabeltragers

Kabeltrager-
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am Anfang des
Kabeltragers

Kabeltrager-
koordinate am
AnschluRpunkt
eines zweiten
Kabeltragers

4 Vermessung der Trassen und Festlegung der Spannungsebenen fir die Wegoptimierung
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fungsarmut ausgelegte Typen wei-
sen z. B. bis zu 4 cm Durchmesser
auf. Den Mantel bildet ein Alumi-
niumrohr. Zwangslaufig ergeben sich
hieraus neue Anforderungen an Ver-

Aber auch die Ausbreitung der inner-
betrieblichen Netze auf viele
Anschlufipunkte, unterschiedliche
Terminals usw. verlangt fir die inner-
betriebliche Kostenrechnung nach

derungsgrund flir den Praxiseinsatz
werden, kann die Verwaltung des
Netzwerkes auf Dienstleistungsbasis
erfolgen. Das ermdoglicht ihre Inan-
spruchnahme fir nahezu alle Unter-

Kommunikationsmenge

Kommunikationspartner und

| Bild | Daten zugeordnete Kommunikationsmenge
Seiten/ Gerate-Einsatz Seiten/ / Gerite-Einsatz firmenintern Z firmenextern
Mon. 7 % s :
’I
/
’
/
s
l’ ~
astoey
i /
=5
g S 5
o IS &
oo S I i~
o/ % T @
L e/ &
.;b' / @ & @
ST ¥ @ @
s
i 38 | 39
i

legung, Biegeradius, Kabelfihrung
und Meftechnik.

Durch Beriicksichtigung all dieser
und vieler anderer Forderungen
sichert der TN-Netz-Service dem
Netzbetreiber fur jede Art von Infor-
mationsverbund eine passende,
technologisch aktuelle und zweck-
malige Netzausfuhrung, hohe Netz-
zuverlassigkeit und Verbesserung der
Dienstglte. Umfassende Branchen-
kenntnisse, bundesweite Prasenz
und eines der dichtesten Service-
netze runden dieses zeitgemale
Leistungsangebot ab.

Da sich Uberregionale und netziiber-
greifende Losungen auf diese Weise
mit ein und demselben Partner
abwickeln lassen, sind damit auch
Fehlinterpretationen bei Ubergreifen-
den Leistungen ausgeschlossen.

Netzverwaltung

Die wachsenden Anforderungen an
Netzwerke im sprachlichen und
nichtsprachlichen Bereich verlangen
auch nach einer genauen Dokumen-
tation. Die steigende Komplexitat der
Informationstbermittiung — bei-
spielsweise durch Messen, Regeln,
Steuern und Energieversorgung —
tragt dazu bei, dall Verdnderungen
bestehender Netze ohne exakte
Dokumentation immer zeit- und
kostenintensiver werden.
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einer benutzerabhéangigen Kostenver-
teilung.

Hier tut Abhilfe not: und zwar durch
eine Netzverwaltung mit Kabel-
wegoptimierung und aktueller Kabel-
fihrungsdokumentation auf der
Grundlage eines rechnergestiitzten
Programmes.

Was sind die Merkmale einer
solchen Netzverwaltung?

Die Auswertung der Daten erfolgt
anhand von Ausdrucken oder durch
graphische Darstellung der ge-
wunschten Dokumentation,

Fur Trassenfuhrung, Kabeltyp, Quer-
schnitt, Signalart- und Spannungs-
pegel etc. wird eine Stammdatei
erstellt, die — in Verbindung mit den
Informationen Gber AnschluRpunkte
wie Fihrungsanfang und -ende —
alle fur eine Montagesteuerung
wichtigen Daten bereitstellt.

Eine so Uber Jahre hinaus zuverléssig
archivierte und dokumentierte Netz-
entwicklung stellt sicher, dal Netz-
verdnderungen, Leitungsstorungen
und auftretende Engstellen innerhalb
kirzester Zeit erfalit und bearbeitet
werden koénnen (Bild 4).

Damit die mit dem Netz-Service ver-
bundenen erheblichen Hard- und
Softwareinvestitionen nicht zum Hin-

nehmenszweige und Unternehmens-
grofien.

Zusammenfassung

Das neue TN-Leistungsangebot
.Netz-Service” sichert — durch Netz-
planung, -realisierung und -verwal-
tung — den grélitmaoglichen Nutzen
der geplanten oder getétigten Inve-
stitionen. Es erhdht Aussagefahigkeit,
Netzqualitat und -verfliigbarkeit und
reduziert gleichzeitig die Netzfolge-
kosten. Da er der jeweils aktuellen
Marktentwicklung Rechnung tragt,
garantiert der Netz-Service dem
Netzbetreiber die Anpassung seines
Netzwerkes an alle derzeitigen und
zukunftigen Anforderungen.
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DIANA — Kommunikation fiir Personal Computer

Albrecht Deutschmann

Einleitung

Die Mikroelektronik hat einen neuen
Typ des Birogehilfen geboren: den
leibeigenen Rechenknecht, oder ele-
ganter: den Personal Computer,
Sozusagen als Rechenzentrum im
Schreibtischformat beschert er
DV-Image fur DV-Laien und beraubt
damit die (Software-) Gurus eines
weiteren Stiickes ihrer Exklusivitat.

Wiederfinden und so weiter. An alles
haben die Erfinder der Rechen-
zwerge gedacht, nur an eines nicht:

dal} sie ihre Arbeit gelegentlich noch
besser erledigen kénnen, wenn man
ihnen erlaubt, mit ihresgleichen zu
kommunizieren. Da tut sich zu der
alerten ergonomischen Bequemlich-
keit des Kollegen Computer ein Mif3-
verhaltnis auf: gerade das Allerno-

Anwendungs- | |
programm

Software

Betriebssystem

Prozessor
Hauptspeicher

Bk

o

V.24 Drucker- Laufwerk- 'II\"?sta_tur.
Schnittstelle Schnittstelle steuerung onior
steuerung
L7¢]
V.24-Schnittstellen- Drucker Disketten- @
steckverbinder Laufwerk

1 Die Funktionseinheiten eines Personal Computers

Naturlich schafft er auch was:
Knechte sind schliefdlich zum Arbei-
ten da, .furs Grobe” vor allem, wie
man weils. Der elektronische Blro-
knecht von heute erledigt in Blitzes-
schnelle und mit unerbittlicher Prazi-
sion all das, was fur das gestreldte
Hirn des Blromenschen mit Mihe
und Frust verbunden ist: Rechnen,
Schreiben, Zeichnen, Speichern,
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tigste ist da, damit die Verbindung
unter menschlicher Aufsicht klappt.
Das hat zwar zur Verbreitung von
Datenilibertragungskriicken namens
JAkustik-Koppler” beigetragen, aber
nicht zur Begeisterung der Benutzer:
ein simpler Stérknacks, und schon
sind Hunderte von Datenzeichen
unbrauchbar.

Hilfe tut not, und so hat sich TN der
Sache angenommen: mit DIANA.
Dieser Beitrag gibt ein paar Erlaute-
rungen dazu.

Das Problem

Auf den ersten Blick scheint es

mit der Kommunikation zwischen
Personal Computern kaum Probleme
zu geben: Jeder halbwegs .anstén-
dige” PC hat eine V.24- (oder

EIA RS-232-, was aber exakt das
gleiche aussagt) Schnittstelle, und an
die kann man doch einen Modem
anschlieken!

Tatsachlich ist es aber nicht so ein-
fach: vordergriindig deshalb, weil —
entgegen landlaufiger Ansicht — V.24
oder RS-232 kein kompatibilitats-
sichernder Standard ist, wie etwa
eine Norm fiir Gewindeschrauben.
Um wirklich verstehen zu kénnen, wo
die Probleme liegen und wie man sie
l6sen kann, mufl® man etwas mehr
Uber den Funktionszusammenhang
zwischen Hard- und Software eines
Personal Computers wissen (Bild 1).

Die vom Benutzer gewlinschte
Leistung erbringt das Anwen-
dungsprogramm, das als an sich
immaterielle Information im Speicher
abgelegt ist. Um vom Benutzer Auf-
trage. Daten etc. annehmen und die
Ergebnisse abliefern zu kénnen, muf}
es sich verschiedener Hardwarekom-
ponenten bedienen. Sowohl diesen
.Durchgriff* zur Benutzeroberflache
als auch andere anwendungsunab-
hangige Funktionen — Verwalten der
Arbeits- und Hintergrundspeicher,
Fldhren einer Systemubhr fiir zeitliche
Uberwachungen, Uhrzeit usw. —
fuhrt das Betriebssystem aus. Zu
diesem Zweck werden zwischen
Anwendungsprogramm und Be-
triebssystem standardisierte Kom-
mandos ausgetauscht, die das Be-
triebssystem mit Hilfe des Prozessors
letztlich in die elektronischen Signale
an den Schnittstellen umsetzt. Der
Vorteil dieser Verfahrensweise
besteht darin, daf® ein Anwendungs-
programm die Systemdienste nutzen
kann, ohne die maschinenabhangi-
gen Hardwareeigenschaften zu ken-
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nen. Nur so ist es moglich, dal3 Stan-
dardanwendungen wie die bekann-
ten Textverarbeitungs- oder Tabel-
len-Kalkulationsprogramme praktisch
auf beliebigen PC’s eingesetzt wer-
den kénnen, wenn nur das passende
Betriebssystem vorhanden ist.

Allerdings gibt es auch Nachteile:
ndmlich dann, wenn eine Anwen-
dung Systemdienste benédtigt, die

Ahnliches gilt fir die Erkennung und
Behebung von Ubertragungsfehlern,
die durch Leitungsstorungen auf
der Ubertragungsstrecke entstehen
kénnen: Auch hier gibt es praktisch
keine Standardprogramme, die die
entsprechenden Protokolle ab-
wickeln.

Nun ist es fur PC-Anwender mit Pro-
grammiererfahrung sicherlich kein

Die Losung

Ein universell verwendbarer Kommu-
nikationsbaustein fur Personal Com-
puter muld also aufgebaut sein wie
ein Standard-Anwendungspro-
gramm. Er muf Standard-System-
dienste benutzen und sollte dem
Benutzer die Mdglichkeit geben, im
bedienergefihrten Dialog fur belie-
bige Anwendungen gesicherte

2 DIANA 2 mit Bedienapparat

das Betriebssystem nicht oder in
ungenligender Form bietet. Genau
dies trifft aber flr den Anschlufd von
Modems an die erwédhnte ,V.24-
Schnittstelle” zu. Da die am meisten
verbreiteten PC-Betriebssysteme die
fur eine einwandfreie Funktion des
Modems erforderlichen Steuer- und
Meldeleitungen nicht bedienen, mus-
sen die entsprechenden System-
dienste immer erst maschinenindivi-
duell programmiert werden, bevor
ein Modem angeschlossen werden
kann.
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Problem, die entsprechende Soft-
ware zu schreiben. Dieser Weg ist
aber fUr die Mehrheit jener, die —
ohne technische Detailkenntnisse zu
haben — den PC als Werkzeug be-
nutzen wollen, versperrt. Sie erwar-
ten eine Lésung, die es erlaubt, die
Kommunikationsfahigkeit additiv hin-
zuzufligen, ohne die bestehende
Software dndern zu missen:
genauso, wie ein neues Anwen-
dungsprogramm zu den schon vor-
handenen hinzugeladen wird.

Datenverbindungen aufzubauen. Dies
lal3t sich mit Hilfe einer Verlagerung
bestimmter Funktionen in einen
externen Prozessor erreichen, der
Uber die Minimalausstattung der
V.24-Schnittstelle angeschlossen
wird und durch diese mit einem ent-
sprechenden Programm auf der
Anwendungsebene Befehle, Meldun-
gen und Daten austauscht.

Ein solcher Rechner bildet den Kern
des Datentelefons DIANA von TN
(Bild 2). Weitere Baugruppen sind:
Modem, Sprechwegschaltung, Netz-
geréat und Sprechapparat (Bild 3). Im
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folgenden sollen vor allem Bediener-
oberflache und Nutzung ausfihr-
licher dargestellt werden.

Als Beispiel diene das dezentrale
Biro des Auliendienstmitarbeiters
einer Firma, die Vorfabrikate fur den
Maschinenbau herstellt (z. B. Walz-
lager). Hier steht ein PC, der fir eine
Reihe von Anwendungen benutzt
wird:

Sprechwege-
schaltung

Steuer-
rechner

3 Die Baugruppen im DIANA

— Textverarbeitung

— Terminkalender

— Auftragserfassung

— Kundendatei

— Daten- und Preistabellen

— Dimensionierungsrechnung
— elektronische Hauspost

Um die Kontakte mit der Vertriebs-
abteilung in der Zentrale, die auch
mit PC's arbeitet, schnell und kosten-
glnstig abwickeln zu kénnen, ist der
PC mit einem DIANA verbunden.

Elektronischer Briefkasten

Da DIANA einen Nachrichten-
speicher flr die Zwischenpufferung
empfangener Sendungen besitzt,
kann der PC tber Nacht ausgeschal-
tet werden, ohne daf dadurch die
Empfangsbereitschaft flir ankom-

Modem

mende Datensendungen verloren-
geht. Sobald im Speicher eine emp-
fangene Nachricht abgelegt worden
ist, wird der AuRendienstmitarbeiter
(etwa am nachsten Morgen) durch
eine Leuchtanzeige aufgefordert, die
Nachricht zum PC zu Gbernehmen.

Dazu startet er das DIANA-Pro-
gramm. Im Eréffnungsment er-
scheint bereits der Hinweis auf ein-

Bedienapparat T40
(nur DIANA 2)

Netzgerat
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gegangene Sendungen. Nach Aufruf
des betreffenden Unterprogramms
kann er das Verzeichnis der einge-
gangenen Sendungen, aber auch
den Speicherinhalt eines einzelnen
empfangenen Textes oder einer
Datei einsehen. Der AuRendienst-
mitarbeiter entscheidet sich nun,
welche der empfangenen Dateien
Ubernommen und welche geldscht
werden. Wenn der Absender ent-
sprechende Vermerke eingegeben
hat, sind die genannten Funktionen
flr einzelne Dateien nur nach Ein-
gabe des richtigen PalRwortes
zuganglich.

Die Gbernommenen Dateien sind nun
regulér ins Inhaltsverzeichnis des
Betriebssystems aufgenommen und
den tblichen Programmfunktionen
zuganglich. Eine Verarbeitung — z. B.

empfangener Zahlentabellen durch
ein Grafik-Programm — setzt aller-
dings voraus, dalt Quell- und Ver-
arbeitungsprogramm dateikompati-
bel sind. Die Datenwortbreiten im
Quell- und Ziglrechner (8, 16 bit)
spielen dabei ebenso eine unter-
geordnete Rolle wie die jeweils
installierten Betriebssysteme.

Dateilibertragung

Der Aufzendienstmitarbeiter wird das
DIANA auch dazu benutzen, die er-
faldten Auftragsdaten und wichtige
Mitteilungen an die zentrale Ver-
triebsabteilung zu senden. Nach
Anwahl der entsprechenden Funktion
im Grundmeni erscheint auf dem
Bildschirm des PC ein Formular, das
ihn zur Eingabe des Dateinamens
und der Zieldaten auffordert. Das Ziel
kann als Rufnummer oder — sofern
im Telefonbuch gespeichert — auch
als Kurzwahl, Name oder Teil des
Namens eingetragen werden.

Ferner hat der AuRendienstmitarbei-
ter die Maglichkeit, beim Empfanger
den erwahnten Paldwortschutz zu
aktivieren, indem er die entspre-
chende Frage am Bildschirm vor
dem Absenden mit J (= Ja) beant-
wortet. Sobald das ausgefiillte For-
mular zur Ausflihrung freigegeben
ist, beginnt DIANA mit dem Wahlvor-
gang, ohne dal} es dazu eines weite-
ren Bedienereingriffes bedarf.

Soll die Absendung zu einem spéte-
ren Zeitpunkt stattfinden (Nachttarif),
wird — ebenfalls per Ausfillen eines
Bildschirmformulars — ein Zeitauftrag
erteilt. Dann darf der PC allerdings
nicht vor der Ausfiihrung ausge-
schaltet werden, denn die Verwal-
tung der Zeitauftrdge obliegt dem PC
und nicht DIANA.

Telefonbuch

Das DIANA-Programm enthalt neben
den Dateitransferfunktionen auch ein
elektronisches Telefonbuch, das
sowohl als Rufnummernspeicher fiir
die Dateilibertragung als auch fur
das Wahlen von Sprechverbindun-
gen benutzt werden kann.
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Es ersetzt die meist recht umfang-
reiche Liste hdufig gebrauchter Tele-
fonnummern am Arbeitsplatz.

Auch hier gilt fur die Eingabe des
Wabhlzieles das gleiche wie fur Da-
tenverbindungen: Es konnen wahl-
weise der Name des gewlnschten
Teilnehmers, ein Teil davon oder die
(selbst vergebene) Kurzwahlkennung
eingegeben werden. Der Wahlvor-

.
QL

Datenblock

Datenblock Prifzeichen

genannten Ubertragungsprotokolls,
das international genormte Steuer-
und Prifzeichen-Funktionen benutzt.
Damit entfallt die Notwendigkeit flr
eine entsprechende Software im PC.
Dartber hinaus kann der Datenaus-
tausch zwischen PC und lokalem
DIANA viel schneller ablaufen als die
Ubertragung iber die Leitung

(Bild 4). Der Nachrichtenspeicher
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4 Datenlibertragung zwischen zwei Personal Computern mit DIANA

gang selbst wird durch Abnehmen
des Handapparates oder Betatigen
der Lauthdrtaste beim Bedienapparat
des DIANA 2 ausgel6st. Das Merk-
mal ,Wahlwiederholung der zuletzt
gewahlten Rufnummer” ist selbstver-
standlich gleichfalls vorhanden.

Gesicherte Ubertragung

Bei der Datenlbertragung Uber ana-
loge Fernsprechverbindungen mit
Modems sind Fehler durch Storge-
rauche nicht zu vermeiden. Damit
solche Fehler erkannt und behoben
werden kénnen, werden zusammen
mit den Nutzdaten Prifzeichen Uber-
tragen. Ihre Auswertung zeigt, ob
Ubertragungsfehler entstanden sind.

Um sicherzustellen, dal? die Daten-
Ubertragung erfolgreich ist, mul} die
Ubertragungssteuerung neben die-
sem Fehlerschutz eine Reihe weiterer
Funktionen erbringen.

I DIANA erfiillt der Steuerrechner
diese Aufgabe mit Hilfe eines so-
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im DIANA wirkt hier als Geschwin-
digkeitspuffer.

Eine Datenlbertragung zwischen
zwei Personal Computern mit DIANA
gliedert sich also in drei Abschnitte:

O Absender-PC - DIANA (9600 bit/s)

[0 DIANA-Fernsprechverbindung
DIANA (1200 bit/s)

0 DIANA-Ziel-PC (9600 bit/s).

Dabei folgt der zweite Abschnitt
unmittelbar auf den ersten, wahrend
der dritte erst durch den Bediener
am Ziel-PC veranlat werden muld.
Jeder Abschnitt ist aber durch Prif-
zeichen gesichert, die Datentibertra-
gung wird also erst dann fortgesetzt,
wenn der vorhergehende Abschnitt
fehlerfrei war.

Weitere Anwendungen
Das Verfahren der Ubertragung von

Steuer- und Nutzdatenzeichen
zwischen dem DIANA-Anwendungs-

Datenblock Prifzeichen

programm im Personal Computer
und dem DIANA-Steuerrechner ist so
universell, daft es auch fir andere als
das im vorigen Abschnitt beschrie-
bene Steuerverfahren als ,Vehikel”
benutzt werden kann,

Dies ist beispielsweise dann von
Bedeutung, wenn ein Personal Com-
puter mit einem GroRrechner kom-
munizieren soll. Dazu ist jedoch im
PC ein auf die Belange des Grol3-
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rechners zugeschnittenes, spezielles
Anwendungsprogramm erforderlich.
Im weiteren Ausbau der DIANA-Soft-
wareausstattung sind fur die gédngi-
gen Industriestandards solche Pro-
gramme vorgesehen.

Zusammenfassung

Das TN-Datentelefon DIANA ist ein
universeller Kommunikationsbaustein
fur Personal Computer. Es ermdglicht
gesicherte Datenibertragungen Uber
Fernsprechverbindungen ohne Ein-
griff in die Standardsystemdienste
der gdngigen PC-Betriebssysteme. In
Zusammenarbeit mit einem einfach
hinzuzuladenden Anwendungspro-
gramm bietet der eingebaute Steuer-
rechner darliber hinaus eine Reihe
von Merkmalen flr komfortables
Telefonieren. DIANA und PC bilden
gemeinsam ein multifunktionales
Terminal fur allgemeine Blroanwen-
dungen, dessen Leistungsfahigkeit
durch den vorgesehenen Ausbau der
Softwareausstattung weiter gestei-
gert wird.
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