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Das Biirokommunikations-Konzept von Telenorma

Bernd Blimmel, Georg Malik, Wolfgang Mauersberger

Seit Menschen organisatorische Aufgaben in ‘Bureaus’
durchfiihren, gibt es auch Blrokommunikation. Friher
waren es Griffel, Schiefertafel und Kurier, Feder, Papier
und Postkutsche oder Stenoblock, Schreibmaschine
und Briefpost, die als Werkzeuge der Birokommunika-
tion dienten. Heute erobern neue Werkzeuge - basierend
auf neuen Technologien - die Blros: Komforttelefone,
Arbeitsplatzsysteme, Laserdrucker und digitale Kommu-
nikationssysteme. Und erst mit dem Einzug dieser
Hilfsmittel wurde der Begriff der Biirokommunikation
gepragt.

Burokommunikation ist eine alte Notwendigkeit, aber
die Zeiten haben sich geandert: Die Hilfsmittel waren
friher dem Anwender in ihrem Aufbau und in ihrer
Wirkungsweise - ‘Funktionalitdt’ — leicht verstandlich.
Anders wurde es dann bei den elektronischen Rechen-
zentren, in denen seit einigen Jahrzehnten die konzen-
trierte Verarbeitung von Informationen in grofien Unter-
nehmen ablduft. Hier arbeiten Experten, die Arbeits-
weise der Computer blieb der Mehrzahl der Menschen
verborgen. Schlielich gibt es einen dritten Bereich,
der in diesem Zusammenhang von Interesse ist: die
Fernmeldetechnik, heute im Wandel der Begriffe als
Kommunikationstechnik bezeichnet. Das Telefon ist eine
Selbstverstandlichkeit im taglichen Leben; schon ein
finfjahriges Kind kann damit umgehen. Und auch die
Telex-Maschine ist eine alte Bekannte in vielen Biros.
In den letzten Jahren jedoch entwickelten sich neue
Kommunikationsformen, neue Dienste, zum Beispiel
Teletex, Telefax und Bildschirmtext.

Heute stehen wir in einer Zeit, in der die drei weit-
gehend unabhangig voneinander entstandenen
Segmente, die Birotechnik, die Computertechnik und
die Kommunikationstechnik zusammmenwachsen. Die
Burokommunikation baut auf allen drei Segmenten auf.

Aus dem Gesagten wird klar; Hilfsmittel der Biro-
kommunikation gab es immer. So gesehen, ist der
‘Séttigungsgrad’ an Werkzeugen im Blrobereich hoch.
Dafd dennoch ein grofier Bedarf an modernen Syste-
men fur die Birokommunikation besteht, ist mit dem
technologischen Umbruch und den daraus erwachsen-
den neuen Mdéglichkeiten zu erklaren.

Der Begriff Burokommunikation wird haufig benutzt,
ohne ihn genau zu umreien. Schaut man sich in der
Fachliteratur oder in Druckschriften verschiedener
Anbieter um, so trifft man auf eine Vielzahl von Defini-
tionen. Das ist nicht verwunderlich, denn die typische
Blroarbeit gibt es nicht. Vielmehr sind die Ablaufe im
Blro sehr unterschiedlich, individuell und abhéngig von
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vielen Faktoren: von der Branche ebenso wie von der
Aufgabe der jeweiligen Abteilung im Unternehmen, von
der GréRe ebenso wie von den organisatorischen
Gegebenheiten und leitenden Persodnlichkeiten des
Unternehmens.

Fur die Bewdltigung der typischen Aufgaben im Biro
bietet Telenorma ein breites Spektrum von Produkten
(Bild 1) und Dienstleistungen. Und dabei soll klar
zum Ausdruck gebracht werden, dalR dieses Angebot
mehr als Hardware und Software umfafit.

Monofunktionale Gerate ...

Die typischen Gerdte im Buro alten Stils sind mono-
funktional, denn sie sind nur fir einen speziellen
Verwendungszweck einsetzbar. Das gilt fir den Bleistift
ebenso wie fur den Stenoblock oder die Schreib-
maschine. Und auch Endgerate fir die Fernmelde-
dienste sind bisher zumeist auf eine spezielle Funktion
hin ausgerichtet: das Telefon, die Telexmaschine oder
das Faxgerat.

... und Medienbruche

Als Folge dieser Monofunktionalitat sind die Méglich-
keiten, verschiedene Informationen am Arbeitsplatz zu
verkntpfen, eingeschrankt. So missen beispielsweise
Daten aus einer Datenbank zusammen mit bekannten
Texten jeweils neu eingegeben werden, wenn mit
herkémmlichen Mitteln ein Angebot oder ein Geschéfts-
bericht erstellt wird. Ergdnzende Informationen, mit
Telex Gbertragen, werden ebenfalls manuell neu erfal3t.
Bei komplexeren Arbeitslaufen, wie sie fur das Buro
eigentlich typisch sind, liegt ein wesentlicher Anteil des
Aufwandes im Ubertragen von einem Medium ins
andere. Das fuhrte schlielllich dazu, dal Arbeitsabldufe
im Biro stark arbeitsteilig organisiert wurden.

Hieraus ergaben sich zwei negative Folgen: Zum einen
entsteht viel Aufwand flr Arbeiten, die im Grunde
keine Wertschopfung erbringen, zum anderen ist dieser
Teil der Arbeit wenig interessant und damit fir den
Menschen kaum fordernd und motivierend.

Integration und Kommunikation

Die genannten Schwachstellen werden durch die
modernen Blrokommunikationssysteme beseitigt, denn
sie erflllen zwei wichtige Aufgaben: Integration und.
Kommunikation.
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Die /ntegration soll Informationen am Arbeitsplatz
zusammenfihren. Ob nun ein Teil der Informationen
aus der Datenbank des firmeneigenen Rechenzen-
trums, ein anderer Teil per Teletex aus verschiedenen
Filialen und ein dritter Teil aus einer Bibliothek von
Standardtexten stammt: Am Arbeitsplatz lassen sich
alle Informationen in einem Dokument integrieren.
Auch informationsverarbeitende Schritte sind dabei ein-
zubeziehen, wie zum Beispiel Rechenoperationen
und das Umsetzen uniibersichtlicher Tabellen in an-
schauliche Grafiken.

Die Kommunikation erlaubt zusatzlich, auch rdumlich
entfernt gelagerte Informationen einzubinden und

das Ergebnis der Bearbeitung entfernten Stellen zuzu-
senden.

Aber der Anspruch der Birokommunikation geht
weiter; Jeder Mitarbeiter muf an seinem Arbeitsplatz
auf die Informationen zugreifen kdnnen, die er braucht.
Andere Informationen wiederum, die ihn nicht betreffen
- wie etwa Gehaltslisten -, durfen ihm nicht zugénglich
sein. Der Datenschutz ist zu gewéhrleisten.

Hier wird deutlich: Die Struktur eines Systems fiir die
Blrokommunikation ist in starkem MaRe abhédngig von
der Organisation des Unternehmens und von den
Abldufen an den Arbeitsplatzen. Das heif3t, eine allge-
meinglltige Losung fir die Birokommunikation kann
es nicht geben, denn ein Blrosystem muf sich optimal

Organisationsebenen

Zentrale

Abteillung

Arbeitsplatz

Birokommunikation

2 Organisationsebenen in der ‘Stellenpyramide’ des Unternehmens
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3  Modularer Aufbau eines Burokommunikationssystems

in die Unternehmensstruktur einfligen. Diese Struktur
ist — je nach Grolke eines Unternehmens — in verschie-
dene Organisationsebenen untergliedert. Fir grole
Unternehmen sind im wesentlichen drei Ebenen zu
unterscheiden: Der Arbeitsplatz, die Abteilung und die
zentrale Ebene (Bild 2). Kleine Firmen kommen unter
Umstdnden mit ein oder zwei dieser Ebenen aus.

Elemente der Biirokommunikation

Zu den Telenorma-Produkten fir die Blrokommunika-
tion gehdrt das Angebot von Dienstleistungen, wie
Beratung, Schulung und individuelle Anpassung des
Systems an die spezifischen Anforderungen des
Anwenders.

Die Basis eines solchen flexiblen Systems fur die Biro-
kommunikation 1&63t sich in Form von zwei Sdulen sym-
bolisieren (Bild 3). Da ist zum einen die Hardware flr
informationsverarbeitende Funktionen. Sie ist im all-
gemeinen mit Rechnern realisiert. Die Hardware allein -
auch wenn sie durch ein Betriebssystem ergédnzt ist -
hilft dem Nutzer noch nicht bei der Bewaltigung seiner
Aufgaben. Erst durch darauf aufsetzende Standard-
programme werden Anwendungen ermdglicht. Das
wohl wichtigste Programm betrifft die Textverarbeitung,
andere dienen der Tabellenkalkulation, der Daten-




verwaltung, dem Erstellen von Grafiken, oder auch dem
Verwalten von Terminen. Damit ist eine Unterstiitzung
vieler Arbeitsvorgdnge im Biro denkbar - eine typische
Realisierung derartiger Funktionen beruht auf Personal
Computern. Von einer Burokommunikation, die diesen
Namen verdient, ist man damit aber noch weit entfernt.

Die zweite Saule bilden die Kommunikationsfunktionen.
Auch hier 183t sich eine dhnliche Gliederung durch-
fuhren: In der unteren Ebene sind Kommunikationsnetze
mit der zugehdrigen Vermittlungstechnik zu finden.
Auch diese Elemente bringen dem Menschen noch
keinen Nutzen, erst die darauf aufbauenden Dienste mit
den zugehdorigen Endgerédten machen diese Infrastruk-
tur wertvoll.

Durch den Einsatz von Telefon und Telefax, Teletex oder
Bildschirmtext oder auch von Datenkommunikation
zwischen einem Terminal und einem Rechner wird ein
grof3er Teil der Kommunikationsbedurfnisse befriedigt.
Aber auch hier gilt: BUrokommunikation ist damit noch
nicht erreicht!

Allgemeine Biirokommunikation

Systeme, die der Blrokommunikation dienen, verbinden
diese beiden Sdulen: Zum einen durch integrierende
Software, zum anderen durch die Einbeziehung von
Kommunikationsfunktionen [1]. Damit sind nochmals
die beiden zentralen Forderungen an Blrokommunika-
tionssysteme genannt: Integration und Kommunikation.
Das bezieht sich zunachst auf die am Arbeitsplatz
verfigbaren Dienste. Diese sind nicht mehr nur unab-
hangig voneinander anzuwenden, vielmehr ist unter
einer gemeinsamen Benutzeroberflache die Verknip-
fung von Daten, Texten und Bildern zwischen ver-
schiedenen Diensten maoglich. Die Anbindung an
Kommunikationsnetze ermdaglicht es, Informationen im
Firmenbereich oder auch mit externen Stellen aus-
zutauschen.

Branchen- und abteilungsorientierte Losungen

In der beschriebenen Konfiguration ist das System auf
viele im Birobereich vorkommende Anforderungen
grundséatzlich vorbereitet. Der Anwender wiinscht aller-
dings in den meisten Fallen ein Blrosystem, das an
seine speziellen Bedlrfnisse angepalit ist. Dabei sind
zwei Aufgabenkomplexe zu unterscheiden:

> Der erste betrifft die Spezialisierung auf bestimmte
Branchen; die Blirokommunikation im Hotel stellt

beispielsweise véllig andere Anspriiche als diejenige
in einer Anwaltskanzlei. Innerhalb einer Branche
dagegen sind die Aufgabenstrukturen oft sehr
ahnlich. Natarlich hangt die Menge der zu verarbei-
tenden Informationen und damit die notwendige
Leistungsfahigkeit des Systems von der Grofte des
jeweiligen Unternehmens ab.

> Der zweite Aufgabenkomplex bezieht sich auf
spezielle Abteilungen im Unternehmen. Der Personal-
bereich hat in jeder Branche dhnliche Aufgaben,
gleiches trifft zum Beispiel fUr die Finanzabteilung zu.

Fur die hier angesprochenen Aufgaben - sind zusatz-
lich zu den Grundelementen - unter Umsténden
besondere Produkte erforderlich. Das kénnen spezielle
Gerate sein, beispielsweise im Hotel zur Steuerung von
Fernsehgerdten und zur Abrechnung im Rahmen des
Pay-TV-Service, oder auch Leistungsmerkmale wie der
Zugang zu speziellen Programmen, zum Beispiel zu
einem Personalinformationssystem.

Benutzerindividuelle Losungen

Die 'Hohe Schule’ der Blirokommunikation erfordert
benutzerindividuelle Ldsungen: Jeder Anwender hat im
Detail spezielle Vorstellungen von seiner optimalen
Blroorganisation. Schablonen kann man im Buro-
bereich - auch in Branchen oder Abteilungen - nicht
anwenden. Dieser Abgleich des Blrosystems mit den
individuellen Anforderungen des Anwenders ist nur im
Rahmen intensiver Beratungen erreichbar, wobei es
nicht nur um die Erstinstallation, sondern ebenso um
spatere Erweiterungen und Ergdnzungen geht.

Beratung und Schulung

Erst nach geeigneter Schulung des Personals 1363t sich
ein komplexes System fur die Blirokommunikation
optimal nutzen. Die Beratung muR sich permanent fort-
setzen, denn mit der Einfihrung neuer Werkzeuge
konnen sich die Anforderungen andern. SchlieRlich
mufd ein modernes Kommunikationssystem standig auf
dem laufenden gehalten werden, das heildt, um neue
Anwendungen, aber auch hinsichtlich neuer, leistungs-
fahiger Komponenten ergéanzbar bleiben, ohne daf}
dadurch frihere Investitionen geféhrdet sind.
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Modularitat, Ergonomie, Standards

Birokommunikation erfordert folglich ein flexibles
System, das sich an das Anforderungsprofil des
Anwenders anpassen |4[3t, sowohl bezogen auf den
einzelnen Arbeitsplatz als auch auf das Gesamt-
system.

Eine Voraussetzung dazu ist die Modularitat. Sie
beginnt beim Endgerat, denn besonders dieses ist in
Hard- und Software an die jeweiligen Anforderungen
eines Arbeitsplatzes anzupassen. Das gilt fur den
gehobenen Fernsprechapparat [2] ebenso wie fur

ein Arbeitsplatzsystem zur Textverarbeitung und
-kommunikation [3]. Darlber hinaus ist natlrlich auch
das Gesamtsystem modular zu gestalten. Weitere
Arbeitsplatze werden bei Bedarf nachtraglich hinzu-
gefiigt, das System bleibt fiir weitere Anwendungen offen.

Ein modular aufgebautes System ist immer aufwendiger
als ein auf die gleiche Leistungsfahigkeit und einen
bestimmten Anwendungsfall hin optimiertes. Mehrkosten
zahlen sich jedoch schnell aus, weil spéteres Hinzu-
fligen weiterer Arbeitsplatze, das Andern ihrer Anwen-
dungsschwerpunkte und ihrer Leistungsfahigkeit ein-
facher und kostenglnstiger werden. Das modulare
Burokommunikationssystem ist flexibel und deshalb
wirtschaftlich.

Drei Aspekte der Ergonomie

Grolle Aufmerksamkeit verdient die Ergonomie, denn
Burokommunikationssysteme haben sich dem Men-
schen anzupassen, nicht umgekehrt. Drei Aspekte der
Ergonomie lassen sich unterscheiden [4].

Die physische Ergonomie bezieht sich auf die Anpas-
sung des Systems an den menschlichen Kérperbau.
Die Gestaltung der Mobel ist dabei ebenso einzu-
beziehen wie die Anordnung des Hdrers, der Tastatur
und des Bildschirms (Bild 4). Dieser Bereich ist

z.T. auch durch Richtlinien - beispielsweise der Berufs-
genossenschaften - geregelt.

Die physiologische Ergonomie betrifft die Anpassung
der Gerate an die Signalverarbeitung des mensch-
lichen Organismus. Wichtige Details sind dabei z. B. die
Sprachversténdlichkeit oder - in steigendem Male -
die Wiedergabe auf dem Bildschirm. Flimmernde Dar-
stellung kann beispielsweise tGber Augenreizung und
Ermudungserscheinungen bis zu Unwohlsein fihren.
Negativ wirken auch mogliche Larmbelastigungen durch
Lufter oder Drucker.
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4 Studie zur physischen Ergonomie am Beispiel eines Horers

Von zunehmender Bedeutung ist schlielllich die
psychische Ergonomie. Ein so komplexes Gebilde wie
ein Arbeitsplatzsystem mufd vorn Nutzer bedient
werden kdnnen, ohne dal er dicke Handbucher aus-
wendig lernt. Einheitliche, menlgesteuerte Benutzer-
oberflachen und geeignete Eingabehilfen wie Maus
und Fenstertechnik sind daher ebenso wichtig wie
Kontext-sensitive Hilfsfunktionen, die das Handbuch
weitgehend ersetzen. Kontext-sensitiv heil3t, dal

der Nutzer bei Bedarf helfende Erkldrungen erhalt, die
er im Moment bendtigt und die auf die jeweiligen
Aufgabe ausgerichtet sind. Dieses Element der Ergono-
mie wird Uberwiegend durch Software realisiert;

es steht daher oft unter dem Begriff der Software-
Ergonomie.

Immer wichtiger. Die Standards

Die Telekommunikation ist in einer weitgehend regle-
mentierten und standardisierten Umwelt entstanden.
Schon fir Telefon und Telex galt die Pramisse: jeder mit
jedem. Diese Tendenz setzt sich mit neuen Diensten
wie Teletex, Telefax und Bildschirmtext fort.

Die Datentechnik dagegen hat sich in Anwendungs-
inseln entwickelt. Daher sind auch heute noch zuein-
ander inkompatible Betriebssysteme, Schnittstellen und
Ubertragungsprotokolle die Regel. Allerdings zeichnet
sich hier eine grundlegende Veranderung ab: Bei
Abteilungsrechnern etabliert sich mit UNIX® erstmals
ein Standard-Betriebssystem, das von vielen Anbietern
- darunter auch Telenorma - unterstutzt wird. Datentber-
tragungsprotokolle werden in der ,European Computer
Manufacturer's Association” (ECMA) festgelegt [5], und
die amerikanische Vereinigung .Institute of Electronic




and Electrical Engineers” (IEEE) definier_t_ unter euro-
paischer Mitwirkung Standards flr die Ubertragungs-

verfahren in LANs, den Local Area Networks (IEEE 802.x).

Eine zukunftstrachtige Standardisierung bahnt sich mit
den Message-Handling-Systemen an, wie sie in der
Serie X.400 im CCITT (Comité Consultatif International
des Télégraphique et Téléphonique), der Vertretung der
Fernmeldebehorden aller Welt, behandelt werden.
Diese Entwicklung wird geférdert durch das ISDN
(Integrated Services Digital Network), das als eine
treibende Kraft fir das Zusammenwachsen von Kom-
munikations-, Informations- und Computersystemen
anzusehen ist [6,7]. Dieses Netz, dessen allgemeine
Einfuhrung noch in diesem Jahr beginnt, bietet in
Zukunft mit Ubertragungskanalen fiir Datenraten von
64 kbit/s eine Infrastruktur, die eine Integration nahezu

aller Fernmeldedienste fur Sprache, Daten, Text und
Bild bis hin zum Bewegtbild in einem Netz ermoglichen
wird. Und das zu Gebihren, die — zumindest fir den
kommerziellen Nutzer - fir viele Anwendungen lukrativ
erscheinen. Speziell bei der Datenkommunikation
bahnen sich damit interessante Alternativen gegentber
der langsamen Dateniibertragung an. wie sie heute

im Fernsprechnetz Uber Modems oder im Datex-L
Gblich ist.

Telenorma Produkte fiir die Biirokommunikation

An dieser Stelle lassen sich nicht alle Produkte auf-
zéhlen, die bei Telenorma die Grundlage fir Problem-
Idsungen in der Burokommunikation bilden; einige
wichtige sollen aber dennoch genannt werden (Bild b).
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Ein Schlisselprodukt fur die Infrastruktur der Biro-
kommunikation sind die ISDN-Vermittlungssysteme.

Je nach GroRRe des Unternehmens kommt das
Kommunikationssystem Integral 331, 332 oder 333

in Frage [8], mit dem sich private Netze fir etwa 20 bis
Uber 10000 Teilnehmer realisieren lassen. Damit ist
zum einen im internen Bereich ISDN-Kommunikation
mdglich, zum anderen wird der Zugang zu den ver-
schiedenen 6ffentlichen Fernmeldenetzen eréffnet: zum
Fernsprechnetz, selbstverstandlich zum ISDN, weiter
zum IDN und - Uber Kommunikationsserver — zum paket-
vermittelnden Datex-P.

Dem Kommunikationssystem funktional zugeordnet
findet man Server [5.9]. Das sind Einheiten, die im
Grundsatz allen Teilnehmern des Netzes zur Verflgung
stehen. Sie erweitern die Anlage um Funktionen, die
Uber die reine Leitungsvermittlung hinausgehen. Dazu
gehéren Ubergénge zwischen Diensten (zum Beispiel
Teletex zu Telefax) und Dienstzugénge fur ‘Nicht-
Dienst’-Endgeréate (zum Beispiel Teletex-Zugang fur
Datenterminals) ebenso wie Protokeollumsetzungen fur
die Datenkommunikation (zum Beispiel SNA-Zugang
fur asynchrone Datenterminals), ferner gibt es Server
fur vollig neue Anwendungen innerhalb des Fern-
sprechdienstes, beispielsweise den Sprachspeicher [10].

Neben dem ISDN als Ubertragunssystem werden far
bestimmte Anwendungen der Datenkommunikation
LANs ihre Berechtigung haben. Telenorma bietet im
Rahmen des TN-Netz-Service komplette Losungen an —
von der Projektierung bis zur Installation und Inbetrieb-
nahme [11]. Auch das Datensystem lsy, auf das spéater
noch eingegangen wird, stitzt sich essentiell auf ein
LAN ab.

Im Bereich der Terminals ist zundchst das ganze
Spektrum der dienstbezogenen, monofunktionalen End-
gerdte zu nennen: vom einfachen analogen bis zum
ISDN-Fernsprechapparat [2], vom Bildschirmtext- bis
zum Teletexgerat, vom Telefaxgerét bis zum ISDN-
Bewegtbild-System [12]. Den Multikommunikations-
Arbeitsplatz TX 90 prasentierte Telencrma erstmalig auf
der CeBIT '87. Basierend auf einer AT-PC-Struktur, ist
er modular fiir mehrere Dienste einrichtbar - vom
Fernsprechen Uber Teletex und Btx bis zur Bildkommu-
nikation — und bringt zusétzlich PC-Funktionalitat an
den Arbeitsplatz.

Den Terminals zuzuordnen sind die Terminal-Adapter [9].
Sie ermdglichen es, ursprunglich nicht fur das ISDN
konzipierte Terminals an dieses Netz heranzufihren.
Terminal-Adapter gibt es beispielsweise mit V.24-
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Schnittstelle fur den Anschlull von PCs und Daten-
terminals mit asynchroner und synchroner Schnittstelle
oder mit a/b-Schnittstelle, wie sie im herkémmlichen
Fernsprechnetz und auch fir Modems, Telefax- und
Bildschirmtext-Terminals Ublich ist.

Ein weiteres Schlisselelement der Biirokommunikation
von Telenorma ist Isy, ein leistungsfahiges, modulares
Mehrplatzsystem [3]. Die flr den Birobereich ideale
Cluster-Struktur erlaubt es, auf einfache Art und Weise
teure Peripherie oder aufwendige Dienstzugénge
zentral fUr mehreren Arbeitsplatze bereitzuhalten. Die
Programme und Daten werden im allgemeinen auf der
Festplatte in der flr jedes Cluster zentralen Master-
station gespeichert. Damit wird geradezu erzwungen,
daf} alle Nutzer einheitliche Daten, aber auch gleiche
Software-Versionen verwenden. Jeder Arbeitsplatz
verfugt Uber seinen eigenen Prozessor und seinen
eigenen Arbeitsspeicher. Die Arbeitspldtze sind Uber ein
schnelles LAN mit dem Master verbunden.

Isy bietet alle fir den Blrobereich wichtigen Anwen-
dungen wie Dokumentverarbeitung (sogar mit der
Maglichkeit der Sprachannotation). Tabellenkalkulation,
Grafik-Pakete oder auch ein Datenbanksystem. Auf
letzterem aufbauend wurden — im Sinne der allgemei-
nen Birokommunikation einsetzbar — Module fur die
Verwaltung von Terminen oder auch von komplexen
Ablagen implementiert. Alle Module sind unter einem
sogenannten Integrator zusammengefalit. Dieser sorgt
fir den einfachen Ubergang von einer Anwendung zur
anderen sowie fUr den Austausch von Daten. Auler-
dem kann das modular aufristbare Isy auf verschiedene
Kommunikationsnetze und -dienste zugreifen: Telex,
Teletex und Bildschirmtext, ISDN, SNA und MSV sind
die wichtigsten.

Die fur Isy verfiigbare Peripherie deckt die ganze
Palette von Anwendungen ab. Verfugbar sind verschie-
dene Bildschirme, Tastatur und Maus, Matrix- und
Laserdrucker, Plotter und Blattleser.

Infrastruktur fiir optimale Lésungen

Mit diesen Produkten kann Telenorma auf eine breite
Infrastruktur zurdckgreifen und optimale Losungen fir
die Blrokommunikation von Arbeitsplatzsystemen

Uber Abteilungsrechner bis zur Anbindung an den Host
realisieren, ohne dabei die derzeit noch haufigste
Kommunikationsform, das Uber Telefon gesprochene
Wort, zu vernachlassigen. Ebenso wichtig ist das
fundierte Know-how der Mitarbeiter sowie das dichte




6 Anwendungspakete im Hotel (Hotkom), im Biro, im Krankenhaus. bei der Bérse

Servicenetz, das dem Anwender den beratenden Fach-
rmann in erreichbarer Ndhe garantiert.

In den Entwicklungsbereichen von Telencrma arbeiten
Ingenieure aktiv mit an der Gestaltung der Kommuni-
kationslandschaft von morgen und Gbermorgen. Sei es
in Zusammenhang mit ISDN-Schnittstellen [13], den
zuklnftigen Diensten [14] oder der breitbandigen
Erweiterung des ISDN [15]: Mitarbeiter von Telenorma
sind Gesprachspartner der Deutschen Bundespaost,
beteiligen sich in nationalen und internationalen
Gremien. Daneben besteht eine enge Zusammenarbeit
innerhalb der Bosch-Gruppe.

Auf dieser Basis hat Telenorma zahlreiche Projekte zur
Zufriedenheit der Anwender im Hotel- wie im Kranken-
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hausbereich, bei Maklern wie fiir Pharma-Unterneh-
men, im Bereich der &ffentlichen Verwaltungen wie in
grolRen, mittleren und auch kleinen Unternehmen zahl-
reicher Branchen realisiert (Bild 6). Individuelle
Lésungen sind es allemal, wenn auch der Anteil an
‘vorkonfektionierten” Modulen unterschiedlich ist.

Schulungen in den sieben Niederlassungen, den ber
70 Geschéaftsbezirken, den Beteiligungsgesellschaften
im Ausland oder auch direkt beim Kunden sind ebenso
Bestandteil des Dienstleistungsangebotes (Bild 7} wie
die fachkundige Wartung der Gerédte und die Pflege der
Software.
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7 Beratung und Schulung als Dienstleistungsangebot von Telenorma

Biirokommunikation - ein Entwicklungsprozef

Solange es Buros gibt, haben neue technische Hilfs-
mittel die Arbeit in ihnen verdndert. Die Arbeitsablaufe
im Blro zu verbessern, ist demnach eine sténdige
Herausforderung. Der bloRRe Einsatz neuer technischer
Hilfsmittel allerdings bringt allein noch nicht den
gewlnschten Nutzen. Nur durch kompetente Beratung
und gezieltes Projektmanagement kénnen moderne
Birokommunikationssysteme optimal auf die Bedurf-
nisse des Benutzers ausgelegt werden.

Die Einfiihrung der modernen Birokommunikation ist
fur den Anwender und damit fir Telenorma ein Prozef3,
der eine intensive, langfristige Zusammenarbeit erfor-
dert. Birokommunikation ist dabei kein Selbstzweck:
Die Systeme koénnen sich letzlich nur Uber den Nutzen
fur den Anwender als erfolgreich erweisen.
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ISDN-Kommunikationssysteme Integral
fur die Zukunft der Telekommunikation

Rolf Déring, Arthur KeRler, Harald Vagts

Auf dem Weg zur Telekommunikation von morgen wer-
den im Jahr 1988 drei wichtige Meilensteine erreicht:
B> Mit Inkrafttreten der Telekommunikationsordnung TKO

werden die Bedingungen fir die Benutzung der
Fernmeldeeinrichtungen der Deutschen Bundespost
im Geist einer Liberalisierung neu geregelt. Die
benutzungsrechtlichen Festlegungen und Geblhren
fir ISDN sind fir Hersteller und Benutzer gleicher-
mafen von Bedeutung. da sie eine wichtige Ent-
scheidungsgrundlage fir die Entwicklung und den
Einsatz von ISDN-Einrichtungen darstellen.

> Neue Regeln fur Telekommunikationanlagen offnen
den Weg von den detaillierten Vorschriften fur Fern-
sprech-Nebenstellenanlagen zu neuen Rahmen-
bedingungen fur Telekommunikationssysteme, in
denen neben allgemeinen Beschreibungen der
Leistungsmerkmale nur noch wenige relevante, die
Dienstglte sichernde Regelungen enthalten sind.
Fur Hersteller und Nutzer bietet sich heute ein Frei-
raum, die modernen Technologien im Sinne einer
optimalen Telekommunikation zu nutzen.

B> Der Eintritt der ISDN-Filotprojekte in die Kontinuitsts-
phase wird in den ISDN-Wirkbetrieb Gberleiten. Ziel
der DBP ist es, innerhalb eines Zeitraumes von etwa
finf Jahren eine bundesweite ISDN-Flachendeckung
zu erreichen. Das ISDN steht aber damit erst am
Anfang seiner Karriere; es wird chne Zweifel einem
Evolutionsprozefd unterliegen. Nur so kann sich die
Infrastruktur mit ihrem Leistungsangebot optimal an
sich wandelnde Anforderungen der Kommunika-
tionsgesellschaft anpassen.

Diese Ereignisse sind fur die technische Gestaltung der
Kommunikationssysteme ebenso relevant, wie sich
Nutzung und Einflull der Telekommunikation verstérken
werden. In den kommenden Jahren wird sich ein tief-
greifender Wandel vollziehen, der gleichermafien vom
Fortschritt in der Telekommunikation und in der elektro-
nischen Datenverarbeitung getragen sein wird. Dabei
ist vorauszusehen, dal} sich die Produktstrategien der
Hersteller ebenso dndern werden, wie sich der Einsatz
der Informationstechnologie beim Anwender neu
gestaltet.

ISDN ist somit nicht nur eine Herausforderung fiir DBP
und Hersteller, sondern auch fir die Benutzer. Die
Zusammenfassung der sprachlichen und nichtsprach-
lichen Kommunikation in ein Gesamtsystem ist neben
den Aspekten der verfigbaren Techniken, Produkte und
Dienste auch in héchstem MaRe eine Aufgabe der
organisatorischen Integration in die Unternehmen. Die
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Hersteller wiederum sind gefordert, basierend auf der
Leistungsféahigkeit ihrer Systeme neue Lésungen fur die
In-house-Kommunikation zu bieten. Der Benutzerober-
flache der Terminals kommt dabei als einem wesent-
lichen Faktor der Akzeptanz die vielleicht grofite Bedeu-
tung zu.

Aus der Sicht der zukiinftigen Anwender stellt sich
ISDN als eine Infrastruktur fir Dienste dar, die sich am
Bedarf orientieren, sich also weiterentwickeln und
erganzen. Dieser Prozel ist durch das Einflieen heuti-
ger Netze und Dienste in ein gemeinsames Telekom-
munikationsnetz und durch das Zusammenwachsen
von Nachrichtentechnik und Infomationsverarbeitung
gekennzeichnet. ISDN hat dabei gerade im In-house-
Bereich neben der Sprachkommunikation inshesondere
fur die nichtsprachlichen Dienste Bedeutung. Telenorma
sieht die Entwicklung und die Mdglichkeiten von ISDN
als ein tragendes Element der Birokommunikation mit
realistischem Optimismus. Dies wird deutlich in der
Produkt- und Anwendungsphilosophie von Telenorma,
die optimale Lésungen fir die integrierte Birokommuni-
kation bietet.

Basis fur anwenderspezifische Kommunikations-
I6sungen sind die volldigitalen ISDN-Kommunikations-
systeme Integral. Sie bericksichtigen die Normen,
Schnittstellenstandards und Protokolle, wie sie fiir das
offentliche ISDN festgelegt wurden, und sind damit
absolut zukunftssicher (Bild 1).

Die modulare Systemfamilie

Die im Hinblick auf die TKO genannten Neuerungen
wie Wegfall der bisherigen Baustufenordnung und die
systemoffene Orientierung an den ISDN-Bedurfnissen -
zusammengefal3t in den Zulassungsbedingungen

fur ISDN-Telekommunikationsanlagen - erfordern ein
erweitertes, offenes Systemkonzept. Aufbauend auf
dem Niveau der bisher gefertigten ISDN-Kommunika-
tionssysteme Integral 222 und 333 (Baustufen

2 W und 3 W nach Ausstattung 2) und den mit mehr
als 5400 im Einsatz befindlichen digitalen Systemen
gesammelten Erfahrungen hat Telenorma die System-
familie Integral 331/332/333 entwickelt.

Diese ISDN-Kommunikationssysteme bieten dem
Benutzer neben den Standard-Leistungsmerkmalen fir
die Sprachkommunikation insbesondere die Integration
der Kommunikationsdienste fur Sprache, Text, Bild

und Daten. Weiterhin stehen Merkmale fir die Nutzung
neuer Dienste zur Verfligung. Samtliche Leistungs-
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merkmale lassen sich anwenderorientiert auswahlen,
kombinieren und auf diese Weise optimal den Erforder-
nissen und Wiinschen des Benutzers anpassen.

In der gesamten Systemfamilie Integral 331/332/333
werden gleiche periphere AnschlufRbaugruppen und
gleiche Vermittlungprogramme benutzt, so dal} sich in
allen Ausbaustufen von 20 Ports bis > 10 000 Ports
der gleiche Leistungsumfang realisieren 1&Rt. Die Ver-
kehrsleistung des Koppelfeldes und die Steuerleistung
werden der AusbaugrdfRe so angepalit, dalk neben
dem Fernsprechverkehr auch Text-, Bild- und Daten-
verkehr in beliebiger Mischung méglich ist.
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Konstruktiver Aufbau

Konstruktive Grundlage des ISDN-Kommunikations-
systems Integral ist das modulare, voll steckbare, nach
dem Baukastenprinzip konzipierte Telenorma-Aufbau-
system. das in anwendungsoptimierte Einsatzgrofien
gegliedert ist (Bild 2). Dabei ist die konstruktive Gestal-
tung und die Packungsdichte weitgehend von den
verwendeten Bauelementen, wie hochintegrierten Halb-
leiterschaltkreisen und artverwandten Bauelementen,
bestimmt.

Basis der Vermittlungseinrichtungen sind Systemgrup-
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£ Bmihonua

pen, die in Ganzmetallschrénken mit hoher elektro-
magnetischer Vertraglichkeit (EMV) untergebracht sind.
Jede Gruppe umfafdt Steuerung, Koppelfeld, periphere
Anschlufbaugruppen sowie Stromversorgung und
Hauptverteiler. Fiir groe Systeme |a3t sich der Haupt-
verteiler auch in einem separaten Schrank unter-
bringen. Die Stromversorgung kann durch Direkt-
speisung aus einem Netzspeisegerét oder lUber
Umrichter aus einer Zwischenkreisspeisung mit Batte-
riebetrieb erfolgen. Beim Zusammenfigen gleich-
artiger oder zusammengehdoriger Baugruppen ent-
stehen Funktionseinheiten, die mit Steuerung und
Stromversorgung in sich geschlossene, funktionsfahige
Systemgruppen bilden.

Die kleinste Vermittlungseinheit umfal3t eine solche
Systemgruppe: Integral 331 fir maximal 120 Ports oder
Integral 332 fir bis zu 256 Ports. Fir bis zu 360 Ports
wird das System Integral 333 eingesetzt. Die Konfi-
guration noch groRerer Systeme geschieht durch
Zusammenflgen mehrerer solcher Gruppen in der Aus-
fuhrung Integral 333.

Systemarchitektur

Die Kommunikatonssysteme Integral sind in ihrem
funktionellen Aufbau unabhéngig von der Ausbaugrofe

14

2 Die Vermittlungseinrichtungen
der ISDN-Kommunikations-
systeme Integral 333/332/331
(von links nach rechts)

1420 mm

890 mm

in immer die gleichen Funktionseinheiten gegliedert,
und zwar (Bild 3):

> Periphere Einheiten PE (Anschlufiports)
> Koppelnetzwerk KF

B> Meldungstransportsystem P-, S-Bus

B> Steuerung

Die AnschluRports dienen dem Zweck, von aufden
herangeflihrte Anschlisse, wie z. B. Teilnehmerleitun-
gen, Amtsleitungen usw. mit dem Koppelnetz und der
Steuerung zu verbinden. Das Koppelnetz seinerseits
schaltet die Nutzkanale zwischen den Anschlul3ports
untereinander durch. Der Meldungstransport ist durch
zwei Bus-Systeme realisiert: Der Peripheriebus ver-
bindet die Steuerung mit den Peripherieeinheiten, der
Systembus - nur bei grélRerem Systemausbau -
mehrere Steuerwerke untereinander. Durch diese
Dezentralisierung von Steuerungskomponenten wird
ein hohes Mal} an Systemsicherheit erzielt.

Steuerungskonzept
Die Systemfamilie Integral 331/332/333 besitzt eine
dezentrale Multi-Mikroprozessorsteuerung mit hierar-

chischer Struktur. Das Konzept berlcksichtigt nicht nur
die heute bekannten Dienste und Leistungsmerkmale,
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sondern ermdglicht aufgrund folgender Eigenschaften
auch die problemlose spéatere Erweiterung:

B> Die Steuerungsintelligenz auf den Peripheriebau-
gruppen dient der Anpassung zwischen externer und
interner Signalisierung.

B> Zugriffsmaoglichkeiten auf Steuerung und Koppelnetz
bestehen von jedem Steckplatz und somit fir jede
Baugruppe.

> Die Vermittlungs-Software ist nach einer Baum-
struktur aufgebaut, so dald neue Leistungsmerkmale
weitgehend rickwirkungsfrei in das bestehende Pro-
grammpaket eingebracht werden kdnnen.
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Die Steuerung ist in zwei Ebenen gegliedert; dement-
sprechend gibt es zwei Typen von Steuerwerken. Die
Peripheriesteuerung ist unmittelbar den Anschluports,
die Gruppensteuerung der Systemgruppe zugeordnet.

Die Funktionen der Steuerungen gliedern sich in grup-
penbezogene und gruppenibergreifende Funktionen.
Letztere kdnnen bei erhdhtem Sicherheitsbedirfnis
dupliziert werden. Bis zu Systemausbauten mittlerer
Grélke sind die gruppentbergreifenden Funktionen in
die Gruppensteuerungen integriert. Bei grolem System-
ausbau kann fir die meist umfangreicheren Software-
funktionen ein separates Steuerwerk vorgesehen werden.
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Die Software des Sytems ist in Betriebssystem und
Anwendungs-Software unterteilt. Das Betriebssystem
hat die Aufgabe, den korrekten Ablauf der Anwen-
dungs-Software zu gewahrleisten, die sich in einzelne
Anwendungsprogramme gliedert. Hierzu gehéren zum
Beispiel das Vermittlungsprogramm fir gruppeniber-
greifende Funktionen, Verwaltungs-, Service- und Dia-
gnoseprogramme. Da die Vermittlungsfunktionen
durch neue Leistungsmerkmale cder auch neu hinzu-
kommende Dienste haufigen Anderungen unterliegen,
muf das Sytem besonders hier fir Anderungen und
Erganzungen offen sein. Deshalb ist die Vermittlungs-
programmstruktur so ausgelegt, dal neue Leistungs-
merkmale und Vermittlungsablaufe durch Einflgen
neuer Programm-Module in die Baumstruktur einge-
bunden werden kénnen.

Vermittlungsprogramme und -daten werden in héchst-
integrierten Bausteinen der Gruppensteuerung
gespeichert. Die Sicherung der Programme und Daten,
z. B. bei Netzausfall, Ubernimmt ein systemintegrierter
Harddisc-Speicher. Bei Anlagen der Ausbaugréfie
Integral 331 kann die Datensicherung auch mit Puffer-
batterien erfolgen.

Die spezifischen Anlagen- und Benutzerdaten werden
auf Isy-Rechnern extern generiert und zusammen mit
den Vermittlungsprogrammen in den Speicherbereich
des Systems geladen. Die Anlagen- und Benutzerdaten
konnen - soweit sinnvoll — auch lber das Systemtermi-
nal oder die Abfragestelle gepflegt, d. h. geéndert und
ergdnzt werden.

Systemtransparenz durch Standardschnittstellen

Zur Zusammenarbeit der Terminals und Leitungen ver-
schiedener Art mit dem Vermittlungssystem wurden
digitale Schnittstellen definiert und realisiert und die
entsprechenden Empfehlungen der ISDN-Gremien wie
CCITT. CEPT sowie die Vorschriften und Richtlinien

der DBP beriicksichtigt. Aufgrund der digitalen Informa-
tionsUbermittlung 18Rt sich der Datenaustausch zwi-
schen diesen Schnittstellen erheblich intensivieren,

So umfalt der ISDN-Basisanschluft BA zwei Nutzkanale
mit einer Ubertragungsrate von je 64 kbit/s (B-Kanéle)
sowie einen Steuer- und Signalisierungskanal mit

16 kbit/s (D-Kanal). Uber die Nutzkanale kénnen gleich-
zeitig und unabhéngig voneinander zwei verschiedene
Verbindungen bestehen.

Die ISDN-Kommunikationssysteme Integral benutzen
terminalseitig u. a. die ISDN-Schnittstelle Upg. Analog
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4  Normierte und standardisierte Schnittstellen

zum BA werden Uber diese Schnittstelle gleich-

zeitig zwei Nutzkandle und der Signalisierungskanal

(B + B + D) Ubertragen. Da hierfir die vorhandenen
Fernsprechleitungen benutzt werden, steigert sich die
Leistungsfahigkeit des Fernsprechnetzes erheblich. -
Selbstversténdlich kénnen auch die ISDN-Schnittstellen
So und in Zukunft Ugg eingesetzt werden (Bild 4).

Neben diesen teilnehmerseitigen digitalen Schnittstel-
len lassen sich auch alle herkdmmlichen analogen
Schnittstellen einrichten. Die Systemkonzeption unter-
liegt diesbeziglich keinerlei Ausbaurestriktionen, d. h.
die Anschlulorgane kénnen in beliebigem Mischungs-
verhaltnis fir digitale und analoge Anschliisse aus-
gelegt werden (Bild B). Was einerseits fur die Teilneh-
merbeschaltung gilt, trifft andererseits auch fir die
externen Leitungszugédnge zu. So kénnen alle derzeit im
offentlichen Netz und privaten Bereich eingesetzten
Schnittstellen zum externen Netz hin eingerichtet werden.

Von besonderem Interesse sind hierbei die ISDN-
Schnittstellen Sg und Spp. Flr groRere Anlagenkon-
figurationen &3t sich die 2-Mbit-Verbindung mit

30 B-Kanélen und einem 64-kbit/s-Signalisierungskanal
besonders wirtschaftlich einsetzen. Ebenso wie im
externen Bereich kann (ber eine Schnittstelle auf der
Basis von Sy auch eine interne Mehrkanalschnittstelle
realisieret werden, z. B. flir den Betrieb von abgesetz-
ten Anlagenteilen oder fur Serverkopplungen.
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5 Leiterplatte universelle digitale AnschlulRschaltung DAB
(maximal 8 Ports zu je B + B + D)

ISDN-Technik unterstiitzt die Abfragestelle

Fur die Systemfamilie Integral stehen drei Varianten von
Abfrageterminals zur Verfligung. die durch zwei Ergén-
zungskomponenten - ein 200teiliges Besetztanzeige-
modul und einen Betriebsserver mit mentgesteuertem
Auskunftssystem - erweitert werden kénnen (Bild 6,

7. 8). Damit lassen sich alle Anforderungen an den
Arbeitsplatz der Abfragestelle abdecken und individuelle
Wiunsche erfilllen. So kénnen angefangen vom kom-
pakten digitalen Abfrageapparat im T90-Design - typi-
scher Einsatz in Klein- und Mittelbetrieben - bis zum
Bildschirmarbeitsplatz mit z. B. ablaufbezogenen unter-
stutzenden Klartextanzeigen und Telefonbuchfunktionen
maligeschneiderte Abfrageplatze eingerichtet werden.

Die Abfrageterminals sind bereits in der Grundausfihrung
mit einer im Klartext angezeigten Bedienerfiihrung und
einer Softkey-Steuerung ausgestattet. Jedes Terminal
besitzt eine ISDN-Schnittstelle Upg und ist nur zweiadrig
andas Vermittlungssystem angeschlossen. Dadurch kann
der Aufstellungsort freizigig gewdhlt werden.

Der Abfrageapparat VA 93 (Bild 6) ist vom ISDN-
Terminal TK 93 abgeleitet und eignet sich aufgrund der
kompakten Form besonders auch fir Nebenabfrage-
stellen, z. B. Nachtstellen. Er bietet bei normaler Nutzung
hohen Fernsprechkomfort und daneben alle Funktionen
einer regularen Abfragestelle.
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8 Abfrageterminal VA 83 B
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9 Netzverbund mit Integral 331/332/333

Sicherheit fiir die Zukunft

Die Kommmunikationssysteme Integral 331/332/333
basieren in Hardware und Software auf neuesten Tech-
nologien, beispielsweise hdchstintegrierten Halbleiter-
bausteinen, ASICs und Hochsprachen-Programmierung.
Klar definierte interne Schnittstellen gewaéhrleisten,

dall neue Hardware- und Software-Komponenten ohne
Rickwirkungen auf das Gesamtsystem wahrend der
gesamten Systemlebensdauer, also auch nachtréglich,
ergénzt werden kdnnen.

Nicht nur an ISDN-Anschlissen, sondern auch auf
dem Peripheriebus werden ISDN-Meldungsstrukturen
verwendet. Informationen von anderen Zeichengabe-
verfahren, z. B. Nummernschalterimpulse, setzt das
System in entsprechende ISDN-gerechte Meldungen
um. Damit ist die Systemfamilie in vollem Umfang
auf den Einsatz im zukinftigen &ffentlichen ISDN vor-
bereitet.

Das Koppelfeld vermittelt derzeit Kanale mit einer Uber-
tragungsrate von 64 kbit/s, die fur eine hochwertige
Ubertragung von Sprache, Text, Daten und auch
bewegten Bildern z. B. mit VISITEL® sorgt. In Zukunft
werden gréRere Bandbreiten im Koppelfeld erforder-
lich sein, sei es flr die schnelle Datenlbertragung oder
die Bewegtbildibertragung flr héchste Anspriche.

Fir solche Anwendungen sind zur Zeit Ubertragungs-
geschwindigkeiten von 2 Mbit/s bis 140 Mbit/s im
Gesprédch. Auch fur solche Anforderungen ist Integral
vorbereitet, und zwar sind im System Schnittstellen
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fur Breitband-AnschluBgruppen und Breitbandkoppler
vorgesehen (Bild 3). Es wird dann méglich sein, lber
Lichtwellenleiter (LWL, Glasfaserkabel) Daten mit grof3-
ter Geschwindigkeit, Bewegtbilder und Sprache mit
hochster Qualitat zu Ubertragen.

Netzbildung

Die ISDN-Merkmale im allgemeinen und die Kommuni-
kationssysteme Integral im besonderen bieten die
Voraussetzungen fir den Aufbau von privaten, dezen-
tralisierten Kommunikationsnetzen (Netzverbund) und
dies auch unter Einbeziehung des 6ffentlichen
Fernmeldenetzes (Bild 9). Solche Netze werden in
zunehmendem Umfang von den Anwendern aus orga-
nisatorischen Grinden und aufgrund von Standort-
gegebenheiten gefordert.

Die Systemfamilie Integral erméglicht es, Anlagengrup-
pen abgesetzt zu betreiben oder eigenstédndige Anlagen
in unterschiedlichen Konfigurationen zu vernetzen.
Hierzu dienen digitale Verbindungen, entweder der Basis-
anschluf? BA mit 144 kbit/s = 2 x B + D¢ oder der
Primary Rate Access mit 2 Mbit/s = 30 x B + Dga.

Der Austausch der Steuerinformationen zwischen den
Anlagengruppen erfolgt im jeweiligen D-Kanal mit
ISDN-Protokollen.

In einen solchen Netzverbund kdnnen alle Ausbau-

groRen der Systemfamilie Integral eingebunden werden,
da sie gleichartige Hardware und Software enthalten.
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Leistungsmerkmale lassen sich bei dieser Netzkonzep-
tion auch Ubergreifend nutzen, so zum Beispiel ver-
deckte Rufnummern, Gespréchsdatenerfassung und
ServicedatenUbermittlung. Wichtig fir die Betriebs-
zuverlassigkeit ist es, dalk die abgesetzten Anlagenteile
aufgrund der verteilten Steuerungsintelligenz eigen-
stdndig arbeiten, d. h. im Stérungsfall ist die interne
Funktion des Anlagenteils sichergestellt.

Endgerite fiir Integral 331/332/333

Die ISDN-Endgerate von Telenorma sind gemal den
ISDN-Standards ausgelegt und bieten dem Benutzer
zahlreiche Vorteile bezlglich Geschwindigkeit der Infor-
mationsibermittlung, Bedienerfreundlichkeit, Komfort
und - weil ohne Zusétze direkt anschlieffbar — Wirt-
schaftlichkeit. Zur Zeit stehen folgende Terminals zur
Verfligung:

> ISDN-Komfort-Telefon TK 93; digitales Fernsprech-
terminal mit integrierbarem Terminal-Adapter in
verschiedenen Ausfihrungen

> Multikommunikations-Arbeitsplatz TX 90 fur Daten,
Text und Sprache

B> Multifunktionales Blrosystem Isy mit Modul flr ISDN-
Kommunikation

> Bewegtbild-Kommunikationssystem VISITEL®

Die besonderen Merkmale der Terminals sind:

B> Anschlufd Gber ISDN-Schnittstelle mit B + B + D (Upg
oder Sp)

> Die Nutzinformationen werden in den B-Kanéalen
Ubertragen; der D-Kanal dient der Zeichengabe flr
Steuerzwecke.

> Berlucksichtigung der FTZ-Richtlinie 1 TR 6; damit
arbeiten die Terminals im Functional Mode, d. h. sie
besitzen eigene Verarbeitungsfunktionen.

Kommunikationsanwendungen

Aus der sinnvollen Kombination der beschriebenen
Vermittlungstechnik mit der Palette unterschiedlicher
Terminals und ihrer Vernetzung erwachsen zahlreiche
Anwendungs- und Einsatzmdglichkeiten in der Biiro-
kommunikation. Einige Bereiche hiervon sollen im
folgenden herausgegriffen werden.

Einsatz von ISDN-Terminals

Beim ISDN-Komfort-Telefon TK 93 (Bild 10) eréffnen
vor allem die Partnerfunktionen eine Fiille neuer und fur
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10 Komforttelefon TK 93 mit integriertem Terminal-Adapter

die Buroorganisation interessanter Einsatzfélle. So kénnen
Teams mit mehreren Mitarbeitern — abgestimmt auf die
organisatorischen und rdumlichen Gegebenheiten -
gebildet werden. Die in ein solches Team eingebunde-
nen Mitarbeiter nehmen z. B. gegenseitig Anrufe ent-
gegen, leiten sie weiter oder kdnnen auf gemeinsame
Einrichtungen zugreifen. Teams lassen sich zeitlich

und rdumlich sehr flexibel durch Berechtigungsklassen
fur die betreffenden Anschlisse zusammenstellen.

Der Einsatz des Multikommunikations-Arbeitsplatzes
TX 90 (Bild 11} ist Gberall dort sinnvoll, wo komfortable
Telekommunikationsfunktionen und lokale PC-Funktio-
nen bendtigt werden und gleichzeitig der Zugriff auf
einen Host-Computer notwendig ist. Folgende Einsatz-
schwerpunkte zeichen sich dabei ab:

B> Kommunikationsfunktionen: Unterstitzung verschie-
dener Kommunikationsformen in einem Terminal
mit flexibler Anpassung an individuelle Erfordernisse.

I> Lokale Verarbeitung: Der TX 90 hat das Leistungs-
vermogen eines PC und bietet somit die Nutzung
zahlreicher PC-Funktionen und -Programme.

> Einsatz fir spezielle Aufgaben: Hierfir sind in Ver-
bindung mit dem Kommunikationssystem Integral
331/332/333 optimierte Verarbeitungsprogramme
verflgbar, z. B. fir Gesprachsdatenverarbeitung,
lokales Telefonbuch usw.

Biirokommunikation und Datenverarbeitung
Das multifunktionale Blurosystem Isy (Bild 12) ist

sehr vielseitig einsetzbar; seine hervorstechenden
Anwendungen sind:
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11  Multikoemmunikations-Arbeitsplatz TX 90

> Burokommunikation im Inhouse-Bereich und Uber
offentliche Netze und Dienste, Textbe- und -verarbei-
tung, Tabellenkalkulation, Bussiness- und Présen-
tationsgrafik und die integrierte Benutzung dieser
Anwendungen in einem Dokument

> Datenverabeitung am Arbeitsplatz und im Verbund
mehrerer Platze sowie Uber Terminalemulationen
mit dem Host

> Serverfunktionen als Betriebsserver an Integral
331/332/333, Server fir Netz- und Dienstlber-
gange, Datenserver und Datenbankserver

Das System lsy ist ausbaufdhig von einem Arbeitsplatz
bis zu einem Verbund mit mehreren hundert intelligen-
ten Arbeitsplatzen und integrierten Servern. Unter dem
Standard-Betriebssystem UNIX® kénnen Datenbe-
stdnde bis zu mehreren GByte flr alle Benutzer verwal-
tet und zuganglich gemacht werden.

Einsatz von Integral-Adaptern und -Servern

Aufgrund der Kanalstruktur B + B + D bietet Integral
331/332/333 die Moglichkeit, beispielsweise neben
der Sprachkommunikation auf einem B-Kanal gleich-
zeitig auf dem zweiten Kanal nichtsprachliche Kormmu-
nikation zu betreiben. Es ist die Aufgabe von Adaptern
und Servern, die dabei héufig auftretenden Inkompati-
bilitdéten zwischen den Diensten nichtsprachlicher Kom-
munikationsformen fur Daten, Text und Bild oder auch
zwischen den benutzten Endgeréten zu Uberwinden.
Uber Integral-Adapter IA kénnen dabei z. B. Bildschirm-
terminals, PCs, Birosysteme {z. B. Isy), Drucker, Zeit-
erfassungs- und Betriebsdatenerfassungsterminals
angeschlossen werden. Fiir den Ubergang zu GroR-
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12  Universelles Blurosystem lsy

rechnern unterschiedlichen Typs stehen Integral-Server
IS zur Verfligung (Bild 13).

Integral-Systeme sind fir die Kopplung mit Rechnern
Uber eine PCl-Verbindung auf der Basis des Primary
Rate Access PRA vorbereitet. Diese Schnittstelle ist von
der European Computer Manufacterer Association
(ECMA) standardisiert und ermdglicht es, Vermittlungs-
systeme und Rechner ISDN-gerecht mit 30 Nutzkanalen
zu 64 kbit/s zu verbinden. Zur Zeit befindet sich diese
von Telenorma in Zusammenarbeit mit Digital Equip-
ment Corporation {DEC) entwickelte PCl-Schnittstelle
im abschliefenden Funktionstest. In einem eigenen
Beitrag dieses Heftes wird Gber PCl ausfihrlich berichtet.

In solcherart strukturierten Systemen haben Arbeits-
platze in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Personal-
wesen und Materialbeschaffung - um nur die wichtig-
sten zu nennen - direkten Zugriff auf zentrale Daten-
bestdnde. Auch kénnen Daten in grofierem Umfang am
Ort ihres Entstehens erfal3t und unmittelbar einer Aus-
wertung zugefihrt werden.

Inhouse-Netze

In grofReren Unternehmen oder Verwaltungen sind heute
neben dem Fernsprechleitungsnetz ein oder mehrere
zusétzliche Netze fur Inhouse-, Text- und Datenkommu-
nikation vorhanden. Diese Netze verbinden unter-
schiedliche Terminals, Blrosysteme oder PCs unterein-
ander oder beispielsweise mit Host-Computern oder
Textverarbeitungssystemen. Oft sind diese Netze mit
speziellem, teurem Leitungsmaterial, z. B. Koaxial-
kabel, ausgefiihrt. Auch die Installation und Betreuung
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13 Zugang von Terminals zu verschiedenen Host-Computern Uber Integral 331/332/333

derartiger Leitungsnetze ist aufwendig, da sich in gré-
Reren Unternehmen die rdumliche und organisatorische
Zuordnung der Sachbearbeiter erfahrungsgemaR oft
andert. Integral bietet dagegen auf der Basis von ISDN
die Mdéglichkeit, Terminals und Rechner tber das in
jedem Unternehmen vorhandene und praktisch bis zum
letzten Arbeitsplatz reichende Telefonleitungsnetz zu
verbinden und in vielen Fallen aufwendige Sonder-
installationen zu vermeiden. An die Basisanschliisse mit
Upg oder Sg-Schnittstelle sind dabei Sprach-, Text- und
Datenterminals oder multifunktionale Arbeitsplatze
anschliebar. Uber das vorhandene Fernsprechleitungs-
netz werden auf diese Weise die ISDN-Telekommuni-
kationsdienste an die Arbeitsplatze herangefihrt.

Zusammenfassung und Ausblick

ISDN wird auf dem Gebiet der Telekommunikation
einen Innovationsschub gleichermaRen fur Dienste,
Produkte und Anwendungen hervorrufen. Seine Einfih-
rung erfordert einen gleitenden Ubergang vom der-
zeitigen Ist-Zustand in eine noch nicht endgultig fest-
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legbare Zukunft der Telekommunikation, wobei Uber-
gangsprobleme sicher nicht ganz ausbleiben. Die
Bewahrungsprobe von ISDN-Systemen steht noch
bevor. Sie findet nicht heute statt, wo die Sprachkom-
munikation noch dominiert, sondern morgen, wenn die
nichtsprachliche Kommunikation in ihrer Vielfalt und
Breite einen wesentlich htheren Anteil haben wird.

Telenorma fordert die Entwicklung von ISDN sehr
engagiert. Mit dem offenen ISDN-Koemmunikations-
system Integral. dem Blrosystem Isy. den vielgestalti-
gen Peripheriegeréten, den Servern, dem Beratungs-,
Schulungs- und Service-Potential wird den Benutzern
heute schon eine sichere Basis auf dem Weg in das
ISDN-Zeitalter geboten. Daneben leistet Telenorma
durch aktive Mitarbeit in nationalen und internationalen
Fachgremien einen wichtigen Beitrag zu den erforder-
lichen Standardisierungsaktivitaten.
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PCIl - Briicke zwischen

Kommunikationssystemen Integral und Rechnern

Lothar Cezanne, Robert Willems

ISDN-
Kommunikations-
system Integral

T e e e eeeeee e e e —

1 Mehrfachverbindung zu einem Rechner Uber Basic Access BA

Die Entwicklung der Telekommunikation ist seit einigen
Jahren durch einen Integrationsprozell gepragt, bei
dem Fernsprechen, Datenverarbeitung und Birokom-
munikation zu einem gemeinsamen Organisations-
komplex zusammenwachsen. Die Einfihrung des ISDN
fordert diese Entwicklung, indem es an jedem Arbeits-
platz Gber herkdmmliche Fernsprechleitungen neben
der Sprachkommunikation auch eine leistungsfahige
Datenkommunikation fiir die Ubermittiung von Text, Grafik
und Daten ermdoglicht. Flr diese Zwecke bietet Te-
lenorma im Rahmen der ISDN-Kommunikationssysteme
Integral 331/332/333 eine grofle Palette an Peripherie-
geraten, Adaptern und Servern [1.2].

ISDN-Kommunikationssysteme sind in ihrem Kern
Vermittlungseinrichtungen, die - wie beim Fernsprechen
gewohnt — wahlfreie Verbindungsmaoglichkeiten zwi-
schen zwei Endstellen auch fur Datenkommunikation
bieten. Anders als die Sprachkommunikation ist die
Datenkommunikation dadurch gepragt, dafd an der
Kommunikation in erheblichem Umfang Rechner betei-
ligt sind, die gleichzeitig Verbindungen zu mehreren
Endstellen haben. Der Name Rechner dient hierbei als
Sammelbezeichnung fir alle zentralen Einrichtungen,
die den Endstellen Dienstleistungen auf diesem Sektor
zur Verfiigung stellen. Dazu zdhlen Datenverabeitungs-
anlagen, die den Uber ISDN angeschlossenen Arbeits-
platzen Zugang zu Verarbeitungsleistungen und Daten-
bestanden bieten, sowie Server mit einem Angebot

an speziellen Kommunikationsfunktionen wie Netziber-
génge, Dienstzugénge und Konvertierungsfunktionen
zwischen nichtkompatiblen Endstellen. Fur derartige
Verbindungen, insbesondere Mehrfachverbindungen zu
Rechnern bietet Telenorma das nachstehend beschrie-
bene PABX-Computer-Interface PCI.
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Mehrfachverbindungen zu Rechnern

Der ISDN-Anschlul fur Teilnehmer der Kommunika-
tionssysteme Integral ist der Basic Access BA mit zwei
B-Kanalen. Dies sind voneinander unabhangige Uber-
tragungswege, von denen in der Regel einer der Sprach-
kommunikation dient, wahrend der andere fir Daten-
kommunikation zur Verfligung steht. Der BA kann auch
fur alleinige Verbindungen zum Rechner genutzt
werden; dann lassen sich beide B-Kanéle fir die Daten-
kommunikation verwenden.

Bild 1 zeigt ein Anwendungsbeispiel mit mehreren Ein-
zelverbindungen zu einem Rechner Gber BA. Die Anzahl
der B-Kanale zwischen dem Kommunikationssystem
Integral und dem Rechner ist davon abhingig, wieviele
Verbindungen zwischen Terminals und Rechner gleich-
zeitig moglich sein sollen. Im Maximalfall ist die Anzahl
der B-Kanale zum Rechner mit der Anzahl der Termi-
nals an den Arbeitspldtzen identisch. Bei den meisten
Anwendungen wird jedoch der Vorteil der Konzen-
tratorfunktion des Kommunikationssystems genutzt und
die Zahl der B-Kanéle geringer als die Zahl der Termi-
nals ausgelegt.

Im Beispiel wird angencmmen, daflt sowohl die Termi-
nals als auch der Rechner nicht mit eigenen ISDN-
Schnittstellen ausgestattet sind, so daf® Uber Adapter
eine Anpassung zwischen der ISDN-Struktur und den
vorhandenen Schnittstellen - z. B. V.24 - erforderlich ist.
Der Einsatz von Adaptern ist heute noch die Regel.
wird aber mit dem steigenden Angebot an Terminals und
Rechnern, die integrierte ISDN-Schnittstellen enthalten,
abnehmen.
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2 Mehrfachverbindung zu einem DEC-LAN Ethernet Uber PCl und PBX-

Die beschriebene Losung einer Mehrfachverbindung
zum Rechner Uber einzelne BA ist nur bei kleiner
Anzahl von Verbindungen wirtschaftlich befriedigend
realisierbar. Bei Anwendungsféllen mit vielen gleich-
zeitigen Verbindungen summiert sich der Aufwand fur
ISDN-Anschliisse., Adapter und Rechnerschnittstellen
bis zu einer Gréflenordnung, die eine wirtschaftlichere
Realisierung erfordert.

Die leistungsfahige Alternative fir Mehrfachverbin-
dungen zwischen Kommunikationssystemen Integral
331/332/333 und Rechnern ist das schon erwihnte
PABX-Computer-Interface PCl. Die Basis daftir bildet
der auf dem PRA-Standard (Primary Rate Access) von
CCITT aufbauende Sp-Interface-Standard von ECMA
(European Computer Manufacturer's Association).

Konzept der PCI-Verbindung

Entwicklung und Test der fir die Kommunikations-
systeme Integral vorgesehenen PCl-Verbindung erfolg-
ten in enger Zusammenarbeit mit Digital Equipment
Corporation {DEC). Das Pendant zu PCl auf der Vermitt-
lungsseite ist auf der Rechnerseite der PBX-Terminal-
Server, der von DEC fir die Verbindung zu ISDN-Kom-
munikationssystemen entwickelt wurde. Er ermoglicht
zusammen mit PCl den am Kommunikationssystem
Integral angeschlossenen Terminals den Zugang zum
DEC-LAN Ethernet und damit zu allen dort eingebunde-
nen Einrichtungen.

In Bild 2 ist das Beispiel einer Konfiguration mit PCl und
PBX-Terminal-Server dargestellt. Uber die Verbindung
zwischen den beiden Einheiten kdnnen gleichzeitig bis
zu 30 Terminals mit dem DEC-Rechner bzw. mit anderen
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Teilnehmern am DEC-LAN eine Datenkommunikation
durchfuhren. Wenn diese Zahl nicht ausreicht, lassen
sich weitere PCI-Verbindungen einrichten.

Ein Vergleich der Bilder 1 und 2 zeigt deutlich die
Vorteile der PCl-Verbindung. Auf der Seite des Kommuni-
kationssystems Integral steht anstelle der BA-Anschlisse
(15 x BA bei 30 Verbindungen) eine 4-Draht-Verbin-
dung und auf der Rechnerseite ersetzt der PBX-Termi-
nal-Server die vielen Adapter und Rechnereingénge.

Ein wichtiges Merkmal der konzentrierten Mehrfach-
verbindung mit PCl ist die strenge Einhaltung der
Standards. Damit ist sichergestellt, dal® fur alle Rechner,
die mit dem konzentrierten ISDN-Zugang auch die
Standards Ubernehmen, ohne aufwendige Anpassungs-
arbeiten Mehrfachverbindungen zu Kommunikations-
systemen Intergral moglich sind. Selbstverstandlich
lassen sich Kommunikationssysteme Integral auch mit
mehreren PCl-Verbindungen zu unterschiedlichen
Rechnern ausstatten.

Realisierung

Die Baugruppe PCl ist — wie bereits erwahnt - eine
AnschluBeinheit fur Mehrfachverbindungen zwischen
Kommunikationssystemen Integral 331/332/333 und
Rechnern. Zur Verbindung dient eine 4-Draht-Leitung mit
geschirmtem Kabel (2 x twisted pair). Die Ubertra-
gungsmodalitdten richten sich nach den Konventionen
der ISDN-Grundvereinbarungen von CCITT fur den
Primary Rate Access PRA. Die elektrischen Eigenschaften
und das logische Verhalten sind entsprechend den
ECMA-Standards ausgelegt, und zwar nach St 104 fir
die physikalische Schicht bei PRA, St 105 fur die
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3 Aufteilung des Ubertragungsrahmens in Zeitschlitze

Schicht 2 des D-Kanal-Protokolls und St 106 fir Schicht 3
des D-Kanal-Protokolls. Die ECMA-Standards wiederum
leiten sich aus den CCITT-Recommendations fir ISDN
ab. Danach bietet PCl die folgenden technischen Merk-
male:

> Bitrate 2,048 Mbit/s, entsprechend CCITT aufgeteilt
in 32 Kanale zu je 64 kbit/s. Fin Ubertragungs-
rahmen (256 Bit) ist in 32 Zeitschlitze zu je 8 Bit ge-
gliedert (Bild 3).

> Leitungscode HDB3 {High Density Bipolar 3-Zero-
Maximum)

I Die 32 Kanale sind aufgeteilt in:
- 1 Rahmenausrichtungskanal Nr. O
- 1 Signalisierungskanal/D-Kanal Nr. 16
- 30 Nutzkanale/B-Kanale Nr. 1 - 15, 17 - 31

> Der Modus einer B-Kanal-Verbindung wird beim Ver-
bindungsaufbau Uber den D-Kanal vereinbart.

> Reichweite 100...600 m je nach Kabelart und der
Verwendung entsprechender Hardware-Bauteile in
der Ubertragungstechnik.

Bit-Nummer 1 28| S3RIE ST G RN T 8 28
Rahmenkennungswort Si|0|0[1 18 ORI 1
Meldewort Si|1|A|[Sn|Sn|Sn|Sn|Sn

> Si: Ubertrag_ung der CRC4-Bits (cyclic redundancy check),
des CRC4-Uberrahmens (optional), der zur Rahmen-
uberwachung aus 16 Rahmen gebildet wird

> Bit 2 im Meldewort ist auf ,1" festgelegt, damit kein
Rahmenkennungswort vorgetéuscht wird

B A: Alarmmeldung von der Gegenseite bei Ausfall des
Empfangssignals oder der Rahmensynchronitat

> Sn: frei verwendbare Bits

4 Rahmenausrichtungskanal (Nr. 0)

24
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Der Rahmenausrichtungskanal

Der Kanal O dient zur Rahmensynchronisation (Rahmen-
ausrichtung), zur Rahmenuberwachung und zur Alarm-
signalisierung im Stérungsfall von der Gegenseite.

Zu diesem Zweck werden abwechselnd das Rahmen-
kennungswort und das Meldewort ibertragen (Bild 4).

Der Signalisierungskanal

Der D-Kanal (Nr. 16) hat die Signalisierung vornehmlich
fur den Verbindungsaufbau und -abbau zu (bertragen
(Bild B). Er ist entsprechend dem ISO/OSI-Modell in drei
Schichten gegliedert:

B> Schicht 1 dient der Ubertragung des physikalischen
Rahmenaufbaus.

> Schicht 2 sichert mit HDLC/LAP-D die Signalisierung
in Schicht 3.

> Schicht 3 Ubernimmt die Signalisierung fir alle
Nutzkanale entsprechend den ISDN-Basisablaufen.

Die Nutzkanale

Die Zeitschlitze 1 - 15 und 17 - 31 sind den Nutz-
kandlen (B-Kanélen} vorbehalten und werden tber die
Schnittstelle PCl einzeln, d. h. getrennt voneinander,
transparent durchgeschaltet.

Geschwindigkeitsanpassung (Bitratenadaption)

Die Nutzkanéle werden von der AnschluBeinheit PCI
transparent Ubertragen. Bei Einsatz von Endeinrichtungen
mit den standardisierten Geschwindigkeiten von 50 bit/s
bis 19,2 kbit/s ist eine Anpassung auf 64 kbit/s mittels
Integral-Adaptern notwendig. Diese Bitratenadaption
wird entsprechend dem ECMA-Standard 102 vorgenom-
men (Bild 6). Dieser Standard regelt die Bitratenadaption
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Nach- Verbin- | Proto-
Schicht 3 richten- | dungs- | koll-
typ bezugs- | Diskrimi-
Nr. nator
n = 8 Bit
___________________ Steuer-
i Blockpriif- : feld fur Adressfeld (A
Schicht 2 [ Zeichenfolge iRl [Hsts ad
| (FCS) U-Inform. E ClEl
: (€) e [i] sae [0S
16 Bit nx8 Bit 8 Bit 7 Bit1 6Bit11
S ISDN-Block = |
Blockformat (Frame) = = -
Schicht 1
EA  Erweiterungsbit des Adrefifeldes TEl  Terminal Endpoint Identifier
CR Sende-/Empfangsbit (command/response bit) SAPI Service Access Point Identifier @
5 Signalisierungskanal (Nr. 16)
fir synchrone und asynchrone Ubertragung mit Das Adaptionsverfahren ist abgeleitet von CCITT V.110
V-Schnittstelle im Voll- oder Halbduplex-Betrieb fir und 1.460, die Asynchron/Synchronwandlung von CCITT
folgende Geschwindigkeiten: V.22. Das gesamte Verfahren umfaldt die Schritte:
P> synchron: 600, 1200, 2400, 4800. 9600, 19 200 bit/s B> Asynchron/Synchron-Umwandlung
B> asynchron: 50, 75, 110, 150, 200, 300, 600, 1200, > Bit-Wiederholung und Rahmenbildung
2400, 4800, 9600, 19 200 bit/s B> Umsetzung auf 64 kbit/s
Synchronous‘ Us_erwlrj‘awta o N Irj_t__e[r_ngciale Rate
RAO G RA 1 L RA 2
o
Stop i : 7 Conversion
ﬁ?;l:cg;?:ous =3 Bigment % ; Re iltt'l'on . Agrrj?gzi?m 5 E o
Manipulation petil Bearer Rate
User data rates 4 N
= 19200 bit/s ; i 64 kbit/s
nx600bWs b 2kx8 bits ®
6 Geschwindigkeitsanpassung (Bitratenadaption) CCITT-Referenzen; RA O V.22, RA 1V.110, RA 2 1.460
25
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Neben diesen Geschwindigkeitsumwandlungen nach
ECMA-Standard sind auch andere Geschwindigkeits-
anpassungen moglich, wobei die Maltnahmen keinen
EinfluR auf die weiteren Funktionen des PCl haben.

Systemintegration

Die Schicht 3 stellt die Schnittstelle zwischen der
Baugruppe PCI und der Vermittlungs-Software des
Kommunikationssystems Integral 331/332/333 dar.
Zum allgemeinen Versténdnis ist s sinnvoll, an dieser
Stelle kurz die Steuerungsstruktur von Integral zu
skizzieren (Bild 7).

Sie ist in Ebenen gegliedert und besteht neben den
Peripherie-Steuerwerken IVP aus einem zentralen
Steuerwerk IVZ und einem oder mehreren Gruppen-
Steuerwerken IVG. Bei kleineren Systemen Ubernimmt
ein einziger Rechner die Aufgaben der Steuerwerke
IVZ und IVG. Im zentralen Steuerwerk IVZ werden alle
gruppenibergreifenden Funktionen wie Zeitlagen-
verwaltung, Rufnummernplan, Gesprachsdatenverarbei-
tung, Bindelverwaltung usw. bearbeitet. Das zentrale
Steuerwerk IVZ und die Gruppen-Steuerwerke IVG sind
Uber einen Systembus verbunden und kommunizieren
durch Systembus-Meldungen untereinander.

Die Gruppen-Steuerwerke IVG bearbeiten in erster

Linie die vermittiungstechnischen Vorgénge fir ihre Gber
die Peripherie-Steuerwerke IVP angeschlossenen
Anschlulborgane. An diese IVP sind je nach Komplexitat
1 bis n Anschluforgane - digitale Teilnehmer, analoge
Teilnehmer, Leitungen usw. - gleichen Typs angeschlos-
sen. Hier findet also eine AnschluBorgan-spezifische
Bearbeitung statt. Das bedeutet z. B. fir digitale
Anschluflborgane, daf in der IVP die komplette Schicht 2
bearbeitet wird. Mit den Gruppensteuerwerken kom-
munizieren die IVP Uber Schicht-3-Meldungen, d. h. die
Umwandlung von Schicht-3-Meldungen in Schicht-2-
Meldungen und umgekehrt findet ebenfalls in der VP
statt. - Das PCl ist nun eines der komplexesten
Anschlufiorgane und deshalb wird fir jedes PCl eine
Peripherie-Steuerung IVP bendtigt.

Die Gruppensteuerwerke arbeiten im Multi-tasking-
Betrieb. Unter anderem befindet sich in diesen Rech-
nern die Vermittlungs-Software, in der alle vermitt-
lungstechnischen Vorgdnge bearbeitet werden. Sie ist
in Hierarchie-Ebenen aufgeteilt, wobei Prozeduren
einer Ebene, die sich die Bearbeitung einer Aufgabe
teilen, zu Modulen zusammengefaldt sind. Dieses
Konzept hat den Vorteil, dald zur Bearbeitung neuer
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7 Steuerungsstruktur der Kommunikationssysteme Integral

Aufgaben die Software nur um entsprechende Module
erweitert werden mull. So entstanden zur Implemen-
tierung von PCl neue Module, die sich ausschlieRlich
mit dem neu zu realisierenden Schicht-3-Protokoll nach
dem betreffenden ECMA-Standard befassen.

Im einzelnen wurden fir PCI die folgenden vermittlungs-
technischen Leistungsmerkmale realisiert:

> Kommende und gehende Verbindungen
Uber PCI kénnen sowohl kommende als auch
gehende Verbindungen aufgebaut werden.

B> Programmierbare B-Kanalvergabe
Werden zwei Komponenten (ber die S,-Schnittstelle
verbunden, so erfolgt die B-Kanalvergabe immer
bei esnem Partner (Master), wahrend der andere
(Slave) diese Entscheidung zu akzeptieren hat.
Um hier zukinftig keinerlei Einschrankungen zu un-
terliegen, ist jedes PCl als Master oder als Slave pro-
grammierbar.

B> Benutzung der Bundelverwaltung
PCl wurde unter Benutzung der von den Amtsleitun-
gen bekannten Blndelverwaltung implementiert.
So ist es méglich, mehrere PCl zu einem Bindel zu-
sammenzufassen. Fir den Anwender bedeutet
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dies, dald er Uber eine einzige Schnittstelle mit n x 30
B-Kanélen verfigen kann (n = Anzahl der PCl). Ande-
rerseits kann es kinftig durchaus von Interesse sein,
ein PCl an mehrere Blndel anzuschliefen, um
bestimmte B-Kanéle bestimmten Rechnern zuordnen zu
kénnen. Hierfur sind entsprechende Vorleistungen
getatigt.

Wartung

Besondere Bedeutung kommt bei PCI-Verbindungen
der Wartung zu, da hier Einrichtungen verschiedener
Hersteller zusammenarbeiten. Im Stérungsfall mul®
durch geeignete MalRnahmen die verursachende Ein-
richtung eindeutig zu ermitteln sein, damit schnelle
Hilfe moglich ist und die Auswirkungen begrenzt blei-
ben. Daher ist ein Schwerpunkt der diesbezlglichen
Uberlegungen (maintenance philosophy) die Isclierung
der Probleme. Flr eine effiziente Fehlerbehandlung ist
es erforderlich, Uberall dert, wo ein Fehler auftreten
kann, auch Intelligenz anzuordnen (Die Steuerung des
Systems Integral 331/332/333 ist nach dem Prinzip
der verteilten Intelligenz aufgebaut). Weitere geeignete
Malnahmen zur Fehlerbehandlung gliedern sich in:

B> Fehlererkennung

> Fehleranalyse

> Fehlerregistrierung

> Schwellwertfestlegung

> Alarmierung
[> Selbsttests

> Routinetests
[> Testschleifen

Mit dieser Systematisierung ist es moglich:

B> Storungen und Alarmmeldungen zu erkennen und zu
quittieren,

> die Behandlung der Stdérungen und Alarmmeldungen
in Abhangigkeit von ihrer Dauer und Héaufigkeit vor-
zunehmen,

B> Alarme auszultsen und

> die Betriebsgiite zu Gberwachen.

Fir diese Aufgaben verfligt die AnschlulReinheit PCI
zusammen mit dem zugeordneten Peripherie-Steuer-
werk IVP Uber folgende Merkmale:

> Leuchtdioden zur Anzeige von Betriebszustanden
und Alarmmeldungen

B> Schalter flr Zustandsanderungen an Baugruppen
und fir den Eingriff in die S;-Verbindung:
Prifschleife an der eigenen Baugruppe und Trennen
von der Gegenseite

> Selbsttest aller Baugruppenfunktionen

I> Testschleifenbildung
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> Prifmustergenerierung und -auswertung far
Schleifentest: Einspeisung in die von der Gegenseite
geschlossene Testschleife und Auswertung

> Stérungs- und Alarmmeldungen

In den libergeordneten Steuerwerken Ubernimmt
die Vermittlungs-, Verwaltungs- und Service-Software
im Verbund weitere Serviceaufgaben, so u. a.:

> Verwaltung der Baugruppen PCI
> automatische Testlaufe

> interaktive Testldufe

> Fehler- und Alarmdokumentation

Zusammenfassung

Mit dem PABX-Computer-Interface, kurz PCl genannt,
sind leistungsfahige und wirtschaftliche Mehrfach-
verbindungen zwischen ISDN-Kommunikationssystemen
Integral 331/332/333 und Rechnern realisierbar. Von
den an das Kommunikationssytem angeschlossenen
Arbeitsplitzen kénnen je PCl gleichzeitig bis zu 30 eine
Datenverbindung zu einem zentralen Rechner bzw.

zu einem Rechnernetz aufbauen und die dort angebo-
tenen Dienstleistungen nutzen. Hierin liegt der Vorteil
gegeniber der aufwendigen Anschaltung von Rechnern
uber einzelne ISDN-Anschlisse. PCl halt sich streng

an die fur S; (PRA) malkgeblichen ECMA-Standards und
ist damit fUr alle Rechner einsetzbar, die diesen Stan-
dard erfillen.

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen
DEC und Telenorma bei Entwicklung und Test der PCI-
Anschluleinheit und des PBX-Terminal-Servers
erzielten beide Firmen einen Vorsprung bei der Inte-
gration von ISDN und Datenverarbeitung. Mit der
Entwicklung von PCl wird deutlich, dall Telenorma den
Integrationsgedanken von ISDN ernst nimmt und

die Moglichkeiten des ISDN in konkreten Nutzen fir
die Anwender umsetzt.
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Fernsprechapparate fiir ISDN-Hauptanschliisse

Georg Einfalt

Fur die Telekommunmikation in der Bundesrepublik
Deutschland markiert das Jahr 1988 den Beginn eines
Wandels: ISDN, das diensteintegrierende, digitale
Fernmeldenetz wird durch die Inbetriebnahme digitaler
Vermittlungseinrichtungen in mehreren Grof3stadten
einem breiten Benutzerkreis zugédnglich werden. Damit
nehmen die Deutsche Bundespost und die deutsche
Fernmeldeindustrie weltweit eine Vorreiterrolle ein.

Mit der digitalen Ubertragungs- und Vermittlungstech-
nik des ISDN stehen dem Teilnehmer an einer univer-
sellen Kommunikationssteckdose zwei Nutzkanéle von
64 kbit/s und ein Signalisierungskanal von 16 kbit/s

zur Verfugung. Damit kénnen die heute bestehenden
Dienste in einem einzigen Netz schneller und mit
hoherer Giite abgewickelt sowie neue Dienste erstmalig
einbezogen werden. Die genannte Datenrate ermog-
licht die Ubertragung eines digitalen, gemaR PCM stan-
dardisierten Sprachkanals. Der Dienst Fernsprechen
wird trotz der neuen vielfdltigen Moglichkeiten zunéchst
noch die Hauptnutzung des ISDN darstellen, allerdings
vermehrt im Zusammenspiel mit nichtsprachlichen
Diensten und Nutzungsformen.

Die Deutsche Bundespost begann im Jahre 1983,
technische Rahmenbedingungen fir ISDN-Fernsprech-
apparate zu erarbeiten. Zusammen mit Firmen der
Fernmeldeindustrie wurden u. a. Gestaltungs- und
Leistungsmerkmale, Bedienprozeduren, Ubertragungs-
technische Parameter, Schnittstellen fur Zusatzeinrich-
tungen und die ISDN-Installationstechnik erarbeitet.

Im Vorfeld der bundesweiten Einfuhrung des ISDN laufen
seit 1987 Pilotversuche in Mannheim und Stuttgart.

In kleinem Rahmen konnten Bundespost, Hersteller und
Anwender dabei erste praktische Erfahrungen sam-
meln, die in die laufenden Entwicklungsarbeiten ein-
flieBen und zu ausgereiften Serienprodukten fihren
werden.

Der ISDN-Hauptanschlul® der DBP

Bild 1 zeigt die Konfiguration des ISDN-Hauptanschlus-
ses. Die Anschlufleitung von der digitalen Orts-
vermittlungsstelle zum Teilnehmer ist zweidréhtig
{Ukp- Schnittstelle). Da auf e/ner Leitung gleichzeitig
Signale in beiden Richtungen zu Ubertragen sind,

ist eine Richtungstrennung erforderlich. Benutzt wird
dazu das Echokompensationsverfahren, das eine
Reichweite von acht Kilometern erzielt. Eine Verdoppe-
lung ist durch Zwischenschalten eines Regenerators
moglich. Somit kann beim Austausch einer herkdmm-
lichen Vermittlungseinrichtung gegen eine ISDN-
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Vermittlung das vorhandene Leitungsnetz weitgehend
weiterverwendet werden.

Die AnschluB3leitung endet beim Teilnehmer mit dem
Netzabschlufd (NT = Network Termination), der zur
Anpassung der Signale von der AnschluBleitung auf
den Sg-Bus im Teilnehmerbereich dient. Der Sg-Bus ist
vierdréahtig ausgefihrt, stellt die ISODN-Teilnehmer-
installation dar und kann eine Ladnge von 150 Metern
haben. Fur die beiden Signalrichtungen steht hier
jeweils ein Adernpaar zur Verfiigung. Die Bezeichnung
Bus drickt aus, daft mehrere, in diesem Falle bis

zu acht Endgerédte an die Kommunikationssteckdosen
TAE (Telekommunikationsanschluf3einheit, Bild 2) ange-
schlossen werden kdnnen. Da am ISDN-Hauptanschluf?
zwei Nutzkandle vorhanden sind, kénnen auch am Bus
von zwei Endgeréten gleichzeitig Verbindungen zu
unabhéngigen Zielen und mit verschiedenen Diensten
aufgebaut werden. Der begleitenden Zeichengabe dient
ein Signalisierungskanal {D-Kanal), der den Dialog der
Endgeréte mit der ISDN-Ortsvermittiung. insbesondere
den Verbindungsauf- und -abbau und den Aufruf von
Leistungsmerkmalen steuert sowie Netzinformationen
zum Teilnehmer (bertragt. Uber den Sg-Bus werden
ferner die Fernsprechendgerdte mit Energie versorgt.
Hierfar verfligt der Netzabschluf? tber ein Netzteil, das
auf den Bus eine Leistung von bis zu 4 Watt abgibt.

Bei lokalem Stromausfall speist die Ortsvermittlung Gber
den NT eines der Endgeréate, so dal} Notbetrieb in den
Grundfunktionen maoglich ist.

Modellreihe

Die Deutsche Bundespost fuhrt drei Typen von Fern-
sprechapparaten fir den ISDN-Anschlul ein:

> das Standardmodell
> das Komfortmodell 1
> das Komfortmodell 2

Das Standardmodel/ bietet die grundlegenden Leistungs-
merkmale des ISDN. Dies ist aber bereits ein breiteres
Spektrum als bei heutigen analogen Komfortappa-
raten im offentlichen Netz. Das Standardmodell verfigt
neben dem Ublichen Tastenwahlblock Uber zusatz-
liche Funktions- und Zielwahltasten. Ein 2zeiliges,
20stelliges alphanumerisches Display ermaoglicht z. B.
die Anzeige der Gebihren oder der Rufnummer eines
anrufenden Teilnehmers. Eine Lauthdreinrichtung

ist ebenfalls vorhanden. Daneben kann das Standard-
modell am gleichen Bus auch mit nichtsprachlichen
Endgeradten zusammenarbeiten (Dienstwechsel).
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1 Konfiguration des ISDN-Hauptanschlusses

Das Kornfortmodel/ 7 bietet Uber die Merkmale des
Standardmodells hinaus bereits fast alle Leistungs-
merkmale des ISDN fir den Dienst Fernsprechen. Auf
diese Ausfihrung wird noch ausfihrlich eingegangen.

Das Komfortmodell 2 bringt fur intensive Nutzer ein
zuséatzliches Leistungspaket und ein auf 4 Zeilen mit je
40 Zeichen erweitertes Display. Damit ist eine umfas-
sende Benutzerfiihrung realisierbar. Eine wichtige
Anwendung ist das sogenannte Editieren, bei dem der
Benutzer mit Hilfe des Displays einen ihm zugeordne-
ten Speicherbereich in der ISDN-Ortsvermittiung lesen
bzw. verdndern kann. In diesem Speicher wird z. B. eine
Anrufliste gefihrt. Eine solche Nutzung des Komfort-
modells wird allerdings erst nach 1990 mdglich sein,
wenn diese Funktion in den Vermittlungsstellen verfig-
bar ist.

2 Kommunikationssteckdose {TAE, Sg-Schnittstelle)
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Leistungsumfang des Komfortmodells 1

Wahrend die Deutsche Bundespost flr das Standard-
modell ein einheitliches Gehdusedesign ausgewahlt hat,
wurde fur das Komfortmodell die Wahl des Designs
freigestellt. Telenorma hat sich deshalb flr ein Gehause
aus der Designlinie T 90 entschieden (Bild 3). Dieser
Apparat besitzt den auch bei analogen Komfortappara-
ten Ublichen Tastenwahlblock mit den Ziffern 1 bis O
sowie Stern und Raute.

Darlber hinaus sind noch acht Funktionstasten und
zehn Zielwahl- und Funktionstasten vorhanden.

Als Display dient eine alphanumerische Flissigkristall-
anzeige mit zwei Zeilen zu 24 Zeichen. Folgende
Leistungsmerkmale sind im Zusammenwirken mit ISDN-
Vermittlungsstellen vorgesehen:

> Normalwahl
Abheben des Horers und Wahlen wie beim bisheri-
gen analogen Tastenwahltelefon.

> Wahlwiederholung
Die letzte mit Normalwahl ausgesendete Rufnummer
bleibt gespeichert und kann mit einem Tastendruck
erneut ausgesendet werden.

B> Wahlvorbereitung
Eine Rufnummer kann bereits vor Abheben des
Horers eingegeben und kontrolliert bzw. korrigiert
werden. Erst beim Abheben des Horers beginnt
der Wahlvorgang.

> Erweiterte Wahlwiederholung
Eine im Wahlwiederholspeicher befindliche Rufnum-
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A

3 ISDN-HauptanschluBapparate: Komfortmodell 1 und 2 im Design der T 90-Serie

mer kann in einen gesonderten Speicher lbertragen
werden. Dort bleibt sie auch bei weiteren Wahlvor-
gangen erhalten.

Kurzwahl
Zehn Ziele kdnnen gespeichert und auf einfache
Weise abgerufen werden.

Zielwahl

16 zusétzliche Ziele kénnen gespeichert und durch
Dricken jeweils einer Zielwahltaste (beschriftbar)
abgerufen werden.

Direktruf (Babyruf)

Mit dem Sperrschlof3 kann die Benutzung des Appa-
rates insofern eingeschréankt werden, dafl? nach
Abheben des Horers und Druck auf eine beliebige
Taste nur eine vorprogrammierte Zielnummer aus-
gesendet wird. Andere Verbindungen sind nicht
maglich.

Notizbuch

In alle Wahlspeicher lassen sich wéahrend eines
Gesprdchs Rufnummern eingeben, z. B. wenn der
Gesprachspartner eine spéter zu wéhlende Ruf-
nummer mitteilt.

Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Die ISDN-Ortsvermittlung Gbermittelt dem Endgerat
bei einem Anruf die Rufnummer des anrufenden
Teilnehmers. Sie wird bereits vor Entgegennahme
des Anrufs im Display angezeigt. Anrufe kénnen
dadurch nach eigener Entscheidung entweder ange-
nommen oder ignoriert werden.
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> Lauthéren
Bei einem Gesprach kann der eingebaute Laut-
sprecher zugeschaltet werden.

> Wahl bei aufgelegtem Horer
Es wird eine Rufnummer gewidhlt und der Hérer erst
abgehoben, wenn sich der gewlinschte Teilnehmer
im Lautsprecher meldet.

> Gebuhrenanzeige
Es stehen ein Einzelgebihrenspeicher (Geblhren
fir das laufende Gesprach) und ein Summenspeicher
(Geblhren aufaddiert seit dem letzten Loschvor-
gang) zur Verfiigung. Die Gebihren lassen sich in
Einheiten oder in Wahrungsbetragen anzeigen,
wobei der Betrag je Geblhreneinheit frei program-
mierbar ist.

B> Gebuhrenidbernahme
Zu Beginn oder auch wihrend eines Gesprachs kann
der Angerufene die Gebihren fiir eine Verbindung
Ubernehmen. Anfallende Geblhren werden ihm vom
Zeitpunkt der Ubernahme an in Rechnung gestellt.

B> Kein akustisches Anrufsignal
Der Dreiklangruf 143t sich abschalten: ein Anruf wird
nur optisch im Display angezeigt.

> Sperrschlof?
Hiermit ist ein Schutz gegen unbefugte Benutzung
des Apparates moglich. Es kdnnen bestimmte
Gesprachsarten, z. B. alle Ferngesprédche, das
Andern der Wahlspeicher oder Laschen der Gebiih-
renspeicher unterbunden werden. Andern dieser
Vorgaben ist nur bei Vorhandensein des Schliissels
maoglich.

> Anrufumleitung
Bei Bedarf kénnen Anrufe - ohne dald das
akustische Anrufsignal ertéont - zu einem beliebig
programmierbaren anderen Anschlufd umgeleitet
werden.

> Anrufweiterleitung
Der Anruf wird zun&chst signalisiert und erst weiter-
geleitet, wenn er nicht innerhalb von 15 Sekunden
entgegengencmmen wird.

> Rufnummernidentifizierung
Es besteht auf Antrag die Moglichkeit, stdrende
Anrufer zu identifizieren und eine Registrierung von
Rufnummer und Uhrzeit vornehmen zu lassen.
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I> Automatischer Ruckruf bei Besetzt
Trifft ein Anruf auf einen besetzten Anschluf3, so 18Rt
sich ein automatischer Rickruf vormerken. Sobald
der gewiinschte Teilnehmer frei wird, sorgt die Ver-
mittlungseinrichtung fir einen automatischen
Verbindungsaufbau.

> Anrufliste
Ist ein Teilnehmer besetzt oder meldet er sich nicht,
so kann man einen Eintrag in eine Anrufliste ver-
anlassen. Neben der Rufnummer werden auch
Datum und Uhrzeit gespeichert. Die Anrufliste kann
vom angerufenen Teilnehmer ausgelesen und auch
geldscht werden.

> Umstecken am Bus
Ein Endgerat 183t sich auch wéhrend eines
Gespréachs von einer Steckdose am Sp-Bus an eine
andere am gleichen Bus umstecken. Die Verbindung
wird nicht getrennt, wenn dabei nicht mehr als
120 Sekunden verstreichen.

> Endgeréateauswahl am Bus
Jedem Endgerédt am Bus kann der Benutzer eine
individuelle Ziffer von 1 bis 9 zuordnen. Uber diese
Zitfer kann ein Anrufer ein Endgeréat gezielt anspre-
chen. Das Merkmal ist besonders hilfreich, wenn
zwischen mehreren Geréten des gleichen Dienstes
unterschieden werden soll.

B> Geratewechsel am Bus
Ein Gesprach kann gezielt an ein anderes Telefon am
Bus weitergegeben werden.

> Dienstwechsel

Vom Telefon aus kann eine Verbindung an ein Gerat
eines anderen Dienstes weitergegeben werden, um
z. B. eine Fernkecpie zu Gbermitteln. Anschlie®end ist
die Fortsetzung des Gesprdchs maéglich.

> Ruckfrage, Makeln

Wahrend eines Gespréches ist eine Rickfrage zu
einem beliebigen anderen Teilnehmer maglich.

Das erste Gesprach wird unterdessen gehalten.
Weiterhin kann zwischen den beiden Verbindungen
beliebig gewechselt (gemakelt) werden.

> Anklopfen

Bei Bedarf kénnen wahrend eines Gespréchs
weitere Anrufe signalisiert werden. Dabei wird bei
Anrufen innerhalb des ISDN die Rufnummer des
anklopfenden Teilnehmers angezeigt. Der Benutzer
kann entscheiden, ob er
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- die bestehende Verbindung beendet und den
neuen Anruf entgegennimmt,

- den zweiten Anruf wie eine Rickfrage behandelt,
wobei die erste Verbindung gehalten wird, oder ob er

- den Anruf ignoriert.

B> Dreiergespréach
Aus einer Rickfrageverbindung heraus kann eine
Dreierkonferenz aufgebaut werden, bei der alle
Teilnehmer gleichberechtigt miteinander sprechen
kénnen.

> Konferenzgesprach
Uber das Dreiergesprach hinaus ist eine Konferenz
mit bis zu funf Teilnehmern moglich. Funktionen,
wie z. B. die Hinzunahme weiterer Konferenzteilneh-
mer oder das Trennen einer Verbindung, kénnen
vom Einberufer der Konferenz gesteuert werden.

> Ldschen aller Speicher
Mit einer Bedienprozedur kénnen die gespeicher-
ten Rufnummern und Gebihrensummen geldscht
werden. Dies ist beispielsweise im Rahmen des
Datenschutzes vor Weitergabe des Apparates sinnvoll.

> Anschlufd von Zusatzeinrichtungen
Hierfar sind die neuen X- und Y-Schnittstellen am
ISDN-Hauptanschluldapparat vorgesehen.

Welche Leistungsmerkmale mit den einzelnen Apparate-
modellen benutzt werden konnen, ist in der neben-
stehenden Tabelle zusammengestellt. Einige der auf-
geflhrten Leistungsmerkmale sind zunéchst in den
ISDN-Vermittlungen noch nicht verfigbar und werden
zu einem spéateren Zeitpunkt eingefuhrt.

Hardware

Bild 4 zeigt das Komfortmodell 1 im Blockschaltplan.
Es ist — wie schon erwéhnt - vieradrig an den Sg-Bus
angeschlossen und wird hieriiber auch mit der
Betriebsspannung von nominell 40 Volt gespeist. Diese
wird ausgekoppelt und von einem Gleichspannungs-
wandler auf £ 5 Volt umgesetzt. Eine besondere
Bedeutung kommt diesem Schaltungsteil zu, wenn bei
Ausfall der lokalen Stromversorgung der Netzabschlul}
und ein Endgerédt am Bus aus der Ortsvermittlung
versorgt werden miussen. In diesem Fall stehen flir die
Minimalfunktionen nur 25 mW an Leistung zur Ver-
figung. Das erfordert einen Spannungswandler der
bereits bei dieser geringen Eingangsleistung mit einem
Wirkungsgrad von mindestens 50 % arbeitet.
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ISDN-Leistungsmerkmale b
Komfortmodell 1 ;
Standardmodell
Normalwahl X X
Wahlwiederholung X X
Erweiterte Wahlwiederholung X X
Kurzwahl X
Zielwahl X X
Direktruf (Babyruf) X X
Notizbuch X X
Editieren
Anzeige der Rufnr. des Anrufers X X
Lauthdren X X
Freisprechen
Wahl bei aufgelegtem Horer X X
Gebilhrenanzeige X X
Gebihrentibernahme X
Kein akustisches Anrufsignal X
Sperrschlol} X X
Anrufumleitung X X
Anrufweiterleitung X X
Rufnummernidentifizierung X X
Automat. Ruckruf bei Besetzt X
Eintrag in Anrufliste X
Auslesen der Anrufliste
Umstecken am Bus X X
Endgerédteauswahl am Bus X X
Geratewechsel am Bus X X
Dienstwechsel X X
Rickfrage/Makeln X
Anklopfen wahrend eines Gesprachs X X
Freigeben/Sperren des Anklopfens X
Dreiergesprach X
Konferenzgespréch X
Léschen aller Speicher X X
Zweithorer X X
Zweitwecker X X
X-Schnittstelle X X
Y-Schnittstelle % X

Tabelle: ISDN-Leistungsmerkmale flir das Standardmodell und die
Komfortmodelle 1 und 2

Fir die physikalische Signaliibertragung und die
Ubertragungssicherung auf dem Sg-Bus wurden von
verschiedenen Halbleiterherstellern hochintegrierte
Bausteine entwickelt. Beim Komfortmodell 1 wurde ein
Baustein gewdhlt, der die Funktionen der Schicht 1
und Schicht 2 des ISO-Modells auf einem Chip vereint.
Der Baustein aktiviert den Sg-Bus, steuert den Zugriff,
sorgt fUr die Synchronisation und multiplext bzw.
demultiplext die beiden Nutzkanile B + B und den
Datenkanal D.
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4 Blockschaltbild des HauptanschlulRapparates

Der Codierer/Decodierer/Filter-Baustein (Cofi) wandelt
den digitalen 64-kbit/s-Datenstrom in analoge Sprach-
signale um und umgekehrt. Es folgt der Sprechkreis,
der zur Anpassung an die Ublichen Hor- und Sprech-
kapseln dient. Der Baustein sorgt weiterhin fur die
Erzeugung des Dreiklangrufes und enthélt einen Laut-
horverstarker sowie eine Mdéglichkeit zum Einspeisen
von Quittungstonen.

Den zentralen Teil des Apparates bildet ein 8-Bit-Mikro-
prozessor in CMOS-Technologie mit einem externen
Programmspeicher (EPROM) und einem verdnderbaren
Datenspeicher (RAM). In Ruhezeiten wird der Prozessor
in einen stromsparenden Modus versetzt. Uber einen
Interface-Baustein gelangen Informationen an die
LC-Anzeige und den Sprechkreis; ferner wird die Stel-
lung des Schliisselschalters und die Lage des Hérers
abgefragt.

Software

Einen erheblichen Teil des Entwicklungsaufwandes
bendtigt bei elektronischen Endgeréten der Telekom-
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munikation die Software. Der Fernsprechapparat fur
ISDN-Hauptanschlisse ist dabei keine Ausnahme.
Belief sich der Software-Umfang bei einem analogen
Fernsprechendgerat mit Anzeige auf rund 3 KByte, so
sind es beim ISDN-Komfortmodell 1 bereits 40 KByte.

Die Struktur der Software ist in Bild 5 dargestellt. Sie ist
in Teilprogramme (Tasks) gegliedert, die unter der
Regie eines eigens flr diese Anwendung entwickelten
kleinen Betriebssystems ablaufen. Das Betriebssystem
hat folgende Aufgaben:

I> Initialisieren der Register und Ports der Prozessor-
steuerung

Einlesen und Ausgeben von Informationen im Dialog
mit Funktionselementen des Terminals

> Verarbeiten von Interrupts

B> Steuerung des stromsparenden Modus

B> Bereitstellung mehrerer Timer flr Aufgaben der Zeit-
Gberwachung

Aufruf der Teilprogramme nach vorgegebenen
Regeln

v

Y
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5 Software-Struktur
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Die eigentlichen Steueraufgaben sind in vier Teilpro-
grammen organisiert:

Schicht-2-Programm

> Abarbeiten des LAP-D-Protokolls zur Ubertragungs-
sicherung zwischen Endgerat und Vermittlungsstelle

B> Aktivieren der physikalischen Ubertragungsstrecke
(Schicht 1)

Schicht-3-Programm
> Austausch der eigentlichen vermittlungstechnischen
Informationen

Programm ‘Lokale Funktionen’

> Bearbeiten der Eingaben

> Erzeugen von Ausgaben (Display, Signalténe)

> Abwicklung lokaler Vorgdnge (z. B. Programmieren
der Wahlspeicher)

X-Programm
> Erzeugen der Signalisierung fur die an die X- bzw.
Y-Schnittstelle angeschlossenen Zusatzeinrichtungen

Durch festgelegte Regeln des Zusammenwirkens konn-
ten die einzelnen Teilprogramme unabhéngig voneinan-
der entwickelt und getestet werden. Bei Anderungen
und Erweiterungen von Leistungsmerkmalen muf3 nur
das jeweils betroffene Teilprogramm angepaldt werden.
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Ausblick

Die Zusammenfassung der verschiedenen derzeit
existierenden Fernmeldenetze — Telefonnetz, Datex-L,
Datex-P usw. — in einem integrierten Netz, dem ISDN,
ermdglicht dem Netzbetreiber den Einsatz einer einheit-
lichen, wirtschaftlichen Netztechnik. Dabei werden

die heute noch weit verbreiteten elektromechanischen
Vermittlungen Zug um Zug von servicefreundlichen
digitalen Vermittlungssystemen abgeldst.

Auch im Endgerédt kann damit eine gegen Toleranzen
und Alterung weitgehend immune digitale Schaltungs-
technik eingesetzt werden. Durch weitere Schritte bei
der Integration elektronischer Bausteine wird das ISDN-
Telefon in Zukunft kaum teurer sein als ein herkdmm-
licher Komfortapparat, dem Benutzer aber eine Palette
von Merkmalen und eine Dienstglte bieten, die mit

der bisherigen analogen Technik nicht realisierbar waren.
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Flexible Personal- und Auftragszeiterfassung
mit dem modularen Zeit-Wirtschaftssystem Tenodat 8000

Karl-Heinz Schneider

Die in diesem und im nachsten Jahr wiederum fir
einen groflRen Kreis der Arbeitnehmer verklrzten
Arbeitszeiten zwingen die Betriebe unter dem Druck
der Kosten- und Wettbewerbssituation zunehmend

> zur Flexibilisierung der Arbeitszeit,

> zur Entkopplung von Arbeitszeit und Betriebszeit,

B> zu neuen Arbeitszeitgestaltungen,

B> zur Flexibilisierung auch in der Fertigung und nicht
zuletzt

> zum Einsatz eines effektiven Arbeitszeit- und Produk-
tionsmanagements.

Arbeitszeiten und Produktionszeiten stellen deshalb heute
keine einheitlich vorgegebenen und starren GrélRen
mehr dar. Dauer und Lage von Betriebs- und Arbeits-
zeit mussen beweglich und unterschiedlich gestaltet
werden. Das heil’t: Berlicksichtigung der jeweiligen
Erfordernisse des einzelnen Unternehmens einerseits
und der individuellen Interessen der Arbeitnehmer
andererseits. Die herkdmmliche Praxis, dal die Arbeits-
zeit der Arbeitnehmer die Betriebszeit bestimmt, wird
den aktuellen Kosten- und Wettbewerbsanforderungen
nicht mehr gerecht. Vielmehr muR ein "betriebliches
Zeitmanagement' zunachst den Bedarf an Betriebszeit
ermitteln und hiervon ausgehend Ldsungen entwickeln,
wie diese Betriebszeit durch individuelle und flexible
Arbeitzeit ausgefullt werden kann.

Die Erfahrung zeigt, daR die Betriebe bei der prakti-
schen Umsetzung dieser Grundgedanken vor einer ver-
wirrenden Vielfalt von Mdglichkeiten und Arbeitszeit-
modellen stehen. Das erschwert oft, die im konkreten
Einzelfall sachgerechte und vor allem wirtschaftlich
glUnstigste Losung auszuwahlen. Neben den klassi-
schen Modellen der Arbeitszeit-Gestaltung sind natdir-
lich auch Mischformen denkbar. In bestimmten Fallen
sind dies geeignete Verfahren zur Optimierung der Pro-
duktion und zur Verteilung bzw. Flexibilisierung der
neuen Arbeitszeiten.

Auf den ersten Blick scheint dies jedoch ein schwieri-
ges Problem, denn wie soll bei erhéhter Nutzung

der Betriebszeit gleichzeitig die individuelle regelmaRige
Wochenarbeitszeit (IRWAZ) verklirzt werden? Wie
sollen neue, ganze Arbeitsplatze geschaffen werden,
wenn die Arbeitszeit nur anteilig mit z.B. 18 Minuten
pro Tag verkirzt oder wenn freitags eine Stunde friher
aufgehort wird? Wie sollen die Fertigungskosten
gesenkt werden, wenn der Betrieb nicht weil}, wie
lange und von wem ein Auftrag bearbeitet wurde und
was er tatsachlich gekostet hat? Wie sollen Leerzeiten,
Unterbesetzung oder Uberkapazitaten verhindert
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Betriebs-

system

1 Struktur des modularen Zeit-Wirtschaftssystems Tenodat 8000

werden, wenn nicht standig ein Vergleich zwischen den
geplanten Sollvorgaben und den erreichten Istwerten
durchgefiuhrt wird.

Viele Anforderungen - eine Lésung

Diese vielfaltigen und unterschiedlichen Bedingungen
und Anforderungen kdnnen nicht mehr manuell
berechnet oder nachvollzogen werden. Telenorma
bringt deshalb zum Jahresbeginn 1988 das Zeit-
Wirtschaftssystem Tenodat 8000, die erste Stufe des
neuen BDE-Konzeptes Tenodat 80xx, auf den Markt.
Gerade in Mittelbetrieben werden zunehmend leistungs-
starke Erfassungs- und Verarbeitungssysteme bendtigt,
die jedoch einfach und sinnvoll zu benutzen sein
mussen und den wirtschaftlichen und organisatori-
schen Verhaltnissen angepaldt bzw. in diese integriert
werden kénnen. Das System Tenodat 8000 deckt
sowohl die Erfassungsebene mit praxisnahen Terminals
fur unterschiedliche Aufgabenstellung, als auch die
Systemrechnerebene mit variablen Software-Modulen
fur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Auftragszeit-
erfassung ab (Bild 1).

Durch eine sinnvolle Kombination von Erfassungs-
terminals, Konzentratoren, Systemrechnern mit intelli-
genten Arbeitsplatzen, On-line-Verbindungen zu Host-
Systemen und Software-Paketen wird es moglich, mit
einem Ldsungs-Konzept
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> die An- und Abwesenheit der Mitarbeiter zu erfassen
und zu verrechnen,

> die Tarifbedingungen und internen Vereinbarungen
zu berlcksichtigen,

B> Mehrarbeit und Uberstunden zu bewerten und

Sonderzuschldge zu berechnen,

Freizeitausgleich und Wochenarbeitszeiten zu regeln,

Betreten des Betriebes oder einzelner Abteilungen

zeitlich und &rtlich zu Gberprifen und entsprechend

zuzuordnen,

> Auftrdge personal- und kostenstellenbezogen abzu-
rechnen,

> Sofortauskiinfte Uber aktuelle Situationen zu erhalten

> und Auftrdge termingerecht abzuwickeln.

vV

Das Konzept Tenodat 80xx

Um das Betriebssystem des Systemrechners herum
ist die sogenannte Kern- oder Basis-Software angesie-
delt. Sie umfaldt die gesamte Systemverwaltung, die
Stammdatenverwaltung und die Zeitsteuerung.

Diese Softwaremodule werden unabhangig vom
jeweiligen Einsatz- oder Anwendungsfall immer bend-
tigt. Sie dienen der Steuerung und Parametrierung des
Systems und seiner Peripherie, der Verwaltung und
Pflege der Personal- und Auftragsstammsétze (Daten-
bank) und der Verbindung der Kern- oder Basis-Soft-
ware mit der Applikations-Software fir die Anwendun-
gen. Darunter versteht man Losungspakete flr:

> Personalzeiterfassung- und verarbeitung
B> Auftragszeiterfassung und Werkstattauftrage
D> Zutrittskontrolle und Berechtigungsprifungen

Die erste Stufe der Anwendungs-Software steht heute
bereits zur Verfligung und deckt den grofiten Teil der
Einsatzanforderungen ab. Zug um Zug werden weitere
Anwendungen fir Tankdaten, Kantinen- und Maschi-
nendaten - auch unter Berlcksichtigung von benutzer-
spezifischen Sonderwiinschen - entwickelt, als Soft-
ware-Pakete in die Applikations-Software eingereiht
und durch Expertensysteme erganzt.

Dort, wo nur Einzelanwendungen gefordert sind,
werden PC-gestltzte Einplatzsysteme unter MS-DOS
mit dem Systemrechner Isy 105 eingesetzt. Wo jedoch
mehrere Anwendungen oder gréfRere Betriebe zu
bedienen sind, werden Mehrplatzsysteme unter UNIX
vorgesehen. In beiden Féllen aber sind Anwendungs-
Software, Benutzeroberflache und Erfassungsterminals
immer aus e/ner Systemfamilie, auf- und abwarts-
kompatibel und stets modular im Aufbau.
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Die Erfassungsterminals

Im neuen BDE-Konzept Tenodat 80xx werden leistungs-
fahige und intelligente Erfassungsterminals der Serie C
eingesetzt, einer Terminalfamilie, die je nach Ausstat-
tungsgrad die unterschiedlichen Anwendungen fir Per-
sonalzeit, Auftragszeit und Zutrittskontrolle abdeckt.

Dal} Telenorma Terminals verschiedene Ausweis-
codierungen lesen kdnnen und den jeweiligen Zeitsaldo
am Terminal-Display anzeigen, ist inzwischen zum
Standard geworden. Neu ist aber, dal3 die bendtigten
Terminal-Parameter und -Funktionen am Systemrechner
vom Anwender selbst eingegeben werden. Die Termi-
nals kénnen Uber 2000 Buchungen speichern und
arbeiten auch bei Stromausfall noch fir eine Stunde
weiter.

Personalzeiterfassungs- und Buchungsterminal (Bild 2)

Klare und versténdliche Hilfstexte fihren den Benutzer
wiéhrend seiner Buchung. Eine sogenannte Anzeige-
und Blattertaste gibt Auskunft tiber acht einzelne Kon-
tostdnde flir Zeitguthaben, Urlaub, Fehlgrinde, Dienst-
reisen, Uberstunden usw. Die Funktion ‘Dezentrale
Fehlgrundeingabe’ &3t Buchungen fir 99 Abwesen-
heits- oder Fehlgriinde direkt am Terminal zu, d. h.

2 Personalzeiterfassung
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3 Zutrittskontrolle in Sicherheitsbereichen

Arztbesuche, Dienstreisen, Urlaub, Seminarteilnahme
oder Dienstbeginn in einem Zweigwerk missen nicht
mehr im nachhinein eingegeben oder korrigiert werden.
Auch in der Zukunft liegende Termine und Abwesen-
heiten kénnen am Systemrechner vorgeplant und am
Terminal dann zeitaktuell bericksichtigt werden.

Neu ist auch, daf} die Terminals mehrere Fremdsprachen
beherrschen und dem Mitarbeiter in seiner Landes-

sprache antworten. Einzelnen Mitarbeitern kénnen auch
am Terminal gezielt kurze Nachrichten angezeigt werden.

Zutrittsterminal (Bild 3)

Eine einfache Zutrittskontrolle mit Taroéffnung oder
Drehkreuzfreigabe nach Prifung der zeitlichen und 6rt-
lichen Berechtigung ist schon mit den Zeiterfassungs-
terminals maglich. Werden hohere Anforderungen

an die Sicherheit gestellt, so sind Terminals mit zusatz-
lichen Tasten flr die Eingabe einer Geheimzahl erfor-
derlich. Mit den Terminal-Parametern wird vorgegeben,
wie lange die Tur gedffnet werden soll, wann Alarm
auszuldsen ist und welche MalRnahmen bei Unregel-
maéRigkeiten einzuleiten sind. Dal} alle Bewegungsdaten
und Manipulationsversuche im Buchungsarchiv fest-
gehalten werden, gehdrt ebenfalls zu den Standard-
Leistungsmerkmalen. — Zutrittsterminals kénnen separat
oder in Kombination mit Buchungsterminals installiert
werden.

BDE-Auftragszeiterfassungs-Terminal (Bild 4)

Als weitere Variante der Terminalfamilie steht das
BDE-Terminal (Einsatz meist in Tischausfiihrung} zur
Verfiigung. Uber vier zusétzliche Funktionstasten
werden die Eingabefolgen fur die Auftragsdatenerfas-
sung aufgerufen. Danach kénnen Auftrdge angemeldet,
unterbrochen oder abgeschlossen werden. Die Zuord-
nung von Auftragsnummern zu Kostenstellen oder
Mitarbeitern ist ebenso mdglich, wie die Eingabe von
Fertigungsmengen oder Unterbrechungsgrinden.
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4 Auftragszeiterfassung mit Barcode-Leser

Auftragsnummern oder Arbeitsgdnge enthalten oft in
verschlUsselter Form weitere Informationen fir die
Bearbeitung der vorliegenden Werkstattauftrage.

Sie sind deshalb haufig als Barcodes auf den Auftrags/-
Werkstattpapieren aufgedruckt. Aus diesem Grund
kdnnen die BDE-Terminals zusatzlich mit einem Barcode-
Leser oder -Lesestift ausgestattet werden.

Der Konzentrator Tenodat 8000

Bis zu 64 Erfassungsterminals werden Uber internatio-
nale Standardschnittstellen RS 485 {in Sonderféllen auch
Uber RRI: = Remote Reader Interface = Telenorma
Terminalschnittstelle) und eine 2adrige Party-line an den
Konzentrator angeschlossen. Dieser halt alle erforder-
lichen Prifparameter, Kontostédnde, Salden, Uhrzeiten,
Statusverédnderungen usw. vor und steuert die Daten-
erfassung am Terminal sowie den Datentransfer zum
Systemrechner. Er sorgt fir die Kommunikation zwischen
Terminal und Rechner, speichert alle Buchungen und
Bewegungen und stellt die Datenerfassung sicher, falls
der Rechner voriibergehend anderweitig belegt ist.

Er Gberpriuft weiterhin die wichtigsten Eingaben auf
Plausibilitdt und Zulédssigkeit. z. B. ob

> der Buchungsrhythmus stimmt
(Kommt - Geht - Kommt),
> der Zutritt zu dieser Zeit und an diesem Gerat
gestattet ist,
B> Dienstgang- oder Dienstreiseberechtigung vorliegt,
> Uberstundenberechtigung vorliegt,
> auf den eingegebenen Auftrag gebucht werden darf,
> der Auftrag Uberhaupt freigegeben ist usw.

Bei fehlerhaften oder unberechtigten Eingaben wird der
Mitarbeiter akustisch und durch Hinweistexte im
Display aufmerksam gemacht. - Im Regelfall arbeiten
Konzentrator und Systemrechner standig zusammen
und stellen so eine hdchst aktuelle Informations- und
Abfragebereitschaft sicher.
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Die Software-Struktur von
Tenodat 8000

Parametrierung und Defini-
tion des Systems, Vorgabe
der Tagesprogramme,
Anlegen und Pflegen der
Stammsatze, Speichern der
erfalRten Daten sowie Ver-
arbeitung und Nachverrech-
nung sind die wesentlichen
Aufgaben des System-
rechners Isy 105. Dieser PC
der Klasse AT mit hohem
Benutzerkomfort und umfang-
reicher Datensicherung stellt
in Ubersichtlichen Masken
und mit logisch aufgebauter
Menlsteuerung den Einsatz
in allen Branchen sicher.

Der Zugang zum System ist
durch eine mehrstufige
PaRwortsteuerung geschitzt.
Erst nach Uberpriifung von
Ausweisnummer, person-
lichem PaRwort und Zugriffs-
kennung wird der Einstieg in
das Grundmenl erlaubt.

-
Grundmenii W

[>Zeitsteuerung e
> Zeiterfassung =
> Zugangskontrolle ==

e

Das Grundmen ist Aus-
gangspunkt fir die einzelnen
Mendischritte und Pro-
grammteile. Immer vorhan-
den sind: Systemverwaltung
- Stammdatenverwaltung -
Zeitsteuerung. Die Anwen-
dungspakete Zeiterfassung.
Zutrittskontrolle und Auf-
tragsdatenerfassung werden
je nach Bedarfsfall integriert.
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Systemverwaltung

> Benutzerbefehle
> Zeit-/Kalenderfunktion
> Automatikfunktion

> Systemleiterfunktion me s

> Systemdefinition

> Terminalparameter mmms sy

> Archive
=/
-
Stammdaten-
verwaltung

> Personaldaten

> Unternehmensdaten
> PIN-Code-Vergabe

I> Ersatzausweis-Vergabe
B> Text fur Mitarbeiter

> Listen erstellen

> Systemverwaltung s s
DStammdatenverwaltung* =

> Auftragsdatenerfassungss

S
2 ™
Zeitsteuerung
> Tagesprogramm
> Zeitgruppe
> Zyklusprogramm
/

Hier werden system- und
anwendungsspezifische
Grundeinstellungen vor-
genommen, z. B. Uhrzeit,
Feiertage, Sondertage usw.
Uber die Automatikfunktio-
nen kénnen zu bestimmten
Zeiten besondere Aufgaben
vom Systemrechner (auch
chne Bediener) ausgeldst
werden: Zusammenstellen
einer Anwesenheitsliste,
Ausdrucken eines Soll-/lst-
Vergleiches usw.

Wichtigster Programmteil ist
der Personalstammsatz. Uber
sechs Masken werden alle
Daten und Parameter flir den
einzelnen Mitarbeiter einge-
geben. Mit Unternehmens-
daten sind die Abteilungen,
Kostenstellen, Organisations-
begriffe und die Einteilung
der Mitarbeiter in Zeitgruppen
gemeint. Hier ist ferner der
Listen-Generator unter-
gebracht, mit dem sich Listen
nach Bedarf zusammen-
stellen lassen.

In der Zeitsteuerung wer-
den die Tagesprogramme,
die Verrechnungsmodali-
taten fur Tages-, Wochen-,
Manats-, Perioden- |
Abrechnungen und die ‘
Zyklusfolgen bei Schicht-
betrieb festgelegt. Hierauf |
wird von allen Anwendun- |
gen her zugegriffen. |
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( Systemleiterfunktionen\

B> Pallwortsteuerung s =
> Dateien sichern
> Dateien laden
> Datenbankfunktionen e
> Drucker konfigurieren
> Daten an Konzentrator
senden
I> Datenlbertragung
Ein/Aus

Terminalparameter

> Terminaldefinitionen

> Terminallinien

> Terminalgruppen

> Funktionstasten
definieren

> Kontenanzeige
festlegen

Zeiterfassung

> Zeitkonten

. Uberstundenarten

> Zuschlage

> Abrechnungsarten

> KontenabschluRarten
> Fehlgrundliste

> Korrekturen mmmsmmmms

)

™~
s Auftragszeiterfassung

B> Auftragsdatenstamm

> Auftragsverwaltung

B> Auftragsfortschritts-
kontrolle e——

> Auswertung

> Verarbeitung

B> Korrekturen

N

o vt

["'—:‘:'"‘_’ i e i A

i

|
I

Der Systemleiter hat
Ublicherweise den Gene-
ralzugriff zum System.

Er vergibt die Kennungen
und Zugriffsberechti-
gungen und organisiert
die Kommunikation mit
dem System und seiner
Peripherie. Er kann
unterschiedliche Drucker
konfigurieren und einen
Datenaustausch zwischen
Konzentrator und System-
rechner initialisieren.

Die im Grundaufbau
gleichartigen Terminals
werden hier auf ihren
speziellen Einsatzfall
programmiert. Sie erhalten
eine Adresse und kénnen
in Gruppen und Linien zu-
sammengefalit werden.
Haben die Terminals zusatz-
liche Funktionstasten oder
die Funktion B/attern,

so werden hier auch die
Tastenbezeichnungen und
die Konten festgelegt.

( PaRBwortsteuerung

> Kennung definieren
> Benutzer definieren

-

\
Datenbankfunktionen

> Datenbank
reorganisieren

> Datenbank neu anlegen

> Stammsétze eroffnen

[> Stammsaétze 16schen

> Tagesprogramme
erdffnen

> Tagesprogramme
|6schen

> Datenbank-

informationen

Tenodat 8000 hat als
rechnendes System keine
festgelegten, und damit
begrenzten Konten flr
Mehrarbeit, Uberstunden,
Sonderzuschldge, Stan-
dardkonten usw.; vielmehr
steht dem Anwender ein
Kontingent von mehr als
100 Konten zur Ver-
fugung, das er nach eige-
nem Ermessen aufteilen
und bewerten kann.

In der Auftragszeiterfas-
sung werden u. a. die
Personalstammsétze BDE
gefiihrt, Vorgaben und
Systemparameter fir die
Bearbeitung der Werkstatt-
auftrage gespeichert und
gepflegt sowie die Ver-
bindung zu den Anwesen-
heitszeiten hergestellt. Die
erfaliten Auftrdge lassen
sich unterschiedlich aus-
werten. Auch hier kbnnen
Buchungen und Auftrags-
konten korrigiert werden.
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Korrekturen

> Einzelkorrekturen
tagesbezogen

> Einzelkorrekturen
zeitbezogen

> Sammelkorrekturen
tagesbezogen

> Sammelkorrekturen
zeitbezogen

> Kontenkorrekturen

/

p

Auftragsfortschritts-
kontrolle

> Fertige Auftrége
einzeln

B> Eroffnete Auftrage

> Freigegebene Auftrdge

> Auftrdge in Produktion

> Auftrage mit Termin-
Uberschreitung

> Unterbrochene
Auftrage

> Abgebrochene

Auftrdge

Wer auf welche Daten
oder Masken zugreifen
darf, legt der Systemleiter
mit der Kennungsvergabe
fest. Aber der so Berech-
tigte kann sich selbst
noch ein persdnliches
Benutzerkennwort wiahlen,
mit dem nur er Zugang
zum System erhalt.

Die wichtigsten Aufgaben
dieses Programmteils
sind: Ergadnzen und Loschen
von Personalstammséatzen
und Tagesprogrammen.
Diese Funktionen werden
im Regelfall nur bei
Installation und bei grofie-
ren Umstrukturierungen im
Betrieb bendtigt.

Selbst bei einem so
flexiblen System bleiben
gewisse UnregelmaRig-
keiten im Betriebsablauf
nicht aus. Mit Hilfe eines
durchdachten Korrektur-
programms werden jedoch
die unvermeidbaren Ein-
gaben auf ein Minimum
begrenzt.

Zur optimalen Planung
und Steuerung von Ferti-
gungsauftrdgen, zur recht-
zeitigen Bereitstellung
neuer Auftrdge oder zum
Einfugen eiliger Sonder-
auftrage, ist es wichtig,
schnell und Ubersichtlich
Uber die aktuelle Auftrags-
situation informiert zu
sein. Mit der Auftragsfort-
schrittskontrolle kénnen
die Auftrage gezielt abge-
fragt werden.
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5 Systemrechner Isy 106 in PC-gestutzten Systemen

Der Systemrechner Isy 105 (Bild 5)

In der Systemfamilie 80xx wird als Rechner des
PC-gestltzten Systems Tenodat 8000 ein voll kompati-
bler PC der Klasse AT eingesetzt. Er ist mit einem
grafikfahigen Farbmonitor ausgestattet und verfigt
iber einen 640-KB-Hauptspeicher und ein 30-MB-
Winchester-Plattenlaufwerk. Uber drei serielle und eine
parallele Schnittstelle werden Konzentrator, Drucker
und weitere Peripheriegerite angesteuert. Ein 60-MB-
Magnetbandkassetteneinschub (streamer tape) sorgt
fur die Datensicherung.

In der Grundausstattung kénnen die Personal- und Auf-
tragsdaten fir 500 Mitarbeiter und ca. 5000 Werkstat-
tauftrage verwaltet und verarbeitet werden. Gréf3ere
Anwendungen lassen sich durch Ausbau der Speicher
abdecken. Ubersteigt die Mitarbeiterzahl 1000 oder
werden mehrere Anwendungen gleichzeitig Uber meh-
rere Bildschirm-Arbeitsplatze genutzt, so wird ein
Mehrplatzrechner eingesetzt.

Die erweiterte Tastatur

Um die Arbeit mit dem System zu erleichtern, umfafit
die erweiterte Tastatur 30 Funktionstasten. Damit
kénnen alle wichtigen und hiufig benutzten Funktionen
auf eine eigene Taste gelegt werden. Die Mehrfach-
belegung und damit eine zwangslaufig umstédndliche
und oft auch fehlerhafte Eingabe Uber zwei oder drei
Tasten gleichzeitig wird so vermieden.
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FERSOMALDATEN seeee= Sucho)fuswoisnr! D00 =ssmsssee Bild 1 von 6

Personalstanndaten

Zaitgru H
faswelc) 3 Glaz 38,5 vpaus

von: 01,1287 bis: 31.12.87

Stammsatz glilltig von: 81.61,87 Dbis: Stanmsatzsperre: MEIN
Bild 1wm &

8lo kiinnen den Hitarbeiter eine von den bereits definierten Zoit-

gruppen zuordnen, inden Slo dle Mummer elngeben, unter der die

Zeltgruppe In den Stamndaten definiert ist,

Falls Sie sich nicht iiber die Mumner In Klaren sind, kinnen Sle sich
die angelegten Zeitgruppen ansehen, wenn Sie die Taste F 26 (Info)

6 Maskenaufbau mit Eingabe- und Informationsteil

Benutzerkomfort durch
anwendungsorientiertes Software-Design

Maskenaufbau (Bild 6)

Alle Bildschirmmasken sind nach dem gleichen

Prinzip Ubersichtlich aufgebaut und je nach Inhalt des
Programmteils auf mehrere Bilder verteilt. Im oberen
Bildschirmteil werden die Eingaben vorgenommen.
Der untere, kleinere Teil zeigt bei Bedarf Hilfstexte und
Informationen an, ohne dabei den Eingabeteil zu ver-
decken. Soll z. B. einem Mitarbeiter ein anderes Tages-
programm zugewiesen werden, so stehen im oberen
Teil der Personalstammsatz und im unteren ,Info"-Teil
die Liste der angelegten Tagesprogramme. Die unteren
Zeilen belegen die Softkeys.

Hilfstexte

Im System ist ein elektronisches Benutzerhandbuch
hinterlegt. An jeder Cursorposition kann sich der Benut-
zer mit der Hilfe-Taste einen kurzen aber verstandlichen
Hilfstext anfordern, der ihm an dieser Stelle weiterhilft
oder ihm sagt, welche Eingabe fur die gerade ange-
wahlte Funktion erwartet wird.

Informationen

FlUr einige System- und Anwendungs-Parameter wer-
den bei der Inbetriebnahme und auch im laufenden
Betrieb Tabellen und Zuordnungslisten angelegt. Das
sind z. B. die Unternehmensdaten (Abteilung, Kosten-
stelle, Organisationsbegriffe, Zeitgruppen) oder die
Zeit- und Sonderkonten, die vergebenen Ausweisnum-
mern oder die Fehlgrundliste, die Tagesprogramme
oder die vorliegenden Buchungen. Wie bei den Hilfs-
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PERSONALDATEN s Sucho)fiuswolsnr: 8868 Bild 1wvon 6
Personalstamadaten

: Schnelder u nunner & 68
: Karl-Heinz_________ alnumner: 19155

Glaz 38,5 vpaus von! 01.12.87 bis: 31.12.67
Stammsatz gliltig von: 81.81.87 bis: Stannsatzsperra: MEIN
Bild 1wvon 1

2: Glaz 38,5 vpaus 3: Vechselschichtl

§: Wechselschichtd
8! Hormalschicht
11: Test

14: testd

7 Personalstammsatz

texten werden auch hier sinnvollerweise nur digjenigen
Informationen eingeblendet, die gerade in der aktuellen
Situation bendtigt werden.

Softkeys

Im Gegensatz zu anderen Bildschirm- oder PC-gestutz-
ten Systemen sind die Softkeys bei Tenodat 8000

nicht mit Routinefunktionen, wie Hardcopy, Blattern
vor/ zurlck, Bild vor/zurtck, Ausfihren usw. belegt.
Zum jeweils aufgerufenen Bild werden per Softkey nur
solche Springe zu anderen Programmteilen angeboten,
die beim praktischen Umgang mit den Personal- und
Auftragsdaten gebraucht werden.

Benutzerbefehle

Der schnelle Wechsel zu einer anderen Funktion ist
nicht an feste Vorgaben gebunden. Der Benutzer kann
sich beliebige Funktionsfolgen als Benutzerbefehle
selbst anlegen und ihnen einpragsame Namen geben.
Danach kann er aus jeder Position heraus durch Ein-
gabe des Benutzerbefehls sofort auf die neue Funktion
zugreifen.

Suchen

Da bei den Anwendern die innerbetrieblichen Organisa-
tions- und Zuordnungskriterien véllig unterschiedlich
sind, wurde das System Tenodat 8000 mit einer Such-
funktion ausgestattet. Im Programmteil Personaldaten
kann nach folgenden Schlisselbegriffen gesucht wer-
den: Name, Vorname, Ausweis-, Personal-, Abteilungs-,
Kostenstellennummer und Zeitgruppe: ferner noch
nach den ersten beiden freien Zusatzstammdaten des
Personalstammsatzes.

Telenorma Nachrichten 1988 Heft 92
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8 Tagesprogramm-Grafik

Personalstammsatz (Bild 7)

Im Personalstammsatz werden in sechs Bildern die
personlichen Daten, Zuordnungen und Berechtigungen
der einzelnen Mitarbeier aufgenommen. Die Personal-
daten enthalten:

> Namen, Ausweis-, Personalnummer

> Abteilung, Kostenstelle, Zeitgruppe, Ausweichzeit-
gruppe

B> Glltigkeits- und Sperrangaben

Mit dem zweiten Bild kann sich der Anwender eine
eigene Seite fur zusatzliche Mitarbeiter-Stammdaten
anlegen. In einem weiteren werden die mitarbeiter-
bezogenen Verwaltungsdaten aufgenommen, das sind
z.B. Organisationsbegriffe, Zugriffsschutz, Nationali-
taten-Kennzeichen flr die Sprachauswahl der Benutzer-
flhrung am Erfassungsterminal usw. Die Ausweis-

und Buchungsberechtigungen fur Eingaben am Termi-
nal gehoren ebenso in den Personalstammsatz wie

die Planung und Fihrung einer Urlaubskartei.

Tagesprogramme (Bild 8)

In den Tagesprogrammen, den Zeitgruppen und den
Zyklusprogrammen sowie in den Uberstunden-Abrech-
nungsarten und der Fehlgrundbehandlung zeigt sich
die hohe Flexibilitdt des Systems. Mit der véllig freien
Gestaltung bzw. Parametrierung der Tagesprogramme,
Zeitgruppen und Zyklusprogramme kdnnen nahezu alle
Betriebsvereinbarungen und Tarifvertrdge abgedeckt
werden. Im einzelnen Tagesprogramm werden die zeit-
lichen Rahmen fir Normal- und Kernarbeitszeit, fUr
Schichten und Pausen und fir die Buchungsberechti-
gungen festgelegt. Auch fur Fehlgriinde kénnen der-
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10 Standardkontenjournal

artige Zeitrdume vereinbart und im System vorgegeben
werden. Aul3er den zeitlichen Begrenzungen sind hier
auch Minimal- und Maximalwerte fiir Uberstunden,
Arbeitszeiten und Zeitgutschriften vorzugeben.

Ubersrundenverrechnung/Kontenbewen‘ung

Alle Zeiten, die ein Mitarbeiter erbracht hat, werden

in bestimmten Zeitkonten gesammelt, d. h. Arbeits-
zeiten in einem Nettokonto, Uberstunden je nach
Zuschlag in einem Sonderkonto, Dienstreisen in einem
Abwesenheits- oder Fehlgrundkonto usw. Darlber
hinaus kénnen Abgleichskonten definiert werden, die
es ermoglichen, ein Fehlgrundkonto einem Sonder-
konto gegenliberzustellen und abzugleichen, z. B. Frei-
zeitausgleich zu Lasten eines Uberstundenkontos.

Fir Uberstunden und Sondertatigkeiten lassen sich
vollig unterschiedliche Zuschldge und Mindestwerte
vereinbaren. Bei der Tages-, Wochen- oder Monatsver-
rechnung werden die vorgegebenen Werte entspre-
chend verrechnet und den Konten zugeschlagen. Es ist
auch maglich, angefallene oder erarbeitete Zeiten zu
bestimmten Prozentsatzen aufzuteilen und diese Anteile
dann noch mit unterschiedlichen Zuschlédgen zu
bewerten.

Korrekturen/Nachverrechnung
Mit dem Korrekturprogramm lassen sich Buchungen,

Uberstundenberechtigungen und Zeitkonten berichtigen
oder nachtragen und Fehlgrinde flr zukiinftige Abwe-
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12  Arbeitsplanubersicht

senheiten (Urlaub, Dienstreise. Schulung) bereits

vorab eingeben. Dabei kann sowohl eine vergessene
Buchung fur einen einzelnen Mitarbeiter, als auch

eine mehrtdgige Abwesenheit einer ganzen Gruppe mit
wenigen Eingaben korrigiert werden. Umbuchungen
von einem Konte in ein anderes sind ebenfalls maglich.
Das Besondere am Korrekturprogramm von Tenodat 8000
besteht darin, daR nach Anderung eines Abwesenheits-
grundes, eines Zuschlagssatzes oder nach einer nach-
triaglichen Uberstundenberechtigung alle betroffenen
Konten und Mindestwerte ruckwirkend nachverrechnet
werden (Bild 9, 10).

Arbeitsplane

In Arbeitsplanen wird festgelegt und beschrieben, wie
ein Produkt zu fertigen ist, durch wen und an welchen
Maschinen, mit welchen Werkzeugen, mit welchem
Material und mit welchen Handgriffen. Ferner sind
Planwerte vorgegeben, die aussagen, wie lange die
Herstellung des Produktes dauern soll, welche Kosten-
stellen zu belasten sind, und wann mit der Bereitstel-
lung eines neuen Auftrages zu beginnen ist.

Im Kopf des Arbeitsplanes wird das Produkt selbst
beschrieben. Ferner werden Parameter hinterlegt, aus
denen ein Werkstattauftrag erstellt wird. Diese Werk-
stattpapiere kann das System Tenodat 8000 auch selbst
ausdrucken. Aufgrund des Werkstattauftrages lassen
sich Plausibilitatsprafungen durchfihren. Wird z. B. mit
einer Ausschufdvorgabe von 5 Prozent gerechnet und
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Typ Erfassungsebene Kon;;g;r:torf Systemrechner/Arbeitsplatze Host

Tenodat ZE/ZK1
80xx Q -
Tenodat ZB/ZE
80xx S e e S e .
Tenodat ZE/ZK1/BDE1 —
8000 e o0 = = - = =] — N - : m
Tenodat ZE/ZK2/BDE1
80xx

e e 0 = S e RS D R e R

1

Tenodat ZE/ZK 2/BDE1/BDE 2 —
Boxx @ 9o 0 —ﬂmﬂr%wmrﬂmmmﬁr‘ﬂtﬂr:{t&m 1

a0 e
ZE Zeiterfassung BDE 1 Auftragsdatenerfassung &
ZK1, ZK2 Zutrittskontrolle  BDE 2 Maschinendatenerfassung 1

13 Systemkonzeption Tenodat 80xx

es entsteht mehr Ausschul}, so weist das System ent-
sprechend darauf hin und es kann nach den Ursachen
geforscht werden,

Die meisten Produkte werden nicht in einem einzigen
Schritt, sondern in mehreren, parallel oder nach-
einander ablaufenden Schritten an unterschiedlichen
Arbeitspldtzen oder Maschinen gefertigt. Im sogenann-
ten Arbeitsgangsatz sind diese Arbeitsgénge festgelegt.
Die wichtigsten Informationen sind die eingeplanten
Fertigungszeiten, Ristzeiten, Stlckzeiten und Verweil-
zeiten (Bild 11, 12).

Zusammenfassung
So vielfaltig und unterschiedlich die Anforderungen und
Problemstellungen aus den Betrieben sind, so unter-

schiedlich und vielfaltig mften eigentlich auch die ein-
zelnen Systeme sein, mit denen sich diese Aufgaben
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I6sen lassen - aber gerade das soll vermieden werden.
Nicht mehrere Systeme flir mehrere Probleme,
sondern ein System, ein Konzept ist das Ziel, mit dem
individuell, flexibel und erweiterbar alle Anforderungen
abgedeckt und die einzelnen Datenbereiche mitein-
ander verknipft werden kdnnen.

Die Systemfamilie Tenodat 80xx (Bild 13) deckt sowohl
die Erfassungsebene mit ihren praxisnahen Terminals,
als auch die Ubertragungs- und Systemrechnerebene
mit variablen Softwaremodulen fir Personalzeit-

und Auftragszeiterfassung sowie fUr Zutrittskontrolle
und spater fir weitere BDE-Datenbereiche z. B.
Kantinen- und Maschinendaten ab. Die Hardware-
und Software-Module sind so flexibel aufgebaut,

dal damit eine Vielzahl von Anwendungsféllen konfi-
guriert bzw. parametriert werden kann. Mit dieser
Modularitdt und den besonderen Leistungsmerkmalen
wird es moglich sein, kinftig auch neue zusétzliche
Losungen anzubieten.
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EWSD-Qualitat in Produktion und beim Betrieb

Lorenz Kunzmann, Herbert Rau,
Hans-Georg Schneider, Dieter Schwanebeck

Bei der Einfihrung des ISDN - zu deutsch: dienste-
integrierendes digitales Fernmeldenetz — kommt dem
Ersatz bisheriger Vermittlungseinrichtungen durch
digitale Systeme grofRe Bedeutung zu. Nach Abschlul}
der Piloterprobungen in Mannheim (EWSD) und Stutt-
gart (System 12) wird die Deutsche Bundespost (DBP)
noch in diesem Jahr den serienméfRigen Ausbau des
ISDN fir das Teilnetz 88 in Angriff nehmen. Zur Vor-
bereitung dieses zukunftsweisenden Vorhabens wurde
von der DBP bereits vor einiger Zeit mit dem Austausch
elektromechanischer Vermittlungseinrichtungen gegen
digitale begonnen. Bei dem in Systemgemeinschaft
entwickelten EWSD (Elektronisches Wahlsystem digital)
ist Telenorma zustandig fur die Hardware- und Software-
Komponenten des Zentralen Zeichengabesystems

ZGS Nr. 7 nach CCITT. Daneben wurde Telenorma im
Februar 1986 auch als Serienlieferant der DBP fiir die
digitale Fernvermittlungstechnik (DIVF) zugelassen und
lieferte und installierte bis heute vier Vermittlungs-
einheiten mit insgesamt 35 970 digitalen Leitungs-
anschllissen; zur Zeit lauft der Stabilitdtstest der ersten
an die DBP gelieferten digitalen Ortsvermittlungsstelle
(DIVO). In diesem Jahr liefert Telenorma im Rahmen
von Neubaumalnahmen weitere zwdlf digitale Vermitt-
lungseinheiten und fuhrt finf Erweiterungsbaumald-
nahmen aus mit zusammen Uber 80 000 Leitungs-
anschliissen. Bei der Produktion der Einrichtungen wurde
bereits eine Fertigungstiefe von 85 Prozent erreicht.

Malgeblich beteiligt an diesem Erfolg sind die umfas-
senden Qualitatssicherungsmafinahmen, die dazu
beigetragen haben, dal} die Produkte bei der Abnahme
durch die DBP den strengen Stabilitdts- und Funktions-
tests gewachsen waren.

Qualitatssicherungsprogramm

Eine transparente Systemstruktur und modernste Bau-
elemente sind bei EWSD die Voraussetzungen, um
innerhalb der Produktion die geforderten Qualitdtsmerk-
male zu erfiillen. Daneben gelten in allen Phasen der
Herstellung qualitatsrelevante Anforderungen, die

in technischen Lieferbedingungen, Richtlinien und Nor-
men festgelegt sind. Zu ihrer Sicherstellung unterhalt
Telenorma ein Qualitatssicherungssystem QSS, in dem
die Elemente der Qualitatssicherung klar und eindeutig
definiert sind.

Seit Beginn der EWSD-Serienfertigung hat sich das
anlafdlich der Typmusterprifung vorgestellte produkt-
spezifische Qualitatssicherungsprogramm QSP
bewdahrt. Seine Malinahmen sind so festgelegt, daR
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1 Regelkreis der Qualitatssicherung in der EWSD-Fertigung

B> die firmeneigenen Qualitdtsanforderungen fir alle
Phasen der Herstellung einschlieRlich der Material-
beschaffung Uberwacht werden,

> eine frihzeitige Feststellung von Mangeln und
rechtzeitige, wirksame Korrekturmafinahmen méglich
sind.

Im QSP sind die im Fertigungsprozel? erforderlichen
Qualitdtsprifungen festgelegt; sie werden in Verant-
wortung der Fertigungsstellen geplant und durch-
gefuhrt. Alle Planungsansétze dienen dem Ziel der
fehlerfreien Fertigung und fihren zu einer durchgehen-
den Automatisierung der Fertigungsprozesse. Die
Planung von Prifungen und Qualitatsiiberwachung im
gesamten Fertigungsprozeld bis zur Auslieferung nimmt
die Abteilung Prifvorbereitung im Rahmen der Qualitéts-
planung vor. Das Ergebnis dieser Planung basiert auf
den produktspezifischen Qualitdtsanspriichen und der
Fertigungssicherheit.

Intensive ProzeRanalysen und Planungsarbeiten waren
erforderlich, um ein Konzept zu entwickeln, das die
Qualitatsprifungen in den einzelnen Fertigungsstufen
zum fridhestmoglichen Zeitpunkt sicherstellt. Fur alle
Fertigungsstufen werden zum Zweck der Prozel3- und
Qualitatsregelung verbindliche Qualitdtsdaten erzeugt.
Insgesamt resultiert aus dieser Vorgehensweise eine
Prufstrategie, die neben wirtschaftlichen Aspekten ein
Hochstmal an Qualitat garantiert.
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2 Zehntel-Prifsystemn fir den In-circuit- und Kombi-Test

ProzeRiiberwachung

Die effektivste Art, Qualitat in der Produktion vorbeu-
gend zu sichern, ist die gezielte Uberwachung des
Fertigungsprozesses (Bild 1). Durch die sog. statistische
Prozelregelung SPC lait sich der FertigungsprozeR
innerhalb vorgegebener Eingriffsgrenzen regeln. Beim
Uberschreiten dieser Grenzen wird korrigierend in den
Prozel? eingegriffen. Die Prufung qualitdtsrelevanter
Parameter erfolgt stichprobenartig nach dem Prinzip
der Qualitdtsregelkarte. Der Prifumfang und die Prif-
intervalle sind vorgegeben. Sie wurden bei der Quali-
tétsplanung ermittelt und durch arbeitsplatzspezifische
Merkmale bestimmt. Dieses Verfahren 143t Fehler-
ursachen schnell erkennen und fihrt im geschlossenen
Regelkreis zu hoher Fertigungssicherheit.

Wareneingangskontrolle

Alle fur EWSD zugelassenen Fremderzeugnisse werden
bei Lieferung einer eingehenden Wareneingangs-
kontrolle unterzogen. Auch die hierbei angewendeten
Prif- und Qualitdtssicherungsmalnahmen sind im QSP
festgelegt. Neben diesen Prifungen fuhrt der Bereich
Qualitétssicherung insbesondere fur integrierte Halb-
leiterschaltkreise Audit- und Uberwachungsmal3-
nahmen bei den Herstellern durch, um deren Qualitats-
fahigkeit zu beurteilen. Nach denselben strengen
Malistdben werden eigenentwickelte Erzeugnisse und
Fertigungsverfahren auditiert. Somit ist sichergestellt,
dal nur Material der vorgeschriebenen Qualitédt in den
Fertigungsbereich fliefdt.
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3 Gedffneter Nadelbett-Adapler

Baugruppenmontage

In der Baugruppenmontage findet man Fertigungs-
ablaufe mit baugruppenspezifisch unterschiedlichen
Bestuckungsverfahren. Fur die automatische Bestlickung
sind Automaten eingesetzt, bei denen Bauteile unmit-
telbar vor dem Setzen geprift werden. Die manuelle
Bestickung wird durch lichtzeigergefihrte Bestlickungs- %
tische unterstltzt. Jedem dieser Fertigungsschritte ist

gine Stichprobenprifung mit dem Ziel nachgeschaltet,
Serienfehler vor dem Loten der Baugruppen zu erkennen.

Baugruppenpriifung

Nach dem Ldten unterliegen alle Baugruppen einer
Beschaffenheitskontrolle, und zwar werden dabei
folgende Qualitatsmerkmale visuell gepriift:

B> Lotqualitat

B> allgemeine Beschaffenheit

> Beschriftung

> Bauelemente, die den folgenden elektrischen
Prufungen nicht zuganglich sind

Bei der Prafung von EWSD-Baugruppen wird ein Test-
system benutzt (Bild 2), das die leistungsfahigen
Methoden des In-circuit-Tests mit funktionellen Tests
verbindet {(Kombitest). Dieses Verfahren garantiert eine
Steigerung der Priftiefe gegeniliber dem klassischen
In-circuit-Test. Auch bei sehr komplexen Baugruppen
erhilt man mit dieser Teststrategie eine hohe Trans-
parenz. Grundlage zur Erstellung der Prifprogramme
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4  Prafsystem AMOS

sind die fur EWSD systemspezifischen Vorgaben sowie
die geltenden Richtlinien und Normen.

Der fur diese Prifung erforderliche Zugriff auf jeden
Schaltungsknoten wird Gber Nadelbettadapter mit
maximal 1024 Testpunkten realisiert (Bild 3). Der Adap-
ter stellt Uber federnde Kontakstifte die Verbindungen
zwischen Prifling und Tester-Schnittstelle her. Der Prif-
ablauf selbst wird durch baugruppenspezifische Test-
programme bestimmt. MeR- und Stimuliereinheiten
werden Uber ein internes Schaltfeld mit dem Priifling
verbunden.

Mit speziellen MelRmethoden, der sog. 6-Draht-Mes-
sung, lassen sich auch in Netzwerken sehr genaue
Messungen an Bauelementen durchfiihren, wobei die
Bauelemente mit Hilfe der Guard-Technik elektrisch
isoliert werden. Beim digitalen In-circuit-Test werden
die erforderlichen Bitmuster (iber logische Treiber

an den Priifling angelegt. Die Eingangsbitmuster zur
Prifung sequentieller Logik kdnnen Uber max. 16 Gray-
Code-Frequenzen generiert werden. Steuerprotokolle
fur hochintegrierte Bauelemente, z. B. VLSI, erzeugt das
Testsystem nach bauelementespezifischen Timing-Dia-
grammen. Die Ausgangsbitmuster werden bei beiden
Prifverfahren mit der Signaturanalyse bewertet.

Diesen Priifungen sind flir besondere Anforderungen
eigenstéandige Prifplatze nachgeschaltet. Hier lassen
sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zum
Beispiel Ubertragungstechnische Messungen an Bau-
gruppen und Leistungsmessungen an Spannungs-
wandlern durchflihren.
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5 Prifsystem TADT

Auf der Basis des von Telenorma entwickelten Klein-
leiterplatten-Prifsystems AMOS, das unter Software-
Kontrolle Widerstandsdekaden, Koppelfelder, Netz-
gerate und dynamische elektronische Lasten steuert,
lassen sich Spannungswandler vollautomatisch
abgleichen und nach Spezifikation prifen (Bild 4). Die
Testprogramme sind mit der selbstdokumentierenden
Programmiersprache AMICO erstellt.

Da die Betriebsglite von EWSD wesentlich von Uber-
tragungstechnischen Eigenschaften mitbestimmt wird,
ist das Einhalten der geforderten Werte von grofiter
Bedeutung. Deshalb werden lbertragungstechnische
Messungen mit dem MeRplatz TADT durchgefiihrt
(Bild b). TADT steht fir Test Equipment for Analog and
Digital Transmission und ist auch eine Eigenentwik-
klung von Telenorma. Die Signalisierung und Taktver-
sorgung fir den Prifling dbernimmt eine Mikroprozes-
sorsteuerung mit einem 8 x 8-kbit-Wortgenerator. Als
Controller dient ein Personal Computer, der die Funktio-
nen des Melplatzes steuert. FUr die eigentlichen Uber-
tragungstechnischen Messungen ist ein hochwertiges
PCM-MeRgerét integriert.

Fehlerdatenerfassung

Die Erfassung der Fehlerdaten geschieht in allen Prif-
stufen Uber EDV mit dem Qualitatsanalyse- und Doku-
mentations-System QADS. Die Kennzeichnung aller
Produkte mit Seriennummern macht diese verfolgbar
und ermdoglicht jederzeit das Abfragen einer Qualitats-
chronik.
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[ Paretoverteilung nach fallender
o Fehlerhaufigkeit der Baugruppen

6 Protokoll der ABC-Analyse in Qualitdtsregelkartentechnik (SPC)

Fur die erfaliten Seriennummern werden im Sinne einer
ABC-Analyse die am haufigsten auftretenden Fehler-
merkmale nach Fehlerart und Bauteiletyp aufgelistet, so
dal} damit Fehlerschwerpunkte erkannt und Hinweise
auf Schwachstellen gegeben werden (Bild 6). Die Mal3-
nahmen zur Beseitigung von Fehlerschwerpunkten

sind das Ergebnis regelméaRiger Fehlerbesprechungen.

Systempriifung

Vor der Auslieferung schlielt sich fur alle EWSD-
Baugruppen ein dynamischer Systemtest an. Gepriift
und ausgeliefert werden Subsysteme von der GréRRe
eines Gestellrahmens (GR). Die Systemstruktur von
EWSD ermaéglicht eine vom Gesamtsystem isolierte
Prifung von Funktionseinheiten. Die Ablaufe der einzel-
nen Prifungen sind weitgehend automatisiert und in
mehreren Schritten zusammengefalt. Die logische
Priffolge und der effiziente Einsatz von Prifperipherie
ergeben folgende Stufen:

> Beschaffenheitskontrolle
> Vorprifung
> Gesamtfunktionsprifung
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der logische Ablauf ist im Bild 7 dargestellt. Bei der
Systemprifung findet die Fehlerbehebung in erster
Linie durch Baugruppentausch statt.

Beschaffenheitskontrolle

Sie gewdhrleistet die Anlieferqualitat, indem der
Anlieferzustand, besonders die Vollstandigkeit der
Bestiickung und die allgemeine mechanische Beschaf-
fenheit kontrolliert werden. Als Unterlage dienen die
von der Projektplanung erstellten bauvorhabenspezifi-
schen Belegungslisten und die technischen Unterlagen.

Vorprifung

Mit der Vorprifung werden die Voraussetzungen fur
eine einwandfreie Gesamtfunktionspriifung geschaffen,
wobei man die Stromversorgungen im Leerlauf und
unter Last sowie die Taktsignale priift. Die Taktsignale
werden mefltechnisch zusammengefallt, mit einem
Logikanalysator mehrmals automatisch aufgezeichnet
und mit einem Referenzmuster verglichen.
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7 Ablauf der Systemprufung bei EWSD

Gesamtfunktionsprufung

Die anschlieRende Gesamtfunktionsprifung erfolgt
nahezu unter Echtzeit und dient dem Erkennen von
sporadischen und dynamischen Fehlfunktionen (Bild 8).
Die Wirksamkeit dieser Prifung wird erheblich durch
die Praffahigkeit bestimmt und muld bereits wahrend der
Entwicklungsphase sichergstellt werden (design for
testability).
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8 Funktionsprifung der Baugruppen fur das Zentrale
Zeichengabesystem (CCNC)

Mit eigenerstellter Pruf-Soft- und -Hardware wird
das Zusammenwirken in den Funktionseinheiten, der
kleinsten priifbaren Einheit, umfassend getestet.

Der Prifablauf ist durch die Prafanweisung und die
Pruf-Software vorgegeben. Ausgangspunkt sind

die eingesetzten Mikroprozessoren. Die Prifung verlauft
von ‘'innen’ nach 'aulen’, d. h. von den Prozessor-
funktionen zu den Schnittstellenfunktionen. Externe
Schnittstellen werden durch aktive und passive Nach-
bildungen abgeschlossen. Prifzertifikate dokumentie-
ren fehlerfreie Durchlaufe.

Run-in

Alle EWSD-Gestellrahmen durchlaufen ein 72stundiges
Run-in zum Erkennen und Vermeiden von Frihausfallen
im spateren Betrieb (Bild 9). Innerhalb der Testzeit
werden die im Bild 10 dargestellten Betriebs- und Tem-
peraturzyklen durchfahren. Diese Priifung bedient sich
ebenfalls der Prifprogramme der Gesamtfunktions-
prufung; das Ergebnis wird automatisch protokolliert.

Sonderdiagnose

Treten wahrend der Prifung dynamische oder spora-
dische Fehler auf, die durch die Baugruppenprifung
nicht zu lokalisieren sind, werden sie von System-
spezialisten im Rahmen der Sonderdiagnose mit erwei-
terten Diagnoseeinrichtungen beseitigt.
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9 Run-in-Kammer mit Prisfling

Betriebsspannung

ein
aus T T T I T L& bT.d 1= B & B i BT ik th
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Temperatur
l L T L L . A L O L LS S L L . th
2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 b

10 Ausschnitt aus dem 72stlindigen Run-in-Zyklus

EWSD-Qualitat im Betrieb

Nach Abschlufd aller Prifungen werden die Gestell-
rahmen verplombt sowie mit Testprotokollen und einem
GR-spezifischen Prufzertifikat versehen. — Verstand-
licherweise soll diese in der Fertigung mit hohem Ein-
satz erzielte Produktqualitdt auch auf dem Transport
und bei der Montage am Aufstellungsort erhalten blei-
ben. So wurde dieser Aspekt keinesfalls dem Zufall
Uberlassen, sondern die EWSD-Gestellrahmen werden
in speziell konstruierten Transportkisten verpackt und in
einer festgelegten Transportlage auf besonderen Lkw
transportiert. Die Unversehrtheit des Transportgutes am
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11 Digitale Fernvermittlung Karlsruhe

Zielort ist damit gewéhrleistet. Die Einrichtungen wer-
den dann von geschulten Montage- und Inbetriebnahme-
kraften entsprechend den Vorgaben der EWSD-Hand-
blcher aufgestellt, eingeschaltet und einem Inbetrieb-
nahmetest unterzogen.

Welche Resultate zeigt nun eine derartig strenge Quali-
tatssicherung im praktischen Betrieb? Fir die Beant-
wortung dieser Frage sollen die Betriebsergebnisse der
digitalen Fernvermittlungseinheit (VE) der FVST in
Karlsruhe herangezogen werden.

Telenorma erhielt 1984 von der DBP den Auftrag zur
Erweiterung der dort vorhandenen EMD-Hauptvermitt-
lungsstelle in EWSD-Technik. Diese Baumaliinahme
konnte termingerecht zum 30. Juli 1985 dem Abneh-
mer bereitgestellt und am 30. August des gleichen
Jahres abgenommen und somit zur Anschaltung an
das Fernsprechnetz freigegeben werden.

Hier einige Angaben flr den Insider: Die Vermitt-
lungseinheit (Bild 11) umfalRt 5310 digitale Leitungs-
anschliisse (LAD) und wurde aus 17 Gestellrahmen
mit insgesamt 1426 Baugruppen und 504 Steckkabeln
aufgebaut. Weitere besondere Merkmale sind der
Koordinationsprozessor 103 (CP 103) mit einer maxi-
malen Bearbeitungsleistung von 220 000 Belegungs-
versuchen in der Hauptverkehrsstunde (BHCA) und
das Koppelnetz DE 51, das den Anschluf? von 126 Lei-
tungseinheiten (LTG) zulal3t. An eine Leitungseinheit
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12 Betriebsergebnis der DIVF-VE Karlsruhe

konnen 120 Kanédle - 4 x PCM 30 - angeschlossen
werden. Die Vermittlungseinheit ist schlie3lich Gber 168
Bindel in das Fernsprechnetz der DBP eingebunden.

Fur offentliche Vermittlungsstellen gelten — wie schon
erwdhnt - hohe Anforderungen an die Zuverléssig-

keit und Lebensdauer der Systeme. Diese sind in den
technischen Lieferbedingungen der DBP festgelegt

und werden in der Vermittlungseinrichtung automatisch
Uberwacht und erfal3t. Danach dirfen Vermittlungs-
einrichtungen in der Ferntechnik im Jahr nur eine
Nichtverfugbarkeit von maximal 1 Stunde aufweisen,
das sind umgerechnet auf den Monat im Durch-
schnitt lediglich 5 Minuten. Im Bild 12 sind die erzielten
Werte der Fernvermittlung Karlsruhe grafisch auf-
getragen. Sie zeigen, daf die Qualitdt der von Telenorma
gefertigten und in Betrieb genommenen Vermittlungs-
einheit den Anforderungen voll entspricht. Die in den
Monaten Mai, Juli und August entstandenen hdheren
Ausfallzeiten sind durch die seinerzeit vorgenomme-
nen Erweiterungs-BaumafRnahmen zu erklaren. Die Ver-
mittlungseinheit wurde in Hard- und Software quanti-
tativ um 7260 digitale Leitungsanschlisse fur 135
weitere Blndel - das sind 11 zusatzliche Gestellrahmen!
- und qualitativ um neue Leistungsmerkmale ent-
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sprechend den neuesten technischen Lieferbedingungen
ergdnzt. Der Einsatz des neuen Anlagenprogramm-
systems erforderte neben zusétzlichen Hardware-
Anderungen auch die Anpassung der DATA-BASE.
Diese Arbeiten hatten Eingriffe in die in Betrieb befind-
liche Vermittlungseinheit zur Folge, d. h. in verkehrs-
schwachen Zeiten wurden Teile bzw. die gesamte
Vermittlungseinheit kurzzeitig auller Betrieb genommen,
um die Erweiterungs-Hardware und -Software zu
integrieren. Die dadurch entstandenen Betriebsunter-
brechungen erscheinen zwar in der offiziellen Statistik der
DBP als Ausfallzeiten, sind jedoch keinesfalls auf Bau-
elementeausfélle oder Software-Fehler zurlickzufiihren.

Die guten Betriebsergebnisse der EWSD-Vermittlungs-
stellen beruhen auf mehreren Faktoren, wie z. B. der
Systemstruktur, der Redundanz-Philosophie, der Bau-
teileauswahl, dem Burn-in der aktiven Bauelemente,
dem Run-in der Systemkomponenten und der umfang-
reichen Dokumentation. Abschlielend kann festgestellt
werden, dalk die mit erheblichem Aufwand verbunde-
nen Maldnahmen zur Qualitdtssicherung ihr Ziel erreicht
haben, die Funktionssicherheit und Zuverlassigkeit

der EWSD-Systeme dauerhaft zu sichern und damit
auch am Weltmarkt chancenreich zu sein.
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Integral 2/22 international erfolgreich

Manfred Steuer

Terminal T 92 als Reihen- bzw. Chefapparat mit Leitungs- und
Funktionstasten, Display und Lautsprecher

Integral 2/22 ist ein universelles Kommunikations-
system, das aufgrund seiner besonderen Flexibilitat,
des auRergewdhnlichen Designs, einer klaren Benutzer-
oberflache und nicht zuletzt wegen seiner vielféltigen
Leistungsmerkmale den Anforderungen sich weltweit
offnender Markte gerecht wird. Dank dieser Eigenschaf-
ten wird das System beispielsweise von Telenorma,

der Deutschen Bundespost, PTT Schweiz, PTT Nieder-
lande, L & G Finnland {Helsinki Telefon Comp. u. a.) und
Jeumont-Schneider angeboten. Fertigungsstatten
befinden sich in Deutschland, Osterreich, Spanien,
Venezuela und der Turkei.

Was ist nun das Besondere an diesem System? Zunédchst
haben die Terminals der T-90-Serie, die in verschiede-
nen Versionen als Tisch-, Wand- und Komfortapparate
anschlie3bar sind, ein bemerkenswertes, benutzer-
freundliches Design, das sich nahtlos in die moderne
Burolandschaft einfligt. Weit wichtiger aber ist die
breite Palette unterschiedlicher, vielfach kombinierbarer
Leistungsmerkmale, mit denen Kommunikation nicht
nur schneller und komfortabler, sondern auch wirtschaft-
licher wird. Und last, but not least sind es die Flexibili-
tét und die Vielfalt der Anwendungsmaoglichkeiten, die
Integral 2/22 so universell einsetzbar machen.

Erzielt wird diese Anpassungsfahigkeit einerseits mit
unterschiedlich ausgestatteten Terminals, andererseits

Telenorma Nachrichten 1988 Heft 92

Terminal TK 92 als Reihen- bzw. Chefapparat in Komfortausfiihrung
mit zusatzlichen Funktionen

durch die verschiedenen, jeweils speziell auf den
Einsatz abgestimmten Software-Pakete. So gibt es die:

Chef/Sekretéaranlagen
Anlagen in Reihentechnik
Key-Systeme
Makleranlagen
Wahlanlagen

> Team-Software flr

> BCS-Software (Business Communication System) fir
Key-Systeme
Wahlanlagen
Hotelanlagen

> VOPA-Software flr 6ffentlich zugangliche Einrich-
tungen wie
Postamter
Kultureinrichtungen
Konferenzzentren
Hotels

gl



Anpassungsféahig an unterschiedliche Unternehmens-
grélen ist Integral 2/22 dank der beiden Ausbau-
bereiche, und zwar umfassen sie flr

> Integral 2 4 bis 48 Ports und fir
> Integral 22 12 bis 72 Ports.

Vorleistungen halten sich bei teilweisem Ausbau in
engen Grenzen, dennoch sind spétere Erweiterungen
bis zum Endausbau jederzeit moéglich.

Flexibilitat bei der Anpassung an landerspezifische und
. s a4 technische Besonderheiten bietet die Modultechnik.

Ferner erméglicht sie reichhaltige Ergénzungen wie:

B INTEGRAL 2 > Tonbandkassettengeréat
/ > Lauthdren

> Freisprechen

ptt telecommunicatie > PC-Anschluf

> Geblhrendrucker

RN Wil > Tirfreisprechstation

b
P L teilnehmereigene Wahlleitung usw.
L lANBIS&EYH/

Auf diese Weise erhalt der Anwender mit Integral 2/22
= [— ] ein auf seine Anspriiche mafigeschneidertes Kommu-

JeumonT JT scHNEDER nikationssystem, das in Bezug auf Zweckmaligkeit,
Komfort und Wirtschaftlichkeit keine Winsche offen
&0t

Signets der vertreibenden Firmen zeugen vom internationalen
Einsatz des Integral 2/22
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Neue Gefahrenmeldeanlagen

fur private und gewerbliche Risiken

Peter Dittmers

INTERKALARM

STORUNG

Alarm- und Nebenmelder-Zentrale AZ 1010/NZ 1008 H

Die Sicherheitskonzepte von Telenorma umfassen unter
dem Motto Wachen — Melden — Helfen stets einen
Verbund, bestehend aus der Gefahrenmeldeanlage
beim Anwender, dem Ubertragungsweg und der hilfe-
leistenden Stelle. Fiir die Meldeanlagen wiederum
unterscheidet man entsprechend dem zu minimieren-
den Risiko verschiedene Konzepte: Anlagen fur den
privaten, den gewerblichen und den industriellen
Bereich.

Speziell fUr den privaten und gewerblichen Einsatz ent-
stand die Familie der Alarm- und Nebenmelder-Zentralen
in multifunktionaler Technik AZ 1010 sowie NZ 1008 H
(Hausrat) und NZ 1008 G (gewerbliche Risiken nach
VdS-Richtlinien). Erstmalig sind dabei fir den genannten
Anwenderkreis - neben den durch Einsatz von Mikro-
prozessoren zum Standard gehérenden Leistungsmerk-
malen - zusétzliche, auch der Flexibilitdt dienende
Besonderheiten realisiert worden.

Am eindruckvollsten wird dies an einer Liste der
wesentlichen Leistungsmerkmale deutlich:

Standard-Leistungsmerkmale

> 10 Primarleitungen zum Anschluf® von Einbruch-
meldern, Sensoren fiir technische Meldungen,
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Scharfschalteeinrichtungen wie Blockschlésser und
Geistige VerschlufReinrichtung

> Bedienung und Programmierung Uber Folientastatur
mit akustischer RUckmeldung und Bedienerflhrung
durch Anzeige

B> Automatische Zeit-Scharfschaltung

B> Identifizierung der zuerst ausgeldsten Meldergruppe

Besondere Leistungsmerkmale

> Einzelidentifizierung von bis zu acht Meldern je
Meldergruppe durch Anzeige des zuerst ausgeldsten
Melders und weiterer Melder

> Mischung verschiedener Melder und Meldungsarten

in einer Gruppe maglich

Zwei-Alarm-Abhangigkeit mit Voralarm

Automatisches Wahl- und Ubertragungsgerat AWUG

zur digitalen Alarmweiterleitung tber das &ffentliche

Fernsprechnetz als Einschub konzipiert

B> Schnittstellenmodul zum seriellen Anschluf? der
Zentrale an (bergeordnetes Meldesystem sowie zur
Anschaltung einer abgesetzten Bedien- und Anzeige-
einrichtung und einer Registriereinrichtung

B> Schaltausgdnge je Meldergruppe und Summenpunkt;
durch Programmierung verschiedener Schaltzeiten
(30, 60, 120 oder 180 Sekunden) als Steuergruppe
nutzbar

Vv
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Den besonderen Nutzen der neuen Leistungsmerkmale
sollen einige praktische Beispiele erldutern.

Mit der Einzelidentifizierung wird neben der Anzeige
des Sicherungsbereichs, aus dem eine Meldung
stammt, auch der Einzelmelder erkennbar, zum Beispiel
wenn ein nicht geschlossener Offnungskontakt eines
Fensters die Scharfschaltung der Zentrale verhindert
oder eine durch Sollwertabweichung ausgeldste tech-
nische Meldung vorliegt.

Insgesamt acht Meldungsarten kann das Auto-
matische Wahl- und Ubertragungsgerat AWUG an den
TN-Sicherheits-Service weiterleiten. Hierzu gehdren

die Meldungen Anlage scharf/unscharf geschaltet, Uber-
fall, Einbruch, Stérung der Energieversorgung, Voralarm
Einbruch, Routineruf und technische Stérmeldungen.
Die differenzierte Meldungsarterkennung in der Leit-
stelle des TN-Sicherheits-Service ist die Basis fiir eine
schnelle Hilfeleistung mit gezieltem Personaleinsatz.

Innerhalb einer Meldergruppe kénnen zum Beispiel Ein-
bruchmelder, Uberfallmelder und Sensoren fiir tech-
nische Meldungen gemischt werden, wodurch sich der
Installationsaufwand verringert. Mit der Einzelidentifi-
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zierung sind die Meldungen fur den Anwender zu unter-
scheiden und Uber das AWUG differenziert absetzbar.

Beim Einrichten der Anlage wird jeder Melder bzw. jede
Meldergruppe durch Programmierung einer Alarmebene
zugeordnet. Im scharfgeschalteten Zustand fihrt das
Ausldsen eines Melders bzw. einer Meldergruppe je nach
Meldungsart entweder zu einem Voralarm Einbruch
oder einem Voralarm Meldung und zur Ansteuerung des
AWUG. Der Hauptalarm wird erst bei Ausldsen eines
zweiten Melders der gleichen Meldungsart gegeben.

Eine serielle Schnittstelle ermoglicht den adernsparen-
den Anschlufd der Alarm- oder Nebenmelder-Zentrale an
ein Ubergeordnetes Meldesystem. Damit erschlief3t sich
der Einsatz als Meldungskonzentrator, wie er im indu-
striellen Bereich fur komplexe Objekte gefragt ist. Beson-
ders hervorzuheben ist die AnschluRmdglichkeit an das
Universelle Gefahrenmeldesystem UGM 2005/2020.

Als Ergdnzung zu den bewahrten Gefahrenmelde-
zentralen NZ 1012, NZ 1060 und dem System UGM
2005/2020 bietet Telenorma mit diesen neuen Alarm-
und Nebenmelder-Zentralen fir jede Objektgrofie und
jede Nutzergruppe optimale Sicherheit.
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Das schnurlose Blockschlof3 NBS

Kurt Arndt, Albert Blab, Wilhelm Weillgerber

Die Komponenten des schnurlosen Blockschlosses NBS: von links: Innenblende, SchloBmechanik, Zargenmechanik, Aulienblende: dahinter

BlockschloRverteiler

Innerhalb einer Einbruchmeldeanlage nimmt das sog.
Blockschlol eine besondere Stellung ein. Es ist eine
Schlieleinrichtung, die beim Verlassen des gesicherten
Bereichs die Meldeanlage in den alarmbereiten Zustand
versetzt (Scharfschalten), und zwar nur, wenn bestimmte
Bedingungen erfillt sind (Zwangsléaufigkeit). Ahnliches
gilt. wenn beim Betreten des Bereichs die Meldeanlage
wieder in den Ruhezustand gebracht werden soll
(Unscharfschalten). Ein solches Blockschlofd wird der-
zeit zuséatzlich zum normalen TurschlolR in das Tirblatt
eingebaut und mit einer aufwendigen Verkabelung, der
sog. Schnur, Uber die angeschlagene Seite der Tir an
die Zentrale angeschlossen. Da ein normales Block-
schlefy nicht von innen geschlossen werden kann - von
der scharfgeschalteten Einbruchmeldeanlage kénnten
Fehimeldungen ausgehen —, ist zum Abschlieen der Tar
von innen zusétzlich das Ubliche Turschlofd erforderlich.

Das neue von Telenorma entwickelte schnurlose Block-
schlol? NBS bietet demgegenuber wesentliche Vorteile
bei der Montage und in den Funktionen sowie zusatz-
liche neue Leistungsmerkmale. Nur noch ein Schlof? wird
anstelle des vorhandenen Tirschlosses eingesetzt,
denn das NBS vereint die Funktionen einer Scharfschal-
teeinrichtung mit denen eines mechanischen Sperr-
schlosses. Damit wird die Einbruchmeldeanlage von
auRen scharf und unscharf geschaltet, von innen dagegen
die Tir nur mechanisch verriegelt - die Einbruchmelde-
anlage verbleibt im unscharfen Zustand.
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Zusétzlich wurde in das schnurlose Blockschlol} die
Funktion eines Codeschlosses integriert. Mit dem Block-
schlofRschlissel 143t sich ein Code eingeben, den die
Anzeigeeinrichtung in der Aufenblende zur Kontrolle
darstellt. Nur der passende Schlissel in Verbindung mit
dem richtigen Code erméglicht die Unscharfschaltung
der Einbruchmeldeanlage und das Offnen der Tir.

Energieversorgung und Datenlibertragung — und das ist
die zweite Besonderheit - erfolgen nicht mehr dber
einen direkten Kabelanschlul}, sondern schnurfos Gber
den Schloriegel. Vier Kontaktbahnen innen am Schlof3-
riegel verbinden das Blockschlol galvanisch mit den
Gegenkontakten in der Zarge.

Die Funktionseinheiten Schlofl3-, Blenden-, Zargen-
mechanik und den ‘intelligenten’ BlockschloRverteiler
zeigt das Bild. In der Schlo@mechanik befinden sich die
Funktionsteile des Sperrschlosses, der Blockmagnet
und die Kontakte zur Anforderung, Scharfschaltung und
Codeeingabe. Die Blendenmechanik besteht aus
Aufien- und Innenblende. Die AulRenblende enthélt die
Anzeigeeinrichtung, die die Codeziffern im 7-Segment-
Modus darstellt. Ungewolltes Scharfschalten beim Ver-
schlieRen der Tir von innen verhindert eine Mechanik
in der Innenblende. In der Zargenmechanik befindet
sich ein Kontaktgehduse, in das der Riegel beim Schlie-
Ren eingeschoben wird und dann Uber seine Kontakt-
flachen die Energieversorgung und den Datentransfer

B5



Zur Zentrale

Block- | '
schloB- !
verteiler; !
Anzeige
Sperrschlof mit
SchlieRblech integriertem
mit Kontakt- A _~Block- und
tibertragung S?S?SSC;SI?&

SchlieRzylinder
DIN 18252

Einbau des schnurlosen Blockschlosses NBS
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ermdglicht. Der BlockschloBverteiler sorgt fur die Aus-
wertung der Daten, die Bewertung des Codes und die
Scharf- bzw. Unscharfschaltung der Anlage.

Der gravierende Unterschied zu bekannten Block-
schloRBsystemen ist der, dalk zum Unscharfschalten eine
Ziffernfolge mit bis zu sechs Stellen Uber den Block-
schlofRschlissel eingegeben werden mufd. Die Schlielk-
bewegung ist so unterteilt, dal} zundchst beim
Abschlieen mit der ersten Schliisselumdrehung die
mechanische Verriegelung der Tir und die Kontaktierung
stattfindet. Die zweite Umdrehung entspricht dann dem
tblichen Schaltablauf eines Blockschlosses. Nach der
zweiten Schlisselumdrehung kann mit dem Bewegen
des Schllssels Uber die Abzugstellung hinaus eine Code-
eingabe erfolgen. Diese Codeeingabe ist stets vor

dem Aufschlieen der Tur erforderlich. Das Eingeben
eines falschen Codes fihrt zur Alarmgabe; ein Alarm -
ggf. stiller Alarm — kann durch die Eingabe eines
bewul3t abgednderten Codes ausgeldst werden.

Neben dem klassischen Einsatz als Blockschlof in Ein-
bruchmeldeanlagen kann das schnurlose BlockschloR
auch autark betrieben werden. Es dient dann der
Zutrittskontrolle, denn die Tur 183t sich nur dann 6ffnen,
wenn vor dem AufschlieRen der richtige Code ein-
gegeben wird. Bei Verlust von Schlisseln oder bei
Besitzerwechsel kann durch Andern der Codezahl eine
neue Zutrittsberechtigung geschaffen werden.
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Neue Verteiler-, Mef3- und
Nachstelleinrichtung VIVINE

Norbert Markus

In Zeitdienstsystemen werden von einer zentralen Stelle,
der Hauptuhr oder der Uhrenzentrale, eine Vielzahl von
Zeitdienstgerdten wie Nebenuhren, Zeitregistriergeréate,
Zeitansageeinrichtungen, DVA, zeitabhangige Steuer-
einrichtungen usw. drahtgebunden mit Impulsfclgen
gesteuert. Dieses Verfahren bietet gegeniber mehreren
autonom betriebenen Zeitdienstgeraten, z. B. Einzel-
uhren, gravierende Vorteile:

B> Es wird innerhalb des Zeitdienstnetzes eine stets
Ubereinstimmende Zeit angegeben.

> Durch Regulierung des Zeittaktgebers von einem Uber-
geordneten Zeitnormal gibt jedes angeschlossene
Zeitdienstgerat die verbindliche offentliche Zeit an.

> Anderungen der Zeitangabe - z. B. Umstellung von
Normalzeit auf Sommerzeit und umgekehrt — werden
zentral flr alle Zeitdienstgerate durchgefihrt.

B> Sofern die Zeitdienstgerate als elektromechanische
Impulszéhler ausgefihrt sind, benétigen sie keine
eigene Energieversorgung.

Einerseits besitzen drahtgebunden gesteuerte Zeitdienst-
geréte zwar eine hohe elektromagnetische Vertraglich-
keit und sind weitgehend unempfindlich gegen Beein-
flussung von aufien, andererseits ist die genaue, zuver-
l&ssige Zeitangabe beispielsweise in Verkehrsbetrieben,
bel Energieversorgungsunternehmen usw. von héchster
Wichtigkeit. Deshalb ist es notwendig, das gesamte
Ubertragungsnetz im Zeitdienstsystem kontinuierlich zu
Uberwachen, um stets eine Ubereinstimmende Zeit-
angabe sicherzustellen. Die dazu erforderlichen Einrich-
tungen sind in ausgedehnten Netzen in der Uhren-
zentrale vereinigt; kleinere Netze, die nur Uber eine
Hauptuhr verflgen. lassen sich mit der Verteiler-,

Mels- und Nachstelleinrichtung VMNE betriebssicher
und servicefreundlich gestalten. Ferner kénnen rdum-
lich weit von der Zentrale entfernt installierte Zeit-
dienstsysteme zu einem synchron gesteuerten aber
energiemallig eigenstandigen Untersystem ausgebaut
werden, indem eine Verteiler-, Meli- und Nachstell-
einrichtung VMNE den Zeittakt empféangt, verstarkt und
weltergibt.

Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, ist sie ausge-
stattet mit Einrichtungen

B> zum Impulsempfang

B> zur Impulsverstéarkung

> zum Abschalten der Linien

> Zum Nachstellen der Linien

> zur Messung von Strom und Spannung auf den
Linien

> zur Messung des Isolationswiderstandes gegen Erde
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Verteiler-, Mef3- und Nachstelleinrichtung VMNE fur zentral gesteuerte
Zeitdienstsysteme mit vier Minuten- und zwei Sekundenlinien

v

zur Anzeige des Zeitstandes der steuernden Haupt-
uhr oder Uhrenzentrale

zur Angabe des Zeitstandes der Linien

zur Erzeugung von Nachstellimpulsen

zur Uberwachung der Energieversorgung

zur Uberwachung der Liniensicherungen

zur Auslésung von Stérungsmeldungen

VA ARVARVARY)

Aufgrund dieser Merkmale kann jedes auch weit-
verzweigte Zeitdienstsystem durch die VMNE mit einem
Héchstmall an Betriebssicherheit und Wartungsfreund-
lichkeit ausgestattet werden. Zum Beispiel kénnen sich
durch die Aufteilung in einzelne Stromkreise Leitungs-
fehler wie KurzschluR, Erdschlu® oder Leitungsunter-
brechung nur partiell, d. h nur in der betroffenen Linie
auswirken. lhre sofortige Signalisierung durch eine
Storungsmeldung ermdglicht eine zlgige Instandsetzung.
Danach werden die Zeitdienstgerdte durch beschleu-
nigte Impulsfolgen (Nachstellimpulse) wieder auf die
richtige Zeitangabe eingestellt. Der Kontrolle dieses
Vorgangs dient die jedem Stromkreis zugeordnete Linien-
kontrolluhr. Beim Sichtvergleich der Linienkontrolluhren
untereinander und mit der Hauptkontrolluhr werden
auBBerdem Abweichungen sofort bemerkt.

Alle in Zeitdienstsystemen (blichen polwechselnden
Impulsarten wie Minutenimpulse, 1/2-Minutenimpulse
und Sekundenimpulse kénnen von der VMNE verarbei-
tet werden. Ebenso ist sie in der Lage, je nach Bedarf
Minutenlinien, 1/2-Minutenlinien und Sekundenlinien zu
steuern. Da zwischen dem Eingang und den abgehen-
den Linien eine Verstdrkung und galvanische Trennung
stattfindet, kdnnen auf der Linienseite auch Zeitdienst-
gerdte mit von der Hauptanlage abweichender Spannung
gesteuert werden.

Die VMNE ist in einem Metallgehause fir Wandbefesti-
gung - passend zu den Computer-Hauptuhren von
Telenorma - untergebracht. Die Anzeige- und Bedien-
elemente befinden sich unter zwei verschlielbaren
Klarsichtttiren an der Vorderseite. Das Geh&use kann
bei einer Anlagenspannung von 24 V auch die Energie-
versorgung aufnehmen. Zusammenfassend betrachtet
ist die VNME ein fur die geschilderten Aufgaben
universell und optimal einsetzbare Systemerginzung.
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Testbetrieb des Zentralkanal-
Zeichengabesystems ZGS Nr. 7

Walter Hlavac*)

Nach der Digitalisierung der Vermittlungs- und Uber- /

tragungstechnik erprobte die Deutsche Bundespost \ / 7
(DBP) als wesentlichen Schritt auf dem Wege zum ISDN Gélsans /
(= Diensteintegrierendes digitales Fernmeldenetz) kirchen /

vom Juli 1986 bis Ende Juni 1987 erstmals ein leistungs- DIVO

fahiges Zentralkanal-Zeichengabeverfahren, das speziell
fur die Kommunikation zwischen digitalen Vermittlungs-
stellen konzipiert ist. Dabei handelt es sich um das
Zeichengabesystem ZGS Nr. 7, das vom CCITT (Inter-
nationaler beratender Ausschul fir den Telegrafen-
und Telefondienst der Internationalen Fernmeldeunion)
in den Empfehlungen der Q.7xx-Serie spezifiziert ist [1]. 60/2

Fur den Einsatz dieses Zeichengabeverfahrens im | DIVF DIVE
nationalen Netz der DBP entstand ab 1983 auf der Basis
der CCITT-Empfehlungen die FTZ-Richtlinie 1R 7 [2].

60/2

Gelsen-

Leverkusen kirchen

System-12-
Netzkonfiguration Tripel

Fur den Testbetrieb wurden von den beiden bei der DBP
eingeflihrten digitalen Vermittlungssystemen EWSD
und System 12 je drei ZGS-Nr.7-fdhige Vermittlungs- 60/2 { |
stellen in Hanau, Mainz, Gelsenkirchen und Leverkusen — T
errichtet. Die darin implementierten ZGS-Nr.7-Funktio-

nen umfafiten den Nachrichtentransferteil MTP (Message

Transfer Part) und den Anwenderteil fir Fernsprechen

TUP (Telephone User Part) [3] nach FTZ-Richtlinie 1R 7. EWSID-
ripe

60/2

Die sechs digitalen Vermittlungsstellen DIVF und DIVO
wurden — wie im Bild 1 dargestellt - als sogenannte
Grundnetzmasche mit zentralen Zeichengabekanalen
ZZK untereinander verbunden und erhielten Ubergénge
in das bestehende Fernsprechnetz mit dem leitungs- T | DIVF
gebundenen Zeichengabeverfahren IKZ 50. Mit diesem
Doppeltripel konnten Tests sowohl systemubergreifend Mainz < Hanau
zwischen den beiden Vermittlungssystemen als auch \\ [

innerhalb des gleichen Systems durchgefiihrt werden.

Da das Testnetz Zeichengabetransferpunkte STP 30/1

(Signaling Transfer Points) enthielt und bei Ausfall von

Zeichengabewegen mehrere Ersatzwege vorhanden

waren, lieflen sich auch komplexe Prozeduren im MTP Hanau

testen. Mit den Ubergéngen in das bestehende Fern- 4

sprechnetz wurde die Zusammenarbeit zwischen TUP \ '\\

und IKZ 50 tiberprift. / V%
60/2

I 60 Digitale Verbindungsleitungen und 2 zentrale
———————— Zeichengabekanile mit ZGS Nr. 7

Testanschliisse fir Verkehrssimulationseinrichtungen
und Verbindungsleitungen mit IKZ 50

DIVO Digitale Ortsvermittlungsstelle
DIVF Digitale Fernvermittlungsstelle =

[\

*) Dipl.-Ing. Walter Hlavac, Darmstadt, ist Technischer
Fernmeldeamtmann im Referat fiir Grundlegende
Angelegenheiten der Fernsprechvermittiungssysteme

beim Fernmeldetechnischen Zentralamt der DBP. 1 Netzkonflguralron fir den Testbetrieb des Zeichengabesystems
Nr. 7 bei der Deutschen Bundespost
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Testdurchfithrung

Die Tests der einzelnen Funktionen und Prozeduren

der Ebenen 2 und 3 des MTP und des TUP verliefen
anhand einer auf der Basis der FTZ-Richtlinie 1 R 7
erstellten speziellen Testanweisung. Diese ist so ange-
legt, dal? die Uberwiegende Anzahl der in den Vermitt-
lungssystemen implementierten ZGS-Nr.7-Funktionen
und -Prozeduren in ihrem Zusammenwirken und durch
Analyse schrittweise getestet werden und nicht durch
Simulation ausschnittweise nachgebildet werden
missen. Fehlersituationen im Zeichengabeprotokoll, die
nicht durch reguldre Aktionen herbeizuflhren waren,
sowie zeitkritische Abldufe wurden jedoch mit Protokoll-
testgerdten durch Simulation getestet.

Die Funktionen und Prozeduren des ZGS Nr. 7 wurden
ausschlie3lich Uber Aktionen an dufleren Schnittstellen
eingeleitet, im wesentlichen am Bedienplatz (z. B. Akti-
vieren, Deaktivieren, Sperren von ZZKs oder Sperren
und Entsperren von Verbindungsleitungen), an ver-
schiedenen Endgeraten (Auf- und Abbau von Verbin-
dungen), tber Fehlersimulation durch Einschleifen
eines Protokolltestgerates in einen ZZK (z. B. Verfil-
schen von Adressierungsinformationen oder Sequenz-
nummern in Zeichengabenachrichten) oder durch
Simulation eines Zeichengabepunktes (Vermittlungs-
stelle) mit einem Protokolltestgerit.

Die Reaktionen der Systeme bei den verschiedenen
Tests wurden nicht nur auf den ZZKs beobachtet;
besonderes Augenmerk galt auch den Ausdrucken am
Bedienplatz und den Alarmmeldungen am Betriebs-
anzeigefeld. Diese Informationen missen aussagekréftig
sein, damit das Sevicepersonal unverzlglich geeignete
MalRnahmen ergreifen kann.

Die wesentlichen Hilfsmittel bei den Tests waren zwei
Typen von Protokolltestgerdten, das ZGS-Nr.7-Protokoll-
testgerat von Telenorma [4] und das TE 707 von Tekelec.
Beide Gerdte wurden sowohl fir die Analyse als auch
flr die Simulation von Protokollablaufen benutzt. Wah-
rend das TE 707 im wesentlichen bei den Tests der
Ebene 2 des MTP zum Einsatz kam, wurde das Protokoll-
testgerédt von Telenorma vor allem fur die Tests der
Ebene 3 des MTP und des TUP verwendet. In der
Analysator-Betriebsweise waren die Geréte wie in Bild 2
dargestellt in unterschiedlicher Weise an die zentralen

Zeichengabekanéle angeschaltet (von oben nach unten):

> Analyse beider U‘bertragungsrichtungen eines ZZK
> Analyse je einer Ubertragungsrichtung zweier ZZKs
> Messung von Verarbeitungszeiten im MTP oder TUP
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2 Anschaltung eines ZGS-Nr.7-Protokolltestgerates in Analysator-
Betriebsweise

In der Simulator-Betriebsweise erfolgte die Anschal-
tung - wie im Bild 3 - dargestellt zum:

> Simulieren eines Zeichengabepunktes {oben)

B> Einschleifen in eine Ubertragungsrichtung eines ZZK
zur Veranderung (Verfalschung) einzelner Informatio-
nen in Zeichengabenachrichten (unten)
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3 Anschaltung eines ZGS-Nr.7-Protokolltestgerates in Simulator-
Betriebsweise

Testziele

Der Testbetrieb sollte der DBP in verschiedener Hin-
sicht Erkenntnisse bringen. So wurde er mit Vermitt-
lungsstellen durchgefiihrt, die aus der Serienfertigung
stammen, d. h. nicht mit Prototypen oder Labor-
mustern. Die sechs Vermittlungsstellen waren rdumlich
entfernt installiert und tber das digitale Ubertragungs-
netz verbunden. Damit wurden Erfahrungen tber die
Betreibbarkeit von ZGS-Nr.7-Vermittlungsstellen und
beim Zusammenwirken verschiedener Dienststellen der
DBP gewonnen, beim ZGS Nr. 7 insbesondere zwischen
Dienststellen des vermittlungstechnischen und lber-
tragungstechnischen Betriebs.

Der Testbetrieb sollte ferner Aufschlufd Gber die Funk-
tionstichtigkeit von MTP und TUP und tber die Zusam-
menarbeit des TUP mit dem Zeichengabeverfahren

IKZ 50 geben. Ein sehr wichtiger Aspekt war die korrekte,

protokollgemale Zusammenarbeit der beiden Imple-

mentierungen in den Vermittlungssystemen EWSD und
System 12. DaR dabei keine grundséatzlichen Probleme
auftraten, war ein wesentliches und erfreuliches Resultat.
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Die Ergebnisse aus diesen frihzeitigen Tests flossen in
Entwicklung, Spezifikation, Betrieb und Planung ein und
trugen dazu bei, dald der weitere Fortgang fur die Ein-
fuhrung des ZGS Nr. 7 im Rahmen der ISDN-Realisie-
rung bisher planméaRig verlief.

Weitere Entwicklung

Nach dem Testbetrieb flhrt die DBP im Rahmen des
ISDN-Pilotprojekts seit Oktober 1987 mit je einer Orts-
und Fernvermittlungsstelle der Systeme EWSD und
System 12 einen weiteren Test des ZGS Nr. 7 durch, jetzt
aber in der ISDN-Version, mit einem weiterentwickelten
MTP und den neuen Funktionsteilen TF (Transportfunk-
tionsteil) und ISDN UP (Anwenderteil fir ISDN). Bei
diesem Test besteht erstmalig die M&glichkeit, ISDN-
Merkmale ortstbergreifend zwischen Vermittlungsstellen
durchzufihren. Das Pilotprojekt stellt den letzten Schritt
vor der SerieneinfGhrung des ISDN im Jahre 1988 dar.
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