Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ver-

.g __ vielfaltigt, verwende! noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandiungen
g sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch - /
> fir den Fall der Paienterteilung oder GM - Eintragung vorbehalten. (
/ B ey W ol e SRR RIS T TR T R 4 W R R
i ; Belr.Balf. Sign. 2 fever- - 2.feverwedker ;
Am Gleidsrahter __zum Gleichrichler 12 bwde Balt. 6V. Tabla feuer/ampee puhpgﬁr%z/igi_gmﬂ s} Hauptmelder
4 S i M ey o R - B\ 7 i % 0
%u butobiz beo : T f o C).? ?..() s 4 i
L1 mit L& Wil “chl A priffen “ #e T
: Sohl. Schi. 1 prot
12 mit 19 + gjd‘:i 4w -5i2 (=2} profen e
Ly mit 1S “ oo | e 3 +
+ mit +8 '§. i Drobtbr ke 32 |RB
= "/ml -8 g f prifen =5
bricken 3 E ® Y 3 prafer -+ b
§ { S AL ab2 ka .Ych_l_a;«'/’e/  p— - e o o U
rufen
S¥rom- : + éﬁi«%ﬁ’ ‘
vers. - T “
_|aast Ji Al ab? P ¢
e : F—_J’ ‘ vwi !
2 1‘ : A.Al.oh 77
Sy * SY.Su, DSu, SKW u. U =
N mit Q2uF u. 100 82 entstort.
E =T 0 Bei 24V #++ auslsten -~ - -emnloten 5K s > /4
i Lampen und Hupe guswechseln 5
T Bei 1V Sthl. Akt méx 10082, EW i = 180052 72 1M I
) ) Bei 24V - © g - * =30008 g
® |’ ‘ A Uber die Schalter, Schieffe3(=X)prifen” : _73—{[' P
oo > ! -&2 _" EH
T ‘ ;
=|° = e I St6. uh KSohlerte Storung ] i
N ,'-S’ E E' g ) ) % feuer . Drahtbruch A 2”_0_] 8
m B | - -
°3 k| RI® i g, SETigt| 84 bl
; e, ell! dary %
2SS | $2 . ’ \ z_/l:t : Jzz;/./pm@n 72
;H g ,.(,\\ 3 Fit
S < - +
Hontakte | Wickiungen Sto. If & alt + e
o 8 Bex. | 4151 & -
A5 ';\“ 13136543217 o e m
o 8 HER R egose = ’
2 e M 3 b1 SY. Al ab ! G
5 %o & ;; M n n n IW-385/1 | o obere fecer frei
SR ) % -y |\ r ® unlere n B P
= ‘:{’ 5 i h 2 X Aont. bzw. Wickly. #rei \‘—— =+ |
a —
e Qm 3\3 T p H R n IB 5/0/ 4 Schleife 1 prifen § Jsolation messen § x el - o | xeq — Kontakte | Wicklungern /
NN 1 et 8l R ner Cegusd || Lol bl B 1
RIS SY A [E = 38-44/2 | 14 ey Shieite ein };abg : /m/aog 5 ARILAVFFERS!
L . a_ o £ U
E@ g S.. ! = r—. A Lo r_.x Ef‘d"ﬂ/ ,ww){ﬂr E’gr‘,?/a’-m ab /tbz/.r-ﬂ/.aé 6’50‘7. W
|S§ N |~ 3B8-4 s e, Sy 1 14 30-2095a/
) Q\ ° , /28 {5 e o 22 |stromvers.al. ob 5 9 T i
Yo v |® 0008 ] 2 P S 5:]: Kontakt, ¥i
g 3 J ’ ; " l 1.—1 \ - N Getause: b
S ‘% Sto. i 30- 20941 ST S A.ab o N fomdaki 8 fe a 38- 9[/3
& ‘ R T e ¢ % S¥orung Alarm ob 3§ g lfula
o W Sehl. 1 prife / z % ol
S £ | 3D~ 12924 T e PaRIEDE Blg:
Q a n ) n / :]_Q-'ﬁ .J Lex x;
Aehtung! o J5i. Al -ab e ® auf § m Reinregeln A
SK H n 38-635/4Yfort.0 mus vor brahtbr. Meldg. Jicherg.-Al. ab ,_1J @ lber gis M-Wicki. ((6t5t. 4-3) cler 1 (27 x)
v 7leeee dont. w schliesen Sich. HM prifen. Schleritengruppe ;

®

L




TELEFONBAU stromlaufbeschreibung T
<j§>ﬁ«mxfﬁar gur Fouer-Nebenmelde-Zentrale e e
G.M.B.H. iﬁrpmgcbw&qhqmgsprinzip E "

nach 55i-251/45Iu.Ausg.11

1. Allgemeines

Wl
i

nie Zentrale ist in eln Metallgeh#use fur wandmnontage einge-
vaut. Sie enthdlt die eingzelnen gchleifensttze fUr die Feuer-

uné Drahtbruchmeldungen sowie die Tinrichtungen fir BrdschlulB-
und Sicherungskontrolle, atgrungeanzeige fur Gleichrichter bel
pufferbetrieb und die Zugdtze "Hauptmelderauslﬁauﬂ;" und

ie Betriebsspannung betrigt 12 bzw. 24 Volt. Die fir S5to-
rungsangeige fir Gleichrichter sowle gicherungskontrolle er-
orderliche Signalbatterie igt fiir 6 Volt ausgelegt.

H

Der Ruhestrom je Schleife betrigt 15 mi,
Ruhestrom der Hauptmelderschleife ca. 12 mA und
der max. Schleifenwiderstand 100 bzw. 2000 (bei 12 bzw.24 Tolt)s

T"ine Dinregelung des schleifenstromes bel einem unter 100 baw.
2008 liegenden Wert ist nicht erforderlich.

Die Melder werden in Reihe geschaltet und besitzen einen Ruhe-
rontakt, dem jewells ein iderstand von 1600 bzw. 30000 parallel
geschaltet 1ist.

Tas eingebaute MeBgerdt ist fiur 3 MeBbereiche ausgelegt und
swar fir: mA, Volt und Kilo-Chm. Im Normalfall ist das MeD=-
o gerdt fiir den MeBbereich mA geschaltet. Is kann aber durch
entsprechende Umschaltung fir die Spannungskontrolle oder

fir die Kilo-Ohm-lMessung (erschluﬁmessung) benutzt werden.

Der lauptmelder wird durch Stromverstérkung iiber eine AuslOse~-
spule von 50@ (Plus 50 bif bei 24 V) ausgelost.

2, Tlektrische Justage der Melde-Relais

Um fir die nachfolgend begchriebenen pPunktionen ein sicheres
Arbeiten der M-Relais zu erhalten, nufl der gureh die in Reihe
geschaltete Gezenwicklung M 200 (D7) und Abgleichwiderstand
AW gebildete Stromkreis unter 7wigchenschaltung eines Milli-
seremeters (nach Intfernung der Blankdrahtbriicke zwischen

4

+mA und -mh an etverteiler) auf 10 mi eingeregelt werden!

o
an

Bei der Anlage: liegen jeweils 5 bzw. 10 Wicklungen M 200 mit
einem Abgleichwiderstand (AW max. 26002) in Reihe. Bei einem
nicht voll erfolgten Ausbau ist, wenn der Widerstand seilne
Regelgrenze erreicht hat, ein entsprechender Pestwiderstand Wi

(D7) vorzuschalten. Diles tpifft nur fir die 24 Volt=~Zentrale 2zu.

ge Zustimmung weder ver-
GM-Eintragung vorbehalten.

eilt werden. Zuwiderhandlungesn
Schadenersatz. Alle Rechte auch

3, Tinschalten der Schleifen=-und Ruhestromkontrolle

Der Anwurf der Melderelais M erfolgt nach vorbereitender Unle=-
gung des cchalters "ocutedle L. priufen" durch Betdtigung der
Srucktaste "Schleife din" A67) Yper dig Wi g M 70 (D7
Drucktast Sehleife din AH!P g&@; 3Te Wiclklung M 70 (D7).
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Dadurch wird der mit Kontakt mII1 gebildete &urzschluﬁ der
wlCnlunﬁ M 300 (BY) aufgehoben und ein Haltestromkreis liber

Plus (B11)-Kontakt 3 des Schalters "Schleife..priifen"-
Sehalter "Drahtbruch pruicn“ « Schalter "Meldung priifen" -
Kontakt 1 des Schalters ngehleife..prifent - M 300 - m I1 1=

m 500 - D 800 bif (bel 24 Volt) -~ MeBger#t - Sicherung 1 -

Minus

egchaffen.

Dag in diesenm Stromkreis liegende Relais D zieht ebenfalls an
und iiberbrickt dabei mit dI2 die Arbeitsseite des Kontakties

mIIt.
Nach Anwurf der Relais M und D wird bei Rilekstellung des Schals
ters "Gchleife..prifen® die zwischen den Kontakten 1 und 2

B (B9=-11) liegende sehleifennachbildung untvrb echungslos gegen
die zugeordnete an a und b angeschlossene Schleife ausge-~
tauscht.

4. Hauptmelderanschlufl und Ruhegtromkontrolle

in die Zentrale kann, wenn der Zusatz "lHaupd tmelderauslosung"
eingebaut iot, ein bei Empfang einer Teuermeldung elektrisch
auslosbarer Hauptmelder mit Ablaufwerk angeschlossen werden.
e — Der Ansehlub uer fuhIQuromhonurolllbruen Ausltgeleitung er-

folgt an die Xlemmen H und M (413/14).

H

yie Ruhc tromkontrolle wird durch das iber die ruslbsespule
anziehende Relais K (D13) nmit der | Wicklung K 1000 vorgenommen.
ytromlaud s
Pius (A 1%)”;¢emmp H-Leitung-Auslosespule des Hauptmelders-

Leitung

denme M-Tlirkontakttfgk2-al2~bI11-HN priifen~K 1000

(vei 24 ")-} 1000 bif-Sicherung 1-~lMinus.
5. Drahtbruch der Ha uptmelderleitung

$8%5 Bei Drahtbruch f#11t Relais X ab. %ahej werden mit kIIT1

0 = - . e - - . % 4
5542 (G13) die Lgrvﬁ "Hauptmelder" und mit 11 (G13) die Lampe
3583 “J“ahtbr i" (211) einschliefBlich uf““ﬁbfuou summer Dou (110)
A einge gchalbb .
ESxs
E?. -
ER 58

g o e e

Ea 6. Peuermeldung

Bei Abgabe einer Feuermelaung wird der x0u101¢onruhc0uacn fur
die Dauer der Alarmausldsung durch zusitzliches "schdluwu
einec Eﬁid@fzaarmianueh geschwicht. Das ﬁ‘”ﬂbbluChO Pelc des
i rd dabei iber éi@ Wicklung M 300 (BY) sowelt abge-
nter ¢nwlihu g des mOHutUW”LH Gegenfeldes Ul
) : -~y sum A rbfall gebracht
M 300 iber Y'{()k’l"i}
lais auch nach Auilho

1e
¢ 5
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der Stromschwichung nichi erneut anspre 3i: ub;"merrbﬁua
ﬁ"cb M 200 bleibt, da sie unterhaldb des stromwertes liegt,

wirkungslos,

Dureh den Abfall von Relais M wird zunHchst mit mI? (F5) die
betreffende Feuer-Schleifenlampe eingeschaltet.

Bei Zentralen ohn fauptmelderausldsung
a¢z;1un3011u. Hes ist her LL.L01”1e1fLicﬂ49 dal
mlIll (G11) erregt wird. Hierzu muB die

legt werden., Die lbrigen Vorginge siehe

Die Ala fmkcnn ichnung erfolgt bei Zentralen nmit

Hauptmelder-
iber d11¢1 und mIII1 (G11). =8 wird zunic hst das
akt

(12) tber den in Ruhe befindlichen Kont
angeworfen.,

oIt (B12)

B Mit Kontakt aIl (G7) wird die Lampe "Feuer", die Hupe und iiber
gk3*u$k5 der 2, FPeuerwecker eingeschaltet. AuBerdem wird bei

“nsnrmch@ﬂ des Relais 4 mit Kontakt aI2 (C13) umgeschaltet

aul die Wicklung X 10 (und K 50 bif bei 24 Volt). Die sich

dadurch erfebmmue stromverstidrkung flilhrt zum Ansprechen des

Hauptmelder-=Auslbs emagﬂot”m.

Wach der Anheizzeit wird Uber Kontakt th das Relais B einge-
gchaltet, Wml?h sich mit Kontakt bI1 tiber mIII1 in einen
Haltestromkreis ch“’tbb. Kontakt bI1 trennt gleichzeitig

das Relais A auf und dieses gibt mit Kontakt alll2 das Relais
Th chdor frei. Mit den Kontakten bII1 und kIIItwird das Re-
lais K iiber dile TO O0a~Wicklung weiter gehalten. Xontakt bI].
bringt die Lampe "Hauptmelder" zum Auzleuohtemu Die Kontakte
al2 und hll? sind als Ubergangskontakte ausgebildet, um eine
Unterbrechung beli An-und Abschaltung des Lelu;k X zu verhin-
dern. Flir die Dauer der Alarmgabe wird das MeB geriéit mit den
Kontakten aIIl1 und bIIIZ2 (D4) EUPZQGSCL¢OudOu.

Uber die Kontakte all und bIIT1 (G7) kénnen bei Iingang einer
Feuermeldung an die Klemmen § und F auBenliegende Alarmappara-
te angeschlosgsen werden. Die Abstellung der Teuerlampe im
Transparent erfolgt beim Wiederanwerfen der Schleife wie unter
3), da hierbei durch Kontakt mIII1 das Relais A bzw.D abgetrennt
wird.

Fine Lanpe "JJVUhMQlQCﬁ uufuleihn” erinnert daran, dalB der
Hnuptueloer de;; gen werden mufl,

T b % 3 g By

soruch einer Schleifenleitung

Ein Drahtbruch in einer Schleifenleitung bringt die Relais M und
U der betreffenden Schleife zum Abfzll. Der Kontakt dT1 ¥5)
schaltet dle "Drahtbruch-Schleifenlampe”, Kontakt dITI1 €b11)
die Lampe ”L¢Jhtbruch" und tiber stoIII1 (G10) den Drahtbruch-
vummer DSu ein. Dieser kann durch den Schalterkondalkt HE% AL,
ab" »DgO”ChulteE werdenms

Nur z: u‘
Informaoiion

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ver-

vielfdltigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch

fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
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Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ver-
vielfaltigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch
fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehaiten.

10.

11,

Erdschliull:

Bei FrdschluB kommt Relais B (D6) lber

Pius (B11) - Schalterkontakt 1 "Schlelfe...prufen” -
Klemme b - Leitung - Pehlerstelle - Trde - Klemme L (L6) -
Jehalterkontakt J2 = Relais I - Sicherung 1 - Minus

- A ey )
zum Ansprechen.

Kontakt eII1 (F3) schaltet die Lampe "TrdschluB" und den iber
st8I1 abschaltbaren Storungs-Summer St.Su. ein.

Die Abschaltung des akustischen BrdschluBsignales erfolgt durch
Umlegung des Schalters "St.Al.ab".

Bis zur Beseitigung des Brdschlusses bleibt Relais 510 (24)
gehalten. Danach kommt Relais ats zum Abfallen und die Erd-
achluB-uné Stérungs-Lampen erltschen. Die Storungsanzeige fir
Drahtbruch der Melderschleifen ist damit wieder optisch und
akustisch voll wirksam.

Isolation priifen

Bei Betdtigung des nichtsperrenden Sehalters "Isolation mes~
sen" wird mit den Kontakten J1 und J3 (D10/11) das MeBgert
aus dem bisherigen Stromkreis herausgenommen und .an Erde ge~
legt. Bei TrdschluB irgend einer schleifenleitung kommt da-
bei folgender Stromkreis zustandes:

Plus (B11) - Schalterkontakt 1 *Sehleife «. priifen¥ =
Klemme b - Leitung - Fehlerstelle - Erde - Schalterkontak?t
J% - Vorwiderstand 24 k@ - J1 - MeBgerdit - Sicherung 1 -
Minus.

Das MeBgerdt, dessen Skala in mA, Volt und ko geeicht ist,
wird durch die Schalterkontakte J1 und J3 (D10/11) auf den
MeBbereich "Kilo-Ohm" umgeschaltet, so dal sofort die Grofe
des Trdschlusses am Instrument abgelesen werden kann., Int-
gsprechende Markierungen (grin bzw.rot) auf der Voltskala ab

12 oder 24 Velt deuten an, daB auch die Ohmskala sinngemidf der
Betriebsspannung zu werten ist.

Spannung messen

501l die Betriebsspannung kontrolliert werden, dann ist der
Schalter "Spannung messen" 2zu betdtigen. Es wird hierbeil

durch Kontalkt Spl1 (D10) das MeBwerk des MeBgerdtes vom parallel
liegenden Shunt abgeschaltet und in Serie in einem Vorwider-
atand ‘an Plus gelegt.

Sicherungskontrolle

5]

Die Oicherungskontrolle erfolgt durch das iliber die Taste

ngicheruns prufen" (D6) sténdig angeschaltete Relais S3K.

Bei Ausfall der Sicherung Si1 (B4) wird u.a. SK stromlos und

cohaltet mit skI1 (C4) die an die Signalbatterie angeschlosse-

ne Lampe "Sicherungrhachsehenﬂ,ein;?Uber Kontakt skIII1 wird

der Gicherungskontrbll-Wecker ‘6Kw (I5) eingeschaltet. Dieser

xann durch den Schalter A 5iwAdJal, h* (C4) abgeschaltet werden.
i i

1 Ninee Do
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Priifen
Sl e

Bei Betdtigung des dchalters "Schleife priifen" wird anstelle
der Aubenschleife mit den wontakten 1 (BY) und 7 (B11) eine
Schleifen-und Meldérnachbildung eingeschaltet. Mittels der
Tasten "Drahtbruch priifen® B11) und "Meldung prifen” (B10)
werden die durch die Beschriftung gekennzeichneten Zustidnde
herbeigefiihrt und von der Zentrale, wie unter nPeuermeldung"
ané "Drahtbruch beschrieben, veparbeitet.

Unterschiedlich ist nur, dap infolge der in Ruhe befindli-
chen Tirkontakte mit tk3 (F8) ein Alarm Uber den 2, Feuer-
wecker, mit tk2 (B14) eine Auslosung des Hauptmelders ver-
nindert wird.Bei Offnung der Tur wird mit tk5 (D12) die Auf-
nerksamkeitslampe nguptmelder abgeschaltet" eingeschaltet.,
Die gleichen Wirkungen werden auch durch die Gehdusekontakte
gk erreicht.

Weiterhin konnen Uber die Taste ntrdschluB priifen” (B6) durch
Anwurf von Relais D (D6) die nrdschluBanzeige, Uber die

maste "Sicherung prufen” (¢5) durch Abfall von Relais SK die
<4 cherungskontrolle und iiber die Taste i priifen" (D13)
durch 4Lbfall von Relais K die Hauptmelderkontrolle geprift
werderl.

Storungsanzeige fur Gleichrichter beil Pufferbetriebd

Bei ?euer—ﬂebenmelde«ﬂentralen, die durch ein Dauerladegerdt
gepuffert werden, ist es erforderliich, daB der Netz-und
Ratterieausfall in der 7entrale angezeiglt wird. Die Spei-~
sung der optischen und akustischen Anzeige erfolgt durch die
Signalbatterie 6 Volt.

Tie schaltungstechnilsche Punktion ist folgende:

Bei Netz-oder Tadestromausfall kommt das im Gleichrichter
eingebaute Relais A zunm Abfall, beil Batterieausfall zieht
Relais B an. Uber die Yontakte a2 bzw. b2 leuchtet die Lampe

nStppnversorgung gestort" und mit den Kontakten ab baw. DO
wird der Wecker SKW eingeschaltet. Der Wecker kann mit dem
sehalter "otromversorgung Llarm ab" abgeschaltet werden und
ertdnt erneut, wenn die Storung behoben ist, bis der Schalter
wieder gzuriickgelegt wird.

z
g

14, Paralleltablo
An die Lotosen P1 (-x) (F5) und die ceneinsame gllinuszuleitung
- kann parallel zu den Feuer-oSthleifenlatipen ein-2. Lampen-
tablo angeschlossen werden. o U R
a N ﬂﬁb*f X SR
15, Hausalarm - . : v L ea .y Y
5 : " - e s e € :
<6511 der Hausalarm 2 . Peuerwecker) belgy Lifung Cer LAnlage abges
- - . o - ¢ ¢ * ¢ ¢ i = =
schaltet werden, so wird eln schalter*"ﬂaugﬂlafhfab" einge-
baut, dessen Kontakt 1 (c8) die Leiting-fdie denr.2. FPeuer'ecker
unterbricht und Kontakt. 2 (c8) die " Tampe. "Haugalarn ab™ eip=-
achaltet. v o ek e & .
Yi B '&:7;_“ £
b 4 ’ . @
o . : g - I *ﬁ?‘ ‘
PLm.,13.6.63 Information].: *2 @
e & i { S ” . i .
215")/2110/uu./i¢;. D:gsg' Fause wird beil ac %
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